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PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

L= | BYLOS ZVMUO LAIDA | PROJEKTO DALIS PASTABOS
1. | 16-068-TDP-BD 0 Bendroji

2. | 16-068-TDP-SP 0 Sklypo sutvarkymo

3. | 16-068-TDP-SA/SK 0 Architektdriné / konstrukciné

4. | 16-068-TDP-SV 0 Sildymas — védinimas

5. | 16-068-TDP-ST 0 Silumos gamybos

6. | 16-068-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo

7 | 16-068-TDP-SO 0 Paswgngmo statybai ir statybos darby

organizavimo
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BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

N&" | BYLOS (TOMO) ZYMUO | PAVADINIMAS PASTABOS
1. 16-068-TDP-SA/SK Architektariné / konstrukciné dalis
TEKSTINIU DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

EIL. 2 LAPY | PSL.
NR. DOKUMENTO ZYMUO PAVADINIMAS SK. NR. PASTABOS
1. | 16-068-TDP-SA/SK-AL Antraétinis lapas 1

2. | 16-068-TDP-SA/SK-PDZ Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 1

3. | 16-068-TDP-SA/SK-BDZ Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 3

4. | 16-068-TDP-SA/SK-SS Situacijos schema 1

5. | 16-068-TDP-SA/SK-ND Normatyviniai dokumentai 2

6. | 16-068-TDP-SA/SK-AR Aiskinamasis rastas 13

7. | 16-068-TDP-SA/SK-S Sprendiniy skaiCiavimai 4

8. | 16-068-TDP-SA/SK-SKZ Sanaudy kiekiy Ziniarastis 8

9. | 16-068-TDP-SA/SK-TS Techniné specifikacija 72

BREZINIYU SUDETIES ZINIARASTIS

EIL. [ pokumENTO ZYMUO PAVADINIMAS LaiDA | PSE [ pasTaBOS
NR. NR.

1. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.01 Risio planas M 1:200 0

2. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.02 Pirmo auksto planas M 1:200 0

3. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.03 Antro auksto planas M 1:200 0

4. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.04 Trecio auksto planas M 1:200 0

5. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.05 Ketvirto auksto planas M 1:200 0

6. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.06 Penkto auksto planas M 1:200 0

7. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.07 Stogo planas M 1:200 0

8. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.08 Fasadai M 1:200 0
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9. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.09 Fasadai M 1:200 0
10. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.10 Fasadai M 1:200 0
11. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.11 Spalviniai fasady sprendimai M 1:200 0
12. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.12 Spalviniai fasady sprendimai M 1:200 0
13. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.13 Spalviniai fasady sprendimai M 1:200 0
14. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.14 Pjavis A-A'M 1:100 0
15. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.15 Cokolio (rasio sienos) Siltinimas M 1:10 0
Cokolio (rasio sienos) Siltinimas.
16. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.16 Angokra(éﬂs 0 sienes) 0
Cokolio (rasio sienos) Siltinimas.
17. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.17 Angokra(étis M 110 ) 0
18. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.18 ;J/loﬁlbo (rGsio sienos) Siltinimas. Piliastras 0
19. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.19 ggl;)cz;so(r::isslo I\/Tliqc())S) Siltinimas. Piliastras 0
20. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.20 ISorés sieny Siltinimas M 1:10 0
21 | 16-068-TDP-SA/SK-BR.21 Léaonr]e‘;sa zivﬁi(l)tinimas. ISorinis ir vidinis 0
22. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.22 ISorés sieny Siltinimas. Angokrastis M 1:10 0
23. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.23 ISorés sieny Siltinimas. Angokrastis M 1:10 0
24 | 16-068-TDP-SA/SK-BR.24 Iﬁc;gés sieny Siltinimas. Lauko palangé M 0
25 | 16-068-TDP-SA/SK-BR.25 18;[?80 Siltinimas. Védinimo kaminélis M 0
26. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.26 Stogo Siltinimas. |laja M 1:10 0
27. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.27 Stogo Siltinimas. Parapetas M 1:10 0
28. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.28 Apsauginés tvorelés laikiklis M 1:10 0
29 | 16-068-TDP-SA/SK-BR.29 18:’[;)30 Siltinimas. Ventiliaciné Sachta M 0
30. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.30 Stogo Siltinimas. Stogo liukas M 1:10 0
31. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.31 Stogo Siltinimas. Antenos stovas M 1:10 0
32. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.32 Balkono Siltinimas M 1:10 0
33. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.33 Balkono Siltinimas. Angokrastis M 1:10 0
34. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.34 Balkono Siltinimas. Angokrastis M 1:10 0
35. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.35 Balkono Siltinimas. Dury slenkstis M 1:5 0
36. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.36 Balkono Siltinimas. Pado kraStas M 1:5 0
37 16-068-TDP-SA/SK-BR.37 Balkono Siltinimas. Apatinio auksto 0
balkono padas M 1:10
38 16-068-TDP-SA/SK-BR.38 Bglkppo éil’l[injr.n.as.. PVQ balk.clmo . 0
stiklinimas ir Siltinimas ties piliastru M 1:5
39 16-068-TDP-SA/SK-BR.39 Balkono éiltinimas. V.iréutinio auksto 0
balkono stogelis M 1:10
40. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.40 |&jimo stogelis M 1:10 0
41, 16-068-TDP-SA/SK-BR.41 Duijotiekio jvado atitraukimas nuo Siltinamo 0
fasado 1:10
42. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.42 Sienos sutvirtinimas armatdriniais strypais
43. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.43 Piliastro sutvirtinimas
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LAPAS
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44. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.44 Langy Ziniarastis ir specifikacija
45 16-068-TDP-SA/SK-BR.45 Balkqpq [sf[iklinimo Ziniarastis ir

' specifikacija
46. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.46 Dury Ziniarastis ir specifikacija 0
47. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.47 Vidiniy palangiy ziniarastis ir specifikacija 0
48. | 16-068-TDP-SA/SK-BR.48 ISoriniy palangiy Ziniarastis ir specifikacija 0
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SITUACIJOS SCHEMA
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Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis gyvenamasis namas:

Radviliskio g. 4, 35103 Panevézys
Panevézio m. sav.

zz
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NORMATYVINIAI

, KITl DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS

PARENGTA S| PROJEKTO DALIS

Techninis darbo projektas parengtas bei statybos darbai privalo bdti vykdomi vadovaujantis Siais
privalomaisiais ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

EIIIR- DOKUMENTO SIFRAS | DOKUMENTO PAVADINIMAS
Dokumentai:
Projektavimo techniné uzduotis
Investicinis projektas
LR jstatymai:
2017-01-01, Nr. 11240 | LR Statybos statymas
2016 08 01, Nr. VIII-787 | LR Atlieky tvarkymo jstatymas

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos rasys.

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.12.06:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

STR 1.05.01:2017

Statyba leidZiantys dokumentai

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai

STR1.07.03:2017

Statiniy techninés ir naudojimo prieZitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka

STR 1.05.01:2017

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas

Statybos techniniai reglamentai ir kiti reglamentai:

STR 2.01.01(1):2005 | Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas
STR 2.01.01(2):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
STR 2.01.01(3):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
STR 2.01.01(5):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo
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STR 2.01.01(6):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas.

STR 2.01.06:2009

Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo

STR 2.04.01:2018

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jjimo durys

STR 2.01.07:2003

Pastaty vidaus ir iSorés apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.02:2016

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.02.01:2004

Gyvenamieji pastatai

STR 2.05.03:2003

Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

STR 1.01.04:2015

Statybos produkty, neturinéiy darniujy techniniy specifikaciju, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.09:2005 Mriniy konstrukcijy projektavimas
STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

Higieninés normos, standartai, rekomendacijos, taisyklés:

Akustinis triukSmas. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties

HN 33:2011 L
pastatuose bei jy aplinkoje.
HN 42:2009 Gyvenamujy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai.
. Metaly suvirinimo procediiry apra$as ir patvirtinimas. Patvirtinimas pagal iki
LSTEN1SO 15613:2005 gamybinj suvirinto sujungimo bandyma (ISO 15613:2004)
RSN 156-94 Statybiné klimatologija
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés 2011 m.
1-311 Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés 2011 m.
1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 m.
D1-637 Statybos atlieky tvarkymo taisyklés

Sava

noriSkai taikomi statybos

techniniai dokumentai:

Statybos taisyklés, statiniy naudojimo ir techninés prieZidros taisyklés

Lietuvos standartai

Techniniai liudijimai

Taip pat Sio TDP bréZiniai, aiSkinamasis rastas, techninés specifikacijos ir kt.
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AISKINAMASIS RASTAS
1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. Statybos vieta, statybos risis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas.

Objektas: daugiabutis gyvenamasis namas;
Statinio klasifikatorius: 6.3;

Adresas: RadviliSkio g. 4, Panevézys;
Statybos rusis: paprastasis remontas (atnaujinimas (modernizavimas));

Statinio kategorija: ypatingasis statinys;

Projekto etapas: techninis darbo projektas (TDP);
Projekta rengia: UAB ,Strukta®;

Projekto vadovas: V. VirSilas, k/a: 33684;

1.2. Duomenys apie objekta.

Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis gyvenamasis namas Radvili$kio g. 4, Panevézys, (unikalus nr.:
2798-6003-2014):

Paskirtis: gyvenamoji (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastatai);

Statybos metai: 1986 m;

Rekonstravimo metai: - m.;
Auksty skaicius: 5;
Buty skaicius: 40;

Namo negyvenamosios paskirties patalpy skaicius: 0;

Pastato bendrasis plotas: 2 675,55 m?;
Pastato naudingasis plotas: 2 219,31 m?;

Gyvenamasis plotas: 1 406,36 m2;
Riisiy (pusrisiy) plotas: 456,24 m?

Pastato turis:

9692 m3;

Pastato uzimamas plotas: 681,42 m2;

Pamatai: g/b;

Sienos: plyty maras;
Perdanga: g/b;
Stogas: sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga;
Sildymas: centrinis $ildymas i§ centralizuoty sistemu;

Vandentiekis: komunalinis vandentiekis;

Nuoteky Salinimas: komunalinis nuoteky Salinimas;

Dujotiekis: gamtinés dujos;
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e Pastatui priskirto zemeés sklypo plotas: nesuformuotas;
e Esama pastato energinio naudingumo klasé: E.

1.3. Klimatologinés salygos.

Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija® duomenis, Panevézyje vyrauja sekancios klimatinés
sglygos:

e  vidutiné metiné oro temperatira: +6,2 °C;
e santykinis metinis oro drégnumas: 80 %;
e vidutinis metinis krituliy kiekis: 596 mm;
e maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas): 67,6 mm;
e vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén.: PR, PV, P;
liepos mén.: V, PV, SV.
e vidutinis metinis véjo greitis: ~3,70 m/s;
o skaiCiuojamasis véjo greitis prie Zemés pavirSiaus (H = 10m), galimas vieng kartg per 50 mety: ~18 m/s

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos* Panevézys priskiiamas l-ajam véjo apkrovos rajonui su
pagrindine ataskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s. SkaiCiuojamasis véjo greitis priimtas su ya - 1,3;

Véjo greitio pagrindinés atskaitinés reikSmés v .
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Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos‘ Panevézys priskiriamas l|-ajam sniego apkrovos
rajonui su sniego antzeminés apkrovos charakteristine reikSme 1,2 kN/m?2. Skaiciuojamoji sniego apkrova priimta su yq
-1,3.
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Sildymo sezono oro temperatiiros parametrai pagal PanevéZio meteorologine stoti. Sezonas, kai viduting

paros oro temperatira Zemesné uz 10° C - vidutiné skai€iuojamoji temperatiira priimama 0,4° C.

1.4. Bendrieji statinio rodikliai.

I. Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty) daugiabugciai pastatai (6.3), neypatingasis statinys

PrieS modernizavimg | Po modernizavimo
1. Pastato bendrasis plotas.* m2 2675,55 2 881,26
2. Pastato naudingasis plotas. * m? 2219,31 2 219,31
3. Pastato taris.” m? 9692 9895
4. Auksty skaicius.* vnt. 5 5
5. Pastato aukstis. * m ~16,20 ~16,20
6. Buty skaiCius (gyvenamajame name), is jy: vnt. 40 40
6.1. 1 kambario vnt. - -
6.2. 2 ir daugiau kambariy vnt. - -
7. Energinio naudingumo klasé E B
8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis I I
9. Kiti papildomi pastato rodikliai
9.1. sieny Silumos perdavimo koeficientas W/ mK 1,27 0,18
9.2. cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/ m%K 2,69 0,18/0,21
Sk).3. _st_ogo (perdangos) Silumos perdavimo W/ meK 0.85 0.15
oeficientas
9.4 risio perdangos Silumos perdavimo koeficientas 2,04 2,04
9.5. lauko dury Silumos perdavimo koeficientas W/ m?K - 1,50
9.6. langy Silumos perdavimo koeficientas W/ meK ) 130
(balkonuose)
9.7. langy Silumos perdavimo koeficientas (butuose)| W/ m?K - 1,30
9.8. langy Silumos perdavimo koeficientas (bendro | W/ m%K - 1,30
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naudojimo patalpose)

9.9. Pasekmiy klasé (CC) (Vidutinio kiekio Zmoniy gyvybiy

praradimas, reik$mingos ekonominés, socialings arba aplinkos CC2
pasekmés)

9.10. Patikimumo klasé RC2
9.11. Eksploatacijos laikotarpis 34m

1.5. Esamos biiklés jvertinimas.

Pagrindiniai pastato elementai (pagal 2017-08-07 d. Gyvenamojo namo apzitros aktas Nr. 12; 2018-05-24 d.
Gyvenamojo namo apzidros aktas Nr. 13; 2018-06-15 d. pastato vizualiné apzitra, UAB ,Grosaltera®):

ISorés sienos. Keraminiy ir silikatiniy plyty maro sienos. Maras dél deformacijy ir apkrovos supleiséjes,
keraminés plytos dél drégmés ir Salio aptrupéjusios. Sieny ir kity pastato konstrukcijy sanddros
nesandarios. Pastato cokolis veikiamas drégmés. Cokolio tinkas vietomis atSokes, kai kur nukrites.
Nuogrinda sukritusi, vietomis jos néra. Pastato sieny Silumos perdavimo koeficientas, neatitinka STR
2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas” ir STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimy;

Pamatai. Pamatai gelzbetoniniy bloku, veikiami drégmés. Yra mikro itrokiy. Ant Sviesduobiy néra
apsauginiy groteliy. Pamaty Silumos perdavimo koeficientas neatitinka STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas* ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimy;

Stogas. Pastato stogas sutapdintas, dengtas rulonine stogo danga. Hidroizoliaciné danga atnauijinta, bet
vietomis yra pasliy. Parapety, ventiliacijos kanaly apskardinimai paveikti korozijos. Lietaus nuvedimo
sistema susidévéjusi. Stogo Silumos perdavimo koeficientas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 ,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas® ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimy;

Buty ir kity patalpy langai ir balkony durys. DidZioji dalis mediniy langy ir balkony dury yra pakeisti
PVC langais su stiklo paketais. Nepakeisty seny sudvejinty langy ir balkono dury rémai deformuoti ir
nesandards. Seny langy ir balkony dury Silumos perdavimo koeficientai ir sandarumas neatitinka STR
2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas® ir STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy;

Balkony ar lodzijy laikanciosios konstrukcijos. Balkony plokStés be hidroizoliacijos. Dalis
buty balkony jstiklinti. Nejstiklinty balkony perdangos ir piliastrai prie jy veikiami atmosferos krituliy;

Risio perdanga. Risio perdanga neapSiltinta, Siluminiai techniniai rodikliai neatitinka STR
2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas” ir STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimu.

Bendrojo naudojimo patalpy langai ir lauko durys. Pastato laiptiniy ir rdsio langai pakeisti PVC
profilio langais su stiklo paketu. Laiptinés lauko durys — atnaujintos metalinés, tambdry, ir risio — senos
medinés. Seny dury Silumos perdavimo koeficientai ir sandarumas neatitinka STR 2.01.01(6):2008
,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas® ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty,
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimuy. |&jimo laipty néra.

Pastato inZinerinés sistemos (pagal 2017-08-07 d. Gyvenamojo namo apzidros aktas Nr. 12; 2018-05-24 d.
Gyvenamojo namo apzidros aktas Nr. 13; 2018-06-15 d. pastato vizualiné apzitra, UAB ,Grosaltera®):

Sildymo sistema. Priklausoma vienvamzdé $ilumos tiekimo sistema. Magistraliniai vamzdynai paveikti
korozijos, jy termoizoliacijos zemi Siluminiai techniniai rodikliai. Sildymo sistema nesubalansuota, butai
Sildomi nevienodai, néra galimybés individualiai reguliuoti Sildyma. Néra Silumos prietaisy
inventorizacijos. Silumos punktas nemodernizuotas;
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o Karsto vandens sistema. Pastatui karStas vanduo tiekiamas atvira sistema. Yra karSto vandens
cirkuliaciné sistema. Vamzdynai ir armatira pazeisti korozijos, jy termoizoliacija nepakankama.
Vamzdyny ilginiy Silumos perdavimo koeficienty vertés neatitinka STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy;

e Vandentiekis. Saltas vanduo pastatui tiekiamas centralizuotai. Magistralinis vamzdynas atnaujintas,
apsaugotas nuo rasojimo;

e Nuoteky Salinimo inzinerinés sitemos. Nuoteky S$alinimo sistemos vamzdynai ketiniai. Ketiniai
vamzdZiai paZeisti korozijos;

e Veédinimo inZinerinés sistemos. Védinimo sistema natdrali. Oras pa3alinamas per buty virtuviy ir
sanitariniy mazgy oro $alinimo kanalus, o infiltracija vyksta per langus (mikroventiliacijg) ir langy
orlaides. Ventiliacijos kanaly apskardinimas paveiktas korozijos, virSstoginés kanaly dalies plytos
aptrupéjusios dél dregmés ir Salio;

e Bendrieji elektros ir apsSvietimo jrenginiai. Bendro naudojimo patalpose elektros instaliacija yra dalinai
atnaujinta, likusi — susidévéjusi, moraliSkai pasenusi.

2. PROJEKTO SPRENDINIAI

2.1. Langy ir dury keitimas.

2.1.1. Langy keitimas. Visus nepakeistus senus medinius buty langus keisti naujais PVC profilio langais su
dviem stiklo paketais ir selektyviniais stiklais. Langy gamybai naudojamo PVC profilio iSoriniy sieneliy storis turi tenkinti
LST EN 12608:2003 reikalavimus. Atlikti sanddry tarp stakty ir sienos hermetizavima, lauko ir vidaus angokraséiy
apdaila, jrengti visiems langams lauko palanges i$ poliesteriu dengtos skardos, vidaus palangés butuose, kur keiCiami
langai — MDP, iSorinés palangés [stiklintuose balkonuose taip pat MDP. Langy charakteristikos ne prastesnés nei
nurodoma STR 2.04.01:2018 , Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®. Langas turi bati
pagamintas su lango / dury apkaustais kurie leisty langg / duris varstyti dvejomis padétimis su trecia varstymo padétimi
(,mikroventiliacija®). Padalinimas papildomai derinamas su uzsakovu. Langy spalva — balta.

PVC langai taip pat turi atitikti Siuos reikalavimus:

e Langy Silumos perdavimo koeficiento U, verté turi bati ne didesné kaip 1,30 W/(m?K);

e Langy staktos profilio storis turi bati ne mazesnis kaip 70 mm;

e orinio laidzio kalsé neblogesné nei 4;

e  Langy PVC profiliy gamybai neturi biti naudojami Svino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;

e Langy gamybai naudojamo PVC profilioc matomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,8 mm,
nematomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,5 mm;

e Langai turi bati armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — nemazesnis kaip
1,5 mm;

e Languose naudojamos tarpinés turi blti pagamintos i§ etileno propileno dieno M klasés gumos
(EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono.

Langy charakteristikos ne prastesnés nei nurodoma STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai,
langai ir iSorinés jéjimo durys*ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.

Prie$ langu gamyba, gaminiy kiekius ir matmenis bitina patikslinti objekte.

Senus keic¢iamus langus demontuoti ir nustatyta tvarka utilizuoti.

2.1.2. Dury keitimas. Kei¢iamos &jimo | risj, tambiry patekimo | laiptine ir risj durys bei atnaujinamas liukas
patekimui ant stogo.
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Tambdro laiptinés durys kei¢iamos naujomis PVC durimis su ritininiu spragtuku ir hidrauliniu pritraukimo
mechanizmu. Durys su stiklo paketu ne maZesniu kaip 0,2 m2. Dury Silumos perdavimo koeficientas turi biti ne
didesnis nei Uy < 1,40 W/(m?K). Pakeiiant visas duris reikia atlikti sanddry tarp stakty ir sienos hermetizavima, pilng
vidiniy bei iSoriniy angokras¢iy apdailg (glaistymas, armavimas, dazymas).

Rlsio durys numatomos naujos, sandarios, metalinés apSiltintos, su mechaniniu uzraktu. Dury Silumos
perdavimo koeficientas turi bati ne didesnis nei Ug < 1,50 W/(m*K). PakeiCiant visas duris reikia atlikti sanddry tarp
stakty ir sienos hermetizavima, pilng vidiniy bei iSoriniy angokras¢iy apdailg (vidinéje puséje PVC juostele, iSoréje
plytelés).

Prie$ dury gamyba, gaminiy kiekius ir matmenis batina patikslinti objekte.

Senas kei¢iamas duris demontuoti ir nustatyta tvarka utilizuoti.

2.1.3. Balkony jstiklinimas. Esami balkony mdriniai atitvarai paaukStinami, marijant silikatinémis plytomis
tiek, kad naujai jstiklinty balkony aukstis bty ne mazesnis kaip 1,1 m, matuojant nuo balkono grindy aukscio.

Siame techniniame darbo projekte numatyta keisti / jrengti visy balkony istiklinimus i$skyrus dalj esamy PVC
istiklinimy (zr. SA/SK dalies bréz.) atitinkanciy STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés
[&jimo durys®.

Balkonai stiklinami pagal vieningg projekta: nuo esamos balkony tvorelés konstrukcijos virSaus (aukstis nuo
balkono grindy ne mazesnis kaip 1,10 m) iki luby (sekancio auk$to balkono perdangos / stogelio apacios), naudojant
PVC langus. PVC langy profiliai baltos spalvos. Stiklinimo varstymas nurodytas balkony jstiklinimo specifikacijose.

Balkonai stiklinami su PVC praplatinimo profiliuo€iu, kuris jrengiamas ties lango Sonais. |stiklinty balkony
varstoma dalis arba dalys turi bati jrengtos taip, kad jas blty galima iki galo atverti iki balkono nevarstomos dalies ir
stikly iSoring puse baty galima iSvalyti iS balkono vidaus. Langai projektuojami su trimis varstymo padétimis
(atidarymas, atvertimas ir ,mikroventiliacija“). Silumos perdavimo koeficientas Uwga<1,30 (W/m2K), orinio laidZio klase-
4. |rengiami varstymo mechanizmai uztikrinantys lango stabiluma visose varstymo pozicijose, papildomai sustiprinami
kampiniai sujungimai. |stiklinus balkonus reikia atlikti sanddry tarp sieny ir rémo hermetizavimg, angokraséiy pilng
apdailg (glaistymas, armavimas, dazymas, PVC juostelé). Numatyti visi reikiami balkony apskardinimai poliesteriu
dengta skarda.

Pries balkono jstiklinimy gamyba, gaminiy kiekius ir matmenis bitina patikslinti objekte.

Senus kei¢iamus balkony jstiklinimus demontuoti ir nustatyta tvarka utilizuoti.

2.2. Stogo Siltinimas ir dangos keitimas.

2.2.1. Stogo Siltinimas dangos keitimas. | atsparumo ugniai laipsnio statiniy stogai, neatsizvelgiant | jy
aukstj ir gaisrinio skyriaus plota, turi atitikti Broor klasés reikalavimus.

Esami stogy pavirSiai nuvalomi, Siuk$lés iSvezamos, esamos paslés iSpjaustomos, uztaisomos. Patikrinami ir
naujai suformuojami nuolydziai ten, kur jie yra nepakankami (zr. SA/SK dalies br.: "Stogo planas").

Sutapdintas stogas Siltinamas - dviejy sluoksniy sudétine termoizoliacine sistema. Apatinis sluoksnis —
polistireninio putplasCio plokstés EPS 80, storis — 200 mm), Agec = 0,037 W/(m-K)), kuriy stipris gniuzdant ne mazesnis
kaip 80 kPa, virSutinis sluoksnis — apkrova laikancios Silumos izoliacijos plokstés PAROC ROB 60 i§ akmens vatos,
kuriy stipris gniuzdant ne mazesnis kaip 60 kPa. Vatos dembliy storis — 20 mm, Agec = 0,038 W/(m-K)). Esant dideliems
nelygumams jrengti smélio iSlyginamajj pasluoksnj.

[rengiama dviejy sluoksniy prilydomoaji bituminé danga: virSuting — ,MIDA* Unifleks PV S4b, apatiné - "MIDA"
Unifleks PV S3s.

Parapetai i$ vidaus apSiltinami tos pacios raSies mineraline akmens vata, kuri naudojama stogo virSutiniam
Siltinimo sluoksniui. Ant parapeto virSaus uZleidZziama ir pritvirtinama 2 sl. hidroizoliaciné danga (analogiska viso stogo
dangai). Parapetai naujai apskardinami poliesteriu dengta skarda. |rengus papildomg apSiltinamajj sluoksnj ir
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hidroizoliacijos sluoksnius, parapeto aukstis nuo naujai jrengtos stogo dangos turi bati nemazesnis nei 150 mm.
Parapetai iki norminio aukscCio pakeliami marijant.

Turi bti uztikrintas norminis parapeto aukstis, pakeliant silikatiniy plyty maru (skiedinys M10).

Prie esamy parapety jrengiama prieSgaisriné tvorelé, bendras parapeto ir tvorelés aukstis nuo stogo dangos
= 600 mm. Taip pat jrengiami stogo dangos védinimo kaminéliai (nemaziau kaip 1 kaminélis 60 - 80 m? stogo plote).
Sumontuojami stovai anteny tvirtinimui.

Viykdant stogy Siltinimo darbus, turi biti iSvaloma, sutvarkoma esama natlralios traukos pastato patalpy
védinimo sistema pagal normatyvinius reikalavimus, dezinfekuojami, atliekamas biocheminis apdorojimas, iSmarijant
védinimo kanalus iki norminio auk$cio (ne maziau kaip 600 mm nuo parapeto aukscio), naujai apskardinti védinimo
Sachtas, paaukstinti alsuoklius ir sumontuoti jy kepuréles, suformuoti nuolydzius. Ant visy védinimo Sachty, jrengiami
apsauginiai tinlai nuo pauk¢iy, jie turi bati reikalui esant lengvai nuimami. Apsauginis tinklas jrengiamas i$ neradijancio
plieno tinklo, cu nedidesnémis kaip 20x20 mm akutémis.

Numatomas stogo {lajy keitimas. Alsuokliy pailginimas. Sprendiniai detalizuoti projekto VN dalyje.

KeiCiami patekimui ant stogo skirti liukai, kurie jrengiami su gamyklikai pagamintomis metalinémis
sulankstomis kopéCiomis, bei uzrakinimo mechanizmu. Liuko matmenys ne mazesni kaip 600x800 mm (laisvas
praeinamumas).

2.2.2. |éjimo stogelio Siltinimas ir dangos keitimas. Laiptiniy j¢jimo stogeliai sutvarkomi, suremontuojami,
sustiprinami ant esamos konstrukcijos.

Stogeliy, virSaus apsiltinimas atliekamas jrengiant teormoizoliacijg i§ apkrovg laikanios Silumos izoliacijos
plokstés PAROC ROB 60 i§ akmens vatos, kuriy stipris gniuzdant ne maZzesnis kaip 60 kPa. Vatos dembliy storis — 20
mm, Agec = 0,038 W/(m-K)). Esant dideliems nelygumams jrengti smélio iSlyginamajj pasluoksni.

[rengiama dviejy sluoksniy prilydomoaji bituminé danga: virSuting — ,MIDA* Unifleks PV S4b, apatiné - "MIDA"
Unifleks PV S3s.

Stogeliai apskardinami, jrengiamas lietaus nuvedimas i§ gamykliSkai pagaminto lietlovio d125 mm ir
lietvamdZio d90 mm. Spalva parenkama pagal fasado spalvinius sprendinius.

Laiptiniy,_ jejimy stogeliai apSiltinami i§ apacios puty polistirenu EPS 70 (A=0,039 (W/(mK)), storis 50 mm,
armuojamas, tinkuojamas (silikoniniu dekoratyviniu tinku, 1.5 mm samanélé).

2.2.3. Balkono virSutinio auksto stogelio Siltinimas ir dangos keitimas. VirSutiniy balkony stogeliai
sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinami ant esamos konstrukcijos.

Stogeliy virSaus Siltinimas atliekamas analogiskai viso pastato stogui — jrengiama dviejy sluoksniy, sudétiné
termozioliaciné sistema. Apatinis sluoksnis — polistireninio putplascio plokstés EPS 80, storis — 100 mm, Agec = 0,037
Wi/(m-K)), kuriy_ stipris gniuzdant ne mazesnis kaip 80 kPa, virSutinis sluoksnis — apkrova laikanéios Silumos izoliacijos
plokstés PAROC ROB 60 i§ akmens vatos, kuriy stipris gniuzdant ne mazesnis kaip 60 kPa. Vatos dembliy storis — 20
mm, Agec = 0,038 W/(m-K)). Esant dideliems nelygumams jrengti smélio iSlyginamajj pasluoksni.

[rengiama dviejy sluoksniy prilydomoaji bituminé danga: virSuting — ,MIDA* Unifleks PV S4b, apatiné - "MIDA"
Unifleks PV S3s. Atliekamas apskardinimas analogiska skarda, kaip ir parapetai.

Stogeliai apskardinami, jrengiamas lietaus nuvedimas i§ gamykliSkai pagaminto lietlovio d125 mm ir
lietvamdZio d90 mm. Spalva parenkama pagal fasado spalvinius sprendinius.

2.3. Sieny ir cokolio Siltinimas i$ iSorés. Naujos fasado apdailos jrengimas.

2.3.1. Cokolis. Pastato perimetru kasama 1,2 m gylio tran3éja. Tran$éja kasama rankiniu bddu,
siekiant apsaugoti veikiancius inzinerinius tinklus nuo mechaniniy pazeidimy.

Prie§ atliekant pastato Siltinimo darbus, cokolis turi bdti sutvarkomas: pamato sieny pavirSius
nuvalomas, uztaisomi jtrikimai, ant antzemines ir poZzemines cokolio dalies jrengiama hidroizoliacija (teptiné). Apires,
iStrupéjes pamato pavirsius, iSlyginamas prie$ jrengiant hidroizoliacija.

Cokolio pozeminé dalis Siltinama — 160 mm storio ekstruzinio polistireninio putplas€io plok$témis XPS
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Carbon Prof 300 (arba artimas analogas) (frezuotas, su uzlaidomis, Agec = 0,034 W/(m-K). Termoizoliacinis sluoksnis
nuo galimy pazeidimy ir drégmés poveikio apsaugomas drenazine membrana.

Cokolio antzeminéje dalyje jrengiama iSoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema. Cokolio
antzeminé dalis Siltinama — 160 mm storio polistireninio putplas€io plok§témis EPS 100N (arba artimas analogas)
(frezuotas, su uzlaidomis, Agec = 0,032 W/(m-K). Apdaila — akmens masés (klinkerio) plytelés (ant dvigubo armuojancio
sluoksnio). Cokolinéje dalyje esantys angokra$Ciai (aplink lauko duris, rdsio langus) Siltinami 20 - 50 mm storio
polistireninio putplas¢io EPS 100N ploktémis, Asec = 0,032 W/(m-K), armuojama ir klijuojama akmens masés
(klinkerio) plytelémis.

Sudétiné termoizoliaciné sistema su armuojanciu sluoksniu, privalo atitikti | atsparumo smagiams kategorijg
(zr. SA/SK dalies bréz.).

Rusio langams, kurie jrengiant nuogrinda, yra ties Zemés lygiu reikia jrengti Sviesduobe i$ betoniniy Saligatvio
borteliy arba monolitinant Sviesduobés bortelj. [rengiamos Sviesduobés uzdengiamos - apsauginémis grotelémis.

Cokolio Siltinimo darbai atliekami, kai lauko paros temperatdra yra ne Zemesné kaip +5 laipsniai.

2.3.2. Balkony pirmo auksto plokstés pado Siltinimas. Apatinio auk$to balkony plok$tés padas i§ lauko
pusés (apacioje) Siltinamas 100 mm storio polistireninio putplas€io plokStémis EPS 70 (frezuotas, su uzlaidomis, Aec =
0,039 W/(mK)). Balkony pado apdaila — dekoratyvinis tinkas (su dvigubu armuojanciu sluoksniu).

2.3.3. ISorés sienos. Prie$ atliekant pastato Siltinimo darbus, fasadai turi bati sutvarkomi: sieny pavirSius
nuvalomas, uztaisomi jtrkimai, esami iStrupéje plyty pavirSiai taip pat suremontuojami betono remontiniais skiediniais.
Esant gilesniems jtrokimams — frezuojamos sitlés, dedama armatdra ir uztaisoma remontiniais skiediniais. Esant labai
dideliems jtrikimams, darbo metu konstruktorius parenka individualius sprendimus konstrukcijy sutvirtinimui.

Pazeistas piliastry maras sutvirtinamas jrengiant plieninj apvalkalg — ant iSoriniy_piliastro kampy uzdedant
kapuoCius L80x80x6, 1,5 m auk$Ciau ir Zemiau plySio lygio, prie jy privirinant plieno lak$tus 80x5, kurie | mirg
tvirtinami ilgasriegiais d16.

Maro trakiai sutvarkomi isfrezuojant kas ketvirta maZzeisto plyty mdro eile ir | jg jstatant armattros d10 S500
strypus, kuriy ilgis 1 m. Armatra turi bati pilnai panardinta | polimercementinj skiedinj, kuris injektuojamas | i$frezuotas
sillles ir aptepamas pakarotinai jdéjus armatdros strypa.

[rengiamas ventiliuojamas fasadas. Prie iSorinés sienos montuojami nerddijancio plieno kronsteinai, ant
metalinio (cinkuoto plieno karkaso) laikikliy tvirtinama apdaila — akmens masés plytelés (9x300x600). Plyteliy dydZiai,
montavimo matmenys tikslinami statyby eigoje, vietoje tikslinant tikslius matmenis. Fasado pirmo auksto dalis turi bati
atspari mechaniniams pazeidimams. Po kiekviena tvirtinima | sieng konstrukcija, batina jdéti spec. termoizoliacing
tarpine, kad iSvengti tiesioginio Salcio filto.

Karkasui jrengti reikalinga atlikti tikrinamieji statiniai skaiiavimai patvirtinti _atestuoto
konstruktoriaus.

Karkaso tiekéjas privalo pateikti ventiliuojamo fasado karkaso jrengimo technologija ir karkaso

Prie$ darby pradzia turi biiti atliktas murviniy rovimo bandymo protokolas Siam objektui.

Fasado iSorinés sienos Siltinamos dvisluoksne termoizoliacine sistema — 200 mm storio akmens vatos
ploktémis PAROC eXtra Plus (Agec = 0,034 (W/mK)), prie jos montuojama kieta 30 mm storio akmens vatos ploksté
PAROC CORTEX B (Adec = 0,033 (W/mK)) su véjo izoliacija. Akmens vatos plokstés PAROC CORTEX B sanddros i$
iSorés klijuojamos PAROC XST 042 juosta, kampai ir iSorés angokrasciai sandarinami PAROC XST 041 juosta. Uz
Silumos izoliacijos paliekamas maziausiai 25 mm oro tarpas.

Pastato fasady angokra$ciai Siltinami 30 mm storio Silumos izoliacijos plokSte iS akmens vatos ,Paroc
CORTEX" (Atec = 0,033 (W/mK)) ir apsakrdinami cinkuota skarda, dazyta milteliniu bddu kaip nurodyta SA/SK -
BR.17-18. Nesant galimybés jrengti numatyto storio termoizoliacinj sluoksnj, jo ir védinamos fasado sistemos
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konstrukciniai matmenys gali blti maZinami. Fasadai ir jo atskiri elementai apskardinami cinkuota skarda, dazyta
milteliniu badu. Skardos storis 0, 5Smm.

Atliekant fasado Siltinimo darbus, esami Sviestuvai, reklamos, védinimo jranga, nuimama apSiltinus fasadg
atkeliama atgal prailginant elektros laidus, kronsteinus, laikiklius. Reikalingas dujy jvady | namg atitraukimas nuo
iSorinés sienos.

Fasadai ir jo atskiri elementai apskardinami poliesteriu dengta skarda. Naujai {rengiamos visos lauko
palangés (bendro naudojimo patalpy, buty, balkony), i$ cinkuotos dazytos skardos. Skardos storis 0,5 mm. Spalviniai
sprendiniai nurodyti SA/SK dalies bréZiniuose.

2.3.4. |stiklinty balkony vidaus Siltinimas. Balkony vidus Siltinamas polistireninio putplascio ploktémis
EPS 70N, storis — 100 mm, Agec = 0,032 W/(m-K). Termoizoliacija tvirtinama klijais ir smeigémis. Angokra$€iai Siltinami
20-30 mm storio polistireninio putplascio plokStémis EPS 70N, Agec = 0,032 W/(m-K). |rengiamos balkono stiklinimo ir
balkono vidaus langy bei dury palangés visuose balkonuose.

Sienos bei angokra$¢iy apdaila — fasadinis dekoratyvinis tinkas (silikoninis, 1.5 mm samanélé). |rengiamas
armuojantis sluoksnis, ISTS sistemos atsparumo smiigiams kategorijos atskirose pastato fasado dalyse parenkamos
pagal STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys® 23 p. reikalavimus ir to
paties reglamento 2 priedo 2.36 ir 2.37 paveiksly nurodymus.

Sudétiné termoizoliaciné sistema su armuojanciu sluoksniu, privalo atitikti [l atsparumo smiigiams kategorijg
(zr. SA/SK dalies bréz.).

2.3.5. Balkony atitvaro Siltinimas. |rengiamas ventiliuojamas fasadas. Prie iSorinés sienos montuojami
nerddijancio plieno kron$teinai, ant metalinio (cinkuoto plieno karkaso) laikikliy tvirtinama apdaila — akmens masés
plytelés (9x300x600). Plyteliy dydZiai, montavimo matmenys tikslinami statyby eigoje, vietoje tikslinant tikslius
matmenis. Po kiekviena tvirtinima | sieng konstrukcija, batina {déti spec. termoizoliacine tarpine, kad iSvengti tiesioginio
SalCio tilto.

Balkony atitvaros konstrukcijos Siltinimas atliekamas analogiskai viso pastato iSorés sienoms — jrengiama
dviejy sluoksniy sudétiné termozioliaciné sistema — 100 mm storio akmens vatos plokStémis PAROC eXtra Plus (Agec =
0,034 (W/mK)), prie jos montuojama kieta 30 mm storio akmens vatos plok$té PAROC CORTEX B (Agec = 0,033
(W/mK)) su véjo izoliacija. Akmens vatos plokstés PAROC CORTEX B sandros i§ iSorés klijuojamos PAROC XST
042 juosta, kampai ir iSorés angokra$Ciai sandarinami PAROC XST 041 juosta. Uz Silumos izoliacijos paliekamas
maziausiai 25 mm oro tarpas.

I$ vidaus ant balkono atitvaros jrengiamas tinkas 1.5 mm silikoninis tinkas.

Angokras¢iai Siltinami 30 mm storio polistireninio putplas¢io plokStémis EPS 70 (kur néra galimybés —
Siltinama 20 mm storio polistireninio putplasCio plok§témis). Apdaila — dekoratyvinis tinkas (su armuojanciu sluoksniu, Il
atsparumo smugiams kategorija).

2.4. Kiti darbai.

2.4.1. Tambiiro Siltinimas. Tambdro sienos, besiribojanéios su butais, apSiltinamos polistireninio putplaséio
ploktémis EPS 70N, storis — 50 mm, Agec = 0,032 W/(m-K). Sienos bei angokra$¢iy apdaila — fasadinis dekoratyvinis
tinkas (silikoninis, 1.5 mm samanélé). [rengiamas dvigubas armuojantis sluoksnis.

2.4.2. Rusio perdangos Siltinimas. Investiciniame projekte risio luby Siltinimas nenumatytas.
2.4.3. Laiptiniy remontas. Investiciniame projekte laiptiniy remontas nenumatytas.

2.4.4. Atstatomieji darbai. Vamzdynai ir Sildymo prietaisai demontuojami kaip jmanoma maziau
pazeidziant apdailg. Patalpose esami stovai bus iSimti, skylés platinamos, pravedus vamzdynus skylés turi bati
uzsandarintos. Atstatoma ties stovais paZeista grindy ir luby apdaila.

Keiciant el. instaliacijos jtaisus (skydelius laiptinése ir kt.) — atstatyti pazeistg apdailg (tinkavimas, glaistymas).
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3. HIGIENA, SVEIKATOS APSAUGA

Atnaujinant (modernizuojant) statinj, jame sudaromos tinkamos gyvenamosios salygos — uztikrinamas
optimalus temperatirinis ir drégmés rézimas, geriamos kokybés vandens tiekimas, nuoteky Salinimas, patalpy
Sildymas, védinimas, natdralus ir dirbtinis apSvietimas.

Atnaujinant (modernizavimo) metu naudojami statybos produktai neturi bati laidds terSalams ir nuotekoms,
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj sukeliant grésme Zmoniy sveikatai, gyviinams ir
augalams bei ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus.

4. STATINIO NAUDOJIMO SAUGA

Statinys atnaujinamas (modernizuojamas) taip kad bty iSvengta nelaimingy atsitikimy (dél paslydimo,
kritimo, sniego nuoSliauzy, varvekliy kritimo, susiddrimo, nudegimo, nutrenkimo ar suzalojimo elektros srove,
sprogimo) rizikos.

Statybvieté turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose Darbovieiy jrengimo statybvietése nuostatuose. Kai
statinj remontuojant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatuose
nustatyta tvarka privalo biti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuriy pareigos ir teisés
nustatomos Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose.

Viykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir sveikatos taisykliy
statybvietéje DT 5-00, reikalavimus patvirtinty Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000
12 22 jsakymu Nr. 346.

5. PRIESGAISRINIAI REIKALAVIMAI

Gyvenamieji daugiabuciai pastatai priskiriami - P.1.3 statiniy grupei (daugiabuciai gyvenamieji pastatai).

| atsparumo ugniai laipsnio pastaty lauko sieny apdailai i$ lauko naudoti tik neZemesnés B-s3, d0 degumo
klasés statybos produktus. Stogas priskiriamas Brooft1) klasei neatsizvelgiant | | atsparumo ugniai laipsnio pastaty aukstj
ir gaisrinio skyriaus plota.

Remiantis gaisrinés saugos pagrindiniais reikalavimais, kurie yra patvirtinti prieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338, 167
punktu, ant pastato jrengiama 0,6 m auk$Cio nuo stogo dangos apsauginé tvorelé. ISéjimui ant stogo atnaujinami
esamas ne mazesnis 0,6x0,8 liukas.

Gaisro gesinimui i§ iSorés vanduo gali bdti tiekiamas i§ Nevézio upés. Atstumas nuo atnaujinamo
(modernizuojamo) pastato (zym.: ,A“) iki vandens paémimo vietos (zym.: ,B) yra ~650 metry keliais.
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Keliai skirti gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams privaziuoti yra ne siauresni kaip 3,5 m. Gaisriniy
automobiliy privaZiavimas yra pakankamas, $alia pastato yra >12x12 m aikstelé, gaisrinés technikos apsisukimui.

25 m atstumu naudojant esamus kelius.

Gaisry gesinimo ir gelbéjimo darbams uztikrinti privaziavimas prie remontuojamo pastato uztikrinamas ne didesniu kaip
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Pastabos:

(1 Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B-s3, d2 degumo klasés apsiltinimo sertifikuota sistema.

() Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio auksciausio auksto grindy altitudé nevirsija 6 m;

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkancios 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal 1 paveiksle pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir
perdangos A ir (ar) B matmenys gali bati nustatomi pagal LST EN 1991-1-2 serijos standarta, kai skaiCiavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos
temperatira prie auk$tesnio auksto lango);

“ Vieno auksto statiniams, kuriuose gali bati ne daugiau kaip 100 zmoniy, atsparumo ugniai reikalavimai stogui nekeliami, iSskyrus teisés aktuose
nustatytus atvejus. Stogq laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B-s3, d2 degumo klasés statybos
produktai.

(%) Netaikoma laiptatakiams ir aikSteléms, kurios nuo kity, pastato patalpy atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prie$gaisrinémis sienomis ir angy,
uzpildais, atitinkanciais 3 lentelés reikalavimus. RN - reikalavimai netaikomi.

Statinio remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninese specifikacijose (standartuose,
techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produktu degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.
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6. BENDROSIOS PASTABOS

Bet kurios priemonés igyvendinimo darbai turi bati atlikti ki galo — ,pilnas jrengimas®, atnaujintas
(modernizuotas) pastatas ar jo dalis turi bti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) darby
neturi pablogeti kity pastato daliy ir teritorijos elementy eksploatacijos savybés, jie turi bati palikti tokioje pat bukléje,
kurioje buvo iki darby pradzios. ZodZiai ,pilnas jrengimas* turi reikéti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus
techninése specifikacijose, bréziniuose, reikalavimuose darbams bei medZiagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius
komponentus, kurie reikalingi pilnam darby, atlikimui.

Atlikus inzineriniy tinkly atnaujinimo (modernizavimo) darbus apdaila turi bati atstatyta.

Sagnaudy, kiekiy ZiniaraSCiai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai.

Resursy, poreikio ziniaraS€iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos
irangos eksploatacijos) normatyvines sanaudas bei projektuose apskaitiuotus darby kiekius. Jeigu i$ anksto negalima
tiksliai apskaiiuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.), ziniarastyje nurodomi
prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy, resursy kiekiai STR 3.01.01:2002 ,Statiniy statybos resursy poreikio
skaiiavimo tvarka“.

MedZiagy ir gaminiy sgnaudy normos apskaigiuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai susidaranciy
gamybos atlieky ar natiraliy netekéiy. STR 3.01.01:2002 ,Statiniy statybos resursy poreikio skai€iavimo tvarka®“.

Pastato atnaujinimui (modernizavimui) naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines
specifikacijas (standartuose, techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produkty degumo, atsparumo
ugniai bei techninius reikalavimus. Taip pat visi statybos metu naudojamos medziagos, gaminiai bei jrengimai
turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra - medziagoms atveztoms i§ kity Saliy turi bati
uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruosti standartai.

Projekto sprendimai yra tausojantys esamas laikan¢ias konstrukcijas ir nepazeidziantys jy
mechaninio stiprumo bei stabilumo, uztikrina gaisrine sauga ir saugia eksploatacija, pagerina higienos
salygas.

Bitina parenati iki statybos darby pradzios statybos darby technologijos projekta.

lgyvendinant projekta Rangovas privalo laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty,
teisés akty reikalavimy.

Statybos darbai turi biti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanéiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biti patikslinti.

Rangovas teikdamas pasiilyma privalo jvertinti ir kitus tarpinius darbus, reikalingus galutiniam visy
darby uzbaigimui. Visi projekto papildymai, patikslinimai derinami projekto vykdymo prieziiros metu.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

19-069-TDP-SA/SK-AR 13 13




SPRENDINIY SKAICIAVIMAI
1. RUSIO SIENA (POZEMINE DALIS - PAMATAI)

x o . yioos )\dec; R; U!
Nr. | Zym. | Esama risio siena + XPS + drenaZiné membrana d,m wim-K) | meKw | wim=K)
1. Rsi | Atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé varza 0,13
2. Rs | Esamas pamatas (rlsio siena) (pagal STR 2.01.02:2016) 0,37 2,69

Silumos izoliacija (ekstruzinis polistirenas XPS CARBON PROF

3| Re | 300 (arba analogas) Asec = Ahw + Ag 016 0038 421
3.1, Deklaruojamoji verté (Aq) : 0,034
3.2 Pataisa dél jdrékio (AA) : 0,004
Projektiné verteé: 47 0,21
Norminés vertés (pagal STR 2.01.02:2016): - 0,22
Pastabos:

1. Silumos laidumo koeficiento pataisa dél papildomo medziagos jdrékimo konstrukcijoje AAw , W/(m-K), pagal STR 2.01.02:2016 Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® 3 pr. 3.2. lent. su gruntu besiribojanéiai vertikaliai termoizoliacijai (ekstrudiniam puty,
polistirenui XPS) pastaty iSoréje A\w = 0,004 W/(m-K).

2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkregias medziagas, gaminius, jrenginius galima keisti
lygiaverdiais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis techninése specifikacijose.

2. RUSIO SIENA (ANTZEMINE DALIS - COKOLIS)

N | 2vm Esama riisio siena (cokolis) + EPS 100N + klinkerio d.m Adec; R, U,
| Y™ [ (keraminés) plytelés M WimeK) | m*KW | Wim2K)
1. Rsi | Atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé varza 0,13
2. Ri | Esamas pamatas (cokolis) (pagal STR 2.01.02:2016) 0,37 2,69
3 R, Sllurlwos izoliacija (puty polistirenas EPS 100N (arba analogas) 0.16 0,032 5,00
)\dec = A)\w + )\d
3.1. Deklaruojamoji verté (Aq): 0,030
3.2 Pataisa dél jdrékio (AA): 0,002
4. Rs | Armuojantis sluoksnis 0,01 0,800 0,0125
Rs | Klinkerio (keraminés) plytelés 0,01 0,700 0,014
6. Rse | Atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varza 0,04
Projektiné verteé: 5,57 0,18
Norminés vertés (pagal STR 2.01.02:2016): - 0,18
0 2019 Statybos leidimui (konkursui)
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Pastabos:

1. Silumos laidumo koeficiento pataisa dél papildomo medziagos jdrékimo konstrukcijoje Ahw, W/(m-K), pagal STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 3 pr. 3.1. lent. puty polistirenui EPS nevédinamoje atitvaroje — AAw=0,000 W/(m-K).
2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkregias medziagas, gaminius, jrenginius galima keisti

lygiaverdiais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis techninése specifikacijose.

3. ISORES SIENA

N | 2vm Esama iSorés siena + PAROC eXtra Plus + PAROC d.m Adec; R, U,
| Y™ [ corRTEX + apdailos plytelés ’ Wi/(m-K) | m*KW | W/(m*K)
1. Rsi | Atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé varZza 0,13
2. Ri | Esamas iSoriné siena (pagal STR 2.01.02:2016) 0,79 1,27
3 R, Silumos |zoI|ac!a (akmens vata PAROC eXtra Plus (arba 0200 | 0,035 571
analogas) Agec = Ahy + Ag
3.1. Deklaruojamaji verté (Aq): 0,034
3.2 Pataisa dél jdrékio (AA): 0,001
4 R, Silumos |zoI|ac!a (akmens vata PAROC CORTEX B (arba 0.03 0,034 0.88
analogas) Agec = AAw + Ag
3.1. Deklaruojamoji verté (Aq): 0,033
3.2. Pataisa dél jdrékio (AAw): 0,001
5. Rse | Atitvaros iSorinio pavirSiaus Siluminé varZa 0,13
Projektiné verteé: 7,65 0,13
Projektinés vertés jvertinus metalines jungtis,
kertancias termoizoliacinj sluoksnj (U')
Norminés vertés (pagal STR 2.01.02:2016): - 018
Pastabos:
1. Silumos laidumo koeficiento pataisa dél papildomo medziagos jdrékimo konstrukcijoje Ahw, W/(m-K), pagal STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" 3 pr. 3.1. lent. mineralinei (akmens) vatai védinamoje atitvaroje — AAw=0,001 W/(m-K).
2. Skaiciuojant Siltinamos sienos Silumos perdavimo koeficientg atsizvelgiama | tai, jog termoizoliacin sluoksnj (puty polistirena) kerta metalinés

jungtys (karkaso kronsteinai ir termoizoliacijos tvirtinimo smeigés). Termoizoliacinio sluoksnio varza skaiciuojama pagal STR 2.01.09:2016
"Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" 3 pr., 8 p. reikalavimus:

0 =U+AWL¥F
Cia: U - atitvaros Silumos perdavimo koeficientas, apskaiCiuotas nevertinant metaliniy jung€iy atitvaroje (W/(m*K)).
Apskaiciuojamas pagal Reglamento 2 per. 2 p. reikalavimus;
a. Védinamos termoizoliacinés sitemos karkaso elementy — kronsteiny jtaka:

AUf - atitvaros Silumos perdavimo koeficiento pataisa dél metaliniy jungéiy atitvaroje (W/(m2K)). Apskaiciuojamas
pagal LST EN ISO 6946:2008 D.3.2 punkto reikalavimus;

AUf = -

‘J‘f"qf'”f_(Rﬁ‘Rz)'
dy +dy Rt

Cia:

o — struktdrinis daugiklis;

s — jungties Silumos laidumo koeficientas;

At — jungties skerpjavio plotas;

ne — tvirtikliy skaicius viename kvadratiniame metre atitvaros.

a = 0,8 (kai jungtis visiSkai jsiskverbusi | termoizoliacinj sluoksny);
ni = 3,5 vnt/m?;

A =17 W/(m-K) (nerddijantysis plienas);
Ar=a-b=0,105-0,002 = 0,00021 m?;

Cia: airb —jungties skerspjavio matmenys;

Pataisa dél metaliniy jungéiy, kertanéiy termoizoliacinj sluoksnj AUf = 0,036 W/(m?*K).

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
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b. Védinamos termoizoliacinés sitemos termoizoliacijos tvirtinimo smeigiy jtaka:
AUf - atitvaros Silumos perdavimo koeficiento pataisa dél metaliniy jungCiy atitvaroje (W/(m?K)). Apskaiciuojamas pagal Reglamento 3.22.

Cia:
EN 1SO 10211 [3.15] reikalavimus;

formule;

AU;=n-y

¥ — taskinio Siluminio tiltelio Silumos perdavimo koeficiento verté vienam tvirtikliui (W/K). Apskaiciuojama pagal LST

nf — tvirtikliy skai€ius viename kvadratiniame metre atitvaros (vnt./m?).

Jungciy skaicius viename kvadratiniame metre atitvaros n = 6 vnt/m?
Taskinio Siluminio tiltelio Silumos perdavimo koeficiento verté vienam tvirtikliui x = 0,002 W/K;

Pataisa dél metaliniy jungéiy - termoizoliacijos tvirtinimo smeigiu, kertanciy termoizoliacinj sluoksnj AUf = 0,012 W/(m?*K).

3. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkre¢ias medziagas, gaminius, jrenginius galima keisti
lygiaverciais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis techninése specifikacijose.

4, STOGAS
N | Zvm Esamas stogas + EPS 80 + PAROC ROB 60 + ruloniné d.m Adec; R, U,
| Y™ | prilydoma danga M Wim-K) | m=KW | Wim>K)
1. Rsi | Atitvaros vidinio pavirSiaus Siluminé varza 0,10
2. Ri | Esamas stogas (pagal STR 2.01.09:2016) 1,18 0,85
3 R, Sllurlwos izoliacija (puty polistirenas EPS 80 (arba analogas) 0.20 0,039 513
)\dec = A)\w + )\d
3.1. Deklaruojamoji verté (Ag) : 0,037
3.2 Pataisa dél jdrékio (AA) : 0,002
Silumos izoliacija (kieta akmens vata PAROC ROB 60 (arba
4, Rs analogas)) (heec = Ak + Aq) 0,02 0,040 0,50
4.1. Deklaruojamoji verté (Ag) : 0,038
4.2. Pataisa dél jdrékio (AAw) : 0,002
Rs | 2 sl. ruloninés prilydomos dangos 0,008 | 0,290 0,03
6. Rse | Atitvaros iSorinio paviriaus Siluminé varza 0,04
Projektiné verté: 6,98 0,14
Projektinés vertés jvertinus metalines jungtis,
- T h - 0,15
kertancias termoizoliacinj sluoksnj (U')
Norminés vertés (pagal STR 2.01.02:2016): - 015
Pastabos:

1. Silumos laidumo koeficiento pataisa dél papildomo medziagos jdrékimo konstrukcijoje Ahw, W/(m-K), pagal STR 2.01.02:2016 ,Pastaty

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® 3 pr. 3.1. lent. puty polistirenui ir mineralinei (akmens) vatai nevédinamoje atitvaroje —
A\w=0,002 W/(m*K).

Skaiciuojant Siltinamos sienos Silumos perdavimo koeficientg atsizvelgiama | tai, jog termoizoliacin sluoksnj (puty polistirena) kerta metalinés

jungtys (termoizoliacijos tvirtinimo smeigés). Termoizoliacinio sluoksnio varza skaiciuojama pagal STR 2.01.09:2016 "Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" 3 pr., 8 p. reikalavimus:

Gia:

Cia:

Ul =U+AUf

U - atitvaros Silumos perdavimo koeficientas, apskaiiuotas nevertinant metaliniy, jungéiy atitvaroje (W/(m?K)).
Apskaiciuojamas pagal Reglamento 2 per. 2 p. reikalavimus;
AUf - atitvaros Silumos perdavimo koeficiento pataisa dél metaliniy jungciy atitvaroje (W/(m2K)). Apskaiciuojamas

pagal LST EN ISO 6946:2008 D.3.2 punkto reikalavimus;

A =a-
do + g
o — strruktdrinis daugiklis;
s — jungties Silumos laidumo koeficientas;
At — jungties skerpjavio plotas;

j.f'z‘qf 'ﬂf .(E):
Rt
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ns — tvirtikliy skaicius viename kvadratiniame metre atitvaros.

a=0,727 (kai jungtis jgilinta | termoizoliacinj sluoksnj);
ne =4 vnt/m?

A =50 W/(m-K) (cinkuotas plienas, plienas);

Ar=1 - 12=3,14159 - 0,003 = 0,00002827 m?;

Cia: r — jungties spindulys;
Pataisa dél metaliniy jungciy, kertanciy termoizoliacinj sluoksnj AUf = 0,01 W/(m*K).

Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkrecias medziagas, gaminius, jrenginius galima keisti
lygiaverciais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis techninése specifikacijose.
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SANAUDV KIEKIY ZINIARASTIS

Al Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mo K'?k's Pl
Nr. vnt. viso duomenys
1 2 3 4 5 6
LANGU IR DURY KEITIMAS
Esamy langy demontavimas

1. | Esamy buty langy i$émimas ir iSvezimas - vnt. 2 3,64 m?

2. | Esamy buty balkono langy iSémimas ir iSvezimas - vnt. 1 1,96 m2

3. | Esamy buty balkono dury iSémimas ir iSveZimas - vnt. 1 1,98 m2

4 Esamy balkono stiklinimy, ir apsauginiy groty iSémimas ir ) wnt 23 )

" | iSveZimas '
5. | Seny vidaus palangiy i$émimas ir iSveZimas - vnt. 4 -
6. | Seny lauko palangiy iS$¢émimas ir iSvezimas - vnt. 155 -
Naujy kambario langy jrengimas

7 .r\vlau.Jq plastlklnlg !angg jrengimas, naudojant vidines ir L1 vt 9 3.64 m?

iSorines sandarinimo juostas

8. Nayjq p.Ia.svtlkllnlq balkono. angLL jrengimas, naudojant L3] nt. 1 1.96 m2

vidines ir iSorines sandarinimo juostas
9. Nayjq p.Ia.svtlkllnlq balkono. angLL jrengimas, naudojant L3d nt. 1 1.8 m2
vidines ir iSorines sandarinimo juostas

10. | Naujy vidaus palangiy jrengimas (L1) VP1 m 43,20 27 vnt.

1" NanLLwdaus / balkono palangiy jrengimas (L2d ir VP2l m 65,60 41 vnt.
esamiems)

12 Naum yldaus / balkono palangiy / slenks¢io jrengimas (L2d VP2d m 41,00 41 vt
ir esamiems)
Vidaus angokra$€iy apdailos atstatymas naudojant gipso

13. . _ s . A - m?2 4,05 -
kartono plokstes, sandry (pavirSiy) glaistyma ir dazyma

Naujy jstiklinty balkono atitvary jrengimas

Naujy plastikiniy balkony atitvary jrengimas, naudojant

14. | vidines ir iSorines sandarinimo juostas bei praplatinimo BSL1 m2 20,94 4 vnt.
profilius
Naujy plastikiniy balkony atitvary jrengimas, naudojant

15. | vidines ir iSorines sandarinimo juostas bei praplatinimo BSL2 m? 39,60 Svnt.
profilius

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK >| imonés kodas 303363045;

NR. STRUKTA tel: +370 606 10398 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
ol. pastas: info@strukta.it; PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
www.strukta.lt
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Al Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mo K'?k's Pl
Nr. vnt. viso duomenys
1 2 3 4 5 6
Naujy plastikiniy balkony atitvary jrengimas, naudojant
16. | vidines ir iSorines sandarinimo juostas bei praplatinimo BSL3 m2 10,86 2 vnt.
profilius
Naujy plastikiniy balkony atitvary jrengimas, naudojant
17. | vidines ir iSorines sandarinimo juostas bei praplatinimo BSL4 m? 42,75 Svnt.
profilius
Naujy plastikiniy balkony atitvary jrengimas, naudojant
18. | vidines ir iorines sandarinimo juostas bei praplatinimo BSL5 m2 25,29 3nt.
profilius
Naujy plastikiniy balkony atitvary jrengimas, naudojant
19. | vidines ir iSorines sandarinimo juostas bei praplatinimo BSL6 m2 16,74 3vnt.
profilius
Naujy plastikiniy balkony atitvary jrengimas, naudojant
20. | vidines ir iSorines sandarinimo juostas bei praplatinimo BSL7 m? 41,78 Svnt.
profilius
Naujy plastikiniy balkony atitvary jrengimas, naudojant
21. | vidines ir iSorines sandarinimo juostas bei praplatinimo BSL8 m2 39,75 5vnt.
profilius
Naujy iSoriniy lauko palangiy jrengimas
22. | Naujy ioriniy palangiy jrengimas (L1) IP1 m2 49,00 35 vnt.
23. | Naujy ioriniy palangiy jrengimas P2 m? 80,50 35 vnt.
24. | Naujy iSoriniy palangiy jrengimas IP3 m? 36,00 15 vnt.
25. | Naujy iSoriniy palangiy jrengimas (BSL1) IP4 m? 17,95 5 vnt.
26. | Naujy iSoriniy palangiy jrengimas (BSL2) IP5 m2 26,90 Svnt.
27. | Naujy iSoriniy palangiy jrengimas (BSL3) IP6 m2 18,60 Svnt.
28. | Naujy iSoriniy palangiy jrengimas (BSL4) IP7 m2 29,00 Svnt.
29. | Naujy iSoriniy palangiy jrengimas (BSL5) IP8 m? 28,60 5 vnt.
30. | Naujy iSoriniy palangiy jrengimas (BSL6) IP9 m? 29,10 5 vnt.
31. | Naujy iSoriniy palangiy jrengimas (BSL7) P10 m? 28,35 5 vnt.
32. | Naujy iSoriniy palangiy jrengimas (BSL8) P11 m2 27,00 Svnt.
Esamy dury iSémimas
33. | Esamy rdsio dury i$émimas vnt. 7,02 m2
34. | Esamy tambiro - laiptinés dury iSémimas vnt. 8,97 m2
Naujy dury jrengimas
35. | Rasio dury jrengimas D1 vnt. 3 7,02 m?
36. | Tambaro - laiptinés dury jrengimas D2 vnt. 3 8,97 m?
Vidaus angokra$€iy apdailos atstatymas naudojant gipso
37. . _ s . A m? 6,15
kartono plokstes, sandry (pavirSiy) glaistyma ir daZzyma
COKOLIO (RUSIO SIENY) SILTINIMAS
38. | Cokolio nuvalymas, plaunant auksto spaudimo jrenginiu m2 413,95
39, _Teptl_nés hidroizoliacijos ant esamy pamaty, (cokolio) m2 413.95
jrengimas
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
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Al Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mo K'?k's Pl
Nr. vnt. viso duomenys
1 2 3 4 5 6
40. | Cokolinio profiliuo€io {rengimas - m 188,15 -
41, !Z)eformacinés juostos (savaime isipleciancios tarpinés) ) m 188,15 )
jrengimas
Cokolio (pozeminés dalies) Siltinimas 160 mm storio lgilinama 1,20 m
42. | ekstruzinio polistireninio putplaséio plokstémis XPS - m? 225,80 r?uo ieméé av
Carbon Prof 300 (arba artimas analogas) klijuojant pav.
Cokolio (antzeminés dalies) Siltinimas 160 mm storio Antzeminé cokolio
43. | polistireninio putplascio plok§témis EPS 100N (arba - m? 188,15 dalis
artimas analogas) klijuojant
Cokolio angokras¢iy Siltinimas 20-50 mm storio
44. | polistireninio putplascio plok$témis EPS 100N (arba - m?2 7,40 -
artimas analogas) klijuojant
45. | Drenazinés membranos ant cokolio jrengimas - m2 225,80 Pozeminé dalis
Cokolio (jskaitant angokras€ius) armuojamojo sluoksnio
46. | jrengimas, naudojant stiklo audinio tinklelj (dvigubas - m2 233,20 Antzeming dalis
armavimo sluoksnis)
47. | Cokolio termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimas smeigémis - m? 225,80 Antzeminé dalis
48, Cokollo.([skaltant angokra$€ius) armuojamojo sluoksnio ) m2 225 80 Anteming dalis
gruntavimas
49, _Coko_ho ([skaltant.angokrascms) ap.dalllnlo sluoksnio ) m2 225,80 Antzemine dalis
jrengimas, naudojant akmens maseés plyteles
50. | Rasio védinimo grotelés - vnt. 8 -
FASADU (ISORINIY SIENY SILTINIMAS)
51. | Fasadiniy pastoliy jrengimas - kompl. 1 -
52. | Sieny ir piliastry sutvirtinimas plieniniais elementais - m2 150,00 -
53, Fasadp ir gngolfrgsmq nuvalymas, plaunant auksto ) m2 1920,00 )
spaudimo jrenginiu
54 Fasagjq irlangokrasciq padengimas priemone nuo pelésiy ) m2 1920,00 )
(fungicidai)
55, Fasado_neruduancp pllgno laikanciujy star)d.zmlr N ) m2 1700,00 ~4vnt | m2
paslankiy konsoliy jrengimas ant plastmasiniy tarpiniy
56 EPDI_\/I juostos (juoda spalva) klijavimas ant T ir L formos ) m2 1700,00 )
profiliy
57, Fasado $iltinimas 200 mm storio akmens vata PAROC ) m2 1700,00 )
eXtra Plus (arba analogas)
Fasado Siltinimas prieSvéjiné izoliacija 30 mm akmens ) 5 )
58. vata PAROC CORTEX B (arba analogas) m 1700,00
59 Fasado angokras¢iy Siltinimas priedvéjiné izoliacija 30 mm ) m2 220,00 )
" | akmens vata PAROC CORTEX B (arba analogas) ’
60. | Fasado termoizoliaciniy plok$€iy tvirtinimas smeigémis - m2 1700,00 ~6 vnt. / m2
61 Fasado termoizoliacinio sluoksnio sitiliy sandarinimas, ) m2 1700.00 Visame fasado
" | naudojant PAROC XST 042 juostg (arba analogas) ’ plote
Fasado termoizoliacinio sluoksnio sujungimy kampu i 9 ,
62. sandarinimas, naudojant PAROC XST 041 juostg (arba m 1700,00 Visame fasado
DOKUMENTO 2YMUO LAPAS | LAPY
16-068-TDP-SA/SK-SKZ 3 8




Al Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mo K'?k's Pl
Nr. vnt. viso duomenys
1 2 3 4 5 6
analogas) plote
63, AI|um|plo karkaso jrengimas ant konsoliy (L formos m2 1700,00 1 m/m2
profiliai)
64. AI|uU_1|r_1|o karkaso jrengimas ant konsoliy (T formos m2 1700,00 .75 m [ m?
profiliai)
Fasado apdailos jrengimas i§ akmens masés plyteliy )
65| 600x300%9 mm m* | 170000
66. Langy angokras¢iy jrengimas is spalvotos plastizoliu m2 220,00
dengtos skardos, skardos storis 0,5 mm
FASADU (BALKONU VIDAUS SILTINIMAS)
67, Fasado (balkony vidaus [§ka|tant angokrasc[ug) m2 715,00
nuvalymas, plaunant auksto spaudimo jrenginiu
68. Fasado_(balkor)q vidaus [skalta.nt.angokr_agcu_Js) m2 715,00
padengimas priemone nuo pelésiy (fungicidai)
69, Fasadol(balkopqvlldlaus iskaitant angokrascius) m2 715,00
gruntavimas giluminiu gruntu
70 Fasado (balkony vidaus) Siltinimas 100 mm storio m2 570.00
" | polistireniniu putplas€iu EPS 70N (arba artimas analogas) ’
Fasado (balkony vidaus) angokra$€iy Siltinimas 20-30 mm
71. | storio polistireniniu putplas¢iu EPS 70N (arba artimas m2 145,00 -
analogas)
7 ng_a(_jo (baIkor!q.wdlaus) termoizoliacinio sluoksnio m2 145,00
tvirtinimas smeigémis
Fasado (balkony vidaus iskaitant angokras¢ius)
73. | armuojamojo sluoksnio jrengimas, naudojant stiklo audinio m? 715,00
tinklel|
Fasado (balkony vidaus iskaitant angokra3¢ius)
74. | armuojamojo sluoksnio gruntavimas gruntais, skirtu m? 715,00
gruntuoti pries dekoratyvini tinkg
75, Fasqdo (baIkonL{lvidaqg 'lsk.ai.tant angokra.sqius) apdailos ir m2 715.00
jrengimas naudojant silikoninj dekoratyvinj tinkg,
BALKONO ATITVARUY SILTINIMAS
76. Balkonq at|tv.arq. metgll.nlq kampuociy nuvalymas ir m2 235,00
padengimas inhibitoriais
77. | Balkony atitvary remontas cementiniu skiediniu m2 235,00
Balkony atitvaros aukscio pakélimas silikato plytomis iki
78. | 1,10 m auk&¢io sutvirtinant esamas kampuodiy m?3 2,50
konstrukcijas
79, .Balkqn.q atitvary nuvalymas, plaunant auksto spaudimo m2 235,00
[renginiu
go. | Balkony atitvary padengimas priemone nuo pelésiy m? 235,00
(fungicidais)
Balkono atitvary nerddijancio plieno laikanciujy standziy ir
81. . S o O = m?2 235,00
paslankiy konsoliy jrengimas ant plastmasiniy tapiniy
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
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Al Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mo K'?k's Pl
Nr. vnt. viso duomenys
1 2 3 4 5 6
82. | Cokolinio profiliuo€io jrengimas m 50,00
83 EPDM juostos (juoda spalva) klijavimas ant T ir L formos m2 235,00
profiliy
Balkono atitvary Siltinimas 100 mm storio akmens vata )
84. PAROC eXtra Plus (arba analogas) m 235,00
85 Balkono atitvary Siltinimas prieSvéjiné izoliacija 30 mm m2 23500
" | akmens vata PAROC CORTEX B (arba analogas) ’
86. BaIk_on'o atitvary termoizoliaciniy plokSciy tvirtinimas m2 235,00 ~6vnt. | m2
smeigémis
Balkono atitvary termoizoliacinio sluoksnio sidliy Visame fasado
87. | sandarinimas, naudojant PAROC XST 042 juostg (arba m2 235,00 lote
analogas) P
Balkono atitvary, termoizoliacinio sluoksnio sujungimy Visame fasado
88. | kampu sandarinimas, naudojant PAROC XST 041 juostq m?2 235,00 lote
(arba analogas) P
89, Allumlr]lo karkaso jrengimas ant konsoliy (L formos m? 235,00 “m/m
profiliai)
90. AIiumir]io karkaso jrengimas ant konsoliy (T formos m? 235,00 ~1.75m/ m?
profiliai)
Balkono atitvary apdailos {rengimas i§ akmens masés )
| Diyteliy 595x295x29,5 mm m 235,00
Balkono langy angokra&¢iy virSaus jrengimas i§ spalvotos
92. o . m?2 75,00
plastizoliu dengtos skardos, skardos storis 0,5 mm
93, Balkono atitvaros - sienelés vidaus apdailos is m? 235,00
fibrocementinés plokstés
9. Balkoqo atlt.v.aros. - sienelés \/.ld.alle apdailos jrengimas m? 235,00
naudojant silikonin dekoratyvinj tinkg
95. | Balkony luby dazy nuvalymas m2 55,65
Balkony lub tas, atvi td I i
%6. a ong u q.rern.on as atviry armatdry nuvalymas ir 2 55,65
padengimas inhibitoriais
Balkony lub tas, bet tstat tini
97 g oln%{ uby remontas, betono atstatymas remontiniu n? 55,65
skiediniu
Fasado (balk id luby apdailos jrengimas daZant 2
%8, SIasa o (balkony vidaus) luby apdailos jrengimas dazan 2 55,65
APATINIO AUKSTO BALKONO PADY SILTINIMAS
99, Balkqnp pady nuvalymas, plaunant auksto spaudimo m2 55,65
[renginiu
100. | Balkony pady atstatymas remontiniu skiediniu m? 55,65
101, Balkqnp p_ado padengimas priemone nuo pelésiy m2 55,65
(fungicidai)
102. | Balkono pado gruntavimas giluminiu gruntu m? 55,65
103 Apatinio auksto balkono pady Siltinimas 100 mm storio m2 55 65
" | polistireniniu putplas€iu EPS 70N (arba artimas analogas) ’
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Al Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mo K'?k's Pl
Nr. vnt. viso duomenys
1 2 3 4 5 6
104, Balkono pado termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimas ) m2 55,65 i
smeigémis
105. Bglkono pgdo armuojamojo sluoksnio jrengimas, naudojant ) m2 55,65 i
stiklo audinio tinklelj
Balkono pado armuojamojo sluoksnio gruntavimas
106. S C Y L - m2 55,65 -
gruntais, skirty gruntuoti prie$ dekoratyvini tinkg
107, Balkono p_a(_jq apdailos jrengimas naudojant silikoninj ) m2 55,65 )
dekoratyvinj tinkg
STOGO SILTINIMAS IR NAUJOS DANGOS |RENGIMAS
Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas
Stogo nuvalymas nuo Siuksliy (ritininés dangos nuvalymas
108. | nuo Siuksliy, kerpiy ir pabarsty, pasliy uztaisymas, - m? 575,00 -
nukeliant SiukSles Zemyn)
Anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir
109. e - vnt. 10 -
atstatymas po apSiltinimo
110. | Esamy jlajy demontavimas - vnt. 3 -
111. | Esamo liuko demontavimas - vnt. 1 -
112. | Stogo elementy (parapeto) apskardinimo nuardymas - m 180,00 -
113. | Parapety paaukstinimas silikatinémis plytomis - m3 30,00 -
114. | Smélio pasluoksnio jrengimas nuolydziams formuoti - m3 1,00 -
Stogo Siltinimas 200 mm storio polistireniniu putplasciu ) ) )
5. EPS 80 (arba artimas analogas) m 575,00
Stogo Siltinimas 20 mm storio kieta mineraline vata )
6. | pAROC ROB 60 (arba artimas analogas) ) m 575,00 )
17, Parapeto virsaus Siltinimas 20 mm storio kieta mineraline i m? 125,00 i
PAROC ROB 60 (arba artimas analogas)
11, | Parapeto Sono Siltinimas 20 mm storio kieta mineraline ) m2 3000 )
" | vata PAROC ROB 60 (arba artimas analogas) ’
119. | Akmens vatos bortelio (parapeto Siltinimui) jrengimas - m 152,25 -
120, Stogo, [.skaitaptlparapeto.sc.)nal[ ir virSy, termoizoliacinio ) m2 730,00 )
sluoksnio tvirtinimas smeigémis
121 _Dviej_qsluoksniq ruloniné§ prindomosio§ dangos_ . ) m2 730,00 )
jrengimas ant stogo, jskaitant parapeto Song ir virsuy,
122. | Parapety apskardinimas poliesteriu dengta skarda - m? 150,00 -
123. | Remontiniy {lajy jrengimas - vnt. 3 -
Apsiltinto prieSgaisrinio liuko patekimui ant stogo
124, | . ™ - vnt. 1 -
jrengimas (60 x 80 cm)
125. | Alsuokliy paaukstinimas ir kepuréliy jrengimas - vnt. 21 -
126. | Védinimo kaminéliy jrengimas - vnt. 10 -
127. | Stogo apsauginés tvorelés (60 cm auk$Cio) jrengimas - m 150,00 -
Balkono stogeliy Siltinimas ir naujos dangos jrengimas
Balkono stogelio esamos dangos, islyginamojo sluoksnio ir 9
128. | .. SR I ) - m 59,50 -
Siltinamosios izoliacijos nuardymas, jskaitant atlieky
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Al Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mo K'?k's Pl
Nr. vnt. viso duomenys
1 2 3 4 5 6
sutvarkyma
129. | Cokolinio profiliuo€io jrengimas - m 62,50 -
Stogo Siltinimas 100 mm storio polistireniniu putplasciu i ) )
130 EPS 80 (arba artimas analogas) m 59,50
131, Stogo siltinimas 20 mm storio kieta mineraline vata ) m2 59,50 )
PAROC ROB 60 (arba artimas analogas)
132. | Akmens vatos bortelio (balkono stogelio) jrengimas - m 58,50 -
133. | Stogo termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimas smeigémis - m2 59,50 -
134, !Z)viejgsluoksniq ruloninés prilydomosios dangos ) m2 62,50 )
jrengimas
135, Balkono stogelio priekio apskardinimas plastizoliu dengta ) m 50,00 )
skarda
Briaunos Siltinimas 50 mm storio polistireniniu putplasciu ) ) )
136. EPS 70N (arba artimas analogas) m 10,00
137 Lletau§ nuvedimo sistemos jrengimas nuo virdutinio auksto ) vt 8 )
stogeliy
Ventiliacijos Sachty Siltinimas ir valymas
Ventiliacijos $achty nuvalymas nuo Siuksliy ir utilizavimas
138. | (ritininés dangos nuvalymas nuo Siuksliy, kerpiy ir - m? 102,50 -
pabarsty, pisliy uztaisymas, nukeliant Siuksles Zemyn)
139. | Ventiliacijos Sachty apskardinimo nuardymas - vnt. 15 -
140. | Ventiliaciny $achty aukscio pakélimas silikatiniy plyty mdru - vnt. 15 -
141 Ventiliacijos $achty Siltinimas 20 mm storio kieta ) m2 76 50 )
" | mineraline vata PAROC ROB 60 (arba artimas analogas) '
142. | Termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimas smeigémis - m? 76,50 -
143. | Akmens vatos bortelio (ventiliacijos Sachtai) jrengimas - m 85,00 -
144, !Z)wemsluoksmq ruloninés prilydomosios dangos ) m2 102,50 )
jrengimas
Apsauginio tinklelio 20x20 {rengimas ventiliacijos
145. | . S - vnt. 15 -
Sachtoms apsaugoti nuo pauksciy
146. Ventiliaciniy kanaly (Sachty) skardinimas poliesteriu ) vit. 15 )
dengta skarda
147 Naujy ven_fullacuos Sachty stogeliy jrengimas (metaliné ) vt 15 )
konstrukcija)
148. | Ventiliaciniy kanaly iSvalymas ir dezinfekavimas - buty sk. 40 -
Laiptinés jéjimo stogelio Siltinimas ir naujos dangos jrengimas
Laiptinés iéjimo stogelio nuvalymas nuo Siuksliy, ir
utilizavimas (ritininés dangos nuvalymas nuo Siuksliy,
149. A I PR - m?2 12,00 -
kerpiy ir pabarstu, pusliy uztaisymas, nukeliant Siuksles
zemyn)
Esamy laiptinés iéjimo stogeliy nutrupéjimy ir defekty
150. | ... . RN - vnt. 3 -
Salinimas, naudojant remontinius miSinius
Esamy laiptinés jéjimo stogeliy Siltinimas 50 mm -
151. | polistireniniu putplas¢iu EPS 70N (arba artimas analogas) m? 12,00 -
(apatiné stogelio dalis ir briaunos)
152. | Esamy laiptinés stogeliy Siltinimas 40 mm storio kieta - m2 12,00 -
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Al Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mo K'?k's Pl
Nr. vnt. viso duomenys
1 2 3 4 5 6

mineraline vata PAROC ROS 60 (arba artimas analogas)
(virSutiné dalis)

153. | Akmens vatos bortelio jrengimas - m 15,40 -

154. | Cokolinio profiliuo€io jrengimas - m 15,40 -

155. Lgptmes [gjimo s_togeho termoizoliacinio sluoksnio - m2 24,00 )
tvirtinimas smeigémis

156. | Dviejy sluoksniy ruloninés prilydomosios dangos jrengimas - m? 16,50 -

157, Laiptinés &jimo stogelio apskardinimas poliesteriu dengta - m 10,00 )
skarda

158. | Lietaus nuvedimo sistemos jrengimas - vnt. 3 -
Esamy laiptinés [éjimo stogeliy armuojamojo sluoksnio

159. | . ) ) AR - m2 12,00 -
jrengimas, naudojant stiklo audinio tinklelj
Esamy laiptinés j&jimo stogeliy armuojamojo sluoksnio 12.00

160. | gruntavimas gruntais, skirty gruntuoti prie$ dekoratyvinj - m? ’ -
tinkg
Esamy laiptinés jéjimo stogeliy apdailos jrengimas 12,00

161. AT L - m?2 -
naudojant silikoninj dekoratyvinj tinkg

KITI DARBAI

Fasado elementy atitraukimas ir sumontavimas atgal po

162. | apsiltinimo (namo numeris, apSvietimas, antenos, iSkabos, - kompl. 1 -
véliavos laikiklis)

163. | Anteny laikikliy jrengimas ant stogo - vnt. 3 -

164 Tambdro sieny Siltinimas 50 mm storio polistireniniu ) m2 8.00 )

" | putplas€iu EPS 70N (arba artimas analogas) ’

165. Tambgro sieny armuojamojo gluoksnlo jrengimas, ) m2 8,00 )
naudojant stiklo audinio tinklel}.
Tambdro sieny armuojamojo sluoksnio gruntavimas gruntu,

166. | _,. A o - m? 8,00 -
skirtu gruntuoti prie$ dekoratyvinj tinkg

167, Tambdaro sieny apdailos jrengimas naudojant silikoninj ) m2 8,00 )
dekoratyvinj tinkg

168. | Dujy jvady atitraukimas - vnt. 3 -

Pastabos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sanaudy kiekiy Ziniaraciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai
atitinkamais matavimo vienetais);

Techninio darbo projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklattra. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“. Rangovas privalo sivertinti visus darbus, kurie yra numatyti techninio darbo projekto techninése specifikacijose ir bréZiniuose.
Resursy poreikio Ziniara$¢iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiu) ir mechanizmy (masiny,ir kitos jrangos eksploatacijos) normatyvines sanaudas bei projektuose
apskaiciuotus darby kiekius.
Jeigu i$ anksto negalima tiksliai apskaiciuoti darby kiekiy, (restauravimo darbai, poZeminiy, tinkly pakeitimo darbai ir pan.), Ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba
apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.
MedZiagy, ir gaminiy sgnaudy normos apskaiciuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai susidaranciy gamybos atlieky ar nataraliy netekéiy. STR 1.04.04:2017
,otatinio projektavimas, projekto ekspertize“.

Statybos metu iSardytos ir apgadintos dangos turi biti pilnai atstatytos pagal pirmine padeét;.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Bendras techniniu specifikacijy skirty pastato atnaujinimui (modernizavimui) saraSas. Projekto techninese
specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms medZiagoms bei
gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai — LST, LST EN. MedZiagos ir gaminiai privalo
tenkinti Siu standartu reikalavimus ir tureti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybes rodiklius. Esminiai
techniniai statybos produktu rodikliai yra nurodomi apraSant atskirus darbus.

Tik ivykdzius techninese specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami statiniui keliami
esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieZtai laikydamiesi produktu
gamintoju instrukciju. Darbai vykdomi turint tam leidima, suderinus su statytoju ju eiga ir tvarka. Visos objekte
naudojamos medZiagos privalo buti atvezamos firmineje pakuoteje, tureti LR sertifikata, atitikties deklaracija arba
gaminio pasa.

Visi darbai objekte turi buti atlikti iki galo, atnaujintas (modernizuotas) pastatas turi buti tinkamas tolimesnei
eksploatacijai. Po atnaujinimo (modernizavimo) neturi pablogeti kitu pastato daliu ir teritorijos eksploatacines savybes
— jie turi likti ne blogesnes bukles, nei buvo iki darbu pradzios.

TECHNINES SPECIFIKACIJOS TURINYS

NR. ZYMUO | PAVADINIMAS NR.

1. TS-01 | Bendri nurodymai darby vykdymui ir medziagoms 1

2. TS-02 | Ardymo ir iSmontavimo darbai 2

3. TS-03 | Esamy langy keitimas naujais 3

4. TS-04 | Lauko dury keitimas naujomis 6

5. TS-05 | Véjoizoliaciné juosta 7

6. TS-06 | Garo izoliaciné juosta 8

7. TS-07 | Pastato sieny (cokolio) Siltinimas i$ iSorés 10

8. TS-08 | Stogo perdangos Siltinimas, stogo dangos keitimas ir priedy montavimas 43

9. TS-09 | Stogo ir fasado elementy apskardinimo darbai 52

10. | TS-10 | Fungicidai fasado plovimui 54
11. | TS-11 | Betono ir gelzbetonio darbai 54
12. | TS-12 | Tinko remontas 64
13. | TS-13 | Glaistas 64
14. | TS-14 | Dazymas 65
15. | TS-15 | Reikalavimai metalo gaminiams 68
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TS-01. BENDRI NURODYMAI DARBY VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

1. Pagrindiniai reikalavimai:

1.1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby priezitirg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius
atestatus.

1.2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigq ir tvarka, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint
leidimg darby vykdymui. Uz darby saugq atsako rangovas.

1.3. Rekonstravimo metu naudojami statybos produktai neturi bati laidds terSalams ir nuotekoms, kurios gali
pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiamg poveikj sukeliant grésme zmoniy sveikatai, gyvinams ir augalams bei
ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2001 ir HN 36:2002 reikalavimus.

1.4. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty
degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

1.5. Visos atvezamos | statybg medZiagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir bti firminiame jpakavime.
MedZiagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra - importinéms turi biti
uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruosti standartai.

1.6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis, gaminiais
bei jrengimais.

1.7. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bt atlikti iki galo, rekonstruoto pastato dalis turi biti
tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstravimo neturi pablogeéti kity pastato daliy ir

teritorijos elementy eksploatacinés savybés, jie turi bati palikti tokioje pat bukléje, kokioje buvo iki darby
pradzios.

1.8. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su $io projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.

1.9. Sanaudy kiekiy ziniarasCiai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio
projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklatira.
(STR STR1.04.04:2017 ,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE).

1.10. Resursy poreikio ziniara$€iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy, (masiny ir kitos
irangos eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaitiuotus darby kiekius. Jeigu i§ anksto negalima
tiksliai apskaiciuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy, tinkly pakeitimo darbai ir pan.), ziniarastyje nurodomi
prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai. (STR STR1.04.04:2017 ,STATINIO
PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE).

1.11. Medziagy ir gaminiy sanaudy normos apskaiiuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaranCiy gamybos atlieky ar natdraliy netekCiy. (STR STR1.04.04:2017 ,STATINIO PROJEKTAVIMAS,
PROJEKTO EKSPERTIZE®).

1.12. Statinio projekto vykdymo prieZilrg (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio
projekto rengéjas pagal statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo prieziGros sutartj
(STR1.04.04:2017 ,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE®).

1.13. |gyvendinant projektg privalu laikytis Statybos istatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty
reikalavimy.

1.14. Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi bati laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimu, turi bati uztikrinta tre€iyjy asmeny interesy,
apsauga statybos metu.

1.15. Batini parengti iki statybos darby pradzios ir statybos metu dokumentai: darbo projekto bréziniai,
statybos darby technologijos projektas.

1.16. Statybos darby metu esamy inzineriniy, tinkly (duju, Silumos, vandentiekio, elekiros rySiy) jvadai |
pastatq ir nuoteky iSvadai turi bati iSsaugomi ir nepazeidziami. Gruntas ties inzineriniais tinklais atkasamas rankiniu
badu.

2. Papildomy geologiniy ir kity tyrimy butinumas. Archiologiniai tyrimai. Techninio darbo projekto
metu rengiami planai turi bdti parengti vadovaujantis ne senesne kaip 3 mety topografine geodezine
nuotrauka, kuri projekto rengimo metu (jei reikia) yra tikslinama (tikslinamos inzineriniy tinkly klojimo trasos,
altitudés ir kt.).
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Vadovaujantis STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, papildomus -
kontrolinius inzinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus turi teise inicijucti statytojas savo nuozilra ar statinio
projektuotojo, statybos rangovo pasidlymu, taip pat statybos bei teritorijy planavimo ir tyrimy priezidrg
vykdancios institucijos reikalavimu.

Remontuojamam pastatui archiologinius tyrimus atlikti nereikia.

3. Paslépti darbai. Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus statybvietéje ir projekto autorinés
priezidros vadova kada galima tikrinti medziagy, ir darby kokybe prie$ pradedant sekan€iy konstrukcijy montavima.

Bendruoju atveju projektuotojo atstovas turi dalyvauti iy paslépty darby priémime:
Statybos darbai:

pamaty apzidréjimas prie§ uzpilant gruntu;

kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos apZidréjimas:

pamaty ir rasio sieny horizontali ir vertikali hidroizoliacija;

perdangu, sienu, pertvary ir kity atitvariniy konstrukcijy Silumos ir garso izoliacija;

deformaciniy sidliy padarymas ir izoliavimas;

langy ir dury stakty antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkam3ymo ir jtvirtinimo darby patikrinimas prie$
angokra$€iy tinkavima;

e stogy ritininiy dangy pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir uzbaigtos dangos patikrinimas;

Statinio inzinerinés sistemos ir jrenginiai:

vamzdziy tiesimas réziuose, perdangose, po rlsio grindimis ir kitose dengtose vietose;

priemoniy antikorozinei vamzdziy apsaugai panaudojimas;

Siluminés vamzdziy ir jrenginiy izoliacijos darby {vertinimas;

sumontuoty nuoteky Salinimo sistemy, jrengty i$ plastmasiniy vamzdziy, priémimas naudoti;
vidaus vandentiekio sistemos apzidréjimas;

4. Bandymai. Atliekant pastato atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus atliekami Sie bandymai:

e stogo smeigiy bandymas iStraukimui — ne mazesnis kaip 0,6 kN;
e fasady konsoliy varztams d10 mm - ne maziau kaip 3,5 kN iStraukimo jéga.

TS-02. ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

2.1. Darby vykdymas ir kontrolé. Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais pagal
vykdomy darby eiga. ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su UZzsakovu ir
InZinieriumi bei gauti jy leidima Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bati:

+ Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais norminiu dokumentu
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje .

« Statybinés atliekos Zemyn turi bati nuleidziamos uzdarais latakais ,vamzdziais, déZése konteineriuose arba
panasiais nepavojingais bldais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i$ auk¢io ne didesnio kaip 3 m. Vieta,
| kurig metamos Siukslés turi bati aptverta.

« Transporto ir pésCiyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi bati valomi ir tinkamai prizidrimi.

* NepaZeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

[vykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti InZinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali biti tesiami leidus InZinieriui. Kitu atveju Rangovas ir
InZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griGéiy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi
suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas.
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ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus
jy tvirtinimo , sandarinimo ir apdailos elementus, paSalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas pagal
nauja projekta, o esamus pavir§ius tinkamai paruosti naujai apdailai. Naudoti darbo technologijas ir jrankius, keliangius
kuo maziau dulkiy. Nesurista asbestg kuo greiciau ir geriau susiurbti siurbliu, turinCiu asbesto plauselis sulaikantj filtra.
Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti. Imtis priemoniy, kad asbesto ar asbesto turin€iy medziagy dulkés
nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby. Vykdant darbus vadovautis: jsakymu ,Dél darbo su asbestu nuostaty’
(2004 m. Liepos 16 d. Nr. A1-184/V-546).

2.2. Paliekamy pastaty baklé. Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti
purvg. Visi aptaSkymai ar nuvarvéjimai turi bati paSalinti visais jmanomais budais. Pastatai ir statiniai turi bati palikti
Svards.

TS-03. ESAMY LANGUY KEITIMAS NAUJAIS

3.1. Bendraoji dalis. Techniné specifikacija “Esamy langy pakeitimas naujais” naudojama:

- kai esamy langy Silumos perdavimo koeficientas netenkina norminiy reikalavimy pagal STR 2.01.02:2016;
- kai esamy langy baklé yra nepatenkinama ir jy rekonstravimas yra techniskai ir ekonomiskai neefektyvi;
- kai mazinamas esamy langy plotas ir esamus langus reikia keisti mazesniais naujais langais.

Gaminant ir montuojant langus turi biti jvertinti Silumos pralaidumo, oro garso izoliavimo, atsparumo véjo
apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo, atsparumo silauzimui, jstiklinimo,
saulés Silumg ribojanéio stiklo naudojimo, natiralaus apSviestumo poreikio jvertinimo, Zenklinimo ir montavimo
pastatuose reikalavimai. Langai pastatuose turi bti montuojami pagal gamintojo instrukcijas. Siose instrukcijose turi
bati {vertintas vandens garus izoliuojancio, hidroizoliacinio, termoizoliacinio ir oro garsg izoliuojancio sluoksniy jrengimo
staktos perimetru poreikis priklausomai nuo montavimo biido ir panaudoty medziagu.

3.2. Medziagos. Langai turi bati gaminami pagal LST L 1514:2004 standarto ir darbo bréziniy, patvirtinty
nustatyta tvarka, reikalavimus.

Pagrindiniai reikalavimai keliami langy konstrukcijoms:

+ Langai turi bti pagaminti i PVC neperalancio Lietuvos klimato salygose, ilgaamzio profilio su standumo
intarpais;

+ Langy stiklinimas — 2 stiklai su vienu selektyvikiu stiklu — laiptinés, bendry patalpy, ir balkony stiklinimams, 3
stiklai su vienu selektyvikiu stiklu — buty stiklinimams. Stiklai turi bti suklijuoti  stiklo paketg su inertiniu dujy uzpildu.

« Profiliy gamintojas turi nustatyti garantijas ne maziau 15 mety;

* Profiliy gamintojas privalo suzyméti profilius nurodydamas ant jy savo pavadinima arba firmos pavadinimo
sutrumpinimg (zyme) bei profilio pagaminimo datg;

* PVC profiliy storis nemazesnis kaip 82 mm plocio — laiptinés, bendry patalpy ir balkony stiklinimams, 82 mm
- buty langams;

* PVC profiliy sutvirtinimo armattira — metaliné, atspari korozijai;

* Langy, laiptinés, bendry, patalpy, ir balkony stiklinimams gamybai naudojamo PVC profilio matomy, iSoriniy
sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,8 mm, nematomy, iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,5 mm, buty langy 3
mm,

+ Langai turi bati armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne mazesnis kaip 1,5
mm.

« PVC profiliai ir sandarinimo medziagos neturi bati radioaktyvis, turi neiSskirti | aplinkg sveikatai potencialiai
pavojingy medZiagy bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos ministerijos ne maisto prekéms keliamus reikalavimus;

+ PVC langy profiliy liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojanciy normatyviniy dokumenty reikalavimus;

* Bendras langy projektinis Silumos perdavimo koeficientas U<1,30 W/m2K;
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+ Langy furnitira (apkaustai) — metaliné, atspari korozijai pagaminta LST EN ISO 9001;
+ Viisuose pirmo ir cokolinio auksto languose privalo blti montuojami sustiprinti apkaustai, apsunkinantys
uzdaro lango vargios iSkélima;
« Langy profiliai turi bati sandarinami dviem tarpinémis, kuriy viena turi bti centrinio tipo;
+ PVC langai privalo bati nepralaidas vandeniui (pagal EN 1027), kai oro slégis Ap yra iki 150 Pa;
* PVC langy kampiniy sujungimo stiprio riba turi bati:
« Staktoms, ne maziau 5700 N,
« Varéioms, ne maziau 4800 N;
* Langy garso izoliavimo rodiklis pagal LST EN 180140-3:1998 ir LST EN ISO 717-1:1999 Rw (C, Ctr.) turi
bati ne mazesnis nei 33 (-2, -6) dB.;
* Varstomy langy daliy varstymas fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvertimas ir mikroventiliacija).
Orinio laidZio klasé- 4.

3.3. Darby vykdymas. Kai numatoma apSiltinti angokra&€ius, batina isitikinti, kad sumontavus staktg,
Siltinamasis sluoksnis bus jrengtas kaip numatyta projekte.

3.3.1. Langas jtvirtinamas angoje. Galimi keli staktos tvirtinimo budai:

A) naudojant specialias tvirtinimo plokStes:

- staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokstés;

- tvirtinimo plokstés pritvirtinamos prie gaminio staktos;

- prieS istatant gaminj | anga, iSlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokStumoje. ISlyginimui
naudojamos PVC arba impregnuotos medinés kaladélés;

- gaminys su pritvirtintomis plokStelémis jstatomos | anga. Angos pagrinda iSlyginancios kaladélés turi bati po
staktos kampais;

- mediniais pleiStais stakta jtvirtinama angoje ir iSlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokStumose. Atkreipti
démesj, kad pleistai netrukdyty atidaryti tvirtinto gaminio varcia;

- kai stakta yra teisingoje padétyje tvirtinimo plokstelés prilenkiamos prie angokra&¢io ir pritvirtinamos 8 mm
diametro marvinémis, medvarsciais. Skirtingose angose gali biiti naudojami skirtingi varztai.

B) naudojant inkaravimo varztus:

- per lango staktos profilj iSgreziamos kiaurymés inkaravimo varztams. Inkaravimo varzty ir kiaurymiy,
diametras turi bati vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras);

- gaminys jstatomas ir iSlyginamas angoje;

- kai stakta yra teisingoje padétyje per kiaurymes staktoje | marg iSgreZiamos skylés. Reikia atkreipti démesj,
kad inkaravimo varzty ir skyliy mdre diametrai bty tie patys, o iSgrezty mare skyliy gylis neblty per mazas;

- per kiaurymes staktoje | marg jsukami inkaravimo varztai ir priverziama stakta. Reikia atkreipti démesj, kad
varztai biity pilnai kalti, o jy verzimo metu nebty deformuojama (pertempiama) staktos profilis;

- angokraSciai turi atlaikyti inkaravimo varzto i$siplétimo jéga.

3.3.2. Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas. Gaminiy varstymui gali bati naudojama
skirtingy firmy furnitira (apkaustai). Dél apkausty reguliavimo technologijos teirautis jy gamybos arba prekybos
imonése. Jeigu reguliavimo atlikti nejmanoma, patikrinti ar gaminys yra teisingoje padétyje. Esant neteisingai staktos
padéciai, lango jstatymg pakartoti.

3.3.3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas.

- angos sandarinimg rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (puty poliuretanu arba akmens ar stiklo
vatos intarpais su polietileno plévelés apvalkalu);
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- skirtingy sandarikliy savybés yra skirtingos, todél dél jy teisingo parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis su
gamintojais ar tiekéjais. Reikia atkreipti démesj, kad besipleCiantis sandariklis nedeformuoty staktos. Tvirtinant staktg
tvirtinimo plokstelémis (A bddas) rekomenduojama staktg i$ vidinés pusés papildomai jverzti mediniais jtvarais visom
kryptim;

- sustingus sandarikliui paSalinti jtvirtinimo pleiStus ir galutinai uZsandarinti pleisty vietas. Pilnai sustingus
sandarikliui, paSalinti stakty jverzimo jtvarus.

3.3.4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas. Nustacius, kad varstymo mechanizmas
veikia sunkiai arba uzstringa, patikrinti ar néra staktos deformacijy. Esant staktos deformacijoms, paSalinti deformacijy
priezastj arba atlikti pakartoting gaminio montavima,

3.3.5. Atliekamas angos hermetizavimas. Angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos
iSoréje. Angos hermetizavimui naudojami specialls silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpiklius.

3.3.6. Pritvirtinamos vidinés ir iSorinés palangeés. |vairiy palangiy montavimo technologijos yra skirtingos,
todél jas montuojant vadovaujamasi gamintojo instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos.

3.3.7. Pasalinamos apsauginés plévelés.

3.3.8. Sumontuojami angokras¢iy apvadai. Apvadai prie staktos gali bati klijuojami arba tvirtinami
specialiais laikikliais. Apvadus rekomenduotina naudoti abiejuose staktos pusése tiek iSoréje tiek viduje. Gali bati
naudojami {vairaus skerspjlvio apvadai. Rekomenduotina gaminio iSoréje naudoti apvadus turinéios oro kameras.

3.3.9. ISorés palangiy apskardinimas. [Soriniy palangiy apskardinimo nuolydis turi bitis didesnis nei 5°,
kraSto uZleidimas uz fasado plokStumos =40mm:; jis negali biti mazesnis nei 20 mm. Palangiy apskardinimas turi bti
gerai pritvirtintas prie lango rémo ir gerai uzsandarintas, batina numatyti priemones apsaugancias nuo vibracijos; garsg
sugerian¢ios medZziagos turi atlikti atitikti prieSgaisrinés klasés B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangés
apskardinimo (horizontali juosta); montuoti per neriidijancio plieno laikiklius. Kad bity uZtikrintas vandens nuvedimas
nuo palangés Sony, uZlenkiami krastai. Reikalingas sandarinimas turi bati atliekamas be plySiy visuose kraStuose ir
nepazeidziant pastato apdailos dél temperatirinio ilgio svyramu.

3.3.10. Vidaus palangé. Vidaus palangiy montavimg atlikti vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos
patvirtintomis statybos taisyklémis ST 2491109.01:2008 ,Langu, dury ir jy konstrukcijy montavimas®. Vidinés palangés
turi bati i drégmei atsparios medzio drozliy plokstés su apvaliomis briaunomis. Plokstés storis 24 mm, ilgis 100 mm
didesnis, nei angos plotis. Montuojamos ant mdro, tvirtinant metaliniais laikikliais, plySius uzglaistant sandarinimo
mase. Palangiy pavirSius turi bati atsparus drégmés ir vandens poveikiams. Palangés turi bati jrengiamos su 1%
nuolydziu | patalpos puse.

TS-04. LAUKO DURY PAKEITIMAS NAUJOMIS

4.1.Bendroji dalis. Techniné specifikacija “Lauko dury pakeitimas naujomis” naudojama Siuo pastaty atitvary
renovacijos atveju:

* kei¢iant esamas éjimo duris naujomis;
* keiCiant balkony, ir lodzijy duris naujomis.

Naujos iSorinés metalinés apSiltintos lauko durys turi bdti dazytos milteliniu bldu, su uzraktu, jrengiami
pritraukimo ir uZrakinimo mechanizmai, rankenos, laiptinés durys su magnetiniy rakty spyna + elektromagnetine
kodine spyna, risio durys rakinamos mechanine spyna su raktu. Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uzdarymui ne
maziau 200 000 cikly. Durys atsidaro | iSore. Dury Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2¢K)) verté turi bati ne
didesné kaip 1,60 W/(m2¢K). Dury mechaninio patvarumo klasé - 6.
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Tambdro durys keiCiamos naujomis PVC durimis su pritraukimo mechanizmu. Durys su stiklo paketu. Dury,
Silumos perdavimo koeficientas turi bati ne didesnis nei Uy<1,50 W/(m*K). Atliekama angokras¢iy apdaila.

4.2.Medziagos. Dury Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti nurodyta STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®. Metalinéms durims naudojami profiliai turi turéti intarpus,
leidzianCius iSvengti istisiniy SalCio tilteliy. Spalvos turi atitikti RAL spalvy skale.

4.2.1. Darby vykdymas. Galimi du dury staktos jstatymo | angg budai: dury staktos tvirtinimas panaudojant
metalines plokStes ir puty poliuretang; dury staktos jtvirtinimas angoje specialiomis skeCiamosiomis mrvinémis su
sraigtais.

4.2.2. Dury | anga jstatymo technologija panaudojant puty poliuretana. Pried dury statymg anga
iSvaloma nuo tinko liku€iy ir dulkiy. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp var€ios apatinés briaunos ir patalpy, grindy,
dangos (durims be slenksciy) ir, jeigu yra batinumas, stakta trumpinama. Montuojant duris su staktos praplatinimo
taSeliais, taSelius reikia sudéti ant paguldyto dury bloko taip, kad nebaty tarpy tarp staktos ir taSeliy. TaSeliai tvirtinami
vinimis. Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleiStais intarpais ir iSramstymo taSeliais. I1Sramstant tipine stakta,
iSramstymo taseliy ilgis ir intarpy_ storiai turi bati 5 mm didesni uz varcios plotj. ISramstant staktg praplatinimo taseliy,
ilgiy_ir intarpy storiai turi bati taip parinkti, kad nebaty tarpy. Naudojant staktos tvirtinimo angoje poliuretany pagalba
bida, galima vietoje iSramstymo taSeliy panaudoti dury varciy su batinais tarp staktos ir varcio sietais intarpais. Kad
nebdty apgadinti stakty ir stakty praplatinimo tadeliy pavirSiai, batina kad intarpy pavirSiai baty kieti, slidds ir be astriy
briauny.

4.2.3. Fiksuojant stakta, turi bati jvykdomi Sie reikalavimai:

- guls€iuko pagalba batina uztikrinti stakty plokStumy statmenumg;

- {strizainés turi bati suvienodintos. Tam tikslui naudojamas gulsCiukas arba kampiné liniuoté ir parenkamas
atitinkamas intarpo storis;

- turi bati iSlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varcios (apie 2 mm).

Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje puty poliuretano pagalba, patogiausia naudoti dvikomponentj
arba vienkomponentj puty poliuretang, pateiktg balionéliuose. Vienas balionélis iSpurskia iki 45 Itr. puty, todél jo
uztenka dviejy dury bloky viso perimetro uzsandarinimui. Esant didesnei darby apiméiai tikslinga naudoti purskimo
pistoletg. PrieS naudojant poliuretanines putas, bdtina atidziau perskaityti naudojimo instrukcijg. Reikia atkreipti
démesj, kad prie$ sandarinimg pavirSiai turi bati sudrékinti. I8lindes pro plySius puty perteklius, lengvai apipjaunamas
peiliu, po to atviri poliuretano pavirSiai nudazomi kartu su dury pavirSiais arba uzdengiami apvadais. Taikant §j
itvirtinimo bidg, stakty apacia (be slenksciy) reikia papildomai tvirtinti vinimis (varztais). ISramstymo taSeliai ir intarpas
iSimami pilnai sukietéjus poliuretanui. Naudojant stakty jtvirtinimo antrg bida, staktos tvirtinamos angoje ne
mazesnémis kaip 10 x 100 mm mdrvinémis su sraigtais, greziant skyle per dury staktg ir pleisty tiesiog | marg ar
betong. Tarpas tarp staktos ir angos pavirSiy uzkem8amas akmens, stiklo vata, puty polistirolo pastomis arba
specialiomis stiklo vatos juostelémis polietileniniame apvalkale. Apkam3oma visy dury perimetru. Angokraséiai
tinkuojami arba aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais.

TS-05. VEJO IZOLIACINE JUOSTA

Difuziné iSoriné sandarinimo juosta — skirta uzsandarinti iSorinj tarpg tarp angokrascio ir dury ar lango rémo.
Juosta praleidZia vandens garus i$ patalpos vidaus, bet nepraleidzia véjo ir vandens i$ lauko.
Sudétis: UV stabilizuota trijiy sluoksniy membrana. Pagaminta i$ polipropileno
Privalumai:
o  Praleidzia vandens garus i$ pastato vidaus.
e |8 iSorés nepraleidzia véjo ir vandens.
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e Prie juostos pavirSius lengvai kimba klijai, hermetikas, tinko miSinys (galima ant
virSaus tinkuoti, glaistyti, dazyti).

1. Lango rémas.

o  Laikui bégant iSlieka lanksti, tampri, atspari karsciui.

Lengvai montuojama - juostos vienas krastas lipnus jis klijuojasi prie lango rémo, kitas
juostos krastas prie sienos klijuojasi specialiu hermetiku.
Panaudojimo pavyzdZiai:

2. Izoliacinés montavimo putos.
3. Vidiné sandarinimo juosta - nepraleidzianti vandens gary i$ patalpos.
4. 130riné sandarinimo juosta - i§ vidaus praleidZianti vandens garus, bet i§ iSorés nepraleidZia vandens ir

véjo.

5. Montaziniai klijai skirti langy sandarinimo juostas klijuoti prie sienos. Kai sienos pavirSius néra lygus ar
neSvarus (statybinés dulkés) klijai labiau sandarina ir jungia sandarinimo juostas su siena, nei akrilinés ar butilinés

lipnios juostos.
Techniniai duomenys Charakteristikos
SPALVA BALTA
Rulono matmenys plotis x ilgis | 10cm x 30m
Sd koeficientas >0,05m
UV stabilizacija stabilizuota
Atsparumas tempimui > 200 N/25mm

Sukibimas

40 - 60 N/25mm

Darbiné temperatira

+5°C iki +35°C

Temperatrinis atsparumas

-40°C iki +80°C

Degumo klasé

B2, DIN4102

Techniniai duomenys

DIN 4108 /7

Laikymo ir montavimo salygos

+10C%+30C0 be tiesioginio saulés spinduliy poveikio.

Prie$ vartojimg rekomenduojama jsitikinta, ar juosta tinkama naudoti pagal paskirt.
Idealiam sukibimui pavirSius turi bati sausas ir Svarus (be dulkiy, riebaly ar tirpikliy).
Juosta pjaustoma astriu saugiu pjovikliu ar kerpama Zirklémis.
Juostos ritinéliai turi bati laikomi Svarioje, sausoje aplinkoje. Laikymo temperatra turi bati tarp

TS-06. GARO IZOLIACINE JUOSTA

Elastinga sandarinimo juosta padeda apsaugoti sandarinimo putas nuo kambaryje esancios drégmés,
kuri gali Zenkliai sumazinti puty Silumos izoliacija. Juosta daugiausia naudojama langy ir dury angose siekiant
uzsandarinti sujungima tarp vidinés sienos ir rémo.
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Elastinga juosta, nepralaidi garams, pasizyminti itin geromis prikibimo savybémis. Tinka daugumai statybiniy
medZiagu, jskaitant akrilg ir polikarbonata. Dvipuseé lipni juosta ir butilo sluoksnis leidzia priklijuoti juostg tiek prie lango
rémo, tiek prie sienos. Juosta pasizymi labai geromis gary sulaikymo savybémis tiek duju, tiek vandens gary atzvilgiu.
Ant juostos galima tinkuoti ir jg galima dazyti.

Naudojimo sritis
Naudojama patalpose montuojant langus ir duris.
Naudojimo salygos

Tinkama naudojimo temperatlra nuo +5 °C iki +35 °C. Suderinamumg su pagrindu patikrinkite atlikdami
prisiklijavimo bandyma.

Naudojimo instrukcija

Klijavimo pavirsiai turi bati Svarls ir sausi, ant ju neturi bati alyvos, riebaly ir dulkiy. Be to, pavirSiai turi bati
stabilds. Nenaudokite valymo medziagy, kuriy sudétyje yra chemikaly ar tokiy, kurios panaikina arba sumazina
lipnuma, Prikibing gali sumazinti Siurkstds, nelygus ar akyti pavirSiai. PavirSiai, prie kuriy juosta nelimpa, turéty buti
stabilizuoti gruntavimu. Tai galima padaryti naudojant grunta.

Atsukite montaZzine juostg nuo rités ir atkirpkite tinkamo ilgio atkarpg. Nuo lipnios juostos nuimkite apsaugine
folijg ir priklijuokite juostg prie lango rémo. Kampuose palikite 4-5 cm daugiau ir ant to galo priklijuokite kitg juosta.
Jungdami juostg aplinkui palikite ne maziau kaip 5 cm persidengima. Juosta klijuojama aplink lango perimetra,
naudojant apatinio krasto juostg kaip apatine dalj. Klijuodami juostg ant arky, priklausomai nuo arky spindulio,
persidengimus darykite kas 5-50 cm. Taip pat padarykite i$ visy sandarinamy, lango pusiu. Tuomet sulygiuokite lango
réma ir pritvirtinkite varztais. Po to jstatykite langg ir uzpildykite jungtis montazinémis putomis. |pGte putas, pritvirtinkite
kitg juostos krasta (su lipnia butilo juostele) prie angokrascio. Optimaliam prisiklijavimui uZtikrinti, naudokite spaudimo
volel.

Naudojant dvipuses lipnias juosteles juostas galima pritvirtinti tiek prie§ langy montavima, tiek ir po jo bei
panaudojant montazines putas.

VirSutinis juosty pavirSius gali bdti tinkuojamas ir dazomas. Norédami uztikrinti tinko pavirSiaus aukstg
kokybe, pasirdpinkite, kad visas dengiamas juostos pavirSius baty tinkamai priklijuotas. Patikrinkite, kad po juosta
nebaty like skyliy ar burbuliuky. Optimaliam prisiklijavimui uztikrinti, naudokite spaudimo volel.

Techniniai duomenys:

Savybeé Vienetas Verté
Tankis (EN 1848-2) g/m? 250 + 5%
Atsparumas ugniai (EN 13501-1; EN 11925-0) klasé E
Atsparumas vandeniui (EN 1928; Metodas A) klasé W1
Pralaidumas vandeniui (EN 1928; Metodas A) TIN* P
Pralaidumas garams (SD) (EN ISO 12572) m 40
Tempimo stiprumo riba (MD) (EN 12311-1) N/50 mm 250 £ 50
Tempimo stiprumo riba (CD) (EN 12311-1) N/50 mm 165 + 50
Pailgéjimas (MD) (EN 12311-1) % 90 - 154
Pailgéjimas (CD) (EN 12311-1) % 90 - 154
Matavimo stabilumas (EN 1107-2) % 2
Atsparumas temperatirai C -40 - +100

* T - teigiama, N —neigiama.
Spalva

Balta.

Ipakavimas

25 m/rulonas, supakuotas j kartonine dézute, 100 mm plogio.

Saugojimo salygos
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Garantuojamas saugojimo laikas nuo pagaminimo datos yra 12 ménesiy, gaminj saugant nuo drégmés,
uzdarytg originalioje pakuotéje, vésioje ir sausoje vietoje, nuo +5 °C iki +25 °C temperatiroje. Saugokite nuo
tiesioginiy saulés spinduliy, kar§¢io spinduliavimo, dulkiy, drégmés ir chemikaly gary.

Saugos reikalavimai

Laikykités higienos reikalavimu.

Pastaba

Siame dokumente pateiktos instrukcijos yra pagristos gamintojo atliktais bandymais ir pateikiamos saziningai.
Dél medziagy ir pagrindy jvairovés bei jvairiy panaudojimo galimybiy, kuriy mes kontroliuoti negalime, gamintojas
neatsako uz gautus rezultatus. Bet kokiu atveju, rekomenduojama patikrinti gaminio tinkamuma naudojimo vietoje.

TS-07. PASTATO COKOLIO IR SIENY SILTINIMAS

Atliekant tinkuojamy fasady su polistireniniu putplasciu ir ventiliuojamy fasady su mineralinés vatos Silumos
izoliacija jrengima vadovaultis:

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*.

STR 2.01.11:2012 ,ISorés védinamos termoizoliacinés sistemos®.

STR 2.01.10:2007 ,I8orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos®, Priedas ,ISoriniy tinkuojamy,
sudétiniy. termoizoliaciniy sistemy konstrukciniai sprendimai®.

Aplinkos ministerijos rekomendacija R40-02 “Sieny su oro tarpais projektavimas ir statyba"“

ST 121895674.205.20.01:2012 “Fasady jrengimo darbai. iSoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy
sistemy jrengimas’”.

ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary Siltinimo darbai"

STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

LST EN ISO 6946:2008 ,Pastato komponentai ir elementai. Siluminé varza ir Silumos perdavimo koeficientas.
Skaiciavimo metodas (ISO 6946:2007)"

RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija*“

LST EN 13163:2009 ,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai polistireninio putplasCio (eps)
gaminiai. Techniniai reikalavimai*

LST EN 13162:2009 ,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai mineralinés vatos (mw) gaminiai.
Techniniai reikalavimai.”

LST EN 13164:2009 ,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai ekstruzinio puty polistireno (xps)
gaminiai. Techniniai reikalavimai.*

Pagal STR 2.01.10:2007 ,ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos® reglamentg turi bati
parenkamos apSiltinimo SISTEMOS naudojimo kategorijos pagal vietq fasade ir pagal pastato aplinkos situacija,
atsparumo smugiams reikalavimai, kiti reikalavimai.

7.1. Bendraoiji dalis.

Techniné specifikacija “Pastato sieny Siltinimas i$ iSorinés pusés panaudojant apdailai tinkus” naudojama:

* sienos prateka ir perSala, jy eksploataciné biklé neuztikrina patalpos keliamy sanitariniy, higieniniy,
reikalavimy;

* esama sienos Siluminé varza netenkina patalpoms keliamy Siluminiy — techniniy reikalavimy;

* kai pastato sienos statomos i§ konstrukciniy medziagy, negaliniy uztikrinti normy reikalaujama sieny
Silumine varza.

Pastato sieny Siltinima i iSorinés pusés laikomasi Siy pagrindiniy bendry reikalavimy;

« kiekvienu atveju vykdant darbus turi biti prisilaikoma konkre€ios pasirinktos technologijos salygy;
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* pirmo pastato auksto Siltinimo apdailiniam sluoksniui turi bati naudojamos medziagos turi bati padidinto
atsparumo smagiams, mechaniniams poveikiams;

« visi horizontaldis pavirSiai: karnizai, parapetai, palangés, sujungimo su stogu vietos padengiamos korozijai
atsparia skarda.

Apsiltinant pastato sienas papildomo sluoksnio Siluminés varzos R verté skaiCiuojama pagal 2.01.02:2016
,PASTATY ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS®. Silumos izoliacinés medziagos
projektinés vertés nustatomos pagal STR 2.01.02:2016 ,PASTATYU ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS
IR SERTIFIKAVIMAS’ reikalavimus. Siltinamos atitvaros pavirSius turi bati lygus, tvirtas, Svarus ir sausas; senas,
apires pavir§ius nuvalomas iki tvirto pagrindo. Pavir§ius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo
priemonémis. “ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy jrengiamos® galiojanéiais normatyviniais
dokumentais bei sertifikuoty pagal ETAG 004 iSoriniy sudétiniy termoizoliaciniy, sistemy gamintojy rekomendacijas.
ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos atliekami laikantis statybos darby biidais, kokybés
reikalavimais.

Fasady jrengimui naudojamos tik turin¢ios Europos techninj liudijima (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés
tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos; Rangovas privalo turéti ne maziau kaip du kvalifikuotus darbuotojus
ir pateikti iSoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy gamintojo, tiekéjo ar atitinkamos mokymo [staigos
fasado Siltinimo darbams iSduotus kvalifikacijos pazyméjimus. ISorines sudétines termoizoliacines sistemas
irenginéjant, darbai atliekami prisilaikant objekte pasirinkto pagal tiekéjo technologinio darbo reglamento.

7.2. Silumos izoliacija.

Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi bti neapgadintais kratais, vienodo storio, tankio ir izoliaciniy
savybiy. Silumos izoliacija turi buti i§ neorganiniu, neptivanéiy medziagy, kurios nejautrios drégmei. Silumos izoliacija
turi turéti pakankama gniuzdomajj atsparuma apkrovoms su priimtinomis deformacijomis. Silumos izoliacija, kur tai
reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai.

7.2.1. Sandéliavimas.

o Pakraunant i transporto priemone ir iSkraunant i$ jos, laikant sandélyje, polistireninio putplas€io gaminiai
turi bti apsaugoti nuo mechaniniu pazeidimu.

o Polistireninio putplas¢io gaminiai gamykliniame jpakavime ant padéklu su dvigubu polietileno gaubtu gali
bati sandeliuojami lauke.

o Plokstes ir dembliai pakuotése turi blti sandéliuojamos patalpose arba pastogése. Dembliy rietuviy
aukstis neturi virSyti 2 m.

o Sandéliuojant gaminius lauke, btina parinkti auk$tesne vieta su nuolydZiu i iSore, kad krituliai nesikaupty
sandéliavimo aikSteléje.

o Padéklai neturi biti kraunami vienas ant kito, iSskyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis {pakavimas.

o Praimti padéklai su plokstémis gali bati sandéliuojami lauke tik uztikrinus jy apsauga nuo tiesioginiu krituliy
— jrengus specialius gaubtus ar panasiai.

7.2.2. Cokolio termoizoliacija.

Cokolio pozeminé dalis Siltinima frezuoto su uzlaidomis ekstruzinio polistireninio putplascio plok§témis XPS
Carbon Prof 300 (arba artimas analogas):
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FIZINES-MECHANINES CHARAKTERISTIKOS

RODIKLIS

Tankis, kg/m? 301 - 380

Atsparumas gniuzdymul (10% def.), kPa 300

llgalaikis vandens Jmerkis % pgl. tur, panardinimo/ difuz. metodas 07/30

Siluminis laidumas: Storis, mm R, m™K/W Ao W m*K)
50 1.428
&0 1714
70 1.945 0.034
80 2.286
100 2778

Eksploatavimo temperatura nuo 70 °C iki +75 °C

Degumo klase E

ligis, mm 1180 - 4500

Plaotis, mm 580 +2, 600 £2

Cokolio antzeminé dalis ir angokra$€iai Siltinimi frezuoto su uzlaidomis polistireninio putplasCio plokstémis
EPS 100N (arba artimas analogas):

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas Zyméjimas Verteé Matavimo vienetas Standartas
Deklaruojamas Silumos laidumas Ao 0.030 Wim-K) LST EN 12867
GniuZdomasis jtempis, kai gaminys
deformucjamas 10%kPa CS(10)100 2100 kPa LST EN 826
Stipris lenkiant kPa BS150 2150 kPa LST EN 12088
Dequmeo klasifikacija E - - LST EN 11925-2
Vidutinis tankis p 18.5 Kg/m” LST 1602
Vandens gary varZos faktorius MU 30+70 - LST EN 13163
LeidZiamosios nuokrypos
ligis L3 +3mm
Matmeny Plotis W2 +2mm
leidZiamujy Storis T2 +2mm
nuokrypy kiase Statmenumas 52 +5mim/ 1 000mm
Plok&tumas P10 #10mm

Pastaba: plokstés jrengiamos pagal ST 224555837.01:201 3. Atitvary Siltinimas polistireniniu putplasciu®

7.2.3. Balkono - vidaus patalpy termoizoliacija. Balkono — vidaus patalpy atitvara ir angokrasciai Siltinami
frezuoto su uzlaidomis PIR (poliuretano) plok&témis su gamykliskai priklijuota gipso kartono plokste (arba artimas
analogas):

Produktas IEmatavimai wnt.fpals mipal.
FE-PIR 30 GYL 30 3 600 x 2600 mm &0 93,60
FE-PIR 40 GYL 403 600 x 2600 mm &0 93,60
FF-PIR 70 GYL 702 600 2 2600 mm 34 53,04

Siluminis laidumas: AD = 0,022 W/mK (20, 30 ir 60 mm FF-PIR plokstés)
llaidos ir iSdrozos: ligosios krastinés su jlaidomis
Danga: 9,5 mm gipsos kartonas + nepralaidi aliuminio folija
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Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Darnioji
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés techning
specifikacija
Euroklasé (gili;;:;*pfjgé]
Segusc Kailtacta PIR Serdies degumo klasé ookl
VTT-C-11858-16 !
Garso sugerties indeksas Garso sugertis NPD

Tiesioginio ore
sklindancio garso Garso sugertis NPD
izoliavimo indeksas

Silumine varia

Storis (mm
T} {m?K)/W
EN 13165:2012
Siluminé varia o 9,30
40 1,35
70 2,75
Vandens gary .
7 Laidumas vandens garams NPD
pralaidumas
Atsparumas smigiams Atsparumas smigiams NPD
Lenkiamasis stipris 18ilginis >400 N
Skersinis >160 N

7.2.4. Balkonu, jéjimo stogeliy pady ir sienutés termoizoliacija. Balkono pirmo auksto bei {gjimo stogeliy
padai Siltinami Siltinami frezuoto su uzlaidomis polistireninio putplascio plokstémis EPS 70N (arba artimas analogas):

Techninial duomenys
Standartas

Rodiklio pavadinimas Zyméjimas Verté Matavimo vienetas
Dekiaruojamas Silumos laidumas Ay 0.032 Wiim:K) LST EN 12667
GniuZdomasks jlempis kal gaminys

deformuciamas 10%kPa Cs(10)70 70 kPa LST EN 826
Stipris lenkiant kPa BE115 2115 kPa LST EN 12089
ligalaikis vandens jmirkius pilnal panardinus WLT)2 < o LST EN 12087
vandenyje
D A TR100 2100 kPa LST EN 1607
a
Dreguma klasifkacia E - - LST EN 11925-2
Siitinima sistemos su Siloporas Neo
degumas ~ B4l ~
Matmeny stabilumas temperatinos r
trégnia salygamis DS(70,90)1 €1 % LST EN 1604
Matmeny stabilumas DS{N)2 =202 % LST EN 1803
Slyties stipris kPa 5570 270 kPa LST EN 12090
Slyties modulis kPa GM 22400 kPa LST EN 12000
Widutinis tankis B 14.5 | Kaim® [ LST 1602
‘andens gary varfos faklorius [ 20-40 [ - | LSTEN 131632013
LeidZiamosios nuokrypos
ligis L{2) +2mm
Matmeny Plotis Wi2) +2mm
leidZiamujy Storis T(1) +imm
nuokrypy kiasé Statmenumas 5{2) +2mm{ 1000mm
Plokstumas P{5) +5mm

Pastaba: plokites klijuojamos ir tvittinamos pagal ST 224555837.01:2013."Atitvary Siltinimas polistireniniu putplastiu®Visg
7.2.3. Sieny termoizoliacija. Sienos Siltinamos dviem sluoksniais mineralinés vatos plokS¢iy.

Pirmas sluoksnis Siltinamas PAROC EXTRA PLUS (arba artimas analogas) mineralinés vatos ploktémis.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

16-069-TDP-SA/SK-TS 13 72




Matmeny pastovumas nurodyloje temperatiroje, =1% EM 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)
DS{70,-)

Degumo klasifikavimas pagal Euro klases Al EM 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)
Nenutrikstamas degimas jkaitus NPD EN 13162:2012 + A1:2015

Degumas Nedogi EN IS0 1182

Silumos laldumas o | 0,034 WimK | EN13162:2012 + A1:2015

Storio leistina nuokrypa, T T4 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN B23)

Oro laidumo koaficientas, ¢ 60 x 10€ m2/Pa’s EM 28053

Thesloginis ore sidindandio garao trollacijos Indeksas
sAvYBE verts. Pagel
Orinis varfumas AFg NFD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 28053)

(£
i

. Trumpalaikis vandens jmirkis WS, W, = 1kg/m? | EN13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)

ligalaikis vandens [mirkis [ dalles panardinus WL(P), = 3 kg/m® EM 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)

W

Vandens gany pralaidumas
PR T ; ¥ =
VoS el s 7 NP (L ENB2 22 E MG,

Vandens gary difuzijos varka MU, p 1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12088)
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Garso sugertis NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN IS0 354)
Dinaminis standumas SD NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)
Gniuzdymo jlampis esant 10% deformacijai C5(10). NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN B28)

Lali] | |

Stipris gniuZdant CS(Y), Om NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Sutelkioji apkrova PL(5) NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)

Spidumas CP | NPD | EN 13162.2012 + A1:2015
Statmenas pavirsiul stipris tempiant TR, Om NFD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)

Pavojingy medZiagy Bsiskyrimas NFD EN 13162:2012 + A1:2015

Gniudymo tempio ipalalidiiumas vellkdant sondlim |

i
{

ValkEnumas CC{1A2/y)a., Xa NPD EN 131622012 + A1:2015 (EN 1606)

Angokra&¢iai ir antras sluoksnis Siltinimui naudojama PAROC CORTEX B (arba artimas analogas)
mineralinés vatos plok&témis su véjo izoliacija.

Reakofia | ugn]

Daguma kiasifikavimas pagal Euro klases AZ - 51 d0 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)
Nenutrikstamas degimas jkaitus NPD EM 13162:2012 + A1:2015

Kltos priedpatarinds savybbe

Degumas Gaminio pagrindas - nedegus . EMISO 1182

i
s

g

{.

ﬁlll,l'l'lﬂs laldl.lmash) | 0,033 !r“.!'im!; | Eﬂ 131@?012_4— A12B15
Storic leistina nuokrypa, T TS EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)
Orinis pralaidumo koeficientas padengimul, L | -6 mim?Pas
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Vandens pralaldumen

Trumpalaikis vandens jmirkis WS, W, £ 1kg/m? | EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
ligalaikis vandans [mirkis £ dalles panardinus WL(P), = 3 ka/m® EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)
We
Lol B IS Ll
‘SAVYBE Verth Pagsl
Vandens garu varza 7 0,10 m*hPalmg EN 13162:2012 + A1:2015
Vandens gary difuzijos varka MU, NFD EM 13162:2012 + A1:2015
0 N JOT L
SAVYBE Vert Pagal
Garso sugertis NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN I1SO 354)
Triukémo povelkio perdavimo Indelsas (grindims)
Dinaminis standumas S0 NPD EN 13162:2012 4+ A1:2015 (EN 23052-1)

i/
:

'

i

GniuZdymo jtempis esant 10% deformacijal CS(10), NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN B26)
ﬂ':][l

Stiprs gniu3dant CS(Y), dp, NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Sutelktaji apkrova PL(5) NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)

‘BAVYBE Vertd Pagal
Spldumas CP NPD | EN 13162:2012 + A1:2015

i

Statmanas paviriui stipris tempiant TR, G NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)

Pavolingy medEagy Bslsioyrimas | vidaus aplinks,
SAVYBE Verts Pagal
Pavojingy medZiagy idsiskyrimas NPD EM 13162:2012 + A1:2015

mm valldant sandjimul arba imul
‘SAVYBE Verth Pagal
Valk&numas CC{i1A2/y)o., Xq NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)

7.3. Cokolio (pozeminés dalies) Siltinimas.

Viykdant cokolio ir rsio sieny Siltinimo darbus sudétinémis termoizoliacinémis sistemomis laikytis Siy
reikalavimuy;

- Pries atliekant cokoliy, ir rasio sieny Siltinima batina sutvarkyti jy hidroizoliacija.
- Nuogrindos turi bati daromos prie cokolio aplink visg pastata.
- Kiekvienu atveju vykdant darbus turi bati prisilaikoma konkrecios pasirinktos technologijos salygy.
- Pasirinktas Siltinimo bldas/sistema turi tenkinti Lietuvoje galiojanCius gaisrinés saugos pagrindinius
reikalavimus.
- Cokolio tinkuotos Siltinimo sistemos atsparumas smigiams privalo bati | kategorijos.
Kai trinkeliy danga skiriama tik péstiesiems, pagrindas jrengiamas i$ 10-30 cm storio smélio sluoksnio.
-Betono plytelés klojamos ant laikanéiyjy sluoksniy. Laikantieji sluoksniai turi bati vienodo storio, gerai
sutankinti ir neturi susimaiSyti su i8lyginamuyjy sluoksniy medZiaga.
-Laikanciojo sluoksnio pavirSiaus lygis nuo projektinio neturi nukrypti daugiau kaip 2 ¢cm, o pavirSiaus
nelygumai 4 m ilgio ruoZe negali bati didesni kaip 2 cm.
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-Betono trinkeliy storis 6 cm jvertinant, kad neveiks transporto priemoniy apkrovos j danga.

-OptimalUs tarpai tarp trinkeliy yra 3-5 mm. Plyteliy dangos lygio nuokrypis nuo projektinio neturi bati
didesnis kaip 2 cm, o pavirSiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruoze - ne didesni kaip 1 cm.

-Nuogrindos jrengiamos visu pastato pamato perimetru. Nuogrindos minimalus nuolydis nuo pastato
1%, bet ne daugiau kaip 10%. Betonas, naudojamas nuogrindoms jrengti, turi atitikti keliy betono reikalavimus.

7.3.1. Darby vykdymas. Siltinamy_ atitvary pavir$iai turi bati lygus, pasalintos riebaly, drusky, pelésio ar
kerpiy apna$os. Nuo Siltinamu pavirSiu reikia paSalinti skiedinio likucius, suaizéjusi seng tinka arba kitg silpng apdaila,
pakeisti silpnas istrupéjusias plytas. PavirSiai turi bati nuvalyti, iSlyginti ir iSdZiovinti.

Siltinamos atitvaros pavirsiaus pagrindo nelygumai negali vir$yti 10 mm viename tiesiniame metre jei $ilumos
izoliacija tvirtinama klijuojant (poZemine cokolio dalis) ir 20 mm viename tiesiniame metre jei Silumos izoliacija
tvirtinama klijuojant ir smeigémis (antzeminé cokolio dalis). Esant didesniems nelygumams, pagrindg bdtina lyginti,
pvz., tinkuojant ar betonuojant tam skirtais miSiniais.

LaikanCiajame sienos sluoksnyje batina uzsandarinti plySius ir sigles, pro kurias prie Silumos izoliacijos
koncentruotai skverbtysi oro ir kita drégmé.

Paruo$tus klijavimui, bet stipriai drégme {gerian€ius pavirSius bdtina impregnuoti specialiu impregnavimo
gruntu. Impregnavimas sustiprina pavirsiu, sumazina jo jgeriamuma bei pagerina sukibimag su klijavimo skiediniu.

7.3.2. Hidroizoliacijos jrengimas. Paruo3us atitvaros pavirsiy, vykdomi hidroizoliacijos atstatymo/jrengimo
darbai.

Naudojama i$ anksto paruoSta bitumine mastika, kuri atspari grunte esanCioms cheminéms medziagoms.
Bituminé mastika tepama ant pavirSiaus SepeCiu arba purSkiama. Dengiama dviem sluoksniais, ypa€ atidZiai
padengiant visus nelygumus ir ertmes. Kad Siltinimo sistemoje kauptusi maZiau drégmes, Silumos izoliacijos plok3ciu
klijuojamas pavirSius tepamas klijais iStisai. Jei Siltinamas pavirSius yra padengtas bitumine hidroizoliacija, Silumos
izoliacijai klijuoti turi buti naudojami tam tinkantys klijai.

Naudojama hidroizoliacija bituminé kauciukiné mastika (arba analogas)
BITUMINE-KAUCIUKINE MASTIKA 5 L

Prekés barkodas: 4770286328162
Prekinis Zenklas:  Alytaus Chemija

[} " 4 ! Kilmeés Salis: Lietuva
‘. Pagrindinés Bitumine kauciukine mastika,juodos spalvos
BITUKAS charakteristikos:

b WAL stpacina wan I 1 S T

i B ATAMS in § roow) - Paskirtis: Maudojama pamatu ir stogu hidroizoliacijai bei

%‘?‘t - metalo apsaugai nuo korozijos
=== Skiediklis: Vaitspiritas
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PREKES , BITUMINE-KAUCIUKINE MASTIKA 5 L” SAVYBES
Kiekis: 5|

ISeiga: priklauso nuo pavirsiaus poretumo.Pamatams pirmam sluoksniui 0,8l/kv.m_antram
s1.0,3-0,41/kv.m.skardiniams stogams 0,2/kv.m
Spalva: juoda

Pakuote: 1015l

Papildoma informacija: Dziavimo laikas, priklauso nuo oro temperaturos,iki 20val

7.3.3. Armavimo sluoksnio jrengimas. Antzeminéje cokolio dalyje Siluma izoliuojanéiy ploks¢iy pavirSiaus
armavimui naudojamas armavimo ir glaistymo skiedinys, bei stiklo audinio armavimo tinklelis (165 g/m2). Armavimo
sluoksniu sukuriamas tvirtas pagrindas tolimesnei pavirSiaus apdailai. Armavimo sluoksnis uztikrina apSiltinimo
sistemos mechanines savybes bei suteikia visai sistemai tvirtumg ir ilgaamziSkuma. |rengiamas cokolio PVC
nulaséjimo profilis su tinkleliu.

Armavimo sluoksnis klojamas armavimo skiedinj paskleidZiant minimaliai 3 mm storiu ant izoliaciniy plok$ciy
pavirSiaus ir | paskleistg skiedinj jplukdant armavimo tinkleli. Po to, papildomai uZtepant arba nuimant pertekliy,
pavirSiu uzglaistyti tuo paciu armavimo skiediniu. Taip sukuriamas besilis ir lygus pavirSius. Visas Sis procesas
atliekamas vienu etapu. Tinklelio padétj batina uZtikrinti iSoriniame armavimo sluoksnio trecdalyje, taCiau jis neturi bati
matomas.

ISorés tinkuojamos sistemos atsparumo smlgiams kategorijos atskirose pastato fasado dalyse parenkamos
pagal STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys* 5 lenteléje pateiktus sistemy,
atsparumo smuagiams reikalavimus (zr. lentele Zemiau) ir STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
iSorinés éjimo durys® priedo ,ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy konstrukciniai sprendimai“
paveiksluose 7.1 ir 7.2 pateiktas. ISTS sistemy atsparumo smdgiui kategorijy parinkimo pastato fasade
rekomendacijas.

Sistemy atsparumo smagiams reikalavimai:

Sistemos naudojimo | Naudojimo salygy, susijusiy su sistemos atsparumo smigiams reikalavimais,
kategorija apibudinimas

I Lengvai pasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smugiy ir netinkamo naudojimo.

Il Nepasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smagiy, spiriant arba metant daiktus,
kuriy atstumas nuo grindy ar Zemés pavirSiaus apriboja smlgio stipruma. Taip pat
pasiekiamos atitvary dalys, kai maza netinkamo naudojimo tikimybé.

1] Atitvary_ dalys, kuriy atstumas nuo grindy ar Zemés pavirSiaus uztikrina apsaugg nuo
smagiy spiriant arba metant daiktus. Taip pat atitvary dalys, kai labai maza jy netinkamo
naudojimo tikimybé.

7.3.4. Apdailos jrengimas. PrieS galutine apdailg pavirSius gruntuojamas gruntiniais dazais arba
impregnavimo gruntais. Gruntas turi uztikrinti pavirSiaus apdailos sukibimg su armavimo sluoksniu.

Galutiné pavirSiaus apdaila — keraminés plytelés. Cokolio Siltinimo sistemos atsparumas smigiams privalo
bati | kategorijos.

Prie§ galuting apdailg pavirSius gruntuojamas gruntiniais daZais arba impregnavimo gruntais. Gruntas turi
uztikrinti pavirSiaus apdailos sukibima su armavimo sluoksniu.

Keraminiy plyteliy PARADYZ INTERO (arba anlogas) savybés:
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Storis: nemazesnis 9 mm:;
Matmenys 298 x 298 mm,;

Deklaruojamos eksplotacinés savybés:

Eksploatacinés savyhés

Lygiai ir/arba klasés/verté

Pamatinis dokumentas

Degumo klasé Alfl EN14411:2012
Cd ijsiskyrimas (mg/dm3) =0,07 EN14411:2012
Pb issiskyrimas {mg/dm3) <0,8 EN14411:2012
Lauzimo jéga (N) =3000 EMN14411:2012
Slydimo koeficientas pagal normag DIN | R10 EN14411:2012
51130

Tarpu stiprumas ir (arba) sukibimas | - -

(N/mm2)

cementiniai klijai | 4N/mm* EN14411:2012
dispersiniai klijai |ON/mm* EN14411:2012
reaktyviujy dervy klijai 13, IN/mm? EN14411:2012

miiro skiedinys

NPD- eksploatacinés savybés nenustatytos

EN14411:2012

Atsparumas terminiam Sokui

Atsparios

EN14411:2012

Patvarumas

naudojant patalpy viduje

Atitinka

EN14411:2012

naudojant iSoréje

Atitinka

EN14411:2012

Lytéjimo pojitis

NPD- eksploatacinés savybés nenustatytos

EN14411:2012

Leidziamas (plogio/ilgio) nuokrypis nuo
darbiniy matmeny

+),6%; +-2,0mm

EM14411:2012

Leid#iamas  (storio)
darbiniy matmeny

nuokrypis  nuo

+-5%; +-0,5mm

EM14411:2012

DidZiausias leistinas briaunos nuokrypis
nuo tiesios linjjos, palyginus su darbiniais
{ilgio/ploéio) matmenimis

+-0,5%; +-1,5mm

EM14411:2012

Didziausias leistinas ploéiodilgio | +-0,5%; +-2,0mm EM14411:2012
nuokrypis nuo stataus kampo
hd#iausias  leistinas  vidurio  kreivés | +-0,5%; +-2 0mm EN14411:2012

nuokrypis nuo  paviriiaus  plokStumos,

palyginus su 15 darbiniy matmeny
apskai€iuota jstrizaine
Dhd#iausias  leistinas Sono kreives | +-0 5%; +2,0mm EM14411:2012

nuokrypis nuo paviriiaus  plokitumos,
palyvginus  su  darbiniais  ilgio/ploéio
matmenimis

Did#iausias leistinas kampy idkrypimo
nuokrypis nuo  paviriiaus  plokitumos,
palyginus su 1§ darbiniy matmeny
apskai€iuota jstriZzaine

+],5%; +-2 0mm

EN14411:2012
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Vandens jgerliamumas (%) 0,05 ENI4411:2012
Atsparumas lenkimui (N/mm2) =50 EN14411:2012
Atsparumas giliajam dilimu (mm3) =130 EN14411:2012

Atsparumas virdutinio sluoksnio dilimus
PEI ir (arba) apsukuy skaiéius

ND - netaikoma

EN14411:2012

Terminio plétimosi koeficientas( 10°°C")

=7

EN14411:2012

Atsparumas jtrukimams

Atsparios

EN14411:2012

Atsparumas Saléiui

Atsparios (min 100 cikly)

EN14411:2012

Atsparumas smilgiui

NPD- eksploatacinés savybés nenustatytos

EN14411:2012

Atsparumas déméms ir (arba) | 5 klasé EM14411:2012
nesvarumams

Cheminis atsparumas nedidelés | NI - netaikoma EN14411:2012
koncentracijos rigstims ir Sarmams

Cheminis atsparumas didelés | ND - netaikoma EN14411:2012

koncentracijos rigstims ir Sarmams

Atsparumas buitinel chemijai ir baseiny | UA klasé EN14411:2012
vandens priedams
Matiiralus radioaktyvumas (Bg'kg) Fl=1, 2=240 EN14411:2012

7.3.5. Drenaziné membrana. Membrana, naudojama pastatu hidroizoliavimui. Labai atspari suspaudimui,
uztikrina erdves, kurioje naudojama, ventiliacijg ir apsaugo ja nuo gruntinio vandens ir drégmés. Sudaro papildoma

termo ir garso izoliacijos sluoksni.

PARAMETRAI

VIENETAS

REIKSME

Fizines - chemines savybés: Atsparus chemikalams, augaly Sakny poveikiui, nedaro poveikio geriamajam
vandeniui, atsparus pelésiui ir bakterijy puolimui, neyra (nediléja).

Drenaziné membrana tvirtinama profiliu ir 3,5mm x 45mm drenazinés membranos tvirtinimo vinimis.
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7.3.6. Cokolio termoizoliacinio sluoksnio jrengimas.

7.3.6.1. Bendrieji nurodymai. | atsparumo ugniai pastatams iSoriniy sieny apdailai i$ lauko draudZiama
naudoti Zemesnés kaip B-s1, d0 degumo klasés sistema, tadiau | atsparumo ugniai P1 grupés pastaty iki 25 m
aukscio iSorés sieny apdailos fragmentams galima naudoti C-s2, d1 degumo klasés statybos sistema, jei tai sudaro iki
30% kiekvienos atskiros iSorés sienos (fasado) bendro ploto, ir D — s2, d2 degumo klasés sistemos - iki 15%
kiekvienos atskiros iSorés sienos (fasado) bendro ploto.

7.3.6.2. Pagrindo paruo$imas. Pastaty Siltinimo kokybé labai priklauso nuo pagrindo kokybés, todél prie$
pradedant darbus, pirmiausia atliekamas pagrindo jvertinimas ir paruoimas. Atskiros techninés priemonés pateiktos 1

lenteléje.

1 lentelé. Pagrindo {vertinimo ir paruoSimo priemonés

Pagrindo pradinis buvis

Rekomenduojamos priemonés

Drégnas pagrindas
(pvz., gruntiné drégmé)

PaSalinti drékimo priezastis ir iSdZiovinti, arba tik iSdziovinti.

Pagrindo pavirSius apdulkéjes

Nusluoti arba nuplauti vandens spadziu’.

Riebaly démés ant pagrindo

Riebaly démes pasalinti vandens spiidziu, jpilant atitinkamy plovikliy?;
nuplauti Svaraus vandens spldZiu'.

UZtarSos nuo Klojiniy ar kitokiy tepamy
atskyrimo priemoniy,

Pasalinti klojiniy ardymo likucius arba kitokias tepamas atskyrimo
priemones vandens garais, naudojant ploviklius?, nuplauti $varaus
vandens spudziu’.

Drusky apna$os ant sauso pagrindo

Nuvalyti mechaniniu biidu; nusluoti, nuplauti vandens spldziu'.

Puslétos ir atplySusios vietos

PaSalinti mechaniniu bldu; nusluoti; jei reikia, vietinj pavirSiaus lyginima ir
atstatyma atlikti atitinkama medziaga, kuri uztikrinty pagrindo stiprj ne
maziau kaip 0,25 MPa; visada bitina, kad panaudotos medZiagos gerai

iSdzidty.

Samanos, kerpés, pelésiai, grybeliai

PavirSiy sudrékinti ir nuvalyti mechaniniu bidu, arba nuvalyti cheminémis
priemonémis, jei reikia, leisti i8dZiati. Panaudojus chemines priemones,
apnas$as pasSalinti mechaniniu badu.

Nemontuoti ISTS, kol nepa$alintos trlkiy atsiradimo priezastys.

Nepakankamas stipris*

Netvirtus sluoksnius pasalinti mechaniniu bidu, galima prie$ tai sudrékinti;
leisti gerai iSdzidti ir, jei reikia, iSlyginti pavirSiy.

Nepakankamai lygi plokStuma®

Dalinj arba visg pavirSiaus lyginima atlikti atitinkamomis medziagomis,
kurios uztikrinty pagrindo stipri*.

Nevienalytis, labai jgeriantis pagrindas

Impregnuoti pagrindg atitinkama impregnavimo medziaga.

1 Po valymo vandens sptdziu, prie§ montuojant ISTS, pagrindas turi bati gerai iSdziuves.
2 Prie§ naudodami chemines valymo priemones, pasitarkite su ISTS gamintoju, ar galima jas naudoti.

pazeidimai, todél paliekami netvarkyti. Didesni smulklis neaktyvs trikiai (jei tinkas neatSokes | ji stuksenant) uZpildomi, pvz., klijine medziaga.
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pasalinus jy atsiradimo prieZastis arba projektuojamoje sistemoje numatant jrengti termodeformacines sitles. Jei pagrindo plok$tumoje yra
termodeformacinés sitlés, jos turi biti iSsaugotos, o jei reikia, remontuojamos.

4 Rekomenduojamas vidutinis pagrindo stipris ne maziau kaip 0,20 MPa su salyga, kad maziausia leistina stiprio riba atskirose vietose bus ne
mazesné kaip 0,08 MPa. Jei atliekamas vietinis pavirSiaus lyginimas ar atstatymas, naudojamos medziagos stipris turi bati ne mazesnis kaip 0,25
MPa. Jei pagrindas tinkuotas arba dazytas, ISTS negali bt tvirtinama tik klijuojant.

5 Siltinamy sieny pavirsiai turi bati lygas ir sausi. Leistini pagrindo nelygumai, jei ISTS tvirtinama tik klijuojant — 10 mm/m; jei klijuojant ir tvirtinant
smeigémis — 20 mm/m. Esant didesniems nelygumams, pagrindg batina lyginti, pvz., tinkuojant. Rekomenduojamas pagrindo drégnis neturéty
virdyti 5 %.

Jei pagrindas yra naujai pastatyto pastato sieny netinkuotas maras arba betonas, bitina tik nuvalyti
neSvarumus, skiedinio likucius ir kitas klijuoti trukdanéias atSokusias dalis.

Siltinant senus pastatus, projekte turi blti nurodoma pagrindo stiprio verté. Jei projekte to néra,
rekomenduojama pagrindo stipri nustatyti bandymu. Bandymas atlieckamas specialiu atpléSimo jégq nustatanciu
irenginiu. Ypa¢ kruop$€iai reikia tikrinti tinkuota, dazytg ar kitokia apdaila padengtg pagrinda. Batina nudauzyti silpnai
besilaikant] tinka, nutrupéjusias plytas ir betona, paSalinti atSokusj seny dazy sluoksnj. PaZeistas sieny vietas
uztinkuoti, uZtaisyti plySius. Pagrindo jvertinimo ir paruoSimo priemonés iSvardintos 1 lenteléje.

Siltinant senus stambiaplok$Cius daugiabu€ius namus ir kitus panasios konstrukcijos pastatus, laikanciajame
sienos sluoksnyje bdtina uzsandarinti plySius ir sidles, pro kurias prie termoizoliacinés medziagos koncentruotai
skverbtysi oro ir kita drégmé. Taip pat bdtina fungicidinémis priemonémis sunaikinti ant seny Siltinamy, pavirSiy
esancius pelésius ir samanas.

Prie$ klijavimo darby pradZig, nuimami seni lietaus nutekéjimo sistemos lietvamzdziai, visos ant pagrindo
esancios ir montavimui trukdancios detalés. Aplink esanCias pastaty dalis ir detales (langus, duris, palanges, keramika,
metalines detales ir pan.) batina ripestingai apdengti. Rekomenduojama apdengti ir Salia augancius augalus. Batina
patikrinti senus elektros, telefono ir kitus instaliacinius laidus. Jei jie pazeisti — bitina pakeisti.

Bltina numatyti pakankama palangiy nuolajy ir parapety isikisimg nuo ISTS pavirSiaus apdailos sluoksnio
(maziausiai 30-50 mm), numatyti ir paruosti visus galimus turékly, stogeliy, Sviestuvy, anteny ir pan. tvirtinimus, pvz.,
medinius jdedamuosius taselius arba plastmasines atramas (3, 4 pav.). Kad nepatekty | sistema vanduo, Siy detaliy
tvirtinimo kaisciai jsukami truput] jstrizai i apacios | virSy, kad bty nuolydis Zemyn nuo pagrindo.
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3 pav. Turékly tvirtinimo pavyzdys: 4 pav. Sviestuvo tvirtinimo pavyzdys:
1 — antdéklas; 1 — sandarinimo juosta;
2 - sandarinimo juosta; 2 — medinis taselis.
3 — turéklai;
4 —tarpiné, pagaminta i$ poliamido.
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Pamatus ir kitas su Zeme besiribojanCias plok$tumas bitina padengti hidroizoliacija (zr. priedo 5.11, 5.12,
6.11,6.12 pav.).

7.3.6.3. Termoizoliaciniy ploksc¢iy klijavimas. Pries klijuojant termoizoliacines plokstes, bitina
patikrinti atskiry pagrindo plokStumy vertikalius ir horizontalius nuokrypius. Klijuojamos plokStumos
atskaitos tasku laikoma labiausiai plokstumoje iSsikiSusi vieta. Jei plokStuma labai nelygi ir nejmanoma
islyginti, tai Siose plokStumos vietose rekomenduojama naudoti didesnio storio termoizoliacine medZiaga.

Prie$ klijuojant termoizoliacines plokstes, prie priglundanciy prie sistemos statybiniy konstrukciju, iSsikiSanciy
detaliy ar metaliniy nuolajy bitina tvirtinti sandarinimo profiliuoCius arba sandarinimo juostas, uzbaigimo profiliuo€ius.

Jeigu siena ar pastoliai neapdengti apsauginiu tinklu ar plévele — plok$¢iy klijuoti negalima saulés atokaitoje
esant didesnei nei 25 °C aplinkos temperatdrai, pu€iant stipriam véjui ar lyjant.

Termoizoliaciniy, plok3ciy, klijavimas pradedamas nuo pirmosios eilés klijavimo. Galimi du pirmosios eilés
klijavimo badai: naudojant cokolinj profiliuct| arba laikinajg atramg (pvz., medinj taselj). Cokolinj profiliuotj tikslinga
naudoti, jei termoizoliacinio sluoksnio storis nevirsija 150 mm, o cokolinio profiliuoCio sienelés storis ne maziau kaip 1,0
mm. Laiking atrama tikslinga naudoti, jei termoizoliacinio sluoksnio storis virSija 150 mm arba, kai cokolis yra jtrauktas
ir pirmoji ploksciy eilé prasideda zemiau cokolio linijos.

Jei naudojami cokoliniai profiliuoiai, jie montuojami prie$ klijuojant termoizoliacines plokstes. Cokolinio
profiliuoCio atraminés dalies plotis turi atitikti termoizoliaciniy plok$ciy storj. Cokolinis profiliuotis tvirtinamas horizontalia
ir tiesia linija. Prie$ tvirtinant cokolinius profiliuoCius, plokStumoje nuo kampo iki kampo iStempiama kontroliné virvelé,
pagal kurig profiliuoCiai lyginami. Pazenklinus tvirtinimo vietas, tarpai mazdaug apie 300 mm, iSgreziamos 6 arba 8 mm
skylés marvinéms (skylés diametras priklauso nuo parinktos marvinés). Cokoliniai profiliuoCiai glaudziami galais
paliekant 2-3 mm tarpelj ir tarpusavyje sujungiami specialiomis jungiamosiomis detalémis (5 pav.). Cokolinis profiliuotis
prie pagrindo tvirtinamas marvinémis, nelygumai lyginami jgilinant arba iSsukant mdrvines, tvirtinimo vietose ant
marviniy_ jdedant plastmasines lyginimo tarpines. Pastato iSoriniuose ir vidiniuose kampuose cokolinis profiliuotis
ipjaunamas 45° kampu ir sulenkiamas arba tuo paCiu kampu uZleidziamas (6 pav.). Ties kampais cokolinius
profiliuoCius galima jungti ne aréiau kaip 250 mm nuo kampo briaunos.

5 pav. Cokoliniy, profiliuociy jungimas specialiomis 6 pav. Cokolinio profiliuocio jpjovimas ir sulenkimas
jungiamosiomis detalémis ir lyginimas tarpinémis. montuojant pastato kampuose.

Pirmoji termoizoliaciniy, plokS¢iy eilé klijuojama jstatant | cokolinj profiliuot (7 pav.). Termoizoliacinés plokstés
turi glaudziai priglusti prie iSorinio cokolinio profiliuoCio krasto, jy pavirSius negali iSsikisti arba bati jgludes Sio krasto
atzvilgiu. Sitle tarp cokolinio profiliuoCio ir pagrindo batina uZpildyti naudojama termoizoliacine medziaga, sandarinimo
juosta arba poliuretano putomis, ir uztepti klijine medziaga (zr. priedo 5.15 ir 6.15 pav.).

Jei naudojamos laikinosios atramos, montavimo taeliai horizontalia ir tiesia linija pritvirtinami prie$ klijuojant
termoizoliacines plokstes. Siuo atveju, pirmiausia prie pagrindo Klijuojama stiklo audinio armavimo tinklelio juosta (8
pav.), kurios plotis, matuojant nuo apatinio baisimojo termoizoliaciniy plok¢iy krasto ir lenkiant per apatine briaung, turi
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padengti ne maziau kaip 100 mm iSorinio plokstés pavirSiaus. Priklijavus plokstes ir nuémus medinj montavimo tasel],
stiklo audinio tinklelis uzlenkiamas per termoizoliaciniy, plok$ciy apating briaung ir jspaudziamas | paskleistg klijinio
glaisto sluoksnj. I8sispaudes klijinis glaistas uzglaistomas. Ant apatinés iSorinés sistemos briaunos rekomenduojama
montuoti kampinj profiliuotj su lasikliu ir uzglaistyti klijiniu glaistu, sile tarp termoizoliacinés plokstés ir pagrindo
rekomenduojama uzpildyti sandarinimo juosta (zr. priedo 5.14 ir 6.14 pav.).
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7 pav. Termoizoliaciniy plok$€iy klijavimas naudojant 8 pav. Termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimas naudojant
cokolinius profiliuocius. armavimo tinklelj ir medinj montavimo tasel.

Termoizoliacinéms plokstéms Kklijuoti naudojami sausi klijy miSiniai (riSiklis cementas), dispersiniai klijy
miSiniai (riSiklis akriliné dispersija) ir poliuretaniniai klijai (poliuretaninés putos). Klijy paruoSimas ir paruosto misinio
naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje.

Sausy ar dispersiniy_ kliju miSinys nertdijan¢io plieno mentele tepamas ant vidinio termoizoliacinés plokstés
pavirSiaus nepertraukiama, ne maziau kaip 75 mm plocio ir 5-20 mm storio (klijy sluoksnio storis priklauso nuo
pavirSiaus nelygumo; jeigu pagrindas nelygus, galima tepti storesniu, bet ne daugiau kaip ISTS gamintojo didZiausio
leistino storio sluoksniu) juosta ties krastais visu jos perimetru ir ne maziau trimis delno dydzio tadkais ties viduriu (9
pav.), arba nerddijancio plieno dantytu glaistikliu ant viso plokstés pavirSiaus (10 pav.). Rekomenduojamas glaistiklio
danty auk$tis 8-10 mm. Perimetru ir tadkais klijuojamos EPS ir MW plokstés. Esant labai lygiam pagrindui,
termoizoliacinés plokstés gali bati klijuojamos visu pavirSiumi. Vertikaliai orientuoto plauso MW plokstés (,lamelés®)
visada klijuojamos visu pavirSiumi.

9 pav. Klijy misinio tepimas ant EPS arba MW plokstés. 10 pav. Klijy miSinio tepimas ant vertikaliai orientuoto
plauso MW plokstés (,lamelés®).
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Vertikaliai orientuoto plauso MW plokstes (,lemeles) visu pavirSiumi, o MW plokstes tik tose vietose kur bus
tepami klijai, rekomenduojama pirmiausia padengti plonu klijy miSinio sluoksniu (stipriai spaudziant glaistikliu) ir tik po
to ant jo tepti klijavimui reikiama klijy kiek (technologiné pertrauka nebdtina).

Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijuojant ir/arba papildomai tvirtinant smeigémis, tai klijuojamo prie
pagrindo pavirSius turi sudaryti ne maziau kaip 40 % plokstés ploto. Jei sistema prie pagrindo tvirtinama mechaniskai
smeigémis ir papildomai klijuojant, tai klijuojamo prie pagrindo pavirSius turi sudaryti ne maZziau kaip 20 % plokstés
ploto.

Poliuretaniniai klijai specialiu puskimo pistoletu uzpurskiami ant vidinio termoizoliacinés plokstés pavirSiaus
nepertraukiama, ne maziau kaip 30 mm ploCio juosta ties krastais visu jos perimetru ir W raidés formos arba
horizontalia linija ties viduriu (11, 12 pav.). Poliuretaniniais klijais klijuojamos tik EPS plokstés.

11 pav. Poliuretaniniy klijy uzpurskimas ant EPS plokstés 12 pav. Poliuretaniniy klijy uzpurskimas ant EPS plokétés
(variantas — W raidés formos linija). (variantas — horizontali linija).

Poliuretaniniais klijais klijuojama sistema prie pagrindo visada tvirtinama mechaniSkai smeigémis ir
papildomai klijuojant, klijuojamo prie pagrindo pavirSius turi sudaryti ne maziau kaip 30 % plokstés ploto. Klijy miSinio
negalima tepti ant Soniniy plokstés briaunu, taip pat klijai negali i8sispausti i ploks¢iy sialiy ir jose kauptis. Kad taip
nenutikty, klijy miSinio juostas reikia tepti Siek tiek toliau nuo plokstés krasto ir mentele jstrizai paSalinti klijy pertekliu.
Klijuojant kampuose, klijy miSinys tepamas per plokstés storj toliau nuo vieno plokstés krasto. Termoizoliacines
plokstes klijuoti tik taSkais draudziama.

Termoizoliacinés plokstés prie pagrindo klijuojamos nuo apacios | vir3y, glaudziant viena prie kitos, ilgaja
puse orientuojant horizontaliai, perslenkant vertikaligsias sidles, perriSant, nesudarant kryzminiy sidliy sanddruy.
Pastato kampuose plokstés klijuojamos pakaitomis perrisant eiles (13 pav.). Vidiniy kampy rekomenduojama
neperridti. Langy ir dury angy kampuose termoizoliacinése plok$tése iSpjaunama kampiné iSpjova ir jos klijuojamos
taip, kad sidliy ir prigludusiy ploks¢iy sanddros bty ne ariau kaip 100 mm nuo pastato angos kampo (14 pav.).
Sudaryti kryZzminiy sidliy sanddras ir sandiras angy kampuose neleidziama. Pastato kampuose ir ties angomis
termoizoliacines plokstes rekomenduojama klijuoti 5-10 mm uZleidZiant uZ sistemos plokStumos, o klijy miSiniui
iSdZidvus (praéjus ne maziau kaip 24 val.), nupjauti. Termoizoliacinés plok$tés zemiau cokolinio profiliuoCio (arba
pirmosios ploksciy eilés) klijuojamos i$ virSaus | apacia.
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‘ ‘ } > 100 mm
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13 pav. Termoizoliaciniy ploks¢iy iSdéstymas ties 14 bav. Termoizoliaciniy pIok-ééiq iSdéstymas ties langy ar

pastato kampu. dury kampu.

UZtepus klijy mi8inj ant plokstés, jq pridéti prie sienos | reikiamg vieta, tvirtai priglausti prie anksciau
priklijuotos plokstés ir lengvais pastuksenimais per visg plokste, jq iSlyginti. Lyginimui ir kontrolei naudoti medinj tasel],
2 m tinkavimo lentjuoste arba gulsCiuka. Antroji termoizoliaciniy, ploks¢iy eilé klijuojama tik pilnai uzbaigus klijuoti
pirmajq ir t.t.

Langy ir dury angokrasgiai, ar niSy kampai klijuojami taip (Zr. priedo 5.4, 5.19 - 5.22, 6.4, 6.19 — 6.22 pav.):

- jei langai sumontuoti lygiai su sienos iSorine plok$tuma, tai prie lango ar dury rémo priklijuojamas
sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta, o termoizoliacinés plokstés klijuojamos uzleidZiant
ant rémo;

- jeilangai sumontuoti sienos niSose, tai pastato fasado plok$tumos termoizoliacine plokste reikia klijuoti
iSkiSant jos krastg (ne maziau angokrascio plokstés storio). Baigus klijuoti pastato fasado plokStuma,ir
klijy miSiniui iSdziuvus, prie lango ar dury rémo priklijuojamas sandarinimo profiliuctis arba sandarinimo
juosta ir, glaudZiai prie jo prispaudus lango angokras¢iui skirtg termoizoliacine plokste, priklijuoti prie
angokra$€io. Klijy misiniui iSdZiuvus, fasado plok§tumos plokstes nupjauti lygiai, pridéjus kampain;.

Sistema (kartu su armuotojo ir dekoratyviojo tinko sluoksniu) uZleidziama ant langy, ir dury rémy apie 25 mm.

Termoizoliacines plokstes pjaustyti patogiausia rankiniu staliy pjukleliu smulkiais danteliais, specialiais
pjaustymo peiliais arba renginiais. Pjaunant rankiniu badu, kad pjlviai baty tikslds, patartina naudoti atramine
lentjuoste.

Termoizoliacinés plokstés klijuojamos glaudziai viena prie kitos. PasitaikanCias atviras sidles (pvz., daugiau
kaip 5 mm) bdtina uZpildyti, nenaudojant klijy, Siek tiek platesnémis uz plysj pleistinémis juostelémis, iSpjautomis i§
termoizoliaciniy plokSCiy. Siauresnes silles (pvz., maziau kaip 5 mm), jeigu neprietarauja gaisrinés saugos
pagrindiniy reikalavimy taisykléms, galima uzpildyti poliuretano putomis. Klijuojant bitina iSlaikyti lygig Siltinamosios
izoliacijos iSorinio pavirSiaus plokStuma, svarbu iSvengti aiSkiai matomy plok&¢iy perkritimy, nepalikti atviry plok$¢iy
jungimo sidliy. Nelygus sienos pavirSius lyginamas termoizoliaciniy plok$ciy klijavimo metu, o ne armuojant.

Rekomenduojama klijuoti sveikas termoizoliacines plokStes. Atraizas galima naudoti angokraSCiams,
palangéms ar angy saramoms klijuoti. Atraizas, kuriy plotis ne mazesnis kaip 150 mm, galima naudoti tik vientisoje
sistemos plokStumoje, taciau neleistina naudoti plokstumoje ties kampais ir angomis.

Sidlés tarp termoizoliaciniy ploks¢iy turi blti ne arciau kaip 100 mm nuo dideliy pagrindo jtrakiy ir sidliy, nuo
skirtingo pagrindo storio plokStumos iSkiSos kraSto (15 pav.) ir nuo skirtingy pagrindo medziagy ribos (16 pav.). Jei
atskirose vietose siilés tarp termoizoliaciniy plok$¢iy vis délto yra ariau, patariama klojant armuotajj sluoksnj padengti
jas dviem armavimo tinklelio sluoksniais.
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15 pav. Termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimas ties dviejy 16 pav. Termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimas esant
skirtingy pagrindo medziagy sandra. pagrindo plok$tumos iSkylai.

Termodeformaciniy sidliy vietos nurodomos projekte. Projekte nenurodytos, bet pagrindo plok$tumoje
esamos termodeformacinés sitlés turi biti atkartotos sistemoje. PlokStuminiy, ir kampiniy termodeformaciniy siliy
irengima zr. priedo 5.9, 5.10, 6.9, 6.10 pav.

Klijy miSiniui i8dZilvus (praéjus ne maziau kaip 24 val.), EPS termoizoliaciniy plok3¢iy pavirSius yra
Slifuojamas ir kruop&¢iai nuvalomas. Jeigu per 14 dieny nebus klojamas armuotasis sluoksnis, pavirSiy batina dar kartg
Slifuoti. MW termoizoliaciniy plok$¢iy Slifuoti negalima.

Jei ant pastato iSorés sieny yra elektros laidy, anteny ar kitokiy instaliaciniy kabeliy bei vamzdynu, tai juos
galima uzdengti termoizoliacinémis plokstémis. Taciau klijuojant btinai pazymékite laidy ir kabeliy nutiesimo vietas,
kad véliau greziant ar kalant tvirtinimo smeiges, jie nebdty pazeisti (17 pav.).

17 pav. Elektros instaliacijos viety zyméjimas.

Palangiy nuolajos montuojamos termoizoliaciniy plok&€iy klijavimo metu arba uzbaigus klijavimo darbus.
Klijuojamasis ir armuojamasis misinys Ceresit CT 85 FLEX (arba artimas analogas).
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TECHNINIAI DUOMENYS

Sudétis: cemento ir kalkiy mi%inys, kuriy sudétyje yra mineraliniy
uZpildy ir modifikatoriy

Piltinis tankis: maZd. 1,45 kg/dm®
Maiymo proporcijos: 475-525 | vandens - 25 kg
Naudoti kal temperatira: nuo +5% ki +25°C
Sunaudojimo laikas: iki 90 min.
Sukibimas:
su batonu: > 0,6 MPa
su polistirolu: =0,1 MPa
(itrdkimas polistirolo sluoksnyje)
Orentacinis sunaudojimas: maZd. 5,0 kgim?
SANDELIAVIMAS: ki 12 ménesiy nuo pagaminimo

datos, sandéliuojant ant padékly,
sausomis salygomis ir originaliose,
napaZaistose pakuolbse.

7.3.6.4. Mechaninis tvirtinimas smeigémis. Smeigiy rasis, kiekis, ilgis ir inkaravimo gylis, tvirtinimo
budas virs ar po armavimo tinkleliu, smeigiy iSdéstymo termoizoliaciniy ploks¢iy plokStumoje, ties kampais ir
sandirose, ir/ar visoje ISTS plokstumoje schemos nurodomos projektinéje dokumentacijoje (zr. priedo 4, 4.1,
4,2 pav.).

Jei sistema prie pagrindo tvirtinama mechaniSkai smeigémis ir papildomai klijuojant, tai smeigiy kiekis ir
iSdéstymo schemos privalo bt pateikiamos projekte. Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijuojant ir/arba
papildomai tvirtinant smeigémis, tai jy kiekj ir iSdéstymo schemas pateikia ISTS gamintojas ar tiekéjas.

Smeigés yra sudétinis ISTS komponentas, todél, jei gamintojas ar tiekéjas nenurodo kitaip, privaloma naudoti
tik | atskiros termoizoliacinés sistemos sudét] jtrauktas ir turinCias Europos techninj liudijimg (ETL) bei CE Zenklu
Zenklintas smeiges.

Smeigés jstatomos | i$ anksto pagrinde iSgreztas skyles. Skylés smeigéms pradedamos grezti tik persmeigus
Siltinamajq izoliacijg ir graztui prisilietus prie pagrindo. Skylé turi bati greZiama pakankamai aStriu graztu statmenai
pagrindui, bet ne maziau kaip 10 mm gilesné nei inkaravimo gylis. Smeigés lékstinis diskas, jtvirtinus smeige, negali
iSsikisti virS termoizoliacinio sluoksnio pavirSiaus. Dazniausiai | jj jgilinamas apie 2 mm. Vertikaliai orientuoto plauso
MW plok$tés (,lamelés®) tvirtinamos smeigémis su papildomu, didelio skersmens (ne maziau kaip 140 mm)
prispaudziamuoju disku.

Termoizoliacines MW plok&tes visada batina tvirtinti smeigémis.

Smeigémis, kurios tvirtinamos prie$ klojant armuotajj sluoksn, tvirtinama praéjus ne maziau kaip 24 val. po
termoizoliaciniy plokS¢&iy klijavimo. Armuotajj sluoksnj, kuris uzdengia smeiges, batina kloti ne véliau kaip per 6
savaites, nes kitaip jos gali blti paZeistos ultravioletiniais spinduliais.

Tvirtinant smeigémis, bitina laikytis Siy taisykliy;

- skylés aSis smeigei turi biti statmena pagrindui;

- smeigés ilgis, diametras ir maziausias atstumas nuo pagrindo, luby arba termodeformaciniy sidliy
krasty priklauso nuo naudojamy smeigiy riSies ir smeigiy gamintojo nurodymuose;

- prie$ pradedant grezti skyles, termoizoliacines MW plokstes bitina persmeigti graztu;

- grazto diametras ir greziamos skylés gylis priklauso nuo naudojamy smeigiy risies;

- skyléty medZiagy arba labai akyty medZiagy pagrindus rekomenduojama grezti nenaudojant smagio;

- smeigeés lékstinis diskas negali iSsikisti virs armuotojo sluoksnio pavirSiaus;

- |kalamas smeiges rekomenduojama kalti guminiu plaktuku;

- jeigu smeigé blogai pritvirtinta (kliba, iSsikisa ir pan.), deformuota arba kitaip pazeista, bitina jg
pakeisti, Salimais tvirtinant naujg. Blogai pritvirtinta smeigé paSalinama, skylé termoizoliacinéje plokstéje
uzpildoma naudojama termoizoliacine medziaga. Skylé armuotajame sluoksnyje uZpildoma klijiniu glaistu.
Jeigu smeigés pasalinti nejmanoma, jq jgilinti taip, kad neiSsikisty virs armuotojo sluoksnio pavirSiaus;
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smeigiy tvirtinimas per armuotojo sluoksnio armavimo tinklelj atliekamas kol armuotasis sluoksnis dar

.

jeigu smeigémis tvirtinama per armavimo tinklel, Sig operacijg batina atlikti per 1-2 valandas nuo

pirmojo sluoksnio klojimo.

Universali smeigé su jkalama vinimi Europos techninis leidimas ETA-11/0192 (arba analogas):

Galima naudoti visuose pagrinduose (silikatiné plyta, kiauryméta plyta, betonas, keramikiniai blokeliai,

keramzitbetonio blokeliai)

Techniniai duomenys:

Smeigés skersmuo 8 mm

Lékstelés skersmuo 60 mm

Min. angos gylis h1 =35 mm

Min. jleidimo gylis hef =25 mm

Taskinis Silumos perdavimo koeficientas 0,001 W/K

Pagrindai pagal ETA-A,B,C,D, E

Europos techninis leidimas ETA-11/0192

NURODYMAS - angos ir leidimo gylis priklauso nuo pagrindo.

Patvari (atspari I0ziams) plieniné vinis
Geriau priglundanti Iékstelé

Plastikiniai montavimo elementai, mazinantys terminio tiltelio efektg

Gali bati montuojama su papildoma Iékstele
Universali skeCiamoji dalis, uztikrinanti patikima tvirtinimg

Pakankamas saugumo rezervas tvirtinant prie abejotinos kokybés pagrindy

Montavimg pagreitinanti, jstatyta vinis
Turi EPD (Ekologinio gaminio deklaracija)

Pakuotés dydis

100

100

100

100

100

100

100

100

100

T

Prekés kodas

EJOTE smeigé H4 eco 135
EJOTE smeigé H4 eco 155
EJOTE smeigé H4 eco 175
EJOTE smeigé H4 eco 193
EJOTE smeigé H4 eco 213
EJOTE smeigé H4 eco 235
EJOTE smeigé H4 eco 255
EJOTE smeigé H4 eco 275

EJOTE smeigé H4 eco 285

Smeigés ilgis mm Lékételés skersmuo Pagrindai pagal ETA Kaina
135 mm &0 mm ABCDE Registructiems vartotojams
155 mm &0 mm ABCDE Registructiems vartotojams
175 mm &0 mm ABCDE Registruotiems vartotojams
195 mm &0 mm ABCDE Registruotiems variotojams
215 mm &0 mm ABCDE Registruotiems vartotojams
235 mm &0 mm ABCDE Registruotiems vartotojams
255 mm &0 mm ABCDE Registruotiems variotojams
275 mm &0 mm ABCDE Registructiems vartotojams
295 mm &0 mm ABCDE Registructiems vartotojams
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Projektuojamai iSorinei tinkuojamai sistemai pagal sieny zonavimg numatomos smeigeés:

o  krastinés pastato zonos - 8 vnt./m2;
o Kkitose vietose — 6 vnt./m2.

Krastinése pastato zonose (kampai, parapetai ir pan.) sustipréja véjo apkrovos poveikis, todél Siose zonose
batina tvirtinti daugiau smeigiy nei plokSumoje.

7.3.6.5. Armuojamojo sluoksnio jrengimas. Armuotajj sluoksnj sudaro klijinis glaistas ir stiklo audinio
armavimo tinklelis. Jy risis nurodoma projekte pagal ISTS specifikacija.

Armuotajam sluoksniui naudojami sausi klijinio glaisto miSiniai (riSiklis cementas) ir dispersiniai klijinio glaisto
miSiniai (riSiklis akriliné dispersija). Klijinio glaisto paruoSimas ir paruosto misinio naudojimo laikas nurodomas produkto
naudojimo instrukcijoje.

Prigludusias prie sistemos konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir iSsikiSancias detales bitina
apsaugoti nuo uztarsu.

Armuotasis sluoksnis pradedamas kloti praéjus ne maziau kaip 24 val. nuo termoizoliaciniy ploksciy klijavimo.
Klijinis glaistas tepamas ant sausy, ir $variy termoizoliaciniy, plok$¢iy.

I$ pradziy ant termoizoliaciniy plok$Ciy klojami kampuodiai su tinkleliu (18 pav.), kampuociai su tinkleliu ir
lasikliu, uzbaigimo ir deformaciniai profiliuoCiai (19 pav.), arba papildomas sustiprintas armavimas (zr. priedo 5.4 - 5.6,
5.9, 5.10, 6.4 - 6.6, 6.9, 6.10 pav.). Sios detalés klojamos ispaudziant jas | uztept ir nertdijancio plieno dantytu
glaistikliu paskleista klijinj glaista. I3sispaudes per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Kampuodiai ir profiliuoiai
klojami i$ apacios | virSy, ju tinklelis uzleidziamas vienas ant kito ne maziau kaip 100 mm.

-
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18 pav. Sistemos kampy, éﬁnavimas. 19 pav. Sistemos termodeformaciniy sidliy armavimas.

Galimo padidéjusio jtempio vietos (angokra€iy ir saramy kampai) sustiprinamos ne mazesnémis kaip 300 x
200 mm armavimo tinklelio juostomis, jas iSdéstant kampuose istrizai (20 pav.). Langy, dury ir kity angy kampy
sustiprinimui naudojami kampuodiai su tinkleliu, o virSutiniy horizontaliy angokrasciy sustiprinimui, jei angokrascio
plotis didesnis kaip 100 mm, rekomenduojama naudoti kampuo€ius su tinkleliu ir aSikliu.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

16-069-TDP-SA/SK-TS 30 72




T [

T
O T T )

20 pav. Angokra$¢iy kampy armavimas.

Dviejy skirtingy sistemy, sandroje, kurios skiriasi tik termoizoliacijos rasimi ir kur néra skiriamosios iSorinés
sillés, batina {rengti papildoma sustiprintg armavima uZleidziant ne maziau kaip 100 mm | kiekvieng puse nuo sidlés.

Armuotojo sluoksnio storis vidutiniSkai yra apie 4 mm. DidZiausig ir maZiausig leisting armuotojo sluoksnio
storj nurodo ISTS gamintojas ar tiekéjas. Reikiama storj galima pasiekti ant iSlyginto, nesukietéjusio ir nepradzitvusio
prie§ tai uztepto apatinio sluoksnio uztepant dar vieng sluoksnj. Jeigu atskirose plokS$tumos vietose (pvz., lyginat
vietinius nelygumus, duobes) armuotojo sluoksnio storis virija ISTS gamintojo ar tiekéjo didziausiq leisting storj, tose
vietose batina atlikti papildomg armavima tinkleliu.

Armuotasis sluoksnis jrengiamas ant paskleisto klijinio glaisto klojant armavimo tinklel] ir ji jspaudziant |
glaista. Klijinis glaistas tepamas nuo virSaus | apacig ir nerlidijanCio plieno dantytu glaistikliu paskleidziamas.
Armavimo tinklelis {spaudziamas | paskleistg klijinj glaista. ISsispaudes per armavimo tinklelio akutes glaistas
iSlyginamas, jei reikia, uztepamas papildomai ir uzglaistomas. Armavimo tinklelis klojamas nuo virSaus | apacia,
gretimos juostos uZleidziamos viena ant kitos ne maziau kaip 100 mm (21 pav.). Jei armuojant tinklelis baigeési,
virsuting armavimo tinklelio juosta uZleidziama ne maziau kaip 100 mm. Salia esancios armavimo tinklelio juostos
uzlaidos paruoSimui ne maziau kaip 100 mm atstumu nuo krasto iSsispaudes per tinklelio akutes Klijinis glaistas
nuimamas (22 pav.). Jeigu atliekamas dvigubas armavimas, visas darbo eiliSkumas pakartojamas. Atskiry dvigubai

kampuoCiy, cokoliniy ir uzbaigimo profiliuogiy nupjaunamas ties iSorine briauna.
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21 pav. Armavimo tinkIeIio" [épaudimaé [klijin[glaistq. 22 pav. Salia esancios armavimo tinklelio juostos
jungties vietos paruoSimas.
Jeigu, siekiant padidinti sistemos atsparumg mechaniniams pazeidimams, atliekamas vientisas sustiprintas

armavimas Sarviniu tinklu, atskiros tinklo juostos klojamos glaudZiant viena prie kitos, be uzlaidos. Panaudojus Sarvinj
tinkla, ant pirmojo armuotojo sluoksnio bitina atlikti antrajj armavimg standartiniu tinkleliu.

Armavimo tinklelis turi bati paklotas per visg armuotojo sluoksnio plokStuma iki krasty.

Armavimo tinklelis turi bati paklotas be uZlenkimy ir pasliy, turi atsidurti Siek tiek arciau iSorinio armuotojo
sluoksnio pavirSiaus ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm storio Klijinio glaisto sluoksniu (tinklelio uzlaidy vietose — ne
mazesniu kaip 0,5 mm).

Tvirtinant smeiges per armuotajj sluoksnj, tvirtinimo vietose armavimo tinklelis turi bati jpjaunamas. |pjovos
tinklelyje ilgis turi atitikti skylés smeigei diametra. Tvirtinamos | nesukietéjusj armuotajj sluoksnj per armavimo tinklelj
smeigés, pritvirtinus, tuojau pat padengiamos klijiniu glaistu.

- Tankis: mazdaug 1,4 kg/dm?

- Naudoti, kai temperatdra: nuo + 10° iki + 25 °C

- Plévelés susidarymo laikas: mazdaug 20 min.

Orientacinis sunaudojimas:

- armuojamasis sluoksnis ant puty polistireno plokS¢iy su vienu tinkleliu: mazdaug 2,5-3,0 kg/m?

- armuojamasis sluoksnis ant puty polistireno plok$¢iy su dvigubu tinkleliu: mazdaug 3,0-3,5 kg/m?

- armuojamasis sluoksnis ant puty polistireno plok¢&iy su armuojamuoju ir jprastiniu tinkleliais: mazdaug 3,0-
3,5 kg/m?

- i8lyginamasis sluoksnis: mazdaug 1,0 kg/m?.

Techninés savybés Standartas Reikalavimas Verté

Laidumas vandens garams (Sd)* Pagal ETAG 004 5.1.3.4 punktg <1,0 [m] 0,48 [m]

Vandens jgertis (kapiliarumo bandymas) Pagal ETAG 004 5.1.3.1 punktg < 1,0 [kg/m?] 0,02 [m]

po 1 valandos

Vandens jgertis (kapiliarumo bandymas) Pagal ETAG 004 5.1.3.1 punktg < 0,5 [kg/m?] 0,14 [m]

po 24 valandy

Sukibimo su puty polistirenu stipris sausomis Pagal ETAG 004:2011 5.1.4.1 = 0,08 [MPa] 0,17 [MPa]

sglygomis™* punktg

Sukibimo su puty polistirenu stipris po Pagal ETAG 004:2011 5.1.4.1 = 0,08 [MPa] 0,21 [MPa]

higroterminiy cikly** punkta

Sukibimo su betonu stipris Pagal ETAG 004:2011 5.1.4.1.2 > 0,25 [MPa] 1,45 [MPa]
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Techninés savybés Standartas Reikalavimas Verté
punktg
Statinis tamprumo modulis Pagal ETAG 004:2011 4.2 punktg < 50 000 [N/mm] 357 [N/mm]

* Naudojant sistemoje kartu su ,CT 79"

** Puty polistireno sluoksnis nei$laiké bandymo

145 g/m?ir didesnio tankio stiklo pluosto tinklelis Ceresit CT 325, klijuojamasis ir armuojamasis
miSinys Ceresit CT 85 FLEX.

.....

perimetru uzsandarinamos elastingu hermetiku (23 pav.).

23. pav. Lengvy dekoratyviyjy detaliy klijavimas.
24,

7.3.6.6. Baigiamojo pavirSiaus apdailos sluoksnio jrengimas. Baigiamasis pavirSiaus apdailos
sluoksnis jrengiamas spalvintu arba dazomu dekoratyviuoju tinku, klijuojamosiomis apdailos medziagomis
(klinkerinés, keraminés plytelés, klinkerines arba keramines plyteles imituojanti apdaila). Tinko rusis,
struktira ir atspalvio tonas, klijuojamosios apdailos medziagos nurodoma projekte pagal ISTS specifikacija.

Apdailos medZiagy paruoSimas ir darby atlikimo technologija nurodoma produkto naudojimo instrukcijoje.

Baigiamoji pavirSiaus apdaila jrengiama ant sauso ir $varaus armuotojo sluoksnio, praéjus ne maziau kaip 24
valandoms nuo prie$ tai buvusios operacijos uzbaigimo, jei ISTS gamintojas ar tiekéjas nenurodo kitaip.

Prigludusias konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir iSsikiSan¢ias detales bitina apsaugoti nuo
uztar8y (pvz., apsaugine juosta, kuri bus nuimama uzbaigus tinko, dazymo arba plyteliy klijavimo darbus).

Jeigu ISTS gamintojo ar tiekéjo reikalavimuose nurodoma, visy pirma ant armuotojo sluoksnio voleliu arba
SepeCiu uztepamas impregnavimo arba grunto sluoksnis. Jei apdailai naudojamas spalvintas dekoratyvusis tinkas,
rekomenduojama tuo paciu atspalviu pigmentuoti ir grunta.

Tinkavimo darbus galima pradéti tik gerai iSdzilvus grunto sluoksniui. Nesuskirstyty pavirSiy apdaila
atlieckama be technologinés pertraukos, todél reikia pasitelkti pakankamg skai€iy darbuotojy. Darbuotojy skaicius
priklauso nuo tinkuojamo pavirSiaus ploto, kur bdtina aptinkuoti be pertraukos. Tinko darbus patariama atlikti
atsizvelgiant | tai, kad technologinés operacijos metu mazdaug 2 m? tinkuojamo ploto tenka vienam darbuotojui, nes
tinkuotus pavirSiaus ruozus galima sujungti tik tuomet, kai jie yra dar nepradéje kietéti. Pertrauka galima ties to paties
atspalvio plokStumos riba, ties kampais ir jvairiomis briaunomis.
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Vientisos plokStumos atskiry pavirsiy atskyrimui ir spalviniam sudalinimui rekomenduojama naudoti dazytojo
juosta. Tokiu bidu galima pasiekti, kad tiksliai ir lygiai bty uZbaigtas tinko sluoksnis arba atskirti atskiri tinkuoti
pavirSiai.

Tinkuojama nuo virSaus zemyn. Dekoratyvusis tinkas uztepamas rankiniu badu neradijancio plieno glaistikliu
ir tolygiai paskleidziamas grudelio stambumo sluoksniu. Po to plastikiniu glaistikliu dekoruojamas vertikalia,
horizontalia arba sukama kryptimis (priklauso nuo tinko tekstaros), kol iSrySkéja tolygus rastas. Visi darbuotojai turi
tinkuoti vienodu sluoksniu ir iSgauti vienodg iSorinj vaizdg. Tinko darbus galima atlikti ir specialiomis tinkavimo
masinomis.
tiekéjas nenurodo kitaip, dekoratyvyjj tinkg galima dazyti. DaZoma voleliu. Dazant naudoti reikiama volelj, dazyti
kryzminiu badu ir atskiras dalis sujungti tada, kai jos dar yra drégnos.

Kad pasiekti tolygig to paties atspalvio apdailg, vientisai plok§tumai naudoti vienos gamybos partijos tinkg
arba dazus.

Klijuojamoji apdaila jrengiama ant sauso ir Svaraus armuotojo sluoksnio, praéjus ne maziau kaip 72
valandoms nuo prie$ tai buvusios operacijos uzbaigimo. Plytelés klijuojamos pagal i§ anksto paruosty iSdéstymo
plana, parengta jvertinus apdailos plyteliy dydj ir reikiamy termodeformaciniy sidliy jrengima. Palangiy ir angokraséiy
linijos yra iSeitinés linijos plytelémis klijuojamiems plotams iSskirstyti. Kitos pagrindinés linijos pagal plang zymimos ant
fasado pavirSiaus naudojant Zenklinimo virvele.

Klinkerines arba keramines plyteles imituojancios apdailos plyteliy dydziai atitinka keraminiy, plyteliy dydzius.
sluoksnio pavirSiaus. Klijy misinys tepamas ant pavirSiaus plok&tumos tarp pazyméty linijy, taCiau batinai ant tokio
dydzio plok§tumos, kurig galima spéti aptaisyti iki klijai i8dzius. Klijuojamosios apdailos detalés nestipriai
prispaudZiamos prie uztepto klijy misinio taip, kad tarp detalés ir klijy nelikty tuStumos. Jeigu naudojamos kampinés
klijuojamosios apdailos detalés, jos klojamos pirmiausia. Priklijavus klijuojamosios apdailos detales, sitlés tarp jy i$
karto iSlyginamos drégnu plokSCiu teptuku. Taip suformuojama jgilinta sidlé, suteikianti aptaisytam pavirSiui
iSraiSkingumo. Sidles galima ir visiSkai uZpildyti. Tada naudojami specialis miSiniai sidléms uztaisyti. Uzteptas misinys
iSlyginamas rievikliu. MiSiniui iSdziavus, uzterStos vietos nuvalomos Sepetéliu.

Klinkerineés arba keraminés plytelés klijuojamos taip pat kaip ir klijuojamajg apdailg imituojantys gaminiai.
Skirtumas tik tas, kad klijy miinys tepamas ne tik ant armuotojo sluoksnio, bet ir ant plytelés, o sidlés visada
uzglaistomos miiniu, skirtu sidléms uztaisyti. Apklijuojant pavirSiy keraminémis plytelémis, pagal pateiktus gamintojo
nurodymus bitina suformuoti horizontalias ir vertikalias termodeformacines sidles. Sios silés taip pat batinos ir kampy
srityje.

. Tankis: mazdaug 1,75 kg/dm3

. Naudoti, kai temperattra: nuo + 5° iki + 25 °C

. Pirminis dziGvimo laikas: mazdaug 15 min.

. Atsparumas lietui: nuo 24 iki 48 valandy, atsizvelgiant j temperatirg

. Orientacinis sunaudojimas: nuo 2,3 iki 2,5 kg/m? (1,5 mm gradeliy dydis)
Techninés savybés Standartas Reikalavimas Verté
Laidumas vandens garams (Sd)* Pagal ETAG 004 5.1.3.4 punktg <1,0[m] 0,48 [m]
Vandens jgertis (kapiliarumo bandymas) po 1 valandosr Pagal ETAG 004 5.1.3.1 punktg < 1,0 [kg/m?] 0,02 [m]
Vandens jgertis (kapiliarumo bandymas) po 24 valandy Pagal ETAG 004 5.1.3.1 punktg < 0,5 [kg/m?] 0,15 [m]
Sukibimo stipris po terminio sendinimo Pagal ETAG 004 5.1.7.1 punktg = 0,08 [MPa] 0,18 [MPa]

* naudojant sistemoje kartu su CT 100
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7.3.6.7. Darby konstrolé. Techniniai reikalavimai Siltinimo darbams pateikti 2 lenteléje, Siltinimo darby
procesy kontrolé pateikta 3 lenteléje.

2 lentelé. Techniniai reikalavimai Siltinimo darbams

ﬁ'rl' Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai Kontrolés prietaisai
atpléSimo jégos matavimo
1. Pagrindo stipris = 0,08 MPa prietaisas (pvz. COMTEST®
OP 1)
Pagrindo nuokrypiai fasado plok$tumoje , liniuoté, ruleté, nivelyras,
2. . o e o 20 mm/m .
horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis teodolitas
Term0|zoI|a(v:|n|q ploksc!q k||ja\.lln:10 nuokryp!al . | liniuots, rulsts, nivelyras,
3. fasado plokStumoje horizontalia ir/arba vertikalia 2 mm/m .
o teodolitas
kryptimis
n Termc?lzgl|aC|n|qva9k30|q perriSimas ir armavimo > 100 mm liniuoté, ruleté
tinklelio juosty uzlaida
roiekiin smeial iStraukimo jégos matavimo
5. Smeigiy iStraukimo jéga " P J L g q prietaisas (pvz. COMTEST®
iStraukimo jégos verté kN
OP 1)
. . - . . dekoratyviojo tinko S .
Armuotojo sluoksnio nuokrypiai fasado plokstumoje o , liniuoté, ruleté, nivelyras,
6. . . - . grldeliy dydis + .
horizontalia ir/arba vertikalia kryptimis \ teodolitas
0,5 mm/m
7. Vietiniai nuokrypiai matuojant 2 m ilgio liniuote 4 mm 2 miilgio liniuoté, ruleté
8. Krelvahnl.jlnll,.[ pavirsiy nuokrypiai nuo horizontalés 30 mm lekalas, ruleté
arba vertikalés
Atskiros angos angokrasciy nuokrypiai nuo , 1 milgio liniuoté, gulsCiukas,
9. . . . 3 mm/m .
horizontalés arba vertikalés ruleté
10. | Dekoratyviojo tinko rasto ir spalvos tolygumas pagal etalong etalonas

7.4, Fasado Siltinimas.

7.4.1. Reikalavimai karkasui: karkasui jrengti reikalingi atlikti tikrinamieji statiniai skaiCiavimai patvirtinti
atestuoto konstruktoriaus. Karkaso tiekéjas privalo pateikti ventiliuojamo fasado karkaso jrengimo technologijg ir

bati atliktas marviniy, rovimo bandymo protokolas objektui.

7.4.2. Konsoliy jrengimas. Konsolés naudojamos nerddijancio plieno (2 mm storio). Konsoliy jrengimas yra
galima sakyti svarbiausias ventiliuojamo fasado sistemos montavimo etapas. Jy teisingas iSdéstymas ir uztvirtinimas
ant sienos uztikrins kokybiSka ir tvirtai jrengtg ventiliuojamo fasado sistema.
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Konsoliy, jrengimo tadkai nuZymimi ant fasado, pagal fasado jrengimo darbo projekte esancia karkaso
iSdéstymo schema arba vadovaujantis tvirtinimo sistemos technologija konkreciai apdailai jrengti.

Zymint konsoliy jrengimo taskus bitina atsizvelgti | minimaly atstuma taskui iki sienos kampo kurj
rekomenduoja marviniy gamintojas priklausomai nuo tvirtinimo pagrindo ir marvinés tipo.

Nepasirinkus saugaus rekomenduojamo atstumo yra didelé tikimybé, kad uzverziant ir besiple€iant marvinei
tvirtinimo pagrindas jskils ir praras savo laikancigsias savybes.

Pazymétose vietose greZiamos skylés graztu, kurio dydis parenkamas pagal marvinés gamintojo nurodymus.

Greziamos skyles gylis turi biti ne maZziau kaip 10 mm didesnis uz sienoje esancios marvinés ilgj, todél kad
po grezimo likusios atliekos netrukdyty marvine leisti | reikiama gyl;.

Konsolés remiamos prie sienos per termo tarpine ir pritvirtinamos uzverziant marvine.

Konsoliy tvirtinimui prie sienos negalima naudoti kito tipo marviniy kaip nurodyta fasado jrengimo darbo

projekte arba kaip nurodoma mirviniy gamintojo rekomendacijose priklausomai nuo pagrindo tipo (tais atvejais kai
darbo projektas neprivalomas
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Tarpiné yra skirta SalCio tilto nutraukimui, nesant apSiltinimo sluoksniui tarpinés naudojimas néra batinas.

Tuo atveju jei konsolés tvirtinimo tadkas sutampa su horizontalia arba vertikalia mdro sidle, konsolé
perstumiama vertikalia kryptimi ir minimaliu atstumu, uZtikrinanciu, kad jg uzverZiant neskils maro elementas.

Tuo atveju jei konsolés tvirtinimo taSkas sutampa su vertikalia mdro sidle ir néra galimybés jos perstumti
minimaliu atstumu, konsolé apsukama | prieSingq puse, i$laikant numatytus atstumus tarp konsoliy.

Konsoliy aukstis jtakoja pritvirtintos apdailos atstuma nuo Siltinamosios medziagos (ventiliuojama oro tarpg),
todél parenkant konsoles (lentelé 1) bdtina jvertinti Siltinimo medziagos storj ir tai, kad ventiliuojamas oro tarpas turi
bati ne mazesnis nei 25 mm. (Aplinkos ministerijos rekomendacija R40-02 “Sieny su oro tarpais projektavimas ir
statyba®).

7.4.3. Apsauginio profilio ventiliuojamam tarpui jrengimas. Apsauginis profilis montuojamas vietose
kuriose dél ventiliuojamo fasado sistemos konstrukciniy savybiy paliekami oro tarpai. (pvz. fasado cokoliné dalis).

Apsauginio profilio tipas ir jrengimo bidas kiekvienu atvejy gali skirtis, dél statinio fasado projektiniy
sprendiniy, todél jo jrengimas detalizuojamas fasado jrengimo darbo projekte.
Atveju kai apsauginis profilis tvirtinamas prie apSiltinamos statinio sienos, jis turi btj sumontuotas (pilnai arba

dalinai priklausomai nuo pasirinkto tipo) prie§ atliekant statinio apSiltinimo darbus. (tvirtinimo taskas uZsidengia
apsiltinimo medziaga) (Zilr. mazga; cokolio vertikalus pjavis).

7.4.4. Silumos izoliacijos elementy jrengimas.

Ventiliuojamo fasado sistemos Silumos izoliacijai naudojama nedegiy plok&iy apSiltinimo medziaga,
pritaikyta fasado darbams. ApSiltinimo medZiaga privalo turéti reikalingus sertifikatus, patvirtinanCius jos fizines ir
mechanines savybes. ApSiltinimo medziagos tipas ir storis nustatomi projekto rengimo metu.

Prie$ apésiltinimo plok3¢iy montavimo pradZia, teritorija, kurioje bus vykdomi darbai, turi bati apsaugota nuo
drégmés patekimo ant sienos ir apSiltinimo plokS¢iy. ISimtys taikomos tuo atveju, kai montuotojai nepasitraukia i$
darbo vietos iki to laiko, kol visos sumontuotos plokstés bus padengtos projekte numatyta hidroizoliacine membrana.

Apsiltinimo plokstés pradedamos montuoti nuo apatinés eilés, kuri jrengiama ant pradinio profilio, cokolio
arba kitos atitinkamos konstrukcijos, ir dedamos i§ apacios | virSy tarp jau sumontuoty horizontaliy profiliy. Jei
apSiltinimo plokstés dedamos dviem sluoksniais, reikia uztikrinti vidinio ir iSorinio sluoksniy sutvirtinima,

Apsiltinimo plokstés turi bati dedamos arti viena kitos, kad sitlése nesusidaryty tustumos. Jei nepavyksta
iSvengti tuStumy susidarymo, jos kruop$¢iai turi bati uZpildytos tokia pacia medziaga. Visa siena, iSskyrus angas, itisai
per visg pavirsiy turi bati padengta projekte nustatyto storio apSiltinimo medZiaga.

Apsiltinimo plok$tés prie pagrindo tvirtinamos plastikinémis diskinémissmeigémis skeCiamaja Serdimi.
Jeinaudojamahidroizoliaciné  membrana,kiekvienaapsiltinimoplok$té pradzioje tvirtinama prie pagrindo tikdvejomis
smeigémis, ir tik kelias eiles uzdengus membrana pritvirtinamos likusios, projekte numatytos, smeigés. Membranos
gabalai dedami su 100 mm uzleidimu.
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ApSiltinimo montavimo tvarka:

pazymimos apsiltinimo ploks¢iy tvirtinimo vietos (600x1000 mm dydzio ploksté tvirtinama 2-mis diskinémis
smeigémis).

Sienoje per Silumos izoliacijos plokste iSgreziamos kiaurymés; greZimo jrankyje turi bati jmontuotas dulkiy,
siurbimo prietaisas.

Kiaurymiy skersmuo ir gylis parenkami pagal plastikine smeige,kuri nurodyta projekto skaiciuojamojoje dalyje
(Siuo atveju maziausias smeigés jlindimo | sieng gylis turi bati ne trumpesnis kaip 30mm).

Diskinémis smeigémis pritvirtinamos ir uZfiksuojamos apSiltinimo plok$tés;smeigé turi sandariai, be tarpy,
prispaudziamoje srityje prisispausti prie apsiltinimo plokstés. Prispaudziamajg smeigés dalj galima Siek tiek jspausti |
apsiltinimo plokste, iSvengiant jos mechaninio pazeidimo.

Silumos izoliacijos plokstés galutinis fiksavimas atliekamas jkalant skegiamaja Serdj | smeige. Galutingje
padétyje Serdies galas turi bati vienoje plokStumoje su diskinés smeigés prispaudimo dalimi.

Dviejy sluoksniy apsiltinimo ploks¢iy montavimo schemos pateikiamos paveiksle:

4 :

7.4.5. Silumos izoliacijos tvirtinimo smeigés. Silumos izoliacijai tvirtinti naudojamos ,,EJOT* gamintojo
PVC smeigés. Speciali jkalama smeigé, skirta minkStos akmens vatos tvirtinimui prie jvairiy pagrindy (betonas,
silikatiné plyta, kiauryméta plyta). Smeigés ilgis nuo 60 mm iki 300 mm.
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7.4.6. Pastato prieSvéjinés vatos ploks¢iy sitliy sandarinimo juostos.

Mineralinés vatos ploks¢iy sitliy sandarinimui naudojama ,,PAROC XST 042“ sandarinimo juosta. ,,PAROC
XST 042“ yra tamsi sidliy sandarinimo juosta ,,PAROC CORTEX B* gaminiams. Viena juostos pusé yra padengta
klijais, kurie puikiai prilimpa prie paruosto pavirSiaus. Juostos priklijavimui, praSome nuplésti popierine juostele esanig
vidinéje rulono puséje. Juosta yra ilgaamzé ir atspari UV poveikiui iki 12 ménesiy veikiant saulés spinduliams.

Plotis: 60 mm

llgis: 50 m.

=

A

Kampy sandarinimui naudojama ,,PAROC XST 041“ sandarinimo juosta. PAROC XST 041 juosta yra
vienpusio lipnumo juodos spalvos juosta, skirta iSorés darbams, siekiant uztikrinti konstrukcijos oro sandarumg
suklijuojant apsaugos nuo véjo plok&iy kampines jungtis, o taip pat perimetru aplink angokras¢ius. Klijuojami pavirsiai
turi bati tvirti ir sausi, nuo jy pasalintos dulkés ar riebaly démés.

Storis: 0,68 mm be apsauginés klijy juostelés;

Plotis: 310 mm;

ligis: 25 m.
e
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Apsiltinimo medziagos tipas ir sluoksnio storis nurodomi statinio architektlriniame projekte. ApSiltinimo
medZiaga montuojama i§ apacios | virSu, atremiant pirmajq eile | apsauginj profil (jei toks yra), jpjaunant jos lapus tose
vietose kuriose numatomai prasiki$ konsolés.

Silumos izoliacijos plokstés turi priglusti prie vidinio Siltinamo pavirsiaus.

Plokstés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu taip, kad nesutapty dviejy Silumos izoliacijos sluoksniy sidlés
arba nesusidaryty keturiy kampy sandaros.

Tarp apSiltinimo plok&¢&iy neturi likti plySiy. NeiSvengiami plySiai uzpildomi lygiaverte Siltinamaja medziaga.

Védinamy atitvary plokstés i§ akmens vatos, naudojamos apsaugai nuo véjo, turi perdengti visas universaliy,
plok&Ciy sidles ir glaudziai prie jy priglusti.

Siltinimo medziaga tvitinama smeigémis, parinktomis pagal apsiltinimo stori. Smeigés jrengiamos
atsizvelgiant | gamintojy rekomendacijas.

ApSiltinimo medziagos tvirtinimo elementai nurodomi fasado {rengimo darbo projekte arba gamintojo
rekomendacijose (tais atvejais kai darbo projektas neprivalomas).

7.4.7. Kreipianciyjy profiliy jrengimas. Kreipianciyjy profiliy tipai ir jy matmenys nurodomi fasado jrengimo
darbo projekto karkaso iSdéstymo schemoje arba tvirtinimo sistemos technologijoje konkre€iai apdailai jrengti.
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Vertikalaus karkaso kreipiantieji profiliai pritvirtinami prie konsoliy jspraudziant juos | konsolése esanéias
prilaikymo auseles.
KreipiancCiujy profiliy fasadiné sienelés iSlyginamos | vieng plok$tuma.
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Kreipiantieji profiliai uztvirtinami prie konsoliy neriidijancio plieno savigreziais.

Kreipian€iajam profiliui pritvirtinti prie fiksuoto sujungimo konsolés naudojami keturi — aStuoni savigreZiai
priklausomai nuo numatomy apkrovy dydzio.

KreipianCiajam profiliui pritvirtinti prie paslankaus sujungimo konsolés naudojami du savigreziai. Kad
kreipiantieji profiliai dél temperatdriniy svyravimy galétu judéti nesideformuojant savigreziai turi bati {sriegiami | profilj
per paslankaus sujungimo konsoléje esanciy elipsés formos skyliy centra.
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Dél temperatriniy, poslinkiy aliuminio kreipiantieji profiliai traukiasi ir ple€iasi, todél ,juos tvirtinant prie
konsoliy batina palikti 8-10 mm tarpa jy susiddrimo vietose.

S I

Min 8 mm

i

7.4.8. Apdailos jrengimas ant ventiliuojamo fasado karkaso. Po ventiliuojamo fasado karkaso jrengimo
vykdomi apdailos tvirtinimo prie karkaso darbai. Apdailos gamintojos pateikia rekomendacijas apdailos paruoSimui ir
tvirtinimui, taciau yra keletas esminiy taisykliy kuriy privalu laikytis.

Prie jrengto ventiliuojamo fasado karkaso gali bt tvirtinama tik projekte numatyto tipo ir matmeny apdaila.
Numatyta akmens masés plyteliy apdaila.
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Védinamy, fasady apdailai naudojamos akmens masés plytelés. Standartiniai plyteliy matmenys 300x600x9
mm.

Prie$ pradedant apdailos montavimo darbus, bdtina parengti plyteliy iSdéstymo - fasado sudalinimo projekty
ir uztikrinti sistemos tvirtinimo elementy bei karkaso konstrukcijos atsparuma bei stabiluma.

Plytelés yra tvirtinamos vertikaliai arba horizontaliai ant i§ anksto paruo$ty vertikalaus karkaso profiliuo€iy.
Tarp plytelés ir vertikaliy karkaso elementy visada batina naudoti 30 arba 90 mm plogio, 1 mm storio EPDM
juosta.

Plyteliy tvirtinimui prie aliuminio karkaso naudoti nerdijanCio plieno laikiklius. Kiekviena plytelé
tvirtinama 4 laikikliais - po 2 virSuje ir apacioje.

Horizontalios sitlés:

Tarp plyteliy horizontalia kryptimi paliekamas 4-8 mm tarpas.
Vertikalios sidlés:

Tarp plyteliy vertikalia kryptimi paliekamas 4-8 mm tarpas.

Plyteliy tvirtinimo schema nurodoma fasady bréZiniuose. Paprastai plytelés pradedamos tvirtinti nuo pastato
kampo, jeigu fasado bréziniuose nenurodyta kitaip.

Fasado nukrypimg nuo vertikalios linijos galima kompensuoti plyteliy kraStg formuojant pleisto formos.
Apdailos darbai paprastai atliekami naudojant tipinj keltuvg i§ virSaus | apaCig, kad nebdty pazeista jau
sumontuota apdaila. Jeigu naudojami statybos pastoliai, darbg galima atlikti 5 apacios i virSu.
Plytelés montuojamos ir tvirtinamos vadovaujantis montavimo instrukcija. Visos tvirtinimo detalés turi
atitikti joms nustatytus reikalavimus.

Mechaninés tvirtinimo detalés, naudojamos montuojant plokstes, turi bdti nerudijanéios (AISI 304) ir
atsparios rigstims (AISI 316).

Skardiniai elementai, skirti vandens nuvedimui ir apsaugai nuo audros, montuojami pagal detalius
konstrukcijos apraSymus. Palangiy skardiniai elementai turi bdti gerai pritvirtinti. Esant bitinybei, po
priekine palangiy briauna reikia imontuoti atramines metalines juosteles.

Plytelés pagamintos sauso presavimo bidu, skirtos gyvenamujy ir kity pastaty vidiniy ir iSoriniy_ sieny ir
grindy apdailai. Plytelés turi turéti CE sertifikata.

Storis: nemazesnis 9 mm;

Matmenys 598 x 298 mm;

Deklaruojamos eksplotacinés savybés:
Eksploatacinés savyhés Lygiai ir/arba klasés/verté Pamatinis dokumentas
Degumo klasé Alfl EN14411:2012
Cd issiskyrimas (mg/dm3) =0,07 EM14411:2012
Pb issiskyrimas {mg/dm3) <0,8 EN14411:2012
Lauzimo jéga (N) =3000 EMN14411:2012
Slydimo koeficientas pagal normag DIN | R10 EN14411:2012
51130
Tarpu stiprumas ir (arba) sukibimas
(N/mm2)
cementiniai klijai | AN/mm’ EM14411:2012
dispersimiai klijai L,ON/mm* EN14411:2012
reaktyvigju dervy klijai 13, IN/mm? EN14411:2012
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miiro skiedinys

NPD- eksploatacinés savybés nenustatytos

EN14411:2012

Atsparumas terminiam Sokui

Atsparios

EN14411:2012

Patvarumas

naudojant patalpy viduje

Atihinka

EN14411:2012

naudojant 15oréje

Atihinka

EN14411:2012

Lytéjimo pojitis

NPD- eksploatacinés savybés nenustatytos

EN14411:2012

Leidziamas (plocio/ilgio) nuokrypis nuo
darbiniy matmeny

+],6%; +-2,0mm

EN14411:2012

Leid#ziamas  (storio)
darbiniy matmeny

nuokrypis  nuo

+-5%; +-0, 5mm

EN14411:2012

Did#iausias leistinas briaunos nuokrypis
nuo tiesios linijos, palyginus su darbiniais
(ilgio/ploéio) matmenimis

+4],5%; +-1,5mm

EN14411:2012

Did#iausias leistinas plocio/ilgio | +-0,5%; +-2,0mm EN14411:2012
nuokrypis nuo stataus kampo
Did#iausias  leistinas  vidurio  kreivés | +-0 5%; +-2,0mm EM14411:2012

nuokrypis nuo  pavirdiaus  plokStumos,
palyginus su 1§ darbiniy matmeny
apskai€iuota jstriZaine

Didziausias  leistinas  Sono  kreives
nuokrypis nuo  pavirdiaus  plok$tumos,
palvginus  su  darbiniais  ilgio/plodio
matmenimis

+), 5%; +-2,0mm

EM14411:2012

Didziausias leistinas kampy iSkrypimo
nuokrypis nuo  paviriiaus  plokStumos,
palyginus su 15 darbiniy matmeny
apskaiéiuota jstrizaine

+-0,5%; +-2,0mm

EM14411:2012

Vandens igerliamumas (%) 0,05 ENI4411:2012
Atsparumas lenkimui (N/mm2) =50 EN14411:2012
Atsparumas giliajam dilimu (mm3) =130 EN14411:2012

Atsparumas virdutinio sluoksnio dilimus
PEI ir (arba) apsukuy skaiéius

ND - netaikoma

EN14411:2012

Terminio plétimosi koeficientas( 10°°C")

<7

EN14411:2012

Atsparumas jtrukimams

Atsparios

EN14411:2012

Atsparumas Saléiui

Atsparios (min 100 cikly)

EN14411:2012

Atsparumas smilgiui

NPD- eksploatacinés savybés nenustatytos

EN14411:2012

Atsparumas déemeéms ir (arba) | 5 klase EM14411:2012
nesvarumams

Cheminis atsparumas nedidelés | NI - netaikoma EN14411:2012
koncentracijos rigstims ir Sarmams

Cheminis atsparumas didelés | ND - netaikoma EN14411:2012

koncentracijos rigstims ir Sarmams

Atsparumas buitinel chemijai ir baseiny
vandens priedams

UA klase

EM14411:2012

Matiiralus radioaktyvumas (Bg'kg)

Fl=1, 2=240

EN14411:2012

Apdaila tvirtinama laikantis kreipianciyjy profiliy vertikalios centro asies.
Tolerancijos apdailos horizontaliems matmenims nerekomenduojamos, todél, kad esant testiniems
neatitikimams apdailos tvirtinimo taskas gali neissitekti ant kreipianciojo profilio fasadinés plokstumos.

Apdailos tvirtinimo elementai (savigreZiai, kniedés, kabliukai ir pan.) kontakto vietoje su karkasu turi bati tik aliuminio,
nerddijancio plieno, plastiko arba gumos. Galimus apdailos tvirtinimo elementus nurodo gamintojas.

Sistemy atsparumo smagiams reikalavimai:

Sistemos naudojimo
kategorija

Naudojimo salygy, susijusiy su sistemos atsparumo smiigiams reikalavimais,
apibudinimas
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netinkamo naudojimo.

Nuo Zemés pavirSiaus lengvai pasiekiamos atitvary dalys, neapsaugotos nuo smagiy ir

netinkamo naudojimo tikimybé.

Spiriant arba metant daiktus pasiekiamos atitvary dalys, kuriy atstumas nuo zemés
pavirSiaus apriboja smigio stipruma, arba zemai esancios atitvary dalys, Salia kuriy maza

Atitvary dalys, kurioms smigiy spiriant arba metant daiktus poveikis mazai tikétinas.

Nuo Zemés pavirSiaus nepasiekiamos atitvaros dalys.

I kategorija

D IV kategorija D

| )

I kategonja
|:| IV kategorija

- —1

>l m

1
gl o
ml i

| kategorija

I1I kategorija
IT kategorija | J

Védinamos sistemos naudojimo kategorijos parinkimo pastato fasade schema
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Ganvé
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| Ml kategorija 1 kategomya I Karegoriia

I Bdlonas

Fiemo zona

Védinamos sistemos naudojimo kategorijos parinkimo iki 3 m auk&¢io vir$ grunto lygio sienai pagal pastato

aplinkos situacijg schema

TS-8. STOGO PERDANGOS SILTINIMAS, STOGO DANGOS KEITIMAS IR PRIEDY MONTAVIMAS

Atliekant stogo perdangos Siltinimg su mineralinés vatos Silumos izoliacija vadovautis:

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*
ST 121895674.205.20.03:2012 "Kity pastaty atitvary Siltinimo darbai"
STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®

LST EN ISO 6946:2008 ,Pastato komponentai ir elementai. Siluminé varza ir Silumos perdavimo koeficientas.

Skaiciavimo metodas (ISO 6946:2007)"
RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“

LST EN 13163:2009 ,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai polistireninio putplasCio (eps) gaminiai.

Techniniai reikalavimai®

LST EN 13162:2009 ,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai mineralinés vatos (mw) gaminiai.

Techniniai reikalavimai.”

LST EN 13164:2009 ,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. gamykliniai ekstruzinio puty polistireno (xps)

gaminiai. Techniniai reikalavimai.*

8.1. Bendroji dalis.

Visos atvezamos | statybas medziagos turi turéti pasus, atitikties sertifikatus, turi bati firminis jpakavimas.

DOKUMENTO ZYMUO

16-069-TDP-SA/SK-TS

LAPAS

LAPY

46

72




Taikant medziagas turi biti laikomasi Lietuvoje galiojanCiy standarty, taikomy Siems produktams, ir ty
medziagy, gamintojy instrukciju. KeiCiant medziagg kitomis nei nurodyta projekte, jy charakteristikos turi bati ne
blogesnés, kaip sillomy.

8.2. Silumos izoliacija).

Naudojama izoliacija t.y. blokai ar ritiniai turi buti neapgadintais kraStais, vienodo storio, tankio ir izoliaciniu
savybiu. Silumos izoliacija turi buti i§ neorganiniu, neptvanéiy medziagy, kurios nejautrios drégmei. Silumos izoliacija
turi turéti pakankama gniuzdomajj atsparuma apkrovoms su priimtinomis deformacijomis. Silumos izoliacija, kur tai
reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai.

8.2.1. Sandéliavimas.

. Pakraunant i transporto priemone ir iSkraunant i$ jos, laikant sandelyje, mineralines vatos gaminiai turi
buti apsaugoti nuo mechaniniu pazeidimu.

° Mineralines vatos gaminiai gamykliniame ipakavime ant padeklu su dvigubu polietileno gaubtu gali buti
sandeliuojami lauke.

. Plok$tes ir dembliai pakuotese turi buti sandeliuojamos patalpose arba pastogese. Dembliu rietuviu
aukstis neturi virSyti 2m.

° Sandeliuojant gaminius lauke, butina parinkti auk$tesne vieta su nuolydziu i iSore, kad krituliai
nesikauptu sandeliavimo aiksteleje.

. Padeklai neturi buti kraunami vienas ant kito, iSskyrus tuos atvejus, kai toks yra gamyklinis
ipakavimas.

° Praimti padeklai su plokStemis gali buti sandeliuojami lauke tik uZztikrinus ju apsauga nuo tiesioginiu
krituliu — irengus specialius gaubtus ar panasiai.

8.2.2. Apatinio sluoksnio termoizoliacija. Stogas Siltinimas polistireninio putplasCio plokstémis EPS 80
(frezuotos).

Gaminio matmenys

Storis Nuo 2em iki 1.2m
Standartiniai plokiéiy matmenys | 0.5m x 1m; Tm x 1m; 1m x 2m; 1m x 4m.

Techninial duomenys

Rodiklio pavadinimas iyméjlmas Verté Matavimo vienestas Standartas
Deklaruojamas Silumos laldumas An 0.037 Wim-K) LST EN 12667
GniuZzdomasis jtempis,kai gaminys
e njla i, o CS(10)80 280 kPa LST EN 826
Slipris lenkiant kPa BS125 2125 kPa LST EN 12089
Degumo klasifikacija E - - LST EN 11925-2
Matmenu stabilumas temperatiros ir
'dréqnin salvqnm?: DS(70,90)1 <1 % LST EN 1604
Matmeny stabilumas DS(N)2 =+0.2 % LST EN 1603
Vidutinis tankis p 16.5 Ka/m® LST 1602
Vandens garu varfos faktorius MU 20-40 - LST EN 13163:2013
Leidziamosios nuokrypos
ligis L{3) +3mm
Matmeny Plofis w2 +2mm
leidZiamjy Storis T{2) 2mm
nuokrypy klasé Statmenumas S(5) +5mmy 1000mm
PlokEtumas P(10) +10mm

Pastaba: plok&tes jrengiamos pagal ST 124555837.01:2005.“Atitvary Siltinimas polistireniniu putplaséiu®

8.2.3. Virsutinio sluoksnio termoizoliacija. Stogas $iltinamas kieta akmens vata Paroc ROB 60.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

16-069-TDP-SA/SK-TS 47 72




SAVYBE VERTE PAGAL
MATMENU STABILUMAS
Matmeny pastovumas nurodytoje temperatiroje, <1% EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)

DS(70,)

GNIUZDYMO [TEMPIO ILGALAIKISKUMAS VEIKIANT SENEJIMUI ARBA IRIMUI

Valk§numas CC(i1/i2/y)0¢, Xct

NPD

EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)

REAKCIJOS | UGN]| IR SILUMINES VARZOS ILGAAMZISKUMAS

Reakcijos j ugnj ilgalaikiSkumas veikiant
kars¢iui, klimato poky€iams, senéjimui arba
irimui

Mineralinés vatos degumo savybés nesikei¢ia laikui bégant. Produkty klasifikavimas
pagal Euroklases yra susijes su organiniu medZiagy kiekiu, kuris laikui bégant negali
padidéti.

Siluminés varzos ilgalaikiskumas veikiant
karsciui, klimato pokyCiams, sené&jimui arba

Mineralinés vatos produkty Silumos laidumo koeficientas nesikeicia laikui bégant. Patirtis
rodo, kad plauso struktiira yra stabili ir porose néra kity duju, tik atmosferos oras.

irimui
SAVYBE VERTE PAGAL
REAKCIJA | UGN]L
Degumo klasifikavimas pagal Euro klases | Al EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)
NENUTROKSTAMAS DEGIMAS [KAITUS
Nenutrokstamas degimas jkaitus | NPD EN 13162:2012 + A1:2015
SILUMINE VARZA
Siluminé varza Zidrékite prieda EN 13162:2012 + A1:2015
Silumos laidumas Ap 0,038 W/mK EN 13162:2012 + A1:2015
Storio leistina nuokrypa, T T5 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)

TIESIOGINIS ORE SKLINDANCIO GARSO IZOLIACIJOS INDEKSAS

Orinis varzumas AFg NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)
VANDENS PRALAIDUMAS

Trumpalaikis vandens jmirkis WS, Wy < 1 kg/m? EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
ligalaikis vandens jmirkis i$ dalies panardinus WL(P),| <3 kg/m® EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)
Wi

VANDENS GARY PRALAIDUMAS

Vandens garu varza Z NPD EN 13162:2012+A1:2015

Vandens gary difuzijos varza MU, p 1 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 120886)
AKUSTINES SUGERTIES INDEKSAS

Garso sugertis ] NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN IS0 354)

TRIUKSMO POVEIKIO PERDAVIMO INDEKSAS (GRINDIMS)

Dinaminis standumas SD | NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)
GNIUZDYMO STIPRIS

GniuZdymo jtempis esant 10% deformacijai CS(10), | 60 kPa EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)

O10

Stipris gniuzdant CS(Y), om, NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Sutelktoji apkrova PL(5) 600 N EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)
STIPRIS TEMPIANT/LENKIANT

Statmenas pavirSiui stipris tempiant TR, omt | NPD EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)

PAVOJINGY) MEDZIAGY I5SISKYRIMAS | VIDAUS APLINKA

Pavojingy medZiagy iSsiskyrimas

] NPD

EN 13162:2012 + A1:2015

8.3. Pjaustymas.
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Mineraling vatg lengva pjaustyti. Geriausia pjaustyti specialiai Siam tikslui skirtu peiliu. Kaip papildoma
priemoné gali bdti naudojama mediné lentelé. Pjaustant universalias plokStes, kai jos naudojamos karkasinése
konstrukcijose, bitina atpjauti didesnio ploCio dalj (plotis = atstumas tarp karkaso elementy + suspaudimo atsarga).

8.4. Saugus darbas su mineraline vata.
8.4.1. Pagrindinés taisyklés.

- Suplanuokite darbg ir palaikykite savo darbo vietoje tvarkg ir Svarg. Taip darbas taps greitesnis ir
sklandesnis.

- |sitikinkite, kad kiekvienu atveju naudojamos tinkamo dydzio ir paskirties mineralinés vatos gaminiai.

- Organizuokite izoliavimo darbus kaip jmanoma ankstesnéje statybos proceso stadijoje, kol yra geras
védinimas ir lengvas izoliuojamy konstrukcijy pasiekiamumas.

8.4.2. Prausimasis.

- Pasibaigus darbo dienai rekomenduojame nusiprausti po dusu.
- Baigus darba, persirenkite Svariais drabuziais.

8.4.3. Valymas.

- Palaikykite Svarg savo darbo vietoje.
- Patalpos, kuriose buvo naudojama mineraliné vata, turi bati valomos, geriausiai kartg per dieng.

8.4.4. Védinimas. Védinkite patalpas, kuriose dirbate, taip sumazinsite dulkiy kiekj darbo zonoje.
8.4.5. Asmeninés apsaugos priemonés.

- Moksliniai tyrimai rodo, kad mineralinés vatos pluostas nekenkia Jasy sveikatai, ta¢iau rekomenduojama
naudoti apsaugos priemones siekiant iSvengti odos dirginimo.

- Naudokite Jasy poreikius atitinkancias individualias apsaugos priemones. Laikykite savo darbo drabuzius
atskirai nuo kity drabuziy.

- Dévékite apsauginius akinius, jei akys yra jautrios dulkéms. Tai ypaC svarbu, kai izoliacija montuojama virs
galvos. Jeigu naudojate kontaktinius lesius, visada privalu dévéti uzdarus apsauginius akinius.

- Jei izoliacijos jrengimo metu atsiranda daug dulkiy - dévékite nuo dulkiy saugancig kauke (pvz. dirbant su
birigja vata).Teisingas jrengimas Pagrindinés taisyklés:

- Izoliacijos sugradimas nepagerina izoliavimo rezultaty.

- Izoliaciné medziaga turi glaudZiai priglusti prie Siltinamo pavir§iaus. Plok$tés turi glaudziai liestis tarpusavyje
ir pilnai uzpildyti joms skirtg karkasa.

- |rengti apsaugg nuo véjo ar antrg Silumos izoliacijos sluoksnj taip, kad tarp jy nesusidaryty maZinantys
izoliacijos poveikj oro tarpai.

- Izoliaciniame sluoksnyje paliktose ertmése gali susidaryti oro srautai, 8aldantys pastato Siltgjj pavirsiy ir
didinantys energijos nuostolius.

- Jei uztikrinama apsauga nuo lietaus ir sniego, mineralinés vatos gaminiai gali bati montuojami esant bet
kokioms oro sglygoms.

8.4.6. Atlieky tvarkymas.

- |sitikinkite, kad naudojamy plok3¢iy dydis tinkamas kiekvienu izoliacijos jrengimo atveju. Atraizos gali bati
naudojamos, pavyzdZiui, papildomai pastogés izoliacijai.

- Plastikinés gaminiy pakuotés gali bati perdirbtos arba sudegintos.

- Mineralinés vatos ir pakuociy, atliekos gali bati iSmestos kaip ir visos kitos Siuk$lés | savartyng, nebent
vietinés savivaldos tai yra uzdraude.

- Mineraliné vata i$ griaunamy_pastaty gali bati tvarkoma kaip ir kitos atliekos.

8.5. Naujos stogo dangos jrengimas.

Plok$Ciuosiuose stoguose, kurie jrengti virS horizontaliy gelzbetoniniy perdenginiu, pirmiausia turi bati
irengtas nuolydj formuojantis sluoksnis, o garus izoliuojantis sluoksnis turi bdti jrengtas vir§ nuolydj formuojancio
sluoksnio. Sis reikalavimas netaikomas, kai nuolydj formuojantis sluoksnis jrengiamas i$ specialiai tam tikslui skirty
gamykliniy termoizoliaciniy, statybos produkty.
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Prie§ jrengiant ritining hidroizoliacine dangg ant vertikalios marinés sienos, miras nutinkuojamas arba maro
siilés turi bati uzpildytos. PavirSius iSlygintas. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais pavirSiais
padengiami hidroizoliacine danga ne maziau kaip 300 mm vir§ stogo plok§tumos. Sujungimo su parapetais vietose, kai
parapeto aukstis Zemesnis nei 300 mm, hidroizoliaciné danga uzleidZiama ant parapeto virSaus ir pritvirtinta.

Hidroizoliacinés dangos krastas turi bdti uZzsandarintas, kad | stogo konstrukcijas nepatekty vanduo.
ZaibolaidZiy isdéstymas ir ju jrengimo konstrukciniai sprendiniai pagristi skaigiavimais. Stogai turi biti jrengti pagal
statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jjimo durys".
Stogai” reikalavimus. Jiems jrengti turi blti naudojamos medziagos, atitinkanCios visus Lietuvos techniniais
normatyviniais dokumentais nustatytus reikalavimus, bei medziagy ir gaminiy gamintojy instrukcijas.

Siame skyriuje apraomas bitumo dangy montavimas prilydymo badu, naudojant dujinj degiki;
Kiekvieno sluoksnio klojimas gali bati pradétas tik patikrinus ir aktu priémus apatinj sluoksnj arba pagrinda.
Statybos techninei priezidrai leidus, dangos priémimo metodika gali bti pakeista.

Stogo dangos apatiné dalis jrengiama i§ ,,MIDA UNFILEKS PV S3s* hidroizoliacinés dangos:

Esmines charakteristikos Bandymy metodas Savybes
VirSutinés pusés apsauga smeélis
Apatinés pusés apsauga plévele
Pagrindas poliesteris
Matomieji defektai EN 1850-1 defekty néra
ligis, m EN 18481 =100
Plotis, m EN 1848-1 21.0
Tiesumas EN 18481 =20mm
Storis, mm EN 18481 3.0(+0.20)
Vienetinio ploto maseé, kg/m* EN 1848-1 4.0(+0.25)
Mepralaidumas vandeniui, kPa EN 1928 100
metodas A
|3orinis ugnies poveikis ENV 1187 Broof (t1)*
Degumas EN 13501-1 E
Atsparumas tempimui: I/S kryptimi, N/S0mm EN 12311-1 800(+200)/600(+200)
Pailgéjimas: IS kryptimi, % EN 12311-1 40(+20)/40(+20)
Atsparumas pléSimui vinimi: I/S kryptimi, N EN 12310-1 200(%70)
Atsparumas smigiui, mm EN 12691 NPD
Lankstumas Zemoje temperatiroje, °C EN 1108-1 =-15
Atsparumas nutekéjimui, °C EN 1110 =+95
Vandens gary pralaidumo savybés EN 1931 p = 20000
Matmeny stabilumas, % EN 11071 .
Granuliy adhezija, % EN 12038 -
gnr?;:le'lrlzt?]ergjc:n:rgas ilgai laikant padidintoje EN 1109 )
Pavagjingos medzZiagos Sudetyje néra kenksmingy medziagy

VirSutinis stogo dangos sluoksnis jrengiamas i$ ,,MIDA UNIFLEKS PV S4b* hidroizoliacinés dangos:
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Esminés charakteristikos Bandymy metodas Savybes
Virsutinés pusés apsauga skalOnas
Apatinés pusés apsauga plévelé
Pagrindas poliesteris
Matomieji defektai EN 1850-1 defekty néra
ligis, m EN 1848-1 210.0
Plotis, m EN 1848-1 1.0
Tiesumas EN 1848-1 <20mm
Storis, mm EN 1849-1 4.0(+0.20)
Vienetinio ploto masé, kg/m*® EN 1849-1 5.0(+0.25)
MNepralaidumas vandeniui, kPa EN 1928:2000, 300
metodas A
I3orinis ugnies poveikis ENV 1187 Broof (t1)*
Degumas EN 13501-1 E
Atsparumas tempimui: I/S kryptimi, N/50mm EN 12311-1 850(+200)/650(+200)
Pailgejimas: /S kryptimi, % EN 12311-1 40(+20)/40(+20})
Atsparumas plésimui vinimi: I/S kryptimi, N EN 12310-1 250(+100)
Atsparumas smagiui, mm EN 12691 NPD
Lankstumas Zemoje temperatiroje, °C EN 1109-1 =-15
Atsparumas nutekéjimui, *C EN 1110 =85
Vandens gary pralaidumo savybés EN 1931 p = 20000
Matmeny stabilumas, % EN 1107-1 =05
Granuliy adhezija, % EN 12039 15(+15)
tlii;b;i;:g ;Et.iai‘nirgas ilgai laikant padidintoje EN 1109 -10(£5)
Pavojingos medziagos Sudetyje néra kenksmingy medzZiagy

8.5.1. Reikalavimai naudojamoms medziagoms. Stogy virSutinio sluoksnio jrengimui naudojama prilydoma
bituminé stogo danga poliesterinio audinio pagrindu (160 g/m2), kurios charakteristikos yra tokios:

- pabarstas: skallnas;

- atsparumas tempimui: iSilgine/skersine kryptimis: =2800/=600 N/50mm;

- atsparumas karsciui: 295°C;

- nepralaidumas vandeniui per 24 val.: 2200 kPa.

- storis- 4mm (+-0,5mm)

Stogy apatinio sluoksnio jrengimui naudojama prilydoma bituminé stogo danga poliesterinio audinio pagrindu
(160 g/m2), kurios charakteristikos yra tokios:

- pabarstas: smélis;

- atsparumas tempimui: iSilgine/skersine kryptimis:=700/=500 N/50mm;

- atsparumas karsciui: 295°C;

- nepralaidumas vandeniui per 24 val.: 2100 kPa.

- storis- 3mm (+-0,5mm)

Hidroizoliaciné stogo danga turi bati jrengta taip, kad uztikrinty ilgalaike pastato hidroizoliacine apsaugq ir
eksploatacinj stogo patikimuma.
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Prilydomosios polimerinés bituminés stogo dangos pavirSius turi bti lygus be iplySimy ar klos¢iy. Pagrindas
turi bdti tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi bati gerai sukibe su pagrindu, kuris yra viduriniame juostos
storio tre€dalyje. Mineraliniy pabarsty sluoksnis turi bati tolygus ir neturi nubyréti nuo juostos.

Mineraliniai pabarstai arba skiriamoji plévelé neturi trukdyti juostg kloti. Barstant stambiagradzius pabarstais,
vienas krastas iSilgai juostos paliekamas nebarstytas. Nebarstyto krasto plotis - (90£10) mm.

Padengimo miSinio mineraliniy uZpildy tirpumas ragstyje turi bati ne didesnis kaip 25 % jy masés.

Po 24 h bandymo, kai slégis yra 20 N/cm2 (2 bar), ant juostos neturi atsirasti vandens prasisunkimo zymiy.

Bandant stogo dangos atsparuma karsCiui, per 2 h padengiamieji sluoksniai neturi nutekéti nuo bandinio
pavyzdZio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti.

Atliekant lankstumo bandyma, stogo danga turi neldzinéti. Lenkimui naudojamas taSelis, kurio R=15 mm.

8.5.2. Darby vykdymas Kai temperatiira Zemesné kaip -20° C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant
specialiy priemoniy kompleksg (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi biti
apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirSiai i8dziovinami. Paruo8ti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos

......

apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy paZeidimy statybos metu.

8.5.3. Pagrindo paruosimas. Pagrindas ruloninei dangai kloti gali bati medis, betonas, senas ruberoidas,
akmens vata. Jei pagrindas yra seno ruberoido danga, batina sulyginti nelygumus, nuvalyti Siuksles. Seno ruberoido
dangos pasles batina prapjauti, iSdziovinti ir palikti atviras.

Gumos bitumo dangy negalima montuoti lyjant ar sningant. Vandenj, kuris atsiranda pavirSiuje krituliy
pavidalu, bdtina paSalinti kempine. Likusi pavirSiuje drégmé iSdZiovinama pakaitinus duijiniu degikliu.

Temperatira, montuojant gumos bitumo dangas be iSankstinio pakaitinimo, turi bati ne Zemesné kaip —150C.
Jei ant stogo jrengiama patalpa (palapiné) iSankstiniam paSildymui, kurio temperatira +100C + 200C, tai dangas
galima montuoti esant iSorés temperatiirai ir Zemesnei nei —150C.

8.5.4. Angy uztaisymas. Statybos metu padarytos angos turi bdti tokios, kad jas bity lengva uZztaisyti.
Rangovas turi uztaisyti visas angas, prie§ dengdamas Silumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir
aptaisymus. Uztaisymams naudoti tas paCias medziagas, kaip ir greta esanciy konstrukcijy, t.y. betona, plytas,
statybinius skydus ir t. t.

Ypa¢ kruopSCiai reikia uztaisyti tas angas, prie kuriy sunku prieiti. Pavyzdziui, tokios vietos, kaip ventiliacijos
kanaly praéjimai per stoga, kanaly j&jimo i grindis vietos ar tarpai tarp dviejy dideliy vamzdziy ar kanalu.
Turi bati laikomasi prieSgaisriniy ir higienos reikalavimy pagal Lietuvos normas.

8.5.5. Stogo Silumos izoliacijos jrengimas. lzoliacija turi bati montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai
susispausty tarpusavyje ir priglusty prie gretimy konstrukciju.

Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir maro konstrukcijy, reikia dirbti ypatingai atsargiai.
Izoliavimui skirtg, vietg reikia visiSkai uZpildyti. |zoliacija turi liestis prie pagrindo visu pavir§iumi; kur reikia naudoti
papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis baty vientisas.

|zoliacija turi bati dedama taip, kad nejudéty betonavimo ar marijimo metu, ir kad nei betonas, nei skiedinys
nepatekty | izoliacijg ar tarp izoliacijos sidliu.

Naudojant keletg izoliacijos sluoksniy, sluoksnius reikia perdengti vieng su kitu.

Apsauginiai sluoksniai ir vamzdziy bei ventiliacijos angos atitivarinése konstrukcijose turi bati jrengiamos
pagal projektq taip, kad pastato eksploatavimo metu drégmé i$ iSorés nepatekty | Silumine izoliacija, o drégmé i3
patalpy bty visiSkai paSalinama.

Atlikus stogo remonto darbus, stogas turi tenkinti Brooft1) reikalavimus

8.5.6. Dangy montavimas ant horizontalaus pavirsiaus. Dangos montuojamos vandens tekéjimo kryptimi
taip, jog sitliy persidengimas baty vandens tekéjimo kryptimi. ISilgai sitllés uzleidziamos 100 mm, galuose — 150 mm.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

16-069-TDP-SA/SK-TS 52 72




Danga su garo pasalinimo takeliai prie pagrindo prisiklijuoja tik gumos bitumo juostomis, galinés sanddros 150 mm
[kaitinamos taip, kad tvirtinamos dangos ir jau pritvirtintos dangos bitumas i8silydyty tiek, kad dangos susilydyty viena
su kita. VirSutinis dangos sluoksnis prie apatinio klijuojamas kaitinant dujiniu  degikliu  visu
pavir§iumi tokiu badu, jog apsauginis plastiko sluoksnis i8silydyty ir bitumo masé laisvai tekéty prie$ rulong. Be to,
bitumas turi iStekéti i$ po sidlés (apie 1-1.5 cm). Dangos priklijavimo stiprumas neturi bti mazesnis kaip 0.5 MPa.

Naudojant ruloniniy stogy medziagy priklijavimui karStas mastikas reikia vadovautis STR 2.04.01:2018
,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys* nurodymais.

Hidroizoliacine danga klojant ant vertikalios marinés sienos, maras turi bati nutinkuotas arba maro sidlés turi
bati visiSkai uzpildytos, o pavirSius iSlygintas.

Hidroizoliacinés dangos krastas ant vertikalaus pavirSiaus turi bati patikimai pritvirtintas ir uZsandarintas
(pakélimo aukstis ne maziau 300 mm), kad tarp Sio krasto ir vertikalaus pavirSiaus nepatekty vanduo.

Deformacinés sidlés turi bati atitrauktos nuo sieny, parapety ir kity virS stogo iSkylanciy pastato daliy ne
maziau kaip 500 mm;

Ant betono, keramzito ar lenty pakloty deformacines sidles rekomenduojama jrengti ne didesniais 15 m
intervalais, o ant mineralinés vatos pakloty - ne didesniais 30 m intervalais;

Deformacinése sililése, esanciose pastato auk$¢iy perkritimo vietose, turi bti jrengti kompensatoriai;

Neapsiltinty stogy susijungimo vietose su marinémis sienomis turi bati jrengtos deformacinés sidlés.

Rekomenduojama jrengti papildomg (-us) hidroizoliacinés dangos sluoksnj (-ius) iki parapeto virSaus ir
uzlenkti ant jo horizontalaus pavirSiaus.

Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais pavirSiais pastarieji turi blti padengti
hidroizoliacine danga nuo stogo virSaus aukStyn 2300 mm. Hidroizoliacinés dangos krastas vertikaliame pavirSiuje
turi bti patikimai uZsandarintas.

Projektuojamai naujai stogo dangai smeigés jrengiamos pagal stogo zonavima.

e  kampinés stogo dalys — 9 vnt./m2;
e stogo pakras¢iai — 6 vnt./m2;
e  Kkitose vietose — 3 vnt./m2.

8.5.7. Lietaus vandens nutekéjimo jrengimas. |lajos turi bati iSdéstytos Zemiausiose stogo vietose. |lajos
turi bati jrengtos ne arciau kaip 500 mm nuo stogo krasto, parapeto, védinimo angy, deformaciniy sidliy ir vir§ stogo
iSkylanciy, sieny. |lajos vieta turi bati laisva praéjime per denginio plokste. Stogo lataky nuolydis | {lajg turi bati ne
mazesnis kaip 1,4°. |lajos montavimo vietoje 1m?2 plote dangos jgilinimas turi bati 20 — 30 mm, lyginant su likusiu stogo
pavir§iumi, sidlés ir rulony sujungimai uzleidziami gilinimo kryptimi. Dangy montavimas pradedamas nuo ilajos
flanSo fiksavimo, klijuojant ji kar$tu bitumu prie apatinio sluoksnio pavirSiaus. Metalin| flansg kaitinti prie§ jj
klijuojant. Ant jlajos flanSo virSaus tvirtinami maziausiai du sluoksniai dangy, kuriy vienas yra iSorinis (virSutinis).

|lajos turi turéti apsauga nuo lapy ir balastinio zvyro patekimo | jlajos vidy. |lajos turi turéti laisvuma praéjimo
per denginio plokste vietose.

8.5.8. Stovy ir kity per stogo konstrukcija iSeinaniy konstrukcijy uzsandarinimas. Per stogo
konstrukcijg  iSeinantys | pavirSiy vamzdziai Siluminés izoliacijos ventiliacijos deflektoriai, atraminés
konstrukcijos ir pan. turi bati uzsandarinamos, naudojant atitinkamo diametro guminius flanSus. Flan$as klijuojamas
kar§tu  bitumu  prie  apatinio  dangos  sluoksnio, jo  iSorinis  pavirSius  tepamas  karStu
bitumu, virSutinis dangos sluoksnis prilydomas prie flanSo taip, kad i po jo pagrindo iStekéty bitumas. Flano
vertikali dalis uzverzianCiu Ziedu prispaudziama prie vamzdzio ar atraminio stovo konstrukcijos.

8.5.9. Apskardinimo jrengimas. Karnizai, konstrukcijy sujungimai ir pan. nuo vandens patekimo |
konstrukcijas apsaugoti atitinkamo dydzio metaliniais lakstais. Parapety apskardinimas turi blti jrengiamas su ne
mazesniu kaip 2,9° nuolydZiu j stogo puse. LaStakq bitina iSkisti uZ vertikalaus sienos vidinio pavirSiaus ne maZiau
kaip 5 cm.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

16-069-TDP-SA/SK-TS 53 72




8.5.10. Darby priémimas (kokybés kontrolé). Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos
izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant techninés priezitiros inZinieriui. Atlikus konstrukcijy izoliavimo
darbus, juos turi priimti techninés priezitiros inZinierius. Turi bati suraSomas paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy,

ar hermetiniy medziagy, techninius pasus.

8.5.11. Sutapdinto stogo védinimas. Turi blti numatytos priemonés stogo uzdengto rulonine bitumine
danga védinimui, kad jame nesusikaupty drégmé garo pavidalu i$ pastato vidaus.

Auksciausiose stogo vietose, arba galimai ariau jy turi bati jrengiami védinimo kaminéliai (60-80 m2 stogo
plote turi bt jrengtas ne maziau kaip vienas védinimo kaminélis).

Techniniai duomenys:

- skirtas - plok&&iam stogui;

- matmenys - @110 / H355 mm;
- neto svoris — 0,60 kg / 1 vnt;

- medziaga - polipropylenas;

- Spalva—juoda RAL 9005.

8.5.12. Stogo dangos pridavimas. Priduodant darbus, stogas turi bati paliktas Svarus, nepralaidus
vandeniui, sausas. Turi bati iSvalyti latakai ir nutekamieji vamzdZziai. Stoga turi apZitiréti ir priimti techninés priezidros
atstovas.

8.6. Apsauginés tvorelés jrengimas.

Ne Zemesné kaip 600 mm auk$Cio konstrukcija is metaliniy kvadratiniy profiliy (30x30x3 mm) ir dviejy 30x4
mm plieniniy juosty. Tvorelé montuojama ant parapeto ties iSorine pastato siena. Tvorelés atramos viena linija
iSdéstomos kas 1,0 — 1,2 m ir ankeravimo sraigtais tvirtinamos prie stogo konstrukcijy. Abu atramos galai turi buti
patikimai pritvirtinti. Kiaurymés varztams sandarinamos gumine tarpine. Sumontavus tvorelés atramas, visu perimetru
montuojamos plieninés juostos. Montavimo metu atsiradusius neSvarumus, metalo droZles, batina kruop&¢iai nuvalyti.

8.7. Stogo liukas.

Naujas liukas (laisvas praeinamumas ne mazesnis kaip 60 x 80 c¢m). Liuko sandara: sqvara 45 mm storio,
skardos storis 0,9 mm, mineralinés vatos uzpildas, falcas i§ dviejy pusiy, tarpinés ugniai atsparios, laiptai / kopécios.
Pavirsius cinkuotas. |statant gaminj ir jj eksploatuojant reikia sekti instrukcijg prie gaminio.
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8.8. Atlieky tvarkymas.

|sitikinkite, kad naudojamuy, plokSciy dydis tinkamas kiekvienu izoliacijos jrengimo atveju. Atraizos gali bati
naudojamos, pavyzdziui, papildomai pastogés izoliacijai. Plastikinés gaminiy pakuotés (PE-LD) gali biti perdirbtos
arba sudegintos. Akmens vatos ir pakuoCiy, atliekos gali bati iSmestos kaip ir visos kitos SiukSlés | sgvartyna, nebent
vietinés savivaldos tai yra uzdraude. Akmens vata i§ griaunamy pastaty gali bati tvarkoma kaip ir kitos atliekos. Atlikus
stogy rekonstravimo darbus, stogai turi tenkinti Broort1) klasés keliamus reikalavimus.

TS-09. STOGO IR FASADO ELEMENTY APSKARDINIMO DARBAI

9.1. Bendroji dalis.

Specifikacijoje iSskirti Sie apskardinimo darby atvejai:
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- ploks¢iy stogy apskardinimo darbai;
- palangiy ir kity horizontaliu elementy apskardinimas.

9.2. Medziagos.

Visiems apskardinimo darbams turi bati naudojama skarda su spalvotu poliesterio padengimu, storis ne
mazesnis kaip 0,5 mm. Danga turi biti atspari atmosferos poveikiui, ekstremaliomis klimato salygomis ir ypa€ korozijai.
Skardos spalva turi bdti tokia kaip nurodyta bréZiniuose. Apskardinimg laikantys elementai ir varZtai turi bati
nepastebimi.

9.3. Pastabos.

+ Storio tolerancija nustatoma pagal standarta LST EN 10169-1
* Blizgesys nustatomas pagal standartg LST EN 10169-1

Bitina atkreipti démesj | pacio plieno (be padengimo) savybes pagal AST. ASTM G 85 ir LST EN ISO 6270.
9.4. Palangiy apskardinimas

Visi fasado horizontalls pavirSiai: karnizai, palangés padengiamos korozijai atsparia, cinko sluoksniu su
poliesteriu dengta 0,6 mm storio skarda. ISoriniy palangiy apskardinimo nuolydis turi biti didesnis nei 5°, krasto
uzleidimas uz fasado plokstumos 30 — 40 mm; jis negali bati maZesnis nei 20 mm.

Palangiy elementai neturi uzdaryti védinimo kanaly, turi leisti védintis i$ virSutiniy_ir apatiniy briauny puseés.
Skardiniai elementai ant iSoriniy sieny pavirSiy montuojami, pagal atskirus architektdrinius brezinius. Védinimoangy
grotelés montuojamos pagal architekturinius ir védinimo projektus.

Palangiy apskardinimas turi bati gerai pritvirtintas prie lango rémo ir gerai uZsandarintas, batina numatyti
priemones apsauganéias nuo vibracijos; garsg sugerianCios medziagos turi atitikti prieSgaisrinés klasés A2
reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangés apskardinimo (horizontali juosta). Kad baty uztikrintas vandens
nuvedimas nuo palangés Sony skardos palangéms uzlenkiami krastai. Reikalingas sandarinimas turi bati atliekamas
be plySiy visuose krastuose ir nepazeidziant pastato apdailos dél temperatriniy, ilgio svyravimy.

9.5. Latakai, lietvamzdziai.

* Metaliné lietaus nuvedimo sistema.

* Plieno storis ne maziau 0,5 mm,

* Cinko masé ne mazesné nei 275 g/m2.
* Dengta poliesteriu.

9.6. Lietaus vandens nuvedimo sistema.

* Lietvamzdziai nuo sienos turi bdti atitraukti ne maziau kaip 20 mm. Neleidziama lietvamzdzius jrengti
iSorés sieny uzdarose niSose.

+ Atstumas tarp lietvamzdziy turi biti ne didesnis kaip 13 m.

* Vienam m2 stogo tenkantis lietvamzdziy ar lataky skersmuo turi biti ne mazesnis uz 1,5 cm2.

* Lietvamzdziy dalys tarpusavyje turi bati patikimai sujungtos.

* Prie sieny lietvamzdziai turi bati tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu.

+ Pakabinami stogo latakai turi bti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais, o nuosvyrieji latakai turi bati
pritvirtinti ne maZzesniais kaip 700 mm atstumais.

* Visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti j jrengta stogo lataka. Stogo latakai turi bati pritvirtinti ir jrengti
taip kad slinkdamas nuo stogo sniegas Siy lataky nesulauzyty. Stogo latako iSorinis krastas turi bti ne Zemiau kaip 25
mm nuo stogo plokStumos tesinio.

+ Pakabinamy, lataky nuolydis turi bati ne maZzesnis kaip 0,28°, 0 nuosvyriyjy — ne mazesnis kaip 2,9°.

* rengiant latakus, batina jvertinti galimas jy deformacijas ir, esant reikalui, jrengti paslankius kompensatorius.
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TS-10. FUNGICIDAI FASADO PLOVIMUI

Nuo pastaty sieny, pamaty, Saligatviy ir kity pavirSiy paSalina grybelius, dumblius, samanas ir kerpes.
Priemone galima valyti medinius, plastikinius, akmens, asbestcemencio ir metalinius pavirSius. Idealiai tinka sieny ir
luby, valymui nuo pelésio patalpy viduje.

Gaminio savybés:

Prekinis Zenklas:

Vincents Polyline

Kiekis pakuotéje:

4 vnt.

Dzigvimo laikas:

60 min

Galiojimo laikotarpis:

Geriausias 2m nuo pagaminimo

ISeiga:

11 miSinio 3-5m? pavirSiaus

Paskirtis:

Nuo pastaty sieny, pamaty, $aligatviy dangy Salina grybelius, dumblius, samanas ir
kerpes. Galima naudoti medienos, polimeriniy medziagy, akmens, betono, metalo
konstrukcijoms

TS-11. BETONAVIMO DARBAI

Skyriuje pateikiamos techninés specifikacijos betonavimo darbams. Betonavimo darbai numatomi
panduso jrengimui. Kai kuriose pastato patalpose jrengiamas cementinis iSlyginamasis sluoksnis po mediniy
grindy iSardymo siekiant suvienodinti grindy lygius tarp patalpy.

11.1. Betono sudétis

Betono gamybai naudojamos medziagos (cementas, smélis, stambis uzpildai, priedai, vanduo) turi
tenkinti Lietuvos standarty reikalavimus.

UZpildo gradeliy didZiausias matmuo turi bati ne didesnis kaip 32 mm arba % proSvaisos tarp iSilginiy,
armatdros strypy, pasirenkant mazesne is reikSmiy.

11.1 lentelé. Betono misiniy sudétis

Cemento kiekis:

betonuojant sausomis sglygomis =325 kg/m3
betonuojant vandenyje 2375 kg/m3
Vandens ir cemento santykis <0,6
Smulkiosios frakcijos d<0,125 mm (jskaitant cementa), kiekis:

stambaus uzpildo d>8 mm; 2400 kg/m3
stambaus uzpildo d<8 mm 2450 kg/m3

11.2. Armatira

Grindims ir pandusams armuoti naudojami plieniniai strypai, plieninés vielos tinklai ir profiliuoCiai turi
atitikti LST ENV 10080, LST EN 10210-1 ir LST EN 10025 reikalavimus.

ISilginé armatira

Pagrindiné armatira daroma tik i§ rumbuoty strypy. Atstumai tarp iSilginiy strypy visuomet turi bati
didZiausi, kad gerai tekéty betonas, bet turi bati ne didesni kaip 400 mm. MaZiausia proSvaisa tarp vieno
sluoksnio iSilginiy_ strypy arba strypy pakety yra 100 mm. MaZiausig pro$vaisg tarp iSilginiy_ strypy arba strypy
pakety galima sumazinti iki 80 mm, kai uzpildo daleliy skersmuo d<20 mm.

Reikia vengti sukoncentruoty iSilginés armataros strypy. Kai armataros strypai yra iSdéstyti netolygiai,
reikia imtis specialiy priemoniy taisyklingai armatiros strypyny padéciai i$laikyti jrengimo ir betonavimo metu.

Skersiné armatiira

Skersinés armatdros skersmenys turi atitikti lentelés reikalavimus.

11.2. lentelé. Rekomenduojamieji skersinés armatiiros skersmenys
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Sankabos, apkabos spiraliné armatra 26 mm ir 21/4 didziausio iSilginio strypo
skersmens
Suvirinty tinkly skersinés armatiros vielos =5mm

MaZiausia proSvaisa tarp skersiniy strypy turi bati ne mazesné uz pagrindinés armattros provaisa.

11.3. Bendrosios nuostatos betonavimo darbams

Statant, remontuojant ir rekonstruojant statinius betonavimo darbai vykdomi prisilaikant statinio
projekto, SDTP, normatyviniy dokumenty ir Siy taisykliy reikalavimuy.

Betono savybés ir jo projektiné kokybé priklauso nuo riSamujy medziagy, uZpildy, vandens, priedy
kokybés, vandens-cemento santykio, misinio paruo$imo, transportavimo bei betonavimo technologijos,
kietéjimo salygu, trukmés ir kity veiksniu, o gelzbetonio - ir nuo armatdros bei armavimo kokybés. Monolitinio
gelzbetonio gamybos procesas susideda i$ basimosios konstrukcijos klojiniy ruo$imo, armavimo, betonavimo
ir kietéjancio betono prieZitros.

Betono sudétis ir sudedamosios dalys turi bati parinktos taip, kad atitikty miSinio konsistencijos,
betono tankio, stiprio, ilgalaikiSkumo, armatdros apsaugos nuo korozijos, betonavimo darby, atlikimo bado
reikalavimus.

11.4. Medziagos

Cementai

Cementas turi bdti parenkamas atsizvelgiant | betono paskirtj (nearmuoti gaminiai, gelzbetonis,
itemptasis gelzbetonis), betonavimo darby technologijg, kietinimo salygas, betonuojamy konstrukcijy
matmenis bei naudojimo aplinkos salygas. Betonui gaminti cementas turi bati tinkamy, savybiy ir atitikti LST

EN 197-1:2011 [5.6] reikalavimus.
Statybiniy konstrukcijy betonui gaminti naudojami jvairiy atmainy (CEM I, CEM II, CEM Il ir CEM V)
32,5, 42,5 ir 52,5 klasiy cementai. Jie parenkami jvertinus betono paskirtj, eksploatavimo salygas ir kt.
veiksnius. Rekomenduojamos cementy naudojimo sritys pateiktos 3.3 lenteléje.
11.3. lentelé. Cementy naudojimo sritys

Cemento Betono paskirtis Leidziama naudoti Negalima naudoti

Atmaina

Portlandcementis | betono ir gelzbetonio patikrinus specialigsias | specialiesiems betonams ir
(CEM 1) ir surenkamosioms ir savybes, leistina naudoti | konstrukcijoms, papildomai
sudétinis monolitinéms specialiesiems nepatikrinus cemento savybiy
Portladcementis | konstrukcijoms betonams

(CEM 1)

Slakinis betono ir gelzbetonio konstrukcijoms, SalCiui atspariems F200 ir

cementas (CEM

i)

surenkamiesiems
kietinamiems Sutinant
gaminiams, monolitinéms
antzeminéms, poZzeminéms
ir betonuojamoms gélojo ir
mineralinio vandens zonose
konstrukcijoms,

masyviy konstrukcijy vidinés
Zonos betonui

betonuojamoms esant
kar§tam ir sausam orui
bei uztikrinant kietéjimg,
drégnoje aplinkoje,
specialiesiems
betonams, papildomai
iStyrus cemento
savybes

aukStesnés markés betonams;

betonams, kietéjantiems
Zzemesnéje kaip —10° C
temperatdroje, kai papildomai
nesildoma; periodiskai

drékstancéioms ir dzidstanéioms

konstrukcijoms

Pucolaninis pozeminems ir povandeninéms ir periodiSkai uZSalancioms ir
cementas (CEM | povandeninéms, pozeminéms, atSylancioms ar sudrékstancioms
V) eksploatuojamoms mineralinio vandens ir iSdziastancioms konstrukcijoms;
minkStame gélame veikiamoms betonams, kietéjantiems
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vandenyje konstrukcijoms konstrukcijoms Zzemesnéje kaip -10° kai
papildomai nesildoma.

Uzpildai

Betonui gaminti turi bati naudojami frakcionuoti, Svards, atitinkantys gaminamo betono paskirtj ir klase
uzpildai. UZpildy tipas, granuliometriné sudétis, atsparumas $alCiui, dilumas, smulkumas turi bdti parenkami
atsizvelgiant | betonavimo darby technologijg, betono naudojimo pabaigg, betono naudojimo aplinkos salygas,
atidengiamy_ uzpildy arba mechaniskai apdorojamo betono apdailos reikalavimus.

Vandenyje uzpildai neturi suminks$téti ir suirti, o su cementu - sudaryti kenksmingy junginiy. Jie neturi
sukelti armatdros korozijos, trukdyti betonui kietéti, mazinti konstrukcijy ilgalaikiSkuma, kelti pavojy aplinkai.

Rekomenduojama, kad uzpildy stiprumas bty 1,5 karto didesnis uz betono stiprj, kurio klasé C20/25 ar
Zemesné, ir 2 kartus didesnis, kai betono klasé aukstesné negu C20/25.

UZpildy atsparumas SalCiui turi bati toks, kad su jais baty galima pagaminti reikiamo atsparumo $alciui
betona.

Kenksmingi yra uzpilduose esantys sieros junginiai:

sulfatai, sulfidai. Perskaiciavus | SO3, leidZiamas jy kiekis uZpilduose gali bati iki 1,0% (masés);

chloro junginiai, galintys sukelti armatdros korozijg. Chloro jony kiekis nearmuotame betone neturi virSyti
1,0% (cemento masés), gelzbetonyje — 0,40%, o jtemptai armuotame gelzbetonyje - 0,20% (cemento maseés);

potencialiai reaktyvios medziagos (chalcedonas, opalas, titnagas).

Tokie uzpildai drégnoje aplinkoje chemiSkai reaguodami su cemente esanciais Sarminiais oksidais (Na20 ir
K20), sudaro betong ardancius junginius. Reakcijos produktai gali sugadinti betono pavirSiy, sukelti tlrines
deformacijas, sumazinti betono stipruma.

Norint iSvengti tokios korozijos reikia:

° nedéti | betono misinj $army turin€iy priedy;

o naudoti cementg su mazu Sarminiy oksidy (Na20 + K20) kiekiu (ne daugiau 0,80 % (cemento
mases);

° nenaudoti uzpildy, uztersty reaktyviomis priemaiSomis;

. apsaugoti betong nuo sudrékimo.

Vanduo

Vanduo betono miSiniui ruosti, kietéjanCiam betonui laistyti turi bati be kenksmingy priemaiSy - sulfaty,
mineraliniy ir organiniy, ragsciu, riebaly, cukraus ir kt., trukdanciy betonui normaliai kietéti. Vanduo, kuriame drusky
yra ne daugiau kaip 5000 mg/l, sulfaty maziau kaip 2700 mg/l ir kurio pH<4, tinka miSiniui ruoti ir kietéjanciam
betonui laistyti. Geriausiai tinka geriamasis bei Svarus upiy ir eZzery vanduo.

11.5. Reikalavimai klojiniams

Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy klojiniai ir juos laikancios konstrukcijos turi:

. bati pastovas, standds ir stipris;

. atlaikyti sukloto betono miSinio mase ir papildomas apkrovas, atsirandancias betonuojant;

. uztikrinti betonuojamy konstrukcijy forma, ir tikslius matmenis;

. bati lengvai surenkami ir iSardomi.

Projektuojant ir gaminant betono ir gelzbetonio konstrukcijy klojinius turi bati jvertinti apkrovy poveikiai.
Klojiniy elementus veikia vertikaliosios ir horizontaliosios apkrovos.

Monolitinéms betono ir gelZbetonio konstrukcijos betonuoti racionalu naudoti unifikuotus greitai surenkamus
ir iSardomus klojiniy elementus. Tokie klojiniy elementai gaminami i§ metalo, medienos, drégmei atsparios faneros,
plastiko arba kombinuoti i$ jvairiy medZiagu.

Montuojant klojinius i$ atskiry detaliy tikrinama, ar teisingai naudojami konduktoriai, Sablonai ir jtaisai, kuriais
garantuojami tikslls busimojo elemento matmenys

11.4 lentelé. Surenkamujy klojiniy leistini projektiniy matmeny nuokrypiai
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Parametras Parametro reikSmé Kontrolé, registravimas
1.Inventoriniy klojiniy pagal darbo brézinius techniné apzidra
pagaminimo tikslumas
2.Inventoriniy, klojiniy,
sumontavimo tikslumas:

- be glaistymo daZomoms pagal projektg instrumentiné.
konstrukcijoms statybos darby Zurnalas
- konstrukcijoms, paruostoms pavirS§iy  nelygumai ir jy
tapetams klijuoti sanddrose ne didesni kaip 2,0
mm
3.Surinkty klojiniy jlinkis: kontroliuojamas atliekant gamyklinius
- vertikaliy pavirSiy ne didesnis kaip 1/400 angos bandymus ir statybvietéje
- perdangy ne didesnis kaip 1/500 angos

Statiniy monolitinéms konstrukcijoms betonuoti naudojant jvairiy firmy rekomenduojamus klojinius, jie
montuojami statybvietése ir, betonui sukietéjus, ardomi prisilaikant jmoniy gamintojy instrukcijy.

Ten, kur nejmanoma panaudoti unifikuoty surenkamujy Klojiniy, jie gaminami i medienos. Klojiniams
gaminti pjautos misko medziagos drégnumas negali biti didesnis kaip 25. Nerekomenduojama gaminti klojiniy i3
deformatyvios (drebulé, alksnis, topolis) medienos.

Klojiniy lenty bei skydy sandaros turi bati sandarios, kad betonavimo metu nepraleisty cementinés pastos.
Lenty ir skydy pavirSiai turi bati tokios kokybés, kad atitikty betonuojamoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus.
Jei monolitiniy konstrukcijy pavirsiai apdailinami uztrynimu, klojiniy lentos obliuojamos.

Klojiniy ardymo metu neapkrauty monolitiniy konstrukcijy vertikaliy pavirSiy betono stipris turi bati ne
mazesnis kaip 0,2-0,3 Mpa. Apkrauty monolitiniy konstrukcijy betono stipris ardant klojinius turi bati nurodytas SDTP
ir suderintas su projekto autoriais.

11.5 lentelé. Leistini klojiniy nuokrypiai

Nuokrypis nuo vertikalés arba klojinio plok§tumos nuo projektinio nuolydzio

Vieno metro ilgyje 5 mm,

Visame pamaty aukstyje 20 mm,

Visame sieny iki 5 m aukstyje- 20 mm,

Sijy 5mm.

Klojiniy asiy poslinkis nuo projektinés padéties

Pamaty 15 mm,

Sieny ir kolony 8 mm,

Sijy ir ilginiy 10 mm,

Pamatai po plieninémis kolonomis — 1,1L (L-angos plotis arba kolony Zingsnis)
Surenkamy klojiniy aSiy poslinkis statinio aSiy 10 mm;
atzvilgiu

Sijy, kolony matmeny nuokrypiai nuo projektiniy -3 mm; + 6 mm;
Klojiniy nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote 3 mm.

11.6 Armavimo darbai
Armatira riSama objekte, arba virinima taskiniu metodu, pagal LST EN ISO 6520-1:2007 IR LST EN
ISO 17660-1:2006 standarty reikalavimus.
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Armatrinis plienas, armavimo strypynai ir tinklai, jdétinés detalés ir kiti konstrukcijy armavimo elementai turi
atitikti projekto sprendinius. Statinio projekte numatyto plieno bei armavimo elementy keitimas turi bati suderintas su
projekto autoriais ir statytoju.

Konstrukcijy armavimo elementai (strypai, tinklai, strypynai) gaminami statybvietéje arba uZsakomi
pagaminti specializuotuose armatiiros cechuose.

Kad transportuojami | statybvietes armavimo elementai nesideformuotu, tarp tinkly ir strypyny dedami
mediniai tarpikliai, o stropavimo vietos pazymimos dazais.

RuoSiant armavimo elementus statybvietése, armatlira dazniausiai suriS$ama minksta viela, o kai strypynams
norima suteikti pradinj standuma, suvirinama elektrolankiniu badu. Armatdros strypy projektiné padétis tinkluose ir
strypynuose gamybos metu fiksuojama $ablonais ir konduktoriais.

Naudojant elektrolankinj suvirinimo bida reikia jvertinti tai, kad armatarinio plieno suvirinamumas priklauso
nuo anglies kiekio jame. Kuo pliene yra daugiau anglies, tuo jis trapesnis ir blogiau suvirinamas.

Montuojant armatirg klojiniuose kontroliuojami atstumai tarp eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storis.
Darbo armatiiros apsauginis sluoksnis turi uztikrinti armatdros ir betono bendrg darbg visose konstrukcijy darbo
stadijose, taip pat apsaugoti armatiirg nuo atmosferos, agresyvios aplinkos, auksStos temperatdros ir panasiy
poveikiy.

Darbo armatiiros apsauginio sluoksnio storis, mm turi bati ne mazesnis kaip:

. armatdros skersmuo (jei jis nevirSija 40 mm);

° uzpildo gridelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);

° uzpildo grdelio didziausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);

. surenkamuosiuose pamatuose — 30 mm;

° monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu — 35 mm;

° monolitiniuose pamatuose be paruoSiamojo betono sluoksnio — 70 mm;

° sankaby ir skersiniy strypy =15 mm.

Betonuojant konstrukcijas iS betono su lengvaisiais uzpildais apsauginio sluoksnio storis turi bdti ne
mazesnis kaip 15-20 mm.

Nepalankiy, salygy (didelé drégmé, ragstys, druskos ir kt.) veikiamy gelZbetoniniy, konstrukcijy apsauginio
sluoksnio norminis storis turi bati padidintas ne maziau kaip 10 mm.

Kad armatira baty gerai padengta betonu ir sukibty, atstumas tarp armatiros strypy turi blti ne mazesnis
uz strypy skersmenj ir ne mazesnis kaip 20 mm.

Apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais arba plastmasiniais fiksatoriais, o atstumai tarp
armataros strypy ir eiliy - reikiamo ilgio armataros strypeliais.

Nuokrypiai nuo projektinio apsauginio betono sluoksnio storio pateikti 3.6 lenteléje.

11.6 lentelé. Leistini apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo projektiniy:

Konstrukcijy Projektinis apsauginio sluoksnio storis
skerspjtvio
matmenys

iki 15 mm nuo 16 iki 20 mm daugiau kaip 20 mm
lki 100 mm +4,0 +4,0 -3,0 +4,0 -5,0
Nuo 101 iki 200 +5,0 +8,0 -3,0 +8,0 -5,0
mm
Nuo 201 iki 300 - +10,0 -3,0 +10,0 -5,0
mm
Daugiau kaip 300 - +15,0 -5,0 +15,0 -5,0
mm
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Sudéti | klojinius armatiros strypai, tinklai ir strypynai suriSami mink$ta viela arba sujungiami suvirinant
elektra.

AtveZto | statybviete armatirinio plieno techniniai rodikliai turi bati suradyti atitikties dokumente. Tuo atveju,
kai néra tokio dokumento arba abejojama duomenimis ir kai armatdra naudojama jtemptam armavimui, plieno
savybés nustatomos laboratorijose.

11.7. Betonavimo darbai

Betono ir gelzbetonio konstrukcijoms betonuoti naudojamas projekte nurodytos klasés betonas. Betono
miSinio technologinés savybés (konsistencija pagal kiigio nuosligi mm) V/C, cementas, uzpildai, priedai priklauso
nuo betonuojamos konstrukcijos ypatumy, ir betonavimo technologijos. Jei reikia, projekte nurodomas betono
atsparumas $alCiui, tankis, vandens nepralaidumas, deformatyvumas ir kitos savybés.

Kai betono miSiniai ruoSiami statybvietése, parenkant sudétis jvertinama cemento, uZpildu, kity medziagy
savybés ir jy kiekiy santykis. Tai turi uztikrinti visas reikiamas miSinio ir betono savybes (konsistencija, tankj,
stiprumg, ilgalaikiSkuma), armatdros apsaugq nuo korozijos. Sudétis turi bdti tokia, kad betono miSinys
nesisluoksniuoty ir neatsiskirty cemento pasta. Betono misinys turi bati tokios konsistencijos, kad gerai uzpildyty
formas (klojinius) tarpus tarp armataros strypy ir galéty bati tinkamai sutankintas turimomis priemonémis.

Sukietéjusio normalaus ir sunkiojo betono stiprio gniuzdant klasés pateiktos 3.7 lenteléje. Betono klasés
atitinka 0,95 patikimumui garantuojamas betono stiprumo vertes MPa.

11.7.1. lentelé. Betono stiprio gniuzdant klasés
Stiprio gniuzdant klasé fck cyl N'mm? (MPa) fck cube N'/mm? (MPa)

C20/25 20 25

Cementas parenkamas pagal betono paskirt], leidZiamg egzoterminj betono Silima, konstrukcijos matmenis
ir naudojimo aplinkos salygas [5.5]. Cementas turi atitikti LST EN 197-1:2011 [5.6] reikalavimus.

Cemento kiekis priklauso nuo betonuojamos konstrukcijos (nearmuoto betono, gelzbetonio, jtemptojo
gelzbetonio) ir naudojimo aplinkos salygy. Aplinkos poveikiy klasés pateiktos 3.8 lenteléje. Grunty agresyvumo
charakteristika pateikta 3.9 lenteléje.

11.7.2. lentelé. Aplinkos salygy klasifikavimas

Klasiy . . Pasitaikanéiy naudojimo aplinkos | Zemiausia
e e Aplinkos apraSymas . . i .
Zymeéjimas klasiy informaciniai pavyzdziai betono klasé
2. Karbonizacijos sukeliama korozija
XC2 Slapia, retai sausa Konstrukcijos pavirSiai ilgai mirksta C20/25
vandenyje; daugelis pamaty

11.8 Betonavimo eiga

UZpildai turi bati frakcionuoti, Svards, atitinkantys betono paskirtj ir klase. Stambiyjy uZpildy stambiausios
dalelés neturi virSyti:

*vieno ketvirtadalio maziausio gaminio matmens;
maziausio atstumo tarp gretimy armataros strypy minus 5 mm;

* 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio (tas apribojimas nebitinas, kai gelzbetonio konstrukcijos
naudojamos sausoje aplinkoje).

Prie§ betonavimg nuo klojiniy nuvalomos Siukslés, dulkés, nuo armatdros - ridys. Mediniy_ klojiniy pavirsiai,
kurie liesis su betono miSiniu, sudrékinami.

Monolitinéms konstrukcijoms betonuoti daZniausiai naudojami prekiniai betono miSiniai, kurie | statybvietes
dazniausiai transportuojami automobilinémis betonmaiSémis, o | betonavimo vietg tiekiami betono siurbliais.
Kontroliuojama, kad atliekant Sias operacijas betono misinys nesusisluoksniuoty ir islikty homogeniskas.

Nustatant leidZziama gabenimo trukme turi biti atsizvelgiama | miSinio sudétj, temperatra ir oro sglygas.

*
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| statybvietes betono miSinius gabenant kitokiais bidais turi bati iSvengta sluoksniavimosi, sudedamujy
medZiagy praradimo, uZterSimo, turi bati kuo maZiau karty perkraunamas. Misinj iSkraunant i§ transporto priemoniy
laisvas kritimo aukstis turi bati ne didesnis kaip 2,0 m.

Statybvietéje turi bati asmuo, atsakingas uz betono misinio gabenima, priémima, klojima ir priezidra.

Prekinio betono misinio gamintojo, jei naudotojas reikalauja, turi bati suteikta tokia informacija:

* cemento atmaina, jo stiprio klasé, uzpildy atmaina;

* priedy atmaina (jei jie naudojami);

* vandens ir cemento santykis;

* atitinkamy bandymy, rezultatai.

Gamintojas, prie$ iSkraudamas betono misinj i$ transporto priemonés, turi pateikti lydrastj (vaztarastj),
kuriame turi bati nurodyti tokie duomenys: gamintojo pavadinimas; lydras€io eilés numeris; data ir pakrovimo laikas, t.
y. cemento ir vandens pirmojo salyCio laikas; automobilio numeris arba transporto priemonés indentifikavimas; pirkéjo
pavadinimas; statybvietés vieta ir pavadinimas; techniniy reikalavimy nuorodos; betono mi$inio kiekis, m?; atitikties
deklaracija su nuorodomis | specifikacijg ir LST EN 206-1:2002 [5.5]; sertifikavimo staigos pavadinimas arba zenklas,
jei istaiga jj turi; laikas per kurj betonas pristatomas | statybviete; iSkrovimo pradZios laikas; iSkrovimo pabaigos
laikas.

Lydrastyje taip pat gali bati pateikti tokie papildomi duomenys: stiprio klasé, naudojimo aplinkos salygy
kategorija, konsistencija, cemento atmaina ir stiprio klasé, priedy ir mikrouzpildy (jei jy yra) atmainos, specialiosios
savybés.

RuoSiant betono miSinius statybvietéje ir projektuojant jy sudétis jvertinama, kad betono klasé yra
garantuotas 95% tikimybés betono stiprumas.

Betonuojant monolitines konstrukcijas betonas daZniausiai tankinamas vibraciniais badais. Tankinimo
trukmé priklauso nuo sluoksnio storio, mi$inio technologiniy savybiuy, armavimo, tankinimo priemoniy bei jy sukuriamo
poveikio intensyvumo. Labai svarbu, kad tankinant betono misinys nesisluoksniuoty ir i§ jo nebdty iSspausta
cementiné pasta.

Tankinant vibraciniais biidais vioromechanizmas negali liesti armatiros, détiniy detaliy, klojiniy tvirtinimo
elementy. Giluminis vibratorius | tankinamg betono misinj panardinamas 5-10 cm, perkélimo Zingsnis ne didesnis
kaip 1,5 poveikio spindulio.

Pavirsinis vibratorius turi dengti apie 10 cm sutankinto betono zonos. Vibravimo trukmé vienoje tankinimo
zonoje priklauso nuo betono miSinio technologiniy savybiy, sluoksnio storio. Klojamas miSinys turi bati tankinamas
aplink armatdros atskirus strypus ir ypac¢ klojiniy kampuose, siekiant, kad baty suformuota tanki betono struktara.

Monolitines konstrukcijas betonuojant klodais, kitas klodas klojamas iki betono riSimosi pradzios. Pertraukos
tarp betono klody betonavimo be darbo sidliy jrengimo priklauso nuo betono misinio savybiy, cemento, technologijos,
aplinkos temperatdros ir konkre€iu atveju nustatomas eksperimentais.

Monolitines konstrukcijas betonuojant be pertrauky visada jy kokybé blina geresné negu betonuojant su
pertraukomis. Taciau dél technologiniy ir organizaciniy priezasCiy tenka daryti pertraukas ir formuoti darbo sidlés.
Darbo sidlés turi bati statmenos konstrukcijy aSims arba pavirSiams. Testi betonavimg galima ankséiau suklotam
betonui pasiekus ne maZesnj kaip 1,5 MPa stiprj. Betonavimo darbo sidliy padétis derinama su projekto autoriais.

Naujo betono sankiba su sukietéjusiu betonu visada mazesné nei monolite. Darbo sitléje kontaktas tarp
sukietéjusio ir naujo betono ne tik silpnesnis, bet ir pralaidesnis vandeniui, maZiau atsparus $alCiui ir kt. Daznai darbo
silllés blogina statiniy konstrukcijy pavirSiaus kokybe, todél darbo sidles reikia jrengti tokiose vietose, kad jos
nesumazinty konstrukcijy stiprumo, nepabloginty pavirSiy kokybés ir, jei jmanoma, jos baty konstruktyviai
apiformintos.

Betonavimas karstoje aplinkoje

Vykdant betonavimo darbus, kai aplinkos temperatlira yra aukstesné kaip +25° C ir santykiné drégmé
Zzemesné uz 50%, turi bati naudojami greitai kietéjantys portlandcemendiai, kuriy stiprio klasé 1,5 karto aukStesné uz
projekting betono klase.
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Betono miSinio temperatira, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavirSiaus modulis M>3 neturi virsyti 30-35° C.

Cemento riSimosi ir intensyvaus kietéjimo metu dél vykstanciy fiziniy — cheminiy procesy betonas gali
suplei$éti. PlastiSkasis pleiséjimas, kai vidiniai jtempimai virija betono stipruma, gali bti paSalintas pakartotinai
vibruojant praéjus ne daugiau kaip 0,5-1 valandos.

Betonuojant karstoje aplinkoje betono struktiiros formavimosi proceso priezidrg reikia pradéti tuoj po
betonavimo ir vykdyti kol betonas pasieks 70% projektinio stiprio. Kietéjantis betonas turi bati drékinamas. Tam, kad
betonas intensyviau kietéty galima iSnaudoti saulés radiacija, uzdengiant pavir$iy vandeniui nelaidzia juoda plévele.

Kietéjancio betono prieziiira

Betono savybés, o tuo paciu ir gaminamos konstrukcijos kokybé priklauso nuo tinkamos kietéjancio betono
prieziGros ir apsaugos nuo kenksmingy poveikiy. Suklotg betong reikia apsaugoti nuo lietaus, smagiy, dideliy
temperatros poky€iy, i8dzilvimo. Atviri betono pavirSiai uzdengiami ne véliau kaip po 10-12 valandy nuo
betonavimo pabaigos, 0 karStomis dienomis periodiSkai drékinami. UZdengiama polietileno plévele, drégna
medziaga, pjuvenomis ir pan.

Kietéjancio betono priezitros trukmé nustatoma, atsizvelgiant | cemento hidratacijos greitj, betono savybes,
aplinkos temperatirg ir santykine drégme. |vertinant tuos faktorius kietéjancio betono priezidros trukmé bdna nuo 2
iki 10 pary.

Tais atvejais, kai betonas turi bati atsparus dilumui arba yra veikiamas nepalankiy aplinkos salygy prieziaros
trukmé turi bati pailginta.

11.9. Kokybés kontrolé

Betono stipris gniuzdant nustatomas bandant 28 paras iSlaikytus 150 mm briaunos ilgio kubus arba 150 mm
skersmens ir 300 mm auk&¢io cilindrus. Taip pat betono stipriui gniuzdant nustatyti leidZziama naudoti 100 mm arba
200 mm briaunos ilgio kubus (LST ISO 4012:2005 [5.10]). Jeigu bandomi stambiagriidzio arba smulkiagriidZio betono
100 mm briaunos ilgio kubai, taikomas perskaiCiavimo pagal 150 mm briaunos ilgio kubus koeficientas 0,95,
smélbetonio — 1,0; jeigu bandomi 200 mm briaunos ilgio kubai — koeficientas 1,05.

Tais atvejais, kai suformuoti bandiniai negali atstoti gaminio (labai standds miSiniai, tankinama presuojant,
vakuumuojant ar kt.), betono stipris gali bti nustatomas bandant bandinius, iSgreztus i§ gaminiy.

Apytiksliai stipri galima nustatyti betono strukttrg neardanciais metodais bei ultragarsu.

Monolitiniy konstrukcijy betonavimo darby kokybés kontrolé yra priemonés, batinos betono kokybei palaikyti
ir reguliuoti. T. y. tikrinimas, bandymas ir bandymuy, rezultaty naudojimas. Tikrinamas ruoSimasis betonavimui, betono
miSinio transportavimas, klojimas, tankinimas ir kietéjancio betono priezitra.

Sudarant sutartj su betono miSinio tiekéju ar kilus abejonéms dél kokybés, batina patikrinti sertifikacijos
institucijos iSduotq sertifikatg ir ar kontroliuojama betono misinio gamyba.

Naudojant prekin| misinj statybvietéje betonas kontroliuojamas kaip nurodyta 2.3.10 lenteléje. Monolitiniy
konstrukcijy betonavimo proceso kontrolé statybvietéje pateikta 2.3.11 lenteléje.

Kiekvienu atveju prie§ atsakingy konstrukcijy betonavimg betono stiprio kontrolés organizavimg statybos
vadovas (SV) suderina su statytojo atstovu (TP).

11.9.1. lentelé. Prekinio betono kontrolé statybvietéje

KONTROLES KONTROLE TIKSLAS MAZIAUSIAS DAZNUMAS
POBUDIS
1. MiSinio siuntos | lydras¢io duomeny uztikrinti, kad siunta kiekvieng karta, gavus siuntg
lydrastis tikrinimas atitikty uzsakyma,
2. MiSinio apzidrint patikrinti, ar jprasta kiekvieng karta, gavus siuntg
konsistencija iSvaizda
3. Miinio konsistencijos kontrolé jvertinti, ar atitinka rei- | 1) gaminant bandinius betono
konsistencija pagal kiamg konsistencijq bandymams

LST ISO 4109 2) kilus abejonei po apzidréjimo
4. MiSinio apziarint palyginti su jprasta kiekvieng karta, gavus siuntg
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vienalytiSkumas

iSvaizda

5. Misinio bandiniy i maisinio jvertinti vienalytiSkuma | kilus abejonei
vienalytiSkumas | skirtingy im¢iy savybiy

palyginimas
6. Betono apzidrint palyginti su jprasta kiekvieng kartg, gavus siuntg
iSvaizda iSvaizda

7. Kontrolés lygis
miSin| tiekiancio-
je gamykloje

susipazinimas su serti-
fikacijos istaigos iSduotu
sertifikatu, jsitikinant, ar
kontroliuojama gamyba.
jei nekontroliuojama,
susipaZjstama su
prekinio mi$inio
gamyklos gamy- bos
kontrolés lygiu

isitikinti, ar kontroliuo-
jama gamyba

1) sudarant sutartj su nauju tiekéju 2)

kilus abejonei

8. Betono stipris | bandymas pagal

jvertinti i$ miSinio

1) pagal statytojo dokumentus

gniuzdant LST.ISO 4012:2005 gaminamo betono stipri | 2) kilus abejonei
9 Oro kiekis bandymas pagal nustatyti, ar atitinka kilus abejonei
misinyje, kai LST 1428.13 reikiama oro kiekj
numaty- tas
reikalavimas
10. Kitos savybés | pagal pasirinktus jvertinti, ar atitinka pagal s
standartus ar susitarimg | reikiamas savybes usitarimg,
11.9.2. lentelé. Monolitiniy konstrukcijy betonavimo kontrolé
Kontroliuojama operacija AirK Kaip Dalyvauja
kontroliuojama
1. PRIES BETONAVIMA;
- klojiniy matmenys, armatiros padétis SV rulete TP
- ar nuvalyti klojiniai SV vizualiai
- ar sudrékinti klojiniai SV vizualiai
- ar sandar(s klojiniai SV vizualiai
2. BETONAVIMO METU:
- mi$inio konsistencija ir homogeniskumas SV vizualiai TP
- betono miSinio laisvo kritimo aukstis SV rulete
- mi$inio sutankinimo kokybé SV vizualiai TP
- betonuojamy sluoksniy storis SV rulete
- trukmé tarp misinio sumaiSymo ir betonavimo SV
pradzios
- vartojamos priemonés,kai betonuojama esant SV TP
Saltam ar karStam orui
- betonavimo sidlés SV vizualiai TP
- konstrukcijy sandary kokybé SV vizualiai TP
- kietéjancio betono priezidra SV TP
11.9.3. lentelé. Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy leistinieji nuokrypiai
Pamaty vertikaliy plokStumy ir juy susikirtimo linijy
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nuokrypiai nuo vertikalés per visg konstrukcijos
aukstj

Sieny, iSbetonuoty nejudamuose Kklojiniuose, ir
kolony, laikanéiy monolitines perdangas

Sieny ir kolony, laikangiy surenkamasias sijy 20 mm
konstrukcijas
Horizontaliy plokStumy, nuokrypis nuo horizontalés 15 mm

per visg patikrinto ruozo plokstumg

Vietiniai betono pavirSiaus nelygumai pridétos 10 mm
dviejy metry ilgio liniuotés ruoze (iSskyrus
atraminius pavirSius)

Elementuy,ilgio ir tarpatramio 20 mm

Elemento skerspjavio matmeny

Monolitiniy, ar surenkamujy gelzbetonio kolony, ir 5mm
kitokiy

Surenkamujy  elementy atramy  pavirSiaus 20 mm
altitudziy;

Inkariniy varzty padéties: -3 iki +6 mm

Plane, kai atramos yra kontaro viduje

Plane, kai atramos yra uz kontairo 5mm

Pagal aukstj

AltitudZiy, skirtumas dviejy pavirSiy sanddroje pagal 5mm

aukstj 10 mm
20 mm
3 mm

11.10. Darby priémimas

Priimant monolitines betono ir gelzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis tikrinama:

) atitikimas darbo bréziniams;

. betono stiprio ir kity kontroliuojamy, rodikliy atitikimas projektiniams;
. panaudoty medziagy, ir pusfabrikagiy kokybé;

° konstrukcijy pavirSiy kokybé;

. ar konstrukcijose esanciy angy ir kanaly padétis ir skaiGius atitinka projektinius;

° [détiniy detaliy, inkariniy varzty padétis ir jtvirtinimas;
o deformacinés sidlés ir ju kokybé.

Priimant uzbaigtas betono ir gelzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis suraSomi paslépty darby, atsakingy

konstrukcijy priémimo, laboratoriniy tyrimy aktai ir kiti dokumentai. Tarp jy pateikiami:

. darbo bréZiniai, kuriuose pazymeti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;
. dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka suderinti;

o paslépty darby aktai;

. monolitiniykonstrukciju, armatdros, {détiniy detaliy, klojiniy patikrinimo pries

monolitiniy konstrukcijy apziaréjimo nuémus klojinius aktai, kontroliniy betono bandiniy tyrimo duomenys;
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. statybos darby Zurnalas.

11.11. Metalo konstrukcijos

Naudojamos metalo konstrucijos panduso jrengimui. Skyriuje pateikiamas metalo konstrukcijy
apsaugojimas.

KONSTRUKCIJU DAZYMAS

Projekte turi bati aplinkos, kurioje bus sumontuota konstrukcija, agresyvumo charakteristikos, dengiamos
dangos storis mikronais ir dazy charakteristika. Visos konstrukcijos turi biti pagamintos i§ metalo, kuriy pavirSiai
nepazeisti korozijos.

Dangos ilgaamziSkuma uztikrina patikimas ir geras pavirSiaus paruo$imas. Pagrindinis pavirSiaus paruo$imo
badas yra mechaninis, suspausto oro srove purskiant abrazyving medziaga. Nuvalius tokiu badu metalo pavirsiu, jis
bdna Siurkstus, todél gruntas labai gerai laikosi ir uztikrina gerg dangos kokybe. Pavirsiy reikia nuvalyti iki tam tikro
laipsnio, kurio etalonai yra nurodyti projekte. MaZi pavirSiai gali bati valomi mechaniniu ar rankiniu badu Sepeciais ir
skiedikliais. Ridziy suriSéjais ruosti pavirsiy dazymui draudziama. Nuvalius atitinkama pavirSiaus plota, jis turi biti
nugruntuotas. Palikti negruntuota pavirSiy ilgiau kaip 24 val. draudZiama.

Rangovas gali pasirinkti ir kitg pavirSiaus paruoSimo daZzymui bada, taciau tai turi bati suderinta su statybos
technine priezidra.

TS-12. TINKO REMONTAS

Tinko remonto darbai turi biti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos patvirtintomis statybos
taisyklémis ST121895674.06:2009 ,Apdailos darbai®. Vidiniy pavirSiy remontui naudojami Sios sudéties skiediniai —
1:4:1-2 (cementas:kalkés:smélis). Apdailos darbai atliekami esant aplinkos ir pavirSiaus temperatdrai nuo +5C iki
+25C. Oro drégnumas ne didesnis kaip 60%. Nuo tinkavimui pavirSiaus turi bati nuvalytos dulkés, panaikintos riebaly ir
bitumo démés, pavirSius apdorojamas giluminiu gruntu. Kampai ir briaunos turi blti formuojami galvanizuotais
metaliniais bortais. Techniniai reikalavimai skiediniams - leistini nukrypimai:

tinko skiediniai negali turéti nuosédy ant tinklo akutémis mm — skirti dengiamajam sluoksniui — 2,0 mm;
skirti gruntui — 2,5 mm;
iSsluoksniavimas — <15%;
vandens i$laikymas — >90%;
leistinas tinko storis — iki 20 mm;
leistinas kalkinio skiedinio i$lyginamojo sluoksnio storis — iki 7 mm;
leistinas cementinio skiedinio iSlyginamojo sluoksnio storis — iki 5 mm;
leistinas dengiamojo sluoksnio tinko storis — iki 2 mm;
9. nuokrypos nuo vertikalés ir horizontalés (5 matavimai 2-jy metry liniuote 50-70 m2 pavirsiaus) — 1 -
am metrui — 1 mm;
10.  nuokrypos nuo vertikalés ir horizontalés (5 matavimai 2—-jy metry liniuote 50-70 m2 pavirSiaus) —
visam patalpos auk$€iui ar ilgiui — 5 mm;
11, angokrasciy, piliastry, stulpy, kampy, {duby nukrypimai nuo vertikalés ir horizontalés — 1—-am metrui —

© N Ok w2

1 mm;

12.  angokrasciy, piliastry, stulpy, kampy, jduby nukrypimai nuo vertikalés ir horizontalés — 1-am
elementui — 3 mm;

13.  tinkuoty angokra&¢iy plocio nukrypimai nuo projektinio — iki 2 mm;

14.  leistinas tinkuoty ir glaistyty pavirsiy drégnumas iki 8%.

TS-13. GLAISTAS
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Paruo$tas naudoti glaistas
MEDZIAGA. Naudoti paruostas, ypa¢ lengvai $lifuojamas statybinis glaistas, skirtas vidaus darbams. Glaistyti
rankomis (mentele) arba masininiu badu.
SANDELIAVIMAS . Galioja 18 ménesiy nuo pagaminimo dienos. Laikyti sausoje vietoje. Saugoti nuo $algio,
aukstos temperatiros ir tiesioginiy saulés spinduliy. Laikyti sandarioje originalioje pakuotéje.
PAKUOTE. 15 kg kibiras.
NAUDOJIMAS. Tinkuotiems, betoniniams, gipskartonio ir kitokiems mineraliniams pavirSiams iSlyginti pries
dazant (pavirSiaus kokybés klasé Q4) ar klijuojant apmusalus.
SAVYBES:
Lengva Slifuoti;
Nesivelia;
Paprasta naudoti;
Tepamo ir iSdZiivusio glaisto spalva skiriasi;
Galima ilgai glaistyti;
aruostas naudoti;
Galima ilgai sandéliuoti;
Patogi pakuoté.
DARBO EIGA:
Pagrindas
Pagrindas turi bati tvirtas (netrupéti), Svarus ir sausas. Bitina paSalinti sukibimg maZinancias
medziagas (riebalus, tepalg, dulkes, skiedinio ir dazy likucius).
Pagrindo paruo$imas
Prie$ glaistant visus jgerianCius pavirSius, pavyzdziui, gipskarton;, tinkg, rekomenduojama gruntuoti
gruntu, o nejgeriancius arba silpnai jgeriancius betoninius pavirsius — emulsija (skiesti vandeniu santykiu 1:3).
Glaistymas
Glaistq tepti rankomis (mentele) arba masininiu badu, ne storesniu kaip 1 mm sluoksniu. ISlyginti. Jei
reikia, kitg sluoksnj tepti tik visiSkai iSdZiGvus pirmam sluoksniui. Jei pirmiau uzteptas sluoksnis buvo Slifuotas Svitriniu
popieriumi arba sieteliu, prie$ tepant kit sluoksnj pavirsiy rekomenduojama gruntuoti gruntu. Prie§ dazant nuglaistytg
pavirSiy rekomenduojama gruntuoti giliai siskverbianCiu ir pavirSiy sutvirtinanciu gruntu, arba vadovautis dazy
gamintojy nurodymais.
Slifavimas
Glaista Slifuoti Svitriniu popieriumi Nr. 240 arba Slifavimo tinkleliu Nr. 180-240.
TECHNINIAI DUOMENYS
ISeiga 0,2-0,5 kg/m? (priklauso nuo paviriaus rupumo);
DZiavimo trukmé apie 2 val., kai oro temperatira +20 °C, o santykiné oro drégmé 65 %;
Slankumas, LST EN 1015-4: 2002 22,5 mm;
Malimo smulkumas, LST 1519:1998 0 %;
Susitraukimas, LST 1519:1998 |trOkimy néra.
PASTABOS
Oro, pagrindo ir skiedinio temperatira dirbant ir riantis turi bati ne mazesné nei +5 °C. Optimalios
salygos: +20 °C oro temperatdra, 65 % santykiné oro drégmé. NemaiSyti su kitomis medZiagomis. Glaistant
gipskartonio plokstes glaistg naudoti tik tada, kai néra pavojaus, kad dél drégmés arba temperatiros poveikio gali
pasikeisti plok$Ciy ilgis.

TS-14. DAZYMAS

DARBUY VYKDYMAS.
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Tinkuotos sienos dazomas siekiant pagerinti pastato estetine iSvaizdg taip pat pagerinti jy eksploatacines
savybes. Eksploatacinés savybés pageréja dél to, kad tinkamai parinkus daZus, sumaZéja pavirSiy vandens
[geriamumas.

PAVIRSIU PARUOSIMAS IR DARBU VYKDYMAS.

Visi pavirSiai turi bati vientisi, Svards, sausi ir lygds. Tinkuoty pavirSiy drégnumas < 8 % betoniniy ir
gelzbetoniniy < 4-6 %. Dazomos patalpos temperatlra > 8° C, santykinis oro drégnumas < 70 %. ISoriniai pavirSiai
nedazomi esant auk$tesnei negu 27° C temperatirai, esant tiesioginiams saulés spinduliams, taip pat lyjant arba esant
Slapiam fasadui po lietaus, kai pucia véjas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledéje ar apSale pavirSiai
Ziemos metu. Pavirsiy paruoSimo nuoseklumas ir technologinés operacijos pateikiamos lentelése.

Darby atlikimo eiliSkumas ruoSiant ir dazant iSorinius pavirsius

Technologinés operacijos Aligjiniai, sintetiniai ir emaliniai dazai

Valymas +

Plysiy raizymas

Glaistymas

Svidinimas

Glaistymas

+| +| +| +]| +

Svidinimas

Slapinimas vandeniu

Nugruntavimas

Pirmasis daZzymas

+| +| +

Antrasis dazymas

Tinkuoty ir betoniniy pavirSiy plySiai iSrievéjami ir uztaisomi skiediniu, pavirSiai lyginami, svidinami. Po to
pavirSiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (Slifuojami).

Nuo metaliniy pavirSiy rdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir S$epeciais. Ridys paSalinamos
cheminiu ridziy, valikliu, po to pavirSius nuplaunamas ir i§dZiovinamas. Nuo naujy galvanizuoty pavirsiy, kurie bus
dazomi, turi bdti kruop$Ciai paSalintos tepaly démés tirpiklio pagalba. Dulkés nuo paviriy nusiurbiamos ar
paSalinamos kitais bldais.

Paruosti pavirSiai prie§ dazant turi bati gruntuojami pagal technologijg nurodyta gamintojo instrukcijoje.

Grunto dangos turi gerai sigerti | pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmés
susikaupimas.

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai iSdZiati, prie§ dedant sekancia, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol
InZinierius nepatvirtina.

Jeigu kitaip nenurodyta, turi bati dazoma 2 sluoksniais dazy ant paruoSiamojo grunto sluoksnio.

DAZYMO BUDAS.

Rangovas gali pasirinkti ir kitg pavirSiaus paruo§imo dazymui bida, taciau turi bati suderinta su statybos
technine priezitra.

Dazant pasirinktos firmos daZzais, bdtina grieztai laikytis ty rekomendacijy ir taisykliy, kurias pateikia
gamintojai ar jy atstovai, kad baty uztikrintas patikimas ir ilgas dangos tarnavimo laikas.

Jis turi buti parenkamas pagal darby vietg ir pagal gamintojy nurodymus.

Dazymas teptuku atliekamas taip, kad pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zymiu.

Voleliu daZzoma taip pat nepaliekant volelio zymiy. PurSkimas galimas, jei gretimi pavirSiai gerai uzdengti.
DaZoma pagal nurodytg spalvy skale.
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MEDZIAGOS.
Vidaus daZzymo darbams naudoti lateksinius dazus (1 atsparumo drégnam trynimui klasé).

Techniniai duomenys

Paskirtis sausoms palalpoms
Risiklis kopolimero dispersija
Blizgumo lalpsnis (Gardner, 80°). 20, pusiau matiniai
Atsparumas drégnam trynimui 1 klase (< 5 pm)

(IS0 11998) (28 d., 200 cikiy}

Atsparumas drégnam trynimui atsparils trynimui (daugiau kaip 5000 cikiu)

{Din 55778) (7 d) _

Dengiamumas B-10 m2/, priklauso nuo pavirsiaus jgeriamumo

Dzitvimo laikas (23 °C, RH 65 %)  nekimba dulkés po 1 val., kita sluoksn| galima dazyti po 1-2 val.
Skiedillis vanduo

Tonavimas ,Ammbc'.lmnavlmu smtﬂnﬂ, baziniai atspalviai BW, BM, BC
Darbo rankiai teptukas, volelis, purskiklis

Irankiy plovimas vandeniu i§ karto po naudojimo

Laikymas uzdarytoje pakuotéje, sausoje vésioje vietoje (virs +5 °C)
Pakuoté T2 L 6L 10 L/20L

DAZYMO RUSYS.

Nuo tinkuoty, gipso kartono ir betoniniy paviriy nuvalomos dulkés ir nevarumai. PavirSiai iSlyginami medine

Nuslifuoti pavirSiai glaistomi antrg kartg, iSdZiovinami ir $lifuojami). Taip paruo$ti paviriai gruntuojami. (Gruntui

Vi

iSdZitvus gruntuojami dar kartg su dazy pasluoksniu).

DARBY PRIEZIURA.

Rangovas atsako uz tinkamg darby vykdyma ir kokybe. Visi daZais dazyti pavirSiai turi atitikti bandomojo
dazymo pavyzdzius ar patvirtintus etalonus. Rangovas neatleidziamas nuo atsakomybés uz tinkama, darby vykdyma.
Kiekvieno sluoksnio pavirSiai turi bati lygas, be nuoteky. Dazy sluoksnis turi bati tvirtai ir tolygiai sukibes su
dengiamuoju pavirSiumi. Dazyty pavirSiy kokybé turi bati vertinama tik dazams pilnai iSdziavus.

Reikalavimai dangos sluoksniams:

Techniniai reikalavimai Ribiniai nuokrypiai mm Kontrolé

Dazy dangos sluoksniy leidziamas 5 matavimai 50-70 m? pavirSiaus
storis: arba  mazesnis  pavirSius  su
- glaisto - 0,5 mm 1,5 matomais defektais

- dazy sluoksnio >25 mkm -

Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne maziau kaip 5% (gamykliniame jpakavime) visy naudojamy rasiy
dazy atsargai.

Reikalavimai baigtam pavirsiui

Techniniai reikalavimai Leistini Kontrolés
nuokrypiai, mm budai
PavirSiai padengti vandeniniais emulsiniais dazais turi bati - Vizualiné apzidra

vieno tono, be juosty, démiy, nuoteky, pursly ir idtrinty viety.

Vietiniai iStaisymai 3 m atstumu nuo pavirSiaus neturi bati - -
matomi
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PavirSiai padengti nevandeniniais daZais turi biti vieno tono - -
matinio arba blizgancio pavirSiaus

Negali bdti iSsisluoksniavimo pasliy, rauk$liy, dazy - -
kruopeliy, nelygumy, teptuko ar volelio Zymiy, neturi
prasi$viesti apatiniai dazy sluoksniai

Pridéjus prie i8dZitvusio daZyto pavirSiaus tampong ir juo - Vizualiné apzitra
pabraukus, ant jo neturi likti dazy zymiy

Dviejy skirtingy, spalvy, pavirSiy sandaros linijos kreivumas 2 Matuojant liniuote
atskiruose ruozuose

Dazyty pavirSiy skiriamyjy juosteliy (apvady) linijy kreivumas 1 Matuojant liniuote
ar gretimo kitos spalvos pavirSiaus uzdazymas (1 m ilgio

Iuoze)

TS-15. REIKALAVIMAI METALO GAMINIAMS

Dazymas

Antikoroziné metaliniy pavirSiy danga turi bdti ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams, cheminiams bei
mechaniniams poveikiams, turi bati istising, kurioje neturi bati jtrikimu, pasleliy, nutekéjimy. Danga turi biti gerai
sukibusi su pagrindu.

Priklausomai nuo metalo konstrukcijy aplinkos, turi bti uZtikrintos 8ios koroziSkumo kategorijos:

e lauke-C3.

Turi bti laikomasi tokio pavirSiaus paruoSimo ir dazymo nuoseklumo, kuri numato standartas LST EN ISO
12944-1:2018 C1, C2 ir C3 korozijos kategorijoms:

. nuriebinimas;

o valymas Sratasrove su paruoSimo klase Sa 2 %;

° tik kg gamykloje nuvalytas pavirSius turi bati padengtas dvikomponentiniy epoksidiniy dazy grunto
sluoksniu, kurio minimalus storis 80 um;

o nugruntuotieji pavirSiai gamykloje turi bati padengti dviem apdailos sluoksniais, suderintais su kitomis
dangomis; minimalus Siy sluoksniy storis 200 pm;

° bendras maziausias visy sluoksniy storis turi bati ne mazesnis nei 280 um;

° spalva turi bati tokia pat kaip visy esamy konstrukciju.

Dazyti reikia auksto slégio purkStuvais. Teptuku gali bati taisomos tik atskiros vietos. Dazyti teptuku reikia
taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zymiu.

Statybos metu paZeistos vietos turi bdti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy
gamintojas turi pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5 % visy tipy dazy).

Kai konstrukcijos jungiamos aikSteléje, virinimy pédsakai ir apgadintos dazy vietos turi bati gerai
nuslifuojamos ir i$ karto gruntuojamos.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uZzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo rangovas, pries
jas uzdengiant turi bati nudazomos antikoroziniais dazais.

|prastiniai ir savisriegiai varztai, naudojami jungtyse, turi bati karStai cinkuoti arba padaryti iS neradijancio
plieno.

Galvanizavimas

Gamykloje konstrukcijy elementai skirti karStam galvanizavimui cinku, turi bati paruoSiami pagal LST EN I1SO
12944-2:2018 reikalavimus:

. elementai turi bati be ridziy, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniskai;
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. nuésdinti pavirSiy ésdinimo vonioje.

MaZiausias galvanizavimo cinku dangos sluoksnio storis turi bati 80 pum.

Visus plieninius pavirSius nuvalyti, paSalinti riebaly sluoksnj pagal LST EN ISO 8501-1. PavirSiy paruo$ima,ir
padengima vykdyti uzdaroje patalpoje pagal LST EN ISO 12944-4.

Visas plienines konstrukcijas nugruntuoti ir nudazyti 2 sl. antikoroziniy dazy. DaZy dangos storis ne plonesnis
kaip 120 pm.

Padengimo atsparumo klasé — M (pagal LST EN ISO 12944-1:2018);
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
? 71 - Esamos rusio sienos;
% - Esamos pertvaros;
PASTABOS: . . . T . e L .
PASTABOS: 8 gl;[i)gl?saStg;?bus, sutvarkomos ir uzdengiamos prieduobés,  jrengiami % - Prolektupjama isoriné tinkuojama sudetine termmzollacme sistema (ITSTS) (puty polllstlrvt.anas EPS 100N (160 r{l.m). / ekstruzinis
1. Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uzsakant apsauginiai lankai, atstatoma veja ir iZardytos dangos. puty polistirenas XPS (160 mm) + akmens masés plytelés (9 mm) ant dvigubo armuojantio sluoksnio / drenaZine membrana;
gaminius. 9. Sutvarkomos (nuvalomos, islyginamos) laiptiniy jéjimo aik$telés, jrengiama
2. Pries pradedant cokolio Siltinimo darbus nuvalomas atitvary pavirsius, neslidziy lauko keraminiy plyteliy danga.
uztaisomi jtrukimai, jrengiama hidroizoliacija, apsiltinus cokolj jrengiama 10. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo rusio luby Siltinimas
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PASTABOS: ploksteémis.

1. Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uzsakant

gaminius.

2. Pries pradedant sieny Siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomas 10.
atitvary pavirsius, uztaisomi jtrakimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekéjo technologiniy reikalavimy.

3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos) 11
Siltinami iSorine veédinama termoizoliacineé sistema (IVTS): akmens vata
(200 mm) + priesveéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm)

+ akmens maseés plytele (9 mm).
4. Atnaujinamo (modernizuojamo)

jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir vidaus patalpy Ssiltinama
isorine tinkuojama sudetine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktdrinis fasadinis tinkas, su dvigubu 13,

armuojanciu sluoksniu.

5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp tambdro ir

vidaus patalpy

Siltinama isorine tinkuojama sudétine termoizoliacine

gyvenamojo namo atitvara tarp naujai 12,

sistema (ITSTS): polistireninis putplastis EPS 70N (50 mm) + struktdrinis 14.
fasadinis tinkas, su dvigubu armuojanciu sluoksniu.
6. Senos jéjimo tambdro durys keiciamos naujomis, PVC durimis. Durys turi
tenkinti STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir
isorinés jéjimo durys" ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimus.
7. Seni mediniai langai keiciami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorinés jéjimo 15.
durys™ ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas* reikalavimus.

8. ISorés sienos angokrasciai Siltinami 20-30 mm storio akmens vatos

Balkonai stiklinami PVC rémais su stiklo paketu, uzpildytu inertinemis
dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro virsaus iki kitos perdangos luby.
Atitvaro aukstis 1100 mm nuo balkono grindy.

Balkono atitvarai Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS):
akmens vata (100 mm) + prie$véjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro
tarpas (>25 mm) + akmens masés plytele (9 mm).

Sutvarkomi pirmo auksto balkony perdangy (S apacios) defektai,
nuvaloma, apsiltinama polistireniniu  putplas¢iu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama  (apdailos  spalva  analogiska fasado  spalviniams

sprendimams).

Balkono atitvaros tarp naujai jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir
vidaus patalpy angokrastiai Siltinami 20 - 30 mm storio puty polistireno
plokstemis.

Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés siulés, tose paciose vietose
turi buti jrengtos sistemos deformacinés siulés. Didziausia leidziama
atstuma tarp sistemos deformaciniy sitliy arba didZiausig leidZiama
sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siuliy pateikia gamintojas.
Rekomenduojama, kad isoriniy atitvary apsiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo)  darbus  vykdyty numatytiems darbams atestuotos
statybos jmonés (bendroves), turinios patvirtintas Statybos taisykles,
kad uztikrinti tinkama statybos jmones, jos darbuotoju pasiruosima
(darbuotoju  kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, turimus
jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontroles lygij, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos budus ar metodus.
Atnaujinamam  (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
jvardintas konkrecias medziagas, gaminius, jrenginius galima keisti
lygiaverciais, su neblogesnémis savybeémis, nurodytomis techninése
specifikacijose.

—
—
—
—

- Esamos pertvaros;

- Projektuojama isoriné vedinama termoizoliacine sistema (IVTS) (akmens vata PAROC eXtra Plus (200 mm) + priesvéjine izoliacija
PAROC CORTEX B (30 mm) + veédinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masés plytelés (9 mm);
- Projektuojama isorine tinkuojama sudetiné termoizoliacine sistema (ITSTS) (puty polistirenas EPS 70N (100 mm) + struktarinis
fasadinis tinkas su dvigubu armuojantiu sluoksniuy);
- Projektuojama isorine tinkuojama sudetiné termoizoliacine sistema (ITSTS) (puty polistirenas EPS 70N (50 mm) + strukturinis
fasadinis tinkas su dvigubu armuojantiu sluoksniu);

0 2019 Statybos leidimui (kolnkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB| ,,STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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PASTABOS:

L

2.

Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uzsakant
gaminius.

Pries pradedant sieny Siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomas
atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekejo technologiniy reikalavimy.

Atnaujinamo  (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSores sienos)
Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS). akmens vata
(200 mm) + priesveéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm)
+ akmens maseés plytelé (9 mm).

Atnaujinamo  (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir vidaus patalpy Ssiltinama
isorine tinkuojama sudetine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktdrinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojanciu sluoksniu.

Seni mediniai langai kei¢iami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorinés jéjimo
durys™ ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus.

ISores sienos angokrasciai Siltinami 20-30 mm storio akmens vatos
plokstemis.

Balkonai stiklinami PVC rémais su stiklo paketu, uzpildytu inertinemis

10.

11

12,

dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro virsaus iki kitos perdangos luby.
Atitvaro aukstis 1100 mm nuo balkono grindy.

Balkono atitvarai Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS):
akmens vata (100 mm) + prie$véjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro
tarpas (>25 mm) + akmens masés plytele (9 mm).

Balkono atitvaros tarp naujai jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir
vidaus patalpy angokrastiai Siltinami 20 - 30 mm storio puty polistireno
plokstemis.

Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés siulés, tose paciose vietose
turi buti jrengtos sistemos deformacinés siulés. Didziausia leidziama
atstuma tarp sistemos deformaciniy sitliy arba didZiausig leidZiama
sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siuliy pateikia gamintojas.
Rekomenduojama, kad isoriniy atitvary apsiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo)  darbus vykdyty numatytiems darbams atestuotos
statybos jmonés (bendroves), turinios patvirtintas Statybos taisykles,
kad uztikrinti tinkamg statybos jmones, jos darbuotoju pasiruosima
(darbuotoju  kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, turimus
jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontroles lygj, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos budus ar metodus.
Atnaujinamam  (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
jvardintas konkrecias medziagas, gaminius, jrenginius galima keisti
lygiaverciais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis techninése
specifikacijose.
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Esamos sienos;

N

Esamos pertvaros;

Projektuojama isorine védinama termoizoliacine sistema (IVTS) (akmens vata PAROC eXtra Plus (200 mm) + priesvejiné izoliacija
PAROC CORTEX B (30 mm) + vedinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masés plytelés (9 mm);

Projektuojama isorine tinkuojama sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS) (puty polistirenas EPS 70N (100 mm) + strukturinis
fasadinis tinkas su dvigubu armuojantiu sluoksniu);
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
7 // Esamos sienos;
2
- Esamos pertvaros;
- Projektuojama isorine vedinama termoizoliacine sistema (IVTS) (akmens vata PAROC eXtra Plus (200 mm) + priesvejiné izoliacija
PASTABOS: dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro virsaus iki kitos perdangos luby. PAROC CORTEX B (30 mm) + vedinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masés plytelés (9 mm);

L

2.

Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uzsakant
gaminius.

Pries pradedant sieny Siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomas
atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekejo technologiniy reikalavimy.

Atnaujinamo  (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSores sienos)
Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS). akmens vata
(200 mm) + priesveéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm)
+ akmens maseés plytelé (9 mm).

Atnaujinamo  (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir vidaus patalpy Ssiltinama
isorine tinkuojama sudetine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktdrinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojanciu sluoksniu.

Seni mediniai langai kei¢iami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorinés jéjimo
durys™ ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus.

ISores sienos angokrasciai Siltinami 20-30 mm storio akmens vatos
plokstemis.

Balkonai stiklinami PVC rémais su stiklo paketu, uzpildytu inertinemis

10.

11

12,

Atitvaro aukstis 1100 mm nuo bakono grindy.

Balkono atitvarai Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS):
akmens vata (100 mm) + prie$véjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro
tarpas (>25 mm) + akmens masés plytele (9 mm).

Balkono atitvaros tarp naujai jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir
vidaus patalpy angokrastiai Siltinami 20 - 30 mm storio puty polistireno
plokstemis.

Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés siulés, tose paciose vietose
turi buti jrengtos sistemos deformacinés siulés. Didziausia leidziama
atstuma tarp sistemos deformaciniy sitliy arba didZiausig leidZiama
sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siuliy pateikia gamintojas.
Rekomenduojama, kad isoriniy atitvary apsiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo)  darbus vykdyty numatytiems darbams atestuotos
statybos jmonés (bendroves), turinios patvirtintas Statybos taisykles,
kad uztikrinti tinkamg statybos jmones, jos darbuotoju pasiruosima
(darbuotoju  kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, turimus
jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontroles lygj, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos budus ar metodus.
Atnaujinamam  (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
jvardintas konkrecias medziagas, gaminius, jrenginius galima keisti
lygiaverciais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis techninése
specifikacijose.

- Projektuojama isorine tinkuojama sudetiné termoizoliacine sistema (ITSTS) (puty polistirenas EPS 70N (100 mm) + struktarinis
fasadinis tinkas su dvigubu armuojantiu sluoksniu);

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB| ,,STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. mones |KAsas (FRAG7R45: Y "
DOK. Nr. STRUKTA T'p;z;s 6 10398 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Viréilas S DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 PDV A. Adomaitiena e . . 0
sar | pov | 6 Timonis TRECIO AUKSTO PLANAS M 1:200
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT T
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PASTABOS:

L Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uzsakant
gaminius.

2. Pries pradedant sieny Siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomas
atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekejo technologiniy reikalavimy.

3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos)
Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS). akmens vata
(200 mm) + priesveéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm)
+ akmens maseés plytelé (9 mm).

4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir vidaus patalpy Ssiltinama
isorine tinkuojama sudetine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktdrinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojanciu sluoksniu.

5. Seni mediniai langai keiciami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorinés jéjimo
durys™ ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus.

6. ISorés sienos angokrasciai Siltinami 20-30 mm storio akmens vatos
plokstemis.

7. Balkonai stiklinami PVC rémais su stiklo paketu, uzpildytu inertinémis

10.

11

12,

dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro virsaus iki kitos perdangos luby.
Atitvaro aukstis 1100 mm nuo balkono grindy.

Balkono atitvarai Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS):
akmens vata (100 mm) + prie$véjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro
tarpas (>25 mm) + akmens masés plytele (9 mm).

Balkono atitvaros tarp naujai jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir
vidaus patalpy angokrastiai Siltinami 20 - 30 mm storio puty polistireno
plokstemis.

Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés siulés, tose paciose vietose
turi buti jrengtos sistemos deformacinés siulés. Didziausia leidziama
atstuma tarp sistemos deformaciniy sitliy arba didZiausig leidZiama
sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siuliy pateikia gamintojas.
Rekomenduojama, kad isoriniy atitvary apsiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo)  darbus vykdyty numatytiems darbams atestuotos
statybos jmonés (bendroves), turinios patvirtintas Statybos taisykles,
kad uztikrinti tinkamg statybos jmones, jos darbuotoju pasiruosima
(darbuotoju  kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, turimus
jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontroles lygj, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos budus ar metodus.
Atnaujinamam  (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
jvardintas konkrecias medziagas, gaminius, jrenginius galima keisti
lygiaverciais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis techninése
specifikacijose.

SUTARTINIAI ZYMEJIMA:
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Esamos sienos;

Esamos pertvaros;

PAROC CORTEX (30 mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masés plytelés (9 mm);

fasadinis tinkas su dvigubu armuojantiu sluoksniu);
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Projektuojama isorine védinama termoizoliacine sistema (IVTS) (akmens vata PAROC eXtra Plus (200 mm) + priesvejiné izoliacija

Projektuojama isorine tinkuojama sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS) (puty polistirenas EPS 70N (100 mm) + strukturinis

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB| ,,STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. mones |KAsas (FRAG7R45: Y "
DOK. Nr. STRUKTA T'p;jg’s 6 10398 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Viréilas S DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 PDV A. Adomaitiena e . 0
s | pov | G Tions KETVIRTO AUKSTO PLANAS M 1:200
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT T
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
7 // Esamos sienos;
7
- Esamos pertvaros,
PASTABOS: 8. Balkono atitvarai Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS):

akmens vata (100 mm) + prie$véjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro

1. Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uzsakant

2.

gaminius. . I o .

Pries pradedant sieny Siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomas
atitvary pavirsius, uztaisomi jtrokimai ir nelygumai. Privaloma laikytis
sistemos tiekéjo technologiniy reikalavimy.

tarpas (>25 mm) + akmens masés plytele (9 mm).

. Sutvarkomi penkto auksto balkony perdangy - stogeliy (i$ virsaus)

defektai, nuvaloma, Siltinama sudétine  termoizoliacine  sistema:
polistireninis putplastis EPS 80 (100 mm) + kieta akmens vata (20 mm) +
2 sl. ruloninés prilydomosios dangos.

PAROC CORTEX (30 mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masés plytelés (9 mm);
Projektuojama isorine tinkuojama sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS) (puty polistirenas EPS 70N (100 mm) + strukturinis

fasadinis tinkas su dvigubu armuojantiu sluoksniu);

3. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos) 10. Balkono atitvaros tarp naujai jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir

Siltinami iSorine veédinama termoizoliacineé sistema (IVTS): akmens vata vidaus patalpy angokrasciai Siltinami 20 - 30 mm storio puty polistireno

EI - Projektuojama isorine vedinama termoizoliacine sistema (IVTS) (akmens vata PAROC eXtra Plus (200 mm) + priesvejiné izoliacija
0

(200 mm) + priesveéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm) plokstemis. 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
+ akmens mases plytele (9 mm). 11. Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés siulés, tose patiose vietose . — —————

4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai turi bTti jrengtos sistemos deformacinés sialés. DidZiausia leidZiama Laida Data Keitimy pavadinimas kprlezaStlS)
jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir vidaus patalpy Ssiltinama atstuma tarp sistemos deformaciniy sitliy arba didZiausig leidZiama m
isorine tinkuojama sudetine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siuliy pateikia gamintojas. moAnE S;%gf‘ STATINO PROJEKTO PAVADINIAS
putplastis EPS 70N (100 mm) + strukturinis fasadinis tinkas, su dvigubu 12. Rekomenduojama, kad isoriniy atitvary apsiltinimo ir kitus atnaujinimo D%VKALN-r a STRUKTA [0 0o ' DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
armuojanciu sluoksniu. (modernizavimo)  darbus  vykdyty numatytiems darbams atestuotos S I. pastas: v

5. Seni mediniai langai keiciami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR statybos jmonés (bendroves), turinios patvirtintas Statybos taisykles, 'struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
2.04.0}:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorinés j&jimo kad ~uztikrinti tinkama statybos _imonés, jos darbuotojy pasiruosima 33684 PV V. Virgilas DOKUMENTO PAVADINIVAS Laida
durys" ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir (darbuotoju  kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, turimus
sertifikavimas“ reikalavimus. jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontroles lygij, ir A 751 PDV A. Adomaitiené " .

6. I3ores sienos angokrastiai Siltinami 20-30 mm storio akmens vatos kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos budus ar metodus. P Py & Timon - PENKTO AUKSTO PLANAS M 1:200 0
plok&temis. . Atnaujinamam  (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP - timonis

7. Balkonai stiklinami PVC remais su stiklo paketu, uZpildytu inertinemis jvardintas konkrecias medZiagas, gaminius, jrenginius galima keisti STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro virsaus iki kitos perdangos luby. lygiaverciais, su neblogesnéemis savybemis, nurodytomis techninéese LT
Atitvaro aukstis 1100 mm nuo balkono grindy. specifikacijose. e w

s grindy P I UAB ,Panevézio bistas 16-068-TDP-SA/SK-BR.06 06 | 48
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STOGO PLANAS
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PASTABOS:

1. Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uzsakant
gaminius.

2. | atsparumo ugniai laipsnio statiniy stogai, neatsizvelgiant j ju aukstj ir
gaisrinio skyriaus plota, turi atitikti Broorey Klasés reikalavimus.

3. Pries pradedant stogo atnaujinimo darbus, stogo danga paruosiama:
ispjaustomos puslés, nelygumai, pasalinamos atplysusios vietos, plysiai
iSpjaustomi, isvalomi, uzklijuojami, kt.

4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo stogas Siltinamas sudétine
termoizoliacine sistema: polistireninis putplastis EPS 80 (200 mm) + kieta
akmens vata (20 mm) + 2 sl. ruloninés prilydomosios dangos.

5. Esami parapetai pakeliami, kad ju aukstis nuo naujos apsiltinto stogo
dangos bty nemazesnis kaip 150 mm. Parapety virsaus nuolydis turi buti
j stogo puse ir ne mazesnis kaip 2,9°. Parapetai nuo stogo puses
apsiltinami  tos patios rusies mineraline vata arba polistireniniu
putplasciu, kuri naudojama stogo virsutiniam Siltinimo sluoksniui.

6. Seni alsuokliai paaukstinami, jiems jrengiamos kepurélés.

7. Sutvarkoma vidine lietaus vandens nuvedimo sistema - iSvalant,
prailginant lietvamzdzius (#100) ir jrengiant jlgjas.

8. Demontuojamas senas patekimui ant stogo skirtas liukas ir jo vietoje
stoge jrengiamas naujas, apsiltintas, ne mazesnis kaip 0,6 x 0,8 m liukas,
kuriy atsparumas ugniai EW30-CO.

9. Ventiliacijos sachtos pakeliamos murijant, kad veédinimo kanaly iSvady
aukstis buty nemaziau kaip 600 mm nuo atnaujinto parapeto virsaus.

10. Jrengiama nauja dazytos skardos, parapety, vedinimo Sachty stogeliy (su

nerudijancio plieno tinkleliu nuo pauksciy), patekimo ant stogo angos,
apsauga.

12,
13.
14.
15,

17,

18.

19.

. Stogo susijungimo vietose su vertikaliais pavirsiais, turi buti padengti ne

maziau kaip 30 cm.

Hidroizoliacinés dangos krastas vertikaliame pavirsiuje turi bati patikimai
uzsandarintas, kad j stogo konstrukcijas nepatekty vanduo.

Atliekant stogo atnaujinimo darbus, butina apsaugoti visus kanalus, nuo
uztersimo.

Jrengiama stogo apsauginé tvorelé ne mazesne kaip 600 mm nuo naujai
jrengtos stogo dangos.

60 - 80 m2 stogo plote jrengiamas ne maziau kaip vienas vedinimo
kaminelis.

. |zeminima jrengti vadovaujantis "Elektros jrenginiy jrengimos bendrosios

taisykles" VI skyriaus "Elektros jrenginiy jzeminimas ir apsauga nuo
virsjtampiy" reikalavimais.

Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés sitlés, tose patiose vietose
turi buti jrengtos sistemos deformacinés siulés. Didziausia leidziama
atstuma tarp sistemos deformaciniy sitliy arba didziausiz leidziama
sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siuliy pateikia gamintojas.
Rekomenduojama, kad isoriniy atitvary apsiltinimo ir kitus atnaujinimo
(modernizavimo)  darbus  vykdyty numatytiems darbams atestuotos
statybos jmonés (bendrovés), turintios patvirtintas Statybos taisykles,
kad uztikrinti tinkama statybos jmones, jos darbuotoju pasiruosima
(darbuotoju  kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, turimus
jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontroles lygij, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos budus ar metodus.

Atnaujinamam  (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
jvardintas konkrecias medziagas, gaminius, jrenginius galima keisti
lygiaverciais, su neblogesnémis savybemis, nurodytomis techninése
specifikacijose.

® O

SUTARTINIAI ZYMEJIMA:

- Ruloniné polimeriné prilydomoji stogo danga ("MIDA", 2sl.);

Elementai apskardinti dazyta skrda (parapetai, vedinimo Sachtos ir pan);

jim
-

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB‘ ,STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. mfnés 3 t30RBEFO4S: v N
DOK. Nr. STRUKTA ?pa":f:s 6 10358 DAUGIABEJCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 pV V. Virgilas ,‘g.’f.'.gﬁ.-rl. ! DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 PDV A. Adomaitiene g
— 220 STOGO PLANAS M 1:200 0
27411 POV G. Timonis i
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT —
UAB ,Panevézio bustas* 16-068-TDP-SA/SK-BR.07 07 | 48
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FASADAS 1-17

Numatoma apsaugine tvorelé
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PASTABOS: 12. Pastato cokolines dalies angokrasciai Siltinami  20-50 mm  storio NURODYMAI FASADO DARBY VYKDYMUI:
o . . . . polistireninio putplastcio EPS 100N plokstémis. . . '

L Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uzsakant 13. Sutvarkomi antro auksto balkony perdangy (i$ apatios) defekta, 1 priez pradedant fasado spalvinima su spalvy atspalviais supazindinti namo gyventojus ir suderinti su savivaldybés vyriausiuoju architektu.
gaminius. o L . , nuvaloma, apsiltinama polistireniniu  putplasciu EPS 70N (100 mm), 2 Sprediniai gali buti keitiami tik suderinus su uzsakovu, vyr. architektu ir gyventojais.

2. Pries pradedant sieny ir cokolio Siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nutinkuojama  (apdailos  spalva  analogiska  fasado  spalviniams
nuvalomas atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma sprendimams). .
laikytis sistemos tiekéjo technologiniy reikalavimy. 14. Balkonai stiklinami PVC remais su stiklo paketu, uzpildytu inertinemis SUTARTINIAI ZYMEJIMAL

3. Dujotiekio jvadas, inzineriniai vamzdynai, jrenginiai, dézés, laidai ir kt. ant dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro virsaus iki kitos perdangos luby.
fasady sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo, Atitvaro aukstis 1100 mm nuo balkono grindy.
jrengimo darbai). 15. Balkono atitvarai Siltinami i$orine vedinama termoizoliaciné sistema (IVTS): m _ |Zsaugomi esami balkonu istiklinimai: - | kategoriios atsparumo smagiams IVTS:

4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo pozeminé cokolio dalis akmens vata (100 mm) + prieSvéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro o >salg v ' gory p g '

(rgsio siena) Siltinama isorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): tarpas (>25 mm) + akmens maseés plytele (9 mm). o _ - .
ekstruzinis polistireninis putplastis XPS (160 mm) + drenaziné membrana. 16. Balkono atitvaros tarp naujai jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir 0777 - Kei¢iamai angy uzpildai; - I kategorijos atsparumo smugiams IVTS;

5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antzeminé cokolio dalis vidaus patalpy angokrastiai Siltinami 20 - 30 mm storio puty polistireno 4
(rusio siena) Siltinama isorine sudetine termoizoliacine sistema (ITSTS): plokstemis. _ vt - i _ - = .
ekstruzinis polistireninis putplastis EPS 100N (160 mm) + akmens masés 17. Sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinami, apsiltinami penkto auksto Pazeistas miras, plySiai IV kategorijos atsparumo smagiams IVTS;
plytelé (9 mm) ant dvigubo armuojancio sluoksnio. balkony stogeliiai, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo

6. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSores sienos) ju. - Naujai jrengiamas muras; - | kategorijos atsparumo smugiams ITSTS;

Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS): akmens vata 18. Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apsiltinamas jgjimo |
(200 mm) + priesveéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm) laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo. Il Kategoriios at _ TSTS:
+ akmens masés plytele (9 mm). 19. Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés sitlés, tose patiose vietose - ategorijos atsparumo smugiams '

7. Atnaujinamo  (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai turi buti jrengtos sistemos deformacines sitlés. Didziausia leidziama
jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir vidaus patalpy Siltinama atstuma tarp sistemos deformaciniy sitliy arba didZiausia leidZiama
isorine tinkuojama sudetine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siuliy pateikia gamintojas. — — -
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktarinis fasadinis tinkas, su dvigubu 20. Rekomenduojama, kad iSoriniy atitvary apéiltinimo ir kitus atnaujinimo 0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
armuojanciu sluoksniu. (modernizavimo)  darbus  vykdyty numatytiems darbams atestuotos Lai D Keiti dini iezasti

8. Sutvarkomi pirmo auksto balkony perdangu (i apacios) defektai, statybos jmonés (bendroves), turinios patvirtintas Statybos taisykles, aida ata elfimy pavadinimas kp”ezas ')
nuvaloma, apsiltinama polistireniniu  putplaséiu EPS 70N (100 mm), kad uztikrinti tinkama statybos jmonés, jos  darbuotojy pasiruosima AB| ,,STRUKTA* STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
nutinkuojama, apdailos spalva analogiska fasado spalviniams sprendimams. (darbuotoju  kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, turimus KVAL, monés |keglas FRE0RAS: . .

9. Senos jéjimo tambaro durys keitiamos naujomis, PVC durimis. Senos rasio jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybes kontrolés lygj, ir DOK. Nr. STRUKTA [ DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
durys keiciamos naujomis, metalinémis durimis, Durys turi tenkinti STR kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos budus ar metodus. struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorines j&jimo 21. Atnaujinamam  (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP — -
durys" ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir jvardintas konkretias medziagas, gaminius, jrenginius galima keisti 33684 PV V. Virdilas e DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
sertifikavimas" reikalavimus lygiaverciais, su neblogesnémis savybeémis, nurodytomis techninése A 751 POV A Adomaitiens S

10. Seni mediniai langai keiciami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR specifikacijose. : i FASADAS 1-17 M 1:150 0
2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorines j&jimo 22.Fasado  apdailai  parenkamos  medziagos integralios  aplinkoje, 27411 PDV G. Timonis —_—
durys" ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir besiderinan¢ios su gretimybémis. Parinkus fasady apdailos medziagas S — ”
sertifikavimas* reikalavimus. (konkretius gaminius, ar ju paletes) ir jas suderinus su savivalybés vyr. STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

11. Pastato angokrasciai Siltinami 20-30 mm storio puty polistireno architektu, statytoju ir namo gyventojais, Rangovas neturi teisés savo LT
plokstemis. iniciatyva keisti suderinty sprendiniy. UAB ,Panevézio bustas” 16-068-TDP-SA/SK-BR.08 08 | 48



mailto:info@strukta.lt;
http://www.strukta.lt

FASADAS 17-1

w

e

nuvalomas atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma
laikytis sistemos tiekeéjo technologiniy reikalavimy.

Dujotiekio jvadas, inzineriniai vamzdynai, jrenginiai, dezés, laidai ir kt. ant
fasady sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo,
jrengimo darbai).

Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo pozemine cokolio dalis
(rgsio siena) Siltinama isorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS):
ekstruzinis polistireninis putplastis XPS (160 mm) + drenaziné membrana.
Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antzeminé cokolio dalis
(rusio siena) Siltinama isorine sudetine termoizoliacine sistema (ITSTS):
ekstruzinis polistireninis putplastis EPS 100N (160 mm) + akmens masés
plytelé (9 mm) ant dvigubo armuojancio sluoksnio.

Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos)
Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS): akmens vata
(200 mm) + priesvéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm)
+ akmens maseés plytelé (9 mm).

Atnaujinamo  (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir vidaus patalpy Siltinama
isorine tinkuojama sudetine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktarinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojanciu sluoksniu.

Sutvarkomi pirmo auksto balkony perdangy (S apacios) defektai,
nuvaloma, apsiltinama polistireniniu  putplas¢iu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama, apdailos spalva analogiska fasado spalviniams sprendimams.
Senos jejimo tamburo durys kei¢iamos naujomis, PVC durimis. Senos rusio
durys keitiamos naujomis, metalinémis durimis. Durys turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorines j&jimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus

10. Seni mediniai langai keiciami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR

11

2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorines j&jimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas® reikalavimus.
Pastato angokrasciai  Siltinami
plokstemis.

20-30 mm storio puty polistireno

14.

15.

16.

17.

18.
19.

sprendimams).

Balkonai stiklinami PVC reémais su stiklo paketu, uzpildytu inertinemis
dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro virsaus iki kitos perdangos luby.
Atitvaro aukstis 1100 mm nuo balkono grindy.

Balkono atitvarai siltinami iorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS):
akmens vata (100 mm) + prieSvéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro
tarpas (>25 mm) + akmens maseés plytele (9 mm).

Balkono atitvaros tarp naujai jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir
vidaus patalpy angokrastiai Siltinami 20 - 30 mm storio puty polistireno
plokstemis.

Sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinami, apsiltinami penkto auksto
balkony stogeliiai, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo

Ju.

Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apsiltinamas jgjimo |
laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.
Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés sitleés, tose patiose vietose
turi buti jrengtos sistemos deformacinés siulés. Didziausig leidziama
atstuma tarp sistemos deformaciniy sitliy arba didZiausia leidZiama
sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siuliy pateikia gamintojas.

20. Rekomenduojama, kad isoriniy atitvary apsiltinimo ir kitus atnaujinimo

21

22. Fasado

(modernizavimo) ~darbus vykdyty numatytiems darbams atestuotos
statybos jmonés (bendroves), turinios patvirtintas Statybos taisykles,
kad uztikrinti tinkamg statybos jmones, jos  darbuotojy pasiruosima
(darbuotoju  kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, turimus
jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontroles lygij, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos budus ar metodus.
Atnaujinamam  (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
jvardintas konkrecias medziagas, gaminius, jrenginius galima Kkeisti
lygiaverciais, su neblogesnémis savybeémis, nurodytomis techninése
specifikacijose.

apdailai  parenkamos  medziagos integralios  aplinkoje,
besiderinan¢ios su gretimybémis. Parinkus fasady apdailos medziagas
(konkrecius gaminius, ar ju paletes) ir jas suderinus su savivalybés vyr.
architektu, statytoju ir namo gyventojais, Rangovas neturi teisés savo
iniciatyva keisti suderinty sprendiniy.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

ISsaugomi esami balkony jstiklinimai;
- Kei¢iamai angy uzpildai;
- Pazeistas muras, plysiai;

- Naujai jrengiamas muras;

- | kategorijos atsparumo smugiams IVTS;

- I kategorijos atsparumo smugiams IVTS;
- IV kategorijos atsparumo smugiams IVTS;
- | kategorijos atsparumo smugiams ITSTS;

- I kategorijos atsparumo smagiams ITSTS;
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PASTABOS: 12. Pastato cokolines dalies angokrasciai Siltinami  20-50 mm  storio NURODYMAI FASADO DARBY VYKDYMUI:
o . . ' . polistireninio putplastcio EPS 100N plokstémis. . . '
1. Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uzsakant 13. Sutvarkomi antro aukSto balkony perdangy (iS apatios) defektai, 1 Ppries pradedant fasado spalvinimg su spalvy atspalviais supaZindinti namo gyventojus ir suderinti su savivaldybes vyriausiuoju architektu.
gaminius. o S . , nuvaloma, —apsiltinama polistireniniu  putplasciu  EPS 70N (100 mm), 2 sprediniai gali bati keitiami tik suderinus su uzsakovu, vyr. architektu ir gyventojais.
2. Pries pradedant sieny ir cokolio Siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nutinkuojama  (apdailos  spalva  analogiska  fasado  spalviniams
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10.

11

Atnaujinamo  (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir vidaus patalpy Siltinama
isorine tinkuojama sudetine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktarinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojanciu sluoksniu.

Sutvarkomi pirmo auksto balkony perdangy (S apacios) defektai,
nuvaloma, apsiltinama polistireniniu  putplas¢iu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama, apdailos spalva analogiska fasado spalviniams sprendimams.
Senos jejimo tamburo durys kei¢iamos naujomis, PVC durimis. Senos rusio
durys keitiamos naujomis, metalinémis durimis. Durys turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorines j&jimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus

Seni mediniai langai keiciami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorines j&jimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus.
Pastato angokrasciai  Siltinami
plokstemis.

20-30 mm storio puty polistireno

turi buti jrengtos sistemos deformacinés siulés. Didziausig leidziama
atstuma tarp sistemos deformaciniy sitliy arba didZiausia leidZiama
sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siuliy pateikia gamintojas.

20. Rekomenduojama, kad isoriniy atitvary apsiltinimo ir kitus atnaujinimo

21

22. Fasado

(modernizavimo) ~darbus vykdyty numatytiems darbams atestuotos
statybos jmonés (bendroves), turinios patvirtintas Statybos taisykles,
kad uztikrinti tinkamg statybos jmones, jos  darbuotojy pasiruosima
(darbuotoju  kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, turimus
jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontroles lygij, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos budus ar metodus.
Atnaujinamam  (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
jvardintas konkrecias medziagas, gaminius, jrenginius galima Kkeisti
lygiaverciais, su neblogesnémis savybeémis, nurodytomis techninése
specifikacijose.

apdailai  parenkamos  medziagos integralios  aplinkoje,
besiderinan¢ios su gretimybémis. Parinkus fasady apdailos medziagas
(konkrecius gaminius, ar ju paletes) ir jas suderinus su savivalybés vyr.
architektu, statytoju ir namo gyventojais, Rangovas neturi teisés savo
iniciatyva keisti suderinty sprendiniy.
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PASTABOS: 12. Pastato cokolines dalies angokrasciai Siltinami  20-50 mm  storio NURODYMAI FASADO DARBY VYKDYMUI:
o . . ' . polistireninio putplastcio EPS 100N plokstémis. . . '
L Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uzsakant 13. Sutvarkomi antro auksto balkony perdangy (i apacios) defektai, 1 prie pradedant fasado spalvinima su spalvy atspalviais supazindinti namo gyventojus ir suderinti su savivaldybes vyriausiuoju architektu.
gaminius. o L . , nuvaloma, apsiltinama polistireniniu  putplasciu EPS 70N (100 mm), 2 Sprediniai gali buti keitiami tik suderinus su uzsakovu, vyr. architektu ir gyventojais.
2. Pries pradedant sieny ir cokolio Siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nutinkuojama  (apdailos  spalva  analogiska  fasado  spalviniams
nuvalomas atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma sprendimams). .
laikytis sistemos tiekéjo technologiniy reikalavimy. 14. Balkonai stiklinami PVC remais su stiklo paketu, uzpildytu inertinemis SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
3. Dujotiekio jvadas, inzineriniai vamzdynai, jrenginiai, dézés, laidai ir kt. ant dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro virsaus iki kitos perdangos luby.
fasady sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo, Atitvaro aukstis 1100 mm nuo balkono grindy.
jrengimo darbai). 15. Balkono atitvarai iltinami i%orine vedinama termoizoliaciné sistema (IVTS): - I3saugomi esami balkony jstiklinimai; - | Kategorijos atsparumo smagiams IVTS;
4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo pozeminé cokolio dalis akmens vata (100 mm) + prieSvéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro 4 '
(rgsio siena) Siltinama isorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): tarpas (>25 mm) + akmens maseés plytele (9 mm). o _ - .
ekstruzinis polistireninis putplastis XPS (160 mm) + drenaziné membrana. 16. Balkono atitvaros tarp naujai jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir 0777 - Kei¢iamai angy uzpildai; - I kategorijos atsparumo smugiams IVTS;
5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antzeminé cokolio dalis vidaus patalpy angokrastiai Siltinami 20 - 30 mm storio puty polistireno 4
(rusio siena) Siltinama isorine sudetine termoizoliacine sistema (ITSTS): plokstemis. _ vt - i _ - = .
ekstruzinis polistireninis putplastis EPS 100N (160 mm) + akmens masés 17. Sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinami, apsiltinami penkto auksto Pazeistas miras, plySiai IV kategorijos atsparumo smagiams IVTS;
plytelé (9 mm) ant dvigubo armuojancio sluoksnio. balkony stogeliiai, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo
6. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSores sienos) ju. - Naujai jrengiamas muras; - | kategorijos atsparumo smugiams ITSTS;
Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS): akmens vata 18. Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apsiltinamas jéjimo |
(200 mm) + priesveéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm) laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo. Il Kategoriios at _ TSTS:
+ akmens masés plytele (9 mm). 19. Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés sialés, tose patiose vietose - ategorijos atsparumo smugiams '
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FASADAS 1-17

. Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uzZsakant
gaminius.
. Pries pradedant sieny ir cokolio Siltinimo darbus, paruosiami fasadai:
nuvalomas atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma
laikytis sistemos tiekeéjo technologiniy reikalavimy.
. Dujotiekio jvadas, inzineriniai vamzdynai, jrenginiai, dezés, laidai ir kt. ant
fasady sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo,
jrengimo darbai).
. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo pozemine cokolio dalis
(rgsio siena) Siltinama isorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS):
ekstruzinis polistireninis putplastis XPS (160 mm) + drenaziné membrana.
. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antzeminé cokolio dalis
(rusio siena) Siltinama isorine sudetine termoizoliacine sistema (ITSTS):
ekstruzinis polistireninis putplastis EPS 100N (160 mm) + akmens masés
plytelé (9 mm) ant dvigubo armuojancio sluoksnio.
. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSores sienos)
Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS): akmens vata
(200 mm) + priesveéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm)
+ akmens maseés plytelé (9 mm).
. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir vidaus patalpy Siltinama
isorine tinkuojama sudetine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktarinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojanciu sluoksniu.
. Sutvarkomi pirmo auk$to balkony perdangy (i apacios) defektai,
nuvaloma, apsiltinama polistireniniu  putplas¢iu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama, apdailos spalva analogiska fasado spalviniams sprendimams.
. Senos jéjimo tamburo durys keiciamos naujomis, PVC durimis. Senos rusio
durys keitiamos naujomis, metalinémis durimis. Durys turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorines j&jimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus
. Seni mediniai langai keiciami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorines j&jimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus.
. Pastato angokrasciai  Siltinami  20-30 mm storio puty polistireno
plokstemis.

polistireninio putplastcio EPS 100N plokstemis.

. Sutvarkomi antro auksto balkony perdangy (i apacios) defektai,

nuvaloma, apsiltinama polistireniniu  putplas¢iu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama  (apdailos  spalva  analogiska  fasado  spalviniams
sprendimams).

. Balkonai stiklinami PVC remais su stiklo paketu, uzpildytu inertinemis

dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro virsaus iki kitos perdangos luby.
Atitvaro aukstis 1100 mm nuo balkono grindy.

. Balkono atitvarai Siltinami i$orine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS):

akmens vata (100 mm) + prieSvéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro
tarpas (>25 mm) + akmens maseés plytele (9 mm).

. Balkono atitvaros tarp naujai jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir

vidaus patalpy angokrastiai Siltinami 20 - 30 mm storio puty polistireno
plokstemis.

. Sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinami, apsiltinami penkto auksto

balkony stogeliiai, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo

Jy. . o o "
. Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apsiltinamas jéjimo |

laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.

. Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés sitlés, tose paciose vietose

turi buti jrengtos sistemos deformacinés siulés. Didziausig leidziama
atstuma tarp sistemos deformaciniy sitliy arba didZiausia leidZiama
sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siuliy pateikia gamintojas.

20. Rekomenduojama, kad isoriniy atitvary apsiltinimo ir kitus atnaujinimo

(modernizavimo) ~darbus vykdyty numatytiems darbams atestuotos
statybos jmonés (bendroves), turinios patvirtintas Statybos taisykles,
kad uztikrinti tinkamg statybos jmones, jos  darbuotojy pasiruosima
(darbuotoju  kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, turimus
jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontroles lygij, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos budus ar metodus.

. Atnaujinamam  (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP

jvardintas  konkretias medziagas, gaminius, jrenginius galima keisti
lygiaverciais, su neblogesnémis savybeémis, nurodytomis techninése
specifikacijose.

22.Fasado  apdailai  parenkamos  medziagos integralios  aplinkoje,

besiderinan¢ios su gretimybémis. Parinkus fasady apdailos medziagas
(konkrecius gaminius, ar ju paletes) ir jas suderinus su savivalybés vyr.
architektu, statytoju ir namo gyventojais, Rangovas neturi teisés savo
iniciatyva keisti suderinty sprendiniy.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

- Stogas - prilydoma bituming "MIDA" (2 sl.).

Spalva - pilka (standartiné).

- Cokolis - 300x300 akmens mases "INTERO" plytele,

Spalva - NERO (pagal "INTERQ" palete) artimas analogas - RAL 8028.

- Sieny apdaila (pagrindine) - 600x300 akmens masés "INTERO" plytele,

Spalva - BIANCO (pagal "INTERQ" palete) artimas analogas - RAL 1002.

- Sieny apdaila (akcenting) - 600x300 akmens mases "INTERO" plytele,

Spalva - RED (pagal "INTERO" palete) artimas analogas - RAL 3009.

Spalva - RAL 7042.

- Skardinimas (palangés, parapetai, stogeliai, lietaus nuvedimo elementai ir kt.),

Spalva RAL 8017 arba artimas analogas;

- Naujos durys,

Spalva RAL 8017 arba artimas analogas (pritaikant prie esamy dury spalvos);

Sieny apdaila (akcenting) - silikoninis tinkas, 1.5 mm samanélée CAPAROL "Muresko-premium",
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PASTABOS: 12. Pastato cokolines dalies angokrasciai Siltinami  20-50 mm  storio
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FASADAS 17-1
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PASTABOS: 12. Pastato cokolines dalies angokrasciai Siltinami  20-50 mm  storio S\ ME .
polistireninio putplast¢io EPS 100N plokstemis. SUTARTINIAT ZYMEJIMAL
1. Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uzsakant 13, Sutvarkomi antro auksto balkony perdangy (i apacios) defektai,
gaminius. nuvaloma, apsiltinama polistireniniu  putplaséiu EPS 70N (100 mm), - Stogas - prilydoma bituming "MIDA" (2 sl..
2. Pries pradedant sieny ir cokolio Siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nutinkuojama  (apdailos  spalva  analogiska  fasado  spalviniams

Spalva - pilka (standartiné).

- Cokolis - 300x300 akmens mases "INTERO" plytele,

Spalva - NERO (pagal "INTERQ" palete) artimas analogas - RAL 8028.

- Sieny apdaila (pagrindine) - 600x300 akmens masés "INTERO" plytele,

Spalva - BIANCO (pagal "INTERQ" palete) artimas analogas - RAL 1002.

Sieny apdaila (akcentine) - 600x300 akmens mases "INTERO" plytele,

Spalva - RED (pagal "INTERO" palete) artimas analogas - RAL 3009.

- Sieny apdaila (akcenting) - silikoninis tinkas, 1.5 mm samanélé CAPAROL “Muresko-premium".
Spalva - RAL 7042.

- Skardinimas (palangés, parapetai, stogeliai, lietaus nuvedimo elementai ir kt.),
Spalva RAL 8017 arba artimas analogas;

nuvalomas atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma sprendimams).

laikytis sistemos tiekeéjo technologiniy reikalavimy. 14. Balkonai stiklinami PVC remais su stiklo paketu, uzpildytu inertinemis
3. Dujotiekio jvadas, inzineriniai vamzdynai, jrenginiai, dézés, laidai ir kt. ant dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro virsaus iki kitos perdangos luby.

fasady sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo, Atitvaro aukstis 1100 mm nuo balkono grindy.

jrengimo darbai). 15. Balkono atitvarai Siltinami i$orine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS):
4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo pozeminé cokolio dalis akmens vata (100 mm) + prieSvéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro

(rgsio siena) Siltinama isorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS): tarpas (>25 mm) + akmens maseés plytele (9 mm).

ekstruzinis polistireninis putplastis XPS (160 mm) + drenaziné membrana. 16. Balkono atitvaros tarp naujai jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir
5. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antzeminé cokolio dalis vidaus patalpy angokrastiai Siltinami 20 - 30 mm storio puty polistireno

(rusio siena) Siltinama isorine sudetine termoizoliacine sistema (ITSTS): plokstemis.

ekstruzinis polistireninis putplastis EPS 100N (160 mm) + akmens masés 17. Sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinami, apsiltinami penkto auksto

plytelé (9 mm) ant dvigubo armuojancio sluoksnio. balkony stogeliiai, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo
6. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSores sienos) j

Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS): akmens vata 18. Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apsiltinamas jéjimo |

(200 mm) + priesveéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm)
+ akmens maseés plytelé (9 mm).

Atnaujinamo  (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir vidaus patalpy Siltinama
isorine tinkuojama sudetine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktarinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojanciu sluoksniu.

Sutvarkomi pirmo auksto balkony perdangy (S apacios) defektai,
nuvaloma, apsiltinama polistireniniu  putplas¢iu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama, apdailos spalva analogiska fasado spalviniams sprendimams.
Senos jejimo tamburo durys kei¢iamos naujomis, PVC durimis. Senos rusio
durys keitiamos naujomis, metalinémis durimis. Durys turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorines j&jimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus

10. Seni mediniai langai keiciami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR

11. Pastato angokrasciai

2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorines j&jimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas* reikalavimus.

Siltinami

20-30 mm storio puty polistireno

plokstemis.

19.

laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.
Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés sitleés, tose patiose vietose
turi buti jrengtos sistemos deformacinés siulés. Didziausig leidziama
atstuma tarp sistemos deformaciniy sitliy arba didZiausia leidZiama
sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siuliy pateikia gamintojas.

20. Rekomenduojama, kad isoriniy atitvary apsiltinimo ir kitus atnaujinimo

21

22. Fasado

(modernizavimo) ~darbus vykdyty numatytiems darbams atestuotos
statybos jmonés (bendroves), turinios patvirtintas Statybos taisykles,
kad uztikrinti tinkamg statybos jmones, jos  darbuotojy pasiruosima
(darbuotoju  kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, turimus
jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontroles lygij, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos budus ar metodus.
Atnaujinamam  (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
jvardintas konkrecias medziagas, gaminius, jrenginius galima Kkeisti
lygiaverciais, su neblogesnémis savybeémis, nurodytomis techninése
specifikacijose.

apdailai  parenkamos  medziagos integralios  aplinkoje,
besiderinan¢ios su gretimybémis. Parinkus fasady apdailos medziagas
(konkrecius gaminius, ar ju paletes) ir jas suderinus su savivalybés vyr.
architektu, statytoju ir namo gyventojais, Rangovas neturi teisés savo
iniciatyva keisti suderinty sprendiniy.

Naujos durys,
Spalva RAL 8017 arba artimas analogas (pritaikant prie esamy dury spalvos);

il L]
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FASADAS 0-A

10.

11

FASADAS A-0

nuvalomas atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir nelygumai. Privaloma
laikytis sistemos tiekeéjo technologiniy reikalavimy.

Dujotiekio jvadas, inzineriniai vamzdynai, jrenginiai, dezés, laidai ir kt. ant
fasady sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos (atliekami atstatymo,
jrengimo darbai).

Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo pozemine cokolio dalis
(rgsio siena) Siltinama isorine sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS):
ekstruzinis polistireninis putplastis XPS (160 mm) + drenaziné membrana.
Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo antzeminé cokolio dalis
(rusio siena) Siltinama isorine sudetine termoizoliacine sistema (ITSTS):
ekstruzinis polistireninis putplastis EPS 100N (160 mm) + akmens masés
plytelé (9 mm) ant dvigubo armuojancio sluoksnio.

Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSorés sienos)
Siltinami iSorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS): akmens vata
(200 mm) + priesveéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm)
+ akmens maseés plytelé (9 mm).

Atnaujinamo  (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp naujai
jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir vidaus patalpy Siltinama
isorine tinkuojama sudetine termoizoliacine sistema (ITSTS): polistireninis
putplastis EPS 70N (100 mm) + struktarinis fasadinis tinkas, su dvigubu
armuojanciu sluoksniu.

Sutvarkomi pirmo auksto balkony perdangy (S apacios) defektai,
nuvaloma, apsiltinama polistireniniu  putplas¢iu EPS 70N (100 mm),
nutinkuojama, apdailos spalva analogiska fasado spalviniams sprendimams.
Senos jejimo tamburo durys kei¢iamos naujomis, PVC durimis. Senos rusio
durys keitiamos naujomis, metalinémis durimis. Durys turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorines j&jimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus

Seni mediniai langai keiciami naujais PVC langais. Langai turi tenkinti STR
2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorines j&jimo
durys" ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas“ reikalavimus.
Pastato angokrasciai  Siltinami
plokstemis.

20-30 mm storio puty polistireno

14.

15.

16.

17.

18.
19.

sprendimams).

Balkonai stiklinami PVC reémais su stiklo paketu, uzpildytu inertinemis
dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro virsaus iki kitos perdangos luby.
Atitvaro aukstis 1100 mm nuo balkono grindy.

Balkono atitvarai siltinami iorine védinama termoizoliaciné sistema (IVTS):
akmens vata (100 mm) + prieSvéjiné izoliacija (30 mm) + védinamas oro
tarpas (>25 mm) + akmens maseés plytele (9 mm).

Balkono atitvaros tarp naujai jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir
vidaus patalpy angokrastiai Siltinami 20 - 30 mm storio puty polistireno
plokstemis.

Sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinami, apsiltinami penkto auksto
balkony stogeliiai, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo

Ju.

Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apsiltinamas jgjimo |
laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens nuvedimas nuo jo.
Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés sitleés, tose patiose vietose
turi buti jrengtos sistemos deformacinés siulés. Didziausig leidziama
atstuma tarp sistemos deformaciniy sitliy arba didZiausia leidZiama
sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy siuliy pateikia gamintojas.

20. Rekomenduojama, kad isoriniy atitvary apsiltinimo ir kitus atnaujinimo

21

22. Fasado

(modernizavimo) ~darbus vykdyty numatytiems darbams atestuotos
statybos jmonés (bendroves), turinios patvirtintas Statybos taisykles,
kad uztikrinti tinkamg statybos jmones, jos  darbuotojy pasiruosima
(darbuotoju  kvalifikacija, ju jsisavintas statybos technologijas, turimus
jrenginius bei mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontroles lygij, ir
kt.) bei tinkamai vykdyti nustatomus statybos budus ar metodus.
Atnaujinamam  (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP
jvardintas konkrecias medziagas, gaminius, jrenginius galima Kkeisti
lygiaverciais, su neblogesnémis savybeémis, nurodytomis techninése
specifikacijose.

apdailai  parenkamos  medziagos integralios  aplinkoje,
besiderinan¢ios su gretimybémis. Parinkus fasady apdailos medziagas
(konkrecius gaminius, ar ju paletes) ir jas suderinus su savivalybés vyr.
architektu, statytoju ir namo gyventojais, Rangovas neturi teisés savo
iniciatyva keisti suderinty sprendiniy.
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-0,500
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-1,400

Spalva - pilka (standartiné).
Cokolis - 300x300 akmens mases “INTERO" plytele,

Spalva - NERO (pagal "INTERQ" palete) artimas analogas - RAL 8028.
Sieny apdaila (pagrindiné) - 600x300 akmens masés "INTERO" plytele,
Spalva - BIANCO (pagal "INTERQ" palete) artimas analogas - RAL 1002.
Sieny apdaila (akcentine) - 600x300 akmens mases "INTERO" plytele,
Spalva - RED (pagal "INTERO" palete) artimas analogas - RAL 3009.
Sieny apdaila (akcenting) - silikoninis tinkas, 1.5 mm samanélée CAPAROL "Muresko-premium",
Spalva - RAL 7042.
Skardinimas (palanges, parapetai, stogeliai, lietaus nuvedimo elementai ir kt.),
Spalva RAL 8017 arba artimas analogas;
Naujos durys,

Spalva RAL 8017 arba artimas analogas (pritaikant prie esamy dury spalvos);
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PASTABOS: 12. Pastato cokolines dalies angokrasciai Siltinami  20-50 mm  storio S\ ME .
polistireninio putplast¢io EPS 100N plokstemis. SUTARTINIAT ZYMEJIMAL
1. Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei uzsakant 13. Sutvarkomi antro auksto balkony perdangy (iS apacios) defektai,
gaminius. nuvaloma, apsiltinama polistireniniu  putplaséiu EPS 70N (100 mm), - Stogas - prilydoma bituming "MIDA" (2 sl..
2. Pries pradedant sieny ir cokolio Siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nutinkuojama  (apdailos  spalva  analogiska  fasado  spalviniams

- | HIHERC AR

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
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PASTABOS: nuvedimas nuo jo.

PJUVIS A-A o ' 19,1 atsparumo ugniai laipsnio statiniy stogai, neatsizvelgiant j ju
- 1. Matmenis tikslinti vietoje, pries atliekant montavimo darbus bei aukstj ir gaisrinio skyriaus plota, turi atitikti Broorey klasés
uzsakant gaminius. reikalavimus.
vE-l 2. Pries _pradedant sieny ir cokolio §iltinimq d.arbqs,. paruosiami 20, Prieéwpra.dedavnt_ stogo atngujinimo darbus, stogo _danga
PR-1 AT-1 fasadai: nuvalomas atitvary pavirsius, uztaisomi jtrukimai ir paruosiama:  iSpjaustomos pusles, nelygumai, pasalinamos
*\ nelygumai. Privaloma laikytis sistemos tiekéjo technologiniy atplysusios vietos, plysiai ispjaustomi, isvalomi, uzklijuojami, kt.
+14,480 P i / reikalavimy. o . 2L Atnaujinamo  (modernizuojamo) ~ gyvenamojo  namo  stogas
— 1 —— SR e L S e e — . +13.870 3. Dujotiekio jvadas, inzineriniai vamzdynai, jrenginiai, dézeés, laidai Siltinamas ~ sudétine  termoizoliacine  sistema:  polistireninis
+13.400 ————————— - d ir kt. ant fasady sumontuoti elementai atitraukiami nuo sienos putplastis EPS 80 (200 mm) + kieta akmens vata (20 mm) + 2 sl.
ﬁé T : N2 (atliekami atstatymo, jrengimo darbai). ruloninés prilydomosios dangos.
ek BS-1 4. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo pozemine cokolio  22.Esami parapetai pakeliami, kad ju aukstis nuo naujos apsiltinto
1 % dalis (rusio siena) Ssiltinama isorine sudétine termoizoliacine stogo dangos buty nemazesnis kaip 150 mm. Parapety virsaus
+12,000 ' sistema (ITSTS): ekstruzinis polistireninis putplastis XPS (160 nuolydis turi buti j stogo puse ir ne mazesnis kaip 2,9°.
N L | 111070 mm) + drenazine membrana. Parapetai nuo stogo pusés apsiltinami tos pacios rusies
% d 5. Atnaujinamo  (modernizuojamo) gyvenamojo hamo antzeminé mineraline vata arba polistireniniu putplastiu, kuri naudojama
+10,600 1 - n N2 cokolio dalis (rusio siena) Siltinama isorine  sudétine stogo virsutiniam Siltinimo sluoksniui.
N B2 ] r ™ termoizoliacine  sistema  (ITSTS):  ekstruzinis polistireninis ~ 23.Seni alsuokliai paaukstinami, jiems jrengiamos kepurélés.
49,200 +10.800 putplastis EPS 100N (160 mm) + akmens maseés plytele (9 mm)  24.Sutvarkoma vidiné lietaus vandens nuvedimo sistema - isvalant,
d SN-1 i ' ant dvigubo armuojantio sluoksnio. prailginant lietvamzdzius (#100) ir jrengiant jlajas.
N - e -] | BT-1 6. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo fasadai (iSores  25.Demontuojamas senas patekimui ant stogo skirtas liukas ir jo
+7.800 ¥ ’w ﬁ sienos) Siltinami i$orine védinama termoizoliacingé sistema (IVTS): vietoje stoge jrengiamas naujas, apsiltintas, ne mazesnis kaip
' - akmens vata (200 mm) + prieSvéjiné izoliacija (30 mm) + 0,6 x 0,8 m liukas, kuriy atsparumas ugniai - EI30.
N 157 B G s T~ vedinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens mases plytelé (9 mm). 26. Ventiliacijos $achtos pakeliamos murijant, kad vedinimo kanaly
— +8.000 +8.000 7. Atnaujinamo (modernizuojamo) gyvenamojo namo atitvara tarp iSvady aukstis bUty nemaziau kaip 600 mm nuo atnaujinto
+6,400 "UBLK-1 ' naujai jrengiamo PVC profilio balkono jstiklinimo ir vidaus parapeto virgaus.
N - = +5 600*\{7 8 +8.700 patalpy Siltinama isorine tinkuojama sudétine termoizoliacine  27.|rengiama nauja dazytos skardos, parapety, vedinimo Sachty
’7‘ , sistema (ITSTS): polistireninis putplastis EPS 70N (100 mm) + stogeliy (su nerudijancio plieno tinkleliu nuo pauksciy), patekimo
+5,000 - - : N2 struktdrinis fasadinis tinkas, su dvigubu armuojanciu sluoksniu. ant stogo angos, apsauga.
N E7 E— 7 T~ 8. Sutvarkomi pirmo auksto balkony perdangy (i$ apacios) defektai,  28.Stogo susijungimo vietose su vertikaliais pavirsiais, turi buti
= 5200 5600 nuvaloma, apsiltinama polistireniniu putplasciu EPS 70N (100 mm), padengti ne maziau kaip 30 cm.
% ‘ : nutinkuojama, apdailos spalva analogiska fasado spalviniams  29. Hidroizoliacines dangos kraitas vertikaliame pavirgiuje turi buti
g = sprendimams. patikimai uzsandarintas, kad j stogo konstrukcijas nepatekty
+2,670 9. Senos j¢jimo tambiro durys keitiamos naujomis, PVC durimis. vanduo.
+2,200 N2 Senos rusio durys keiciamos naujomis, metalinémis durimis.  30.Atliekant stogo atnaujinimo darbus, butina apsaugoti visus
N E7 T~ Durys turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, kanalus, nuo uztersimo.
— +2.400 stogai, langai ir isorines j&jimo durys" ir STR 201022016 3l Jrengiama stogo apsauginé tvorele ne mazesne kaip 600 mm
+0,800 ' JPastaty  energinio  naudingumo”  projektavimas  ir nuo naujai jrengtos stogo dangos.
N2 | =+ * sertifikavimas“ reikalavimus 32.60 - 80 m2 stogo plote jrengiamas ne maziau kaip vienas
~0.500 %00 10. Seni mediniai langai keiciami naujais PVC langais. Langai turi védinimo kaminélis.
d d -0.900 tenkinti STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, 33.|zeminimg jrengti vadovaujantis "“Elektros jrenginiy jrengimos
—lm oK ,/ﬂ P N langai ir isorinés jéjimo durys" ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty bendrosios taisyklées™ VIl skyriaus "Elektros jrenginiy jzeminimas
. | % - energinio naudingumo projektavimas ir ir apsauga nuo virsjtampiy" reikalavimais.
sertifikavimas“ reikalavimus. .
” 11. Pastato angokrasciai Siltinami 20-30 mm storio puty polistireno  35.Jei pastato atitvarose jrengtos deformacinés siulés, tose
1 plokstemis. patiose vietose turi buti jrengtos sistemos deformacinés sitleés.
Siltinamas cokolis 12. Pastato cokolinés dalies angokrastiai Siltinami 20-50 mm storio Didziausia leidziama atstuma tarp sistemos deformaciniy sitliy
//E igilinant 21,20 m (bet ne Zemiau rsio grindy) polistireninio putplasttio EPS 100N plokstemis. arba didZiausia leidZiama sistemos ilgj arba plotj be deformaciniy

13. Sutvarkomi antro auks$to balkony perdangy (i$ apacios) defektai, sitliy pateikia gamintojas.

| ] nuvaloma, apsiltinama polistireniniu putplasciu EPS 70N (100 mm),  36. Rekomenduojama, kad isoriniy atitvary apsiltinimo ir kitus
11680 nutinkuojama (apdailos spalva analogiska fasado spalviniams atnaujinimo  (modernizavimo) darbus  vykdyty numatytiems
/1\ /l\ sprendimams). darbams atestuotos statybos jmonés (bendroves), turintios
(N) (G) 14, Balkonai stiklinami PVC rémais su stiklo paketu, uZzpildytu patvirtintas Statybos taisykles, kad uztikrinti tinkama statybos
N NS inertinemis dujomis. Balkonai stiklinami nuo atitvaro virsaus iki jmonés, jos darbuotoju pasiruosima (darbuotojy  kvalifikacija,
kitos perdangos luby. Atitvaro aukstis 1100 mm nuo balkono ju sisavintas statybos technologijas, turimus jrenginius bei
grindy. mechanizmus, darby (gamybos) kokybés kontrolés lygi, ir kt) bei
SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: 15. Balkono atitvarai Siltinami i$orine védinama termoizoliaciné tinkamai vykdyti nustatomus statybos btdus ar metodus.

sistema (IVTS). akmens vata (100 mm) + priesvéjiné izoliacija (30
mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masés plytelé
(9 mm).

16. Balkono atitvaros tarp naujai jrengiamo PVC profilio balkono
jstiklinimo ir vidaus patalpy angokrasciai Siltinami 20 - 30 mm
storio puty polistireno plokstemis.

17. Sutvarkomi, suremontuojami, sustiprinami, apsiltinami penkto
auksto balkony stogeliiai, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens
nuvedimas nuo ju.

18. Sutvarkomas, suremontuojamas, sustiprinamas, apsiltinamas
jéjimo j laiptines stogelis, apdaila, sutvarkomas lietaus vandens

37. Atnaujinamam  (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas
TDP jvardintas konkretias medziagas, gaminius, jrenginius galima
keisti lygiaverciais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis
techninése specifikacijose.

38.Fasado apdailai parenkamos medziagos integralios aplinkoje,
besiderinan¢ios su gretimybémis. Parinkus fasady apdailos
medziagas (konkre¢ius gaminius, ar ju paletes) ir jas suderinus
su savivalybés vyr. architektu, statytoju ir namo gyventojais,
Rangovas neturi teisés savo iniciatyva keisti suderinty
sprendiniy.

- Esamos rasio sienos;
- Esamos sienos;

- Esamos pertvaros;

- Projektuojama isoriné tinkuojama sudétine termoizoliacine sistema (ITSTS) (putu polistirenas EPS 100N (160 mm)/ ekstruzinis puty polistirenas
XPS (160 mm) + keraminés (klinkerio) plyteles ant dvigubo armuojantio sluoksnio / drenazine membrana;

- Projektuojama isorine vedinama termoizoliacine sistema (IVTS) (akmens vata PAROC eXtra Plus (200 mm) + priesvejiné izoliacija PAROC CORTEX B

(30 mm) + vedinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens masés plytelés (9 mm);

. . e . T . ) . 0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
- Projektuojama isoriné vedinama termoizoliacine sistema (IVTS) (akmens vata PAROC eXtra Plus (100 mm) + priesvéjiné izoliacija PAROC CORTEX B - — —
(30 mm) + védinamas oro tarpas (>25 mm) + akmens mases plytelés (9 mm); Laida Data | Keitimy pavadinimas |(pr|ezast|s)
- Projektuojama iZoriné tinkuojama sudeétiné termoizoliacine sistema (ITSTS) (puty polistirenas EPS 70N (100 mm) + struktarinis fasadinis tinkas su AB| ,,STRUKTA* STATINIO PROJEKTO PAVADINMAS
. i s Sy, KVAL. monés S tPAREORP4S! . .
dvigubu armuojantiu sluoksniu); DOK. Nr. Lg;] STRLUIKTA [ 3060008 DAUGIABUEIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
- Prpjektuojama.iE,ovr.iné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema (ITSTS) (puty polistirenas EPS 70N (100 mm) + struktdrinis fasadinis tinkas su ! "fttrauitallt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
dvigubu armuojantiu sluoksniu); — i -
- Projektuojama i3orine tinkuojama sudetiné termoizoliaciné sistema (ITSTS) (puty polistirenas EPS 70N (100 mm) + struktarinis fasadinis tinkas su 33684 PV V. Virtilas iy s DOKUMENTO PAVADINMAS Laida
dvigubu armuojantiu sluoksniu); A 751 PDV A. Adomaitiene e
9 ) ) — : FASADAI O-A, A-O M 1:150 0
- Projektuojama sudstine termoizoliaciné sistema (puty polistirenas EPS 80 (200 mm) + kieta akmens vata PAROC ROB 60 (20 mm)); 27411 PDV G. Timonis
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
- Projektuojama sudeétiné termoizoliaciné sistema (puty polistirenas EPS 80 (100 mm) + kieta akmens vata PAROC ROB 60 (20 mm)); LT
UAB ,Panevézio bustas* 16-068-TDP-SA/SK-BR. 14 14 | 48
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Zr. pastaba Nr.. 13

Perforuota cokolinio
profilio dalis

Zemes pavirgius

1,20 m nuo

2N

N

N

Cokolio siltinimo jrengimo mazgas CK-1 M 1:10

1 | Sienos konstrukcija SN-1 (zr. SA/SK - BR.20

2 | Esama | auksto grindy konstrukcija

Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 100N (arba analogas); Adec

3 | = 0,030 W/(mK); gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], =100 kPa

Cokolinis profiliuotis

Esama rusio siena (cokolis)

Hidroizolaicija (teptine, bitumine, 2 sl.)

Dvigubas armavimo sluoksnis

Apdailos sluoksnis - keramines (klinkerio) plyteles

Hidroizoliacija ant siltinimo medziagos (drenaziné PVC membrana)
Termoizoliacija - ekstruzinis polistirenas XPS (arba artimas analogas); Adec
10 | = 0,034 W/(m-K); gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], =300 kPa

11 | Savaime besipletianti tarpine (deformaciné juosta)

12 | Esamos rusio grindys

13 | Vienpusis kabliukas

(ol NeooR NN R NS} NN

" PASTABOS:

SRR

10.

11

12,

13.

Atitvary apsiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE zenklu zenklinti
isorines vedinamos  termoizoliacines sistemos elementai. Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jejimo durys" ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimus.

Privaloma laikytis ISTS atsparumo smugiams, kuris jvertinamas sistemos naudojimo kategorija, reikalavimy.
Tvrtinimo smeigeés jleidziamos j sieng 50-90 mm.

Kadangi pastato aukstis yra daugiau nei 8 m, plokstes turi buti tvirtinamos metalinemis smeigemis.
Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkrecias medziagas, gaminius
galima keisti lygiavertiais, su neblogesnemis savybeémis, nurodytomis TS (techniniy  specifikacijy)
reikalavimuose.

. Kai trinkeliy danga skiriama tik pestiesiems, pagrindas jrengiamas is 10-30 c¢cm storio smélio sluoksnio.

Betono plytelés klojamos ant laikanciyju sluoksniy. Laikantieji sluoksniai turi buti vienodo storio, gerai
sutankinti ir neturi susimaisyti su islyginamyjy sluoksniy medziaga.

Laikanciojo sluoksnio pavirsiaus lygis nuo projektinio neturi nukrypti daugiau kaip 2 cm, o pavirsiaus
nelygumai 4 m ilgio ruoze negali buti didesni kaip 2 cm.

Betono plyteliy storis 6 cm jvertinant, kad neveiks transporto priemoniy apkrovos j danga.

Optimalus tarpai tarp plyteliu yra 3-5 mm. Dangos lygio nuokrypis nuo projektinio neturi buti didesnis kaip 2
cm, o pavirsiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruoze - ne didesni kaip 1 cm.

Nuogrindos jrengiamos visu pastato pamato perimetru. Nuogrindos minimalus nuolydis nuo pastato 1%, bet ne
daugiau kaip 10%.

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Il

Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)

AB| ,,STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

e Al e : v
ook . |l sTRUKTA [0 DAUGIABUEIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,

struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Virsilas SR DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 PDV A. Adomaitiene e _ Y
po— -~ & Timonis COKOLIO (RUSIO SIENOS) SILTINIMAS M 110 0
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT UAB ,Panevézio bustas” 16-068-TDP-SA/SK-BR.15 15 | 48
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A - A pjuvis

Angokrascio mazgas jrengiant tinkuojama fasadg ANG-1 (cokolis) M 1:10

1 | Cokolio konstrukcija CK-1 (zr. SA/SK - BR15
Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 100N (arba analogas);

2 | Adec = 0,030 W/(mK); gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojasi

10 % [LST EN 826], =100 kPa

Termoizoliacijos Klijai

Kampiné plytelé (arba supjauta 45° kampu)
Apdailos sluoksnis - keraminés (klinkerio) plyteles

Deformacinis profilis

PVC langas
Montazines putos
10 | PVC apdailos juosta

3
4
5
6 | Dvigubas armavimo sluoksnis
7
8
9

0 2019 Statybos leidimui (kolnkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB| ,,STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PASTABOS: KVAL. b monés | kpgls F0RB5A4S: . .
- ook . |l sTRUKTA [Hin™ DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
1. Angy uzpildai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorinés jéjimo durys" ir STR strudar PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS A

2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus. 33684 PV V. Virgilas v DOKUNENTO PAVADINWAS 5 Laida
2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkrecias medziagas, gaminius galima keisti A 751 POV A. Adomaitiene s COKOLIO (RUSIO SIENOS) SILTINIMAS. 0

lygiavertiais, su neblogesnemis savybemis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose. 27411 PDV | G. Timonis ANGOKRASTIS M 1:10
3. Keiciamiems naujai langams ir durims jrengiama perimetrineé org ir garus izoliuojancios juosta (vidingje puseje), bei STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 7YMUO Lapas | Lapy

perimetring difuzinéjuosta (isorinéje pyuséje). Esamiems langams jrengiama tik perimetriné difuziné juosta (iSorinéje puseéje) LT

UAB ,Panevézio bustas 16-068-TDP-SA/SK-BR.16 16 | 48
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Angokrascio mazgas jrengiant tinkuojama fasada
M 1:10
C - C pjavis

e

TT

1 | Cokolio konstrukcija CK-1 (zr. SA/SK - BR.14)

Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 100N (arba analogas);

2 | Xdec = 0,030 W/(mK); gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojasi
10 % [LST EN 826], =100 kPa

3 | Termoizoliacijos klijai

4 | ISorés Klinkerio plyteliy palangeé

5 | Savaime besiplecianti tarpine (deformacine juosta)

6 | Dvigubas armavimo sluoksnis
7

8

9

Montaziniai Kklijai
PVC langas
Montazines putos
10 | PVC apdailos juosta

PASTABOS:

1. Angu uzpildai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorinés jéjimo durys" ir STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimus.

2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkrecias medziagas, gaminius galima keisti
lygiaverciais, su neblogesnemis savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose.

3. Keiciamiems naujai langams ir durims jrengiama perimetrineé org ir garus izoliuojancios juosta (vidingje puseje), bei
perimetrinég difuzinéjuosta (isorinéje pyuséje). Esamiems langams jrengiama tik perimetriné difuziné juosta (isorinéje puseje).

M 1:10
B - B pjuvis

1
/ 9000009
1 LT Ig
5 (Y LXrrrrs
50000988
LA L\ [ [ [ [ |
=

Plyteliy palanges mazgas jrengiant tinkuojamg fasada

1 | Cokolio konstrukcija CK-1 (zr. SA/SK - BR.15
Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 100N (arba analogas);
2 | Adec = 0,030 W/(mK); gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojasi
10 % [LST EN 826], =100 kPa
3 | Termoizoliacijos klijai
4 | Kampine plytele (arba supjauta 45° kampu)
5 | Apdailos sluoksnis - fasadinis dekoratyvinis tinkas
6 | Dvigubas armavimo sluoksnis
7 | Deformacinis profilis
8 | PVC langas
9 | Montazinés putos
10 | PVC apdailos juosta
0 2019 Statybos leidimui (kolnkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB| ,,STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. y monés S t30RBIRAS: v M
DOK. Nr. ::] STRUKTA E‘jﬂs 6 10398 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Virgilas e DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 POV A. Adomaitiens " COKOLIO (RUSIO SIENOS) SILTINIMAS.
27411 POV G. Timonis ANGOKRASTIS M 110 0
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT UAB ,Panevézio bistas® 16-068-TDP-SA/SK-BR.17 17 | 48
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Piliastro siltinimo detalé P-1 M 1:10

1 | Apdailos sluoksnis - keramines (klinkerio) plytelés

2 | Dvigubas armavimo sluoksnis

Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 100N (arba analogas); Adec

3 | = 0,030 W/(m-K); gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], =100 kPa

Termoizoliacijos Klijai

Esama rusio siena (cokolis)

Tvirtinimo smeige

Hidroizolaicija (teptine, bitumine, 2 sl.)

Armavimo kampas su tinkleliu

[ceRRaNE N R NSy HIEN

PASTABOS:

1. Atitvary apsiltinimui naudojamos tik turincios Europos techninj liudijima (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos isorinés tinkuojamos
sudetinés termoizoliacinés sistemos. Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorines
jéjimo durys" ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkrecias medziagas, gaminius galima keisti
lygiavertiais, su neblogesnémis savybéemis, nurodytomis TS (techniniy specifikaciju) reikalavimuose.

Piliastro siltinimo detale P-2 M 1:10

Apdailos sluoksnis - keraminés (klinkerio) plyteles

Dvigubas armavimo sluoksnis

Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 100N (arba analogas); Adec
= 0,030 W/(m-K); gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], =100 kPa

Termoizoliacijos Klijai

Esama rusio siena (cokolis)

Tvirtinimo smeige

Hidroizolaicija (teptine, bitumine, 2 sl.)

[ceRRaNE N R N&) HIEN

Armavimo kampas su tinkleliu

2019

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Il

Laida

Data

Keitimy pavadinimas kprieiastis)

KVAL.

DOK. Nr.

AB| ,,.STRUKTA"

] monés‘ S ORRORAS:
M sTrRukTA [[Hn™™

.strukta.lt

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

33684

PV

V. Virsilas SR

A 751

PDV

A. Adomaitieneé " o

27411

PDV

G. Timonis

DOKUMENTO PAVADINIMAS

COKOLIO (RUSIO SIENOS) SILTINIMAS.
PILIASTRAS M 110

Laida

LT

STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

UAB ,Panevézio bustas”

DOKUMENTO ZYMUO Lapas

Lapy

16-068-TDP-SA/SK-BR.18 18
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Piliastro siltinimo detalé (po balkonais) P-3 M 1:10

7
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1 | Apdailos sluoksnis - keramines (klinkerio) plyteles

2 | Dvigubas armavimo sluoksnis

Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 100N (arba analogas); Adec
3 | = 0,030 W/(mK); gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], =100 kPa

Termoizoliacijos Klijai

Esama rusio siena (cokolis)

Tvirtinimo smeige

~Noojob™

Hidroizolaicija (teptiné, bitumine, 2 sl.)

0 2019 Statybos leidimui (kolnkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB| ,,STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. i ones | eas 030704 . .
. ook . |l STRUKTA [aan™ DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
PASTABOS: struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
1. Atitvary apsiltinimui naudojamos tik turincios Europos techninj liudijima (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos isorinés tinkuojamos 33684 Pv v V"‘E‘”a_s_ . "5 POKUNENTO PAVADINAS _ . Laida
sudetines termoizoliacines sistemos. Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorinés A 751 PDV_ | A Adomaitiens = COKOLIO (RUSIO SIENOS) SILTINIMAS. 0
jéjimo durys" ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimus. 27411 PDV | G. Timonis PILIASTRAS PO BALKONAIS M 110
2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkrecias medziagas, gaminius galima keisti STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
lygiavertiais, su neblogesnémis savybéemis, nurodytomis TS (techniniy specifikaciju) reikalavimuose. LT _
UAB ,Panevézio bistas® 16-068-TDP-SA/SK-BR.19 19 | 48
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ISores sieny siltinimo detale SN-1 M 1:10

Fasado apdaila - akmens mases plyteles (9x300x600)

Ventiliuojamas oro tarpas (>25 mm)

w

Termoizoliacija - veéjo izoliacinés akmens vatos plokstes, PAROC CORTEX B,
Adec = 0,033 W/(m-K) (arba analogas)

Termoizoliacija - akmens vatos plokstés, PAROC eXtra Plus, Adec < 0,034
W/(m-K) (arba analogas)

Tvirtinimo smeige

Esama atitvara

Dvipusis kabliukas

[ee) ~N[o|o IS

Karkasas (kronsteinai ir profiliai tvirtinimui) su termoizoliacinemis tarpinémis
tarp sistemos karkaso elementy ir pagrindo

i ) 7// IVTS turi atitikti B-s1, d0 degumo klaseés reikalavimus

200

30

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Il

Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)

AB| ,,STRUKTA"
KVAL. L mopés S 30R867045;
DOK. Nr. L" STRUKTA Ielp;:Z:s 6 10398

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PASTABOS: DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
. e . . . - -~ , . o struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
L Afut_varu apsiltinimui n.aquJa}mos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE Zenklu Zenklinti iSorines p— my Vit "z PR —
vedinamos termoizoliacines sistemos elementai. ~ :
2. Privalu laikytis STR 2.01.11:2012 "I3orinés vedinamos termoizoliacines sistemos" reikalavimy. A TS POV | A Adomaitiens e IZ0RES SIENU EILTINIMAS M 110 0
3. Reikalavimai fasado apdailai pateikti SA/SK - TS. 27411 POV G. Timonis '
4, Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkrecias medziagas, gaminius galima keisti STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
lygiaverciais, su neblogesnemis savybemis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose. LT ..
UAB ,Panevezio bastas" 16-068-TDP-SA/SK-BR.20 20 | 48
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PASTABOS:
1. Atitvary apsiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE Zzenklu Zzenklinti iSorines

Sieny siltinimo detale.
Isorinis kampas IK-1 M 1:10

—
0

Q\

3
48

Z= /4
o |
A 2 oo
< Q 1/ 8 J 8
1 Fasado apdaila - akmens mases plyteles (9x300x600)
2 Ventiliuojamas oro tarpas (>25 mm)
3 Termoizoliacija - véjo izoliacines akmens vatos plokstés, PAROC CORTEX B,
Adec = 0,033 W/(mK) (arba analogas)
4 Termoizoliacija - akmens vatos plokstes, PAROC eXtra Plus, Adec = 0,034
W/(mK) (arba analogas)
5 Tvirtinimo smeigé
6 Esama atitvara
7 Dvipusis kabliukas
8 Karkasas (kronsteinai ir profiliai tvirtinimui) su termoizoliacinémis tarpinémis

tarp sistemos karkaso elementy ir pagrindo

IVTS turi atitikti B-sl, d0 degumo klasés reikalavimus

vedinamos termoizoliacines sistemos elementai.
2. Privalu laikytis STR 2.01.11:2012 “ISorinés vedinamos termoizoliacines sistemos” reikalavimy.
3. Reikalavimai fasado apdailai pateikti SA/SK - TS.

4, Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkrecias medziagas, gaminius galima keisti

lygiaverciais, su neblogesnemis savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose.

Sieny siltinimo detale.
Vidinis kampas VK-1 M 110

6|

=

o

W

e BN
L L

200

25

30

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB‘ ,STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
AP e : :
DK N | [l STRUKTA [ et DAUGIABEJCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Virsilas e DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
AT5L | POV | A Adomaitiene i ISORES SIENY SILTINIMAS. 0
27411 PDV G. Timonis ISORINIS IR VIDINIS KAMPAS M 110
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT .
UAB ,Panevézio bastas* 16-068-TDP-SA/SK-BR.21 21 | 48
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Angokrascio mazgas jrengiant ventiliuojamag fasadg ANG-2 M 110

A - A pjavis

Vienpusis kabliukas

30 225
- 200,
i
N 4
7 3
e -
] 1 | Fasado apdaila - akmens masés plyteles (9x300x600)
B ——
a0 ) Ventiliuojamas oro tarpas (>25 mm)
- ua/_ 3 Termoizoliacija - vejo izoliacinés akmens vatos plokstes, PAROC CORTEX
o ! 1 B, Adec = 0,033 W/(m-K) (arba analogas)
24 'e 4 Termoizoliacija - akmens vatos plokstées, PAROC eXtra Plus, Adec < 0,034
9 W/(mK) (arba analogas)
. . i 5 | Esama atitvara
6 | Apdaila
6 7 8 3 7 | Sandarinimo puta
o 10 8 | PVC langas
9
|
0

Dazyta skarda

2019

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Il

PASTABOS:

1. Angu uzpildai turi tenkinti STR 2.05.20:2006 ,Langai ir isorinés jéjimo durys“ ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.

2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkretias medziagas, gaminius galima keisti

lygiaverciais, su neblogesnemis savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose.
3. Keiciamiems naujai langams ir durims jrengiama perimetriné oray ir garus izoliuojanéios juosta (vidinéje puseéje), bei

perimetriné difuzinéjuosta (iSorinéje pyuséje). Esamiems langams jrengiama tik perimetriné difuziné juosta (iSorinéje puséje)

Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB| ,,STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
o | Al e : :
DOK. Nr. LE STRUKTA b et DAUGIABEJCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Viréilas SR DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A751 | POV | A Adomaitien: =2 ISORES SIENY SILTINIMAS. 0
27411 POV | G. Timonis ANGOKRASTIS M 110
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT —
UAB ,Panevezio bistas* 16-068-TDP-SA/SK-BR.22 22 | 48
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Skardinés palanges mazgas jrengiant ventiliuojama fasada
M 1:10
C - C pjuvis

D] « o

1 L

(s [

2| 3
P

(|
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o
4
5 /] I
V4
/
. 200 .
0 ,, , =25

1 | Fasado apdaila - akmens masés plytelés (9x300x600)

2 | Ventiliuojamas oro tarpas (>25 mm)

Termoizoliacija - véjo izoliacinés akmens vatos plokstés, PAROC CORTEX B,

Adec = 0,033 W/(mK) (arba analogas)

4 Termoizoliacija - akmens vatos plokstes, PAROC eXtra Plus, Adec = 0,034
W/(m-K) (arba analogas)

5 | Esama atitvara

6 | PVC langas

7

8

9

Skardiné palange
Montaziniai klijai
Armuotas sluoksnis
10 | Vienpusis kabliukas
11 | Vidine palangeé
PASTABOS: 12 | Sandarinimo puta

1. Angy uzpildai turi tenkinti STR 2.05.20:2006 ,Langai ir isorines jejimo durys“ ir STR 2.0102:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimus.

2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkrecias medziagas, gaminius galima keisti
lygiaverciais, su neblogesnemis savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose.

3. Keiciamiems naujai langams ir durims jrengiama perimetriné org ir garus izoliuojancios juosta (vidinéje puseéje), bei
perimetring difuzinéjuosta (isorinéje pyuséje). Esamiems langams jrengiama tik perimetriné difuziné juosta (iSorinéje puseéje)

Angokrascio mazgas jrengiant ventiliuojamg fasada

M 1:10
B - B pjuvis

@

o
=i
N

\\\m\
T e
| +—*
200
3

N
Q
N
-

1 | Fasado apdaila - akmens masés plytelés (9x300x600)
2 | Ventiliuojamas oro tarpas (>25 mm)
3 Termoizoliacija - véjo izoliacines akmens vatos plokstées, PAROC CORTEX, Adec
= 0,034 W/(mK) (arba analogas)
4 Termoizoliacija - akmens vatos plokstes, PAROC eXtra Plus, Adec = 0,035
W/(mK) (arba analogas)
5 | Esama atitvara
6 | Apdaila
7 | Sandarinimo puta
8 | PVC langas
9 | Dazyta skarda
0 2019 Statybos leidimui (kolnkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB| ,,STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
D%VK’,*LNL Iﬂ STRUKTA EE:SQS R DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 pV V. Virgilas S DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A751 | POV | A Adomaitien: =2 ISORES SIENY SILTINIMAS.
27411 POV G. Timonis R ANGOKRASTIS M 110 0
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT UAB ,Panevézio bustas* 16-068-TDP-SA/SK-BR.23 23 | 48
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Palangeés jstatymas M 1:10

Baigiamas fasado
(apdailos) sluoksnis

Palangés nuolajy
galai jterpiami j angokrastius

/'/“:‘—/‘4
PVC lango profilis

Lauko palange

PASTABOS:

1. Atitvary apsiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE zenklu Zzenklinti
isorinés vedinamos termoizoliacinés sistemos elementai.

w

Privalu laikytis STR 2.01.11:2012 "ISorinés veédinamos termoizoliacinés sistemos™ reikalavimy.
Reikalavimai Klinkerio plytelems pateikti SA/SK - TS.

4. Remontuojamam pastatui, visas TDP jvardintas konkretias medziagas, gaminius galima keisti lygiaverciais,
su neblogesnemis savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose.

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB ,,STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. jmonés kodas 303363045; . .
DOK N .I STRUKTA o it nopstmicatt DAUGIABUEIO GYVENAMOJO NAWO (6:3), RADVILISKIO G. 4,
ww.struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Virsilas DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A7t | POV | A Adomaitiene _ ISORES SIENY SILTINIMAS. 0
27411 PDV G. Timonis S LAUKO PALANGE M 1:10
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 7YMUO Lapas | Lapu
LT

UAB ,,Panevezio bustas”

16-068-TDP-SA/SK-BR.24 24 | 48
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Stogo konstrukcijos ST-1 ir vedinimo kaminelio VK-1 jrengimo detale M 1:10

1 | Apatinis dangos sluoksnis - MIDA" unifleks S3s

2 | Virsutinis dangos sluoksnis - MIDA™" unifleks S4b
Termoizoliacija - kieta mineraliné vata PAROC ROB 60 (arba analogas); Adec

3 | =0,038 W/(m-K); gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST EN
826], =60 kPa
Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 80 (arba analogas); Adec =<0,037

4 | W/(m-K); gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST EN 826],
>80 kPa

5 | Garo izoliacija (sena hdroizoliacija)

6 | Esama stogo konstrukcija

7 | Apatinis dangos lopas

8 | Virsutinis dangos lopas

9 | Keramzitas arba biri akmens vata

10 | Hermetikas

11 | Vedinimo kaminelis

Papildomai apsiltintas stogas turi atitikti Broor(tl) degumo klasés reikalavimus

2019 Statybos leidimui (kolnkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB| ,,STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
o '1 o DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4
ot |l STRUKTA i PANEVEZYS, ATNAUJINIVO MODERENIZ),’AVIMO PROJEKTAS
strukta. EZ y
PASTABOS: strutat _ ( )
T o ) o _ 33684 PV V. Virsilas 3 DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
L Privalu laikytis STR 2.05.Q2.2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai” reikalavimy. A 751 ooV | A Adomaitiens o STOGO SILTINIMAS.
2. Stogu konstrukcijoms leidziama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus. Jrall —~ E— VEDINIMO KAMINELIS M 110 0
3. Jrengiamas ne maziau kaip 1 vedinimo kaminelis 60-80 m2 stogo plote. r— lR' P - : - -
4. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkretias medZiagas, gaminius galima keisti (AREA DOKUNENTO 2YNLO apas | e
lygiaverciais, su neblogesnemis savybemis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose. LT UAB .Panevésio bustas® 16-068-TDP-SA/SK-BR 25 25 | 48
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Ilgjos JL-1 jrengimo detale M 1:10

v > 500 L > 500 L

i210% (6°)

1 | Apsauginis gaubtelis
2 | Papildomas apatinis sl. prilydomos ruloninés dangos
3 | Remontiné jlaja
<. T~ . 4 H.ermetlkai -
B y 5 | Lietvamzdzio prailginimas
2 6 | Esamas lietvamzdis
7 | Stogo ST-1 konstrukcija (zr. SA/SK - BR.25)
yaowe S e, ) yaows S 8 | Minksta akmens vata
S S S S S S Y 9 | Nuolyd; formuojantis sluoksnis
s S s S S S / /
VY, S S s S s
/ // / // P / / y; / // / / /
oSS S S S S S oSS S S S S
oSS S S S S S % S s A
6 8
0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB| ,,STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. g monés | kndas FGRE0R045: . .
PASTABOS: ook . |l STRUKTA [hao0 ™0 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
- . . o _ wistruktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
1 Prlvglu Ialkyt|s S:I'R 2.05.92:2098 vSt_atlmu konstrukpups. Stogal .r.elkallawmu_. N . ' 23604 oy v Virdias gy OKUVENTO PAVADNIAS oy
2. Senoje dangoje bitina pasalinti pazeistas vietas. Veédinimo kaminelius jrengti tankiai, pagal reikalavimus. — ? .
. C e .o . A 751 PDV A. Adomaitieneé g STOGO S|LT|N|MAS
3. Stogy konstrukcijoms leidziama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus. — : LATA M 110 0
4. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkretias medziagas, gaminius galima keisti 214l | POV | G Timonis : ' :
lygiavertiais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose. STATYOTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
5. Apsiltinus stoga, vedinimo kanaly isvadai turi tenkinti STR 2.02.01.2004 "Gyvenamieji pastatai” reikalavimus. LT UAB _Panevasio bustas® 16-068-TDP-SA/SK-BR 26 26 | 48
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Parapeto siltinimo detale PR-1 M 1:10

1 | Apatinis dangos sluoksnis - MIDA" unifleks S3s

2 | Virsutinis dangos sluoksnis - MIDA" unifleks S4b
Termoizoliacija - kieta mineraliné vata PAROC ROB 60 (arba analogas); Adec

3 | =0,038 W/(m-K); gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST EN
826], =60 kPa
Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 80 (arba analogas); Adec =0,037

4 | W/(m-K); gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST EN 826],
=80 kPa

5 | Garo izoliacija (sena hdroizoliacija)

6 | Tvirtinimo smeigé

7 | Nuosvyra

8 | Dazyta skarda

9 | Esama stogo konstrukcija

10 | Sienos SN-1 konstrukcija

11 | Plieniné apsauginé stogo tvorele

12 | Silikatiniy plyty muras parapety aukscio pakelimui (skiedinys M10)

Papildomai apsiltintas stogas turi atitikti Broos(tl) degumo klasés reikalavimus

2019

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Il

PASTABOS:

1. Privalu laikytis STR 2.05.02:2008 "Statiniy konstrukcijos. Stogai" reikalavimy.

2. Stogu konstrukcijoms leidziama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus.

3. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkretias medziagas, gaminius galima Keisti
lygiavertiais, su neblogesnémis savybéemis, nurodytomis TS (techniniy specifikaciju) reikalavimuose.

4. Sieny apsiltinimo iSorine védinama termoizoliacine sistema (IVTS) detales ziureti SA/SK - BR.O7.

Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB‘ ,STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
o | Al gk A : v
DOK. Nr. L; STRUKTA b et DAUGIABEJCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Viréilas o DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 PDV A. Adomaitiene P STOGO SILTINIMAS. 0
2141 PDV G. Timonis : PARAPETAS M 110
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT T
UAB ,Panevezio bistas* 16-068-TDP-SA/SK-BR.27 27 | 48
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Apsaugines tvoreles AT-1 fragmentas M 1:20

o
™
p
p

150

400

220

b

Plienine plokstele 30x30x4 mm S235

Plieniné juosta 30x4 mm visu perimetru S235

Detale nr.l
25 259

= 4
= m
s . o

Lo —H—

Plienine plokstele S235

HILTI HIT-HY 270 + HIT-V

M8x150 mm (arba analogas)

~

Metalinis profilis SZSE: \/

30x30x3

Apsaugines tvoreles AT-1 skaiciavimo schema

g= 0,5 kN/m

N

> {

400 mm

a=

Varzty istraukimo schema

.

WU LY Uil R | L] SIEL U | T e

PASTABOS:

1. Tvorelés laikikliy zingsnis 120 cm, skardos laikikliy zingsnis 60 cm.

2. Apsaugines tvoreles matmenis tikslinti vietoje, pagal kiekvieno parapeto parametrus.

3. Metalo konstrukciju suvirinimg atlikti pagal LST EN ISO 9692-1:2004.

4. Metalo elementai turi buti nuvalyti nuo rudziy, padengti 2 kartus antikoroziniu gruntu ir dazyti, spalva pagal
parapeto skardinima, grunto storis 60 mk.

5. Apsaugine tvorelé jrengiama visu parapeto perimetru, bendras aukstis nuo stogo dangos ne maziau 60 cm.

6. Konstrukcijy jrengimui naudojamo plieno atmosferos koroziskumo Kkategorija - C3 vidutine, pagal EN ISO
12944-2:2000

7. Montuojant inkarinius strypus privaloma laikytis gamintojo jrengimo technologijos.

8. ¢=0,5 kN/m priimta pagal STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos" 10.12 lentelé Atitvariniy sieny ir parapety

horizontaliosios apkrovos

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB| ,,STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
oAl M : :
DK N | [l STRUKTA [ et DAUGIABEJCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Virgilas P DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 PDV A. Adomaitiene F= . .
— APSAUGINES TVORELES LAIKIKLIS M 1:10 0
27411 PDV G. Timonis
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT —
UAB ,Panevézio bustas 16-068-TDP-SA/SK-BR.28 28 | 48
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Metaliné juosta 40x4

1 | Apatinis dangos sluoksnis - MIDA" unifleks S3s

2 | Virsutinis dangos sluoksnis - MIDA" unifleks S4b

Termoizoliacija - kieta mineraliné vata PAROC ROB 60 (arba analogas); Adec
3 | =0,038 W/(m-K); gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], =60 kPa

4 | Esama stogo konstrukcija

5 | Esama védinimo Sachtos konstrukcija

6 | Tvirtinimo elementas
7

8

9

Nuosvyra

Standi plokste

Silumos izoliacijos klijai

10 | Intarpas

11 | Garo izoliacija

12 | Dazytos skardos skardinimas

13 | Metalinis karkasas (plienine juosta 4x40)

14 | Skardinis stogelis (dazyta skarda)

15 | Silikatiniy plyty muras vedinimo Sachtos auks¢io pakeélimui (skiedinys M10)
16 | Varztai skardos tvirtinimui (su tarpine)

17 | Tinklelis nuo paukséiy (akuciy dydis ne didesnis nei 20x20)

18 | Tvirtinimo elementas

Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 80 (arba analogas); Adec
19 | =0,037 W/(mK); gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], =80 kPa

20 | Uzleidziama stogo danga "Mida", analogiska stogo dangai, 2 sluoksniai.
21 | Garo izoliacija (sena hdroizoliacija)

Papildomai apsiltintas stogas turi atitikti Broor(tl) degumo klasés reikalavimus

PASTABOS:

1. Angy uzpildai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorinés jéjimo durys" ir STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimus.

2. Stogu konstrukcijoms leidziama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus.

3. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkretias medziagas, gaminius galima Keisti
lygiavertiais, su neblogesnemis savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose.

4. Apsiltinus stoga, vedinimo kanalai turi tenkinti STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" reikalavimus.

5. Vedinimo kanaly iSvadai turi buti ne maziau kaip 0,4 m virs stogo ar kito pavirsiaus, taip pat ne maziau kaip 0,3 m virs
linijos, jungiancios auksciausius pastato daliy (Siuo atveju parapety), esanciy ne toliau kaip 10 m nuo iSvado, taskus.

6. Vedinimo kamino dalis aukstinama visu auksciu privalo buti to paties skerspjuvio ir sudalijimo kaip ir esamas kanalas.

Vedinimo $achtos VS-1 &iltinimo detale M 1:10

17
16

= 600

/

p 200 20,

A

A

2019

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Il

Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB| ,,STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
oAl e : :
DOK. Nr. h[ STRUKTA b et DAUGIABEJCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Virsilas e DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 PDV A. Adomaitiene et STOGO SILTINIMAS. 0
2741 PDV G. Timonis S, VENTILIACINE SACHTA M 1:10
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT —
UAB ,Panevézio bistas® 16-068-TDP-SA/SK-BR.29 29 | 48
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N

o1

Liuko patekimui ant stogo LK-1 atnaujinino esamoje
perdangoje detale M 1:10

Pjuvis A-A

7
S

1 | Kopeteles

2 | Papildomas apatinis sl. prilydomos rulonines dangos

3 | Guminés sandarinimo tarpinés .

4 | Sienuté - daugiasluoksné (akmens vatos) ploksté 100-120 mm * : /?

5 | Dangtis - daugiasluoksné (akmens vatos) plokste 100-120 mm g 1

6 | Skardos lankstinys t=1,5 mm

7 | Stogo ST-1 konstrukcija (zr. SA/SK - BR.25) @ k 900(700) }

8 | Minksta akmens vata

9 | Hermetikas

10 | Grandinele

11 | Vyriai

12 | Rankena

13 | Dangtio termoizoliacija (minksta akmens vata) ir skardos lankstinys

0 2019 Statybos leidimui (kolnkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB| ,, STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Skardos lankstiniai i skardos dengtos poliesteriu ; DI%\{(AI?\lr ﬂﬂ e Eiefyo g DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
Bituminiy ir kity mastiky atsparumas temperaturai turi bati ne mazesnis uz 75 °C; ' sl PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
Naujas stogo liukas turi buti pagamintas iS statybos produkty, kuriy degumo klase ne zemesné kaip A2-sl, d0, dangtis 33684 PV V. Virilas e DOKUMENTO PAVADINMAS Laida
turi buti su sandarinanciomis tarpinemis. A 751 -y A Adomaitions e STOGO SILTINIMAS
Stogas turi atitikti Brr (L) kategorija. . 24 | POV | G Tinoris = STOGO LIUKAS M 110 0
Liukai atidaromi su mechaniniu liuko atidarymo palengvinimu. : _ P
gaminiu technines chharakteristikas Zitréti techninése specifikacijose. STATYOTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUNENTO ZYHUO Lapas | Lapy
LT UAB ,Panevézio bustas* 16-068-TDP-SA/SK-BR.30 30 | 48
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Principinis antenos stovo
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PASTABOS:

1
2.
3.
4. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkretias medziagas, gaminius galima keisti

o o

Privalu laikytis STR 2.05.02:2008 "Statiniy konstrukcijos. Stogai" reikalavimy.
Senoje dangoje butina pasalinti pazeistas vietas. Vedinimo kaminelius jrengti tankiai, pagal reikalavimus.
Stogy konstrukcijoms leidziama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus.

lygiavertiais, su neblogesnémis savybéemis, nurodytomis TS (techniniy specifikaciju) reikalavimuose.
Apsiltinus stoga, vedinimo kanaly iSvadai turi tenkinti STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai” reikalavimus.
Prie kiekvienos laiptinés anteny montavimui jrengiama po vieng stova techninés prieziuros inzinieriaus nurodytoje vietoje.

ant stogo tvirtinimo mazgas AS-1 M 110

PVC tarpine

Montazines putos

Nuolydj formuojantis sluoksnis

Sandarinimo Ziedas

Elastingas hermetikas

Apsauginis sijonélis

Sandarinimo Ziedas

Dangtelis

OO ([W(IN|—

Stogo ST-1 konstrukcija (zr. SA/SK - BR.25)

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Il

Laida

Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)

KVAL.

DOK. Nr.

AB| ,, STRUKTA*
monés S tPAREORP4S!
el.. +370 606 10398

|. padtas:

.strukta.lt

IE] STRUKTA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

33684

PV V. Virgilas S

A 751

27411

PDV A. Adomaitiené e

PDV G. Timonis

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STOGO SILTINIMAS.
ANTENOS STOVAS M 1:10

Laida

LT

STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

UAB ,Panevézio bustas”

DOKUMENTO ZYMUO

16-068-TDP-SA/SK-BR. 31

Lapas

Lapy

31

48
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Balkono apsiltinimo is vidaus detale BLK-1 M 110

PASTABOS:

-

@

Yo T

-

/

e

/!

Apdailos sluoksnis - fasadinis dekoratyvinis tinkas

Dvigubas armavimo sluoksnis

Termoizoliacija - polistireninis putplastis "NEOPORAS" EPS 70N (arba

3 | analogas); Adec = 0,032 W/(m-K); gniuzdomasis jtempis, kai produktai
deformuojasi 10 % [LST EN 826], = 70 kPa

4 | Termoizoliacijos klijai

5 | Termoizoliacijos tvirtinimo smeige

6 | Esama atitvara

(9]

TS turi atitikti B-si, d0 degumo klasés reikalavimus.

1. Atitvary apsiltinimui naudojamos tik turintios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE zenklu zenklintos

isorinés tinkuojamos sudetinés termoizoliacinés sistemos. Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorines jéjimo durys" ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimus.

2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkrecias medziagas, gaminius

galima keisti lygiavertiais, su neblogesnemis savybemis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy)

reikalavimuose.

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB ,,STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. imonés kodas 303363045; . .
DOK. N, STRUKTA & raites nfopstritalt DAUGIABUZIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
wstruktalt ‘ PANEVE?YS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Virsilas e DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 PDV A. Adomaitiene s "
— BALKONO SILTINIMAS M 110 0
27411 PDV G. Timonis
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 2YMUO Lapas | Lapu
LT N
UAB ,Panevézio bustas* 16-068-TDP-SA/SK-BR.32 32 | 48
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A - A pjavis

_—

CE

Angokrascio mazgas jrengiant tinkuojamg fasada ANG-3 M 1:10

1 | Sienos konstrukcija BLK-1 (zr. SA/SK - BR.32)

Termoizoliacija - polistireninis putplastis "NEOPORAS" EPS 70N (arba
2 | analogas); Adec = 0,032 W/(m-K); gniuzdomasis jtempis, kai produktai
deformuojasi 10 % [LST EN 826], = 70 kPa

Termoizoliacijos Klijai

Nulasejimo profilis

Apdailos sluoksnis - fasadinis dekoratyvinis tinkas

Deformacinis profilis
PVC langas

3
4
5
6 | Dvigubas armavimo sluoksnis
7
8
9

Montazinés putos

10 | Vidaus apdaila

0 2019 Statybos leidimui (kolnkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB| ,,STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PASTAEOQS. D%VK/,*LNL MstrukTA EE:SZQS i A DAUGIABEJEIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
1. Angu uZpildai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorines jejimo durys" ir STR — e PANEVEZYS, ATNALINMO (MODERNIZAVING) PROJEKTAS :

2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimus. 33684 PV | V. Virsilas , POKUNENTO PAVADINWAS 5 Laida
2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkretias medziagas, gaminius galima keisti AT75L | PDV | A Adomaitiene an BALKONO SILTINIMAS. 0

lygiavertiais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis TS (techniniu specifikaciju) reikalavimuose. 27411 POV G. Timonis ANGOKRASTIS M 110
3. Keitiamiems naujai langams ir durims jrengiama perimetriné oray ir garus izoliuojanéios juosta (vidinéje puseéje), bei STATYOTOJAS R (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

perimetriné difuzinéjuosta (iSorinéje pyuséje). Esamiems langams jrengiama tik perimetriné difuziné juosta (iSorinéje puséje). LT o

UAB ,Panevezio bastas" 16-068-TDP-SA/SK-BR.33 33 | 48
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Skardines palanges mazgas jrengiant tinkuojama fasada

Angokrastio mazgas jrengiant tinkuojama fasada M 1:10
M 1:10 B - B pjuvis

C-C ijVlS @

10 .
1
g 9
— _
990000008110 0081 08881
) PPV - PPV PP Y
ﬁ\ﬁﬁgﬁﬁiiﬁ
i\‘\‘,"\‘\1“\‘\1“\‘\1“\‘\!L\il\#"i!!‘!
2\ 3
1 | Sienos konstrukcija BLK-1 (zr. SA/SK - BR.32)
Termoizoliacija - polistireninis putplastis "NEOPORAS" EPS 70N (arba
2 | analogas); Adec = 0,032 W/(m-K); gniuzdomasis jtempis, kai produktai
deformuojasi 10 % [LST EN 826], = 70 kPa
3 | Termoizoliacijos klijai
4 | Armavimo kampas su tinkleliu
5 | Apdailos sluoksnis - fasadinis dekoratyvinis tinkas
1 6 | Dvigubas armavimo sluoksnis
7 | Deformacinis profilis
8 | PVC langas
1 | Sienos konstrukcija BLK-1 (zr. SA/SK - BR.32) 9 | Montazinés putos
2 | PVC langas 10 | Vidaus apdaila
3 | Montazinés putos
4 | Vidaus MDP palange
0 2019 Statybos leidimui (kolnkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB| ,,STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PASTABOS: D%\/Kﬁr, ﬂi!' STRUKTA Ez:egfs i A DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
o - , . . C y : ' strukta PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
1. Angu uzpildai turi tenkinti STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorinés jéjimo durys" ir STR it ( ) -
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus. 33684 PV | V. virsiles il i POKUNENTO PAVADINWAS 5 Laida
2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkretias medziagas, gaminius galima keisti AT75L | PDV | A Adomaitiene ot BALKONO SILTINIMAS. 0
lygiaverciais, su neblogesnemis savybemis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose. 27411 PDV G. Timonis i ANGOKRASTIS M 110
3. Keiciamiems naujai langams ir durims jrengiama perimetriné org ir garus izoliuojancios juosta (vidinéje puseje), bei STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 7YMUO Lapas | Lapy
perimetriné difuzinéjuosta (iSorinéje pyuséje). Esamiems langams jrengiama tik perimetriné difuziné juosta (iSorinéje puséje) LT
UAB ,Panevezio bastas" 16-068-TDP-SA/SK-BR. 34 34 | 48
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% PVC balkono (jstiklinamo) dury jrengimo detale BD-1 M 1:10
?’j 1 11 10 1 | PVC balkono jstiklinimo langas
2 9 7 2 | Montavimo kaladele
o 3 | Tvirtinimo sraigtas
QAL T ARy 4 | Esama balkono plokites apdaila
10 / N e F‘;; 5 | Esama gelzbetoniné balkono plokste
~= —= . ~= 6 | Perdangos konstrukcija
777 @xd s 4 7 | Laikiklis L120x80x8
n:::;;, Pt 8 | Sienos konstrukcija BLK-1 (zr. SA/SK - BR.32)
— . Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 70N (arba analogas); Adec
: 4 / 4/ . 9 | =0,032 W/(mK); gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojasi 10 %
/ [LST EN 826], = 70 kPa
© - v P4 10 | Vidaus MDP palange (slenkstis)
4 / S 11 | Elastingas hermetikas
/ y S
/ /
/ 4 /
i % , /
0 2019 Statybos leidimui (kolnkursui) ir statybai
PASTABOS: Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
1. Atitvary apsiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE Zzenklu zenklinti iSorines AB ,STRUKTA STATINGO PROJEKTO PAVADINIAS
. . .. . . . . . . . . KVAL. mones SPOREEO4S! v v
vedinamos  termoizoliacines sistemos elementai. Privaloma laikytis STR 2.04.01.2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, DOK. Nr. L'ﬂ STRUKTA T_"},Jfffs 6 10398 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
langai ir isorinés jéjimo  durys" ir STR 201022016 ,Pastaty energinio naudingumo  projektavimas ir struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
sertifikavimas® reikalavimus. 33684 PV V. Virgilas P DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
2. Privalgma laikytis ISTS atsparumo sngiamfs, kuris jver_tina}mas sistemos naudojimo katve.gorija, r§_ikalavimu. N . o A5l I~y A Adomaitiens o BALKONO SILTINIMAS.
3. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkretias medziagas, gaminius galima Keisti — — , 0
. . o . ) o e . . 27411 PDV G. Timonis —— DURY SLENKSTIS M 1.5
lygiavertiais, su neblogesnémis savybéemis, nurodytomis TS (techniniy specifikaciju) reikalavimuose. oS e e -
4. Keitiamiems naujai langams ir durims jrengiama perimetriné ora ir garus izoliuojanéios juosta (vidinéje puséje), bei perimetriné (AREA POKUNENTO zyiito Lopas | Lapy
difuzinéjuosta (iSorinéje pyuséje). Esamiems langams jrengiama tik perimetriné difuziné juosta (iSorinéje puséje). LT UAB ,Panevésio bistas® 16-068-TDP-SA/SK-BR.35 35 | 48
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PASTABOS:
1. Atitvary apsiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE Zzenklu zenklinti iSorines

vedinamos  termoizoliacines sistemos elementai. Privaloma laikytis STR 2.04.01.2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai,
langai ir iSorines jgjimo durys" ir STR 201022016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas” reikalavimus.

. Privaloma laikytis ISTS atsparumo smugiams, kuris jvertinamas sistemos naudojimo kategorija, reikalavimy.

. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkretias medziagas, gaminius galima Keisti
lygiavertiais, su neblogesnémis savybéemis, nurodytomis TS (techniniy specifikaciju) reikalavimuose.

. Keig¢iamiems naujai langams ir durims jrengiama perimetriné org ir garus izoliuojantios juosta (vidinéje puséje), bei perimetriné
difuzinéjuosta (iSorinéje pyuséje). Esamiems langams jrengiama tik perimetriné difuziné juosta (iSorinéje puséje)

Balkono jstiklinimo jrengimas ir apskardinimas
ant esamos balkonines plokstes jrengimo

detale BT-1 M 15

1 PVC balkono jstiklinimo langas

2 Montavimo kaladéle

3 Dazytos skardos lankstinys

4 Tvirtinimo sraigtas

5 Esama balkono plokstes apdaila

6 Sandarinimo putos

7 PVC apdailos juosta

8 Esama gelzbetonine balkono plokste

9 Elastingas hermetikas

10 Fasado apdaila - akmens mases plyteles (9x300x600)

1 Termoizoliacija - véjo izoliacines akmens vatos plokstés, PAROC CORTEX
B, Adec = 0,033 W/(mK) (arba analogas)

o Termoizoliacija - akmens vatos plokstes, PAROC eXtra Plus, Adec
= 0,034 W/(mK) (arba analogas)

13 Ventiliuojamas oro tarpas (>25 mm)

14 | Vienpusis kabliukas

15 Metalinis kampuotis 40 x 50 mm

16 Palanginis profilis

17 Fibrocementine ploksteé

18 Apdailos sluoksnis - fasadinis dekoratyvinis tinkas

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Il

Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB| ,,STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
oAl M : :
DOK. Nr. h[ STRUKTA | e DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Virgilas P DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 PDV A. Adomaitiene e BALKONO SILTINIMAS. 0
2741 PDV G. Timonis _— PADO KRASTAS M 1'5
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT —
UAB ,Panevézio bistas® 16-068-TDP-SA/SK-BR. 36 36 | 48
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Pirmo auksto balkony ploksciy apsiltinimo is apacios detale BP-1 M 1:10

100 >25

PASTABOS:

1. Atitvary apsiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE Zzenklu zenklinti isorinés
vedinamos  termoizoliacines sistemos elementai. Privalu laikytis STR 2.0111:2012 "ISorinés védinamos termoizoliacinés
sistemos" reikalavimy.

2. Privalu laikytis IVTS atsparumo smugiams, kuris jvertinamas sistemos naudojimo kategorija, reikalavimy.

3. Reikalavimai fasadinems plokstems (HPL, FC) SA/SK - TS.

4. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkretias medziagas, gaminius galima Keisti

lygiavertiais, su neblogesnémis savybémis, nurodytomis TS (techniniu specifikaciju) reikalavimuose.

1 | Fasado apdaila - akmens masés plytelées (9x300x600)

2 | Silumos izoliacijos Klijai

3 | Vienpusis kabliukas

4 | Cokolinis profiliuotis

5 | Sienos konstrukcija BLK-1 (zr. SA/SK - BR.32)

6 | Cokolio konstrukcija CK-1 (zr. SA/SK - BR.15)

7 | G/B (muro) atitvara
Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 70 (arba analogas); Adec

8 | =0,039 W/(m-K); gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojasi 10 %
[LST EN 826], =70 kPa

9 Termoizoliacija - veéjo izoliacinés akmens vatos plokstes, PAROC CORTEX B,
Adec = 0,033 W/(m-K) (arba analogas)

10 Termoizoliacija - akmens vatos plokstes, PAROC eXtra Plus, Adec = 0,034
W/(m-K) (arba analogas)

11 | Armuojamasis sluoksnis

12 | Silikoninio dekoratyvinio tinko apdaila ant dvigubo armuojamojo sluoksnio

13 | Savaime besiplecianti tarpine (deformaciné juosta)

14 | Fibrocementine plokste

15 | Apdailos sluoksnis - fasadinis dekoratyvinis tinkas

2019

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Il

Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB‘ ,STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
o | Al e : :
DOK. Nr. L; STRUKTA b s DAUGIABEJCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Viréilas SR DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 PDV A. Adomaitiene e BALKONO SILTINIMAS. 0
27411 POV G. Timonis i, APATINIO AUKSTO BALKONO PADAS M 1:10
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT —
UAB ,Panevezio bistas" 16-068-TDP-SA/SK-BR.37 37 | 48
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Balkono jstiklinimo jrengimas ties soniniu angokrasciu P-4 (piliastru) M 1.5

1 | Sienos konstrukcija BLK-1 (zr. SA/SK - BR.32)

2 | Sandarinimo putos

3 | PVC praplatinimo profiliuotis

4 | PVC balkono jstiklinimo langas

5 | Deformacinis profilis

6 | Fasado apdaila - akmens masés plytelés (9x300x600)

7 | Ventiliuojamas oro tarpas (>25 mm)

8 Termoizoliacija - veéjo izoliacinés akmens vatos plokstes, PAROC CORTEX
B, Adec = 0,033 W/(m-K) (arba analogas)

9 Termoizoliacija - akmens vatos plokstes, PAROC eXtra Plus, Adec
= 0,034 W/(mK) (arba analogas)

10 | Tvirtinimo smeige

11 | Esama atitvara

12 | Dvipusis kabliukas

13 Kark_asas_ (kron§t§inai ir profiliai tvirtinimui) su termoizoliacinémis
tarpinemis tarp sistemos karkaso elementy ir pagrindo

PASTABOS:

1. Atitvary apsiltinimui naudojamos tik turintys Europos techninius liudijimus (ETL) ir/arba CE zenklu Zzenklinti isorines
vedinamos termoizoliacinés sistemos elementai. Privaloma laikytis STR 2.04.01:2018 , Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai
ir isorines jejimo durys" ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*“ reikalavimus.

2. Privaloma laikytis ISTS atsparumo smugiams, kuris jvertinamas sistemos naudojimo kategorija, reikalavimy.

3. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkretias medziagas, gaminius galima Kkeisti
lygiavertiais, su neblogesnémis savybéemis, nurodytomis TS (techniniy specifikaciju) reikalavimuose.

4. Keig¢iamiems naujai langams ir durims jrengiama perimetriné org ir garus izoliuojantios juosta (vidinéje puseéje), bei perimetrine

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Il

difuzinéjuosta (iSorinéje pyuséje). Esamiems langams jrengiama tik perimetriné difuziné juosta (iSorinéje puséje).

Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB| ,,STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
o | Al gk A : v
DOK. Nr. L; STRUKTA b s DAUGIABEJCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Viréilas SR DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 PDV A. Adomaitiene e BALKONO SILTINIMAS. PVC BALKONO STIKLINIMAS IR 0
27411 POV G. Timonis . SILTINIMAS TIES PILIASTRU M 1:5
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT —
UAB ,Panevezio bistas" 16-068-TDP-SA/SK-BR.38 38 | 48
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PASTABOS:

1. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkrecias medziagas, gaminius galima keisti
lygiavertiais, su neblogesnemis savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikaciju) reikalavimuose.
2. Keiciamiems naujai langams ir durims jrengiama perimetriné ora ir garus izoliuojanéios juosta (vidinéje puséje), bei perimetriné

Balkono stogelio siltinimo detale BS-1 M 110

1 | Sienos konstrukcija SN-1 (zr. SA/SK - BR.20)

2 | Sienos konstrukcija BLK-1 (zr. SA/SK - BR.32)

Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 80 (arba analogas); \dec
3 | =0,037 W/(m-K); gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], =80 kPa

4 | 2 sl. prilydomos ruloninés dangos

5 | Esama gelzbetonine stogelio plokste

Termoizoliacija - kieta mineraline vata PAROC ROB 60 (arba analogas); \dec
6 | <0,038 W/(m-K); gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST

EN 826], 260 kPa

difuzinéjuosta (iSorinéje pyuséje). Esamiems langams jrengiama tik perimetriné difuziné juosta (iSorinéje puséje)

7 | Skardos lankstinys
8 | Tinkas su armuojanciu tinkleliu ant EPS
9 | Nuosvyra
10 | Apdaila
11 | PVC apdailos juosta
12 | Dazyta skarda
13 | Perimetrinis profiliuotis
14 | PVC balkono jstiklinimo langas
15 | Sandarinimo putos
16 | Nuolydj formuojantis sluoksnis (smelis)
0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB ,,STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. imones Kodas 303363045; . .
DOK. . .I STRUKTA Lo o DAUGIABULIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
wwstrukta It PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Virgilas fr DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 PDV A. Adomaitiené W BALKONO SILTINIMAS. 0
21411 PDV G. Timonis VIRSUTINIO AUKSTO BALKONO STOGELIS M 1:10
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT UAB ,Panevézio bistas® 16-068-TDP-SA/SK-BR.39 39 | 48
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Jejimo stogelio siltinimo detale |S-1 M 1:10

13

|
min 300

PASTABOS:

1. Privalu laikytis STR 2.04.01.2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorinés jéjimo durys" ir STR 2.01.02:2016
»Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” reikalavimus.

2. Stogu konstrukcijoms leidziama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus.

3. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam pastatui, visas TDP jvardintas konkretias medziagas, gaminius galima keisti

lygiavertiais, su neblogesnemis savybémis, nurodytomis TS (techniniy specifikacijy) reikalavimuose.
Keitiamiems naujai langams ir durims jrengiama perimetriné org ir garus izoliuojantios juosta (vidinéje puséje), bei perimetrine
difuzinéjuosta (isorinégje pyuséje). Esamiems langams jrengiama tik perimetriné difuzine juosta (iSoringje puséje).

1 | Lauko durys

2 | Sienos konstrukcija SN-1 (zr. SA/SK - BR.20)

Termoizoliacija - kieta mineraliné vata PAROC ROB 60 (arba analogas); Adec

3 | =0,038 W/(m-K); gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], =60 kPa
4 | 2 sl. prilydomos ruloninés dangos

Esama gelzbetonine stogelio plokste

Termoizoliacija - polistireninis putplastis EPS 70 (arba analogas); Adec
=0,037 W/(m-K); gniuzdomasis jtempis, kai produktai deformuojasi 10 % [LST
EN 826], =70 kPa

7 | Skardos lankstinys

8 | Lietaus vandens surinkimo latakas

9 | Nuosvyra

10 | Deformacinis profilis

11 | Perimetrinis profiliuotis

12 | Kampinis profilis

13 | Apdailos sluoksnis - fasadinis dekoratyvinis tinkas
14 | Dvigubas armavimo sluoksnis

15 | Termoizoliacijos Klijai

16 | Termoizoliacijos tvirtinimo smeige

17 | Nuolydj formuojantis sluoksnis (smelis)

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Il

Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB‘ ,STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
o | Al e : :
DOK. Nr. L§ STRUKTA b s DAUGIABEJCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Viréilas SR DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 PDV A. Adomaitiene e .
— = JEJIMO STOGELIS M 1:10 0
27411 PDV G. Timonis
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT T
UAB ,Panevezio bistas" 16-068-TDP-SA/SK-BR.40 40 | 48
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Dujotiekio jvado atitraukimas del naujal
jrengiamos fasado apdailos M 1:10

Prailginamas jvadas (~300 mm),

atitraukiant esama jvadinj vamzdj nuo sienos a
ir ji sumontuojant (virinant) atgal j buvusia padeti,
naudojant analogisky savybiy plieninius vamzdzius
a

Prailginami (naujai jrengiami)

apsauginiai futliarai

PASTABOS:

N

d - ad

Prailginami (naujai jrengiami)
apsauginiai futliarai

Pervirinamos alkanés 180° kampu

Paliekama nisa aplink dujy jvado vamzdi
100 mm i$ visy pusiy

Prailginamas jvadas (200 mm),

atitraukiant esama jvadinj vamzdj nuo sienos

ir ji sumontuojant (virinant) atgal j buvusia padeti,
naudojant analogisky savybiy plieninius vamzdzius

N\

A A s

1(

Pervirinamos alkanés 180° kampu

YA A A A

N
A
NN

N
NN
SEN

N
\\

Paliekama nisa aplink dujy jvado vamzdi

100 mm i$ visy pusiy

Matmenys pateikti milimetrais, altitudes - metrais.
Pries pradedant darbus kviesti AB "ESO" atsakinga atstova.

Dujotiekio jvadai j pastatus priklauso AB "ESQ", todel projekte numatytus darbus atliks pati jmoné.

Visi darbai numatyti projekte bus finansuojami rangovo lesomis. Rangovas turi jsivertinti visus darbus iki galutinio objekto pridavimo.

N

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB ,,STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. imonés kodas 303363045; . .
DOK. Nr. 1 STRUKTA ET.I':;,;st?aos;G%ch}%:ﬁuktan- DAUGIABEJCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
wwwstruktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Virgilas AL e DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 Pov A. Adomaitiene B DUJOTIEKIO JVADO ATITRAUKIMAS NUO SILTINAMO 0
27411 POV G. Timonis = FASADO M 1:10
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 3YMUO Lapas | Lapy
LT UAB ,Panevézio bistas* 16-068-TDP-SA/SK-BR.41 41 | 48



mailto:info@strukta.lt;
http://www.strukta.lt

SIENOS TVIRTINIMO ARMATURINIAIS STRYPAIS SCHEMA ML:10

SIENOS TVIRTINIMO ARMATURINIAIS STRYPAIS SCHEMA ML:10

PJUVIS 2-2

PJUVIS 4-4

L

MAZGAS "A" ML:2

Y —— I A ——

I$frezavus maro sitle uzpildoma
polimercementiniu skiediniu

strypas 105500, [=1000 mm ir veél uZtepama

UZzpildzius polimercementiniu skiediniu jstumiamas armattros

PJUVIS 5-5 ML10

z
2

PJUVIS 1-1 ML:10

Uzpildoma polimercementiniu skiediniu

J& Jstumiamas armattros strypas
©10S500, [=1000 mm

-
Z Mazgas "A

Jstumiamas armatdros strypas
#10S500, 1=1000 mm

Plysiai injekciniu badu uzpildomi

polimercementiniu skiediniu

| iSgrezta 16 mm skyle injektuojamas

polimercementinis skiedinys

|stumiamas armatiros strypas
#10S500, 1=1000 mm

Plysiai injekciniu badu uzpildomi
polimercementiniu skiediniu

|$frezavus muro siale uzpildoma
polimercementinis skiedinys

-

|$frezavus maro sitle uzpildoma
polimercementinis_skiedinys

PASTABOS:

1

2.

© o N o oA~ W

Matmenys duoti milimetrais.

Sieny kampy plysiy tvirtinimas atliekamas sieng ties plysiais suvarzantarmaturiniais strypais jleistais j isfrezuota muro siule. Stiprinimas
atliekamas i$ fasadinés ir vidinés sienos puses.

Visi sieny stiprinimo kiekiai preliminargs. Tikslius kiekius Rangovas jsivertina savo rizika.

Muro siulés isfrezuojamos armaturinio strypo jleidimui ~40mm. |$frezuota vieta isvaloma nuo dulkiy i$siurbiant ar ispuciant suspausto oro srautu.
Mdras pries uzpildant skiediniu sudréekinamas.

I$frezuotos siulés uzpildomas polimercementiniais klijais.

Armaturiniai strypai jspaudziami j skiedinj taip, kad skiedinys istryksty per Sonus.

Atsivére plysiai iSvalomi nuo dulkiy, purvo ir kity nesvarumy suspausto oro srove ir uzinjektuojami polimercementiniu skiediniu.

Visi nurodyti ilgiai tikslinami pagal fakts. Breziniuose jtrukimai pateikti schematiskai. Pradejus vykdyti tvirtinimo darbus ir pastebejus breziniy
neatitinkanciy jtrokimy ju sutvirtinima susiderinti su projekto autoriumi.

10. Vykdant stiprinimo darbus nepazeisti elektros, silpny sroviy ir kitokiy komunikacijy ir instaliacijy laidy.

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB| ,,STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
AP e : :
Dok Nr. | Bl STRUKTA [ s DAUGIABEJCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Virsilas e DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 PDV A. Adomaitiene Fat _
— SIENOS SUTVIRTINIMAS ARMATURINIAIS STRYPAIS 0
27411 PDV G. Timonis
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT —
UAB ,Panevézio bustas* 16-068-TDP-SA/SK-BR.42 42 | 48
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(Virinti vietg

ISORINIO SIENOS KAMPO SUTVIRTINIMAS

Inkarinis varztas M16,
jklijuojama cheminiu inkaru
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Kampus nusklembti 8

)

Plieniniy konstrukcijy medziagy kiekiy Ziniarastis

Pavadinimas ir techninées charakteristikos

Kampuotis L80x80x60, S275

Lakstinis plienas 80x5, S275

Inkarinis varztas 216, 1=450, 8.8

UAB ,Panevézio bustas”

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudes - metrais.

2. Matmenis su zvaigzdute (*) tikslinti vietoje.

3. Plieniniy konstrukciju plieno stiprumo klasé ne zemesne kaip S275, jeigu nenurodyta kitaip.

4. Plienines detales jungiant tarpusavyje, virintinés kertinés siules statinis nemazesnis 1,2t, kur t - ploniausias
besilietianciy skerspjuviy sienelés storis, jei nenurodyta kitaip. Virinimas atliekamas visu besilie¢ianciu
pavirsiumi.

5. Plienines detales jungiant tarpusavyje, virintines kertinés siales statinis nemazesnis 6 mm, jei nenurodyta
kitaip. Virintines jungtis jrengti naudojant glaistytuosius elektrodus, zymuo E42 pagal LST EN ISO 2560:2006,
arba elektrodine viela G42 pagal LST EN ISO 14341:2008, virinanat apsauginése dujose. Irengiamos siulés
metalo charakteristinis stipris fvw.u - ne mazesnis kaip 500 MPa.

6.  Visus plieninius pavirsius nuvalyti, pasalinti riebaly sluoksnj pagal LST EN ISO 8501-1. Pavirsiy paruosima ir
padengima vykdyti uzdaroje patalpoje pagal LST EN ISO 12944-4.

7. Visas plienines konstrukcijas nugruntuoti. Grunto dangos storis ne plonesnis kaip 120 um.

8. Medziagy kiekiy ziniarasciuose virinimo siuliy svoris (~1,5% gaminio svorio) nejvertintas.

9. Inkarinis varztas jklijuojamas naudojant cheminj skiedinj (pvz. Hilti arba analogas skirta murui). Kadangi
apdailinis muras yra i$ kiaurymetos plytos, tai inkaruojant privaloma naudoti jvore.

0 2019 Statybos leidimui (kolnkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas kprieiastis)
AB| ,,STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. mones S t30RBIRAS: v M
DOK. Nr. [gi] STRUKTA Lo DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Virgilas e~ DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 PDV A. Adomaitiené g
—— . PILIASTRO SUTVIRTINIMAS 0
27411 PDV G. Timonis ——
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT

16-068-TDP-SA/SK-BR.43 43 | 48
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Langy Ziniarastis ir specifikacija

_ Gaminio matmenys, mm .
Tipas Eskizas vnt. Vieno elemento plotas, m2|  Bendras plotas, m2 Pastabos
A B
Varstomas dvieju daliy langas, vienos varcios atidaromas,
] g
T atvertiamas su trecia varstymo padetimi - ,,mikroventiliacija“:
LL - \ 1400 1300 2 1.82 364 plastikinio profilio remas su stiklo paketu, uzpildytu
e inertinémis dujomis.
2 Silumos perdavimo koef. U<1,30 W/m2K.
Nevarstomas vienos dalies balkono langas: plastikinio profilio
L2| « 1400 1400 1 196 1.96 remas su stiklo paketu, uzpildytu inertinemis dujomis.
Silumos perdavimo koef. U<1,30 W/m2K.
Balkony durys: varstomos durys su tretia varstymo padetimi -
»mikroventiliacija“: plastikinio profilio remas su stiklo paketu,
L2d ) 2200 900 1 1.98 198 uzpildytu inertinemis dujomis.
Silumos perdavimo koef. U<1,30 W/m2K.
Viso: 4 758
PASTABOQS:
1. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys" ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimus.
2. Langai turi atitikti Siuos reikalavimus:
langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2K)) verté turi buti ne didesné kaip 1,30 W/(m2-K); —— — -
orinio laidzio klase neblogesné nei 4; 0 2019 Statybos leidimui (kolnkursw) ir statybai
langy staktos profilio storis turi buti ne mazesnis kaip 70 mm; Laida Data Keitimy pavadinimas |(prieiasti5)
langy PVC profiliy gamybai neturi buti naudojami svino pagrindu pagaminti stabilizatoriai; AB| ,,STRUKTA* STATINIO PROJEKTO PAVADINMAS
: ) - L S i . . e e i
inrz)g;rzjs %arﬁgbggvlzta?gjakgﬁ ;\éCmgroflllo matomy isoriniy sieneliy storis - ne mazesnis kaip 2,8 mm, nematomy isoriniy Sieneliy DKOVKéLI\'Ir. B i T?}Q}Zfs SRR DAUGIABUEIO GYVENAMOJO NAVO (63), RADVILISKIO 6. 4,
> - & Taz ap <, M, . . - L : i Lo , wistruktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
langai turi bti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis - ne mazesnis kaip 1,5 mm; — :
languose naudojamos tarpines turi bati pagamintos i$ etileno propileno dieno M klases gumos (EPDM), termoplastinio elastomero 33684 PV V. VirSilas b il sl DOKUMENTO PAVADINMAS Laida
(TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono. A 751 PDV A. Adomaitiene — LANGU JINIARAZTIS IR SPECIFIKACIIA 0
3. Langy vaizdas rodomas i$ lauko pusés. Naujy langy rémo sudalinimas analogiskas kei¢iamo lango rémo sudalinimui. 2741 PDV G. Timonis v
4. Pries uzsakant gaminius, visus matmenis butina patikslinti statybos vietoje ir langy varstyma (kairinis, desininis, rankeny jrengimo STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO 7YMUO lapas | Lapy
aukstis, furnitdra ir kt.) suderinti su Statytoju (Uzsakovu). LT

UAB ,,Panevézio bustas”

16-068-TDP-SA/SK-BR.44 44 | 48



mailto:info@strukta.lt;
http://www.strukta.lt

Balkony jstiklinimo langy Ziniarastis ir specifikacija

4. Balkony jstiklinimo langy sujungimy su sienomis vietose turi batinumatyti Silti praplatinimo profiliai (~50 mm).

UAB ,,Panevezio bustas”

Gaminio matmenys, mm Vieno elemento Bendras Vieno elemento | B
. , endras plotas,
Tipas Eskizas A 5 VIt | herimetras, m | perimetras, m2 | plotas, m2 m2 Pastabos
\ ) |l Balkony stiklinimas:
<l A A Keturiy langy sistema. Varstomi langai su trecia varstymo padetimi - ,mikroventiliacija“.
BSL1 | N | 1500 3490 5 9.98 49.90 5.235 2618 Plastikinio profilio remas su stiklo paketu, uzpildytu inertinemis dujomis.
‘: 5 | Silumos perdavimo koef. U=<1,30 W/m2K. Orinio laidzio klasé nezemesne uz 4.
Tl / ) =/ Balkony stiklinimas:
! A v R Keturiy langy sistema. Varstomi langai su tretia varstymo padetimi - ,mikroventiliacija“.
BSL2 | S N = 1500 5280 5 13.56 67.80 1.920 39.60 Plastikinio profilio remas su stiklo paketu, uzpildytu inertinemis dujomis.
| \ B ‘ Silumos perdavimo koef. U=<1,30 W/m2K. Orinio laidzio klase nezemesne u 4.
Tl —| Balkony stiklinimas:
! g e Keturiy langy sistema. Varstomi langai su trecia varstymo padetimi - ,mikroventiliacija“.
BSL3 | N ) 1500 3620 2 1024 2048 5430 1086 Plastikinio profilio remas su stiklo paketu, uzpildytu inertinemis dujomis.
| B ‘ Silumos perdavimo koef. U<1,30 W/m2K. Orinio laidzio klasé nezemesne uz 4.
\ all Balkony stiklinimas:
4! 1 A XA || Keturiy langy sistema. Varstomi langai su trecia varstymo padetimi - ,mikroventiliacija“.
BSL4 | P P 1800 5700 5 14.40 72.00 8.550 42.75 Plastikinio profilio rémas su stiklo paketu, uzpildytu inertinemis dujomis.
| \ B \ = Silumos perdavimo koef. U=<1,30 W/m2K. Orinio laidzio klasé nezemesne uz 4.
11 all Balkony stiklinimas:
B | Keturiy langy sistema. Varstomi langai su trecia varstymo padétimi - ,mikroventiliacija“.
BSLS | | 1500 5620 3 14.24 42.72 8.430 2529 Plastikinio profilio remas su stiklo paketu, uzpildytu inertinemis dujomis.
‘, B \,‘ Silumos perdavimo koef. U<1,30 W/m2K. Orinio laidzio klasé nezemesne uz 4.
1! ) —| Balkony stiklinimas:
! U Keturiy langy sistema. Varstomi langai su trecia varstymo padétimi - ,mikroventiliacija“.
BSL6 | N\ | 1500 3720 3 1044 3132 5.580 16.74 Plastikinio profilio remas su stiklo paketu, uzpildytu inertinémis dujomis.
| B ‘ Silumos perdavimo koef. U<1,30 W/m2K. Orinio laidzio klasé nezemesne uz 4.
\ ) ; — Balkony stiklinimas:
4! ]l Keturiy langy sistema. Varstomi langai su trecia varstymo padetimi - ,mikroventiliacija“.
BSL7 | ) : : | 1500 5570 5 14.14 70.70 8.355 4178 Plastikinio profilio remas su stiklo paketu, uzpildytu inertinemis dujomis.
‘, \ . - Silumos perdavimo koef. U<1,30 W/m2K. Orinio laidzio klasé nezemesné uz 4.
\ ) / |l Balkony stiklinimas:
! v A A Keturiy langy sistema. Varstomi langai su trecia varstymo padetimi - ,mikroventiliacija“.
BSLS | N ‘\ S AN | 1500 5300 5 13.60 68.00 7.950 39.75 Plastikinio profilio remas su stiklo paketu, uzpildytu inertinemis dujomis.
‘, 5 | Silumos perdavimo koef. U<1,30 W/m2K. Orinio laidzio klasé nezemesné uz 4.
Viso| 33 422.92 24294
0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
AB| ,, STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Al | Efi%m SR DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4
- N ' STRUKTA pastas: v h s
PASTABOS:; struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
1. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 , Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorines jejimo durys" ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio 33684 PV V. Virsilas e ol DOKUNENTO PAVADINMAS Laida
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimus. A 751 PDV A. Adomaitiene =t . Y
2. Atnaujinamam (modernizuojamam) gyvenamajam namui, balkonu jstiklinimo schemos turi buti suderintos su Statytoju (Uzsakovu). 27411 POV 6. Timonis = BALKONY |STIKLINIMO ZINIARASTIS IR SPECIFIKACWA | 0
3. Pries uzsakant gaminius, visus matmenis butina patikslinti statybos vietoje ir dury varstyma (kairinis, desininis, rankeny jrengimo STATYOTOIAS IR (ARBA) UZSAKOVAS - —— oo | Lo
aukstis, furnitora ir kt.) suderinti su Statytoju (Uzsakovu). LT P P

16-068-TDP-SA/SK-BR.45 45 | 48
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http://www.strukta.lt

Dury ziniarastis ir specifikacija

Tipas

Eskizas

Gaminio
matmenys, Vnt

mm
A B

Vieno
elemento
plotas,
m2

Bendras
plotas,
m2

Pastabos

D-1

2600 | 900 | 3

2.34

7.02

Rusio durys:

metalines (dazytos milteliniu budu). Spyna
su raktu. Atsparumas varstymui = 200 000

cikly.
Dury silumos perdavimo koef. U<1,50
W/mz2K.

2600 | 1150 | 3

2.99

8.97

Tamburo - laiptines durys (desinines) su
prieduriu ir virslgangiu: plastikinio profilio

réemas, su stiklo paketu uzpildytu
inertinemis dujomis, su pritraukimo
mechanizmu.

Virsutine dalis - stiklinama saugiu stiklo

paketu (stiklas armuotas / laminuotas

i$

abiejy paketo pusiy), apatine dalis - PVC

uzpildas.

Silumos perdavimo koef. U<1,50 W/m2K.

Viso| 6

15.99

PASTABOS:

1. Privalu laikytis STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir isorinés jéjimo durys" ir STR

2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimus.
2. Dury vaizdas rodomas is lauko puses.
3. Pries uzsakant gaminius, visus matmenis butina patikslinti statybos vietoje ir dury varstymg (kairinis, desininis,
rankeny jrengimo aukstis, furnitora ir kt.) suderinti su Statytoju (Uzsakovu).

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB ,, STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. jmonés kodas 303363045; . .
DOK. N STRUKTA & amee e DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
wwwstruktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Virgilas = DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 PDV A. Adomaitiene s . "
71l PDV 6. Timonis == DURY ZINIARASTIS IR SPECIFIKACIJA 0
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT UAB ,Panevézio bustas* 16-068-TDP-SA/SK-BR.46 46 | 48
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Vidiniy buto / balkono palangiy ziniarastis ir specifikacija

Vieno
Tipas Palange Gaminio ilgis, m | Vnt. |elemento pll?ftnadsra?nZ I?Fgr;graﬁ
plotis, m ' '

Vidaus palange (L1): medzio drozliy plokstée impregnuota ir

VP1 | padengta laminatu (atsparumas dregmei V100); 20/38mm 1,60 27 0,37 15.98 43.20
storio, su plastikiniais antgaliais
Vidaus / balkono palangé (L3I): medzio drozliy plokste

VP2l | impregnuota ir padengta laminatu (atsparumas dregmei 1,60 41 0,37 24.27 65.60
V100); 20/38mm storio, su plastikiniais antgaliais
Vidaus / balkono palangé / slenkstis (L3d): medzZio drozliy

VP2d | plokste impregnuota ir padengta laminatu (atsparumas 1,00 41 0,37 15.17 41.00
drégmei  V100); 20/38mm storio, su plastikiniais antgaliais

viso] 109 55.43 149.80
PASTABOS:

1. Palangiy matmenys tikslinami statybos vietoje pagal angas po apsiltinimo.
2. Skardos spalva zr.. SA/SK - BRIl .. BR.13.

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB ,, STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. jmonés kodas 303363045; . .
DOK. N .I STRUKTA & amee e DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
wwwstruktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Virgilas = DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 PDV A. Adomaitiene L ne “ "
a1 POV 6. Timonis == VIDINIY PALANGIU ZINIARASTIS IR SPECIFIKACIJA 0
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT UAB ,Panevézio bustas* 16-068-TDP-SA/SK-BR.47 47 | 48
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ISoriniy palangiy Zziniarastis ir specifikacija

, _ A Vieno | Bendras | gograg

Tipas Palangé Gaminio ilgis, m | vnt. elemgento plotas, ilgis, m Pastabos
plotis, m m2

IP1 | ISoriné skardiné palange (L1) 1,40 35 0,45 22.05 49.00 | Dazyta
IP2 | ISorine skardine palange 2,30 35 0,45 36.22 80.50 | Dazyta
IP3 | ISorine skardine palange 2,40 15 0,45 16.20 36.00 | Dazyta
IP4 | ISoriné skardiné palangé (BSLY) 3,59 5 0,45 8.08 17.95 | Dazyta
IP5 | ISorine skardine palange (BSL2) 5,38 5 0,25 6.73 2690 | Dazyta
IP6 | ISorine skardineé palange (BSL3) 3,72 5 0,25 4,65 18.60 | Dazyta
IP7 | ISoriné skardineé palange (BSL4) 5,80 5 0,25 7.25 29.00 | Dazyta
IP8 | ISorine skardine palange (BSL5) 572 5 0,25 7.15 28.60 | Dazyta
IP9 | ISorine skardine palange (BSL6) 5,82 5 0,25 7.28 29.10 | Dazyta
IP10 | ISorine skardine palange (BSL7) 5,67 5 0,25 7.09 28.35 | Dazyta
IP11 | ISorine skardine palange (BSL8) 5,40 5 0,25 6.75 27.00 | Dazyta

viso] 125 12944 | 37100

PASTABOS:

1. Palangiy matmenys tikslinami statybos vietoje pagal angas po apsiltinimo.

2. Skardos spalva zr.. SA/SK - BRIl .. BR.13.

2019

Statybos leidimui (konkursui) ir statybai

Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB ,, STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. jmonés kodas 303363045; . .
DOK. Nr. STRUKTA ;f_';;:;?sG%igUffmktalt_ DAUGIABEJCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
www.struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Virgilas ; _j.g':-.- DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
A 751 PDV A. Adomaitiene F . . N
P Py PE— ISORINIU PALANGIU ZINIARASTIS IR SPECIFIKACIJA 0
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT UAB ,Panevézio bustas* 16-068-TDP-SA/SK-BR.48 48 | 48
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