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I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas rengiamas siekiant identifikuoti
energetiskai efektyvias bei ekonomiskai pagrjstas priemones atnaujinant pastatg ir didinant jo energinj naudinguma.
Igyvendinus numatomas ir su daugiabucio gyventojais suderintas priemones, pastatas atitiks minimalius energinio
naudingumo reikalavimus, bus sumazinta Siltnamio efekta sukelianciy dujy emisija.

Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano (toliau — investicijy planas)
uzsakovas yra UAB ,,Panevézio bustas“. Investicijy planas parengtas pagal 2018-06-14 d. Paslaugy teikimo sutartj
Nr. 2018/06/14.

Investicijy planas parengtas pagal Daugiabufio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
rengimo tvarkos aprasa, patvirtintg Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. D1-
107 ir pakeista Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birzelio 23 d. jsakymu Nr. D1-491, 2015 m.
rugpjucio 4 d. jsakymu Nr. D1-580, 2016 m. rugséjo 19 d. jsakymu Nr. D1-620, 2017 m. spalio 2 d. jsakymu Nr. D1-
805. Rengiant plang vadovautasi Lietuvos Respublikos valstybés paramos daugiabuiams namams atnaujinti
(modernizuoti) jstatymu, Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy
namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieziiiros taisyklémis, daugiabu¢io namo Energinio
naudingumo sertifikato duomenimis. Rengiamas investicijy planas atitinka Panevézio miesto plétros 2014-2020 m.
strateginj plang, PanevéZio miesto savivaldybés 2017-2019 m. veiklos plang, PanevéZio miesto savivaldybés
energinio efektyvumo didinimo daugiabuciuose namuose programg, 2016 m. birzelio 16/22 d. PanevéZio miesto
savivaldybés ir VS] ,,Biisto energijos taupymo agentiiros“ partnerystés dél projekto ,,Daugiabudiy namy ir
savivaldybiy viesSyjy pastaty modernizavimo skatinimas‘ jgyvendinimo ir bendradarbiavimo, rengiant daugiabuciy
namy investicijy planus bei savivaldybés vieSojo pastato investicijy projekta, sutartj Nr.B7-11-2016-49/22-1130.

Vizualiai jvertinus pastato fizing biikle, nustatyta, kad daugiabu¢io namo iSorinés atitvaros pazeistos
deformacijy, juy Siluminiy techniniy rodikliy vertés yra Zzemos, ir tai saglygoja didelius §iluminés energijos nuostolius.
Daugumos buty langai pakeisti naujais PVC langais su stiklo paketais. Siluminés energijos daugiausia prarandama
per pastato iSorines sienas, stogg, konstrukcijy sandiiras. Investiciniame plane vertinami du priemoniy pakety
variantai. Vienas i§ varianty jgalinty pasiekti C energinio naudingumo klase, kitas — B energinio naudingumo klasg.
Variantuose numatomos ekonomiskai efektyvios energinj naudinguma didinancios priemongés ir kitos priemonés,
atsizvelgiant | esamg pastato bukle ir buty savininky ltkescius bei valia.

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo ir finansavimo planai
sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybés paramos daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti)
istatymu, Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos aprasu, 2009 m.
gruodzio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 1725 ,,Dél valstybés paramos daugiabu¢iams namams
atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo
priezitiros taisykliy patvirtinimo ir daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto
kaupiamojo jnaSo ir (ar) kity jmoky didZiausios ménesinés jmokos nustatymo* bei jo pakeitimais, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 28 d. jsakymu Nr. D1-724 ,,Dél kvietimo teikti paraiskas daugiabuciams
namams atnaujinti (modernizuoti)*“. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo
(statybos darby) kaina apskaic¢iuojama vadovaujantis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2018-03-28 d.
Nr. B-18-009 uzregistruotomis Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skai¢iuojamyjy kainy rekomendacijomis
(pagal 2018 m. kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendraja praktika,
suderinus su uzsakovu. Preliminariis statybos darbai ir jy apimtys nustatomi vizualinés apzitiros metu ir pagal
natliriniy matavimy duomenis. Nustatant darby vieneto kaing, darby kiekiy apskai¢iavimuose jvertinti tokie
skai¢iavimo ypatumai:

- apskaiciuojant cokolio atnaujinimo (modernizavimo) darby vieneto kaing, darby kiekis priimtas pagal

cokolio ilgj (plota), nejskaitant jéjimy j pastata;

- apskaiciuojant sieny atnaujinimo (modernizavimo) darby vieneto kaing, darby kiekis priimtas pagal

pastato sieny iSorinj plota, nejskaitant angy ploto, taciau jskaitant angokras¢iy aptaisyma;

- apskaiciuojant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darby vieneto kaina, darby kiekis priimtas pagal stogo

plota, jskaitant parapety, ugniasieniy plotus.



I1. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibtidinimas

1.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) keraminiy ir silikatiniy plyty muras;

1.2. auksty skaicius _5 ;

1.3. statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr.: _1986 m.;

1.4. namo energinio naudingumo klasé, sertifikato Nr., iSdavimo data: _energinio naudingumo klasé F,
sertifikato Nr. KG-0565-0187, isdavimo data 2018-06-19;

1.5. namui priskirto zemés sklypo plotas (m?): _néra duomeny;
1.6 atkuriamoji namo verté, tikst. Eur (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis): _néra duomeny;

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis, vnt. Pastabos
1 2 3 4 5
2.1. bendrieji rodikliai
2.1.1. buty skaicius vnt. 40
2.1.2. buty naudingasis plotas m? 2219,31
b 13 namo negyvenamosios paskirties patalpy nt. _
skaiCius*
b 14, namo ne_:gyvenamosios paskirties patalpy m2 0,00
bendrasis plotas
namo buty ir kity patalpy naudingasis (bendrasis) ’
2-1.5. plotas (2.1.2+2.1.4) m 221931
2.2. sienos (nurodyti konstrukcija)
Keraminiy ir silikatiniy plyty
2.2.1. iSoriniy sieny plotas m? 1649,33 | muras (atémus langy ir kity
angy plota)
2.2.2. iSoriniy sieny Silumos perdavimo koeficientas W/m2K 1,27
2.2.3. cokolio plotas m? 171,65 Antzeming (ngq()atemus angy
2.2.4. cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m2K 2,69
2.3. stogas (nurodyti konstrukcija)
2.3.1. stogo dangos plotas m? 660,54 Sutapdintas
239 Stogo ar perdangc_)s pastogéje Silumos W/m2K 0,85
perdavimo koeficientas
2.4. buty ir kity patalpy langai ir balkony durys
2.4.1. langy skaicius, iS jy: vnt. 135 Balkony durys nejskaiciuotos
0411, |[2ney, pakeisty  maZesnio Silumos pralaidumo vnt. 132 |Balkony durys nejskaiciuotos
langus, skaiCius
2.4.2. langy plotas, 18 jy: m? 322,05 |Balkony durys nejskaiciuotos
2.4.2.1. Langu, pakeisty | mazesnio Silumos pralaidumo m? 316,02 |Balkony durys nejskaiciuotos
langus, plotas
2.4.3. balkony (lodzijy) dury skaiCius, i$ jy: vnt 40
b 431 ‘E)'alkonut (lodz.qu) dury, pakels't?{g mazesnio vnt. 39
Silumos pralaidumo duris, skaicius
2.4.4. balkony (lodZijy) dury plotas, is jy: m? 66,8
o441 Palkonq (lodgqu) durq,.pakelstq ] mazesnio m2 65.13
Silumos pralaidumo duris, plotas
o5 bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rasiy,
= Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys,:
2.5.1. langy skaicius, i$ jy vnt. 29
2.5.1.1. |langy, pakeisty j maZesnio Silumos laidumo vnt 29




langus, skaicius

2.5.2 langy plotas, i3 ju: m? 91,99
05921 langy, pakeisty j mazesnio $ilumos laidumo m2. 91,99
langus, plotas
Lauko durys-3;
2.5.3. lauko dury skaicius vnt 8 Risio durys-3;
Tambiiro durys-2.
2.5.4. lauko dury plotas m? 21,78
2.6 riisys
2.6.1. risio perdangos plotas m? 543,67
2.6.2. riisio perdangos §ilumos perdavimo koeficientas | W/m2K 2,04

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuiame name esancios Kitos paskirties
(prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
Nustatant suminj gyvenamyjy ir negyvenamyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamyjy patalpy (buty) naudingasis
plotas ir negyvenamuyjy patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles
negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sgvoka).

3. Namo konstrukeiju ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentelé
Eil. Nr. | Vertinimo | Bendras I$samus buklés aprasymas Ivertinimo pagrindai
objektas [jvertinimas*|  (defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir (kasmetiniy ir neeiliniy
pan.) apziliry, statybos

tyringjimy ir vizualinés
apziiiros akty datos,
registracijos numeriai,

vykdytojai)
3.1. [iSorinés 2 Keraminiy ir silikatiniy plyty miiro 2017-08-07 d.
sienos sienos. Miras dél deformacijy ir apkrovos Gyvenamojo namo
suplei$éjes, keraminés plytos dél drégmes ir apzitiros aktas Nr. 12;
Salcio aptrupéjusios. Sieny ir kity pastato 2018-05-24 d.
konstrukcijy sandairos nesandarios. Pastato Gyvenamojo namo
cokolis veikiamas drégmés. Cokolio tinkas apzitros aktas Nr. 13;
vietomis atSokes, kai kur nukrites. Nuogrinda 2018-06-15 d. pastato

sukritusi, vietomis jos néra. Pastato sieny $ilumos| vizualiné apzitra, UAB
perdavimo koeficientas, neatitinka STR 2.01.01 | ,,Grosaltera®.

(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas® ir
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
reikalavimy.

3.2. |pamatai 2 Pamatai gelzbetoniniy bloky, veikiami 2017-08-07 d.
drégmés. Yra mikrojtriikiy. Ant $viesduobiy néra| Gyvenamojo namo

apsauginiy groteliy. Pamaty $ilumos perdavimo | apzitiros aktas Nr. 12;
koeficientas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 2018-05-24 d.

,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos Gyvenamojo namo
taupymas ir Silumos iSsaugojimas‘ ir STR apzitiros aktas Nr. 13;
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo 2018-06-15 d. pastato
projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy. vizualiné apzitira, UAB
,,Grosaltera®.
3.3. [stogas 2 Pastato stogas sutapdintas, dengtas 2017-08-07 d.
rulonine stogo danga. Hidroizoliaciné danga Gyvenamojo namo




atnaujinta, bet vietomis yra pusliy. Parapety,
ventiliacijos kanaly apskardinimai paveikti
korozijos. Lietaus nuvedimo sistema
susidévéjusi. Stogo Silumos perdavimo
koeficientas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008
,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos i$saugojimas‘ ir STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy.

apzitiros aktas Nr. 12;
2018-05-24 d.
Gyvenamojo namo
apzitros aktas Nr. 13;
2018-06-15 d. pastato
vizualiné apziiira, UAB
,,Grosaltera®.

3.4. |buty ir kity Didzioji dalis mediniy langy ir balkony dury| 2017-08-07 d.
patalpy langai yra pakeisti PVC langais su stiklo paketais. Gyvenamojo namo
ir balkony Nepakeisty seny sudvejinty langy ir balkono dury| apzitiros aktas Nr. 12;
durys rémai deformuoti ir nesandartis. Seny langy ir 2018-05-24 d.

balkony dury $ilumos perdavimo koeficientai ir | Gyvenamojo namo
sandarumas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 apzitros aktas Nr. 13;
,,ESminis statinio reikalavimas. Energijos 2018-06-15 d. pastato
taupymas ir Silumos iSsaugojimas‘ ir STR vizualiné apziiira, UAB
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo ,,Grosaltera®.
projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy.

3.5. |balkony ar Balkony plokstés be hidroizoliacijos. Dalis | 2017-08-07 d.
lodZijy buty balkony jstiklinti. Nejstiklinty balkony Gyvenamojo namo
laikanciosios perdangos ir piliastrai prie jy veikiami apzitros aktas Nr. 12;
konstrukcijos atmosferos krituliy. 2018-05-24 d.

Gyvenamojo namo
apzitros aktas Nr. 13;
2018-06-15 d. pastato
vizualiné apzitira, UAB
,Grosaltera“.

3.6. [rGsio Riisio perdanga neapsiltinta, Siluminiai 2017-08-07 d.

perdanga techniniai rodikliai neatitinka STR 2.01.01 Gyvenamojo namo

(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. apzitiros aktas Nr. 12;

Energijos taupymas ir §ilumos i§saugojimas“ir | 2018-05-24 d.

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio Gyvenamojo namo

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* apzitros aktas Nr. 13;

reikalavimy. 2018-06-15 d. pastato
vizualiné apziiira, UAB
,,Grosaltera.

3.7. |bendrojo Pastato laiptiniy ir rasio langai pakeisti PVC | 2017-08-07 d.
naudojimo profilio langais su stiklo paketu. Laiptinés lauko | Gyvenamojo namo
patalpy langai durys — atnaujintos metalinés, tambtiry ir riisio — | apzitros aktas Nr. 12;
ir lauko durys senos medinés. Seny dury $ilumos perdavimo 2018-05-24 d.

koeficientai ir sandarumas neatitinka STR Gyvenamojo namo
2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. | apzitiros aktas Nr. 13;
Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas® ir 2018-06-15 d. pastato
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio vizualiné apziiira, UAB
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* »Grosaltera‘.
reikalavimy. [éjimo laipty néra.

3.8. gildymo Priklausoma vienvamzdé Silumos tiekimo 2017-08-07 d.
sistema sistema. Magistraliniai vamzdynai paveikti Gyvenamojo namo

korozijos, jy termoizoliacijos Zemi Siluminiai
techniniai rodikliai. Sildymo sistema
nesubalansuota, butai $ildomi nevienodai, néra
galimybes individualiai reguliuoti Sildymg. Néra
$ilumos prietaisy inventorizacijos. Silumos

punktas nemodernizuotas.

apzitros aktas Nr. 12;
2018-05-24 d.
Gyvenamojo namo
apzitros aktas Nr. 13;
2018-06-15 d. pastato
vizualiné apzitira, UAB




,,Grosaltera®.
3.9. |karsto Pastatui karStas vanduo tiekiamas atvira 2017-08-07 d.
vandens sistema. Yra kar$to vandens cirkuliaciné sistema.| Gyvenamojo namo
sistema Vamzdynai ir armatiira pazeisti korozijos, jy apzitros aktas Nr. 12;
termoizoliacija nepakankama. Vamzdyny ilginiy | 2018-05-24 d.
Silumos perdavimo koeficienty vertés neatitinka | Gyvenamojo namo
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio apzitros aktas Nr. 13;
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* 2018-06-15 d. pastato
reikalavimy. vizualiné apzitira, UAB
,Grosaltera“.
3.10. |vandentiekis Saltas vanduo pastatui tickiamas 2017-08-07 d.
centralizuotai. Magistralinis vamzdynas Gyvenamojo namo
atnaujintas, apsaugotas nuo rasojimo. apzitiros aktas Nr. 12;
2018-05-24 d.
Gyvenamojo namo
apzitiros aktas Nr. 13;
2018-06-15 d. pastato
vizualiné apzitira, UAB
,,Grosaltera.
3.11. [nuoteky Nuoteky Salinimo sistemos vamzdynai 2017-08-07 d.
Salinimo ketiniai. Ketiniai vamzdziai pazeisti korozijos. Gyvenamojo namo
sistema apzitros aktas Nr. 12;
2018-05-24 d.
Gyvenamojo namo
apzitros aktas Nr. 13;
2018-06-15 d. pastato
vizualin¢ apziiira, UAB
,Grosaltera“.
3.12. védinimo Védinimo sistema natiirali. Oras pasalinamas | 2017-08-07 d.
sistema per buty virtuviy ir sanitariniy mazgy oro Gyvenamojo namo
salinimo kanalus, o infiltracija vyksta per langus | apzitros aktas Nr. 12;
(mikroventiliacijg) ir langy orlaides. Ventiliacijos| 2018-05-24 d.
kanaly apskardinimas paveiktas korozijos, Gyvenamojo namo
virsstoginés kanaly dalies plytos aptrupéjusios apzitiros aktas Nr. 13;
deél drégmeés ir $alcio. 2018-06-15 d. pastato
vizualin¢ apziiira, UAB
,,Grosaltera“.
3.13. |bendrigji Bendro naudojimo patalpose elektros 2017-08-07 d.
elektros ir instaliacija yra dalinai atnaujinta, likusi — Gyvenamojo namo
apSvietimo susidévejusi, moraliskai pasenusi. apzitros aktas Nr. 12;
irenginiai 2018-05-24 d.
Gyvenamojo namo
apzitros aktas Nr. 13;
2018-06-15 d. pastato
vizualiné apzitira, UAB
,,Grosaltera“.
3.14. |liftai (jei yra) Néra. -
3.15. |kita - -

* Ivertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus bitina
remontuoti); 1 — labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus zmoniy gyvybei arba galimi dideli

ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).




4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)
4.1. Siluminés energijos sgnaudos pagal esamg padétj, 2015-2018 metai.

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
4.1.1. Skaic¢iuojamosios namo $iluminés energijos KWh/metus 369781
sanaudos patalpy Sildymui pagal energinio KWh/m2/metus 166.62
naudingumo sertifikato duomenis '
4.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klase F
4.1.3. Faktinés Siluminés energijos sagnaudos namo KWh/metus 294118 PPerskaiciavus
patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy 3-jy mety iki KWh/mmetus 10099 norminiams
rojekto rengimo mety vidurkj ' metams
4.1.4. Nurodyty $ildymo sezony vidutinis dienolaipsniy dienolaipsnis Dienolaipsniai
skaiius vertinti pagal
3383  [Panevézio
meteorologinés
stoties duomenis
4.1.5. Siluminés energijos sanaudos patalpy $ildymui kWh/dienolaipsniui 66.25
\vienam dienolaipsniui '

4.2. pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato
duomenis (nurodyti):
4.2.1. Pastato atitvary zemos Silumingés techninés charakteristikos.
4.2.2. Didziausi §ilumos nuostoliai patiriami: per pastato sienas — 69,07 KWh/m?/metus, langus — 27,65
kKWh/m?/metus, stoga — 18,31 kWh/m?/metus, grindis virs$ nesildomy riisiy — 14,93 KWh/m?/metus.

5. Numatomos igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés:

4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy | variantas)

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

Atitvaros
Silumos
Eil. Priemonés Trumpas priemonés aprasymas, nurodant perdavimo Kieki
Nr. pavadinimas konstrukciniy sprendimy principus, techninés koeficientas, Dagb‘* LS
jrangos charakteristikas ir pan. U (W/m?K) ir (m?, m, vnt.)
far Kiti
rodikliai *
1 2 3 4 5
5.1. | Energijos efektyvumg didinanc¢ios priemonés:

5.1.1. | ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima,
esamy lietvamzdziy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (iSskyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

5.1.1.1 | Sieny (taip pat Numatoma atlikti sieny sutvirtinimg ir defekty | <0,20W/m?K | Sieny
cokolio) iltinimas, | pasalinima, iSorés sieny (cokolio) siltinima. (iskaitant
jskaitant sieny Sienos siltinamos, jrengiant tinkuojama fasada. angokrasciy
(cokolio) Numatomi darbai: sieny pavirSiy paruo$imas aptaisyma)
konstrukcijos Siltinimui (sutvirtinimas, plysiy, jtrikimy, sitliy, ~1649,33 m?;
defekty pasalinimg | iS§dauzy taisymas, biologiniy apnaSy valymas,
kitas remontas); termoizoliaciniy ploks¢iy Cokolio
klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigémis; (jskaitant
dekoratyvinio tinko jrengimas. Siltinant sienas pozeming
aptaisomi  angokra$ciai, jrengiamos lauko dalj) ~
palangés langams. Pirmo auks$to apSiltinamos 384,86 m?;
tinkuojamos sienos papildomai armuojamos nuo




mechaniniy pazeidimy. Buty balkony tvorelés,
esant bltinumui, sutvirtinamos, apS$iltinamos,
aptaisomos  apdailinémis  plokStémis arba
tinkuojamos  dekoratyviniu  tinku.  Cokolis
Siltinamas  termoizoliacinémis  plokStémis,
apsiltinant ir pamata iki 1,2 m gylio. Igilinta
cokolio dalis dengiama hidroizoliacine danga,
apSiltinama, jrengiama drenaziné membrana,
antzeminé —  apSiltinama ir  tinkuojama
dekoratyviniu tinku. Cokolio antZeminé dalis
papildomai  armuojama nuo  mechaniniy
pazeidimy. I8 iSorés apSiltinamos ir tinkuojamos
pirmo auksto buty balkony grindy plokstés.
Atstatoma/jrengiama nuogrinda, Sviesduobés ir
1¢jimo aikstelés. Rengiant techninj darbo projekta
butina jvertinti sieny, pamaty ir balkony
konstrukcijy stiprinimo ir tvirtinimo poreikj ir
numatyti technologijas. Darbams naudojamos
medziagos ir technologijos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu. ISoriniy sieny ir
cokolio Siltinimo darbams turi biiti naudojama
iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje
vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar
pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje
irengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema),
kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos
produktas ] rinkg pateiktas statybos produkty
rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj
jvertinimg  ir pazenklintas CE Zenklu, arba
turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba
minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu
zenklinamus statybos produktus.

Balkony
atitvarai ~
259,87 mZ.

5.1.2. | Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy
Salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymga ar jrengima, arba naujo §laitinio
stogo (be patalpy pastogeje) irengimas (iskaitant kopécias ar laiptus j pastoge), apsiltinant jj arba
perdangg pastogéje

5.1.2.1 | Stogo &iltinimas ir | Numatomas stogo apsiltinimas. Sutvarkoma, | <0,16W/m?K | ~ 660,54 m?

naujos dangos
jrengimas

iSlyginama, nuvaloma esama hidroizoliaciné
danga. Suformuojami nuolydziai. Remontuojama
lietaus vandens nuvedimo sistema, ventiliacijos
kanalai, pakeliami parapetai. Jrengiami stogo
konstrukcijos védinimo kaminéliai. Ant esamo
hidroizoliacinio sluoksnio klojamos
termoizoliacinés  plok$tés, jrengiama nauja
hidroizoliaciné danga. Atstatoma Zaibosauga,
antenos, kita techniné jranga, keiiamas stogo
liukas. Jrengiama apsauginé tvorelé. Parapetai,
ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu
dengta cinkuota skarda. Stogeliai virs jéjimy |
laiptines bei virSutinio auk$to buty balkony
stogeliai remontuojami, apSiltinami ir
apskardinami, jrengiama lietaus nuvedimo nuo
stogeliy  sistema. Darbams  naudojamos




medZiagos ir technologijos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

5.1.2.2 | Lietaus nuvedimo | Kei¢iami lietaus nuoteky vamzdyno stovai ir ~70m
sistemos keitimas horizontalieji vamzdynai, remontuojami iSvadai.

5.1.3. | Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas } maZesnio Silumos pralaidumo langus

5.1.3.1 | Buty ir kity patalpy | Seni buty langai ir balkono durys kei¢iami naujais | <1,3 W/m?K | ~ 7,70 m?
langy ir balkony PVC langais su 1-kameriniais stiklo paketais
dury keitimas | (orinio laidzio klas¢ - 4), uzpildytais dujomis,
mazesnio Silumos vienas stiklas su selektyvine danga. Po pakeitimo
pralaidumo langus | atlickami bttini angokra$¢iy apdailos darbai,
jrengiamos palangés. Po pakeitimo turi buti
uztikrintas oro pritekéjimas védinimui.

5.1.4. | Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tamburo, balkony, rusio, konteinerings, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus),
i¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.4.1 | Laiptinés dury Laiptinés tambiry durys kei¢iamos naujomis | <1,6 W/m?K | Riisio durys
keitimas naujomis PVC profilio durimis, riisio durys — metalinémis — 6,48 m?;
apsiltintomis durimis. Po pakeitimo atliekami Tambiiry
butini angokras¢iy apdailos darbai. durys — 9,36
m?,

5.1.5. Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar)

naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta

5.1.5.1 | Balkony Rekomenduojama jstiklinti visus buty balkonus | Langy- ~330,0 m?

jstiklinimas pagal vieningg projektg. Stiklinama PVC profilio | U< 2,0
langais. Stiklinimo konstrukcija montuojama | W/m?K;
balkono virSutinéje dalyje, nuo atitvaro iki
perdangos.  Apatingje  dalyje  jrengiama | Atitvaro-
nepermatoma apSiltinta pertvara, kur reikia | U< 0,50
sutvirtinamas atitvaras. Taip pat | W/m?K.
rekomenduojama esant biitinumui sustiprinti
balkony konstrukcijas. Balkony stiklinimo
sprendiniai  parenkami  techninio  projekto
rengimo metu ir turi buti suderinami su buty
savininkais.

5.1.6. | Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant mechaninio védinimo sistemos su
Silumograzos (rekuperacijos) funkcija jrengimas

5.1.6.1 | Védinimo sistemos | ISvalomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos | Ventiliaciné | 40 buty
sutvarkymas arba ventiliacijos Sachtos. Techninio darbo rengimo | Sachta
pertvarkymas, metu jvertinama detali sistemos biiklé ir esant
jskaitant bitinybei tikslinami sprendiniai, uztikrinant STR
rekuperacijos 2.01.01 (3):1999 ,.Esminis statinio reikalavimas.
sistemos jrengimg | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.“ ir STR
2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas“ reikalavimus.
5.1.7. | Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas):
5.1.7.1 | sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, $ildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny

keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas

Balansiniy ventiliy
ant stovy jrengimas

Ant stovy sumontuojami automatiniai balansiniai
ventiliai. Sildymo sistema subalansuojama pagal
pasikeitusius  Siluminés energijos poreikius.
Darbams naudojama armatiira, technologijos ir
apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

Balansinis
ventilis

~ 27vnt.




Sildymo prietaisy ir | Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny | Vamzdyny | ~295m
(ar) vamzdyny keitimas ir izoliavimas. ilgis
keitimas Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai
kei¢iami  naujais, pakei¢iama uzdaromoji
armatiira, vamzdziai gruntuojami, daZomi,

izoliuojami termoizoliacine medZziaga,
uztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruoSiama

eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis
bandymas. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.

5.1.7.2

kar$to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

Karsto vandens Kar§to vandens magistraliniai  vamzdynai | Vamzdyny |~195m
sistemos kei¢iami  naujais, pakei¢iama uzdaromoji ilgis
magistraliniy armatiira, vamzdziai gruntuojami, daZomi,
vamzdyny keitimas | izoliuojami termoizoliacine medziaga,
ir izoliavimas. uztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruosiama
eksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.

Karstojo Esamy karStojo vandentiekio tiekiamyjy bei | Stovy ilgis ~500m
vandentiekio cirkuliaciniy stovy keitimas. Atlickamas esamy
tiekiamyjy bei stovy demontavimas, naujy stovy ir atSaky j butus
cirkuliaciniy stovy | (iki skaitikliy) montavimas, jskaitant
keitimas ir atjungiamgja ir vandens iSleidimo armatira,
izoliavimas vamzdyny gruntavimas. Vamzdziy, alkiiniy,
flansy, ventiliy izoliavimas termoizoliaciniais
kevalais. Atlikus darbus, uztaisomos vamzdziy
kirtimosi  su pastato konstrukcijomis vietos,
patalpose atstatoma daliné apdaila, paruoSiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.

5.1.7.3

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karsto
vandens ruoSimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés,
vE&jo, geoterminés ar aeroterminés energijos) jrengimas

Silumos punkto Silumos punktas modernizuojamas  pagal | Silumos ~355 kW
modernizavimas pasikeitusius  Siluminés energijos poreikius: | punktas
esamo  Silumos  punkto  demontavimas,
nepriklausomy §ildymo ir kar$to vandens ruosimo
mazgy montavimas, prijungimas prie Silumos
tinkly ir vandens tiekimo sistemy, pastato
§ildymo, karSto vandens sistemy. Vamzdyny
padengimas antikorozine danga, izoliavimas
termoizoliaciniais kevalais. Sistemos hidraulinis
bandymas. Darbams naudojamos medziagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

5.1.8.

Bendrojo naudojimo elektros inzinerinés sistemos ir (ar) apSvietimo sistemos atnaujinimas
(modernizavimas) (elektros kabeliy keitimas, Sviesos diody (LED) apSvietimo ir automatinés
apsvietimo valdymo sistemos jrengimas)
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5.18.1

Elektros
instaliacijos
keitimas

Tvarkoma  bendroji  elektros instaliacija.
Kei¢iamas jvadinis paskirstymo skydas, elektros
apskaitos skirstomosios spintos, apsaugos jtaisai,
magistraliniai  jégos kabeliai. Atnaujinama
bendryjy patalpy apsvietimo sistema. Atlikus
darbus, patalpose atstatoma apdaila, paruoSiama
eksploatacijai. Darbams naudojamos medziagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

Laiptiné

5.2

Kitos priemonés:

5.2.1.

Kity pastato bendrojo naudojimo inzineriniy sistemy atnaujinimas ar keitimas

5211

Buitinio nuotakyno
vamzdyny keitimas

Pastato buitinio nuotakyno stovy ir horizontaliyjy
vamzdyny  rasyje  keitimas. = Vamzdyny
demontavimas, naujy plastikiniy slégiminiy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas ir
prijungimas prie isvado jmovos bei buty sistemos.
Stovy iSvedimas vir§ stogo sistemai védinti.
Risio vamzdyny ilgis — 145 m, stovy ilgis — 270
m. UZztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, atstatomos risio grindys
vamzdziy klojimo vietose. Atlikus darbus,
patalpose atstatoma daliné apdaila, paruoSiama
eksploatacijai: atliekamas hidraulinis bandymas.
Darbams naudojamos medziagos, technologijos ir
apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

Vamzdyno
ilgis

~415m

5212

Salto vandentiekio
sistemos keitimas

Saltojo vandentiekio stovy keitimas. Esamy
Saltojo vandentiekio tiekiamyjy stovy
demontavimas, naujy vamzdyny, jskaitant atSakas
] butus, ir armatiiros montavimas, prijungimas,
gruntavimas, dazymas. Vamzdyny izoliavimas.
Atlikus darbus, uztaisomos vamzdziy kirtimosi
su pastato konstrukcijomis vietos, patalpose
atstatoma daliné apdaila, paruosiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.

Vamzdyny
ilgis

~340m

e Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytasias statybos
techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.
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* 11 variantas sudarytas pagal gyventojy pasirinktas priemones.

4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy Il variantas)

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

Atitvaros
Silumos
Eil. Priemonés Trumpas priemonés aprasymas, nurodant perdavimo Kieki
Nr. pavadinimas konstrukciniy sprendimy principus, techninés koeficientas, Dagb‘* 1R
jrangos charakteristikas ir pan. U (W/m?K) ir (m?, m, vnt.)
far Kiti
rodikliai *
1 2 3 4 5
5.1. | Energijos efektyvumg didinancios priemonés:

5.1.1. | ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paSalinima,
esamy lietvamzdziy demontavima, jrengimga ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (iSskyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

5.1.1.1 | Sieny (taip pat Numatoma atlikti sieny sutvirtinimg ir defekty | <0,20W/m?K | Sieny
cokolio) §iltinimas, | paSalinimg, iSorés sieny (cokolio) Siltinima, (iskaitant
jskaitant sieny irengiant védinama fasadg. Sienos S$iltinamos angokrasciy
(cokolio) termoizoliacinémis mineralinés vatos plokstémis aptaisyma)
konstrukcijos ir  aptaisomos  apdailinémis  ploks§témis. ~1649,33 m?;
defekty pasalinima | Numatomi darbai: sieny pavir§iy paruoSimas
Siltinimui (sutvirtinimas, plysiy, jtrikimy, sitliy, Cokolio
i8dauzy taisymas, biologiniy apna$y valymas, (jskaitant
kitas remontas); metalinio karkaso jrengimas; pozeming
termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas; véjo dalj) ~
izoliacijos  jrengimas; apdailiniy  plokséiy 384,86 m?;
tvirtinimas. Siltinant ~ sienas  aptaisomi
angokrasciai, jrengiamos lauko palanges Balkony
langams. Buty balkony atitvarai sutvirtinami ir atitvarai ~
apsSiltinami, aptaisomi apdailinémis plokstémis. 259,87 m?,

Cokolis Siltinamas termoizoliacinémis
plokstémis, apsiltinant ir pamata iki 1,2 m gylio.
Igilinta cokolio dalis dengiama hidroizoliacine
danga, apsiltinama, jrengiama  drenaziné
membrana, antZeminé — apS$iltinama ir aptaisoma
apdailinémis plokstémis. I§ iSorés apsiltinamos ir
tinkuojamos pirmo auksto buty balkony grindy
plokstés.  Atstatoma/jrengiama  nuogrinda,
Sviesduobés ir j&jimo aikstelés. Rengiant techninj
darbo projekta bitina jvertinti sieny, pamaty ir
balkony konstrukcijy stiprinimo ir tvirtinimo
poreikj ir numatyti technologijas. Darbams
naudojamos  medziagos ir  technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo
metu. ISoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams
turi bati naudojama iSoriné termoizoliaciné
sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat
horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty
atitvary iSor¢je jrengiama sieny apsiltinimo ir
apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno
gamintojo statybos produktas j rinka pateiktas
statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis
Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas CE
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zenklu, arba turintis nacionalinj techninj
jvertinimg, arba minétos sistemos turi buti
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta
tvarka CE zZenklu Zenklinamus statybos
produktus.

5.1.2. | Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy
Salinima, stogo dangos keitimg, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar jrengima, arba naujo Slaitinio
stogo (be patalpy pastogéje) irengimas (jskaitant kopécias ar laiptus i pastoge), apsiltinant jj arba
perdangg pastoggeje

5.1.2.1 | Stogo $iltinimas ir | Numatomas stogo apsiltinimas. Sutvarkoma, | <0,16W/m?K | ~ 660,54 m?
naujos dangos iSlyginama, nuvaloma esama hidroizoliaciné
jrengimas danga. Suformuojami nuolydZziai. Remontuojama

lietaus vandens nuvedimo sistema, ventiliacijos
kanalai, pakeliami parapetai. Jrengiami stogo
konstrukcijos védinimo kaminéliai. Ant esamo
hidroizoliacinio sluoksnio klojamos
termoizoliacinés plokstés, jrengiama nauja
hidroizoliaciné danga. Atstatoma Zaibosauga,
antenos, kita techniné jranga, kei¢iamas stogo
liukas. Jrengiama apsauginé tvorelé. Parapetai,
ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu
dengta cinkuota skarda. Stogeliai vir$ jéjimy j
laiptines bei virSutinio auk$to buty balkony
stogeliai remontuojami, apSiltinami ir
apskardinami, jrengiama lietaus nuvedimo nuo
stogeliy  sistema. Darbams  naudojamos
medziagos ir technologijos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

5.1.2.2 | Lietaus nuvedimo | Kei¢iami lietaus nuoteky vamzdyno stovai ir ~70m
sistemos keitimas horizontalieji vamzdynai, remontuojami iSvadai.

5.1.3. | Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio $ilumos pralaidumo langus

5.1.3.1 | Buty ir kity patalpy | Seni mediniai buty langai ir balkony durys | <1,3 W/m?K | ~7,70 m?
langy ir balkony kei¢iami naujais PVC langais su 1-kameriniais
dury keitimas j stiklo paketais (orinio laidZzio klase - 4),
mazesnio Silumos uzpildytais dujomis, vienas stiklas su selektyvine
pralaidumo langus | danga. Po pakeitimo atlickami biitini angokra$¢iy

apdailos darbai, jrengiamos palangés. Po
pakeitimo turi biiti uztikrintas oro pritekéjimas
védinimui. Kai kuriose patalpose langai pakeisti
naujais, kuriy orinio laidzio klasé neZinoma,
todél sprendimas dél langy keitimo, darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu, siekiant uztikrinti
energinio naudingumo B klase¢ atitinkant]
sandaruma.

5.1.4. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tambiro, balkony, rusio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (iskaitant susijusius apdailos darbus),
j¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.4.1 | Laiptinés dury Laiptinés tambiiry durys kei¢iamos naujomis | <1,6 W/m?K | Riisio durys
keitimas naujomis | PVC profilio durimis, rtisio durys — metalinémis - 6,48 m?;

apsiltintomis durimis. Po pakeitimo atliekami Tambiiry
bitini angokras¢iy apdailos darbai. durys — 9,36
m?,
5.1.5. | Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar)

naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal vieng projekta
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5.1.5.1 | Balkony Rekomenduojama jstiklinti visus buty balkonus | Langy- ~330,0 m?
jstiklinimas pagal vieningg projektg. Stiklinama PVC profilio | U< 1,3
langais. Stiklinimo konstrukcija montuojama | W/m?K;
balkono virSutinéje dalyje, nuo atitvaro iki
perdangos. Apatinéje dalyje jrengiama apsiltinta | Atitvaro-
pertvara, kur reikia sutvirtinamas atitvaras. Taip | U< 0,50
pat rekomenduojama esant biitinumui sustiprinti | W/m?K.
balkony konstrukcijas. Balkony stiklinimo
sprendiniai  parenkami  techninio  projekto
rengimo metu ir turi buti suderinami su buty
savininkais.
5.1.6. | Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant mechaninio védinimo sistemos su
Silumograzos (rekuperacijos) funkcija jrengimas
5.1.6.1 | Védinimo sistemos | ISvalomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos | Ventiliaciné | 40 buty
sutvarkymas arba ventiliacijos Sachtos. Techninio darbo rengimo | Sachta
pertvarkymas, metu jvertinama detali sistemos buklé ir esant
jskaitant butinybei tikslinami sprendiniai, uztikrinant STR
rekuperacijos 2.01.01 (3):1999 ,.Esminis statinio reikalavimas.
sistemos jrengimg | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.” ir STR
2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas‘ reikalavimus.
5.1.7. | Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas):
5.1.7.1 | sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas
Balansiniy ventiliy | Ant stovy sumontuojami automatiniai balansiniai | Balansinis ~ 27 vnt.
ant stovy jrengimas | ventiliai. Sildymo sistema subalansuojama pagal | ventilis
pasikeitusius  Siluminés energijos poreikius.
Darbams naudojama armatiira, technologijos ir
apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.
Sildymo prietaisy ir | Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny | Vamzdyny | ~295m
(ar) vamzdyny keitimas ir izoliavimas. ilgis
keitimas Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai
kei¢iami  naujais, pakei¢iama uzdaromoji
armatlira, vamzdziai gruntuojami, daZomi,
izoliuojami termoizoliacine medZziaga.
Uztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruoSiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis
bandymas. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.
Individualios Butuose ir laiptinése prie kiekvieno Sildymo | Termoregulia | ~ 135 kompl.
Silumos apskaitos prietaiso montuojamas apvado ribotuvas ir | torius
prietaisy ar dalikliy | termostatinis ventilis, kuris leidzia reguliuoti | Silumos 1 kompl.
sistemos ir (ar) patalpos temperatirg ir turintis gamintojo | dalikliy
termostatiniy nustatytg temperattiros apribojimg ne maziau kaip | sistema
ventiliy jrengimas +16°C. Taip pat pastate jrengiama Silumos
butuose ir kitose dalikliy sistema, fiksuojanti Siluminés energijos
patalpose suvartojimg kiekviename bute.
5.1.7.2 | karSto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

Karsto vandens
sistemos
magistraliniy

Karsto vandens magistraliniai  vamzdynai
kei¢iami  naujais, pakei¢iama uZzdaromoji
armatlira, vamzdziai gruntuojami, daZomi,

Vamzdyny
ilgis

~195m
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vamzdyny keitimas | izoliuojami termoizoliacine medZiaga,
ir izoliavimas. uZtaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruoSiama
eksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.
Karstojo Esamy karStojo vandentiekio tiekiamyjy bei | Stovy ilgis ~500m
vandentiekio cirkuliaciniy stovy keitimas. Atlieckamas esamy
tiekiamyjy bei stovy demontavimas, naujy stovy ir atSaky j butus
cirkuliaciniy stovy | (iki skaitikliy) montavimas, iskaitant
keitimas ir atjungiamgja ir vandens iSleidimo armatira,
izoliavimas vamzdyny gruntavimas. Vamzdziy, alkiniy,

flansy, ventiliy izoliavimas termoizoliaciniais
kevalais. Atlikus darbus, uztaisomos vamzdziy
kirtimosi  su pastato konstrukcijomis vietos,
patalpose atstatoma dalin¢ apdaila, paruoSiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.

5.1.7.3

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karsto
vandens ruoSimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés,
véjo, geoterminés ar aeroterminés energijos) jrengimas

Silumos punkto
modernizavimas

Silumos  punktas modernizuojamas  pagal
pasikeitusius Siluminés energijos poreikius:
esamo  Silumos  punkto = demontavimas,
nepriklausomy $ildymo ir karsto vandens ruo§imo
mazgy montavimas, prijungimas prie Silumos
tinkly ir vandens tiekimo sistemy, pastato
Sildymo, karSto vandens sistemy. Vamzdyny
padengimas antikorozine danga, izoliavimas
termoizoliaciniais kevalais. Sistemos hidraulinis
bandymas. Darbams naudojamos medZziagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

Silumos
punktas

~ 355 kW

5.2

Kitos priemonés:

5.2.1.

Kity pastato bendrojo

naudojimo inZineriniy sistemy atnaujinimas ar keitimas

5211

Buitinio nuotakyno
vamzdyny keitimas

Pastato buitinio nuotakyno stovy ir horizontaliyjy
vamzdyny  risyje  keitimas. = Vamzdyny
demontavimas, naujy plastikiniy slégiminiy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas ir
prijungimas prie i$vado jmovos bei buty sistemos.
Stovy iSvedimas vir§ stogo sistemai védinti.
Risio vamzdyny ilgis — 145 m, stovy ilgis — 270
m. UZztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, atstatomos risio grindys
vamzdziy klojimo vietose. Atlikus darbus,
patalpose atstatoma daliné apdaila, paruoSiama
eksploatacijai: atliekamas hidraulinis bandymas.
Darbams naudojamos medziagos, technologijos ir
apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

Vamzdyno
ilgis

~415m

5212

Salto vandentiekio
sistemos keitimas

Saltojo vandentiekio stovy keitimas. Esamy
Saltojo vandentiekio tiekiamyjy stovy

Vamzdyny
ilgis

~340m
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demontavimas, naujy vamzdyny, jskaitant atSakas
] butus, ir armat@iros montavimas, prijungimas,
gruntavimas, dazymas. Vamzdyny izoliavimas.
Atlikus darbus, uztaisomos vamzdziy kirtimosi
su pastato konstrukcijomis vietos, patalpose

atstatoma daliné apdaila, paruosiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darby

apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.

e Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi buti ne didesnés uz nurodytasias statybos
techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.

6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas
(Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 14 punktu).

5 lentelé
. I Mato Kiekis
Eil. Nr. Rodikliai vnt. Esama padétis | Planuojama | Planuojama
1 2 3 4 5 6
PROJEKTO RODIKLIAI
6.1. Pastato energinio naudingumo klasé klasé F C B
6.2. Skaic¢iuojamosios Siluminés energijos kWh/metus 369781 100335 91458
sgnaudos patalpy Sildymui, kWh/m?/metus 166,62 4521 41,21
i$ jy pagal energija taupancias
priemones:
6.2.1. | patalpy langy keitimas, 27,65 11,70 8,93
6.2.2. | iSoriniy sieny (cokolio) Siltinimas, 69,07 6,48 6,48
6.2.3. | stogo Siltinimas, 18,31 2,44 2,44
6.2.4. | patalpy iSoriniy dury keitimas, 0,71 0,51 0,51
6.2.5. | perdangos vir§ nesildomo risio 14,93 14,93 14,93
§iltinimas,
6.2.6. | Sildymo sistemos/prietaisy -- -- -4,02
balansavimo/reguliavimo prietaisy
jrengimas,
6.2.7. | atsinaujinancios energijos prietaisy -- -- -
jrengimas.
6.3. Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos
sqnau.dq.patalput §ildqui 'sumaiéj imas procentais _ 73 75
palyginti su esamos padéties
duomenimis
6.4. I§met51‘r¥1lo SESD (CO) kiekio tony/metus _ 86.5 87,5
sumazéjimas
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*
6.5. Pastato energinio naudingumo Klasé, klasé
igyvendinus pirmojo etapo priemones
6.6. Skaiciuojamyjy Siluminés energijos procentais
sanaudy patalpy Sildymui sumazéjimas
palyginti su esamos padéties
duomenimis, jgyvendinus pirmojo
etapo priemones

* Pildoma, jeigu projekta numatoma jgyvendinti etapais
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7. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy skai¢iuojamoji kaina

6 lentelé

Eil.
Nr.

Priemonés pavadinimas

Skaiciuojamoji kaina

| variantas

Il variantas

tukstanciais
Eur

Eur/m?
naudingojo
(bendrojo)

ploto

tukstanciais
Eur

Eur/m?
naudingojo
(bendrojo)

ploto

2

3

4

5

6

7.1.

Energijos efektyvuma didinancios priemonés, iSviso

420,11

189,31

484,65

218,39

8 ju:

7.1.1.

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy
lietvamzdziy demontavima, jrengimg ar keitima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukima (iSskyrus keitimg naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

235,66

106,19

278,58

125,53

7.1.2.

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy $alinima, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymga ar
irengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje)
irengimas (iskaitant kopécias ar laiptus | pastoge),
apsiltinant jj arba perdanga pastogéje

58,92

26,55

58,92

26,55

7.1.3.

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas i
mazesnio $ilumos pralaidumo langus

1,31

0,59

1,31

0,59

7.1.4.

Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (j&jimo, tambiiro,
balkonuy, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas
(jskaitant susijusius apdailos darbus), j¢jimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
jrengimas)

4,26

1,92

4,26

1,92

7.1.5.

Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony
ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos
istiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta

52,68

23,74

52,68

23,74

7.1.6.

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
iskaitant mechaninio védinimo sistemos su $ilumograzos
(rekuperacijos) funkcija jrengimas

4,34

1,96

4,34

1,96

7.1.7.

Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemy atnaujinimas
(modernizavimas):

7171

Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, $ildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar)
termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

6,8

3,06

6,8

3,06

Sildymo sistemos vamzdyny keitimas ir izoliavimas

6,61

2,98

6,61

2,98

Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose
ir kitose patalpose

0,00

32,03

14,43

7172

karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas,
vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

28,03

12,63

28,03

12,63

7.1.7.3

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas,
pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karsto
vandens ruo§imo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat
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atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo,
geotermings ar aeroterminés energijos) jrengimas
Silumos punkto modernizavimas 11,09 5,00 11,09 5,00
718 Bevn(%ro'Jo nal_ldOJlmo elektr_gs_ inZinerinés sistemos ir (ar) 1041 4,69 0 0
apS§vietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas)
Kitos priemonés, iSviso
7.2. — 31,63 14,25 31,63 14,25
18 ju:
721 Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy
""" | atnaujinimas ar keitimas
7.2.1.1 | Salto vandens sistemos atnaujinimas 16,38 7,38 16,38 7,38
7.2.1.2 | Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas 15,25 6,87 15,25 6,87
IS viso 451,74 203,56 516,28 232,64
73 Kity priemoniy l_ygmamop dalis nuo bendros investicijy 7.00 6,13
sumos, procentals
8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
7 lentelé
| variantas Il variantas
; . . Preliminari Santykiné Preliminari | Santykiné
Eil. Nr. I3laid d 4 4
Slaldy pavadinumas kaina, tukst. kaina, kaina, tukst. kaina,
Eur Eur/m?2 Eur Eur/m?2
1 2 3 4 5 6
8.1. Statybos darbai, i viso: 451,74 203,56 516,28 232,64
i8 ju:
8.1.1 | statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma 420,11 189,31 484,65 218,39
didinan¢ioms priemonéms
Projekto parengimas (jskaitant ekspertizg, jei biitina,
8.2. ir projekto jgyvendinimo priezitira, kurig vykdo 31,62 14,25 36,14 16,28
Projekto vadovas)
8.3. Statybos techniné priezitira 9,03 4,07 10,33 4,65
8.4. Projekto administravimas 7,65 3,45 7,65 3,45
IS viso: 500,04 225,31 570,40 257,02
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9. Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas

8 lentelé
Eil. Rodikliai Mato vnt.  [Rodiklio reik§mé| Rodiklio reik§mé
Nr. 1 var. 2 var.
1 2 3 4 5
9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:
9.1.1. pagal suvesting kaing metais 33,5 37,0
9.1.2. atémus valstybés paramag metais 21,7 23,7
9.2. Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas:
9.2.1. pagal suming kaing metais 28,1 31,4
9.2.2. atémus valstybés paramag metais 19,3 21,6

Vertinant projekto ekonominj naudingumag imta AB ,,PanevéZio energija“ nuo 2018 m. birzelio 1 d.
nustatyta vienanaré centralizuotai tickiamos Silumos kaina uz suvartotg Silumos kiekj gyventojams — 5,54
ct/kWh su 9 proc. PVM.

10. Projekto jgyvendinimo planas

9 lentelé
Igyvendinamy namo atnaujinimo (modernizavimo) Darlzjg Dgrl?q
priemoniy ir etapy (jei projektas jgyvendinamas etapais) pradz1_a pabaiga Pastabos
pavadinimas (”.‘eta'* (”.‘eta'*
ménuo) ménuo)
TDP parengimas 201901 2019 06
10.1 Sieny (taip pat cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny 2019 06 2021 06 Nurodytas
(cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimag preliminarus
10.2 Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo 2019 06 202106 | darby pradzios
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy $alinima, stogo ir pabaigos
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar laikas, kuris bus
jrengima, arba naujo §laitinio stogo (be patalpy pastogéje) tikslinamas
jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jj arba namo
perdangg pastogéje atnaujinimo
10.3 Seny buty langy ir balkono dury keitimas naujais 2019 06 2021 06 | (modernizavi-
104 Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy bendrojo 2019 06 202106 | mo) projekto
naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony, riisio, lgyvendinimo
konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant eigoje
susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir
pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
105 Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony | 2019 06 2021 06
ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos
jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta
10.6 Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, 2019 06 2021 06
iskaitant mechaninio védinimo sistemos su Silumograzos
(rekuperacijos) funkcija jrengimas
10.7 Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas 2019 06 2020 09
(modernizavimas):
10.8 Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy 2019 06 2020 09
atnaujinimas ar keitimas
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11. Projekto finansavimo planas

10 lentele
Planuojamos 1éSos
| variantas Il variantas
Eil. Nr. Leésy $altiniai Procentiné Procentiné | Pastabos
Suma, dalisnuo | Suma, dalis nuo
tukst. Eur Visos tukst. Eur Visos
sumos % sumos %
1. 2 3 4 5 6 7
Planuojami 1éSy Saltiniai projekto
11.1. . L . . . .
parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
11.1.1 | buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1é5os 0,00% 0,00%
11.1.2 | kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 451,74 90,34% 516,28 90,51% | darbai
valstybés paramos 1¢Sos, kurios skiriamos
1713 | 3Pmokant projekto parengimo, jo 48,30 9,66% 54,12 9,49%
administravimo ir statybos techninés priezitiros
iSlaidas
11.1.4. | kitos 0,00% 0,00%
IS viso: 500,04 100% 570,40 100%
Valstybés paramos 1éSos, kurios bus
11.2. skiriamos kompensuojant patirtas islaidas,
igyvendinus projekta, is ju:
11.2.1. | projekto parengimo islaidy kompensavimas 31,62 100% 36,14 100%
1122, statybos tec_hnlnes priezitiros i§laidy 9,03 100% 1033 100%
kompensavimas
1123 projekto 1g}_/vend1n1mo administravimo iSlaidy 765 100% 7.65 100%
kompensavimas
valstybés parama, tenkanti energinj
11.2.4. S . .
efektyvuma didinanioms priemonéms:
kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkanéiy
11.2.4.1. | Vyriausybés nustatytoms energinj efektyvuma 126,03 30% 145,40 30%
didinan¢ioms priemonéms
papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant
atnaujinimo projekta daugiabuc¢iame name
jrengiamas atskiras ar modernizuojamas
esamas neautomatizuotas Silumos punktas,
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar)
11.2.4.2. | pertvarkoma ar kei¢iama $ildymo sistema, 1,79 10% 5,65 10%
butuose ir kitose patalpose jrengiant
individualios Silumos apskaitos prietaisus ar
dalikliy sistema ir (ar) termostatinius ventilius,
papildomai kompensuojant 10 proc. $iy
priemoniy jgyvendinimo kainos

Pastaba: j valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés
socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatymg, apmokant kredita ir paliikanas, susijusias su namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.
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12. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

11 lentele
| variantas
Investicijy suma, Eur Valstybes
Buty ir kity Enereini efek parama .
| Patalpy nergin; etektyvuma energinj Investicijy | Preliminarus
patalpy UMETIS | paudingas | didinancioms priemonéms efektyvuma | suma, atémus | ménesinés
ar kitas : ; L iy . .| Pastabos
L Ee (bendrasis) Kitos & viso didinan- valstybés imokos dydis,
|dent|1j|kay|mo plotas, m? | Bendrosios | Individualios | priemonés gioms parama, Bur Eur/m?
pozymis investicijos | investicijos priemonéms
, Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Butas Nr. 1 52,96 8002,54 1577,94 754,80 |10335,28 | 2916,84 7418,44 0,78
Butas Nr. 2 55,14 8331,95 242759 785,87 | 1154541 | 327231 8273,10 0,83
Butas Nr. 3 63,24 955591 2366,90 901,31 |12824,11 | 3627,82 9196,29 0,81
Butas Nr. 4 52,48 7930,01 1577,94 747,95 |10255,91 | 2894,69 7361,22 0,78
Butas Nr. 5 55,33 8360,66 242759 788,57 | 11576,82 | 3281,08 8295,75 0,83
Butas Nr. 6 63,59 9608,79 2366,90 906,30 | 12881,99 | 3643,97 9238,02 0,81
Butas Nr. 7 53,09 8022,19 1577,94 756,65 | 10356,77 | 2922,83 7433,94 0,78
Butas Nr. 8 55,55 8393,91 2427,59 791,71 |11613,20 | 3291,23 8321,98 0,83
Butas Nr. 9 63,03 9524,17 2366,90 898,31 |12789,39 | 3618,13 9171,26 0,81
Butas Nr. 10 52,73 7967,79 1577,94 751,52 |10297,25 | 2906,22 7391,02 0,78
Butas Nr. 11 55,28 8353,11 242759 787,86 | 11568,56 | 3278,77 8289,79 0,83
Butas Nr. 12 62,87 9500,00 2366,90 896,03 |12762,93 | 3610,75 9152,18 0,81
Butas Nr. 13 52,51 7934,54 1577,94 748,38 | 10260,87 | 2896,07 7364,79 0,78
Butas Nr. 14 55,06 8319,86 2427,59 784,72 |11532,18 | 3268,62 8263,56 0,83
Butas Nr. 15 64,55 9753,85 2366,90 919,98 |13040,73 | 3688,26 9352,47 0,80
Butas Nr. 16 63,93 9660,17 2427,59 911,14 |12998,90 | 3677,86 9321,04 0,81
Butas Nr. 17 75,12 11351,04 2366,90 1070,62 | 1478856 | 417594 10612,63 0,78
Butas Nr. 18 61,89 935191 242759 882,07 |12661,57 | 3583,74 9077,83 0,81
Butas Nr. 19 75,84 11459,83 2366,90 1080,89 | 14907,62 | 4209,16 10698,46 0,78
Butas Nr. 20 63,18 9546,84 3739,36 900,45 |14186,65 | 4036,79 10149,86 0,89
Butas Nr. 21 76,05 1149157 2366,90 1083,88 | 1494234 | 421884 10723,50 0,78
Butas Nr. 22 62,54 9450,13 242759 891,33 | 12769,05 | 3613,73 9155,32 0,81
Butas Nr. 23 75,8 11453,79 2366,90 1080,32 | 14901,00 | 420731 10693,69 0,78
Butas Nr. 24 63,22 9552,88 242759 901,02 |12881,50 | 3645,10 9236,39 0,81
Butas Nr. 25 75,69 1143717 2366,90 1078,75 |14882,82 | 4202,23 10680,58 0,78
Butas Nr. 26 50,18 7582,47 1577,94 715,17 9875,58 2788,57 7087,01 0,78
Butas Nr. 27 31,61 4776,44 2366,90 450,51 7593,85 2168,48 5425,37 0,95
Butas Nr. 28 51,52 7784,95 1577,94 734,27 |10097,16 | 2850,40 7246,76 0,78
Butas Nr. 29 50,02 7558,29 1577,94 712,89 9849,13 2781,19 7067,94 0,78
Butas Nr. 30 31,48 4756,80 2366,90 448,66 | 7572,36 2162,49 5409,87 0,95
Butas Nr. 31 51,68 7809,13 1577,94 736,55 |10123,62 | 2857,78 7265,84 0,78
Butas Nr. 32 50,12 7573,40 1577,94 714,32 9865,66 2785,80 7079,86 0,78
Butas Nr. 33 32,69 4939,64 2366,90 465,90 7772,44 2218,31 5554,13 0,94
Butas Nr. 34 50,65 7653,49 1577,94 721,87 9953,30 2810,26 7143,04 0,78
Butas Nr. 35 50,4 7615,71 1577,94 718,31 9911,96 2798,72 711324 0,78
Butas Nr. 36 32,72 494417 2366,90 466,33 7777,40 2219,70 5557,70 0,94
Butas Nr. 37 50,95 7698,82 1577,94 726,15 |10002,91 | 2824,10 7178,81 0,78
Butas Nr. 38 50,2 7585,49 1577,94 715,46 9878,89 2789,50 7089,39 0,78
Butas Nr. 39 33,22 5019,72 2366,90 473,46 | 7860,08 224277 5617,31 0,94
Butas Nr. 40 51,2 7736,60 1577,94 729,71 |10044,25 | 2835,63 7208,61 0,78

I§ viso 2219,31 335349,73 84760,27 |31630,00 {451740,00] 127822,00 | 323918,00
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Il variantas

. Investicijy suma, Eur Valstybés
Uty ir kity ini parama Preliminarus

patalpy Patalpy ) Enervglng efek-tyvum:.az energinj | Investicijy | . .. .o

numeris ar | haudingas didinancioms priemonéms efektyvumg |suma, atémus| .

. . Kitos o . jmokos | Pastabos
kitas (bendrasis) _ S . ' I8 viso didinan- valstybés dydis

identifikavimo | plotas, m? Bendrosios | Individualios |priemonés dioms parama, Eur .

poymis investicijos | investicijos priemonéms Eur/m

, Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Butas Nr. 1 52,96 8778,43 2289,63 754,80 11822,86 3450,06 8372,79 0,88
Butas Nr. 2 55,14 9139,78 3139,28 785,87 13064,92 3815,77 9249,16 0,93
Butas Nr. 3 63,24 10482,40 3315,82 901,31 14699,53 4304,18 10395,35 0,91
Butas Nr. 4 52,48 8698,87 2289,63 747,95 11736,45 3425,66 8310,79 0,88
Butas Nr. 5 55,33 9171,27 3139,28 788,57 13099,13 3825,43 9273,70 0,93
Butas Nr. 6 63,59 10540,42 3315,82 906,30 14762,53 432197 10440,56 0,91
Butas Nr. 7 53,09 8799,98 2289,63 756,65 | 11846,26 3456,67 8389,59 0,88
Butas Nr. 8 55,55 9207,74 3139,28 791,71 13138,73 3836,61 9302,12 0,93
Butas Nr. 9 63,03 1044759 3315,82 898,31 14661,73 429351 10368,22 0,91
Butas Nr. 10 52,73 8740,31 2289,63 751,52 11781,45 3438,37 8343,08 0,88
Butas Nr. 11 55,28 9162,99 3139,28 787,86 13090,13 3822,88 9267,24 0,93
Butas Nr. 12 62,87 10421,07 3315,82 896,03 14632,93 4285,38 10347,55 0,91
Butas Nr. 13 52,51 8703,84 2289,63 748,38 11741,85 3427,19 8314,67 0,88
Butas Nr. 14 55,06 9126,52 3139,28 784,72 13050,52 3811,70 9238,82 0,93
Butas Nr. 15 64,55 10699,54 3315,82 919,98 14935,34 4370,77 1056457 0,91
Butas Nr. 16 63,93 10596,77 3376,51 911,14 14884,43 4357,46 10526,96 0,91
Butas Nr. 17 75,12 12451,58 3553,05 1070,62 | 17075,26 5002,95 12072,31 0,89
Butas Nr. 18 61,89 10258,63 3376,51 882,07 1451721 4253,77 10263,44 0,92
Butas Nr. 19 75,84 12570,93 3553,05 1080,89 | 17204,86 5039,54 12165,32 0,89
Butas Nr. 20 63,18 10472,46 4688,28 900,45 | 16061,19 471287 11348,32 1,00
Butas Nr. 21 76,05 12605,73 3553,05 1083,88 | 17242,66 5050,22 12192 44 0,89
Butas Nr. 22 62,54 10366,37 3376,51 891,33 | 14634,21 4286,81 10347,41 0,92
Butas Nr. 23 75,8 12564,30 3553,05 1080,32 | 17197,66 5037,51 12160,15 0,89
Butas Nr. 24 63,22 10479,09 3376,51 901,02 14756,62 432137 10435,25 0,92
Butas Nr. 25 75,69 12546,06 3553,05 1078,75 | 17177,86 5031,92 12145,94 0,89
Butas Nr. 26 50,18 8317,63 2289,63 715,17 11322,43 3308,75 8013,68 0,89
Butas Nr. 27 31,61 5239,54 2841,36 450,51 853141 2506,62 6024,80 1,06
Butas Nr. 28 51,52 8539,74 2289,63 734,27 11563,65 3376,87 8186,78 0,88
Butas Nr. 29 50,02 8291,11 2289,63 712,89 11293,63 3300,62 7993,01 0,89
Butas Nr. 30 31,48 5218,00 2841,36 448,66 8508,01 2500,01 6008,00 1,06
Butas Nr. 31 51,68 8566,26 2289,63 736,55 11592 45 3385,00 8207,45 0,88
Butas Nr. 32 50,12 8307,68 2289,63 714,32 | 11311,63 3305,70 8005,93 0,89
Butas Nr. 33 32,69 5418,56 2841,36 465,90 8725,82 2561,52 6164,31 1,05
Butas Nr. 34 50,65 8395,54 2289,63 721,87 11407,04 3332,64 8074,40 0,88
Butas Nr. 35 50,4 8354,10 2289,63 71831 | 11362,04 3319,93 8042,10 0,88
Butas Nr. 36 32,72 5423,53 2841,36 466,33 8731,22 2563,04 6168,18 1,05
Butas Nr. 37 50,95 8445,26 2289,63 726,15 11461,04 3347,89 8113,15 0,88
Butas Nr. 38 50,2 8320,95 2289,63 715,46 11326,03 3309,77 8016,27 0,89
Butas Nr. 39 33,22 5506,41 2841,36 473,46 8821,23 2588,46 6232,77 1,04
Butas Nr. 40 51,2 8486,70 2289,63 729,71 | 11506,04 3360,60 8145,44 0,88
IS viso 2219,31 | 367863,68 | 116786,32 | 31630,00 | 516280,00 | 151048,00 | 365232,00

13. Didziausios leistinos ménesinés imokos dydis:

13.1. ménesinés jmokos dydis, jgyvendinant I-gji priemoniy paketo variantg ir nejvertinant 1¢S5y skolinimosi
techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priezitirai vykdyti jtakos: 1,28 Eur/m?/mén.;

13.2. ménesinés jmokos dydis, jgyvendinant II-gjj priemoniy paketo variantg ir nejvertinant 1éSy skolinimosi
techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priezitirai vykdyti jtakos: 1,32 Eur/m?/mén.

14. Preliminarus kredito grazinimo terminas 20/240 metais ar mén.

15. Pridedama kity projekto daliy rengimo techniné uzduotis, kai Investicijy planas rengiamas pagal atskirg
sutart], numatant, kad Sios projekto dalys bus rengiamos perkant jy rengimo paslaugas kartu su statybos rangos

darbais.
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ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS PAGRINDIMAS

Eil. . . . Matavimo | Tkainis, Darby kickis Saltinis
NI Priemonés pavadinimas vienetas Eur . | .||
variantas | varlantas
1 2 3 4 5 6
1. Energijos efektyvuma didinancios priemonés:
ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy
1.1 lietvamzdziy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukima (i$skyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma
111 Sieny (taip pat cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny
- (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima
Sieny Siltinimas (tinkuojamas fasadas) m? 101,3 1649,33 B-18-009
Sieny S$iltinimas (védinamas fasadas) m? 123,54 1649,33 | B-18-009
Cokolio siltinimas vir§ nuogrindos (plytelémis) m? 143,84 171,65 | B-18-009
1.1.2 | Cokolio siltinimas vir§ nuogrindos (tinkuojamas) m? 107,46 171,65 B-18-009
1.1.3 | Cokolio $iltinimas zemiau nuogrindos m? 90,86 213,21 213,21 | B-18-009
1.1.4 | Balkony atitvary sutvarkymas m? 118,38 259,87 259,87 | B-18-009
Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy Salinima, stogo
1.2. dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy
pastogéje) jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jj arba perdanga pastogéje
1.2.1 | Stogo $iltinimas m? 85,84 660,54 660,54 | B-18-009
Lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymas m 31,7 70 70 B-18-009
13, Butvq ir .kitg patalpy langu, ir balkony dury keitimas i m2 170,36 77 77 B-18-009
mazesnio Silumos pralaidumo langus
Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (i€jimo, tambiiro,
1.4. balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas):
1.4.1 | Laiptinés ir risio langy keitimas naujais m? 170,36 B-18-009
142 Bendrg r.1aud0jim0 lauko dury keitimas naujomis m2 364,15 6,48 6,48 B-18-009
(metalinés)
Bend.ro.naudojimo lauko dury keitimas naujomis m2 203,35 9,36 9,36 B-18-009
(medinés ar kt.)
Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos
15 balkong ar 1(.)dliijq konstrukc.ij 0s §ustiprinimq ir (qr) m2 B-18-009
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimag pagal viena
projekta
Balkony stiklinimas (PVC) m? 159,65 330 330 B-18-009
Veédinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
1.6. iskaitant mechaninio védinimo sistemos su Butai 108,55 40 40 B-18-009
Silumograzos (rekuperacijos) funkcija jrengimas
1.7. Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas):
Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar)
171 . S . . s
termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos
jrengimas
Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas vnt. 252,02 27 27 B-18-009
_Sild_ym_o sistemos magistralinjy vamzdyny keitimas ir m 21,67 295 295 B-18-009
izoliavimas
Uzdaromoji armatiira vnt. 55,57 4 4 B-18-009
Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas B-18-009
butuose ir kitose patalpose
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termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose

Kompl. 95,9 135 B-18-009
patalpose
individualios $ilumos apskaitos prietaisy jrengimas kompl. 141,33 135 B-18-009
172 kar$to Vanden.s.swternos pgrtvgrkymas, atnaujinimas, B-18-009
vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
Kar_sto _Vandens magistraliniy vamzdyny keitimas ir 27.72 195 195 B-18-009
izoliavimas
Karsto vandens stovy keitimas ir izoliavimas 45,24 500 500 B-18-009
Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas,
pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karsto
1.7.4 | vandens ruoSimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip B-18-009
pat atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo,
geotermings ar aeroterminés energijos) jrengimas
1.7.4.1 | Silumos punkto modernizavimas kw 31,24 355 355 B-18-009
1.10 | Elektros instaliacijos keitimas (laiptinés) Vnt. 3470 3 B-18-009
2. Kitos priemonés:
21 Kity pastato bendrojo naudojimo inzineriniy sistemy
" atnaujinimas ar keitimas
2.1.1 | Salto vandens sistemos atnaujinimas B-18-009
_Salt_o V_andens magistraliniy vamzdyny keitimas ir 30,2 B-18-009
izoliavimas
Salto vandens stovy keitimas 48,19 340 340 B-18-009
2.1.2 | Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas B-18-009
Buitinio nuotakyno riisio vamzdyny keitimas m 50,88 145 145 B-18-009
Buitinio nuotakyno stovy keitimas m 29,16 270 270 B-18-009

Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo (statybos darby) kaina apskaiciuojama

vadovaujantis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2018-03-28 d. Nr. B-18-009 uzregistruotomis Pastaty atnaujinimo
(modernizavimo) darby skai¢iuojamyjy kainy rekomendacijomis (pagal 2018 m. kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias
kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendraja praktika, suderinus su uzsakovu.
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PRELIMINARUS INDIVIDUALIU INVESTICIJU PASKIRSTYMAS

1 variantas
Buto Nr. Buto plotas Langy ir Balkony Balkony Termostatiniy I8 viso, EUR
balkono dury stiklinimas, atitvary ventiliy jrengimas
keitimas, EUR EUR sutvar- butuose ir kitose
kymas patalpose , EUR

Butas Nr. 1 52,96 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 2 55,14 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 3 63,24 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 4 52,48 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 5 55,33 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 6 63,59 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 7 53,09 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 8 55,55 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 9 63,03 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 10 52,73 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 11 55,28 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 12 62,87 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 13 52,51 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 14 55,06 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 15 64,55 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 16 63,93 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 17 75,12 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 18 61,89 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 19 75,84 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 20 63,18 1311,77 1532,64 894,95 0 3739,36
Butas Nr. 21 76,05 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 22 62,54 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 23 75,8 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 24 63,22 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 25 75,69 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 26 50,18 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 27 31,61 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 28 51,52 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 29 50,02 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 30 31,48 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 31 51,68 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 32 50,12 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 33 32,69 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 34 50,65 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 35 50,4 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 36 32,72 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 37 50,95 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 38 50,2 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 39 33,22 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 40 51,2 0,00 996,22 581,72 0 1577,94

2219,31 1311,772 52684,50 30764 0 84760,27
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PRELIMINARUS INDIVIDUALIU INVESTICIJU PASKIRSTYMAS

2 variantas
Buto Nr. Buto plotas Langy ir Balkony Balkony Individualios I8 viso, EUR
balkono dury stiklinimas, atitvary Silumos apskaitos
keitimas, EUR EUR sutvar- sistemos/ jrenginiy
kymas jrengimas , EUR
Butas Nr. 1 52,96 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 2 55,14 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28
Butas Nr. 3 63,24 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82
Butas Nr. 4 52,48 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 5 55,33 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28
Butas Nr. 6 63,59 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82
Butas Nr. 7 53,09 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 8 55,55 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28
Butas Nr. 9 63,03 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82
Butas Nr. 10 52,73 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 11 55,28 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28
Butas Nr. 12 62,87 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82
Butas Nr. 13 52,51 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 14 55,06 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28
Butas Nr. 15 64,55 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82
Butas Nr. 16 63,93 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51
Butas Nr. 17 75,12 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05
Butas Nr. 18 61,89 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51
Butas Nr. 19 75,84 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05
Butas Nr. 20 63,18 1311,77 1532,64 894,95 948,92 4688,28
Butas Nr. 21 76,05 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05
Butas Nr. 22 62,54 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51
Butas Nr. 23 75,80 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05
Butas Nr. 24 63,22 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51
Butas Nr. 25 75,69 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05
Butas Nr. 26 50,18 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 27 31,61 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36
Butas Nr. 28 51,52 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 29 50,02 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 30 31,48 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36
Butas Nr. 31 51,68 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 32 50,12 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 33 32,69 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36
Butas Nr. 34 50,65 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 35 50,40 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 36 32,72 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36
Butas Nr. 37 50,95 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 38 50,20 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 39 33,22 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36
Butas Nr. 40 51,20 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
2219,31 1311,772 52684,5 30764 32026,05 116786,32
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THIET IV U
L 2o2op@dne 3

DAUGIABUTIS NAMAS RADVILISKIO G. 4, PANEVEZys Renaldas Januska
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

Ivadiné informacija:

UAB Panevézio biistas : 147146333, adresas: Maironiy g. 36-3, Panevézys (toliau — UZsa as).
Daugiabutis namas Radviliskio g. 4, Panevezys Atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo
projektas (toliau — Projektas).

Salis, teiksianti Projekto parengimo ir Projekto vykdymo priezitros paslaugas (toliau —
Projektuotojas).

Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:

- Pastatas — Gyvenamas namas

- Statybos metai — 1986

- Auksty skaitius — 5

- Buty skai¢ius — 40

- Namo naudingas plotas — 221 9,31 m?

- Sienos — plytos,

- Sildymas — centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy

- Vandentiekis — komunalinis vandentiekis

- Nuoteky $alinimas- komunalinis nuoteky Salinimas

1 UZsakovas
UAB PanevéZio bistas : 147146333, adresas: Maironiy g. 36-3, Panevézys Pavadinimas,

adresas, rekvizitai)

2. | Projekto pavadinimas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio profektavimas. Projekto ekspertize 111 skyriaus 6.8 p.)

Daugiabué¢io namo Radyvilitkio g. 4, Panevézys. Atnaujinimo (modernizavimo) techninis
darbo projektas

(Statinio pagrindineé naudojimo paskirtis, adresas, Projekto ritsis)

3. | Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ., Statiniy kiasifikavimas pagal Jy naudojimo paskirti* IV skyriaus 6.3. p.)
Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabutis) pastatas

4. | Statinio kategorija
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 .. Statiniy Kasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj " V skyriumi,)
Ypatingasis statinys

5. Projekto rengimo etapas
{vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé* | I skyriaus 11 p.)
Techninis darbo projektas

6. | Statybos risis

(vadovawjantis STR 1.01.08:2002 “Statinio statybos rasys " VI sk.)

Pastato atnaujinimas (modernizavimas) pagal patvirtinta Daugiabu¢iy namy
atnaujinimo (modernizavimo) programgy (statinio paprastojo remonto apimtyje)

1. | Projektavimo pradia
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé 1V skyviaus I skirsnio 7 )
Projektavimo darby sutarties isigaliojimo diena.

8. | Projektavimo pabaiga

Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastata gavimo diena. Statyba leidZian¢ius dokumentus,
UZsakovo vardu, i§ima Projektuotojas, su tuo susijusias i§laidas jvertinti j Pasiiilymo kaing.

9. | Projekto rengimo teisiniai pagrindai

Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos jstatymo, Daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraso, STR 1.04.04:2017 ,,Statinioj
projektavimas. Projekto ckspertizé™ reikalavimais ir kitais teisés aktais, projekto rengimo |




dokumentais, projektavimo technine uzduotimi, projektavimo darby rangos sutartimi.

10. | Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujaniis STR 1.04.04:2017 ., Statinio projektavimas, Projekio ekspertizé“ 10) priedas.)
10.1. | Uzsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:
1. Projektavimo Techniné uzduotis (kartu su investiciniu projektu)
2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai;
3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy jgyvendinimo;
4. Investicijy planas ( priemoniy paketas II var.):
10.2. | Projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir léSomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo
dokumentai:
5. Projektuotojas atlicka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus,
matavimus ir parengia bréZinius vadovaujantis STR 1.03.01:2016 wStatybiniai tyrimai.
Statinio avarija“ IV skyrius.
6. Projektuotojas parengia statinio laikan¢iuju konstrukeijy ir inZineriniy  sistemy
iStyrimo, jy techninés biklés jvertinimo dokumentus vadovaujantis STR 1.03.01:2016
»Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ IV skyrius reikalavimais; esant butinybei,
organizuoja statinio (arba statinio dalies) ekspertizg vadovaujantis STR 1.04.04:2017
-Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé* reikalavimais;
7. Projektuotojas gauna topografing medziaga, reikalinga Projektui parengti;
8. kiti duomenys, kurie biitini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius Investicijy plane
numatytoms priemonéms jgyvendinti.
11. | Projekto sudedamosios dalys
(turi biti patikslintos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas. Projekto
ekspertize * 10 priedo reikalavimais.
1. Bendroji dalis - BD;
2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* - SP;
3. Architektiiros* -SA;
4. Konstrukeijy* - SK;
5. Vandentiekio, nuoteky — VN;
6. Sildymo, védinimo - S, V:
7. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo - SO;
* _ dalys gali buti komplcktuojamos vienoje byloje/ tome,
11.1. | Bendrosios dalies dokumentai:
1. Projekto sudéties dokumenty Ziniarastis:
2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas.
Projekto ekspertize “, 5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);
3. bendrasis ai¥kinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio
projektavimas. Projekto ekspertizé“, 8 priedo 5.3. p.);
4. bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas. Projekto ekspertize, 8 priedo 5.4. p.);
5. priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 wStatinio  projektavimas. Projekto
ekspertize 8 priedo 5.6. p.);
6. bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 wStatinio  projektavimas. Projekto
ekspertizé “ 8 priedo 5.7. p.).
11.2.

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai:
I. aiskinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:20]7 . Statinio  projektavimas.
Projekto ekspertizé “, 8 priedo 7.1. p.);
2. sprendinius pagrindziantys skaitiavimai (STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas.
Projekto ekspertizé*, 8 priedo 7.2. p.);

3. techhings specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas. |




Projekto ekspertize*, 8 priedo 7.3. p.);

4. bréziniai (sklypo aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (mdernizavimo) darbus)
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé“, 8
priedo 7.4. p.);

5. sgnaudy kiekiy Ziniarad¢iai*.

11.3.
11.4.

Architektiiros dalies;

Konstrukeijy dalies (gali bati komplektuojamos kartu) dokumentai:

1. aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas.
Projekto ekspertize*, 8 priedo 8.1. p. ir 9.1.p.);
2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio

projektavimas. Projekto ekspertizé*, 8 priedo 8.2. p. ir 9.3. p.);

technines specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas.

Projekto ekspertizeé, 8 priedo 7.3. p.);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas.
Projekto ekspertize“, 8 priedo 84. p ir 9.4.p.; turi biti pateikti visi biitini
dokumentuose numatyty sprendiniy jgyvendinimo detaliis bréziniai);

5. sanaudy kiekiu Ziniara$¢iai.

()

11.5.

Vandentiekio, nuoteky dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas.
Projekto ekspertizé*, 8 priedo 20.1. p.);
2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas. Projekto ekspertizé“, 8 priedo 20.2. p.);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio projektavimas.
Projekto ekspertize*, 8 priedo 20.3. p.);
4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas.
Projekto ekspertizé“, 8 priedo 20.4. p.);
sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai.

11.6.

Sildymo, védinimo dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 wStatinio  projektavimas.
Projekto ekspertize“, 8 priedo 21.1. p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skaiiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas. Projekto ekspertizé ", 8 priedo 21.2. D)

3. technings specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas.
Projekto ekspertizé “, 8 priedo 21.3. p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas.
Projekto ekspertizé*“, 8 priedo 21.4. p.);

5. sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iai.

11.7.

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis raltas (vadovaujantis STR 1.04.04:20]7 »Statinio  projektavimas.
Projekto ekspertizé“, 8 priedo 46. p.);

2. statybvietés planas su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais, kuriy
privaloma laikytis, kad bty ivykdyti Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy
reikalavimai.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé “, 8 priedo 46.
p.

12,

Projektavimo darby apimtis, rengiami Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy
dokumentai.
Projekte turi biiti suprojektuoti ir pateikti Sie Projekto sprendiniai:

- Pastato ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj efektyvuma didinangios ir kitos

atnaujinimo (modernizavimo) priemonés:

- projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas atnaujinimo (modernizavimo)
prigmones [Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas Nr.
I}K,,Dél Daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybés |




paramos daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio
efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo* (Zin., 2009, Nr, 156-7024; 2011, Nr. 15-
651, Nr. 164-7823)];

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir skai¢iuojamosios Siluminés
energijos sgnaudy sumazinimas [Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23
d. nutarimas Nr. 1213 ,,Dél Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos
ir Valstybés paramos daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy
projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo* (Zin., 2009. Nr. 156-
7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823)];

- turi buti parengtos visos batinos Projekto dalys, kuriose turi biiti suprojektuotos visos
Investicijy plane numatytos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés ir ir jy
igyvendinimo reikalavimai:

13.

Skai¢iuojamosios filuminés energijos sanaudy sumazinimas
(lyginant su skaitiuojamosiomis Siluminés energijos sgnaudomis iki Projekto sprendiniy
jgyvendinimo):

Skai¢iuojamujy Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas, palyginus su esama padétimi
numatomas 75 %.

14.

Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé

Ne Zemesné kaip B.

Projekto pasiraSymas

Projektas pasiraSomas Statybos jstatymo 20 straipsnio 10 dalyje ir STR 1.04.04:2017
. Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé* VI skyriuje nustatyta tvarka.

135.1.

Projektas rengiamas valstybine kalba.

15.2.

Parengtuose Projekto dokumentuose turi biiti uztikrintas ES struktrines paramos Zenklinimas
bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) jrengti
stendg su informacija apie statoma statinj, uztikrinantj ES struktiirinés paramos Zenklinima.

16.

Statinio projekto ekspertizé (jeigu privaloma)
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas. Projekto ekspertize

Ekspertizg organizuoja Uzsakovas (jeigu privaloma).

Projektuotojas privalo informuoti Uzsakova apie Ekspertizés eiga, pataisyti Projekta pagal
privalomasias Ekspertizés pastabas.

Projekto Ekspertizé yra uzbaigta, kai gautas teigiamas Ekspertizés aktas su i§vada, kad
Projektg galima tvirtinti.

17.

Projekto tvirtinimas
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas. Projekto ekspertize ")

Iki gaunant statybg leidZiantj dokumenta, statinio, kuriam planuojama gauti valstybés paramg
ir (ar) lengvatinj kredita, Pastato atnaujinimo Projektas privalo biiti patvirtintas STR
1.04.04:2017 , Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé “ nustyta tvarka.

Projekto patvirtinimas reitkia UZsakovo pritarimg parengtam projektui, bet neatleid¥ia
Projektuotojo nuo atsakomybés uz normatyving projekto kokybe.

18.

UZsakovui pateikiamy Projekto dokumentacijos egzem plioriy skaiéius

Projektas jforminamas LST 1516, nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su UZsakovu.
UZsakovui Projektuotojas pateikia:

3 (tris) parengto Projekto popierinius egzempliorius;

I (vieng) kompiutering laikmena pilnos apimties (visy pasirayty sudedamyjy daliy
dokumenty) Projekta *.pdf (ar kitu) formatu .

3. 1 (vieng) kompiuterine laikmena pilnos apimties (visy sudedamyjy daliy dokumenty)
Pr:?tq: bréZiniai - atviro tipo *.dwg (AutoCAD; kt. skaitmeniniu grafiniu formatu,

D

laisvAl redaguojamu, konvertuojamu j *.dwg); tekstiniai dokumentai - *.word.doc;
* (laisvai redaguojamu) formatu,




[Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos

darby organizavimo dalys, sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai, statybos skaiiuojamosios kainos
nustatymo dalis.

19. | Projekto taisymai
Paaiskejus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba jis neatitinka realiy
statybos salygu, Projektas (Projekto dalis) grazinamas Ji parengusiam Projektuotojui, kuris
privalo neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir
patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus.
Jeigu buty kei¢iami LR Statybos jstatymo 2 str. 93 dalyje nurodyti esminiai statinio
sprendiniai, Projektuotojo saskaita turi biiti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizé
(Jeigu ji buvo atliekama), Projektas patvirtintas.

20. | Projekto taikymas
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
Turtinés Projekto teisés yra Uzsakovo nuosavybeé.

21. | Projekto pristatymas
Projektuotojas (jo paskirtas asmuo) pristatys Projekta Uzsakovo suorganizuotame susirinkime

iauliy mieste (pastata administruojancios imonés darbuotojams, daugiabu¢io namo

savininky bendrijos valdymo organams ir kt. dalyviams).

22. | Statinio projekto vykdymo prieZiira
(vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira™)
UZsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priezilira, o Projektuotojas Uzsakovo
pavedimu atlieka Projekto vykdymo prieZiiira.

23. | Statinio projekto vykdymo prieziiiros pabaiga

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surasius statybos uzbaigimo akta.
(vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,, Statybg leidziantys dokumenta. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos

statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg leidziantj dokumentq padariniy Salinimas )

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas statinio
Projektas, sgrasas

Eil.

Dokumento Sifras | Pavadinimas

2 3

L.

Lietuvos respublikos statybos jstatymas

[

Lietuvos Respublikos daugiabu¢iy gyvenamujy namy ir kitos paskirties pastaty savininky
bendrijy jstatymas

Lietuvos respublikos viesuyjy pirkimy istatymas

Lietuvos respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

Lietuvos respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

Ll bt hod

Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-
1)

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkricio 10 d. jsakymu Nr. D1-
677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963: 2011, Nr. 139-6563)

Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy

namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty igyvendinimo prieZitiros taisyklés, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (su pakeitimais)

Kredito, paimto daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir paliikany apmokéjimo uz
asmenis, turincius teise j biisto $ildymo iSlaidy kompensacija, tvarkos apradas

Kaupiamojo jna3o daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskai¢iavimo metodika,
patvirtiny Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. isakymu Nr. D1-186




(Zin., 2010, Nr. 31-1452)

12. | Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai nuostatai

13. | Daugiabu¢io namo bendrojo naudojimo objekty aprado pavyzdiné forma, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkrigio 2 d. isakymu Nr. D1-895 (Zin., 2010, Nr.
130-6663)

14. | Atnaujinamy (modernizuojamy) daugiabuciy namy projektiniy $iluminés energijos sanaudy
skaitiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 25
d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633)

15. STR 1.01.05:2007 | ..Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

16. STR 1.04.04:2017 | , Statinio projektavimas. Projekto ekspertize*

17; STR 2.01.02:2016 | ..Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"

18. STR 1.01.08:2002 | , Statinio statybos rasys"

19. STR.01.03:2017 ~Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj*

20. STR 1.02.10:2008 | ,,Daugiabu¢iy namy bendrojo naudojimo objekty administravimo
imoniy atestavimas ir atestavimo komisi jos sudarymas*

21 STR 1.01.05:2002 | , Normatyviniai statybos techniniai dokumentai™

2 STR 1.01.04:2015 |, Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniu specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo istaigy

_paskyrimas.

23. STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija*

24, STR 1.05.01:2017 | ..Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaligkos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduoty statyba leidZiant] dokumentg padariniy
Salinimas*

25 STR 1.06.01:2016 |, Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®

26. STR 1.12.05:2002 | STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS IR GYVAVIMO TRUKME

27, STR 2.01.01(1):2005 | ,.Esminis statinio reikalavimas »Mechaninis atsparumas ir
pastovumas®

28. STR 2.01.01(2):1999 | .ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAL GAISRINE SAUGA*

29, STR 2.01.01(3):1999 | ,.ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAL HIGIENA, SVEIKATA,
APLINKOS APSAUGA*

30. STR 2.01.01(4):2008 | ,ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS ~NAUDOJIMO SAUGA*

31, STR 2.01.01(5):2008 | ,.ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS . APSAUGA NUO
TRIUKSMO*

32 STR 2.01.01(6):2008 | ,,ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS ,.ENERGIJOS
TAUPYMAS IR SILUMOS ISSAUGOJIMAS*

33. STR 2.01.02:2016 | . Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas-~

34. STR 2.01.05:2003 | ,.CIVILINE SAUGA. ZMOMU SANITARINIO SVARINIMO
PUNKTU PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAJ*

35, STR 2.01.06:2009 | .STATINIU APSAUGA NUO ZAIBO. ISORINE STATINIU
APSAUGA NUO ZAIBO*

36. STR 2.01.10:2007 | ,ISORINES TINKUOJAMOS SUDETINES TERMOIZOLIACINES
SISTEMOS*

37. STR 2.01.11:2012 | . ISORINES VEDINAMOS TERMOIZOLIACINES SISTEMOS*

38. STR 2.02.01:2004 | , GYVENAMIEJI PASTATAL" ]

39. STR 2.05.02:2008 | , STATINIU KONSTRUKCIJOS. STOGAI*

40). STR 2.05.04:2003 | , POVEIKIAI IR APKROVOS*

41. STR 2.05.05:2005 »BETONINIU IR GELZBETONINIU KONSTRUKCIIU
PROJEKTAVIMAS*

42, STR 2.03.07:2005 | ,MEDINIU KONSTRUKCIJU PROJEKTAVIMAS*

43. STR 2.85.20:2006 |, LANGAI IR ISORINES [EJIMO DURYS™




44, Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07 Nr.1-338, Zin., 2010, Nr.146-751 0)

45. Bendrosios gaisrinés saugos taisykleés (2010-07-27 Nr.1-223: Zin., 2010, Nr.99-5167; Zin.,
2010, Nr.101; Nr.100 )

46. | Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22 Nr.1-64, Zin., 2011, Nr.23-1 138)

47. Zeldiniu apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklées Nr. D1-193

48. | HN 33-1993 Akustinis triuk$mas. Leidziami lygiai gyvenamojoje ir darbo

aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai

49, HN 36:1999 DraudZiamos ir ribojamos medziagos

50. | HN 42:2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.

Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr.V-1081 (Zin.,
2009, Nr.159-7219).

51. HN 98:2000 Nataralus ir dirbtinis darbo viety ap3vietimas

52. | RSN 37-90 PoZeminiy inZineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy

védinimo jrengimo taisyklés

53, RSN 156-94 Statybin¢ klimatologija.

54, RSN 26-90 Vandens vartojimo normos

55. | LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

56. | DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (2000-12-22 Nr.346;

Zin. 2001, Nr.3-74; 2011-06-28 Nr.77-3785)

57. | Darbovie¢iy jrengimo bendrieji nuostatai

58. | LR darbo kodeksas

39. | Lifty naudojimo taisyklés (2006-02-24 Nr.A1-61, Zin.. 2006, Nr.26-877; 2012-02-11 Nr.19-
874)

60. | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisykles. Energetikos ministro 2012-02-03 jsakymas
Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)

61. | Elektros linijy ir instaliacijos irengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20 isakymas
Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)

62. | Ap3vietimo elektros jrenginiy irengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas
Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)

63. | Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy prieZitiros (eksploatacijos) taisyklés. Energetikos
ministro 2010-04-07 jsakymas Nr.1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)

64. | Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 isakymas Nr. 1-297
(Zin., 2010, Nr.127-6488; Zin.. 201 1, Nr. 97-4575; Zin., 2011, Nr. 130-6182)

65. | Daugiabu¢io namo 3ildymo ir kar§to vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos ir
Energetikos ministro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin., 2010, Nr. 84-4442)

66. | Pastato $ildymo ir kar§to vandens sistemos prieZitiros tvarkos apraas Energetikos ministro
2009-11-26 jsakymas Nr.1-229 (Zin., 2009, Nr.143-6311; Zin., 2010, Nr.23-1093: Zin., 2011,
Nr.97-4574; Zin., 2011, Nr.130-6180)

67. | Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros irenginiy jrengimo taisyklés. Ukio
ministro 2004-04-29 jsakymas Nr.4-140/D1-232 (Zin.. 2004, Nr. 84-3051; EP Nr.53)

68. | Saugos taisyklés eksploatuojant Silumos irenginius. Ukio ministro 1999-09-2] isakymas
Nr.316 (Zin. 1999, Nr.80-2372)

69. | Damtraukiy naudojimo ir priezitiros taisyklés RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro
1997-11-04 jsakymas Nr.244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

70. | Irenginiy $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 isakymas Nr.4-17
(Zin., 2005, Nr.9-299)

71. | Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-05-05
isakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr.53-2071).

72. | Maksimalios $ilumos suvartojimo normos daugiabuéiy namy butams ir kitoms patalpoms
Sildyti. Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-08 nutarimas Nr.03-105
(Zin., 2003, Nr.117-5390; EP Nr.49)

73. | Silumos ti€kimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-06-17




isakymas Nr.1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673).
74. | Pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas Nr.4-
253 (Zin., 2005, Nr.85-3175)
Pastaba:

pasikeitus teisés akto, nurodyto Siose nuorodose, nuostatoms, taikoma aktuali teisés akto versija.




AB “Panevézio energija”
147248313, Senamiescio g. Nr.113, LT-35114, tel.Nr. 501039

PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPU) SILUMOS (KARSTO VANDENS)
JRENGINIU PRISIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO)
SALYGOS
2020-12-30 Nr. 2-3348

Panevézys

Projektavimo salygos galioja iki 2025-01-30 d.

Projektavimo salygos iSduodamos daugiabucio gyvenamojo namo Radviliskio g. 4, Panevézyje
atnaujinimui ir galioja tik paraiSkoje nurodytam objektui.

Silumos punktas, $ildymo ir kar$to vandens sistemos turi biiti suprojektuotos ir jrengtos
vadovaujantis galiojanciais teisés aktais ir Siomis charakteristikomis:

glrl Charakteristikos pavadinimas ‘IZI :;Z‘t’aflo Klek,ls —
€samas naujas 1S VISO

1 LeidZiama jrengti $ildymo jrenginiy galia kW 185 185* 185%*
2 LeidZiama jrengti védinimo jrenginiy galia kW = - -

3 Leidziama jrengti kar$to vandens jrenginiy galia kW 168 168* 168*
4 Leidziama jrengti technologijos jrenginiy galia kW = = =
5 Skaiéiuotin_z.is §i1'umos Einqu temperatirinis oC ;

grafikas prijungimo taske:

5.1 | Sildymui °C 86(£3) + 38(+2)

52 | Védinimui oC _

5.3 | KarStam vandeniui °C 65-25
6 Slégis paduodamoje linijoje prijungimo taske kPa 730+30
7 | Slégis griztamoje linijoje prijungimo taske kPa 300+20

8 Prisijungimo taskas =

II::Ilrl Pagrindiniai projektuojamy sistemy reikalavimai Jungimo biidas Automatika Silumos apskaita
1 | Sildymo jrenginiy priklausoma privaloma privaloma
2 Védinimo jrenginiy = - -
3 | Karsto vandens jrenginiy uzdara privaloma privaloma

Kiti reikalavimai:

1.

e

Atlikti Silumos punkto femonto projekta daugiabuciam gyvenamajam namui Radviliskio g. 4,
Panevezyje.

Atlikti daugiabucio gyvenamojo namo RadviliSkio g. 4, PanevéZyje Sildymo ir kar§to vandens
sistemy remonty projektus.

Silumos apskaitos prietaiso srauto jutiklj projekte numatyti ant paduodamos linijos.

Silumos apskaitos prietaisas ir punkte esantis $alto vandens skaitiklis, prie§ kar§to vandens ruogimo
Silumokaitj, turi turéti galimybe perduoti duomenis nuotoliniu biidu ir turi biiti suprojektuotas
apskaitos prietaisy prijungimas prie Silumos tiekéjo nuotolinio duomeny perdavimo sistemos.
Fasado siltinimo projekte numatyti Silumos tinkly hermetizacijos alsuokliy atitraukimg nuo pastato
pamato izoliacijos.

valdytoju bei AB ,,PanevéZio energija”. -

Vidaus Sildymo ir karSto vandens sistemy remonty projektus derinti su §ildymo ir kar§to vandens
sistemy prizitirétoju bei pastato valdytoju.

* tikslinama projektavimo metu

Projektavimo salygas uZpilde: TS virSininkas

Projektavimo salygas iSdave: Technikos direktorius

Donatas Morkus

Robertas KerezZis



STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.18586

Donatas Matulionis

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai ($ilumos), taip pat
minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultaros paveldo vietoveje.

Projekto dalys: $ildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo, §ilumos gamybos (iki 30 MW
galios) ir tiekimo.

Valdemaras Gauronskis

I$duotas 2018 m. balandZio 30 d.
Pirma kartg i§duotas 2007 m. vasario 19 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It

LA UAR_LODVILA" 01329-A1



AISKINAMASIS RASTAS

1. TVADAS

Modernizuojamame daugiabu¢iame gyvenamajame name RadviliSkio g. 4, PanevéZyje
pertvarkoma esama Sildymo sistema. Techninio darbo projekto Sildymo védinimo dalis atlikta
vadovaujantis LR galiojanciais normatyviniais dokumentais, technine uzduotimi ir AB ,,Panevézio
energija‘“ iSduotomis projektavimo salygomis 2020-01-30 Nr. 2-3348.

Projektas atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus, bei esminius statinio
reikalavimus. Visi Sio projekto sprendimai yra suderinti su uzsakovu ir kity projekto daliy autoriais -
PDV.

2. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

2.1 Projektiniai lauko ir vidaus oro parametrai

Normuojamos Pastabos
Eil. .. Mato [— V ertevs. -
Nr Pavadinimas vnt Saltuoju | Siltuoju
’ ) mety mety
laiku laiku
Projektiniai lauko oro
parametrai:
- temperatura °C -24 247 RSN 156-94
- entalpija kJ/kg -22,8 52,7 4.6 lentele
Lo §ildymo_ sezono vidutiné iSorés oC 0.4 i RSN 156.94
temperatiira 7.6 lentelé
- Sildymo sezono trukmé paros 218 ]
- santykinis oro drégnumas % 80 - lzsglizfe_l?
Projektiniai vidaus oro
parametrai:
gyvenamiejt 21 22:28
kambariai
virtuveés 21 22+28
) - temperatiira: |tolétai °C 22 2228
' vonios kambariai 22 22:28
laiptinés 16 2228
Silumos punktas 10 2228
- patalpy santykiné oro drégmé % 40-60 40-60
- oro judéjimo greitis m/s 0,15 0,25
0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK 1 imonés kodas 303363045; . }
NR STRUKTA tel: +370 606 10398 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G.4,
' el. pastas: info@strukta.lt; PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
www.strukta.lt
33684 PV V. VirSilas A DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
18586 PDV | D.Matulionis VK o .
7% Aiskinamasis rastas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT v
UAB ,,Panevézio bistas” 19-068-TDP-SV-AR 1 6




2.1 Statinio atitvary Silumos perdavimo koeficientai

Eil. Pavadinimas Mato ReikSmé Pastabos
Nr. vnt.
1. | I3oriniy sieny (Us) 0,2 Statinio atitvary
2. | Stogo (Ust) 0,16 Silumos perdavimo
3. C0k0119 (Uck) W/m?K) 0,2 koeficientai nm‘fodyti
4, Langy ir dury (Urpn) 1,3 pagal K dalies
5. Lauko dury 1,6 sprendinius
6. Grindy (Ugr) (nesiltinamos) 0,7
Bendrieji rodikliai
1. Pastato Sildomas plotas m? 2219,31
2 Pastato aukstis m 16,0
3. Pastato auksty skaiCius aukstai 5
2.2 Sildymo sistemos parametrai
Eil. Pavadinimas Mato ReikSmé Pastabos
Nr. vnt.
1. | Esama Sildymo sistema Vienvamzdé, apatinio paskirstymo
2. | Projektuojama §ildymo sistema Vienvamzd¢, apatinio paskirstymo
3. | Sildymo prietaisai Ketiniai radiatoriai §oninio pajungimo
4 Maksuna_h leistina $ildymo sistemos oC 30
temperatira
5. M‘ak.s1malus leistinas Sildymo sistemos bar 5.0
slégis
6. | Sildymo sistemos darbinis slégis bar 2,5
Skaiciuotinas Sildymo sistemos
7. | temperatiros grafikas po °C 55/40
modernizacijos
3 In.stzvlhuotas“m.lumos poreﬂgs S{l.dymul W 185.0
prie$ atnaujinimg (modernizacija)
9 Instahuo.t.as‘ Silumos porglkls‘ .sﬂdymul KW 1010
po atnaujinimo (modernizacijos)
10. Metinis s.}h%mos porelk1§ sﬂc.l.ymul MWh 241,90
po atnaujinimo (modernizacijos)
5 Nevertinant
11. | Sildymo sistemos pasiprieSinimas kPa 45 Silumos punkto
jrangos
Numatoma pasiekti energetinio
12 . C
naudingumo klas¢

Skaiciuojant Silumos poreikius dél natiiralaus patalpy védinimo buvo priimti vienam butui
sekantys nattiraliu biidu j patalpas pritekantys oro kiekiai:
e virtuves — 54 m3/h/pat.;
e vonios — 42 m3h/pat.;
e tualetai — 42 m3h/pat.
Sie oro kiekiai buvo paskirstyti buto patalpoms proporcingai jy langy plotui.

Lapas Lapy Laida

19-068-TDP-SV-AR




3. ESAMA SITUACIJA

Siluma pastatui tiekiama i§ miesto termofikaciniy $ilumos tinkly per elevartorinj §ilumos mazga.
Silumos punkto pertvarkyma Zitréti projekto $ilumos punkto dalyje.

Daugiabuciame gyvenamajame name jrengta vienvamzdé, apatinio paskirstymo, stoviné Sildymo
sistema. Esami Sildymo sistemos prietaisai — ketiniai radiatoriai. Prie Sildymo prietaisy sumontuoti

......

irengty termostatiniy ventiliy. Sildymo sistemos magistraliniai vamzdZiai sumontuoti pastato risyje.
Vamzdynai paveikti korozijos. Esamy magistraliniy vamzdyny izoliacijos biiklé bloga, todél dideli
Silumos nuostoliai patiriami per risyje praeinan¢ius magistralinius Sildymo sistemos vamzdynus.
Pastato Sildymo sistema nesubalansuota, tod¢l pastatas Syla nevienodai.

Védinimo kanalai nevalyti ir nesandarinti. Védinimo kanaly dalis vir§ stogo neremontuota.

Pagal technine projektavimo uzduoti projekte numatyta:
- Pakeisti magistralinius Sildymo sistemos vamzdynus ir izoliacijg riisyje.

- sumontuoti automatinius balansavimo — reguliavimo ventilius AB-QM ant visy Sildymo
sistemos stovy riisyje;

- sumontuoti termostatinius ventilius ir termostatines galvas prie esamy radiatoriy butuose;

- §ildymo daliklinés apskaitos sistemos jrengimas duomeny nuskaitymui. Silumos dalikliy ant
Sildymo prietaisy sumontavimas;

- 1Svalyti ir dizenfekuoti védinimo kanalus.

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Pagal technine projektavimo uzduoti pastate pastovaus srauto vienvamzdé Sildymo sistema
pertvarkoma j kintamo srauto vienvamzdg Sildymo sistema. Esami Sildymo sistemos stovai butuose ir
Sildymo prietaisai paliekami esami.

Sildymo sistemos skai¢iuojamasis $ilumos galingumas priimtas, jvertinus patalpy Silumos
nuostolius per atitvaras, ilginius Silumos tiltelius, dél lauko oro infiltracijos ir natiiralaus védinimo
apsiltinus pasatg.

Nauji magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai montuojami seny vamzdyny vietoje, pries tai
juos demontavus. Sildymo sistemos pagrindiné magistralé nuo $ilumos punkto, esanéio pastato riisyje,
vedama riisio palubéje, kur iSsiskirsto j stovus. Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai
projektuojami i§ plieniniy juody vamzdziy. Vamzdynai izoliuojami akmens vatos izoliacijos kevalais.
Magistraliniai Sildymo sistemos vamzdynai montuojami su nuolydZiu ne mazesniu kaip 0,002 i
Silumos S$ilumos punkto puse. Auksciausiuose sistemos taskuose projektuojamas oro iSleidimas
naudojant nuorintojus. Zemiausiuose sistemos taskuose - vandens iSleidimas. Vamzdynams kertant
sienas ir kitas statybines konstrukcijas, jie montuojami gilzése.

Sildymo sistemos stovuose riisyje projektuojami stovo atjungimo ventiliai bei drenaZiniai
ventiliai su aklémis. Sildymo sistemos stovuose riisyje projektuojami automatiniai balansavimo —
reguliavimo ventiliai AB-QM su QT termostatiniais elementais. Automatiniais balansiniais ventiliais
bus nustatomas projektinis stovo srautas, o termostatu bus reguliuojama griZtama stovo temperatiira.
Tokiu biidu pastovaus srauto sistema tampa kintamo srauto sistema (budinga dviejy vamzdziy
sistemai). Balansiniy ventiliy nustatymo vertes Zitréti riisio plano brézinyje ir lenteléje Zemiau.

Butuose prie esamy radiatoriy projektuojami didelio pralaidumo dviejy eigy termostatiniai
ventiliai (skirti vienvamzdei Sildymo sistemai) su termostatinémis galvutémis. Termostatinés galvutés
parenkamos su fiksuotu gamykliniu temperattiros nustatymo diapazonu (16-26°C) bei su mechanizmu
apsaugai nuo nuémimo.
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Esami trieigiai voZtuvai, kurie buvo sumontuoti prie seny radiatoriy demontuojami.
Projektuojamas naujas esamy radiatoriy pajungimo prie stovy mazgas i§ plieniniy cinkuoty
presuojamy vamzdziy. Sildymo prietaisy apvadiné linija atitraukiama nuo stovo ir montuojama vienu
diametru maZesniu vamzdZiu.

Atlikus pastato apSiltinimg, sumazés energijos poreikis Sildymui, todél per esamus stovus bus
reikalinga tiekti Zemesniy parametry skaiciuotino debito termofikacinj vandenj. Kadangi Sildymo
sistemoje Sildymo prietaisai nekeic¢iami ir paliekama vienvamzdé Sildymo sistema, reikia uZtikinti tokj
pat srautg koks buvo prie§ modernizacijg. Tokiu atveju maziname cirkuliuojancio Sildymo sistemoje
SilumnesSio delta T. Projektiné paduodama Silumnesio j Sildymo sistemg temperatiira 55°C, grjZtama -
40°C.

Efektyviam Silumos taupymui, bei suvartotos energijos apskai¢iavimui numatyta prie kiekvieno
Sildymo prietaiso jrengti daliklius indikatorius, kurie skai¢iuoja kiekvieno Sildymo prietaiso santykinj
Silumos suvartojima.

Kadangi esami ketiniai Sildymo prietaisai nekeiciami, pries darby pradzia esama Sildymo
sistema tiri biiti iSplauta. Sistemos praplovimas turi biti atliekamas stovais. Prie§ darbuy
pradzia neatlikus sistemos praplovimo, esami ketiniai Sildymo prietaisai turés buti plaunami
nuémus atskirai po vieng.

Sumontavus sistemg atlickamas dar kartg atliekamas vamzdyny praplovimas ir hidraulinis bei
Siluminis bandymai.

Sildymo sistemos hidraulinis reguliavimas turi biti atliekamas sekanéia tvarka:
- Sildymo sistemos plovimas stovais;

- Sildymo sistemos stovy suZymejimas;

- balansiniy ventiliy procentiniy nustatymy nustatymas;

- srauty patikrinimas su balansavimo aparatu;

- balansavimo protokolo uZpildymas;

Sildymo daliklinés apskaitos sistema

Pastato bendras suvartojimas ir §ilumos paskirstymas butams turi biti atliekamas pagal ,,Silumos
tiekimo ir vartojimo taisykles®, patvirtintas LR energetikos ministro jsakymu Nr.1-297 (2010.10.25).
Efektyviam Silumos taupymui, bei suvartotos energijos apskai¢iavimui numatyta kiekvienoje patalpoje
jrengti kiekvienam Sildymo prietaisui reguliuojamg termostatg, kurio pagalba Silumos vartotojas pats
palaiko norimg vidaus patalpos temperatiirg.

Ant kiekvieno Sildymo prietaiso (iSskyrus laiptines), yra jrengiamas elektroninis Silumos
indikatorius — daliklis, kurio parodymy pagrindu apskaic¢iuojami ir pristatomi mokesciai uz Silumos
energijg. Dalikliai-indikatoriai matuoja radiatoriaus ir patalpos oro temperattry skirtumag bégant laikui
ir jvertina sglyginiais vienetais. Dalikliy energijos Saltinis — baterijos.

Pastate projektuojama pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys
nuskaitomi ir radijo bangomis paduodami duomeny stebéjimo ir perdavimo antenoms. Antenos
sumontuojamo kiekvienoje laiptinéje 2-ame ir 4-ame aukSte. IS duomeny perdavimo anteny
duomenys perduodami j centrinj namo duomeny kaupiklj

Centrinis duomeny surinkimo ir perdavimo skydas DSS su duomeny kaupikliu ENCO
GPRS/GSM skirtas nuotoliniam skaitikliy/dalikliy duomeny nuskaitymui, jy kaupimui atmintyje, bei
rezultaty perdavimui j centring duomeny surinkimo sistema.

Kaupiklis turi biiti sumontuotas duomeny perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS ar Ethernet
tinklg daliklinés sistemos duomenys turi biiti perduodami j Silumos tiekéjo imonés (AB "PanevéZio
energija") esamg informacing sistema. Sios informacinés sistemos pagalba Silumos apskaitos
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duomenys apdorojami, kaupiami sistemos duomeny bazéje, atlieckama sistemos ivykiy analiz¢, bei jy
vizualizacija.

Automatizuota Silumos suvartojimo apskaitos sistema, kartu su Automatiniy reguliuojamy
termostaty jrengimu pagerins patalpy komforto salygas ir leis kiekvienam pastato gyventojui pajusti
energijos taupymo ir mokesciy priklausomybés galimybes.

Kad biity jgyvendintas vartotojams socialiai teisingas Silumos sgnaudy iSdalijimo biidas, turi biiti
jrengtas radiatoriy termostatiniy galvy uzblokavimo jtaisas, neleidZiantis termostatg nustatyti Zemesnei
nei 16°C patalpos temperatiirai, ir patalpai tenkancio Silumos kiekio skai¢iavimuose turi biiti jvertintas
pataisos koeficientas. PrieSingu atveju, patalpoms palaikan¢ioms Zemesn¢ nei 16°C patalpy
temperatiirg, identiSky ploty butams (vienam butui esant pastato viduryje, kitam — virSutiniame aukste,
patalpoms vir$ nesSildomo riisio ar kampinéms pastato patalpoms) iSlaidos Sildymui zenkliai skirsis,
nors viduriniai butai suvartos maziau Silumos dél to, jog iSoriniai butai kompensuoja jy Silumos
nuostolius, sulaiko Silumos sklidimg j iSorg, uzZstoja Salto oro infiltravima.

Namo per ataskaitinj laikotarpj suvartotos Silumos nustatymas ir atsiskaitymas su Silumos tiekéju
bus atlickamas pagal jvadinj namo Silumos skaitikli, o namo suvartotas Silumos kiekis bus
paskirstomas individualiems vartotojams pagal Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos
2016 m. birzelio 13d. nutarimu Nr. 03 — 185 patvirtinta Silumos Sildymui paskirstymo dalikliais
metodg Nr. 6.

PrieS cokolio apSiltinimo darbus turi buti atliekamas Siluminés trasos esamy védinimo
alsuokliy iSkélimas. Atkasus 60 cm jrengti 2 plienines alkiines ir atitraukti alsuoklius nuo
pastato. Vykdant kasimo darbus ties Silumos trasos jvadu j pastatg iSsikviesti AB ''Panevézio
energija'' atstova.

Balansiniy ventiliy AB-QM+QT projektiniy srauty nustatymo lentelé.

Stovo | Stovo debitas | Balansinio ventilio| Nustatymas | Stovo ventilio
Nr. litr/h DN %0 diametras DN
St.1A 414 20 46 20
St.2A 219 15 50 15
St.3A 182 15 42 15
St.4A 15
St.5A 349 15 78 15
St.6A 347 15 78 20
St.7A 15
St.8A 355 15 80 15
St.9A 354 15 80 15
St.10A 15
St.11A 147 15 34 15
St.12A 265 15 60 20
St.13A 325 15 74 20
St.14A 409 20 46 20
St.15A 256 15 58 15
St.16A 418 20 48 20
St.17A 161 15 36 15
St.18A 417 20 48 20
St.19A 262 15 60 15
St.20A 424 20 48 20
St.21A 358 15 80 20
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5. VEDINIMAS

Numatomas esamy natiiralaus védinimo kanaly pravalymas, kad kanalo skerspjiivis bty
pakankamas reikiamo oro kiekio pasiSalinimui ir trauka neapsigrezty. Trauka apsigrezti gali ir dél
permazo natiiralaus védinimo kanaly aukscio vir§ stogo dangos. Todél oro iSmetimo kaminéliai turi
buti pakeliami, kad kanaly iSvadai vir§ papildomai apsiltinto stogo dangos biity ne Zemiau kaip 400
mm (atstumas nuo parapeto virSaus iki védinimo angos turi buti ne mazesnis kaip 300 mm). Vir§

Pakeitus susidévejusius kiaurus langus naujais, sandariais, patalpoje atsiranda drégme. Norint to
iSvengti, biitina numatyti salygas lauko orui jeiti — jrengti orlaides (Ziiir. BD dalyje).

Biitina jvertinti esama pastato rtisio védinimo biikle, turincig atitikti reikalavimus nurodytus RSN
37-90 ,,Pozeminiy inZineriniy tinkly jvady ] pastatus ir jgilinty patalpy védinimo taisyklése* p.9.2.5.
(dél viso riisio ir rusyje jrengty patalpy (sandéliuky) védinimo).

NN AE D=

*

10.

11

12.

13.

14.
15.

16.

6. PAGRINDINIAI NORMATY VINIAI DOKUMNETAI
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STR 2.01.01(5) :2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*‘.

.STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas*.
HN 33:2011 ,,Akustinis triukSmas. TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir

visuomenings paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®.

2017 m. rugséjo 18 d. LREM jsakymas Nr. 1-245. ,Irenginiy ir Silumos perdavimo tinkly
Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés®.

HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty mikroklimatas®.
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Techninés specifikacijos apima darbus, jrengimus ir medZiagas reikalingas Sildymo ir védinimo sistemy:
projektavima, konstrukcija, montavima, montazo prieZiiirg, paleidima.

Techningés specifikacijos nepakei¢ia normatyviniy dokumenty, standarty, tik juos papildo. BréZiniai,
techninés specifikacijos ir medZiagy Ziniarasciai papildo vieni kitus, nors jei jie biity parodyti ar paminéti
tik viename i§ jy. Pagrindiniai normatyvai galiojantys Lietuvoje, kuriy btina laikytis projektuojant,
tiekiant, montuojant ir priduodant eksploatuoti.

Biitina vadovautis firmy gamintojy parengtomis taisyklémis ir rekomendacijomis. Montuojant $ildymo
sistema, naudoti tik sertifikuotus Lietuvoje jrenginius ir gaminius. Visi jrenginiai ir gaminiai turi atitikti
nurodytus parametrus. Visi atlikti darbai jforminami atitinkamuose aktuose.

2. IRENGINIAI IR MEDZIAGOS

2.1. Didelio pralaidumo termostatinis ventilis
AutomatiSkai veikiantis temperatiiros reguliatorius (tiesioginio i§pildymo), nereikalaujantis elektrinio maitinimo,
su pradiniu nustatymu. Vienvamzdéje Sildymo sistemoje naudojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai.
Termostatiniai ventiliai montuojami prie Sildymo prietaisy ant paduodamo S$ildymo sistemos atvado. Ant
termostaty turi biiti apsauginiai gaubtai ir uZrakinimo Ziedai. Jie reikalingi kaip priemonés termostaty gadinimui
iSvengti. Ant termostatinio ventilio statoma termostatiné galva.

Techniniai duomenys Reikalavimai

Maks. leistina temperatiira 80°C

Maks. leistinas slégis 5 bar

. didelio pralaidumo;

Tipas . . e .
skirtas vienvamzdei §il. sistemai

Korpusas Zalvarinis

Pajungimas srieginis

2.2. Termostatiné galva
Termostatiné galva tai tiesioginio veikimo proporcinis reguliatorius su skys¢io uZpildu, turintis maza

proporcingumo zona, skirtas vandeniu Sildomoms Sildymo sistemoms. Skalés numeriai 1-5. Montuojamas
ant termostatinio ventilio.

Techniniai duomenys Reikalavimai
Temperaturos reguliavimo nuo 16°C iki 28 °C
ribos
Temperatiiriné skalé pagal EN | Xp-2°C
Maksimali daviklio aplinkos 50 °C
temperatura
Minimalus atsparumas lenkiant | 1000N

Temperatiiros nustatymo apribojimu

Funkeijos Apsauga nuo uzsalimo +8°C
0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK 1 imonés kodas 303363045; 5 .
NR STRUKTA tel.: +370 606 10398 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G.4,
' el. pastas: info@strukta.lt; PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
www.strukta.lt
33684 PV V. VirSilas e = DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
18586 PDV | D.Matulionis TR . -
% Techninés specifikacijos 0
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apsauga nuo nuémimo

2.3. Automatinis nuo slégio nepriklausomas termostatinis ventilis

Termostatiniame ventilyje yra vandens srauto ribojimo funkcija, skirta iSankstiniam maksimalaus vandens
srauto nustatymui. Ventilyje yra integruotas slégio reguliatorius, kuris palaiko nustatyta srautg prie 0,1 bar

slégio perkrycio.
Techniniai duomenys Reikalavimai
Maks. leistina temperatiira 80°C
Maks. leistinas slégis 5 bar
Maks. slégio skirtumas voztuve | 6,0 bar
Nustatomas srautas 25....1351/h
Korpusas Zalvarinis
Pajungimas srieginis

2.4. Rutulinis ventilis

Skirtas hermetiSkam Sildymo sistemos vandens srauto atjungimui.
DN - pagal armattros Ziniarastj.

Techniniai duomenys Reikalavimai
Tipas Rutulinis
Korpusas Zalvarinis
Prijungimas Srieginis
Maks. leistina temperatiira 80 °C

Maks. leistinas slégis 5 bar
Valdymas Rankinis

2.5. Automatinio balansavimo ventilis - srauto ribotuvas
Tai automatinis balansavimo ventilis kuriuo galima tiksliai nustatyti srautg j stovus nepriklausomai nuo slégio
sistemoje kitimo su galimybe pajungti termopavarg. Ventilis turi biiti su mechanizmu, kuris reguliuoty srauta
nuo 100% iki 0% maksimalaus srauto. Ventilis turi automati$kai palaikyti nustatyta srautg cirkuliaciniam slégiui
kintant iki 400 (600) kPa. Minimalus galimas nustatytas srautas naudojant tolygaus valdymo pavaras — 30 I/val.
Ventilio jtaka turi buti 1, esant bet kokiam nustatymui, ventilio charakteristika neturi kisti. Reguliuojant
pavaros nustatymus, bet kokio dydzio ir esant bet kokiam nustatymui, reguliavimo ventilis turi turéti
galimybe pakeisti tiesing charakteristika atitinkama logaritmine
charakteristika.
DN - pagal armatiiros Ziniarastj.

Techniniai duomenys

Reikalavimai

Paskirtis

Automatinis balansavimas
Skaic¢iuotino srauto
palaikymas

Balansinis ventilio skersmuo-
(DN) ir maksimalus debitas —
Gmaks.

DN15F, Gmaks=275 litr/h
DN15, Gmaks=450 litr/h
DN20, Gmaks= 900 litr/h

Korpusas Zalvaris
Prijungimas Srieginis
Maks. leistina temperatiira 80 °C
Maks. leistinas slégis 5 bar
Ventilio jtaka 1

Minimalus reikalingas
slégiy skirtumas voZtuvo
veikimui uztikrinti

DN10-20 — 16kPa;
DN25-32 — 20kPa;
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2.6. QT Termostatinis elementas

Skirtas reguliuoti srauto temperatiirg vienvamzdés Sildymo sistemos stovuose.

Techniniai duomenys Reikalavimai
Nustatymo ribos 35-50°C
Maks. Temperatiira ties 80°C

jutikliu

Toleruojama temperatiira +3°C

2.7. Rankinis balansinis ventilis

Rankinis balansavimo ventilis skirtas srautui balansuoti. Tinkantis termofikacinio vandens
sistemoms. Balansinis ventilis turi biiti su matavimo antgaliais srautui pamatuoti ir nustatymo

ranken¢le su uzrakinimo galimybe.
DN - pagal armattros Ziniarastj.

Techniniai duomenys Reikalavimai
Maks. leistina temperatiira 80°C

Maks. leistinas slégis 5 bar
Pralaidumas Kvs=26,0m3/h
Maks. pratekéjimas 1%*KV

[Sankstiniam srauto nustatymui

Paskirtis Srautui matuoti
Valdymas Rankinis

Korpusas Zalvarinis arba ketinis
Pajungimas srieginis

2.8. Automatinis nuorinimo voztuvas

Montuojamas auksciausiose vamzdyny vietose oro isleidimui i§ vamzdyno.

Techniniai duomenys

Reikalavimai

VoZtuvo tipas

Pludinis, automatinis

Maks. leistina temperatiira 80°C

Maks. leistinas slégis 5 bar
Korpusas Zalvarinis
Pajungimas Srieginis

2.9. Plieniniai vamzdziai

VamzdZiai pagaminti i§ bendros paskirties anglinio plieno

Eil.Nr. | Techniniai duomenys Reikalavimai
1. Plieno rusis ir standartas S195T
LST EN10255
2. Plieno mechaninés savybeés:
-tempimo jtempimas R =350 - 480N/mm?2
-takumo riba Ren = 185 N/mm?2
-pailgéjimo koeficientas A>17%
3. Vamzdzio darbo rezimas:
-masimalus leidZiamas slégis Ps 5 bar
-maksimali leidZiama temperatiira 80°C
Ts
4. PavirSiaus apsauga nudazytas
apsauginiais dazais
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Plieninio vamzdZio sienutés storis:
DN15 |s>2,6 mm
DN20 |s>2,6 mm
DN25 |s>2,6mm
DN32 |s>2,6mm
DN40 |s>29mm
DN50 |s>2,9 mm

Vamzdynai tiekiami siuntomis, su kokybe liudijan¢iais dokumentais, be to turi biiti pateikti medZiagos
sertifikatai. VamzdZiy pavirSiai gali biiti gruntuoti gamykloje. Jy galai turi biiti nupjauti statmenai, nuvalyti
nuo atplaiSy ir uZdengti aklémis. Vamzdynai tiekiami siuntomis su kokybe liudijanc¢iais dokumentais, be to,
turi buti pateikti medZiagy sertifikatai. Montavimui gali biiti naudojami lygiaverciai arba aukStesnés
kokybés vamzdziai. KarSto ir Salto vandens vamzdynams naudojami plieniniai cinkuoti vamzdZiai.
VamzdZiy konstrukcijose turi biiti naudojami specialiis sujungimai (alkiinés, per¢jimai, flanSai, triSakiai,
antgaliai, aklés ir kt.). Sujungimai turi biiti pagaminti i§ tos pacios plieno markes, kaip ir pagrindiniai
vamzdynai turi atitikti EN standartus. Sujungimai (alkiinés, peréjimai, triSakiai, antgaliai, aklés ir kt.), skirti
montazui suvirinimo bidu, turi biiti paruosti taip pat, kaip ir vamzdZiy galai (galai turi biti kiiginiai bei
pritaikyti viengubiems, suvirinimo sujungimams su grioveliais). Visi flanSiniai sujungimai turi biti
montuojami naudojant tik naujus atsakomuosius flanSus. DraudZiama naudoti gumines tarpines
flanSinivose sujungimuose. Vamzdynuose naudojamos alkiings, kuriy asinés linijos spindulys: 1,5 x DN.
Montuojami vamzdZiai, kuriy sienelés storis ne mazesnis kaip 2 mm. Vamzdynams tvirtinti turi biiti
naudojamos standartinés atramos ar pakabos, pagamintos i§ anglinio plieno. Plienas turi biiti naujas,
nenaudotas ir neturintis defekty tokiy, kaip taskiné korozija, paZeidimai ir kt. Ant atramy ir kronSteiny turi
biti palikta laisvumo vamzdZiy judéjimui.

2.10. Plieniniai cinkuoti presuojami vamzdZziai
Plonasieniai plieniniais sililiniais vamzdZiais (maZai anglingas plienas RSt 34-2) cinkuoti iSoréje galvaniniu
bidu bei papildomai apsaugoti pasyviu chromo sluoksniu. Sujungimus atlikti naudojant sistemines
plienines jungtis su vidine tarpine i§ etilo propileno kauc¢iuko (EPDM) arba fluoro kau¢iuko (FPM/Viton)
su funkcija LBP, kuri leidZia aptikti neuZpresuotus sujungimus, vadinamas kontroliuojamas pratekéjimas
esant 1,5 bar slégiui. Vartoti vien tik uZpresuojamus sujungimus su ,,M” profilio Znyplémis.

VamzdZiy medZiaga, Plienas — maZai anglingas plienas, medZiagos Nr.

standartas 1.0034 pagal LST-EN 10305

Fasoniniy detaliy medZiaga, | Plienas — mazai anglingas plienas, medZiagos Nr.

standartas 1.0034 pagal LST-EN 10305, presuojamos
fasoninés detalés su vidiniu ir iSoriniu sriegiu
pagal LST-EN 10226.

Jungimo biuidas ,Press” — fasoniniy detaliy presavimas ant
vamzdZio

VamzdZiy terminio 0,0108

pailgejimo koeficientas,

mm/m x K

Siluminis laidumas, 58

W/mx K

Minimalus lenkimo 3,5 x Dz — maksimaliai iki skersmens 28 mm

spindulys

Sieneliy vidaus pavirSiaus 0,01

Siurk§tumas, mm

Maksimali leistina EPDM: nuo -35 iki 80

temperatiira, °C

Maks. leistinas slégis, bar 5,0

Maks. leistina temperatiira, 80

°C
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2.11. Yamzdynu izoliacija
Vamzdyny ir armatiiros izoliavimas atliekamas vadovaujantis standarto LST EN 12828:2012+A1:2014

(Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy projektavimas) reikalavimais.

Sildymo sistemos elementai (vamzdynai, armatiira), kurie neatlieka 3ildymo funkcijos turi biti izoliuojami
tam, kad sumaZinti Silumos nuostolius, taip pat, kad apsaugoti nuo nudegimo prie jy prisilietus. Taip pat
bitina izoliuoti Sildymo sistemos vamzdynus praeinancius neSildomosiose patalpose, kad apsaugoti
vamzdynus ir armatiirg nuo uzsalimo.

Silumos izoliacijos storis parenkamas pagal vamzdyno diametra, cirkuliuojan¢io termofikato temperatira,
aplinkos temperatiiros ir izoliacinés medZiagos charakteristiky.

. Izoliaciné medZiaga turi biiti elastinga, netrukdanti vamzdziams pléstis;

. Negalima naudotis izoliaciniy medZiagy, kurios gali sukelti armatiiros, fasoniniy daliy ar vamzdyny
cheming arba skirtingy medZiagy sujungimo korozija;

. Negalima izoliuojanciose konstrukcijose naudoti medZiagy ir gaminiy, kuriose yra asbesto.

. Prie§ atliekant vamzdyny Silumos izoliavimo darbus, vamzdynai turi biiti pagal galiojancius
reikalavimus iSbandyti, padengti antikorozine danga.

. Armatiirg reikia izoliuoti taip, kad izoliacijg buty galima nuimti jos nesuardant.

. Silumos izoliacijai montuoti turi biiti naudojami specialiai pagaminti izoliaciniai gaminai

(kevalai, dembliai) ir detalés jiems tvirtinti.

. Silumos izoliuojamosios konstrukcijos pagrindinés sudedamosios dalys: Silumos izoliacijos
sluoksnis, standinimo ir tvirtinimo detalés, Silumos izoliacijos sluoksnio apsauginé danga.

. Izoliuoty pavirsiy temperatiira darbo metu neturi vir§yti 35°C. Silumos izoliacija turi islaikyti
pastovias izoliacines savybes per visg naudojimo laikg.

Naudojama izoliacija akmens vatos vamzdinio kevalo su armuota aliuminio folijos danga savybés:

- Izoliacijos eksploatacinis parametras [ — 0,73 (pagal LST EN 12828);

- Izoliacijos klas¢ — 4 (pagal LST EN 12828)

- Nominalus tankis—80 kg/m?>;

- Degumo klasé — A2-s1, dO (pagal LST EN 13501-1);

- Silumos laidumo koeficientas — 0,037 W/m- K (prie 50°C).

- Maks. Leistina temperatiira Ts= 80 °C

Patalpy viduje montuojamy S$ilumos vamzdyny Silumos izoliacijos storiai esant Silumg izoliuojancios
medziagos skai¢iuotinam Silumos laidumui A=0,037 W/m- K prie vidutinés Silumnesio temperatiiros 50°C:

Salyginis vamzdZio skersmuo Silumos izoliacijos storis
DN15+DN25 30mm
DN32+DN40 40mm

DN50 50mm

2.12. VamzdZiy jvorés
Vamzdziy jvorés turi buti ten, kur vamzdZiai kerta sienas, pertvaras ar perdangas. [vorés turi biiti
pagamintos i§ tos pafios medZiagos kaip ir vamzdis. Jvorés vidinis skersmuo turi biiti ne maZiau kaip
15mm didesnis uz vamzdzio iSorinj skersmenj, jeigu nenurodyta kitaip.
Kur vamzdZiai praeina pro konstrukcines grindis ir ugniasienes turi biiti naudojamos specialios ugnies
nepraleidZiancios tarpinés, kurios uZtikrinty dviejy valandy atsparuma ugniai.
Per¢jimuose per grindis patalpose kuriose yra vandens nepraleidziancios membranos, vamzdZio jvoré turi
turéti sandarinimo flansg, kurj darbininkas turi pritvirtinti prie vandens nepraleidZian¢ios membranos.
Tarpelis tarp vamzdZio ir jvorés turi biiti uZsandarintas elastinga mastika.
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2.13. Yamzdyny antikorozinis padengimas
Sildymo sistemos vamzdynai turi biiti dazomi pagal LST EN ISO 12944-4:2018 ,,Daai ir lakai. Plieniniy
konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis. 4 dalis. PavirSiaus tipai ir pavirSiaus
paruoSimas‘ reikalavimus:
- dangos patvarumas turi biiti pakankamas nuo 10 iki 15 mety;
- aplinkos, kurioje montuojami vamzdynai, klasifikacija pagal atmosferos koroziSkumo kategorijas,
priimama C2 (vidutiné¢) (LST EN ISO 12944-2:2018 1 lentel¢);
- nudaZyto ar apdengto dviem sluoksniais vamzdZio dazy sauso sluoksnio storis turi biiti ne maZesnis kaip
160 um (dengiant su epoksidu, poliuretanu);
- nudaZyto ar apdengto vamzdZzio, kurio pavirSius veliau izoliuojamas, dazy sauso sluoksnio storis turi biiti
ne mazesnis 120 um (dengiant su epoksidu);
Prie§ daZant vamzdZiy metalinis pavirSius turi biiti paruoStas daZzymui pagal ISO 8504-1:2002 standarto
reikalavimus: visos aStrios ar dantytos vamzdZio atvamzdZio briaunos turi biiti nuslifuoti, nuo visy daZymui
ruoSiamy pavirSiy turi biti nuvalyti riebalai, tepalas ar kiti neSvarumai, nuvalytus tirpikliu vamzdziy
pavirS§ius bitina nuSveisti su abrazyvinés struktiros priemonémis. Prie§ atliekant vamzdZiy pavirSiy
gruntavima, pavirSius turi biiti nusausinamas, i§dZiovinamas.
Metaliniy pavirSiy valymas, gruntavimas ir galutinis daZymas turi buti atliekamas gamykloje pagal
tarptautiniy techniniy standarty apsaugai nuo korozijos reikalavimus. DaZymas turi biti atliekamas
panaudojant paZangia darbo patirt] ir grieZtai pagal dazy gamybos ir panaudojimo instrukcijas. Visy
daZymo faziy metu turi biiti tikrinama, kaip paruoSiamas pavir$ius ir kaip atliekamas daZymas.

2.14. YamzdZiy atramos ir kreipiamosios detalés

VamzdZziy atramos turi biti jtvirtintos nurodytose vietose arba reikalaujamais atstumais.
Leistini atstumai tarp atramuy;

- 2,00 m, kai nominalus vamzdZio skersmuo yra iki 32mm;

- 2,50 m, kai nominalus vamzdZio skersmuo yra 40mm;

- 3,00 m, kai nominalus vamzdZio skersmuo yra 50mm;

- 4,00 m, kai nominalus vamzdZio skersmuo yra 65...100mm.
Atramy apkabos turi biiti jtvirtintos tinkamu btidu, kad laikyty apkrova ir kad jgalinty be SalCio tilteliy
izolivoti vamzdZius. Visos atramos jokiu biidu negali paZeisti pastato konstrukcijy. Detalés ir galutiné
atramy vieta prie§ jtvirtinimg turi buti pateikta techninés prieZitiros vadovo patvirtinimui.
VamzdZiai prie visy jrenginiy ir valdymo voZtuvy turi biiti paremti, kad bty iSvengta jtempimy ar
iSkraipymy prijungtoje jrangoje, voztuvuose ir valdymo voztuvuose. VamzdZiai turi biiti paremti, kad
jranga, voztuvus ir priedus galima biity nuimti maZiausiai juos iSardant, o nuémus jrangg nereikéty
papildomy atramy. Visi vertikallis vamzdZiai turi biiti pritvirtinti taip, vamzdis neislinkty nuo savo svorio ir
nejudéty nuo tekancio vandens srauto ar vibracijos.

2.15. Silumos dalikliai
Turi biiti naudojami dviejy temperatiiros davikliy Silumos dalikliai: vienas aplinkos temperatiiros, kitas —
radiatoriaus pavirSiaus temperatiiros matavimui.
Daliklis turi pradéti veikti kai SilumneSio temperattira virSija 23°C, o aplinkos temperattros ir vidutinés
Silumnesio temperatiiros skirtumas virsija 4°C
Turi biiti numatytos sekancios apsaugos nuo nesankcionuoty veiksmy:

* nuémus daliklj nuo radiatoriaus, turi biti fiksuojamas isp¢jantis praneSimas su laiko Zyme;

* bandant ,,apgauti‘ daliklj jj apSildant (uzZdengiant antklode, ar kitaip), daliklis turi pereiti | vieno

daviklio darbo rezimg, kuriame priimama, kad kambario aplinkos temperatiira yra lygi 20°C.

Techninés charakteristikos:

1. Daliklio veikimo diapazonas - tminz=35°C, tmaxs= 90°C (tmins, tmaxs - Silumnesio temperatiira
Sildymo sistemoje).
2. Daliklio atmintyje turi biti fiksuojami:
= suvartojimas per paskutinius metus;
= paskutiniy 11 ménesiy dalikliy rodmenys (ménesiy archyvas)
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= kiekvieno Sildymo sezono ménesio minimali, vidutiné bei maZiausia uZfiksuota
radiatoriaus temperatira;

Korpuso apsaugos klasé neblogesné nei — [P42.

4. Ekranas vietinei duomeny perZitirai — LCD, ne maZiau nei 5 skaitmeny indikatorius su ne
maZziau kaip 2 papildomai simboliais.

5. Dalikliai turi turéti [rDA sasaja konfigtiravimui.
6. El maitinimas — li¢io baterija. Baterijos tarnavimo trukmé — ne maziau 10 mety.

Daliklis turi atitikti sekancm standarty reikalavimus:

= EN 834:1995 - Silumos sgnaudy dalikliai patalpy $ildymo radiatoriy sunaudotai §ilumai nustatyti.
Elektros energijos maitinami prietaisai.

" EN 13757-4:2005 - Skaitikliy rySio ir jy nuotolinio skaitymo sistemos. 4 dalis. Belaidis skaitikliy
rodmeny skaitymas (skaitikliy rodmeny skaitymas nuo 868 iki 870 MHz artimojo nuotolio jtaisy
juostoje.

= EN 60950 - Informacijos technologijos jranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai.

= FEN 300 220 — 1 V1.3.1, EN 300 220 — 3 VI1.1.1 - Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo
dazniy spektro dalykai. Mazojo nuotolio jranga. Radijo rysio jranga, kuri naudojama nuo 25
MHz iki 1000 MHz dazniy juostoje ir kurios galia nevirsija 500 mW. 3 dalis.

e

2.16. Radijo antena
Prietaisas skirtas duomeny nuskaitymui i$ skaitikliy su 868MHz rySio sasaja.

= Montuojamas laiptinése ant sienos

=  Perduodami visy skaitikliy esan¢iy radijo rySio veikimo zonoje siun¢iami duomenys
= Apsaugos klas¢ - IP65

= Sgsaja nuskaitymui vietoje — M-bus

= El maitinimas - li¢io baterija.

= Darbo aplinkos temperatiira - 0...+55°C

2.17. Centrinis namo duomeny kaupiklis
Prietaisas skirtas nuotoliniam skaitikliy duomeny nuskaitymui, jy kaupimui atmintyje, bei rezultaty
perdavimui j centring duomeny sistemg. Eksploatacinis darbo laikas — ne maziau 10 mety. Nesant (laikinai)
duomeny perdavimo galimybés duomenys turi biiti saugomi valdiklyje.
= El maitinimas - 230 VAC elektros tinklas
= Darbo aplinkos temperatiira - +5...4+55°C
=  Apsaugos klasé — IP30

2.18. Silumos dalikliy montavimas, konfigiravimas
Silumos dalikliy montavimas turi biiti atliktas remiantis dalikliy gamintojo pateiktomis montavimo
instrukcijomis. Darbus gali atlikti tik jmoné¢ turinti specialias aparatines bei programine priemones dalikliy
montavimui bei konfigiiravimui:
= specializuotg taskinio suvirinimo aparatg dalikliy tvirtinimui prie radiatoriy;
= dalikliy bei skaitikliy radijo moduliy gamintojo specializuota programing¢ bei aparating jranga
jrenginiy konfigiiravimui;
= gspecializuotg programing jrangg telemetrijos jrenginio konfigtiravimui;
Sumontavus daliklj turi buti atlikti jo konfigiravimo darbai. Konfigiravimo metu turi buti suvesti
sekantys koeficientai:
= koeficientas, jvertinantis radiatoriaus galingumg (dydj) — kadangi skirtingo dydzio radiatoriai,
atiduoda skirtingg Silumos kiekj;
= koeficientas, jvertinantis radiatoriaus konstrukcija, medZiagg - priklausomai nuo radiatoriaus
konstrukcijos bei medZiagos i§ kurios pagamintas radiatorius, radiatoriui pasiekti tg pacig
temperatiirg reikalingas skirtingas Silumos kiekis (nevertinamas, jeigu projekte naudojami vienodos
konstrukcijos radiatoriai).
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3. SILDYMO SISTEMOS ELEMENTU MONTAVIMAS

Magistraliniai vamzdziai ir stovy armatiira riisyje demontuojama. Demontuotg armatiirg ir vamzdyny
atkarpas paSalina rangovas. Jei iSardant Sildymo sistemos vamzdynus, jy izoliacijos dangoje yra asbesto,
turi buti atlikti asbesto ar jo turin¢ios medZiagy spec. Salinimo darbai.
Vamzdyny Siluminés izoliacijos (asbesto ar jo turin¢ios medziagos) Salinimo darbai turi biiti vykdomi
laikantis 2004 m. liepos 16 d. LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro
1sakymu Nr. A1-184/V-456 patvirtintais “Darbo su asbestu nuostatais”.
Izoliacing asbesto medZiagg galima nuimti iSilgai vamzdZio padarius pjuvi. Izoliacija rankomis atsargiai
nuimama nuo vamzdzio ir iSkart dedama j dvigubg plastikinj asbesto dulkéms nepralaidy maiSg ar kita
sandarig targ. Nuimamag asbesto izoliacijg biitina nuolat drékinti vandeniu. Siurblio, kuris turi biti su filtru,
sulaikanciu dulkes su asbesto plauseliais, antgalis laikomas prie pat izoliacijos, kad iSkart susiurbty
kylancias dulkes. Pilng maiSg biitina sandariai uZriSti, pazyméti ir iSnesti. Ant grindy nubyréjusj asbesta
reikia nedelsiant susiurbti siurbliu.
Nuémeg izoliacijg, darbuotojai, tebevilkédami darbo aprangg ir tebesantys su kvépavimo taku apsaugos
priemonémis, turi sutvarkyti darbo vietg. Darbo vieta drégnai nuvaloma. Asbesto atliekos iSkart sandariai
pakuojamos 1 dvigubus plastikinius maiSus ar kita sandarig targ, tara paZenklinama ir iSneSama |
paZenklintg rakinamg konteinerj. Asbesto atliekos iSveZamos j asbesto atlieky surinkimo aikSteles ar
sgvartynus.
Montuojant Sildymo sistemas turi biiti uZtikrinta:

e sujungimy sandarumas ir tvirtinimo detaliy tvirtumas;
vamzdyny asiy tiesumas;
armatiiros kokybé; galimybé¢ prieiti remonto metu;
vandens iSleidimo galimybé;
vamzdyny projektinis nuolydis.
Visi horizontaliis vamzdynai tiesiami su minimaliu nuolydZiu 2 mm/m. Ant Sildymo sistemos atSaky
statoma uZzdaromoji ir reguliamoji armatiira, skirta sistemos paleidimui, reguliavimui, patogiai ir saugiai
eksploatacijai. PrieS montavimg tikrinama ar ; vamzdyny vidy nepateko neSvarumy ar kity daikty. Atviri
vamzdyny galai uzdengiami aklémis. Plieniniy vamzdyny galai turi biiti nupjauti stac¢iu kampu, leistinas
nuokrypis nedaugiau 2°.
Vamzdyny skersmeny ribinés nuokrypos neturi virSyti:

e iSoriniams skersmenims iki 40mm imtinai — + 0,4+-0,5mm;

e iSoriniams skersmenims vir§ 40mm — + 0,8+1,0mm.
Plieniniai vamzdynai, detalés ir mazgai turi biiti sujungti virinant. Sistemy vertikaliis vamzdynai neturi
nukrypti nuo vertikalés daugiau nei 2mm vienam metrui vamzdZio.
Plieniniai vamzdZiai jungiami plieninémis fasoninémis detalémis su sriegine jungtimi ir suvirinant.
Vamzdyny posiikiai daromi naudojant alkiines. ISardomi vamzdyny sujungimai daromi armatiiros jrengimo
vietose ir ten, kur biitina pagal montavimo ir eksploatavimo reikalavimus. Statybinése konstrukcijose
iSardomi vamzdyny sujungimai draudZiami.
Atstumai tarp vamzdZio ir sienos tokie:

e vamzdziams iki 32mm skersmens - 35mm;

e  40mm ir SO0mm skersmens vamzdZiams -50mm su paklaida +5Smm.
Srieginiai sujungimai iSdéstyti tose vietose, kur yra pri¢jimas aptarnavimui.

3.1 ZENKLINIMAS

Irengimai ir armatiira Zymima metalinémis etiketémis, nurodant pagrindinius techninius duomenis.
Zyméjimai turi atitikti $ilumos punkto eksploatacing schema. Ant izoliuoty vamzdyny paviriy
uzneSami skiriamieji Zenklai pagal vamzdyny paskirtj ir rodyklés rodancios tekéjimo krypt;:

e paduodamo srauto vamzdynai — Zalia spalva su geltona juosta (50 mm) ir rodykle;

e griztamojo srauto vamzdynai — Zalia spalva su ruda juosta (50 mm) ir rodyklé.
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3.2 SILDYMO SISTEMU ISBANDYMAS
3.2.1 Hidraulinis plovimas ir hidraulinis bandymas

Kadangi esami ketiniai Sildymo prietaisai nekeiciami, pries darby pradzia esama Sildymo
sistema turi biiti iSplauta. Sistemos praplovimas turi buti atliekamas stovais. PrieS darbu
pradZzia neatlikus sistemos praplovimo, esami ketiniai Sildymo prietaisai turés buti plaunami
nuémus atskirai po vieng.

Hidraulinis sistemos bandymas atliekamas pagal LST EN 14336:200“4 ,Pastaty Sildymo sistemos.
Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir priémimas eksploatuoti.
e Hidraulinis sistemy bandymas vykdomas prie§ apdailos darby pradZig, kai yra atlikti suvirinimo
darbai, sumontuotos vamzdyny tvirtinimo detalés, Siluminio pailgéjimo kompensatoriai ir nejudamos
atramos.
e  Vamzdyny izoliavimas, kanaly, niSy, angy uZtaisymas atlickamas iSbandZius sumontuotus vamzdynus.
e  Hidraulinis bandymas vykdomas esant teigiamai temperattirai patalpose.
e Hidrauliniam bandymui atlikti reikia:

- kilnojamo, maZo naSumo, aukSto spaudimo, stimoklinio, dviejy eigy siurblio (gali buti rankinis);

- dviejy uzplombuoty manometry, specialiai tam skirty, su nepaZeista plomba;

- vamzdynai turi buti atjungti nuo Silumos Saltinio;

- naudoti uZdaromaja armatiirg draudZiama, tam turi biiti sumontuotos > 3 mm aklés;

- hidraulinio bandymo metu iSsiplétimo indai turi biti atjungti.
e  Vanduo hidrauliniam sistemos praplovimui ir iSbandymui turi biiti imamas iSstatytos aikStel¢je esanciy
vandentiekio sistemy, po vandens kiekio apskaitos.
e Sildymo sistemas bitina bandyti slégiu, kuris lygus 6,5 bar (1,3 * P(eksploatacinio slégio)
(5,0bar));
e Sildymo sistemos pripaZjstamos tinkamos eksploatuoti, jeigu per 2 val. bandymo, slégis nesumazéjo, o
suvirinimo siiilése, vamzdZiuose, reguliuojamoje armatiiroje neaptinkama nesandariy viety.
e  Bandymo rezultatai jforminami aktu.
e Jei bandymo rezultatai neatitinka Siy reikalavimy, reikia paSalinti defektus ir sistemos sandarumg
bandyti dar kartg.
e  Turi buti atliktas esamos sistemos ir Sildymo prietaisy praplovimas ir bandymo darbai. Darbams yra
naudojamas specialusis plovimo aparatas, kuris yra sujungiamas su Sildymo sistema. [vedus visas bitinas,
specialiai parinktas chemines medZiagas i Sildymo sistema, valymo tirpalas cirkuliuoja Sildymo sistemoje
4-5 valandas, priklausomai nuo sistemos uZter§imo lygio.

3.2.2 Sildymo sistemos hidraulinis reguliavimas
Sildymo sistemos hidraulinis reguliavimas turi biiti atliekamas sekangia tvarka:
e Sildymo sistemos plovimas stovais
Sildymo sistemos stovy suzyméjimas
Balansiniy ventiliy procentiniy nustatymy nustatymas
Srauty patikrinimas su balansavimo aparatu
Balansavimo protokolo uzpildymas

3.2.3 Siluminis $ildymo sistemos i$handymas
Vanduo pasildomas iki didziausios skaiCiavimuose jvertintos temperatiiros ir patikrinama, ar sistema
iSlieka sandari esant didZiausiai temperatiirai.
Tikrinimo trukme 2 valandos nuo temperatiiry i§lyginimo tarp vamzdZio ir tikrinimo priemonés.
Jeigu Siltuoju mety periodu néra Silumos Saltinio, tai Siluminis iSbandymas vykdomas prasidéjus Sildymo
sezonui.
Siluminio matavimo tagkai:
- Kiekvienos magistralinés tiekiamos ir gragZinamos atSakos atkarpose, esanciose 0,2—0,5 m atstumu nuo
paskirstymo mazgo;
- atkarpose ties kiekvienos atSakos viduriu, esancias 0,2—0,5 m atstumu nuo atSaky Sildymo prietaisg.
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3.3 SISTEMU PRIEMIMAS EKSPLOATUOTI
Priimant Sildymo sistema, turi biiti pateikti Sie dokumentai:
e darbo bréziniy komplektas ir aktai su atsakingy asmeny uz atliktus montavimo darbus parasais;
e paslépty darby patikrinimo aktai;
e Sildymo sistemos hidraulinio iSbandymo aktas;
e Sildymo sistemos Siluminio iSbandymo aktas.
Priimant Sildymo sistema, turi biiti nustatoma:
e ar darbai atlikti pagal projekta ir gamybos taisykles;
e arteisingai atlikti vamzdZiy sujungimai, nuolydZiai;
e ar sandarios neiSardomos jungtys (suvirintos vamzdZiy sandiiros) bei iSardomos jungtys (srieginés
ir flanSinés);
e ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdZiai, sumontuota ir tinkamai veikia armatiira, apsauginiai
mechanizmai, vandens ir oro iSleidimo kranai.
e ar néra vandens pratekéjimy suvirinimo sandiirose, tarp vamzdZiy ir §ildymo prietaisy, vamzdZziy ir
armatiiros srieginiy sujungimy ir kt;
e ar tolygus sistemos Sildymas ar auSinimas.

Paleidimo — derinimo darbus gali atlikti aprobuoti montuotojai, turintys leidimus Sios riiSies darbams
vykdyti. PaleidZiant ir priimant Sildymo sistemg, uZsakovui turi biiti bréZiniai, atlikty darby aktai bei kita
reikalinga dokumentacija pagal Lietuvoje galiojancias taisykles. Biitina vadovautis: STR 2.09.02:2005
“Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas”; LST EN 14336:2004 ,Pastaty $ildymo sistemos.
Vandeniniu Sildymo sistemy jrengimas ir priémimas eksploatuoti.

Priimant Sildymo sistema i eksploatacija, turi buti nustatoma, ar darbai atlikti pagal projekta ir gamybos
taisykles.

4. VEDINIMO SISTEMA

4.1 Naturalaus védinimo kanaly pravalymo, sutvarkymo darbai

Nuo ventiliacijos kanaly (Sachty) vidiniy pavirSiy Salinamas susikaupusiy terSaly kiekis. Valymas
atliekamas sausu btidu nuo dulkiy ir kt. susikaupusiy neSvarumy. Valyma sudaro ventiliacijos kanaly
vidinio pavirSiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su jvairaus agresyvumo ir diametro besisukanciais
Sepeciais. Naudojami atitinkamai pagal Sachtos diametrg: apvalis Sepe€iai @100, @150, @200 ir 3250 arba
kvadratiniai Sepeciai 100x100,150x150, 200x200 ir 250x250.
Dulkéms i§ ventiliacijos kanaly iStraukti naudojama vakuuminé iStraukimo jranga: dulkés ir Siuksles
neSamos oro sroveés patenka j siurbliy filtrus. Jeigu Sachtoje yra jstrigusios stambios ir sunkios atliekos,
pavyzdZiui buteliai ar plytos, tokiu atveju S$iy daikty paSalinimas sprendZiamas kiekvienu atveju
individualiai. Gali biti, kad vienintelis biidas tokias atliekas paSalinti yra tik pro bute esanc¢ig védinimo
anga.
VisiSkai uZtikrinti védinimo kanaly vidinio pavirSiaus Svarg, atlickama védinimo kanaly baigiamoji
dezinfekcija, kuriai naudojamas Zmoniy sveikatai nekenksmingas, patentuotas dezinfekantas biocidas.
Ventiliacijos Sachty sienelés apdorojamos nuo kenksmingy Zzmogaus sveikatai mikroorganizmy (pelésio,
virusy, bakterijy, alergeny), jeigu reikia ir nuo parazity (Zmoniy kirmeliniy ligy jvairiy sukelejy -
askaridZiy, spaliniy, maZojo kaspinuocio kiau$inéliy).
Ventiliacijos kanaly (Sachty) valyma, dezinfekavimg rekomenduojama atlikti ne reciau kaip vieng karta per
metus. Vykdant védinimo kanaly pravalymg, dezinfekavimg, reikalingas védinimo angy uZsandarinimas
butuose.

Démesio!: negalint uZtikrinti, kad bute dezinfekcijos metu ir valanda po jos bus sandariai uzdengtos
veédinimo kanaly angos, to buto védinimo kanaly dezinfekcija neatliekama.
Daugiabuciy gyvenamyjy namy védinimo kanaly dezinfekcijai naudojamas Zemo slégio akumuliatorinis
purkStuvas—riiko generatorius (1,0—4,0 Mpa) ir kita jranga.
Pries atliekant dezinfekcija, védinimo kanalai turi biiti iSvalyti nuo statybiniy atlieky, dulkiy ir kity
pasaliniy daikty.
Dezinfekcija atliekama Salto aerozolio generavimo principu, tam panaudojant Salto aerozolio (10-30 pm)
arba Salto riikko purkStukus ( 40—-60 pm). Nuo purksStuky pasirinkimo priklauso i$purSkiamo dezinfekanto
darbinio tirpalo kiekis ploto vienetui: Saltas aerozolis — 0,5-0,6 I/100 m?; Saltas rukas — 1-5 /100 m2.
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Kai darbai atliekami nuo stogo biitina jvertinti susidariusj papildomg slégj Zarnose (auksto slégio armuotos
guminés @ 4-5 mm. Zarnos atsparios rugstims/Sarmams).

Medziagy sgnaudos pagal R61P-2511 normatyvus nuo 300 ml iki 3 litry 10-¢iai metry védinimo kanaly
vidinio pavirSiaus apdirbimui. Sgnaudos priklauso nuo apdirbamo kanalo skerspjtvio dydzio (300 ml — 100
cm?,...3 litrai — 1m?). Atliekant purSkimo darbus reikia jvertinti pridétinj slégj Zarnose, kai purkStukas
nuleistas | Zemiausig taska, todél butinas slégio voztuvas/reguliatorius.

Atsargumo priemonés:

Svarbu, kad dezinfekcijg atliekanCios jmonés laikytysi visy autorizacijos salygy — i§ anksto jspéty
gyventojus apie biisimg dezinfekcijg, taikyty kitas privalomas priemones dezinfekcijos metu ir po jos,
nenaudoty nejteisinty (naeutorizuoty) dezinfekanty. Daugiabuciy gyvenamyjy namy védinimo kanalus
galima dezinfekuoti 2 produkty tipo biocidiniais produktais ir turin€iais NVSC iSduotus biocidiniy
produkty

Rangovas, atlikes darbus, pateikia sekancia dokumentacija:

- Naudojamy medZiagy Saugos Duomeny Lapus, atitinkan¢ius ES reglamento 1907/2006/EB-REACH
reikalavimus;

- Galiojantj biocido autorizacijos liudijima;

- VSVP Licencijos kopija;

- Licencijuoty juridiniy asmeny, atliekan¢iy dezinfekcijg, atlikty darby ataskaitg-deklaracija (Lietuvos
higienos normos );

- Ataskaita-deklaracija pateikiama VSC UZzkre€iamy Ligy ir AIDS Centro Epidemiologinés PrieZitiros
Skyriui ir uzsakovui;

- Atlikty darby aktai;

- Atlikty darby samata;

- Uzpildomas Statyby Zurnalas.
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l;:(:lz ) Zgi’;:;o Mato Kiekis Pastabos
Pavadinimas ir techninés charakteristikos . vnt.
Nr. marké
1. SILDYMO SISTEMA
1.1 GAMINIAI IR MEDZIAGOS BUTUOSE
Didelio pralaidumo termostatinis ventilis Til?s Il\iInti
1. tiesus DN20; kvs=3,81 m3/h; Ps=5bar; Ts=80°C TS-2.1 vnt. 80 pagal
(Danfoss RA-G20) arba analogas vieta
Didelio pralaidumo termostatinis ventilis Til?s Il\iInti
2. tiesus DN15; kvs=2,3 m3/h; Ps=5bar; Ts=80°C TS-2.1 vnt. 65 pagal
(Danfoss RA-G15) arba analogas vieta
Termostatiné galva su fiksuotu temperatiiros
apribojimu 16-28°C
3. Su apsauga nuo nuémimo ir kiStukais nustatyty TS-2.2 vnt. 145
parametry apsaugai. Su skys¢io uzpildu
(Danfoss RAW 5116) arba analogas
Nuo slégio nepriklausomas automatinis
termostatinis voztuvas
Soninio jungimo radiatoriams su slégio pamatavimo- Lainting
4. | siurblio darbo optimizavimo galimybe. TS-2.3 vnt. 3 a¥pt1n.es‘
DN15 Nustatomas srautas 25...1351/h; radiatoriui
Ps=5bar; Ts=80°C
(Danfoss RA-DV 15) arba analogas
Termostatiné galva antivandaliné
temperatiiros reguliavimo ribos 5-26°C o
5. Su apsauga nuo nuémimo ir kiStukais nustatyt TS-2.2 vnt. 3 Laiptinés
psaus . Y radiatoriui
parametry apsaugai.
(Danfoss RA 2920) arba analogas
Plieniniai cinkuoti presuojami vamzdziai
6. DN20 (¥22x1,5); Ps=5bar; Ts=80°C T5-2.10 m 220,0
Plieniniai cinkuoti presuojami vamzdziai
’- | DNI5 (©18x1,2); Ps=5bar; Ts=80°C 15-2.10 m | 800
3. Pl.iel}iqiq c.ink.u(ftq.v?mzdiiq fasoninés dalys, TS-2.10 Kompl. 3
tvirtinimai, laikikliai
1.2 GAMINIAI IR MEDZIAGOS RUSYJE
Automatinio balansavimo ventilis - srauto ribotuvas
1. DN20; Gmaks=900litr/h; Ps=5bar; Ts=80°C TS-2.5 vnt. 5
(DanfossAB-QM 20) arba analogas
Automatinio balansavimo ventilis - srauto ribotuvas
2. DN15; Gmaks=450litr/h; Ps=5bar; Ts=80°C TS-2.5 vnt. 13
(DanfossAB-QM 15) arba analogas
QT termostatinis elementas
3. | Automatiniam srauto ribotuvui (nustatymo ribos 35- TS-2.6 kompl. 18
50°C)
0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)
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I;:olz Zt)il muo Mato Kieki Pastabos
. Pavadinimas ir techninés charakteristikos pas vnt. relas
Nr. marké
(Danfoss QT) arba analogas
Rutulinis srieginis ventilis
| DN40; Ps=5bar; Ts=80°C 15-2.4 M
Rutulinis srieginis ventilis
> | DN25; Ps=5bar; Ts=80°C 15-2.4 vt | 4
Rutulinis srieginis ventilis Stovy
6. 2. .
DN20; Ps=5bar; Ts=80°C T5-24 vat 18| ungimui
Rutulinis srieginis ventilis Stovy
7. TS-2.4 t. 24
DN15; Ps=5bar; Ts=80°C S v atjungimui
Rutulinis srieginis ventilis su akle (drenazui)
5| DN20; Ps=5bar; Ts=80°C T5-24 vat. | 8
Rutulinis srieginis ventilis su akle (drenaZzui) stovy
% DN15; Ps=5bar; Ts=80°C TS-2.4 vat. 42 drenaZas
Rankinio nustatymo balansinis ventilis Siurblio
10. | su matavimo antgaliais TS-2.7 vnt. 1 debitui
Kvs=26m3/h; DN40*; Ps=5bar; Ts=80°C apriboti
Automatinis nuorinimo voZtuvas
" | DN15; Ps=5bar; Ts=80°C 15-2.8 vt | 4
Plieniniai vandens-dujy vamzdziai,
12| DN50; Ps=sbar; Ts=80°C T5-2.9 m | 280
13. | Tas pats DN40; Ps=5bar; Ts=80°C TS-2.9 m 60,0
14. | Tas pats DN32; Ps=5bar; Ts=80°C TS-2.9 m 58,0
15. | Tas pats DN25; Ps=5bar; Ts=80°C TS-2.9 m 70,0
16. | Tas pats DN20; Ps=5bar; Ts=80°C TS-2.9 m 56,0
17. | Tas pats DN15; Ps=5bar; Ts=80°C TS-2.9 m 30,0
Plieniniai vandens-dujy vamzdziai, Stovy
18. 2.
DN20; Ps=5bar; Ts=80°C 15-2.9 mo | 180 mzdynai
19. | Tas pats DN15; Ps=5bar; Ts=80°C TS-2.9 m 24,0 risyje
20. | Plieniniy vamzdZziy fasoninés dalys TS-2.9 kompl. 6
21, Pll?n-lnlll vamzdziy nudazymas korozijai atspariais TS-2.13 m2 40.0
dazais 2 kartus
Silumos izoliacija akmens vatos kevalais
22. | plieniniam vamzdZiui DN50 izoliacijos storis 50mm, TS-2.11 m 28,0
padengta aliuminio folija
23. | Tas pats vamzdziui DN40 izoliacijos storis 40mm TS-2.11 m 60,0
24. | Tas pats vamzdziui DN32 izoliacijos storis 40mm TS-2.11 m 58,0
25. | Tas pats vamzdZiui DN25 izoliacijos storis 30mm TS-2.11 m 70,0
26. | Tas pats vamzdziui DN20 izoliacijos storis 30mm TS-2.11 m 56,0
27. | Tas pats vamzdziui DN15 izoliacijos storis 30mm TS-2.11 m 30,0
Silumos izoliacija akmens vatos kevalais Stovy
28. | plieniniam vamzdZziui DN20 izoliacijos storis 30mm, TS-2.11 m 18,0 | vamdyny
padengta aliuminio folija izoliacija
29. | Tas pats vamzdziui DN15 izoliacijos storis 30mm TS-2.11 m 24,0
Sildymo sistemos praplovimas stovais prie§ darby esamy
30. | pradzia TS-3.2 sist. 1 radiatoriy
praplovimui
31. | Sildymo sistemos plovimas, hidraulinis i$bandymas TS-3.2 sist. 1
32. | Sildymo sistemos paleidimo, balansavimo darbai TS-3.2 sist. 1
33. | Sistemos balansavimo protokolo uZpildymas TS-3.2 sist. 1
34,
. > Lapas La Laida
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II)E(:IZ .. . .. e Zé’;:;o Mato Kiekis Pastabos
Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos marké vnt.
1.3 DEMONTAVIMO DARBAI
Esamos Sildymo sistemos vamzdyny risyje
35 demontavinz’o darbai iki DN50 . 15-3.2 n 6760
Esamos vamzdyny izoliacijos nuémimas
36. nuo Sildymo sist};nllos vanglynq rasyje iki DN40 T5-3 n 676,0
Esamos Sildymo sistemos stovy vamzdyny butuose
37- demontavinz’o darbai iki DNZ(;l T 18-3.2 n 6300
38.
1.4 AUTOMATIZUOTA SILUMOS SUVARTOJIMO APSKAITOS SISTEMA
Silumos daliklis
39 | SU integruotu radijo ry$io moduliu, su tvirtinimo TS2.15 it 145
komplektu
(Qundis Q caloric 5.5) arba analogas
Montuoja
Radijo antena mi
40. | duomeny perdavimui j duomeny kaupiklj TS-2.16 vnt. 6 2-ame ir
(ENCO BOX) arba analogas 4-me
aukstuose
Centrinis namo duomeny kaupiklis
Su duomeny surinkimo ir perdavimo skydu
41. | (su antena ir duomeny kaupikliu, GPRS/GSM duomeny TS-2.17 kompl. 1
perdavimas). Maitinimas 230 V
(ENCO GPRS/GSM) arba analogas
42. | Silumos dalikliy montavimo darbai TS-2.15 kompl. 1
43. | Radjo anteny montavimo darbai TS-2.15 kompl. 1
44. | Centrinis namo duomeny kaupiklio montavimo darbai TS-2.15 kompl. 1
Dalikliy konfigiiravimas ir pastato prijungimas prie
45. | Silumos tiekéjo eksploatuojamos Silumos apskaitos TS-2.15 kompl. 1
sistemos
46. | Sistemos paleidimo ir derinimo darbai TS-2.15 kompl. 1
47.
2. VEDINIMAS
48, Naturalaus védinimo kanaly pravalymas, TS-4 Kanalail 0%
sutvarkymas
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
RUSIO PATALPY EKSPLIKACIJA R-16 | Pagalbiné ukio patalpa| 4,89 | R-34 | Pagalbiné ukio patalpa| 5,40 PRI?AJfl;(JgI(:nJé)A“SACAHSETn?XU Tiekiamasis magistaralinis vamzdynas
N Patal din Plotas | R-17 | Pagalbiné ukio patalpa| 4,73 | R-35 | Pagalbiné ukio patalpa| 5,36 _ — Grjztamasis magistaralinis vamzdynas
atalpos pavadinimas ' .
" Pos P m> | R_18 | Pagalbine Ukio pafalpa| 4,66 | R-36 | Pagalbine Ukio patalpa| & 31 StEA o St VWA lzoliacija
R-1 Ukio patalpa| 6,33 | R-19 | Pagalbiné Ukio patalpa| 4,45 | R-37 | Pagalbiné Ukio patalpa| 4,57 Griztamas| | Paduodamas St.13 Paduodamas stovas ir jo numeris
R-2 Tkio patalpa| 515 | R-20 | Pagalbine Ukio patalpa| 3.39 | R-38 | Pagalbiné Ukio patalpa| 3,81 stovas T A T stovas St.13A Griztamas stovas ir jo numeris
R-3 Ukio patalpa| 6,30 | R-21 | Pagalbiné uUkio patalpa| 3,20 | R-39 | Pagalbiné uUkio patalpa| 3,43 ZYMEJIMAS <] Ventilis
R-4 ukio patalpa| 5,90 | R-22 | Pagalbiné ukio patalpa| 3,74 [ R-40 | Pagalbiné ukio patalpa| 3,46 1. Automatinis balansavimo ventilis
R-5 Ukio patalpa| 6,26 | R-23 | Pagalbiné Ukio patalpa| 3,79 | R-41 | Koridorius 50,54 AB-QM, N
R-6 Ukio patalpa| 6.26 | R-24 | Pagalbiné ukio pafalpa| 2,40 | R-42 | Pagalbine kio patalpa| 68 2-Qtherm°Stat'”'_?e";menltas N
R-7 Ukio pafalpa| 6,70 | R-25 | Pagalbiné Ukio pafalpa| 409 | R-43 | Pagalbine Ukio patalpa| 37,93 3-Uzdarymo ventlis (Pagal stovo DN) 0 2019-11 | Statybos leidinui (konkursuil ir darbams
— = ) : Maaistraliniai 4 Drenazinis ventilis su akle DN15 Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
R-8 ukio pafalpa| 5,02 | R-26 | Pagalbiné ukio patalpa| 3,80 | R-44 | Koridorius 52,35 9 TG PROTERTO P VAT
— ——— — amzdziai UAB ,STRUKTA"
R-9 ukio pa’ralpa 4,68 R-27 Pagalblne ukio pafalpa 3,80 R-45 Pagalblne ukio pafalpa 4,56 v 2 E;lfa\l/ Adresas: Archifekiy g 6 - 8, LT-Te331 Siauliai DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. &,
R-10 tkio patalpa| 5,98 | R-28 | Pagalbiné Tkio patalpa| 3,57 | R-46 | Elektros skydineé 6,79 dokor, [ = T RUKTAa, eutruar PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
R-1 Ukio patalpa| 3,81 | R-29 | Pagalbiné Ukio patalpa| 3,68 | R-47 | Silumos punkto patalpa 15,53 33684 SPV |V, VIRSILAS 74| DOKUMETNO PAVADINIMAS LAIDA
R-12 Ukio patalpa| 4,28 | R-30 | Pagalbiné Ukio patalpa| 3,93 | R-48 | Pagalbiné Gkio patalpa| 28,97 18566 | SPOV | MATULIONS g Risio planas M1:100 0
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R-14 Tkio patalpa| 3,74 | R-32 | Pagalbiné Tkio patalpa| 4,76 | R-50 | Pagalbiné Tkio patalpa| 8,77 fatbos [lstyiois) e
— - - — rump, UAB ,,PANEVEZ'O BUSTAS' 19—068—TDP—§V—B 01 1 1
R-15 ukio patalpa| 3,63 | R-33 | Pagalbine ukio patalpa| 4,66 457.65 LT :
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Nr. | Patalpos pavadinimas PO .
m 3-5 | Kambarys 9,85 | 26-2 | Kambarys 17,85 %
a1 | Tamburas 770 | 3.6 | Kambarys 1,72 | 263 | San. mazgas 231 PROJEKTUOJAMA RADIATORIY ESAMA RADIATORIY >k Termostatinis ventilis su termostatine galva
2-2 | Tambiras 185 | 3-7 | virfuve 8,07 | 26-4 | Kambarys 12,89 PAJUNGIMO PRIE STOVY SCHEMA PAJUNGIMO PRIE STOVY SCHEMA mmmmmm  Sjidymo prietaisas su indikatoriumi dalikliu
a-3 | Tamburas 171 | 3-8 | Kambarys 11,29 | 26-5 | Virtuve 8,91 St.6A St6 St.6 Esami Sildymo prietaisai - ketiniai radiatoriai M-140-A0 markés 2z g Duomeny perdavimo antena
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1-2 | Kambarys 19.05 | 16-2 | Kambarys 10,73 | 27-1 | Koridorius 3,18 84 Paduodamas Gr.litamas >\/A/ stovas 0 2019-11 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
1-3 | San. mazgas 2,34 | 16-3 | Kambarys 18,17 | 27-2 | Pagalbiné ukio patalpa| 1,12 stovas stovas y ( )
~ - Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma
1_4 K.ambar.ys 14,24 | 16-4 | San. mazgas 2,33 | 27-3 S.an. m.azgas 2,1 ZYMEJIMAS o Esamas o ———
1-5 | Virtuve 9,13 | 16-5 | Kambarys 13,27 | 27-4 | Virtuve 8,00 ~DN20 1E diat . . " o ) .
- ESamas radiatorius radiatorius Kval. Adresas: rchifekty g6 - 8, LT-To33, S DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. &
1-6 | San. mazgas 144 | 16-6 | Virtuve 9,40 | 27-5 | Kambarys 16,08 1 2T ini ili patv. !1 Tel: 370 606 10398 . o .
.Termostatinis ventilis ok STRUKTAG ;. nfegstructatt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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2_2 Kamharys 19 51 17_1 Koridorius 8 91 28_2 San. maZgaS 1 50 O 2 5 .. ° ° Mg& 33684 SPV V. V|R§|LAS /,:T’Ty‘?;:f DOKUMETNO PAVADINIMAS LAIDA
‘ ' — ' o4 |4 3. Termostatinés galva 16°-28°C ventilis
2-3 | San. mazgas 1,63 | 17-2 | San. mazgas 1,75 | 28-3 | Virtuve 8,75 : ; ileli 4@% 1956 SPOV__ [P MATULION® Tipinio (1-0, 2-0 3-io, 4-0, 5-0) auksto pl M1:100
4. Indikatorius daliklis 4 ipinio -0, £-0 3-10, -0, >-0] auksfo piand Mk 0
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2-5 | Kambarys 19,63 | 17-4 | Kambarys 12,79 | 28-5 | San. mazgas 2,27 | 218x1.2/ | | S. llemr.“S C":] uo_taslvamz IS | 11 | Kalbos |ieraryioset ZYmuo LAPAS | LAPY
2-6 | San. mazgas 2,54 | 17-5 | San. mazgas 2,33 | 28-6 | Kambarys 17,89 $I i !\!/ $I (radiatoriy pajungimui) $| o $| trump. UAB ,PANEVEZIO BUSTAS" 19-068-TDP-SV_B. 02 1 1
3-1 | Koridorius 11,86 | 17-6 | Kambarys 18,92 13 viso{ 9.40 A7 A LT '
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0 2019-11 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
PROJEKTUOJAMA RADIATORIY St16 SLIGA . X =y onkursul) Ir darbams _
PAJUNGIMO PRIE STOVY SCHEMA Paduodamas Griztamas Laida I3leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
St.6A St6 stovas stov. UAB ,STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Griztamas " Paduodamas - K"f" Adresas: ity g 6 - 1, LT-7033, il DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. &,
tovas 4 parv. STRUKTAG: ;. infostruktalt -y
§ stovas | | dok.nr. P PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
ZYMEJIMAS 4 - —
> 2 Termostatinis ventilis \ ZYMEJIMAS . ) 18586 SPOV__ [0 MATULIONIS Sildymo sistemos schema 0
(didelio pralaidumo) 1. Automatinis balansavimo ventilis AB-QM, 4
3. Termostatinés galva 16°-28°C 2.QT termostatinis elementas TP -
4. Indikatorius daliklis S 3. Uzdarymo ventilis (pagal stovo DN) Kalbos (Szfsa?y%;ss): ZYMUO LAPAS | LAPY
| | AT . Magistraliniai 4 Drenazinis ventilis su akle DN15 trum 23 o " .
= — L 5. Plieninis cinkuotas vamzdis vamzdZiai p. UAB ,PANEVEZIO BUSTAS 19-068-TDP-$V-B.03 1 1
' U (radiatoriy pajungimui) 3 LT




DUOMENYS PAGAL SILUMOS SILDYMUI PASKIRSTYMO DALIKLIAIS METODA NR.6

1.2. Pastate Silumos dalikliai yra jrengti ant visy Sildymo prietaisy iSskyrus bendro naudojimo patalpose -
laiptinése. Visi pastato Sildymo prietaisai prijungti prie bendros pastato Sildymo sistemos;

1.3. Pastate suprojektucti vieno tipo Silumos dalikliai;

1.4.1. Pastato adresas - RadviliSko g. 4, Panevézys;

1.4.2. Buty vieta pastate nurodyta auksto planuose bréZiniuose B.02;

1.4.3. Patalpy prijungty prie pastato bendrosios Sildymo sistemos Sildomi visi kambariai;

1.4.4. Sildymo prietaisy tipy ir dydZiy sarasas pateiktas lentelé 1 brézinyje B-4.2

1.4.5.1. Objekte suprojektuoti dviejy temperattros davikliy dalikliai su integruotu radijo ry$io moduliu, ir
tvirtinimo komplektu mdelis Q caloric 5.5.

1.4.5.2. Po sistemos montavimo derinimo darby rangovas turi pateikti tikslius sumontuoty dalikliy
numerius ir rezultatinius Silumos dalikliy rodmeny vertinimo veiksnius arba juos atitinnkan¢ius
proporcinius skaicius pagal dalikliy tiekéjo pateikta dokumentacija.

1.4.5.3. Sildymo dalikliai montuojami ant radiatoriy. Suvartojimo duomenys yra nuskaitomi nuotoliniu (radijo)
badu. Dalikliy montavimo ant radiatoriy schema pateikta Schema Nr.1

1.4.6. Tiksliam {vykiy momento nustatymui, prietaisai turi vidinj gedimy ir duomeny klastojimo registra su
fiksuojama data ir laiku. RySiai yra apsaugoti slaptaZodziu, o prietaisas yra autonominis su ilgalaikio veikimo
li¢io baterija.

1.4.7. Skaiciuotina SilumneSio temperatiira Tmaks.=55°C, Tmin=40°C;

1.4.8. Prie Sildymo prietaisy montuojami firmos "Danfoss" termostatiniai ventiliai RA-G - automatiniai,
iSankstinio nustatymo didelio pralaidumo skirti vienvamzdei sistemoms. Termostatiniai ventiliai
komplektuojami su RAW 5116 termostatiniu elementu su fiksuotu temperattros apribojimu 16-28°C.
1.4.9. Projektuojamo pastato Sildymo sistema - vienvamzdé, apatinio pasirstymo.

Dalikliy montavimo schema
Schema Nr. 1

M-,

H
0.75H
I
\
l ~V
0 2019-11 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
UAB STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. Adresas: Architeku g. § - 16, LT-76334, Siautal DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. b,
patv. STRU KTATel. +370 606 10398 .
dok.nr. | Bl pe info@strutadt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
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SILDYMO PRIETAISUY IR DALIKLIY LENTELE

Radiatoria Radiatoria
us Daliklio us Daliklio
Sildymo |Sildymos | Sildymo temperata |indikatoria Sildymo | Sildymos | Sildymo temperat |indikatoria
prietaiso | prietaiso | prietaiso Buto ros us nr. Sildymo || prietaiso | prietaiso | prietaiso Buto ros us nr.
markeé sekcijy galia Patalpos | padietés |perdavimo| (nurodo | prietaiso marké sekcijy galia Patalpos | padietés |perdavimo| (nurodo
tipas skaicius | W (80-60) Nr. koef. Klaf | koef. Kc | rangovas) Nr. tipas skaicius |W (80-60) Nr. koef. Klaf | koef. Kc | rangovas)
M-140-A0 8 1024 38 0,85 1,34 ST13-76  [|[M-140-A0 3 384 26-2 0,85 1,34
M-140-A0 6 768 37 0,85 1,34 ST13-77 [|[M-140-A0 12 1536 26-2 0,85 1,34
M-140-A0 7 896 6-8 0,95 1,34 ST13-78 [|[M-140-A0 3 384 29-2 0,95 1,34
M-140-A0 4 512 6-7 0,95 1,34 ST13-79  [|[M-140-A0 8 1024 29-2 0,95 1,34
M-140-A0 7 896 9-8 0,95 1,34 ST13-80 [|M-140-A0 3 384 32-2 0,95 1,34
M-140-A0 4 512 9-7 0,95 1,34 ST13-81 [|[M-140-A0 6 768 32-2 0,95 1,34
M-140-A0 8 1024 12-8 0,95 1,34 ST1382 [|M-140-A0 3 384 35-2 0,95 1,34
M-140-A0 4 512 129 0,95 1,34 ST1383 [|[M-140-A0 5 640 352 0,95 1,34
M-140-A0 13 1664 158 0,85 1,34 ST13-84 [|[M-140-A0 3 384 382 0,95 1,34
M-140-A0 5 640, 157 0,85 1,34 ST1385 [|M-140-A0 7 896 382 0,95 1,34
M-140-A0 12 1536 36 0,85 1,34 ST14-86 [|[M-140-A0 6 768] 275 0,9 1,34
M-140-A0 8 1024 3-5 0,85 1,34 ST14-87 [|M-140-A0 5 640 27-4 0,9 1,34
M-140-A0 6 768 66 0,95 1,34 ST14-88 [|[M-140-A0 5 640 30-4 1 1,34
M-140-A0 7 896 6-5 0,95 1,34 ST14-89 ||M-140-A0 3 384 30-3 1 1,34
M-140-A0 8 1024 96 0,95 1,34 ST14-80 [|M-140-A0 6 768 334 1 1,34
M-140-A0 10 1280 9-5 0,95 1,34 ST14-91 M-140-A0 3 384 333 1 1,34
M-140-A0 6 768 126 0,95 1,34 ST14-92 [|M-140-A0 6 768 35-4 1 1,34
M-140-A0 5 640 127 0,95 1,34 ST14-93 [|[M-140-A0 8 384 353 1 1,34
M-140-A0 5 640 156 0,85 1,34 ST14-94 ||M-140-A0 11 1408 394 0,9 1,34
M-140-A0 6 768 156 0,85 1,34 ST14-95 [|[M-140-A0 4 512 39-3 0,9 1,34
M-140-A0 3x9 3456|Laiptiné a1 - 1,34 ST15-96 ||M-140-A0 8 1024 28-6 0,9 1,34
M-140-A0 4 512 1-5 0,9 1,34 ST15-97 ||M-140-A0 5 640 31-6 1 1,34
M-140-A0 4 512 14 0,9 1,34 ST15-98 [|[M-140-A0 4 512 34-6 1 1,34
M-140-A0 2 256 4-5 1 1,34 ST15-99 ||M-140-A0 4 512 37-6 1 1,34
M-140-A0 3 384 44 1 1,34 ST15-100 [|[M-140-A0 6 768 40-6 0,9 1,34
M-140-A0 2 256 7-5 1 1,34 ST16-101 ||[M-140-A0 B 640 16-3 0,9 1,34
M-140-A0 3 384 74 1 1,34 ST16-102 ||[M-140-A0 6 768 16,2 0,9 1,34
M-140-A0 2 256 105 1 1,34 ST16-103 [|[M-140-A0 4 512 183 1 1,34
M-140-A0 3 384 104 1 1,34 ST16-104 ||[M-140-A0 4 512 18-2 1 1,34
M-140-A0 3 384 135 0,9 1,34 ST16-105 [|[M-140-A0 5 640 203 1 1,34
M-140-A0 3 384 13-4 0,9 1,34 ST16-106 ||M-140-A0 4 B2 20-2 1 1,34
M-140-A0 5 640 174 0,9 1,34 ST16-107 ||[M-140-A0 b 640 22-3 1 1,34
M-140-A0 4 512 173 0,9 1,34 ST16-108 [|[M-140-A0 8 384 22-2 1 1,34
M-140-A0 4 512 194 1 1,34 ST16-109 ||[M-140-A0 9 1152 24-3 0,9 1,34
M-140-A0 2 256 19-3 1 1,34 ST16-110 [|[M-140-A0 5 640 24-2 0,9 1,34
M-140-A0 4 512 214 1 1,34 ST17-111 [|[M-140-A0 6 768 17-8 0,9 1,34
M-140-A0 2 256 21-3 1 1,34 ST17-112 ||[M-140-A0 4 512 19-8 1 1,34
M-140-A0 5 640 234 1 1,34 ST17-113 [|[M-140-A0 8 384 21-8 1 1,34
M-140-A0 2 256 233 1 1,34 ST17-114 ||[M-140-A0 3 384 238 1 1,34
M-140-A0 8 1024 254 0,9 1,34 ST17-115 [|[M-140-A0 4 512 258 0,9 1,34
M-140-A0 4 512 253 0,9 1,34 ST18-116 [|[M-140-A0 6 768 17-7 0,9 1,34
M-140-A0 3x9 3456|Laiptiné a2 - 1,34 ST18-117 ||[M-140-A0 b 640 17-6 0,9 1,34
M-140-A0 4 512 166 0,9 1,34 ST18-118 [|[M-140-A0 4 512 19-7 1 1,34
M-140-A0 5 640 16-5 0,9 1,34 ST18-119 ||[M-140-A0 4 512 19-6 1 1,34
M-140-A0 2 256 18-6 1 1,34 ST18-120 [|[M-140-A0 4 512 21-7 1 1,34
M-140-A0 4 512 185 1 1,34 ST18-121 [|[M-140-A0 4 512 21-6 1 1,34
M-140-A0 2 256 206 1 1,34 ST18-122 ||[M-140-A0 4 512 237 1 1,34
M-140-A0 4 512 205 1 1,34 ST18-123 [|[M-140-A0 5 640 236 1 1,34
M-140-A0 2 256 226 1 1,34 ST18-124 ||M-140-A0 6 768 25-7 0,9 1,34
M-140-A0 4 512 225 1 1,34 ST18-125 ||[M-140-A0 9 1152 256 0,9 1,34
M-140-A0 4 512 246 0,9 1,34 ST19-126 [|[M-140-A0 10 1280 1-2 0,9 1,34
M-140-A0 8 1024 245 0,9 1,34 ST19-127 ||[M-140-A0 6 768 4-2 1 1,34
M-140-A0 4 512 284 0,9 1,34 ST19-128 [|[M-140-A0 5 640 72 1 1,34
M-140-A0 4 512 28-3 0,9 1,34 ST19-129 ||M-140-A0 4 512 10-2 1 1,34
M-140-A0 3 384 314 1 1,34 ST19-130 ||M-140-A0 7 896 13-2 0,9 1,34
M-140-A0 2 256 31-3 1 1,34 ST20-131 [|[M-140-A0 6 768 25 0,9 1,34
M-140-A0 3 512 344 1 1,34 ST20-132 ||[M-140-A0 b 640 24 0,9 1,34
M-140-A0 2 512 34-3 1 1,34 ST20-133 [|[M-140-A0 5 640 55 1 1,34
M-140-A0 3 384 374 1 1,34 ST20-134 ||M-140-A0 4 512 54 1 1,34
M-140-A0 2 256 373 1 1,34 ST20-135 ||[M-140-A0 6 768 8-5 1 1,34
M-140-A0 7 896 404 0,9 1,34 ST20-136 [|[M-140-A0 4 512 84 1 1,34
M-140-A0 3 384 40-3 0,9 1,34 ST20-137 ||[M-140-A0 6 768 17-5 1 1,34
M-140-A0 3x10 3840|Laiptine a3 - 1,34 ST20-138 [|[M-140-A0 4 512 17-4 1 1,34
M-140-A0 3 384 265 0,9 1,34 ST20-139 [|[M-140-A0 10 1280 14-5 0,9 1,34
M-140-A0 2 256 29-5 1 1,34 ST20-140 ||[M-140-A0 4 512 14-4 0,9 1,34
M-140-A0 2 256 325 1 1,34 ST21-141 [|[M-140-A0 16 2048 2-2 0,85 1,34
M-140-A0 2 256 355 1 1,34 ST21-142 ||M-140-A0 11 1408 5-2 0,95 1,34
M-140-A0 2 256 385 0,9 1,34 5T21-143 [|[M-140-A0 9 1152 82 0,95 1,34
M-140-A0 14 1792 264 0,85 1,34 ST21-144 ||[M-140-A0 8 1024 11-2 0,95 1,34
M-140-A0 2 256 26-3 0,85 1,34 ST21-145 [|[M-140-A0 10 1280 14-2 0,85 1,34
M-140-A0 10 1280 294 0,95 1,34
M-140-A0 2 256 29-3 0,95 1,34
M-140-A0 9 1152 324 0,95 1,34
M-140-A0 2 256 323 0,95 1,34
M-140-A0 8 1024 354 0,95 1,34
M-140-A0 2 256 35-3 0,95 1,34
M-140-A0 10 1280 384 0,85 1,34
M-140-A0 4 512 383 0,85 1,34
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