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I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas rengiamas siekiant identifikuoti 

energetiškai efektyvias bei ekonomiškai pagrįstas priemones atnaujinant  pastatą ir didinant jo energinį naudingumą. 

Įgyvendinus numatomas ir su daugiabučio gyventojais suderintas priemones, pastatas atitiks minimalius energinio 

naudingumo reikalavimus, bus sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija. 

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (toliau – investicijų planas) 

užsakovas yra UAB „Panevėžio būstas“. Investicijų planas parengtas pagal 2018-06-14 d. Paslaugų teikimo sutartį 

Nr. 2018/06/14. 

Investicijų planas parengtas pagal Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano 

rengimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-

107 ir pakeistą  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-491,  2015 m. 

rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. D1-580, 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. D1-620, 2017 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-

805. Rengiant planą vadovautasi Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) įstatymu, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių 

namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėmis, daugiabučio namo Energinio 

naudingumo sertifikato duomenimis. Rengiamas investicijų planas atitinka Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 m. 

strateginį planą, Panevėžio miesto savivaldybės 2017-2019 m. veiklos planą, Panevėžio miesto savivaldybės 

energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, 2016 m. birželio 16/22 d. Panevėžio miesto 

savivaldybės  ir VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūros“ partnerystės dėl projekto „Daugiabučių namų ir 

savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ įgyvendinimo ir bendradarbiavimo, rengiant daugiabučių 

namų investicijų planus bei savivaldybės viešojo pastato investicijų projektą, sutartį Nr.B7-11-2016-49/22-1130. 

 Vizualiai įvertinus pastato fizinę būklę, nustatyta, kad daugiabučio namo išorinės atitvaros pažeistos 

deformacijų, jų šiluminių techninių rodiklių vertės yra žemos, ir tai sąlygoja didelius šiluminės energijos nuostolius. 

Daugumos butų langai pakeisti naujais PVC langais su stiklo paketais. Šiluminės energijos daugiausia prarandama 

per pastato išorines sienas, stogą, konstrukcijų sandūras. Investiciniame plane vertinami du priemonių paketų 

variantai. Vienas iš variantų įgalintų pasiekti C energinio naudingumo klasę, kitas – B energinio naudingumo klasę. 

Variantuose numatomos ekonomiškai efektyvios energinį naudingumą didinančios priemonės ir kitos priemonės, 

atsižvelgiant į esamą pastato būklę ir butų savininkų lūkesčius bei valią. 

 Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir finansavimo planai 

sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymu, Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašu, 2009 m. 

gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1725 „Dėl valstybės paramos daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo 

priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto 

kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ bei jo pakeitimais, Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. D1-724 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams 

namams atnaujinti (modernizuoti)“. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo 

(statybos darbų) kaina apskaičiuojama vadovaujantis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2018-03-28 d. 

Nr. B-18-009 užregistruotomis Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijomis 

(pagal 2018 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendrąja praktika, 

suderinus su užsakovu. Preliminarūs statybos darbai ir jų apimtys nustatomi vizualinės apžiūros metu ir pagal 

natūrinių matavimų duomenis. Nustatant darbų vieneto kainą, darbų kiekių apskaičiavimuose įvertinti tokie 

skaičiavimo ypatumai: 

- apskaičiuojant cokolio atnaujinimo (modernizavimo) darbų vieneto kainą, darbų kiekis priimtas pagal 

cokolio ilgį (plotą), neįskaitant įėjimų į pastatą; 

- apskaičiuojant sienų atnaujinimo (modernizavimo) darbų vieneto kainą, darbų kiekis priimtas pagal 

pastato sienų išorinį plotą, neįskaitant angų ploto, tačiau įskaitant angokraščių aptaisymą; 

- apskaičiuojant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbų vieneto kainą, darbų kiekis priimtas pagal stogo 

plotą, įskaitant parapetų, ugniasienių plotus. 
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II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI 

1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas 

1.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas)  keraminių ir silikatinių plytų mūras; 

1.2. aukštų skaičius    5 ; 

1.3. statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr.:   1986 m.; 

1.4. namo energinio naudingumo klasė, sertifikato Nr., išdavimo data:   energinio naudingumo klasė F, 

sertifikato Nr. KG-0565-0187, išdavimo data 2018-06-19; 

1.5. namui priskirto žemės sklypo plotas (m2):   nėra duomenų; 

1.6 atkuriamoji namo vertė, tūkst. Eur (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis):   nėra duomenų; 

 

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai 
1 lentelė 

Eilės Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, vnt. Pastabos 

 

1 2 3 4 5 

2.1. bendrieji rodikliai 

2.1.1. butų skaičius vnt. 40  

2.1.2. butų naudingasis plotas m2 2219,31  

2.1.3. 
namo negyvenamosios paskirties patalpų 

skaičius* 
vnt. --  

2.1.4. 
namo negyvenamosios paskirties patalpų 

bendrasis plotas 
m2 0,00  

2.1.5. 
namo butų ir kitų patalpų naudingasis (bendrasis) 

plotas (2.1.2+2.1.4) 
m2 2219,31  

2.2. sienos (nurodyti konstrukciją) 

2.2.1. išorinių sienų plotas  m2 1649,33 

Keraminių ir silikatinių plytų 

mūras (atėmus langų ir kitų 

angų plotą) 

2.2.2. išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 1,27  

2.2.3. cokolio plotas m2 171,65 
Antžeminė dalis (atėmus angų 

plotą) 

2.2.4. cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 2,69  

2.3. stogas (nurodyti konstrukciją) 

2.3.1. stogo dangos plotas m2 660,54 Sutapdintas 

2.3.2. 
Stogo ar perdangos pastogėje šilumos 

perdavimo koeficientas 
W/m2K 0,85  

2.4. butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys 

2.4.1. langų skaičius, iš jų: vnt. 135 Balkonų durys neįskaičiuotos 

2.4.1.1. 
langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo 

langus, skaičius  
vnt. 132 Balkonų durys neįskaičiuotos 

2.4.2. langų plotas, iš jų: m2 322,05 Balkonų durys neįskaičiuotos 

2.4.2.1. 
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo 

langus, plotas 
m2 316,02 Balkonų durys neįskaičiuotos 

2.4.3.  balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:  vnt 40  

2.4.3.1 
balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo duris, skaičius  
vnt. 39  

2.4.4. balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų: m2 66,8  

2.4.4.1.  
 balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo duris, plotas 
m2 65,13  

2.5. 
bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, 

šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys,: 
   

2.5.1. langų skaičius, iš jų vnt. 29  

2.5.1.1. langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo vnt 29  
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langus, skaičius 

2.5.2 langų plotas, iš jų: m2 91,99  

2.5.2.1. 
langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo 

langus, plotas 
m2. 91,99  

2.5.3. 

 

lauko durų skaičius 

 

vnt 
 8 

Lauko durys-3; 

Rūsio durys-3; 

Tambūro durys-2. 

2.5.4. lauko durų plotas m2 21,78  

2.6 rūsys 

2.6.1. rūsio perdangos plotas m2 543,67  

2.6.2. rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 2,04  

 

*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties 

(prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. 

Nustatant suminį gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų plotą, sumuojamas gyvenamųjų patalpų (butų) naudingasis 

plotas ir negyvenamųjų patalpų bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisykles 

negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sąvoka). 

 

 

3. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas 

 

2 lentelė 

Eil. Nr. Vertinimo 

objektas 

Bendras 

įvertinimas* 

Išsamus būklės aprašymas 

(defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir 

pan.) 

Įvertinimo pagrindai 

(kasmetinių ir neeilinių 

apžiūrų, statybos 

tyrinėjimų ir vizualinės 

apžiūros aktų datos, 

registracijos numeriai, 

vykdytojai) 

3.1. išorinės 

sienos 

2 Keraminių ir silikatinių plytų mūro 

sienos. Mūras dėl deformacijų ir apkrovos 

supleišėjęs, keraminės plytos dėl drėgmės ir 

šalčio aptrupėjusios. Sienų ir kitų pastato 

konstrukcijų sandūros nesandarios. Pastato 

cokolis veikiamas drėgmės. Cokolio tinkas 

vietomis atšokęs, kai kur nukritęs. Nuogrinda 

sukritusi, vietomis jos nėra. Pastato sienų šilumos 

perdavimo koeficientas, neatitinka STR 2.01.01 

(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

reikalavimų. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.2. pamatai  2 Pamatai gelžbetoninių blokų, veikiami 

drėgmės. Yra mikroįtrūkių. Ant šviesduobių nėra 

apsauginių grotelių. Pamatų šilumos perdavimo 

koeficientas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 

„Esminis statinio reikalavimas. Energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.3. stogas 

 

2 Pastato stogas sutapdintas, dengtas 

rulonine stogo danga. Hidroizoliacinė danga 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 
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atnaujinta, bet vietomis yra pūslių. Parapetų, 

ventiliacijos kanalų apskardinimai paveikti 

korozijos. Lietaus nuvedimo sistema 

susidėvėjusi. Stogo šilumos perdavimo 

koeficientas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 

„Esminis statinio reikalavimas. Energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.4. butų ir kitų 

patalpų langai 

ir balkonų 

durys 

3         Didžioji dalis medinių langų ir balkonų durų 

yra pakeisti PVC langais su stiklo paketais. 

Nepakeistų senų sudvejintų langų ir balkono durų 

rėmai deformuoti ir nesandarūs. Senų langų ir 

balkonų durų šilumos perdavimo koeficientai ir 

sandarumas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 

„Esminis statinio reikalavimas. Energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.5.  balkonų ar 

lodžijų 

laikančiosios 

konstrukcijos  

2         Balkonų plokštės be hidroizoliacijos. Dalis 

butų balkonų įstiklinti. Neįstiklintų balkonų 

perdangos ir piliastrai prie jų veikiami 

atmosferos kritulių. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.6.  rūsio 

perdanga 

3         Rūsio perdanga neapšiltinta, šiluminiai 

techniniai rodikliai neatitinka STR 2.01.01 

(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

reikalavimų. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.7. bendrojo 

naudojimo 

patalpų langai 

ir lauko durys 

3       Pastato laiptinių ir rūsio langai pakeisti PVC 

profilio langais su stiklo paketu. Laiptinės lauko 

durys – atnaujintos metalinės, tambūrų ir rūsio – 

senos medinės. Senų durų šilumos perdavimo 

koeficientai ir sandarumas neatitinka STR 

2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

reikalavimų. Įėjimo laiptų nėra. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.8. šildymo 

sistema  

1       Priklausoma vienvamzdė šilumos tiekimo 

sistema. Magistraliniai vamzdynai paveikti 

korozijos, jų termoizoliacijos žemi šiluminiai 

techniniai rodikliai. Šildymo sistema 

nesubalansuota, butai šildomi nevienodai, nėra 

galimybės individualiai reguliuoti šildymą. Nėra 

šilumos prietaisų inventorizacijos. Šilumos 

punktas nemodernizuotas. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 
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„Grosaltera“. 

3.9. karšto 

vandens 

sistema  

1        Pastatui karštas vanduo tiekiamas atvira 

sistema. Yra karšto vandens cirkuliacinė sistema. 

Vamzdynai ir armatūra pažeisti korozijos, jų 

termoizoliacija nepakankama. Vamzdynų ilginių 

šilumos perdavimo koeficientų vertės neatitinka 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

reikalavimų. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.10. vandentiekis  3       Šaltas vanduo pastatui tiekiamas 

centralizuotai. Magistralinis vamzdynas 

atnaujintas, apsaugotas nuo rasojimo. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.11. nuotekų 

šalinimo 

sistema  

3       Nuotekų šalinimo sistemos vamzdynai 

ketiniai. Ketiniai vamzdžiai pažeisti korozijos. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.12.  vėdinimo 

sistema 

3       Vėdinimo sistema natūrali. Oras pašalinamas 

per butų virtuvių ir sanitarinių mazgų oro 

šalinimo kanalus, o infiltracija vyksta per langus 

(mikroventiliaciją) ir langų orlaides. Ventiliacijos 

kanalų apskardinimas paveiktas korozijos, 

viršstoginės kanalų dalies plytos aptrupėjusios 

dėl drėgmės ir šalčio. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.13. bendrieji 

elektros ir 

apšvietimo 

įrenginiai 

2        Bendro naudojimo patalpose elektros 

instaliacija yra dalinai atnaujinta, likusi – 

susidėvėjusi, morališkai pasenusi. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.14. liftai (jei yra) -        Nėra. - 

3.15. kita 

 

 

-         - - 

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina 

remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli 

ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų). 
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4. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas) 

4.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, 2015-2018 metai. 

3 lentelė 

Eilės Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 

4.1.1. Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos 

sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio 

naudingumo sertifikato duomenis  

kWh/metus 

kWh/m2/metus 

369781 

166,62 
 

4.1.2. Namo energinio naudingumo klasė klasė F   

4.1.3. Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo 

patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki 

projekto rengimo metų vidurkį 

kWh/metus 

kWh/m2/metus 

224118 

100,99 

Perskaičiavus 

norminiams 

metams 

4.1.4. Nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių 

skaičius 

dienolaipsnis 

3383 

Dienolaipsniai 

vertinti pagal 

Panevėžio 

meteorologinės 

stoties duomenis 

4.1.5. Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui 

vienam dienolaipsniui 

kWh/dienolaipsniui 
66,25  

 

4.2. pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato 

duomenis (nurodyti): 

4.2.1. Pastato atitvarų žemos šiluminės techninės charakteristikos. 

4.2.2. Didžiausi šilumos nuostoliai patiriami: per pastato sienas – 69,07 kWh/m2/metus, langus – 27,65 

kWh/m2/metus, stogą – 18,31 kWh/m2/metus, grindis virš nešildomų rūsių – 14,93 kWh/m2/metus. 

 

5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:  

 

 

4.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių I variantas) 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant 

konstrukcinių sprendimų principus, techninės 

įrangos charakteristikas ir pan. 

Atitvaros 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas, 

U (W/m2K) ir 

/ar kiti 

rodikliai * 

Darbų kiekis 

(m2, m, vnt.) 

1 2 3 4 5 

5.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės: 

5.1.1. Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, 

esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo 

šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą. 

5.1.1.1 Sienų (taip pat 

cokolio) šiltinimas, 

įskaitant sienų 

(cokolio) 

konstrukcijos 

defektų pašalinimą 

Numatoma atlikti sienų sutvirtinimą ir defektų 

pašalinimą, išorės sienų (cokolio) šiltinimą. 

Sienos šiltinamos, įrengiant tinkuojamą fasadą. 

Numatomi darbai: sienų paviršių paruošimas 

šiltinimui (sutvirtinimas, plyšių, įtrūkimų, siūlių, 

išdaužų taisymas, biologinių apnašų valymas, 

kitas remontas); termoizoliacinių plokščių 

klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis; 

dekoratyvinio tinko įrengimas. Šiltinant sienas 

aptaisomi angokraščiai, įrengiamos lauko 

palangės langams. Pirmo aukšto apšiltinamos 

tinkuojamos sienos papildomai armuojamos nuo 

≤0,20W/m2K Sienų 

(įskaitant 

angokraščių 

aptaisymą) 

~1649,33 m2; 

 

Cokolio 

(įskaitant 

požeminę 

dalį) ~ 

384,86 m2; 
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mechaninių pažeidimų. Butų balkonų tvorelės, 

esant būtinumui, sutvirtinamos, apšiltinamos, 

aptaisomos apdailinėmis plokštėmis arba 

tinkuojamos dekoratyviniu tinku. Cokolis 

šiltinamas termoizoliacinėmis plokštėmis, 

apšiltinant ir pamatą iki 1,2 m gylio. Įgilinta 

cokolio dalis dengiama hidroizoliacine danga, 

apšiltinama, įrengiama drenažinė membrana, 

antžeminė – apšiltinama ir tinkuojama 

dekoratyviniu tinku. Cokolio antžeminė dalis 

papildomai armuojama nuo mechaninių 

pažeidimų. Iš išorės apšiltinamos ir tinkuojamos 

pirmo aukšto butų balkonų grindų plokštės. 

Atstatoma/įrengiama nuogrinda, šviesduobės ir 

įėjimo aikštelės. Rengiant techninį darbo projektą 

būtina įvertinti sienų, pamatų ir balkonų 

konstrukcijų stiprinimo ir tvirtinimo poreikį ir 

numatyti technologijas. Darbams naudojamos 

medžiagos ir technologijos parenkamos techninio 

darbo projekto rengimo metu.   Išorinių sienų ir 

cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama 

išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje 

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar 

pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje 

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), 

kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos 

produktas į rinką pateiktas statybos produktų 

rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį 

įvertinimą  ir paženklintas CE ženklu, arba 

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba 

minėtos sistemos turi būti suprojektuotos 

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu 

ženklinamus statybos produktus. 

Balkonų 

atitvarai ~ 

259,87 m2. 

 

5.1.2. Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų 

šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio 

stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba 

perdangą pastogėje 

5.1.2.1 Stogo šiltinimas ir 

naujos dangos 

įrengimas 

Numatomas stogo apšiltinimas. Sutvarkoma, 

išlyginama, nuvaloma esama hidroizoliacinė 

danga. Suformuojami nuolydžiai. Remontuojama 

lietaus vandens nuvedimo sistema, ventiliacijos 

kanalai, pakeliami parapetai. Įrengiami stogo 

konstrukcijos vėdinimo kaminėliai. Ant esamo 

hidroizoliacinio sluoksnio klojamos 

termoizoliacinės plokštės, įrengiama nauja 

hidroizoliacinė danga. Atstatoma žaibosauga, 

antenos, kita techninė įranga, keičiamas stogo 

liukas. Įrengiama apsauginė tvorelė. Parapetai, 

ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu 

dengta cinkuota skarda.  Stogeliai virš įėjimų į 

laiptines bei viršutinio aukšto butų balkonų 

stogeliai remontuojami, apšiltinami ir 

apskardinami, įrengiama lietaus nuvedimo nuo 

stogelių sistema. Darbams naudojamos 

≤0,16W/m2K ~ 660,54 m2 
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medžiagos ir technologijos parenkamos techninio 

darbo projekto rengimo metu. 

5.1.2.2 Lietaus nuvedimo 

sistemos keitimas 

Keičiami lietaus nuotekų vamzdyno stovai ir 

horizontalieji vamzdynai, remontuojami išvadai. 

 ~ 70 m 

5.1.3. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus 

5.1.3.1 Butų ir kitų patalpų 

langų ir balkonų 

durų keitimas į 

mažesnio šilumos 

pralaidumo langus 

Seni butų langai ir balkono durys keičiami naujais 

PVC langais su 1-kameriniais stiklo paketais 

(orinio laidžio klasė - 4), užpildytais dujomis, 

vienas stiklas su selektyvine danga. Po pakeitimo 

atliekami būtini angokraščių apdailos darbai, 

įrengiamos palangės. Po pakeitimo turi būti 

užtikrintas oro pritekėjimas vėdinimui. 

≤1,3 W/m2K ~ 7,70 m2 

5.1.4. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, 

tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), 

įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

5.1.4.1 Laiptinės durų 

keitimas naujomis 

Laiptinės tambūrų durys keičiamos naujomis 

PVC profilio durimis, rūsio durys – metalinėmis 

apšiltintomis durimis. Po pakeitimo atliekami 

būtini angokraščių apdailos darbai. 

≤1,6 W/m2K Rūsio durys 

– 6,48 m2; 

Tambūrų 

durys – 9,36 

m2. 

 5.1.5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) 

naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą 

5.1.5.1 Balkonų 

įstiklinimas 

Rekomenduojama įstiklinti visus butų balkonus 

pagal vieningą projektą. Stiklinama PVC profilio 

langais. Stiklinimo konstrukcija montuojama 

balkono viršutinėje dalyje, nuo atitvaro iki 

perdangos. Apatinėje dalyje įrengiama 

nepermatoma apšiltinta pertvara, kur reikia 

sutvirtinamas atitvaras. Taip pat 

rekomenduojama esant būtinumui sustiprinti 

balkonų konstrukcijas. Balkonų stiklinimo 

sprendiniai parenkami techninio projekto 

rengimo metu ir turi būti suderinami su butų 

savininkais. 

Langų- 

U≤ 2,0 

W/m2K; 

 

Atitvaro- 

U≤ 0,50 

W/m2K. 

~ 330,0 m2 

 

 

 5.1.6. Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su 

šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas 

5.1.6.1 Vėdinimo sistemos 

sutvarkymas arba 

pertvarkymas, 

įskaitant 

rekuperacijos 

sistemos įrengimą 

Išvalomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos 

ventiliacijos šachtos. Techninio darbo rengimo 

metu įvertinama detali sistemos būklė ir esant 

būtinybei tikslinami sprendiniai, užtikrinant STR 

2.01.01 (3):1999 „Esminis statinio reikalavimas. 

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.“ ir STR 

2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro 

kondicionavimas“ reikalavimus. 

Ventiliacinė 

šachta 

40 butų 

5.1.7. Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas): 

5.1.7.1 šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų 

keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių 

šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas 

 Balansinių ventilių 

ant stovų įrengimas 

Ant stovų sumontuojami automatiniai balansiniai 

ventiliai. Šildymo sistema subalansuojama pagal 

pasikeitusius šiluminės energijos poreikius. 

Darbams naudojama armatūra, technologijos ir 

apimtys parenkamos techninio darbo projekto 

rengimo metu. 

Balansinis 

ventilis 

~ 27vnt. 
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Šildymo prietaisų ir 

(ar) vamzdynų 

keitimas 

Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų 

keitimas ir izoliavimas. 

Šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai 

keičiami naujais, pakeičiama uždaromoji 

armatūra, vamzdžiai gruntuojami, dažomi, 

izoliuojami termoizoliacine medžiaga, 

užtaisomos  vamzdžių kirtimosi  su pastato 

konstrukcijomis vietos, paruošiama 

eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis 

bandymas. Darbų apimtys ir sprendiniai 

tikslinami techninio darbo projekto rengimo 

metu. 

Vamzdynų 

ilgis 

 

 

~ 295 m 

 

 

 

5.1.7.2 karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas 

 Karšto vandens 

sistemos 

magistralinių 

vamzdynų keitimas 

ir izoliavimas. 

 

Karšto vandens magistraliniai vamzdynai 

keičiami naujais, pakeičiama uždaromoji 

armatūra, vamzdžiai gruntuojami, dažomi, 

izoliuojami termoizoliacine medžiaga, 

užtaisomos  vamzdžių kirtimosi  su pastato 

konstrukcijomis vietos, paruošiama 

eksploatacijai. Darbų apimtys ir sprendiniai 

tikslinami techninio darbo projekto rengimo 

metu. 

Vamzdynų 

ilgis 

 

 

~ 195 m 

 

 

 

Karštojo 

vandentiekio 

tiekiamųjų bei 

cirkuliacinių stovų 

keitimas ir 

izoliavimas 

Esamų karštojo vandentiekio tiekiamųjų bei 

cirkuliacinių stovų keitimas. Atliekamas esamų 

stovų demontavimas, naujų stovų ir atšakų į butus 

(iki skaitiklių) montavimas, įskaitant 

atjungiamąją ir vandens išleidimo armatūrą, 

vamzdynų gruntavimas. Vamzdžių, alkūnių, 

flanšų, ventilių izoliavimas termoizoliaciniais 

kevalais. Atlikus darbus, užtaisomos  vamzdžių 

kirtimosi  su pastato konstrukcijomis vietos, 

patalpose atstatoma dalinė apdaila, paruošiama 

eksploatacijai: sistemos praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbų 

apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo 

projekto rengimo metu. 

Stovų ilgis 

 

~ 500 m 

5.1.7.3 šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto 

vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, 

vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas 

 Šilumos punkto 

modernizavimas 

Šilumos punktas modernizuojamas pagal 

pasikeitusius šiluminės energijos poreikius: 

esamo šilumos punkto demontavimas, 

nepriklausomų šildymo ir karšto vandens ruošimo 

mazgų montavimas, prijungimas prie šilumos 

tinklų ir vandens tiekimo sistemų, pastato 

šildymo, karšto vandens sistemų. Vamzdynų 

padengimas antikorozine danga, izoliavimas 

termoizoliaciniais kevalais. Sistemos hidraulinis 

bandymas. Darbams naudojamos medžiagos, 

technologijos ir apimtys parenkamos techninio 

darbo projekto rengimo metu. 

Šilumos 

punktas 

~355 kW 

5.1.8. Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas 

(modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės 

apšvietimo valdymo sistemos įrengimas) 
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5.1.8.1 Elektros 

instaliacijos 

keitimas 

Tvarkoma bendroji elektros instaliacija. 

Keičiamas įvadinis paskirstymo skydas, elektros 

apskaitos skirstomosios spintos, apsaugos įtaisai, 

magistraliniai jėgos kabeliai. Atnaujinama 

bendrųjų patalpų apšvietimo sistema. Atlikus 

darbus, patalpose atstatoma apdaila, paruošiama 

eksploatacijai.  Darbams naudojamos medžiagos, 

technologijos ir apimtys parenkamos techninio 

darbo projekto rengimo metu. 

Laiptinė 3 

5.2. Kitos priemonės: 

5.2.1. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų atnaujinimas ar keitimas 

5.2.1.1 Buitinio nuotakyno 

vamzdynų keitimas 

Pastato buitinio nuotakyno stovų ir horizontaliųjų 

vamzdynų rūsyje keitimas. Vamzdynų 

demontavimas, naujų plastikinių slėgiminių 

vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas ir 

prijungimas prie išvado įmovos bei butų sistemos. 

Stovų išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 

Rūsio vamzdynų ilgis – 145 m, stovų ilgis – 270 

m. Užtaisomos vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietos, atstatomos rūsio grindys 

vamzdžių klojimo vietose. Atlikus darbus, 

patalpose atstatoma dalinė apdaila, paruošiama 

eksploatacijai: atliekamas hidraulinis bandymas. 

Darbams naudojamos medžiagos, technologijos ir 

apimtys parenkamos techninio darbo projekto 

rengimo metu. 

Vamzdyno 

ilgis 

~ 415 m 

5.2.1.2 Šalto vandentiekio 

sistemos keitimas 

Šaltojo vandentiekio stovų keitimas. Esamų 

šaltojo vandentiekio tiekiamųjų stovų 

demontavimas, naujų vamzdynų, įskaitant atšakas 

į butus, ir armatūros montavimas, prijungimas,  

gruntavimas, dažymas. Vamzdynų izoliavimas. 

Atlikus darbus, užtaisomos  vamzdžių kirtimosi  

su pastato konstrukcijomis vietos, patalpose 

atstatoma dalinė apdaila, paruošiama 

eksploatacijai: sistemos praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbų 

apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo 

projekto rengimo metu. 

Vamzdynų 

ilgis 

~ 340 m 

● Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos 

techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 
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* II variantas sudarytas pagal gyventojų pasirinktas priemones. 

 

4.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių II variantas) 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant 

konstrukcinių sprendimų principus, techninės 

įrangos charakteristikas ir pan. 

Atitvaros 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas, 

U (W/m2K) ir 

/ar kiti 

rodikliai * 

Darbų kiekis 

(m2, m, vnt.) 

1 2 3 4 5 

5.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės: 

5.1.1. Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, 

esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo 

šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą. 

5.1.1.1 Sienų (taip pat 

cokolio) šiltinimas, 

įskaitant sienų 

(cokolio) 

konstrukcijos 

defektų pašalinimą 

Numatoma atlikti sienų sutvirtinimą ir defektų 

pašalinimą, išorės sienų (cokolio) šiltinimą, 

įrengiant vėdinamą fasadą. Sienos šiltinamos 

termoizoliacinėmis mineralinės vatos plokštėmis 

ir aptaisomos apdailinėmis plokštėmis. 

Numatomi darbai: sienų paviršių paruošimas 

šiltinimui (sutvirtinimas, plyšių, įtrūkimų, siūlių, 

išdaužų taisymas, biologinių apnašų valymas, 

kitas remontas); metalinio karkaso įrengimas; 

termoizoliacinių plokščių tvirtinimas; vėjo 

izoliacijos įrengimas; apdailinių plokščių 

tvirtinimas. Šiltinant sienas aptaisomi 

angokraščiai, įrengiamos lauko palangės 

langams. Butų balkonų atitvarai sutvirtinami ir 

apšiltinami, aptaisomi apdailinėmis plokštėmis. 

Cokolis šiltinamas termoizoliacinėmis 

plokštėmis, apšiltinant ir pamatą iki 1,2 m gylio. 

Įgilinta cokolio dalis dengiama hidroizoliacine 

danga, apšiltinama, įrengiama drenažinė 

membrana, antžeminė – apšiltinama ir aptaisoma 

apdailinėmis plokštėmis. Iš išorės apšiltinamos ir 

tinkuojamos pirmo aukšto butų balkonų grindų 

plokštės. Atstatoma/įrengiama nuogrinda, 

šviesduobės ir įėjimo aikštelės. Rengiant techninį 

darbo projektą būtina įvertinti sienų, pamatų ir 

balkonų konstrukcijų stiprinimo ir tvirtinimo 

poreikį ir numatyti technologijas. Darbams 

naudojamos medžiagos ir technologijos 

parenkamos techninio darbo projekto rengimo 

metu. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams 

turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė 

sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat 

horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų 

atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir 

apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno 

gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas 

statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis 

Europos techninį įvertinimą  ir paženklintas CE 

≤0,20W/m2K Sienų 

(įskaitant 

angokraščių 

aptaisymą) 

~1649,33 m2; 

 

Cokolio 

(įskaitant 

požeminę 

dalį) ~ 

384,86 m2; 

 

Balkonų 

atitvarai ~ 

259,87 m2. 
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ženklu, arba turintis nacionalinį techninį 

įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti 

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta 

tvarka CE ženklu ženklinamus statybos 

produktus. 

5.1.2. Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų 

šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio 

stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba 

perdangą pastogėje 

5.1.2.1 Stogo šiltinimas ir 

naujos dangos 

įrengimas 

Numatomas stogo apšiltinimas. Sutvarkoma, 

išlyginama, nuvaloma esama hidroizoliacinė 

danga. Suformuojami nuolydžiai. Remontuojama 

lietaus vandens nuvedimo sistema, ventiliacijos 

kanalai, pakeliami parapetai. Įrengiami stogo 

konstrukcijos vėdinimo kaminėliai. Ant esamo 

hidroizoliacinio sluoksnio klojamos 

termoizoliacinės plokštės, įrengiama nauja 

hidroizoliacinė danga. Atstatoma žaibosauga, 

antenos, kita techninė įranga, keičiamas stogo 

liukas. Įrengiama apsauginė tvorelė. Parapetai, 

ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu 

dengta cinkuota skarda.  Stogeliai virš įėjimų į 

laiptines bei viršutinio aukšto butų balkonų 

stogeliai remontuojami, apšiltinami ir 

apskardinami, įrengiama lietaus nuvedimo nuo 

stogelių sistema. Darbams naudojamos 

medžiagos ir technologijos parenkamos techninio 

darbo projekto rengimo metu. 

≤0,16W/m2K ~ 660,54 m2 

5.1.2.2 Lietaus nuvedimo 

sistemos keitimas 

Keičiami lietaus nuotekų vamzdyno stovai ir 

horizontalieji vamzdynai, remontuojami išvadai. 

 ~ 70 m 

5.1.3. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus 

5.1.3.1 Butų ir kitų patalpų 

langų ir balkonų 

durų keitimas į 

mažesnio šilumos 

pralaidumo langus 

Seni mediniai butų langai ir balkonų durys 

keičiami naujais PVC langais su 1-kameriniais 

stiklo paketais (orinio laidžio klasė - 4), 

užpildytais dujomis, vienas stiklas su selektyvine 

danga. Po pakeitimo atliekami būtini angokraščių 

apdailos darbai, įrengiamos palangės. Po 

pakeitimo turi būti užtikrintas oro pritekėjimas 

vėdinimui. Kai kuriose patalpose langai pakeisti 

naujais, kurių orinio laidžio klasė  nežinoma, 

todėl sprendimas dėl langų keitimo, darbų 

apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo 

projekto rengimo metu, siekiant užtikrinti 

energinio naudingumo B klasę atitinkantį 

sandarumą.   

≤1,3 W/m2K ~ 7,70 m2 

5.1.4. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, 

tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), 

įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

5.1.4.1 Laiptinės durų 

keitimas naujomis 

Laiptinės tambūrų durys keičiamos naujomis 

PVC profilio durimis, rūsio durys – metalinėmis 

apšiltintomis durimis. Po pakeitimo atliekami 

būtini angokraščių apdailos darbai. 

≤1,6 W/m2K Rūsio durys 

– 6,48 m2; 

Tambūrų 

durys – 9,36 

m2. 

 5.1.5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) 

naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą 
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5.1.5.1 Balkonų 

įstiklinimas 

Rekomenduojama įstiklinti visus butų balkonus 

pagal vieningą projektą. Stiklinama PVC profilio 

langais. Stiklinimo konstrukcija montuojama 

balkono viršutinėje dalyje, nuo atitvaro iki 

perdangos. Apatinėje dalyje įrengiama apšiltinta 

pertvara, kur reikia sutvirtinamas atitvaras. Taip 

pat rekomenduojama esant būtinumui sustiprinti 

balkonų konstrukcijas. Balkonų stiklinimo 

sprendiniai parenkami techninio projekto 

rengimo metu ir turi būti suderinami su butų 

savininkais. 

Langų- 

U≤ 1,3 

W/m2K; 

 

Atitvaro- 

U≤ 0,50 

W/m2K. 

~ 330,0 m2 

 

 

 5.1.6. Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su 

šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas 

5.1.6.1 Vėdinimo sistemos 

sutvarkymas arba 

pertvarkymas, 

įskaitant 

rekuperacijos 

sistemos įrengimą 

Išvalomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos 

ventiliacijos šachtos. Techninio darbo rengimo 

metu įvertinama detali sistemos būklė ir esant 

būtinybei tikslinami sprendiniai, užtikrinant STR 

2.01.01 (3):1999 „Esminis statinio reikalavimas. 

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.“ ir STR 

2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro 

kondicionavimas“ reikalavimus. 

Ventiliacinė 

šachta 

40 butų 

5.1.7. Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas): 

5.1.7.1 šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų 

keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių 

šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas 

 Balansinių ventilių 

ant stovų įrengimas 

Ant stovų sumontuojami automatiniai balansiniai 

ventiliai. Šildymo sistema subalansuojama pagal 

pasikeitusius šiluminės energijos poreikius. 

Darbams naudojama armatūra, technologijos ir 

apimtys parenkamos techninio darbo projekto 

rengimo metu. 

Balansinis 

ventilis 

~ 27 vnt. 

Šildymo prietaisų ir 

(ar) vamzdynų 

keitimas 

Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų 

keitimas ir izoliavimas. 

Šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai 

keičiami naujais, pakeičiama uždaromoji 

armatūra, vamzdžiai gruntuojami, dažomi, 

izoliuojami termoizoliacine medžiaga. 

Užtaisomos  vamzdžių kirtimosi  su pastato 

konstrukcijomis vietos, paruošiama 

eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis 

bandymas. Darbų apimtys ir sprendiniai 

tikslinami techninio darbo projekto rengimo 

metu. 

Vamzdynų 

ilgis 

 

 

~ 295 m 

 

 

 

Individualios 

šilumos apskaitos 

prietaisų ar daliklių 

sistemos ir (ar) 

termostatinių 

ventilių įrengimas 

butuose ir kitose 

patalpose 

Butuose ir laiptinėse prie kiekvieno šildymo 

prietaiso montuojamas apvado ribotuvas ir 

termostatinis ventilis, kuris leidžia reguliuoti 

patalpos temperatūrą ir turintis gamintojo 

nustatytą temperatūros apribojimą ne mažiau kaip 

+160C. Taip pat pastate įrengiama šilumos 

daliklių sistema, fiksuojanti šiluminės energijos 

suvartojimą kiekviename bute.  

Termoregulia

torius 

Šilumos 

daliklių 

sistema 

~ 135 kompl. 

 

1 kompl. 

5.1.7.2 karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas 

 Karšto vandens 

sistemos 

magistralinių 

Karšto vandens magistraliniai vamzdynai 

keičiami naujais, pakeičiama uždaromoji 

armatūra, vamzdžiai gruntuojami, dažomi, 

Vamzdynų 

ilgis 

 

~ 195 m 

 

 



15 
 

vamzdynų keitimas 

ir izoliavimas. 

 

izoliuojami termoizoliacine medžiaga, 

užtaisomos  vamzdžių kirtimosi  su pastato 

konstrukcijomis vietos, paruošiama 

eksploatacijai. Darbų apimtys ir sprendiniai 

tikslinami techninio darbo projekto rengimo 

metu. 

  

Karštojo 

vandentiekio 

tiekiamųjų bei 

cirkuliacinių stovų 

keitimas ir 

izoliavimas 

Esamų karštojo vandentiekio tiekiamųjų bei 

cirkuliacinių stovų keitimas. Atliekamas esamų 

stovų demontavimas, naujų stovų ir atšakų į butus 

(iki skaitiklių) montavimas, įskaitant 

atjungiamąją ir vandens išleidimo armatūrą, 

vamzdynų gruntavimas. Vamzdžių, alkūnių, 

flanšų, ventilių izoliavimas termoizoliaciniais 

kevalais. Atlikus darbus, užtaisomos  vamzdžių 

kirtimosi  su pastato konstrukcijomis vietos, 

patalpose atstatoma dalinė apdaila, paruošiama 

eksploatacijai: sistemos praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbų 

apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo 

projekto rengimo metu. 

Stovų ilgis 

 

~ 500 m 

5.1.7.3 šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto 

vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, 

vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas 

 Šilumos punkto 

modernizavimas 

Šilumos punktas modernizuojamas pagal 

pasikeitusius šiluminės energijos poreikius: 

esamo šilumos punkto demontavimas, 

nepriklausomų šildymo ir karšto vandens ruošimo 

mazgų montavimas, prijungimas prie šilumos 

tinklų ir vandens tiekimo sistemų, pastato 

šildymo, karšto vandens sistemų. Vamzdynų 

padengimas antikorozine danga, izoliavimas 

termoizoliaciniais kevalais. Sistemos hidraulinis 

bandymas. Darbams naudojamos medžiagos, 

technologijos ir apimtys parenkamos techninio 

darbo projekto rengimo metu.  

Šilumos 

punktas 

~ 355 kW 

5.2. Kitos priemonės:    

5.2.1. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų atnaujinimas ar keitimas 

5.2.1.1 Buitinio nuotakyno 

vamzdynų keitimas 

Pastato buitinio nuotakyno stovų ir horizontaliųjų 

vamzdynų rūsyje keitimas. Vamzdynų 

demontavimas, naujų plastikinių slėgiminių 

vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas ir 

prijungimas prie išvado įmovos bei butų sistemos. 

Stovų išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 

Rūsio vamzdynų ilgis – 145 m, stovų ilgis – 270 

m. Užtaisomos vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietos, atstatomos rūsio grindys 

vamzdžių klojimo vietose. Atlikus darbus, 

patalpose atstatoma dalinė apdaila, paruošiama 

eksploatacijai: atliekamas hidraulinis bandymas. 

Darbams naudojamos medžiagos, technologijos ir 

apimtys parenkamos techninio darbo projekto 

rengimo metu. 

Vamzdyno 

ilgis 

~ 415 m 

5.2.1.2 Šalto vandentiekio 

sistemos keitimas 

Šaltojo vandentiekio stovų keitimas. Esamų 

šaltojo vandentiekio tiekiamųjų stovų 

Vamzdynų 

ilgis 

~ 340 m 
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demontavimas, naujų vamzdynų, įskaitant atšakas 

į butus, ir armatūros montavimas, prijungimas,  

gruntavimas, dažymas. Vamzdynų izoliavimas. 

Atlikus darbus, užtaisomos  vamzdžių kirtimosi  

su pastato konstrukcijomis vietos, patalpose 

atstatoma dalinė apdaila, paruošiama 

eksploatacijai: sistemos praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbų 

apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo 

projekto rengimo metu. 

● Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos 

techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 

 

6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio 

naudingumo nustatymas 

(Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 14 punktu). 

 

5 lentelė 

Eil. Nr. Rodikliai 
Mato 

vnt. 

Kiekis 

Esama padėtis Planuojama Planuojama 

1 2 3 4 5 6 

PROJEKTO RODIKLIAI 

6.1. Pastato energinio naudingumo klasė klasė F C B 

6.2. Skaičiuojamosios šiluminės energijos 

sąnaudos patalpų šildymui, 

iš jų pagal energiją taupančias 

priemones: 

kWh/metus 

kWh/m2/metus 

369781 

166,62 

100335 

45,21 

91458 

41,21 

6.2.1. 

6.2.2. 

6.2.3. 

6.2.4. 

6.2.5. 

 

6.2.6. 

 

 

6.2.7. 

patalpų langų keitimas, 

išorinių sienų (cokolio) šiltinimas, 

stogo šiltinimas, 

patalpų išorinių durų keitimas, 

perdangos virš nešildomo rūsio 

šiltinimas, 

šildymo sistemos/prietaisų 

balansavimo/reguliavimo prietaisų 

įrengimas, 

atsinaujinančios energijos prietaisų 

įrengimas. 

 27,65 

69,07 

18,31 

0,71 

14,93 

 

-- 

 

 

-- 

11,70 

6,48 

2,44 

0,51 

14,93 

 

-- 

 

 

-- 

8,93 

6,48 

2,44 

0,51 

14,93 

 

- 4,02 

 

 

-- 

6.3. Skaičiuojamųjų šiluminės energijos 

sąnaudų patalpų šildymui sumažėjimas 

palyginti su esamos padėties 

duomenimis 

procentais -- 

 

73 

 

75 

6.4. Išmetamo ŠESD (CO2) kiekio 

sumažėjimas 

tonų/metus 
-- 86,5 87,5 

PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI* 

6.5. Pastato energinio naudingumo klasė, 

įgyvendinus pirmojo etapo priemones 

klasė 
  

 

6.6. Skaičiuojamųjų šiluminės energijos 

sąnaudų patalpų šildymui sumažėjimas 

palyginti su esamos padėties 

duomenimis, įgyvendinus pirmojo 

etapo priemones 

procentais 

  

 

* Pildoma, jeigu projektą numatoma įgyvendinti etapais 
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7. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių skaičiuojamoji kaina 

 

6 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Skaičiuojamoji kaina 

I variantas II variantas 

tūkstančiais 

Eur 

Eur/m2 

naudingojo 

(bendrojo) 

ploto 

tūkstančiais 

Eur 

Eur/m2 

naudingojo 

(bendrojo) 

ploto 

1 2 3 4 5 6 

7.1. 
Energijos efektyvumą didinančios priemonės, išviso 420,11 189,31 484,65 218,39 

iš jų:         

7.1.1. 

Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant 

sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų 

lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, 

dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos 

(cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir 

nuogrindos sutvarkymą 

235,66 106,19 278,58 125,53 

7.1.2. 

Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo 

konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo 

dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar 

įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) 

įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), 

apšiltinant jį arba perdangą pastogėje 

58,92 26,55 58,92 26,55 

7.1.3. 
Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į 

mažesnio šilumos pralaidumo langus 
1,31 0,59 1,31 0,59 

7.1.4. 

Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir 

(ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, 

balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas 

(įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų 

remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso 

įrengimas) 

4,26 1,92 4,26 1,92 

7.1.5. 

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų 

ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos 

įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą 

52,68 23,74 52,68 23,74 

7.1.6. 

Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, 

įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos 

(rekuperacijos) funkcija įrengimas 

4,34 1,96 4,34 1,96 

7.1.7. 
Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas 

(modernizavimas): 
        

7.1.7.1 

šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) 

balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų 

keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) 

termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių 

šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas 

        

 Balansinių ventilių ant stovų įrengimas 6,8 3,06 6,8 3,06 

  šildymo sistemos vamzdynų keitimas ir izoliavimas 6,61 2,98 6,61 2,98 

 

Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių 

sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose 

ir kitose patalpose 

0 0,00 32,03 14,43 

7.1.7.2 
karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, 

vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas 
28,03 12,63 28,03 12,63 

7.1.7.3 

šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, 

pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto 

vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas, taip pat 
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atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, 

geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas 

  Šilumos punkto modernizavimas 11,09 5,00 11,09 5,00 

7.1.8 
Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) 

apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) 
10,41 4,69 0 0 

7.2. 
Kitos priemonės, išviso 

31,63 14,25 31,63 14,25 
iš jų: 

7.2.1. 
Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų 

atnaujinimas ar keitimas 
        

7.2.1.1 Šalto vandens sistemos atnaujinimas 16,38 7,38 16,38 7,38 

7.2.1.2 Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas 15,25 6,87 15,25 6,87 

  Iš viso 451,74 203,56 516,28 232,64 

7.3. 
Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų 

sumos, procentais 
7,00   6,13   

 

 

8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 

 

7 lentelė 

 

Eil. Nr. Išlaidų pavadinimas 

I variantas II variantas 

Preliminari 

kaina, tūkst. 

Eur 

Santykinė 

kaina, 

Eur/m2 

Preliminari 

kaina, tūkst. 

Eur 

Santykinė 

kaina, 

Eur/m2 

1 2 3 4 5 6 

8.1. Statybos darbai, iš viso:   451,74 203,56 516,28 232,64 

8.1.1 

iš jų: 

420,11 189,31 484,65 218,39 statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą 

didinančioms priemonėms  

8.2. 

Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, 

ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo 

Projekto vadovas)  

31,62 14,25 36,14 16,28 

8.3. Statybos techninė priežiūra 9,03 4,07 10,33 4,65 

8.4. Projekto administravimas 7,65 3,45 7,65 3,45 

Iš viso: 500,04 225,31 570,40 257,02 
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9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas 

8 lentelė 

 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė 

1 var. 

Rodiklio reikšmė 

2 var. 

1 2 3 4 5 

9.1. Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas:    

9.1.1. pagal suvestinę kainą metais 33,5 37,0 

9.1.2. atėmus valstybės paramą metais 21,7 23,7 

9.2. Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas:    

9.2.1. pagal suminę kainą metais 28,1 31,4 

9.2.2. atėmus valstybės paramą metais 19,3 21,6 

 

Vertinant projekto ekonominį naudingumą imta AB „Panevėžio energija“ nuo 2018 m. birželio 1 d. 

nustatyta vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams  – 5,54 

ct/kWh  su 9 proc. PVM. 

 

 

10. Projekto įgyvendinimo planas 

 

9 lentelė 

 

 

 

Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) 

priemonių ir etapų (jei projektas įgyvendinamas etapais) 

pavadinimas 

Darbų 

pradžia 

(metai, 

mėnuo) 

Darbų 

pabaiga 

(metai, 

mėnuo) 

Pastabos 

 TDP parengimas 2019 01 2019 06  

10.1 Sienų (taip pat cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų 

(cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą 

2019 06 2021 06 Nurodytas 

preliminarus 

darbų pradžios 

ir pabaigos 

laikas, kuris bus 

tikslinamas 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavi-

mo) projekto 

įgyvendinimo 

eigoje 

10.2 Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo 

konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo 

dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar 

įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) 

įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba 

perdangą pastogėje 

2019 06 2021 06 

10.3 Senų butų langų ir balkono durų keitimas naujais 2019 06 2021 06 

10.4 Bendrojo naudojimo patalpose esančių bendrojo 

naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, 

konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant 

susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir 

pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

2019 06 2021 06 

10.5 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų 

ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos 

įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą 

2019 06 2021 06 

10.6 Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, 

įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos 

(rekuperacijos) funkcija įrengimas 

2019 06 2021 06 

10.7 Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas 

(modernizavimas): 

2019 06 2020 09 

10.8 Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų 

atnaujinimas ar keitimas 

2019 06 2020 09 
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11. Projekto finansavimo planas 

 

10 lentelė 

 

Eil. Nr. Lėšų šaltiniai 

Planuojamos lėšos 

Pastabos 

I variantas II variantas 

Suma, 

tūkst. Eur 

Procentinė 

dalis nuo 

visos 

sumos % 

Suma, 

tūkst. Eur 

Procentinė 

dalis nuo 

visos 

sumos % 

1. 2 3 4 5 6 7 

11.1. 
Planuojami lėšų šaltiniai projekto 

parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu 
          

11.1.1 butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos   0,00%   0,00%   

11.1.2 kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 451,74 90,34% 516,28 90,51% darbai  

11.1.3 

valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos 

apmokant projekto parengimo, jo 

administravimo ir statybos techninės priežiūros 

išlaidas 

48,30 9,66% 54,12 9,49%   

11.1.4. kitos    0,00%   0,00%   

Iš viso: 500,04 100% 570,40 100%   

11.2. 
Valstybės paramos lėšos, kurios bus 

skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, 

įgyvendinus projektą, iš jų: 

  

11.2.1. projekto parengimo išlaidų kompensavimas  31,62 100% 36,14 100%   

11.2.2. 
statybos techninės priežiūros išlaidų 

kompensavimas 
9,03 100% 10,33 100%   

11.2.3.  
projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų 

kompensavimas 
7,65 100% 7,65 100%   

11.2.4. 
valstybės parama, tenkanti energinį 

efektyvumą didinančioms priemonėms:  
          

11.2.4.1. 

kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių 

Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms 

126,03 30% 145,40 30%   

11.2.4.2. 

papildoma valstybės parama, kai įgyvendinant 

atnaujinimo projektą daugiabučiame name 

įrengiamas atskiras ar modernizuojamas 

esamas neautomatizuotas šilumos punktas, 

įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) 

pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, 

butuose ir kitose patalpose įrengiant 

individualios šilumos apskaitos prietaisus ar 

daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, 

papildomai kompensuojant 10 proc. šių 

priemonių įgyvendinimo kainos 

1,79 10% 5,65 10%   

 

Pastaba: į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės 

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu. 

  



21 
 

 

12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams 

 

11 lentelė 

 

I variantas 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Butas Nr. 1 52,96 8002,54 1577,94 754,80 10335,28 2916,84 7418,44 0,78

Butas Nr. 2 55,14 8331,95 2427,59 785,87 11545,41 3272,31 8273,10 0,83

Butas Nr. 3 63,24 9555,91 2366,90 901,31 12824,11 3627,82 9196,29 0,81

Butas Nr. 4 52,48 7930,01 1577,94 747,95 10255,91 2894,69 7361,22 0,78

Butas Nr. 5 55,33 8360,66 2427,59 788,57 11576,82 3281,08 8295,75 0,83

Butas Nr. 6 63,59 9608,79 2366,90 906,30 12881,99 3643,97 9238,02 0,81

Butas Nr. 7 53,09 8022,19 1577,94 756,65 10356,77 2922,83 7433,94 0,78

Butas Nr. 8 55,55 8393,91 2427,59 791,71 11613,20 3291,23 8321,98 0,83

Butas Nr. 9 63,03 9524,17 2366,90 898,31 12789,39 3618,13 9171,26 0,81

Butas Nr. 10 52,73 7967,79 1577,94 751,52 10297,25 2906,22 7391,02 0,78

Butas Nr. 11 55,28 8353,11 2427,59 787,86 11568,56 3278,77 8289,79 0,83

Butas Nr. 12 62,87 9500,00 2366,90 896,03 12762,93 3610,75 9152,18 0,81

Butas Nr. 13 52,51 7934,54 1577,94 748,38 10260,87 2896,07 7364,79 0,78

Butas Nr. 14 55,06 8319,86 2427,59 784,72 11532,18 3268,62 8263,56 0,83

Butas Nr. 15 64,55 9753,85 2366,90 919,98 13040,73 3688,26 9352,47 0,80

Butas Nr. 16 63,93 9660,17 2427,59 911,14 12998,90 3677,86 9321,04 0,81

Butas Nr. 17 75,12 11351,04 2366,90 1070,62 14788,56 4175,94 10612,63 0,78

Butas Nr. 18 61,89 9351,91 2427,59 882,07 12661,57 3583,74 9077,83 0,81

Butas Nr. 19 75,84 11459,83 2366,90 1080,89 14907,62 4209,16 10698,46 0,78

Butas Nr. 20 63,18 9546,84 3739,36 900,45 14186,65 4036,79 10149,86 0,89

Butas Nr. 21 76,05 11491,57 2366,90 1083,88 14942,34 4218,84 10723,50 0,78

Butas Nr. 22 62,54 9450,13 2427,59 891,33 12769,05 3613,73 9155,32 0,81

Butas Nr. 23 75,8 11453,79 2366,90 1080,32 14901,00 4207,31 10693,69 0,78

Butas Nr. 24 63,22 9552,88 2427,59 901,02 12881,50 3645,10 9236,39 0,81

Butas Nr. 25 75,69 11437,17 2366,90 1078,75 14882,82 4202,23 10680,58 0,78

Butas Nr. 26 50,18 7582,47 1577,94 715,17 9875,58 2788,57 7087,01 0,78

Butas Nr. 27 31,61 4776,44 2366,90 450,51 7593,85 2168,48 5425,37 0,95

Butas Nr. 28 51,52 7784,95 1577,94 734,27 10097,16 2850,40 7246,76 0,78

Butas Nr. 29 50,02 7558,29 1577,94 712,89 9849,13 2781,19 7067,94 0,78

Butas Nr. 30 31,48 4756,80 2366,90 448,66 7572,36 2162,49 5409,87 0,95

Butas Nr. 31 51,68 7809,13 1577,94 736,55 10123,62 2857,78 7265,84 0,78

Butas Nr. 32 50,12 7573,40 1577,94 714,32 9865,66 2785,80 7079,86 0,78

Butas Nr. 33 32,69 4939,64 2366,90 465,90 7772,44 2218,31 5554,13 0,94

Butas Nr. 34 50,65 7653,49 1577,94 721,87 9953,30 2810,26 7143,04 0,78

Butas Nr. 35 50,4 7615,71 1577,94 718,31 9911,96 2798,72 7113,24 0,78

Butas Nr. 36 32,72 4944,17 2366,90 466,33 7777,40 2219,70 5557,70 0,94

Butas Nr. 37 50,95 7698,82 1577,94 726,15 10002,91 2824,10 7178,81 0,78

Butas Nr. 38 50,2 7585,49 1577,94 715,46 9878,89 2789,50 7089,39 0,78

Butas Nr. 39 33,22 5019,72 2366,90 473,46 7860,08 2242,77 5617,31 0,94

Butas Nr. 40 51,2 7736,60 1577,94 729,71 10044,25 2835,63 7208,61 0,78

Iš viso 2219,31 335349,73 84760,27 31630,00 451740,00 127822,00 323918,00

Individualios 

investicijos

Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinan-

čioms 

priemonėms

, Eur

Preliminarus 

mėnesinės 

įmokos dydis, 

Eur/m
2

Pastabos

Energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms

Kitos 

priemonės
Iš viso

Bendrosios 

investicijos

Butų ir kitų 

patalpų numeris 

ar kitas 

identifikavimo 

požymis

Patalpų 

naudingas 

(bendrasis) 

plotas, m
2

Investicijų suma, Eur

Investicijų 

suma, atėmus 

valstybės 

paramą, Eur
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II variantas 

 

 
 

13. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis: 

13.1. mėnesinės įmokos dydis, įgyvendinant I-ąjį priemonių paketo variantą ir neįvertinant lėšų skolinimosi 

techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtakos:  1,28 Eur/m2/mėn.; 

13.2. mėnesinės įmokos dydis, įgyvendinant II-ąjį priemonių paketo variantą ir neįvertinant lėšų skolinimosi 

techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtakos:  1,32 Eur/m2/mėn.  

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas 20/240 metais ar mėn. 

15. Pridedama kitų projekto dalių rengimo techninė užduotis, kai Investicijų planas rengiamas pagal atskirą 

sutartį, numatant, kad šios projekto dalys bus rengiamos perkant jų rengimo paslaugas kartu su statybos rangos 

darbais.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Butas Nr. 1 52,96 8778,43 2289,63 754,80 11822,86 3450,06 8372,79 0,88

Butas Nr. 2 55,14 9139,78 3139,28 785,87 13064,92 3815,77 9249,16 0,93

Butas Nr. 3 63,24 10482,40 3315,82 901,31 14699,53 4304,18 10395,35 0,91

Butas Nr. 4 52,48 8698,87 2289,63 747,95 11736,45 3425,66 8310,79 0,88

Butas Nr. 5 55,33 9171,27 3139,28 788,57 13099,13 3825,43 9273,70 0,93

Butas Nr. 6 63,59 10540,42 3315,82 906,30 14762,53 4321,97 10440,56 0,91

Butas Nr. 7 53,09 8799,98 2289,63 756,65 11846,26 3456,67 8389,59 0,88

Butas Nr. 8 55,55 9207,74 3139,28 791,71 13138,73 3836,61 9302,12 0,93

Butas Nr. 9 63,03 10447,59 3315,82 898,31 14661,73 4293,51 10368,22 0,91

Butas Nr. 10 52,73 8740,31 2289,63 751,52 11781,45 3438,37 8343,08 0,88

Butas Nr. 11 55,28 9162,99 3139,28 787,86 13090,13 3822,88 9267,24 0,93

Butas Nr. 12 62,87 10421,07 3315,82 896,03 14632,93 4285,38 10347,55 0,91

Butas Nr. 13 52,51 8703,84 2289,63 748,38 11741,85 3427,19 8314,67 0,88

Butas Nr. 14 55,06 9126,52 3139,28 784,72 13050,52 3811,70 9238,82 0,93

Butas Nr. 15 64,55 10699,54 3315,82 919,98 14935,34 4370,77 10564,57 0,91

Butas Nr. 16 63,93 10596,77 3376,51 911,14 14884,43 4357,46 10526,96 0,91

Butas Nr. 17 75,12 12451,58 3553,05 1070,62 17075,26 5002,95 12072,31 0,89

Butas Nr. 18 61,89 10258,63 3376,51 882,07 14517,21 4253,77 10263,44 0,92

Butas Nr. 19 75,84 12570,93 3553,05 1080,89 17204,86 5039,54 12165,32 0,89

Butas Nr. 20 63,18 10472,46 4688,28 900,45 16061,19 4712,87 11348,32 1,00

Butas Nr. 21 76,05 12605,73 3553,05 1083,88 17242,66 5050,22 12192,44 0,89

Butas Nr. 22 62,54 10366,37 3376,51 891,33 14634,21 4286,81 10347,41 0,92

Butas Nr. 23 75,8 12564,30 3553,05 1080,32 17197,66 5037,51 12160,15 0,89

Butas Nr. 24 63,22 10479,09 3376,51 901,02 14756,62 4321,37 10435,25 0,92

Butas Nr. 25 75,69 12546,06 3553,05 1078,75 17177,86 5031,92 12145,94 0,89

Butas Nr. 26 50,18 8317,63 2289,63 715,17 11322,43 3308,75 8013,68 0,89

Butas Nr. 27 31,61 5239,54 2841,36 450,51 8531,41 2506,62 6024,80 1,06

Butas Nr. 28 51,52 8539,74 2289,63 734,27 11563,65 3376,87 8186,78 0,88

Butas Nr. 29 50,02 8291,11 2289,63 712,89 11293,63 3300,62 7993,01 0,89

Butas Nr. 30 31,48 5218,00 2841,36 448,66 8508,01 2500,01 6008,00 1,06

Butas Nr. 31 51,68 8566,26 2289,63 736,55 11592,45 3385,00 8207,45 0,88

Butas Nr. 32 50,12 8307,68 2289,63 714,32 11311,63 3305,70 8005,93 0,89

Butas Nr. 33 32,69 5418,56 2841,36 465,90 8725,82 2561,52 6164,31 1,05

Butas Nr. 34 50,65 8395,54 2289,63 721,87 11407,04 3332,64 8074,40 0,88

Butas Nr. 35 50,4 8354,10 2289,63 718,31 11362,04 3319,93 8042,10 0,88

Butas Nr. 36 32,72 5423,53 2841,36 466,33 8731,22 2563,04 6168,18 1,05

Butas Nr. 37 50,95 8445,26 2289,63 726,15 11461,04 3347,89 8113,15 0,88

Butas Nr. 38 50,2 8320,95 2289,63 715,46 11326,03 3309,77 8016,27 0,89

Butas Nr. 39 33,22 5506,41 2841,36 473,46 8821,23 2588,46 6232,77 1,04

Butas Nr. 40 51,2 8486,70 2289,63 729,71 11506,04 3360,60 8145,44 0,88

Iš viso 2219,31 367863,68 116786,32 31630,00 516280,00 151048,00 365232,00

Butų ir kitų 

patalpų 

numeris ar 

kitas 

identifikavimo 

požymis

Patalpų 

naudingas 

(bendrasis) 

plotas, m
2

Investicijų suma, Eur
Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinan-

čioms 

priemonėms

, Eur

Investicijų 

suma, atėmus 

valstybės 

paramą, Eur

Preliminarus 

mėnesinės 

įmokos 

dydis, 

Eur/m
2

Pastabos

Energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms

Kitos 

priemonės
Iš viso

Bendrosios 

investicijos

Individualios 

investicijos
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ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS PAGRINDIMAS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Įkainis, 

Eur 

Darbų kiekis Šaltinis 

I 

variantas 

II 

variantas 
 

1 2 3 4 5 6   

1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės: 

1.1 

Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų 

lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos 

(cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą 

1.1.1 
Sienų (taip pat cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų 

(cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą 
          

  Sienų  šiltinimas (tinkuojamas fasadas) m2 101,3 1649,33   B-18-009 

  Sienų  šiltinimas (vėdinamas fasadas) m2 123,54   1649,33 B-18-009 

  Cokolio šiltinimas virš nuogrindos (plytelėmis) m2 143,84   171,65 B-18-009 

1.1.2 Cokolio šiltinimas virš nuogrindos (tinkuojamas) m2 107,46 171,65   B-18-009 

1.1.3 Cokolio šiltinimas žemiau nuogrindos m2 90,86 213,21 213,21 B-18-009 

1.1.4 Balkonų atitvarų sutvarkymas m2 118,38 259,87 259,87 B-18-009 

1.2. 

Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo 

dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų 

pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje 

1.2.1 Stogo šiltinimas m2 85,84 660,54 660,54 B-18-009 

  Lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymas m 31,7 70 70 B-18-009 

1.3. 
Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į 

mažesnio šilumos pralaidumo langus 
m2 170,36 7,7 7,7 B-18-009 

1.4. 

Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, 

balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų 

remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas): 

1.4.1 Laiptinės ir rūsio langų keitimas naujais m2 170,36     B-18-009 

1.4.2 
Bendro naudojimo lauko durų keitimas naujomis 

(metalinės) 
m2 364,15 6,48 6,48 B-18-009 

  
Bendro naudojimo lauko durų keitimas naujomis 

(medinės ar kt.) 
m2 203,35 9,36 9,36 B-18-009 

1.5. 

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos 

balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) 

naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną 

projektą 

m2       B-18-009 

  Balkonų stiklinimas (PVC) m2 159,65 330 330 B-18-009 

1.6. 

Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, 

įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su 

šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas 

Butai 108,55 40 40 B-18-009 

1.7.  Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas): 

1.7.1 

šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) 

balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų 

keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) 

termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių 

šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos 

įrengimas 

          

 Balansinių ventilių ant stovų įrengimas vnt. 252,02 27 27 B-18-009 

  
Šildymo sistemos magistralinjų vamzdynų keitimas ir 

izoliavimas 
m 21,67 295 295 B-18-009 

  Uždaromoji armatūra vnt. 55,57 4 4 B-18-009 

  

Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių 

sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas 

butuose ir kitose patalpose 

        B-18-009 
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termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose 

patalpose 
Kompl. 95,9   135 B-18-009 

  individualios šilumos apskaitos prietaisų įrengimas kompl. 141,33   135 B-18-009 

1.7.2. 
karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, 

vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas 
        B-18-009 

  
Karšto vandens magistralinių vamzdynų keitimas ir 

izoliavimas 
m 27,72 195 195 B-18-009 

  Karšto vandens stovų keitimas ir izoliavimas m 45,24 500 500 B-18-009 

1.7.4 

šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, 

pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto 

vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas, taip 

pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, 

geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas 

        B-18-009 

1.7.4.1 Šilumos punkto modernizavimas kW 31,24 355 355 B-18-009 

1.10 Elektros instaliacijos keitimas (laiptinės) Vnt. 3470 3   B-18-009 

2. Kitos priemonės: 

2.1. 
Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų 

atnaujinimas ar keitimas 
          

2.1.1 Šalto vandens sistemos atnaujinimas         B-18-009 

  
Šalto vandens magistralinių vamzdynų keitimas ir 

izoliavimas 
m 30,2     B-18-009 

  Šalto vandens stovų keitimas m 48,19 340 340 B-18-009 

2.1.2 Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas         B-18-009 

  Buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas m 50,88 145 145 B-18-009 

  Buitinio nuotakyno stovų keitimas m 29,16 270 270 B-18-009 

 

 
Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo (statybos darbų) kaina apskaičiuojama 

vadovaujantis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2018-03-28 d. Nr. B-18-009 užregistruotomis Pastatų atnaujinimo 

(modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijomis (pagal 2018 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias 

kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendrąja praktika, suderinus su užsakovu. 
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PRELIMINARUS INDIVIDUALIŲ INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS 

1 variantas 

 

 
Buto Nr. Buto plotas Langų ir 

balkono durų 

keitimas, EUR 

Balkonų 

stiklinimas, 

EUR 

Balkonų 

atitvarų 

sutvar-

kymas 

Termostatinių 

ventilių įrengimas 

butuose ir kitose 

patalpose , EUR 

Iš viso, EUR 

Butas Nr. 1 52,96 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 2 55,14 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 3 63,24 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 4 52,48 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 5 55,33 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 6 63,59 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 7 53,09 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 8 55,55 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 9 63,03 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 10 52,73 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 11 55,28 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 12 62,87 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 13 52,51 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 14 55,06 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 15 64,55 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 16 63,93 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 17 75,12 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 18 61,89 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 19 75,84 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 20 63,18 1311,77 1532,64 894,95 0 3739,36 

Butas Nr. 21 76,05 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 22 62,54 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 23 75,8 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 24 63,22 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 25 75,69 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 26 50,18 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 27 31,61 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 28 51,52 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 29 50,02 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 30 31,48 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 31 51,68 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 32 50,12 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 33 32,69 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 34 50,65 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 35 50,4 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 36 32,72 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 37 50,95 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 38 50,2 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 39 33,22 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 40 51,2 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

  2219,31 1311,772 52684,50 30764 0 84760,27 
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PRELIMINARUS INDIVIDUALIŲ INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS 

2 variantas 

 
Buto Nr. Buto plotas Langų ir 

balkono durų 

keitimas, EUR 

Balkonų 

stiklinimas, 

EUR 

Balkonų 

atitvarų 

sutvar-

kymas 

Individualios 

šilumos apskaitos 

sistemos/ įrenginių 

įrengimas , EUR 

Iš viso, EUR 

Butas Nr. 1 52,96 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 2 55,14 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28 

Butas Nr. 3 63,24 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82 

Butas Nr. 4 52,48 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 5 55,33 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28 

Butas Nr. 6 63,59 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82 

Butas Nr. 7 53,09 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 8 55,55 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28 

Butas Nr. 9 63,03 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82 

Butas Nr. 10 52,73 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 11 55,28 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28 

Butas Nr. 12 62,87 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82 

Butas Nr. 13 52,51 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 14 55,06 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28 

Butas Nr. 15 64,55 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82 

Butas Nr. 16 63,93 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51 

Butas Nr. 17 75,12 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05 

Butas Nr. 18 61,89 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51 

Butas Nr. 19 75,84 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05 

Butas Nr. 20 63,18 1311,77 1532,64 894,95 948,92 4688,28 

Butas Nr. 21 76,05 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05 

Butas Nr. 22 62,54 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51 

Butas Nr. 23 75,80 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05 

Butas Nr. 24 63,22 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51 

Butas Nr. 25 75,69 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05 

Butas Nr. 26 50,18 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 27 31,61 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36 

Butas Nr. 28 51,52 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 29 50,02 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 30 31,48 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36 

Butas Nr. 31 51,68 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 32 50,12 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 33 32,69 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36 

Butas Nr. 34 50,65 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 35 50,40 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 36 32,72 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36 

Butas Nr. 37 50,95 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 38 50,20 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 39 33,22 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36 

Butas Nr. 40 51,20 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

  2219,31 1311,772 52684,5 30764 32026,05 116786,32 
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VIDAUS VANDENTIEKIO - NUOTEKŲ DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3), Radviliškio g. 4, Panevėžys., atnaujinimo (modernizavimo) projektas 
 
NORMINIAI DOKUMENTAI 
 

1. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos.  
                    Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. 
 

2. RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“ 
 

3. RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ 
 
4. LR Vyriausybės 2010-12-07 įsakymas Nr. 1-338 Dėl gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų 

patvirtinimo 
 
5. LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 

patvirtinimo“ 
 
6. „Pastatų karšto vandentiekio sistemų įrengimo Taisyklėmis“- LT ŪM-tro 2017.07.19 įsak. Nr. 1-196. 

 
1. BENDROJI DALIS 

 
Objektui projektuojamas buitinių nuotekų sistemos išvadų keitimas iki pirmo šulinio, buitinių nuotekų 

sistemos magistraliniai rūsio vamzdynai, buitinių nuotekų sistemos stovai, šalto vandentiekio sistemos magistraliniai 
rūsio vamzdynai, šalto vandentiekio sistemos stovai, karšto vandentiekio sistemos magistraliniai rūsio vamzdynai, 
karšto vandentiekio sistemos stovai., cirkuliacinio vandentiekio sistemos magistraliniai rūsio vamzdynai, 
cirkuliacinio vandentiekio sistemos stovai. 

Objektui vanduo tiekimas centralizuotais vandens tiekimo tinklais. Nuotekos šalinamos taip pat 
centralizuotais tinklais. Šalto vandens skaitiklis vandentiekio įvado mazge DN32, slėgis įvade 2,5 bar. Objektui 
karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte. 

Vidaus vandentiekio - nuotekų techninis darbo projektas parengtas pagal galiojančius normatyvinius 
dokumentus ir įrenginių gamintojų techninius reikalavimus. 

 

2. BENDRIEJI STATINI Ų RODIKLIAI 

III. INŽINERINIAI TINKLAI   

4. inžinerinių tinkl ų ilgis*    

1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)    

Admin
Rectangle



 
 

19–068–TDP–VN–AR 
Lapas Lapų Laida 

2 4 0 

 

1.4. buitinių nuotėkų tinklai d160 (F1) m 11,38 apsaugos zona 56,90 m² 

1.8. lietaus nuotėkų tinklai d110 (L1) m 12,87 apsaugos zona 64,34 m² 

 
3. BUITINI Ų NUOTEKŲ SISTEMA 

 
Buitinių nuotekų sistemos išvadai iš pastato projektuojami iš PVC N klasės D160/110 lauko nuotekų 

vamzdžių ir pajungiami į pirmą šulinį. Išvadai klojami su 0,02 nuolydžiu. Buitinių nuotekų sistemos vidaus 
vamzdynai ir stovai projektuojami iš PP HT klasės D160/110 vidaus nuotekų vamzdžių. 

Projektuojamas buitinių nuotekų šalinimo magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir pajungimas į nuotekų 
surinkimo šulinius (iki pirmo šulinio). Projektuojamas buitinių nuotekų sistemos stovų keitimas į atitinkamo diametro 
naujus vamzdžius.  

Įrengimo ir žemės darbų apimtys sprendžiamos statybos darbų technologijos projekto dalyje. 
Sumontavus nuotekų sistemas turi būti atliktas praplovimas ir hidraulinis bandymas. 
Gabenant, sandėliuojant ir montuojant visas medžiagas ir įrenginius privalu laikytis visų gamintojų 

pateikiamų instrukcijų. 
Projektuojamoje aikštelėje gruntinis vanduo yra žemiau numatomų žemės darbų lygio ir vandens pašalinimo 

darbų apimtys neskaičiuojamos. 
 Paklojus visas inžinierines komunikacijas atlikti jų kontrolę  - geodezinę nuotrauką (pririšimą). 
 Pastaba: esamų vamzdynų būklė, bandymai, žemės paviršiaus danga, įvertinami statybos metu. 

Modernizuojamo objekto skaičiuoti buitinių nuotekų kiekiai: 

a. qsek=2,00  l/s; 

b. qh,max=3,90  m3/h; 

c. qh,vid=0,837  m3/h; 

d. qp=10,85 m3/d; 

4. ŠALTO VANDENTIEKIO SISTEMA  

Modernizuojamo objekto skaičiuoti buitinio vandens kiekiai: 

a. qsek=2,00  l/s; 

b. qh,max=3,90  m3/h; 

c. qh,vid=0,837  m3/h; 

d. qp=10,85 m3/d; 

Šalto vandentiekio sistema projektuojami iš geriamo vandens sistemos PPR  Ø32÷25 vidaus vandentiekio 
vamzdžių ir pajungiami prie vandens apskaitos mazgo. Šalto vandentiekio vamzdynai klojami su 0,002 nuolydžiu į 
vandens įvado patalpą. Magistraliniai šalto vandentiekio sistemos vamzdynai rūsio palubėje jau yra pakeisti, todėl 
jie yra paliekami esami ir prie jų jungiami naujai projektuojami stovai.  Šalto vandentiekio stovams projektuojami 
atjungimo ir drenavimo ventiliai. Įrengimo apimtys sprendžiamos statybos darbų technologijos projekto dalyje. 

Karšto vandens ruošimui numatoma šalto vandens atšaka nuo magistralės PPR Ø50, esančios vandens 
apskaitos mazgo patalpoje. Karšto vandens ruošimui numatoma šalto vandens atšaka projektuojama iš PE 80 
geriamojo vandens vamzdžių d50 skersmens. Butų šalto vandentiekio sistemas prijungiant prie naujai projektuojamų 
stovų montuojant uždaromąją armatūrą (rutulinį ventilį) išlaikyti minimalų atstumą iki esamo apskaitos prietaiso. 

Įvadinis šalto vandens apskaitos mazgas paliekamas esamas. Šalto vandentiekio butuose apskaita paliekama 
esama. 

Sumontavus vandentiekio sistemas turi būti atliktas praplovimas ir hidraulinis bandymas. 
Gabenant, sandėliuojant ir montuojant visas medžiagas ir įrenginius privalu laikytis visų gamintojų 

pateikiamų instrukcijų. 
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 Pastaba: esamų vamzdynų būklė, bandymai, įvertinami statybos metu. 

4. KARŠTO VANDENTIEKIO MAGISTRALI Ų PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Pagrindiniai techniniai rodikliai: 
4.1. Karšto vandentiekio sistemos prijungimo būdas: uždara; 
4.2. Karšto vandentiekio sistemos schema: apatinio paskirstymo su cirkuliaciniais žiedais rūsyje ir stovais; 
4.3. Karšto vandens temperatūros reguliatorius elektroninis;   
4.4. Karšto vandentiekio sistemos šilumos apkrovos nesikeičia. 
Techniniai sprendimai: 

 Pagal užduotį keičiami magistraliniai karšto vandens vamzdynai, bei stovai ir jų izoliacija. Keičiama cirkuliacinė 
linijos vamzdynai, bei stovai ir jų izoliacija.  

Karštas vandentiekis projektuojamas iš polipropileninių stabilizuotų vandentiekio vamzdžių skirtų karšto 
vandentiekio sistemoms. Keičiami visi karšto su recirkuliacija vandentiekio magistraliniai vamzdynai rūsyje ir naujai 
įrengiami stovai. Sistema projektuojama senosios sistemos vietose prijungiant esamas karšto 
vandentiekio sistemas butuose. Karšto vandentiekio stovams projektuojami atitinkamo diametro rutuliniai 
ventiliai, stovo išleidimui- drenažiniai ventiliai. Naujai įrengiamiems recirkuliacijos stovams projektuojami 
universalūs termostatiniai cirkuliaciniai ventiliai (su dezinfekcijos moduliu ir termometru), jų išleidimui- drenažiniai. 

Karštas vanduo bus ruošiamas šilumos punkte. 
Esami rankšluosčių džiovintuvai (gyvatukai) prijungiami prie naujai peojektuojamų cirkuliacinių stovų. 
Magistraliniai vamzdžiai klojami su 0,002 nuolydžiu šilumos punkto link. 
Magistraliniai vamzdynai izoliuojami atitinkamo storio akmens vatos kevalais. 
Aukščiausiose stovų vietose projektuojami nuorinimo vožtuvais su uždaromąja armatūra. 

Karšto vandens, tiekiamo buitinėms ir higieninėms reikmėms tenkinti, kokybė turi atitikti higienos normos 
„Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) reikalavimus, keliamus 
šaltam geriamajam vandeniui. 

Karšto vandens temperatūra karšto vandens naudojimo vietose turi būti ne žemesnė kaip 50 ºC ir ne aukštesnė 
kaip 60 ºC, išskyrus legioneliozės prevencijos atvejus, kaip nustatyta higienos normoje (Taisyklių 1 priedo 1 
punktas). 

Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, kai ji 
pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto 
arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.  

Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama 
vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų 
legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti 
patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma 
ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. 
Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas 
legionelėms nustatyti. 

5. LIETAUS NUOTEK Ų SISTEMA 

Lietaus nuotekų sistemos išvadai iš pastato projektuojami iš PVC N klasės D110 lauko nuotekų vamzdžių ir 
pajungiami į pirmą šulinį. Išvadai klojami su 0,02 nuolydžiu. Lietaus nuotekų sistemos vidaus vamzdynai ir stovai 
projektuojami iš PP HT klasės D110 vidaus nuotekų vamzdžių. 

Projektuojamas lietaus nuotekų šalinimo magistralinių vamzdynų rūsyje keitimas ir pajungimas į nuotekų 
surinkimo šulinius (iki pirmo šulinio). Projektuojamas lietaus nuotekų sistemos stovų keitimas į atitinkamo diametro 
naujus vamzdžius. 

Keičiamos lietaus surinkimo įlajos ant stogo 3 vnt.  
Įrengimo ir žemės darbų apimtys sprendžiamos statybos darbų technologijos projekto dalyje. 
Sumontavus nuotekų sistemas turi būti atliktas praplovimas ir hidraulinis bandymas. 
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Gabenant, sandėliuojant ir montuojant visas medžiagas ir įrenginius privalu laikytis visų gamintojų 
pateikiamų instrukcijų. 

Projektuojamoje aikštelėje gruntinis vanduo yra žemiau numatomų žemės darbų lygio ir vandens pašalinimo 
darbų apimtys neskaičiuojamos. 
 Paklojus visas inžinierines komunikacijas atlikti jų kontrolę  - geodezinę nuotrauką (pririšimą). 
 Pastaba: esamų vamzdynų būklė, bandymai, žemės paviršiaus danga, įvertinami statybos metu. 

Paviršinių nuotekų kiekio skaičiavimas. 
Nuo stogo:  

mažesnio nei 0,015 nuolydžiu stogams skaičiuotinas paviršinių nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal 
formulę: 

Q��� =
F ∙ I	


10000
 

 I	
 – kartą per metus pasikartojančio 20 min trukmės lietaus intensyvumas, l/(s·ha); 
 F- skaičiuojamasis paviršiaus plotas; 

I	
 =
A

T + B
+ c 

 A,B,c – lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno 
ištvinimo retmens dydžio; 
 T – lietaus trukmė min.; priimama T=20 min. 

I	
 =
2804

20 + 13
− 1,4 = 83,56 l/(s ∙ ha) 

 Nuo stogo, kurio plotas 580 m2: 

Q��� =
562 ∙ 83,56

10000
= 4,69 l/s 

 
 
Pastabos: 

1. Ūkio-buities nuotekų vamzdynams naudoti 45 ° alkūnes. 
2. Altitudės tikslinamos darbų metu. 
3. Ūkio-buities nuotekas keičiant iki esamos įmovos butuose atstatyti gerbūvį kiekviename bute. 
4. Pažeistos rūsio grindų dangos turi būti atstatytos. 
5. Pažeistos lauko dangos privalo būti atstatytos. 
6. Visos naudojamos medžiagos ir įrengimai turi atitikti Europos sąjungoje ir Lietuvos respublikoje 

keliamus techninius reikalavimus. 
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TECHNIN ĖS SPECIFIKACIJOS 

Šios techninės specifikacijos skirtos vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemoms. Priemonė apima darbus, 
įrengimus ir medžiagas reikalingas vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemoms: projektavimą, konstrukciją, 
montavimą, montažo priežiūrą, paleidimą ir aptarnaujančio personalo apmokymą. 

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, tik juos papildo. Brėžiniai, 
techninės specifikacijos ir medžiagų žiniaraščiai papildo vieni kitus, nors jei jie būtų parodyti ar paminėti tik 
viename iš jų. 

Būtina vadovautis firmų gamintojų parengtomis taisyklėmis ir rekomendacijomis. 
Montuojant vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemas reikalinga naudoti Lietuvoje sertifikuotus 

įrenginius ir gaminius. Visi įrenginiai ir gaminiai turi atitikti nurodytus parametrus. 
Visi atlikti darbai įnorminami atitinkamuose aktuose. 
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų montavimo, paleidimo derinimo darbus gali atlikti tik aprobuoti 

specialistai, turintys licenciją šios rūšies darbams atlikti. 

1. VANDENTIEKIS 

1.1. Polipropileniniai vamzdžiai 
1.1.1. Šalto vandentiekio vamzdžiai 

Vamzdžiai ir fasoninės dalys iš polipropileno, naudojami šalto geriamojo vandentiekio sistemoms. Vamzdžių 
sujungimo būdas pagrįstas terminiu vamzdžių ir fasoninių dalių suvirinimu. Vamzdžiai atsparūs korozijai, 
chemikalų poveikiui, kalkėjimui. Vamzdžiai turi turėti Lietuvos sertifikatus, leidžiančius tuos gaminius naudoti 
šalto vandentiekio sistemoms. Darbinis slėgis PN-16 bar. Maksimali darbinė temperatūra T-60°C. Standartai: EN 
ISO 15874; DIN 8077; DIN 8078. 
Medžiaga- PPR 

Tipas- Standartinis 

Max darbinis slėgis, bar 16 

Papildoma informacija Tinka geriamam vandeniui. 

1.1.2. Karšto vandentiekio vamzdžiai 

Vamzdžiai ir fasoninės dalys iš stabilizuoto polipropileno, naudojami karšto geriamojo vandentiekio, 
šildymo sistemoms. Vamzdžių sujungimo būdas pagrįstas terminiu vamzdžių ir fasoninių dalių suvirinimu. 
Vamzdžiai atsparūs korozijai, chemikalų poveikiui, kalkėjimui. Vamzdžiai turi turėti Lietuvos sertifikatus, 
leidžiančius tuos gaminius naudoti šildymo sistemoms montuoti. Darbinis slėgis PN-16 bar. Maksimali darbinė 
temperatūra T-90°C. Standartai: DIN 16962; DIN EN ISO 15874; 
Medžiaga- PPR 

Tipas- Stabilizuotas stiklo pluoštu 
Max darbinis slėgis, bar  16 
Papildoma informacija Tinka geriamam vandeniui. 
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1.2. PE slėgio vamzdžiai ir fasoninės dalys 

Taikymas: - vandentiekio tinklas, slėginis nuotekų tinklas. 
Projektuojant slėgiminius vamzdynus pagrindinis dalykas yra medžiagos atsparumas. 
Laboratoriniais tyrimais nustatoma, koks bus medžiagos atsparumas po 50 metų, su sąlyga, kad medžiagos 

temperatūra neviršija 20ºC, o tekantis skystis yra vanduo. Tokiu būdu nustatytas dydis yra žymimas taip: 
MRS – minimalus reikalaujamas stiprumas 
Būtent šis dydis, padalinus jį iš projektinio saugos koeficiento, parodo kokie maksimalūs  
perimetriniai įtempimai gali atsirasti vamzdžio sienelėje nuo slėgio, kurį sukelia vamzdžiu tekanti substancija. 
Saugos koeficientas PE vamzdžiams turi būti ne mažesnis kaip 1,25, pagal LST ISO 4427. Teoriškai, jeigu 

eksploatuojamas vamzdis turi tinkamus geometrinius parametrus, darbinis slėgis neviršija nominalaus dydžio, vamzdžio 
temperatūra ( dažniausiai atitinkanti transportuojamos substancijos temperatūrą) neviršija 20ºC, o taip pat vamzdžio 
neveikia faktoriai, greitinantys polimero destrukciją (pvz.: cheminiai junginiai, ultravioletiniai spinduliai), tai vamzdžio 
tarnavimo laikas bus daugiau negu 50 metų. 

 Vamzdynai turi turėti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Respublikinio mitybos centro 
leidimą geriamojo vandens vandentiekiams montuoti. 

PE 100 medžiagos vamzdžių techniniai duomenys: 
- elastingumo modulis 1mm/min-1200; 
- tankumas-951; 
- lydimosi indeksas-0,5; 
- specifinė šiluma-1,9; 
- min. kreivumo spindulys-25xdy mm 
- šilumos plėtimosi linijinis koeficientas-1,3x10̄4; 

Plastikiniai PE vamzdžiai gali būti jungiami trimis būdais: 
• sulydant sandūras, kai vamzdžių galai įdedami ir sujungiami specialioje sandūrų sulydymo mašinoje; 
• elektromovų pagalba, kai vamzdžiai jungiami specialiomis fasoninėmis dalimis su spiralės pavidalo viela, 

įtaisyta sulydymo movos vidinėje pusėje; 
• jungiamųjų detalių pagalba. 
Įrengiant PE tinklus susidaro situacijos kai nėra galimybės ar ekonominio pagrindimo elementų sujungimui 

kontaktiniu ar elektromoviniu suvirinimo būdu. Šią problemą galima išspręsti naudojant atitinkamus mechaninius 
sujungimus. Neleistina naudoti jungiamąsias detales, pagamintas „namų sąlygomis“ arba skirtas kitokiam panaudojimui 
(kitų medžiagų sujungimui arba darbui kitomis sąlygomis). 

   Platus jungiamųjų detalių PE vamzdžiams skirtų jungiamųjų dalių asortimentas leidžia išspręsti daugumą 
problemų, kylančių įrengiant vandentiekio prijungimus, statybos aikštelių aprūpinimo sistemas, sprinklerines sistemas ir 
kt. Šios sistemos privalumas yra nesudėtingas ir greitas montažas, daugkartinio panaudojimo galimybė, atsparumas 
korozijai ir ultravioletiniams spinduliams. Tokių sistemų populiarumas auga dėl to, kad nereikia specialių įrengimų 
montavimui. 

Jungiamųjų detalių montavimas yra paprastas. Jungtims iki 32 mm skersmens pakanka atlaisvinti veržlę, 
vamzdžio galą įstumti iki atramos ir užsukti veržlę ranka. 

Naudojant didelių skersmenų jungtis reikia išmontuoti jungtį, sumontuoti jos elementus ant vamzdžio, po to 
viską sudėjus susukti. 

Įsriegtiems sujungimams (pavyzdžiui, pereinamoji mova su vidiniu sriegiu į plieninį vamzdį) sandarinti 
siūloma panaudoti tefloninę juostą ( vietoj tradiciškai naudojamo linų pluošto). 

Vamzdynų iš polietileno (PN 10) montavimas: 
Vamzdynai klojami ant natūralių ir supilto grunto pagrindų ir turi prisitaikyti prie grunto judėjimo, o ne jam 

priešintis, nes tuomet gali susidaryti labai didelių mechaninių apkrovų. 
Per movinę jungtį vamzdžiai turi judėti iki 5ºC. Jungčių tarpinės pagamintos iš elastomerinės gumos. Vamzdis 

į movą įstatomas iki nurodytos gamintojo ribos. 
Kamerose fasoninės dalys be movinių dar jungiamos ir flanšinėmis jungtimis, kurių matmenys atitinka ISO 5752.15 
seriją. Plieno varžtai bei kūgiai flanšinėmis jungtimis yra iš cinku dengto chromuoto arba kitaip atitinkamai 
apsaugoto plieno. Flanšinės tarpinės – su įpresuotu metalu. 
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1.3. Izoliacija 

1.3.1. Porėtos gumos kevalai: 

Atsparumas vandens garų difuzijai µ>3500. Šilumos laidumo koef. λ=0,035 W/mK, t=10°C, Darbinė 
temperatūra -80°C - +95°C. Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jų hidraulinis išbandymas. Vamzdynų 
paviršius turi būti sausas ir švarus. 

1.3.2. Akmens vatos kevalai: 

Dengti armuota aliuminio folijos danga. Su lipnia juostele ant išilginės siūlės. Šiluminė ir priešgaisrinė 
izoliacija skirta apsaugoti vamzdynus nuo užšalimo ir paviršiaus kondensacijos. Nominalus tankis 80-180kg/m3, 
priklausomai nuo kevalo dydžio. Maksimali temperatūra 250ºC. Atsparumas ugniai pagal EN13501-1, A2-s1, d0. 

1.4. Vamzdžio montavimas kertant statybines konstrukcijas 

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis montuojamas metaliniame 
arba plastikiniame futliare, kurio galai sutampa su konstrukcijos paviršiumi. Futliaro vidinis skersmuo turi būti 10-
20 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, o tarpas tarp jų užtaisytas nedegia medžiaga, netrukdančia 
vamzdžio linijiniam plėtimuisi. 

1.5. Rutulinis ventilis 

Skirta vandens srautui uždaryti ar atidaryti. Statomas ant horizontalaus ar vertikalaus vamzdyno. 

Korpusas: bronza 

Darbinis slėgis: nuo 0 bar iki 10 bar Darbo 
temperatūra: nuo -20°C iki +120°C 

1.6. Atbuliniai vožtuvai švariam vandeniui 

Ø63 vamzdynui naudojami: 
Naudojami žalvariniai atbuliniai vožtuvai. Vožtuvai turi būti skirti PN 16 darbiniam slėgiui. Maksimali 

temperatūra 60°C. 

1.7. Universalus termostatinis cirkuliacinis ventilis 

 Termostatinis (daugiafunkcinis) balansinis ventilis naudojamas karšto vandentiekio cirkuliacinių vamzdynų 
nustatytai temperatūrai palaikyti. Termobalansinis ventilis turi būti su galimybe įsukti termometrą bei tiesioginio 
veikimo dezinfekcijos modulį. 
 Tiesioginio veikimo dezinfekcijos modulis turi atsidaryti temperatūrai pakilus daugiau kaip 65°C. 

Maks. darb. slėgis- 10 barų 

Bandomasis slėgis- 16 barų 
Maks. srauto temperature- 100°C 
Kvs, esant 20°C 

DN20- 1,8 m3/h 

DN15- 1,5 m3/h 

Histerezė- 1,5K 

Ventilio korpusas- raudonoji bronza (Rg5) 
Spyruoklės korpusas ir kt.- vario lydinio DZR 
Sandarinimo žiedai- EPDM 

Spyruoklė, kūgiai- nerūdijantis plienas 

1.8. Armat ūra 

Šaltojo vandentiekio sistemoje statoma armatūra (sklendės, atbuliniai vožtuvai, ventiliai) turi buti iš 
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korozijai atsparių medžiagų. Rutulinio ventilio korpusas turi buti pagamintas iš ketaus arba žalvario, rutulys – iš 
chromu padengto ketaus arba žalvario. Nominalus ventilio slėgis 1,0 MPa. Armatūra turi turėti atitikties sertifikatą, 
išduota Lietuvoje 

Armatūra ir fasoninės dalys turi turėti LR apsaugos ministerijos Respublikinio mitybos centro leidimą 
geriamojo vandens vandentiekiams montuoti. 

1.9. Automatinis nuorinimo vožtuvas 

Montuojamas aukščiausiose vamzdynų vietose oro išleidimui iš vamzdyno. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 
Maks. leistina temperatūra 90°C 

Maks. leistinas slėgis   10 bar 

Korpusas  Bronzinis 

Pajungimas Srieginis 

Konstrukcija 
Sumontuotas kartu su uždarančiu 
vožtuvu 

2. MONTAVIMAS (BENDRIEJI REIKALAVIMAI)  

Horizontalūs vamzdynai tiesiami 0,002 – 0,005 nuolydžiu į vandens išleistuvų pusę. Vandeniui išleisti 
žemutinėse tinklų vietose įmontuojami trišakiai su kamščiais. 

Vamzdynų posūkiai daromi naudojant fasonines dalis. 
Vertikalieji vamzdžiai neturi nukrypti nuo vertikalios ašies daugiau kaip 2 mm vienam metrui. 
Atstumas nuo statybinių konstrukcijų iki izoliuotų vamzdžių paviršių šviesoje turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. 
Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis montuojamas metaliniame arba 

plastikiniame futliare, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu, tarpas tarp jų užtaisytas nedegia medžiaga, 
netrukdančia vamzdžio linijiniam plėtimuisi. 

Išardomieji vamzdynų sujungimai daromi jungimo su armatūra vietose, kur būtina pagal montavimo ir 
eksploatavimo sąlygas. 

Armatūros tvirtinimo atramos įrengiamos atskirai. Armatūra ant horizontalių vamzdynų įrengiama taip, kad 
suklys būtų nukreiptas vertikaliai ir horizontaliai ant vertikalių vamzdynų. 

3.  VANDENTIEKIO  BANDYMAS IR DEZINFEKAVIMAS 
Patikrinamas slėgis visuose vamzdynuose. Patikrinimo aprašymas pateiktas pagal DIN1988 2 dalį. Nutiestus, 

tačiau dar nepaslėptus vamzdynus reikia pripildyti švaraus geriamo vandens (nepamiršti apsaugos nuo šalčio). Slėgio 
matavimo prietaisas jungiamas sistemos žemiausiame taške. Naudojami tik tokie slėgio matavimo prietaisai, kurie 
parodo 0,1 bar slėgio pasikeitimą. 

Prietaisus, boilerius bei santechninius įrengimus reikia uždaryti tam, kad jie būtų apsaugoti nuo kontrolinio 
slėgio. Būtina patikrinti slėgį vamzdyne, o po to jį sumažinti iki darbinio slėgio. Kontroliniu slėgiu laikomas leistinas 
darbo slėgis plius 5 bar.  

Kontrolinis slėgis: maksimalus darbo slėgis, pridedant 5 bar. 
Tikrinimo trukmė: 2 valandos nuo temperatūrų išlyginimo tarp vamzdžio ir tikrinimo priemonės. 
Kontrolinio slėgio paklaida: < arba = 0.2 bar. 
Baigus bandymą apžiūrėti visus vamzdynus, jei nutekėjimų nėra, vadinasi bandymas laikomas išbandytu. 
Pasibaigus bandymui, vanduo iš vandentiekio sistemų išleidžiamas, surašomas bandymo aktas. 
Reikia dezinfekuoti vamzdynus pagal veikiančias normas chloruotu vandeniu (dozė 10 dalių chlorkalkių prie 

milijono). Dezinfekuojantis tirpalas turi likti magistralėse ir vamzdynuose minimaliam 30 minučių periodui ir po to 
išplaunamas švariu vandeniu, kol lieka ne daugiau 0,3-0,5 mg/l chloro. 

Vandentiekio vamzdynų hidraulinis bandymas turi būti atliekamas vadovaujantis DIN 1988: Geriamojo vandens 
įrenginių techninės taisyklėmis. 

3.1. Priėmimas 
Negeriamojo vandentiekio sistemos priimamos, vadovaujantis hidraulinio bandymo, išorinės apžiūros ir sistemų 

veikimo patikrinimo rezultatais. 
Priimant sistemą turi būti pateikiama šį dokumentacija: 
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-darbo brėžinių komplektas, turintis asmenų, atsakingų už montavimo darbų vykdymą, užrašus apie atliktų darbų 
atitikimą brėžiniams arba padarytiems juose pakeitimams; 

-paslėptų darbų aktai; 
-sistemų hidraulinio bandymo aktai. 
Priimant vandentiekio sistemas turi būti nustatoma: 
-atliktų darbų ir pritaikytų medžiagų, armatūros, įrengimų atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių 

reikalavimams; 
-nuolydžių teisingumas, vamzdynų ir įrengimų tvirtinimų stiprumas; 
-nebuvimas vamzdynuose skylių ir vandens nutekėjimų per vandens ėmimo armatūrą ir pan.; 
-tinklų, siurblių, armatūros, vandens šildytuvų, kontrolės-matavimo prietaisų ir kt. tinkamumas eksploatuoti. 
Negeriamojo vandentiekio sistemų priėmimo akte turi būti nurodyti: 
-sistemos hidraulinio bandymo ir jos veikimo patikrinimo rezultatai; 

-apibūdinimas ir duomenys apie teisingą siurblių, vandens šildytuvų, siurblių ir elektros variklių, pastatytų buitiniams ir 
priešgaisriniams tikslams, darbą ir jų darbo atitikimas projektiniams duomenims. 

4. NUOTEKOS 

4.1. PP vamzdžiai 

PP polipropilenas atsparus karštai terpei iki 100oC (trumpalaikei 135oC) temperatūroje, atsparus šviesos 
poveikiui, savaime nedegantis pagal DIN 4102 B1 reikalavimus. Gaminiai iš šios medžiagos yra atsparūs 
mineralinėms druskoms, rūgštims , šarmams ir kitiems cheminiams elementams ir jų junginiams. 

Techniniai PP vamzdžių duomenys: 
 

Rodiklio 

pavadinimas 

Mato vnt. Deklaruojama 

vertė 

Tankis g/cm3 1,3 

Tamprumo modulis N/mm2 2500 

Minkštėjimo taškas oC 143 

Atsparumas ugniai  B2 

Šilumos laidumas W/Km 0,25 

 
Vamzdžiai ir fasoninės dalys pagamintos pagal EN 1451-1 ir EN 1451-1:2000 standartuose nurodytus 

matmenis. 

4.2.  PVC N klasės vamzdžiai 

Taikymas:  - nuotekos. 
Vamzdžių medžiaga: - neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC). 
Vamzdžių savybės  - E-modulis (1mm/min.) 1410 kg/m³; 
               - linijinis šilumos plėtimosi koeficientas 0,7×10-4°K-1; 
               - specifinė šiluma 1,0 J/g°K; 
               - šilumos laidumas 0,15 W/m°K; 
              - min.lenkimo spindulis 300 ×dy. 
Slėgis:    - jungtys atlaiko 0,5 bar slėgį. 
Temperatūra:  - tinka naudoti iki + 60°C, temperatūros nuotėkoms.  
Movos sandarinimas: - SBR (butadienstirolo) gumos žiedas. 
Klasė:                          - N klasės vamzdžiai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje, S klasės vamzdžiai  - iki 0,8m gylyje 
arba gyliau, nei 6,0 m. 
Reikalavimai nuotekų vamzdžiams: 
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Vamzdyno medžiaga  - polivinilchloridas (PVC), (LST EN 1401; 
Vamzdžio žiedinis standumas Sr – 4kPa arba Sr – 8kPa; 
Vamzdžio spalva  - rusvai oranžinė; 

Guminės tarpinės  - NBR. 

4.3.  Sanitariniai prietaisai 

Trapai vandens surinkimui nuo drėgnai valomų grindų sanitarinėse patalpose nuotekų priėmimui - su vandens 
užtvaromis jų konstrukcijoje.   

Kaminėlis vėdinamajai nuotekų sistemos daliai - oro išmetimo kaminėlių funkcionavimas: Užtikrinti, kad 
nuotekų sistema būtų apsaugota nuo sniego ar kitų kritulių. Konstrukcija: kaminėliai gaminami iš galvanizuoto 
minkšto plieno arba aliuminio. Jų forma, medžiaga, apdaila, kiek įmanoma turi atitikti bendrą pastato vaizdą. 

4.4. Priešgaisrinės movos 

Kompaktiškos konstrukcijos apkabos, skirtos d 58-160 vamzdžiui, aukštis tik 3 cm. Skirta ne trumpiau kaip 90 
minučių izoliuoti ugnies sistemos nutiesimo per sienas ir perdangas vietose (apsaugos nuo ugnies klasė F90 pagal DIN 
4102 11.)  Montuojama ant sienos ar perdangos po to, kai buvo parengtas vamzdynas. 

Priešgaisrinės apkabos montavimas: 
1. Vamzdį nutieskite per perdangą ar sieną ir izoliuokite nuo konstrukcija sklindančio triukšmo (≤15 mm storio 

izoliacine medžiaga arba nedegia mineraline vata). 
2. žiedinį tarpą tarp izoliato ir perdangos ar sienos užpildykite betonu. 
3. Priešgaisrinė apkabą praskėskite (atsukite apkabos šone esantį varžtelį) ir atlenkite 90° kampu tris fiksavimo 

liežuvėlius. 
4. Vamzdį apjuoskite apkaba ir apkabą užfiksuokite užsukdami varžtelį, esantį  apkabos šone. 
5. Ant lubų  ar sienos pažymėkite trijų  apkabos tvirtinimo skylių centrus ir skyles pragręžkite grąžtu. 
6. Apkabą pritvirtinkite trimis varžteliais  ir montavimas užbaigtas. 
Pastaba: Čia pateiktas tik trumpas montavimo aprašymas. Vadovaukitės detalia instrukcija, kurią rasite 

priešgaisrinės apkabos pakuotėje. 
 

Priešgaisrinės apkabos montavimas per dangą.                Priešgaisrinės apkabos montavimas per sieną.        

 

4.5. Vamzdynų montavimas 

Plastikiniai vamzdžiai jungiami movomis su guminiais žiedais. Vamzdžių jungimas ir montavimas 
vykdomas laikantis galiojančių taisyklių ir gamintojo rekomendacijų. 

4.5.1. Neslėginių nuotekų vamzdžių klojimas  

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant pagal projektinius nuolydžius įrengto dugno, patikrinus pagrindo paruošimą, 
lygumą, atsparumą po sutankinimo. 

Klojant plastmasinius vamzdžius svarbu suplūkti gruntą. Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą arba galima 
sutrombuoti žemę kojomis. Išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir vėliau išlyginamas taip, kad 
vamzdis atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų turi būti tinkamas vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti suminant 
kojomis. Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus: 

- dalelių dydis neturi viršyti 16,0mm;  
- 8,0-16,0mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; 
- medžiaga neturi būti sušalusi; 
- negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 

Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno (kelias, 
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grindys ar pan.). 
Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami po šulinių dugnų įrengimo. Nuleidimas privalo būti be atsitrenkimų į tranšėjos 

kraštą. Atlaisvinti vamzdį nuo kėlimo mechanizmų tik patikrinus nuolydžio ir padėties tikslumą ir užtvirtinant grunte. 
Lygių tarpų trasoje vamzdžiai turi būti centruoti, išlaikant koncentrinį movos apskritimo tarpelį. Prieš ir po 

tranšėjos užpylimo tiesūs tarpai tarp kontrolinių šulinių tikrinami veidrodžių „prasišvietimui“. Maksimalus nukrypimas 
nuo projektinių altitudžių ±5mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontalę ±10mm. Jungiant vamzdžius movomis, 
būtina saugoti, kad į sujungimo vietą nepatektų smėlio. 

4.5.2. Savitakinių vamzdynų bandymas (vidaus tinklai) 

Prieš bandymą patikrinama, ar nėra užsikimšę stovai. 
Bandoma, esant ne žemesnei kaip + 5°C temperatūrai. 
Bandoma, vamzdynus užpildant vandeniu: vamzdynai, pakloti po žeme arba kanaluose, užpildomi vandeniu iki 

pirmo aukšto grindų lygio, o vamzdynai pakloti konstrukcijose tarp aukštų – iki aukšto lygio. 
Bandymo metu išoriškai apžiūrimi sujungimai. Jei sujungimuose nerandama nutekėjimų ir vandens lygis 

bandomame vamzdyne nepažemėja, sistema laikoma tinkama eksploatuoti. 
Priėmimas 

Priimant nuotėkų sistemą, turi būti patikrinta, vamzdynų, sanitarinių prietaisų veikimo tvarkingumas. 
Priėmimo metu turi būti nustatyta: 

- sumontuotos sistemos atitikimas projektui ir veikiančių taisyklių reikalavimams; 
       - nuolydžių teisingumas, vamzdynų ir prietaisų tvirtinimo patikimumas, tinklo ir sanitarinių prietaisų   
darbo tvarkingumas, pratekėjimų per sujungimus nebuvimas. 

 Priėmimo akte turi būti nurodyti: 
- bandymo rezultatai; 
- duomenys apie sanitarinių prietaisų darbą; 

                  - duomenys apie atliktų darbų kokybę. 

4.5.3. Vamzdynų valymas 

Baigus visi vamzdynai, šuliniai ir pan., gerai išvalomi ir išplaunami švariu vandeniu.  
Vamzdžiai, į kurios žmogus negali patekti, gerai išvalomi stūmokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra 

lygus vamzdžio kiaurymės vidiniam skersmeniui, užtikrinant, kad vamzdyje neliktų jokių pašalinių detalių. 

4.6. Angų vamzdžių pravedimo hermetizavimas 

Hermetizavimą galima atlikti tik kai oro temperatūra ne žemesnė kaip +50 C. Hermetikas turi atitikti DIN 
4062 reikalavimus. Darbo vieta turi būti apsaugota nuo atmosferinių kritulių. Hermetinės mastikos turi gerai lipti prie 
sandūrų paviršių, o sukietėjusios turi gerai deformuotis, nesenti. Darbus pradėti tik po vamzdžių sumontavimo ir 
pritvirtinimo. Į siūles įdedami profiliuoti intarpai, riebokšliai ir užsandarinama elastiniu hermetiku. Hermetikas turi būti 
tinkamai išmaišytas. Jis turi būti įterptas taip, kad patikimai sukibtų su riebokšlio ir vamzdžio paviršiais. Iki hidraulinių 
bandymų turi būti ivykdyta darbų kokybės vizualinė kontrolė. 

4.7. Sifoninės sistemos stogo įlaja 

Standartinė metalinė įlaja ant neeksploatuojamo stogo. Sifoninės sistemos įlaja – pralaidumas 12,0l/sek. 
Elektrinis pašildymo elementas: sunaudojama energija 3÷10 W (budėjimo- darbo režimai);Įtampa :230V/ ~50HZ.; 
T≤80°C, atlaiko 150kg apkrovą. 

4.8. Nuotekų surinkimo trapai  

Trapai vandens surinkimui nuo grindų su ,,sausu” sifonu ir atbuliniu vožtuvu, skirti nedideliems vandens 
kiekiams surinkti nuo grindų paviršiaus. Turi būti sertifikuoti pagal ISO 9000 standartą. 

4.9. Nuotekų tinkl ų liukas - pravalos 

Liukas - pravala, magistraliniams nuotekų vamzdžiams iš PP/PVC, su kamščiu iš PP ir dangteliu iš ketaus 
197x197mm, apkrova - min 50kN. Pajungimo skersmuo DN110 mm. Liukelius grindų dangoje reikia sumontuoti 
prieš atliekant bandymus. Liukeliai fiksuojami dviem nerūdijančio plieno varžtais. Standartinės konstrukcijos liukas 
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į patalpą nepraleidžia nei vandens nei kvapo. 

4.10. Lietaus vamzdžių stovų izoliacija 

Lietaus vandens vamzdynai turi būti izoliuojami nuo rasojimo, apsaugai nuo šalčio šaltose patalpose ir Asg, Bsg, 
Cg kategorijų patalpose apsaugai nuo užsidegimo (išskyrus vamzdynus, paklotus po žeme). Izoliavimui turi būti 
naudojami mineralinės vatos dembliai su aliuminio folija, min. 20mm storio. Techniniai jų duomenys: tankis 25 
kg/m³; šilumos laidumo koeficientas 0,062 W/mK, kai vidutinė izoliacijos temperatūra 100°C, nedegi,A2-s1(LST 
EN 13501-1). Izoliacijos sandarumas – būtina užtikrinti, kad visas vamzdynas būtų izoliuotas nepaliekant atvirų ar 
skylių izoliacijoje. Naudojant cpec. juostos. Izoliacija dengiama PVC arba aliuminio folija kategorinėse patalpose. 

5. Žemės darbai 

5.1. Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai 

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
1. Žemės darbus pradėti tik gavus leidimą kasti žemę ir turint suderintą projektą; 

2. Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios pranešti įmonėms ar privatiems asmenims, 
kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai (kabeliai, dujotiekio, nuotekų ir kt. tinklai) tikslų žemės kasimo 
darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

3. Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių tinklų vietas bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių 
apsaugoti tinklus nuo žalos. 

4. Prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose, suderinti su juos naudojančiomis įmonėmis 
saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti įmonių nurodymus (STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 

Atkastieji inžineriniai tinklai užpilami žeme dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. užpilamas 
gruntas sutankinamas. 

Užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios. 

Atstatomos išardytos dangos ir žalieji plotai. 

Turi būti padaroma paklotų požeminių komunikacijų geodezinė nuotrauka. 

5.2. Tranšėjų ir duobių kasimas 

Trasos nužymėjimas: 

Nužymima trasos pradžia, pabaiga, ašis, atšakos pradžia, pabaiga, kapos pastatymo vieta; Padaromos 
atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. Tranšėjos ir duobių 
kasimas: 
Tranšėjos kasimas vykdomas rankiniu būdu arba vienakaušiu ekskavatoriumi; 

Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos arba 
išvežamas; 

Iškasta tranšėja ir duobė apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno pagrindas iš 10 cm smėlio 
sluoksnio sutankinant, kad vamzdis atsiremtų vienodai; 

Tranšėjų ir duobių kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: piltame grunte iki 1,0 m gylio; 
priesmėliuose iki 1,25 m gylio; priesmėlyje, molio žemėje iki 1,5 m gylio; 

Kasant tranšėją rankiniu būdu, žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu po 1 m į abi puses nuo esamų 
kabelių ir tinklų ašies, atliekant tranšėjos išramstymą. 

6. ESAMŲ DANGŲ ATSTATYMAS  

6.1. Bendrieji reikalavimai 
Rangovas turi atstatyti visus žemės paviršius virš tranšėjų, išskyrus tuos atvejus, kai nereikia, atitinkamai 

atsižvelgiant i STR 2.06.04:2014 pagal čia pateikiamus reikalavimus. Tačiau taip pat jis turi žinoti, kad Kelių Priežiūros 
institucijos gali pareikalauti papildomų ir/arba kitokių veiksmų, susijusių su atstatymu. Rangovas turi būti susipažinęs 
su minėtu organizacijų įvertinimais, ir turi būti pasirengęs atitinkamai keisti metodą bei medžiagas ir t.t.. Užpylus 



19–068–TDP–VN–AR 
Lapas Lapų Laida 

9 10 0 

 

tranšėją su paklotu vamzdynu, ar kokį nors kitą kasinį kelio atkarpoje, kelio paviršius turi būti atstatytas. Atliekant 
baigiamuosius darbus, kai kelio danga numatoma kloti vėliau, klojamas laikinas 100 mm storio žvyro sluoksnis pagal 
jau esančios dangos lygi. 
Pėsčiųjų takų bei takelių, važiuojamųjų dalių, dengtų ir nedengtų, su velėnuotais pakraščiais, sodų bei 
kitokių privačių valdų teritorijų paviršiaus atstatymas turi būti vykdomas nedelsiant, pasibaigus tranšėjų 
užpylimo darbams, įskaitant tankinimą, atliekamą pagal čia pateikiamus reikalavimus. 

Sunkiasvorio Transporto važiuojamąja dalimi paprastai vadinama kelio atkarpa su dviem arba trimis dvigubo 
kelio juostomis, bei pagrindiniai vienos važiuojamosios dalies keliai. Vidutinio svorio transporto kelių grupei priklauso 
tarnybiniai bei rajoniniai keliai. 

Sunkiasvorio bei vidutinio svorio transportui skirtų kelių atstatymas turi vykti dviem etapais, pagal čia 
pateikiamus reikalavimus. Rangovas turi pradėti atstatymo darbus pakankamai greitai ir atidžiai. 
Ypatingai rūpestingai reikia dirbti važiuojamųjų dalių sankirtose, kai nuo kelio išardymo dėl vamzdžių 
klojimo iki pirmojo kelio atstatymo etapo pabaigos gali praeiti ne daugiau kaip 3 dienos, jei kitaip 
nenurodyta. 

Jei esant atitinkamoms sąlygoms, Rangovo pastangų neužtenka užbaigti darbų per nustatytą ar pratęstą 
laikotarpį, tai techninės priežiūros vadovas gali nurodyti alternatyvius žingsnius ar metodus 
pagreitinti darbų užbaigimą. Tokie techninio priežiūros vadovo nurodymai neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už jo 
įsipareigojimus pagal Sutartį. 

Jei kokia nors vamzdyno atkarpa, esanti po važiuojamąja kelio dalimi nebuvo išbandyta prieš baigiant 
atstatymo darbus, tai Rangovas lieka atsakingas už tuos remonto darbus, kuriuos gali tekti atlikti taisant vamzdyną bei 
atstatyto kelio atkarpą, ir, lygiai taip pat, jei buvo išbandyta, tačiau vėliau atsirado defektų. Rangovas, Kelių Priežiūros 
Tarnybos prašydamas leidimo ardyti kelią, turi pateikti savo taikomo metodo aprašymą (įskaitant kryžkelėse naudojamų 
mašinų tipą). Kelių Priežiūros Tarnybos atstovai gali pateikti pakeitimų, pagal savo reikalavimus. 

7. BENDROSIOS NUOSTATOS 

7.1. Darbų kokybė 
Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai turintys aukštą tos srities kvalifikaciją ir atestuoti Lietuvoje 

nustatyta tvarka. 
Visi įrengimų komponentai turi būti pagaminti kokybiškai ir neviršyti leistinų nuokrypių bei bendrai priimtų 

standartų, kad reikalui esant, juos būtų galima pakeisti atitinkamais komponentais. 
Visi įrengimai ir armatūra, reikalaujantys aptarnavimo, turi būti lengvai pasiekiami. Įrengimų ar armatūros 

dalių keitimas turi būti atliekamas lengvai be didelių ardymų. Jeigu paleidimo – derinimo darbų metu, projekto vadovas 
pastebi, kad kai kurie įrengimų mazgai neveikia ar dirba nepatenkinamai jie turi būti pakeisti kokybiškais. 

Varžtai turi būti tokio ilgio, kad pilnai užveržus veržlę, už jos liktų trys sriegio atsukos. Varžtai turi lengvai 
įsisukti ir išsisukti ir tiksliai atitikti skyles kur jie yra įsukti, o sriegio skersmuo turi būti toks kad įsukimo ir išsukimo 
metu nebūtų pažeisti. Be to jie turi būti sužymėti, kad surinkimo metu būtų lengva atsekti koks varžtas kur įsisuka. 

Visi varžtai, veržlės ir medvaržščiai, kuriuos numatoma dažnai atsukti dėl einamojo remonto ar reguliavimo, 
turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno. 

7.2. Įrangos montavimas 
Technologinės įrangos montavimui, Rangovas turi turėti detalų projektą, pagal kurį įrengia būtinas ertmes 

varžtams, ankeriams ir pan. Vietose nurodytose darbo brėžiniuose. 
Rangovas turi užtikrinti, kad tiekiamai įrangai yra pakankamai vietos objekte jos montavimui. Rangovas turi 

įspėti Užsakovą apie visus numatomus pakeitimus. 
7.3. Triukšmo ir vibracijos slopinimas 

Leistini triukšmo lygiai turi atitikti ISO standartų ir LR Darbų Saugos reikalavimus. Šie reikalavimai apibrėžia 
leistiną dB kiekį veikiant įvairiems triukšmo šaltiniams. 

Visi besisukantys įrengimų elementai turi būti subalansuoti. Subalansavimas turi būti atliktas taip, kad dirbant 
įrengimui ar keliams įrenginiams bet kuriame taške ir bet kokiame darbo režime vibracijos lygis turi atitikti leistiną 
vibracijos lygį nurodytą standarte. 

Vamzdžiai turi būti ant atramų ar kitaip įtvirtinti, kad bet kokiame darbo režime vibracijos lygis nebūtų 
viršytas daugiau negu yra leistina. 
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7.4. Darbų sauga 
Visų technologinių įrengimų ir vamzdynų montavimo darbai turi atitikti LR norminių aktų, reglamentuojančių 
(įrenginių) projektavimą, jų priėmimo eksploatacijon reikalavimus. 

7.5. Vamzdžių gabenimas ir tvarkymas 
Gabenant vamzdžius iš gamintojo į objektą, jie apsaugomi taip, kad nebūtų pažeisti nei vamzdžiai, nei 

fasoninės dalys. 
Visi vamzdžiai rūpestingai iškraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. Vamzdžių 

negalima mėtyti, braižyti ir trankyti. 
Vamzdžius ir fasonines dalis su pažeistu paviršiumi ar su kitais pažeidimais užsakovas turi teisę nepriimti. 
Vamzdžiai keliami ne mažiau negu 300 mm pločio iš lygaus brezento, sintetinio pluošto, tinklo, džiuto, sizalio 

arba sintetinio pluošto virvės pagamintu, jokiu būdu ne plieninėmis, stropomis. Negalima naudoti grandinių ir virvių, 
kablių ir kitų priemonių, veikiančių žirklių arba sugriebimo principu. 

7.6. Vamzdžių pjovimas 
Visi vamzdžiai pjaunami pagal gamintojo nurodymus, naudojant specializuotą įrangą. 

7.7. Vamzdžių sandėliavimas 
Objekte vamzdžiai kraunami tik lygioje vietoje. Jokia rietuvė negali būti aukštesnė negu 2 metrai. Vamzdžiai 

kraunami taip, kad movų galai būtų išdėstyti pakaitomis, o išplatėjantys galai turi būti išsikišę taip, kad vamzdžių 
korpusai susiliestų visu ilgiu. Taip pat vamzdžius galima krauti skersai, kiekvieną sluoksnį kaip nurodyta aukščiau ir 
vieną sluoksnį kito atžvilgiu stačiu kampu, apatinį sluoksnį užfiksuojant trinkelėmis, kad vamzdžiai nenuriedėtų šalin. 
- Klojant vamzdžius eile, jie dedami ant žemės nededant ant akmenų ar jų nuolaužų, neleidžiant vamzdžiui nukarti ar 

išlinkti. 
 
Pastabos: techninėje specifikacijoje aprašyti tik pagrindiniai vamzdynų montavimo ir bandymo reikalavimai. 
Transportuojant, sandėliuojant, montuojant, bandant vamzdynus ir kitas medžiagas reikia vadovautis statybos 
taisyklėmis ir kitais teisiniais aktais bei normatyviniais dokumentais. 
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1. ŠALTAS VANDENTIEKIS (V1) 

1.  
Vandentiekio vamzdis  PE80 PN10 skirti geriamo 
vandens sistemoms su fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo elementais D50  

TS-1.2 m 25  

2.  Movinis rutulinis ventilis  PE80 PN10 D50  TS-1.2 vnt. 1  

3.  
Polipropileniniai šalto vandentiekio vamzdžiai skirti 
geriamo vandens sistemoms su fasoninėmis dalimis ir 
tvirtinimo elementais Ø32 

TS-1.1.1 m 150  

4.  Tas pats Ø25 TS-1.1.1 m 112  

5.  
Pūsto polietileno termoizoliaciniai kevalai δ=20 mm, 
(vamzdžiui PPR Ø32) TS-1.3.1 m 150  

6.  Tas pats Ø25 TS-1.3.1 m 112  

7.  
Rutulinis ventilis DN15 
Korpusas – žalvaris, su sandarinimo žiedu 

TS-1.5 vnt. 75 
Butuose 

prieš 
apskaitą 

8.  
Rutulinis ventilis DN25 
Korpusas – žalvaris, su sandarinimo žiedu TS-1.5 vnt. 15 Ant stovų 

9.  
Drenažinis rutulinis ventilis DN15 
Korpusas – žalvaris, su sandarinimo žiedu TS-1.5 vnt. 15 Ant V1 

stovų 

10.  Atbulinis movinis vožtuvas DN50 (2“) geriamam 
vandeniui su atsakomaisiais flanšais TS-1.6 kompl. 1 

VAM 
mazge 

(vandentie
kio įvado 
apskaitos 
mazge) 

11.  Angų kirtimas ir užtaisymas sienose (montuojant 
PPR vamzdį) TS-2 kompl. 4  

12.  Angų kirtimas ir priešgaisrinis užtaisymas 
perdangose (montuojant PPR vamzdį) TS-2 kompl. 75  

13.  Esamos buto sistemos su esama apskaita prijungimas 
prie naujai projektuojamos šalto vandentiekio sistemos 

TS-2 kompl. 75  

14.  
Naujai projektuojamų šalto vandentiekio stovų 
prijungimas prie esamų šalto vandentiekio 
magistralinių vamzdynų 

TS-2 kompl. 15  

15.  Sistemos praplovimas TS-3 kompl. 1  
16.  Sistemos dezinfekcija TS-3 kompl. 1  
17.  Sistemos hidraulinis bandymas TS-3 kompl. 1  

2. KARŠTAS SU RECIRKULIACIJA VANDENTIEKIS (T3, T4)  

1.  
Polipropileniniai stabilizuoti karšto vandentiekio 
vamzdžiai skirti geriamo vandens sistemoms su 
fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais Ø63 

TS-1.1.2 m 8  

2.  Tas pats Ø50 TS-1.1.2 m 20  
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3.  Tas pats Ø40 TS-1.1.2 m 16  
4.  Tas pats Ø32 TS-1.1.2 m 210  
5.  Tas pats Ø25 TS-1.1.2 m 125  
6.  Tas pats Ø20 TS-1.1.2 m 130  

7.  
Akmens vatos kevalai dengti aliuminio folija 
kevalai δ=30 mm, (vamzdžiui PPR Ø63) TS-1.3.2 m 8  

8.  Tas pats Ø50 TS-1.3.2 m 20  
9.  Tas pats Ø40 TS-1.3.2 m 16  
10.  Tas pats Ø32 TS-1.3.2 m 210  
11.  Tas pats Ø25 TS-1.3.2 m 125  
12.  Tas pats Ø20 TS-1.3.2 m 130  

13.  
Rutulinis ventilis DN15 
Korpusas – žalvaris, su sandarinimo žiedu, nominalus 
slėgis PN≥16 bar 

TS-1.5 vnt. 75 
Butuose 

prieš 
apskaitą 

14.  Tas pats DN25 TS-1.5 vnt. 15 Ant T3 
stovų 

15.  Tas pats DN15 TS-1.5 vnt. 15 Ant T4 
stovų 

16.  

Termostatinis balansinis ventilis buitinio karšto 
vandens cirkuliacinei sistemai. Komplekte su 
dezinfekcijos moduliu ir termometru 
DN15; PN10; T100ºC; kvs=1,5m³/h 
Nustatymas 35-60ºC 
(Danfoss MTCV 15) arba analogas 

TS-1.7 vnt. 15  

17.  Drenažinis rutulinis ventilis DN15 
Korpusas – žalvaris, su sandarinimo žiedu TS-1.5 vnt. 30 Ant T3, T4 

stovų 

18.  Automatinis nuorintojas DN15 TS-1.9 vnt. 15 

Aukščiausi
uose „T3, 
T4“ sist. 

vietose ant 
stovų 

19.  
Rutulinis ventilis DN15 
Korpusas – žalvaris, su sandarinimo žiedu, nominalus 
slėgis PN≥16 bar 

TS-1.5 vnt. 15 

Aukščiausi
uose „T3, 
T4“ sist. 

vietose ant 
stovų 

20.  Angų kirtimas ir užtaisymas sienose (montuojant 
PPR vamzdį) TS-2 kompl. 28  

21.  Angų kirtimas ir priešgaisrinis užtaisymas 
perdangose (montuojant PPR vamzdį) TS-2 kompl. 150  

22.  
Esamos buto sistemos su esama apskaita prijungimas 
prie naujai projektuojamų karšto su recirkuliacija 
vandentiekio stovų 

TS-2 kompl. 75  

23.  Esamo rankšluosčių džiovintuvo (gyvatuko) 
prijungimas prie recirkuliacijos stovų TS-2 kompl. 40  

24.  Esamų karšto ir cirkuliacinio vandens vamzdynų 
demontavimas iki DN40  m 450,0 

 

25.  Sistemos praplovimas TS-3 kompl. 1  
26.  Sistemos dezinfekcija TS-3 kompl. 1  
27.  Sistemos hidraulinis bandymas TS-3 kompl. 1  

3. BUITINĖS NUOTEKOS (F1) 

1.  
PVC savitakiniai buitini ų nuotekų vamzdžiai 
DN160 su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais TS-4.2 m 12 Išvadai 

2.  
PP savitakiniai buitinių nuotekų vamzdžiai DN160 
su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais 

TS-4.1 m 14  

3.  Tas pats DN110 TS-4.1 m 364  

4.  
Revizijos d110 su stačiakampiu valomosios 
angos dangčiu komplekte su durelėmis 

TS-4.1 vnt. 45  

5.  Pravala DN110 TS-4.9 vnt. 8  
6.  Gaisrinė mova (apkaba) DN110 TS-4.4 vnt. 75  
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7.  Ventiliacinis kaminėlis DN110 TS-4.3 vnt. 15  

8.  
Trapas su atbuliniu vožtuvu DN110 (su sausu 
sifonu) TS-4.8 kompl. 1  

9.  
Rūsio grindų išardymo ir atstatymo darbai 
montuojant buitines nuotekas  m2 45  

10.  Vamzdžio montavimas ir hermetizavimas kertant 
pastato išorinę atitvarą TS-4.6 vnt. 2  

11.  Vamzdžio montavimas ir hermetizavimas kertant 
esamo šulinio sienutę TS-4.6 vnt. 2  

12.  Esamos buto nuotekų sistemos prijungimas prie naujai 
projektuojamų buitinių nuotekų stovų TS-4.4 kompl. 75  

13.  Sistemos praplovimas TS-4.5.3 kompl. 1  
14.  Sistemos vamzdynų išbandymas TS-4.5.2 kompl. 1  

15.  Ketini ų buitini ų nuotekų vamzdžių išmontavimas 
atkasant tranšėją  m 12  

16.  Vejos atstatymas TS-6.1 m2 60  
17.  Statybinių šiukšlių šalinimas iš statybvietės  t 5,0  

4. LIETAUS NUOTEKOS (L1)  

1.  
PVC savitakiniai lietaus nuotekų vamzdžiai DN110 
su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais TS-4.2 m 16 Išvadai 

2.  
PP savitakiniai buitinių nuotekų vamzdžiai DN110 
su fasoninėmis dalimis ir tvirtinimo elementais 

TS-4.1 
 

m 40  

3.  
PP slėginiai buitini ų nuotekų vamzdžiai DN110 su 
fasoninėmis dalimis, tvirtinimo elementais ir 
antikondensacine izoliacija 

TS-4.1 
TS-4.10 

m 56 Stovai 

4.  
Revizijos d110 su stačiakampiu valomosios 
angos dangčiu komplekte su durelėmis TS-4.2 vnt. 3  

5.  Pravala DN110 TS-4.9 vnt. 4  
6.  Gaisrinė mova (apkaba) DN110 TS-4.4 vnt. 15  

7.  

Sifoninė plokščio stogo lietaus įlaja DN110 iš PE su 
vertikaliu DN110 nuvedimu, komplekte su 
hidroizoliaciniu lakštu, šildymo žiedu, savireguliacinis 
su termostatu, 230V/9W 

TS-4.7 vnt. 3  

8.  
Trapas su atbuliniu vožtuvu DN110 (su sausu 
sifonu) TS-4.8 kompl. 1  

9.  
Rūsio grindų išardymo ir atstatymo darbai 
montuojant buitines nuotekas  m2 18  

10.  Vamzdžio montavimas ir hermetizavimas kertant 
pastato išorinę atitvarą TS-4.6 vnt. 3  

11.  Vamzdžio montavimas ir hermetizavimas kertant 
esamo šulinio sienutę TS-4.6 vnt. 3  

12.  Sistemos praplovimas TS-4.5.3 kompl. 1  
13.  Sistemos vamzdynų išbandymas TS-4.5.2 kompl. 1  

14.  Ketini ų buitini ų nuotekų vamzdžių išmontavimas 
atkasant tranšėją  m 14  

15.  Vejos atstatymas TS-6.1 m2 80  
16.  Statybinių šiukšlių šalinimas iš statybvietės  t 1,5  

 
 
Pastabos: 

1. Visos naudojamos medžiagos ir įrengimai turi atitikti Europos Sąjungoje ir Lietuvos respublikoje keliamus 
techninius reikalavimus. 

2. Nuotekų vamzdynams naudoti 45° alkūnes. 
3. Altitudės tikslinamos darbų metu. 
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RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas,
m²

R-1  Pagalbinė ūkio patalpa 6,33
R-2  Pagalbinė ūkio patalpa 5,15
R-3  Pagalbinė ūkio patalpa 6,30
R-4  Pagalbinė ūkio patalpa 5,90
R-5  Pagalbinė ūkio patalpa 6,26
R-6  Pagalbinė ūkio patalpa 6,26
R-7  Pagalbinė ūkio patalpa 6,70
R-8  Pagalbinė ūkio patalpa 5,02
R-9  Pagalbinė ūkio patalpa 4,68
R-10  Pagalbinė ūkio patalpa 5,98
R-11  Pagalbinė ūkio patalpa 3,81
R-12  Pagalbinė ūkio patalpa 4,28
R-13  Pagalbinė ūkio patalpa 4,37
R-14  Pagalbinė ūkio patalpa 3,74
R-15  Pagalbinė ūkio patalpa 3,63
R-16  Pagalbinė ūkio patalpa 4,89
R-17  Pagalbinė ūkio patalpa 4,73
R-18  Pagalbinė ūkio patalpa 4,66
R-19  Pagalbinė ūkio patalpa 4,45
R-20  Pagalbinė ūkio patalpa 3,39
R-21  Pagalbinė ūkio patalpa 3,20
R-22  Pagalbinė ūkio patalpa 3,74
R-23  Pagalbinė ūkio patalpa 3,79
R-24  Pagalbinė ūkio patalpa 2,40
R-25  Pagalbinė ūkio patalpa 4,09
R-26  Pagalbinė ūkio patalpa 3,80
R-27  Pagalbinė ūkio patalpa 3,80
R-28  Pagalbinė ūkio patalpa 3,57
R-29  Pagalbinė ūkio patalpa 3,68
R-30  Pagalbinė ūkio patalpa 3,93
R-31  Pagalbinė ūkio patalpa 3,93
R-32  Pagalbinė ūkio patalpa 4,76
R-33  Pagalbinė ūkio patalpa 4,66
R-34  Pagalbinė ūkio patalpa 5,40
R-35  Pagalbinė ūkio patalpa 5,36
R-36  Pagalbinė ūkio patalpa 4,31
R-37  Pagalbinė ūkio patalpa 4,57
R-38  Pagalbinė ūkio patalpa 3,81
R-39  Pagalbinė ūkio patalpa 3,43
R-40  Pagalbinė ūkio patalpa 3,46
R-41  Koridorius 50,54
R-42  Pagalbinė ūkio patalpa 4,68
R-43  Pagalbinė ūkio patalpa 37,93
R-44  Koridorius 52,35
R-45  Pagalbinė ūkio patalpa 4,56
R-46  Pagalbinė ūkio patalpa 6,79
R-47  Pagalbinė ūkio patalpa 15,53
R-48  Pagalbinė ūkio patalpa 28,97
R-49  Pagalbinė ūkio patalpa 67,31
R-50  Pagalbinė ūkio patalpa 8,77

Iš viso:457.65
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RŪSIO PLANAS SU NUOTEKŲ TINKLAIS

RŪSIO PLANAS SU VANDENTIEKIO TINKLAIS

PR

V1

T3

T4

F1

Buitinis šaltas vandentiekis

Buitinis karštas vandentiekis

Buitinis cirkuliacinis vandentiekis

Buitinės nuotekos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Vamzdyno paskirtis, diametras

Stovas. Vamzdyno paskirtis - stovo numeris, diametras

Vamzdyno nuolydis
←i=0.02

V1- d50
St. V1-1 d40

L1 Lietaus nuotekos

Ø1
10

←
i=0

.0
2

TRTrapas
Ø110

Atbulinis vožtuvas
Ø110

T4

T
4



S

A

D

G
H

J

T

O
R

C

1715141110987621 3

8 16 17131210541 97

K

T

P

A

I

M

B

E
F

L

N

PIRMO AUKŠTO PLANAS
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PIRMO AUKŠTO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas,
m²

a-1  Tambūras 1,70
a-2  Tambūras 1,85
a-3  Tambūras 1,77
1-1  Koridorius 6,76
1-2  Kambarys 19,05
1-3  San. mazgas 2,34
1-4  Kambarys 14,24
1-5  Virtuvė 9,13
1-6  San. mazgas 1,44
2-1  Koridorius 7,00
2-2  Kambarys 19,51
2-3  San. mazgas  1,63
2-4  Virtuvė 8,83
2-5  Kambarys 19,63
2-6  San. mazgas 2,54
3-1  Koridorius 11,86
3-2  San. mazgas 1,19
3-3  San. mazgas  1,93
3-4  Pagalbinė ūkio patalpa  1,33
3-5  Kambarys 9,85
3-6  Kambarys 11,72
3-7  Virtuvė 8,07
3-8  Kambarys 17,29
16-1  Koridorius 8,61
16-2  Kambarys 10,73
16-3  Kambarys 18,17

16-4  San. mazgas 2,33
16-5  Kambarys 13,27
16-6  Virtuvė 9,40
16-7  San. mazgas 1,42
17-1  Koridorius 8,91
17-2  San. mazgas 1,75
17-3  Virtuvė 9,16
17-4  Kambarys 12,79
17-5  San. mazgas 2,33
17-6  Kambarys 18,92
17-7  Kambarys 9,60
17-8  Kambarys 11,66
26-1  Koridorius 6,75
26-2  Kambarys 17,85
26-3  San. mazgas 2,31
26-4  Kambarys 12,89
26-5  Virtuvė 8,97
26-6  San. mazgas 1,41
27-1  Koridorius 3,78
27-2  Pagalbinė ūkio patalpa 1,12
27-3  San. mazgas 2,71
27-4  Virtuvė 8,00
27-5  Kambarys 16,08
28-1  Koridorius 6,44
28-2  San. mazgas 1,50
28-3  Virtuvė 8,75
28-4  Kambarys 14,67
28-5  San. mazgas 2,27
28-6  Kambarys 17,89

Iš viso: 9.40
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PIRMO IR TIPINIO AUKŠTŲ PLANAI SU
VANDENTIEKIO - NUOTEKŲ TINKLAIS

02

UAB „STRUKTA“
Adresas: Architektų g. 6 - 18, LT-78334,
Šiauliai
Tel.: +370 606 10398
El. p.: info@strukta.lt

Lapas

0

LT

Laida

Lapų

KVAL.
DOK. Nr.

33684 PV V.Viršilas

01

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Žymuo:STATYTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

19 - 068 - TDP - VN - BR.

36821 PDV K.Klimavičius

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3), Radviliškio g. 4,
Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

UAB "Panevėžio būstas"

M 1:100

UAB „STRUKTA“
Adresas: Architektų g.6-18, LT - 78334, Šiauliai
Tel.: +370 683 34533
El. p.: info@strukta.lt

TIPINIO AUKŠTO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas,
m²

4-1  Koridorius 6,67
4-2  Kambarys 18,87
4-3  San. mazgas 2,33
4-4  Kambarys 14,17
4-5  Virtuvė 9,05
4-6  San. mazgas 1,39
5-1  Koridorius 7,04
5-2  Kambarys 19,57
5-3  San. mazgas 1,65
5-4  Virtuvė 8,77
5-5  Kambarys 15,71
5-6  San. mazgas 2,59
6-1  Koridorius 12,02
6-2  San. mazgas 1,23
6-3  San. mazgas 2,07
6-4  Pagalbinė ūkio patalpa 1,35
6-5  Kambarys 9,85
6-6  Kambarys 11,72
6-7  Virtuvė 7,93
6-8  Kambarys 17,42
18-1  Koridorius 7,78
18-2  Kambarys 10,18
18-3  Kambarys 18,57
18-4  San. mazgas 2,20
18-5  Kambarys 13,03
18-6  Virtuvė 8,61

18-7  San. mazgas 1,52
19-1  Koridorius 9,87
19-2  San. mazgas 1,63
19-3  Virtuvė 8,87
19-4  Kambarys 13,56
19-5  San. mazgas 2,34
19-6  Kambarys 18,20
19-7  Kambarys 9,54
19-8  Kambarys 11,84
29-1  Koridorius 6,68
29-2  Kambarys 17,78
29-3  San. mazgas 2,49
29-4  Kambarys 12,89
29-5  Virtuvė 8,83
29-6  San. mazgas 1,35
30-1  Koridorius 5,33
30-2  San. mazgas 2,83
30-3  Virtuvė 7,31
30-4  Kambarys 16,01
31-1  Koridorius 6,46
31-2  San. mazgas 1,37
31-3  Virtuvė 9,15
31-4  Kambarys 14,74
31-5  San. mazgas 2,27
31-6  Kambarys 17,72

Iš viso: 1.63
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12,89

29-3
2,49

St. F1-10 d110
St. V1-10 d32
St. T3-10 d32
St. T4-5 d25

St. T4-12 d20
St. T3-12 d32
St. V1-12 d32
St. F1-12 d110

St. T4-14 d20
St. T3-14 d32
St. V1-14 d32

St. F1-14 d110

St. T4-8 d25
St. T3-15 d32
St. V1-15 d32

St. F1-15 d110

St. T4-7 d25
St. T3-13 d32
St. V1-13 d32
St. F1-13 d110

St. T4-6 d25
St. T3-11 d32
St. V1-11 d32
St. F1-11 d110

St. F1-6 d110
St. V1-6 d32
St. T3-6 d32
St. T4-4 d25

St. T4-3 d25
St. T3-7 d32
St. V1-7 d32

St. F1-7 d110

St. T4-1 d25
St. T3-2 d32
St. V1-2 d32
St. F1-2 d110

St. F1-5 d110
St. V1-5 d32
St. T3-5 d32
St. T4-2 d25

St. L1-1
Ø110

St. L1-2
Ø110

St. L1-3
Ø110

St. F1-10 d110
St. V1-10 d32
St. T3-10 d32
St. T4-5 d25

St. T4-8 d25
St. T3-15 d32
St. V1-15 d32

St. F1-15 d110

St. T4-7 d25
St. T3-13 d32
St. V1-13 d32
St. F1-13 d110

V1

T3

T4

F1

Buitinis šaltas vandentiekis

Buitinis karštas vandentiekis

Buitinis cirkuliacinis vandentiekis

Buitinės nuotekos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Vamzdyno paskirtis, diametras

Stovas. Vamzdyno paskirtis - stovo numeris, diametras

Vamzdyno nuolydis
←i=0.02

V1- d50
St. V1-1 d40

L1 Lietaus nuotekos

St. F1-1 d110
St. V1-1 d32
St. T3-1 d32
St. T4-1 d20

St. T4-9 d20
St. T3-9 d32
St. F1-9 d110
St. V1-9 d32

St. T4-8 d20
St. T3-8 d32
St. F1-8 d110
St. V1-8 d32

St. T4-4 d20
St. T3-4 d32
St. F1-4 d110
St. V1-4 d32

St. V1-3 d32
St. F1-3 d110
St. T3-3 d32
St. T4-3 d20

St. T4-12 d20
St. T3-12 d32
St. V1-12 d32
St. F1-12 d110

St. T4-14 d20
St. T3-14 d32
St. V1-14 d32

St. F1-14 d110
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i=
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0°

i=
2,
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Įlaja

Ventiliacinės šachtos

Įlaja

Ventiliacinės šachtos

Ventiliacinės šachtos

Vėdinimo kaminėliai

Liukas

Apsauginė tvorelė

i=
2,
0°

i=
2,
0°

i=
2,
0°

i=
2,
0°

i=
2,
0°

i=
2,
0°

i=
2,
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i=2,0°
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i=2,0°

STOGO PLANAS

Lietvamzdis
Lietlovis

Lietvamzdis

Lietlovis
Lietvamzdis

Lietlovis
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Įlaja

St. L1-1
Įlaja Ø110

St. L1-2
Įlaja Ø110

St. L1-3
Įlaja Ø110

St. F1-1
Ø110

St. F1-4
Ø110

St. F1-2
Ø110

St. F1-5
Ø110

St. F1-7
Ø110

St. F1-6
Ø110

St. F1-15
Ø110

St. F1-14
Ø110 St. F1-8

Ø110

St. F1-10
Ø110

St. F1-11
Ø110

St. F1-12
Ø110

St. F1-13
Ø110

St. F1-9
Ø110

St. F1-3
Ø110

F1 Buitinės nuotekos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Vamzdyno paskirtis, diametras

Stovas. Vamzdyno paskirtis - stovo numeris, diametras

Vamzdyno nuolydis
←i=0.002

L1- d110
St. L1-1 d110

L1 Lietaus nuotekos



1 A.

Rūsys

2 A.

3 A.

4 A.

5 A.

Magistralinis vamzdynas

STOVAI: St. V1-1÷15

±0.000

±2.900

±5.800

±8.700

±11.600

Drenažinis ventilis DN15
Rutulinis ventilis DN25

Esama šalto vandentiekio apskaita bute

Prijungimas prie esamų buto vamzdynų
Rutulinis ventilis DN15

Vamzdžio montavimas
kertant statybines
konstrukcijas

Ø32

Ø32

Ø25
Ø32

Ø32

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Esama šalto vandentiekio apskaita bute

Prijungimas prie esamų buto vamzdynų
Rutulinis ventilis DN15

Esama šalto vandentiekio apskaita bute

Prijungimas prie esamų buto vamzdynų
Rutulinis ventilis DN15

Esama šalto vandentiekio apskaita bute

Prijungimas prie esamų buto vamzdynų
Rutulinis ventilis DN15

Vamzdžio montavimas
kertant statybines
konstrukcijas

Vamzdžio montavimas
kertant statybines
konstrukcijas

Vamzdžio montavimas
kertant statybines
konstrukcijas

Vamzdžio montavimas
kertant statybines
konstrukcijas

01
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Esama šalto vandentiekio apskaita bute

Prijungimas prie esamų buto vamzdynų
Rutulinis ventilis DN15

Ø25



1 A.

Rūsys

2 A.

3 A.

4 A.

5 A.

Magistralinis vamzdynas

STOVAI: St. T3-2; T3-5; T3-6; T3-7; T3-10; T3-11; T3-13; T3-15
St. T4-1; T4-2; T4-3; T4-4; T4-5; T4-6; T4-7; T4-8

Esamas rankšluosčių 
džiovintuvas (gyvatukas)

Magistralinis vamzdynas

±0.000

±2.900

±5.800

±8.700

±11.600

Drenažinis ventilis DN15

Rutulinis ventilis DN25

Esama šalto vandentiekio apskaita bute

Prijungimas prie esamų buto vamzdynų
Rutulinis ventilis DN15

Ø32

Ø32

Ø25
Ø32

Ø25

Ø25

Ø25

Esama šalto vandentiekio apskaita bute

Prijungimas prie esamų buto vamzdynų
Rutulinis ventilis DN15

Esama šalto vandentiekio apskaita bute

Prijungimas prie esamų buto vamzdynų
Rutulinis ventilis DN15

Esama šalto vandentiekio apskaita bute

Prijungimas prie esamų buto vamzdynų
Rutulinis ventilis DN15

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas
Drenažinis ventilis DN15

Universalus termostatinis cirkuliacinis
ventilis su dezinfekcijos moduliu DN15

Ø32

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25
Rutulinis ventilis DN15
Drenažinis ventilis DN15

Rutulinis ventilis DN15

01

PRINCIPINĖ SCHEMA KARŠTO IR CIRKULIACINIO
VANDENTIEKIO STOVŲ PAJUNGIMUI

05

UAB „STRUKTA“
Adresas: Architektų g. 6 - 18, LT-78334,
Šiauliai
Tel.: +370 606 10398
El. p.: info@strukta.lt

Lapas

0

LT

Laida

Lapų

KVAL.
DOK. Nr.

33684 PV V.Viršilas

01

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Žymuo:STATYTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

19 - 068 - TDP - VN - BR.

36821 PDV K.Klimavičius

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3), Radviliškio g. 4,
Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

UAB "Panevėžio būstas"

M 1:100

UAB „STRUKTA“
Adresas: Architektų g.6-18, LT - 78334, Šiauliai
Tel.: +370 683 34533
El. p.: info@strukta.lt

Ø25

Esama šalto vandentiekio apskaita bute

Prijungimas prie esamų buto vamzdynų
Rutulinis ventilis DN15

Ø25

Esamas rankšluosčių 
džiovintuvas (gyvatukas)

Esamas rankšluosčių 
džiovintuvas (gyvatukas)

Esamas rankšluosčių 
džiovintuvas (gyvatukas)

Esamas rankšluosčių 
džiovintuvas (gyvatukas)

Esamas rankšluosčių
džiovintuvas (gyvatukas)
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STOVAI: St. T3-1; T3-3; T3-4; T3-8; T3-9; T3-12; T3-14

Drenažinis ventilis DN15

Rutulinis ventilis DN25

Esama karšto vandentiekio apskaita bute

Prijungimas prie esamų buto vamzdynų
Rutulinis ventilis DN15

Ø32

Ø32

Ø25

Ø32

Ø32

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25

Esama karšto vandentiekio apskaita bute

Prijungimas prie esamų buto vamzdynų
Rutulinis ventilis DN15

Esama karšto vandentiekio apskaita bute

Prijungimas prie esamų buto vamzdynų
Rutulinis ventilis DN15

Esama karšto vandentiekio apskaita bute

Prijungimas prie esamų buto vamzdynų
Rutulinis ventilis DN15

Esama karšto vandentiekio apskaita bute

Prijungimas prie esamų buto vamzdynų
Rutulinis ventilis DN15

Ø25

Magistralinis vamzdynas

Drenažinis ventilis DN15
Universalus termostatinis cirkuliacinis
ventilis su dezinfekcijos moduliu DN15

Rutulinis ventilis DN15

Ø20

Magistralinis vamzdynas

Rutulinis ventilis DN15

Drenažinis ventilis DN15

1 A.

Rūsys

2 A.

3 A.

4 A.

5 A.

±0.000

±2.900

±5.800

±8.700

±11.600

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20
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1 A.

2 A.

3 A.

4 A.

5 A.

±0.000

±2.900

±5.800

±8.700

±11.600

STOVAI: St. F1-1÷15

Stogas

Rūsys
-2.700

±14.800

Magistralinis vamzdynas
←i=0.02 Ø110

R

R

Prijungti esamą nuotekų sistemą bute
(per įžambų trišakį)

Vamzdžio montavimas
kertant statybines
konstrukcijas

Ø110

Vamzdžio montavimas
kertant statybines
konstrukcijas

Vamzdžio montavimas
kertant statybines
konstrukcijas

Vamzdžio montavimas
kertant statybines
konstrukcijas

Vamzdžio montavimas
kertant statybines
konstrukcijas

Vėdinimo kaminėlis min.
0,4 m virš stogo dangos

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Revizija

Ø110Gaisrinė mova

Prijungti esamą nuotekų sistemą bute
(per įžambų trišakį) Ø110

Gaisrinė mova

Prijungti esamą nuotekų sistemą bute
(per įžambų trišakį)

Gaisrinė mova

Prijungti esamą nuotekų sistemą bute
(per įžambų trišakį) Ø110

Gaisrinė mova

Prijungti esamą nuotekų sistemą bute
(per įžambų trišakį)

Ø110

Gaisrinė mova

Revizija

R

Revizija

Ø110



1 A.

2 A.

3 A.

4 A.

5 A.

±0.000

±2.900

±5.800

±8.700

±11.600

STOVAI: St. L1-1; L1-2; L1-3

Stogas

Rūsys
-2.700

±14.800

Magistralinis vamzdynas
←i=0.02 Ø110

R

Vamzdžio montavimas
kertant statybines
konstrukcijas

Ø110

Vamzdžio montavimas
kertant statybines
konstrukcijas

Vamzdžio montavimas
kertant statybines
konstrukcijas

Vamzdžio montavimas
kertant statybines
konstrukcijas

Vamzdžio montavimas
kertant statybines
konstrukcijas

Ø110 Įlaja

Vamzdžio montavimas kertant
statybines konstrukcijas

Revizija

Ø110Gaisrinė mova

Ø110

Gaisrinė mova

Ø110

Gaisrinė mova

Ø110

Gaisrinė mova

Ø110

Gaisrinė mova
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01

SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIS
ŪKIO-BUITIES NUOTEKŲ TINKLAIS M1:500

09

UAB „STRUKTA“
Adresas: Architektų g. 6 - 18, LT-78334,
Šiauliai
Tel.: +370 606 10398
El. p.: info@strukta.lt

Lapas

0

LT

Laida

Lapų

KVAL.
DOK. Nr.

33684 PV V.Viršilas

01

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Žymuo:STATYTOJAS IR ARBA UŽSAKOVAS

19 - 068 - TDP - VN - BR.

36821 PDV K.Klimavičius

Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3), Radviliškio g. 4,
Panevėžys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

UAB "Panevėžio būstas"

M 1:100

UAB „STRUKTA“
Adresas: Architektų g.6-18, LT - 78334, Šiauliai
Tel.: +370 683 34533
El. p.: info@strukta.lt

L1 Išmontuojami lietaus nuotekų tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Tinklų ilgis, [m]

F1 Išmontuojami buitinių nuotekų tinklai

Žemės paviršiaus altitudė

Projektuojamo vamzdžio latako altitudė

Vamzdyno medžiaga, diametras

ž.p. +91.80
v.l.a. +90.89

PP Ø110

ž.p. +53.55
v.l.a. +51.33

ž.p. +53.55
v.l.a. +51.21

ž.p. +53.55
v.l.a. +51.57

ž.p. +53.55
v.l.a. +51.66

ž.p. +53.50
v.l.a. +51.47

ž.p. +53.50
v.l.a. +51.36

ž.p. +53.46
v.l.a. +51.27

ž.p. +53.46
v.l.a. +51.16 ž.p. +53.54

v.l.a. +51.65
ž.p. +53.54

v.l.a. +51.58

PP Ø160

PP Ø110

PP Ø110

PP Ø160

PP Ø110
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