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I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas rengiamas siekiant identifikuoti 

energetiškai efektyvias bei ekonomiškai pagrįstas priemones atnaujinant  pastatą ir didinant jo energinį naudingumą. 

Įgyvendinus numatomas ir su daugiabučio gyventojais suderintas priemones, pastatas atitiks minimalius energinio 

naudingumo reikalavimus, bus sumažinta šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija. 

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (toliau – investicijų planas) 

užsakovas yra UAB „Panevėžio būstas“. Investicijų planas parengtas pagal 2018-06-14 d. Paslaugų teikimo sutartį 

Nr. 2018/06/14. 

Investicijų planas parengtas pagal Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano 

rengimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-

107 ir pakeistą  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-491,  2015 m. 

rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. D1-580, 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. D1-620, 2017 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-

805. Rengiant planą vadovautasi Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) įstatymu, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių 

namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėmis, daugiabučio namo Energinio 

naudingumo sertifikato duomenimis. Rengiamas investicijų planas atitinka Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 m. 

strateginį planą, Panevėžio miesto savivaldybės 2017-2019 m. veiklos planą, Panevėžio miesto savivaldybės 

energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, 2016 m. birželio 16/22 d. Panevėžio miesto 

savivaldybės  ir VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūros“ partnerystės dėl projekto „Daugiabučių namų ir 

savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ įgyvendinimo ir bendradarbiavimo, rengiant daugiabučių 

namų investicijų planus bei savivaldybės viešojo pastato investicijų projektą, sutartį Nr.B7-11-2016-49/22-1130. 

 Vizualiai įvertinus pastato fizinę būklę, nustatyta, kad daugiabučio namo išorinės atitvaros pažeistos 

deformacijų, jų šiluminių techninių rodiklių vertės yra žemos, ir tai sąlygoja didelius šiluminės energijos nuostolius. 

Daugumos butų langai pakeisti naujais PVC langais su stiklo paketais. Šiluminės energijos daugiausia prarandama 

per pastato išorines sienas, stogą, konstrukcijų sandūras. Investiciniame plane vertinami du priemonių paketų 

variantai. Vienas iš variantų įgalintų pasiekti C energinio naudingumo klasę, kitas – B energinio naudingumo klasę. 

Variantuose numatomos ekonomiškai efektyvios energinį naudingumą didinančios priemonės ir kitos priemonės, 

atsižvelgiant į esamą pastato būklę ir butų savininkų lūkesčius bei valią. 

 Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir finansavimo planai 

sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

įstatymu, Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašu, 2009 m. 

gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1725 „Dėl valstybės paramos daugiabučiams namams 

atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo 

priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto 

kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ bei jo pakeitimais, Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. D1-724 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams 

namams atnaujinti (modernizuoti)“. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo 

(statybos darbų) kaina apskaičiuojama vadovaujantis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2018-03-28 d. 

Nr. B-18-009 užregistruotomis Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijomis 

(pagal 2018 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendrąja praktika, 

suderinus su užsakovu. Preliminarūs statybos darbai ir jų apimtys nustatomi vizualinės apžiūros metu ir pagal 

natūrinių matavimų duomenis. Nustatant darbų vieneto kainą, darbų kiekių apskaičiavimuose įvertinti tokie 

skaičiavimo ypatumai: 

- apskaičiuojant cokolio atnaujinimo (modernizavimo) darbų vieneto kainą, darbų kiekis priimtas pagal 

cokolio ilgį (plotą), neįskaitant įėjimų į pastatą; 

- apskaičiuojant sienų atnaujinimo (modernizavimo) darbų vieneto kainą, darbų kiekis priimtas pagal 

pastato sienų išorinį plotą, neįskaitant angų ploto, tačiau įskaitant angokraščių aptaisymą; 

- apskaičiuojant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbų vieneto kainą, darbų kiekis priimtas pagal stogo 

plotą, įskaitant parapetų, ugniasienių plotus. 
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II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI 

1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas 

1.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas)  keraminių ir silikatinių plytų mūras; 

1.2. aukštų skaičius    5 ; 

1.3. statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr.:   1986 m.; 

1.4. namo energinio naudingumo klasė, sertifikato Nr., išdavimo data:   energinio naudingumo klasė F, 

sertifikato Nr. KG-0565-0187, išdavimo data 2018-06-19; 

1.5. namui priskirto žemės sklypo plotas (m2):   nėra duomenų; 

1.6 atkuriamoji namo vertė, tūkst. Eur (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis):   nėra duomenų; 

 

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai 
1 lentelė 

Eilės Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, vnt. Pastabos 

 

1 2 3 4 5 

2.1. bendrieji rodikliai 

2.1.1. butų skaičius vnt. 40  

2.1.2. butų naudingasis plotas m2 2219,31  

2.1.3. 
namo negyvenamosios paskirties patalpų 

skaičius* 
vnt. --  

2.1.4. 
namo negyvenamosios paskirties patalpų 

bendrasis plotas 
m2 0,00  

2.1.5. 
namo butų ir kitų patalpų naudingasis (bendrasis) 

plotas (2.1.2+2.1.4) 
m2 2219,31  

2.2. sienos (nurodyti konstrukciją) 

2.2.1. išorinių sienų plotas  m2 1649,33 

Keraminių ir silikatinių plytų 

mūras (atėmus langų ir kitų 

angų plotą) 

2.2.2. išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 1,27  

2.2.3. cokolio plotas m2 171,65 
Antžeminė dalis (atėmus angų 

plotą) 

2.2.4. cokolio šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 2,69  

2.3. stogas (nurodyti konstrukciją) 

2.3.1. stogo dangos plotas m2 660,54 Sutapdintas 

2.3.2. 
Stogo ar perdangos pastogėje šilumos 

perdavimo koeficientas 
W/m2K 0,85  

2.4. butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys 

2.4.1. langų skaičius, iš jų: vnt. 135 Balkonų durys neįskaičiuotos 

2.4.1.1. 
langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo 

langus, skaičius  
vnt. 132 Balkonų durys neįskaičiuotos 

2.4.2. langų plotas, iš jų: m2 322,05 Balkonų durys neįskaičiuotos 

2.4.2.1. 
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo 

langus, plotas 
m2 316,02 Balkonų durys neįskaičiuotos 

2.4.3.  balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:  vnt 40  

2.4.3.1 
balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo duris, skaičius  
vnt. 39  

2.4.4. balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų: m2 66,8  

2.4.4.1.  
 balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio 

šilumos pralaidumo duris, plotas 
m2 65,13  

2.5. 
bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, 

šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys,: 
   

2.5.1. langų skaičius, iš jų vnt. 29  

2.5.1.1. langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo vnt 29  
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langus, skaičius 

2.5.2 langų plotas, iš jų: m2 91,99  

2.5.2.1. 
langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo 

langus, plotas 
m2. 91,99  

2.5.3. 

 

lauko durų skaičius 

 

vnt 
 8 

Lauko durys-3; 

Rūsio durys-3; 

Tambūro durys-2. 

2.5.4. lauko durų plotas m2 21,78  

2.6 rūsys 

2.6.1. rūsio perdangos plotas m2 543,67  

2.6.2. rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas W/m2K 2,04  

 

*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties 

(prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. 

Nustatant suminį gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų plotą, sumuojamas gyvenamųjų patalpų (butų) naudingasis 

plotas ir negyvenamųjų patalpų bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisykles 

negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sąvoka). 

 

 

3. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas 

 

2 lentelė 

Eil. Nr. Vertinimo 

objektas 

Bendras 

įvertinimas* 

Išsamus būklės aprašymas 

(defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir 

pan.) 

Įvertinimo pagrindai 

(kasmetinių ir neeilinių 

apžiūrų, statybos 

tyrinėjimų ir vizualinės 

apžiūros aktų datos, 

registracijos numeriai, 

vykdytojai) 

3.1. išorinės 

sienos 

2 Keraminių ir silikatinių plytų mūro 

sienos. Mūras dėl deformacijų ir apkrovos 

supleišėjęs, keraminės plytos dėl drėgmės ir 

šalčio aptrupėjusios. Sienų ir kitų pastato 

konstrukcijų sandūros nesandarios. Pastato 

cokolis veikiamas drėgmės. Cokolio tinkas 

vietomis atšokęs, kai kur nukritęs. Nuogrinda 

sukritusi, vietomis jos nėra. Pastato sienų šilumos 

perdavimo koeficientas, neatitinka STR 2.01.01 

(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

reikalavimų. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.2. pamatai  2 Pamatai gelžbetoninių blokų, veikiami 

drėgmės. Yra mikroįtrūkių. Ant šviesduobių nėra 

apsauginių grotelių. Pamatų šilumos perdavimo 

koeficientas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 

„Esminis statinio reikalavimas. Energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.3. stogas 

 

2 Pastato stogas sutapdintas, dengtas 

rulonine stogo danga. Hidroizoliacinė danga 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 
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atnaujinta, bet vietomis yra pūslių. Parapetų, 

ventiliacijos kanalų apskardinimai paveikti 

korozijos. Lietaus nuvedimo sistema 

susidėvėjusi. Stogo šilumos perdavimo 

koeficientas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 

„Esminis statinio reikalavimas. Energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.4. butų ir kitų 

patalpų langai 

ir balkonų 

durys 

3         Didžioji dalis medinių langų ir balkonų durų 

yra pakeisti PVC langais su stiklo paketais. 

Nepakeistų senų sudvejintų langų ir balkono durų 

rėmai deformuoti ir nesandarūs. Senų langų ir 

balkonų durų šilumos perdavimo koeficientai ir 

sandarumas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 

„Esminis statinio reikalavimas. Energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.5.  balkonų ar 

lodžijų 

laikančiosios 

konstrukcijos  

2         Balkonų plokštės be hidroizoliacijos. Dalis 

butų balkonų įstiklinti. Neįstiklintų balkonų 

perdangos ir piliastrai prie jų veikiami 

atmosferos kritulių. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.6.  rūsio 

perdanga 

3         Rūsio perdanga neapšiltinta, šiluminiai 

techniniai rodikliai neatitinka STR 2.01.01 

(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

reikalavimų. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.7. bendrojo 

naudojimo 

patalpų langai 

ir lauko durys 

3       Pastato laiptinių ir rūsio langai pakeisti PVC 

profilio langais su stiklo paketu. Laiptinės lauko 

durys – atnaujintos metalinės, tambūrų ir rūsio – 

senos medinės. Senų durų šilumos perdavimo 

koeficientai ir sandarumas neatitinka STR 

2.01.01 (6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. 

Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

reikalavimų. Įėjimo laiptų nėra. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.8. šildymo 

sistema  

1       Priklausoma vienvamzdė šilumos tiekimo 

sistema. Magistraliniai vamzdynai paveikti 

korozijos, jų termoizoliacijos žemi šiluminiai 

techniniai rodikliai. Šildymo sistema 

nesubalansuota, butai šildomi nevienodai, nėra 

galimybės individualiai reguliuoti šildymą. Nėra 

šilumos prietaisų inventorizacijos. Šilumos 

punktas nemodernizuotas. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 
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„Grosaltera“. 

3.9. karšto 

vandens 

sistema  

1        Pastatui karštas vanduo tiekiamas atvira 

sistema. Yra karšto vandens cirkuliacinė sistema. 

Vamzdynai ir armatūra pažeisti korozijos, jų 

termoizoliacija nepakankama. Vamzdynų ilginių 

šilumos perdavimo koeficientų vertės neatitinka 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

reikalavimų. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.10. vandentiekis  3       Šaltas vanduo pastatui tiekiamas 

centralizuotai. Magistralinis vamzdynas 

atnaujintas, apsaugotas nuo rasojimo. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.11. nuotekų 

šalinimo 

sistema  

3       Nuotekų šalinimo sistemos vamzdynai 

ketiniai. Ketiniai vamzdžiai pažeisti korozijos. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.12.  vėdinimo 

sistema 

3       Vėdinimo sistema natūrali. Oras pašalinamas 

per butų virtuvių ir sanitarinių mazgų oro 

šalinimo kanalus, o infiltracija vyksta per langus 

(mikroventiliaciją) ir langų orlaides. Ventiliacijos 

kanalų apskardinimas paveiktas korozijos, 

viršstoginės kanalų dalies plytos aptrupėjusios 

dėl drėgmės ir šalčio. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.13. bendrieji 

elektros ir 

apšvietimo 

įrenginiai 

2        Bendro naudojimo patalpose elektros 

instaliacija yra dalinai atnaujinta, likusi – 

susidėvėjusi, morališkai pasenusi. 

2017-08-07 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 12; 

2018-05-24 d. 

Gyvenamojo namo 

apžiūros aktas Nr. 13; 

 2018-06-15 d. pastato 

vizualinė apžiūra, UAB 

„Grosaltera“. 

3.14. liftai (jei yra) -        Nėra. - 

3.15. kita 

 

 

-         - - 

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina 

remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli 

ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų). 
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4. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas) 

4.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, 2015-2018 metai. 

3 lentelė 

Eilės Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 5 

4.1.1. Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos 

sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio 

naudingumo sertifikato duomenis  

kWh/metus 

kWh/m2/metus 

369781 

166,62 
 

4.1.2. Namo energinio naudingumo klasė klasė F   

4.1.3. Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo 

patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki 

projekto rengimo metų vidurkį 

kWh/metus 

kWh/m2/metus 

224118 

100,99 

Perskaičiavus 

norminiams 

metams 

4.1.4. Nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių 

skaičius 

dienolaipsnis 

3383 

Dienolaipsniai 

vertinti pagal 

Panevėžio 

meteorologinės 

stoties duomenis 

4.1.5. Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui 

vienam dienolaipsniui 

kWh/dienolaipsniui 
66,25  

 

4.2. pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato 

duomenis (nurodyti): 

4.2.1. Pastato atitvarų žemos šiluminės techninės charakteristikos. 

4.2.2. Didžiausi šilumos nuostoliai patiriami: per pastato sienas – 69,07 kWh/m2/metus, langus – 27,65 

kWh/m2/metus, stogą – 18,31 kWh/m2/metus, grindis virš nešildomų rūsių – 14,93 kWh/m2/metus. 

 

5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:  

 

 

4.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių I variantas) 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant 

konstrukcinių sprendimų principus, techninės 

įrangos charakteristikas ir pan. 

Atitvaros 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas, 

U (W/m2K) ir 

/ar kiti 

rodikliai * 

Darbų kiekis 

(m2, m, vnt.) 

1 2 3 4 5 

5.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės: 

5.1.1. Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, 

esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo 

šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą. 

5.1.1.1 Sienų (taip pat 

cokolio) šiltinimas, 

įskaitant sienų 

(cokolio) 

konstrukcijos 

defektų pašalinimą 

Numatoma atlikti sienų sutvirtinimą ir defektų 

pašalinimą, išorės sienų (cokolio) šiltinimą. 

Sienos šiltinamos, įrengiant tinkuojamą fasadą. 

Numatomi darbai: sienų paviršių paruošimas 

šiltinimui (sutvirtinimas, plyšių, įtrūkimų, siūlių, 

išdaužų taisymas, biologinių apnašų valymas, 

kitas remontas); termoizoliacinių plokščių 

klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis; 

dekoratyvinio tinko įrengimas. Šiltinant sienas 

aptaisomi angokraščiai, įrengiamos lauko 

palangės langams. Pirmo aukšto apšiltinamos 

tinkuojamos sienos papildomai armuojamos nuo 

≤0,20W/m2K Sienų 

(įskaitant 

angokraščių 

aptaisymą) 

~1649,33 m2; 

 

Cokolio 

(įskaitant 

požeminę 

dalį) ~ 

384,86 m2; 
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mechaninių pažeidimų. Butų balkonų tvorelės, 

esant būtinumui, sutvirtinamos, apšiltinamos, 

aptaisomos apdailinėmis plokštėmis arba 

tinkuojamos dekoratyviniu tinku. Cokolis 

šiltinamas termoizoliacinėmis plokštėmis, 

apšiltinant ir pamatą iki 1,2 m gylio. Įgilinta 

cokolio dalis dengiama hidroizoliacine danga, 

apšiltinama, įrengiama drenažinė membrana, 

antžeminė – apšiltinama ir tinkuojama 

dekoratyviniu tinku. Cokolio antžeminė dalis 

papildomai armuojama nuo mechaninių 

pažeidimų. Iš išorės apšiltinamos ir tinkuojamos 

pirmo aukšto butų balkonų grindų plokštės. 

Atstatoma/įrengiama nuogrinda, šviesduobės ir 

įėjimo aikštelės. Rengiant techninį darbo projektą 

būtina įvertinti sienų, pamatų ir balkonų 

konstrukcijų stiprinimo ir tvirtinimo poreikį ir 

numatyti technologijas. Darbams naudojamos 

medžiagos ir technologijos parenkamos techninio 

darbo projekto rengimo metu.   Išorinių sienų ir 

cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama 

išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje 

vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar 

pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje 

įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), 

kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos 

produktas į rinką pateiktas statybos produktų 

rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį 

įvertinimą  ir paženklintas CE ženklu, arba 

turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba 

minėtos sistemos turi būti suprojektuotos 

naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu 

ženklinamus statybos produktus. 

Balkonų 

atitvarai ~ 

259,87 m2. 

 

5.1.2. Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų 

šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio 

stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba 

perdangą pastogėje 

5.1.2.1 Stogo šiltinimas ir 

naujos dangos 

įrengimas 

Numatomas stogo apšiltinimas. Sutvarkoma, 

išlyginama, nuvaloma esama hidroizoliacinė 

danga. Suformuojami nuolydžiai. Remontuojama 

lietaus vandens nuvedimo sistema, ventiliacijos 

kanalai, pakeliami parapetai. Įrengiami stogo 

konstrukcijos vėdinimo kaminėliai. Ant esamo 

hidroizoliacinio sluoksnio klojamos 

termoizoliacinės plokštės, įrengiama nauja 

hidroizoliacinė danga. Atstatoma žaibosauga, 

antenos, kita techninė įranga, keičiamas stogo 

liukas. Įrengiama apsauginė tvorelė. Parapetai, 

ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu 

dengta cinkuota skarda.  Stogeliai virš įėjimų į 

laiptines bei viršutinio aukšto butų balkonų 

stogeliai remontuojami, apšiltinami ir 

apskardinami, įrengiama lietaus nuvedimo nuo 

stogelių sistema. Darbams naudojamos 

≤0,16W/m2K ~ 660,54 m2 
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medžiagos ir technologijos parenkamos techninio 

darbo projekto rengimo metu. 

5.1.2.2 Lietaus nuvedimo 

sistemos keitimas 

Keičiami lietaus nuotekų vamzdyno stovai ir 

horizontalieji vamzdynai, remontuojami išvadai. 

 ~ 70 m 

5.1.3. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus 

5.1.3.1 Butų ir kitų patalpų 

langų ir balkonų 

durų keitimas į 

mažesnio šilumos 

pralaidumo langus 

Seni butų langai ir balkono durys keičiami naujais 

PVC langais su 1-kameriniais stiklo paketais 

(orinio laidžio klasė - 4), užpildytais dujomis, 

vienas stiklas su selektyvine danga. Po pakeitimo 

atliekami būtini angokraščių apdailos darbai, 

įrengiamos palangės. Po pakeitimo turi būti 

užtikrintas oro pritekėjimas vėdinimui. 

≤1,3 W/m2K ~ 7,70 m2 

5.1.4. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, 

tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), 

įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

5.1.4.1 Laiptinės durų 

keitimas naujomis 

Laiptinės tambūrų durys keičiamos naujomis 

PVC profilio durimis, rūsio durys – metalinėmis 

apšiltintomis durimis. Po pakeitimo atliekami 

būtini angokraščių apdailos darbai. 

≤1,6 W/m2K Rūsio durys 

– 6,48 m2; 

Tambūrų 

durys – 9,36 

m2. 

 5.1.5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) 

naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą 

5.1.5.1 Balkonų 

įstiklinimas 

Rekomenduojama įstiklinti visus butų balkonus 

pagal vieningą projektą. Stiklinama PVC profilio 

langais. Stiklinimo konstrukcija montuojama 

balkono viršutinėje dalyje, nuo atitvaro iki 

perdangos. Apatinėje dalyje įrengiama 

nepermatoma apšiltinta pertvara, kur reikia 

sutvirtinamas atitvaras. Taip pat 

rekomenduojama esant būtinumui sustiprinti 

balkonų konstrukcijas. Balkonų stiklinimo 

sprendiniai parenkami techninio projekto 

rengimo metu ir turi būti suderinami su butų 

savininkais. 

Langų- 

U≤ 2,0 

W/m2K; 

 

Atitvaro- 

U≤ 0,50 

W/m2K. 

~ 330,0 m2 

 

 

 5.1.6. Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su 

šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas 

5.1.6.1 Vėdinimo sistemos 

sutvarkymas arba 

pertvarkymas, 

įskaitant 

rekuperacijos 

sistemos įrengimą 

Išvalomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos 

ventiliacijos šachtos. Techninio darbo rengimo 

metu įvertinama detali sistemos būklė ir esant 

būtinybei tikslinami sprendiniai, užtikrinant STR 

2.01.01 (3):1999 „Esminis statinio reikalavimas. 

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.“ ir STR 

2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro 

kondicionavimas“ reikalavimus. 

Ventiliacinė 

šachta 

40 butų 

5.1.7. Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas): 

5.1.7.1 šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų 

keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių 

šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas 

 Balansinių ventilių 

ant stovų įrengimas 

Ant stovų sumontuojami automatiniai balansiniai 

ventiliai. Šildymo sistema subalansuojama pagal 

pasikeitusius šiluminės energijos poreikius. 

Darbams naudojama armatūra, technologijos ir 

apimtys parenkamos techninio darbo projekto 

rengimo metu. 

Balansinis 

ventilis 

~ 27vnt. 
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Šildymo prietaisų ir 

(ar) vamzdynų 

keitimas 

Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų 

keitimas ir izoliavimas. 

Šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai 

keičiami naujais, pakeičiama uždaromoji 

armatūra, vamzdžiai gruntuojami, dažomi, 

izoliuojami termoizoliacine medžiaga, 

užtaisomos  vamzdžių kirtimosi  su pastato 

konstrukcijomis vietos, paruošiama 

eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis 

bandymas. Darbų apimtys ir sprendiniai 

tikslinami techninio darbo projekto rengimo 

metu. 

Vamzdynų 

ilgis 

 

 

~ 295 m 

 

 

 

5.1.7.2 karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas 

 Karšto vandens 

sistemos 

magistralinių 

vamzdynų keitimas 

ir izoliavimas. 

 

Karšto vandens magistraliniai vamzdynai 

keičiami naujais, pakeičiama uždaromoji 

armatūra, vamzdžiai gruntuojami, dažomi, 

izoliuojami termoizoliacine medžiaga, 

užtaisomos  vamzdžių kirtimosi  su pastato 

konstrukcijomis vietos, paruošiama 

eksploatacijai. Darbų apimtys ir sprendiniai 

tikslinami techninio darbo projekto rengimo 

metu. 

Vamzdynų 

ilgis 

 

 

~ 195 m 

 

 

 

Karštojo 

vandentiekio 

tiekiamųjų bei 

cirkuliacinių stovų 

keitimas ir 

izoliavimas 

Esamų karštojo vandentiekio tiekiamųjų bei 

cirkuliacinių stovų keitimas. Atliekamas esamų 

stovų demontavimas, naujų stovų ir atšakų į butus 

(iki skaitiklių) montavimas, įskaitant 

atjungiamąją ir vandens išleidimo armatūrą, 

vamzdynų gruntavimas. Vamzdžių, alkūnių, 

flanšų, ventilių izoliavimas termoizoliaciniais 

kevalais. Atlikus darbus, užtaisomos  vamzdžių 

kirtimosi  su pastato konstrukcijomis vietos, 

patalpose atstatoma dalinė apdaila, paruošiama 

eksploatacijai: sistemos praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbų 

apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo 

projekto rengimo metu. 

Stovų ilgis 

 

~ 500 m 

5.1.7.3 šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto 

vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, 

vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas 

 Šilumos punkto 

modernizavimas 

Šilumos punktas modernizuojamas pagal 

pasikeitusius šiluminės energijos poreikius: 

esamo šilumos punkto demontavimas, 

nepriklausomų šildymo ir karšto vandens ruošimo 

mazgų montavimas, prijungimas prie šilumos 

tinklų ir vandens tiekimo sistemų, pastato 

šildymo, karšto vandens sistemų. Vamzdynų 

padengimas antikorozine danga, izoliavimas 

termoizoliaciniais kevalais. Sistemos hidraulinis 

bandymas. Darbams naudojamos medžiagos, 

technologijos ir apimtys parenkamos techninio 

darbo projekto rengimo metu. 

Šilumos 

punktas 

~355 kW 

5.1.8. Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas 

(modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės 

apšvietimo valdymo sistemos įrengimas) 
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5.1.8.1 Elektros 

instaliacijos 

keitimas 

Tvarkoma bendroji elektros instaliacija. 

Keičiamas įvadinis paskirstymo skydas, elektros 

apskaitos skirstomosios spintos, apsaugos įtaisai, 

magistraliniai jėgos kabeliai. Atnaujinama 

bendrųjų patalpų apšvietimo sistema. Atlikus 

darbus, patalpose atstatoma apdaila, paruošiama 

eksploatacijai.  Darbams naudojamos medžiagos, 

technologijos ir apimtys parenkamos techninio 

darbo projekto rengimo metu. 

Laiptinė 3 

5.2. Kitos priemonės: 

5.2.1. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų atnaujinimas ar keitimas 

5.2.1.1 Buitinio nuotakyno 

vamzdynų keitimas 

Pastato buitinio nuotakyno stovų ir horizontaliųjų 

vamzdynų rūsyje keitimas. Vamzdynų 

demontavimas, naujų plastikinių slėgiminių 

vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas ir 

prijungimas prie išvado įmovos bei butų sistemos. 

Stovų išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 

Rūsio vamzdynų ilgis – 145 m, stovų ilgis – 270 

m. Užtaisomos vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietos, atstatomos rūsio grindys 

vamzdžių klojimo vietose. Atlikus darbus, 

patalpose atstatoma dalinė apdaila, paruošiama 

eksploatacijai: atliekamas hidraulinis bandymas. 

Darbams naudojamos medžiagos, technologijos ir 

apimtys parenkamos techninio darbo projekto 

rengimo metu. 

Vamzdyno 

ilgis 

~ 415 m 

5.2.1.2 Šalto vandentiekio 

sistemos keitimas 

Šaltojo vandentiekio stovų keitimas. Esamų 

šaltojo vandentiekio tiekiamųjų stovų 

demontavimas, naujų vamzdynų, įskaitant atšakas 

į butus, ir armatūros montavimas, prijungimas,  

gruntavimas, dažymas. Vamzdynų izoliavimas. 

Atlikus darbus, užtaisomos  vamzdžių kirtimosi  

su pastato konstrukcijomis vietos, patalpose 

atstatoma dalinė apdaila, paruošiama 

eksploatacijai: sistemos praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbų 

apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo 

projekto rengimo metu. 

Vamzdynų 

ilgis 

~ 340 m 

● Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos 

techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 
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* II variantas sudarytas pagal gyventojų pasirinktas priemones. 

 

4.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių II variantas) 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai 

Trumpas priemonės aprašymas, nurodant 

konstrukcinių sprendimų principus, techninės 

įrangos charakteristikas ir pan. 

Atitvaros 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas, 

U (W/m2K) ir 

/ar kiti 

rodikliai * 

Darbų kiekis 

(m2, m, vnt.) 

1 2 3 4 5 

5.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės: 

5.1.1. Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, 

esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo 

šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą. 

5.1.1.1 Sienų (taip pat 

cokolio) šiltinimas, 

įskaitant sienų 

(cokolio) 

konstrukcijos 

defektų pašalinimą 

Numatoma atlikti sienų sutvirtinimą ir defektų 

pašalinimą, išorės sienų (cokolio) šiltinimą, 

įrengiant vėdinamą fasadą. Sienos šiltinamos 

termoizoliacinėmis mineralinės vatos plokštėmis 

ir aptaisomos apdailinėmis plokštėmis. 

Numatomi darbai: sienų paviršių paruošimas 

šiltinimui (sutvirtinimas, plyšių, įtrūkimų, siūlių, 

išdaužų taisymas, biologinių apnašų valymas, 

kitas remontas); metalinio karkaso įrengimas; 

termoizoliacinių plokščių tvirtinimas; vėjo 

izoliacijos įrengimas; apdailinių plokščių 

tvirtinimas. Šiltinant sienas aptaisomi 

angokraščiai, įrengiamos lauko palangės 

langams. Butų balkonų atitvarai sutvirtinami ir 

apšiltinami, aptaisomi apdailinėmis plokštėmis. 

Cokolis šiltinamas termoizoliacinėmis 

plokštėmis, apšiltinant ir pamatą iki 1,2 m gylio. 

Įgilinta cokolio dalis dengiama hidroizoliacine 

danga, apšiltinama, įrengiama drenažinė 

membrana, antžeminė – apšiltinama ir aptaisoma 

apdailinėmis plokštėmis. Iš išorės apšiltinamos ir 

tinkuojamos pirmo aukšto butų balkonų grindų 

plokštės. Atstatoma/įrengiama nuogrinda, 

šviesduobės ir įėjimo aikštelės. Rengiant techninį 

darbo projektą būtina įvertinti sienų, pamatų ir 

balkonų konstrukcijų stiprinimo ir tvirtinimo 

poreikį ir numatyti technologijas. Darbams 

naudojamos medžiagos ir technologijos 

parenkamos techninio darbo projekto rengimo 

metu. Išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams 

turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė 

sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat 

horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų 

atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir 

apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno 

gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas 

statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis 

Europos techninį įvertinimą  ir paženklintas CE 

≤0,20W/m2K Sienų 

(įskaitant 

angokraščių 

aptaisymą) 

~1649,33 m2; 

 

Cokolio 

(įskaitant 

požeminę 

dalį) ~ 

384,86 m2; 

 

Balkonų 

atitvarai ~ 

259,87 m2. 
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ženklu, arba turintis nacionalinį techninį 

įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti 

suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta 

tvarka CE ženklu ženklinamus statybos 

produktus. 

5.1.2. Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų 

šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio 

stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba 

perdangą pastogėje 

5.1.2.1 Stogo šiltinimas ir 

naujos dangos 

įrengimas 

Numatomas stogo apšiltinimas. Sutvarkoma, 

išlyginama, nuvaloma esama hidroizoliacinė 

danga. Suformuojami nuolydžiai. Remontuojama 

lietaus vandens nuvedimo sistema, ventiliacijos 

kanalai, pakeliami parapetai. Įrengiami stogo 

konstrukcijos vėdinimo kaminėliai. Ant esamo 

hidroizoliacinio sluoksnio klojamos 

termoizoliacinės plokštės, įrengiama nauja 

hidroizoliacinė danga. Atstatoma žaibosauga, 

antenos, kita techninė įranga, keičiamas stogo 

liukas. Įrengiama apsauginė tvorelė. Parapetai, 

ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu 

dengta cinkuota skarda.  Stogeliai virš įėjimų į 

laiptines bei viršutinio aukšto butų balkonų 

stogeliai remontuojami, apšiltinami ir 

apskardinami, įrengiama lietaus nuvedimo nuo 

stogelių sistema. Darbams naudojamos 

medžiagos ir technologijos parenkamos techninio 

darbo projekto rengimo metu. 

≤0,16W/m2K ~ 660,54 m2 

5.1.2.2 Lietaus nuvedimo 

sistemos keitimas 

Keičiami lietaus nuotekų vamzdyno stovai ir 

horizontalieji vamzdynai, remontuojami išvadai. 

 ~ 70 m 

5.1.3. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus 

5.1.3.1 Butų ir kitų patalpų 

langų ir balkonų 

durų keitimas į 

mažesnio šilumos 

pralaidumo langus 

Seni mediniai butų langai ir balkonų durys 

keičiami naujais PVC langais su 1-kameriniais 

stiklo paketais (orinio laidžio klasė - 4), 

užpildytais dujomis, vienas stiklas su selektyvine 

danga. Po pakeitimo atliekami būtini angokraščių 

apdailos darbai, įrengiamos palangės. Po 

pakeitimo turi būti užtikrintas oro pritekėjimas 

vėdinimui. Kai kuriose patalpose langai pakeisti 

naujais, kurių orinio laidžio klasė  nežinoma, 

todėl sprendimas dėl langų keitimo, darbų 

apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo 

projekto rengimo metu, siekiant užtikrinti 

energinio naudingumo B klasę atitinkantį 

sandarumą.   

≤1,3 W/m2K ~ 7,70 m2 

5.1.4. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, 

tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), 

įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

5.1.4.1 Laiptinės durų 

keitimas naujomis 

Laiptinės tambūrų durys keičiamos naujomis 

PVC profilio durimis, rūsio durys – metalinėmis 

apšiltintomis durimis. Po pakeitimo atliekami 

būtini angokraščių apdailos darbai. 

≤1,6 W/m2K Rūsio durys 

– 6,48 m2; 

Tambūrų 

durys – 9,36 

m2. 

 5.1.5. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) 

naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą 
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5.1.5.1 Balkonų 

įstiklinimas 

Rekomenduojama įstiklinti visus butų balkonus 

pagal vieningą projektą. Stiklinama PVC profilio 

langais. Stiklinimo konstrukcija montuojama 

balkono viršutinėje dalyje, nuo atitvaro iki 

perdangos. Apatinėje dalyje įrengiama apšiltinta 

pertvara, kur reikia sutvirtinamas atitvaras. Taip 

pat rekomenduojama esant būtinumui sustiprinti 

balkonų konstrukcijas. Balkonų stiklinimo 

sprendiniai parenkami techninio projekto 

rengimo metu ir turi būti suderinami su butų 

savininkais. 

Langų- 

U≤ 1,3 

W/m2K; 

 

Atitvaro- 

U≤ 0,50 

W/m2K. 

~ 330,0 m2 

 

 

 5.1.6. Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su 

šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas 

5.1.6.1 Vėdinimo sistemos 

sutvarkymas arba 

pertvarkymas, 

įskaitant 

rekuperacijos 

sistemos įrengimą 

Išvalomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos 

ventiliacijos šachtos. Techninio darbo rengimo 

metu įvertinama detali sistemos būklė ir esant 

būtinybei tikslinami sprendiniai, užtikrinant STR 

2.01.01 (3):1999 „Esminis statinio reikalavimas. 

Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.“ ir STR 

2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro 

kondicionavimas“ reikalavimus. 

Ventiliacinė 

šachta 

40 butų 

5.1.7. Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas): 

5.1.7.1 šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų 

keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių 

šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas 

 Balansinių ventilių 

ant stovų įrengimas 

Ant stovų sumontuojami automatiniai balansiniai 

ventiliai. Šildymo sistema subalansuojama pagal 

pasikeitusius šiluminės energijos poreikius. 

Darbams naudojama armatūra, technologijos ir 

apimtys parenkamos techninio darbo projekto 

rengimo metu. 

Balansinis 

ventilis 

~ 27 vnt. 

Šildymo prietaisų ir 

(ar) vamzdynų 

keitimas 

Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų 

keitimas ir izoliavimas. 

Šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai 

keičiami naujais, pakeičiama uždaromoji 

armatūra, vamzdžiai gruntuojami, dažomi, 

izoliuojami termoizoliacine medžiaga. 

Užtaisomos  vamzdžių kirtimosi  su pastato 

konstrukcijomis vietos, paruošiama 

eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis 

bandymas. Darbų apimtys ir sprendiniai 

tikslinami techninio darbo projekto rengimo 

metu. 

Vamzdynų 

ilgis 

 

 

~ 295 m 

 

 

 

Individualios 

šilumos apskaitos 

prietaisų ar daliklių 

sistemos ir (ar) 

termostatinių 

ventilių įrengimas 

butuose ir kitose 

patalpose 

Butuose ir laiptinėse prie kiekvieno šildymo 

prietaiso montuojamas apvado ribotuvas ir 

termostatinis ventilis, kuris leidžia reguliuoti 

patalpos temperatūrą ir turintis gamintojo 

nustatytą temperatūros apribojimą ne mažiau kaip 

+160C. Taip pat pastate įrengiama šilumos 

daliklių sistema, fiksuojanti šiluminės energijos 

suvartojimą kiekviename bute.  

Termoregulia

torius 

Šilumos 

daliklių 

sistema 

~ 135 kompl. 

 

1 kompl. 

5.1.7.2 karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas 

 Karšto vandens 

sistemos 

magistralinių 

Karšto vandens magistraliniai vamzdynai 

keičiami naujais, pakeičiama uždaromoji 

armatūra, vamzdžiai gruntuojami, dažomi, 

Vamzdynų 

ilgis 

 

~ 195 m 
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vamzdynų keitimas 

ir izoliavimas. 

 

izoliuojami termoizoliacine medžiaga, 

užtaisomos  vamzdžių kirtimosi  su pastato 

konstrukcijomis vietos, paruošiama 

eksploatacijai. Darbų apimtys ir sprendiniai 

tikslinami techninio darbo projekto rengimo 

metu. 

  

Karštojo 

vandentiekio 

tiekiamųjų bei 

cirkuliacinių stovų 

keitimas ir 

izoliavimas 

Esamų karštojo vandentiekio tiekiamųjų bei 

cirkuliacinių stovų keitimas. Atliekamas esamų 

stovų demontavimas, naujų stovų ir atšakų į butus 

(iki skaitiklių) montavimas, įskaitant 

atjungiamąją ir vandens išleidimo armatūrą, 

vamzdynų gruntavimas. Vamzdžių, alkūnių, 

flanšų, ventilių izoliavimas termoizoliaciniais 

kevalais. Atlikus darbus, užtaisomos  vamzdžių 

kirtimosi  su pastato konstrukcijomis vietos, 

patalpose atstatoma dalinė apdaila, paruošiama 

eksploatacijai: sistemos praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbų 

apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo 

projekto rengimo metu. 

Stovų ilgis 

 

~ 500 m 

5.1.7.3 šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto 

vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, 

vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas 

 Šilumos punkto 

modernizavimas 

Šilumos punktas modernizuojamas pagal 

pasikeitusius šiluminės energijos poreikius: 

esamo šilumos punkto demontavimas, 

nepriklausomų šildymo ir karšto vandens ruošimo 

mazgų montavimas, prijungimas prie šilumos 

tinklų ir vandens tiekimo sistemų, pastato 

šildymo, karšto vandens sistemų. Vamzdynų 

padengimas antikorozine danga, izoliavimas 

termoizoliaciniais kevalais. Sistemos hidraulinis 

bandymas. Darbams naudojamos medžiagos, 

technologijos ir apimtys parenkamos techninio 

darbo projekto rengimo metu.  

Šilumos 

punktas 

~ 355 kW 

5.2. Kitos priemonės:    

5.2.1. Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų atnaujinimas ar keitimas 

5.2.1.1 Buitinio nuotakyno 

vamzdynų keitimas 

Pastato buitinio nuotakyno stovų ir horizontaliųjų 

vamzdynų rūsyje keitimas. Vamzdynų 

demontavimas, naujų plastikinių slėgiminių 

vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas ir 

prijungimas prie išvado įmovos bei butų sistemos. 

Stovų išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 

Rūsio vamzdynų ilgis – 145 m, stovų ilgis – 270 

m. Užtaisomos vamzdžių kirtimosi su pastato 

konstrukcijomis vietos, atstatomos rūsio grindys 

vamzdžių klojimo vietose. Atlikus darbus, 

patalpose atstatoma dalinė apdaila, paruošiama 

eksploatacijai: atliekamas hidraulinis bandymas. 

Darbams naudojamos medžiagos, technologijos ir 

apimtys parenkamos techninio darbo projekto 

rengimo metu. 

Vamzdyno 

ilgis 

~ 415 m 

5.2.1.2 Šalto vandentiekio 

sistemos keitimas 

Šaltojo vandentiekio stovų keitimas. Esamų 

šaltojo vandentiekio tiekiamųjų stovų 

Vamzdynų 

ilgis 

~ 340 m 
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demontavimas, naujų vamzdynų, įskaitant atšakas 

į butus, ir armatūros montavimas, prijungimas,  

gruntavimas, dažymas. Vamzdynų izoliavimas. 

Atlikus darbus, užtaisomos  vamzdžių kirtimosi  

su pastato konstrukcijomis vietos, patalpose 

atstatoma dalinė apdaila, paruošiama 

eksploatacijai: sistemos praplovimas, 

dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darbų 

apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo 

projekto rengimo metu. 

● Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos 

techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. 

 

6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio 

naudingumo nustatymas 

(Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 14 punktu). 

 

5 lentelė 

Eil. Nr. Rodikliai 
Mato 

vnt. 

Kiekis 

Esama padėtis Planuojama Planuojama 

1 2 3 4 5 6 

PROJEKTO RODIKLIAI 

6.1. Pastato energinio naudingumo klasė klasė F C B 

6.2. Skaičiuojamosios šiluminės energijos 

sąnaudos patalpų šildymui, 

iš jų pagal energiją taupančias 

priemones: 

kWh/metus 

kWh/m2/metus 

369781 

166,62 

100335 

45,21 

91458 

41,21 

6.2.1. 

6.2.2. 

6.2.3. 

6.2.4. 

6.2.5. 

 

6.2.6. 

 

 

6.2.7. 

patalpų langų keitimas, 

išorinių sienų (cokolio) šiltinimas, 

stogo šiltinimas, 

patalpų išorinių durų keitimas, 

perdangos virš nešildomo rūsio 

šiltinimas, 

šildymo sistemos/prietaisų 

balansavimo/reguliavimo prietaisų 

įrengimas, 

atsinaujinančios energijos prietaisų 

įrengimas. 

 27,65 

69,07 

18,31 

0,71 

14,93 

 

-- 

 

 

-- 

11,70 

6,48 

2,44 

0,51 

14,93 

 

-- 

 

 

-- 

8,93 

6,48 

2,44 

0,51 

14,93 

 

- 4,02 

 

 

-- 

6.3. Skaičiuojamųjų šiluminės energijos 

sąnaudų patalpų šildymui sumažėjimas 

palyginti su esamos padėties 

duomenimis 

procentais -- 

 

73 

 

75 

6.4. Išmetamo ŠESD (CO2) kiekio 

sumažėjimas 

tonų/metus 
-- 86,5 87,5 

PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI* 

6.5. Pastato energinio naudingumo klasė, 

įgyvendinus pirmojo etapo priemones 

klasė 
  

 

6.6. Skaičiuojamųjų šiluminės energijos 

sąnaudų patalpų šildymui sumažėjimas 

palyginti su esamos padėties 

duomenimis, įgyvendinus pirmojo 

etapo priemones 

procentais 

  

 

* Pildoma, jeigu projektą numatoma įgyvendinti etapais 

  



17 
 

7. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių skaičiuojamoji kaina 

 

6 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Skaičiuojamoji kaina 

I variantas II variantas 

tūkstančiais 

Eur 

Eur/m2 

naudingojo 

(bendrojo) 

ploto 

tūkstančiais 

Eur 

Eur/m2 

naudingojo 

(bendrojo) 

ploto 

1 2 3 4 5 6 

7.1. 
Energijos efektyvumą didinančios priemonės, išviso 420,11 189,31 484,65 218,39 

iš jų:         

7.1.1. 

Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant 

sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų 

lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, 

dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos 

(cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir 

nuogrindos sutvarkymą 

235,66 106,19 278,58 125,53 

7.1.2. 

Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo 

konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo 

dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar 

įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) 

įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), 

apšiltinant jį arba perdangą pastogėje 

58,92 26,55 58,92 26,55 

7.1.3. 
Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į 

mažesnio šilumos pralaidumo langus 
1,31 0,59 1,31 0,59 

7.1.4. 

Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir 

(ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, 

balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas 

(įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų 

remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso 

įrengimas) 

4,26 1,92 4,26 1,92 

7.1.5. 

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų 

ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos 

įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą 

52,68 23,74 52,68 23,74 

7.1.6. 

Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, 

įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos 

(rekuperacijos) funkcija įrengimas 

4,34 1,96 4,34 1,96 

7.1.7. 
Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas 

(modernizavimas): 
        

7.1.7.1 

šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) 

balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų 

keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) 

termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių 

šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas 

        

 Balansinių ventilių ant stovų įrengimas 6,8 3,06 6,8 3,06 

  šildymo sistemos vamzdynų keitimas ir izoliavimas 6,61 2,98 6,61 2,98 

 

Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių 

sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose 

ir kitose patalpose 

0 0,00 32,03 14,43 

7.1.7.2 
karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, 

vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas 
28,03 12,63 28,03 12,63 

7.1.7.3 

šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, 

pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto 

vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas, taip pat 
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atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, 

geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas 

  Šilumos punkto modernizavimas 11,09 5,00 11,09 5,00 

7.1.8 
Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) 

apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) 
10,41 4,69 0 0 

7.2. 
Kitos priemonės, išviso 

31,63 14,25 31,63 14,25 
iš jų: 

7.2.1. 
Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų 

atnaujinimas ar keitimas 
        

7.2.1.1 Šalto vandens sistemos atnaujinimas 16,38 7,38 16,38 7,38 

7.2.1.2 Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas 15,25 6,87 15,25 6,87 

  Iš viso 451,74 203,56 516,28 232,64 

7.3. 
Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų 

sumos, procentais 
7,00   6,13   

 

 

8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina 

 

7 lentelė 

 

Eil. Nr. Išlaidų pavadinimas 

I variantas II variantas 

Preliminari 

kaina, tūkst. 

Eur 

Santykinė 

kaina, 

Eur/m2 

Preliminari 

kaina, tūkst. 

Eur 

Santykinė 

kaina, 

Eur/m2 

1 2 3 4 5 6 

8.1. Statybos darbai, iš viso:   451,74 203,56 516,28 232,64 

8.1.1 

iš jų: 

420,11 189,31 484,65 218,39 statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą 

didinančioms priemonėms  

8.2. 

Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, 

ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo 

Projekto vadovas)  

31,62 14,25 36,14 16,28 

8.3. Statybos techninė priežiūra 9,03 4,07 10,33 4,65 

8.4. Projekto administravimas 7,65 3,45 7,65 3,45 

Iš viso: 500,04 225,31 570,40 257,02 
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9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas 

8 lentelė 

 

Eil. 

Nr. 

Rodikliai Mato vnt. Rodiklio reikšmė 

1 var. 

Rodiklio reikšmė 

2 var. 

1 2 3 4 5 

9.1. Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas:    

9.1.1. pagal suvestinę kainą metais 33,5 37,0 

9.1.2. atėmus valstybės paramą metais 21,7 23,7 

9.2. Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas:    

9.2.1. pagal suminę kainą metais 28,1 31,4 

9.2.2. atėmus valstybės paramą metais 19,3 21,6 

 

Vertinant projekto ekonominį naudingumą imta AB „Panevėžio energija“ nuo 2018 m. birželio 1 d. 

nustatyta vienanarė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį gyventojams  – 5,54 

ct/kWh  su 9 proc. PVM. 

 

 

10. Projekto įgyvendinimo planas 

 

9 lentelė 

 

 

 

Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) 

priemonių ir etapų (jei projektas įgyvendinamas etapais) 

pavadinimas 

Darbų 

pradžia 

(metai, 

mėnuo) 

Darbų 

pabaiga 

(metai, 

mėnuo) 

Pastabos 

 TDP parengimas 2019 01 2019 06  

10.1 Sienų (taip pat cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų 

(cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą 

2019 06 2021 06 Nurodytas 

preliminarus 

darbų pradžios 

ir pabaigos 

laikas, kuris bus 

tikslinamas 

namo 

atnaujinimo 

(modernizavi-

mo) projekto 

įgyvendinimo 

eigoje 

10.2 Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo 

konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo 

dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar 

įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) 

įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba 

perdangą pastogėje 

2019 06 2021 06 

10.3 Senų butų langų ir balkono durų keitimas naujais 2019 06 2021 06 

10.4 Bendrojo naudojimo patalpose esančių bendrojo 

naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, 

konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant 

susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir 

pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) 

2019 06 2021 06 

10.5 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų 

ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos 

įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą 

2019 06 2021 06 

10.6 Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, 

įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos 

(rekuperacijos) funkcija įrengimas 

2019 06 2021 06 

10.7 Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas 

(modernizavimas): 

2019 06 2020 09 

10.8 Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų 

atnaujinimas ar keitimas 

2019 06 2020 09 
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11. Projekto finansavimo planas 

 

10 lentelė 

 

Eil. Nr. Lėšų šaltiniai 

Planuojamos lėšos 

Pastabos 

I variantas II variantas 

Suma, 

tūkst. Eur 

Procentinė 

dalis nuo 

visos 

sumos % 

Suma, 

tūkst. Eur 

Procentinė 

dalis nuo 

visos 

sumos % 

1. 2 3 4 5 6 7 

11.1. 
Planuojami lėšų šaltiniai projekto 

parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu 
          

11.1.1 butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos   0,00%   0,00%   

11.1.2 kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos 451,74 90,34% 516,28 90,51% darbai  

11.1.3 

valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos 

apmokant projekto parengimo, jo 

administravimo ir statybos techninės priežiūros 

išlaidas 

48,30 9,66% 54,12 9,49%   

11.1.4. kitos    0,00%   0,00%   

Iš viso: 500,04 100% 570,40 100%   

11.2. 
Valstybės paramos lėšos, kurios bus 

skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, 

įgyvendinus projektą, iš jų: 

  

11.2.1. projekto parengimo išlaidų kompensavimas  31,62 100% 36,14 100%   

11.2.2. 
statybos techninės priežiūros išlaidų 

kompensavimas 
9,03 100% 10,33 100%   

11.2.3.  
projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų 

kompensavimas 
7,65 100% 7,65 100%   

11.2.4. 
valstybės parama, tenkanti energinį 

efektyvumą didinančioms priemonėms:  
          

11.2.4.1. 

kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių 

Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms 

126,03 30% 145,40 30%   

11.2.4.2. 

papildoma valstybės parama, kai įgyvendinant 

atnaujinimo projektą daugiabučiame name 

įrengiamas atskiras ar modernizuojamas 

esamas neautomatizuotas šilumos punktas, 

įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) 

pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, 

butuose ir kitose patalpose įrengiant 

individualios šilumos apskaitos prietaisus ar 

daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, 

papildomai kompensuojant 10 proc. šių 

priemonių įgyvendinimo kainos 

1,79 10% 5,65 10%   

 

Pastaba: į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės 

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo 

atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu. 
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12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams 

 

11 lentelė 

 

I variantas 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Butas Nr. 1 52,96 8002,54 1577,94 754,80 10335,28 2916,84 7418,44 0,78

Butas Nr. 2 55,14 8331,95 2427,59 785,87 11545,41 3272,31 8273,10 0,83

Butas Nr. 3 63,24 9555,91 2366,90 901,31 12824,11 3627,82 9196,29 0,81

Butas Nr. 4 52,48 7930,01 1577,94 747,95 10255,91 2894,69 7361,22 0,78

Butas Nr. 5 55,33 8360,66 2427,59 788,57 11576,82 3281,08 8295,75 0,83

Butas Nr. 6 63,59 9608,79 2366,90 906,30 12881,99 3643,97 9238,02 0,81

Butas Nr. 7 53,09 8022,19 1577,94 756,65 10356,77 2922,83 7433,94 0,78

Butas Nr. 8 55,55 8393,91 2427,59 791,71 11613,20 3291,23 8321,98 0,83

Butas Nr. 9 63,03 9524,17 2366,90 898,31 12789,39 3618,13 9171,26 0,81

Butas Nr. 10 52,73 7967,79 1577,94 751,52 10297,25 2906,22 7391,02 0,78

Butas Nr. 11 55,28 8353,11 2427,59 787,86 11568,56 3278,77 8289,79 0,83

Butas Nr. 12 62,87 9500,00 2366,90 896,03 12762,93 3610,75 9152,18 0,81

Butas Nr. 13 52,51 7934,54 1577,94 748,38 10260,87 2896,07 7364,79 0,78

Butas Nr. 14 55,06 8319,86 2427,59 784,72 11532,18 3268,62 8263,56 0,83

Butas Nr. 15 64,55 9753,85 2366,90 919,98 13040,73 3688,26 9352,47 0,80

Butas Nr. 16 63,93 9660,17 2427,59 911,14 12998,90 3677,86 9321,04 0,81

Butas Nr. 17 75,12 11351,04 2366,90 1070,62 14788,56 4175,94 10612,63 0,78

Butas Nr. 18 61,89 9351,91 2427,59 882,07 12661,57 3583,74 9077,83 0,81

Butas Nr. 19 75,84 11459,83 2366,90 1080,89 14907,62 4209,16 10698,46 0,78

Butas Nr. 20 63,18 9546,84 3739,36 900,45 14186,65 4036,79 10149,86 0,89

Butas Nr. 21 76,05 11491,57 2366,90 1083,88 14942,34 4218,84 10723,50 0,78

Butas Nr. 22 62,54 9450,13 2427,59 891,33 12769,05 3613,73 9155,32 0,81

Butas Nr. 23 75,8 11453,79 2366,90 1080,32 14901,00 4207,31 10693,69 0,78

Butas Nr. 24 63,22 9552,88 2427,59 901,02 12881,50 3645,10 9236,39 0,81

Butas Nr. 25 75,69 11437,17 2366,90 1078,75 14882,82 4202,23 10680,58 0,78

Butas Nr. 26 50,18 7582,47 1577,94 715,17 9875,58 2788,57 7087,01 0,78

Butas Nr. 27 31,61 4776,44 2366,90 450,51 7593,85 2168,48 5425,37 0,95

Butas Nr. 28 51,52 7784,95 1577,94 734,27 10097,16 2850,40 7246,76 0,78

Butas Nr. 29 50,02 7558,29 1577,94 712,89 9849,13 2781,19 7067,94 0,78

Butas Nr. 30 31,48 4756,80 2366,90 448,66 7572,36 2162,49 5409,87 0,95

Butas Nr. 31 51,68 7809,13 1577,94 736,55 10123,62 2857,78 7265,84 0,78

Butas Nr. 32 50,12 7573,40 1577,94 714,32 9865,66 2785,80 7079,86 0,78

Butas Nr. 33 32,69 4939,64 2366,90 465,90 7772,44 2218,31 5554,13 0,94

Butas Nr. 34 50,65 7653,49 1577,94 721,87 9953,30 2810,26 7143,04 0,78

Butas Nr. 35 50,4 7615,71 1577,94 718,31 9911,96 2798,72 7113,24 0,78

Butas Nr. 36 32,72 4944,17 2366,90 466,33 7777,40 2219,70 5557,70 0,94

Butas Nr. 37 50,95 7698,82 1577,94 726,15 10002,91 2824,10 7178,81 0,78

Butas Nr. 38 50,2 7585,49 1577,94 715,46 9878,89 2789,50 7089,39 0,78

Butas Nr. 39 33,22 5019,72 2366,90 473,46 7860,08 2242,77 5617,31 0,94

Butas Nr. 40 51,2 7736,60 1577,94 729,71 10044,25 2835,63 7208,61 0,78

Iš viso 2219,31 335349,73 84760,27 31630,00 451740,00 127822,00 323918,00

Individualios 

investicijos

Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinan-

čioms 

priemonėms

, Eur

Preliminarus 

mėnesinės 

įmokos dydis, 

Eur/m
2

Pastabos

Energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms

Kitos 

priemonės
Iš viso

Bendrosios 

investicijos

Butų ir kitų 

patalpų numeris 

ar kitas 

identifikavimo 

požymis

Patalpų 

naudingas 

(bendrasis) 

plotas, m
2

Investicijų suma, Eur

Investicijų 

suma, atėmus 

valstybės 

paramą, Eur
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II variantas 

 

 
 

13. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis: 

13.1. mėnesinės įmokos dydis, įgyvendinant I-ąjį priemonių paketo variantą ir neįvertinant lėšų skolinimosi 

techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtakos:  1,28 Eur/m2/mėn.; 

13.2. mėnesinės įmokos dydis, įgyvendinant II-ąjį priemonių paketo variantą ir neįvertinant lėšų skolinimosi 

techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtakos:  1,32 Eur/m2/mėn.  

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas 20/240 metais ar mėn. 

15. Pridedama kitų projekto dalių rengimo techninė užduotis, kai Investicijų planas rengiamas pagal atskirą 

sutartį, numatant, kad šios projekto dalys bus rengiamos perkant jų rengimo paslaugas kartu su statybos rangos 

darbais.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Butas Nr. 1 52,96 8778,43 2289,63 754,80 11822,86 3450,06 8372,79 0,88

Butas Nr. 2 55,14 9139,78 3139,28 785,87 13064,92 3815,77 9249,16 0,93

Butas Nr. 3 63,24 10482,40 3315,82 901,31 14699,53 4304,18 10395,35 0,91

Butas Nr. 4 52,48 8698,87 2289,63 747,95 11736,45 3425,66 8310,79 0,88

Butas Nr. 5 55,33 9171,27 3139,28 788,57 13099,13 3825,43 9273,70 0,93

Butas Nr. 6 63,59 10540,42 3315,82 906,30 14762,53 4321,97 10440,56 0,91

Butas Nr. 7 53,09 8799,98 2289,63 756,65 11846,26 3456,67 8389,59 0,88

Butas Nr. 8 55,55 9207,74 3139,28 791,71 13138,73 3836,61 9302,12 0,93

Butas Nr. 9 63,03 10447,59 3315,82 898,31 14661,73 4293,51 10368,22 0,91

Butas Nr. 10 52,73 8740,31 2289,63 751,52 11781,45 3438,37 8343,08 0,88

Butas Nr. 11 55,28 9162,99 3139,28 787,86 13090,13 3822,88 9267,24 0,93

Butas Nr. 12 62,87 10421,07 3315,82 896,03 14632,93 4285,38 10347,55 0,91

Butas Nr. 13 52,51 8703,84 2289,63 748,38 11741,85 3427,19 8314,67 0,88

Butas Nr. 14 55,06 9126,52 3139,28 784,72 13050,52 3811,70 9238,82 0,93

Butas Nr. 15 64,55 10699,54 3315,82 919,98 14935,34 4370,77 10564,57 0,91

Butas Nr. 16 63,93 10596,77 3376,51 911,14 14884,43 4357,46 10526,96 0,91

Butas Nr. 17 75,12 12451,58 3553,05 1070,62 17075,26 5002,95 12072,31 0,89

Butas Nr. 18 61,89 10258,63 3376,51 882,07 14517,21 4253,77 10263,44 0,92

Butas Nr. 19 75,84 12570,93 3553,05 1080,89 17204,86 5039,54 12165,32 0,89

Butas Nr. 20 63,18 10472,46 4688,28 900,45 16061,19 4712,87 11348,32 1,00

Butas Nr. 21 76,05 12605,73 3553,05 1083,88 17242,66 5050,22 12192,44 0,89

Butas Nr. 22 62,54 10366,37 3376,51 891,33 14634,21 4286,81 10347,41 0,92

Butas Nr. 23 75,8 12564,30 3553,05 1080,32 17197,66 5037,51 12160,15 0,89

Butas Nr. 24 63,22 10479,09 3376,51 901,02 14756,62 4321,37 10435,25 0,92

Butas Nr. 25 75,69 12546,06 3553,05 1078,75 17177,86 5031,92 12145,94 0,89

Butas Nr. 26 50,18 8317,63 2289,63 715,17 11322,43 3308,75 8013,68 0,89

Butas Nr. 27 31,61 5239,54 2841,36 450,51 8531,41 2506,62 6024,80 1,06

Butas Nr. 28 51,52 8539,74 2289,63 734,27 11563,65 3376,87 8186,78 0,88

Butas Nr. 29 50,02 8291,11 2289,63 712,89 11293,63 3300,62 7993,01 0,89

Butas Nr. 30 31,48 5218,00 2841,36 448,66 8508,01 2500,01 6008,00 1,06

Butas Nr. 31 51,68 8566,26 2289,63 736,55 11592,45 3385,00 8207,45 0,88

Butas Nr. 32 50,12 8307,68 2289,63 714,32 11311,63 3305,70 8005,93 0,89

Butas Nr. 33 32,69 5418,56 2841,36 465,90 8725,82 2561,52 6164,31 1,05

Butas Nr. 34 50,65 8395,54 2289,63 721,87 11407,04 3332,64 8074,40 0,88

Butas Nr. 35 50,4 8354,10 2289,63 718,31 11362,04 3319,93 8042,10 0,88

Butas Nr. 36 32,72 5423,53 2841,36 466,33 8731,22 2563,04 6168,18 1,05

Butas Nr. 37 50,95 8445,26 2289,63 726,15 11461,04 3347,89 8113,15 0,88

Butas Nr. 38 50,2 8320,95 2289,63 715,46 11326,03 3309,77 8016,27 0,89

Butas Nr. 39 33,22 5506,41 2841,36 473,46 8821,23 2588,46 6232,77 1,04

Butas Nr. 40 51,2 8486,70 2289,63 729,71 11506,04 3360,60 8145,44 0,88

Iš viso 2219,31 367863,68 116786,32 31630,00 516280,00 151048,00 365232,00

Butų ir kitų 

patalpų 

numeris ar 

kitas 

identifikavimo 

požymis

Patalpų 

naudingas 

(bendrasis) 

plotas, m
2

Investicijų suma, Eur
Valstybės 

parama 

energinį 

efektyvumą 

didinan-

čioms 

priemonėms

, Eur

Investicijų 

suma, atėmus 

valstybės 

paramą, Eur

Preliminarus 

mėnesinės 

įmokos 

dydis, 

Eur/m
2

Pastabos

Energinį efektyvumą 

didinančioms priemonėms

Kitos 

priemonės
Iš viso

Bendrosios 

investicijos

Individualios 

investicijos
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ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS PAGRINDIMAS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Įkainis, 

Eur 

Darbų kiekis Šaltinis 

I 

variantas 

II 

variantas 
 

1 2 3 4 5 6   

1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės: 

1.1 

Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų 

lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos 

(cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą 

1.1.1 
Sienų (taip pat cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų 

(cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą 
          

  Sienų  šiltinimas (tinkuojamas fasadas) m2 101,3 1649,33   B-18-009 

  Sienų  šiltinimas (vėdinamas fasadas) m2 123,54   1649,33 B-18-009 

  Cokolio šiltinimas virš nuogrindos (plytelėmis) m2 143,84   171,65 B-18-009 

1.1.2 Cokolio šiltinimas virš nuogrindos (tinkuojamas) m2 107,46 171,65   B-18-009 

1.1.3 Cokolio šiltinimas žemiau nuogrindos m2 90,86 213,21 213,21 B-18-009 

1.1.4 Balkonų atitvarų sutvarkymas m2 118,38 259,87 259,87 B-18-009 

1.2. 

Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo 

dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų 

pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje 

1.2.1 Stogo šiltinimas m2 85,84 660,54 660,54 B-18-009 

  Lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymas m 31,7 70 70 B-18-009 

1.3. 
Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į 

mažesnio šilumos pralaidumo langus 
m2 170,36 7,7 7,7 B-18-009 

1.4. 

Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, 

balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų 

remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas): 

1.4.1 Laiptinės ir rūsio langų keitimas naujais m2 170,36     B-18-009 

1.4.2 
Bendro naudojimo lauko durų keitimas naujomis 

(metalinės) 
m2 364,15 6,48 6,48 B-18-009 

  
Bendro naudojimo lauko durų keitimas naujomis 

(medinės ar kt.) 
m2 203,35 9,36 9,36 B-18-009 

1.5. 

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos 

balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) 

naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną 

projektą 

m2       B-18-009 

  Balkonų stiklinimas (PVC) m2 159,65 330 330 B-18-009 

1.6. 

Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, 

įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su 

šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas 

Butai 108,55 40 40 B-18-009 

1.7.  Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas): 

1.7.1 

šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) 

balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų 

keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) 

termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių 

šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos 

įrengimas 

          

 Balansinių ventilių ant stovų įrengimas vnt. 252,02 27 27 B-18-009 

  
Šildymo sistemos magistralinjų vamzdynų keitimas ir 

izoliavimas 
m 21,67 295 295 B-18-009 

  Uždaromoji armatūra vnt. 55,57 4 4 B-18-009 

  

Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių 

sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas 

butuose ir kitose patalpose 

        B-18-009 
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termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose 

patalpose 
Kompl. 95,9   135 B-18-009 

  individualios šilumos apskaitos prietaisų įrengimas kompl. 141,33   135 B-18-009 

1.7.2. 
karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, 

vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas 
        B-18-009 

  
Karšto vandens magistralinių vamzdynų keitimas ir 

izoliavimas 
m 27,72 195 195 B-18-009 

  Karšto vandens stovų keitimas ir izoliavimas m 45,24 500 500 B-18-009 

1.7.4 

šilumos punkto ar katilinės įrengimas, keitimas, 

pertvarkymas arba individualių katilų ir (ar) karšto 

vandens ruošimo įrenginių įrengimas ar keitimas, taip 

pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, 

geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas 

        B-18-009 

1.7.4.1 Šilumos punkto modernizavimas kW 31,24 355 355 B-18-009 

1.10 Elektros instaliacijos keitimas (laiptinės) Vnt. 3470 3   B-18-009 

2. Kitos priemonės: 

2.1. 
Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų 

atnaujinimas ar keitimas 
          

2.1.1 Šalto vandens sistemos atnaujinimas         B-18-009 

  
Šalto vandens magistralinių vamzdynų keitimas ir 

izoliavimas 
m 30,2     B-18-009 

  Šalto vandens stovų keitimas m 48,19 340 340 B-18-009 

2.1.2 Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas         B-18-009 

  Buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas m 50,88 145 145 B-18-009 

  Buitinio nuotakyno stovų keitimas m 29,16 270 270 B-18-009 

 

 
Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo (statybos darbų) kaina apskaičiuojama 

vadovaujantis VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2018-03-28 d. Nr. B-18-009 užregistruotomis Pastatų atnaujinimo 

(modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijomis (pagal 2018 m. kovo mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias 

kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendrąja praktika, suderinus su užsakovu. 
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PRELIMINARUS INDIVIDUALIŲ INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS 

1 variantas 

 

 
Buto Nr. Buto plotas Langų ir 

balkono durų 

keitimas, EUR 

Balkonų 

stiklinimas, 

EUR 

Balkonų 

atitvarų 

sutvar-

kymas 

Termostatinių 

ventilių įrengimas 

butuose ir kitose 

patalpose , EUR 

Iš viso, EUR 

Butas Nr. 1 52,96 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 2 55,14 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 3 63,24 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 4 52,48 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 5 55,33 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 6 63,59 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 7 53,09 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 8 55,55 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 9 63,03 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 10 52,73 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 11 55,28 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 12 62,87 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 13 52,51 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 14 55,06 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 15 64,55 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 16 63,93 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 17 75,12 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 18 61,89 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 19 75,84 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 20 63,18 1311,77 1532,64 894,95 0 3739,36 

Butas Nr. 21 76,05 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 22 62,54 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 23 75,8 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 24 63,22 0,00 1532,64 894,95 0 2427,59 

Butas Nr. 25 75,69 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 26 50,18 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 27 31,61 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 28 51,52 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 29 50,02 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 30 31,48 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 31 51,68 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 32 50,12 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 33 32,69 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 34 50,65 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 35 50,4 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 36 32,72 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 37 50,95 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 38 50,2 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

Butas Nr. 39 33,22 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90 

Butas Nr. 40 51,2 0,00 996,22 581,72 0 1577,94 

  2219,31 1311,772 52684,50 30764 0 84760,27 
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PRELIMINARUS INDIVIDUALIŲ INVESTICIJŲ PASKIRSTYMAS 

2 variantas 

 
Buto Nr. Buto plotas Langų ir 

balkono durų 

keitimas, EUR 

Balkonų 

stiklinimas, 

EUR 

Balkonų 

atitvarų 

sutvar-

kymas 

Individualios 

šilumos apskaitos 

sistemos/ įrenginių 

įrengimas , EUR 

Iš viso, EUR 

Butas Nr. 1 52,96 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 2 55,14 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28 

Butas Nr. 3 63,24 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82 

Butas Nr. 4 52,48 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 5 55,33 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28 

Butas Nr. 6 63,59 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82 

Butas Nr. 7 53,09 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 8 55,55 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28 

Butas Nr. 9 63,03 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82 

Butas Nr. 10 52,73 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 11 55,28 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28 

Butas Nr. 12 62,87 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82 

Butas Nr. 13 52,51 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 14 55,06 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28 

Butas Nr. 15 64,55 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82 

Butas Nr. 16 63,93 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51 

Butas Nr. 17 75,12 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05 

Butas Nr. 18 61,89 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51 

Butas Nr. 19 75,84 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05 

Butas Nr. 20 63,18 1311,77 1532,64 894,95 948,92 4688,28 

Butas Nr. 21 76,05 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05 

Butas Nr. 22 62,54 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51 

Butas Nr. 23 75,80 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05 

Butas Nr. 24 63,22 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51 

Butas Nr. 25 75,69 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05 

Butas Nr. 26 50,18 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 27 31,61 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36 

Butas Nr. 28 51,52 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 29 50,02 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 30 31,48 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36 

Butas Nr. 31 51,68 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 32 50,12 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 33 32,69 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36 

Butas Nr. 34 50,65 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 35 50,40 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 36 32,72 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36 

Butas Nr. 37 50,95 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 38 50,20 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

Butas Nr. 39 33,22 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36 

Butas Nr. 40 51,20 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63 

  2219,31 1311,772 52684,5 30764 32026,05 116786,32 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

1. ĮVADAS 

Modernizuojamame daugiabučiame gyvenamajame name Radviliškio g. 4, Panevėžyje 

pertvarkoma esama šildymo sistema. Techninio darbo projekto šildymo vėdinimo dalis atlikta 
vadovaujantis LR galiojančiais normatyviniais dokumentais, technine užduotimi ir AB „Panevėžio 
energija“ išduotomis projektavimo sąlygomis  2020-01-30 Nr. 2-3348. 

Projektas atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus, bei esminius statinio 
reikalavimus. Visi šio projekto sprendimai yra suderinti su užsakovu ir kitų projekto dalių autoriais - 
PDV. 

2. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI 

2.1 Projektiniai lauko ir vidaus oro parametrai 

 
 
 Eil. 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 
vnt. 

Normuojamos 
vertės 

Pastabos 

šaltuoju 
metų 
laiku 

šiltuoju 
metų 
laiku 

 

1. 

Projektiniai lauko oro 

parametrai: 
    

- temperatūra °C -24 24,7 RSN 156-94 
4.6 lentelė - entalpija kJ/kg -22,8 52,7 

- šildymo sezono vidutinė išorės 
temperatūra 

°C 0,4 - RSN 156-94 
2.6 lentelė 

- šildymo sezono trukmė paros 218  

- santykinis oro drėgnumas % 80 - 
RSN 156-94 
3.2 lentelė 

2. 

Projektiniai vidaus oro 

parametrai: 
    

- temperatūra: 

gyvenamieji 
kambariai  

°C 

21 22÷28 

 
 

virtuvės 21 22÷28 
tolėtai 22 22÷28 
vonios kambariai 22 22÷28 
laiptinės 16 22÷28 
šilumos punktas 10 22÷28 

- patalpų santykinė oro drėgmė % 40-60 40-60  

- oro judėjimo greitis m/s 0,15 0,25  
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2.1 Statinio atitvarų šilumos perdavimo koeficientai 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Reikšmė Pastabos 

1. Išorinių sienų (UIS) 

W/(m2·K) 

0,2 Statinio atitvarų 

šilumos perdavimo 

koeficientai nurodyti 

pagal K dalies 

sprendinius 

2. Stogo (UST) 0,16 
3. Cokolio (UCK) 0,2 
4. Langų ir durų (ULDN) 1,3 
5. Lauko durų 1,6 
6. Grindų (UGR) (nešiltinamos) 0,7  

Bendrieji rodikliai 

1. Pastato šildomas plotas m2 2219,31  

2. Pastato aukštis m 16,0  

3. Pastato aukštų skaičius  aukštai 5  
 

2.2 Šildymo sistemos parametrai 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Reikšmė Pastabos 

1. Esama šildymo sistema Vienvamzdė, apatinio paskirstymo 

2. Projektuojama šildymo sistema Vienvamzdė, apatinio paskirstymo 

3. Šildymo prietaisai Ketiniai radiatoriai šoninio pajungimo 

4. 
Maksimali leistina šildymo sistemos 
temperatūra 

ºC 80  

5. 
Maksimalus leistinas šildymo sistemos 
slėgis 

bar 5,0  

6. Šildymo sistemos darbinis slėgis bar 2,5  

7. 
Skaičiuotinas šildymo  sistemos 
temperatūros grafikas po 
modernizacijos  

ºC 55/40  

8. 
Instaliuotas šilumos poreikis šildymui 
prieš atnaujinimą (modernizaciją) 

kW 185,0  

9. 
Instaliuotas šilumos poreikis šildymui 
po atnaujinimo (modernizacijos) 

kW 101,0  

10. 
Metinis šilumos poreikis šildymui 
po atnaujinimo (modernizacijos) 

MWh 241,90  

11. Šildymo sistemos pasipriešinimas kPa 45 
Nevertinant 

šilumos punkto 
įrangos 

12 
Numatoma pasiekti energetinio 
naudingumo klasę 

C   

 
Skaičiuojant šilumos poreikius dėl natūralaus patalpų vėdinimo buvo priimti vienam butui 

sekantys natūraliu būdu į patalpas pritekantys oro kiekiai:  

 virtuvės – 54 m³/h/pat.; 

 vonios –  42 m³/h/pat.; 

 tualetai – 42 m³/h/pat.  
Šie oro kiekiai buvo paskirstyti buto patalpoms proporcingai jų langų plotui. 
 



 

19–068–TDP–ŠV–AR 
Lapas Lapų Laida 

3 6 0 

 

3. ESAMA SITUACIJA 

Šiluma pastatui tiekiama iš miesto termofikacinių šilumos tinklų per elevartorinį šilumos mazgą. 
Šilumos punkto pertvarkymą žiūrėti projekto šilumos punkto dalyje.  

Daugiabučiame gyvenamajame name įrengta vienvamzdė, apatinio paskirstymo, stovinė šildymo 
sistema. Esami šildymo sistemos prietaisai –  ketiniai radiatoriai. Prie šildymo prietaisų sumontuoti 
trieigiai čiaupai, kurie yra pasenę, užkalkėję ir reguliavimui netinkami. Ant šildymo prietaisų nėra 
įrengtų termostatinių ventilių. Šildymo sistemos magistraliniai vamzdžiai sumontuoti pastato rūsyje. 
Vamzdynai paveikti korozijos. Esamų magistralinių vamzdynų izoliacijos būklė bloga, todėl dideli 
šilumos nuostoliai patiriami per rūsyje praeinančius magistralinius šildymo sistemos vamzdynus. 
Pastato šildymo sistema nesubalansuota, todėl pastatas šyla nevienodai.  

Vėdinimo kanalai nevalyti ir nesandarinti. Vėdinimo kanalų dalis virš stogo neremontuota. 
Pagal techninę projektavimo užduotį projekte numatyta: 
- Pakeisti magistralinius šildymo sistemos vamzdynus ir izoliaciją rūsyje. 
 
- sumontuoti automatinius balansavimo – reguliavimo ventilius AB-QM ant visų šildymo 

sistemos stovų rūsyje; 
- sumontuoti termostatinius ventilius ir termostatines galvas prie esamų radiatorių butuose; 
- šildymo daliklinės apskaitos sistemos įrengimas duomenų nuskaitymui. Šilumos daliklių ant 

šildymo prietaisų sumontavimas; 
- išvalyti ir dizenfekuoti vėdinimo kanalus. 
 

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

Pagal techninę projektavimo užduotį pastate pastovaus srauto vienvamzdė šildymo sistema 
pertvarkoma į kintamo srauto vienvamzdę šildymo sistemą. Esami šildymo sistemos stovai butuose ir 
šildymo prietaisai paliekami esami. 

Šildymo sistemos skaičiuojamasis šilumos galingumas priimtas, įvertinus patalpų šilumos 
nuostolius per atitvaras, ilginius šilumos tiltelius, dėl lauko oro infiltracijos ir natūralaus vėdinimo 
apšiltinus pasatą.  

Nauji magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai montuojami senų vamzdynų vietoje, prieš tai 
juos demontavus. Šildymo sistemos pagrindinė magistralė nuo šilumos punkto, esančio pastato rūsyje, 
vedama rūsio palubėje, kur išsiskirsto į stovus. Šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai 
projektuojami iš plieninių juodų vamzdžių. Vamzdynai izoliuojami akmens vatos izoliacijos kevalais. 
Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai montuojami su nuolydžiu ne mažesniu kaip 0,002 į 
šilumos šilumos punkto pusę. Aukščiausiuose sistemos taškuose projektuojamas oro išleidimas 
naudojant nuorintojus. Žemiausiuose sistemos taškuose - vandens išleidimas. Vamzdynams kertant 
sienas ir kitas statybines konstrukcijas, jie montuojami gilzėse. 

Šildymo sistemos stovuose rūsyje projektuojami stovo atjungimo ventiliai bei drenažiniai  
ventiliai su aklėmis. Šildymo sistemos stovuose rūsyje projektuojami automatiniai balansavimo – 
reguliavimo ventiliai AB-QM su QT termostatiniais elementais. Automatiniais balansiniais ventiliais 
bus nustatomas projektinis stovo srautas, o termostatu bus reguliuojama grįžtama stovo temperatūra. 
Tokiu būdu pastovaus srauto sistema tampa kintamo srauto sistema (būdinga dviejų vamzdžių 
sistemai). Balansinių ventilių nustatymo vertes žiūrėti rūsio plano brėžinyje ir lentelėje žemiau.   

Butuose prie esamų radiatorių projektuojami didelio pralaidumo dviejų eigų termostatiniai 
ventiliai (skirti vienvamzdei šildymo sistemai) su termostatinėmis galvutėmis. Termostatinės galvutės 
parenkamos su fiksuotu gamykliniu temperatūros nustatymo diapazonu (16-26°C) bei su mechanizmu 
apsaugai nuo nuėmimo. 
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Esami trieigiai vožtuvai, kurie buvo sumontuoti prie senų radiatorių demontuojami. 
Projektuojamas naujas esamų radiatorių pajungimo prie stovų mazgas iš plieninių cinkuotų 
presuojamų vamzdžių. Šildymo prietaisų apvadinė linija atitraukiama nuo stovo ir montuojama vienu 
diametru mažesniu vamzdžiu. 

Atlikus pastato apšiltinimą, sumažės energijos poreikis šildymui, todėl per esamus stovus bus 
reikalinga tiekti žemesnių parametrų skaičiuotino debito termofikacinį vandenį. Kadangi šildymo 
sistemoje šildymo prietaisai nekeičiami ir paliekama vienvamzdė šildymo sistema, reikia užtikinti tokį 
pat srautą koks buvo prieš modernizaciją. Tokiu atveju mažiname cirkuliuojančio šildymo sistemoje 
šilumnešio delta T.  Projektinė paduodama šilumnešio į šildymo sistemą temperatūra 55°C, grįžtama - 
40°C. 

Efektyviam šilumos taupymui, bei suvartotos energijos apskaičiavimui numatyta prie kiekvieno 
šildymo prietaiso įrengti daliklius indikatorius, kurie skaičiuoja kiekvieno šildymo prietaiso santykinį 
šilumos suvartojimą. 

Kadangi esami ketiniai šildymo prietaisai nekeičiami, prieš darbų pradžią esama šildymo 
sistema tūri būti išplauta. Sistemos praplovimas turi būti atliekamas stovais. Prieš darbų 
pradžią neatlikus sistemos praplovimo, esami ketiniai šildymo prietaisai turės būti plaunami 
nuėmus atskirai po vieną.  

Sumontavus sistemą atliekamas dar kartą atliekamas vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bei 
šiluminis bandymai.  

 
Šildymo sistemos hidraulinis reguliavimas turi būti atliekamas sekančia tvarka: 
- šildymo sistemos plovimas stovais; 
- šildymo sistemos stovų sužymėjimas; 
- balansinių ventilių procentinių nustatymų nustatymas; 
- srautų patikrinimas su balansavimo aparatu; 
- balansavimo protokolo užpildymas; 
 
Šildymo daliklinės apskaitos sistema 
Pastato bendras suvartojimas ir šilumos paskirstymas butams turi būti atliekamas pagal „Šilumos 

tiekimo ir vartojimo taisykles“, patvirtintas LR energetikos ministro įsakymu Nr.1-297 (2010.10.25). 
Efektyviam šilumos taupymui, bei suvartotos energijos apskaičiavimui numatyta kiekvienoje patalpoje 
įrengti kiekvienam šildymo prietaisui reguliuojamą termostatą, kurio pagalba šilumos vartotojas pats 
palaiko norimą vidaus patalpos temperatūrą. 

Ant kiekvieno šildymo prietaiso (išskyrus laiptines),  yra įrengiamas elektroninis šilumos 
indikatorius – daliklis, kurio parodymų pagrindu apskaičiuojami ir pristatomi mokesčiai už šilumos 
energiją. Dalikliai-indikatoriai matuoja radiatoriaus ir patalpos oro temperatūrų skirtumą bėgant laikui 
ir įvertina sąlyginiais vienetais. Daliklių energijos šaltinis – baterijos.   

Pastate projektuojama pilnai automatizuota apskaitos sistema, kur suvartojimo duomenys 
nuskaitomi ir radijo bangomis paduodami duomenų stebėjimo ir perdavimo antenoms. Antenos  
sumontuojamo kiekvienoje laiptinėje 2-ame ir 4-ame aukšte. Iš duomenų perdavimo antenų 
duomenys perduodami į centrinį namo duomenų kaupiklį 

Centrinis duomenų surinkimo ir perdavimo skydas DSS su duomenų kaupikliu ENCO 
GPRS/GSM skirtas nuotoliniam skaitiklių/daliklių duomenų nuskaitymui, jų kaupimui atmintyje, bei 
rezultatų perdavimui į centrinę duomenų surinkimo sistemą. 

Kaupiklis turi būti sumontuotas duomenų perdavimo skyde, kurio pagalba per GPRS ar Ethernet 
tinklą daliklinės sistemos duomenys turi būti perduodami į šilumos tiekėjo įmonės (AB "Panevėžio 
energija") esamą informacinę sistemą. Šios informacinės sistemos pagalba šilumos apskaitos 
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duomenys apdorojami, kaupiami sistemos duomenų bazėje, atliekama sistemos įvykių analizė, bei jų 
vizualizacija.  

Automatizuota šilumos suvartojimo apskaitos sistema, kartu su Automatinių reguliuojamų 
termostatų įrengimu  pagerins patalpų komforto sąlygas ir leis kiekvienam pastato gyventojui pajusti 
energijos taupymo ir  mokesčių priklausomybės galimybes.  

Kad būtų įgyvendintas vartotojams socialiai teisingas šilumos sąnaudų išdalijimo būdas, turi būti 
įrengtas radiatorių termostatinių galvų užblokavimo įtaisas, neleidžiantis termostatą nustatyti žemesnei 
nei 16°C patalpos temperatūrai, ir patalpai tenkančio šilumos kiekio skaičiavimuose turi būti įvertintas 
pataisos koeficientas. Priešingu atveju, patalpoms palaikančioms žemesnę nei 16°C patalpų 
temperatūrą, identiškų plotų butams (vienam butui esant pastato viduryje, kitam – viršutiniame aukšte, 
patalpoms virš nešildomo rūsio ar kampinėms pastato patalpoms) išlaidos šildymui ženkliai skirsis, 
nors viduriniai butai suvartos mažiau šilumos dėl to, jog išoriniai butai kompensuoja jų šilumos 
nuostolius, sulaiko šilumos sklidimą į išorę, užstoja šalto oro infiltravimą. 

Namo per ataskaitinį laikotarpį suvartotos šilumos nustatymas ir atsiskaitymas su šilumos tiekėju 
bus atliekamas pagal įvadinį namo šilumos skaitiklį, o namo suvartotas šilumos kiekis bus 
paskirstomas individualiems vartotojams pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
2016 m. birželio 13d. nutarimu Nr. 03 – 185 patvirtintą Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais 
metodą Nr. 6. 

 
Prieš cokolio apšiltinimo darbus turi būti atliekamas šiluminės trasos esamų vėdinimo 

alsuoklių iškėlimas. Atkasus 60 cm įrengti 2 plienines alkūnes ir atitraukti alsuoklius nuo 
pastato. Vykdant kasimo darbus ties šilumos trasos įvadu į pastatą išsikviesti AB "Panevėžio 
energija" atstovą. 
 

Balansinių ventilių AB-QM+QT projektinių srautų nustatymo lentelė. 
 

Stovo 
Nr. 

Stovo debitas 
litr/h 

Balansinio ventilio 
DN 

Nustatymas 
% 

Stovo ventilio 
diametras DN 

St.1A 414 20 46 20 
St.2A 219 15 50 15 
St.3A 182 15 42 15 
St.4A    15 
St.5A 349 15 78 15 
St.6A 347 15 78 20 
St.7A    15 
St.8A 355 15 80 15 
St.9A 354 15 80 15 

St.10A    15 
St.11A 147 15 34 15 
St.12A 265 15 60 20 
St.13A 325 15 74 20 
St.14A 409 20 46 20 
St.15A 256 15 58 15 
St.16A 418 20 48 20 
St.17A 161 15 36 15 
St.18A 417 20 48 20 
St.19A 262 15 60 15 
St.20A 424 20 48 20 
St.21A 358 15 80 20 
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5. VĖDINIMAS 

Numatomas esamų natūralaus vėdinimo kanalų pravalymas, kad kanalo skerspjūvis būtų 
pakankamas reikiamo oro kiekio pasišalinimui ir trauka neapsigręžtų. Trauka apsigręžti gali ir dėl 
permažo natūralaus vėdinimo kanalų aukščio virš stogo dangos. Todėl oro išmetimo kaminėliai turi 
būti pakeliami, kad kanalų išvadai virš papildomai apšiltinto stogo dangos būtų ne žemiau kaip 400 
mm (atstumas nuo parapeto viršaus iki vėdinimo angos turi būti ne mažesnis kaip 300 mm). Virš  

Pakeitus susidėvėjusius kiaurus langus naujais, sandariais, patalpoje atsiranda drėgmė. Norint to 
išvengti, būtina numatyti sąlygas lauko orui įeiti – įrengti orlaides (žiūr. BD dalyje). 

Būtina įvertinti esamą pastato rūsio vėdinimo būklę, turinčią atitikti reikalavimus nurodytus RSN 
37-90 „Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo taisyklėse“ p.9.2.5. 
(dėl viso rūsio ir rūsyje įrengtų patalpų (sandėliukų) vėdinimo). 
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 
Techninės specifikacijos apima darbus, įrengimus ir medžiagas reikalingas šildymo ir vėdinimo sistemų: 
projektavimą, konstrukciją, montavimą, montažo priežiūrą, paleidimą.  
Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, tik juos papildo. Brėžiniai, 
techninės specifikacijos ir medžiagų žiniaraščiai papildo vieni kitus, nors jei jie būtų parodyti ar paminėti 
tik viename iš jų. Pagrindiniai normatyvai galiojantys Lietuvoje, kurių būtina laikytis projektuojant, 
tiekiant, montuojant ir priduodant eksploatuoti. 
Būtina vadovautis firmų gamintojų parengtomis taisyklėmis ir rekomendacijomis. Montuojant šildymo 
sistemą, naudoti tik sertifikuotus Lietuvoje įrenginius ir gaminius. Visi įrenginiai ir gaminiai turi atitikti 
nurodytus parametrus. Visi atlikti darbai įforminami atitinkamuose aktuose. 
 
2. ĮRENGINIAI IR MEDŽIAGOS 
 

2.1. Didelio pralaidumo termostatinis ventilis 
Automatiškai veikiantis temperatūros reguliatorius (tiesioginio išpildymo), nereikalaujantis elektrinio maitinimo, 
su pradiniu nustatymu. Vienvamzdėje šildymo sistemoje naudojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai. 
Termostatiniai ventiliai montuojami prie šildymo prietaisų ant paduodamo šildymo sistemos atvado. Ant 
termostatų turi būti apsauginiai gaubtai ir užrakinimo žiedai. Jie reikalingi kaip priemonės termostatų gadinimui 
išvengti. Ant termostatinio ventilio statoma termostatinė galva.  

 
Techniniai duomenys Reikalavimai 
Maks. leistina temperatūra 80°C 
Maks. leistinas slėgis   5 bar 

Tipas 
didelio pralaidumo; 
skirtas vienvamzdei šil. sistemai 

Korpusas žalvarinis 

Pajungimas srieginis 

 
2.2. Termostatinė galva 

Termostatinė galva tai tiesioginio veikimo proporcinis reguliatorius su skysčio užpildu, turintis mažą 
proporcingumo zoną, skirtas vandeniu šildomoms šildymo sistemoms. Skalės numeriai 1-5. Montuojamas 
ant termostatinio ventilio. 
 

Techniniai duomenys Reikalavimai 
Temperatūros reguliavimo 
ribos 

nuo 16ºC iki 28 ºC 

Temperatūrinė skalė pagal EN Xp-2ºC 
Maksimali daviklio aplinkos 
temperatūra 

50 °C 

Minimalus atsparumas lenkiant  1000N 

Funkcijos 
Temperatūros nustatymo apribojimu 
Apsauga nuo užšalimo +8ºC 
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apsauga nuo nuėmimo 
 

2.3. Automatinis nuo slėgio nepriklausomas termostatinis ventilis 
Termostatiniame ventilyje yra vandens srauto ribojimo funkcija, skirta išankstiniam maksimalaus vandens 
srauto nustatymui. Ventilyje yra integruotas slėgio reguliatorius, kuris palaiko nustatytą srautą prie 0,1 bar 
slėgio perkryčio. 

 

Techniniai duomenys Reikalavimai 
Maks. leistina temperatūra 80°C 
Maks. leistinas slėgis   5 bar 
Maks. slėgio skirtumas vožtuve 6,0 bar 
Nustatomas srautas 25....135l/h 
Korpusas žalvarinis 

Pajungimas srieginis 

 
2.4. Rutulinis ventilis 

Skirtas hermetiškam šildymo sistemos vandens srauto atjungimui.  
DN – pagal armatūros žiniaraštį.  

Techniniai duomenys Reikalavimai 
Tipas Rutulinis 
Korpusas Žalvarinis 
Prijungimas Srieginis 
Maks. leistina temperatūra 80 °C 
Maks. leistinas slėgis 5 bar 
Valdymas Rankinis 

 
2.5. Automatinio balansavimo ventilis - srauto ribotuvas 

Tai automatinis balansavimo ventilis kuriuo  galima tiksliai nustatyti srautą į stovus nepriklausomai nuo slėgio 
sistemoje kitimo su galimybe pajungti termopavarą. Ventilis turi būti su mechanizmu, kuris reguliuotų srautą 
nuo 100% iki 0% maksimalaus srauto. Ventilis turi automatiškai palaikyti nustatytą srautą cirkuliaciniam slėgiui 
kintant iki 400 (600) kPa. Minimalus galimas nustatytas srautas naudojant tolygaus valdymo pavaras – 30 l/val.  
Ventilio įtaka turi būti 1, esant bet kokiam nustatymui, ventilio charakteristika neturi kisti. Reguliuojant 
pavaros nustatymus, bet kokio dydžio ir esant bet kokiam nustatymui, reguliavimo ventilis turi turėti 
galimybę pakeisti tiesinę charakteristiką atitinkama logaritmine 
charakteristika. 
DN – pagal armatūros žiniaraštį. 

 
Techniniai duomenys Reikalavimai 

Paskirtis  
Automatinis balansavimas 
Skaičiuotino srauto 
palaikymas 

Balansinis ventilio skersmuo- 
(DN) ir  maksimalus debitas – 
Gmaks. 

DN15F, Gmaks=275 litr/h 
DN15, Gmaks=450 litr/h 
DN20, Gmaks= 900 litr/h 

Korpusas Žalvaris 
Prijungimas Srieginis 
Maks. leistina temperatūra 80 °C 
Maks. leistinas slėgis 5 bar 
Ventilio įtaka 1 
Minimalus reikalingas 
slėgių skirtumas vožtuvo 
veikimui užtikrinti 

DN10-20 – 16kPa; 
DN25-32 – 20kPa; 
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2.6. QT Termostatinis elementas 
 

Skirtas reguliuoti srauto temperatūrą vienvamzdės šildymo sistemos stovuose. 

Techniniai duomenys Reikalavimai 
Nustatymo ribos   35-50°C 
Maks. Temperatūra ties 
 jutikliu 

80°C 

Toleruojama temperatūra  ±3°C 

 
2.7. Rankinis balansinis ventilis 

Rankinis balansavimo ventilis skirtas srautui balansuoti. Tinkantis termofikacinio vandens 
sistemoms. Balansinis ventilis turi būti su matavimo antgaliais srautui pamatuoti ir nustatymo 
rankenėle su užrakinimo galimybe.  
DN – pagal armatūros žiniaraštį.  

 
Techniniai duomenys Reikalavimai 

Maks. leistina temperatūra 80 °C 

Maks. leistinas slėgis 5 bar 

Pralaidumas Kvs=26,0m³/h 

Maks. pratekėjimas 1%*KV 

Paskirtis  
Išankstiniam srauto nustatymui 
Srautui matuoti 

Valdymas  Rankinis 

Korpusas Žalvarinis arba ketinis 

Pajungimas srieginis 
 

2.8. Automatinis nuorinimo vožtuvas 
Montuojamas aukščiausiose vamzdynų vietose oro išleidimui iš vamzdyno. 
 

Techniniai duomenys Reikalavimai 
Vožtuvo tipas Plūdinis, automatinis 
Maks. leistina temperatūra 80°C 
Maks. leistinas slėgis   5 bar 
Korpusas  Žalvarinis 
Pajungimas Srieginis 

 
2.9. Plieniniai vamzdžiai 

Vamzdžiai pagaminti iš bendros paskirties anglinio plieno 
Eil.Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai 

1.  Plieno rūšis ir standartas S195T 
LST EN10255 

2.  Plieno mechaninės savybės:  
-tempimo įtempimas 
-takumo riba  
-pailgėjimo koeficientas 

 
Rm = 350 - 480N/mm2 
Reh = 185 N/mm2  
As>17% 

3.  Vamzdžio darbo režimas: 
-masimalus leidžiamas slėgis Ps 
-maksimali leidžiama temperatūra 
Ts 

 
5 bar 
80°C 

4.  Paviršiaus apsauga nudažytas 
apsauginiais dažais  
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Plieninio vamzdžio sienutės storis: 
DN15 s ≥ 2,6 mm 
DN20 s ≥ 2,6 mm 
DN25 s ≥ 2,6 mm 
DN32 s ≥ 2,6 mm 
DN40 s ≥ 2,9 mm 
DN50 s ≥ 2,9 mm 

 
Vamzdynai tiekiami siuntomis, su kokybę liudijančiais dokumentais, be to turi būti pateikti medžiagos 
sertifikatai. Vamzdžių paviršiai gali būti gruntuoti gamykloje. Jų galai turi būti nupjauti statmenai, nuvalyti 
nuo atplaišų ir uždengti aklėmis. Vamzdynai tiekiami siuntomis su kokybę liudijančiais dokumentais, be to, 
turi būti pateikti medžiagų sertifikatai. Montavimui gali būti naudojami lygiaverčiai arba aukštesnės 
kokybės vamzdžiai. Karšto ir šalto vandens vamzdynams naudojami plieniniai cinkuoti vamzdžiai. 
Vamzdžių konstrukcijose turi būti naudojami specialūs sujungimai (alkūnės, perėjimai, flanšai, trišakiai, 
antgaliai, aklės ir kt.). Sujungimai turi būti pagaminti iš tos pačios plieno markės, kaip ir pagrindiniai 
vamzdynai turi atitikti EN standartus. Sujungimai (alkūnės, perėjimai, trišakiai, antgaliai, aklės ir kt.), skirti 
montažui suvirinimo būdu, turi būti paruošti taip pat, kaip ir vamzdžių galai (galai turi būti kūginiai bei 
pritaikyti viengubiems, suvirinimo sujungimams su grioveliais). Visi flanšiniai sujungimai turi būti 
montuojami naudojant tik naujus atsakomuosius flanšus. Draudžiama naudoti gumines tarpines 
flanšiniuose sujungimuose. Vamzdynuose naudojamos alkūnės, kurių ašinės linijos spindulys: 1,5 x DN. 
Montuojami vamzdžiai, kurių sienelės storis ne mažesnis kaip 2 mm. Vamzdynams tvirtinti turi būti 
naudojamos standartinės atramos ar pakabos, pagamintos iš anglinio plieno. Plienas turi būti naujas, 
nenaudotas ir neturintis defektų tokių, kaip taškinė korozija, pažeidimai ir kt. Ant atramų ir kronšteinų turi 
būti palikta laisvumo vamzdžių judėjimui. 
 

2.10. Plieniniai cinkuoti presuojami vamzdžiai 
Plonasieniai plieniniais siūliniais vamzdžiais (mažai anglingas plienas RSt 34-2) cinkuoti išorėje galvaniniu 
būdu bei papildomai apsaugoti pasyviu chromo sluoksniu. Sujungimus atlikti naudojant sistemines 
plienines jungtis su vidine tarpine iš etilo propileno kaučiuko (EPDM) arba fluoro kaučiuko (FPM/Viton) 
su funkcija LBP, kuri leidžia aptikti neužpresuotus sujungimus, vadinamas kontroliuojamas pratekėjimas 
esant 1,5 bar slėgiui. Vartoti vien tik užpresuojamus sujungimus su „M” profilio žnyplėmis. 
 

Vamzdžių medžiaga, 
standartas 

Plienas – mažai anglingas plienas, medžiagos Nr. 
1.0034 pagal LST-EN 10305 

Fasoninių detalių medžiaga, 
standartas 
 

Plienas – mažai anglingas plienas, medžiagos Nr. 
1.0034 pagal LST-EN 10305, presuojamos 
fasoninės detalės su vidiniu ir išoriniu sriegiu 
pagal LST-EN 10226.  

Jungimo būdas „Press” – fasoninių detalių presavimas ant 
vamzdžio  

Vamzdžių terminio 
pailgėjimo koeficientas, 
mm/m x K 

0,0108 

Šiluminis laidumas, 
W/m x K 

58 

Minimalus lenkimo 
spindulys 

3,5 x Dz – maksimaliai iki skersmens 28 mm 

Sienelių vidaus paviršiaus 
šiurkštumas, mm 

0,01 

Maksimali leistina 
temperatūra, oC 

EPDM: nuo -35 iki 80 

Maks. leistinas slėgis, bar 5,0 
Maks. leistina temperatūra, 
°C 

80 
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2.11. Vamzdynų izoliacija 
Vamzdynų ir armatūros izoliavimas atliekamas vadovaujantis standarto LST EN 12828:2012+A1:2014  
(Pastatų šildymo sistemos. Vandeninių šildymo sistemų projektavimas) reikalavimais. 
Šildymo sistemos elementai (vamzdynai, armatūra), kurie neatlieka šildymo funkcijos turi būti izoliuojami 
tam, kad sumažinti šilumos nuostolius, taip pat, kad apsaugoti nuo nudegimo prie jų prisilietus.  Taip pat 
būtina izoliuoti šildymo sistemos vamzdynus praeinančius nešildomosiose patalpose, kad apsaugoti 
vamzdynus ir armatūrą nuo užšalimo. 
Šilumos izoliacijos storis parenkamas pagal vamzdyno diametrą, cirkuliuojančio termofikato temperatūrą, 
aplinkos temperatūros ir izoliacinės medžiagos charakteristikų. 

 Izoliacinė medžiaga turi būti elastinga, netrukdanti vamzdžiams plėstis; 

 Negalima naudotis izoliacinių medžiagų, kurios gali sukelti armatūros, fasoninių dalių ar vamzdynų 
cheminę arba skirtingų medžiagų sujungimo koroziją; 

 Negalima izoliuojančiose konstrukcijose naudoti medžiagų ir gaminių, kuriose yra asbesto. 

 Prieš atliekant vamzdynų šilumos izoliavimo darbus, vamzdynai turi būti pagal galiojančius 
reikalavimus išbandyti, padengti antikorozine danga. 

 Armatūrą reikia izoliuoti taip, kad izoliaciją būtų galima nuimti jos nesuardant. 

 Šilumos  izoliacijai  montuoti  turi  būti  naudojami  specialiai  pagaminti  izoliaciniai  gaminai  
(kevalai, dembliai) ir detalės jiems tvirtinti. 

 Šilumos izoliuojamosios konstrukcijos pagrindinės sudedamosios dalys: šilumos izoliacijos 
sluoksnis, standinimo ir tvirtinimo detalės, šilumos izoliacijos sluoksnio apsauginė danga. 

 Izoliuotų paviršių temperatūra darbo metu neturi viršyti 35°C. Šilumos izoliacija turi išlaikyti 
pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. 
Naudojama izoliacija akmens vatos vamzdinio kevalo su armuota aliuminio folijos danga savybės: 
- Izoliacijos eksploatacinis parametras I – 0,73 (pagal LST EN 12828); 
- Izoliacijos klasė – 4 (pagal LST EN 12828) 
- Nominalus tankis–80 kg/m3; 
- Degumo klasė – A2-s1, d0 (pagal LST EN 13501-1); 
- Šilumos laidumo koeficientas – 0,037 W/m· K (prie 50°C). 
- Maks. Leistina temperatūra Ts= 80 °C 
 
Patalpų viduje montuojamų šilumos vamzdynų šilumos izoliacijos storiai esant šilumą izoliuojančios 
medžiagos skaičiuotinam šilumos laidumui λ=0,037 W/m· K prie vidutinės šilumnešio temperatūros 50°C: 

Sąlyginis vamzdžio skersmuo Šilumos izoliacijos storis 
DN15÷DN25 30mm 
DN32÷DN40 40mm 

DN50 50mm 
 

2.12. Vamzdžių įvorės 
Vamzdžių įvorės turi būti ten, kur vamzdžiai kerta sienas, pertvaras ar perdangas. Įvorės turi būti 
pagamintos iš tos pačios medžiagos kaip ir vamzdis. Įvorės vidinis skersmuo turi būti ne mažiau kaip 
15mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį, jeigu nenurodyta kitaip. 
Kur vamzdžiai praeina pro konstrukcines grindis ir ugniasienes turi būti naudojamos specialios ugnies 
nepraleidžiančios tarpinės, kurios užtikrintų dviejų valandų atsparumą ugniai. 
Perėjimuose per grindis patalpose kuriose yra vandens nepraleidžiančios membranos, vamzdžio įvorė turi 
turėti sandarinimo flanšą, kurį darbininkas turi pritvirtinti prie vandens nepraleidžiančios membranos. 
Tarpelis tarp vamzdžio ir įvorės turi būti užsandarintas elastinga mastika. 
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2.13. Vamzdynų antikorozinis padengimas 
Šildymo sistemos vamzdynai turi būti dažomi pagal LST EN ISO 12944-4:2018 „Dažai ir lakai. Plieninių 
konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus 
paruošimas“ reikalavimus: 
- dangos patvarumas turi būti pakankamas nuo 10 iki 15 metų; 
- aplinkos, kurioje montuojami vamzdynai, klasifikacija pagal atmosferos koroziškumo kategorijas, 
priimama C2 (vidutinė) (LST EN ISO 12944-2:2018 1 lentelė); 
- nudažyto ar apdengto dviem sluoksniais vamzdžio dažų sauso sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 
160 µm (dengiant su epoksidu, poliuretanu); 
- nudažyto ar apdengto vamzdžio, kurio paviršius vėliau izoliuojamas, dažų sauso sluoksnio storis turi būti 
ne mažesnis 120 µm (dengiant su epoksidu); 
Prieš dažant vamzdžių metalinis paviršius turi būti paruoštas dažymui pagal ISO 8504-1:2002 standarto 
reikalavimus: visos aštrios ar dantytos vamzdžio atvamzdžio briaunos turi būti nušlifuoti, nuo visų dažymui 
ruošiamų paviršių turi būti nuvalyti riebalai, tepalas ar kiti nešvarumai, nuvalytus tirpikliu vamzdžių 
paviršius būtina nušveisti su abrazyvinės struktūros priemonėmis. Prieš atliekant vamzdžių paviršių 
gruntavimą, paviršius turi būti nusausinamas, išdžiovinamas. 
Metalinių paviršių valymas, gruntavimas ir galutinis dažymas turi būti atliekamas gamykloje pagal 
tarptautinių techninių standartų apsaugai nuo korozijos reikalavimus. Dažymas turi būti atliekamas 
panaudojant pažangią darbo patirtį ir griežtai pagal dažų gamybos ir panaudojimo instrukcijas. Visų 
dažymo fazių metu turi būti tikrinama, kaip paruošiamas paviršius ir kaip atliekamas dažymas.  
 

2.14. Vamzdžių atramos ir kreipiamosios detalės 
Vamzdžių atramos turi būti įtvirtintos nurodytose vietose arba reikalaujamais atstumais.  
Leistini atstumai tarp atramų; 
 - 2,00 m, kai nominalus vamzdžio skersmuo yra iki 32mm; 
 - 2,50 m, kai nominalus vamzdžio skersmuo yra 40mm; 
 - 3,00 m, kai nominalus vamzdžio skersmuo yra 50mm; 
 - 4,00 m, kai nominalus vamzdžio skersmuo yra 65…100mm.  
Atramų apkabos turi būti įtvirtintos tinkamu būdu, kad laikytų apkrovą ir kad įgalintų be šalčio tiltelių 
izoliuoti vamzdžius. Visos atramos jokiu būdu negali pažeisti pastato konstrukcijų. Detalės ir galutinė 
atramų vieta prieš įtvirtinimą turi būti pateikta techninės priežiūros vadovo patvirtinimui.   
Vamzdžiai prie visų įrenginių ir valdymo vožtuvų turi būti paremti, kad būtų išvengta įtempimų ar 
iškraipymų prijungtoje įrangoje, vožtuvuose ir valdymo vožtuvuose. Vamzdžiai turi būti paremti, kad 
įranga, vožtuvus ir priedus galima būtų nuimti mažiausiai juos išardant, o nuėmus įrangą nereikėtų 
papildomų atramų. Visi vertikalūs vamzdžiai turi būti pritvirtinti taip, vamzdis neišlinktų nuo savo svorio ir 
nejudėtų nuo tekančio vandens srauto ar vibracijos.   
 

2.15. Šilumos dalikliai 
Turi būti naudojami dviejų temperatūros daviklių šilumos dalikliai: vienas aplinkos temperatūros, kitas – 
radiatoriaus paviršiaus temperatūros matavimui. 
Daliklis turi pradėti veikti kai šilumnešio temperatūra viršija 23oC, o aplinkos temperatūros ir vidutinės 
šilumnešio temperatūros skirtumas viršija 4oC 
Turi būti numatytos sekančios apsaugos nuo nesankcionuotų veiksmų: 

 nuėmus daliklį nuo radiatoriaus, turi būti fiksuojamas įspėjantis pranešimas su laiko žyme; 
 bandant „apgauti“ daliklį jį apšildant (uždengiant antklode, ar kitaip), daliklis turi pereiti į vieno 

daviklio darbo režimą, kuriame priimama, kad kambario aplinkos temperatūra yra lygi 20oC. 
 
Techninės charakteristikos: 
 

1. Daliklio veikimo diapazonas  - tmin,š=35oC, tmax,š= 90oC (tmin,š, tmax,š – šilumnešio temperatūra 
šildymo sistemoje).  

2. Daliklio atmintyje turi būti fiksuojami: 
 suvartojimas per paskutinius metus; 
 paskutinių 11 mėnesių daliklių rodmenys (mėnesių archyvas) 
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 kiekvieno šildymo sezono mėnesio minimali, vidutinė bei mažiausia užfiksuota 
radiatoriaus temperatūra; 

3. Korpuso apsaugos klasė neblogesnė nei – IP42. 
4. Ekranas vietinei duomenų peržiūrai – LCD, ne mažiau nei 5 skaitmenų indikatorius su ne 

mažiau kaip 2 papildomai simboliais. 
5. Dalikliai turi turėti IrDA sąsają konfigūravimui. 
6. El. maitinimas – ličio baterija. Baterijos tarnavimo trukmė – ne mažiau 10 metų.  

Daliklis turi atitikti sekančių standartų reikalavimus: 
 EN 834:1995 - Šilumos sąnaudų dalikliai patalpų šildymo radiatorių sunaudotai šilumai nustatyti. 

Elektros energijos maitinami prietaisai. 
 EN 13757-4:2005 - Skaitiklių ryšio ir jų nuotolinio skaitymo sistemos. 4 dalis. Belaidis skaitiklių 

rodmenų skaitymas (skaitiklių rodmenų skaitymas nuo 868 iki 870 MHz artimojo nuotolio įtaisų 

juostoje. 
 EN 60950 - Informacijos technologijos įranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai. 
 EN 300 220 – 1 V1.3.1, EN 300 220 – 3 V1.1.1 - Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo 

dažnių spektro dalykai. Mažojo nuotolio įranga. Radijo ryšio įranga, kuri naudojama nuo 25 

MHz iki 1000 MHz dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 500 mW. 3 dalis.  
 

2.16. Radijo antena 
Prietaisas skirtas duomenų nuskaitymui iš skaitiklių su 868MHz ryšio sąsaja. 
 Montuojamas laiptinėse ant sienos 
 Perduodami visų skaitiklių esančių radijo ryšio veikimo zonoje siunčiami duomenys 
 Apsaugos klasė - IP65 
 Sąsaja nuskaitymui vietoje – M-bus 
 El. maitinimas - ličio baterija.  
 Darbo aplinkos temperatūra - 0...+55°C 

 
2.17. Centrinis namo duomenų kaupiklis 

Prietaisas skirtas nuotoliniam skaitiklių duomenų nuskaitymui, jų kaupimui atmintyje, bei rezultatų 
perdavimui į centrinę duomenų sistemą. Eksploatacinis darbo laikas – ne mažiau 10 metų. Nesant (laikinai) 
duomenų perdavimo galimybės duomenys turi būti saugomi valdiklyje.  

 El. maitinimas - 230 VAC elektros tinklas 
 Darbo aplinkos temperatūra - +5...+55°C 
 Apsaugos klasė – IP30 

 
2.18. Šilumos daliklių montavimas, konfigūravimas  

Šilumos daliklių montavimas turi būti atliktas remiantis daliklių gamintojo pateiktomis montavimo 
instrukcijomis. Darbus gali atlikti tik įmonė turinti specialias aparatines bei programine priemones daliklių 
montavimui bei konfigūravimui: 
 specializuotą taškinio suvirinimo aparatą daliklių tvirtinimui prie radiatorių; 
 daliklių bei skaitiklių radijo modulių gamintojo specializuotą programinę bei aparatinę įrangą 

įrenginių konfigūravimui; 
 specializuotą programinę įrangą  telemetrijos įrenginio konfigūravimui; 

Sumontavus daliklį turi būti atlikti jo konfigūravimo darbai. Konfigūravimo metu turi būti suvesti 
sekantys koeficientai: 

 koeficientas, įvertinantis radiatoriaus galingumą (dydį) – kadangi skirtingo dydžio radiatoriai, 
atiduoda skirtingą šilumos kiekį; 

 koeficientas, įvertinantis radiatoriaus konstrukciją, medžiagą - priklausomai nuo radiatoriaus 
konstrukcijos bei medžiagos iš kurios pagamintas radiatorius, radiatoriui pasiekti tą pačią 
temperatūrą reikalingas skirtingas šilumos kiekis (nevertinamas, jeigu projekte naudojami vienodos 
konstrukcijos radiatoriai). 
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3. ŠILDYMO SISTEMOS ELEMENTŲ MONTAVIMAS 

Magistraliniai vamzdžiai ir stovų armatūra rūsyje demontuojama. Demontuotą armatūrą ir vamzdynų  
atkarpas pašalina rangovas. Jei išardant šildymo sistemos vamzdynus, jų izoliacijos dangoje yra asbesto, 
turi būti atlikti asbesto ar jo turinčios medžiagų spec. šalinimo darbai.   
Vamzdynų šiluminės izoliacijos (asbesto ar jo turinčios medžiagos) šalinimo darbai turi būti vykdomi 
laikantis 2004 m. liepos 16 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu Nr. A1-184/V-456 patvirtintais “Darbo su asbestu nuostatais”.  
 Izoliacinę asbesto medžiagą galima nuimti išilgai vamzdžio padarius pjūvį. Izoliacija rankomis atsargiai 
nuimama nuo vamzdžio ir iškart dedama į dvigubą plastikinį asbesto dulkėms nepralaidų maišą ar kitą 
sandarią tarą. Nuimamą asbesto izoliaciją būtina nuolat drėkinti vandeniu. Siurblio, kuris turi būti su filtru, 
sulaikančiu dulkes su asbesto plaušeliais, antgalis laikomas prie pat izoliacijos, kad iškart susiurbtų 
kylančias dulkes. Pilną maišą būtina sandariai užrišti, pažymėti ir išnešti. Ant grindų nubyrėjusį asbestą 
reikia nedelsiant susiurbti siurbliu.  
Nuėmę izoliaciją, darbuotojai, tebevilkėdami darbo aprangą ir tebesantys su kvėpavimo taku apsaugos 
priemonėmis, turi sutvarkyti darbo vietą. Darbo vietą drėgnai nuvaloma.  Asbesto atliekos iškart sandariai 
pakuojamos į dvigubus plastikinius maišus ar kitą sandarią tarą, tara paženklinama ir išnešama į 
paženklintą rakinamą konteinerį. Asbesto atliekos išvežamos į asbesto atliekų surinkimo aikšteles ar 
sąvartynus.  
Montuojant šildymo sistemas turi būti užtikrinta: 

 sujungimų sandarumas ir tvirtinimo detalių tvirtumas; 
 vamzdynų ašių tiesumas; 
 armatūros kokybė; galimybė prieiti remonto metu; 
 vandens išleidimo galimybė; 
 vamzdynų projektinis nuolydis. 

Visi horizontalūs vamzdynai tiesiami su minimaliu nuolydžiu 2 mm/m. Ant šildymo sistemos atšakų 
statoma uždaromoji ir reguliamoji armatūra, skirta sistemos paleidimui, reguliavimui, patogiai ir saugiai 
eksploatacijai. Prieš montavimą tikrinama ar į vamzdynų vidų nepateko nešvarumų ar kitų daiktų. Atviri 
vamzdynų galai uždengiami aklėmis. Plieninių vamzdynų galai turi būti nupjauti stačiu kampu, leistinas 
nuokrypis nedaugiau 2°. 
Vamzdynų skersmenų ribinės nuokrypos neturi viršyti: 

 išoriniams skersmenims iki 40mm imtinai – ± 0,4÷0,5mm; 
 išoriniams skersmenims virš 40mm – ± 0,8÷l,0mm. 

Plieniniai vamzdynai, detalės ir mazgai turi būti sujungti virinant. Sistemų vertikalūs vamzdynai neturi 
nukrypti nuo vertikalės daugiau nei 2mm vienam metrui vamzdžio. 
Plieniniai vamzdžiai jungiami plieninėmis fasoninėmis detalėmis su sriegine jungtimi ir suvirinant. 
Vamzdynų posūkiai daromi naudojant alkūnes. Išardomi vamzdynų sujungimai daromi armatūros įrengimo 
vietose ir ten, kur būtina pagal montavimo ir eksploatavimo reikalavimus. Statybinėse konstrukcijose 
išardomi vamzdynų sujungimai draudžiami.  
Atstumai tarp vamzdžio ir sienos tokie: 

 vamzdžiams iki 32mm skersmens - 35mm; 
 40mm ir 50mm skersmens vamzdžiams -50mm su paklaida ±5mm. 

Srieginiai sujungimai išdėstyti tose vietose, kur yra priėjimas aptarnavimui.  
 

3.1 ŽENKLINIMAS 

Įrengimai  ir armatūra žymima metalinėmis etiketėmis, nurodant  pagrindinius techninius duomenis. 
Žymėjimai turi atitikti šilumos punkto eksploatacinę schemą. Ant izoliuotų vamzdynų paviršių 
užnešami skiriamieji ženklai pagal vamzdynų paskirtį ir rodyklės rodančios tekėjimo kryptį: 
 paduodamo srauto vamzdynai – žalia spalva su geltona juosta (50 mm) ir rodyklė; 
 grįžtamojo srauto vamzdynai – žalia spalva su ruda juosta (50 mm) ir rodyklė. 

 
 
 
 
 



 

19–068–TDP–ŠV–TS 
Lapas Lapų Laida 

9 11 0 

 

3.2 ŠILDYMO SISTEMŲ IŠBANDYMAS 
3.2.1 Hidraulinis plovimas ir hidraulinis bandymas 

 
 

Kadangi esami ketiniai šildymo prietaisai nekeičiami, prieš darbų pradžią esama šildymo 
sistema tūri būti išplauta. Sistemos praplovimas turi būti atliekamas stovais. Prieš darbų 
pradžią neatlikus sistemos praplovimo, esami ketiniai šildymo prietaisai turės būti plaunami 
nuėmus atskirai po vieną.  
Hidraulinis sistemos bandymas atliekamas pagal LST EN 14336:200“4 „Pastatų šildymo sistemos. 
Vandeninių šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti. 
 Hidraulinis sistemų bandymas vykdomas prieš apdailos darbų pradžią, kai yra atlikti suvirinimo 
darbai, sumontuotos vamzdynų tvirtinimo detalės, šiluminio pailgėjimo kompensatoriai ir nejudamos 
atramos. 
 Vamzdynų izoliavimas, kanalų, nišų, angų užtaisymas atliekamas išbandžius sumontuotus vamzdynus. 
 Hidraulinis bandymas vykdomas esant teigiamai temperatūrai patalpose. 
 Hidrauliniam bandymui atlikti reikia: 

- kilnojamo, mažo našumo, aukšto spaudimo, stūmoklinio, dviejų eigų siurblio (gali būti rankinis); 
- dviejų užplombuotų manometrų, specialiai tam skirtų, su nepažeista plomba; 
- vamzdynai turi būti atjungti nuo šilumos šaltinio; 
- naudoti uždaromąją armatūrą draudžiama, tam turi būti sumontuotos ≥ 3 mm aklės; 
- hidraulinio bandymo metu išsiplėtimo indai turi būti atjungti. 

 Vanduo hidrauliniam sistemos praplovimui ir išbandymui turi būti imamas išstatytos aikštelėje esančių 
vandentiekio sistemų, po vandens kiekio apskaitos. 
 Šildymo sistemas būtina bandyti slėgiu, kuris lygus 6,5 bar (1,3 * P(eksploatacinio slėgio) 
(5,0bar)); 
 Šildymo sistemos pripažįstamos tinkamos eksploatuoti, jeigu per 2 val. bandymo, slėgis nesumažėjo, o 
suvirinimo siūlėse, vamzdžiuose, reguliuojamoje armatūroje neaptinkama nesandarių vietų. 
 Bandymo rezultatai įforminami aktu. 
 Jei bandymo rezultatai neatitinka šių reikalavimų, reikia pašalinti defektus ir sistemos sandarumą 
bandyti dar kartą. 
 Turi būti atliktas esamos sistemos ir šildymo prietaisų praplovimas ir bandymo darbai. Darbams yra 
naudojamas specialusis plovimo aparatas, kuris yra sujungiamas su šildymo sistema. Įvedus visas būtinas, 
specialiai parinktas chemines medžiagas į šildymo sistemą, valymo tirpalas cirkuliuoja šildymo sistemoje 
4-5 valandas, priklausomai nuo sistemos užteršimo lygio. 

 
3.2.2 Šildymo sistemos hidraulinis reguliavimas 

Šildymo sistemos hidraulinis reguliavimas turi būti atliekamas sekančia tvarka: 
 Šildymo sistemos plovimas stovais 
 Šildymo sistemos stovų sužymėjimas 
 Balansinių ventilių procentinių nustatymų nustatymas 
 Srautų patikrinimas su balansavimo aparatu 
 Balansavimo protokolo užpildymas 

 
3.2.3 Šiluminis šildymo sistemos išbandymas  

Vanduo pašildomas iki didžiausios skaičiavimuose įvertintos temperatūros ir patikrinama, ar sistema 
išlieka sandari esant didžiausiai temperatūrai. 
Tikrinimo trukmė 2 valandos nuo temperatūrų išlyginimo tarp vamzdžio ir tikrinimo priemonės. 
Jeigu šiltuoju metų periodu nėra šilumos šaltinio, tai šiluminis išbandymas vykdomas prasidėjus šildymo 
sezonui. 
Šiluminio matavimo taškai: 
- Kiekvienos magistralinės tiekiamos ir grąžinamos atšakos atkarpose, esančiose 0,2–0,5 m atstumu nuo 

paskirstymo mazgo; 
- atkarpose ties kiekvienos atšakos viduriu, esančias 0,2–0,5 m atstumu nuo atšakų šildymo prietaisą. 
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3.3 SISTEMŲ PRIĖMIMAS EKSPLOATUOTI 
Priimant šildymo sistemą, turi būti pateikti šie dokumentai: 

 darbo brėžinių komplektas ir aktai su atsakingų asmenų už atliktus montavimo darbus parašais; 
 paslėptų darbų patikrinimo aktai; 
 šildymo sistemos hidraulinio išbandymo aktas; 
 šildymo sistemos šiluminio išbandymo aktas. 

Priimant šildymo sistemą, turi būti nustatoma: 
 ar darbai atlikti pagal projektą ir gamybos taisykles; 
 ar teisingai atlikti vamzdžių sujungimai, nuolydžiai; 
 ar sandarios neišardomos jungtys (suvirintos vamzdžių sandūros) bei išardomos jungtys (srieginės 

ir flanšinės); 
 ar teisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdžiai, sumontuota ir tinkamai veikia armatūra, apsauginiai 

mechanizmai, vandens ir oro išleidimo kranai. 
 ar nėra vandens pratekėjimų suvirinimo sandūrose, tarp vamzdžių ir šildymo prietaisų, vamzdžių ir 

armatūros srieginių sujungimų ir kt; 
 ar tolygus sistemos šildymas ar aušinimas. 

 
Paleidimo – derinimo darbus gali atlikti aprobuoti montuotojai, turintys leidimus šios rūšies darbams 
vykdyti. Paleidžiant ir priimant šildymo sistemą, užsakovui turi būti brėžiniai, atliktų darbų aktai bei kita 
reikalinga dokumentacija pagal Lietuvoje galiojančias taisykles. Būtina vadovautis: STR 2.09.02:2005 
“Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas”; LST EN 14336:2004 „Pastatų šildymo sistemos. 
Vandeniniu šildymo sistemų įrengimas ir priėmimas eksploatuoti“. 
 Priimant šildymo sistema i eksploatacija, turi buti nustatoma, ar darbai atlikti pagal projektą ir gamybos 
taisykles. 

4. VĖDINIMO SISTEMA 

4.1 Naturalaus vėdinimo kanalų pravalymo, sutvarkymo darbai 
Nuo ventiliacijos kanalų (šachtų) vidinių paviršių šalinamas susikaupusių teršalų kiekis. Valymas 
atliekamas sausu būdu nuo dulkių ir kt. susikaupusių nešvarumų. Valymą sudaro ventiliacijos kanalų 
vidinio paviršiaus gramdymas lankstaus veleno pagalba su įvairaus agresyvumo ir diametro besisukančiais 
šepečiais. Naudojami atitinkamai pagal šachtos diametrą: apvalūs šepečiai Ø100, Ø150, Ø200 ir Ø250 arba 
kvadratiniai šepečiai 100x100,150x150, 200x200 ir 250x250. 
Dulkėms iš ventiliacijos kanalų ištraukti naudojama vakuuminė ištraukimo įranga: dulkės ir šiukšlės 
nešamos oro srovės patenka į siurblių filtrus. Jeigu šachtoje yra įstrigusios stambios ir sunkios atliekos, 
pavyzdžiui buteliai ar plytos, tokiu atveju šių daiktų pašalinimas sprendžiamas kiekvienu atveju 
individualiai. Gali būti, kad vienintelis būdas tokias atliekas pašalinti yra tik pro bute esančią vėdinimo 
angą. 
Visiškai užtikrinti vėdinimo kanalų vidinio paviršiaus švarą, atliekama vėdinimo kanalų baigiamoji 
dezinfekcija, kuriai naudojamas žmonių sveikatai nekenksmingas, patentuotas dezinfekantas biocidas. 
Ventiliacijos šachtų sienelės apdorojamos nuo kenksmingų žmogaus sveikatai mikroorganizmų (pelėsio, 
virusų, bakterijų, alergenų), jeigu reikia ir nuo parazitų (žmonių kirmėlinių ligų įvairių sukėlėjų - 
askaridžių, spalinių, mažojo kaspinuočio kiaušinėlių). 
Ventiliacijos kanalų (šachtų) valymą, dezinfekavimą rekomenduojama atlikti ne rečiau kaip vieną kartą per 
metus. Vykdant vėdinimo kanalų pravalymą, dezinfekavimą, reikalingas vėdinimo angų užsandarinimas 
butuose. 
  Dėmesio!: negalint užtikrinti, kad bute dezinfekcijos metu ir valandą po jos bus sandariai uždengtos 
vėdinimo kanalų angos, to buto vėdinimo kanalų dezinfekcija neatliekama. 
Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalų dezinfekcijai naudojamas žemo slėgio akumuliatorinis 
purkštuvas–rūko generatorius (1,0–4,0 Mpa) ir kita įranga.  
Prieš atliekant dezinfekciją, vėdinimo kanalai turi būti išvalyti nuo statybinių atliekų, dulkių ir kitų 
pašalinių daiktų.  
Dezinfekcija atliekama šalto aerozolio generavimo principu, tam panaudojant šalto aerozolio (10–30 μm) 
arba šalto rūko purkštukus ( 40–60 μm). Nuo purkštukų pasirinkimo priklauso išpurškiamo dezinfekanto 
darbinio tirpalo kiekis ploto vienetui: šaltas aerozolis – 0,5–0,6 l/100 m²; šaltas rūkas – 1–5 l/100 m².  
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Kai darbai atliekami nuo stogo būtina įvertinti susidariusį papildomą slėgį žarnose (aukšto slėgio armuotos 
guminės Ø 4–5 mm. žarnos atsparios rūgštims/šarmams).  
Medžiagų sąnaudos pagal R61P–2511 normatyvus nuo 300 ml iki 3 litrų 10-čiai metrų vėdinimo kanalų 
vidinio paviršiaus apdirbimui. Sąnaudos priklauso nuo apdirbamo kanalo skerspjūvio dydžio (300 ml – 100 
cm²,...3 litrai – 1m²). Atliekant purškimo darbus reikia įvertinti pridėtinį slėgį žarnose, kai purkštukas 
nuleistas į žemiausią tašką, todėl būtinas slėgio vožtuvas/reguliatorius. 
Atsargumo priemonės:  
Svarbu, kad dezinfekciją atliekančios įmonės laikytųsi visų autorizacijos sąlygų – iš anksto įspėtų 
gyventojus apie būsimą dezinfekciją, taikytų kitas privalomas priemones dezinfekcijos metu ir po jos, 
nenaudotų neįteisintų (naeutorizuotų) dezinfekantų. Daugiabučių gyvenamųjų namų vėdinimo kanalus 
galima dezinfekuoti 2 produktų tipo biocidiniais produktais ir turinčiais NVSC išduotus biocidinių 
produktų 
Rangovas, atlikęs darbus, pateikia sekančią dokumentaciją: 
- Naudojamų medžiagų Saugos Duomenų Lapus, atitinkančius ES reglamento 1907/2006/EB-REACH 
reikalavimus; 
- Galiojantį biocido autorizacijos liudijimą; 
- VSVP Licencijos kopiją; 
- Licencijuotų juridinių asmenų, atliekančių dezinfekciją, atliktų darbų ataskaitą-deklaraciją (Lietuvos 
higienos normos ); 
- Ataskaita-deklaracija pateikiama  VSC Užkrečiamų Ligų ir AIDS Centro Epidemiologinės Priežiūros 
Skyriui ir užsakovui; 
- Atliktų darbų aktai; 
- Atliktų darbų sąmata; 
- Užpildomas Statybų žurnalas. 
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1. ŠILDYMO SISTEMA 
1.1 GAMINIAI IR MEDŽIAGOS BUTUOSE 

1.  
Didelio pralaidumo termostatinis ventilis 
tiesus DN20; kvs=3,81 m³/h; Ps=5bar; Ts=80ºC 
(Danfoss RA-G20) arba analogas 

TS-2.1 vnt. 80 

DN 
Tikslinti 

pagal 
vieta 

2.  
Didelio pralaidumo termostatinis ventilis 
tiesus DN15; kvs=2,3 m³/h; Ps=5bar; Ts=80ºC 
(Danfoss RA-G15) arba analogas 

TS-2.1 vnt. 65 

DN 
Tikslinti 

pagal 
vieta 

3.  

Termostatinė galva su fiksuotu temperatūros 
apribojimu 16-28ºC  
Su apsauga nuo nuėmimo ir kištukais nustatytų 
parametrų apsaugai. Su skysčio užpildu 
(Danfoss RAW 5116) arba analogas 

TS-2.2 vnt. 145  

4.  

Nuo slėgio nepriklausomas automatinis 
termostatinis vožtuvas  
šoninio jungimo radiatoriams su slėgio pamatavimo-
siurblio darbo optimizavimo galimybe. 
DN15 Nustatomas srautas 25...135l/h;  
Ps=5bar; Ts=80ºC 
(Danfoss RA-DV 15) arba analogas 

TS-2.3 vnt. 3 
Laiptinės 
radiatoriui 

5.  

Termostatinė galva antivandalinė  
temperatūros reguliavimo ribos 5-26ºC  
Su apsauga nuo nuėmimo ir kištukais nustatytų 
parametrų apsaugai.  
(Danfoss RA 2920) arba analogas 

TS-2.2 vnt. 3 
Laiptinės 
radiatoriui 

6.  
Plieniniai cinkuoti presuojami vamzdžiai 
DN20 (Ø22x1,5); Ps=5bar; Ts=80ºC 

TS-2.10 m 220,0  

7.  
Plieniniai cinkuoti presuojami vamzdžiai 
DN15 (Ø18x1,2); Ps=5bar; Ts=80ºC 

TS-2.10 m 80,0  

8.  
Plieninių cinkuotų vamzdžių fasoninės dalys, 
tvirtinimai, laikikliai  

TS-2.10 kompl. 3  

1.2 GAMINIAI IR MEDŽIAGOS RUSYJE 

1.  
Automatinio balansavimo ventilis - srauto ribotuvas 
DN20; Gmaks=900litr/h; Ps=5bar; Ts=80ºC 
(DanfossAB-QM 20) arba analogas 

TS-2.5 vnt. 5 
 

2.  
Automatinio balansavimo ventilis - srauto ribotuvas 
DN15; Gmaks=450litr/h; Ps=5bar; Ts=80ºC 
(DanfossAB-QM 15) arba analogas 

TS-2.5 vnt. 13 
 

3.  
QT termostatinis elementas  
Automatiniam srauto ribotuvui (nustatymo ribos 35-
50°C) 

TS-2.6 kompl. 18  
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(Danfoss QT) arba analogas 

4.  
Rutulinis srieginis ventilis 
DN40; Ps=5bar; Ts=80ºC 

TS-2.4 vnt. 4 
 

5.  
Rutulinis srieginis ventilis 
DN25; Ps=5bar; Ts=80ºC 

TS-2.4 vnt. 4 
 

6.  
Rutulinis srieginis ventilis 
DN20; Ps=5bar; Ts=80ºC 

TS-2.4 vnt. 18 
Stovų 

atjungimui 

7.  
Rutulinis srieginis ventilis 
DN15; Ps=5bar; Ts=80ºC 

TS-2.4 vnt. 24 
Stovų 

atjungimui 

8.  
Rutulinis srieginis ventilis su akle (drenažui) 
DN20; Ps=5bar; Ts=80ºC 

TS-2.4 vnt. 8 
 

9.  
Rutulinis srieginis ventilis su akle (drenažui) 
DN15; Ps=5bar; Ts=80ºC 

TS-2.4 vnt. 42 
stovų  

drenažas 

10.  
Rankinio nustatymo balansinis ventilis 
su matavimo antgaliais 
Kvs=26m³/h; DN40*; Ps=5bar; Ts=80ºC 

TS-2.7 vnt. 1 
Siurblio 
debitui 
apriboti 

11.  
Automatinis nuorinimo vožtuvas 
DN15; Ps=5bar; Ts=80ºC 

TS-2.8 vnt. 4  

12.  
Plieniniai vandens-dujų vamzdžiai,  
DN50; Ps=5bar; Ts=80ºC 

TS-2.9 m 28,0  

13.   Tas pats DN40; Ps=5bar; Ts=80ºC TS-2.9 m 60,0  
14.   Tas pats DN32; Ps=5bar; Ts=80ºC TS-2.9 m 58,0  
15.   Tas pats DN25; Ps=5bar; Ts=80ºC TS-2.9 m 70,0  
16.   Tas pats DN20; Ps=5bar; Ts=80ºC TS-2.9 m 56,0  
17.   Tas pats DN15; Ps=5bar; Ts=80ºC TS-2.9 m 30,0  

18.  
Plieniniai vandens-dujų vamzdžiai,  
DN20; Ps=5bar; Ts=80ºC 

TS-2.9 m 18,0 Stovų 
vamzdynai 

rūsyje  19.  Tas pats DN15; Ps=5bar; Ts=80ºC TS-2.9 m 24,0 
20.  Plieninių vamzdžių fasoninės dalys TS-2.9 kompl. 6  

21.  
Plieninių vamzdžių nudažymas korozijai atspariais 
dažais 2 kartus  

TS-2.13 m² 40,0 
 

22.  
Šilumos izoliacija akmens vatos kevalais  
plieniniam vamzdžiui DN50 izoliacijos storis 50mm, 
padengta aliuminio folija 

TS-2.11 m 28,0 
 

23.  Tas pats vamzdžiui DN40 izoliacijos storis 40mm TS-2.11 m 60,0  

24.  Tas pats vamzdžiui DN32 izoliacijos storis 40mm TS-2.11 m 58,0  

25.  Tas pats vamzdžiui DN25 izoliacijos storis 30mm TS-2.11 m 70,0  

26.  Tas pats vamzdžiui DN20 izoliacijos storis 30mm TS-2.11 m 56,0  

27.  Tas pats vamzdžiui DN15 izoliacijos storis 30mm TS-2.11 m 30,0  

28.  
Šilumos izoliacija akmens vatos kevalais  
plieniniam vamzdžiui DN20 izoliacijos storis 30mm, 
padengta aliuminio folija 

TS-2.11 m 18,0 
Stovų 

vamdynų 
izoliacija 

29.  Tas pats vamzdžiui DN15 izoliacijos storis 30mm TS-2.11 m 24,0 

30.  
Šildymo sistemos praplovimas stovais prieš darbų 
pradžią TS-3.2 sist. 1 

esamų 
radiatorių 

praplovimui 
31.  Šildymo sistemos plovimas, hidraulinis išbandymas TS-3.2 sist. 1  

32.  Šildymo sistemos paleidimo,  balansavimo darbai TS-3.2 sist. 1  

33.  Sistemos balansavimo protokolo užpildymas TS-3.2 sist. 1  

34.       
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19–068–TDP–ŠV–SŽ 
Lapas Lapų Laida 

3 3 0 

 

1.3 DEMONTAVIMO DARBAI 

35.  
Esamos šildymo sistemos vamzdynų rūsyje 
demontavimo darbai iki DN50 

TS-3.2 m 676,0 
 

36.  
Esamos vamzdynų izoliacijos nuėmimas 
nuo šildymo sistemos vamzdynų rūsyje iki DN40 

TS-3 m 676,0 
 

37.  
Esamos šildymo sistemos stovų vamzdynų butuose 
demontavimo darbai iki DN20 

TS-3.2 m 630,0 
 

38.       
1.4 AUTOMATIZUOTA ŠILUMOS SUVARTOJIMO APSKAITOS SISTEMA 

39.  

Šilumos daliklis  
su integruotu radijo ryšio moduliu, su tvirtinimo 
komplektu 
(Qundis Q caloric 5.5) arba analogas 

TS-2.15 vnt.  145 

 

40.  
Radijo antena  
duomenų perdavimui į duomenų kaupiklį 
(ENCO BOX) arba analogas 

TS-2.16 vnt.  6 

Montuoja
mi 

2-ame ir 
4-me 

aukštuose 

41.  

Centrinis namo duomenų kaupiklis 
Su duomenų surinkimo ir perdavimo skydu 
(su antena ir duomenų kaupikliu, GPRS/GSM duomenų 
perdavimas). Maitinimas 230 V 
(ENCO GPRS/GSM) arba analogas 

TS-2.17 kompl.  1  

42.  Šilumos daliklių montavimo darbai TS-2.15 kompl.  1  
43.  Radjo antenų montavimo darbai TS-2.15 kompl.  1  
44.  Centrinis namo duomenų kaupiklio montavimo darbai TS-2.15 kompl.  1  

45.  
Daliklių konfigūravimas ir pastato prijungimas prie 
šilumos tiekėjo eksploatuojamos šilumos apskaitos 
sistemos 

TS-2.15 kompl.  1 
 

46.  Sistemos paleidimo ir derinimo darbai TS-2.15 kompl.  1  
47.       

2. VĖDINIMAS 

48.  
Naturalaus vėdinimo kanalų pravalymas, 
sutvarkymas 

TS-4 kanalai 80*  

49.       
50.       
51.       
52.       
53.       
54.       
55.       
56.       
57.       
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RŪSIO PLANAS

R-4
5,90

R-3
6,30

R-8
5,02

R-9
4,68

R-42
4,68

R-2
5,15

R-49
67,31

R-36
4,31

R-37
4,57

A

A

35
95

3160

16
86

0

16
86

0

49280

49280
1550

29
80

13
50

2260

14
35

49
0

21
10

42
0

30
55

10
40

15
60

43556510411063406580429063704355950

612531606400634031606580635031606455

69
0

12
00

30
0

44
55

55
10

77
0
65

5
19
30

A

17
5

R-1
6,33

R-41
50,64

R-5
6,26

4860
0

2510 2190 3060 1200 2140 1500
0

5890 2100 1690 1200 4520 1430 1200 3770 2290 1450 1400
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25
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00

16
35

23
0

54
0
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00

37
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54
0

28
0

52
0

44
60
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40

12
50

13
50

54
0

14
50

58
50

22
30

49
70

65
0
19
30

1100 640 3702

0

138
540 4025 1200 575540

230
1465 1200 995 540 1875 1200 2675 540770

0

1700
120

540 2605 1200 1875
230

540 2415 1200
95

540 3950 1200 700540
280
1230 1200 1920 520 1640 1400

R-6
6,26

R-6
6,70

R-15
3,63

R-14
3,74

R-12
4,28

R-13
4,37

R-11
3,81

R-21
3,20 R-43

37,93

R-10
5,98

R-20
3,39

R-22
3,74

R-23
3,79

R-17
4,73

R-18
4,66

R-19
4,45

R-45
4,56

R-16
4,89

R-24
2,40

R-25
4,09

R-23
3,79

R-44
52,35

R-48
28,97

R-47
15,53

R-46
6,79

R-30
3,93

R-31
3,93

R-26
3,80

R-29
3,68

R-28
3,57

R-27
3,80

R-32
4,76

R-33
4,66

R-34
5,40

R-35
5,36

R-38
3,81

R-50
8,77

R-39
3,43

R-40
3,48

RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas,
m²

R-1  Pagalbinė ūkio patalpa 6,33
R-2  Pagalbinė ūkio patalpa 5,15
R-3  Pagalbinė ūkio patalpa 6,30
R-4  Pagalbinė ūkio patalpa 5,90
R-5  Pagalbinė ūkio patalpa 6,26
R-6  Pagalbinė ūkio patalpa 6,26
R-7  Pagalbinė ūkio patalpa 6,70
R-8  Pagalbinė ūkio patalpa 5,02
R-9  Pagalbinė ūkio patalpa 4,68
R-10  Pagalbinė ūkio patalpa 5,98
R-11  Pagalbinė ūkio patalpa 3,81
R-12  Pagalbinė ūkio patalpa 4,28
R-13  Pagalbinė ūkio patalpa 4,37
R-14  Pagalbinė ūkio patalpa 3,74
R-15  Pagalbinė ūkio patalpa 3,63

R-16  Pagalbinė ūkio patalpa 4,89
R-17  Pagalbinė ūkio patalpa 4,73
R-18  Pagalbinė ūkio patalpa 4,66
R-19  Pagalbinė ūkio patalpa 4,45
R-20  Pagalbinė ūkio patalpa 3,39
R-21  Pagalbinė ūkio patalpa 3,20
R-22  Pagalbinė ūkio patalpa 3,74
R-23  Pagalbinė ūkio patalpa 3,79
R-24  Pagalbinė ūkio patalpa 2,40
R-25  Pagalbinė ūkio patalpa 4,09
R-26  Pagalbinė ūkio patalpa 3,80
R-27  Pagalbinė ūkio patalpa 3,80
R-28  Pagalbinė ūkio patalpa 3,57
R-29  Pagalbinė ūkio patalpa 3,68
R-30  Pagalbinė ūkio patalpa 3,93
R-31  Pagalbinė ūkio patalpa 3,93
R-32  Pagalbinė ūkio patalpa 4,76
R-33  Pagalbinė ūkio patalpa 4,66

R-34  Pagalbinė ūkio patalpa 5,40
R-35  Pagalbinė ūkio patalpa 5,36
R-36  Pagalbinė ūkio patalpa 4,31
R-37  Pagalbinė ūkio patalpa 4,57
R-38  Pagalbinė ūkio patalpa 3,81
R-39  Pagalbinė ūkio patalpa 3,43
R-40  Pagalbinė ūkio patalpa 3,46
R-41  Koridorius 50,54
R-42  Pagalbinė ūkio patalpa 4,68
R-43  Pagalbinė ūkio patalpa 37,93
R-44  Koridorius 52,35
R-45  Pagalbinė ūkio patalpa 4,56
R-46  Elektros skydinė 6,79
R-47  Šilumos punkto patalpa 15,53
R-48  Pagalbinė ūkio patalpa 28,97
R-49  Pagalbinė ūkio patalpa 67,31
R-50  Pagalbinė ūkio patalpa 8,77

Iš viso:457.65

4407.04

St.13
DN20

St.13A

2DN20

St.14
St.14A
DN20

St.15A
St.15
DN15
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DN15
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DN20

St.12
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DN15
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St.4A
DN15

St.4
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Rūsio planas M1:100

Projektuojamas
šilumos punktas

Termofikaciniai
 šilumos tinklai

T1
T2

T1 T2

Termofikaciniai
 šilumos tinklai

St.6A
Grįžtamas
stovas

St.6
Paduodamas
stovas

Magistraliniai
vamzdžiai

3
12

ŽYMĖJIMAS
1. Automatinis balansavimo ventilis
AB-QM,
2.QT termostatinis elementas
3.Uždarymo ventilis (Pagal stovo DN)
4.Drenažinis ventilis su akle DN15

PROJEKTUOJAMA STOVŲ
 PAJUNGIMO SCHEMA

4 4

Grįžtamasis magistaralinis vamzdynas
Tiekiamasis magistaralinis vamzdynas

Ventilis

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

St.13 Paduodamas stovas ir jo numeris
St.13A Grįžtamas stovas ir jo numeris

Izoliacija

G=325 l/h
AB-QM
DN15(74%)

G=409 l/h
AB-QM
DN20(46%)

G=256 l/h
AB-QM
DN15(58%)

G=418 l/h
AB-QM
DN20(48%) G=161 l/h

AB-QM
DN15(36%)

G=417 l/h
AB-QM
DN20(48%)

G=262 l/h
AB-QM
DN15(60%)

G=424 l/h
AB-QM
DN20(48%)

G=358 l/h
AB-QM
DN15(80%)

G=414 l/h
AB-QM
DN20(46%)

G=219 l/h
AB-QM
DN15(50%)

G=182 l/h
AB-QM
DN15(42%)

G=349 l/h
AB-QM
DN15(78%)

G=347 l/h
AB-QM
DN15(78%)

G=355 l/h
AB-QM
DN15(80%)

G=354 l/h
AB-QM
DN15(80%)

G=147 l/h
AB-QM
DN15(34%)

G=265 l/h
AB-QM
DN15(60%)

2DN50

2DN50

2DN40

2DN40 2DN32

2DN25 2DN20

2DN152DN15

2DN15

2DN152DN15

2DN252DN20 2DN25

2DN20

2DN20
2DN25 2DN40

2DN40
2DN40 2DN32

2DN20

2DN20

4DN20
Dr.

4DN20

Balansinis ventilis
Kvs=26,0m³/h

Elektros
Skydinė

Iškeliami vamzdynai
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A

A

3-8
17,29

3-7
8,07

3-6
11,72

3-5
9,85

3-3
1,93

3-4
1,33

3-2
1,19

3-1
11,86

2-1
7,00

2-2
19,51

2-3
1,63

2-4
8,83

2-5
15,63

2-6
2,54

1-6
1,44

1-5
9,151-4

14,24

1-3
2,34

1-1
6,76

1-2
19,05

17-6
18,92

17-7
9,60

17-1
8,91

17-3
9,16 17-4

12,79

17-5
2,33

17-2
1,75

17-8
11,66

16-2
10,73

16-3
18,17

16-5
13,27

16-6
9,40

16-7
1,42

16-4
2,33 16-1

8,61

28-4
14,67

28-3
8,75

28-2
1,50

28-1
6,44

28-5
2,27

28-6
17,89

27-3
2,71

27-2
1,1227-1

3,78

27-4
8,00

27-5
16,08

26-2
17,85

26-1
6,75

26-6
1,41

26-5
8,97

26-4
12,89

26-3
2,31

16
86

0

16
86

0

49280

49280

77
0
65

5
19
30

A
19
30

64
5

49
90

a-3
1,77

a-2
1,85

a-1
1,70

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ
EKSPLIKACIJA

Nr. Patalpos pavadinimas Plotas,
m²

a-1  Tambūras 1,70
a-2  Tambūras 1,85
a-3  Tambūras 1,77
1-1  Koridorius 6,76
1-2  Kambarys 19,05
1-3  San. mazgas 2,34
1-4  Kambarys 14,24
1-5  Virtuvė 9,13
1-6  San. mazgas 1,44
2-1  Koridorius 7,00
2-2  Kambarys 19,51
2-3  San. mazgas  1,63
2-4  Virtuvė 8,83
2-5  Kambarys 19,63
2-6  San. mazgas 2,54
3-1  Koridorius 11,86

3-2  San. mazgas 1,19
3-3  San. mazgas  1,93
3-4  Pagalbinė ūkio patalpa  1,33
3-5  Kambarys 9,85
3-6  Kambarys 11,72
3-7  Virtuvė 8,07
3-8  Kambarys 17,29
16-1  Koridorius 8,61
16-2  Kambarys 10,73
16-3  Kambarys 18,17
16-4  San. mazgas 2,33
16-5  Kambarys 13,27
16-6  Virtuvė 9,40
16-7  San. mazgas 1,42
17-1  Koridorius 8,91
17-2  San. mazgas 1,75
17-3  Virtuvė 9,16
17-4  Kambarys 12,79
17-5  San. mazgas 2,33
17-6  Kambarys 18,92

17-7  Kambarys 9,60
17-8  Kambarys 11,66
26-1  Koridorius 6,75
26-2  Kambarys 17,85
26-3  San. mazgas 2,31
26-4  Kambarys 12,89
26-5  Virtuvė 8,97
26-6  San. mazgas 1,41
27-1  Koridorius 3,78
27-2  Pagalbinė ūkio patalpa 1,12
27-3  San. mazgas 2,71
27-4  Virtuvė 8,00
27-5  Kambarys 16,08
28-1  Koridorius 6,44
28-2  San. mazgas 1,50
28-3  Virtuvė 8,75
28-4  Kambarys 14,67
28-5  San. mazgas 2,27
28-6  Kambarys 17,89

Iš viso: 9.40

Nuo fasado atitraukiamas dujų įvadas

+22°C

+21°C +21°C

+21°C
+21°C

+21°C

+21°C
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+21°C+21°C
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+21°C
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+21°C
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+21°C+21°C
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+21°C
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+21°C

+22°C +21°C +21°C +21°C +21°C

+21°C

+21°C

+21°C

+21°C

+22°C

+22°C +22°C
+22°C

+22°C
30W

+21°C

+22°C

+22°C

+22°C

+22°C

+22°C

+22°C
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Tipinio (1-o, 2-o 3-io, 4-o, 5-o) aukšto plana M1:100

+16°C
1600W

+16°C
1600W

+16°C
1600W

St.13
St.13A

St.14
St.14A

St.15A
St.15

St.16
St.16A

St.17A
St.17

St.18A
St.18

St.20
St.20A

St.19A
St.19 St.21A

St.21

St.1A
St.1

St.2
St.2A

St.3A
St.3

St.5A
St.5

St.6A
St.6

St.8
St.8A

St.9A
St.9

St.11A
St.11St.12A

St.12 St.10A
St.10 St.7A

St.7

St.4A
St.4

ESAMA RADIATORIŲ
PAJUNGIMO PRIE STOVŲ SCHEMA

Esamas
radiatorius

Trieigis
ventilis

St.6A
Grįžtamas
stovas

St.6
Paduodamas
stovas

PROJEKTUOJAMA RADIATORIŲ
PAJUNGIMO PRIE STOVŲ SCHEMA

St.6A
Grįžtamas
stovas

1
3

2

ŽYMĖJIMAS
1. Esamas radiatorius
2.Termostatinis ventilis
(didelio pralaidumo)
3. TermostatinĖs galva 16°-28°C
4. Indikatorius daliklis
5. Plieninis cinkuotas vamzdis
(radiatoriŲ pajungimui)

St.6
Paduodamas
stovas

5

Grįžtamasis šild. sistemos vamzdynas
Tiekiamasis šild. sistemos vamzdynas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI ŠILDYMO SISTEMA

St.13 Paduodamas stovas ir jo numeris
St.13A, Grįžtamas stovas ir jo numeris

Šildymo prietaisas su indikatoriumi dalikliu

DN20

Ø22x1,5
Ø18x1,2

+21°C Patalpos temperatūra

Termostatinis ventilis su termostatine galva

DuomenŲ perdavimo antena

ST.13

1160

5290  W,
325 litr/h

5
4
3
2
1

990
990
990

1160

ST.14

910

6650  W,
409 litr/h

5
4
3
2
1

750
750
750
910

570
480
480
480
570

ST.15

910

4160  W,
256 litr/h

5
4
3
2
1

780
780
780
910

ST.16

910

6800  W,
418 litr/h

5
4
3
2
1

780
780
780
910

600
480
480
480
600

ST.17

560

2620  W,
161 litr/h

5
4
3
2
1

500
500
500
560

ST.18

590

6780  W,
417 litr/h

5
4
3
2
1

480
480
480
590

910
780
780
780
910

ST.19

930

4260  W,
262 litr/h

5
4
3
2
1

800
800
800
930

ST.20

890

6900  W,
424 litr/h

5
4
3
2
1

800
800
800
890

640
480
480
480
640

ST.21

1260

5820  W,
358 litr/h

5
4
3
2
1

1100
1100
1100
1260

ST.1

900

6750  W,
414 litr/h

5
4
3
2
1

810
810
810
900

540
480
480
480
540

ST.12

840

4300  W,
265 litr/h

5
4
3
2
1

750
750
750
840

ST.11

Aukštas

560

2380  W,
147 litr/h

5
4
3
2
1

420
420
420
560

ST.9

Aukštas

560

5760  W,
354 litr/h

5
4
3
2
1

420
420
420
560

760
620
620
620
760

ST.8

Aukštas

750

5770  W,
355 litr/h

5
4
3
2
1

620
620
620
750

530
450
450
450
530

ST.6

Aukštas
Patalpos
šilumos
nuostoliai,W

510

5640  W,
347 litr/h

5
4
3
2
1

420
420
420
510

750
620
620
620
750

ST.5

750

5680  W,
349 litr/h

5
4
3
2
1

600
600
600
750

560
420
420
420
560

ST.10
1600  W,
100 litr/h

ST.7

Aukštas

1600  W,
100 litr/h

1600

ST.4A
1600  W,
100 litr/h

ST.3

640

2960  W,
182 litr/h

5
4
3
2
1

560
560
560
640 ST.2

760

3560 W,
219 litr/h

5
4
3
2
1

680
680
680
760

1105
4
3
2
1

50
50
50

110

4

Se
kc

. s
ka

ič

Patalpos
šilumos
nuostoliai,W Se

kc
. s

ka
ič

4 5

Patalpos
šilumos
nuostoliai,W Se

kc
. s

ka
ič

Patalpos
šilumos
nuostoliai,W Se

kc
. s

ka
ič

Patalpos
šilumos
nuostoliai,W Se

kc
. s

ka
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Šildymo sistemos schema
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Daliklių montavimo instrukcija

DUOMENYS  PAGAL ŠILUMOS ŠILDYMUI PASKIRSTYMO DALIKLIAIS METODĄ NR.6

1.2. Pastate Šilumos dalikliai yra įrengti ant visų Šildymo prietaisų iŠskyrus bendro naudojimo patalpose -
laiptinėse. Visi pastato Šildymo prietaisai prijungti prie bendros pastato Šildymo sistemos;
1.3. Pastate suprojektuoti vieno tipo Šilumos dalikliai;
1.4.1. Pastato adresas - RadviliŠko g. 4, Panevėžys;
1.4.2. Butų vieta pastate nurodyta aukŠto planuose  brėžiniuose B.02;
1.4.3. Patalpų prijungtų prie pastato bendrosios Šildymo sistemos Šildomi visi kambariai;
1.4.4. Šildymo prietaisų tipų ir dydžių sĄraŠas pateiktas lentelė 1 brėžinyje B-4.2
1.4.5.1. Objekte suprojektuoti dviejų temperatūros daviklių  dalikliai su integruotu radijo ryŠio moduliu, ir
tvirtinimo komplektu mdelis Q caloric 5.5.
1.4.5.2. Po sistemos montavimo derinimo darbų rangovas turi pateikti  tikslius sumontuotų daliklių
numerius  ir  rezultatinius šilumos daliklių rodmenų vertinimo veiksnius arba juos atitinnkančius
proporcinius skaičius  pagal daliklių tiekėjo pateiktą dokumentaciją.
1.4.5.3. Šildymo dalikliai montuojami ant radiatorių. Suvartojimo duomenys yra nuskaitomi nuotoliniu (radijo)
būdu. Daliklių montavimo ant radiatorių schema pateikta  Schema Nr.1
1.4.6. Tiksliam įvykių momento nustatymui, prietaisai turi vidinį gedimų ir duomenų klastojimo registrĄ su
fiksuojama data ir laiku. RyŠiai yra apsaugoti slaptažodžiu, o prietaisas yra autonominis su ilgalaikio veikimo
ličio baterija.
1.4.7. Skaičiuotina ŠilumneŠio temperatūra Tmaks.=55°C, Tmin=40°C;
1.4.8. Prie Šildymo prietaisų  montuojami firmos "Danfoss" termostatiniai ventiliai RA-G - automatiniai,
iŠankstinio nustatymo didelio pralaidumo skirti vienvamzdei sistemoms. Termostatiniai ventiliai
komplektuojami su RAW 5116 termostatiniu elementu su fiksuotu temperatūros apribojimu 16-28°C.
1.4.9. Projektuojamo pastato Šildymo sistema - vienvamzdė, apatinio pasirstymo.

Daliklių montavimo schema

L
L/2

H
0.75H

Schema Nr. 1
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ŠILDYMO PRIETAISŲ IR DALIKLIŲ LENTELĖ
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