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PROJEKTO DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

E”FE " | BYLOS ZYMUO LAIDA | PROJEKTO DALIS PASTABOS
1. | 16-068-TDP-BD 0 Bendroji
2. | 16-068-TDP-SP 0 Sklypo sutvarkymo
3. | 16-068-TDP-SA/SK 0 Architektdriné / konstrukciné
4. | 16-068-TDP-SV 0 Sildymas — védinimas
5. | 16-068-TDP-ST 0 Silumos gamybos
6. | 16-068-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo
7| 16-068-TDP-SO 0 Paswgnglr_no statybai ir statybos darby
organizavimo
0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL DOK 1 jmonés kodas 303363045;
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¢l. pastas: info@strukta.lt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
www.strukta.lt

33684 PV V. Vir§ilas s DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
30482 PDV | V. Virsilas _ o .
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BYLOS DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

EIHF\; “| BYLOS (TOMO) ZYMUO PAVADINIMAS PASTABOS
1. 16-068-TDP-SP Sklypo plano
TEKSTINIY DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
EIL. > LAPY | PSL.
NR. DOKUMENTO ZYMUO PAVADINIMAS SK. NR. PASTABOS
1. | 16-068-TDP-SP-AL Antrastinis lapas 1
2. | 16-068-TDP-SP-PDZ Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 1
3. | 16-068-TDP-SP-BDZ Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 1
4. | 16-068-TDP-SP-SS Situacijos schema 1
5. | 16-068-TDP-SP-ND Normatyviniai dokumentai 2
6. | 16-068-TDP-SP-AR Aiskinamasis rastas 5
7. | 16-068-TDP-SP-SKZ Sanaudy kiekiy Ziniarastis 2
8. | 16-068-TDP-SP-TS Techniné specifikacija 6
BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS
EIL. 2 PSL.
NR DOKUMENTO ZYMUO PAVADINIMAS LAIDA NR PASTABOS
1. | 16-068-TDP-SP-BR.01 Dangy planas M 1:500 0
5 | 16-068-TDP-SP-BR.02 Suvlestlnls sklypo inzineriniy tinkly planas 0
M 1:500
3. | 16-068-TDP-SP-BR.03 Nuogrindos jrengimas M 1:100 0
4 | 16-068-TDP-SP-BR 04 Nauljos dangos jéjimo aikSteléje jrengimas 0
M 1:100
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Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis gyvenamasis namas:

Radviliskio g. 4, 35103 Panevézys

Panevézio m. sav.

16

5. Karbet

18¢C

1o i

1za

11

1o 1z

15D

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)

UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK 'l jmonés kodas 303363045;

NR BTRUKTA 3706061038 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
el. pastas: info@strukta.lt; PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
www.strukta.lt

33684 PV | V.Virsias “ DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
30482 PDV | V.Virilas o ) .
Situacijos schema 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT .
UAB ,Panevézio bistas" 16-068-TDP-SP-SS 1 1



mailto:info@strukta.lt;
http://www.strukta.lt

NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS

PARENGTA S| PROJEKTO DALIS

Techninis darbo projektas parengtas bei statybos darbai privalo bdti vykdomi vadovaujantis Siais
privalomaisiais ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

EIIFl{_ DOKUMENTO SIFRAS | DOKUMENTO PAVADINIMAS
Dokumentai:
Projektavimo techniné uzduotis
Investicinis projektas
LR jstatymai:
2017-01-01, Nr. I-1240 | LR Statybos jstatymas
2016 08 01, Nr. VIII-787] LR Atlieky tvarkymo statymas

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys.

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

STR 1.05.01:2017 Statyba leidZiantys dokumentai

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai

STR 1.07.03:2017 Statiniqtechninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

STR 1.05.01:2017 Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg

leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

Statybos techniniai reglament

ai ir kiti reglamentai:

STR 2.01.01(1):2005 | Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas
STR 2.01.01(2):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Gaistiné sauga

STR 2.01.01(3):1999 | Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008 | Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo

0

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK 'l jmonés kodas 303363045;
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STR 2.01.01(6):2008 .Evsminia.i. statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos

iSsaugojimas.

STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo

STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys

STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

STR 2.05.03:2003 Statyhiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.
Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikaciju, eksploataciniy savybiy

STR 1.01.04:2015 pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
istaigy paskyrimas

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.09:2005 Mriniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

Higieninés normos, standartai,

rekomendacijos, taisyklés:

Akustinis triukSmas. Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés

HN 33:2011 - S
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.
HN 42:2009 Gyvenamujy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas
LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.
, Metaly suvirinimo procediry apra$as ir patvirtinimas. Patvirtinimas pagal iki
LSTENISO 156132005 gamybinj suvirinto sujungimo bandyma (ISO 15613:2004)
RSN 156-94 Statyhiné klimatologija
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés 2011 m.
1-311 Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés 2011 m.
1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai 2010 m.
D1-637 Statybos atlieky tvarkymo taisyklés

Savanoriskai taikomi statybos techniniai dokumentai:

Statybos taisyklés, statiniy naudojimo ir techninés priezidros taisyklés

Lietuvos standartai

Techniniai liudijimai

Taip pat Sio TDP bréziniai, aiSkinamasis rastas, techninés specifikacijos ir kt.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
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AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

1.1. Statybos vieta, statybos riisis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas.

Objektas: daugiabutis gyvenamasis namas;

Statinio klasifikatorius: 6.3;

Adresas: RadviliSkio g. 4, Panevézys;

Statybos rasis: paprastasis remontas (atnaujinimas (modernizavimas));
Statinio kategorija: ypatingasis statinys;
Projekto etapas: techninis darbo projektas (TDP);

Projekta rengia: UAB ,Strukta’;

Projekto vadovas: V. Virsilas, k/a: 33684;

1.2. Duomenys apie objekta.

Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis gyvenamasis namas RadviliSkio g. 4, Panevézys, (unikalus nr.:
2798-6003-2014):

Paskirtis: gyvenamoji (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastatai);

Statybos metai: 1986 m.;
Rekonstravimo metai: - m.;
Auksty skai€ius: 5;

Buty skai€ius: 40;

Namo negyvenamosios paskirties patalpy skai¢ius: 0;

Pastato bendrasis plotas: 2 675,55 m2;

Pastato naudingasis plotas: 2 219,31 m2;

Gyvenamasis plotas: 1 406,36 m?
Rusiy (pusrusiy) plotas: 456,24 m?

Pastato tdiris: 9 692 m3;

Pastato uzimamas plotas: 681,42 m2

Pamatai: g/b;
Sienos: plyty miras;
Perdanga: g/b;

Stogas: sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga;
Sildymas: centrinis $ildymas i§ centralizuoty sistemy;

Vandentiekis: komunalinis vandentiekis;

Nuoteky Salinimas: komunalinis nuoteky Salinimas;

Dujotiekis: gamtinés dujos;

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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Pastatui priskirto zemés sklypo plotas: nesuformuotas;
Esama pastato energinio naudingumo klaseé: E.

1.3. Klimatologinés salygos.

Pagal RSN 156-94 ,Statybiné Kklimatologija“ duomenis, Panevézyje vyrauja sekancios klimatinés
salygos:

vidutiné metiné oro temperatira: +6,2 °C;
santykinis metinis oro drégnumas: 80 %;
vidutinis metinis krituliy kiekis: 596 mm;
maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas): 67,6 mm;
vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén.: PR, PV, P;
liepos mén.: V, PV, SV.
vidutinis metinis véjo greitis: ~3,70 m/s;
skaiiuojamasis véjo greitis prie zemés pavirsiaus (H = 10m), galimas vieng kartg per 50 mety: ~18 m/s

Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos" Panevézys priskiriamas |-ajam véjo apkrovos rajonui su
pagrindine ataskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s. Skaiciuojamasis véjo greitis priimtas su yo - 1,3;

Véjo greitio pagrindinés atskaitinés reikSmeés vy
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Pagal STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos“ Panevézys priskiriamas I-ajam sniego apkrovos
rajonui su sniego antzeminés apkrovos charakteristine reikSme 1,2 kN/m2, Skaiciuojamoji sniego apkrova priimta su yo
-1,3.
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Sildymo sezono oro temperattiros parametrai pagal Panevézio meteorologine stotj. Sezonas, kai vidutiné
paros oro temperatdra Zzemesné uz 7° C — vidutiné skaic¢iuojamoji temperatira priimama 0,7° C.

2. STATYBOS SKLYPAS
2.1. ESAMOS SITUACIJOS IR STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

Daugiabugio atnaujinimas (modernizavimas) vyksta sklype Radviliskio g. 4, Panevézys. Siame techiniame
darbo projekte visas sklypas néra tvarkomas. Numatyta jrengti naujg betoniniy, plyteliy nuogrindg, bei atstatyti gerbuvj
(statybos teritorijoje) po statybos darbu.

Statybos teritorija yra ~10 m apie pastato perimetra. Statybvietés teritorija turi bati aptverta, jrengti jvaziavimo
| teritorijg vartai ir varteliai péstiesiems. | statybvietés teritorijg negali patekti paSaliniai Zmonés. Ant statybvietés tvoros
privalo bati iSkabintas informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindine informacija apie statybos objekta, statytoja,
rangova, projektuotoja. Statybvietés teritorijoje privalo buti jrengtos darbuotojy buitinés patalpos. Jose turi biti
numatytos persirengimo patalpos su spintelémis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo ribais, valgymo ir poilsio
patalpa. Statybvietéje privalo bati WC ir praustuvai.

Darbuotojai privalo bdti apsaugoti nuo krentanéiy daikty kolektyvinémis saugos priemonémis, taip pat
darbuotojams privalo biti iSduotos reikiamos asmeninés apsauginés priemonés. Medziagos ir jrenginiai privalo bati
iSdéstyti arba sudéti i krivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo bati uzdengtos peréjos arba |
pavojingas zonas neprivalo bati jéjimo.

2.2. STATYBOS SKLYPO SUTVARKYMAS

Esama nuogrinda néra tinkamai irengta, prie dalies pastato jos iSvis néra, vandens nuvedimas nuo pastato
néra sutvarkytas, todel dréksta pastato cokolio sienos. Cokolis apires, patamséjes dél atmosferiniy krituliy poveikio.

Sklypo dalyje numatoma sutvarkyti aplinka — jrengti nuogrinda, sutvarkyti laiptiniy jéjimo aikSteles (zr. SP-
BR.04) ir atstatyti vejg po statybos darby (zr. SP-BR.01).

Aplink daugiabutj jrengiama 50 cm plo¢io nuogrinda, viso pastato perimetru (zr. SP-BR.03). Nuogrindos
konstrukcija sudaro gerai sutankintas gruntas (po hidroizoliacijos irengimo), 10 ¢cm sutankintas smélio pagrindo
sluoksnis ir betoniniy plyteliy danga 500x500x60 mm, kurios plySiai uzpilami sauso cemento — smelio mi$iniu.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
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Nuogrinda formuojama su nuolydziu nuo pastato, kad lietaus vanduo nesikaupty ties cokoliu ir jo nedrékinty. Visu
perimetru aplink nuogrinda {rengiami vejos borteliai 1000x200x100 mm.

Po balkonais, nukasama ~ 10 cm grunto, klojama geotekstilé ir uzpilama plauta 4-20 mm frakcijos skalda 10
cm sluoksniu. AnalogiSkai uzpildomos $viesduobés i$ betoniniy vejos borty 1000x200x100 mm.

Po cokolio apsiltinimo atstatomas jviesduobés naudojant vejos bortelius ir vidy uzpildant skalda.

Nauja nuogrinda jrengiama vadovaujantis sanaudy kiekiy ziniara$¢iu

Esamos iéjimo | laiptine aikstelés betoninés. AikSteliy betonas po pamaty Siltinimo atstatomas ir {rengiama
akmens masés plyteliy danga.

Tose vietose, kur eina inZineriniai tinklai ar telekomunikaciniai kabeliai, kasimo darbus reikia vykdyti atsargiai,
jei reikia - kasti rankiniu badu.

Statybos metu paZeista veja atstatoma, esami gélynai, kriimai ir medeliai nebus paZeidziami.

2.3. PASTATO |EJIMY PRITAIKYMAS PAGAL ZN REIKALAVIMUS

Daugiabucio namo pagrindinis jgjimas pritaikomas pagal ZN reikalavimus. 1 laiptinés gjimas pritaikomas,
irengiant pandusa, su turéklais. Dalis esamy igjimy po modernizavimo dedant nauja nuogrindg bus jrengiami tame
paciame lygyje, todél patekmas | laipting nebus didesnis kaip 20 mm.

Prie§ laiptus, pandusus ir bet kokius kitus auks¢io pasikeitimus pastatuose bdtina jrengti jspéjamuosius
pavirSius. PrieS pagrindinio {&jimo duris turi bati jrengta lygi aikStelé, ne maZesné kaip 1 500 mm x 1 500 mm. Dury,
slenkstis turi bati ne aukstesnis kaip 20 mm.

ZN pritaikyty dury, jas atidarius, angos beklidtis plotis, matuojant tarp varéios ir staktos vidaus, turi bati ne
mazesnis kaip 850 mm.

Jei lauko duryse jrengiamas langelis, jis turi bti jstiklintas smagiams atspariu stiklu, o langelio apadia turi bati
ne auksc¢iau kaip 900 mm nuo grindy pavirSiaus.

Rankenas, uzraktus, grandinéles ir pan. elementus bdtina jtaisyti ne auks¢iau kaip 1 200 mm nuo grindy,
pavir§iaus.

Turéklai turi bdti jrengti abiejose kiekvieno laiptatakio pusése, dvigubi: virSutiniai tvirtinami 900-950 mm
aukstyje, apatiniai - 650-750 mm aukstyje nuo laipty pakopy ar panduso juostos plokStumos.

Turéklai i$ vidinés laipty ar panduso pusés turi bati istisiniai. Jei turéklai i$ laipty ar panduso iSorinés pusés
néra istisiniai, batina 300 mm pratesti juos | virSutine ir 300 mm | apatine laipty ar panduso aik$tele. Turéklai turi bati
lygiagretds su laipty ar panduso pakilimo plok§tuma, o pratestos jy dalys - lygiagrecios su aikstelés pavirSiumi (t. y.
horizontalios).

Turékly pavirSius turi bati lygus, istisinis ir be iSsikisimy. Turékly stveriamoji konstrukcija turi bati patogi suimti
ranka. Tam bdtina naudoti 30-50 mm skersmens elipsés, ovalo ar apskritimo formos skerspjavio turéklus arba ne
platesnius kaip 40 mm staciakampio formos skerspjavio turéklus. Turékly galai turi bati suapvalinti ar uzlenkti j sienos,
atramos ar grindy puse. Rekomenduojama naudoti medinius, plastiku aptrauktus metalinius, plastikinius ar kitos
malonios liesti medZiagos turéklus.

Tarp turéklo ir sienos pavirsiaus turi biti paliktas ne siauresnis kaip 40-50 mm tarpas. Siame tarpe neturi biti
SiurkS¢iy, pavirsiy, astriy elementy ar kySanciy konstrukcijy. Turéklai turi bati gerai jtvirtinti: jie neturi klibéti, linkti ar
sukinétis aplink savo asj.

ZN judéjimo trasy pavirsiai turi biti lygas, kieti, pakankamai $iurkstas, neslidds, neklampas, i§ nebiriy (ne
smélio, ne zvyro) ir saikingai rievéty medziagy. Dangos i§ ploks¢iy ar plyteliy turi bati lygios, sidlés tarp plyteliy ne
platesnés nei 15 mm. ZN pritaikytose trasose ir zonose esandiy groty, dangéiy ir pan. kiaurymés negali bati platesnés
kaip 15 mm.

ZN judéjimo trasose jrengiami jspéjamieji pavirsiai rekomenduojami tokio reljefo:
lygiagreéiy juosteliy, (4-5 mm aukscio, 20-25 mm plocio, iSdéstyty kas 40-60 mm), skirto judéjimo krypCiai
ar krypties pasikeitimui pazyméti;
apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry 60 mm), skirto
ispéti apie priekyje esancius auks¢io pasikeitimus (laiptus arba pandusus).

Pastato prieangis (tambdras) turi bati tokio dydzio, kad, varstant duris, laisvas likty ne mazesnis kaip 1 400
mm x 1 400 mm dury varciy nekliudomas plotas.
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ZN pritaikytas panduso plotis turi bti ne mazesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstuma tarp turékly ir tarp
apsauginiy borteliy.

ZN pritaikyto panduso igilginis nuolydis turi baiti ne didesnis kaip 1:12 (8,3%), vienos istisinés juostos ilgis ne
didesnis kaip 9 000 mm ir pakilimo aukstis ne didesnis kaip 750 mm. Panduso juostoje, jos pradzioje ir pabaigoje

vertikalds pavirSiaus dangos nelygumai, aukstesni nei 0,5 cm, neleidZiami. Panduso juostos skersinis nuolydis
neleidZiamas.

Specialistai, vykdantys statybos darbus bei statybos darbu prieziura, turi turéti reikalingus
kvalifikacinius atestatus.

Pakeitimai galimi tik suderinus su 8io projekto autoriumi ir atitinkamomis institucijomis.
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SANAUDY KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. - . . - Mato Kiekis
™ TS Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Vit ViSO Pastabos
1 2 3 4 5 6
NUOGRINDOS |[RENGIMAS
TS-01
1. TS-02 Esamos nuogrindos demontavimas m2 90,00
TS-03
TS-01
2. TS-02 Grunto kasimas iki 1,20 m m3 108,00
TS-03
TS-02
3. TS-03 Esamo grunto uzpylimas atgal m?3 81,00
TS-04
TS-02
4, TS-03 Grunto sutankinimas m? 90,00
TS-04
TS-02 , i . :
15 cm storio drenaZinio skaldos (Zvyro) pagrindo
> TS-03 sluoksnio jrengimas 0/45 tankinant m’ 13,50
TS-04 reng
1502 3 ¢m storio iSlyginamojo sluoksnio i$ 0 - 4 mm
6. 7503 frakcijos smélio jrengimas tankinant m 2,70
TS-04 : reng
7 TS-06 Nuogrlndos i$ betoniniy plyteliy 500x500x60 mm m2 75,00
frengimas
8. 7S-06 Vejos borty 1000x200x80 mm jrengimas ant betono m 195,00
C16/20 pagrindo
9. TS-06 Sausp cemento - smélio misinio tarp plyteliy m2 75,00
jrengimas
VEJOS ATSTATYMAS
10. 7S-05 | Vejos atstatymas [ m | 61000 |
SIUKSLIY ISVEZIMAS
TS-01
11. TS-02 Demontuota esama betoniné nuogrinda (betonas) t 9,00
TS-03
12. TS-01 Grunto iSveZimas (panaudojimas reljefo formavimui) m3 18,00
0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK 'l jmonés kodas 303363045;

NR. STRUKTA tel: +370606 10398 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
¢l. pastas: info@strukta.lt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
www.strukta.lt

33684 PV | V.Virilas e DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
30482 PDV | V. Virsilas - o ,
Sanaudy kiekiy Ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
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TS-02
TS-03

KITI DARBAI

Laiptiniy aikstelliy betono pagrindo remontas ir

- 2
13 7508 neslidziy lauko plyteliy dangos jrengimas m 12,50

14, TS-07 Baty valymo groteliy jrengimas 500x750 mm. vnt. 3

Sviesduobiy i vejos borty 1000x200x80 mm

15 7506 irengimas ant betono C16/20 pagrindo m 18,00
TS-02 10 cm storio sluoksnio i$ 4 - 20 mm frakcijos plautos

16. TS-03 ) ) o m3 6,50
504 skaldos atviros nuogrindos po balkonais jrengimas
TS-02 Geotekstilés pasluoksnio jrengimas po balkon

17 TS-03 atvira nuo rinpda e ) me 65,00
TS-04 J

19. TS-09 Ispéjamyjy pavirSiy jrengimas kompl. 1

Pastabos:

1. Sanaudy kiekiy Ziniara$ciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby
kiekiai atitinkamais matavimo vienetais);

2. Techninio darbo projekto etape $iy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklatira. STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“. Rangovas privalo jsivertinti visus darbus, kurie yra numatyti techninio darbo projekto techninése specifikacijose ir bréziniuose.

3. Resursy poreikio Ziniara$¢iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy, (masiny, ir kitos jrangos eksploatacijos) normatyvines sanaudas bei
projektuose apskaiciuotus darby kiekius.

4. Jeigu i anksto negalima tiksliai apskaiiuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.), Ziniarastyje nurodomi
prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy, resursy kiekiai. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*.

5. Medziagy ir gaminiy sanaudy normos apskaiciuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai susidaranciy gamybos atlieky ar natdraliy netekéiy. STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“.

6. Statybos metu iSardytos ir apgadintos dangos turi bati pilnai atstatytos pagal pirming padétj.

7. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — pilnas jrengimas. Rekonstruoto, remontuoto pastato dalis turi bati tinkama tolimesnei
eksploatacijai. Turi bti atlikti ne tik visi darbai apradyti techninése specifikacijose, bréZiniuose, aiskinamajame raste, reikalavimuose darbams ir medziagoms, bet ir visi
atsitiktiniai komponentai, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TS-01. BENDRIEJI NURODYMAI

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte
naudojamoms medZiagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai — LST, LST EN.
Medziagos ir gaminiai privalo tenkinti $iy standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne blogesnius
techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai yra nurodomi apra$ant atskirus
darbus.

Tik {vykdZius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami teritorijos
sutvarkymui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai,
grieztai laikydamiesi produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam leidima, suderinus su statytoju jy eigq
ir tvarka. Visos objekte naudojamos medziagos privalo bdti atvezamos firminéje pakuotéje, turéti LR sertifikata,
atitikties deklaracijg arba gaminio pasa.

Visi darbai objekte turi bati atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi bdti tinkama eksploatacijai.

TS-02. PARUOSIAMIEJI DARBA

1. Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bty uZztikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liG¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad bdty iSvengta
konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél rangovo kaltés, jis turi
atlyginti visus nuostolius.

2. Sena nuogrinda turi bati iSardyta statybvietés ruo$imo metu. Visas statybinis lauzas yra iSvezamas.

3. Rangovas i$ statybvietés turi paSalinti dirvoZzemj, augmenijg ir atliekas, kad $ios medziagos nepatekty |
rengiamus pagrindus. Dirvozemio apimtys yra nurodytos kiekiy ZiniaraStyje. PaSalintas dirvozemis turi bati
sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose.

4. Tikrinant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar i$ statybvietés paSalintos visos
projekte nurodytos medziagos ir ar gruntas sutankintas.

TS-03. DARBO SAUGA

1. Dirbti zemés darbus pozeminiy komunikacijy (elektros kabeliy, vandentiekio, Siluminiy trasy, ir kt.) zonoje
leidziama tik gavus paskyra-leidimg ir Sias komunikacijas eksploatuojancios jmonés rastiskg leidima. Taip pat
draudziama dirbti be nurodymo elektros perdavimo linijy apsauginéje zonoje. Prie leidimo turi biti pridedamas pasas
(schema), sudarytas pagal darbo brézinius, kuriame nurodytas komunikacijy iSdéstymas ir jgilinimas.

2. Dirbti pozeminiy komunikacijy veikimo zonoje galima tik tiesiogiai vadovaujant darby vadovui, o
elektros kabeliy tik stebint elektros tinklus eksploatuojancios jmonés atstovui.

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK 'l jmonés kodas 303363045;
NR. STRUKTA tel: +370606 10398 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
¢l. pastas: info@strukta.lt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
www.strukta.lt
33684 PV | V.Visilas e DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
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Techninés specifikacijos 0
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3. Arti veikian¢iy komunikacijy leidZziama dirbti tik kastuvais. Kasti mechanizuotai ar naudoti smaginius
irankius (lauztuvus, kaplius, pleistus ir pneumatinius jrankius) draudziama.

4. Kasant gruntg rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininky darbo zonos neturi kirstis),
kad neuzgauty vienas kito naudojamais jrankiais.

5. Netikétai aptikus pozeminiy jrenginiy, komunikacijy, sprogstamyjy medziagy ir Saudmeny, apie kuriuos
nebuvo nurodyta, zemés kasimo darbus reikia nedelsiant nutraukti ir pranesti darby vadovui (teritorijg aptverti).
Draudziama palikti radinius be apsaugos. Darbus testi galima tik tada, kai pavojingi radiniai bus pasalinti, teritorija
kruop$ciai patikrinta ir gautas atitinkamy, tarnyby leidimas.

TS-04. ZEMES DARBAI, ZVYRO, SKALDOS IR ISLYGINAMOJO SLUOKSNIO (POSLUOKSNIO)
PAGRINDAI

Zvyro, skaldos ir i8lyginamojo sluoksnio pagrindai rengiami:

1. Zvyro ir skaldos pagrindai rengiami is:

2. Zvyro midinio 0/45 su 30 % dolomitinés skaldos 22/56 priedu. Miginiy granuliometriné sudétis parenkama
pagal atitinkamus normatyvinius dokumentus.

3. Daromas 3 cm ir storesnis iSlyginamasis sluoksnis — paklotas.

4. Pagrindo sluoksniai po nuogrinda:

4.1. nuogrindos dangos posluoksnio medziagos neturi né trupucio isiskverbti | pagrindo sluoksn;,
todél pagrindo sluoksniui turi blti naudojamas geros sanklodos nesuristasis mineraliniy
medziagy misinys.

4.2. pagrindo sluoksniui turi bati numatomas toks nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, kuris
uztikrinty, kad ant jo jrengtos dangos posluoksnio medziagos nejsiplauty j pagrindo sluoksnj. Dél
Sios priezasties pagrindo sluoksnio ir dangos posluoksnio medziagos turi biti taip suderinamos
tarpusavyje, kad bty uztikrinamas tinkamas filtravimo stabilumas viena kitos atzvilgiu.

5. Sluoksnio profilio padéciai taikomi Sie reikalavimai:

5.1. nuokrypiai nuo projektiniy auk$€iy neturi biti didesni kaip £4,0 cm;
5.2. skersiniy nuolydZiy nuokrypiai nuo projektiniy nuolydziy neturi bati didesni kaip +0,5

6. Kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projektiniy plogiy daugiau kaip +10 cm.

7. Matuojant sluoksnio nelygumus, provaisos po 3 m ilgio liniuote neturi bati didesnés kaip 20 mm.

8. |rengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 10 %
mazesnis uz projektinj storj.

TS-05. VEJOS ATSTATYMAS

Vejos jrengimas ir priezidra:

1. Vejos jrengimas pradedamas nuo netinkamo grunto nukasimo, statybinio lauzo,

Siuksliy surinkimo, reljefo suformavimo ir piktzoliy naikinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti | vietas, kur |
dirvozem| galéjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tq dirvozemj patartina visiSkai pasalinti.

2. Atsodinama veja po statybos darby, numatant 10 cm augalinj sluoksnj. Augalinis sluoksnis
supurenamas iki 1 cm gylio, séjama veja ir uzvoluojama.
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3. Smulkias séklas (dobily, migliy, smilgy) reikia jterpti 0,5-1,5 cm gyliu, o didesnes (svidriy, eraifiny) — iki 3
cm. Neleistina séklas palikti nejterptas. Séklas reikia padalinti | dvi dalis. Puse i8séti einant skersai lauko, o kitg
- iSilgai. Pasétos séklos | dirvg jterpiamos grébliu. Kad joms dirvoje uztekty drégmés, dirvg po séjos reikia
suvoluoti. Sékly séjos norma jrengiant vejg priklauso nuo rasiy sudéties, dirvos drégnumo, séjos laiko, zoliy sékly
daigumo bei Svarumo.

TS-06. NUOGRINDOS REKONSTRAVIMAS

6.1. Bendroji dalis.
Pastato cokolinés dalies ir nuogrindos remontas atliekamas, kai:

kai nuogrindos néra visai arba yra jos pazeistos dalys;
kai nuogrinda pasvirusi j pastato puse.

Auksciau iSvardintiems pazeidimo atvejams taikomos $ios remonto priemonés:

Naujos nuogrindos i§ betoniniy plyteliy 500x500x60 jrengimas;
Betoniniy, vejos borty 1000x200x80 prie nuogrindos jrengimas;

6.2. Grunto iSkasimas.

ISkasy dydis turi bati toks, kad sustadius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki dugno krasto
apacioje bity ne maziau kaip 0,6 m. Didziausias leistinas iSkasos $laito nuolydis nustatomas pagal saugumo
technikos  reikalavimus ir rangovo pateiktus skaiCiavimus, suderintus su statybos techninés priezidros
inzinieriumi. Kasant duobes, turi bati numatytos techninés priemonés greta esanciy statiniy pastovumui iSsaugoti.
UzZterStas gruntas paSalinamas gamtosaugai nepavojingu bidu, pagal galiojanéias gamtosaugines taisykles. Prie$
pradedant Salinti uzterStas atliekas ar uzterstg neleistinos koncentracijos terSalais grunta, bdtina suderinti su
atitinkamomis Zinybomis paSalinimo arba nukenksminimo plana.

6.3. Gruntas.

Gruntas po dangos konstravimo turi biti sutankintas, nes jis turi praleisti vanden;.
Pagrindai rengiami ant iSlygintos ir sutankintos zemés sankasos. Sankasos grunty iSkyloms sumazinti po
danga, priklausomai nuo grunty savybiy ir dangos padéties, jrengiamas pagrindas i$ skaldos, smélio.

6.4. Pagrindai.

Teisingai iSklotos dangos trinkelés viena su kita tampriai susijusios. Trinkeles veikianti apkrova
perduodama grindinio pagrindui, todél grindinio kokybé priklauso nuo pagrindo kokybés. Nors tampris trinkeliy
tarpusavio rySiai apsaugo paklotg nuo irimo, tadiau galimos pagrindo deformacijos vis tiek turi poveikj dangai.
Paklotg po trinkelémis reikia jrengti taip, kad prie$ lyginant trinkeles baty pakilusios vir§ reikiamo auks¢io mazdaug 1
cm.

6.5. Danga.

Klojant dangq bdtina iSlaikyti tarp trinkeliy 3 mm plocio tarpus. Sidlés labai svarbios dangy statiSkumui.
Nuogrindos pavir§iaus skersinis nuolydis neturéty virSyti 2,5%. Klojant plyteles alia pastato bdtina palikti apie 1,5 cm
tarpelj. Kompensaciné sidlé padés ilgiau iSsaugoti trinkeliy sidlés tiesuma.

Betoninés plytelés dangai naudojamos ne plonesnés kaip 60 mm, kuriy matmenys 500x500 mm.
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ISmatavimai, Gaminio masé Gaminiy kiekis Gaminiy kiekis Gaminiy plotas Paketo masé (kg)
(mm) (kg) (m?) pakete (vnt) pakete (m?)
ilgis x plotis x
aukstis
500x500x70 40,9 4 40 10 1636
Standarto Stipris tempimui  Atsparumas Vandens jgeris %  Aisparumas Atsparumas
pavadinimas dilinimui slydimui (ASV) Saléiui
mases nuostolial
ka/m?
Saligatvio :
= =
plytelés 3P LST kfg:lam S <20mm <6% 70 <10
EN 1339 + AC

TS-07. JEJIMO AIKSTELES JRENGIMAS

|&jimo aiksStelé betoniné. Sutvarkomas ijimo aikStelés betonas, jrengiama akmens masés plyteliy danga

(slidumo klasé — R11/B). Prie éjimo dury jrengiamos baty valymo grotelés.

Medziaga Cinkuotas plienas
ligis 750mm

Aukstis 20mm

Plotis 500mm

Akies Dydis 9x31Tmm

TS-08. PLYTELIY KLIJAVIMAS

Grindy dangos, kurios tiesiogiai veikiamos naudojimo metu, priklauso nuo pastato paskirties ir jrengiamos
atsizvelgiant | mechaniniu, skys€iu, biologiniy ir Siluminiy poveikiy intensyvumg bei pobddj. Vientisos ir plyteliy
dangos storis ir stiprumas pateikiamas lenteléje.

Vientisos ir plyteliy dangos storis ir stipris:

LAPAS LAPY
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Mechaninio poveikio j grindis intensyvumas
labai stiprus stiprus vidutinis silpnas
e Sg. £ |E9 = £ g
E [Ngg E |Sgg E |Ssgg| E |8gs
s |E82| v |E8=] 4 |£8=| 4 |Es=
. 5 (o658 5 |S:€ 5 |o=8| & |o%é8
rndudens 5 |855| & 252 4 |855| % |&%:
§ |5ES| & |5E% & |gER| & |5ES
3 3 3 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Betonas: 50 B 40 30 B30 25 B 22,5 20 B 15
cementinis
mozaikinis Nenaudojama 30 40 26 30 20 20
Polivinilacetat-cemencio Nenaudojama 30 40 20 30 20 20
arba latekscemencio
Atsparus ragstims Nenaudojama 40 25 30 20 20 20
Asfaltbetonis Nenaudojama 50 - 40 - 25 -
Cemento ir smélio skiedinys | Nenaudojama Nenaudojama 26 30 20 20
Metalo ir cemento skiedinys | 40 50 20 50
Polivinilacetato, cemento ir | Nenaudojama Nenaudojama 20 15
pjuveny skiedinys
Sintetiniy dervy ir vandens | Nenaudojama Nenaudojama Nenaudojama 2-4
polimery skiedinys
Ksilolitas Nenaudojama 20 15
Plytelés:
cementbetonio Nenaudojama 40 B 30 30 B225 30 B 15
mozaikinio betono Nenaudojama 40 40 30 30 20 20
asfaltbetonio Nenaudojama 50 - 40 - 30 -
keraminés ragstims Nenaudojama 50 30-35 15-20
atsparios
slaksitalio Nenaudojama Nenaudojama 15-20 10-15
taSytojo akmens 40 - 20-30 | - Nenaudojama Nenaudojama
diabazo Nenaudojama Nenaudojama 20 - 15 -
cemento ir smélio Nenaudojama Nenaudojama 30 30 20 20

Grindy pasluoksnio i§ cementinio skiedinio stipris gniuzdant turi bati ne mazesnis 15 MPa, kai mechaninio
poveikio intensyvumas silpnas, ir 30 MPa, kai - mechaninio poveikio intensyvumas vidutinis, stiprus ir labai stiprus.

Pasluoksnj darant i§ smulkiagradzio betono stiprio klasé turi bati ne Zemesné kaip C25/30.

Klijuojant keramines, akmens masés ir kt. plyteles specialiais klijais (pvz., "ATLAS" ,"VISCUM", "BOLIX",

"CERESIT" ir kt.) pagrindas turi bati lygus, stiprus, Svarus. Nelygumai iSlyginami skiediniu. Norint padidinti lipnuma,
pagrindg galima sutvirtinti gruntuojant skystais klijais. Klijai ruoSiami prisilaikant instrukcijy_ ir ant klijuojamy pavir§iy
tepami dantyta mentele. Savybes klijai iSlaiko 10-20 min., todél tepami nedideliais plotais.

Maksimalus klijy sluoksnio storis - 5 mm. Tarpus tarp plyteliy galima glaistyti mazdaug po 24 h. Klijai
iSdzidsta per tris paras. Prie$ klijuojant plyteliy drékinti negalima.

Klijuojant plyteles batina vadovautis jmoniy klijy gamintojy instrukcijomis.

Suklojus plyteles , sillés uzglaistomos Klijy gamintojy glaistais. Kol glaistas nesukietéjo sidlés nuvalomos
sausu skuduréliu.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY

16-068-TDP-SP-TS 5 6




Nuokrypiy tarp atskiry_ plyteliy auks&iy neturéty bati.

Dangos jrengimo kokybés kontrolés schema pateikta:

Darbai Kontrolés budali A* | D* | K*
1. Paruosiamieji darbai
- grindy pagrindo paruo$imas geod. prietaisais. SV |G |TP
- medziagy ir gaminiy komplektavimas ir paruoSimas atitikties dok. kontrolé SV TP
- darbininky konsultavimas, technologijos analizé SV
2. Grindy dangos jrengimas
- pasluoksniy jrengimas, kontrolé geod. prietaisais SV TP
- dangos jrengimas vizualiai SV TP
- grindjuosciy jrengimas vizualiai SV TP:
- grindy dangos baigiamieji darbai (lifavimas, daZzymas ir kt.) vizualiai SV TP
3. Dokumenty jforminimas SV | TP
A* - atsako, D* - dalyvauja, K* - kontroliuoja
DOKUMENTO 2YMUO LAPAS | LAPY
16-068-TDP-SP-TS 6 6




SITUACIJOS SCHEMA
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Tella Lietuva, AB pozeminiy rysiy linljy vieta
SUDERINTA
Pried 3 paras Iki darby pradzios butina paimti
* radtidka sutikima Zemés kasimo darbams
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Atnaujinant (modernizuojant) pastats (apsiltinant fasadus bei jrengiant naujs nuogrinda ir kt) batina apsaugoti ir nepazeisti esamy inzineriniy tinkly
(drenazo, dujotiekio, lietaus ir nuoteky, vandens tiekimo, Siluminiy tinkly trasy, elektros ir telefono linijy). Pries vykdant darbus esamy tinkly apsaugos

zonoje issikviesti atitinkamy institucijy atstovus.

h=5m
(3r. SP-BR.04) A-A pjuvi

m

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

- Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas;
- Privaziavimas prie pastato;

- |éjimas j pastata;

- Tvarkomos teritorijos riba;

- Esama asfalto danga;

- Esama vejg;

- Esama betono plyteliy danga;

- Esama betono plyteliy danga (nuogrinda) demontuojama ir keiciama j

nauja betono plyteliy danga (nuogrinda) (75 m2, zr. SP-BR.03);

- Naujai jrengiami betoniniai vejos bortai (195 m, zr. SP-BR.03);

- Naujai jrengiami betoniniai vejos bortai - Sviesduobiy jrengimas (10 m);

- Skalda - sviesduobiy dugno / nuogrindos po balkonais jrengimas
(65 m2, 10 cm, 6,5 m3);

- Atstatoma veja (610 m2);

- Neslidzios keraminés lauko plyteles

(12,5 m2, jéjimo laipty remontas zr.. SP-BR-04);
Saligatvio plytelés ties jéjimai jrengimos su 5% nuoldyziu,
nelygumy aukstis ne didesnis kaip 5 mm (pagal ZN reikalavimus)

Apsaugomas AB"Telia" kabelio jvadas j pastata

// Jrengimas apsauginis futliaras kabelio,
// ties pamatu i Siltinamuoju sluoksniu
/'_ /
Z
/|
/.

222

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB ,,STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. jmonés kodas 303363045; . .
DOK. Nr. STRUKTA ;f'-;’;:gs?gg;oﬁ?ukmIt_ DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
wstruktalt ‘ PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Virgilas e DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
30482 PDV V. Virgilas Pt DANGY PLANAS 0
M 1:500
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT UAB ,Panevezio bastas” 16-068-TDP-SP-BR.01 01 04
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SITUACIJOS SCHEMA

; : SUVESTINIS SKLYPO INZINERINIY TINKLY PLANAS M 1:500

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

i M Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas;
‘ i -— Privaziavimas prie pastato;
: P Jejimas | pastata;
5 = P ' - _‘; Tvarkomos teritorijos riba;
E Esami elektros tiekimo tinklai;
i . o v Esamas vandentiekis;
" B : al Ne | 5 5 A Esami buitiniy nuoteky tinklai;
o . — L — Esami lietaus nuoteky tinklai;
..,* == D i &F bt o - — D — Esamas drenazas;
} Esamas dujotiekis;
= Esamas silumotiekis;
— F1— Perklojami buitiniy nuoteky isvadai;
Perklojami lietaus nuoteky isvadai;
Perklojamy buitiniy nuoteky tinkly apsaugos zona;
Perklojamy lietaus nuoteky tinkly apsaugos zona;
64/55 — 0089 7795 — o
6178750.00 2p — q’ - &%%]gl rysio tinklai (AB"Telia");
/522150.00 : 5 b
! |
5
=i
. il
64/55 — 0109 64/55 — 0110
0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB ,,STRUKTA* STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
VAL [ﬂ e o : :
tel.: +
DOK. Nr. STRUKTA . aftob: Info@strukalt DAUGIABEJCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
Wi struktalt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Virgilas R DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
PASTABA: 30482 POV V. Virsilas e sl SUVESTINIS SKLYPO INZINERINIY TINKLYU PLANAS 0
Atnaujinant (modernizuojant) pastaty (apsiltinant fasadus bei jrengiant naujg nuogrinda ir kt.) butina apsaugoti ir nepazeisti esamy inzineriniy tinkly M 1:500
(drenazo, dujotiekio, lietaus ir nuoteky, vandens tiekimo, Siluminiy tinkly trasy, elektros ir telefono liniju). Pries vykdant darbus esamy tinkly apsaugos STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
zonoje issikviesti atitinkamy institucijy atstovus. LT
UAB ,Paneveézio bustas* 16-068-TDP-SP-BR.02 02 | 04
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Nuogrindos jrengimas M 1:10

PASTABOS:
1. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

Cokolis CK-1 (zr. SA/SK dalj)

Vejos bortas 1000x200x80

Betoninés plyteles 500x500x60

Sutankintas skaldos pagrindas, 3 cm

Drenazinis skaldos skaldos (zvyro) sluoksnis, 15 c¢m

Sutankintas gruntas, Ev2 >45MN/m?2

~NOoO Ol DRWN -

Betonas C 16/20

0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB , STRUKTA“ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. jmonés kodas 303363045; . .
DOK. Nr. .I STRUKTA ;f.l'EQSZ:s:G%i:Oii?ukta.lt- DAUGIABEJCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
www strukta.lt PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Virgilas ﬂg_-,z DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
30482 PDV V. Virsilas 4 sr‘ NUOGRINDOS |RENGIMAS 0
M 1:500
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapy
LT UAB ,,Panevézio bistas” 16-068-TDP-SP-BR.03 03 | 04



mailto:info@strukta.lt;
http://www.strukta.lt

Naujos dangos jrengimas ant laipty ir
jejimo aikstelese M 1.50

7 N
N N

Valymo groteliy vonele (Poz. 4) M 1:10
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PASTABOS:
1. Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

750
i iy 7 =
[t —— ]l
A Pjuvis B-B M 110
L Va| b Dl | -
r [V ) .
. , \_ ) t_
! 5
Al
Neslidzios keramines lauko plytelés (R11/B)
2 Plyteliy klijai
3 Esamas aikstelés pagrindas
. Polimerbetonine vonelé 500x750 cm, h=8 c¢m su cinkuoto plieno briauna ir
cinkuoto plieno grotelemis, kuriy akutés 30x10 mm (su D110 istekejimo anga)
5 Drenazinis vamzdelis PVC D110 mm
6 Drenazinis skaldos (zvyro) sluoksnis, 15 cm
0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB , STRUKTA* STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. jmonés kodas 303363045, . .
DOK. Nr. ﬁi STRUKTA o e DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. 4,
s struktalt ' PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
33684 PV V. Virgilas e~ DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
30482 PDV V. Virgilas P NAUJOS DANGOS JRENGIMAS ANT LAIPTY IR JEJIMO 0
AIKSTELESE M 1:500
STATYOTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT UAB ,Panevezio bastas" 16-068-TDP-SP-BR.04 04 04
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