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I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) investicinis planas rengiamas siekiant identifikuoti
energetiskai efektyvias bei ekonomiskai pagrjstas priemones atnaujinant pastatg ir didinant jo energinj naudinguma.
Igyvendinus numatomas ir su daugiabucio gyventojais suderintas priemones, pastatas atitiks minimalius energinio
naudingumo reikalavimus, bus sumazinta Siltnamio efekta sukelianciy dujy emisija.

Daugiabucio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano (toliau — investicijy planas)
uzsakovas yra UAB ,,Panevézio bustas“. Investicijy planas parengtas pagal 2018-06-14 d. Paslaugy teikimo sutartj
Nr. 2018/06/14.

Investicijy planas parengtas pagal Daugiabufio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
rengimo tvarkos aprasa, patvirtintg Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. D1-
107 ir pakeista Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birzelio 23 d. jsakymu Nr. D1-491, 2015 m.
rugpjucio 4 d. jsakymu Nr. D1-580, 2016 m. rugséjo 19 d. jsakymu Nr. D1-620, 2017 m. spalio 2 d. jsakymu Nr. D1-
805. Rengiant plang vadovautasi Lietuvos Respublikos valstybés paramos daugiabuiams namams atnaujinti
(modernizuoti) jstatymu, Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy
namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieziiiros taisyklémis, daugiabu¢io namo Energinio
naudingumo sertifikato duomenimis. Rengiamas investicijy planas atitinka Panevézio miesto plétros 2014-2020 m.
strateginj plang, PanevéZio miesto savivaldybés 2017-2019 m. veiklos plang, PanevéZio miesto savivaldybés
energinio efektyvumo didinimo daugiabuciuose namuose programg, 2016 m. birzelio 16/22 d. PanevéZio miesto
savivaldybés ir VS] ,,Biisto energijos taupymo agentiiros“ partnerystés dél projekto ,,Daugiabudiy namy ir
savivaldybiy viesSyjy pastaty modernizavimo skatinimas‘ jgyvendinimo ir bendradarbiavimo, rengiant daugiabuciy
namy investicijy planus bei savivaldybés vieSojo pastato investicijy projekta, sutartj Nr.B7-11-2016-49/22-1130.

Vizualiai jvertinus pastato fizing biikle, nustatyta, kad daugiabu¢io namo iSorinés atitvaros pazeistos
deformacijy, juy Siluminiy techniniy rodikliy vertés yra Zzemos, ir tai saglygoja didelius §iluminés energijos nuostolius.
Daugumos buty langai pakeisti naujais PVC langais su stiklo paketais. Siluminés energijos daugiausia prarandama
per pastato iSorines sienas, stogg, konstrukcijy sandiiras. Investiciniame plane vertinami du priemoniy pakety
variantai. Vienas i§ varianty jgalinty pasiekti C energinio naudingumo klase, kitas — B energinio naudingumo klasg.
Variantuose numatomos ekonomiskai efektyvios energinj naudinguma didinancios priemongés ir kitos priemonés,
atsizvelgiant | esamg pastato bukle ir buty savininky ltkescius bei valia.

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo ir finansavimo planai
sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybés paramos daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti)
istatymu, Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos aprasu, 2009 m.
gruodzio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 1725 ,,Dél valstybés paramos daugiabu¢iams namams
atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo
priezitiros taisykliy patvirtinimo ir daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto
kaupiamojo jnaSo ir (ar) kity jmoky didZiausios ménesinés jmokos nustatymo* bei jo pakeitimais, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 28 d. jsakymu Nr. D1-724 ,,Dél kvietimo teikti paraiskas daugiabuciams
namams atnaujinti (modernizuoti)*“. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo
(statybos darby) kaina apskaic¢iuojama vadovaujantis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2018-03-28 d.
Nr. B-18-009 uzregistruotomis Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skai¢iuojamyjy kainy rekomendacijomis
(pagal 2018 m. kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendraja praktika,
suderinus su uzsakovu. Preliminariis statybos darbai ir jy apimtys nustatomi vizualinés apzitiros metu ir pagal
natliriniy matavimy duomenis. Nustatant darby vieneto kaing, darby kiekiy apskai¢iavimuose jvertinti tokie
skai¢iavimo ypatumai:

- apskaiciuojant cokolio atnaujinimo (modernizavimo) darby vieneto kaing, darby kiekis priimtas pagal

cokolio ilgj (plota), nejskaitant jéjimy j pastata;

- apskaiciuojant sieny atnaujinimo (modernizavimo) darby vieneto kaing, darby kiekis priimtas pagal

pastato sieny iSorinj plota, nejskaitant angy ploto, taciau jskaitant angokras¢iy aptaisyma;

- apskaiciuojant stogo atnaujinimo (modernizavimo) darby vieneto kaina, darby kiekis priimtas pagal stogo

plota, jskaitant parapety, ugniasieniy plotus.



I1. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibtidinimas

1.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) keraminiy ir silikatiniy plyty muras;

1.2. auksty skaicius _5 ;

1.3. statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr.: _1986 m.;

1.4. namo energinio naudingumo klasé, sertifikato Nr., iSdavimo data: _energinio naudingumo klasé F,
sertifikato Nr. KG-0565-0187, isdavimo data 2018-06-19;

1.5. namui priskirto zemés sklypo plotas (m?): _néra duomeny;
1.6 atkuriamoji namo verté, tikst. Eur (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis): _néra duomeny;

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis, vnt. Pastabos
1 2 3 4 5
2.1. bendrieji rodikliai
2.1.1. buty skaicius vnt. 40
2.1.2. buty naudingasis plotas m? 2219,31
b 13 namo negyvenamosios paskirties patalpy nt. _
skaiCius*
b 14, namo ne_:gyvenamosios paskirties patalpy m2 0,00
bendrasis plotas
namo buty ir kity patalpy naudingasis (bendrasis) ’
2-1.5. plotas (2.1.2+2.1.4) m 221931
2.2. sienos (nurodyti konstrukcija)
Keraminiy ir silikatiniy plyty
2.2.1. iSoriniy sieny plotas m? 1649,33 | muras (atémus langy ir kity
angy plota)
2.2.2. iSoriniy sieny Silumos perdavimo koeficientas W/m2K 1,27
2.2.3. cokolio plotas m? 171,65 Antzeming (ngq()atemus angy
2.2.4. cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m2K 2,69
2.3. stogas (nurodyti konstrukcija)
2.3.1. stogo dangos plotas m? 660,54 Sutapdintas
239 Stogo ar perdangc_)s pastogéje Silumos W/m2K 0,85
perdavimo koeficientas
2.4. buty ir kity patalpy langai ir balkony durys
2.4.1. langy skaicius, iS jy: vnt. 135 Balkony durys nejskaiciuotos
0411, |[2ney, pakeisty  maZesnio Silumos pralaidumo vnt. 132 |Balkony durys nejskaiciuotos
langus, skaiCius
2.4.2. langy plotas, 18 jy: m? 322,05 |Balkony durys nejskaiciuotos
2.4.2.1. Langu, pakeisty | mazesnio Silumos pralaidumo m? 316,02 |Balkony durys nejskaiciuotos
langus, plotas
2.4.3. balkony (lodzijy) dury skaiCius, i$ jy: vnt 40
b 431 ‘E)'alkonut (lodz.qu) dury, pakels't?{g mazesnio vnt. 39
Silumos pralaidumo duris, skaicius
2.4.4. balkony (lodZijy) dury plotas, is jy: m? 66,8
o441 Palkonq (lodgqu) durq,.pakelstq ] mazesnio m2 65.13
Silumos pralaidumo duris, plotas
o5 bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rasiy,
= Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys,:
2.5.1. langy skaicius, i$ jy vnt. 29
2.5.1.1. |langy, pakeisty j maZesnio Silumos laidumo vnt 29




langus, skaicius

2.5.2 langy plotas, i3 ju: m? 91,99
05921 langy, pakeisty j mazesnio $ilumos laidumo m2. 91,99
langus, plotas
Lauko durys-3;
2.5.3. lauko dury skaicius vnt 8 Risio durys-3;
Tambiiro durys-2.
2.5.4. lauko dury plotas m? 21,78
2.6 riisys
2.6.1. risio perdangos plotas m? 543,67
2.6.2. riisio perdangos §ilumos perdavimo koeficientas | W/m2K 2,04

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuiame name esancios Kitos paskirties
(prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
Nustatant suminj gyvenamyjy ir negyvenamyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamyjy patalpy (buty) naudingasis
plotas ir negyvenamuyjy patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles
negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sgvoka).

3. Namo konstrukeiju ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentelé
Eil. Nr. | Vertinimo | Bendras I$samus buklés aprasymas Ivertinimo pagrindai
objektas [jvertinimas*|  (defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir (kasmetiniy ir neeiliniy
pan.) apziliry, statybos

tyringjimy ir vizualinés
apziiiros akty datos,
registracijos numeriai,

vykdytojai)
3.1. [iSorinés 2 Keraminiy ir silikatiniy plyty miiro 2017-08-07 d.
sienos sienos. Miras dél deformacijy ir apkrovos Gyvenamojo namo
suplei$éjes, keraminés plytos dél drégmes ir apzitiros aktas Nr. 12;
Salcio aptrupéjusios. Sieny ir kity pastato 2018-05-24 d.
konstrukcijy sandairos nesandarios. Pastato Gyvenamojo namo
cokolis veikiamas drégmés. Cokolio tinkas apzitros aktas Nr. 13;
vietomis atSokes, kai kur nukrites. Nuogrinda 2018-06-15 d. pastato

sukritusi, vietomis jos néra. Pastato sieny $ilumos| vizualiné apzitra, UAB
perdavimo koeficientas, neatitinka STR 2.01.01 | ,,Grosaltera®.

(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas® ir
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
reikalavimy.

3.2. |pamatai 2 Pamatai gelzbetoniniy bloky, veikiami 2017-08-07 d.
drégmés. Yra mikrojtriikiy. Ant $viesduobiy néra| Gyvenamojo namo

apsauginiy groteliy. Pamaty $ilumos perdavimo | apzitiros aktas Nr. 12;
koeficientas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 2018-05-24 d.

,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos Gyvenamojo namo
taupymas ir Silumos iSsaugojimas‘ ir STR apzitiros aktas Nr. 13;
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo 2018-06-15 d. pastato
projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy. vizualiné apzitira, UAB
,,Grosaltera®.
3.3. [stogas 2 Pastato stogas sutapdintas, dengtas 2017-08-07 d.
rulonine stogo danga. Hidroizoliaciné danga Gyvenamojo namo




atnaujinta, bet vietomis yra pusliy. Parapety,
ventiliacijos kanaly apskardinimai paveikti
korozijos. Lietaus nuvedimo sistema
susidévéjusi. Stogo Silumos perdavimo
koeficientas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008
,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos i$saugojimas‘ ir STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy.

apzitiros aktas Nr. 12;
2018-05-24 d.
Gyvenamojo namo
apzitros aktas Nr. 13;
2018-06-15 d. pastato
vizualiné apziiira, UAB
,,Grosaltera®.

3.4. |buty ir kity Didzioji dalis mediniy langy ir balkony dury| 2017-08-07 d.
patalpy langai yra pakeisti PVC langais su stiklo paketais. Gyvenamojo namo
ir balkony Nepakeisty seny sudvejinty langy ir balkono dury| apzitiros aktas Nr. 12;
durys rémai deformuoti ir nesandartis. Seny langy ir 2018-05-24 d.

balkony dury $ilumos perdavimo koeficientai ir | Gyvenamojo namo
sandarumas neatitinka STR 2.01.01 (6):2008 apzitros aktas Nr. 13;
,,ESminis statinio reikalavimas. Energijos 2018-06-15 d. pastato
taupymas ir Silumos iSsaugojimas‘ ir STR vizualiné apziiira, UAB
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo ,,Grosaltera®.
projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy.

3.5. |balkony ar Balkony plokstés be hidroizoliacijos. Dalis | 2017-08-07 d.
lodZijy buty balkony jstiklinti. Nejstiklinty balkony Gyvenamojo namo
laikanciosios perdangos ir piliastrai prie jy veikiami apzitros aktas Nr. 12;
konstrukcijos atmosferos krituliy. 2018-05-24 d.

Gyvenamojo namo
apzitros aktas Nr. 13;
2018-06-15 d. pastato
vizualiné apzitira, UAB
,Grosaltera“.

3.6. [rGsio Riisio perdanga neapsiltinta, Siluminiai 2017-08-07 d.

perdanga techniniai rodikliai neatitinka STR 2.01.01 Gyvenamojo namo

(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. apzitiros aktas Nr. 12;

Energijos taupymas ir §ilumos i§saugojimas“ir | 2018-05-24 d.

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio Gyvenamojo namo

naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* apzitros aktas Nr. 13;

reikalavimy. 2018-06-15 d. pastato
vizualiné apziiira, UAB
,,Grosaltera.

3.7. |bendrojo Pastato laiptiniy ir rasio langai pakeisti PVC | 2017-08-07 d.
naudojimo profilio langais su stiklo paketu. Laiptinés lauko | Gyvenamojo namo
patalpy langai durys — atnaujintos metalinés, tambtiry ir riisio — | apzitros aktas Nr. 12;
ir lauko durys senos medinés. Seny dury $ilumos perdavimo 2018-05-24 d.

koeficientai ir sandarumas neatitinka STR Gyvenamojo namo
2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. | apzitiros aktas Nr. 13;
Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas® ir 2018-06-15 d. pastato
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio vizualiné apziiira, UAB
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* »Grosaltera‘.
reikalavimy. [éjimo laipty néra.

3.8. gildymo Priklausoma vienvamzdé Silumos tiekimo 2017-08-07 d.
sistema sistema. Magistraliniai vamzdynai paveikti Gyvenamojo namo

korozijos, jy termoizoliacijos Zemi Siluminiai
techniniai rodikliai. Sildymo sistema
nesubalansuota, butai $ildomi nevienodai, néra
galimybes individualiai reguliuoti Sildymg. Néra
$ilumos prietaisy inventorizacijos. Silumos

punktas nemodernizuotas.

apzitros aktas Nr. 12;
2018-05-24 d.
Gyvenamojo namo
apzitros aktas Nr. 13;
2018-06-15 d. pastato
vizualiné apzitira, UAB




,,Grosaltera®.
3.9. |karsto Pastatui karStas vanduo tiekiamas atvira 2017-08-07 d.
vandens sistema. Yra kar$to vandens cirkuliaciné sistema.| Gyvenamojo namo
sistema Vamzdynai ir armatiira pazeisti korozijos, jy apzitros aktas Nr. 12;
termoizoliacija nepakankama. Vamzdyny ilginiy | 2018-05-24 d.
Silumos perdavimo koeficienty vertés neatitinka | Gyvenamojo namo
STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio apzitros aktas Nr. 13;
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* 2018-06-15 d. pastato
reikalavimy. vizualiné apzitira, UAB
,Grosaltera“.
3.10. |vandentiekis Saltas vanduo pastatui tickiamas 2017-08-07 d.
centralizuotai. Magistralinis vamzdynas Gyvenamojo namo
atnaujintas, apsaugotas nuo rasojimo. apzitiros aktas Nr. 12;
2018-05-24 d.
Gyvenamojo namo
apzitiros aktas Nr. 13;
2018-06-15 d. pastato
vizualiné apzitira, UAB
,,Grosaltera.
3.11. [nuoteky Nuoteky Salinimo sistemos vamzdynai 2017-08-07 d.
Salinimo ketiniai. Ketiniai vamzdziai pazeisti korozijos. Gyvenamojo namo
sistema apzitros aktas Nr. 12;
2018-05-24 d.
Gyvenamojo namo
apzitros aktas Nr. 13;
2018-06-15 d. pastato
vizualin¢ apziiira, UAB
,Grosaltera“.
3.12. védinimo Védinimo sistema natiirali. Oras pasalinamas | 2017-08-07 d.
sistema per buty virtuviy ir sanitariniy mazgy oro Gyvenamojo namo
salinimo kanalus, o infiltracija vyksta per langus | apzitros aktas Nr. 12;
(mikroventiliacijg) ir langy orlaides. Ventiliacijos| 2018-05-24 d.
kanaly apskardinimas paveiktas korozijos, Gyvenamojo namo
virsstoginés kanaly dalies plytos aptrupéjusios apzitiros aktas Nr. 13;
deél drégmeés ir $alcio. 2018-06-15 d. pastato
vizualin¢ apziiira, UAB
,,Grosaltera“.
3.13. |bendrigji Bendro naudojimo patalpose elektros 2017-08-07 d.
elektros ir instaliacija yra dalinai atnaujinta, likusi — Gyvenamojo namo
apSvietimo susidévejusi, moraliskai pasenusi. apzitros aktas Nr. 12;
irenginiai 2018-05-24 d.
Gyvenamojo namo
apzitros aktas Nr. 13;
2018-06-15 d. pastato
vizualiné apzitira, UAB
,,Grosaltera“.
3.14. |liftai (jei yra) Néra. -
3.15. |kita - -

* Ivertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus bitina
remontuoti); 1 — labai blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus zmoniy gyvybei arba galimi dideli

ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).




4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)
4.1. Siluminés energijos sgnaudos pagal esamg padétj, 2015-2018 metai.

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
4.1.1. Skaic¢iuojamosios namo $iluminés energijos KWh/metus 369781
sanaudos patalpy Sildymui pagal energinio KWh/m2/metus 166.62
naudingumo sertifikato duomenis '
4.1.2. Namo energinio naudingumo klasé klase F
4.1.3. Faktinés Siluminés energijos sagnaudos namo KWh/metus 294118 PPerskaiciavus
patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy 3-jy mety iki KWh/mmetus 10099 norminiams
rojekto rengimo mety vidurkj ' metams
4.1.4. Nurodyty $ildymo sezony vidutinis dienolaipsniy dienolaipsnis Dienolaipsniai
skaiius vertinti pagal
3383  [Panevézio
meteorologinés
stoties duomenis
4.1.5. Siluminés energijos sanaudos patalpy $ildymui kWh/dienolaipsniui 66.25
\vienam dienolaipsniui '

4.2. pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato
duomenis (nurodyti):
4.2.1. Pastato atitvary zemos Silumingés techninés charakteristikos.
4.2.2. Didziausi §ilumos nuostoliai patiriami: per pastato sienas — 69,07 KWh/m?/metus, langus — 27,65
kKWh/m?/metus, stoga — 18,31 kWh/m?/metus, grindis virs$ nesildomy riisiy — 14,93 KWh/m?/metus.

5. Numatomos igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés:

4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy | variantas)

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

Atitvaros
Silumos
Eil. Priemonés Trumpas priemonés aprasymas, nurodant perdavimo Kieki
Nr. pavadinimas konstrukciniy sprendimy principus, techninés koeficientas, Dagb‘* LS
jrangos charakteristikas ir pan. U (W/m?K) ir (m?, m, vnt.)
far Kiti
rodikliai *
1 2 3 4 5
5.1. | Energijos efektyvumg didinanc¢ios priemonés:

5.1.1. | ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima,
esamy lietvamzdziy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (iSskyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

5.1.1.1 | Sieny (taip pat Numatoma atlikti sieny sutvirtinimg ir defekty | <0,20W/m?K | Sieny
cokolio) iltinimas, | pasalinima, iSorés sieny (cokolio) siltinima. (iskaitant
jskaitant sieny Sienos siltinamos, jrengiant tinkuojama fasada. angokrasciy
(cokolio) Numatomi darbai: sieny pavirSiy paruo$imas aptaisyma)
konstrukcijos Siltinimui (sutvirtinimas, plysiy, jtrikimy, sitliy, ~1649,33 m?;
defekty pasalinimg | iS§dauzy taisymas, biologiniy apnaSy valymas,
kitas remontas); termoizoliaciniy ploks¢iy Cokolio
klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigémis; (jskaitant
dekoratyvinio tinko jrengimas. Siltinant sienas pozeming
aptaisomi  angokra$ciai, jrengiamos lauko dalj) ~
palangés langams. Pirmo auks$to apSiltinamos 384,86 m?;
tinkuojamos sienos papildomai armuojamos nuo




mechaniniy pazeidimy. Buty balkony tvorelés,
esant bltinumui, sutvirtinamos, apS$iltinamos,
aptaisomos  apdailinémis  plokStémis arba
tinkuojamos  dekoratyviniu  tinku.  Cokolis
Siltinamas  termoizoliacinémis  plokStémis,
apsiltinant ir pamata iki 1,2 m gylio. Igilinta
cokolio dalis dengiama hidroizoliacine danga,
apSiltinama, jrengiama drenaziné membrana,
antzeminé —  apSiltinama ir  tinkuojama
dekoratyviniu tinku. Cokolio antZeminé dalis
papildomai  armuojama nuo  mechaniniy
pazeidimy. I8 iSorés apSiltinamos ir tinkuojamos
pirmo auksto buty balkony grindy plokstés.
Atstatoma/jrengiama nuogrinda, Sviesduobés ir
1¢jimo aikstelés. Rengiant techninj darbo projekta
butina jvertinti sieny, pamaty ir balkony
konstrukcijy stiprinimo ir tvirtinimo poreikj ir
numatyti technologijas. Darbams naudojamos
medziagos ir technologijos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu. ISoriniy sieny ir
cokolio Siltinimo darbams turi biiti naudojama
iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje
vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar
pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje
irengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema),
kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos
produktas ] rinkg pateiktas statybos produkty
rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj
jvertinimg  ir pazenklintas CE Zenklu, arba
turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba
minétos sistemos turi biiti suprojektuotos
naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu
zenklinamus statybos produktus.

Balkony
atitvarai ~
259,87 mZ.

5.1.2. | Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy
Salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymga ar jrengima, arba naujo §laitinio
stogo (be patalpy pastogeje) irengimas (iskaitant kopécias ar laiptus j pastoge), apsiltinant jj arba
perdangg pastogéje

5.1.2.1 | Stogo &iltinimas ir | Numatomas stogo apsiltinimas. Sutvarkoma, | <0,16W/m?K | ~ 660,54 m?

naujos dangos
jrengimas

iSlyginama, nuvaloma esama hidroizoliaciné
danga. Suformuojami nuolydziai. Remontuojama
lietaus vandens nuvedimo sistema, ventiliacijos
kanalai, pakeliami parapetai. Jrengiami stogo
konstrukcijos védinimo kaminéliai. Ant esamo
hidroizoliacinio sluoksnio klojamos
termoizoliacinés  plok$tés, jrengiama nauja
hidroizoliaciné danga. Atstatoma Zaibosauga,
antenos, kita techniné jranga, keiiamas stogo
liukas. Jrengiama apsauginé tvorelé. Parapetai,
ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu
dengta cinkuota skarda. Stogeliai virs jéjimy |
laiptines bei virSutinio auk$to buty balkony
stogeliai remontuojami, apSiltinami ir
apskardinami, jrengiama lietaus nuvedimo nuo
stogeliy  sistema. Darbams  naudojamos




medZiagos ir technologijos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

5.1.2.2 | Lietaus nuvedimo | Kei¢iami lietaus nuoteky vamzdyno stovai ir ~70m
sistemos keitimas horizontalieji vamzdynai, remontuojami iSvadai.

5.1.3. | Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas } maZesnio Silumos pralaidumo langus

5.1.3.1 | Buty ir kity patalpy | Seni buty langai ir balkono durys kei¢iami naujais | <1,3 W/m?K | ~ 7,70 m?
langy ir balkony PVC langais su 1-kameriniais stiklo paketais
dury keitimas | (orinio laidzio klas¢ - 4), uzpildytais dujomis,
mazesnio Silumos vienas stiklas su selektyvine danga. Po pakeitimo
pralaidumo langus | atlickami bttini angokra$¢iy apdailos darbai,
jrengiamos palangés. Po pakeitimo turi buti
uztikrintas oro pritekéjimas védinimui.

5.1.4. | Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tamburo, balkony, rusio, konteinerings, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus),
i¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.4.1 | Laiptinés dury Laiptinés tambiry durys kei¢iamos naujomis | <1,6 W/m?K | Riisio durys
keitimas naujomis PVC profilio durimis, riisio durys — metalinémis — 6,48 m?;
apsiltintomis durimis. Po pakeitimo atliekami Tambiiry
butini angokras¢iy apdailos darbai. durys — 9,36
m?,

5.1.5. Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar)

naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta

5.1.5.1 | Balkony Rekomenduojama jstiklinti visus buty balkonus | Langy- ~330,0 m?

jstiklinimas pagal vieningg projektg. Stiklinama PVC profilio | U< 2,0
langais. Stiklinimo konstrukcija montuojama | W/m?K;
balkono virSutinéje dalyje, nuo atitvaro iki
perdangos.  Apatingje  dalyje  jrengiama | Atitvaro-
nepermatoma apSiltinta pertvara, kur reikia | U< 0,50
sutvirtinamas atitvaras. Taip pat | W/m?K.
rekomenduojama esant biitinumui sustiprinti
balkony konstrukcijas. Balkony stiklinimo
sprendiniai  parenkami  techninio  projekto
rengimo metu ir turi buti suderinami su buty
savininkais.

5.1.6. | Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant mechaninio védinimo sistemos su
Silumograzos (rekuperacijos) funkcija jrengimas

5.1.6.1 | Védinimo sistemos | ISvalomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos | Ventiliaciné | 40 buty
sutvarkymas arba ventiliacijos Sachtos. Techninio darbo rengimo | Sachta
pertvarkymas, metu jvertinama detali sistemos biiklé ir esant
jskaitant bitinybei tikslinami sprendiniai, uztikrinant STR
rekuperacijos 2.01.01 (3):1999 ,.Esminis statinio reikalavimas.
sistemos jrengimg | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.“ ir STR
2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas“ reikalavimus.
5.1.7. | Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas):
5.1.7.1 | sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, $ildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny

keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas

Balansiniy ventiliy
ant stovy jrengimas

Ant stovy sumontuojami automatiniai balansiniai
ventiliai. Sildymo sistema subalansuojama pagal
pasikeitusius  Siluminés energijos poreikius.
Darbams naudojama armatiira, technologijos ir
apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

Balansinis
ventilis

~ 27vnt.




Sildymo prietaisy ir | Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny | Vamzdyny | ~295m
(ar) vamzdyny keitimas ir izoliavimas. ilgis
keitimas Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai
kei¢iami  naujais, pakei¢iama uzdaromoji
armatiira, vamzdziai gruntuojami, daZomi,

izoliuojami termoizoliacine medZziaga,
uztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruoSiama

eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis
bandymas. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.

5.1.7.2

kar$to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

Karsto vandens Kar§to vandens magistraliniai  vamzdynai | Vamzdyny |~195m
sistemos kei¢iami  naujais, pakei¢iama uzdaromoji ilgis
magistraliniy armatiira, vamzdziai gruntuojami, daZomi,
vamzdyny keitimas | izoliuojami termoizoliacine medziaga,
ir izoliavimas. uztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruosiama
eksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.

Karstojo Esamy karStojo vandentiekio tiekiamyjy bei | Stovy ilgis ~500m
vandentiekio cirkuliaciniy stovy keitimas. Atlickamas esamy
tiekiamyjy bei stovy demontavimas, naujy stovy ir atSaky j butus
cirkuliaciniy stovy | (iki skaitikliy) montavimas, jskaitant
keitimas ir atjungiamgja ir vandens iSleidimo armatira,
izoliavimas vamzdyny gruntavimas. Vamzdziy, alkiiniy,
flansy, ventiliy izoliavimas termoizoliaciniais
kevalais. Atlikus darbus, uztaisomos vamzdziy
kirtimosi  su pastato konstrukcijomis vietos,
patalpose atstatoma daliné apdaila, paruoSiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.

5.1.7.3

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karsto
vandens ruoSimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés,
vE&jo, geoterminés ar aeroterminés energijos) jrengimas

Silumos punkto Silumos punktas modernizuojamas  pagal | Silumos ~355 kW
modernizavimas pasikeitusius  Siluminés energijos poreikius: | punktas
esamo  Silumos  punkto  demontavimas,
nepriklausomy §ildymo ir kar$to vandens ruosimo
mazgy montavimas, prijungimas prie Silumos
tinkly ir vandens tiekimo sistemy, pastato
§ildymo, karSto vandens sistemy. Vamzdyny
padengimas antikorozine danga, izoliavimas
termoizoliaciniais kevalais. Sistemos hidraulinis
bandymas. Darbams naudojamos medziagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

5.1.8.

Bendrojo naudojimo elektros inzinerinés sistemos ir (ar) apSvietimo sistemos atnaujinimas
(modernizavimas) (elektros kabeliy keitimas, Sviesos diody (LED) apSvietimo ir automatinés
apsvietimo valdymo sistemos jrengimas)

10



5.18.1

Elektros
instaliacijos
keitimas

Tvarkoma  bendroji  elektros instaliacija.
Kei¢iamas jvadinis paskirstymo skydas, elektros
apskaitos skirstomosios spintos, apsaugos jtaisai,
magistraliniai  jégos kabeliai. Atnaujinama
bendryjy patalpy apsvietimo sistema. Atlikus
darbus, patalpose atstatoma apdaila, paruoSiama
eksploatacijai. Darbams naudojamos medziagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

Laiptiné

5.2

Kitos priemonés:

5.2.1.

Kity pastato bendrojo naudojimo inzineriniy sistemy atnaujinimas ar keitimas

5211

Buitinio nuotakyno
vamzdyny keitimas

Pastato buitinio nuotakyno stovy ir horizontaliyjy
vamzdyny  rasyje  keitimas. = Vamzdyny
demontavimas, naujy plastikiniy slégiminiy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas ir
prijungimas prie isvado jmovos bei buty sistemos.
Stovy iSvedimas vir§ stogo sistemai védinti.
Risio vamzdyny ilgis — 145 m, stovy ilgis — 270
m. UZztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, atstatomos risio grindys
vamzdziy klojimo vietose. Atlikus darbus,
patalpose atstatoma daliné apdaila, paruoSiama
eksploatacijai: atliekamas hidraulinis bandymas.
Darbams naudojamos medziagos, technologijos ir
apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

Vamzdyno
ilgis

~415m

5212

Salto vandentiekio
sistemos keitimas

Saltojo vandentiekio stovy keitimas. Esamy
Saltojo vandentiekio tiekiamyjy stovy
demontavimas, naujy vamzdyny, jskaitant atSakas
] butus, ir armatiiros montavimas, prijungimas,
gruntavimas, dazymas. Vamzdyny izoliavimas.
Atlikus darbus, uztaisomos vamzdziy kirtimosi
su pastato konstrukcijomis vietos, patalpose
atstatoma daliné apdaila, paruosiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.

Vamzdyny
ilgis

~340m

e Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytasias statybos
techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.
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* 11 variantas sudarytas pagal gyventojy pasirinktas priemones.

4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy Il variantas)

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

Atitvaros
Silumos
Eil. Priemonés Trumpas priemonés aprasymas, nurodant perdavimo Kieki
Nr. pavadinimas konstrukciniy sprendimy principus, techninés koeficientas, Dagb‘* 1R
jrangos charakteristikas ir pan. U (W/m?K) ir (m?, m, vnt.)
far Kiti
rodikliai *
1 2 3 4 5
5.1. | Energijos efektyvumg didinancios priemonés:

5.1.1. | ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paSalinima,
esamy lietvamzdziy demontavima, jrengimga ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (iSskyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

5.1.1.1 | Sieny (taip pat Numatoma atlikti sieny sutvirtinimg ir defekty | <0,20W/m?K | Sieny
cokolio) §iltinimas, | paSalinimg, iSorés sieny (cokolio) Siltinima, (iskaitant
jskaitant sieny irengiant védinama fasadg. Sienos S$iltinamos angokrasciy
(cokolio) termoizoliacinémis mineralinés vatos plokstémis aptaisyma)
konstrukcijos ir  aptaisomos  apdailinémis  ploks§témis. ~1649,33 m?;
defekty pasalinima | Numatomi darbai: sieny pavir§iy paruoSimas
Siltinimui (sutvirtinimas, plysiy, jtrikimy, sitliy, Cokolio
i8dauzy taisymas, biologiniy apna$y valymas, (jskaitant
kitas remontas); metalinio karkaso jrengimas; pozeming
termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas; véjo dalj) ~
izoliacijos  jrengimas; apdailiniy  plokséiy 384,86 m?;
tvirtinimas. Siltinant ~ sienas  aptaisomi
angokrasciai, jrengiamos lauko palanges Balkony
langams. Buty balkony atitvarai sutvirtinami ir atitvarai ~
apsSiltinami, aptaisomi apdailinémis plokstémis. 259,87 m?,

Cokolis Siltinamas termoizoliacinémis
plokstémis, apsiltinant ir pamata iki 1,2 m gylio.
Igilinta cokolio dalis dengiama hidroizoliacine
danga, apsiltinama, jrengiama  drenaziné
membrana, antZeminé — apS$iltinama ir aptaisoma
apdailinémis plokstémis. I§ iSorés apsiltinamos ir
tinkuojamos pirmo auksto buty balkony grindy
plokstés.  Atstatoma/jrengiama  nuogrinda,
Sviesduobés ir j&jimo aikstelés. Rengiant techninj
darbo projekta bitina jvertinti sieny, pamaty ir
balkony konstrukcijy stiprinimo ir tvirtinimo
poreikj ir numatyti technologijas. Darbams
naudojamos  medziagos ir  technologijos
parenkamos techninio darbo projekto rengimo
metu. ISoriniy sieny ir cokolio Siltinimo darbams
turi bati naudojama iSoriné termoizoliaciné
sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat
horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty
atitvary iSor¢je jrengiama sieny apsiltinimo ir
apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno
gamintojo statybos produktas j rinka pateiktas
statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis
Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas CE
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zenklu, arba turintis nacionalinj techninj
jvertinimg, arba minétos sistemos turi buti
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta
tvarka CE zZenklu Zenklinamus statybos
produktus.

5.1.2. | Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy
Salinima, stogo dangos keitimg, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar jrengima, arba naujo Slaitinio
stogo (be patalpy pastogéje) irengimas (jskaitant kopécias ar laiptus i pastoge), apsiltinant jj arba
perdangg pastoggeje

5.1.2.1 | Stogo $iltinimas ir | Numatomas stogo apsiltinimas. Sutvarkoma, | <0,16W/m?K | ~ 660,54 m?
naujos dangos iSlyginama, nuvaloma esama hidroizoliaciné
jrengimas danga. Suformuojami nuolydZziai. Remontuojama

lietaus vandens nuvedimo sistema, ventiliacijos
kanalai, pakeliami parapetai. Jrengiami stogo
konstrukcijos védinimo kaminéliai. Ant esamo
hidroizoliacinio sluoksnio klojamos
termoizoliacinés plokstés, jrengiama nauja
hidroizoliaciné danga. Atstatoma Zaibosauga,
antenos, kita techniné jranga, kei¢iamas stogo
liukas. Jrengiama apsauginé tvorelé. Parapetai,
ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu
dengta cinkuota skarda. Stogeliai vir$ jéjimy j
laiptines bei virSutinio auk$to buty balkony
stogeliai remontuojami, apSiltinami ir
apskardinami, jrengiama lietaus nuvedimo nuo
stogeliy  sistema. Darbams  naudojamos
medziagos ir technologijos parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

5.1.2.2 | Lietaus nuvedimo | Kei¢iami lietaus nuoteky vamzdyno stovai ir ~70m
sistemos keitimas horizontalieji vamzdynai, remontuojami iSvadai.

5.1.3. | Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio $ilumos pralaidumo langus

5.1.3.1 | Buty ir kity patalpy | Seni mediniai buty langai ir balkony durys | <1,3 W/m?K | ~7,70 m?
langy ir balkony kei¢iami naujais PVC langais su 1-kameriniais
dury keitimas j stiklo paketais (orinio laidZzio klase - 4),
mazesnio Silumos uzpildytais dujomis, vienas stiklas su selektyvine
pralaidumo langus | danga. Po pakeitimo atlickami biitini angokra$¢iy

apdailos darbai, jrengiamos palangés. Po
pakeitimo turi biiti uztikrintas oro pritekéjimas
védinimui. Kai kuriose patalpose langai pakeisti
naujais, kuriy orinio laidzio klasé neZinoma,
todél sprendimas dél langy keitimo, darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu, siekiant uztikrinti
energinio naudingumo B klase¢ atitinkant]
sandaruma.

5.1.4. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,
tambiro, balkony, rusio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (iskaitant susijusius apdailos darbus),
j¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

5.1.4.1 | Laiptinés dury Laiptinés tambiiry durys kei¢iamos naujomis | <1,6 W/m?K | Riisio durys
keitimas naujomis | PVC profilio durimis, rtisio durys — metalinémis - 6,48 m?;

apsiltintomis durimis. Po pakeitimo atliekami Tambiiry
bitini angokras¢iy apdailos darbai. durys — 9,36
m?,
5.1.5. | Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar)

naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal vieng projekta
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5.1.5.1 | Balkony Rekomenduojama jstiklinti visus buty balkonus | Langy- ~330,0 m?
jstiklinimas pagal vieningg projektg. Stiklinama PVC profilio | U< 1,3
langais. Stiklinimo konstrukcija montuojama | W/m?K;
balkono virSutinéje dalyje, nuo atitvaro iki
perdangos. Apatinéje dalyje jrengiama apsiltinta | Atitvaro-
pertvara, kur reikia sutvirtinamas atitvaras. Taip | U< 0,50
pat rekomenduojama esant biitinumui sustiprinti | W/m?K.
balkony konstrukcijas. Balkony stiklinimo
sprendiniai  parenkami  techninio  projekto
rengimo metu ir turi buti suderinami su buty
savininkais.
5.1.6. | Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant mechaninio védinimo sistemos su
Silumograzos (rekuperacijos) funkcija jrengimas
5.1.6.1 | Védinimo sistemos | ISvalomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos | Ventiliaciné | 40 buty
sutvarkymas arba ventiliacijos Sachtos. Techninio darbo rengimo | Sachta
pertvarkymas, metu jvertinama detali sistemos buklé ir esant
jskaitant butinybei tikslinami sprendiniai, uztikrinant STR
rekuperacijos 2.01.01 (3):1999 ,.Esminis statinio reikalavimas.
sistemos jrengimg | Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.” ir STR
2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas‘ reikalavimus.
5.1.7. | Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas):
5.1.7.1 | sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas
Balansiniy ventiliy | Ant stovy sumontuojami automatiniai balansiniai | Balansinis ~ 27 vnt.
ant stovy jrengimas | ventiliai. Sildymo sistema subalansuojama pagal | ventilis
pasikeitusius  Siluminés energijos poreikius.
Darbams naudojama armatiira, technologijos ir
apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.
Sildymo prietaisy ir | Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny | Vamzdyny | ~295m
(ar) vamzdyny keitimas ir izoliavimas. ilgis
keitimas Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai
kei¢iami  naujais, pakei¢iama uzdaromoji
armatlira, vamzdziai gruntuojami, daZomi,
izoliuojami termoizoliacine medZziaga.
Uztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruoSiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis
bandymas. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.
Individualios Butuose ir laiptinése prie kiekvieno Sildymo | Termoregulia | ~ 135 kompl.
Silumos apskaitos prietaiso montuojamas apvado ribotuvas ir | torius
prietaisy ar dalikliy | termostatinis ventilis, kuris leidzia reguliuoti | Silumos 1 kompl.
sistemos ir (ar) patalpos temperatirg ir turintis gamintojo | dalikliy
termostatiniy nustatytg temperattiros apribojimg ne maziau kaip | sistema
ventiliy jrengimas +16°C. Taip pat pastate jrengiama Silumos
butuose ir kitose dalikliy sistema, fiksuojanti Siluminés energijos
patalpose suvartojimg kiekviename bute.
5.1.7.2 | karSto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

Karsto vandens
sistemos
magistraliniy

Karsto vandens magistraliniai  vamzdynai
kei¢iami  naujais, pakei¢iama uZzdaromoji
armatlira, vamzdziai gruntuojami, daZomi,

Vamzdyny
ilgis

~195m
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vamzdyny keitimas | izoliuojami termoizoliacine medZiaga,
ir izoliavimas. uZtaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, paruoSiama
eksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai
tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.
Karstojo Esamy karStojo vandentiekio tiekiamyjy bei | Stovy ilgis ~500m
vandentiekio cirkuliaciniy stovy keitimas. Atlieckamas esamy
tiekiamyjy bei stovy demontavimas, naujy stovy ir atSaky j butus
cirkuliaciniy stovy | (iki skaitikliy) montavimas, iskaitant
keitimas ir atjungiamgja ir vandens iSleidimo armatira,
izoliavimas vamzdyny gruntavimas. Vamzdziy, alkiniy,

flansy, ventiliy izoliavimas termoizoliaciniais
kevalais. Atlikus darbus, uztaisomos vamzdziy
kirtimosi  su pastato konstrukcijomis vietos,
patalpose atstatoma dalin¢ apdaila, paruoSiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.

5.1.7.3

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karsto
vandens ruoSimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés,
véjo, geoterminés ar aeroterminés energijos) jrengimas

Silumos punkto
modernizavimas

Silumos  punktas modernizuojamas  pagal
pasikeitusius Siluminés energijos poreikius:
esamo  Silumos  punkto = demontavimas,
nepriklausomy $ildymo ir karsto vandens ruo§imo
mazgy montavimas, prijungimas prie Silumos
tinkly ir vandens tiekimo sistemy, pastato
Sildymo, karSto vandens sistemy. Vamzdyny
padengimas antikorozine danga, izoliavimas
termoizoliaciniais kevalais. Sistemos hidraulinis
bandymas. Darbams naudojamos medZziagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio
darbo projekto rengimo metu.

Silumos
punktas

~ 355 kW

5.2

Kitos priemonés:

5.2.1.

Kity pastato bendrojo

naudojimo inZineriniy sistemy atnaujinimas ar keitimas

5211

Buitinio nuotakyno
vamzdyny keitimas

Pastato buitinio nuotakyno stovy ir horizontaliyjy
vamzdyny  risyje  keitimas. = Vamzdyny
demontavimas, naujy plastikiniy slégiminiy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas ir
prijungimas prie i$vado jmovos bei buty sistemos.
Stovy iSvedimas vir§ stogo sistemai védinti.
Risio vamzdyny ilgis — 145 m, stovy ilgis — 270
m. UZztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis vietos, atstatomos risio grindys
vamzdziy klojimo vietose. Atlikus darbus,
patalpose atstatoma daliné apdaila, paruoSiama
eksploatacijai: atliekamas hidraulinis bandymas.
Darbams naudojamos medziagos, technologijos ir
apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

Vamzdyno
ilgis

~415m

5212

Salto vandentiekio
sistemos keitimas

Saltojo vandentiekio stovy keitimas. Esamy
Saltojo vandentiekio tiekiamyjy stovy

Vamzdyny
ilgis

~340m
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demontavimas, naujy vamzdyny, jskaitant atSakas
] butus, ir armat@iros montavimas, prijungimas,
gruntavimas, dazymas. Vamzdyny izoliavimas.
Atlikus darbus, uztaisomos vamzdziy kirtimosi
su pastato konstrukcijomis vietos, patalpose

atstatoma daliné apdaila, paruosiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas. Darby

apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo
projekto rengimo metu.

e Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi buti ne didesnés uz nurodytasias statybos
techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.

6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas
(Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 14 punktu).

5 lentelé
. I Mato Kiekis
Eil. Nr. Rodikliai vnt. Esama padétis | Planuojama | Planuojama
1 2 3 4 5 6
PROJEKTO RODIKLIAI
6.1. Pastato energinio naudingumo klasé klasé F C B
6.2. Skaic¢iuojamosios Siluminés energijos kWh/metus 369781 100335 91458
sgnaudos patalpy Sildymui, kWh/m?/metus 166,62 4521 41,21
i$ jy pagal energija taupancias
priemones:
6.2.1. | patalpy langy keitimas, 27,65 11,70 8,93
6.2.2. | iSoriniy sieny (cokolio) Siltinimas, 69,07 6,48 6,48
6.2.3. | stogo Siltinimas, 18,31 2,44 2,44
6.2.4. | patalpy iSoriniy dury keitimas, 0,71 0,51 0,51
6.2.5. | perdangos vir§ nesildomo risio 14,93 14,93 14,93
§iltinimas,
6.2.6. | Sildymo sistemos/prietaisy -- -- -4,02
balansavimo/reguliavimo prietaisy
jrengimas,
6.2.7. | atsinaujinancios energijos prietaisy -- -- -
jrengimas.
6.3. Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos
sqnau.dq.patalput §ildqui 'sumaiéj imas procentais _ 73 75
palyginti su esamos padéties
duomenimis
6.4. I§met51‘r¥1lo SESD (CO) kiekio tony/metus _ 86.5 87,5
sumazéjimas
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAI*
6.5. Pastato energinio naudingumo Klasé, klasé
igyvendinus pirmojo etapo priemones
6.6. Skaiciuojamyjy Siluminés energijos procentais
sanaudy patalpy Sildymui sumazéjimas
palyginti su esamos padéties
duomenimis, jgyvendinus pirmojo
etapo priemones

* Pildoma, jeigu projekta numatoma jgyvendinti etapais
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7. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy skai¢iuojamoji kaina

6 lentelé

Eil.
Nr.

Priemonés pavadinimas

Skaiciuojamoji kaina

| variantas

Il variantas

tukstanciais
Eur

Eur/m?
naudingojo
(bendrojo)

ploto

tukstanciais
Eur

Eur/m?
naudingojo
(bendrojo)

ploto

2

3

4

5

6

7.1.

Energijos efektyvuma didinancios priemonés, iSviso

420,11

189,31

484,65

218,39

8 ju:

7.1.1.

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy
lietvamzdziy demontavima, jrengimg ar keitima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukima (iSskyrus keitimg naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

235,66

106,19

278,58

125,53

7.1.2.

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy $alinima, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymga ar
irengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastogéje)
irengimas (iskaitant kopécias ar laiptus | pastoge),
apsiltinant jj arba perdanga pastogéje

58,92

26,55

58,92

26,55

7.1.3.

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas i
mazesnio $ilumos pralaidumo langus

1,31

0,59

1,31

0,59

7.1.4.

Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (j&jimo, tambiiro,
balkonuy, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas
(jskaitant susijusius apdailos darbus), j¢jimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
jrengimas)

4,26

1,92

4,26

1,92

7.1.5.

Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony
ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos
istiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta

52,68

23,74

52,68

23,74

7.1.6.

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
iskaitant mechaninio védinimo sistemos su $ilumograzos
(rekuperacijos) funkcija jrengimas

4,34

1,96

4,34

1,96

7.1.7.

Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemy atnaujinimas
(modernizavimas):

7171

Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, $ildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar)
termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

6,8

3,06

6,8

3,06

Sildymo sistemos vamzdyny keitimas ir izoliavimas

6,61

2,98

6,61

2,98

Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose
ir kitose patalpose

0,00

32,03

14,43

7172

karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas,
vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

28,03

12,63

28,03

12,63

7.1.7.3

Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas,
pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karsto
vandens ruo§imo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip pat
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atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo,
geotermings ar aeroterminés energijos) jrengimas
Silumos punkto modernizavimas 11,09 5,00 11,09 5,00
718 Bevn(%ro'Jo nal_ldOJlmo elektr_gs_ inZinerinés sistemos ir (ar) 1041 4,69 0 0
apS§vietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas)
Kitos priemonés, iSviso
7.2. — 31,63 14,25 31,63 14,25
18 ju:
721 Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy
""" | atnaujinimas ar keitimas
7.2.1.1 | Salto vandens sistemos atnaujinimas 16,38 7,38 16,38 7,38
7.2.1.2 | Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas 15,25 6,87 15,25 6,87
IS viso 451,74 203,56 516,28 232,64
73 Kity priemoniy l_ygmamop dalis nuo bendros investicijy 7.00 6,13
sumos, procentals
8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
7 lentelé
| variantas Il variantas
; . . Preliminari Santykiné Preliminari | Santykiné
Eil. Nr. I3laid d 4 4
Slaldy pavadinumas kaina, tukst. kaina, kaina, tukst. kaina,
Eur Eur/m?2 Eur Eur/m?2
1 2 3 4 5 6
8.1. Statybos darbai, i viso: 451,74 203,56 516,28 232,64
i8 ju:
8.1.1 | statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma 420,11 189,31 484,65 218,39
didinan¢ioms priemonéms
Projekto parengimas (jskaitant ekspertizg, jei biitina,
8.2. ir projekto jgyvendinimo priezitira, kurig vykdo 31,62 14,25 36,14 16,28
Projekto vadovas)
8.3. Statybos techniné priezitira 9,03 4,07 10,33 4,65
8.4. Projekto administravimas 7,65 3,45 7,65 3,45
IS viso: 500,04 225,31 570,40 257,02
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9. Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas

8 lentelé
Eil. Rodikliai Mato vnt.  [Rodiklio reik§mé| Rodiklio reik§mé
Nr. 1 var. 2 var.
1 2 3 4 5
9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:
9.1.1. pagal suvesting kaing metais 33,5 37,0
9.1.2. atémus valstybés paramag metais 21,7 23,7
9.2. Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas:
9.2.1. pagal suming kaing metais 28,1 31,4
9.2.2. atémus valstybés paramag metais 19,3 21,6

Vertinant projekto ekonominj naudingumag imta AB ,,PanevéZio energija“ nuo 2018 m. birzelio 1 d.
nustatyta vienanaré centralizuotai tickiamos Silumos kaina uz suvartotg Silumos kiekj gyventojams — 5,54
ct/kWh su 9 proc. PVM.

10. Projekto jgyvendinimo planas

9 lentelé
Igyvendinamy namo atnaujinimo (modernizavimo) Darlzjg Dgrl?q
priemoniy ir etapy (jei projektas jgyvendinamas etapais) pradz1_a pabaiga Pastabos
pavadinimas (”.‘eta'* (”.‘eta'*
ménuo) ménuo)
TDP parengimas 201901 2019 06
10.1 Sieny (taip pat cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny 2019 06 2021 06 Nurodytas
(cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimag preliminarus
10.2 Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo 2019 06 202106 | darby pradzios
konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy $alinima, stogo ir pabaigos
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar laikas, kuris bus
jrengima, arba naujo §laitinio stogo (be patalpy pastogéje) tikslinamas
jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jj arba namo
perdangg pastogéje atnaujinimo
10.3 Seny buty langy ir balkono dury keitimas naujais 2019 06 2021 06 | (modernizavi-
104 Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy bendrojo 2019 06 202106 | mo) projekto
naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony, riisio, lgyvendinimo
konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant eigoje
susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir
pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
105 Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony | 2019 06 2021 06
ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos
jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta
10.6 Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, 2019 06 2021 06
iskaitant mechaninio védinimo sistemos su Silumograzos
(rekuperacijos) funkcija jrengimas
10.7 Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas 2019 06 2020 09
(modernizavimas):
10.8 Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy 2019 06 2020 09
atnaujinimas ar keitimas
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11. Projekto finansavimo planas

10 lentele
Planuojamos 1éSos
| variantas Il variantas
Eil. Nr. Leésy $altiniai Procentiné Procentiné | Pastabos
Suma, dalisnuo | Suma, dalis nuo
tukst. Eur Visos tukst. Eur Visos
sumos % sumos %
1. 2 3 4 5 6 7
Planuojami 1éSy Saltiniai projekto
11.1. . L . . . .
parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
11.1.1 | buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1é5os 0,00% 0,00%
11.1.2 | kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1éSos 451,74 90,34% 516,28 90,51% | darbai
valstybés paramos 1¢Sos, kurios skiriamos
1713 | 3Pmokant projekto parengimo, jo 48,30 9,66% 54,12 9,49%
administravimo ir statybos techninés priezitiros
iSlaidas
11.1.4. | kitos 0,00% 0,00%
IS viso: 500,04 100% 570,40 100%
Valstybés paramos 1éSos, kurios bus
11.2. skiriamos kompensuojant patirtas islaidas,
igyvendinus projekta, is ju:
11.2.1. | projekto parengimo islaidy kompensavimas 31,62 100% 36,14 100%
1122, statybos tec_hnlnes priezitiros i§laidy 9,03 100% 1033 100%
kompensavimas
1123 projekto 1g}_/vend1n1mo administravimo iSlaidy 765 100% 7.65 100%
kompensavimas
valstybés parama, tenkanti energinj
11.2.4. S . .
efektyvuma didinanioms priemonéms:
kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkanéiy
11.2.4.1. | Vyriausybés nustatytoms energinj efektyvuma 126,03 30% 145,40 30%
didinan¢ioms priemonéms
papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant
atnaujinimo projekta daugiabuc¢iame name
jrengiamas atskiras ar modernizuojamas
esamas neautomatizuotas Silumos punktas,
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar)
11.2.4.2. | pertvarkoma ar kei¢iama $ildymo sistema, 1,79 10% 5,65 10%
butuose ir kitose patalpose jrengiant
individualios Silumos apskaitos prietaisus ar
dalikliy sistema ir (ar) termostatinius ventilius,
papildomai kompensuojant 10 proc. $iy
priemoniy jgyvendinimo kainos

Pastaba: j valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés
socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatymg, apmokant kredita ir paliikanas, susijusias su namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.
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12. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

11 lentele
| variantas
Investicijy suma, Eur Valstybes
Buty ir kity Enereini efek parama .
| Patalpy nergin; etektyvuma energinj Investicijy | Preliminarus
patalpy UMETIS | paudingas | didinancioms priemonéms efektyvuma | suma, atémus | ménesinés
ar kitas : ; L iy . .| Pastabos
L Ee (bendrasis) Kitos & viso didinan- valstybés imokos dydis,
|dent|1j|kay|mo plotas, m? | Bendrosios | Individualios | priemonés gioms parama, Bur Eur/m?
pozymis investicijos | investicijos priemonéms
, Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Butas Nr. 1 52,96 8002,54 1577,94 754,80 |10335,28 | 2916,84 7418,44 0,78
Butas Nr. 2 55,14 8331,95 242759 785,87 | 1154541 | 327231 8273,10 0,83
Butas Nr. 3 63,24 955591 2366,90 901,31 |12824,11 | 3627,82 9196,29 0,81
Butas Nr. 4 52,48 7930,01 1577,94 747,95 |10255,91 | 2894,69 7361,22 0,78
Butas Nr. 5 55,33 8360,66 242759 788,57 | 11576,82 | 3281,08 8295,75 0,83
Butas Nr. 6 63,59 9608,79 2366,90 906,30 | 12881,99 | 3643,97 9238,02 0,81
Butas Nr. 7 53,09 8022,19 1577,94 756,65 | 10356,77 | 2922,83 7433,94 0,78
Butas Nr. 8 55,55 8393,91 2427,59 791,71 |11613,20 | 3291,23 8321,98 0,83
Butas Nr. 9 63,03 9524,17 2366,90 898,31 |12789,39 | 3618,13 9171,26 0,81
Butas Nr. 10 52,73 7967,79 1577,94 751,52 |10297,25 | 2906,22 7391,02 0,78
Butas Nr. 11 55,28 8353,11 242759 787,86 | 11568,56 | 3278,77 8289,79 0,83
Butas Nr. 12 62,87 9500,00 2366,90 896,03 |12762,93 | 3610,75 9152,18 0,81
Butas Nr. 13 52,51 7934,54 1577,94 748,38 | 10260,87 | 2896,07 7364,79 0,78
Butas Nr. 14 55,06 8319,86 2427,59 784,72 |11532,18 | 3268,62 8263,56 0,83
Butas Nr. 15 64,55 9753,85 2366,90 919,98 |13040,73 | 3688,26 9352,47 0,80
Butas Nr. 16 63,93 9660,17 2427,59 911,14 |12998,90 | 3677,86 9321,04 0,81
Butas Nr. 17 75,12 11351,04 2366,90 1070,62 | 1478856 | 417594 10612,63 0,78
Butas Nr. 18 61,89 935191 242759 882,07 |12661,57 | 3583,74 9077,83 0,81
Butas Nr. 19 75,84 11459,83 2366,90 1080,89 | 14907,62 | 4209,16 10698,46 0,78
Butas Nr. 20 63,18 9546,84 3739,36 900,45 |14186,65 | 4036,79 10149,86 0,89
Butas Nr. 21 76,05 1149157 2366,90 1083,88 | 1494234 | 421884 10723,50 0,78
Butas Nr. 22 62,54 9450,13 242759 891,33 | 12769,05 | 3613,73 9155,32 0,81
Butas Nr. 23 75,8 11453,79 2366,90 1080,32 | 14901,00 | 420731 10693,69 0,78
Butas Nr. 24 63,22 9552,88 242759 901,02 |12881,50 | 3645,10 9236,39 0,81
Butas Nr. 25 75,69 1143717 2366,90 1078,75 |14882,82 | 4202,23 10680,58 0,78
Butas Nr. 26 50,18 7582,47 1577,94 715,17 9875,58 2788,57 7087,01 0,78
Butas Nr. 27 31,61 4776,44 2366,90 450,51 7593,85 2168,48 5425,37 0,95
Butas Nr. 28 51,52 7784,95 1577,94 734,27 |10097,16 | 2850,40 7246,76 0,78
Butas Nr. 29 50,02 7558,29 1577,94 712,89 9849,13 2781,19 7067,94 0,78
Butas Nr. 30 31,48 4756,80 2366,90 448,66 | 7572,36 2162,49 5409,87 0,95
Butas Nr. 31 51,68 7809,13 1577,94 736,55 |10123,62 | 2857,78 7265,84 0,78
Butas Nr. 32 50,12 7573,40 1577,94 714,32 9865,66 2785,80 7079,86 0,78
Butas Nr. 33 32,69 4939,64 2366,90 465,90 7772,44 2218,31 5554,13 0,94
Butas Nr. 34 50,65 7653,49 1577,94 721,87 9953,30 2810,26 7143,04 0,78
Butas Nr. 35 50,4 7615,71 1577,94 718,31 9911,96 2798,72 711324 0,78
Butas Nr. 36 32,72 494417 2366,90 466,33 7777,40 2219,70 5557,70 0,94
Butas Nr. 37 50,95 7698,82 1577,94 726,15 |10002,91 | 2824,10 7178,81 0,78
Butas Nr. 38 50,2 7585,49 1577,94 715,46 9878,89 2789,50 7089,39 0,78
Butas Nr. 39 33,22 5019,72 2366,90 473,46 | 7860,08 224277 5617,31 0,94
Butas Nr. 40 51,2 7736,60 1577,94 729,71 |10044,25 | 2835,63 7208,61 0,78

I§ viso 2219,31 335349,73 84760,27 |31630,00 {451740,00] 127822,00 | 323918,00
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Il variantas

. Investicijy suma, Eur Valstybés
Uty ir kity ini parama Preliminarus

patalpy Patalpy ) Enervglng efek-tyvum:.az energinj | Investicijy | . .. .o

numeris ar | haudingas didinancioms priemonéms efektyvumg |suma, atémus| .

. . Kitos o . jmokos | Pastabos
kitas (bendrasis) _ S . ' I8 viso didinan- valstybés dydis

identifikavimo | plotas, m? Bendrosios | Individualios |priemonés dioms parama, Eur .

poymis investicijos | investicijos priemonéms Eur/m

, Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Butas Nr. 1 52,96 8778,43 2289,63 754,80 11822,86 3450,06 8372,79 0,88
Butas Nr. 2 55,14 9139,78 3139,28 785,87 13064,92 3815,77 9249,16 0,93
Butas Nr. 3 63,24 10482,40 3315,82 901,31 14699,53 4304,18 10395,35 0,91
Butas Nr. 4 52,48 8698,87 2289,63 747,95 11736,45 3425,66 8310,79 0,88
Butas Nr. 5 55,33 9171,27 3139,28 788,57 13099,13 3825,43 9273,70 0,93
Butas Nr. 6 63,59 10540,42 3315,82 906,30 14762,53 432197 10440,56 0,91
Butas Nr. 7 53,09 8799,98 2289,63 756,65 | 11846,26 3456,67 8389,59 0,88
Butas Nr. 8 55,55 9207,74 3139,28 791,71 13138,73 3836,61 9302,12 0,93
Butas Nr. 9 63,03 1044759 3315,82 898,31 14661,73 429351 10368,22 0,91
Butas Nr. 10 52,73 8740,31 2289,63 751,52 11781,45 3438,37 8343,08 0,88
Butas Nr. 11 55,28 9162,99 3139,28 787,86 13090,13 3822,88 9267,24 0,93
Butas Nr. 12 62,87 10421,07 3315,82 896,03 14632,93 4285,38 10347,55 0,91
Butas Nr. 13 52,51 8703,84 2289,63 748,38 11741,85 3427,19 8314,67 0,88
Butas Nr. 14 55,06 9126,52 3139,28 784,72 13050,52 3811,70 9238,82 0,93
Butas Nr. 15 64,55 10699,54 3315,82 919,98 14935,34 4370,77 1056457 0,91
Butas Nr. 16 63,93 10596,77 3376,51 911,14 14884,43 4357,46 10526,96 0,91
Butas Nr. 17 75,12 12451,58 3553,05 1070,62 | 17075,26 5002,95 12072,31 0,89
Butas Nr. 18 61,89 10258,63 3376,51 882,07 1451721 4253,77 10263,44 0,92
Butas Nr. 19 75,84 12570,93 3553,05 1080,89 | 17204,86 5039,54 12165,32 0,89
Butas Nr. 20 63,18 10472,46 4688,28 900,45 | 16061,19 471287 11348,32 1,00
Butas Nr. 21 76,05 12605,73 3553,05 1083,88 | 17242,66 5050,22 12192 44 0,89
Butas Nr. 22 62,54 10366,37 3376,51 891,33 | 14634,21 4286,81 10347,41 0,92
Butas Nr. 23 75,8 12564,30 3553,05 1080,32 | 17197,66 5037,51 12160,15 0,89
Butas Nr. 24 63,22 10479,09 3376,51 901,02 14756,62 432137 10435,25 0,92
Butas Nr. 25 75,69 12546,06 3553,05 1078,75 | 17177,86 5031,92 12145,94 0,89
Butas Nr. 26 50,18 8317,63 2289,63 715,17 11322,43 3308,75 8013,68 0,89
Butas Nr. 27 31,61 5239,54 2841,36 450,51 853141 2506,62 6024,80 1,06
Butas Nr. 28 51,52 8539,74 2289,63 734,27 11563,65 3376,87 8186,78 0,88
Butas Nr. 29 50,02 8291,11 2289,63 712,89 11293,63 3300,62 7993,01 0,89
Butas Nr. 30 31,48 5218,00 2841,36 448,66 8508,01 2500,01 6008,00 1,06
Butas Nr. 31 51,68 8566,26 2289,63 736,55 11592 45 3385,00 8207,45 0,88
Butas Nr. 32 50,12 8307,68 2289,63 714,32 | 11311,63 3305,70 8005,93 0,89
Butas Nr. 33 32,69 5418,56 2841,36 465,90 8725,82 2561,52 6164,31 1,05
Butas Nr. 34 50,65 8395,54 2289,63 721,87 11407,04 3332,64 8074,40 0,88
Butas Nr. 35 50,4 8354,10 2289,63 71831 | 11362,04 3319,93 8042,10 0,88
Butas Nr. 36 32,72 5423,53 2841,36 466,33 8731,22 2563,04 6168,18 1,05
Butas Nr. 37 50,95 8445,26 2289,63 726,15 11461,04 3347,89 8113,15 0,88
Butas Nr. 38 50,2 8320,95 2289,63 715,46 11326,03 3309,77 8016,27 0,89
Butas Nr. 39 33,22 5506,41 2841,36 473,46 8821,23 2588,46 6232,77 1,04
Butas Nr. 40 51,2 8486,70 2289,63 729,71 | 11506,04 3360,60 8145,44 0,88
IS viso 2219,31 | 367863,68 | 116786,32 | 31630,00 | 516280,00 | 151048,00 | 365232,00

13. Didziausios leistinos ménesinés imokos dydis:

13.1. ménesinés jmokos dydis, jgyvendinant I-gji priemoniy paketo variantg ir nejvertinant 1¢S5y skolinimosi
techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priezitirai vykdyti jtakos: 1,28 Eur/m?/mén.;

13.2. ménesinés jmokos dydis, jgyvendinant II-gjj priemoniy paketo variantg ir nejvertinant 1éSy skolinimosi
techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priezitirai vykdyti jtakos: 1,32 Eur/m?/mén.

14. Preliminarus kredito grazinimo terminas 20/240 metais ar mén.

15. Pridedama kity projekto daliy rengimo techniné uzduotis, kai Investicijy planas rengiamas pagal atskirg
sutart], numatant, kad Sios projekto dalys bus rengiamos perkant jy rengimo paslaugas kartu su statybos rangos

darbais.
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ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS PAGRINDIMAS

Eil. . . . Matavimo | Tkainis, Darby kickis Saltinis
NI Priemonés pavadinimas vienetas Eur . | .||
variantas | varlantas
1 2 3 4 5 6
1. Energijos efektyvuma didinancios priemonés:
ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy
1.1 lietvamzdziy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos
(cokolio) atitraukima (i$skyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma
111 Sieny (taip pat cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny
- (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima
Sieny Siltinimas (tinkuojamas fasadas) m? 101,3 1649,33 B-18-009
Sieny S$iltinimas (védinamas fasadas) m? 123,54 1649,33 | B-18-009
Cokolio siltinimas vir§ nuogrindos (plytelémis) m? 143,84 171,65 | B-18-009
1.1.2 | Cokolio siltinimas vir§ nuogrindos (tinkuojamas) m? 107,46 171,65 B-18-009
1.1.3 | Cokolio $iltinimas zemiau nuogrindos m? 90,86 213,21 213,21 | B-18-009
1.1.4 | Balkony atitvary sutvarkymas m? 118,38 259,87 259,87 | B-18-009
Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy Salinima, stogo
1.2. dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy
pastogéje) jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jj arba perdanga pastogéje
1.2.1 | Stogo $iltinimas m? 85,84 660,54 660,54 | B-18-009
Lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymas m 31,7 70 70 B-18-009
13, Butvq ir .kitg patalpy langu, ir balkony dury keitimas i m2 170,36 77 77 B-18-009
mazesnio Silumos pralaidumo langus
Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (i€jimo, tambiiro,
1.4. balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas):
1.4.1 | Laiptinés ir risio langy keitimas naujais m? 170,36 B-18-009
142 Bendrg r.1aud0jim0 lauko dury keitimas naujomis m2 364,15 6,48 6,48 B-18-009
(metalinés)
Bend.ro.naudojimo lauko dury keitimas naujomis m2 203,35 9,36 9,36 B-18-009
(medinés ar kt.)
Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos
15 balkong ar 1(.)dliijq konstrukc.ij 0s §ustiprinimq ir (qr) m2 B-18-009
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimag pagal viena
projekta
Balkony stiklinimas (PVC) m? 159,65 330 330 B-18-009
Veédinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
1.6. iskaitant mechaninio védinimo sistemos su Butai 108,55 40 40 B-18-009
Silumograzos (rekuperacijos) funkcija jrengimas
1.7. Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas):
Sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar)
balansavimas, Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny
keitimas, ir (ar) vamzdyny izoliavimas, ir (ar)
171 . S . . s
termostatiniy ventiliy jrengimas, ir (ar) individualiy
Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos
jrengimas
Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas vnt. 252,02 27 27 B-18-009
_Sild_ym_o sistemos magistralinjy vamzdyny keitimas ir m 21,67 295 295 B-18-009
izoliavimas
Uzdaromoji armatiira vnt. 55,57 4 4 B-18-009
Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas B-18-009
butuose ir kitose patalpose
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termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose

Kompl. 95,9 135 B-18-009
patalpose
individualios $ilumos apskaitos prietaisy jrengimas kompl. 141,33 135 B-18-009
172 kar$to Vanden.s.swternos pgrtvgrkymas, atnaujinimas, B-18-009
vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
Kar_sto _Vandens magistraliniy vamzdyny keitimas ir 27.72 195 195 B-18-009
izoliavimas
Karsto vandens stovy keitimas ir izoliavimas 45,24 500 500 B-18-009
Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas,
pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) karsto
1.7.4 | vandens ruoSimo jrenginiy jrengimas ar keitimas, taip B-18-009
pat atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo,
geotermings ar aeroterminés energijos) jrengimas
1.7.4.1 | Silumos punkto modernizavimas kw 31,24 355 355 B-18-009
1.10 | Elektros instaliacijos keitimas (laiptinés) Vnt. 3470 3 B-18-009
2. Kitos priemonés:
21 Kity pastato bendrojo naudojimo inzineriniy sistemy
" atnaujinimas ar keitimas
2.1.1 | Salto vandens sistemos atnaujinimas B-18-009
_Salt_o V_andens magistraliniy vamzdyny keitimas ir 30,2 B-18-009
izoliavimas
Salto vandens stovy keitimas 48,19 340 340 B-18-009
2.1.2 | Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas B-18-009
Buitinio nuotakyno riisio vamzdyny keitimas m 50,88 145 145 B-18-009
Buitinio nuotakyno stovy keitimas m 29,16 270 270 B-18-009

Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo (statybos darby) kaina apskaiciuojama

vadovaujantis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2018-03-28 d. Nr. B-18-009 uzregistruotomis Pastaty atnaujinimo
(modernizavimo) darby skai¢iuojamyjy kainy rekomendacijomis (pagal 2018 m. kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias
kainas) taip pat rinkos kainomis ir bendraja praktika, suderinus su uzsakovu.
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PRELIMINARUS INDIVIDUALIU INVESTICIJU PASKIRSTYMAS

1 variantas
Buto Nr. Buto plotas Langy ir Balkony Balkony Termostatiniy I8 viso, EUR
balkono dury stiklinimas, atitvary ventiliy jrengimas
keitimas, EUR EUR sutvar- butuose ir kitose
kymas patalpose , EUR

Butas Nr. 1 52,96 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 2 55,14 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 3 63,24 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 4 52,48 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 5 55,33 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 6 63,59 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 7 53,09 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 8 55,55 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 9 63,03 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 10 52,73 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 11 55,28 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 12 62,87 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 13 52,51 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 14 55,06 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 15 64,55 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 16 63,93 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 17 75,12 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 18 61,89 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 19 75,84 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 20 63,18 1311,77 1532,64 894,95 0 3739,36
Butas Nr. 21 76,05 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 22 62,54 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 23 75,8 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 24 63,22 0,00 1532,64 894,95 0 242759
Butas Nr. 25 75,69 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 26 50,18 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 27 31,61 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 28 51,52 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 29 50,02 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 30 31,48 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 31 51,68 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 32 50,12 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 33 32,69 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 34 50,65 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 35 50,4 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 36 32,72 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 37 50,95 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 38 50,2 0,00 996,22 581,72 0 1577,94
Butas Nr. 39 33,22 0,00 1494,32 872,58 0 2366,90
Butas Nr. 40 51,2 0,00 996,22 581,72 0 1577,94

2219,31 1311,772 52684,50 30764 0 84760,27
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PRELIMINARUS INDIVIDUALIU INVESTICIJU PASKIRSTYMAS

2 variantas
Buto Nr. Buto plotas Langy ir Balkony Balkony Individualios I8 viso, EUR
balkono dury stiklinimas, atitvary Silumos apskaitos
keitimas, EUR EUR sutvar- sistemos/ jrenginiy
kymas jrengimas , EUR
Butas Nr. 1 52,96 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 2 55,14 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28
Butas Nr. 3 63,24 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82
Butas Nr. 4 52,48 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 5 55,33 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28
Butas Nr. 6 63,59 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82
Butas Nr. 7 53,09 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 8 55,55 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28
Butas Nr. 9 63,03 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82
Butas Nr. 10 52,73 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 11 55,28 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28
Butas Nr. 12 62,87 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82
Butas Nr. 13 52,51 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 14 55,06 0,00 1532,64 894,95 711,69 3139,28
Butas Nr. 15 64,55 0,00 1494,32 872,58 948,92 3315,82
Butas Nr. 16 63,93 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51
Butas Nr. 17 75,12 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05
Butas Nr. 18 61,89 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51
Butas Nr. 19 75,84 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05
Butas Nr. 20 63,18 1311,77 1532,64 894,95 948,92 4688,28
Butas Nr. 21 76,05 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05
Butas Nr. 22 62,54 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51
Butas Nr. 23 75,80 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05
Butas Nr. 24 63,22 0,00 1532,64 894,95 948,92 3376,51
Butas Nr. 25 75,69 0,00 1494,32 872,58 1186,15 3553,05
Butas Nr. 26 50,18 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 27 31,61 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36
Butas Nr. 28 51,52 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 29 50,02 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 30 31,48 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36
Butas Nr. 31 51,68 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 32 50,12 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 33 32,69 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36
Butas Nr. 34 50,65 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 35 50,40 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 36 32,72 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36
Butas Nr. 37 50,95 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 38 50,20 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
Butas Nr. 39 33,22 0,00 1494,32 872,58 474,46 2841,36
Butas Nr. 40 51,20 0,00 996,22 581,72 711,69 2289,63
2219,31 1311,772 52684,5 30764 32026,05 116786,32
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THIET IV U
L 2o2op@dne 3

DAUGIABUTIS NAMAS RADVILISKIO G. 4, PANEVEZys Renaldas Januska
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

Ivadiné informacija:

UAB Panevézio biistas : 147146333, adresas: Maironiy g. 36-3, Panevézys (toliau — UZsa as).
Daugiabutis namas Radviliskio g. 4, Panevezys Atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo
projektas (toliau — Projektas).

Salis, teiksianti Projekto parengimo ir Projekto vykdymo priezitros paslaugas (toliau —
Projektuotojas).

Informacija apie statinj — daugiabutj nama, kuriam rengiamas Projektas:

- Pastatas — Gyvenamas namas

- Statybos metai — 1986

- Auksty skaitius — 5

- Buty skai¢ius — 40

- Namo naudingas plotas — 221 9,31 m?

- Sienos — plytos,

- Sildymas — centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy

- Vandentiekis — komunalinis vandentiekis

- Nuoteky $alinimas- komunalinis nuoteky Salinimas

1 UZsakovas
UAB PanevéZio bistas : 147146333, adresas: Maironiy g. 36-3, Panevézys Pavadinimas,

adresas, rekvizitai)

2. | Projekto pavadinimas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio profektavimas. Projekto ekspertize 111 skyriaus 6.8 p.)

Daugiabué¢io namo Radyvilitkio g. 4, Panevézys. Atnaujinimo (modernizavimo) techninis
darbo projektas

(Statinio pagrindineé naudojimo paskirtis, adresas, Projekto ritsis)

3. | Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ., Statiniy kiasifikavimas pagal Jy naudojimo paskirti* IV skyriaus 6.3. p.)
Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabutis) pastatas

4. | Statinio kategorija
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 .. Statiniy Kasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj " V skyriumi,)
Ypatingasis statinys

5. Projekto rengimo etapas
{vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé* | I skyriaus 11 p.)
Techninis darbo projektas

6. | Statybos risis

(vadovawjantis STR 1.01.08:2002 “Statinio statybos rasys " VI sk.)

Pastato atnaujinimas (modernizavimas) pagal patvirtinta Daugiabu¢iy namy
atnaujinimo (modernizavimo) programgy (statinio paprastojo remonto apimtyje)

1. | Projektavimo pradia
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé 1V skyviaus I skirsnio 7 )
Projektavimo darby sutarties isigaliojimo diena.

8. | Projektavimo pabaiga

Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastata gavimo diena. Statyba leidZian¢ius dokumentus,
UZsakovo vardu, i§ima Projektuotojas, su tuo susijusias i§laidas jvertinti j Pasiiilymo kaing.

9. | Projekto rengimo teisiniai pagrindai

Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos jstatymo, Daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraso, STR 1.04.04:2017 ,,Statinioj
projektavimas. Projekto ckspertizé™ reikalavimais ir kitais teisés aktais, projekto rengimo |




dokumentais, projektavimo technine uzduotimi, projektavimo darby rangos sutartimi.

10. | Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujaniis STR 1.04.04:2017 ., Statinio projektavimas, Projekio ekspertizé“ 10) priedas.)
10.1. | Uzsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai:
1. Projektavimo Techniné uzduotis (kartu su investiciniu projektu)
2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre
dokumentai;
3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy jgyvendinimo;
4. Investicijy planas ( priemoniy paketas II var.):
10.2. | Projektuotojo atsakomybe, pajégomis ir léSomis atliekami (gaunami) Projekto rengimo
dokumentai:
5. Projektuotojas atlicka visus reikalingus Projektui parengti pastato apmatavimus,
matavimus ir parengia bréZinius vadovaujantis STR 1.03.01:2016 wStatybiniai tyrimai.
Statinio avarija“ IV skyrius.
6. Projektuotojas parengia statinio laikan¢iuju konstrukeijy ir inZineriniy  sistemy
iStyrimo, jy techninés biklés jvertinimo dokumentus vadovaujantis STR 1.03.01:2016
»Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ IV skyrius reikalavimais; esant butinybei,
organizuoja statinio (arba statinio dalies) ekspertizg vadovaujantis STR 1.04.04:2017
-Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé* reikalavimais;
7. Projektuotojas gauna topografing medziaga, reikalinga Projektui parengti;
8. kiti duomenys, kurie biitini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius Investicijy plane
numatytoms priemonéms jgyvendinti.
11. | Projekto sudedamosios dalys
(turi biti patikslintos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas. Projekto
ekspertize * 10 priedo reikalavimais.
1. Bendroji dalis - BD;
2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)* - SP;
3. Architektiiros* -SA;
4. Konstrukeijy* - SK;
5. Vandentiekio, nuoteky — VN;
6. Sildymo, védinimo - S, V:
7. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo - SO;
* _ dalys gali buti komplcktuojamos vienoje byloje/ tome,
11.1. | Bendrosios dalies dokumentai:
1. Projekto sudéties dokumenty Ziniarastis:
2. bendrieji statinio rodikliai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas.
Projekto ekspertize “, 5 priedu) iki ir po atnaujinimo (modernizavimo);
3. bendrasis ai¥kinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio
projektavimas. Projekto ekspertizé“, 8 priedo 5.3. p.);
4. bendroji techniné specifikacija (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio
projektavimas. Projekto ekspertize, 8 priedo 5.4. p.);
5. priedai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 wStatinio  projektavimas. Projekto
ekspertize 8 priedo 5.6. p.);
6. bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 wStatinio  projektavimas. Projekto
ekspertizé “ 8 priedo 5.7. p.).
11.2.

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies dokumentai:
I. aiskinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:20]7 . Statinio  projektavimas.
Projekto ekspertizé “, 8 priedo 7.1. p.);
2. sprendinius pagrindziantys skaitiavimai (STR 1.04.04:2017 |, Statinio projektavimas.
Projekto ekspertizé*, 8 priedo 7.2. p.);

3. techhings specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas. |




Projekto ekspertize*, 8 priedo 7.3. p.);

4. bréziniai (sklypo aplinka, kiek tai apima atnaujinimo (mdernizavimo) darbus)
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé“, 8
priedo 7.4. p.);

5. sgnaudy kiekiy Ziniarad¢iai*.

11.3.
11.4.

Architektiiros dalies;

Konstrukeijy dalies (gali bati komplektuojamos kartu) dokumentai:

1. aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas.
Projekto ekspertize*, 8 priedo 8.1. p. ir 9.1.p.);
2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio

projektavimas. Projekto ekspertizé*, 8 priedo 8.2. p. ir 9.3. p.);

technines specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas.

Projekto ekspertizeé, 8 priedo 7.3. p.);

4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas.
Projekto ekspertize“, 8 priedo 84. p ir 9.4.p.; turi biti pateikti visi biitini
dokumentuose numatyty sprendiniy jgyvendinimo detaliis bréziniai);

5. sanaudy kiekiu Ziniara$¢iai.

()

11.5.

Vandentiekio, nuoteky dalies dokumentai:
1. aiSkinamasis raStas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas.
Projekto ekspertizé*, 8 priedo 20.1. p.);
2. sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas. Projekto ekspertizé“, 8 priedo 20.2. p.);
3. techninés specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ., Statinio projektavimas.
Projekto ekspertize*, 8 priedo 20.3. p.);
4. sprendiniy bréZiniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas.
Projekto ekspertizé“, 8 priedo 20.4. p.);
sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai.

11.6.

Sildymo, védinimo dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis radtas (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 wStatinio  projektavimas.
Projekto ekspertize“, 8 priedo 21.1. p.);

2. sprendinius pagrindZiantys skaiiavimai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio
projektavimas. Projekto ekspertizé ", 8 priedo 21.2. D)

3. technings specifikacijos (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas.
Projekto ekspertizé “, 8 priedo 21.3. p.);

4. sprendiniy bréziniai (vadovaujantis STR 1.04.04:2017 . Statinio projektavimas.
Projekto ekspertizé*“, 8 priedo 21.4. p.);

5. sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iai.

11.7.

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies dokumentai:

1. aiSkinamasis raltas (vadovaujantis STR 1.04.04:20]7 »Statinio  projektavimas.
Projekto ekspertizé“, 8 priedo 46. p.);

2. statybvietés planas su specifiniais statybos darby organizavimo sprendiniais, kuriy
privaloma laikytis, kad bty ivykdyti Projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy
reikalavimai.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé “, 8 priedo 46.
p.

12,

Projektavimo darby apimtis, rengiami Projekto sudedamyjy daliy sprendiniy
dokumentai.
Projekte turi biiti suprojektuoti ir pateikti Sie Projekto sprendiniai:

- Pastato ir jo bendryjy inZineriniy sistemy energinj efektyvuma didinangios ir kitos

atnaujinimo (modernizavimo) priemonés:

- projekte privaloma suprojektuoti valstybés remiamas atnaujinimo (modernizavimo)
prigmones [Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimas Nr.
I}K,,Dél Daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybés |




paramos daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy projekty energinio
efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo* (Zin., 2009, Nr, 156-7024; 2011, Nr. 15-
651, Nr. 164-7823)];

- planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé ir skai¢iuojamosios Siluminés
energijos sgnaudy sumazinimas [Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23
d. nutarimas Nr. 1213 ,,Dél Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos
ir Valstybés paramos daugiabu¢iams namams modernizuoti teikimo ir investicijy
projekty energinio efektyvumo nustatymo taisykliy patvirtinimo* (Zin., 2009. Nr. 156-
7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823)];

- turi buti parengtos visos batinos Projekto dalys, kuriose turi biiti suprojektuotos visos
Investicijy plane numatytos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés ir ir jy
igyvendinimo reikalavimai:

13.

Skai¢iuojamosios filuminés energijos sanaudy sumazinimas
(lyginant su skaitiuojamosiomis Siluminés energijos sgnaudomis iki Projekto sprendiniy
jgyvendinimo):

Skai¢iuojamujy Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas, palyginus su esama padétimi
numatomas 75 %.

14.

Planuojama pasiekti energinio naudingumo klasé

Ne Zemesné kaip B.

Projekto pasiraSymas

Projektas pasiraSomas Statybos jstatymo 20 straipsnio 10 dalyje ir STR 1.04.04:2017
. Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé* VI skyriuje nustatyta tvarka.

135.1.

Projektas rengiamas valstybine kalba.

15.2.

Parengtuose Projekto dokumentuose turi biiti uztikrintas ES struktrines paramos Zenklinimas
bei numatytas reikalavimas statybos Rangovui prie statybos sklypo (statybvietés) jrengti
stendg su informacija apie statoma statinj, uztikrinantj ES struktiirinés paramos Zenklinima.

16.

Statinio projekto ekspertizé (jeigu privaloma)
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas. Projekto ekspertize

Ekspertizg organizuoja Uzsakovas (jeigu privaloma).

Projektuotojas privalo informuoti Uzsakova apie Ekspertizés eiga, pataisyti Projekta pagal
privalomasias Ekspertizés pastabas.

Projekto Ekspertizé yra uzbaigta, kai gautas teigiamas Ekspertizés aktas su i§vada, kad
Projektg galima tvirtinti.

17.

Projekto tvirtinimas
(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas. Projekto ekspertize ")

Iki gaunant statybg leidZiantj dokumenta, statinio, kuriam planuojama gauti valstybés paramg
ir (ar) lengvatinj kredita, Pastato atnaujinimo Projektas privalo biiti patvirtintas STR
1.04.04:2017 , Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé “ nustyta tvarka.

Projekto patvirtinimas reitkia UZsakovo pritarimg parengtam projektui, bet neatleid¥ia
Projektuotojo nuo atsakomybés uz normatyving projekto kokybe.

18.

UZsakovui pateikiamy Projekto dokumentacijos egzem plioriy skaiéius

Projektas jforminamas LST 1516, nustatyta tvarka, komplektacija suderinama su UZsakovu.
UZsakovui Projektuotojas pateikia:

3 (tris) parengto Projekto popierinius egzempliorius;

I (vieng) kompiutering laikmena pilnos apimties (visy pasirayty sudedamyjy daliy
dokumenty) Projekta *.pdf (ar kitu) formatu .

3. 1 (vieng) kompiuterine laikmena pilnos apimties (visy sudedamyjy daliy dokumenty)
Pr:?tq: bréZiniai - atviro tipo *.dwg (AutoCAD; kt. skaitmeniniu grafiniu formatu,

D

laisvAl redaguojamu, konvertuojamu j *.dwg); tekstiniai dokumentai - *.word.doc;
* (laisvai redaguojamu) formatu,




[Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos bendroji, pasirengimo statybai ir statybos

darby organizavimo dalys, sanaudy kiekiy Ziniaras¢iai, statybos skaiiuojamosios kainos
nustatymo dalis.

19. | Projekto taisymai
Paaiskejus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba jis neatitinka realiy
statybos salygu, Projektas (Projekto dalis) grazinamas Ji parengusiam Projektuotojui, kuris
privalo neatlygintinai pataisyti Projekta. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir
patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty reikalavimus.
Jeigu buty kei¢iami LR Statybos jstatymo 2 str. 93 dalyje nurodyti esminiai statinio
sprendiniai, Projektuotojo saskaita turi biiti atlikta pakeisto, pataisyto Projekto Ekspertizé
(Jeigu ji buvo atliekama), Projektas patvirtintas.

20. | Projekto taikymas
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
Turtinés Projekto teisés yra Uzsakovo nuosavybeé.

21. | Projekto pristatymas
Projektuotojas (jo paskirtas asmuo) pristatys Projekta Uzsakovo suorganizuotame susirinkime

iauliy mieste (pastata administruojancios imonés darbuotojams, daugiabu¢io namo

savininky bendrijos valdymo organams ir kt. dalyviams).

22. | Statinio projekto vykdymo prieZiira
(vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai. Statinio statybos prieZiira™)
UZsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo priezilira, o Projektuotojas Uzsakovo
pavedimu atlieka Projekto vykdymo prieZiiira.

23. | Statinio projekto vykdymo prieziiiros pabaiga

Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surasius statybos uzbaigimo akta.
(vadovaujantis STR 1.05.01:2017 ,, Statybg leidziantys dokumenta. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos

statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybg leidziantj dokumentq padariniy Salinimas )

Pagrindiniy jstatymy ir statybos norminiy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas statinio
Projektas, sgrasas

Eil.

Dokumento Sifras | Pavadinimas

2 3

L.

Lietuvos respublikos statybos jstatymas

[

Lietuvos Respublikos daugiabu¢iy gyvenamujy namy ir kitos paskirties pastaty savininky
bendrijy jstatymas

Lietuvos respublikos viesuyjy pirkimy istatymas

Lietuvos respublikos nekilnojamojo turto registro jstatymas

Lietuvos respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas

Ll bt hod

Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-
1)

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkricio 10 d. jsakymu Nr. D1-
677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963: 2011, Nr. 139-6563)

Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy

namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty igyvendinimo prieZitiros taisyklés, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (su pakeitimais)

Kredito, paimto daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti), ir paliikany apmokéjimo uz
asmenis, turincius teise j biisto $ildymo iSlaidy kompensacija, tvarkos apradas

Kaupiamojo jna3o daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskai¢iavimo metodika,
patvirtiny Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. isakymu Nr. D1-186




(Zin., 2010, Nr. 31-1452)

12. | Buty ir kity patalpy savininky bendrosios nuosavybés administravimo pavyzdiniai nuostatai

13. | Daugiabu¢io namo bendrojo naudojimo objekty aprado pavyzdiné forma, patvirtinta Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkrigio 2 d. isakymu Nr. D1-895 (Zin., 2010, Nr.
130-6663)

14. | Atnaujinamy (modernizuojamy) daugiabuciy namy projektiniy $iluminés energijos sanaudy
skaitiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 25
d. jsakymu Nr. D1-71 (Zin., 2010, Nr. 13-633)

15. STR 1.01.05:2007 | ..Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

16. STR 1.04.04:2017 | , Statinio projektavimas. Projekto ekspertize*

17; STR 2.01.02:2016 | ..Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"

18. STR 1.01.08:2002 | , Statinio statybos rasys"

19. STR.01.03:2017 ~Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj*

20. STR 1.02.10:2008 | ,,Daugiabu¢iy namy bendrojo naudojimo objekty administravimo
imoniy atestavimas ir atestavimo komisi jos sudarymas*

21 STR 1.01.05:2002 | , Normatyviniai statybos techniniai dokumentai™

2 STR 1.01.04:2015 |, Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniu specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo istaigy

_paskyrimas.

23. STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija*

24, STR 1.05.01:2017 | ..Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaligkos statybos padariniy $alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduoty statyba leidZiant] dokumentg padariniy
Salinimas*

25 STR 1.06.01:2016 |, Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®

26. STR 1.12.05:2002 | STATINIO NAUDOJIMO PASKIRTIS IR GYVAVIMO TRUKME

27, STR 2.01.01(1):2005 | ,.Esminis statinio reikalavimas »Mechaninis atsparumas ir
pastovumas®

28. STR 2.01.01(2):1999 | .ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAL GAISRINE SAUGA*

29, STR 2.01.01(3):1999 | ,.ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAL HIGIENA, SVEIKATA,
APLINKOS APSAUGA*

30. STR 2.01.01(4):2008 | ,ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS ~NAUDOJIMO SAUGA*

31, STR 2.01.01(5):2008 | ,.ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS . APSAUGA NUO
TRIUKSMO*

32 STR 2.01.01(6):2008 | ,,ESMINIS STATINIO REIKALAVIMAS ,.ENERGIJOS
TAUPYMAS IR SILUMOS ISSAUGOJIMAS*

33. STR 2.01.02:2016 | . Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas-~

34. STR 2.01.05:2003 | ,.CIVILINE SAUGA. ZMOMU SANITARINIO SVARINIMO
PUNKTU PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAJ*

35, STR 2.01.06:2009 | .STATINIU APSAUGA NUO ZAIBO. ISORINE STATINIU
APSAUGA NUO ZAIBO*

36. STR 2.01.10:2007 | ,ISORINES TINKUOJAMOS SUDETINES TERMOIZOLIACINES
SISTEMOS*

37. STR 2.01.11:2012 | . ISORINES VEDINAMOS TERMOIZOLIACINES SISTEMOS*

38. STR 2.02.01:2004 | , GYVENAMIEJI PASTATAL" ]

39. STR 2.05.02:2008 | , STATINIU KONSTRUKCIJOS. STOGAI*

40). STR 2.05.04:2003 | , POVEIKIAI IR APKROVOS*

41. STR 2.05.05:2005 »BETONINIU IR GELZBETONINIU KONSTRUKCIIU
PROJEKTAVIMAS*

42, STR 2.03.07:2005 | ,MEDINIU KONSTRUKCIJU PROJEKTAVIMAS*

43. STR 2.85.20:2006 |, LANGAI IR ISORINES [EJIMO DURYS™




44, Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (2010-12-07 Nr.1-338, Zin., 2010, Nr.146-751 0)

45. Bendrosios gaisrinés saugos taisykleés (2010-07-27 Nr.1-223: Zin., 2010, Nr.99-5167; Zin.,
2010, Nr.101; Nr.100 )

46. | Gyvenamujy pastaty gaisrinés saugos taisyklés (2011-02-22 Nr.1-64, Zin., 2011, Nr.23-1 138)

47. Zeldiniu apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklées Nr. D1-193

48. | HN 33-1993 Akustinis triuk$mas. Leidziami lygiai gyvenamojoje ir darbo

aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai

49, HN 36:1999 DraudZiamos ir ribojamos medziagos

50. | HN 42:2009 Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.

Sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 jsakymas Nr.V-1081 (Zin.,
2009, Nr.159-7219).

51. HN 98:2000 Nataralus ir dirbtinis darbo viety ap3vietimas

52. | RSN 37-90 PoZeminiy inZineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy

védinimo jrengimo taisyklés

53, RSN 156-94 Statybin¢ klimatologija.

54, RSN 26-90 Vandens vartojimo normos

55. | LST 1516:1998 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

56. | DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (2000-12-22 Nr.346;

Zin. 2001, Nr.3-74; 2011-06-28 Nr.77-3785)

57. | Darbovie¢iy jrengimo bendrieji nuostatai

58. | LR darbo kodeksas

39. | Lifty naudojimo taisyklés (2006-02-24 Nr.A1-61, Zin.. 2006, Nr.26-877; 2012-02-11 Nr.19-
874)

60. | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisykles. Energetikos ministro 2012-02-03 jsakymas
Nr. 1-22 (Zin., 2012, Nr. 18-816)

61. | Elektros linijy ir instaliacijos irengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-12-20 isakymas
Nr. 1-309 (Zin., 2012 Nr. 2-58)

62. | Ap3vietimo elektros jrenginiy irengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-02-03 jsakymas
Nr. 1-28 (Zin., 2011, Nr. 17-815)

63. | Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy prieZitiros (eksploatacijos) taisyklés. Energetikos
ministro 2010-04-07 jsakymas Nr.1-111 (Zin., 2010, Nr. 43-2084)

64. | Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés. Energetikos ministro 2010-10-25 isakymas Nr. 1-297
(Zin., 2010, Nr.127-6488; Zin.. 201 1, Nr. 97-4575; Zin., 2011, Nr. 130-6182)

65. | Daugiabu¢io namo 3ildymo ir kar§to vandens sistemos privalomieji reikalavimai. Aplinkos ir
Energetikos ministro 2010-07-10 jsakymas Nr. D1-595/1-201 (Zin., 2010, Nr. 84-4442)

66. | Pastato $ildymo ir kar§to vandens sistemos prieZitiros tvarkos apraas Energetikos ministro
2009-11-26 jsakymas Nr.1-229 (Zin., 2009, Nr.143-6311; Zin., 2010, Nr.23-1093: Zin., 2011,
Nr.97-4574; Zin., 2011, Nr.130-6180)

67. | Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros irenginiy jrengimo taisyklés. Ukio
ministro 2004-04-29 jsakymas Nr.4-140/D1-232 (Zin.. 2004, Nr. 84-3051; EP Nr.53)

68. | Saugos taisyklés eksploatuojant Silumos irenginius. Ukio ministro 1999-09-2] isakymas
Nr.316 (Zin. 1999, Nr.80-2372)

69. | Damtraukiy naudojimo ir priezitiros taisyklés RSN 148-92. Statybos ir urbanistikos ministro
1997-11-04 jsakymas Nr.244 (Zin. 1997, Nr. 105-2660)

70. | Irenginiy $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-01-18 isakymas Nr.4-17
(Zin., 2005, Nr.9-299)

71. | Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2007-05-05
isakymas Nr. 4-170 (Zin., 2007, Nr.53-2071).

72. | Maksimalios $ilumos suvartojimo normos daugiabuéiy namy butams ir kitoms patalpoms
Sildyti. Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003-12-08 nutarimas Nr.03-105
(Zin., 2003, Nr.117-5390; EP Nr.49)

73. | Silumos ti€kimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés. Energetikos ministro 2011-06-17




isakymas Nr.1-160 (Zin., 2011, Nr. 76-3673).
74. | Pastaty karsto vandens sistemy jrengimo taisyklés. Ukio ministro 2005-06-28 jsakymas Nr.4-
253 (Zin., 2005, Nr.85-3175)
Pastaba:

pasikeitus teisés akto, nurodyto Siose nuorodose, nuostatoms, taikoma aktuali teisés akto versija.




AB “Panevézio energija”
147248313, Senamiescio g. Nr.113, LT-35114, tel.Nr. 501039

PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPU) SILUMOS (KARSTO VANDENS)
JRENGINIU PRISIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO)
SALYGOS
2020-12-30 Nr. 2-3348

Panevézys

Projektavimo salygos galioja iki 2025-01-30 d.

Projektavimo salygos iSduodamos daugiabucio gyvenamojo namo Radviliskio g. 4, Panevézyje
atnaujinimui ir galioja tik paraiSkoje nurodytam objektui.

Silumos punktas, $ildymo ir kar$to vandens sistemos turi biiti suprojektuotos ir jrengtos
vadovaujantis galiojanciais teisés aktais ir Siomis charakteristikomis:

glrl Charakteristikos pavadinimas ‘IZI :;Z‘t’aflo Klek,ls —
€samas naujas 1S VISO

1 LeidZiama jrengti $ildymo jrenginiy galia kW 185 185* 185%*
2 LeidZiama jrengti védinimo jrenginiy galia kW = - -

3 Leidziama jrengti kar$to vandens jrenginiy galia kW 168 168* 168*
4 Leidziama jrengti technologijos jrenginiy galia kW = = =
5 Skaiéiuotin_z.is §i1'umos Einqu temperatirinis oC ;

grafikas prijungimo taske:

5.1 | Sildymui °C 86(£3) + 38(+2)

52 | Védinimui oC _

5.3 | KarStam vandeniui °C 65-25
6 Slégis paduodamoje linijoje prijungimo taske kPa 730+30
7 | Slégis griztamoje linijoje prijungimo taske kPa 300+20

8 Prisijungimo taskas =

II::Ilrl Pagrindiniai projektuojamy sistemy reikalavimai Jungimo biidas Automatika Silumos apskaita
1 | Sildymo jrenginiy priklausoma privaloma privaloma
2 Védinimo jrenginiy = - -
3 | Karsto vandens jrenginiy uzdara privaloma privaloma

Kiti reikalavimai:

1.

e

Atlikti Silumos punkto femonto projekta daugiabuciam gyvenamajam namui Radviliskio g. 4,
Panevezyje.

Atlikti daugiabucio gyvenamojo namo RadviliSkio g. 4, PanevéZyje Sildymo ir kar§to vandens
sistemy remonty projektus.

Silumos apskaitos prietaiso srauto jutiklj projekte numatyti ant paduodamos linijos.

Silumos apskaitos prietaisas ir punkte esantis $alto vandens skaitiklis, prie§ kar§to vandens ruogimo
Silumokaitj, turi turéti galimybe perduoti duomenis nuotoliniu biidu ir turi biiti suprojektuotas
apskaitos prietaisy prijungimas prie Silumos tiekéjo nuotolinio duomeny perdavimo sistemos.
Fasado siltinimo projekte numatyti Silumos tinkly hermetizacijos alsuokliy atitraukimg nuo pastato
pamato izoliacijos.

valdytoju bei AB ,,PanevéZio energija”. -

Vidaus Sildymo ir karSto vandens sistemy remonty projektus derinti su §ildymo ir kar§to vandens
sistemy prizitirétoju bei pastato valdytoju.

* tikslinama projektavimo metu

Projektavimo salygas uZpilde: TS virSininkas

Projektavimo salygas iSdave: Technikos direktorius

Donatas Morkus

Robertas KerezZis



STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.18586

Donatas Matulionis

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai ($ilumos), taip pat
minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultaros paveldo vietoveje.

Projekto dalys: $ildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo, §ilumos gamybos (iki 30 MW
galios) ir tiekimo.

Valdemaras Gauronskis

I$duotas 2018 m. balandZio 30 d.
Pirma kartg i§duotas 2007 m. vasario 19 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It

LA UAR_LODVILA" 01329-A1



AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS

Modernizuojamame daugiabuciame gyvenamajame name Radviliskio g. 4, PanevéZyje esamas Silumos
punktas keiiamas nauju automatizuotu Silumos punktu. Techninio darbo projekto Silumos punkto dalis atlikta
vadovaujantis LR galiojanciais normatyviniais dokumentais, AB ,,PanevéZio energija‘ iSduotomis projektavimo
salygomis 2019-01-30 Nr. 2-3348 ir investicijy planu.

Projektas atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus, projektavimo techning specifikacija bei
esminius statinio reikalavimus. Visi §io projekto sprendimai yra suderinti su uzsakovu ir kity projekto daliy
autoriais - PDV.

2. ESAMA PADETIS

Siuo metu gyvenamajam namui Radviliskio g. 4 $iluma tiekiama i§ miesto termofikaciniy Silumos tinkly.
Pastato riisyje yra jrengtas Silumos punktas. Esamas Silumos punktas yra pasengs, vamzdynai ir izoliacija
susidéveje, neefektyvus Silumos kiekio reguliavimas. KarStas vanduo tiekiamas i§ Silumos tinkly pagal atvirg
schemg. Kadangi pastatas yra modernizuojamas, t.y. §iltinamos jo iSorés atitvaros bei keiiami langai, tai
sumazg¢ja pastato Silumos poreikis Sildymui. Projekte numatoma suprojektuoti automatizuotg Silumos punkta,

3. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLAI

Eil. Mato

Pavadinimas ReikSmé ReikSmé
Nr. vat. | pries modernizuojant [Po modernizavimo
1. | Silumos 3altinis Miesto §ilumos tinklai
Skai¢iuotina lauko oro temperatiira Saltuoju o
2. ) C -24
mety laiku
3. | Vidutiné Sildymo sezono oro temperattira °C 0,4
4. | Skaiciuotina Sildymo sezono trukmé paros 218
5. | Silumos poreikis pastato $ildymui kW 185 101
6. | Silumos poreikis kar§tam vandeniui kW 168 168
Skaiciuotinos Silumos tinkly temperatiiros
7. ” S °C 86/40 86/40
T1/T2 Sildymo sezono metu
g Ska1c1uotglos Silumos tinkly temperatiiros| C 65/25 65/25
T1/T2 neSildymo sezono metu
Skaic¢iuotinos Sildymo sistemos temperatiiros
9. °C 95/70 55/40
T11/T21
0 2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
UAB "STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. DOK 1 imonés kodas 303363045; 5 .
NR STRUKTA tel.: +370 606 10398 DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G.4,
' el. pastas: info@strukta.lt; PANEVEZYS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
www.strukta.lt
33684 PV | V. Virsilas - DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
18586 PDV | D.Matulionis T . o
7% Aigkinamasis rastas 0
STATYTOUAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT .
UAB ,,Panevézio bustas” 19-068-TDP-SP-AR 1 4




10. |KarSto vandens tempeatiira V1/T3 °C 5/55 5/55
1. | Slégis tiekimo linijoje P1 bar 7,3 7,3
12 | Slégis grazinimo linijoje P2 bar 3,0 3,0
DidZiausias slégis DidZiausia temperattra
Eil. . darbinis, | leidziamas, | darbiné leidZiama
P s ’ B )
Nr. avadinimas bar bar °C °C
1. | Pirminé pusé
(termofikato) 7.3 8,0 86 20
2. Antrme puse (Sildymo 2.5 5.0 55 30
sistema)
3. | Antriné pusé (karStas 4.0 6.0 55 65
vanduo)

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Daugiabucio gyvenamojo namo esamas Silumos punktas keiCiamas nauju automatizuotu Silumos
punktu. Silumos $altinis modernizuojamam pastatui — miesto $ilumos tinklai.

Projektuojamas Silumos punktas tieks Silumg j modernizuojamo pastato Sildymo sistemg ir karSto
vandens ruoSimui.

Pastato Sildymo, sistema prie miesto Silumos tinkly prijungiama pagal priklausomg schemg. KarsSto
vandens ruoSimui projektuojamas vieno laipsnio plokstelinis Silumokaitis.

Silumos punkto jvade tiekiamajame vamzdyne projektuojama Silumos kiekio apskaita. Apskaita
komplektuojamas su nuotoliniu duomeny perdavimu.

Vandens temperatiira kiekvienoje sistemoje bus reguliuojama dvieigiais voZtuvais su elektros
pavaromis. Automatiniam S$ildymo sistemos temperatiiros reguliavimui priklausomai nuo iSorés lauko
temperatiiros, paros ir savaités programg ir kitus uZduotus parametrus projektuojamas elektroninis
reguliatorius.

Vandens cirkuliacijg Sildymo sistemoje palaikys projektuojamas cirkuliacinis siurblys. Siurblys
parenkamas su elektroniniu sukiy reguliavimu.

Saltas vanduo kar$to vandens ruo§imui atvedamas i3 $alto vandentiekio jvado. Salto vandens trasa
nuo $alto vandentiekio jvado iki §ilumos punkto projektuojama projekto VN dalyje. Salto vandens apskaitai
suprojektuotas Salto vandens skaitiklis Silumos punkto patalpoje. Skaitiklis komplektuojamas su nuotoliniu
duomeny perdavimu. KarSto vandens temperatiirg reguliuoja elektroninis valdiklis, voZtuvo su pavara
pagalba, pagal nustatytg karSto vandens temperatiirg ir kitus galimus programuojamus parametrus. Karsto
vandens cirkuliacijai uztikrinti projektuojamas cirkuliacinis siurblys, kuris turi sausos eigos apsauga.
Antibakterinei karSto vandens sistemos apsaugai turi buti galimybé periodiSkai pakelti karSto vandens
temperatiirg iki +65°C ne trumpiau kaip 25 min.

Silumos punkto vamzdynai plieniniai. Pirminiuose sistemy kontiiruose (§ilumnesis i§ miesto $ilumos
tinkly) vamzdynas plieninis, elektra virintas, izoliuotas S0mm storio akmens vatos su aliuminio folija
Silumos izoliacijos kevalais. Antriniame Sildymo sistemos kontiire (pastato vidaus Sildymo sistema)
vamzdziai plieniniai, vandens-dujy, izoliuoti 50mm. storio akmens vatos su aliuminio folija Silumos
izoliacijos kevalais. Antriniame karSto vandens sistemos kontiire vamzdynas — plieninis cinkuotas,
izoliuotas: karStas ir cirkuliacinis vandentiekis — 50mm. storio akmens vatos su aliuminio folija Silumos
izoliacijos kevalais, Saltas vandentiekis - 9mm. antikondesacinés izoliacijos kevalais. Armatiira ir jrengimai

Lapas Lapy Laida
2 4 0

19-068-TDP-SP-AR




Siluminiame punkte padengiami Silumine izoliacija. AukS$¢iausiuose sistemos taSkuose jrengiami
nuorintojai, Zemiausiuose — vandens iSleidéjai.

Sumontavus §ilumos punktg atliekamas hidraulinis plovimas ir hidraulinis bandymas. Silumos punkto
modulj iSbandyti 10 bar slégiu.

Reikalavimai Silumos punkto patalpai:

Silumos punkto patalpoje turi biiti jrengtas védinimas, uZtikrinanti oro apykaita ne maZiau kaip 0,5h"
!, santykiné drégmé $ilumos punkto patalpoje 75%. Silumos punkte palickamas esamas natiiralus védinimas
per ventiliacijos kanalg. Vidaus temperatiira turi biti nemaZesné kaip 10°C. Siluma i$siskirianti nuo jrangos
pilnai padengia Silumos punkto patalpos Silumos nuostolius, todél papildomi Sildomo prietaisai
neprojektuojami.

Silumos punkto patalpose turi bati iki 50V ir 220V arba 380V jtampos kiStukiniai lizdai su paketiniu
jungikliu. Valdymo skydelio, varikliy paleidimo déziy, transformatoriaus dézés pastatymo vietos
tikslinamos montavimo metu, iSlaikant 0,5m atstumg nuo santechniniy vamzdyny. skydelio ir déziy
apsaugos laipsnis IP54.

ApSvietimas Silumos punkte turi bti ne maziau 150 liuksy ir turi buti sumontuoti du Sviestuvai.
Silumos punkto patalpoje turi biiti jrengtas trapas. Durys i§ §ilumos punkto turi atsidaryti j iSorés puse.

Darbuy sauga

PrieS montuojant Silumos punkto jrenginj, pirmiausia paruosti Silumos punkto patalpg taip, kaip
reikalauja ,,DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatai“. Transportavimo, montavimo, paleidimo
derinimo, eksploatavimo darbai turi biiti atlieckami taip, kad nebiity paZeista darbuotojy sauga ir sveikata.
Pries Silumos punkto montavimo darbus turi biti patikrinta Silumos punkto patalpa. Patalpa turi biti
tvarkinga, neuzkrauta paSaliniais daiktais. Patalpoje turi veikti védinimas. Grieztai draudziama atlikti
suvirinimo darbus, jei patalpoje neuZtikrintas védinimas. NeleidZziama Silumos punkto irenginiy ir
vamzdyny izoliacijai naudoti turindiy asbesto medZiagy. Silumos punktuose draudZiama naudoti
gyvsidabrinius kontrolés matavimo prietaisus. Elektros jrenginiy montaZas ir jZeminimas atlieckamas pagal
,Elektros jrenginiy jrengimo bendrasias taisykles*.

Silumos punkto mazgas ir jrengimai neturi jtakos aplinkos uZter§imui ar Zmoniy sveikatai. Statinio
elementams panaudotos medZiagos yra aplinkai nepavojingos: nuodingy dujy, kenksmingy Zmonéms ar
gyvinams iSsiskirian¢iy daleliy neturi buti. Izoliacinése konstrukcijose naudoti medZiagas ir gaminius,
turin¢ius Lietuvoje patvirtintus sertifikatus.

S. PAGRINDINIAI NORMATY VINIAI DOKUMNETAI

STR 1.04.04:2017  Statinio projektavimas, projekto ekspertize.

STR 1.01.03:2017  Statiniy klasifikavimas.

STR 1.01.04:2015  Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymy
laboratorijy  ir  sertifikavimo  jstaigy  paskyrimas.  nacionaliniai
techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas.

STR 1.01.08:2002  Statinio statybos riisys

STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira

STR 2.01.01 (1 ):2005 Esminis statinio  reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas*
STR 2.01.01 (2): 1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01 (5):2008 Esminis statinio reikalavimas. ,,Apsauga nuo triukSmo*
STR 2.01.01 (6):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir Silumos iS§saugojimas
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STR 2.01.02:2016  Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai

HN 33:2016 TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje
Saugos ir sveikatos taisykles statyboje DT 5-00
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

STR 1.05.01:2017  Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas

2011 06 17 Nr.1-160 Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés.

2017 09 18 Nr.1-245 Irenginiy ir Silumos perdavimo tinkly $ilumos izoliacijos jrengimo taisyklés.

1999 12 21 Nr.424  Silumos energijos ir Silumnesio kiekio apskaitos taisyklés.

2010 04 07 Nr.1-111 Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy prieZitiros (eksploatavimo)

taisykleés.
STR 2.09.02:2005  Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.

RSN 156-94 Statybiné klimatologija.

2011 03 09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011
2010 12 07 Nr.1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.

HN 33:2011 Akustinis triuk§Smas.

HN 42:2009 Gyvenamyjy ir vieSo naudojimo pastaty mikroklimatas.

2000 10 06 Nr.349  Sléginiy jrenginiy techninis reglamentas.

2003 10 03 Nr.4-366 Sléginiy vamzdyny naudojimo taisyklés.

2010 03 30 Nr.1-100 Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés.
2002 07 01 IX-1004 Atlieky tvarkymo jstatymas (aktuali redakcija).
1999 07 14 Nr.217  Atlieky tvarkymo taisykleés.
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Techninés specifikacijos

1 IVADAS
ISeities duomenys nurodyti aiSkinamajame raste.
Sios techninés specifikacijos skirtos:
- §ilumos punkto jrengimui, brézinys  19-068-TDP- SP

Medziagy tiekimas turi biiti atliktas pagal Sias technines specifikacijas, jos t.p. jtakoja projektavima,
konstrukcija, gamyba, tiekima, montavima, montavimo prieZilira, paleidimg ir aptarnaujancio personalo
apmokyma.

Techninés specifikacijos nepakeicia Lietuvoje galiojan¢iy normatyviniy dokumenty ir standarty, o tik
juos papildo.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais biitina vadovautis, nurodyti aiSkinamajame raste, t.p.
biitina vadovautis jrangg tiekian¢iy firmy instrukcijomis ir taisyklémis. Montavimui naudoti Lietuvoje
sertifikuotus jrenginius ir gaminius.

2 BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Irengiant Silumos punktg ypatingas démesys turi biiti skirtas:

- aptarnaujancio personalo ir jrangos saugumui;

- patikimumui ir eksploatacijos paprastumui;

- lengvai kontrolei, aptarnavimui ir remontui;

- jrangos prieZitros ir remonto paprastumui;

- paprastai eksploatacijai.

Silumos punkte turi biiti:

- ne maziau kaip du Sviestuvai (apSvietimas Silumos punkte, matuojant  ties apskaitos prietaisais ir
valdymo skydu, turi biiti ne silpnesnis kaip 150 liuksy);

- Silumos punkto patalpoje turi biiti iki 50V ir 220V arba 380V jtampos kiStukiniai lizdai, jrengti pagal
Elektros jrenginiy jrengimo taisykles (p.16);

- trapas, sujungtas su kanalizacija (pirmenyb¢ lietaus), o jungtyje jrengtas atbulinis voZtuvas (jeigu
Silumos punkto patalpa yra Zemiau Zemés lygio) arba prieduobé vandeniui surinkti (ne maZesné kaip
0,5x0,5x0,8m.), vandens pasalinimui i§ prieduobés | lietaus ar fekaling kanalizacija turi buti jrengtas drenaZinis
siurblys arba numatyta vieta jam jrengti;

- atsidarancios i iSor¢ durys;

- patalpos oro temperatiira turi biiti ne Zemesné kaip +10°C ir ne aukStesné kaip +28°C (pagal
STR2.09.02:2005);

- oro apykaita ne maziau 0,5 h''; santykiné drégmé nevirSyty 75%;

- maksimalus garso slégio lygis Silumos punkto patalpoje 70dBA, kuris gyvenamosiose patalpose neturi
virSyti leidZiamo 45dBA garso slégio lygio;

- patalpoje esancios prieduobes turi biiti uzdengtos.

Jranga montavimui turi biti tiekiama pilnai sukomplektuota. Prie siuntos pridedamas kiekvienos prekés
techninis apraSymas. Prekiy siuntos be techniniy apraSymy nepriimamos.

Silumos tiekimo jrangos montavima gali vykdyti montuotojai turintys kvalifikacijos paZzyméjimus Sios
rusies darbams atlikti. Visi atlikti darbai turi biiti jforminti atitinkamais aktais.
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Silumos punkto jranga ir medZiagos parenkamos pagal LST EN 13709:2010 ,Pramoninés sklendés.
Plieninés voztuvinés ir uzdaromosios bei atbulinés vozZtuvinés sklendés, LST EN 12288:2010
»Pramoninés sklendés. Vario lydiniy sklendés®, LST EN 1984:2010 ,,Pramoninés sklendés. Plieninés sklendés®,
LST EN 13547:2014 Pramoninés sklendés. Vario lydinio rutulinés sklendés, LST EN 19:2016 ,, Pramoninés
sklendés. Plieniniy sklendZiy Zyméjimas®, LST EN 16767:2016 ,,Pramoninés sklendés. Plieniniai ir ketiniai
atbuliniai voztuvai“, LST EN 593:2018 ,,Pramoninés sklendés. Bendrosios paskirties metalinés droselinés
sklendés®, LST EN 1489:2000 ,,Pastaty armatiira. Slégio saugos voZtuvai. Bandymai ir reikalavimai®, LST EN
16767:2016 , Pramoninés sklendés. Plieniniai ir Kketiniai atbuliniai voZzZtuvai®“, LST EN ISO 4126-
7:2013/A1:2016 ,.Saugos jtaisai apsaugai nuo virSslégio. 7 dalis. Bendrieji duomenys®, LST EN ISO 228-
2:2003 ,Nesléginio sandarumo vamzdZiy jungCiy sriegiai. 2 dalis. Patikrinimas ribiniais kalibrais®,
LST EN 1759-1:2005 ,,Jungés ir jy jungtys. VamzdZiy, uzdarymo ir reguliavimo jtaisy, jungiamyjy detaliy ir
pagalbiniy reikmeny, Zymimy pagal klase, Ziedinés jungés. 1 dalis. Plieno jungés, kuriy vardiniai dydZiai nuo
NPS 1/2 iki NPS 24, LST EN 1092-1:2018 ,,JJungés ir jy jungtys. Vamzdziy, sklendZiy, jungiamyjy detaliy ir
pagalbiniy reikmeny, Zymimy PN, Ziedinés jungés. 1 dalis. Plieninés jungés®.

3 VAMZDYNU SISTEMA

Silumos tiekimo sistemy montavimui naudojami plieniniai elektravirinti vamzdziai kai jy skersmuo
>65mm, kai vamzdzio skersmuo <50mm, naudojami plieniniai vandens-dujy vamzdZiai, tinkami sriegimui.

Silumos tiekimo vamzdynai turi bati montuojami su >0,002 nuolydZiu, tvirtinant prie statybiniy
konstrukcijy. Jrengimai ir vamzdynai turi biiti tvirtinami taip, kad nebiity paZeista pastato konstrukcija.

Projektuojant vamzdyny sistema turi biti jvertintas faktiSkai galimas vamzdyny Siluminis iSsiplétimas, kad
biity iSvengta Zalos jrangai, atramoms ir pastato konstrukcijoms.

Montuojant vamzdynus Silumos punktuose turi biiti jrengtos visos jdétinés detalés termometry, manometry
bei jutikliy sumontavimui.

Zemiausiose vamzdyny vietose turi biiti jrengti drena’o atvamzdZiai, o auk3Ciausiose vietose oro
pasalinimo atvamzdZiai. AtvamzdZiai jrengiami patogiame aptarnauti aukStyje, jy skersmuo parenkamas pagal
vamzdyny skersmenj.

Prie§ pradedant montuoti jrenginius (Silumos apskaitos prietaisus, siurblius, Silumokaicius ir pan.)
vamzdyny sistema turi buiti praplauta siekiant apsaugoti jrenginius nuo tersaly.

Vamzdyny sujungimai neleidZiami sienose, pertvarose grindyse ir lubose. Vamzdynai negali biiti jmontuoti
plyty miiriniuose, betone ar tinke. Kur vamzdynai kerta sienas, grindis ar lubas turi biiti jrengtos jvoreés.

3.1 Plieniniai vamzdziai

=  Plieniniai elektra virinti vamzdZziai:

I;:Ilrl Techniniai duomenys Reikalavimai
Plieno markeé ir standartas P235TR1-LST EN 10217-1
1 Patikrinimo sertifikatas EN10204/3.1B
ISmatavimy standartas EN10220 (ISO 4200)
2 Plieno mechaninés savybés:
tempimo jtempimas R =350 - 480 N/mm?
takumo riba Ren =235 N/mm?
pailgéjimo koeficientas As>25%
3 VamzdZio darbo reZimas:
didZiausias leidZiamas slégis P, =16,0 bar
didZiausia leidZiama temperatiira T, =90 °C
4 VamzdZio sienelés storis:
vamzdzio skersmuo 15 — 40 mm s > 2,6 mm
50 mm s >2,9 mm
nudaZytas apsauginiais daZais
5 PavirSiaus apsauga arba gamintojo patvirtintu
btdu
6 Tiekimas be movy ir sriegiy
= Vamzdziai, tinkami sriegimui, pagaminti i§ bendros paskirties anglinio plieno:
II\EIEI Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Plieno marke ir standartas S195T — LST EN 10255
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Patikrinimo sertifikatas EN10204/3.1B
ISmatavimy standartas EN10220 (ISO 4200)
2 Plieno mechaninés savybes:
tempimo jtempimas Rin= 310 - 540 N/mm?
takumo riba Ren> 185 N/mm?
pailgéjimo koeficientas As>17%
3 VamzdZio darbo rezimas:
didZiausias leidZiamas slégis P, =6 bar
didziausia leidZiama temperatiira T, =80 °C
4 VamzdZio sienelés storis:
vamzdzio skersmuo 15, 20 mm s > 2,6 mm
25 — 40 mm s > 3,2 mm
50, 65 mm s > 3,6 mm
nudaZytas apsauginiais dazais
5 PavirSiaus apsauga / danga (juodas) arba gamintojo patvirtintu
btudu
. . )
(cinkuotas) erltl)(;kggz)ousrtrcl)rls >400 g/m
6 Tiekimas be movy ir sriegiy

Uzsakovui pareikalavus visiems vamzdziams turi biiti pateikti sertifikatai su patikros ataskaitomis ir
medZiaga. Patikros medZiaga nurodo atskiro vamzdZio kokybe ir taikomus reikalavimus. Pagal susitarima
sertifikatai gali biiti reikalaujami pasiraSant uZsakyma arba véliau.

VamzdZiai Zymimi gamintojo nustatytu bidu - daZytu ar Stampuotu Zenklu.

VamzdZziy galai turi biti nupjauti statmenai, nuvalyti nuo atplaisy ir jeigu gamintojo numatyta - uzdengti
transportavimo aklémis. Montavimui gali biiti naudojami lygiaverciai ar aukStesnés kokybés vamzdZiai.
Naudojami vamzdZiai turi biiti suderinti su uzsakovu. VamzdZiai | montavimo vietg tiekiami Svaris, jy siuntas
priima ir uZ jy kokybe atsako rangovas.

3.2 Plieniniai cinkuoti vamzdziai

Plieniniai cinkuoti vamzdZiai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 10255+A1:20007
»Nelegiruotojo plieno vamzdZiai, tinkami suvirinimui ir sriegimui. Techninés tiekimo salygos* ir LST EN
10224:2003/A1:2005 ,Nelegiruotojo plieno vamzdziai ir jungiamosios detalés vandeniui ir kitiems
vandeniniams skysc¢iams tiekti. Techninés tiekimo sglygos*

3.3 Tvirtinimas ir atramos

Vamzdynai tvirtinami pakabinimo mazgy ir atramy pagalba. galima naudoti specialios konstrukcijos
grupinio kabinimo mazgus. Jy dydis turi biti toks kad vamzdzius galima biity izoliuoti. Horizontaliis vamzdynai
tvirtinami regulivojamy pakaby pagalba. pakabos turi biiti tokio dydZio, kad vamzdynus galima biity izoliuoti.

Leistini atstumai tarp atramy;

- 2,00 m, kai nominalus vamzdZio skersmuo yra iki 32mm,;

- 2,50 m, kai nominalus vamzdZzio skersmuo yra 40mm;

- 3,00 m, kai nominalus vamzdZzio skersmuo yra 5S0mm;

- 4,00 m, kai nominalus vamzdZio skersmuo yra 65mm ir didesni.

Vamzdziai prie visy jrenginiy ir valdymo voZtuvy turi biiti paremti, kad biity iSvengta jtempimy ar
iSkraipymy prijungtoje jrangoje, voztuvuose ir valdymo voztuvuose. VamzdZiai turi biti paremti, kad jranga,
voZtuvus ir priedus galima biity nuimti maZiausiai juos iSardant, o nuémus jrangg nereikéty papildomy atramy.

Visi vertikalGis vamzdZiai turi biiti pritvirtinti taip, vamzdis neiSlinkty nuo savo svorio ir nejudéty nuo
tekancio vandens srauto ar vibracijos.

Visi plieniniy dirbiniy pavirsSiai turi biiti paruosti taip:

- nuSveisti iki metalinio blizgesio (jeigu nebuvo padaryta gamykloje);

- gruntuoti ridims atspariais dazais (jeigu nebuvo padaryta gamykloje);

- nudazyti dviem sluoksniais aprobuoty dazy.
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3.4 Silumos tiekimo vamzdynu sistemos montavimas

= Silumos tiekimo vamzdynai turi biiti montuojami su ne maZesniu kaip 0,002 nuolydZiu, tvirtinant prie
statybiniy konstrukcijy. [rengimai ir vamzdynai turi biiti tvirtinami taip, kad nebiity paZeista pastato
konstrukcija.

= Projektuojant vamzdyny sistema turi biiti jvertintas faktiSkai galimas vamzdyny $iluminis iSsiplétimas,
kad biity iSvengta Zalos jrangai, atramoms ir pastato konstrukcijoms.

= Montuojant vamzdynus Silumos punktuose turi buti jrengtos visos jdétinés detalés termometry,
manometry bei jutikliy sumontavimui.

= Zemiausiose vamzdyny vietose turi biiti jrengti drena’o atvamzdZiai, o aukiCiausiose vietose oro
pasalinimo atvamzdZiai. AtvamzdZiai jrengiami patogiame aptarnauti aukstyje, jy skersmuo parenkamas
pagal vamzdyny skersmenj.

= Prie§ pradedant montuoti jrenginius (Silumos apskaitos prietaisus, siurblius, Silumokaicius ir pan.)
vamzdyny sistema turi buti praplauta siekiant apsaugoti jrenginius nuo terSaly.

= Vamzdyny sujungimai neleidZiami sienose, pertvarose grindyse ir lubose. Vamzdynai negali biiti
jmontuoti plyty muriniuose, betone ar tinke.

= Vamzdynams kertant statybines konstrukcijas, jose turi biti jrengtos kar$¢iui atsparios jvorés, kuriy
galai uZtaisomi kar$ciui atsparia medziaga.

= Baigus montavimo darbus, turi biti atliktas sistemy praplovimas ir hidraulinis iSbandymas.

= Visi atlikti darbai turi biiti jforminti atitinkamuose aktuose.

= Silumos tiekimas sistemy montavimo metu neturi biti atlickamas.

3.5 VamzdZiy jungimas

» VamzdZiai tarpusavyje jungiami juos suvirinant, jungtimis (sriegiant), flansais.

= Suvirinimo bei kontrolés procediiroms turi biiti paruosti suvirinimo procediiry apraSai. Suvirinimo
procediiry apraSy bendrieji reikalavimai apibrézti standartais LST EN ISO 5607, LST EN ISO 15609,
LST EN ISO 15610, LST EN ISO 15614.

= PrieS§ virinant visi vamzdziai ir armattra turi biiti teisingai paruosti ir sustatyti. Vamzdziy galai turi biiti
stadiai nupjauti, Svarls ir su nuoZulomis. Suvirinimo pra¢jimy kiekis turi biti toks, koks reikalingas
pagal slégj, kuris bus tame vamzdyne. TriSakiai, atsiSakojimai ir kitos fasoninés dalys turi biiti su
Svelniais per¢jimais, suvirinimo siiilé neturi maZinti nurodyto pagrindinio vamzdzio atsiSakojimo
kiaurymeés skersmens.

= Visy suvirinimo sitilliy metalas turi pilnai susilydyti su vamzdZiy metalu, sitilése neturi biiti Slaky ir
nuodegy, jy storis negali biiti maZesnis uz vamzdzio sienelés storj. Suvirinimo elektrodai turi bati sausi
ir Svarts. Lankinio suvirinimo elektrodai negali biiti naudojami, jei jy dengiamasis sluoksnis paZeistas
ar suires. Suvirinimo elektrodo tipas turi biiti toks, kokj rekomenduoja gamintojai suvirinimo klasei ir
tipui.

= Sitliy suvirinimo kontrolé atliekama tokiais biidais:
- iSorinio apZitiréjimo ir matavimo — 100 %;
- hidraulinio bandymo;
- kitais buidais, jeigu tai papildomai bus nurodyta procediiry aprasuose (SPA).

» Suvirinimo darbai atliekami vadovaujantis ,,Garo ir kar§to vandens vamzdyny jrengimo ir saugaus
eksploatavimo taisykliy* reikalavimais.

= Sriegiant vamzdZius jy tarpusavio jungimui naudojamos ketaus ar plieno srieginés jungtys (alkiinés,
triSakiai ir kt.).

= Srieginiy sujungimy sandarinimui naudojami linai ir sandarinimo mastika tinkanti tokio tipo darbamas.

= Sandarinimui naudoti medZiagas turincias asbesto ir Svino draudZiama.

= Srieginés jungtys turi atitikti LST EN 10226-1.

= Jungiant flanSais sandarinimui naudojamos kar$¢iui atsparios tarpinés (Tmaks.=90°C).

= Asbocementines ir gumines tarpines naudoti draudZiama.

= FlanSiniy jungtys turi atitikti LST EN 1092-1.

» Suvirinty ir kitokiy vamzdyny sujungimy sandaruma ir stiprumg biitina patikrinti atliekant hidraulinj
bandymag.

3.6 Vamzdynu plétimasis

Visos vamzdyno dalys turi bliti sumontuotos taip, kad vamzdZiai galéty pléstis ir trauktis nesukeldami
netinkamy jtempimy kurioje nors vamzdyno vietoje.
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Kur jmanoma plétimasis ir traukimasis turi biiti absorbuojamas nattiraliais vamzdZziy pasislinkimais, t.y.
posiikio kampais.
Vamzdynams turi biti jrengtos paslankios atramos ir kur reikia nejudamos atramos

3.7 Vamzdziu jvorés

VamzdZziy jvorés turi biiti ten, kur vamzdZiai kerta sienas, pertvaras ar perdangas.

Ivorés turi buti pagamintos i§ tos pafios medZiagos kaip ir vamzdis. Jvorés vidinis skersmuo turi biiti ne
maziau kaip 15mm didesnis uZ vamzdZzio iSorinj skersmenj, jeigu nenurodyta kitaip.

Kur vamzdziai praeina pro konstrukcines grindis ir prieSgaisrines sienas, turi biiti naudojamos specialios
ugnies nepraleidZiancios tarpinés, kurios uZtikrinty 2 val. atsparuma ugniai.

Tarpelis tarp vamzdzio ir jvorés turi biti uzsandarintas elastinga mastika.

3.8 Vamzdynu pavirSiaus paruosSimas antikoroziniam padengimui. Antikorozinis padengimas

Sildymo sistemos vamzdynai turi bati dazomi pagal LST EN ISO 12944-4:2018 ,,Dazai ir lakai. Plieniniy
konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis daZy sistemomis. 4 dalis. PavirSiaus tipai ir pavirSiaus
paruoSimas‘ reikalavimus:

- dangos patvarumas turi biti pakankamas nuo 10 iki 15 mety;

- aplinkos, kurioje montuojami vamzdynai, klasifikacija pagal atmosferos koroziSkumo kategorijas,
priimama C2 (vidutiné) (LST EN ISO 12944-2:2018 1 lentel¢);

- nudaZyto ar apdengto dviem sluoksniais vamzdZio dazy sauso sluoksnio storis turi biiti ne maZesnis
kaip 160 um (dengiant su epoksidu, poliuretanu);

- nudaZyto ar apdengto vamzdZio, kurio pavirSius véliau izoliuojamas, daZy sauso sluoksnio storis turi
biiti ne maZesnis 120 um (dengiant su epoksidu);

Antikoroziné danga turi biiti atspari temperatiirai iki +120°C.

Prie§ daZant vamzdZiy metalinis pavirSius turi biiti paruoStas dazymui pagal ISO 8504-1:2002 standarto
reikalavimus: visos aStrios ar dantytos vamzdZio atvamzdZio briaunos turi biiti nuslifuoti, nuo visy daZymui
ruoSiamy pavirsiy turi biiti nuvalyti riebalai, tepalas ar kiti neSvarumai, nuvalytus tirpikliu vamzdZziy pavirSius
biitina nu§veisti su abrazyvinés struktiiros priemonémis. Prie§ atliekant vamzdZiy pavirSiy gruntavima, pavirSius
turi buiti nusausinamas, iSdZiovinamas.

Metaliniy pavir§iy valymas, gruntavimas ir galutinis daZymas turi biti atlickamas gamykloje pagal
tarptautiniy techniniy standarty apsaugai nuo korozijos reikalavimus. DaZymas turi biti atliekamas panaudojant
paZangia darbo patirtj ir grieZtai pagal dazy gamybos ir panaudojimo instrukcijas. Visy dazymo faziy metu turi
biti tikrinama, kaip paruosiamas pavirSius ir kaip atliekamas daZymas.

3.9 Silumos izoliacija

Vamzdyny ir armatiiros izoliavimas atliekamas vadovaujantis 2017 m. rugséjo 18 d. jsakymu Nr. 1-245
patvirtintomis ,,Jrenginiy ir Silumos perdavimo tinkly izoliacijos jrengimo taisyklémis“, LST EN 13467:2018
,,Pastaty jrangos ir pramonés jrenginiy termoizoliaciniai gaminiai. Suformuotos vamzdyny izoliacijos matmeny,
statmenumo ir tiesiSkumo nustatymas®, LST EN 14707:2013 ,Pastaty jrangos ir pramonés jrenginiy
termoizoliaciniai gaminiai. Gamyklinés vamzdziy izoliacijos didZiausiosios eksploatavimo temperatiiros
nustatymas®, LST EN 14303:2016 ,Pastaty jrangos ir pramoniniy jrenginiy termoizoliaciniai gaminiai.
Gamykliniai mineralinés vatos (MW) gaminiai. Specifikacija ir ST 300026902.300.20.02:2013 "Silumos
perdavimo tinkly ir Silumos punkty montavimo bei prieZiiiros (eksploatavimo) darbai*.

®= Vamzdyny Silumos izoliacija turi biti tvirta, atspari jvairiam iSoriniam poveikiui, chemiskai ir
mechaniskai stabili, nedegi.

= Silumos izoliacijai montuoti turi biiti naudojami specialiai pagaminti izoliaciniai gaminai (kevalai,
dembliai) ir detalés jiems tvirtinti.

= Silumos izoliuojamosios konstrukcijos pagrindinés sudedamosios dalys: $ilumos izoliacijos sluoksnis,
standinimo ir tvirtinimo detalés, Silumos izoliacijos sluoksnio apsauginé danga.

= Silumos izoliuojamyjy medZiagy ir gaminiy i§ jy izoliuojami pavirSiai turi biiti padengti patikima
apsaugine danga, neleidZiancia i$ Siy medZiagy ir gaminiy kilti dulkéms ir joms patekti | aplinka.

= NeleidZiama Silumos izoliuojamosiose konstrukcijose naudoti medziagy ir gaminiy, kuriy sudétyje yra
asbesto.

= Jzoliuoti pavirSiai dengiami armuotos folijos danga. Kiekvienas vamzdis turi biiti izoliuotas atskirai ir
gretimi vamzdZiai neturi biiti sujungti i bendrg izoliacijos danga.
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3.10

3.11

Kai izoliuoti pavirSiai yra darbo arba aptarnavimo zonose ir terpés temperatiira aukStesné kaip 100°C,
izoliuoto pavirSiaus temperatiira turi biiti ne aukStesné kaip 45°C, ir kai $i temperattra 100°C ir maZesné,
izoliuoto pavirSiaus temperatiira turi buti ne aukStesné kaip 35°C.

Prie§ atliekant vamzdyny Silumos izoliavimo darbus, vamzdynai turi biiti pagal iSbandyti hidrauliSkai,
padengti antikorozine danga.

D¢l vamzdyny paruos§imo Silumos izoliavimo darbams atlikti rezultaty turi biti suraSytas paslépty darby
aktas.

Vamzdyny Silumos izoliacija turi biti jrengta taip, kad, vykstant temperattiry pokyciams, joje neatsirasty
plysiy ar jtrukiy.

Kiekviena j objekta pristatyta pakuoté ar standartinis izoliacijos ar priedy konteineris turi biiti paZymétas
gamintojo antspaudu arba ant jy turi biti pritvirtinta lentelé su gamintojo pavadinimu bei medZiagos
apraSymu.

Visi darbai turi biiti atliekami pagal taisykliy, STR ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

Akmens vatos vamzdinio kevalo su armuota aliuminio folijos danga savybés:
- nominalus tankis — 80 m’/h;

- maksimali naudojimo temperatiira - 250°C;

- degumo klasé — A2-s1, dO (pagal EN 13501-1);

- Silumos laidumo koeficientas — 0,037 W/m:K (prie 50°C).

Zenklinimai

= Vamzdyny, jrangos ir armatiiros Zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,.Silumos tinkly ir $ilumos
vartojimo jrenginiy prieZiiiros (eksploatavimo) taisykliy®“ ir ,,Vandens garo ir perkaitinto vandens
vamzdyny jrengimo ir saugaus eksploatavimo taisykliy* reikalavimais.
= [Jrengimai ir armatira Zymima etiketémis (apsaugotomis nuo vandens poveikio), jeigu reikalaujama
nurodomi pagrindiniai techniniai duomenys. UzZraSai turi atitikti eksploatacing schema, turi bti
iskaitomi ir aiskds.
= Ant izolivoty vamzdyny pavirSiaus klijuojami lipdukai - skiriamieji spalviniai Ziedai pagal vamzdyny
paskirtj ir rodykleés, rodancios tekéjimo krypt;:
- Silumos tinkly ir Sildymo sistemos paduodamo srauto vamzdynai — Zalia spalva su geltona juosta ir
rodykle;
- Silumos tinkly ir $ildymo sistemos griZtamo srauto vamzdynai — Zalia spalva su ruda juosta ir
rodykle;
- karSto vandens srauto vamzdynai — mélyna spalva su oranZine juosta ir rodykle;
- Salto vandens srauto vamzdynai — mélyna spalva su rodykle.
= Ant $ilumos punkto dury iSorinéje puséje turi biiti uZrasas ,,SILUMOS PUNKTAS*.

Vamzdynuy hidraulinis iSplovimas ir iSbandymas

= Jvadinio mazgo, $ildymo ir kar$to vandens sistemy hidraulinis bandymas vykdomas pagal ,,Silumos
tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy priezitiros (eksploatavimo) taisykliy* reikalavimus.

= Hidraulinis vamzdyny iSplovimas ir iSbandymas atlieckamas atlikus visus suvirinimo darbus ir
sumontavus tvirtinimo detales.

= Vanduo hidrauliniam sistemy praplovimui ir iSbandymui turi biiti imamas i§ pastate esanciy
vandentiekio sistemy, po vandens kiekio apskaitos.

= Sistema plaunama kol vanduo tampa visai Svarus. Plaunant biitina izoliuoti visus Silumokaicius
jrengiant laikinas apylankas, cirkuliaciniy siurbliy, reguliavimo voztuvy, skaitikliy vietoje sumontuojant
intarpus. Po iSplovimo iSvalomi visi filtrai. Vamzdyny praplovimui rangovas privalo naudoti savo
siurblius. ISplovus suraSomas atlikto darbo aktas.

= Bandymas atlieckamas kiekvienai sistemai atskirai. Vamzdynai turi biiti atjungiami ne maZesnio kaip 3
mm storio aklémis, atjungimui naudoti uzdaromajg armatiira — draudZiama.

= [vadinis mazgas bandomas slégiu, kuris lygus 1,3 eksploatacinio slégio, ta¢iau ne maZesniu kaip 1,0
MPa. Eksploataciniu slégiu laikomas tinklo (Silumos perdavimo Saltinio) slégis pries jvado sklende.

= Sildymo sistemos bandomos slégiu, kuris lygus 1,3 eksploatacinio slégio (su radiatoriais ne didesniu
kaip 0,6 MPa slégiu). Eksploataciniu slégiu laikomas slégis Silumos punkte prie§ sklende atSakoje j
Sildymo sistem3.

= Jvadinio mazgo ir $ildymo sistemos kontiirai laikomi iSbandytais, jeigu bandymo metu:
- nepastebéta rasojimo per virintines siiiles, vandens tekéjimo i Sildymo prietaisy, vamzdyny,

armatiros ir kity elementy
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- bandymuy metu slégis sistemose per 5 min. nesumazgjo.

= Karsto vandens sistemy sandaruma reikia tikrinti eksploataciniu slégiu plius 0,5 MPa, bet ne daugiau

kaip 1,0 MPa. Sistemos laikomos iSbandytomis, jeigu bandymo metu karSto vandens sistemose slégis
per 10 min. nesumazéjo daugiau kaip 0,05 MPa.

= ]vadinio mazgo ir Sildymo sistemos konttrai laikomi iSbandytais, jeigu bandymo metu:

- nepastebéta rasojimo per virintines siilles, vandens tekéjimo i Sildymo prietaisy, vamzdyny,
armatiros ir kity elementy
- karSto vandens sistemose bandymy metu slégis per 10 min. NesumaZzéjo daugiau kaip 0,05 MPa.

= Jei bandymo rezultatai neatitinka Siy reikalavimy, reikia paSalinti defektus ir sistemy sandaruma bandyti

dar kartg.

= Hidraulinis bandymas jforminamas nustatytos formos aktu.
= Bandymo metu reikia naudoti spyruoklinius manometrus, kuriy tikslumo klas¢ ne mazesné¢ kaip 1,5,

3.12

skersmuo ne maZesnis kaip 160 mm, padalos verte 0,01 MPa ir bandomojo slégio dydis biity rodomas
manometro skalés antrame trecdalyje. Manometrai negali biiti naudojami, jeigu patikros metu nustatytas
ju galiojimo terminas yra pasibaiges

Paleidimo — derinimo darbai

Paleidimo — derinimo darbus atlieka rangovas. Siuos darbus gali atlikti specialistai turintys reikiama

kvalifikacijg ir leidima Sios riiSies darbams atlikti. Paleidimo — derinimo darbam suraSomas priémimo aktas ir
patvirtinamas techninés prieZiiiros vadovo.

3.13

Silumos tiekimo sistemos priémimas eksploatuoti

Rangovas uZsakovui turi pateikti visg reikalingg dokumentacija pagal Lietuvoje galiojancius

normatyvinius aktus ir dokumentus - STR 1.05.01:2017, ,,Silumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiy
priezitiros (eksploatacijos) taisyklés®, LST EN 14336:2004 ,,Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo
sistemy jrengimas ir priémimas eksploatuoti®, LST EN12170:2003/P:2006 ,,Pastaty Sildymo sistemos.
Eksploatavimo, techninés prieZiiiros ir naudojimo dokumenty rengimo procediira. Sildymo sistemos,
kurioms reikia kvalifikuoto operatoriaus.

= Priimant sistemas turi biti pateikti Sie dokumentai:

- darbo bréZiniai;

- montavimo darby aktai;

- jmontuoty j statybines konstrukcijas vamzdyny bandymo ir priémimo aktai;

- Silumos punkto schema;

- Silumos punkto pasg;

- Silumos punkto pasg;

- reguliavimo ventiliy (ir vykdymo mechanizmy) pasus ir instrukcijas;

- cirkuliaciniy siurbliy pasus ir instrukcijas;

- atlikty darby instrukcijas;

- atsarginiy daliy sara$a ( jeigu buvo numatyta );

- sistemy hidraulinio bandymo aktai.
= Priimant eksploatacijon Silumos tiekimo sistema turi biiti nustatoma:

- ar darbai atlikti pagal projekta ir gamybos taisykles;

- arteisingai atlikti vamzdZiy sujungimai, nuolydZiai, vamzdZiy lenkimas;

- arteisingai ir tvirtai pritvirtinti vamzdZiai, Sildymo prietaisai;

- ar teisingai sumontuota ir tinkamai veikia armatiira, apsauginiai mechanizmai,
kontroliniaimatavimo prietaisai;

- ar tinkamai i8déstyti vandens ir oro iSleidimo kranai;

- ar néra vandens pratekéjimy suvirinimo sandiirose, tarp vamzdZiy ir Sildymo prietaisy, vamzdziy ir
armatiiros srieginiy sujungimy ir kt.;

- artolygus sistemos Sildymas.
= Silumos tiekimo sistemos priémimo akte turi biiti nurodyta:

- sistemy hidraulinio iSbandymo rezultatai;

- Siluminio iSbandymo rezultatai;

- atlikty darby kokybés jvertinimas.
= Silumos tiekimo sistemos eksploatuojamos pagal ,,Silumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiy

prieziiiros (eksploatavimo) taisykliy* reikalavimus.
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4 VAMZDYNU ARMATURA

= Rangovas turi patiekti ir sumontuoti armatiirg taip, kaip nurodyta bréZiniuose. Ji turi biiti sumontuota
taip, kad sistema patikimai veikty, biity patogu ja aptarnauti, stebéti ir kontroliuoti jos darba ir atlikti

remontg.

= Ant visos naudojamos armatiiros korpusy turi biiti gamintojo pavadinimas arba prekinis Zenklas,
skersmuo, slégis. Zenklai gali biiti iSlieti gaminant gaminj, jspausti arba jkirsti. Armatiiros neturincios

skiriamyjy Zenkly turi biiti atsisakyta.

4.1 Uzdaromoji armatiira

= UZdaromosios plieninés flansinés arba jvirinamos sklendés

I;lrl Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Sklendés skersmuo DN 25, 32, 50
2 Sklendés tipas rutulinis
3 Korpusas plieninis
4 Prijungimas jvirinamas arba flanSinis
5 DidZiausia leidZiama temperatiira T, =90 °C
6 DidZiausias leidZiamas slégis ( plieniné ) P, = 16 bar
7 DidZziausias leidziamas slégis ( ketiné ) P; = 16 bar
» UZdaromieji moviniai ventiliai
Eil. . . .
Nt Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Ventilio skersmuo DN 15 - 65
2 Ventilio tipas rutulinis
3 Korpusas Zalvarinis
4 Prijungimas srieginis
5 ]31d21au51g leidZiama temperatiira T, = 80°C
Sildymo sistema
6 D1c1v21apv51va leidZiama terpperatura T. = 65°C
kar$to iS Salto vandens sistema
7 ]v).ldmausufs leidZiamas slégis P, = 5 bar
Sildymo sistema
g D1<1V21apv31vas leidZiamas glegls P. = 6 bar
kar$to iS Salto vandens sistema

Ivadiné uzdaromoji armatiira j Silumos punktg — plieniné.

DraudZiama montuoti armatiira i§ ketaus ten, kur ji gali biti veikiama lenkimo jégy.

UZdaromaja armatiirg i$ pilkojo ketaus naudoti draudziama.

FlanS$iné armatiira turi biiti tiekiama komplekte su atsakomaisiais flansais, varZtais, verzlémis ir tarpinémis.
Tarpinés turi biiti atsparios temperatiirai, gumines ir asbocementines naudoti draudZiama.

4.2 Filtrai

= Filtro paskirtis — sulaikyti neSmenis didesnius kaip Imm dydZio.

= Filtras turi turéti prapiitimo ir i§leidimo ¢iaupg arba akle.

= Filtro vidinis pavirSius turi buti apsaugotas nuo korozijos.

= Filtrai montuojami ant tiekiamo termofikacinio vandens linijos po jvadinés sklendés, ant grjZtamos i$
Sildymo sistemos $ilumnesio linijos pries siurblj, ant Sildymo sistemos papildymo linijos prie$ apskaita, ant
Salto vandens linijos | karSto vandens Silumokaitj prie§ apskaitg ir ant karSto vandens cirkuliacinés linijos

pries cirkuliacinj siurblj.

= Jvirinami filtrai

lijlrl ' Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Filtro skersmuo DN 50
Korpusas plieninis
S L L Laid
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3 Prijungimas jvirinamas
4 Filtravimo elementas tglpa su nerlidijancio plieno
tinkleliu
5 Didziausia leidZiama temperatiira T, =90°C
6 DidZiausias leidZiamas slégis P, = 8 bar
® Srieginiai filtrai
Eil. . . .
Nt Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Filtro skersmuo DN 15 -50
2 Korpusas Zalvarinis
3 Prijungimas srieginis
4 Filtravimo elementas Nemdl.J anio plieno
tinklelis
5 ]31d21au51g leidZiama temperatiira T, = 80 °C
Sildymo sistema
6 D1c1v21apV51va leidZiama temperatiira T, = 65 °C
karsto i§ Salto vandens sistema
7 ]31d21au51gs leidZiamas slégis P, = 5 bar
Sildymo sistema
3 D1dv21a1.1V51vas leidZiamas slegls P, = 6 bar
karsto i§ Salto vandens sistema
4.3 Atbuliniai voZtuvai
Eil. o . .
Nt Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Ventilio skersmuo DN 15 -50
2 Korpusas Zalvarinis
3 Prijungimas srieginis
4 ]v).ldmausu? leidZiama temperatiira T, = 80 °C
Sildymo sistema
5 D1c1v21apv51va leidZiama terpperatura T. = 65 °C
kar$to iS Salto vandens sistema
6 ]31d21au51gs leidZiamas slégis P, = 5 bar
Sildymo sistema
7 D1c1V21apv31vas leidZiamas glegls P, = 6 bar
kar$to iS Salto vandens sistema
4.4 Apsauginiai voZtuvai
Eil. . . .
Nt Techniniai duomenys Reikalavimai
1 VoZtuvo tipas spyruoklinis
2 Korpusas Zalvarinis
3 Prijungimas srieginis
4 ]31d21au51g leidZiama temperatiira T, = 80 °C
Sildymo sistema
5 §¥egls (ats.ldarymo slégis) 5 bar. (5.0 bar.)
Sildymo sistema
6 D1c1v21apV51va leidZiama temperatiira T, = 65 °C
karsto i§ Salto vandens sistema
7 Slégis (atsidarymo slégis) 6 bar. (6.0 bar.)

karsto i$ Salto vandens sistema
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4.5 Reguliuojantys voZtuvai ir elektros pavaros

= Pavara, gavusi signalg i§ elektroninio reguliatoriaus, uzdaro arba atidaro voztuva, taip reguliuodama
Silumnesio srautg reikiama sistemai.
= Voztuvas gali biiti montuojamas tiek ant grjztamo, tiek ir ant paduodamo vamzdyno.

lITiIlrl Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Voztuvo skersmuo DN 15, 25

2 Korpusas Zalvarinis

3 Prijungimas srieginis

Voztuvo pralaidumas
4 - Sildymui Kvs=1,6 m%h
- karsto vandens ruoSimui Kvs=2,5 m3h

5 Voztuvo nesandarumas maks. 0,05% nuo ky

6 Maksimalus uzdaromas slégio perkrytis 4 bar. (0,4 MPa )

7 Reguliavimo ribos >50:1

8 DidZiausia leidZiama temperatiira T, =90 °C

9 DidZiausias leidZiamas slégis P, = 8 bar

10 Terpé vanduo pH 7 - 10

11 VoZztuvo elektros pavara reversiné su reduktoriumi
12 Elektros tiekimas i§ valdymo spintos

13 Maitinimo jtampa 24 V~ 230 V~

14 Daznis 50 Hz

15 Pavaros valdymo signalas analoginis (0-10V)

Pavaros eigos laikas
16 - Sildymui 50 —300 sek. (7 + 15 s/mm.)
- karSto vandens ruoSimui 10 — 50 sek. (1 = 3 s/mm.)

17 Aplinkos temperatiira nuo 0 iki +50°C

18 Apsaugos klas¢ min. P44

4.6 Slégio perkrycio reguliatorius

Techniniai duomenys Reikalavimai
Korpusas Bronzinis arba ketinis
Prijungimas srieginis arba flanSinis
Maksimalus uzdaromas slégio perkrytis 16 bar
Nustatymo ribos 0,1-2,0 bar
DidZiausia leidZiama temperattra 90°C
DidZiausias leidZiamas slégis 8 bar

4.7 Automatinis oro pasalinimo voztuvas

= Montuojamas auksciausioje sistemos vietoje, kur yra galimybé kauptis oro ir dujy burbuliukams.
= Montuojamas vietose kur vandens srauto greitis maZiausias ir yra didZiausia galimybé burbuliuky
atskyrimui ir paSalinimui.

Eil. . . .
Nt Techniniai duomenys Reikalavimai
1 VoZtuvo tipas pludinis, automatinis
2 Prijungimo skersmuo DN 15
3 Korpusas Zalvarinis
4 Prijungimas srieginis
DidZiausia leidZiama temperatiira
5 | : P T,=80°C
Sildymo sistema
DidZiausia leidZiama temperatiira
6 AAnS P T, =65 °C
kars$to i§ Salto vandens sistema
DidZiausias leidZiamas slégis P, =5 bar
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Sildymo sistema

DidZiausias leidZiamas slégis

o e ) P, =6 bar
karsto i$ Salto vandens sistema s

5 KONTROLES MATAVIMO PRIETAISAI

5.1 Parodantis termometras

Prietaisai turi biiti sumontuoti bréZiniuose nurodytose vietose.

Termometrai turi biiti sumontuoti jvorése.

Naudoti kontrolés matavimo prietaisus, kuriuose yra gyvsidabrio, draudZiama.

Termometrai naudojami termofikacinio vandens temperatiiros matavimui — spiritiniai, montuotini

ant horizontaliy ir vertikaliy vamzdyny.

Termometrai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus standartuose LST EN 13190:2002
»Skaliniai termometrai®, LST EN 50446:2007 ,,Tiesieji termoporiniai termometrai su metaliniu arba
keraminiu apsauginiu vamzdeliu ir pagalbiniai reikmenys®, LST EN 60751:2008 ,Pramoniniai
platininiai varZiniai termometrai ir platininiai temperatiiros jutikliai‘.

lITiIlrl Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Temper.atﬁro.s rlbos tf.:rr.r.lo.ﬁkacmlq tinkly puséje T=0-120°C
montuojant tiekimo linijoje

> Tempergturos ril?o.s termqﬁkacmm tinkly puséje T=0-100°C
montuojant graZinimo linijoje

3 Temperatiiros ribos vidaus sistemy puséje T=0-100"°C

4 Skalés padalos verté 1°C

5 Apsaugos klas¢ 1P54

5.2 Parodantis manometras

Manometrai turi buti sumontuoti bréZiniuose nurodytose vietose, prie visy jrenginiy, kuriose veikia
slégio pokyciai ir kur reikalinga tiksliam sistemy valdymui. Manometrai skirti termofikacinio vandens
slégio matavimui.

Manometrai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus standartuose LST EN 837-1+AC:2001
»légmaciai. 1 dalis. Slégmaciai su Burdono vamzdeliu. Matmenys, metrologija, reikalavimai ir
bandymas®, LST EN 837-2:2001 ,.Slégmaciai. 2 dalis. Rekomendacijos, kaip parinkti ir jrengti
slégmacius®, LST EN 837-3:2001 ,,Slégmaciai. 3 dalis. SIégmaciai su membrana ir membranine déZute.
Matmenys, metrologija, reikalavimai ir bandymas®, LST EN 60529:1999 ,,Gaubty sudaromos apsaugos
laipsniai (IP kodas)* Pajungimas - srieginis pagal LST EN ISO 228.

ilrl Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Manometro tipas Zp}))\(f)alus 100mm pramoninio
2 Skalé baltame fone juodi uZraSai
3 DidZiausia leidZiama temperatiira T, =90°C
4 DidZziausias leidziamas slégis P, =1,6 MPa
5 Tikslumo klasé 1,6
6 Apsaugos klasé 1P54
7 Slégio skalés gradacija MPa arba bar.
8 Galiné skalés verté neturi biiti maZesné 30% vir§ darbinio slégio

6 JRENGIMAI

6.1 Silumokaiciai

Naudojamas plokstelinis Silumokaitis su gamykline izoliacija.

Plokstelinis Silumokaitis turi biti i§ presuoty ir tarpusavyje sulituoty ploksteliy, tarp kuriy yra skysCiy
pratekéjimo kanalai. Didelis turbulentiSkumas ir prieSsrovinis tekéjimas uztikrina efektyvy Silumos perdavima.
Silumokaitis turi biiti su standartiniais atvamzdZiy pajungimais.
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Lituoto Silumokai¢io plokstelés — neriidijanéio plieno, sulituotos variu vakuuminiu baidu. Silumokaiciy
pavir§iai turi biiti tinkamai apsaugoti nuo aplinkos poveikio. Silumokaigiai gamykloje i¥bandomi gamintojo
priimtu ir standartu jteisintu bandymu.

Silumokai¢iai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus standartuose LST EN 305:2001
,Silumokai¢iai. Silumokaiéiy eksploataciniy charakteristiky apibréZimai ir bendroji bandymo procedira visy
Silumokaiciy eksploatacinéms charakteristikoms* , LST EN 1148:2001 ,.Silumokai&iai. Centralizuoto Sildymo
sistemos Silumokaiciai “vanduo—vanduo”. Bandymo procediiros eksploatacinéms charakteristikoms nustatyti*
LST EN 13445-3:2014/A3:2017 ,,Nekaitinamieji sléginiai indai. 3 dalis. Projektavimas®, PED 2014/68/EU
,»léginiy jrenginiy direktyva*

= Silumokaitis karStam vandeniui

I;illrl Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Silumokaiéio tipas lituotas
2 Korpuso medziaga ner. Plienas EN 1.4404
(AISI 316L)
3 Ploksteliy medZiaga ner. plienas min. AISI 316
4 ;l:léiiuotini slégio nuostoliai (pirminé/antriné) maks. 30 / 50 kPa
5 Silumos tinkly temperatiiros T1-T2 65-30°C
6 Sildymo sistemos temperatiiros V1-T3 5-55°C
Cilindrinis iSorinis sriegis,
7 Sujungimo tipas pagal LST EN ISO 228-1
G1°
8 Pirminés pusés terpé vanduo
9 Antrinés puses terpé KuPISklO m. tickiamas
geriamas vanduo
Izoliacija:
- Tipas PU (poliuretanas)
10 - Sienelés storis 20 mm
- Silumos pralaidumas 0,035 W/mK
- Maks. temperatiira 90°C
11 Didziausia leidZiama temperatiira T, =90 °C
12 DidZziausias leidziamas slégis P; = 8 bar

6.2 éildvmo sistemos cirkuliacinis siurblys

= Cirkuliacinis siurblys turi atitikti Europos Sajungos direktyva 2009/125/EC, kuri nustato ekologinio
projektavimo reikalavimy sistemg su energija susijusiems gaminiams.
= Auksto efektyvumo, hermetiSko rotoriaus tipo cirkuliacinis siurblys su nuolatiniy magnety varikliu (ECM
technologijos) ir integruotu diferencinio slégio ir temperattros jutikliu, kuris leidZia nuolat reguliuoti

siurblio darbg pagal esamus sistemos poreikius. Siurblio apsukas valdo integruotas daznio keitiklis.
Optimaliam nustatymui siurblys turi turéti Siuos pasirenkamuosius valdymo reZimus:

- pastovaus diferencinio slégio palaikymas (dp-c);
- kintamo diferencinio slégio reguliavimas (dp-v);
- pastovios temperatiiros palaikymas;
- pastovios kreivés reZimas;
- maks. arba min. kreivés reZzimas;
- automatinis naktinis reZimas.

= Pilnas siurblio valdymas ir siurblio biisenos indikacija - valdymo skydelyje. Valdymo skydelis su ekranu
faktiniy siurblio veikimo parametry (debitas, slégiy skirtumas, apsukos, skys¢io temperatiira, naudojama

galia, sunaudota elektros energija ir darbo laikas) nuskaitymui.

= Rangovas turi patiekti ir sumontuoti visus siurblio komponentus ir priedus.
= Montuojant siurblj reikia vadovautis gamintojo reikalavimais ir instrukcijomis.
= Siurblys turi biiti komplektuojamas su izoliacijos kevalais.

ilrl . Techniniai duomenys Reikalavimai
S L L Laid
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1 Srauto terpé vanduo
2 Siurblio korpusas ketinis
Plastikinis, sustiprintas
3 Darbaratis pluostu
polipropilenas
4 Variklio tipas Slapio rotoriaus
5 Prijungimas srieginis arba flanSinis
6 Elektros tieckimas 1~230V ; 50Hz
7 Aplinkos temperatiira 0....+40°C
8 Variklio apsaugos klasé min. [P42
9 Korpuso klasé X4D
10 Variklio izoliacijos klasé F
11 DidZiausia leidZiama temperatiira T, =80 °C
12 DidZiausias leidZiamas slégis P, =5 bar

6.3 Karsto vandens sistemos cirkuliacinis siurblys

= Rangovas turi patiekti ir sumontuoti visus siurblio komponentus ir priedus.
= Montuojant siurblj reikia vadovautis gamintojo reikalavimais ir instrukcijomis.

6.4 Slégio relé

Ei

L

NI Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Srauto terpé geriamas vanduo
2 Siurblio korpusas neriidijantis plienas
3 Darbaratis Kompozitas, PP
4 Variklio tipas Slapio rotoriaus
5 Prijungimas srieginis
6 Elektros tieckimas 1~230V ; 50Hz
7 Aplinkos temperatiira 0....+40°C
8 Variklio apsaugos klasé min. [P42
9 Korpuso klasé X4D
10 Variklio izoliacijos klasé F
11 DidZiausia leidZiama temperatiira T, =65°C
12 Divqiiaus.ia. leidZiama temperatiira trumpalaikiu T. = 70 °C
rezimu (iki 2val.)
13 DidZiausias leidZiamas slégis P, = 6 bar

Paskirtis — karSto vandens ruo§imo cirkuliacinés linijos siurblio apsaugai nuo sauso veikimo.
Eil. . . .
NI Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Terpé vanduo
2 DidZiausia leidZiama terpés temperatiira T, =70°C
3 DidZiausias leidZiamas terpés slégis P, = 6 bar
4 Aplinkos temperatiira nuo 0 iki +50°C
L 1~230V/50Hz, (6-14 mm)
5 Elektrinis pajungimas el kabeliu
6 Prijungimas Srieginis, LST EN ISO
228-1
7 Matavimo (nustatymo) ribos 0,2 — 6 bar
8 Diferencialas reguliuojamas
9 Nustatytas slégis nurodoma Ziniara$tyje
10 Apsaugos klas¢ min. P44

6.5 Silumos skaitiklis
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= Silumos skaitiklis turi atitikti reikalavimus, numatytus ,Matavimo priemoniy teisinio metrologinio
reglamentavimo taisyklése®; privalo biti jtrauktas j Lietuvos matavimo priemoniy registra.

= Silumos skaitiklj sudaro: srauto ir du temperatiros jutikliai ir skai¢iuotuvas. Sie elementai gali biiti
vientisoje konstrukcijoje arba kaip atskiri elementai.

= Silumos skaitiklis turi matuoti ir vaizduoti §iuos parametrus:
- integruojama Siluminés energijos kiekj (kWh arba MWh);
- integruojamg Siluminés energijos kiekj (kWh arba MWh);

- integruojama Silumnesio kiekj (m3 arba t);
- momentinj Silumnesio srautg (m3/h arba t/h);
- momenting Silumos galia (kW arba MW);
- SilumnesSio temperattiras arba temperatiiry skirtumg tiekiamajame ir griZtamajame vamzdyne (°C);
- darbo arba klaidos laika nuo eksploatavimo pradZios (h) ir klaidos koda.
= Silumos skaitiklio skai¢iuotuvas turi turéti duomeny kaupimo jrenginj.
= Skaitiklyje turi buti numatytas jrenginys duomeny nuskaitymui prijungus duomeny kaupiklj arba

kompiuterj.
Eil. o . .
NE. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Silumos skaitiklio klasé¢ pagal EN 1434 2 klasé
Skaic¢iuotuvo aplinkos klasé pagal EN 1434 Klas¢ C

pagal Silumos tiekéjo

7 Srauto jutiklio montavimas nurodymus —
paduodamame vamzdyne

g Pajungimas Srieginis , LST EN ISO
228-1

9 Aplinkos temperatiira +5°...455°

10 DidZiausia leidZiama temperattra srauto jutikliui | Ts =90 °C

11 DidZiausias leidZiamas slégis P, = 8 bar

12 Difiii.aqsia leidZiama temperatiira temperatiiros T. =90 °C

jutikliui

13 Temperatiiry skirtumo ribos 2K < AT > 70K

14 Maitinimo jtampa ~230V/50Hz arba baterija
(veikimo laikas ~5 metai )

15 Korpuso apsaugos klasé 1P65

16 Temperatiros jutikliy apsaugos klasé 1P65

6.6 Salto vandens skaitiklis.

= Naudojamas pagaminto kar$to vandens apskaitai — montuojamas prieS kar§to vandens gamybos
Silumokaitj.

= Salto vandens skaitiklis turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN ISO 4064- 1:2017 ,Salto
geriamojo vandens ir karSto vandens skaitikliai. 1 dalis. Metrologiniai ir techniniai reikalavimai®; LST
EN ISO 4064-5:2017“ Salto geriamojo vandens ir kar§to vandens skaitikliai. 5 dalis, jrengimo
reikalavimai®.

= Skaitiklis turi atitikti reikalavimus
reglamentavimo taisyklése®.

= Vandens tekéjimo kryptis turi sutapti su esancios ant skaitiklio korpuso rodyklés kryptimi.

= Filtras turi biti sumontuotas prie$ jtekéjimo anga.

= Prie§ montuojant skaitiklj reikia gerai iSvalyti vandens jtekéjimo vamzdyje susikaupusiais nuosédas,
smélj ir kitus neSvarumus.

= Skaitiklis turi biiti sumontuotas taip, kad biity patogu jj aptarnauti ir uZraSyti parodymus.

numatytus ,,Matavimo priemoniy teisinio metrologinio

Eil. . . .

Nt Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Korpusas Zalvarinis
Prijungimas srieginis

. su impulsiniu i§éjimu

3 Tipas P Jimv

duomeny perdavimui
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4 DidZiausia leidZiama temperatiira T, =30 °C
5 DidZiausias leidZiamas slégis Py = 6 bar

6.7 Elektroninis reguliatorius ir temperatiiros jutikliai

Elektroninis temperatiiros reguliatorius programuojamas pagal norima pritaikymo varianta. DaZniausiai
gali reguliuoti du nepriklausomus kontiirus (Sildymas ir kar§to vandens gamyba). Reguliatorius pagal nustatyta
programa ir parametrus pagal temperatiiros davikliy duomenis valdo pavaromis voZtuvus ir cirkuliaciniy

siurbliy darbg.

lI::IIrl Techniniai duomenys Reikalavimai
Elektroninis reguliatorius
Pagal poreikj vykdomas reguliavimo voZtuvais $ildymo,
karsto vandens sistemoms reikiamo SilumnesSio temperatiiry
reguliavimas, esanciais pirminéje pus¢je:
- tiekiamo vandens temperattros reguliavimas priklausomai
nuo iSorés oro temperatiros;
- Sildymo proceso optimizavimas;
- maks. grjztamo termofikacinio vandens temperatiiros
apribojimas.
1 Funkcijos - apsauga nuo uzsalimo;
- siurbliy valdymas priklausomai nuo poreikio;
- profilaktinis siurbliy pramankstinimas;
- minimalios voZtuvo eigos nustatymas;
- savaites ir paros laiko programa;
- davikliy testavimas;
- duomeny sukaupimas ir nustatymas;
- dispecerizavimo (centralizavimo) galimybé;
- reguliatoriaus displéjaus parodymai su pasSvietimu.
2 Aplinkos (darbo) temperatiira | nuo 0 iki +50°C
3 Leistina drégmé 5-70%
4 Montavimas atvirai (ant sienos ar rémo) arba skyde
5 Elektros tiekimas i§ valdymo spintos
6 Maitinimo jtampa 230 V~ arba 24 V~
7 DaZnis 50 Hz
8 Pavaros valdymo signalas analoginis (0-10V)
9 Jutiklio tipas Pt 1000 (1000 omy/0 °C)
10 Apsaugos klas¢ min. [P41
Lauko oro temperatiiros
jutiklis
1 Temperatiiros ribos nuo —50 iki +50°C
2 Apsaugos klasé min. IP54
Jutiklis Sildymui
1 Temperatiiros ribos nuo 0 iki +100°C
2 Tipas pavirSinis arba panardinamas
3 Apsaugos klasé min. IP32
Jutiklis karSto vandens
gamybai
1 Temperatiiros ribos nuo 0 iki +100°C
2 Tipas panardinamas (apsaugai gali biiti naudojama gilzé)
3 Apsaugos klasé min. IP54

7 DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI

= Vykdant Silumos punkte mechanikos darbus biitina laikytis saugos taisykliy reglamentuojanciy darbus
su Silumos jrenginiais.
= Transportavimo, montavimo, paleidimo derinimo, eksploatavimo darbai turi biiti atliekami taip, kad
nebiity paZeista darbuotojy sauga ir sveikata.
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= Prie§ Silumos punkto montavimo darbus turi biiti patikrinta Silumos punkto patalpa. Patalpa turi biti
tvarkinga, neuzkrauta paSaliniais daiktais. Patalpoje turi veikti védinimas. GrieZtai draudziama atlikti
suvirinimo darbus, jei patalpoje neuZtikrintas védinimas.

= Silumos punktuose draudziama naudoti gyvsidabrinius kontrolés matavimo prietaisus.

= Silumos punkte esantys siurbliai ir elektros pavaros turi biiti jZeminti. Elektros jrenginiy montaZas ir
1Zeminimas atliekamas pagal ,,Elektros jrenginiy jrengimo bendrasias taisykles*.

= Eksploatuoti ir prizidiréti Silumos punkta gali tik turintys reikiama kvalifikacija ir leidima specialistai.

8 VAMZDYNU SILUMINES IZOLIACIJOS (ASBESTO AR JO TURINCIOS MEDZIAGOS)
SALINIMO DARBAI

= Jei iSardant Silumos punkto ir Sildymo sistemos vamzdynus, jy izoliacijos dangoje biity asbesto, turi biiti
atlikti asbesto ar jo turin¢ios medziagy spec. Salinimo darbai.

= Vamzdyny Siluminés izoliacijos (asbesto ar jo turin¢ios medZiagos) Salinimo darbai turi biti vykdomi
laikantis 2004 m. liepos 16 d. LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos
ministro jsakymu Nr. A1-184/V-456 patvirtintais “Darbo su asbestu nuostatais”.

= Asbesto izoliacijos nuémimas rankomis. Izoliacing asbesto medZiaga galima nuimti iSilgai vamzdzio
padarius pjiivi. Izoliacija rankomis atsargiai nuimama nuo vamzdzio ir iSkart dedama j dviguba
plastikinj asbesto dulkéms nepralaidy maiSg ar kita sandarig targ. Nuimamg asbesto izoliacijg bitina
nuolat drékinti vandeniu. Siurblio, kuris turi biti su filtru, sulaikanciu dulkes su asbesto plauseliais,
antgalis laikomas prie pat izoliacijos, kad iSkart susiurbty kylancias dulkes. Pilng mai$a biitina sandariai
uzristi, pazymeti ir iSnesti. Ant grindy nubyréjusj asbestg reikia nedelsiant susiurbti siurbliu.

= Asbesto izoliacijos iSsiurbimas siurbliu. DvideSimties centimetry ir didesnio skersmens asbesto
vamzdZio izoliacija nuimama jos danga skersai prapjovus. Asbestas iSsiurbiamas po izoliacijos danga
pakisus siurblio antgalj. ISsiurbus tiek kiek galima antgaliu pasiekti, danga nupjaunama, nuimama, ir
asbestas iSilgai vamzdZio siurbiamas toliau. Asbesto izoliacijos medZiagos laikomos asbesto atliekomis.

= Asbesto izoliacijos nuémimas vamzdj apgaubiant plastikiniu maisu. MaZesnes asbesto izoliacijos dalis
nuo vamzdZiy sujungimy ir alkiiniy galima nuimti naudojant tam skirta plastikinj maiSa sandariai
apgaubiant] vamzdj. Pritvirtinus §j maiSg prie vamzdzio, pro specialig hermetiskg jame esancig angg —
rankovg — izoliaciné vamzdZio medZiaga nuimama pirStinétomis rankomis ir pro anga, esancig apacioje,
nukrinta j plastikinj atlieky maisa. Kad nekilty dulkiy su asbesto plauseliais, pro maiSo, pritvirtinto prie
vamzdZio, angg asbestas apipur§kiamas vandeniu.

= Nuémg izoliacijg, darbuotojai, tebevilkédami darbo aprangg ir tebesantys su kvépavimo taky apsaugos
priemonémis, turi sutvarkyti darbo vieta. Darbo vietoje asbesto plauselius bitina susiurbti siurbliu,
turiniu juos sulaikantj filtrg. Darbo vieta drégnai nuvaloma.

= Asbesto atliekos iSkart sandariai pakuojamos j dvigubus plastikinius maisSus ar kitg sandarig tara, tara
paZenklinama ir iSneSama j paZenklintg rakinama konteinerj.

= Asbesto atliekos iSvezamos ] asbesto atlieky surinkimo aikSteles ar sgvartynus.
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Poz.
Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninés charakteristikos

Zymuo
tlpas. vat. Kiekis
marké

1. SILDYMOS PUNKTAS

Plokstelinis lituotas vieno laipsnio Silumokaitis

karstam vandeniui:

Qk.v=168,0kW

Slégio nuostoliai pirminiame Ziede <30kPa;
Slégio nuostoliai antriniame Ziede <50kPa;

Silumos tinkly temperatiiros T1-T2=65-25°C;

KarSto vandens sistemos temperattiros V1-T

Ps=10bar; Ts=90°C; Su gamykline izoliacija

(Danfoss XB37M-1-30)

TS-6.1 kompl. 1

3=5-55°C;

SS1,
Db-1,
J1,J2

Silumos kiekio skaitiklis su debitomadiu ir

temperatiiros davikliais:

Maksimalus tinkly debitas Gmax=4,47 m3/h;
susidedantis iS:

-Skaiciuotuvo

-Srauto matuoklio: Gpom=2,5 m3/h; Gn.x=5,0 m3/h

DN20%*; Ps=8bar; Ts=90°C
- Temperatiiros jutikliai su jvore (2vnt.);

- Nuotolinio duomeny perdavimo sistemos RIS.

(Patiekia Silumos tiekéja)

TS-6.5 kompl. 1

Salto vandens skaitiklis, movinis

Maksimalus Salto vandens debitas Gmax=2,89m3/h,

Ps=6bar; Ts=30°C; DN20*
(Axis MTK)

TS-6.6 vnt. 1

S1

Cirkuliacinis siurblys su daznio keitikliu Sildymo

sistemai:

G=6,82 m*/h; H=6,5m.v.st; Ng. =300 W; 230V; TS-6.2 vnt. 1

Ps=>5bar, Ts=80°C; izoliuotas
(Wilo Yonos MAXO 25/0,5-12)

S2

Cirkuliacinis siurblys su daznio keitikliu karStam

vandeniui:

G=0,87m%/h; H=2,5m.v.st; Ng.=20W; 230V; TS-6.3 vnt. 1

Ps=6bar, Ts=65°C; izoliuotas
(Wilo Stratos PICO Z 20/4)

SR-1

Slégio perkrycio reguliatorius:
G=4,47m3/h, Kvs=6,3m3h, DN20
Ps=8bar; Ts=90°C

Nustatymo ribos 0,2-1,0 bar. Komplekte su impulsiniu

vamzdeliu sujungimui su vamzdynu
(Danfoss AVP; DN32)

TS-4.6 kompl. 1

TR-1

Dvieigis reguliavimo voztuvas Sildymui:
G=1,89m3/h, Kvs =2,5; DN20

TS-4.5 kompl. 1

0

2019 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

Laida

Data Keitimy pavadinimas (prieZastis)

KVAL. DOK.
NR.
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Poz.

Zymuo

Eil tipas Mato Kiekis Pastabos
: Pavadinimas ir techninés charakteristikos , vnt.
Nr. marké
Ps=8bar, Ts=90°C izoliuotas,
su létaeige pavara ~230V
(Danfoss voZtuvas - VS2; pavara-AMV10)
Dvieigis reguliavimo voZtuvas karStam vandeniui:
G=3,61m3/h, Kvs =4,0; DN20
TR-2 | Ps=8bar, Ts=90°C izoliuotas, TS-4.5 kompl. 1
su greitaeige pavara ~230V
(Danfoss voztuvas - VM2; pavara- AMV30)
Slégio rélé 0-6 bar.(apsauga nuo sauso veikimo)
SR-1 (Danfos KP-35) TS-6.4 vnt. 1
Plieniné rutuliné uZdaromoji privirinama sklendé [vadinés
1. | DN50; Ps=16bar; Ts=90°C TS-4.1 vnt. 2 ?
sklendés
(Naval arba analogas)
Plieniné rutuliné uZdaromoji privirinama sklendé
2. DN40; Ps=8bar; Ts=90°C TS-4.1 vnt. 2
(Naval arba analoga)
Plieniné rutuliné uZdaromoji privirinama sklendé
3. DN32; Ps=8bar; Ts=90°C TS-4.1 vnt. 2
(Naval arba analoga)
UZdaromasis srieginis ventilis
4, TS-4.1 vnt. 2
DN50; Ps=5bar; Ts=80°C
UZdaromasis srieginis ventilis
5. TS-4.1 vnt. 3
DN32; Ps=6bar; Ts=80°C
UZdaromasis srieginis ventilis
6. TS-4.1 vnt. 2
D20; Ps=6bar; Ts=80°C
Drenazinis srieginis ventilis
7. TS-4.1 vnt. 2
D25; Ps=5bar; Ts=80°C
D e s tili
8. renazinis srieginis ventilis TS4.1 it !
D20; Ps=6bar; Ts=80°C
Drenazinis srieginis ventilis
9. TS-4.1 vnt. 4
D15; Ps=6bar; Ts=80°C
Vandens filtras privirinamas
10. | DN50, Ps=8bar, Ts=90°C, dPmax=5kPa, TS-4.2 vnt 1
(Lifin)
Vandens filtras movinis
s DN50, Ps=5bar, Ts=80°C, dPmax=5kPa, TS-4.2 vat. !
Vandens filtras movinis
12| DN32, Ps=6bar, Ts=65°C, dPmax=5kPa, T5-4.2 Vit !
Vandens filtras movinis:
13- DN20. Ps=6bar, Ts=65°C. dPmax=5kPa. 15-4.2 vat. !
Apsauginis voZtuvas Sildymo sistemai:
14| DN20, Psuv=5,0bar, Ps=6bar, Ts=80°C T5-4.4 Vit !
Apsauginis voZtuvas karsto vandens sistemai:
151 DN20, Psuv=6.0bar, Ps=6bar, Ts=65°C T5-4.4 vat. !
Atbulinis voZtuvas movinis:
16- | hN40; Ps=5bar; Ts=80°C 15-4.3 Vit !
Atbulinis voztuvas movinis:
17- 1 DN32; Ps=6bar; Ts=65°C 15-4.3 vat. !
Atbulinis voZtuvas movinis:
18- 1 DN20; Ps=6bar; Ts=65°C T5-4.3 vat. !
Manometras 0-25 bar:
19. tikslumo klasé 1,5, korpuso diametras 100 mm TS-5.1 vat. 2
Lapas Lapy Laida
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Poz.

Zymuo

Eil tipas Mato | giekis | Pastabos
) Pavadinimas ir techninés charakteristikos pas vnt.
Nr. marké
Komplekte trieigi ¢iaupas manometrui movinis
DN15; Ps=25bar; Ts=90°C
Manometras 0-10 bar:
20. tikslumo klase' 1:5: lv<.0rpus0 diametras IQO mm. ' TS-5.1 vat. 3
Komplekte trieigi ¢iaupas manometrui movinis
DN15; Ps=16bar; Ts=90°C
Termometras bimetalinis su jvore:
21| skale 0...120°C, tikslumo Klasé 1.5 15-5.2 vt !
Automatinis nuorinimo voZtuvas:
22. DN15; Ps=5bar; Ts=80°C TS-4.7 vat. 2
1.2. VAMZDYNAI
Plieniniai elektra virinti vamzdziai,
L DN50(060,3x2,9), Ps=8bar, Ts=90°C T5-3.1 m 4.0
Plieniniai elektra virinti vamzdZiai
2. ’ -3.
DN40(48,3x2,9), Ps=8bar, Ts=90°C T5-3.1 m 40
Plieniniai elektra virinti vamzdZiai
3. ’ -3.
DN32(042,4x2,9), Ps=8bar, Ts=90°C T5-3.1 m 4.0
Plieniniai vandens-dujy vamzdziai,
4, -3.
DN50(60,3x2.9), Ps=8bar, Ts=80°C 15-3.1 m 40
Plieniniai vandens-dujy vamzdziai
5. ’ -3.
DN40(048,3x2,9), Ps=8bar, Ts=90°C T5-3.1 m 1.0
Plieniniai vandens-dujy vamzdziai,
6. -3.
DN25(33,7x2,6), Ps=8bar, Ts=80°C T5-3.1 m 1.0
Plieniniai vandens-dujy vamzdziai
7. ’ -3.
DN15(@21,3x2,6), Ps=8bar, Ts=90°C 15-3.1 m 1.0
Plieninis, cinkuotas, vandens-dujy vamzdis
8‘ b 2 3.
DN32(042,4x2,9), Ps=6bar, Ts=65°C 15-32 m 4.0
Plieninis, cinkuotas, vandens-dujy vamzdis
o DN20(426,9x2,6), Ps=6bar, Ts=65°C 15-32 m 20
Plieninis, cinkuotas, vandens-dujy vamzdis
10. ¢ ’ 3.
DN15(@21,3x2,6), Ps=6bar, Ts=65°C 15-3.2 n 10
11. | Plieniniy vamzdyny fasoninés dalys TS-3.1; TS-3.2 | kompl 4.0
Silumos izoliacija akmens vatos kevalais
12. | plieniniam vamzdziui DN50 izoliacijos storis SOmm, TS-3.9 m 8,0
padengta aliuminio folija
Silumos izoliacija akmens vatos kevalais
13. | plieniniam vamzdziui DN40 izoliacijos storis SOmm, TS-3.9 m 5,0
padengta aliuminio folija
Silumos izoliacija akmens vatos kevalais
14. | plieniniam vamzdZiui DN32 izoliacijos storis SOmm, TS-3.9 m 6.0
padengta aliuminio folija
Silumos izoliacija akmens vatos kevalais
15. | plieniniam vamzdZiui DN20 izoliacijos storis 30mm, TS-3.9 m 2,0
padengta aliuminio folija
16. | Izoliacija vandentiekio vamzdynui DN32, §;,=9mm TS-3.9 m 2,0
17. | Vamzdyny hidraulinis bandymas TS-3.11 sist. 1
18. | Metaliniy vamzdyny gruntavimas TS-3.8 m? 11,0
19. | Metalas vamzdyny ir jrangos tvirtinimui TS-3.3 kg 50,0
20. | Sistemy paleidimas, derinimas TS-3.12 kompl. 2
21. | Izolivoty vamzdziy Zyméjimas skiriamaisiais Zenklais TS-3.10 kompl. 1
22. | Montavimo darbai TS-3.4 kompl. 1
23. | Prisijungimas prie miesto Silumos tiekimo tinkly DN50 TS-3.4 kompl. 1
24. | Esamo Silumos punkto demontavimas TS-3.4 kg 200,0
v > L L Laid
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Poz.

Zymuo

Eil tipas Mato Kiekis Pastabos
) Pavadinimas ir techninés charakteristikos . vnt.
Nr. marké
25.
1.3. AUTOMATIKA

Elektroninis reguliatorius:
skirtas valdyti dviejy kontiiry vandens temperatiiras

IR pagal lauko oro temperatiirg ir karSto vandens
temperatiira, su temp. davikliais, sumontuotas spintoje TS-6.7 kompl. 1
su atjungimo automatais, rélémis ir kt. el. jrenginiais.
Danfoss"ECL comfort 210 su korta A266.1"arba
analogas
Temperatiiros jutiklis pavirsinis (0...+100°C)

R1 (Danfoss ESM-11) TS-6.7 vnt. 1
Temperatiiros jutiklis panardinamas su gilze

R2 (Danfoss ESMU) T5-6.7 vat. !
Temperatiiros jutiklis pavirsinis (0...+100°C)

R4 (Danfoss ESM-11) TS-6.7 vnt. 1
Lauko oro temperatiiros jutiklis (-50....+50)

R5 (Danfoss ESMT) TS-6.7 vnt. 1
& k 1

VS Silumos mazgo jrengimy valdymo skydas omp 1
Kabelis Cu 3x2.5mm? m 50
Kabelis Cu 3x1.5mm? m 30
Kabelis Cu 3x1.0 mm? m 30
Kabelis Cu 2x1.0 mm? m 30
Kabelis Cu 5x1.0 mm? m 0
Kabelis Cu 8x1.0 mm’ m S0
Kabelis Cu 2x0.5+ekr. mm> m 100
PVC vamzdis m 100
PVC kanalas 18x18 m 50
PrieSgaisrinés sandarinimo putos tiibelése vat. 1
Montavimo medZiagos kompl. 1

Lapas Lapy Laida
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6455 0 3160 6350 6580 3160
4860 2510 2190 3060 1200 2140 1500 5890 2100
Termofikaciniai B
Silumos tinklai st8 RUSIO PATALPY EKSPLIKACIJA
= Kanalings trasos IV NF. Patalpos pavadinimas Plotas,
@ SL11A SL9A alsuokis (atitraukiamas) StaA m’
A SL12A St 5t o e |_[onts R-20 | Pagalbiné Ukio pafalpa | 3,39
K IDN20 IN15 DN20 7 G R-21 Eagatginé gll:io paia:pa g%g
0 — - ! 7 Ll o ik mme VA VAV 7 R-22 agalbine ukio patalpa ,
b= 070000 M () 070 m el R-23 | Pagalbiné Ukio pafalpa | 3,79
i S N ) IT— YA —L | | (/22222707220 R-24 | Pagalbiné Ukio pafalpa | 2.40
/. —
v R [2DN20 oowas ||/ 22 2DN25/;/<|_, | — i /// R-25 | Pagalbiné ukio pafalpa 4,09
S Vapdentiekio 7 I’ 7 7 < | | 2DNt5 |, [ 7 R-26 |Pagalbine ukio patalpa 3,80
- ‘a R | [DNIBL P % R-27 R-28 B - | 7 % P R-27 | Pagalbine ukio patalpa 3,80
%@ ivaglas s //// /// 3,80 3,57 % or | [ //// st7 /T /// R-28 | Pagalbine ukio patalpa 3,57
s/ T N ////l Karsto vandens | stal V 7% R-29 | Pagalbiné ukio pafalpa 3,68
= /// St10A/ [~ % /// vamzdynas DN32 /// DN5 | 7 R-30 | Pagalbine ukio patalpa 3,93
in R-t0 || SN15 | R R-29 % | . | 7 7 R-31 | Pagalbiné ukio pafalpa 3,93
368 7 % 71 380 3,68 7 Karsto vandens /| % % 7 R-32 | Pagalbine ukio patalpa L, 16
% /) % //lc'rk”"aC”aDNz | 7 7 7 R-33 | Pagalbiné ukio pafalpa | 4,66
- 7 | - . — R-3L | Pagalbiné ukio pafalpa | 5,40
R-49 7 taliami i R-Lk ga ping dxi
2 2 6731 v A ISkeliami vamzdynai 77 < R-35 | Pagalbiné ukio pafalpa | 5,36
o V1 T % R-36 | Pagalbine ukio patalpa 4,31
0 T L W////////// ///// S /// R-37 | Pagalbiné ukio pafalpa 4,57
H R-37 /// /// /// R-38 | Pagalbine ukio patalpa 3,81
57 7 VA % R-39 | Pagalbiné ukio patalpa 3,43
7 R-35 R-32 ' Andle s g ) — '
I 7 5,36 %76 Proiektuoiamas |~ % R-23 | R-40 Pag'alblpe ukio patalpa 3,46
A T :/// 1T gilumos punktas //// 3.1 /// R-41 KOFIdOI"IUlS_ _ 50,54
= | R-36 77 % % R-42 | Pagalbine ukio patalpa L 68
T Z I 131 7 R Z 7 R-43 | Pagalbiné ukio pafalpa | 34,93
2 ) 1 . . ~ - R-44 | Koridorius 52.35
(e o] - - —=77
@ ///// l_ZDNZQ Z 0 et //// R24 JDN4 /// R-45 | Pagalbine uqu pa’ralpa 4,56
L A=W — 12 T 77777 | |—Q R-46 | Elektros skydine 6.79
S //////%////////////////////////////////////-l 2DN2O [ fLppii Rk = //\////VA/A;/'/_’T/Z L] R-47 | Silumos punkto patalpa | 15,53
S % m 7 |_ [ SL16 i ///,j///////// R-48 | Pagalbine ukio patalpa 28,97
o Z N g = p— vyl 7 : 7 22 R-49 | Pagalbiné Ukio pafalpa | 67,31
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PASTABOS: I$ Salto é | karsto vandens

1.Sllumos skaiti; montuoti laikantis jo pase nurodyty reikalavimy; ~ vandentiekio pasildyma

2. Montuojant temperatlros jutiklius uZtikrinti, kad jutiklio jautrusis elementas biity panardintas iki vamzdzio vidurio.

3. Montuojant skaitiklj uZtikrinti patogy skaitiklio aptarnavima ir tvarkinga laidy montaZa;

4. Montuojant skaitiuotuva prie iorinés pastato sienos numatyti atstuma tarp sienos ir skai&iuotuvo ne mazesnj kaip 50mm;
5. Numatyti atramg pries ir po srauto jutiklio.

6. ISlaikyti * paZymétus atstumus jei skaitiklio gamintojas nenurodé kitaip.

Eil. Nr. Pavadinimas Kiekis |Pastabos
Silumos skaitiklis: 1 kompl.
SS-1 | Skaigiuotuvas 1 vnt.
J1;J2 | Temperattros jutiklis Pt 500 2vnt,
Db-1  {Srauto jutiklis Ds=20* Qnom =2,5 m%h; Qmaks=5,0m*h 1 vnt.
2 Plieninis peréjimas DN50/DN20 2vnt.
. Salto vandens skaitiklis (pried k.v. Silumokait}) Ds=20% Qnom =2,5 m%h;
S58-1 Qmaks=5,0mh 1 kompl.
RIS  |Nuotolinio duomeny perdavima jrenginys 1 kompl.
TERMOFIKACINIO VANDENS DEBITAS, |PATAISOS KOEFIC.
SILUMOS APKROVA, MW ma/h &ILUMOS SKAITIKLIO
Q s, Quen. | Qokwv. zQ G o, | G ven. Cf?er?.}:é:;r G tecHn. E G | PARINKIMUI Z Gx1,0
101 . 0,168 0,269 1,89 5 2,58/361 - 447 447
TEMPERATUOROS SLEGIAI [VADUOSE, MPa SILUMOS SKAITIKLIS
Tawo. Tven. Trv. Pean. Perizr. | AP . HIDR. PASIPR. | Gnom, m3/h
86/40 - 65/25 073 0,3 0,43 0,02 bar 2‘§c
/\ ) ?
T e weo )

< ({}zw\m SEIR w7 solla e,
@,«L\,\\*/G\D Sc/bw.,\,wg g b o&vVLl—z G{)fﬂwv&/t
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Laida ISleidimo dafa Laidos statusas. Keitimo prie¥astis (jei taikoma) ¢
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Sildymo sistemos
kontiiras
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ECL 210 (A266.1)
Valdymo automatikos skydas VS
SUTARTINIAI ZYMEJIMALI: PASTABOS:

Al - analoginis jvadas

AO - analoginis iSvadas

DI - skaitmeninis jvadas

DO - skaitmeninis i§vadas

VAS - valdymo automatikos skydas

S - $ilumokaitis

SS-1 - Silumos kiekio skaitiklis

Db-1 - debitomatis

S - cirkuliacinis siurblys su daznio keitikliu

TR - Dvieigis reguliavimo voztuvas su pavara

SR-1 - Slégio relé 0-6 bar. (apsauga nuo sauso veikimo)
1R - Elektroninis reguliatorius ECL 210 su A266.1 funkcija arba analogiskas
R1...R5 - temperatiiros jutikliai

SF - automatinis jungiklis

QS - jvadinis kirtiklis

SB - rankinis perjungéjas

K - kontaktorius, relé

H - indikaciné lemputé

1. Montavimo darbus atlikti vadovaujantis elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis.

0 2019-1 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
UAB STRUKTA" STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval Adresas: Arhitety g. 6 - 18, LT-76334, Siaula DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (6.3), RADVILISKIO G. &,
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Esama kanaliné&

1. Cokolis apsiltinamas iki ne mazesnio kaip 600 mm gylio nuo Zzemés pavirsiaus.

2. Vykdant kasimo darbus ties Silumos trasos jvadu j pastatg iSsikviesti AB "Panevézio energija" atstova.
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