PROJEKTO PAVADINIMAS:

STATINIO ADRESAS:

STATINIO KATEGORIJA:

STATYBOS RUSIS:

PROJEKTAI CO

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTU
(DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO
M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M.

YPATINGASIS STATINYS

STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTUY

TINIO PASKIRTIS: v

STATINIO PAS 5 (DAUGIABUCIAI) (6.3)

PROJEKTO UZSAKOVAS: UAB ,PANEVEZIO BUSTAS*, KODAS 147146333

PROJEKTO ETAPAS: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

PROJEKTO DALIS: ELEKTROTECHNINE

PROJEKTO NUMERIS: 7434-01-TDP

BYLOS ZYMUO: 8

BYLOS LAIDA: 0

BYLOS ISLEIDIMO DATA: 2019-10
Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas
Direktorius T. Gudaitis /7%/ '

Projekto vadovas S.Sleiviené

26450 W

Projekto dalies .. ovveet
. L. Degutiené 25226 e =
vadovas ‘v/ /)
“Projektai ir Co”, UAB
DUOMENYS APIE JURIDIN] ASMEN] KAUPIAMI IR SAUGOMI LR JURIDINI ASMEN REGISTRE

IRBARKO R., LIETLMVA, WWW.PROIEKTALCO



TECHNINISDARBO PROJEKTAS PROJEKTAI CO

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTU
(DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M.,

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
ELEKTROTECHNINE DALIS



PROJEKTAI CO

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU
BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3,
PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS

BENDRI DUOMENYS

1.1 GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTU (DAUGIABUCIAI)
PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

PROJEKTAS ” DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil
Nlr Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 7434-01-TDP-BD 0 Bendroji dalis
2. | 7434-01-TDP-SP 0 Sklypo sutvarkymo dalis
3. | 7434-01-TDP-SA 0 Statinio architektiiros dalis
4. | 7434-01-TDP-SK 0 Statinio konstrukcijy dalis
5. | 7434-01-TDP- VN 0 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis
6. | 7434-01-TDP- SV 0 Sildymo-védinimo ir oro kondicionavimo dalis
7. | 7434-01-TDP- ST 0 | Silumos tiekimo dalis
8. | 7434-01-TDP-E 0 Elektrotechniné dalis (Zaibosauga)
9. | 7434-01-TDP- SO 0 Pa51'reng1mas statybai ir statybos darby organizavimo
dalis
10. | 7434-01-TDP-KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
1.2 STATINIO ELEKTROTECHNINESDALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
1.2.1 TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS
Eil L
Nlr Dokumento Zymuo :l? " Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 7434-01-TDP-E.AR 5 0 Aiskinamasis raStas
2. | 7434-01-TDP-BD.TS 15 0 Techninés specifikacijos
3. | 7434-01-TDP-E.DKZ 2 0 Darby kiekiy ziniarastis
4. | 7434-01-TDP-E.SKZ 2 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis
1.2.2 Bréziniy ZiniarasStis
Eil. L
Nlr Brézinio zymuo ;}f © Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos
1. 7434-01-TDP-E.B-1 1 o | Rusioplanas M1:100 su elektros
jrenginiy prijungimo tinklais




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU
BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3,

PROJEKTAI CO PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) o0
PROJEKTAS
]Iillrl Brézinio zymuo L;}f © Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos
7 7434-01-TDP-E.B-2 1 0 Pirmo auksto planas M1:100 su
elektros jrenginiy prijungimo tinklais
3 7434-01-TDP-E.B-3 1 0 Antro auksto planas M1:100 su
elektros jrenginiy prijungimo tinklais
4. 7434-01-TDP-E.B-4 1 0 Trecio auksto planas M1:100 su
elektros jrenginiy prijungimo tinklais
5 7434-01-TDP-E.B-5 1 0 Ketvirto auksto planas M1:100 su
elektros jrenginiy prijungimo tinklais
6. 7434-01-TDP-E.B-6 1 0 Penkto auksto planas M1:100 su
elektros jrenginiy prijungimo tinklais
7 7434-01-TDP-E.B-7 1 0 Stogo planas M1:100 su Zaibosaugos
jrengimo tinklais
PS, laiptiniy skirstymo skyduy ir
8. 7434-01-TDP-E.B-8 1 0 fnagistrglinig tinquylv?enligiji?qe
schema

1.3 PRIVALOMUJU DOKUMENTU PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIU
NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

Statinio elektrotechniné dalis parengta pagal Siuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti
ir pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus:

Eil
Nlr Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
. . Aktuali
1. | Nr.I1-1240 LR Statybos jstatymas. 2017 m. sausio 1 d o 1
redakcija

LR Elektros energetikos jstatymas. Aktuali redakcija

2. | Nr. VII-1881 Nr. XI-1919. 2012m. sausio 17d.

3. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize

Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

4. | STR 1.05.01:2017

5. | STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

6. STR 2.01.01(3):1999 Esr'niniai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga

7. | STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo.

8. | DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga
nuo zaibo




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRUJU IR DAUGIAU
BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3,
PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS

PROJEKTAI CO

AISKINAMASIS RASTAS

BENDRIEJI DUOMENYS

Elektrotechninés dalies projektas modernizuojamam daugiabuc¢iui namui Prekybos g. 3,
Panevézyje paruostas remiantis projektavimo uzduotimi, galiojanciais jstatymais ir techniniais
reglamentais.

Patikimumo kategorija — 111

Daugiabu¢iame name yra 20 buty. Buto leistina galia P=3kW. Pagal ,,Skai¢iuojamyjy
elektros apkrovy nustatymo metodika“ (2014-12-11, jsak. Nr. 1-312) 8 lentelg, butams su
jrengtomis stacionariomis dujinémis viryklémis (gyvenamuosiuose namuose), parinktas
suminés elektros apkrovos nustatymo nevienalaikiSkumo koeficientas K¥X=0.44. Bendry patalpy
apSvietimo ir kity jrenginiy bendras galingumas 0.4kW.

AB ESO ir uzsakovo UAB "PanevéZzio biistas" nuosavybés ir aptarnavimo riba nustatyta
ant riisyje esancios skirstymo spintos KS-788 kabelio prijungimo gnybty. AB ESO gyventojy
apskaitos jrengtos laiptinése esan¢iuose skyduose.

Modernizuojamame name numatomas magistraliniy elektros energijos skirstymo linijy
pakeitimas iki jvadinio skirstymo skydo, auksty skirstymo skydy ir jvadinio skirstymo skydo
jrangos atnaujinimas, esamy laiptiniy Sviestuvy pakeitimas ir perjungimas nuo kei¢iamy aparaty
ir bendro naudojimo patalpy (riisyje ir laiptinése) Sviestuvy pakeitimas.

Auksciau iSvardinta jranga neatitinka E]IT reikalavimy ir yra kei¢iama.

Projekto dalyje pateikiami magistraliniy elektros tinkly, elektros jégos tinkly ir
apsSvietimo tinkly sprendimai.

Projekte numatomi techniniai sprendimai elektros energijos suvartojimo nedidina, todél
papildomi galingumai i§ operatoriaus nereikalingi. Projektas vykdomas uzsakovo nuosavybés
dalyje. AB ESO priklausanciy jrenginiy dalyje (elektros tiekimo kabeliy, kabeliy spinty) jokiy
darby atlikimas néra numatomas. Elektros energijos apskaitos ir atsakomybés ribos islieka tos
pacios.
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRUJU IR DAUGIAU
BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3,
PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS

PROJEKTAI CO

Namo elektros jvadas ir kiti elektros energijos tiekimo jrenginiai namo modernizavimo
metu neturi biiti pazeisti.

PROJEKTAVIMO BENDRIEJI DUOMENYS

Esamas objekto galingumas 29.9 kW
Tinklo jtampa 400/230V
Tinklo daznis 50Hz
Galios koeficientas cose 0.9
Numatomas elektros energijos sunaudojimas per metus 39 MWh
Elektros tiekimo patikimumo kategorija I

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Elektros energijos tiekimas

Elektros energijos tickimas numatomas i§ pastato riisyje esancio skydo KS-788, komercinés
apskaitos jrengtos laiptinése ir riisio jvadiniame paskirstymo skyde IPS. Kabelj tarp IPS ir KS-
788 pakeisti.

IZeminimas, apsauga nuo Zaibo

Visi metaliniai kabeliy kanalai, kabelinés kopécios, visi kiti metaliniai vamzdziai,
ortakiai, skirstymo skydai, apsauginé tvorel¢ bei kitos pasyvios metalinés dalys privalo biiti
1Zemintos. Jzeminimo varza R;;.<10Q. Zaibosauga turi atitikti STR 2.01.06 :2009 Statiniy
apsauga nuo Zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo zaibo. Pastatui turi jrengiama IV kategorijos
apsauga nuo zaibo (Zr. skai¢iavimus).

Pastato apsaugai nuo tiesioginiy zaibo smiigiy, ant stogo numatomas pasyvus
zaibolaidis sudarytas i$ cinkuotos J8mm vielos.

I$sikiSantys vir§ stogo metaliniai ir nemetaliniai elementai (vamzdziai, Sachtos,
ventiliacijos jranga ir t.t.) turi turéti papildomus zaibo priémiklius, prijungtus prie zaibg
priimancio tinklo.

Zaibolaidis sujungiamas su jzemikliais per srovés nuleidiklius i§ cinkuotos vielos
@8mm.

Srovés nuvedikliai prie statinio sieny tvirtinami laikikliais kas 1m. Srovés nuvedikliai
turi biiti iSdéstyti ne arciau kaip 3m nuo jéjimy, arba taip, kad Zmonés negaléty jy paliesti.
Srovés nuvedikliai iki 2m auk3¢io nuo zemes lygio, bei ten kur prie jy gali prisiliesti Zmoneés
turi biiti apsaugoti Al, A2 degumo klasés vamzdziais.

Zaibosaugos kategorijos skai¢iavimai pagal LST EN 62305-2

Duomenys:
Na- smiigiy daZznumas j 1km' Na=2v4 4| C2= 1 | - objekto konstrukcija
L- objekto ilgis L= 20,68 | C3= 1 | - objekto verté

Zymuo: Lapas Lapy Laida
7434-01-TDP-E.AR 2 5 0




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU
BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3,

PROJEKTAI CO PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) ’
PROJEKTAS
W- objekto plotis W= 16,94 | C4= 3 | - Zmoniy kiekis objekt:
H- objekto aukstis H= 17,86 | C5= 1 | - smigio pasekmés
C1- aplinkos jvertinimas Cl= 0,5
Skaifiavimas:
Ng=Na/2,2 Ng= 1,8
Ngmax=2*Ng Ngmax= 3,6
L*W= 379,50
6*H= 72,00
L+W= 45,50
6*H(L+W)= 3276,00
PI= 3,14
9*PI= 28,27
H*H= 144,00
9*PI*H*H= 4071,50
Ae=L*W+6*H(L+W)+9*3 14*H*H | Ae= 7727,00 | - saugomo objekto konfiguracija
Nd=Ngmax*Ae*C1*10-6 Nd= 0,01 | - laukiamas smiigiy daznumas ] pastata
C=C2*C3*C4*C5 C= 3,00
1/C= 0,33
Nc=5,5*10-3/C Nc= 0,00183 | - priimtas smiigiy daznumas ] pastata
1/Nd= 71,90
Nc/Nd= 0,13
E=1-Nc/Nd E= 0,84- apsaugos lygis pagal STR 2.01.06:2009

Apsaugos kategorijos:

Zaibo sferos spindulys, D, m

0,99 20 | Kategorija |
0,97 30 | Kategorija 11
0,91 45 | Kategorija 111
0,84 60 | Kategorija IV

Statinio apsaugos patikimumo ir rizikos jvertinimas atsizvelgiant ] statinio paskirtj ir
galimy Zaibo padariniy sunkuma, pagal LST EN 62305-2 (IEC 62305-2) nuostatas

Zaibolaidzio apsaugos zona:

Apsaugos klas¢ (STR 2.01.06:2009)

Apsaugos patikimumas

Tinklo zingsnis

1\Y

0,84

20x20m

2.3.3 Magistraliniai ir jégos elektros energijos skirstymo tinklai
Risyje esancioje elektros skydin¢je numatoma atnaujinti jvadinj paskirstymo skyda JPS.

Neatitinkantys EJIT komutaciniai aparatai pakei¢iami, numatomos atskiros linijos riisio ir
laiptinés apSvietimui. Magistraliniai laiptiniy jégos kabeliai pakei¢iami. Riisio patalpose Siuos
kabelius kloti vamzdziuose. Tarp laiptinése esanciy skirstymo skydy numatomus naujus

kabelius kloti esamuose kanaluose. Laiptiniy skirstymo skydus atnaujinti. Komutacinius

aparatus pakeisti.

Zymuo:

7434-01-TDP-E.AR

Lapas Lapy Laida
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PROJEKTAI CO

Ivadiniai buty komutaciniai aparatai (25A automatiniai jungikliai) nekeiiami.
Numatomas tik linijiniy buty komutaciniy aparaty keitimas.

Per¢jimai per perdangas ir sienas turi biti uzsandarinti nedegiomis medZiagomis.
Numatomas naujas kabelis Siluminio punkto automatikos maitinimui.

Pastate numatoma TN-S tinklo posistemé. Projektuojami trijy ir penkiy gysly kabeliai su
varinémis gyslomis.

Kabeliy susikirtime su perdangomis, bei su ugniai atspariomis statybinémis
konstrukcijomis, angos tarp jy ir konstrukeijy, per visg konstrukceijos storj ir 30cm. uz jos, turi
biiti uzsandarinamos uzpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne mazesnis, uz pacios kertamos
konstrukcijos atsparuma ugniai.

Atnaujinami skydai jZeminami prijungiant jy apsaugines Synas ir korpusus jZeminimo
laidininkais prie jzeminimo kontiiro, kurio leistinoji jZeminimo varza ne didesné kaip 10Q .

Automatiniai jungikliai turi biiti firmy ABB, Schneider Electric, General Electric
gamybos.

Skai¢iavimai:

Kabelio gyslos varzos skai¢iavimo formulé:

Zo =\RZ+Q-7-F L)’ Qkm,

Trumpo jungimo sroveés ant projektuojamy skydy Syny skaic¢iavimo formulé:

1, = v :
" B2, 13+Z,, L)
Energijos tiekimo nuostoliai:
100-3-1-L-Z,,
U ;
Skai¢iavimo rezultatai pateikti bréziniuose

AU =

2.3.4 ApSvietimo sistemos.

Bendro naudojimo patalpy (risyje ir laiptinése) Sviestuvus pakeisti. Laiptiniy
apSvietimui ir lauke prie j¢jimy naudoti Sviestuvus su judesio davikliais. Riisyje apSvietimo
valdymas numatomas jungikliais. Bendry patalpy apSvietimg perjungti nuo naujai
projektuojamy laiptiniy apSvietimo kabeliy. Prie j¢jimy numatoma po vieng Sviestuva. Risio
apSvietimas numatomas naujas, pakeifiant Sviestuvus. Riisyje montuojamos skirstomosios
dézutés pavirsinés, laidy jvadai j dézutes - vamzdeliuose.

Jungikliai P44 apsaugos klasés.

Montuojant ir eksploatuojant suprojektuotus elektros jrenginius biitina laikytis Elektros
jrenginiy jrengimo taisykliy, Saugos taisykliy eksploatuojant elektros jrenginius, PrieSgaisrinés
saugos taisykliy reikalavimy, technologiniy jrenginiy gamykliniy instrukcijy nurodymy.

DARBO IR PRIESGAISRINE SAUGA

Zymuo: Lapas Lapy Laida
7434-01-TDP-E.AR 4 5 0
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PROJEKTAS

Objekto  rekonstrukcijos metu

reglamentuojanciy taisykliy:

laikytis darbo

ir prieSgaisring

apsauga

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai*“ 2008 m. sausio 15 d. jsak. Nr. Al-
22/D1-34 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje* 2000 m. gruodzio 22 d. jsak.

Nr. 346.

»augos taisyklés eksploatuojant elektros jrenginius® 2010 m. kovo 30 d. jsak. Nr.

1-100.

e Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés, 2001 m. gruodzio 21 d.

jsak. Nr. 389

,Energetikos objekty prieSgaisrinés saugos taisykles* 1999 m. vasario 26 d. jsak. Nr.

80/121.

,Bendros gaisrinés saugos taisykles* 2010.07.27, isak. Nr.1-223.
Kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos.

Personalo saugumui uztikrinti naudojamos §ios pagrindinés priemonés:

— atitinkamy izoliacijos ir apsauginiy priemoniy naudojimas;

— atitinkamy atstumy iki sroviniy daliy laikymasis;

—  aparaty ir aptvary blokuoté;

— elektros jrenginiy ir jy elementy korpusy, kuriuose, pazeidus izoliacija, gali atsirasti

jtampa, jzeminimas arba jnulinimas;

— ispéjamoji signalizacija, uzrasai bei plakatai.

Pakraunant, iSkraunant, perkeliant bei pastatant jrenginius j darbo vieta biitina juos saugoti

nuo pazeidimy , atidziai tvirtinant ir keliant tik uZ gamintojo nurodyty detaliy.

Zymuo:

7434-01-TDP-E.AR

Lapas

Lapy

Laida
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BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3,
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PROJEKTAS

PROJEKTAI CO

3. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

3.1 Bendroji dalis

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tickimo, instaliavimo bei kity darby
paskirtis - pagaminti, iSbandyti, pristatyti | vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti
nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bukléje.

Visi darbai, kurie gali bti pagrjstai laikomi bitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose
arba apibiidinti AiSkinamajame raste ar Techninéje specifikacijoje ar ne.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos buty tinkamos ir pakankamai
galingos, kad biity jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Sitilydamas jranga, Rangovas Uzsakovo jvertinimui turi pateikti visy sitilomy medziagy ir
jrangos katalogus, prospektus bei bréZinius. Be to, prie§ pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti
Uzsakovo sutikima dél visy neatitikimy ir nukrypimy nuo projekto bréZiniy ir specifikacijy.

Rangovas turi atsakyti uz pagal kontrakta atlikta darba, pateiktas medziagas ir jranga.

I Rangovo kontraktg turi jeiti personalo, aptarnaujancio 0,4kV jrenginius, apmokymas statybos
vietoje montavimo ir derinimo metu.

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, elektros aparatiira, elektros skydai, kabeliai,
montazinés medZiagos ir gaminiai turi biiti pazyméti CE Zymeéjimu, patvirtinanciu jy atitikti
,,Elektrotechniniy gaminiy saugos techninio Reglamento” (Nr. 200/57, Vilnius, 2001 06 20)
reikalavimams, turéti atitikties deklaracija arba sertifikuoti Lietuvoje.

Turi buti atlikti visi elektros jrangos instaliavimui bei elektros paslaugy tiekimui bitini ir
reikalingi statybiniai darbai.

3.2 Elektros energijos tiekimas

Visa elektros jranga, pagalbiniai jrenginiai ir instaliacinés detalés turi atitikti eksploatavimui
elektros energijos tiekimo sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios:

- zema jtampa 400+5% / 230 V+5%;

- 3 fazés, TN-C-S posisteme;

- daznis 50 Hz.
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PROJEKTAS
3.3 Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti Zeméje ,patalpose ir atvirame ore.
Eil. o ce . o .
NI Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Standartas [EC 60502-1
2. | Tipiniai bandymai turi biiti atlikti Pateikti bandymy protokoly kopijas
akredituotoje laboratorijoje
3. | Vardin¢ jtampa 1 kV
4. | Maksimalioji jtampa 1,2 kV
5. | Vardinis daznis 50 Hz
6. | Eksploatavimo salygos patalpose;
zemeje;
atvirame ore;
7. | Aplinkos temperatiira -35...+35°C
8. | Kabelio konstrukcija:
8.1. | Laidininky skaicius o 3;
e 5
8.2. | Laidininkas e varis
8.3. | Laidininky izoliacija XLPE
8.4. | Kabelio gysly spalvinis Zyméjimas Pagal HD308 S2:2001 arba IEC 60757
8.5. | ISorinis apvalkalas PVC
8.6. | Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos ir e uZpildas;
iSorinio apvalkalo
9. | Maksimali ilgalaiké kabelio temperatiira +90 °C
10. | Maksimali kabelio temperatiira esant + 250 °C
trumpajam jungimui ( 5 s)
11. | Zemiausia klojimo temperatiira -15°C
13. | Elektros laidy ir kabeliy degumo klasé ne Cca
zemesné kaip
14. | Minimalus lenkimo spindulys 12xD
D — iSorinis kabelio skersmuo
15. | Tarnavimo laikas > 40 mety
16. | Garantinis laikas > 12 ménesiy
3.4 |Zeminimas ir apsauga nuo Zaibo
Irengiant jzeminimg vadovautis "Elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis". Visos metalinés
elektros jrenginiy dalys, normaliomis darbo salygomis neturin€ios jtampos, jZeminamos per
Zymuo: Lapas Lapy Laida
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maitinimo tinklo nulines gyslas.
Visi naujai montuojami elektros jrenginiai turi biiti jzeminami prijungiant juos prie jrengiamo
jZeminimo Kkontiiro, jzeminimo kontiiro varza < 10 Q.

Medziagos:
IZeminimo komplektas, kurj sudaro:
IZeminimo elektrodas — grunte esantis laidininkas, per kurji, jvykus Zaibo iSlydziui, teka

didziausia zaibo srovés dalis. Tai &17.2mm plieninis strypas L=1,5m elektrocheminiu metodu
padengtas varine 99,9% grynumo plévele, kuri molekuliy lygyje nepertraukiamai susijungia su
plienu. Jis turi turéti auksta atsparuma tempimams, kad vibraciniu plaktuku biity galima jkalti |
zemg. Variné danga ne maZ Plieninis antgalis. Pagamintas i§ sustiprinto plieno, didelio kietumo.
Montuojamas ant pirmojo jkalimo elektrodo galo, strypo jkalimo kietame grunte palengvinimui.

Jungiamoji mova. Naudojama strypy sujungimui, pagaminta i§ atsparios korozijai bronzos.
Mova turi biiti pagaminta taip kad strypai susijungty movos viduryje ir jéga kalimo metu persiduoda
ne per mova, bet per strypus. Mova taip pat turi apsaugoti strypy galus nuo korozijos.

Antikoroziné sujungimo pasta. Naudojama, kad pasiekti gerg kontakta tarp stovo ir movos.
Montavimo metu jpilama pastos § mova ir susukama. Galima naudoti kaip sutepamaji skystj,
palengvinant] jkalimo galvutés jsukimg jkiekvieno strypo mova.

IZeminimo laidininkas —laidininkas, jungiantis Zzaibolaidj su jZeminimo jrenginiu ir
jZeminimo jrenginius tarpusavyje. Kaip jZeminimo laidininkas naudojama karStu galvaniniu biidu
apdirbta gamyklinio cinkavimo juosta 40x4,0mm. Zeméje paklotos cinkuotos juostos cinko storis
privalo biiti ne mazesnis kaip 150pm.

Cinkuota viela. Naudojama kaip jZeminimo laidininkas, karS$tu galvaniniu budu apdirbta
gamyklinio cinkavimo cinkuota viela 8 mm skersmens. Cinko sluoksnis ne maziau 40 pm.
Naudojama jzeminimo daliy pajungimui prie magistralinio jzeminimo kontiiro.

Jungtis vielai. Jungtis turi biiti pagaminta i§ vario lydinio arba nertidijancio plieno. Jungtis
turi uztikrinti ilgalaik;j elektrinj kontakta.

KryZminé jungtis. Jungtis leidZianti jZeminimo strypg sujungti su apvaliais arba ploks¢iais
privedimais ( viela, juosta). Taip pat gali tarnauti kaip uzbaigiamasis, galinis sujungimas.

Kontroliné jungtis. Naudojama kontakto ,strypas-juosta" patikrinimui ir jZeminimo varzZy
kontroliniam matavimui, vélesnés eksploatacijos metu.

Laikikliai-apkabos: pagamintos i§ bronzos ir naudojamos Zaibosaugos laidininky cinkuotai vielai
tvirtinti prie sieny arba lietvamzdziy konstrukceijy.

Laikikliai-apkabos, tvirtinimui ant $laitinio stogo: tai plastikiné plokscia, apvali arba kiiginé
plastikiné konstrukcija, kurios padas tvirtinamas prie stogo, virSutin¢je dalyje montuojamas uzspaudéjas
plieninés vielos tvirtinimui

Zaibolaidis. ZaibolaidZius statyti ant auk$Giausio pastato tasko. Zaibolaidziy aukstis 2m.
Zaibolaidis turi atitikti STR 2.01.06:2009 reikalavimus, komplektuojamas pagal gamintojo pateiktas
specifikacijas. Turi biti pateikiami gamintojo protokolai, turi biiti sertifikuotas Lietuvoje. Tai plieninis,
vienu galu nusmailintas strypas, elektrocheminiu metodu padengtas varine 99,9% grynumo plévele, kuri
molekuliy lygyje nepertraukiamai susijungia su plienu. Jis turi turéti auksStg atsparumag tempimams.

Zymuo: Lapas Lapy Laida
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Varin¢ danga ne maziau kaip 0,25mm. Tarp zaibolaidZio ir jZemintuvo turi biiti uZtikrintas patikimas
kontaktas. Sujungimo sistema turi biiti sudaryta i§ jungties, uZtikrinancios ilgalaikj elektrinj kontakta.

3.5 0,4kV skydai

Darbo apimtj sudaro skirstymo skydy renovavimas ir naujy komutaciniy aparaty instaliavimas,
iskaitant visus susijusius darbus bei medziagas, reikalingus visoms instaliacijoms uzbaigti ir uztikrinti jy
veikima.

Skydai turi biiti atnaujinami vadovaujantis atitinkamais tarptautinés elektrotechnikos Komisijos
standartais. Skydai kaip ir visa jranga pristatomi komplekte su visais pajungimais, turi biti iSbandyti ir
paruosti darbui. Skydy apsaugos klasé turi biiti numatoma priklausomai nuo montavimo vietos.

Skydai skirti elektros energijos skirstymui 400V tinkle su aklinai jZeminta neutrale, elektros linijy
apsaugai nuo perkrovimy ir trumpo jjungimo sroviy.

Skyduose montuojamy elektros aparatiiros ir prietaisy padétis turi atitikti jy technines salygas.
Elektros aparatiira ir prietaisai su darbo metu po jtampa esan¢iomis atviromis dalimis turi biti ne ar¢iau
kaip 20 mm vienas nuo kito. Elektriniai sujungimai skydeliuose atlickami savaime ggstanciais
(nepalaikanciais degimo) 6mm? pynése atvirai
plastmasiniuose loveliuose. Elektros aparatiiros ir prietaisy sujungimai su variniais kabeliais ir laidais
atliekami per gnybty rinkle. Turi biiti sumontuoti jZeminimo PE ir N gnybtai.

variniais laidais arba uzdaruose nedegiuose

Kabeliy jvadai ir iSvadai i$ virSaus ir i$ apacios.
Skydy, montuojamos jrangos ir kity i skydy komplektacija jeinanciy komponenty atsparumas
trumpo jungimo srovéms 10 kA.

3.6 0,4 kV jtampos 6+80 A srovés automatiniai jungikliai.

Eil
Nlr Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. Standartas LST EN 60898-1:2003;
LST EN 60898-2:2002
2. Automatiniai jungikliai pazymeti zenklu CE
3 Tipiniai bandymai turi buti atlikti _ .
akredituotoje laboratorijoje Pateikti bandymy protokoly kopijas
4. Automatiniai jungikliai gamykloje turi buiti | Pateikti bandymy protokolus
iSbandomi kartu su automatiniais jungikliais
S Skirtas naudoti Uzdaroje ne$ildomoje patalpoje
6. Aplinkos temperatiira 225°C .. 435 °C
7. Santykiné oro drégmé <959,
8. Pastatymo aukstis virs$ juros lygio <1000 m

Zymuo:

Lapas Lapu

Laida
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Vardiné jtampa 230 V/400 V AC
10. | Maksimalioji jtampa > 440 V
11. | Vardinis daznis 50 Hz
12. | Vardiné izoliacijos jtampa > 500 V
13. | Vardiné impulsiné jtampa >4 kV
14. | Vardiné srové >16 A;
> 25 A;
15. | Atjungimo pajégumas - >10KkA.
16. | Atsparumas susidéveéjimui (darbo cikly
skaiCius): _ >10000:
—  elektrinis; - ’
—  mechaninis - >20000.
17. | Atjungimo charakteristika B. C:
18. | Apsaugos laipsnis IP2X
19. | Prijungiamo laidininko skerspjiivis (vienoje 2
fazeje) =25 mm
20. | Laidininko prijungimas — varZtiniais apkabiniais gnybtais.
21. | VarZztiniai gnybtai (varZtiniai apkabiniai Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams
gnybtai) laidams
22. | Atkabiklio poveikis — nuo Siluminés-elektromagnetinés apsaugos;
23. | Atkabiklio poveikio reguliatorius be reguliatoriaus;
24. | Poliy skaiCius - 1;
25. | Tvirtinimo biidas kaiSciy (-i0) pagalba ant montazinio DIN
bégelio (Synos);
26. | Korpuso medziagos nedegumo kategorija FVO0 pagal
LST EN 60695-11-10:2000
(arba VO pagal UL94)
27. | Ant automatinio jungiklio turi buti — Vardiné srové;
nurodoma — Kategorija;
— Mnemoschema;
— Jjungimo ir i§jungimo padétys.
28. | Techniniai dokumentai: — Automatinio jungiklio pasas (bandymo

protokolai);

Transportavimo, montavimo instrukcijos
lietuviy ir angly kalbomis;

Eksploatavimo instrukcija lietuviy ir angly
kalbomis;

Zymuo:
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— Gabaritinis bréZinys.

29. Tarnavimo laikas > 25 metai

30. Garantinis laikas > 24 ménesiai

3.7 Kirtiklis

Paskirtis: 0,4kV jtampos grandiniy komutacijai. [tampa 400V, apsaugos laipsnis IP30, atjungimo
geba 10kA. Didziausias prijungiamy gysly skerspitivis 120mm2. Komutuojama srové 160A.

3.8 Montaziniai gaminiai

Elektros vidaus tinkluose turi buti naudojami gofruoti, i§ neplastikuoto polivinilchlorido,
sustiprinti, lankstiis instaliaciniai vamzdziai. Naudojamy kabeliy ir laidy apsaugai nuo mechaninio
pazeidimo vamzdziy savybés;
mechaninis atsparumas-750N/5cm;
eksploatacijos temperatiira nuo +25°C;iki+60°C;
nedegus;
stiprumo klas¢ —3(viduting);

e temperatiiros klasé- 25;

Vamzdziai turi atitikti [EC 423 ,614 standartg .

Vamzdziy diametrai nurodyti sgnaudy Ziniarastyje ir parinkti taip, kad biity patogu jverti/iSverti
kabelius.

Potinkinés dézutés jungikliy ir roze€iy montavimui.
Dézutés turi biiti pagamintos 1§ nedegiy arba sunkiai degiy medziagy.

Loviy, armatiiros ir priedy medziaga ir apdaila: cinkuotas, sutinkamai su aplinka ir patalpy
kategorija, plienas.

Loviy medziagos storis min. 1,5mm.

Loviy vidinis plotis: 200, 100, 50mm, vidinis gylis: S0mm.

Priedai ir armattra: standartiniai gamintojo fiksatoriai, kronSteinai, kampai, vertikaliis stovai,
konsolés, nusileidimai, ploksteles, peréjimo ploksteles, aklini galai, pertvaros, jungtys ir jZeminimo
juostos.

Kiekvienas loviy ilgis turi biiti sukomplektuotas su jungiamaja mova ir reikalingais tvirtinimo
varztais, verzlémis ir poverzlémis.

Visi nupjauti galai turi biiti vietoje nudaZyti korozijai atspariais dazais.

Visa sistema, jskaitant visus reikalingus priedus, turi biiti vieno gamintojo gaminiai.

Montavimas, iSbandymas ir derinimas

Visi projekte numatyti prietaisai, jrengimai, elektros aparatiira, elektros skydai, kabeliai,
montazinés medZiagos ir gaminiai turi biiti pazyméti CE Zymeéjimu, patvirtinanciu jy atitikti

Zymuo: Lapas Lapy Laida
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,,Elektrotechniniy gaminiy saugos techninio Reglamento” (Nr. 200/57, Vilnius, 2001 06 20)
reikalavimams, turéti atitikties deklaracijg arba sertifikuoti Lietuvoje.
Jie turi bliti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy atitikties deklaracijas.

3.9 ApSvietimo sistemos

Sviestuvai skirti darbui kintamos sroves 400/230V, 50 Hz tinkle. Sviestuvai turi ne tik paskirstyti
Sviesos srautg erdve¢je, bet ir uztikrinti elektrinj lempy prijungimg bei stabily darba fiziskai apsaugoti
lempas ir jy paleidimo reguliavimo aparatus nuo kenksmingo aplinkos poveikio bei mechaninio
pazeidimo, normaliomis darbo salygomis turi biiti patvariis ir ilgaamziski bei ekonomiski. Gamykliniai
Sviestuvai turi atitikti reikalavimus, nurodytus bréziniuose ir medziagy ZiniaraStyje, turi buti tinkami
montavimui numatytose vietose. Pagal reikalavimus informaciniai numeriai $viestuve turi biti tvirtai
priklijuoti ir paZyméti ant Sviestuvo. Galios kompensavimo kondensatoriai turi biiti sumontuoti ]
Sviestuvus gamykloje. Sviestuvai turi bati pateikti su reikiamo tipo lempomis. Sviestuvai turi biti
pateikti su visom jy pakabinimui, montavimui skirtom medziagom. Nepavojingose patalpose naudojami
IP20, pavojingose patalpose [P44-54, fasado apSvietimui [P54-67 apsaugos laipsnio.

Sviestuvams 2x18W akinimo indeksas UGRR<19, spalvy perteikimo indeksas (Ra)85 TL2-18W
840 spektro.

Universaliis $viestuvai skirti instaliuoti tiek lauke, tiek patalpose. Sviestuvai yra atspariis
smiigiams, klasikinio dizaino, tvirti ir patoglis montuoti.

Medziaga: Polikarbonatas

Spalva: Balta

Darbinis daznis, Hz: 50 Hz

Nominali jtampa, V: 220-240 V

Apsaugos laipsnis : [P44

Elektrosaugos klaseé: 11

Sviesos Saltinis: 1x18W , 2x18W liuminescenciné lempa.

Sviestuvai su judesio davikliu

Sviestuvas automatiskai jsijungia, uzfiksavus detektuojamoje zonoje judéjimg ir po nustatyto
laiko automatiskai iSsijungia, judanciam objektui. Judesio daviklis neturi biti iSsiskirian¢io dizaino,
atsparus vandalizmui.

Medziaga: Polikarbonatas

Spalva: Balta

Darbinis daznis, Hz: 50/60 Hz

Nominali jtampa, V: 230/240 V

Apsaugos laipsnis : [P44

Elektrosaugos klaseé: 11

Sviesos Saltinis: 1x18W , 2x18W liuminescenciné lempa.

Zymuo: Lapas Lapy Laida
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UZdaras pavirSinis Sviestuvas 2x36 W komplekte su liuminescencinémis lempomis. Korpusas 1§
poliesterio, sustiprinto stiklo pluostu, sklaidytuvas i§ polikarbonato, sklaidytuvo laikikliai i§ nertidijancio
plieno. Su elektroniniu balastu. Apsaugos laipsnis [P54.

PASTABA: Tiekiant konkrecius Sviestuvus turi biiti patikslintas jy kiekis.

ApSviestumas turi atitikti higienos normas HN 98:2000 ,Natiiralus ir dirbtinis darbo viety
apSvietimas. Apsvietos ribinés vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai‘.

3.10 ApSvietimo jungikliai

Vieno, arba dviejy klavisy jungikliai, skirti elektros apSvietimo valdymui, virStinkiniam
montavimui; 250V, ~ 50 Hz, [,=16A, pagal IEC 669 - 1; VDE 0632 standartus . Apsaugos laipsnis [P44.
Klavisai jspaudziami, laidai priverziami.

3.11 Skirstomosios dézutés

Skirstomosios déZutés skirtos kabeliy sujungimui.

I dézuciy instaliavimg turi jeiti visi darbai ir medziagos, kad uZbaigti visas instaliacijas iki pilny
darbo salygy.

Visi pavirSiuje sumontuoti instaliacijos elementai turi biiti pateikti sukomplektuoti su
atitinkan¢iomis to paties gamintojo montavimo dézutémis.

Montavimo dézutés turi buti pakankamai gilios, kad dézutéje galima buty sumontuoti atitinkamag
instaliacijos elementa.

Visos metalinés montavimo dézutés turi biiti pateiktos su prie dézutés pagrindo prijungtais
1Zeminimo gnybtais.

Visos montavimo dézutés turi biiti su gamykloje pagamintais lengvai nuimamais dangteliais.

Drégnose patalpose naudojamos cinkuotos plieninés arba termoplastiko skirstymo dézutes, kuriy
apsaugos klasé ne maziau IP54.

3.12 Reikalavimai statybos ir montavimo darbams

3.12.1 Bendrieji reikalavimai

Darbus turi atlikti organizacijos ir asmenys, turintys atitinkamg iSsilavinima, nustatyta tvarka
atestuoti ir turintys kvalifikacijos atestata.

Sauga darbe organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos
istatymo reikalavimais.

Darbuotojai privalo vykdyti saugos darbe norminiy akty reikalavimus, naudotis saugos
priemonémis.

Montuojant jrenginius, vykdyti gamintojy techniniuose dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Prie§ montuojant atliekama jrenginiy apziiira ir jy mechaninés dalies patikra.

Irenginiai turi biiti iSbandyti gamintojo. Kilus abejonéms dél jrenginio parametry atitikimo

Zymuo: Lapas Lapy Laida
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gamintojo nurodytiems, turi biiti atlickami bandymai ir matavimai pagal E]IT reikalavimus.

Sumontuoti elektros jrenginiai turi atitikti EIIT ir saugios eksploatacijos reikalavimus.

Visy panaudojamy jrenginiy, prietaisy, medziagy apsaugos klas¢ - priklausomai nuo aplinkos
paskirties, eksploatavimo salygy ir kategorijos.

Projekte numatyti skydai, aparatai, montazinés medZziagos ir gaminiai turi biiti pazyméti CE
zyméjimu, patvirtinanciu jy atitikti

n

Elektrotechniniy gaminiy saugos techninio Reglamento"
reikalavimams, turéti atitikties deklaracija arba sertifikuoti Lietuvoje.

Visi elektrotechninéje dalyje numatyti jrenginiai, gaminiai ir medZiagos, jy testavimas,
iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy dokumenty reikalavimams. Jie turi biiti
montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy instrukcijas ir atitikties deklaracijas.

Elektros jrenginiai ir medziagos turi biiti patikrinti juos apzitirint ir nustatant: komplektacija, ar yra
specialiis instrumentai, biitini jrenginio montavimui, markiravimas, pagal specifikacijas ir technines
salygas, jrenginio techninis stovis. Pakrovimo, i§krovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima
mechaniskai paZeisti elektros jrenginiy ir prietaisy.

Jei prietaisai yra plombuoti juos ardyti draudZiama.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty elektros jrangos ir jos daliy kol defektai bus
pasalinti.

Biitina patikrinti su jrengimy gauta dokumentacijg ir surinkimo ir montavimo instrukcija.

Elektros jrangos montavimo vieta ir biidas turi biiti parinktas grieztai laikantys montavimo
instrukcijy bei

kitos techninés dokumentacijos.

Elektros jranga gali montuoti tik profesionaliis ir atitinkamg kvalifikacijg turintys personalas.
Sumontuota elektros jranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbanciam personalui ar kitiems
statybos vietoje esantiems asmenims.

Turi bti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai tose zonose, kur galimas kontaktas su pavojy

kelian¢iomis jrangos dalimis, kol bus baigtas jy instaliavimas. Sie uZradai turi biiti lengvai
pastebimi ir gerai jskaitomi.

Potinkiniams skydams turi biiti padarytos niSos, pagal konkretaus skydo gabaritus.

3.12.2 Saugos reikalavimai

Elektros jranga gali montuoti tik profesionalus ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota jranga neturi
kelti pavojaus statybos vietoje dirbanciam personalui ar galintiems 1 ja patekti kitiems asmenims.

Turi buti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavoju
kelian¢iomis elektros jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uzrasai turi
buti lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi buti
naudojami gamykliniai PVC dangteliai. Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros

Zymuo: Lapas Lapy Laida
7434-01-TDP-E.TS 9 T 0




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRUJU IR DAUGIAU
BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3,
PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS

PROJEKTAI CO 10

jranga turi buti gerai apsaugota nuo dulkiu ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai
neapsaugojus elektros jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazytu pavirSiu

pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai paSalinti pazeidimus, atstatant tokia pacia ar
geresne bukle.

3. 12.3 Kabeliy klojimas

Kabeliy ir laidy pajungimas

Kiekvienas kabelis, jeinantis 1 bet kurio jrenginio korpuso vidy, turi biiti apsaugotas rieboksliu,
uztikrinanéiu jvada ir tai, kad nejvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio
jrengimo ir gnybty pazeidimas.

Gyslos negali susipinti. Kabeliai prie§ prijungima prie gnybty turi turéti kilpa, kad biity uztikrintas
perjungimas.

Daugiagyslés suktos valdymo gyslos jungiamos prie prietaisy, turin€iy varztinius sujungimus, turi
biiti tvirtinamas izoliuotais tus€iaviduriais uZspaudziamais antgaliais. UzspaudZiami sujungimai turi biiti
atliekami tik su jrankiu , tinkan¢iu naudojamy antgaliy tipui ir dydziui.

Laidininkai iki @10 mm® gali bati sujungiami arba surisami uzsukamomis jungtimis, o laidininkai
vir§ @16 mm” turi biiti sujungiami arba suriami, naudojant uzspaudziamas jungtis.

Nenaudojamos angos

Dézés ir skydai turi turéti tik tiek angy, kiek montaZzo metu reikia kabeliy ir vamzdziy jvedimui.
Nenaudojamos iSpjovos vamzdziuose, tvirtinimo detalése ir dézése turi biiti uzkistos jvoriy aklémis.
Nenaudojamos angos lakstinio plieno skyduose ir dézése turi biiti uzkistos jpresuojamomis aklémis.

Elektros instaliacija

Kabeliai ir laidai turi biiti instaliuojami instaliacinése zonose. Elektros instaliacija turi biiti atlikta,
vadovaujantis E]IT reikalavimais. Gali biiti naudojama atviroji ir pasléptoji elektros instaliacija. Elektros
laidai, kabeliai ir instaliacinés dézutés turi biati klojami ir tvirtinami, laikantis EJIT reikalavimy,
jvertinant patalpy specifika. Kabeliai gali buti klojami atvirai sienomis, ant horizontaliy ir vertikaliy
kabeliniy lentyny, loviy, vamzdZziuose arba po tinku ir grindyse.

Elektros masinos, aparatai ir prietaisai, kuriy vienetiné galia 2 kW ir didesné, turi biiti prijungti prie
skirstomojo skydo atskira elektros grandine.

Laidy ir kabeliy peré¢jas per vidaus ir lauko sienas ar pertvaras ir tarpaukstines perdangas reikia
jrengti taip, kad jos buty lengvai pakeiciamas. D¢l to peréjos turi biiti nutiestos vamzdyje, lovyje ir pan.
Tarpas tarp laidy, kabeliy ir vamzdZiy (loviy ir pan.) peréjose per sienas, pertvaras ir perdangas reikia per
visg konstrukcijos storj uzsandarinti Al degumo klasés statybos produkty ir lengvai pasalinamu uzpildu,
kad negaléty prasiskverbti ir susikaupti vanduo ir plisti gaisras. UzZsandarinti reikia taip, kad bty
galimybe pakeisti laidus ir kabelius ir papildomai nutiesti naujus. UZsandarinimo atsparumas ugniai turi
biiti ne mazesnis nei sienos, pertvaros ir perdangos.

Turi buti atlikti visi elektros jrangos instaliavimui bei elektros paslaugy tiekimui bitini ir reikalingi
staty Ant tos pacios sienos arba luby montuojama elektros, mechaning ar kita jranga turi biiti sumontuota
tvarkingai ir netrukdyti viena kitai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais montuotojais pries
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pradedant instaliavimo darbus.

Bendrame vamzdyje, rankovéje, lovyje, pluoste, statybiniy konstrukcijy uzdarame kanale arba toje
pacioje lentynoje neturi buti tiesiamos viena kita rezervuojancios grandinés, darbinio ir avarinio
apSvietimo grandinés taip pat iki 50 ir aukStesnés kaip 50V jtampos grandinés (iSimtys: darbinio ir
avarinio apSvietimo magistralinés linijos. jeigu jy izoliacija skirta ne Zemesnei kaip 660V jtampai, taip
pat iki 50V jtampos grandiniy laidai atskirame izoliaciniame vamzdyje). Sios grandinés turi biiti
tiesiamos tik atskiruose loviy ir lentyny skyriuose, turiniuose iStisines Al degumo klasés statybos
produkty pertvaras, kuriy atsparumas ugniai ne mazesnis kaip E 15.

Laidai ir kabeliai sujungiami presavimo, suvirinimo, litavimo biidu arba specialiomis jungtimis.
Pluostais (grupémis) arba keliais sluoksniais nutiesty laidy ir kabeliy ilgalaikés leistinosios srovés turi
biiti nustatomos atsizvelgiant j pablogéjusias ausinimo salygas.

Magistraliniy ir skirstomyjy elektros tinkly instaliacijai naudojami savaime gestantys
(nepalaikantys degimo) kabeliai vario gyslomis.

Kabeliy PVC dangomis klojimo ypatumai

Kabeliy PVC dangomis naudojimo sritis nustatoma projekte, atsizvelgiant | kabeliy gamintojo
rekomendacijas. PVC dangos geriau tinka kabeliams. klojamiems patalpose ir kabeliy statiniuose, nes
PVC be ugnies Saltinio savaime yra nedegios.

Nerekomenduojama kloti kabeliy PVC dangomis, kai aplinkos temperatiira yra aukstesné kaip 30
°C arba zemesné¢ kaip minus 5-20 °C.

PE dangos dé¢l savo didesnio mechaninio atsparumo ir nelaidumo vandeniui naudojamos
kabeliams, klojamiems grunte. Visais atvejais, nepriklausomai nuo klojimo biido, trasoje turi biiti kuo
maziau posiikiy, nejvertinant jvady j pastatus ir statinius.

Klojimo metu rekomenduojama i$laikyti didesnj negu leisting kabeliy lenkimo spindulj. Vamzdziy
skersmuo parenkamas projekte, bet visais atvejais turi biiti du kartus didesnis uz kabelio skersmen;.
Vamzdziy vidus turi buti lygus, galai i§ vidaus uzapvalinti, be atplaiSy ar jlizimy.

Esant techninéms galimybéms, tempimo jéga rekomenduojama fiksuoti saviraSiais matavimo
prietaisais viso traukimo metu. Duomenys turi biiti perduodami eksploatuojanciai jmonei kartu su kitais
techniniais dokumentais.

Klojant kabelius naudojant ritin¢lius, juos biitina iSdéstyti tokiu budu, kad kabelis traukiant
nesiliesty zemes , grindy, sieny, konstrukcijy ir pan.

Trasa kabeliy klojimui turi biiti ruoSiama ypac atidziai. Peréjimams per sienas ir pertvaras
rekomenduojama naudoti plastmasiniy vamzdziy atraizas, atraminés konstrukcijos turi biti be aStriy
kampy ir atplaiSy, pagalvése grunte neturi biiti stiklo Sukiy, smulkios skaldos ir kity priemaisy, galinCiy
paZeisti iSorines kabelio dangas.

Jei pries klojant ir apZzitrint kabelj ant btigno, ji iSvyniojant randami iSoriniy dangy defektai, biitina
suraSyti akta, dalyvaujant UZsakovo ir montuojancios jmones ir tiekéjo atstovams. Tokiais atvejais
sprendziama dél kabelio tinkamumo kloti po jo remonto arba brokuoty atkarpy pakeitimo kitu kabeliu.

Paklojus kabelj. visi pastebéti iSoriniy dangy pazeidimai ir defektai turi biiti suremontuoti,
panaudojant atitinkamas medziagas ir technologijas.

Kabeliy linijuy eksploatavimas. Bendrosios nuostatos.
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Kabeliy linijos, eksploatuojamos vadovaujantis Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo
taisyklémis, Elektros jrenginiy bandymy normomis ir apimtimis, Saugos taisyklémis, eksploatuojant
elektros jrenginius, kabeliy eksploatavimo reglamentu bei instrukcijomis.

Kabeliniy liniju techniné priezitura.

Kabeliy linijy techniné prieziira atlieckama vadovaujantis Elektriniy ir elektros tinkly
eksploatavimo taisyklémis , reglamentais ir instrukcijomis.

KL techninés priezitiros metu vykdoma 0,38-35kV trasy priezitra, 0,38kV spinty, poZeminiy
statiniy apzitiros ir techninés priezitiros darbai.

Kabeliy linijy trasy ir pozeminiy statiniy priezitira ir apzitros atlickama Elektriniy ir elektros tinkly
eksploatavimo taisyklémis ir reglamentais nustatytu periodiSkumu ir tvarka.

Vamzdziy klojimas

Vamzdziai, prie§ pertraukiant juose kabelius, turi biiti iSvalyti, paSalinant i§ jy visg purva bei
svetimkiinius.

Vamzdziai turi biiti tvirtinami atitinkamy neriidijan¢iy sgvarzy sistema. VamzdzZiuose turi biti
pratraukti laidy jtraukikliai.

VamzdZiy lenkimas, vingiai, atsiSakojimai ir panaSiai turi buti atliekami tik ten, kur tai biti daryti
del struktiiriniy arba mechaniniy salygy.

Metaliniy vamzdziy didesnio nei @25mm gamyklinés alkiinés turi buti pagamintos su specialia
lenkimo jranga.

Vamzdziy grupés , kertancios ta pacig trasg, turi turéti lenkimus ir atsiSakojimus tame paciame
lygyje. Kad atrodyty tvarkingai, Sie lenkimai ir atsiSakojimai turi turéti bendra skirtingo spindulio
lenkimo centrg.

Kai vamzdziy diametrai didesni nei 50mm, PVC vamzdziy alkiinés, vingiai, atSakos turi biiti
atliekami 1§ gamykliniy detaliy.

Norint panaikinti visas atplaiSas, nupjauti vamzdziy galai turi biiti praplatinti vamzdziy pléstuvu.
Kieto plieno vamzdziai su iSoriniu sriegiu, prie§ prijungiant juos prie vidiniy tvirtinimo detaliy sriegiy,
apkaby, turi biiti nudazyti cinko chromatu.

Lankstiis jvadai turi biiti naudojami prijungiant vamzdzius prie varikliy, solenoidiniy voztuvy,

slegio davikliy ir panaSiai, siekiant iSvengti kabelio pazeidimo. Lanks¢iy jvady, naudojamy
tokiems sujungimams, ilgis turi biiti kuo maZesnis.

Atviros vamzdZiy trasy atkarpos turi biiti lygiagrecios arba statmenos pastatams bei statiniams ir
turi biiti tvirtinamos ne didesniais nei 1m intervalais.

Kiety metaliniy vamzdZziy jungtys turi biiti sriegings.

PVC jvoriy sujungimai turi biiti besriegiai. PVC tvirtinimo detalés , sujungimai ir jvorés turi biti to
paties gamintojo.

3.12.4 Mechaniné apsauga

Visos metalinés dalys turi buti karStai cinkuotos, atsparios korozijai, jei nenurodyta kitaip.
Atskiri kabeliai, kertantys sienas ir grindis, turi biiti montuojami jvorése (dékluose).
Kabeliai, kertantys grindis, turi biiti apsaugoti nuo mechaninio pazeidimo iki 2 m aukscio nuo
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grindy pakankamo storio gaubtais arba vamzdziais. Apsauginiai gaubtai turi biiti tvirtinami prie grindy ir
sieny.
Angos kabeliams, jrengus instaliacijg, turi biiti uzsandarinamos specialia kabeliy sandarinimui
skirta medZiaga, pagal RSN reikalavimus. Sandarinimo atsparumas ugniai - maziausiai 60 min.
Apsauginiai jungikliai, valdymo jranga, sujungimo dézutes, paskirstymo skydai ir kita visada turi
biiti montuojama ant nedegiy, pakankamo tvirtumo pavir$iy, specialaus pamato, arba ant specialiai
elektrinés jrangos montavimui skirty stulpeliy.

3.12.5 JZeminimas, potencialy iSlyginimas

Irengiant jZeminimg vadovautis "Elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis".

liZeminimo jrenginio varza, neturi virSyti 10€Q.

[Zeminimui ir jnulinimui naudojami elementai turi biiti patikimai sujungti. [Zeminimo ir jnulinimo
laidininkai turi biiti apsaugoti nuo korozijos.

Kaip jZeminimo elektrodai gali biiti naudojami strypai. Pageidautina naudoti surenkamus variuotus
elektrodus- strypus &17,2 mm, L=1,5 arba giluminj jzemikl;.

IZeminimo laidai turi biiti parinkti maksimaliai jZeméjimo srovei, esant dvigubai jZeminimo
sklaidai.

IZeminimo laidininky skerspjiivio plotas Siose sistemose turi biti lygus fazinio laidininko plotui.
Elektros instaliacijos turi biiti apriipintos sisteminiu ir apsauginiu jZeminimu , sutinkamai su IEC ir E]IT
reikalavimais.

Spintos, elektros prietaisy korpusai ir t.t. turi buti prijungti prie jZeminimo sistemos taip, kad jy
atjungimas nenutraukty jZeminimo grandiniy.

Prijungimai prie izeminimo sistemos turi biiti atlikti uzspaudziamy antgaliy arba gnybty pagalba.
Kiekviename prijungimo taske turi biiti prijungtas tik vienas jZeminimo laidas.

Sujungimai ir atsiSakojimai turi buti atlikti dvigubu uZspaudimu, jeigu naudojami uZspaudZiami
antgaliai.

Spinty viduje galima naudoti viengubg uzspaudima.

Visos metalinés dézutés, apSvietimo ir kity prietaisy ir telekomunikacijos jrangos metaliniai
korpusai turi biiti jnulinti sujungiant jy jZeminimo gnybtus apsauginiu laidininku su jvadinés skirstymo
spintos jZeminimo Syna.

Kiekvienas jzeminimo laidininkas prie jzeminimo jrenginio turi biiti prijungtas jungtimi, kurig
galima atjungti, norint iSmatuoti jZeminimo jrenginio varzg. Matavimo jungtys taip pat numatomos
kontrolinése dézése, kurios Zymimos jZeminimo simboliu.

Visos metalinés el. jrenginiy dalys, normaliai neturin¢ios jtampos, iZeminamos ir jnulinamos per
laidy ir kabeliy apsauginius laidininkus (treCiuosius - vienfazéje sistemoje, penktuosius - trifazeje
sistemoje ir per el. tinklo metalinius lovelius ir kopétéles. Visy Sviestuvy, kopételiy, instaliaciniy kanaly
ir instaliaciniy elementy metalinés laidzios detalés turi biiti jnulintos apsauginiy laidininky pagalba
(treciasis laidas - vienfazéje sistemoje, penktasis laidas- trifazéje sistemoje).

Apsauginiy jzeminimo ir jnulinimo laidininky izoliacija turi biti nudazyta geltonai/zaliai.
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Apsauginiai jZeminimo laidininkai pra¢jimo per pamatus ir sienas vietose ir susikirtimo su kitais
kabeliais ir vamzdZiais vietose turi biiti apsaugoti nedegiais vamzdZiais ir pazyméti Zenklu.

[Zeminimo jrenginiy konstrukcijos turi biiti tikrinamos juos sumontavus ir dar neuzpylus gruntu bei
neprijungus natiiraliyjy izemintuvy ir jZeminamyjy elementy.

3.12.6 Bandymai

Papildomai prie kity, Sioje specifikacijoje numatyty, bandymy, turi buti laikomasi Siy bendryjy
salygu.

Bandymai turi biiti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma , kiekvieng gautg rezultata buty galima
patikrinti i§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

UZbaiges atskiras darbo dalis, Rangovas privalo atlikti vietinius bandymus visose darbo srityse,
dalyvaujant UZsakovo atstovui. Rangovas savo léSomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir
prietaisais, reikalingais efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy
tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biti patikrinta, kaip visuma, eksploatacijos salygomis,
siekiant jsitikinti , kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.
Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uZztikrinti, kad visi darbai ir jranga,
medziagos ir komponentai yra patenkinamos fizinés buklés ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas.
Turi buiti nemokamai atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo, Rangovas pateikia Projekto vadovui ir UZsakovui visus
bandymo duomenis.

Kiekvienam bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

-jirangos kodas ir apraSymas;

-visi vardinés plokstés duomenys;

-bandymy procediros aprasymas;

-techniniai bandymy rezultatai;

-bandymy data;

-bandymuose dalyvaves personalas;

-gedimy apraSymas;

-bandymo jrangos sarasas.

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinamag
montavimo atlikima, atitinkantj sutarties reikalavimus.

Bandymuose turi dalyvauti UZsakovo atstovas ir Projekto vadovas.

Kiekvieno bandymo laikas turi biiti registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai.

Rangovas privalo pasirlipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir UZsakovo atstovui
ar Projekto vadovui turi biiti leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali skaityti esant reikalingu
bandymams.
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Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo jrodymus . Visos bandymuose
naudojamos priemones turi biiti kalibruotos ne anksciau, kaip prie§ 12 ménesiy iki bandymy dienos.
Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos elektros sistemos,
turincios jtaka daliai, kuri bus tikrinama, buty iSbandytas, paruoStos naudojimui, o visa jranga
patenkinamai veikty.

Sumontuoti elektros jrengimai , uzbaigus paleidimo-derinimo darbus, priduodami pagal akta. Jeigu
elektros jranga tiekiama su automatizacijos priemonémis, paleidimo-derinimo darbai atliekami
kompleksiskai ir priduodami pagal akta.

Zymuo: Lapas Lapy Laida
7434-01-TDP-E.TS s T 0




PROJEKTAI CO

PROJEKTAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU
BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3,
PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

5. STATINIO ELEKTROTECHNINES DALIES SANAUDU KIEKIU

ZINIARASTIS

Fil.
Nr.

Pozici
jaTS

Pavadinimas ir pagrindinés charakteristikos

Mato
vnt.

Kiekis

Pasta-
bos

Magistraliniai tinklai

3.5
3.6
3.7

Ivadinio paskirstymo skydo JPS renovacija:

- 3 poliy 400V automatinis jungiklis su apsauga nuo
perkrovimo ir trumpo jungimo. Charakteristika ,,C*

- 3 poliy 400V automatinis jungiklis su apsauga nuo
perkrovimo ir trumpo jungimo. Charakteristika ,,C*

- 3 poliy 400V automatinis jungiklis su apsauga nuo
perkrovimo ir trumpo jungimo. Charakteristika ,,C*

- 3 poliy 230V automatinis jungiklis su apsauga nuo
perkrovimo ir trumpo jungimo. Charakteristika ,,C*

- 1 polio 230V automatinis jungiklis su apsauga nuo
perkrovimo ir trumpo jungimo. Charakteristika ,,C*

-DIN begelis......cooverrieiiiiiiiiiee e 1.0m
Magistraliniy ir skirstomyjy kabeliy prijungimas,
komutaciniy aparaty pertvarkymas pagal bréz.

-Kirtiklis 3 poliy 400V 125A.....cccoiiiiiiieenee. lvnt.

P/7434-01-TDP-E.B-8.......cccvvveeriiereeeiens 1 kompl.
Montavimo medziagos.............................1 kompL

kompl

3.5
3.6
3.7

4 apskaity laiptinés paskirstymo skydo renovacija:
- 1 polio 230V automatinis jungiklis su apsauga nuo
perkrovimo ir trumpo jungimo. Charakteristika ,,C*

- Plombavimo skydelis (3 automatiniams
jungikliams, atskiras kiekvienam) vartotojui......4vnt.

kompl

2019 10

Statybos leidimui, konkursui

Laida

Data

Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)

PROJEKTAI CO

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR
DAUGIAU BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO
PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M.,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS

26450

PV

Sonata Sleiviené

25226

PDV

, |
¢
Loreta Degutiené W
v J

SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Laida

LT

UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS*, kodas 147146333

7434-01-TDP-E.SKZ

Lapas

Lapy




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU
BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3,

PROJEKTAI CO PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) 2
PROJEKTAS
- Gnybtas 7x16mm®, (N-PE).........cccocovevveeernnn. 6vnt.
- Rinklé 5X1-25Mm’.......ooeveeeeeeeeeeeeceeeeeenn. 4 vnt.
-DIN begelis......coovieriiiiieiiieiee e 0.9m
Magistraliniy ir skirstomyjy kabeliy prijungimas,
komutaciniy aparaty pertvarkymas pagal bréz.
P/7434-01-TDP-E.B-1......ccccvveeiiieiiiees 1 kompl.
Montavimo, tvirtinimo medziagos............. 1 kompl.
3.8 | PVC degimo nepalaikantis d32mm vamzdis m 52
3.3 | Kabelis varinémis gyslomis cu 5x16mm” m 52
3.3 | Kabelis varinémis gyslomis cu 5x2,5mm” m 39
Antgaliai 16mm” vnt 13
Lentele ,Elektros skydiné* vnt 1
PrieSgaisrinés sandarinimo putos vnt. 2
8 Montavimo medziagos kompl. 1
Vidaus apSvietimas
3.9 | Sviestuvas su 18W kompaktine liuminescencine kompl 13
lempa 1P44
3.9 | Sviestuvas su 2x18W kompaktine liuminescencine kompl 2
lempa ir judesio davikliu IP65
3.9 | Sviestuvas (montavimui ant sienos/luby) su 6
kompaktinémis liuminescencinémis lempomis ir kompl
judesio davikliu [P44
3.10 | Jungiklis 16A 230V vienpolis, IP44 vnt 10
3.10 | Jungiklis 16A 230V dvipolis, P44 vnt 1
3.3 | Kabelis Cu 3x1.5mm? m 247
3.8 | PVC 020mm vamzdis m 247
3.11 | AtSaky dézutés hermetinés Vnt. 10
PrieSgaisrinés sandarinimo putos vnt. 2
Montavimo medZiagos kompl. 1
Apsauga nuo Zaibo
3.4 | Izeminimo komplektas R<10Q kompl. 4
3.4 | Cinkuoto metalo juosta 40x4 m 21
3.4 | Cinkuota plieno viela d8mm m 312
3.4 | Apsauginis termovamzdelis m 156
3.4 | Kontrolinés jungtys Vnt. 4
3.4 | KryZminés jungtys Vnt. 51
3.4 | Laikikliai jzeminimo laidininko tvirtinimui Vnt. 130
Montavimo medZiagos kompl. 1
Zymuo: Lapas Lapy Laida

7434-01-TDP-E.SKZ B >




PROJEKTAI CO

PROJEKTAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU
BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3,
PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

4. STATINIO ELEKTROTECHNINES DALIES DARBU KIEKIU

ZINTARASTIS
Pavadinimas ir pagrindinés charakteristikos Mato | Kiekis Pasta-
Eil. vnt. bos
Nr.
Magistraliniai tinklai
1. | Ivadinio paskirstymo skydo IPS renovacija, kompl. 1
profilaktikos darbai, perdazymas, Zzyméjimy
atnaujinimas, uzrakty sutvarkymas, komutaciniy
aparaty montavimas ir kabeliy gysly prijungimas prie
aparaty gnybty pagal bréz. P/7437- 01 - TDP — E.B-8
2. | 4 apskaity laiptinés paskirstymo skydo renovacija, kompl. 5
profilaktikos darbai, Zyméjimy atnaujinimas, uzrakty
sutvarkymas, komutaciniy aparaty montavimas ir
kabeliy gysly prijungimas prie aparaty gnybty pagal
brez. P/7437- 01 - TDP — E.B-8
3. | Prag¢jimy per miiro, betono sienas, perdangas irengimas | kompl. 6
ir uzsandarinimas nedegiomis medZiagomis
4. | PVC 032 mm vamzdZio tvirtinimas prie konstrukcijy m
apkabomis 52
5. | Kabelio variném gyslom Cu 5x16mm? klojimas m
vamzdZiuose ir kanaluose 52
6. | Kabelio variném gyslom Cu 5x2.5mm? klojimas m
vamzdZiuose ir kanaluose 39
7. | Kabelio variném gyslom Cu 3x1.5mm? klojimas m
vamzdZiuose ir kanaluose
8. | Antgaliy 16mm? presavimas m 13
9. | Iki 16 mm? kabeliy gysly paruoSimas ir prijungimas prie vnt.
aparaty gnybty 13
10. | Iki 2.5 mm? kabeliy gysly paruoSimas ir prijungimas vnt.
prie aparaty gnybty 39
0 2019 10 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR
DAUGIAU BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO
PROJEKTAI CO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M.,
ATNAUIJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviené W Laida
- DARBU KIEKIU ZINIARASTIS
25226 PDV Loreta Degutiené W °) ) 0
Lapas| Lapu
LT UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS®, KODAS 147146333 7434-01-TDP-E.DKZ




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU
BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3,

.y 2
PROJEKTAI CO PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS
11. | Lenteles ,,Elektros skydiné* pakabinimas kompl. 1
12. | Jzeminimo kontiiro varZos matavimas kompl. 1
13. | Kabeliy varzy matavimas kompl. 1
Vidaus apSvietimas
14. | Sviestuvy 2x18W su liuminescencinémis lempomis ir
judesio davikliu IP65 prie laiptiniy jéjimy montavimas | kompl. 2
ir prijungimas
15. | Sviestuvy su‘18W kompaktine liuminescencine lempa kompl. 13
P44 montavimas
16. | Sviestuvy (montavimui ant sienos/luby) su
kompaktinémis liuminescencinémis lempomis ir judesio | kompl. 6
davikliu IP44 montavimas
17. | PavirSiniy 230V Sviestuvy valdymo jungikliy vt 1
montavimas ir prijungimas )
18. | Kabelio Cu 3x1.5mm? klojimas vamzdziuose m a7
19. | Skyliy per miiro, betono sienas, perdangas grezimas ir | kompl. 15
uzsandarinimas nedegiomis medziagomis
20. | PVC 920 mm vamzdzio tvirtinimas prie konstrukcijy m
apkabomis 247
21. | Hermetiniy atSaky dézuciy montavimas ir laidy vt 10
sujungimas )
22. | Sviestuvy demontavimas kompl. 30
23. | Kabeliy varzy matavimas kompl. 5
24. Apsauga nuo Zaibo
25. | Izeminimo kontiiro R<10Q jrengimas kompl. 4
26. | Cinkuota plieno vielos @8mm klojimas tvirtinant
B m 312
laikikliais
27. | Elementy prijungimas prie jZeminimo konttiro kompl. 10
Zymuo: Lapas Lapy Laida

7434-01-TDP-E.SKZ B >




Rusio planas M1:100
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\ Kei¢iamas jvadinis

paskirstymo skydas

Eksplikacija
Patalpos
Aukstas Nr. Paglrp 08 Pavadimas  |Plotas m?
1 Sandéliukas 3.95
2 Sandéliukas 3.95
3 Sandéliukas 3.75
4 Sandéliukas 2.95
5 Sandéliukas 2.95
6 Sandéliukas 4.00
7 Sandéliukas 4.00
8 Koridorius 20.30
9 Sandéliukas 6.42
10 Sandéliukas 3.55
) 11 Sandéliukas 3.67
Risio aukStas | 0 12 Sandéliukas | 3.67
13 Sandéliukas 3.05
14 Sandéliukas 3.05
15 Koridorius 22.21
16 Sandéliukas 3.13
17 Sandéliukas 3.39
18 Sandéliukas 3.39
19 Koridorius 10.22
20 Sandéliukas 3.90
21 Sandéliukas 3.90
22 Sandéliukas 4.08
23 Sandéliukas 4.01
24 Sandéliukas 4.01
25 Sandéliukas 4.08
26 Elektros skydiné 26.37

Simbolis

Rei

ksme

sienos/luby) su LED

Sviestuvas (montavimui ant

ir judesio davikliu P44

lempomis 16W

sienos/luby) su LED

Sviestuvas (montavimui ant

ir judesio davikliu P44

lempomis 16W

Sviestuvas su 16W LED lempa, IP66

Vienpolis jungiklis IP44

Dvipolis jungiklis P44

reeo =

Skirstymo skydas

Pastabos:
1. Montavimo ir jZeminimo da

rbus alikti vadovaujantis elekfros

jrenginiy jrengimo taisyklémis.

2. Elektros jrenginiy jzeminima atlikti pagal EJ|BT reikalavimus,
pagal TN-S el.. tinklo posistemg. Visi elektros jrenginiy, Sviestuvy,
elektros skydy metaliniai korpusai bei kiStukiniai lizdai jzeminami

panaudojant papildomg PE el

ektros tinklo laida, kuris jvadiniuose

paskirstymo skyduose patikimai sujungiamas su jzeminimo tinklo

neufrale. Kompiuterinés jran

gos apsaugai skirstymo skyduose turi

bUti jrengti virsjtampiy ribotuvai.

0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
. / ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviene ! / _ . _ . Data
25276 PDV | Loreta Degutiend /‘@W{MQ Rusio planas l‘."l1:10'0 su 'elek’.rros jrenginiy
F—> prijungimo tinklais 0
Lapas| Lapy
LT UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS", 147146333 P/#434-01-TPD-E.B-1 1 :




Pirmo auksto planas M1:100

00 DOIOT 00 Fpios
Butas

1 Aukstas Buto | Kambario Pavadimas |Plotas m?
1068 Nr. Nr.
120 720 14 éo 14 720 120 Koridorius 6.06
H 16W, P66 || we 129
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Koridorius 6.55

Virtuveé 7.73
Koridorius 16.78
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\ f \ J \(/h_ZEm 1001x B 7 4 Sandéliukas 1.15
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Bl - D N I ] = ‘ B @ - X/ - - - i C Kambarys | 17.28

|Esam
I EZ i Kambarys 11.03
kab&liy,

XN NN BRIV, NN RV, II NN DR WINDP, I NN IWIN|—

Kambarys 13.79

Atnaujinama

18.47 7.50 I''| esamas laiptinés I 17.28
a skirstymo skydas

431

4-8

00
I -13 79
ﬂ . Simbolis ReikSmé
: - - _ - - - _ - — B - - ‘ B Sviestuvas (montavimui ant

sienos/luby) su LED lempomis 16W

120

120

ir judesio davikliu P44

Sviestuvas (montavimui ant

sienos/luby) su LED lempomis 16W
120 720 1 1"4- 360 M- 720 120 ir judesio davikliu P44
2068 Sviestuvas su 16W LED lempa, IP66

Vienpolis jungiklis P44

Dvipolis jungiklis P44

reeo =

Skirstymo skydas

Pastabos:

1. Montavimo ir jzeminimo darbus alikti vadovaujantis elektros
jrenginiy jrengimo taisyklémis.

2. Elektros jrenginiy jzeminima atlikti pagal EJ|BT reikalavimus,
pagal TN-S el.. tinklo posisteme. Visi elektros jrenginiy, Sviestuvy,
elekfros skydy metaliniai korpusai bei kiStukiniai lizdai jzeminami
panaudojant papildomg PE elekfros tinklo laidg, kuris jvadiniuose
paskirstymo skyduose patikimai sujungiamas su jZeminimo tinklo
neutrale. Kompiuterinés jrangos apsaugai skirstymo skyduose turi

bUti jrengti virsjtampiy ribotuvai.
0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
. //4 ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV | Sonata Sleiviené W%/ , . S Data
25226 POV | Loreta Degutiené {(%M@fﬂ Pirmo auksto planrgs M1:10$.s;l glekfros jrenginiy
LT prijungimo tinklais 0
Lapas| Lapy
LT UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS", 147146333 P/7#434-01-TPD-E.B-2 : :




Antro auksto planas M1:100

Eksplikacija
(W) OGO (8
I N Aukstas BI\lIlrtO Karlr\lll;arlo Pavadimas  [Plotas m?
) 2068 x54 1 Koridorius 6.59
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skirstymo skydas
6-8
©o I ‘, .
13.20 Simbolis Reiksmé
— - — T A N _ % _ _ _ I — _ _ _ _ @ Sviestuvas (montavimui ant
| Ei g sienos/luby) su LED lempomis 16W
< ¥ ¥ I &= ir judesio davikliu IP44
- - - - - - - — - - B - - - - A Sviestuvas (montavimui ant
—l i Rt | ‘ ‘ Q e> sienos/luby) su LED lempomis 16W
720 1 7 360 i 720 720 ir judesio davikliu IP44
M‘ 2068 i G Sviestuvas su 16W LED lempa, IP66
@ Q @ @@ @ @ @—'  |Vienpolis jungiklis IP44
@®-L  |Dvipolis jungiklis IP44
[~ Skirstymo skydas
Pastabos:

1. Montavimo ir jzeminimo darbus alikti vadovaujantis elektros
jrenginiy jrengimo taisyklémis.

2. Elektros jrenginiy jZeminima atlikti pagal EJ|BT reikalavimus,
pagal TN-S el.. tinklo posisteme. Visi elektros jrenginiy, Sviestuvy,
elektros skydy metaliniai korpusai bei kistukiniai lizdai jzeminami
panaudojant papildomg PE elektfros tinklo laidg, kuris jvadiniuose
paskirstymo skyduose patikimai sujungiamas su jZeminimo tinklo
neufrale. Kompiuterinés jrangos apsaugai skirstymo skyduose furi
bUti jrengti virsjtampiy ribotuvai.

0 2019 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keifimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
| ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 | PV | Sonata Sleiviena e . . |Data
25226 POV | Loreta Degutiend %@,«, Antfro auksto plaqgs mnog skul glek’rros jrenginiy
5 prijungimo tinklais 0
Lapas| Lapy
LT UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS", 147146333 P/1434-01-TPD-E.B-3 1 1




Trecio auksto planas M1:100
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skirstymo skydas
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Sviestuvas su 16W LED lempa, IP66

OO0 0 Q0

Vienpolis jungiklis IP4L4

Dvipolis jungiklis IP44

reeo @

Skirstymo skydas

Pastabos:

1. Montavimo ir jzeminimo darbus alikti vadovaujantis elektros
jrenginiy jrengimo taisyklémis.

2. Elektros jrenginiy jzeminima atlikti pagal EJ|BT reikalavimus,
pagal TN-S el.. tinklo posisteme. Visi elektros jrenginiy, Sviestuvy,
elektros skydy metaliniai korpusai bei kiStukiniai lizdai jZeminami
panaudojant papildoma PE elekfros tinklo laida, kuris jvadiniuose
paskirstymo skyduose patikimai sujungiamas su jZeminimo tinklo
neutrale. Kompiuterinés jrangos apsaugai skirstymo skyduose turi
bUti jrengti virsjtampiy ribotuvai.
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Pastabos:

1. Montavimo ir jzeminimo darbus alikti vadovaujantis elektros
jrenginiy jrengimo taisyklémis.

2. Elektros jrenginiy jzeminimg atlikti pagal EJ|BT reikalavimus,
pagal TN-S el.. tinklo posisteme. Visi elektros jrenginiy, Sviestuvy,
elekfros skydy metaliniai korpusai bei kiStukiniai lizdai jZeminami
panaudojant papildomg PE elektros tinklo laidg, kuris jvadiniuose
paskirstymo skyduose patikimai sujungiamas su jZeminimo tinklo
neutrale. Kompiuterinés jrangos apsaugai skirstymo skyduose turi
bUti jrengti virsjtampiy ribotuvai.

Sviestuvas (montavimui ant
sienos/luby) su LED lempomis 16W
ir judesio davikliu IP4L4

Sviestuvas (montavimui ant
sienos/luby) su LED lempomis 16W
ir judesio davikliu P44

Sviestuvas su 16W LED lempa, IP66

Vienpolis jungiklis P44

Dvipolis jungiklis IP44

reeo w =

Skirstymo skydas

Eksplikacija
Butas
Aukstas Buto | Kambario Pavadimas  [Plotas m?
Nr. Nr.

1 Koridorius 6.86

2 Virtuve 7.56
3 Kambarys 17.86

13 4 Kambarys 10.88

5 Sandéliukas 1.26

6 Vonia 2.65

7 WwC 1.28

1 Koridorius 7.37

2 WwC 1.23

3 Vonia 2.70

14 4 Sandéliukas 1.16

5 Virtuvé 8.47

6 Kambarys 16.91

7 Kambarys 10.86

, . 8 Kambarys 13.16
Ketvirtas aukstas 1 Koridorius 6.37
2 Virtuvé 8.03

3 Kambarys 17.23

4 Kambarys 10.56

15 5 Kambarys 11.51

6 Sandéliukas 1.18

7 Vonia 2.71

8 WwC 1.27

1 Koridorius 6.21

2 WwC 1.22

3 Vonia 2.57

16 4 Sandéliukas 1.23

5 Virtuvé 8.25

6 Kambarys 17.36

7 Kambarys 12.38

Simbolis Reiksme
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Pastabos:

1. Montavimo ir jzeminimo darbus alikti vadovaujantis elektros
jrenginiy jrengimo taisyklémis.

2. Elektros jrenginiy jzeminima atlikti pagal EJ|BT reikalavimus,

pagal TN-S el.. tinklo posisteme. Visi elektros jrenginiy, Sviestuvy,

elekfros skydy metaliniai korpusai bei kiStukiniai lizdai jZeminami
panaudojant papildomg PE elektfros tinklo laidg, kuris jvadiniuose
paskirstymo skyduose patikimai sujungiamas su jZeminimo tinklo

neutrale. Kompiuterinés jrangos apsaugai skirstymo skyduose turi

bUti jrengti virsjtampiy ribotuvai.

Eksplikacija
Butas
Aukstas Buto | Kambario Pavadimas |Plotas m®

Nr. Nr.
1 Koridorius 6.34
2 Virtuvé 7.54
3 Kambarys 17.79
17 4 Kambarys 10.87
5 Sandéliukas 1.11
6 Vonia 2.65
7 wC 1.20
1 Koridorius 7.97
2 wC 1.16
3 Vonia 2.58
13 4 Sandéliukas 1.24
5 Virtuveé 8.09
6 Kambarys 17.61
7 Kambarys 10.76
5 8 Kambarys 13.13
Penktas aukstas 1 Koridorius 6.25
2 Virtuvé 8.57
3 Kambarys 17.02
4 Kambarys 10.08
19 5 Kambarys 11.65
6 Sandéliukas 1.38
7 Vonia 2.79
8 wC 1.29
1 Koridorius 6.16
2 wC 1.28
3 Vonia 2.83
20 4 Sandéliukas 1.09
5 Virtuvé 7.87
6 Kambarys 18.01
7 Kambarys 12.16

Simbolis Reiksme

Sviestuvas (montavimui ant
sienos/luby) su LED lempomis 16W
ir judesio davikliu IP4L4

Sviestuvas (montavimui ant
sienos/luby) su LED lempomis 16W
ir judesio davikliu IP4L4

Sviestuvas su 16W LED lempa, IP66

Vienpolis jungiklis P44

Dvipolis jungiklis P44

rete &

Skirstymo skydas
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Pastabos:
‘ 1. Montavimo ir jzeminimo darbus alikti vadovaujantis elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis ir STR 2.01.06:2009.
u @8mm sinkuoto metalo viela 2. Vir§ stogo issikisantys metaliniai elementai (vamzdZiai, Sachtos, ventiliacijos jranga, alsuokliai ir pan.) turi bti prijungti prie
i . . termoizoliaciniame vamzdelyje zaibg priimancio tinklo, o iSsikiSantys nemetaliniai elementai - turi turéti papildomus zaibo priémiklius, prijungtus prie Zaibosaugos
ymeéjimai N tinklo.
o 3.Visi ant stogo esantys metaliniai elementai turi bati prijungti prie Zaibosaugos tinklo.
ﬁ h=1m (vir§ auka&iausio tasko) Zaibolaidis issikisusiy stogo elementy apsaugai Laikiklis ] 4. Zaibosaugos tinklas turi biiti 1§ ne maZesnio kaip @ 8mm vielos. Tvirtinimas ant stogo ir sien y specialiais laikikliais i$déstytais
Statinys ne didesniu kaip 1m atstumu.
@ Krvsminé iundti 5. Nuvediklius apsaugoti A1, A2 degumo klas és vamzdziais.
ryzmine jungtis 6. Kiekvienas nuvediklis 1m aukstyje turi turéti iSardoma jungtj varZos matavimams.
7. Elektros jrenginiy jzeminimg atlikti pagal E]T-20 12 reikalavimus, pagal TN-S el.. tinklo posistemg¢. Visi elektros jrenginiy,
Kryzminé jungtis Sviestuvy, elektros skydy metaliniai korpusai bei kiStukiniai lizdai jzeminami panaudojant papildoma PE elektros tinklo laidg, kuris
= Kontroliné jungtis jvadiniuose paskirstymo skyduose patikimai sujungiamas su jzeminimo tinklo neutrale. Kompiuterinés jrangos apsaugai skirstymo
® Laikiklis i skyduose turi bati jrengti vir§jtampiy ribotuvai.
/
[ | Kontroliné jungtis /Té ﬁ
4
Cinkuoto metalo viela RD8
______________ Cinkuoto metalo juosta 40x4mm = ISorinis jzeminimo kontdras i$ 0 2019 Statybos leidimui, konkursui
e 4x40mm cinkuoto metalo juostos Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
=~ | Vertialus h=6m |zemiis emiia GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY
4vnt. PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,

J

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

d
26450 | PV | Sonata Sleiviena v Data
25226 PDV | Loreta Degutiené ] wﬂ% Stogo planas M1:100 su Zaibosaugos jrengimo tinklais 0
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1A 2A 3A 4A 5A

RUSYS

Laiptiné

'Kn=1.0 (4 ab.)
:Pinst.=12k
\Psk. =12kW
sk, =21.6A
jcosp =0.9

|

IKn=1.0 (4 ab.)
'Pinst.=12k
'Psk. =12KW
sk, =21.6A
jcos¢p =0.9

|

'Kn=1.0 (4 ab.)
"Pinst.=12k
:Psk. =12kW
sk, =21.6A

jcosep =0.9

|

IKn=1.0 (4 ab.)
IPinst.=12kK
'Psk. =12kW
Jsk. =21.6A
jcos@ =0.9

IKn=1.0 (4 ab.)
'Pinst.=12kW
:Psk. =12kW
Isk. :21.6Am<
jcosp =0.9

timas

Rasio patalpy

apSvie

60kW

S1.41A
40m
0.49A
40m
0.9A
150m
ymo skydas
>«

Vamzd. @20mm. L=150m

Silumos mazgo

skirst

5.4A
30m

Vamzd. @32mm. L

=70m
=100m
Vamzd. @20mm. L
=30m

0.11kW Isk.
0.21kW Isk.

Kn=0.507 (20 ab.) Pinst.
30.42kW Isk

Psk.

Al 5x16mm? L
Vamzd. @50mm. L
Cu 3x1.5mm?L
Cu 3x1.5mm?L
3.0kW TIsk.

Psk.
Psk.
Cu 5x2.5mm?L

Psk.

M1

lgr.| 2gr. | 3gr.

kWh

Cleé

C10

%

Cle6

i 1

3~400/230 V, 50 Hz, L1, L2, L3, N, PE

C10

3P
"C" 63A

125A

Ivadas i$ KS-788
Kn=0.507 (20 ab.) Pinst.=60.0kW
Psk.=30.42kW Isk.=51.40A

Laiptinés keturiy apskaity skydo vienlinijiné schema

1 Butas 2 Butas 3 Butas 4 Butas
< < < < < < < <
het ht het ht e e ht ht
g g gy g g
Keiciami buty
automatiniai jungikliai L1 L2 L3 N PE
SR S N B SN I
Wh Wh
3 |55

Esami AB "ESQ"
skaitikliai

Esami automatiniai

CIl6A

FMA

jungikliai
Laiptinés keturiy apskaity skydo vienlinijiné schema
5:9;13;17 6;10;14;18  7;11;15;19  8;12;16;20
Butai Butai Butal Butal
< < < < < < < <
-1 -1 -
5§ g g g8 3
Keiiami buty
automatiniai jungikliai J( + J( J( + J( J( + L1 L2 L3 N PE
[1F | [1F | [ IF |
Wh Wh
5 =
< < <
O O O
Esami AB "ESO" O 5 O
skaitikliai L

Esami automatiniai
jungikliai

Pastabos:

1. Montavimo ir jzeminimo darbus alikti vadovaujantis elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis.

2. Apkrovos paskirstymas tarp faziy turi buti tolygus.
3. Laiptinés buto Nr.3 jvadinis automatas tripolis 20A.

4. Suprojektuotus auksty skydelius pajungti per atsiakojimo gnybtus nenutraukiant N ir PE .

Projektuojamas Cu 5x1 6mm? i§
elektros skydinés rusyje

Projektuojamas Cu 5x1 6mm? i$
elektros skydinés risyje
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