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BENDRI DUOMENYS

1.1. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTU (DAUGIABUCIAI)
PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS ” dokumenty sudéties Ziniarastis

il: Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. 7434-01-TDP-BD 0 Bendroji dalis
2. 7434-01-TDP- SP 0 Sklypo sutvarkymo dalis
3. 7434-01-TDP-SA 0 Statinio architekttiros dalis
4. 7434-01-TDP-SK 0 Statinio konstrukeijy dalis
5. 7434-01-TDP- VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
6. 7434-01-TDP- SV 0 Sildymo-védinimo ir oro kondicionavimo dalis
7. | 7434-01-TDP- ST 0 Silumos tiekimo dalis
8. 7434-01-TDP-E 0 Elektrotechniné dalis (zaibosauga)
9. 7434-01-TDP— SO Pa51'reng1mas statybai ir statybos darby organizavimo
dalis
10. | 7434-01-TDP- KS Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
2. STATINIO ARCHITEKTUROS dalies dokumenty sudéties Ziniarastis
2.1. TEKSTINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS.
il: Dokumento Zymuo L:l? % | Laida Pavadinimas Pastabos
1. 7434-01-TDP-SA.AR 9 0 Aiskinamasis rastas (SA dalis)
2. 7434-01-TDP-SA.TS 33 0 Techninés specifikacijos
3. 7434-01-TDP-SA.SZ 2 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis
4.
2.2. BREZINIU ZINIARASTIS.
0 2019.10. | Statybos leidimui, konkursui.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastato
PATV. PR OJEKTAI CO Prekybos g. 3, Panevézio mieste, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
DOK. NR.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A100 PV, APDV|Elvyra Klimaviciené ()W/ Statinio numeris sklypo plane - O1.
26450 PV Sonata Sleivient M / Kiti inzineriniai statiniai
Arch. | Liucija Adiklyté (%ﬁ [DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
o Bendrieji duomenys 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS**, KODAS 147146333 P/07434—01 — TDP - SA.PSZ-1 | )




ilrl Brézinio zymuo L;}roo Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos
Risio planas (demontavimas)
1. | 7434-01-TDP-SA.B-1 1 0 ML:100
I auksto planas (demontavimas)
2. | 7434-01-TDP-SA.B-2 1 0 ML1:100
3 7434-01-TDP-SA B-3 1 0 IT auksto planas (demontavimas)
' ' M1:100
4 | 7434-01-TDP-SA.B-4 1 0 IIT auksto planas (demontavimas)
' M1:100
5 | 7434-01-TDP-SA.B-5 1 0 IV auksto planas (demontavimas)
' M1:100
6. | 7434-01-TDP-SA.B-6 1 0 V auksto planas (demontavimas)
' M1:100
7 | 7434-01-TDP-SA.B-7 1 0 VI auksto planas (demontavimas)
' M1:100
8. | 7434-01-TDP-SA.B-8 1 0 Risio planas (po remonto) M1:100
9. | 7434-01-TDP-SA.B-9 1 0 I auksto planas (po remonto)
' M1:100
10.| 7434-01-TDP-SA.B-10 1 0 IT auksto planas (po remonto)
' M1:100
11.| 7434-01-TDP-SA.B-11 1 0 IIT auksto planas (po remonto)
' M1:100
12.| 7434-01-TDP-SA.B-12 1 0 IV auksto planas (po remonto)
' M1:100
13.| 7434-01-TDP-SA.B-13 1 0 V auksto planas(po remonto)
M1:100
14.| 7434-01-TDP-SA.B-14 1 0 VI auksto planas(po remonto)
M1:100
15.| 7434-01-TDP-SA.B-15 1 0 | Architektirinis pjavis 1-1 M1:100
16.| 7434-01-TDP-SA.B-16 1 0 | Fasadas tarp a$iy 8-1 ir N-A M1:100
17.| 7434-01-TDP-SA.B-17 1 0 | Fasadas tarp asiy 1-8ir A-N M1:100
18.| 7434-01-TDP-SA.B-18 1 o | Anguuzpildymo elementy
Ziniara$tis
2.3. PRIDEDAMUJU DOKUMENTU ZINIARASTIS.
;i:' Bylos Zzymuo Pavadinimas Pastabos
1.
2.
3.
4.
Pastaba: Priedai pateikiami bendrojoje dalyje.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA
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1. Privalomyjy dokumenty projekto daliai rengti ir pagrindiniy normatyviniy

dokumenty sarasas.

Statinio architektiiros dalis parengta pagal Siuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir
pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus:

Eil. -
NF Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. | Nr. 1-1240 LR Statybos jstatymas. 2017 m. sausio 1 d Aktual.‘.
redakcija
2 | Nr. 12223 I(;R Aplinkos apsaugos jstatymas. 2013 m. birzelio 1
LR Elektros energetikos jstatymas. Aktuali redakcija
3. . - i
Nr. VITI-1881 NI. XI1-1919. 2012m. sausio 17d,
4. | STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
5. | STR1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
6. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys
7 | STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvu; atestavimo ir teisés pripazinimo
tvarkos aprasas
Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
8. | STR 1.01.04:2015 Vertlmma's, t}krlnlplas ir dek%ara‘wmas. Bagdqu
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
9. | STR1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
10. | STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
11. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
12. | STR 1.05.01:2017 Statyp0§ Sijstfalt?dymas. Savavaliskos stat'yl?os. .
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiant; dokumentg padariniy Salinimas
13. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezilira
0 2019.10. |Statybos leidimui, konkursui.
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. G ios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuiai) pastat
ATV, PROJEKTAI CO Prekybos 8. 3, Panevétio mieste, atnaujinimo (modernzavimo) projektas
o STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A100 PV, A PDV | Elvyra Klimavi¢iené C}%f Statiniq ngnjgris.slflypo p‘Ia‘ng -01.
26450 PV Sonata Sleiviene ‘M/ Kiti inzineriniai statiniai
Arch.  |Liucija Adiklyte fg%ﬂﬂr* DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
o Aiskinamasis raStas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS [DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS*‘, KODAS 147146333 P/07434 — 01 - TDP - SA.AR-1




Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka.

14. | STR 1.07.03:2017 Naujy nekilnojamo turto kadastro objekty formavimo
tvarka
15. | STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo prieziiiros tvarkos aprasas
16. | STR 2.01.01(1):2005 Esminis stat.mlo relkalavu’l’las. Mechaninis
atsparumas ir pastovumas
17. | STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
18. | STR 2.01.01(3):1999 Esmlnlal statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga
19. | STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
20. | STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk$mo.
1. | STR 2.01.06:2009 Statlfm} apsauga nuo zaibo. [Soriné statiniy apsauga
nuo zaibo
22. | STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
23. | STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
24. | STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
25, | STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés
nuostatos
26. | RSN-156-94 Statybiné¢ klimatologija
27. | DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
)8 STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas.
' Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas.
29 STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy
' dydziy projektinés vertés.
30 STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. [Soriné statiniy apsauga
' nuo Zaibo
31 STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo
32 STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos i aplinka
' skleidZiamo triuk§mo valdymas
33 STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
' sertifikavimas
34. | STR 2.01.11:2012 ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos
35 STR 2.02.07:2012 Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai.
' Pagrindiniai reikalavimai
36. | STR 2.02.11:2004 Saldomieji pastatai ir patalpos.
37 STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
' sertifikavimas
38. | STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai.
39. | STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjimo durys
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40. | STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

2. BENDRIEJI DUOMENYS.

Uzsakovas: UAB ,,Panevézio bustas‘‘,147146333.

Statinio pavadinimas: Pastatas — gyvenamasis namas, un. Nr. 2798-6002-7015.

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamieji pastatai (6.3.).

Statinio adresas: Prekybos g. 3, Panevézys.

Statinio statybos risis: statinio paprastasis remontas (atnaujinimas (modernizavimas)).

Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

Projekto rengimo etapas: rengiamas techninis darbo projektas.

Projektuotojai: UAB ,,Projektai ir Co*, Uztvankos g. 17, Dainy k. Jurbarko r.. Projekto architekttirinés
dalies vadovas — Elvyras Klimavi¢ien¢, atestato Nr. A100, projekto vadové — Sonata Sleiviené,
atestato Nr. 26450.

3. Klimato salygos pagal RSN 156-94:
¢ vidutiné metiné oro temperattra: + 6,2°C;
e absoliutus oro temperatiros maksimumas: + 33,7 °C;
e absoliutus oro temperatiros minimumas: -37,1°C;
e santykinis oro metinis drégnumas: 80%;
¢ vidutinis krituliy kiekis per metus: 596 mm;
e maksimalus paros krituliy kiekis: 67,6 mm;
e maksimalus zemés jSalo gylis, remiantis Ukmergés stebéjimo stoties duomenis. 140cm,;
Pagal véjo apkrovos rajong Panevézio miestas patenka j I vejo greicio rajonui su pagrindine
atskaitine Vref,0=23m/s reik§me. Skai¢iavimai pateikti pagal taisykles: D¢l statybos normy ir taisykliy

snip 2.01.07-85 ,,apkrovos ir poveikiai pataisy, zr. lentele Nr. 1

Véjo apkrovos rajonas, nustatomas pagal 5 privalomojo I
priedo 3 Zemélapj

wo, kPa (kG/m?) 0,23
(23)
vo, m/s 19

pagal sniego apkrovos rajong — I sniego apkrovos rajonui, kurio sniego antZeminés apkrovos

charakteristine reikSmé Sk=1,6kN/m? zr. lentelg Nr. 2. [SNIP 2.01.07-85“ Apkrovos ir poveikiai®]

Lietuvos sniego rajonas nustatomas pagal schema: | I

SokPa(kG/m?) 0,5(50) 0,7(70)

Tolygiai iSskirstyty normatyviniy sniego SO ir denginio savojo svorio <0,6 |1,25(>2,0
(iskaitant stacionariy jrengimy svorj) gn apkrovy santykis so/gn

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU [LAIDA
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| Sniego apkrovos patikimumo koeficientas yf

| 1,4

|16 |17 |

4. BENDRIEJISTATINIO RODIKLIAI IKI ATNAUJINIMO (modernizavimo)

Eil. nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
Il. PASTATAS

2.1 Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuOJ.amos tkinés Velklgs, paglaugl} apln?tvl.s, vnt. VISOI 54 kambariy
buty, viety, lovy aptarnaujamy zmoniy skaicius, pastate: 22
kiti rodikliai)

2. Pastato bendras plotas * m? 1429,81

3.Pastato naudingasis plotas* m? 1186,45

4. Gyvenamasis plotas * m?2 753,91

4. Pastato turis* m? 5652

5. Auksty skaicius* vnt. 6

6. Pastato aukstis* m 16,40

7. Energetinio naudingumo klasé E

5. BENDRIEJISTATINIO RODIKLIAI PO ATNAUJINIMO (modernizavimo).

Eil. nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
Il. PASTATAS

2.1 Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuOJ‘amos tkinés Velklgs, paglaugg aplII‘ltVl‘S, vnt. VISC.) 54 kambariy
buty, viety, lovy aptarnaujamy zmoniy skaicius, pastate: 22
kiti rodikliai)

2. Pastato bendras plotas * m? 1507,91

3.Pastato naudingasis plotas* m? 1186,45

4. Gyvenamasis plotas * m? 753,91

4. Pastato turis* m3 6826

5. Auksty skaicius* vnt. 6

6. Pastato aukstis* m 16,40

7. Energetinio naudingumo klasé C

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministras. Baigus

statybg ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

6. PASTATO ESAMOS BUKLES [VERTINIMAS.
Remiantis daugiabu¢io namo S.Dariaus ir S.Giréno G.

51A Pakruojyje atnaujinimo
(modernizavimo) investicinio plano projektg (2018-10-25), nustatytos atitvary Silumos perdavimo
koeficienty vertés: iSorés sienos - 1,27 W/(m**K), cokolio — 2,69 W/(m**K), stogo - 0,85 W/(m?*K).
Esama padétis. Pastatas — plyty miro laikanciy sieny bei keramzitbetonio iSoriniais sieniniais
paneliais derinio su sutapdinto tipo stogu statinys. Pamaty konstrukcijos tipas — juostiniai, tipiniy
pamatiniy bloky, nesiltinti. Sieny/pertvary konstrukcijos: isorinés sienos — keramikiniy (molio) raudony
plyty miiro ir keramzitbetonio iSoriniy sieniniy paneliy (nesiltintos), pertvaros — keramikiniy plyty miiras.
Perdangy konstrukcijy tipas : la .. 5a — gelzbetonin¢ horizontali perdenginio konstrukcija. Stogo
konstrukcija — sutapdintas, denginys horizontalus, su vidiniu lietaus vandens nuvedimu, Siltinimas
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netvarkytas bei naujai nesprestas. Grindy apdaila — medienos lentos, parketlentés, keramikinés bei
akmens maseés plytelés, cementinés (betonas) dangos. Vidaus sieny apdaila — tinkas (dazytas vandens
dispersiniais dazais), tapetavimas, keramikinés plytelés. Luby apdaila — tinkas dazytas kreidiniais ar
vandens dispersiniais dazais. Langai — pagrinde plastikinio profilio rémai su vienkameriniais stiklo
paketais, dalis — nepakeisti medienos masyvo profilio su jstiklintomis (4mm stiklas) iSskleidziamomis
var¢iomis, lauko durys — medinés ir metalinés. Vidaus durys — medinés, medinés-skydinés, jéjimy j butus
— metalinés ,8arvo” bei metalinés-,,seifinés” durys. [nZinerinis-energetinis apripinimas — miesto
komunaliniy tinkly infrastrukttros, — elektros energijos, vandentiekio (Saltas vanduo), buitiniy nuoteky.
Pastatas su rusiu.

Pastato techniné buklé, nustatyta apzitros metu. Pamatai — juostiniai, tipiniy pamatiniy bloky.
Pastato cokolin¢ dalis tinkuota, neSiltinta, buiklé patenkinama. Aplink pastata pagrindinio fasado bei
Soninése dalyse nuogrinda labai prastos biiklés. Pamaty konstrukciné biiklé gera — pavojingy pastato
pamaty sédimy, plysiy, jtrikimy ir kity deformacijy nepastebéta. VirScokoliné perdanga — neSiltinta.
ISorés atitvaros (iSor. sienos) — keramikiniy (molio) plyty miro tarpe kartu su keramzitbetonio jterptais
iSoriniais sieniniais tinkuotais paneliais, neSiltintos, konstrukciné biiklé patenkinama, vietomis iSor¢je

pastebimi paneliy jtrikimai dél netolygiai pasiskirs¢iusiy apkrovy, taip pat vietomis pastebimas nuo
paneliy atSokes tinkas. Vidaus pertvaros (la - 5a) — plyty mdro, tinkuotos, glaistytos ir dazytos ar
tapetuotos, bukl¢é patenkinama. Langai ir lauko durys laiptinése — bendrojo naudojimo patalpose: buklé
nepatenkinama. Esami buty pakeisti langai — plastikiniai - mediniai, ta¢iau ne visi patenkinamos buklés.
Sildymo sistema: pastatas ildomas centrinés miesto tinkly sistemos jvado ir termofikacinio vandens
paskirstymo ] radiatorius pagalba (principu). Butuose (ir tarp buty) iSvedZiotos vidaus Sildymo sistemos
magistralés su radiatoriais. Vandentiekio-nuoteky sistema: geriamas vanduo tickiamas i§ centralizuoty
miesto vandentiekio tinkly, biiklé patenkinama. Védinimo sistema: nattralus ventiliavimas vertikaliais
oro kanalais, oras ] patalpas patenka praveriant langus. Elektros instaliacija ir ap$vietimo sistema: elektros
instaliacija dalinai pasléptoji (po tinku), dalinai — atviro virStinkinio kabelinio tinklo su apsaugomis,
bendro naudojimo patalpy apSvietimui jrengtos halogeninio kaitrinio tipo apSvietimo arba LED tipo
lempos.

I8vada: pastato laikancios konstrukcijos tenkina reglamento (ES) Nr. 305/201, STR
2.01.01(1):2005 ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®“ — esminj statinio reikalavima, Stogo
konstrukcijos — remontuotinos tik jy apsSiltinimo aspektu, pakei¢iant nusidévéjusius bei atmosferos
reiSkiniy paveiktus (sugedusius) elementus, pakeliant parapeto perimetrinéje linijoje esant] plyty mirg
30cm, jrengiant perimetring apsauging tvorele ties parapetu, pakeliant ventiliaciniy kanaly virSstogines
miro dalis, rezultate pasiekiant ventiliaciniy angy vir§ statinio parapetinés horizontaliosios linijos
lygmens, jrengima. Stogo danga virs§ naujai jrengiamo ap$iltinimo sluoksnio kei¢iama j nauja.

7. NUMATOMI SPRENDINIAL.

Siuo projektu, atsizvelgiant j statinio turimo modernizavimo-atnaujinimo investicinio plano
reikalavimus bei sitlymus, statybiniu-architektiiriniu poZiliriu numatomas pastato atnaujinimas
(modernizavimas), pagerinant Silumos energijos iSsaugojimo charakteristikas, pakeliant esama energijos
naudingumo klas¢ nuo E iki C, jrengiant viso pastato iSorés sieny apSiltinimg iSoriniai tinkuojamos
fasadinés sistemos principu, fasady atnaujinima panaudojant Siuolaikes medziagas, atliekant esamy seny
dury bei langy keitima, atsizvelgiant j Silumos iSsaugojimo bei gaisrinés saugos reikalavimus, stoginio
denginio (perdangos) nauja S$iltinimg, stogo dangos pakeitimg, stogo lietaus surinkimo sistemos
sutvarkymg. Bendryjy statinio erdviy (laiptiné) remontas neatliekamas. Tambiiras netvarkomas, kei¢iamos
techniniy, risio patalpy lauko durys.
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8. NUMATOMI ARCHITEKTURINIU SPRENDIMU IR DARBU SARASAS.

Siuo projektu numatomas nagriné¢jamo daugiabu¢io gyvenamojo pastato (Prekybos g. 3, Panevézys)
atnaujinimas-modernizavimas paprastojo remonto badu.

Planuojamas pastato isorés sieny ir cokolio apsiltinimas i$ iSorés, taikant ventiliuojamo fasado
konstruktyvinj sprendimg dengiant fasadg fasadinémis plytelémis. Cokoliui parenkamos 300 x 600 mm
dydzio plytelés, spalva — INTERO NERO, kitos fasado dalys dengiamos dvejomis spalvomis: INTERO
RED ir INTERO BIANCO. Spalvinis atitikmuo gali buti taikomas ir kity gamintojy atitinkamiems
gaminiams, vadovaujantis pateikiamy Siame projekte techniniy specifikacijy (TS) reikalavimais. Stogas —
sutapdintas, stogo apskardinimai parapetams, ventiliaciniy kanaly virsstoginiams kaminéliams, jéjimy
stogeliams isorinés palangéms bei Kitiems skardos lankstiniams paruosti renkami, remiantis Ruukki
spalviniu katalogu, dangos (plieniné cinkuota-plastifikuota skarda), spalva — Rukki RR32, taip pat gali biiti
panaudojama analogiska kito gamintojo medziaga su neblogesnémis kokybés bei ilgaamziskumo
savybémis.

Balkony vidus ir jéjimo stogelis tinkuojamas, spalva — RAL 828 arba analogas. Spalva pritaikoma
prie apskardinimo spalvos tono.

Pastato perimetro dalyje numatyta jrengti naujg nuogrindg i§ betoniniy trinkeliy (500x500x60mm)
su vejos borditirais (1000x80x200 mm) ant betono pagrindo. Nuogrindos plotis 50 cm, formuojamas 2,5%
nuolydis nuo pastato. Pagrindas nuogrindai (dangai) — 200 mm sutankintas smélio sluoksnis.
Demontuojami laiptai — pakyla Salia techninés patalpos, vietoje jos jrengiami laiptai i§ metaliniy
konstrukcijy. Taip pat demontuojami pagrindiniai laiptai — pakopos jrengiamos i§ vienodo aukscio: 120
mm, o gylis — 300mm. Laipty sprendiniai pateikiami konstrukcijy (SK) dalyje.

Esami seni pastato mediniai bei keletas plastikinio profilio langy butuose numatomi pakeisti }
reikalaujamy $iluminio laidumo charakteristiky gaminius (langus) su plastikinio profilio rémais, jstiklintais
stiklo paketais. Langy rémy spalva numatoma analogiska esamy, jau pakeisty (atnaujinty) rémy spalvai
(atitinkanciai RAL 9003). Balkony jstiklinimai taip pat kei¢iami naujais, analogiska rémy spalva, kei¢iamy
langy rémams. Lauko jéjimo durys iSkeliamos | numatomg jrengti naujg tambiro iSoring¢ atitvarg ir
jrengiamos vienos — dvivérés (platesne ir siauresne varciomis), vienos vienvérés. Naujy dury spalva
pritaikoma prie esamy lauko dury.

Pakeitus angy uzpildymo gaminius (elementus), sutvarkomi jy angokras¢iai ir atliekama apdaila.

Stogo parapetas visu perimetru pakeliamas 30cm (miras) auk$¢iau esamo, apSiltinamas,
apskardinamas, ventiliaciniai kaminéliai taip pat pakeliami iki ventiliaciniy angy apatinio lygmens lygaus
parapeto linijai, virSutinio lygmens, - 20cm vir§ parapeto (perimetrinés) linijos.

Planuojamy gaminiy orientaciniai matmenys pateikiami angy uZpildymo elementy bei kity gaminiy
Ziniaras¢iuose.

9. STATINIO PRITAIKYMA ZMONEMS SU NEGALIA (Z2N).
Neigaliyjy naudojimuisi skirti elementai turi atitikti STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*.

7N pritaikyty dury, jas atidarius, angos bekliiitis plotis, matuojant tarp varéios ir staktos vidaus, ne
mazesnis kaip 850 mm. Dvivériy dury varstomosios varcios plotis turi buti toks, kad jg atidarius beklititis
angos plotis biity ne mazesnis kaip 850 mm. Slenksciai ties lauko durimis — ne auksStesni nei 20 mm.

Priesais jéjimo duris esantis kojy valymo jrenginys(-iai) jgilintas(-1), kad jo(jy) pavirSius sutapty su
dangos pavirSiumi.

Ties laipty pakopa ir laipty aiksteléje jrengiami jspé€jamieji pavirSiai (plotis — 300mm, ilgis —
1400mm).
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10. APLINKOS APSAUGA.

Atliekos turi buti tvarkomos pagal statybiniy atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011-08-28 jsakymu Nr. D1-698 ,,Dé¢l statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo*.

Statybvietéje turi biiti pildomas atlieky apskaitos zZurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo
taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése, patvirtintose
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. DI1-367 , D¢l Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo®, nustatyta tvarka. Statybiniy
atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie
statybiniy atlieky iSvezima jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente
STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
balandZio 30 d. jsakymu Nr. 211.

Statybvietéje turi biiti iSrisiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

- komunalings atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios
savo pobiidZiu ar sudétimi yra panasios | buitines atliekas;

- inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atlickos, antrinés zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$
atlieky gautos medziagos;

- pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turincios kity savybiy, galin¢iy neigiamai
jtakoti aplinkg ir Zmoniy sveikata;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medZiagos, akmens vata ir kt.).

ISrtSiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turin€ioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas pagal
rusiy atsizvelgiant | statybos riisis, jy apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes*.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés
atliekos turi buti laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip
6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus
aplinkai ir Zmoniy sveikatai‘.

Asbesto turin€ios statybinés atliekos statybvietéje turi biiti tvarkomos pagal nustatytus
reikalavimus. Polichlorinty bifenily ir polichlorinty terfenily turin€ios statybinés atliekos statybvietéje turi
biiti surenkamos pagal Polichlorinty bifenily ir polichlorinty terfenily tvarkymo taisykliy, patvirtinty
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsé€jo 26 d. jsakymu Nr. 473 ,,Dél Polichlorinty bifenily
ir polichlorinty terfenily (PCB/PCT) tvarkymo taisykliy patvirtinimo®, ir 2004 m. balandzio 29 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dél patvariyjy organiniy terSaly ir i§ dalies kei¢iancio
direktyva 79/117/EEB, reikalavimus (OL 2004 L 158, p. 7-49).

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas*, patvirtintu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugséjo 28 d. jsakymu Nr. D1-828 ,, D¢l statybos techninio
reglamento STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas* patvirtinimo*, pripaZjstant statinj tinkamu naudoti,
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statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijai turi buti pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés
atlickos buvo perduotos atlieky tvarkytojui arba pateikta statytojo (uzsakovo) pazyma apie neapdoroty
statybiniy atlieky sunaudojimg nurodytuose dokumentuose numatytais biidais*.

Statybiniy atliecky smulkinimui statybvietéje naudojama mobili jranga turi atitikti Statybos
techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 ,,Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo
triukSmo valdymas®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birzelio 30 d. jsakymu
Nr. 325 ,,Dél STR 2.01.08:2003 ,,Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo triuk§mo
valdymas® patvirtinimo®, nustatytus reikalavimus®“. Statybiniy atliecky smulkinimg mobilia jranga
statybvietéje gali vykdyti statybines atlickas tvarkanc¢ios imonés, registruotos Atlieky tvarkytojy valstybés
registre, vykdancios atlieky apskaitg ir teikiancios atlieky apskaitos ataskaitas pagal Atlieky tvarkymo
taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatytus
reikalavimus®.

Energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos
gruntu ar dazais, kaip nustatyta dokumente ,Atliecky deginimo aplinkosauginiai reikalavimai®,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 699 , D¢l
Atlieky deginimo aplinkosauginiy reikalavimy patvirtinimo®.

Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar
asbesto pasSalinimo darbai turi buti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2004 m. liepos 16d. jsakymu Nr. A1-184/V-546 ,.Dél Darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo®. Tokiy
statiniy rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto paSalinimo darbus gali vykdyti
atitinkamos jmonés. Kompetencijos reikalavimy jmonéms, vykdancioms statiniy, turin¢iy konstrukcijose
asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbus, apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. jsakymu Nr. A1-199 ,.Dél Kompetencijos
reikalavimy jmonéms, vykdancioms statiniy, turin¢iy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar
asbesto Salinimo darbus, apraso tvirtinimo*, nustatytus reikalavimus*®.

11. STATYBINIU ATLIEKU ISVEZIMAS IR SALINIMAS.

Dulkancios statybinés atliekos turi biiti veZamos dengtose transporto priemonés, kad uZtikrinty
vezamy atlieky patekimo ] aplinkg. Pavojingos atliekos turi biiti veZamos pagal atlieky tvarkymo taisyklése
numatytus reikalavimus.

12. DARBU SAUGA.

Vykdant statybos darbus statybvietés aikSteléje reikia vadovautis: LR darbuotojy saugos ir
sveikatos jstatymu (zin.2000, Nr. 95-2968), DT5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”, DT 8-00
“Kélimo krany saugaus naudojimo taisyklés”, STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai”, “Darbovieéiy jrengimo
bendrieji nuostatai”, “Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai”, “Viksriniy, ratiniy, automobiliniy ir
automobilinio tipo su spec. vaziuokle krany kranininko saugos ir sveikatos instrukcija”, “Kélimo krany
darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija” bei kitais veikianc¢iais darbo saugos norminiais dokumentais.

13. BENDROSIOS PASTABOS.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi buti atlikti iki galo — remontuoto, pastato dalis turi
buti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto, neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos
elementy eksploatacijos savybés, jie turi buti palikti tokioje pat bukléje, kurioje buvo iki darby pradzios.
Rangovams prie§ pateikiant kainos pasiiilyma, tikslinga atlikti objekto apzilirg ir jvertinti visus
planuojamus darbus.
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Sanaudy kiekiy Ziniara$c¢iai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais)
kiekiai.

Resursy poreikio ziniaraS¢iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir
kitos jrangos eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius. Jeigu 18
anksto negalima tiksliai apskaiCiuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy tinkly pakeitimo
darbai ir pan.), Ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai.

Medziagy ir gaminiy sgnaudy normos apskai¢iuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaranciy gamybos atlieky ar nattraliy netekciy.

Pastato remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose,
techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio projekto techninése specifikacijose pateiktus statybos
produkty degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus.

Patvirtinu, kad techninio projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy pagal S] str.6.,
p.4. reikalavimus, kur minima, kad:

statinys turi blti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatyta statinj tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;

2) galimybe patekti | valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;

3) galimybé¢ naudotis inzineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus apSvietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

5) gaisring sauga reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo i§saugojimas; gamtos ir kultiiros vertybiy i§saugojimas; vertingy
zeldiniy i§saugojimas; gaisro gesinimo sistemy i§saugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy i$saugojimas, kad nebiity paZeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis reZimas.

Projektiniuose sprendiniuose jvardintas konkreias medZiagas, gaminius galima Kkeisti
lygiaverciais, su ne blogesnémis savybémis negu nurodyta TS (techniniy specifikaciju)
reikalavimuose.

Igyvendinant projekta Rangovas privalo laikytis Statybos istatymo ir kity normatyviniy
dokumenty, teisés akty reikalavimy.
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Eil. Zy- | MATO
Nr. DARBU PAVADINIMAI MUO VIEN. KIEKIS
1.|PATALPU VIDAUS APDAILOS DARBAI (lubos) TS
1.1 |Seny vandeninio pagrindo daZy nuvalymas 3.3. m? 22,70
1.2 |Pavirdiy glaistymas 3.5. m? 22,70
1.3 | Pavirdiy gruntavimas, labai geras daZymas vandeniniais/emulsiniais dazais 3.6. m? 22,70
2.|PATALPU VIDAUS APDAILOS DARBAI (sienos ir pertvaros) TS
2.1 |Seny vandeninio pagrindo bei emaliniy daZy nuvalymas 3.3. m? 68,10
2.2 |Geras tinkavimas 3.4. m? 68,10
2.3 |Pavirsiy glaistymas 3.5. m? 68,10
2.4 |Pavirsiy gruntavimas, labai geras daZzymas vandeniniais/emulsiniais 3.6. m? 68,10
3.|LANGAI, DURYS IRENGIMAS bei DEMONTAVIMAS TS
3.1 | Esamy langy bei stiklinty dury (balkonai) i§montavimas ir igabenimas (13 vnt. ) 3.2 m? 35,44
3.2 | Esamy balkony jstiklinimy i§montavimas ir iégabenimas S m? 118,58
3.3 | Vidiniy palangiy demontavimas ir i§gabenimas ~250 mm e m’ 59,10
3.5 | 13oriniy skardiniy palangiy demontavimas ir i§gabenimas ~250 mm —— m’ 86,70
16 Naujy balkony dury jrengimas j atlaisvintas angas. Plastikinio profilio rémas su stiklo 3.9 m? 736
" | paketu. Silumos laidumo koeficientas U<1,3W/m2K (4vnt.) - ’
37 Naujy nevarstomy langy (ties balkonais) jrengimas j atlaisvintas angas. Plastikinio m? = 80
" | profilio rémas su stiklo paketu. Silumos laidumo koeficientas U<1,3W/m?2K (4vnt.) " ’
38 Naujy varstomy langy jrengimas j atlaisvintas angas. Plastikinio profilio rémas su stiklo| m? 23.68
" | paketu. Silumos laidumo koeficientas U<1,3W/m?K. (9vnt.) " ’
3.9 |Naujo nevarstomo lango jrengimas (1 vnt.) m? 1,39
310 Naujy stiklinamy balkonams atitvary su varstomomis dalimis, jrengimas. Silumos laidumo o m? 118.58
"7 |koeficientas U<1,4W/m2K (25vnt.) ’
3.11 | Vidiniy plastikiniy palangiy jrengimas. Plotis — 350mm, su plastikiniais antgaliais 3.9.12 | vnt./m' | 10/25,46
3.12 |I3orinés plastikines (balkony vidus) palangés, plotis-250mm - vnt./m | 4/6,50
0 2019.10. |Statybos leidimui, konkursui.
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastato
PATV. PROJEKTAI CO Prekybos g. 3, Panevézio mieste, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
DOK. NR.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A100 PV, A PDV | Elvyra Klimavi¢iené Statinio numeris sklypo plane - 01.
26450 PV Sonata Sleiviens ) Kiti inzineriniai statiniai
Arch. | Liucija Adiklyte (f ){ﬁ [DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
T
ORIENTACINIS DARBU IR MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT UAB , PANEVEZIO BUSTAS® 147146333 P/07434- 01 — TDP - SA.SZ-1 | 5




ﬁi‘l DARBU PAVADINIMAI ]55-0 %]];(I) KIEKIS
3.13 | ISorinés skardinés (balkony stiklinimo atitvary iSorei) palangés, plotis-250mm ; i;)' vnt./ m’ 25/70
3.14 | 13orinés skardinés palangés langams, plotis-300 mm -, | vat./m"| 10/19,02
3.16 | Esamy lauko dury imontavimas ir iégabenimas (2vnt.) 3.2. m? 5,10
317 Naujy $iltinty metaliniy dury (2vnt. su pritraukéju, uzraktu), jrengimas. Silumos laidumo o m2 5.10
koeficientas U<1,6W/m*K ’
4. FASADU APDAILA TS
4.1 |Cokolinés statinio dalies dengimas klijuojamomis fasadinémis plytelémis (300 x 300 mm) m? 61,83
4.2 |Fasadineés statinio dalies dengimas fasadinémis plytelémis (600 x 300 mm) m? 1493,8
5.| GAMINIAI
5.1 |Baty valymo grotelés ir vonelé (40x60cm) 3.12. vnt. 1
59 Gatvés pavadinimo jrengimas vnt. 1
53 Namo numerio jrengimas vnt. 1
5.4 Veéliavos laikiklio jrengimas vnt. 1
6. KITI DARBAI IR JRANGA vnt.
6.1 |Kolony glifavimas, perdazymas vnt./ m’ 4/15
6.2 |Lauko dury atrémimo kojelés vnt. 3
6.3 | Lauko sSviestuvo demontavimas ir naujo jrengimas vnt. 3
6.4 |Laiptiniy balkony mediniy atitvary demontavimas m’ 11
6.5 |Jéjimo stogelio dazy nuémimas, nuslifavimas ir nudazymas m? 9,10
6.6 |Pastoliai fasado tvarkymo darbams m? 2000
6.7 |Trinkelés su jspéjamaisiais pavirsiais m? 1,2
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMALI.

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby priezilira specialistai turi turéti reikalingus
kvalifikacinius atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eiga ir tvarka, turint leidimg darby vykdymui. Uz darby
saugg atsako rangovas.

Naudojami statybos produktai neturi biiti laidiis terSalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje
ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésme¢ Zmoniy sveikatai, gyviinams ir augalams bei
ekosistemoms.

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty
degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

Visos atvezamos ] statybg medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir biiti firminiame
jpakavime. MedZziagos, gaminiai bei jrengimai turi biti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy
sertifikaty néra — importinés medziagos, gaminiai ir jrengimai privalo turéti uzsienio Saliy sertifikatus,
vietinés - jmoniy paruostus standartus.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis,
gaminiais bei jrenginiais.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi buiti atlikti iki galo, pastatas turi biiti tinkamas
eksploatacijai.

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su §io projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.
Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty
reikalavimy.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi biiti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy, turi biiti uZtikrinta
treCiyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

Statybos darby metu esamy paliekamy inzineriniy tinkly (dujy, Silumos, vandentiekio, elektros rysiy)
ivadai i pastatg ir nuoteky iSvadai turi biiti iSsaugomi ir nepazeidziami.

Sanaudy kiekiy Ziniara$c¢iai — projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby (statinio, jo elementy orientaciniai darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais)
kiekiai. Darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklatiira.

0 2019.10. |Statybos leidimui, konkursui.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastato
PATV. P R OJ E K TA I CO Prekybos g. 3, Panevézio mieste, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
DOK. NR.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A100 PV, A PDV | Elvyra Klimavi¢iené ()W/ Statinio numeris sklypo plane - 01.
26450 PV Sonata Sleiviene 4 M / Kiti inZineriniai statiniai
Arch. | Liucija Adiklyté D |POKUMENTO PAVADINIMAS Laida
NV \t‘
Techninés specifikacijos 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
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2. ARDYMO, GRIOVIMO DARBAI.
Vykdant projekto sprendinius vykdomi ardymo darbai. Esamy konstrukcijy ardymo darbai turi biiti
vykdomi saugiai, tvarkingai iSnesant ir sandéliuojant atliekas.

2.1.DARBU VYKDYMAS IR KONTROLE.

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi biiti atlieckamas etapais pagal vykdomy darby eiga.

ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su Uzsakovu ir
Inzinieriumi bei gauti jy leidimg Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biti:

Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojan¢iais norminiu
dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje .

Statybinés atlickos Zemyn turi biiti nuleidziamos wuzdarais latakais ,vamzdziais, dézése-
konteineriuose arba panasSiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik 1§
aukscio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, j kurig metamos Siukslés turi biiti aptverta.

Transporto ir pésCiyjy jud¢jimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi biiti valomi ir tinkamai
priziirimi.

Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti
darbus ir informuoti Inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali buti tesiami leidus
Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir InZinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griti¢iy tyrimo
taisykles. Pagal tyrimy i§vadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus.
Visas iSlaidas dengia Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu
iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo , sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus
(apdailos) medziagas netinkamas pagal nauja projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai
apdailai.

Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maziau dulkiy.

Nesurista asbesta kuo greiciau ir geriau susiurbti siurbliu, turinciu asbesto plauselis sulaikantj filtrg.

Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti. Imtis priemoniy, kad asbesto ar asbesto turinciy
medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.

Vykdant darbus vadovautis: jsakymu ,,Dél darbo su asbestu nuostaty (2004 m. Liepos 16 d. Nr.
A1-184/V-546).

Paliekamy pastaty buklé.

Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas medZziagas ir SiukSles, iSvalyti purva. Visi
aptaSkymai ar nuvarvéjimai turi buti pasalinti visais jmanomais biidais. Pastatai ir statiniai turi buti
palikti Svarts.

Vykdant darbus vadovautis: jsakymu ,,Dél darbo su asbestu nuostaty (2004 m. Liepos 16 d. Nr.
A1-184/V-546).

Paliekamy pastaty buklé.

Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas medziagas ir SiukSles, iSvalyti purvag. Visi
aptaSkymai ar nuvarvéjimai turi buti pasalinti visais jmanomais biidais. Pastatai ir statiniai turi buti
palikti Svarts.
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3. VIDAUS APDAILOS DARBAI.

Apdailos darbus sudaro pastato iSorés sieny ir vidaus atitvary pavirSiy tinkavimo, metaliniy
konstrukeijy, vamzdyny ir kt. konstrukcijy aptaisymo gipso kartonu, gipso kartono ir cementiniy ploksciy
pertvary jrengimo, dengimo plytelémis ir stiklo mozaika, dazymo, grindy ir pakabinamy luby jrengimo
darbai, baseiny voniy apdailos darbai.

Be to, apdailoms darbams priskiriami esamos pastato apdailos ir atskiry elementy rekonstrukceijos,
bei specialieji interjero paruoSiamieji darbai.

Prie pradedamy vykdyti apdailos darby paruoSiamyjy etapy priskirtini pavirSiy paruoSimai juos
valant ar plaunant nuo seny dengimo medziagy, taip pat dulkiy bei purvo ar kitokiy terSaly ir Siuksliy,
pavir$iy gruntavimo dulkétumui sumazinti (dulkiy daleléms suristi) ir pan.

Apdailos darbai turi biti atlickami esant teigiamai (>10° C) aplinkos temperatiirai, kai oro
drégnumas nedidesnis kaip 60 %. Sieny, pertvary, luby ir grindy apdailos darbai atliekami hermetiSkai
uzsandarinus angas inzineriniy tinkly praéjimo vietose.

PavirSiy, kuriy vietose bus montuojami sanitariniy-techniniy sistemy prietaisai apdaila turi biiti
jvykdyta iki jy montazo.

Fasady apdailos darbai pradedami, jrengus stogo hidroizoliacija, detales ir sandiiras; vandens lataky
tvirtinimo elementus, apskardinus parapetus, palanges, jstacius langus ir duris.

PavirSiaus medziagos turi dengti aptariamg pavirSiy pilnai iki gretimai esanciy, pvz., luby ir
pertvary, nebent bréziniuose biity nurodyta kitaip. Sieny pavirSiai uz tvirtinimy turi biiti apdailinti tokiu
paciu biidu, kaip ir likusioji sienos dalis, o tik véliau montuoti jvairius tvirtinimus.

Fasady bréziniuose nematomoms pastato dalims ar konstrukcijoms galioja tie patys reikalavimai,
kaip ir matomiems pavirSiams.

PavirSiaus konstrukcijos ir pagrindinés apdailos dangos yra nurodytos bréZiniuose, apdailos
lentelése.

Pastato plieninés ir medinés konstrukcijos, kur nurodyta konstrukciniuose bréziniuose, turi biiti
ugniai atsparios tinkuojant cementiniu skiediniu, arba dazant ugniai atspariy tirpaly, dazy sistema, kad
pasiekty nurodyta konstrukciniuose bréziniuose ugniai atsparumo laikg. Atliekant apdailos darbus biitina
laikytis darby vykdymo eiliskumo. Jei kokia nors darby operacija néra apraSyta specifikacijose ar sgnaudy
ziniaraSciuose, bet paprastai jeina j pilng darby atlikima, ji turi bati atlikta be atskiros kompensacijos.

Lietaus kanalizacija vidin¢ ir iSoriné. Rangovas jrengia stogo lietaus surinkimo jlajas su
apsauginémis grotelémis saugan¢iomis nuo lapy patekimo j lietaus kanalizacijos stovus. Latakai, jlajos ir
lietvamzdziai turi baiti jrengti su automatinio jjungimo $ildymo kabeliais. Sildomos turi biti visos lataky
sienelés ir lietvamzdziy dalys kertancios stogo konstrukcija.

3.1.TINKAVIMO DARBALI.

Medziagos:
Portlandcementis naudojamas toks pats kaip ir betonavimo darbams ir turi atitikti
gamintojui keliamus reikalavimus.
Smélis turi buti aStriabriaunis kalny arba karjery; gerai iSplautas Svariu gélu vandeniu.
Dulkiy, molio ir dumblo daleliy turi biiti ne daugiau 3 % pagal masg, i$ jy molio maziau kaip 0,5 % pagal
mase. Kity pasSaliniy priemaisy negali biiti.
ParuoSiamajam ir i§lyginamajam tinko sluoksniams:

. grideliy didumas < 2,0 mm;

. tirpiy sieros junginiy kiekis < 2 %.
Dengiamajam tinko sluoksniui:

. griiddeliy didumas < 0,5 mm;
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tirpiy sieros junginiy kiekis < 2 %.
Kalkés:
o turi biiti gerai negesiy grudeliy kiekis <

. gesinimo laikas 8 - 25 minutés.

iSdegtos - CO, < 6 %;
Kalkiy teSlos naudojamos skiediniams: tankis -

11 %,

1400 kg/m’.

Metalinis tinklas turi buti apie 10 [1[110 mm dydZzio akuciy plonavielio metalo ( vielos storis 0,9 -
1,2 mm), galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis.

Tinko skiediniai

ParuoSiamojo ir i§lyginamojo sluoksniy skiediniy sudétis turio dalimis

Skiedinio paskirtis Cementas: kalkés:
smelis

Vidiniams pavirSiams:

- sienoms ir pertvaroms i$ plyty, kai santykinis oro drégnumas < 60 %; 1:4:12

- sienoms ir pertvaroms i$ plyty, kai santykinis oro drégnumas > 60 %; 1:1: 6

[Soriniams pavirSiams:

- muriniams 1:0,7:3-5

- cokoliui, juostoms 1:0,3-5,5

Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudétis 2 tipo tinkui ttirio dalimis

Skiedinio paskirtis Cementas : kalkés : smélis
Mirinés sienoms ir pertvaroms 1:1:2-4
Juostoms, luboms 1:1:2
Skiediniai turi atitikti Siuos reikalavimus:
Techniniai reikalavimai skiediniams Leistini ribiniai Kontrolé

nuokrypiai, mm

Tinko skiediniai negali turéti nuosédy ant tinklo
akutémis mm:

- skirti gruntui - 2,5

- dengiamajam sluoksniui - 2,0

Tinkuojant mechanizuotu budu, skiedinys
paruoSiamajam sluoksniui turi biiti 9 - 14 cm
slankumo; i$lyginamajam ir dengiamajam 7 - 8§ cm;
rankiniu biidu atitinkamai 8 - 12 cmir 7 - 8 cm

ISsisluoksniavimas < 15%

Vandens iSlaikymas >90%

Sukibimo stiprumas, MPa:

- vidaus darbams > 0,1

Periodinis matavimas

Bandant standartiniu
konusu

Laboratorijoje

3 matavimai 50 - 70 m’

- iSorés > 0,4 10 % pavirSiaus
Dengiamojo sluoksnio uzpildy stambumas mm: 10 %
- marmuro granito, stambaus smélio griideliai - 2 Periodinis matavimas
- kvarcinio smélio - 0,5
- marmuro milty - 0,25
Terazitiniy skiediniy uzpildo stambumas mm: + 3 mm
- smulkaus - 1 + 1,5 mm
- vidutinio — 2 - 2,5 + 0,25 mm
- stambaus - 4
Glaisto: + 1 mm
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA
P/017434 — 01 ~TDP — SA.SZ-1 4 29 0




- sukibimo stiprumas, MPa: + 1,5 mm
po24h>0,1 + 1,5 mm
po72h>0,2 Periodinis matavimas
Stipris gniuzdant. Cemento skiedinio sudétis
B Sl;;frlgo Sudetis tirio |
. Se.}lygme ) gniuzdant dalimis Portlandcementis M Smélis 0/2 frakcijos
skiedinio marké ) (cementas: 400
markeé pagal .
LST 1346:1995 |  Smelis)
Kg 1 kg 1
M 50 S5 1:6,7 180 164 1600 1090
M 100 S10 1:4,2 270 246 1510 1035
M 150 S15 1:3,0 360 328 1450 993
M 200 S 20 1:2,5 440 400 1420 973
M 300 S 30 1:2,0 520 472 1390 952
Cemento-kalkiy skiediniy sudétis
Skiedinio
Salygine s'tilzrio Sudétis t.ﬁrio '
skiedinio | ghiuzdant dalimis ) Portlandcementis | ;o eqa | Smelis 0/2 frakcijos
marké marké pagal (cemel?tas: M 400
LST smélis)
1346:1995
kg 1 kg 1 kg 1
M 50 S5 1:1,27:7,2 150 136 230 165 1440 985
M 75 S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 975
M 100 S 10 1:0,5:4,5 240 218 140 100 1390 966
Reikalavimai tinkavimo darbams
Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolé

Leistinas tinko storis, mm:

- iki 20

Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam

tinkui, mm:

- mirinio, betoninio pavirSiaus aptaskymo, cementinio

skiedinio i§lyginamojo sluoksnio

- kalkinio skiedinio i§lyginamojo sluoksnio

- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio

- dengiamojo sluoksnio pagerintam tinkui

Matuojama 5 kartus 70-100 m”
pavir$iaus arba vienoje patalpoje
mazesniame plote, kur matomos
nuokrypos

- iki 5 mm;
- iki 7 mm;
- iki 7 mm;

- 2 mm.

pavirsiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 20 mm tinku, aptaisomi metaliniu tinklu.

Pavirsiy paruoSimas
Nuo paruosto tinkavimo pavirSiaus turi buiti kruopsc¢iai nuvalytos dulkés, panaikintos riebaly
ir bitumo démés ir pavirsius gerai sudrékintas. I$sikiSusios architektiirinés detales, metaliniai pavirsiai ir

Glotnus
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betoniniai pavir$iai iSraiZzomi, kapojami arba kitaip SiurkStinami. Miiriniy sieny ir pertvary sitlés turi biiti
neuzpildytos skiediniu per 10 - 15 mm.
Tinkavimas paprastu ir pagerintu tinku:

e Paprastg tinka sudaro paruoSiamasis ir iSlyginamasis sluoksnis, kurie uzkre¢iami ant pavirSiaus.
Dengiamasis sluoksnis padaromas uZztrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm.

e Pagerintg tinka sudaro paruoSiamasis, 2 iSlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prie§ uzkreciant
paruosiamaji sluoksnj pavirSius sudrékinamas. Labai svarbu, kad paruosSiamasis sluoksnis stipriai
susijungty su pavirSiumi. Todél reikia paruosti tinkamo konsistencijos skiedinj. Sekantis tinko
sluoksnis dengiamas tik sukietéjus ankstesniajam. Kiekvieng tinko sluoksnj iSskyrus paruosSiamajj
reikia iSlyginti. ISlygintas ir pakankamai sukietéjes dengiamasis sluoksnis tolygiai drékinamas ir

uztrinamas. Bendras tinko storis turi biiti ne daugiau 20 mm.

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems pavir§iams:

Leistini
Nukrypimo pavadinimas nurcl)ilrl;lpailai, Kontrolé
mm
1 2 3
Nuokrypiai nuo vertikalés ir 5 matavimai kontroline 2 -jy metry ilgio
horizontalés: matuokle 50 - 70 m® pavir§iaus arba
- 1-am metrui 1 mazesniame plote, kur matomi nukrypimai
- visam patalpos auks$ciui ar ilgiui 5 (ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40
Kreivy pavirsiy spindulio metry ilgio)
nukrypimai nuo projektinio 5 5 matavimai kontroline 2 -jy metry ilgio
(tikrinama lekalu), matuokle 50 - 70 m* pavirsiaus arba
mazesniame plote, kur matomi nukrypimai
(ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40
Angokra$¢iy, piliastry, stulpy, metry ilgio)
kampy, iduby nukrypimai nuo 5 matavimai kontroline 2 -jy metry ilgio
vertikalés ir horizontalés: matuokle 50 - 70 m* pavirsiaus arba
- 1-am metrui mazesniame plote, kur matomi nukrypimai
- vienam elementui (ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40
Tinkuoto angokra$¢io plo¢io nuo 1 metry ilgio)
projektinio 3
<2 5 matavimai kontroline 2 -jy metry ilgio
matuokle 50 - 70 m® pavir§iaus arba
mazesniame plote, kur matomi nukrypimai
Juosty nuo tiesios linijos tarp (ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40
dviejy kampy ar uzkarpy metry ilgio)
<2 5 matavimai kontroline 2 -jy metry ilgio
matuokle 50 - 70 m” pavir§iaus arba
mazesniame plote, kur matomi nukrypimai
Leistinas tinkuoty ir glaistyty (ilgio elementams - 5 matavimai 35 - 40
pavirsiy drégnumas metry ilgio)
<8% Matuojama 3 kartus 10 m? pavir§iaus

Reikalavimai dekoratyvinei apdailai ir jos panaudojimas:
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e nekeicia spalvos, nebyra, sunkiai uzsidega, neskilinéja, graziai ir patraukliai atrodo;

e atspari saulés ir atmosferiniams poveikiams;

e pilnai i§dZiuvusig galima plauti vandeniu;

e ckologiskai Svari, laidi orui;

e dziuvimo laikas nuo 24 iki 48 valandy;

e iSeiga nuo 1,5: 3,5 kg 1m priklausomai nuo frakcijos;

eseniau dazytus pavirSius reikia nugramdyti ir padengti Sviesiu gruntu, geresniam medZiagos
sukibimui su dengiamu pavirSiumi;

e naudojant Sviesiy atspalviy apdaila, pavirsiy reikia padengti baltu gruntu;

e tinkas iSpilamas j didesnés talpos inda, jpilama Svaraus vandens ir iSmaiSoma iki vientisos mases;

e paruosSta mas¢ metaline trintuve uznesama ant tinkuojamo pavirsiaus ir i§lyginama;

e pavirsius pilnai iSlyginamas po 15 - 30 min. Lyginama viena kryptimi;

e tinkuojamas pavirsius turi biiti sausas.

3.2.GLAISTYMO DARBALI.

Glaistas, atsizvelgiant j riSiklj ir jo kiekij glaistas biina:

e Kiljjinis glaistas (K) su karboksimetilceliulioze arba kauly klijais ir pokostu (oksoliu), kurio
yra iki 2%. Jis skirtas betono ir tinkuotiesiems pavirSiams glaistyti prie§ daZzant vandens dispersiniais,
aliejiniais, sintetiniais, klijiniais daZais ir prie§ tapetuojant.

e Lateksinis glaistas (L) su sintetiniu lateksu ir karboksimetilceliulioze. Jis skirtas
gruntuotiesiems mediniams, betono ir tinkuotiesiems pavirSiams glaistyti prie§ dazant aliejiniais,
sintetiniais, vandens dispersiniais, klijiniais dazais ir pries§ tapetuojant.

e  Akrilinis glaistas (AD), pagamintas akrilinés dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatoriy.
Sis glaistas naudojamas betono ir tinkuotiesiems pavir§iams i§lyginti prie§ dazant ar tapetuojant.

Glaistas turi biiti skirtas vidaus patalpy apdailai ( vidinés apdailos glaistas).

Glaistas turi biti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtinta technologijos reglamentg ir turi
atitikti $io standarto reikalavimus.

Glaistui gaminti naudojamos Sios medZiagos:

e kreida, turinti ne daugiau kaip 2 % netirpiy druskos riigstyje medziagy;
e kauly klijai, kuriy suklijavimo stipris ne maZesnis kaip 6,0 N/mm?;

e sintetinis lateksas, turintis ne maziau kaip 42 % sausyjy medziagy ir kurio pH ne maZesnis kaip
9,0;

e akrilin¢ dispersija, turinti ne maziau kaip 40 % sausyjy medziagy;

e karboksimetilceliulioze (klijai KMC), turinti ne maziau kaip 90 % pagrindinés medZiagos
absoliuciai sausame produkte;

¢ polivinilo spiritas, turinti ne maziau kaip 90 % pagrindinés medZziagos;

e oksolis, turinti ne maziau kaip 54 % sausyjy medziagy ir kurio dziivimo iki 3 laipsnio laikas
nevirsija 24 h;

e pokostas, kurio tankis (0,930 - 0,950) g/cm’ ir kurio dzifivimo iki 3 laipsnio laikas nevirsija 24 h;

e skalbiamas muilas pagal LST 1259 reikalavimus;
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e vanduo, turintis ne daugiau kaip 200 mg/l suspenduoty daleliy.

Pagal iSvaizda glaistas turi buti vienalytis, be var§kéjimo pozymiy ir mechaniniy priemaisy. Glaisto
spalva gali buti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilk§vos spalvos.

Glaistas turi buti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi biiti ne daugiau kaip 1 %. Glaisto,
naudojamo pirminiam betono ir tinkuotyjy pavirsiy glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi virSyti 30
%, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5 %.

Glaistas neturi susitraukti. Dzitivant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti
jtrikimy.

Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklés, gerai turi lipti prie gruntuoto pavirSiaus. Nuglaistytas
18dzitives pavirSius Siek tiek patrynus neturi teptis.

Vidinei apdailai skirtas glaistas turi buti lengvai Slifuojamas. ISdzitives glaisto sluoksnis Slifuojant
neturi lipti prie Svitrinio popieriaus.

Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti lenteléje nurodytus reikalavimus.

Glaisto techniniai rodikliai:

Norma glaisto tipui
Eil.
Rodiklio pavadinimas vidinés apdailos glaistas (V)
Nr. Bandymy metodas
A AK K L AD PM
1. | Slankus (18 +2)°C -16-8 - p7-10 710 |6-8 LST 1413.1
temperaturoje, cm
2. Dzitvimo laikas (18 + 2)°C 20| 8 4 |5 5 5 1.3 p.
temperatiroje, h, ne daugiau
kaip
3. Riebaliniy medziagy kiekis, %, 4,0 12,0 - 2,0 - - 8.7 p.
ne maziau kaip
4. Sausyjy medziagy kiekis, %, - - - - - 8.9 p.
ne maziau kaip -

Pastaba: Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto j smulkig targ, vietoje slankumo gali biiti
nustatytos sausosios medziagos, kuriy turi biiti ne maziau 65 %.

Naudojant glaistus su polivinilacetatine ar lateksine emulsija arba akriliniy, epoksidiniy dervy bei
kitais riSikliais, vadovaujamasi firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis skirtomis glaistomo
pavir$iaus paruo$imui bei glaisto panaudojimui.

3.3. DAZYMO DARBAL.

Prie§ pradédamas darbus, dazymo darby Rangovas privalo atlikti bandomojo dazymo pavyzdzius.
Siuos pavyzdzius naudoti kaip etalonus.

Visiems dazymo darbams reikalaujama penkeriy (5) mety garantija, pradedant nuo objekto
pridavimo eksploatacijai datos. Visus imanomus dazymo darbus, jtrauktus pagal Sig garantija, turi atlikti
dazymo darby Rangovas, kuris taip pat atsakingas uz visas su daZymu susijusias iSlaidas. Jei reikia,
nekokybiskai nudazyti arba paZeisti pavirsiai turi biiti iStaisyti atnaujinant visg dazy pavirsiy.

Rangovas prizitri dazymo darby tvarka pagal statybos darby sekos eiga.

Rangovas turi samdyti patyrusius priziarétojus ir kvalifikuota personalg. Naudojami darbo metodai
turi tikti naudojamoms dazymo medziagoms. Atliekant darba, reikia atsizvelgti | visus faktorius, turin¢ius
jtaka darbo rezultatams, pvz. oro salygas, oro temperatiirg, dazomo pavirSiaus ir jo pagrindo drégnuma,
dulkétumg ir galimybe iSkraustyti dazytinas patalpas, bei visa tai registruoti j statybos darby Zurnala.
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Uzbaigus darbus, Rangovas turi pateikti Uzsakovui dokumentacija, kurioje biity nurodyti naudoty
medziagy pavadinimai, gamybos vieta, spalvy kodai ir priezitiros instrukcijos bei galimi kokybés
liudijimai.

Rangovas atsakingas uz tinkamg darby vykdyma.

Visi dazyti pavirsiai turi atitikti patvirtintus etalonus.

Reikalavimai dangos sluoksniams

Kiekvieno sluoksnio pavirsiai turi biiti lygts, be nuoteky.

Dazy sluoksnis turi biiti tvirtai ir tolygiai sukibes su dengiamuoju pavirSiumi.

Skirtingy spalvy dazy ar medziagy sandiiros ar jy sandiiros su nedazytais pavirSiais turi buti tiesios
ir tikslios.

Sviesi spalva turi biiti uzdazoma uz kampo, o tamsioji mazdaug 1 mm iki kampo, nebent biity
pateikti kitokie nurodymai.

Dazyty pavirSiy kokybe turi biiti vertinama tik dazams visai i§dzitivus.

Apdaila turi buti atlikta taip, kad pavirSiuje nebiity matiniy ar blizgiy démiy.

Jei atsiranda defekty, Rangovas turi atnaujinti visg pavirSiy, nebent remontas biity pakankama
priemon¢ defekty iStaisymui.

Darbu vykdymas

Dazymo darby ir darby vykdymo tvarka turi biiti suplanuota taip, kad nesukelty zalos aplink ir Salia
esanc¢ioms konstrukcijoms, kurios turés biiti dazomos, ir kad statybos darbus biity jmanoma atlikti véliau,
nepazeidziant uzbaigty pavirsiy. Darbo metodai, kurie turi atitikti gamintojo keliamus reikalavimus, turi
biiti tinkami toms dazymo medziagoms.

Darbas atlieckamas taip, kad uzbaigtas pavirSius atitikty dokumentuose nurodytus reikalavimus
pagal savo patvarumg ir iSvaizdg.

Rangovas atsakingas uz tai, kad aikstel¢je buity laikomasi apsauginiy priemoniy nuo kenksmingy
medziagy naudojimg apibrézianciy galiojanciy sprendimy ir nuostaty.

Vykdant dazymo darbus prisilaikyti LST EN 13300 reikalavimy.

Bet kuris darbas, kuris konkreciai nenurodytas Siame darbo aprasyme, patalpy apraSyme ar
bréziniuose, bet kuris paprastai jeina j pilng darby atlikimo apimtj, turi biiti atliekamas be atskiros
kompensacijos.

PavirSiy paruoSimas

Visi pavirsiai turi biiti vientisi, Svarts, sausi ir lygts. Tinkuoty pavirSiy drégnumas < 8 % betoniniy
ir gelzbetoniniy < 4-6 % , mediniy < 12 %. Dazomos patalpos temperatira > 8° C, santykinis oro
drégnumas < 70 %. Ioriniai pavir§iai nedazomi esant aukstesnei negu 27° C temperatiirai, esant
tiesioginiams saulés spinduliams, taip pat lyjant arba esant Slapiam fasadui po lietaus, kai pucia véjas
kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledéj¢ ar apsale pavirSiai ziemos metu.

Tinkuoty ir betoniniy pavir§iy plySiai iSrievéjami ir uztaisomi skiediniu, pavirSiai lyginami,
svidinami. Po to pavir$iai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (Slifuojami).

IS mediniy pavirSiy pasalinamas silpnai besilaikancios Sakos ir smalingi tarpeliai, skylés uztaisomos

Nuo metaliniy pavir§iy riidys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepeciais. Ridys
pasalinamos cheminiu rudziy valikliu, po to pavirSius nuplaunamas ir iSdziovinamas. Nuo naujy
galvanizuoty pavirsiy, kurie bus dazomi, turi buti kruopsciai pasalintos tepaly démés tirpiklio pagalba.
Dulkeés nuo pavirsiy nusiurbiamos.

ParuoSti pavirSiai prie§ dazant turi biti gruntuojami pagal technologija nurodyta gamintojo
instrukcijoje.
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Grunto dangos turi gerai jsigerti j pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmés
susikaupimas.

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai iSdzitti, prie§ dedant sekancig, dengiamasis sluoksnis
nedaromas, kol techninés priezitiros inzinierius nepatvirtina.

Jeigu kitaip nenurodyta, turi biiti dazoma 2 sluoksniais ant paruo$iamojo grunto sluoksnio.

DaZzymo buidas

Jis turi biti parenkamas pagal darby vietg ir pagal gamintojy nurodymus.

Dazymas teptuku atlickamas taip, kad pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko
Zymiy.

Voleliu dazoma tik lygiuose apribotuose plotuose patalpy viduje.

PurSkimas galimas, jei gretimi pavirSiai gerai uzdengti.

Dazoma pagal nurodytg spalvy skale.

Medziagos

Bet kurios sandaros gruntinis, iSlyginamasis bei apdailinis dazy sluoksniai turi biiti i§ vieno
gamintojo. Medziagos turi buti tiekiamos ] statybos aikStele paruoStos naudojimui. Jos pristatomos
uzantspauduotose konteineriuose su tokia informacija:

o gamintojo rekvizitai;

o medziagos pavadinimas ir savybés;

o pritaikymo sritys;

o reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipui, dazymo buidui;
o spalvos nuoroda pagal Europos standartus;

o siuntos numeris ir pagaminimo data.

Dazai turi gerai prasiskiesti, gerai ir tolygiai dengti pavirsiy.
DaZymo rusys

Tipas 1. Betoniniy, tinkuoty ir gipsokartoniniy vidaus pavirSiy dazymas akriliniais pusiau
matiniais dazais. Jie turi buti atspariis plovimui (plaunamumas 5000), valymo priemoniy, chemikaly
poveikiui ir drégmei. Savybiy turi nekeisti 10 mety.

Nuo tinkuoty ir betoniniy pavirSiy nuvalomos dulkés ir neSvarumai. PavirSiai iSlyginami medine
trintuve, plyseliai ir kavernos iSrievéjami ir uZglaistomi. Svarlis ir lyglis pavir§iai nugruntuojami, o
iSdzitive dalinai uzglaistomi. ISdzitivusios uzglaistytos vietos nuslifuojamos. (Visos plokstumos istisai
nuglaistomos vienu sluoksniu, o i§dzidivusios vél nuslifuojamos. Nuslifuoti pavirSiai glaistomi antrg karta,
i8dziovinami ir $lifuojami). Taip paruosti pavirSiai gruntuojami. (Gruntui i8dZitivus gruntuojami dar kartg
su dazy pasluoksniu). Gruntui i8dzitivus pavirsiai du kartus dazomi emulsiniais pusiau matiniais dazais.

Tipas 2. Betoniniy ir cementiniy pavirSiy dazymas sintetiniy, trin¢iai atspariy dazy sistema. Dazai
turi biiti tinkami naudoti drégnose patalpose, atspartis déveéjimui, visiems valikliams ir dezinfekciném
medziagom.

Pavirs$iai paruoSiami ir dazomi pagal gamintojo rekomendacijas. Savybiy turi nekeisti 10 mety.

Tipas 3. Metaliniy ir mediniy vidaus pavirSiy dazymas sintetiniais emaliniais matiniais dazais. Jie
turi biti atspartis dévejimui ir dilimui, visiems jprastiniams valikliams. Dazymas turi apsaugoti metalg
nuo korozijos. Savybiy turi nekeisti 15-20 mety.

Metaliniai pavirSiai turi buti Svariis ir nesuridij¢. Nuo naujy galvanizuoty pavirSiy turi buti
kruopsc¢iai paSalintos tepaly démés tirpiklio pagalba. Dulkés nuo pavirSiy nusiurbiamos. Nuvalyti
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pavir$iai nugruntuojami. Gruntui i§dzitivus visos plokStumos 2 kartus nudazomos sintetiniais emaliniais
matiniais dazais.

Tipas 4. Metaliniy vidaus ir iSorés pavirSiy dazymas dvikomponenciais poliuretano dazais,
atspariais atmosferos poveikiams.

Atspariis dévéjimui ir dilimui.

Tipas 5. Miriniy rievéty ir betoniniy vidaus pavir$iy daZzymas silikatiniais dazais.

Tipas 6. Tinkuoty, betoniniy ir cementiniy iSorés pavirSiy dazymas fasadiniais ir silikatiniais
dazais. Dazai turi biiti atspartis atmosferos poveikiams, neblukti. Savybiy turi nekeisti 10 mety.

Paliekamy patalpy baklé

Pabaigus darbus, Rangovas turi pasSalinti visas medziagas ir SiukSles, iSvalyti purva. Visi
aptaSkymai ar nuvarvéjimai, kalkiy, dazy, skiediniy neSvarumai turi biiti paSalinti visais jmanomais
bidais.

Nuo gaminiy turi biiti nuimtos apsauginés plévelés ir etiketés ,nebent Uzsakovas noréty kitaip.

Valomy pavirsiy ar daikty pazeidimai, atsirade vykdant apdailos darbus, pries pradedant valymo
darbus, turi biiti atzymeéti ir pateikti Statybos vadovui.

Pastatas turi biiti paliktas Svarus, su iSvalytais langais ir grindimis, tinkamas naudojimui.

4. GRINDU IRENGIMO DARBALI
4.1. Bendroji dalis.

Grindy jrengimas susideda i§ pagrindo, paruoSiamyjy ir iSlyginamyjy sluoksniy jrengimo,
hidroizoliacijos jrengimo, armatiiros suklojimo, Sildymo sistemos jrengimo, grindy betonavimo ir dangos
jrengimo. Jrengiant grindis prisilaikyti STR 2.05.13:2004; “Statiniy konstrukcijos. Grindys*.

Grindys turi biiti jrengiamos pagal tipus, nurodomus techninio projekto bréziniuose ir kiekiy
ziniara$¢iuose. Visos grindys turi biiti horizontalios jei nenurodyta kitaip.

Grindy dangy medziagos turi buti sertifikuotos Lietuvoje, ir buti ilgaamzés. Rangovas keiciant
dangas pateikti grindy dangy pavyzdzius derinimui su naudotoju, uzsakovu ir projektuotoju.

Teptiné hidroizoliacija grindims

Paruosta naudoti, skirta sandarinti, hidroizoliuoti ir apsaugoti nuo korozijos, neleidzia jsimesti
pelésiui. Tepami trys sluoksniai, | antrgjj jterpiama hidroizoliaciné juosta. Ant taip jrengto pagrindo
galima klijuoti plyteles.

Pavir$ius turi buti tinkamai paruostas, kad biity garantuotas geras hidroizoliacijos sukibimas su
pavirSiumi. Visos atskilusios dalys turi baiti nuvalytos vieliniu Sepeciu arba nuplautos spaudiminiu
vandeniu, turi buti paSalinti visi neSvarumai, rudys bei sukibimg silpninanc¢ios medziagos ir ant
pavirSiaus neturi biiti vandens pertekliaus. Nusidévejes ir iStrupéjes pagrindas turi biiti sutaisytas, kad
pavirsius biity lygus. Siiiléms naudokite hidroizoliacing juosta.

Hidroizoliacija dengiama purkStuvu arba rankiniu biidu nertudijan¢io plieno glaistykle,
paskleidziant miSinj} horizontaliame pavirSiuje, kad biity gautas sluoksnis nestoresnis kaip 2 mm.
Atsizvelgus ] reikiamos apsaugos lygj, gali biiti dengiami sekantys sluokniais, taciau tik sukietéjus
pirmagjam. Vietose, veikiamose dideliy apkrovy, hidroizoliaciné danga dengiama su armuojanciu
tinkleliu, kurio aku¢iy dydis 4x5 mm. Sujungimuose tarp vertikaliy ir horizontaliy pavirSiy bei
i$siplétimo sitiléms rekomenduojama naudoti specialia sandarinancig juosta. Dengiant karStu oru,
pavirSiy pirmiausia reikia sudrékinti, kad buty iSvengta per greito dangos iSdzifivimo.
Rekomenduojamas dangos storis: ne daugiau kaip 2 mm vienam sluoksniui. Nedengti, kai temperattra
Zemesne nei +5 °C.

Grindy jrengimas
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Grindy jrengimas susideda i§ pagrindo, paruoSiamyjy ir iSlyginamyjy sluoksniy jrengimo,
hidroizoliacijos jrengimo, armattros suklojimo, Sildymo sistemos jrengimo, grindy betonavimo ir
dangos jrengimo.

Irengiant grindis prisilaikyti STR 2.05.13:2004; “Statiniy konstrukcijos. Grindys*.

Grindys turi buti jrengiamos pagal tipus, nurodomus techninio projekto bréziniuose ir kiekiy
ziniaraS¢iuose. Visos grindys turi biiti horizontalios iSskyrus nurodytas vietas, kur reikalingi nuolydziai |
trapus ir kt.

Grindy dangy medziagos turi buti sertifikuotos Lietuvoje, ir biiti ilgaamzés. Rangovas privalo
pateikti grindy dangy pavyzdzius Inzinieriui derinimui.

Grindy pagrindy, paruoSiamuyjuy ir iSlyginamuyjuy sluoksniy jrengimas

Pagrindy i$ betono jrengimas apima gruntinio pagrindo paruoSimg ir betoniniy ar cementinio
skiedinio sluoksniy jrengimg. Jy jrengimas aprasytas konstrukcinés dalies specifikacijose.

ParuosSiamieji ir iSlyginamieji sluoksniai turi biiti izoliuoti nuo sieny ir pertvary hidroizoliacinés ir
garsg izoliuojancios medziagos juostomis.

Darbinés Siy sluoksniy siiilés turi buti gerai uzlygintos.

Maziausias nuolaidaus sluoksnio storis ties kanalais ir trapais ant perdangos - 20 mm, ant Silumos ar
garso izoliacijos - 40 mm.

VamzdZzius dengiancio sluoksnio storis turi buti 10-15 mm didesnis uz vamzdziy diametra.

Klojant i§lyginamojo sluoksnio skiedinj betoninis pagrindas sudrékinamas ir gruntuojamas cemento
pienu. Sluoksnis lyginamas ir tankinamas iki cementinio pieno pasirodymo. Sustingg ruozai periodiskai
laistomi, kad geriau kietéty.

ISlyginamieji sluoksniai, ant kuriy bus klijjuojama hidroizoliacija arba keraminés plyteles,
gruntuojami specialiu miSiniu. PavirSius uZtrinamas 2 ar 3 diena, kai skiedinio stiprumas pasiekia 2,5-3
MPa.

Cemento skiedinio ir betono grindy pavirSiy uzbaigimas

Naujos grindys i$ cementinio skiedinio ir betono jrengiamos pagal konstrukcinius brézinius.

Irengtas naujos ir rekonstruotos esancios cemento arba betono dangos pavirSius gruntuojamas ar
dazomas pavirsiy sukietinanciy ir dulkétuma suriSanciy dazy sistema, skirta betoninéms ir cementinéms
grindims pagal gamintojo rekomendacijas.

Kur nurodyta, turi biiti jrengti trapai ir grindy Silumos, garso izoliacija, hidroizoliacija,grindy
Sildymo sistema.

Irengty grindy pavirSius turi biiti lygus, nekorétas, lengvai valomas, dazai — atspariis devéjimui,
valikliams, drégmei, smiigiams, nekeisti spalvos.

4.2. Plyteliy grindys. Akmens masés plytelés.
Irengiant plyteliy danga pagrindas turi buti kietas, o hidroizoliacija turi buiti atlikta pagal
konstrukcinius brézinius. Pagrindas turi buti Svarus, atitinkamai sausas (pagal gamintojo instrukcijas)
teigiamos temperatiiros.

Grindys turi buti suskirstytos deformacinémis sitilémis pagal konstrukcines nuorodas.

Plytelés nuolydziuose turi biiti nuvalytos ir visg likusj darby laikotarpj uzdengtos bent jau plastikine
plévele. Reikia vengti staigaus dangos dzitivimo. Tiek lygios, tiek gruoblétos ar plytelés su profiliu turi
btti lengvai valomos, nejgerti purvo, atsparios valikliams, riebalams.

Akmens masés plyteles klijuoti kaip nurodyta bréziniuose, kad pieSinys biity staciakampis tinklas 1§
statmeny siiliy. Sitliy plotis turi atitikti gamintojo rekomendacijas. Sitliy plotis per visg ilgj turi biti
vienodas.
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Uz slenkscCiy sitlés turi tgstis tomis paciomis linijomis nebent bréziniuose buty nurodyta kitaip.
Sitilés turi biiti sandarinamos elastiniu glaistu. Inzineriniy tinkly praéjimo ir jvairiy tvirtinimy vietose
sitilés turi buti patikimai uzhermetintos ir uzdengtos plastikiniais ar metaliniais Ziedais, siiilés su sienomis
drégnose patalpose taip pat turi biiti hermetiskos.

Baigtas plyteliy sitiliy pavirSius turi biiti lygus, neporétas, nejgeriantis vandens ir purvo, lengvai
valomas, atsparus valymo ir dezinfekciniy priemoniy poveikiui, nekeisti spalvos, jame neturi atsirasti
pelésiy.

Plytelémis dengti pavirSiai turi biti be astriy briauny ir kampy, lengvai valomi.

Glaziiruoty ir matiniy plyteliy krastai turi buti lygiis, nepazeisti. Glaztra turi biti lygi ir be pory ar
pasaliniy priemaiSy. Glaztra turi buti tolygiai pasiskirs¢iusi po visg plytelés pavirSiy ir nesutriikinéjusi,
lengvai valoma. Spalvotas plyteles reikia pirkti i§ tos pacios degimo partijos ir risiuoti aiksteléje. Visos
plytelés turi biti atsparios blukimui.

Plytelés, klijavimo mastikos turi turéti sertifikatus, gamintojo instrukcijas ir gaminiy techniniy
charakteristiky lapus.

Naudojamos plytelés turi biiti pirmos riisies ir i§ vienos partijos, kad nebiity spalvos skirtumo.
Plyteliy ir siiiliy spalva bei grindy piesinj derinti su architektiirinés projekto dalies vadovu.

Reikalavimai klijuojant plyteles Ziemos metu.
Sieny vidiniy pavir$iy temperatira turi biti ne maziau 8°C. Mastiky ir klijy temperatiira turi bati ne
maziau kaip 15°C. Patalpose 2 paras prie$ pradedant darbus turi biiti palaikoma 10°C temperatiira.
Santykinis oro drégnumas — ne didesnis kaip 60 %.

4.3.GRINDJUOSTES.
Grindjuostés jrengiamos ties sandiiromis su visomis konstrukcijomis, kurios iskyla vir§ grindy jeigu
nenurodyta kitaip.

Grindjuostés turi biti 1§ tos pacios medziagos, kaip ir grindy danga, arba kitokia nurodyta, nurodyto
profilio, storio ir aukscio.

Keraminiy ir akmens masés plyteliy grindjuostés daromos i$ specialaus profilio 70-80 mm aukscio
plyteliy, tokio pat ilgio ir spalvos kaip ir grindy plytelés. Kampai aptaisomi pjaustant grindjuosciy
plyteles reikiamu ilgiu, arba specialaus profilio kampy plytelémis.

5. DURU IR LANGU JRENGIMO DARBALI.

5.1. Bendrieji nurodymai.
Langai turi biti gaminami pagal LST 1514:1998 standarto ir darbo bréZiniy, patvirtinty nustatyta
tvarka, reikalavimus;

Objekte montuojami dviejy rémy tipy langai ir durys, - plastikiniai ir metalo rémo. Visos iSorinés
i€¢jimo durys — metalo rémo.

Plastiko rémo langams ir metalo durims gaminti naudojama pasirinkta profiliy sistema,
nepersalancio Lietuvos klimato salygose, ilgaamzio profilio.

Langams, vitrinoms bei durims skirti profiliai turi biiti jungiami kar$ciui atspariais, papildomag
klijavimg turin¢iais ir armuotais stiklo pluosto izoliatoriais Poliamid 6.6 (PA). Langy matmenys, bréziniai
ir varstymo biitinumas pateikiami langy ziniarastyje.
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Pageidaujant uzsakovui, konstrukcijos turi likti su apsaugine plévele iki galutiniy konstrukcijy
valymo darby.

Profiliy spalva pagal anodavimo, RAL arba COATEX etalong (derinti su projekto autoriumi).
Vyriy spalva privalo atitikti profiliy spalva.

Stiklo konstrukcijos privalo biti tvirtinamos tik langy sistemy tiekéjy sertifikuotomis detalémis.
Metalo rémo - stiklo konstrukcijos privalo biiti suprojektuotos taip kad buty numatytos deformacinés
sitilés (sitiliy plocius apskaiciuoja sistemy tiekéjai/rangovai), kurios galéty kompensuoti deformacijas,
susijusias su temperatliros svyravimais, nuosavy konstrukcijy svoriu, gelzbetoniy perdangy jlinkius nuo
kintamy, nuolatiniy ir kity apkrovy. Langy furnitira (apkaustai) - metaliné, atspari korozijai pagaminta
pagal LST EN ISO 9001.

Silumos perdavimo koeficientai skaidrioms atitvaroms turi atitikti apskai¢iuotus pagal LST EN
10077 standarto reikalavimus ir turi buti ne didesni kaip nurodyta skyriuje langy Ziniarastyje.

Reikalavimai langy ir iSoriniy dury Silumos pralaidumui:

Langy ir iSoriniy dury Silumos pralaidumas turi tenkinti STR 2.01.05:2005 [6.4] Silumos
i§saugojimo reikalavimus.
Reikalavimai langy ir iSoriniy dury oro garso izoliavimui:

Langy ir iSoriniy dury oro garso izoliavimo savybés turi tenkinti STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty
vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo* [6.6] reikalavimus.

Langy ir iSoriniy dury atsparumo véjo apkrovai reikalavimai:

Langy ir iSoriniy dury atsparumo veéjo apkrovai projektiniai rodikliai turi btiti nustatomi
atsizvelgiant | pastato vé€jo apkrovos rajong, vietovés tipg, aukstj vir§ grunto lygio ir vietg pastate (Zr.
Reglamento 2 prieda). Langy ir iSoriniy dury klasé pagal atsparumg véjo apkrovai turi biiti ne Zemesné
uz nurodyta lentel¢je ir paryskintg spalva:

1 lentelé
Langy arba Langy ir iSoriniy dury véjo apkrovos klasé pagal [6.12]
iizrli(g;!si?r? Vietovés tipai 1-ajame véjo Vietovés tipai 2-ajame véjo Vietovés tipai 3-iajame véjo
grunto lygio, greicio rajone greicio rajone greicio rajone
h, m A B C A B C A B C
Reikalavimai langams ir iSorinéms durims, esantiems pastato centrinése zonose
h<6 Al Al Al A2 Al Al A2 A2 Al
6<h<15 A2 Al Al A2 A2 Al A3 A2 A2
Reikalavimai langams ir iSorinéms durims, esantiems pastato pakrasciuose
h<6 A3 A2 A2 A4 A3 A2 A5 A4 A3
6<h<15 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A5 A5 A3
Reikalavimai langams ir iSorinéms durims, esantiems pastato kampuose
h<6 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A5 A5 A4
6<h<15 A5 A4 A3 A5 A5 A4 AE2500 A5 A5
1 PASTABA. Langy arba dury aukstis virs grunto lygio yra atstumas nuo grunto pavirsiaus iki virSutinio lango arba
dury krasto.
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2 PASTABA. Langas arba durys yra pastato pakrastyje, kai bent viena jy krastiné nutolusi ne didesniu kaip 1,5 m
atstumu nuo pastato kontdro (Zr. 2 priedo 2.2 pav.).

3 PASTABA. Langas arba durys yra pastato kampe, kai bent viena jy krastiné nutolusi ne didesniu kaip 1,5 m
atstumu nuo pastato kampo (zr. 2 priedo 2.2 pav.).

Reikalavimai langy ir iSoriniy dury vandens nepralaidumui:

Langy ir iSoriniy dury vandens nepralaidumo klasé¢ turi biiti ne Zemesné uz nurodyta 2 lentel¢je.

Sios lentelés reikalavimai netaikomi iSorinéms durims ir langams, apsaugotiems nuo tiesioginio lietaus

poveikio, t. y. tais atvejais, kai ant Siy gaminiy eksploatavimo metu nepatenka lietus.

Reikalavimai langy ir iSoriniy dury vandens nepralaidumui

2 lentelé

Langy ar Langy ir iSoriniy dury vandens nepralaidumo klasé pagal [6.13]
iSorini
dur auklétis Vietovés tipai 1-ajame véjo Vietovés tipai 2-ajame véjo Vietovés tipai 3-iajame véjo
] vq greicio rajone greicio rajone greicio rajone
vir$ grunto
lygio, h, m A B C A B C A B C
Reikalavimai langams ir iSorinéms durims, esantiems pastato centrinése zonose
h<6 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B
6<h<15 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 4A, 4B 5A, 5B 4A, 4B 4A, 4B
Reikalavimai langams ir iSorinéms durims, esantiems pastato pakrasciuose
h<6 5A, 5B 4A, 4B 4A, 4B 6A, 6B 5A, 5B 4A, 4B 8A 6A, 6B 4A, 4B
6<h<15 6A, 6B 5A, 5B 4A, 4B 8A 6A, 6B 4A, 4B 8A 7A,7B 5A, 5B
Reikalavimai langams ir iSorinéms durims, esantiems pastato kampuose
h<6 7A,7B 5A, 5B 4A, 4B 8A 6A, 6B 5A, 5B 9A 8A 6A, 6B
6<h<15 8A 6A, 6B 5A, 5B 9A 8A 6A, 6B E750 8A 7A,7B
1 PASTABA. Langy arba dury aukstis virs grunto lygio yra atstumas nuo grunto pavirsiaus iki virSutinio lango
arba dury krasto.
2 PASTABA. Langas arba durys yra pastato pakrastyje, kai bent viena jy krastiné nutolusi ne didesniu kaip 1,5
m atstumu nuo pastato kontdro (Zr. 2 priedo 2.2 pav.).
3 PASTABA. Langas arba durys yra pastato kampe, kai bent viena jy krastiné nutolusi ne didesniu kaip 1,5 m
atstumu nuo pastato kampo (zr. 2 priedo 2.2 pav.).
4 PASTABA. B klasés langai ir iSorinés durys gali bGti naudojami tik fasady niSose, po atbrailomis ar stogeliais,
kai uztikrinama, kad lietus nepateks ant virsutinés jy dalies. A klasés langai ir iSorinés durys gali bati
naudojami visomis galimomis eksploatacijos sglygomis.

Langy ir iSoriniy dury oro skverbties reikalavimai:

Langy ir iSoriniy dury oro skverbties klasé turi biiti ne zemesné uz nurodytg 3 lenteléje

3 lentelé
Reikalavimai langy ir iSoriniy dury oro skverbties klaséms
Langy ar Langy ir iSoriniy dury oro skverbties klasé pagal [6.14]
iSoriniy dury Vietovés tipai 1-ajame véjo Vietoveés tipai 2-ajame véjo Vietovés tipai 3-iajame véjo
aukstis virs greicio rajone greiio rajone greiio rajone
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grunto lygio,
h (m) A B C A B C A B C
Reikalavimai langams ir iSorinéms durims, esantiems pastato centrinése zonose
h<6 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6<h<15 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Reikalavimai langams ir iSorinéms durims, esantiems pastato pakrasciuose
h<6 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6<h<15 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Reikalavimai langams ir iSorinéms durims, esantiems pastato kampuose
h<6 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6<h<15 3 3 3 3 3 3 4 3 3
1 PASTABA. Langy arba dury aukstis virs grunto lygio yra atstumas nuo grunto pavirsiaus iki virSutinio lango arba dury
krasto.
2 PASTABA. Langas arba durys yra pastato pakrastyje, kai bent viena jy krastiné nutolusi ne didesniu kaip 1,5 m atstumu
nuo pastato kontdro (Zr. 2 priedo 2.2 pav.).
3 PASTABA. Langas arba durys yra pastato kampe, kai bent viena jy krastiné nutolusi ne didesniu kaip 1,5 m atstumu nuo
pastato kampo (Zr. 2 priedo 2.2 pav.).

Langy mechaninio patvarumo reikalavimai

Langy mechaninio patvarumo klasé turi biiti parenkama pagal numatomas jy naudojimo salygas. Si

klasé turi biiti ne zemesné uz nurodyta 4 lenteléje.

Reikalavimai langy mechaniniam patvarumui

4 lentelé

Langy Naudojimo salygos ir
mechaninio langy mechaninio
patvarumo patvarumo klase Langy naudojimo salygy, susijusiy su reikalavimais jy mechaniniam
Klasé atitinkantis atsparumas patvarumui, aprasas
[6.15] varstymui, varstymo
Pastatai, kuriuose mazas langy varstymo daznis, néra priéjimo
1 Lengvos visuomenei, yra svarbios paskatos rlpestingai naudoti ir maza atsitiktinio
sugadinimo bei netinkamo naudojimo tikimybé (pvz., gyvenamieji namai
ir biurai).

ISoriniy dury mechaninio patvarumo reikalavimai

[Soriniy dury mechaninio patvarumo klasé turi buti parenkama pagal numatomas jy naudojimo

salygas. Si klasé turi biiti ne Zemesné uz nurodyta 5 lenteléje.

Reikalavimai iSoriniy dury mechaniniam patvarumui

5 lentelé

ISoriniy dury
mechaninio
patvarumo klase
[6.15]

Naudojimo sglygos ir iSoriniy

dury mechaninio patvarumo

klase¢ atitinkantis atsparumas

varstymui, varstymo ciklai

ISoriniy dury naudojimo salygy, susijusiy su reikalavimais jy

mechaniniam patvarumui, aprasas

[DOKUMENTO ZYMUO

P/017434 — 01 —TDP — SA.SZ-1

LAPAS

LAPY

LAIDA

16

29




ISoriniy dury Naudojimo salygos ir iSoriniy

mechaninio dury mechaninio patvarumo ISoriniy dury naudojimo salygy, susijusiy su reikalavimais jy
patvarumo klasé | klasg atitinkantis atsparumas mechaniniam patvarumui, aprasas
[6.15] varstymui, varstymo ciklai
Pastatai, kuriuose intensyvus naudojimo daznis, kur yra sugadinimo ir
6 Intensyvios netinkamo naudojimo tikimybé (pvz., daugiabuciai gyvenamieji namai,
200 000 vidutinés prekybos ir paslaugy jmonés, specializuotos mokyklos,

viesbudiai, biurai, transporto pastatai).

Langy stiprumo reikalavimai
Langy mechaninio stiprio klasé turi biiti parenkama pagal numatomas jy naudojimo salygas. Sios klasés
turi biiti ne Zemesnés uz nurodytas 6 lentel¢je.

6 lentelé

Reikalavimai langy savybéms pagal ju mechaninj stiprj

Langy
mechaninio .. - . L . o
. . Langy naudojimo salygy, susijusiy su reikalavimais jy mechaniniam stipriui, aprasas
stiprio klase

[6.17]

Pastatai, kuriuose mazas langy varstymo daznis, néra pri¢jimo visuomenei ir labai maza atsitiktinio
1
sugadinimo bei netinkamo naudojimo tikimybé (pvz., gyvenamieji namai ir biurai).

ISoriniy dury stiprumo reikalavimai
ISoriniy dury mechaninio stiprio klase ir veikiamyjy jégy klasé turi buti parenkama pagal numatomas jy

naudojimo sglygas. Sios klasés turi bati ne Zemesnés uz nurodytas 7 lenteléje.
7 lentelé

Reikalavimai iSoriniy dury savybéms pagal ju mechaninj stiprj

ISoriniy dury
mechaninio .. .. e . S .. .
. . ISoriniy dury naudojimo salygy, susijusiy su reikalavimais jy mechaniniam stipriui, aprasas
stiprio klasé
[6.16]
! Retas ir tvarkingas naudojimas, kai maza atsitiktinio sugadinimo bei netinkamo naudojimo tikimybé (pvz.,
1-2 buty gyvenamieji namai ir mazy biury pastatai).
Vidutinio daznumo tvarkingas naudojimas, kai vidutiné atsitiktinio sugadinimo bei netinkamo naudojimo
2 tikimybé (pvz., 10-30 buty gyvenamieji namai, vidutinio dydzio jstaigy, viesbuciy, vaiky darzeliy, mazy
prekybos ir paslaugy jmoniy pastatai).
3 Daznas netvarkingas naudojimas, kai yra didel¢ sugadinimo bei netinkamo naudojimo tikimybé (pvz.,
dideliy jstaigy, paslaugy jmoniy, biblioteky, ligoniniy pastatai).
4 Daznas netvarkingas naudojimas (pvz., dideliy parduotuviy, koncerty ir sporto saliy, mokykly ir transporto
pastatai).

Reikalavimai jstiklinimo savybiu jvertinimui:

Langams ir iSorinéms durims jstiklinti naudojamas paprastasis, laminuotasis, arba grudintas stiklas.
Projektuojant langy ir iSoriniy dury jstiklinima, turi buti jvertinta:

- pastato patalpy paskirtis ir jy naudotojy veiklos intensyvumas, t. y. galin¢iy prieiti prie kritinése
padétyse esancio jstiklinimo zmoniy kiekis ir jy veikla;

- stiklo atsparumas smigiui ir duzimo biidas (jvairiy riisiy stiklo duzimo biidai pateikti LST EN
12600:2003);

- kritinése padétyse esancio stiklo matmenys.
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Stiklo saugumas apibtidinamas stiklo atsparumo smiigiui ir stiklo duzimo biido klasémis (Zr. 8 lentelg).

8 lentelé
Stiklo savybés ir jas apibiidinancios stiklo klasés

Eil. Nr. Stiklo savybé Stiklo klase Pastabos
Atsparumas smugiui
1 (LST—EI\I 3,2,1 3 klasés stiklo atsparumas smuigiui maziausias, 1 klasés — didZiausias
12600:2003 )
A Stiklas subyra sudarydamas daug jvairaus dydzio ukiy su adtriais krastais. Sis stiklo

suirimo pozymis buidingas paprastajam, pagriidintam ir cheminiu biidu stiprintam stiklui.

. . _ Stiklas jtriiksta, jluzta. Stiklo $ukés islieka prilipusios prie plévelés. Sis stiklo
Stiklo duzimo budas

suirimo pozymis biidingas laminuotajam, padengtam plévelémis ir vielos tinkl
(LST EN 12600:2003) " pozymis - buding uotajam, padengtam  plév v u

armuotajam stiklui.
Stiklas subyra sudarydamas daug mazy Sukiy, kurios santykinai yra nekenksmingos.

Sis stiklo suirimo pozymis biidingas termiskai gridintam stiklui.

Langai, iSorinés durys ir juose esantys stiklo paketai turi buiti paZzenklinti, kad garantiniu Siy
gaminiy eksploatavimo laikotarpiu biity uZtikrintas gamintojo, gaminio ir jo savybiy atsekamumas.
Zenklinimas turi biiti prieinamas neardant gaminio.

Languose ir iSorinése duryse esantis saugus stiklas turi buiti nenuvalomai pazenklintas matomoje
vietoje. Zenklinime turi biiti pateikta tokia informacija:

- gamintojo pavadinimas arba prekinis Zenklas;
- gaminio standarto, kurio reikalavimus atitinka saugus stiklas, numeris;
- stiklo klasifikavimas pagal LST EN 12600:2003.

Langai ir iSorinés durys pastatuose turi biiti montuojami pagal gamintojo arba kitas jo nurodytas ir viesai
paskelbtas instrukcijas.

Valstybés arba savivaldybiy léSomis statomuose arba rekonstruojamuose gyvenamosios,
vieSbuciy, administracinés, prekybos, paslauguy, maitinimo, transporto, kultiiros, mokslo,
gydymo, poilsio, sporto ir specialiosios paskirties pastatuose montuojamuy langu Silumos
perdavimo koeficiento U (W/(m2¢K)) verté turi buti ne didesné kaip 1,4 W/(m2+K).

GYVENAMOSIOS, MOKSLO, ADMINISTRACINES, GYDYMO, KULTUROS, VIESBUCIU,
TRANSPORTO, POILSIO PASKIRTIES PASTATU MAZIAUSIA LEIDZIAMA VIDINIU
PAVIRSIU TEMPERATURA

gamintojy garantijas ir sertifikatus ir deklaracijas kiekvienam gaminiui liudijancias:

Patalpos temperatiira, °C ISorés oro temperatiira, °C
0 -5 -10 -15
10 5,74 3,61 1,48 -0,65
15 8,61 6,48 4,35 2,22
20 11,48 9,35 7,22 5,09
25 14,35 12,22 10,09 7,96

Konkurso dalyvis privalo pateikti numatomy sumontuoti konstrukcijy techninj apra§yma, atitikties
sertifikatus, bandymy protokolus, ataskaitas, higienos pazyméjimus bei komplektuojanciy daliy

Gaminio Silumos perdavimo koeficientg apskaiciuotg pagal LST EN 10077 standarto metodika

Stiklo pakety, naudojamy skaidriai daliai saulés spinduliuotés praleisties koeficientus deklaruojamus
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pagal LST EN 402 standarto nuostatas.

Izoliaciniy medziagy naudojamy fasadinése sistemose Silumos laidumo koeficienty vertes, pagal
medziagos charakteristikas apibréziantj LST EN standartg.

VYKDYMAS

Vykdant darbus biitina vadovautis Statybos taisyklémis ST 2491109.01:2013 "Langu, dury ir
ju konstrukcijy montavimas"

Langai, durys ir vitrinos, transportuojami masinomis surinktas gaminiais. Prie§ pakraunant
gaminius apzidirimi jvertinant jy iSvaizdg dél subraizymy, sulankstymy, teisingo surinkimo. Gaminiai
pakraunami taip, kad transportuojant nesulinkty, nesuliizty. Pakraunant pazeidziamos vietos apsaugomos
papildomai jas apdengiant apsaugine medziaga.

Stiklo paketai laikomi ir transportuojami ant specialiy stovy. Stovai masinoje tvirtinami dirzais.

Prie§ iSkraunant patikrinama gaminiy buklé. Gaminiai iSkraunami nestumiant, nes gali subraizyti, o
imant 18 eilés ir nepaverciant, kad iSvengti jy liziy.

Gaminiai sandéliuojami saugioje nuo mechaniniy pazeidimy sandélio dalyje, langai, durys ir
vitrinos laikomi statmenai su 10°-15° laipsniy pasvirimu j grindy pavirSiy. Kitos dalys ir fasadas
sandéliuojami ant padéekly.

Stiklo paketai sandéliuojami saugioje nuo mechaniniy pazeidimy vietoje, ar sandélio dalyje. Paketai
sandé¢liuojami atviroje aikstel¢je apdengiami apsaugine tamsia, nepersiSvieciancia plévele.

Kiekvienas stiklo paketas privalo turéti lipduka liudijant] apie jo Silumines charakteristikas ir
partijos numer;j.

5.2. METALINES DURYS.

Durys turi atitikti Sias pagrindines charakteristikas:
e kampiné stakta, suvirinta i$§ cinkuoty plieniniy profiliy;
¢ lygus matinis miltelinis padengimas;
e durys su spyna ir rankena;
e dazytos milteliniu biidu;
e lauko durys montuojamos su dury atmuse¢jais.

5.3.DURU MONTAVIMAS.

Dury ir varty blokai turi buiti jmontuojami taip, kad jy vertikalios ir horizontalios plokStumos tiksliai
sutapty su vertikale ir horizontale.

Varstant duris ir vartus, jy varcios turi lengvai atsidaryti, uzsidaryti ir bet kuriuo atveju islaikyti
pusiausvyra. Durys ir vartai turi buti tinkamai jtvirtinti, ne maziau kaip trijose kiekvieno Sono vietose
(kamsciai kas 900 mm per dury aukstj), o jy staktos turi nesiliesti su miriniais, betoniniais ir metaliniais
pavirSiais. Staktos tvirtinamos ] angokra$¢ius jgreziamais varztais arba medvarz€iais, jsukamais j
medinius jmiirytus kams¢ius.

Plysiai tarp stakty ir iSorés sieny turi buti gerai uzsandarinti polimerine medZziaga ir uzdengiami
apvadais. Mediniai apvadai antiseptikuojami ir lakuojami.

Gaminiy apdailos pavirSius neturi biiti pazeistas statybos metu. Jrengtuose gaminiuose neturi biiti
ilenkimy, nelygumy, gruobléty pavirSiy. Durys turi biiti nuvalytos, su rankenomis ir uzraktais, kur tai
numatyta.

Leistini dury ir varty jrengimo nuokrypiai
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Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm
Dury stakty nuokrypis nuo vertikalés <3
Apvady nuokrypis nuo vertikalés <3
Gaminiy nuokrypis (kreivumas) bet kuria kryptimi 2
Horizontaliy elementy nesutapimas duryse <2
Tarpai tarp dury stakty ir varciy <1

PrieSgaisrinés, prieSdiminés durys:

e diumy durys patikrintos pagal LST EN 14600:2006 ir techniné specifikacija, kurioje nustatytos
statybos produkto esminés charakteristikos ir jy vertinimo metodai, kriterijai standartus;

e atsparumas ugniai (kai keliami reikalavimai) LST EN 1634-1, LST EN 13501-2;

e sandarumas dimams (kai keliami reikalavimai) LST EN 1634-3, LST EN 13501-2;

e savaiminio uzsidarymo ilgaamziskumas (kai keliami reikalavimai) LST EN 1191, LST EN 12605,
LST EN 14600;

e dury staktos apdailinés briaunos abiejose korpuso pusése uzlakuotos;

e stabili 2 mm storio sisteminé kampiné stakta su 30 mm jleidimu j grindis, su sandarinimo profiliu ir
privirintu miiro ankeriu;

e dury varcia ir stakta yra cinkuotos ir gruntuotos (milteliniu biidu) pagal RAL spalvyna;

e statybiniai apkaustai, spynos ir sklgsc¢iai LST EN 14846:2008(D), LST EN 14846;

e priklausomai nuo dury dydzio dury sgvarai tenka 2 arba 3 vyriai. Gaminami i§ neriidijancio plieno;

viv e

e rankenos iStisinés nertdijancio plieno, nulenkiamos ,,U* formos.

5.4.DURYS.

Dury Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti nurodyta STR 2.05.01:2005 pastaty atitvary
norminj Silumos perdavimo koeficients, kuris pateiktas 5 lenteléje, skyriuje ,,Pastaty atitvary
projektavimo reikalavimai®.

Metalinéms durims naudojami profiliai turi turéti intarpus, leidzianc¢ius iSvengti iStisiniy Salcio
tilteliy. Spalvos turi atitikti RAL spalvy skalg.

[Sorinés durys stiklinamos vienos kameros stiklo paketu, pagamintu i$ atsparaus diiziui stiklo,
balkony durys su vienos kameros stiklo paketu degtu 1§ patalpos pusés selektyvine danga.

Evakuacijos keliuose durys turi turéti sandarinancius tarpiklius ir dury pritraukéjus.

5.5.DARBU VYKDYMAS.
Galimi du dury staktos jstatymo i anga biidai:
o dury staktos tvirtinimas panaudojant metalines plokstes ir puty poliuretang;
o dury staktos jtvirtinimas angoje specialiomis ske¢iamosiomis mirvinémis su sraigtais.

Dury j angg jstatymo technologija panaudojant puty poliuretang sekanti:

Pries dury jstatyma anga iSvaloma nuo tinko likuciy ir dulkiy. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp
varCios apatinés briaunos ir patalpy grindy dangos (durims be slenksciy) ir, jeigu yra bitinumas, stakta
trumpinama. Montuojant duris su staktos praplatinimo taseliais, taselius reikia sudéti ant paguldyto dury
bloko taip, kad nebiity tarpy tarp staktos ir taseliy. Taseliai tvirtinami vinimis.

Stakta sienos angoje fiksuojama mediniais pleiStais intarpais ir iSramstymo taseliais. ISramstant
tiping staktg, iSramstymo taseliy ilgis ir intarpy storiai turi buti 5 mm didesni uz varcios plotj. ISramstant
stakta praplatinimo taseliy ilgiy ir intarpy storiai turi biti taip parinkti, kad nebiity tarpy.
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Naudojant staktos jtvirtinimo angoje poliuretany pagalba biida, galima vietoje iSramstymo taseliy
panaudoti dury varCiy su bitinais tarp staktos ir varcios sietais intarpais. Kad nebiity apgadinti stakty ir
stakty praplatinimo taSeliy pavir$iai, biitina kad intarpy pavirsSiai buty kieti, slidis ir be aStriy briauny.

Fiksuojant stakta, turi biti jvykdomi Sie reikalavimai:

gulsciuko pagalba biitina uZztikrinti stakty plokStumy statmenuma;

o istrizainés turi biiti suvienodintos. Tam tikslui naudojamas guls¢iukas arba kampiné liniuoté
ir parenkamas atitinkamas intarpo storis;

o turi biiti i§laikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varcios (apie 2 mm).

Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje puty poliuretano pagalba, patogiausia naudoti
dvikomponentj arba vienkomponentj puty poliuretana, pateikta balionéliuose. Vienas balioné¢lis iSpurskia
iki 451 puty, todél jo uztenka dviejy dury bloky viso perimetro uzsandarinimui. Esant didesnei darby
apimciai tikslinga naudoti purSkimo pistoleta. Prie§ naudojant poliuretanines putas, biitina atidZiau
perskaityti naudojimo instrukcija. Reikia atkreipti démesj, kad prie§ sandarinimg pavirSiai turi biiti
sudrekinti.

ISlindgs pro plySius puty perteklius, lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano pavirsiai
nudazomi kartu su dury pavirSiais arba uzdengiami apvadais. Taikant §j jtvirtinimo biidg, stakty apacia
(be slenksciy) reikia papildomai tvirtinti vinimis (varztais). ISramstymo taseliai ir intarpas iSimami pilnai
sukietéjus poliuretanui.

Naudojant stakty jtvirtinimo antrg biidg, staktos tvirtinamos angoje ne mazesnémis kaip 10 x 100
mm mirvinémis su sraigtais, greziant skyle per dury staktg ir pleista tiesiog } miirg ar betong. Tarpas tarp
staktos ir angos pavirSiy uzkemSamas akmens, stiklo vata, puty polistirolo pastomis arba specialiomis
stiklo vatos juostelémis polietileniniame apvalkale. ApkamSoma visy dury perimetru.

Angokras¢iai tinkuojami arba aptaisomi tam tikslui skirtais apvadais.

Bendrasis viso pastato bei atskiry atitvary pralaidumas orui turi biiti ne didesnis uz lenteléje
nurodytas vertes.

Leistinosios oro pralaidumo vertés, m?/ (m?h)

. Leistinas pralaidumas orui, kai slégiy skirtumas
Atitvara
50 Pa
Langai ir durys 5,0
Atitvaros (iSskyrus langus ir duris) 0,8
Bendrasis viso pastato 3,0

5.6.PLIENINES DURYS.
Metalinés durys jrengiamos kur nurodyta, pagal saugumo, priesgaisrinius ir kt. reikalavimus.
Naudojamos Siy tipy durys:
¢ Su Silumos izoliacijos uZpildu. Su rankenomis ir uZzraktais; ugniai atsparumas 0,3 h. PavirSius
gamyklinio dazymo.
e Su prieSgaisriniu uzpildu. Su rankenomis ir uzraktais. Ugniai atsparumas 0,3 h. PavirSius
gamyklinio dazymo.
e Su garso izoliaciniu uzpildu. Su rankenomis ir uzraktais. Ugniai atsparumas 0,3 h. PavirSius
gamyklinio dazymo.
Dekoratyvinés durys.
Evakuacinés durys turi biiti su spynomis ir rankenomis evakuaciniam i$¢jimui. Evakuaciniy i§éjimy dury
uzraktai parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125.
Visy plieniniy dury stakta-kampiné, skardos storis 1,5mm,cinkuota ir dazyta.
Varcia — cinkuotos skardos, uzpildyta atitinkamu uzpildu, dazoma.
Sandarinancios tarpinés - specialios — prieSgaisrinés.
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Vyriai —plieniniai, cinkuoti, su spyruokle savaiminiam uzsidarymui

Atsparumo ugniai klasé-EI30

Dazymas-miltelinis, pagal RAL spalvy palete, gamyklinio iSbaigtumo.

Durys montuojamos tvirtinant j angg mechaniniu biidu su elastingomis tarpinémis uzpildyta jungtimi.
Varcios ir staktos paprastai turi baiti 250 mm storio.

Priesgaisrinés durys turi biiti sandariai uzdaromos, o jungtis turi biiti padaryta taip, kad nesusilpnintu
pateiktos atsparumo vertés, jei durys buvo priskirtos atitinkamai klasei.

Priesgaisrinés durys turi turéti etikete, ant kurios pazymima dury atsparumo ugniai laikas ir dury klasé, o
taip pat institucijos ar organizacijos pavadinimas, kuri iSdavé patvirtinimg. Gamintojo pavadinimas taip
pat turi btiti nurodomas.

Durys turi biti patikrintos, o patvirtinimg turi iSduoti jgaliotoji institucija, pasinaudodama iSsamiais
metodais ir klasifikacijomis, kurios vietos institucijoms privalomos.

ISoriniy dury slenksciai turi biiti apSiltinti.

Parinkti dury tipai turi biiti suderinti su UZsakovu ir architektu.

Dury dazymo spalva turi biiti suderinta su architektu.

5.7.RAKINIMAS.

Mechaninés spynos, rakinimo sistema, dury pritraukikliai, cilindrai, dury automatika, dury furnitora
ir kt.:

Mechaniniai spyny korpusai:

° Mechaniniai spyny korpusy klasifikavimas pagal LST EN 12209 standartg. Vidaus durys —
3 saugumo klasé. Lauko (iSorés) durys, padidinto saugumo durys — 5 saugumo klasé.

o Mechaniniy korpusy tipai — automatiskai uzsitrenkiantys, uzrakinimas/atrakinimas raktu
ir/arba suktuku.

Cilindrai (spyny Serdys):

o Besisukanciy disky konstrukeijos cilindras.

o Cilindro saugumo reikalavimai pagal LST EN 1303 standartg. 1-5 klasés. Vidaus durys — 3
saugumo klas¢ (Zalvariné cilindro apsauga). Lauko (iSorés), padidinto saugumo, spec. paskirties durys — 5
saugumo klas¢ (grudinto plieno cilindro apsauga).

Raktai:

o SimetriSkas raktas.

o Patentuotas raktas. Rakty dublikatai daromi tik pateikus rakto kortele pas jgaliotus atstovus.

o Skirtingy rakto kombinacijy (efektyviy skirtybiy skaicius) ne maziau kaip 1,97 mlird.

o Raktas 1§ neriidijancio metalo lydinio.

Dury pritraukikliai:

o Dury pritraukikliy klasifikavimas pagal LST EN 1154 standartg.

° Reguliuojama pritraukiklio uzdarymo jéga — EN 2 — EN 6 klasés.

o Pritraukikliy traukiy tipai: standartin¢, standartiné fiksuojanti, slankiojanti, slankiojanti
fiksuojanti.

o Pritraukikliai su BC (,,back-check* arba ,priesv¢jine¢*) ir DC (,,delayed closing™ arba
,Uzdelsto uzdarymo*) funkcijomis.

o Sertifikuotas pritraukikliy darbo (atidarymo-uzdarymo) cikly skaicius 2 min.

° Pritraukikliy tinkamumas naudoti prieSgaisrinése duryse. CE Zenklinimas.

Rankenos

o Rankeny tipg, formg, padengima derinti su projekto architektu. MCR , zalvarinés (matinis
chromas).
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o Projekto autorius pagal dury paskirtj, interjero stiliy pasirenka 1§ kokiy medziagy
(komplektuojanciy detaliy) pagamintos rankenos (aliuminis, zalvaris, nertidijantis plienas, cinkas,
plastikas, medis ir t.t.).

5.8. LANGAL
5.8.1. BENDROJI DALIS.

Techning specifikacija “Esamy langy pakeitimas naujais” naudojama:

° kai esamy langy Silumos perdavimo koeficientas netenkina norminiy reikalavimy pagal STR
2.05.01:2005;

o kai esamy langy buklé yra nepatenkinama ir jy rekonstravimas yra techniskai ir ekonomiskai
neefektyvi;

o kai mazinamas/didinamas esamy langy plotas ir esamus langus reikia keisti
mazesniais/didesniais naujais langais.

Gaminant ir montuojant langus turi buti jvertinti Silumos pralaidumo, oro garso izoliavimo,
atsparumo vé¢jo apkrovai, vandens nepralaidumo, oro skverbties, mechaninio atsparumo, stiprumo,
atsparumo jsilauzimui, jstiklinimo, saulés Silumg ribojancio stiklo naudojimo, nattiralaus apsviestumo
poreikio jvertinimo, Zenklinimo ir montavimo pastatuose reikalavimai.

Langai pastatuose turi biiti montuojami pagal gamintojo instrukcijas. Siose instrukcijose turi biti
jvertintas vandens garus izoliuojancio, hidroizoliacinio, termoizoliacinio ir oro garsg izoliuojancio
sluoksniy jrengimo staktos perimetru poreikis priklausomai nuo montavimo biido ir panaudoty
medziagy.

Langai turi buiti gaminami pagal LST L 1514:2004 standarto ir darbo bréZiniy, patvirtinty nustatyta
tvarka, reikalavimus;

Langy Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti nurodyta STR 2.05.01:2005 pastaty atitvary
norminj Silumos perdavimo koeficienta.

Langy oro pralaidumo klasé turi atitikti nurodytag STR. 2.05.01:2005 klasg, kuri pateikta 3 lenteléje,
skyriuje ,,Pastaty atitvary projektavimo reikalavimai®;

Langy garso izoliavimo rodiklis turi atitikti LST L 1514:2004 reikalavimus;

5.8.2. MEDZIAGOS.
Pagrindiniai reikalavimai keliami langy konstrukcijoms:

e Langai turi biiti pagaminti i$ PVC nepersalancio Lietuvos klimato sglygose, ilgaamzio profilio su
standumo intarpais;

e Langy stiklinimas — 2 stiklai su vienu selektyviniu stiklu. Stiklai turi biiti suklijuoti j stiklo
paketg su inertiniy dujy uzpildu.

* Profiliy gamintojas turi nustatyti garantijas ne maziau 15 mety;

® Profiliy gamintojas privalo suzymeti profilius nurodydamas ant jy savo pavadinimg arba firmos
pavadinimo sutrumpinima (Zyme) bei profilio pagaminimo data;

® PVC profiliy storis nemazesnis kaip 74 mm plocio;

¢ PVC profiliy sutvirtinimo armatiira — metaliné, atspari korozijai;

® [angy gamybai naudojamo PVC profilio matomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,8
mm, nematomy iSoriniy sieneliy storis — ne mazesnis kaip 2,5 mm.

® Langai turi biiti armuoti visu perimetru cinkuoto plieno profiliais, kuriy sienelés storis — ne
mazesnis kaip 1,5 mm.
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PVC profiliai ir sandarinimo medziagos neturi biiti radioaktyviis, turi neiSskirti j aplinka
sveikatai potencialiai pavojingy medziagy bei privalo atitikti LR Sveikatos Apsaugos
ministerijos ne maisto prekéms keliamus reikalavimus;
PVC langy profiliy liepsnos plitimo indeksas turi atitikti galiojan¢iy normatyviniy dokumenty
reikalavimus;
Bendras langy projektinis $ilumos perdavimo koeficientas U<1,40 W/m?’K_;
Langy furnitiira (apkaustai) — metaliné, atspari korozijai pagaminta DIN EN ISO 9001;
Visuose pirmo aukSto languose privalo biiti montuojami sustiprinti apkaustai, apsunkinantys
uzdaro lango varcios iSkélima;
Langy profiliai turi biiti sandarinami dviem tarpinémis, kuriy viena turi biti centrinio tipo;
PVC langai privalo biiti nepralaidiis vandeniui (pagal EN 1027), kai oro slégis Ap yra iki 150 Pa;
PVC langy kampiniy sujungimo stiprio riba turi biti:
Staktoms, ne maziau 5700 N,
Varc¢ioms, ne maziau 4800 N;
Langy garso izoliavimo rodiklis pagal LST EN 180140-3:1998 ir LST EN ISO 717-1:1999 Ry,
(C, Cy) turi biiti ne mazesnis nei 33 (-2, -6) dB;
Varstomy langy daliy varstymas fiksuojamas trimis padétimis (atidarymas, atvertimas ir
mikroventiliacija).
5.8.3. DARBU VYKDYMAS.
Montavimo darby eiga:

Kai numatoma apsiltinti angokras¢ius, biitina jsitikinti, kad sumontavus stakta, Siltinamasis

sluoksnis bus jrengtas kaip numatyta projekte.

1. Langas tvirtinamas angoje.
Galimi keli staktos tvirtinimo budai:

A) naudojant specialias tvirtinimo plokstes.

staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokstés;
tvirtinimo plokstés pritvirtinamos prie gaminio staktos;
pries jstatant gaminj | anga, iSlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokstumoje. I§lyginimui
naudojamos PVC arba impregnuotos medinés kaladélés;
gaminys su pritvirtintomis plokstelémis jstatomos j angg. Angos pagrindg iSlyginancios kaladélés
turi biiti po staktos kampais;
mediniais pleiStais stakta jtvirtinama angoje ir iSlyginama horizontalioje ir vertikalioje
plokStumose. Atkreipti démesj, kad pleistai netrukdyty atidaryti jtvirtinto gaminio varcig;
kai stakta yra teisingoje padétyje tvirtinimo plokstelés prilenkiamos prie angokraS¢io ir
pritvirtinamos 8 mm diametro miirvinémis, medvar$¢iais. Skirtingose angose gali buti naudojami
skirtingi varztai.

B) naudojant inkaravimo varztus.

per lango staktos profilj iSgreziamos kiaurymés inkaravimo varztams. Inkaravimo varzty ir
kiaurymiy diametras turi biiti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm
diametras);

gaminys jstatomas ir iSlyginamas angoje;
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e kai stakta yra teisingoje padétyje per kiaurymes staktoje ; miirg iSgreziamos skylés. Reikia
atkreipti démesj, kad inkaravimo varzty ir skyliy mire diametrai biity tie patys, o iSgrezty mire
skyliy gylis nebiity per mazas;

® per kiaurymes staktoje ] mirg jsukami inkaravimo varztai ir priverziama stakta. Reikia atkreipti
démes;j, kad varztai buty pilnai jkalti, o jy verZimo metu nebiity deformuojama (pertempiama)
staktos profilis;

¢ angokrasciai turi atlaikyti inkaravimo varzto i$siplétimo jéga.

2. Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas.

® gaminiy varstymui gali buti naudojama skirtingy firmy furnitira (apkaustai). D¢l apkausty
reguliavimo technologijos teirautis jy gamybos arba prekybos jmonése. Jeigu reguliavimo atlikti
nejmanoma, patikrinti ar gaminys yra teisingoje padétyje. Esant neteisingai staktos padéciai,
lango jstatymg pakartoti.
3. Atliekamas tarpo tarp staktos ir angos sandarinimas.

e angos sandarinimg rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (puty poliuretanu arba
akmens ar stiklo vatos intarpais su polietileno plévelés apvalkalu);

® skirtingy sandarikliy savybeés yra skirtingos, todél dél jy teisingo parinkimo ir naudojimo reikia
konsultuotis su gamintojais ar tiekéjais. Reikia atkreipti démesj, kad besipleciantis sandariklis
nedeformuoty staktos. Tvirtinant stakta tvirtinimo plokStelémis (A biidas) rekomenduojama
staktg 1§ vidinés pusés papildomai jverzti mediniais jtvarais visom kryptim;

® sustingus sandarikliui pasalinti jtvirtinimo pleiStus ir galutinai uzsandarinti pleiSty vietas. Pilnai
sustingus sandarikliui, pasalinti stakty jverzimo jtvarus.

4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas.

® nustacius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba uzstringa, patikrinti ar néra staktos
deformacijy. Esant staktos deformacijoms, paSalinti deformavimacijy priezast] arba atlikti
pakartoting gaminio montavima.
5. Atliekamas angos hermetizavimas.

® angos hermetizavimas atlickamas visu staktos perimetru angos iSoréje. Angos hermetizavimui
naudojami specialts silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpiklius.
6. Pritvirtinamos vidinés ir iSorinés palangés.

® jvairiy palangiy montavimo technologijos yra skirtingos, todél jas montuojant vadovaujamasi
gamintojo instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos.
7. Pasalinamos apsauginés plévelés.

8. Sumontuojami angokras¢iy apvadai.

e apvadai prie staktos gali biti klijuojami arba tvirtinami specialiais laikikliais. Apvadus
rekomenduotina naudoti abiejuose staktos pusése tiek iSoréje tiek viduje. Gali biiti naudojami
jvairaus skerspjiivio apvadai. Rekomenduotina gaminio iSoréje naudoti apvadus turin€ios oro
kameras.

9. Kaip projekte numatyta, jrengiama angokrasciy apdaila.

10. Visi pavirsiai nuvalomi.

Leistini nuokrypiai

| Matuojamieji gaminio parametrai Vardiniy matmeny Gaminiy vardiniy matmeny
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intervalai nuokrypiai
1. Vidiniai stakty ir rémy (varciy) matmenys Iki 630 +1,0
Nuo 630 iki 1600 +1,5
2. ISoriniai rémy (varciy) matmenys Nuo 1600 +2,0
Iki 630 -1,0
Nuo 630 iki1600 -1,5
3. ISoriniy stakty matmenys Nuo 1600 -2,0
Iki 1000 2,0
Nuo 1000 30
4. Langy plokstumas ir tiesumas iki 2000 5,0
Nuo 2000 iki 1000 1,5
Nuo 1000 iki 1600 2,5
5. Langy elementy jstrizainiy skirtumas Nuo 1600 iki 1000 3,5
Nuo 1000 iki 1600 2,0
Nuo 1600 3,0
4,0
Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm
Langy, dury ir varty bloky nuokrypis nuo vertikalés 3
Apvady nukrypimai nuo vertikalés 3
Gaminiy persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2
Palangiy lenty nuokrypis nuo horizontalés 3
Apvady plocio nuokrypis nuo projekto +3
Horizontaliy elementy nesutapimas langy rémuose arba duryse 2
Pakeisti langai turi atitikti reikalavimus pateiktus STR 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés j&¢jimo
durys®.

Profiliy spalva balta RAL 9003.

Kur nurodyta, sitilés tarp stikly arba tarp stiklo ir pertvary turi biiti uzsandarintos pagal gamintojo
rekomendacijas specialiu skaidriu hermetiku.

Stiklai turi biiti paZzenklinti apsauginémis dazytomis juostomis.

6. VIDSAUS IR LAUKO PALANGES.

Vidinés palangés - laminuotos medzio drozliy plokstés su ,,snapeliu®, uzapvalintomis briaunomis.
Plokstés pagrindo storis 18-20 mm, snapelio dydis (austis fasadinéje dalyje) 36-42mm.

Palangés komplektuojamos, jskaitant visus tvirtinimo ir jungiamuosius elementus.

Palangés turi biiti 50mm atsikiSusios nuo sienos plokStumos i patalpos vidy. Palangés ilgis — lango
angos plocio, gali buti prailginimai iki 25mm galuose (jsikirtimai sienoje, fasadinéje jos dalyje).

Palangiy pavirSius turi biiti atsparus trumpalaikiams drégmés ir vandens poveikiams.

Palangiy apacia daZoma sieny spalva.

Spalva derinti su architektu.

7. SKARDOS GAMINIAI, LANKSTINIAL
Pastato skardinimams naudojama skarda:
skardos pagrindiné medziaga — karStai galvanizuotas lakstinis plienas. Plieno lakstai su padengimu yra
stipri, lengvai formuojama ir atspari korozijai medziaga. Specialus apsauginis sluoksnis lakstui
suteikia atsparumg kenksmingoms saglygoms.

Skardos techninés savybés:

J Pavir$ius struktiirinis
J Atsparumas korozijai: C3
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Atsparumas jbrézimams >2000g.

Laksto storis ne maziau (mm) 0.50
Maziausias cinko kiekis (g/m?) 275

Lietaus vandens nuvedimui nuo pastato stogo montuojama sistema:

lietvamzdziai min. @100mm.

Skardiniy elementy spalvos pateikiamas statinio architekttiros dalyje.

Plieno laks$to su spalvotu pavirSiaus padengimu turi sudaryti:

Polimeriné danga.
Gruntas.

Pasyvacinis sluoksnis.
Cinko sluoksnis.
Plieno lakstas.
Pasyvacinis sluoksnis.
Gruntas.

Apsauginé dazy danga.

Dazytos skardos techninés savybés

—

© =Nk W

. Padengimo storis — 50 um.

Pavirsius struktirinis.
Blizgumas, pagal Gardner 60° - 40.

Maksimali eksploatavimo temp. - 100 °C.

Minimali eksploatavimo temp. -60 °C.
Minimali formavimo temp. -15 °C.
Min leistinas lenkimo spindulys 1 t.
Atsparumas korozijai:

®  Druskos testas — 1000 h.

® Dreégmés testas - 1000 h.

PASTABOS:
Storio tolerancija nustatoma pagal standarta EN 10169-1.

Blizgesys nustatomas pagal standartg EN 10169-1.

Nurodo formavimo temperatiirg. Priklauso nuo formavimo greicio ir metody.

t- laksto storis be padengimo. Minimalus leidziamas lenkimo spindulys.

Biitina atkreipti démesj i pacio plieno (be padengimo) savybes.

Pagal AST. ASTM G 85.
Pagal ISO 6270.

Palangiy apskardinimas

ISoriniy palangiy apskardinimo nuolydis turi bati didesnis nei 5°, krasto uzleidimas uz
fasado plokstumos 30-40 mm; jis negali biiti mazesnis nei 20 mm.

Palangiy apskardinimas turi biiti gerai pritvirtintas prie lango rémo ir gerai uzsandarintas, biitina
numatyti priemones apsaugancias nuo vibracijos; garsg sugerianc¢ios medziagos turi atitikti
priesgaisrinés klasés B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangés apskardinimo (horizontali
juosta);
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Kad bty uztikrintas vandens nuvedimas nuo palangés Sony aliuminio ir cinkuotos skardos

palangéms uzlenkiami kraStai.

Reikalingas sandarinimas turi biti atlickamas be plySiy visuose krastuose ir nepazeidziant pastato

apdailos deél temperatiiriniy ilgio svyravimy.

8.FASADO ATNAUJINIMOSPRENDINIAL
Pastato sieny Siltinimui 1§ iSorés pusés vadovautis STR 2.01.10:2007 ,,ISorinés tinkuojamos
sudétinés termoizoliacinés sistemos‘ nurodymais. Pagal §] Reglamentg turi biiti parenkamos apsiltinimo

sistemos naudojimo kategorijos pagal vieta fasade ir pagal pastato aplinkos situacijg, atsparumo
smiigiams reikalavimai, kiti reikalavimai. Reikalaujama, kad atitvary projektavimui ir statybai bty

naudojamos CE Zenklu zenklintos medziagos.
Pagrindiniai reikalavimai taikomi fasadinéms plyteléms:

Rodiklis

Pamatinis
dokumentas

Storis ne maziau 9 mm (45x90; 60x120 - 10 mm)

Vienspalvis rastas

Neglaziiruota, rektifikuota

Galimybe komplektuoti ne maziau trijy (arba netgi keturiy) skirtingy
matmeny (30x60; 60x60; 45x90; 60x120)

Vandens jgeriamumas (%) <0,05

EN14411:2012

Atsparumas lenkimui (N/mm?2) >50

EN14411:2012

Atsparumas déméms ir (arba) neSvarumams - 5 klasé

EN14411:2012

Atsparumas giliajam dilimui (mm3) <130

EN14411:2012

Lauzimo jéga (N) >3000

EN14411:2012

Atsparumas Sal¢iui - Atsparios (100 cikly)

EN14411:2012

Degumo klas¢ — A1l

EN14411:2012

9. METALINES GROTELES BATU VALYMUI.

Grotelés kojy valymui turi biiti pagamintos 1§ cinkuoty metalo profiliy, specifikacijose nurodyty

matmeny, montuojamos projekte nurodytose vietose, prie visy j€jimy ] pastatg. Grotelés ir purvo

surinkimo talpos montuojamos grindy konstrukcijoje. Grotelés turi biiti su rémeliu, iSimamos ir lengvai
valomos, akuciy dydis neturi virSyti 15x15mm iSmatavimy gabarito. Tiekiamos kaip baigtas gaminys.

10. BETONINIS LATAKAS.

Pagrindiniai reikalavimai jrenginéjant betoninius latakus:
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ISmatavimai (ilgis x plotis x aukstis) 300x200x80 mm

Elemento svoris 10,7 kg

Elementy kiekis pakete 180 vnt.

Paketo svoris 1926 kg
11. LIUKO IRENGIMAS.

Uzlipimui ant stogo projektuojamas liukas. Liukas projektuojamas apsiltintas. Liuko konstrukcija i8
pagrindo, kurj sudaro daugiasluoksné ploksté (mineralinés vatos uzpildu) ir varstomo elemento, kuris
jrengiamas i§ daugiasluoksnés plokstés (mineralinés vatos uzpildu). Varstomoji liuko dalis uzrakinama.
Liukas pavaizduojamas 14.1 paveikslélyje. Salia jrengto liuko turi bati pastato eksploatuotojo pastatytos

kopécios.

14.1Ipav. Liuko vaizdas
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PASTABA:

e  Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
e Pries atliekant siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomi dazyti ar kitaip nesvarus pavirsiai, uztaisomi

jfrukimai, nelygumai.
Senos rusio durys keiCiamos naujai.

Pagrindiniai laiptai demontuojami ir projekfuojami naujai.

Rusio planas M1:100

Eksplikacija

Patalpos
Aukstas Nr. Pa‘;i}lrpos Pavadimas |Plotas m®

1 Sandéliukas 3.72
2 Sandéliukas 2.86
3 Sandéliukas 4.20
4 Sandéliukas 4.29
5 Sandéliukas 2.86
6 Sandéliukas 5.04
7 Sandéliukas 3.99
8 Sandéliukas 4.10
9 Sandéliukas 341
10 Sandéliukas 431
) 11 Sandéliukas 3.89
Rusio aukstas | 0 12 Sandéliukas | 3.41
13 Sandéliukas 2.76
14 Sandéliukas 2.76
15 Sandéliukas 3.60
16 Sandéliukas 5.36
17 Sandéliukas 3.54
18 Sandéliukas 3.49
19 Sandéliukas 3.54
20 Sandéliukas 2.39
21 Sandéliukas 2.56
22 Sandéliukas 6.87

23 Koridorius 46.38

24 Silumos punkt. | 22.97

25 Koridorius 78.38
26 Elektros skyding 5.00

IS viso:| 235.68

Demontuojamos dalys

0 2020 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
N ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviene Data
A 100 | A PDV | Elvyra Klimavi¢iené (/ﬁ% Rusio planas (demontavimas) M1:100 0
ARCH. | Liucija Adikyte A
. _ o Lapas| Lapy
LT UAB , PANEVEZIO BUSTAS", P/3434-01-TPD-SA.B-1
1471146333 1 1
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PASTABA:
e  Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

e Pries atliekant siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomi dazyti ar kitaip nesvarus pavirsiai, uztaisomi

jtrukimai, nelygumai.
Senos rusio durys kei¢iamos naujai.
Pagrindiniai laiptai demontuojami ir projektuojami naujai.

Pirmo auksto planas M1:100

Eksplikacija

Butas
Aukstas BI\III to | Kambario Pavadimas  [Plotas m?
I. Nr.

1 Koridorius 6.06

2 WwC 1.29

3 Vonia 2.70

| 4 Sandéliukas 1.08
5 Virtuvé 7.92

6 Kambarys 17.67

7 Kambarys 8.00

1 Koridorius 6.55

2 Virtuvé 7.73
3 Koridorius 16.78
) 4 Kambarys 11.76
5 Sandéliukas 1.31

6 Vonia 2.63

7 WwC 1.20

Pirmas aukstas 1 Koridorius 6.51
2 Virtuvé 7.50
3 Kambarys 18.47

3 4 Kambarys 10.81
5 Sandéliukas 1.16

6 Vonia 2.40

7 wC 1.19

1 Koridorius 8.01

2 WwC 1.27

3 Vonia 2.48

4 4 Sandéliukas 1.15
5 Virtuvé 8.00
6 Kambarys 17.28

7 Kambarys 11.03
8 Kambarys 13.79

Demontuojamos dalys

0 2020 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
] ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV | Sonata Sleiviené é;%/ Data
A 100 | A PDV | Elvyra Klimavitiene \_;/Z/fi Pirmo auksto planas (demontavimas) M1:100 0
ARCH. | Liucija Adikyte I
T o Lapas| Lapu
LT UAB , PANEVEZIO BUSTAS", P/743L-01-TPD-SAB-2
141146333 1 1




PASTABA:
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e  Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
e Pries atliekant siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomi dazyti ar kitaip nesvarus pavirsiai, uztaisomi
jfrukimai, nelygumai.
Senos rusio durys keiCiamos naujai.
Pagrindiniai laiptai demontuojami ir projekfuojami naujai.

Antro auksto planas M1:100

Eksplikacija
Butas
Aukstas Buto | Kambario Pavadimas |Plotas m?
Nr. Nr.
1 Koridorius 6.59
2 Virtuvé 7.54
3 Kambarys 18.19
5 4 Kambarys 11.14
5 Sandéliukas 1.25
6 Vonia 2.64
7 WwC 1.17
1 Koridorius 8.20
2 WwC 1.25
3 Vonia 2.58
6 4 Sandéliukas 1.07
5 Virtuvé 8.46
6 Kambarys 17.03
7 Kambarys 10.61
5 8 Kambarys 13.20
Antras aukstas 1 Koridorius 6.59
2 Virtuvé 7.23
3 Kambarys 17.12
4 Kambarys 10.37
7 5 Kambarys 12.20
6 Sandéliukas 1.15
7 Vonia 2.73
8 WwC 1.17
1 Koridorius 6.12
2 WwC 1.27
3 Vonia 2.54
8 4 Sandéliukas 1.18
5 Virtuve 7.81
6 Kambarys 17.91
7 Kambarys 12.17

Demontuojamos dalys

0 2020 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
] ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV | Sonata Sleiviené Data
A 100 | A PDV | Elvyra Klimavitiené df e Antro auksto planas (demontavimas) M1:100 0
ARCH. | Liucija Adikyteé D
. _ o Lapas| Lapy
LT UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS", P/7434-01-TPD-SA B-3
147146333 1 1




Eksplikacija

Butas

Trecio auksto planas M1:100

Aukstas Buto | Kambario

. 2
Nr. Nt Pavadimas |Plotas m

Koridorius 6.64
Virtuvé 7.45

Kambarys 18.19
I I 9 Kambarys 10.93
Sandéliukas 1.10
595, ‘ B 20680 ‘ 1595, .
595, i 2 Vonia 253
7 : | WC 1.30
:m; == Koridorius 7.55
G - = = - - : - - - - - - - - - - - - - G WC 121
S g Voni 2.60
So | Ll | S onia .
@ T L _ . B =51 _ . P e L = = . @ " Sandéliukas | 1.13
- = Virtuvé 8.40
12-6 12-7 ¥ 112 11-3 11-4 Kambarys 17.73
o Kambarys 10.68
S 17.37 7.78 17.76 \7 i
~ Treti it Kambarys 13.53
I i3 ] rectas aukstas Koridorius | 6.23
' /\ Virtuve 7.78

Kambarys 17.76
Kambarys 10.69
Kambarys 12.04
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0 2020 | Statybos leidimui, konkursui

PASTABA: Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
e  Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES [TRLIY IR DAUGIAU BUTU

Pried atliekant Silkinimo darb Siami fasadai lomi dasvti ar kitai v i~Ziai ustaisomi PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
o Pries afliekant siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomi dazyfi ar kifaip nesvarus pavirsiai, uzfaisomi N ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

jtrukimai, nelygumai. 26450 | PV | Sonata Sleiviené Data

Senos rusio durys keiciamos naujai. A 100 | A PDV | Elvyra Klimavitiena W Tretio aukdto planas (demontavimas) M1:100 0

Pagrindiniai laiptai demontuojami ir projektuojami naujai. ARCH. | Liucija Adikyte Pt

e } o Lapas| Lapy
LT UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS", P/7434-01-TPD-SA B-L
1471146333 1] 1
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PASTABA:

e  Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

e Pries atliekant siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomi dazyti ar kitaip nesvarus pavirsiai, uztaisomi
jfrukimai, nelygumai.
Senos rusio durys keiCiamos naujai.
Pagrindiniai laiptai demontuojami ir projekfuojami naujai.

Ketvirto auksto planas M1:100

Eksplikacija
Butas
Aukstas Buto | Kambario Pavadimas [Plotas m?
Nr. Nr.
1 Koridorius 6.86
2 Virtuvé 7.56
3 Kambarys 17.86
13 4 Kambarys 10.88
5 Sandéliukas 1.26
6 Vonia 2.65
7 wC 1.28
1 Koridorius 7.37
2 wC 1.23
3 Vonia 2.70
14 4 Sandéliukas 1.16
5 Virtuvé 8.47
6 Kambarys 1691
7 Kambarys 10.86
. . 8 Kambarys 13.16
Ketvirtas aukstas I Koridorius 637
2 Virtuvé 8.03
3 Kambarys 17.23
4 Kambarys 10.56
15 5 Kambarys 11.51
6 Sandéliukas 1.18
7 Vonia 2.71
8 wC 1.27
1 Koridorius 6.21
2 wC 1.22
3 Vonia 2.57
16 4 Sandéliukas 1.23
5 Virtuvé 8.25
6 Kambarys 17.36
7 Kambarys 12.38

Demontuojamos dalys

0 2020 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
y ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviene Data
A 100 | A PDV | Elvyra Klimaviciene at//- Ketvirto auksto planas (demontavimas) M1:100 0
ARCH. | Liucija Adikyte Do
L oA Lapas| Lapy
LT UAB ,PANEVEZIO BUSTAS", P/7434-01-TPD-SA.B-5
147146333 1 1
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PASTABA:

e  Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

e Pries atliekant siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomi dazyti ar kitaip nesvarus pavirsiai, uztaisomi
jtrukimai, nelygumai.
Senos rusio durys keiciamos naujai.
Pagrindiniai laiptai demontuojami ir projektuojami naujai.

Penkto auksto planas M1:100

Eksplikacija

Butas
Aukstas Buto | Kambario Pavadimas  [Plotas m?
Nr. Nr.
1 Koridorius 6.34
2 Virtuvé 7.54
3 Kambarys 17.79
17 4 Kambarys 10.87
5 Sandéliukas 1.11
6 Vonia 2.65
7 WwC 1.20
1 Koridorius 7.97
2 WwC 1.16
3 Vonia 2.58
18 4 Sandéliukas 1.24
5 Virtuvé 8.09
6 Kambarys 17.61
7 Kambarys 10.76
y 8 Kambarys 13.13
Penktas aulstas 1 Koridorius 6.25
2 Virtuvé 8.57
3 Kambarys 17.02
4 Kambarys 10.08
19 5 Kambarys 11.65
6 Sandéliukas 1.38
7 Vonia 2.79
8 WwC 1.29
1 Koridorius 6.16
2 WwC 1.28
3 Vonia 2.83
20 4 Sandéliukas 1.09
5 Virtuvé 7.87
6 Kambarys 18.01
7 Kambarys 12.16

Demontuojamos dalys

0 2020 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
] ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviene é%% Data
A 100 [ A PDV | Elvyra Klimavitiené dF e Penkto auksto planas (demontavimas) M1:100 0
ARCH. | Liucija Adikyte Dt
e o Lapas| Lapy
LT UAB , PANEVEZIO BUSTAS", P/7434-01-TPD-SA.B-6
141146333 1 1
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Eksplikacija
Aukstas Buto | Kambario Pavadimas |Plotas m®
Nr. Nr.
1 Koridorius 18.11
2 Virtuvé 7.46
3 Kambarys 17.63
. 4 Kambarys 11.01
5 Sandéliukas | 1.13
6 Vonia 2.76
7 wC 1.27
Sestas aukstas 1 Koridorius 7.78
2 wC 1.26
3 Vonia 2.65
22 4 Sandéliukas 1.16
5 Virtuvé 7.87
6 Kambarys 17.52 0 2020 | Statybos leidimui, konkursui
7 Koridorius 10.45 Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
8 Koridorius | 13.19 + 4| Demontuojamos dalys GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TR IR DAUGIAU BUTY
PASTABA: ‘/‘ J y PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M.,
e Matmenis tikslinti vietoje, prie$ uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus. . . ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
e  Pried atliekant Siltinimo darbus, paruodiami fasadai: nuvalomi dazyti ar kitaip nedvarus paviceilustaisepinats dleiviene Dafa
4 Tkima l ) . P ' y P P YA T00 | A PO Jl—:'l'\'/yra Klimaviciené ‘ %/ Seéto aukéto planas (demontavimas) M1:100 0
JTrukimal, netygumai. - . ARCH. | Liucija Adikyte b
Senos rusio durys keiciamos naujai. UAB PANEVESID BUSTAS" o Lapas| Lapy
Pagrindiniai laiptai demontuojami ir projektuojami naujai. LT 166333 ‘ P/7434-01-TPD-SA.B-1 1 1
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PASTABA:

B

(9

Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir afliekant montavimo darbus.
Pries atliekant siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomi dazyti ar kitaip nesvarus pavirsiai, uztaisomi

jfrukimai, nelygumai.

Senos rusio durys keiciamos naujai.

Pagrindiniai laiptai demontuojami ir projekfuojami naujai.

Rusio planas M1:100

Eksplikacija

Patalpos
Aukstas Nr. Pa;i}lrp 08 Pavadimas  [Plotas m?
1 Sandéliukas 3.72
2 Sandéliukas 2.86
3 Sandéliukas 4.20
4 Sandéliukas 4.29
5 Sandéliukas 2.86
6 Sandéliukas 5.04
7 Sandéliukas 3.99
8 Sandéliukas 4.10
9 Sandéliukas 341
10 Sandéliukas 431
) 11 Sandéliukas 3.89
Rusio aukstas | 0 12 Sandéliukas | 3.41
13 Sandéliukas 2.76
14 Sandéliukas 2.76
15 Sandéliukas 3.60
16 Sandéliukas 5.36
17 Sandéliukas 3.54
18 Sandéliukas 3.49
19 Sandéliukas 3.54
20 Sandéliukas 2.39
21 Sandéliukas 2.56
22 Sandéliukas 6.87
23 Koridorius 46.38
24 Silumos punkt. | 22.97
25 Koridorius 78.38
26 Elektros skydiné| 5.00
IS viso:| 235.68

Apsiltinimo sluoksnis

Jrengiama atgrinda (betoninés
pytelés 500 x 500 mm)

0 2020 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
N ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviene %é/ Data
A 100 | A PDV | Elvyra Klimaviiené (] e RUsio planas (po remonto) M1:100 0
ARCH. | Liucija Adikyte ot
L vl Lapas| Lapy
T UAB ,PANEVEZIO BUSTAS", 5/743401-TPD-SA B8
147146333 1 1
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PASTABA:

e  Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

e  Pries atliekant siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomi dazyti ar kitaip nesvarus pavirsiai, uztaisomi
jfrukimai, nelygumai.
Senos rusio durys keiciamos naujai.
Pagrindiniai laiptai demontuojami ir projektuojami naujai.

Pirmo auksto planas M1:100

Aukgtas

Pirmas aukgtas

Eksplikacija
Butas
BI\LIJ:.O Karmé”o Pavadimas |Plotas m?
1 Koridorius 6.06
2 wcC 1.29
3 Vonia 2.70
1 4 Sandaliukas 1.08
5 Virtuva 7.92
6 Kambarys 17.67
7 Kambarys 8.00
1 Koridorius 6.55
2 Virtuva 7.73
3 Koridorius 16.78
2 4 Kambarys 11.76
5 Sandaliukas 1.31
6 Vonia 2.63
7 wcC 1.20
1 Koridorius 6.51
2 Virtuva 7.50
3 Kambarys 18.47
3 4 Kambarys 10.81
5 Sandaliukas 1.16
6 Vonia 2.40
7 wcC 1.19
1 Koridorius 8.01
2 wcC 1.27
3 Vonia 2.48
4 4 Sandaliukas 1.15
5 Virtuva 8.00
6 Kambarys 17.28
7 Kambarys 11.03
8 Kambarys 13.79

Apsiltinimo sluoksnis

|spéjamieji pavirsiai

0 2020 Statybos leidimui, konkursui

Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)

PROJEKTAI CO

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY
(DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M.,

| ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviené Dafa
A 100 | A PDV | Elvyra Klimaviciené (], %/ Pirmo auksto planas (po remonto) M1:100 0
ARCH. | Liucija Adikyte L
. _ o Lapas| Lapy
LT UAB ,PANEVEZIO BUSTAS", P/743L-01-TPD-SA B9
147146333 1 1
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PASTABA:

Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

Pries atliekant siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomi dazyti ar kitaip nesvarus pavirsiai, uztaisomi

jfrukimai, nelygumai.
Senos rusio durys keiCiamos naujai.

Pagrindiniai laiptai demontuojami ir projekfuojami naujai.

Antro auksto planas M1:100

Eksplikacija

Butas
Aukstas Buto | Kambario Pavadimas |Plotas m?
Nr. Nr.

1 Koridorius 6.59

2 Virtuvé 7.54
3 Kambarys 18.19
5 4 Kambarys 11.14
5 Sandéliukas 1.25

6 Vonia 2.64

7 wC 1.17

1 Koridorius 8.20

2 wC 1.25

3 Vonia 2.58

6 4 Sandéliukas 1.07
5 Virtuve 8.46

6 Kambarys 17.03

7 Kambarys 10.61
5 8 Kambarys 13.20
Antras aukstas 1 Koridorius | 6.59
2 Virtuvé 7.23
3 Kambarys 17.12
4 Kambarys 10.37
7 5 Kambarys 12.20
6 Sandéliukas 1.15

7 Vonia 2.73

8 WwC 1.17

1 Koridorius 6.12

2 WwC 1.27

3 Vonia 2.54

8 4 Sandéliukas 1.18
5 Virtuvé 7.81

6 Kambarys 17.91
7 Kambarys 12.17

Apsiltinimo sluoksnis

0 2020 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
u ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV | Sonata Sleiviene Data
A 100 | A PDV | Elvyra Klimaviciene ‘ %/ Antro auksto planas (po remonto) M1:100 0
ARCH. | Liucija Adikyte it
U
v _ ., Lapas| Lapy
LT UAB . PANEVEZIO BUSTAS®, P/#434-01-TPD-SA.B-10
141146333 1 1
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PASTABA:

e Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
e Pries atliekant siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomi dazyti ar kitaip nesvarus pavirsiai, uztaisomi

jfrukimai, nelygumai.
Senos rusio durys kei¢iamos naujai.

Pagrindiniai laiptai demontuojami ir projektuojami naujai.

Trecio auksto planas M1:100

Eksplikacija
Butas
Aukstas Buto | Kambario Pavadimas |Plotas m?
Nr. Nr.
1 Koridorius 6.64
2 Virtuvé 7.45
3 Kambarys 18.19
9 4 Kambarys 10.93
5 Sandéliukas 1.10
6 Vonia 2.53
7 wC 1.30
1 Koridorius 7.55
2 wC 1.21
3 Vonia 2.60
10 4 Sandéliukas 1.13
5 Virtuve 8.40
6 Kambarys 17.73
7 Kambarys 10.68
.. 5 8 Kambarys 13.53
Treias aukstas 1 Koridorius 6.23
2 Virtuvé 7.78
3 Kambarys 17.76
4 Kambarys 10.69
1 5 Kambarys 12.04
6 Sandéliukas 1.30
7 Vonia 2.70
8 wC 1.21
1 Koridorius 6.22
2 wC 1.23
3 Vonia 2.53
12 4 Sandéliukas 1.31
5 Virtuve 8.27
6 Kambarys 17.37
7 Kambarys 12.02

Apsiltinimo sluoksnis

0 2020 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
- ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviene Data
A 100 | A PDV | Elvyra Klimavitiené /%/ Tretio auksto planas (po remonto) M1:100 0
ARCH. | Liucija Adikyté ot
. v Lapas| Lapy
LT UAB ..PANEVEZIO BUSTAS, P/434-01-TPD-SAB-11
147146333 1 1
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PASTABA:

e  Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
e Pries atliekant siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomi dazyti ar kitaip nesvarus pavirsiai, uztaisomi
jfrukimai, nelygumai.
Senos rusio durys keiCiamos naujai.
Pagrindiniai laiptai demontuojami ir projektuojami naujai.

Ketvirto auksto planas M1:100

Eksplikacija

Butas
Aukstas Buto | Kambario Pavadimas |Plotas m?
Nr. Nr.

1 Koridorius 6.86

2 Virtuvé 7.56
3 Kambarys 17.86
13 4 Kambarys 10.88
5 Sandéliukas 1.26

6 Vonia 2.65

7 WwC 1.28

1 Koridorius 7.37

2 WwC 1.23

3 Vonia 2.70

14 4 Sandéliukas 1.16
5 Virtuveé 8.47

6 Kambarys 16.91
7 Kambarys 10.86
i 5 8 Kambarys 13.16
Ketvirtas aukstas 1 Koridorius 637
2 Virtuvé 8.03

3 Kambarys 17.23
4 Kambarys 10.56

15 5 Kambarys 11.51
6 Sandéliukas 1.18

7 Vonia 2.71

8 wC 1.27

1 Koridorius 6.21

2 wC 1.22

3 Vonia 2.57

16 4 Sandéliukas 1.23
5 Virtuvé 8.25
6 Kambarys 17.36
7 Kambarys 12.38

Apsiltinimo sluoksnis

0 2020 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
y ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviené Data
A 100 | A PDV | Elvyra Klimavitiené dl ~ Ketvirto auksto planas (po remonto) M1:100 0
ARCH. | Liucija Adikyte Mﬁ
L v Lapas| Lapy
LT UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS", P/7434-01-TPD-SA B_12 1 1
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PASTABA:

e  Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

e Pries atliekant siltinimo darbus, paruosSiami fasadai: nuvalomi dazyti ar kitaip nesvarus pavirsiai, uztaisomi
jtrukimai, nelygumai.
Senos rusio durys keiciamos naujai.
Pagrindiniai laiptai demontuojami ir projekfuojami naujai.

Penkto auksto planas M1:100

Eksplikacija

Butas
Aukstas Buto | Kambario Pavadimas [Plotas m?
Nr. Nr.

1 Koridorius 6.34

2 Virtuvé 7.54
3 Kambarys 17.79
17 4 Kambarys 10.87
5 Sandéliukas 1.11

6 Vonia 2.65

7 WwC 1.20

1 Koridorius 7.97

2 WwC 1.16

3 Vonia 2.58

18 4 Sandéliukas 1.24
5 Virtuvé 8.09

6 Kambarys 17.61
7 Kambarys 10.76

5 8 Kambarys 13.13
Penktas aukstas 1 Koridorius | 6.25
2 Virtuvé 8.57
3 Kambarys 17.02
4 Kambarys 10.08

19 5 Kambarys 11.65
6 Sandéliukas 1.38

7 Vonia 2.79

8 WwC 1.29

1 Koridorius 6.16

2 WwC 1.28

3 Vonia 2.83

20 4 Sandéliukas 1.09
5 Virtuvé 7.87

6 Kambarys 18.01
7 Kambarys 12.16

Apsiltinimo sluoksnis
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PASTABA:
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tas
Aukstas Buto | Kambario Pavadimas [Plotas m?
Nr. Nr.
1 Koridorius 18.11
2 Virtuvé 7.46
3 Kambarys 17.63
. 4 Kambarys 11.01
5 Sandéliukas 1.13
6 Vonia 2.76
7 wC 1.27
Sestas aukstas 1 Koridorius 7.78
2 wC 1.26
3 Vonia 2.65
22 4 Sandéliukas 1.16
5 Virtuvé 7.87 _ i
6 Kambarys 17.52 0 2020 | Statybos leidimui, konkursui
7 Koridorius 10.45 s . Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
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PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M.,
ol e e v L . . ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
e Matmenis fikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus. 26450 | PV [ Sonats Sleiviens . Data
e Pries atliekant siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomi dazyti ar kitaip A 100 | A PDV | Elvyra Klimavitiens k% = Sedto aukito planas (po remonto) M1:100 )
nesvarus pavirsiai, uztaisomi jtrukimai, nelygumai. ARCH. | Liucija Adikyté dat
— . Ve . . \J “
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PASTABA:
e Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
e Pries pradedant stogo siltinimo darbus, stogo danga nuvaloma, esamos puslés pasalinamos.
e Siltinamas sutapdintas stogas dvieju sluoksniy Silumine izoliacija: apatiné - polistireninis putplastis EPS 80 (A=0,037 w/m=*K), virsutiné - akmens
vatos ploksté MONROCK MAX E (X=0,038 w/m=K).
|lajos keiciamos.
Demontuojami seni alsuokliai ir jrengiami nauji.
e  Parapefy virsaus nuolydis turi buti j stogo puse ir ne mazesnis kaip 2,9°. Parapetai is vidinés puseés, taip pat ir virsutiné jo dalis, akmens vata
MONROCK MAX E (X=0,038 w/mxK), t=100 mm.
e 60-80 m® stogo plote jrengiamas ne maZiau vienas stogo dangos védinimo kaminélis.
e Demonfuojamas senas iséjimo ant stogo liukas ir jrengiamas naujas. Jrengiama apsauginé tvorelé.
e Ventiliacijos kanaly Sachtos pakeliamos, kad ju aukstis nuo parapeto virsaus buty ne maziau kaip 300 mm ir nuo stogo dangos kaip 600 mm.
° Atstatoma zaibosauga, antenos, kita technine jranga.
e  Atliekant stogo modernizavimo darbus butina jlajas apsaugoti nuo uzterstumo.
e  Aflikus stogo modernizavimo darbus, stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus.
e  Afitvary statybai naudojamos tik furincios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu zenklintos isorinés tinkuojamos sudetfinés termoizoliacinés
sistemos.
e Pagrindiniai laiptai demontuojami ir projekfuojami naujai.
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2068 Naujai jrengiamy dury
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e esamy dury

PASTABA:

Matmenis tikslinti vietoje, prie§ uzsakant gaminius ir atlickant montavimo darbus.

Pries atliekant Siltinimo darbus, paruoSiami fasadai : nuvalomi dazyti ar kitaip neSvarus pavirsiai, uztaisomi jtrikimai
nelygumai.

Keic¢iami seni mediniai langai, balkony durys naujais plastikiniais. Taip pat senos lauko durys kei¢iamos naujai.

Pastato langy angokraSciai Siltinami 20 mm ir 200mm plo¢iu aplink lango angas akmens vatos plokStémis.

Fasady apdailos jrengimas:
- irengiama védinamo fasado konstrukcija - Siltinama dvisluoksnia Silumos izoliacija;

Atitvary statybai naudojamos tik turincios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos
sudétinés termoizoliacinés sistemos.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
INTERO RED (plytelés - 300x600)
INTERO BIANCO (plytelés - 300x600)
INTERO NERO (plytelés - 300x600)
0 2020 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIAI)
PROJEKTAI CO PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
/ PROJEKTAS
P
26450 | PV [Sonata Sleiviene 17 Laida
A100 | APDV |Elvyra Kimiaviciené (U%/ FASADAI TARP ASIY 8-1, N-A, M1:100 0
ARCH. |Liucija Adiklyte g
Lapas| Lapy
LT UAB ,PANEVEZIO BUSTAS", 147146333 P/#434-01-TP-SAB-16 1 1




+4,37
VI

‘

N

N
_Wn.,r

=
N

B

002l "

e

\
N

N

7

:
%

NN

Z

300

1694

+17,86

FASADAI 1-8, A-N M1:100

+4,00
V.

+0,00
VI

A —]

S ————

RSN
Y

ANEEINERNY

N

PR —]

e

\ N
m
b

2068

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIAI)

PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Laida

PROJEKTAS

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
INTERO RED (plytelés - 300x600)
INTERO BIANCO (plytelés - 300x600)
INTERO NERO (plytelés - 300x600)

Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)

Statybos leidimui ir konkursui..

PROJEKTAI CO

2020
Data

, |
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/.

Lapas| Lapy

FASADAI TARP ASIY 1-8, A-N, M1:100
P/1434-01-TP-SA.B-1?

Sonata Sleiviene

1471146333

Elvyra Klmiaviciené

Liucija Adiklyte

PV
APDV
ARCH.

0
Laida

26450
A100

ir atlickant montavimo darbus.

VoW

PASTABA:
nelygumai.

- irengiama védinamo fasado konstrukcija - Siltinama dvisluoksnia Silumos izoliacija;

Fasady apdailos jrengimas:

e | Pries atlickant Siltinimo darbus, paruoSiami fasadai : nuvalomi dazyti ar kitaip neSvarus pavirsiai, uZtaisomi jtrukimai

e | Kei¢iami seni mediniai langai,balkony durys naujais plastikiniais. Taip pat senos lauko durys kei¢iamos naujai.
e | Pastato langy angokrasciai Siltinami 20 mm ir 200mm plociu aplink lango angas akmens vatos plokstémis.

e | Matmenis tikslinti vietoje, prie§ uzsakant gaminius

UAB ,PANEVEZIO BUSTAS",

LT

sudétinés termoizoliacinés sistemos.

® | Atitvary statybai naudojamos tik turin¢ios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés tinkuojamos




ANGU UZPILDYMO ELEMENTU BEI NUMATOMU GAMINIU SPECIFIKACIJOS ZINIARASTIS

TIPAS

ESKIZAS
(MATMENYS CENTIMETRAIS )

ANGOS MATM.
H ~ L (mm)

KIEKIS
(vnt.)

m?

PASTABOS

1

2

3

4

5

2100x1500

3,15 m?

DURYS LAUKAS/VIDUS:
SILTINTOS, METALINIY
KONSTRUKCIUY
(Silumos laidumo koeficientas
U<1,6W/m?K), SU PRITRAUKEJU,
SU AUTOMATINIU UZRAKTU
su dury atrémimo kojele
*Spalva derinama prie esamy lauko dury.

2100

2100x930

1,95 m?

DURYS LAUKAS/VIDUS:
SILTINTOS, METALINIY
KONSTRUKCIY
(Silumos laidumo koeficientas
U<1,6W/m?K), SU PRITRAUKEJU,
SU AUTOMATINIU UZRAKTU
su dury atrémimo kojele
*Spalva derinama prie esamy lauko dury.

1420
>~

1410

1420x1410

(x 2,00
m?=
10,00 m?)

LANGAS VARSTOMAS,
PLASTIKINIO PROFILIO REMAS
(spalva balta RAL9003)

SU STIKLO PAKETU, UZPILDYTU
INERTINEMIS DUJOMIS, SU
SELEKTYVINE DANGA. SILUMOS
LAIDUMO KOEF. U <1,3W/m?K

ANGU UZPILDYMO ELEMENTU BEI NUMATOMU GAMINIU SPECIFIKACIJOS ZINIARASTIS

1420

. 2410 .

1420x2410

x 3,42 m?
=13,68 m?

LANGAS VARSTOMAS,
PLASTIKINIO PROFILIO REMAS
(spalva balta RAL9003)

SU STIKLO PAKETU, UZPILDYTU
INERTINEMIS DUJOMIS, SU
SELEKTYVINE DANGA. SILUMOS
LAIDUMO KOEF. U <1,3W/m?K

1300

L1610 800,

o 2410 3

2100%1400

x 3,92 m?
=11,76 m?

LANGAS IR DURYS (j balkona),
PLASTIKINIO PROFILIO REMAS
(spalva balta RAL9003)

SU STIKLO PAKETU, UZPILDYTU
INERTINEMIS DUJOMIS, SU
SELEKTYVINE DANGA. SILUMOS
LAIDUMO KOEF. U £1,3W/m?K

1700

1700%2835

X 4,82 m?
=19,28 m?

BALKONO STIKLINTA ATITVARA,
PLASTIKINIO PROFILIO REMAS
(spalva balta RAL9003)

SU STIKLO PAKETU, UZPILDYTU
INERTINEMIS DUJOMIS, SU
SELEKTY VINE DANGA. APATINE
DALIS - PVC. SILUMOS LAIDUMO
KOEF. U <14W/m?K

174

1700

A

) 2705 )

1700%2705

x 4,60 m?
=50,60 m?

BALKONO STIKLINTA ATITVARA,
PLASTIKINIO PROFILIO REMAS
(spalva balta RAL9003)

SU STIKLO PAKETU, UZPILDYTU
INERTINEMIS DUJOMIS, SU
SELEKTY VINE DANGA. APATINE
DALIS - PVC. SILUMOS LAIDUMO
KOEF. U <1,4W/mK

1700

7

1700%3000

x 5,10 m?
=25,50 m?

BALKONO STIKLINTA ATITVARA,
PLASTIKINIO PROFILIO REMAS
(spalva balta RAL9003)

SU STIKLO PAKETU, UZPILDYTU
INERTINEMIS DUJOMIS, SU
SELEKTYVINE DANGA. APATINE
DALIS - PVC. SILUMOS LAIDUMO
KOEF. U <1,4W/mK

1 2 3 4 5
BALKONO STIKLINTA ATITVARA,
PLASTIKINIO PROFILIO REMAS
X (spalva balta RAL9903)
S 1700%2730 x 4,64m? | SUSTIKLO PAKETU, UZPILDYTU
s 2320 m? INERTINEMIS DUJOMIS, SU
’ SELEKTYVINE DANGA. APATINE
DALIS - PVC. SILUMOS LAIDUMO
KOEF. U <14W/mK
LANGAS NEVARSTOMAS,
PLASTIKINIO PROFILIO REMAS
(spalva balta RAL9003)
600%2320 139 m? | SUSTIKLO PAKETU, UZPILDYTU
INERTINEMIS DUJOMIS, SU
SELEKTYVINE DANGA.
PALANGES (vidinés)
ZYMUO PALANGE ILGIS (m) | KIEKIS (vnt) PASTABOS
PLASTIKINE PALANGE (su plastikiniais antgaliais pagrindas 25 46 plotis - iki 350 mm,
PVC 20-25mm, uzlenkimas ("snapelis") iki 36-4 2 mm > spalva balta (RAL9003)
PALANGES (iorinés)
ZYMUO PALANGE ILGIS () | KIEKIS (vnt) PASTABOS
PLASTIKINE PALANGE (su plastikiniais antgaliais pagrindas 6.50 plotis - iki 250 mm
PVC 20-25mm, uzlenkimas ("snapelis") iki 36-4 2 mm b (stiklinty balkony vidinés erdvés)
SKARDINE PALANGE (plieninés cinkuotos-plastifikuotos 70 plotis - iki 260 mm
skardos lankstiniai) (stiklinty balkony i3oré)
SKARDINE PALANGE (plieninés cinkuotos-plastifikuotos 19.02 plotis - iki 300 mm
skardos lankstiniai) 2 (naujai montuojamiems langams)
PASTABOS: langy, dury ir varty angy matmenis tikslinti objekte.
0 2020 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIAI)
PROJEKTAI CO PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS
———— ¥ / Angiuzpitdymo—etementibei-numatomy—gaminit -
26450 PV Sonata Sleiviene /W e e v Laida
— specifikacijos ziniarastis
A100 APDV |Elvyra Klmiaviciene m%/ 0
ARCH. |[Liucija Adiklyte g
“ Lapas| Lapy
LT UAB ,PANEVEZIO BUSTAS", 147146333 P/#434-01-TP-SA.B-18 1 1
A3




