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PROJEKTAI CO

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTUY
(DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M., 1
ATNAUIJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

AISKINAMASIS RASTAS

STATINYS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO
PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS. Pastatui parengtas §ildymo
— védinimo dalies techninis darbo projektas, jvertinus architektiiring-statybing dalj, pastato konfigtiracijos

ypatybes, pastato Silumines ir orinio sandarumo savybes, klimatinius veiksnius. Projektas parengtas pagal

projektavimo uzduotj ir galiojanéiy statybiniy techniniy reglamenty reikalavimus. SV projekto dalies projektiniai

sprendiniai atitinka Projekto rengimo dokumentus ir esminius statiniy reikalavimus.

1.PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI
1.1. Projektiniai lauko ir vidaus parametrai

Past
Eil. . Mato | Lastabos
Pavadinimas Saltuoju
Nr. vnt. .
mety laiku
Projektiniai lauko oro parametrai:
- iSoreés oro skaiciuotina temperatiira °C -24°C
AT 5 RSN 156-94
| - vidutiné Sildymo sezono temperatiira °C +0,8°C 4.6 lentele
- Sildymo sezono trukmé paros 218
RSN 156-94
 santvkini . o
santykinis oro drégnumas % 80 32 lentelé
Projektiniai vidaus oro parametrai:
) Gyvenamos patalpos 20°C
’ nekontroliuo
- patal tykiné drégme % i
patalpy santykiné oro drégmé 0 jama
1.2. Statinio atitvary Silumos perdavimo koeficientai naujam pastatui
Eil.Nr. | Pavadinimas Mato vnt. Reik§mé Pastabos
1. ISoriniy sieny (Us) 0,23
2. Stogo (Usy) 0,18 Statinio atitvary Silumos perdavimo
3. Langy ir dury (U pn) W/(m*-K) 1,3/1,57 koeficientai nurodyti pagal K dalies
4 Perdangos vir§ neSildomo riisio 0.246 sprendinius
(Ur.)
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1.3.Sildymo sistemos parametrai

Eil.Nr. Pavadinimas Mato vnt. Reik§mé Pastabos
Palickama esanti vienvamzdé, apatinio paskirstymo,
L. Sildymo sistema Soninio  pajungimo  Sildymo  sistema,  keiciant
magistralinius vamzdynus.
“. L Palickami esami ketiniai radiatoriai  Soninio
2. Sildymo prietaisai o ) . .
pajungimo, jmontuojant termostatinius ventilius.

Skaiciuoti sild ist
3. alcluo_ inas Sildymo . s.l.s emos oC 60/40

temperatiiros grafikas po modernizacijos

Maksimali ekploataciné vand
4 a s1mz_1 i ekploataciné vandens oC 90

temperatura
5. Esama eksploataciné vandens temperatiira °C 86+3/38+2
6 Sildymo sistemos darbinis slégis tinkle bar 3
7 Sildymo s.is'fem(?s .maksimalus bar 6

eksploatacinis slégis
3 Esamas §i.1d.ym0' si.stemos maksimalus bar 6

eksploatacinis slégis
9 Silumos poreikis §ildymui prie$ atnaujinimg W

' (modernizacijg)

10. Silumos poreikis §ildymui nauja statyba kW 62,7

2. ESAMA SITUACIJA

Daugiabuciame gyvenamajame name Siluma tiekiama centralizuotai i§ miesto centralizuoty Silumos
tiekimo tinkly. Silumos punktas jrengtas pastato riisyje, vamzdynai paZeisti korozijos, dalis jy izoliacijos

blogos biiklés. Sildymo sistema vienvamzdé Soninio paskirstymo, stovai be balansavimo armatiiros.
Vamzdynai stovuose ir pajungimo atvamzdZiai nekeisti nuo Sildymo sistemos eksploatacijos pradzios

(nuo pastatymo), radiatoriai butuose ir laiptinése ketiniai.

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Sioje projekto dalyje:

ISmontuojami esami trieigiai Ciaupai, palickamos jungtys tarp SilumneSio tiekimo ir gragzinimo
atSaky i Sildymo prietaisus ir 1§ jy;

Prie kiekvienos atSakos, kuriomis tiekiamas SilumneSis ] Sildymo prietaisus, sumontuojami
termostatinai ventiliai,

prie§ jjungiant stova 1 grazinimo magistrale, jame sumontuojamas automatinis balansinis
ventilis.

demontuojami seni (esantys risyje) Sildymo magistraliniai vamzdynai, jrengiami nauji
magistraliniai vamzdynai, jy uZdaromoji armatiira, kt. biitini jrengimai;

numatoma veédinimo kanaly i§valymas ir dezinfekavimas;

vedinimo kanaluose traukai pagerinti paSalinamos atsiradusios kliiitys, ventiliacijos kanaly
iSvadai pakeliami j norminj aukstj.

Sildymo sistema. Projektuojama pastato $ildymo sistema — paliekama esanti vienvamzdé apatinio

paskirstymo, Soninio pajungimo Sakotiné su vertikaliais stovais . Projektuojami Sildymo prietaisai — palieckami

esami ketiniai radiatoriai, prie jy prijungiant didelio pralaidumo be iSankstinio nustatymo termostatinius ventilius
vienvamzdei sistemai su termostatinémis galvomis, sistemos vamzdynai - plieniniai. Ant grjZtamy stovy
projektuojami automatiniai balansiniai ventiliai, kad uZtikrinti hidraulinj SilumneSio reZimg stovuose,

nepriklausomai nuo §ildymo prietaisy termostatiniy ventiliy reguliavimo. Sildymo sistemos pagrindiné
magistralé nuo Silumos mazgo, esancio pastato riisyje, vedama riisio palub¢je, kur iSsiskirsto j stovus bei
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atSakas. Sistemos magistraliniai vamzdynai projektuojami i§ plieniniy vamzdZiy su Silumine izoliacija.
Izoliacijos Silumos laidumo koeficientas ne maziau 0,04 W/mK, tankis 80kg/m?*. Visi magistraliniai Sildymo
sistemos vamzdynai montuojami su nuolydziu ne mazesniu kaip 0,002 Silumos mazgo link. AukS¢iausiuose
sistemos tagkuose ir prie radiatoriy numatytas oro i§leidimas naudojant nuorintojus. Zemiausiuose sistemos
taSkuose - vandens iSleidimas. Vamzdynams kertant sienas ir kitas statybines konstrukcijas, jie montuojami
gilzése. Sumontavus sistema, atlickamas vamzdyny praplovimas ir hidraulinis bei Siluminis bandymai.
Silumnesio skai¢iuotinos temperatiiros T11/T21 — 60/40°C.

Sildymo prietaisai. Ketiniai radiatoriai (palickami esantys ketiniai radiatoriai).

e Ketiniai radiatoriai M-140-A0.

Maksimali eksploataciné radiatoriaus temperatiira +90 ° C;

e Skaiciuotina Sildymo prietaisy temperattra 60/40°C

Maksimalus eksploatacinis slégis 6 bar.

Vienos radiatoriaus sekcijos iSmatavimai (588x140x108)

Vienos radiatoriaus sekcijos Siluminé galia 136W

Védinimo sistema. Remiantis projektavimo uzduotimi, esami védinimo kanalai i§valomi, dezinfekuojami ir
esant reikalui suremontuojami.

4. PROJEKTUOJAMA SILUMOS APSKAITA

Pastato bendras $ilumos suvartojimas ir §ilumos paskirstymas butams turi biiti atliekamas pagal ,,Silumos
tiekimo ir vartojimo taisykles®, patvirtintas LR energetikos ministro jsakymu Nr.1-297 (2010.10.25.) Pastate
projektuojama kontroliné Silumos apskaitos sistema atskirai kiekvienam butui - radiatoriy Silumos dalikliai
su duomeny kaupikliais.

Namo bendrija turi galimybe pasirinkti atsiskaitymo uz suvartotg Silumg bida:

1. Pastato jvadinio Silumos apskaitos prietaiso parodymus ir suvartotos Silumos paskirstyma butui
proporcingai Sildomam plotui.

2. Pastato jvadinio apskaitos prietaiso parodymus ir Silumos mokes¢iy apskaitos sistemg atskirai
kiekvienam butui su radiatoriy Silumos dalikliais ir duomeny kaupikliu.

Pasirenkant antrgjj atsiskaitymo uZ suvartotg Silumg variantg, projektuojama Silumos mokesc¢iy apskaitos
sistema.

Siiilomas Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2005 m. gruodZio 30 d. nutarimu Nr. O3-
86 Silumos Sildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr.6 B variantas.

Prie kiekvieno Sildymo prietaiso (iSskyrus laiptiniy Sildymo prietaisus) montuojamas Silumos daliklis, 18
kurio sukaupta informacija radijo bangomis perduodama duomeny kaupikliams — antenoms, jrengiamiems
pastato laiptinese (kaupiklio veikimo spindulys - apie 20m nuo tolimiausiai esancio Silumos daliklio).
Kaupikliai antenos uZzmaitinami baterijomis. Duomenys i$ kaupikliy koncentruojami antenoje, statomoje
$ilumos punkto patalpoje. Jos uzmaitinimas - 220V elektros tinklas. Salia antenos turi biiti sumontuotas
duomeny perdavimo skydas, kurio pagalba per GPRS tinklg Silumos vartotojai per kompiuterius (su
individualiu vartotojo vardu ir slaptazodziu) gali perzitiréti, analizuoti surinktus duomenis.

5. NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS:

STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 2.01.01 (1) :2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
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STR 2.01.01 (2) :1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.02.02:2004

,, Visuomenings paskirties pastatai*

STR 2.09.02:2005

“Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas”

STR 2.01.02:2016

PASTATY  ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR
SERTIFIKAVIMAS

Nr.305/2011

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas

LST EN
12828:2012+A1:2014

Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy projektavimas

LST EN 14336:2004

Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir
priemimas eksploatuoti.

LST EN 16798-1:2019

Energinés pastaty charakteristikos. 1 dalis. Pastatams projektuoti ir jy
energinéms charakteristikoms jvertinti skirti vidaus aplinkos jvesties
parametrai, apimantys vidaus oro kokybe, Siluming¢ aplinka, apSvietimg ir
akustika.

Higienos normos

HN 33:2011 Triuk§mo ribiniai dydZziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje

HN 42:2009 ,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas‘

HN 47:2011 Asmens sveikatos prieziliros jstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

RSN 156-94:1994 ,»Statybiné klimatologija“

Taisykleés
Védinimo sistemy gaisrinés saugos taisyklés

2011-01-17 Visuomeniniy pastaty gaisrinés saugos taisyklés

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbé&jimo
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
2005-02-18 jsakymas Nr. 64)

SILUMOS NUOSTOLIU SKAICIAVIMAS

Cia: U- §ilumos perdavimo koeficientas

AT-temperatiiry skirtumas

Aky -pataisa dél Sildymo prietaisy riiSies

Ako - pataisa dé¢l atitvaros padéties pasaulio Saliy atzvilgiu
Qa-Silumos nuostoliai per atitvarg

Qgr- Silumos tiltelio nuostoliai(priimama 10% Q4)

C- oro turio savitoji Siluma (0,36 Wh/(m3K))

n — oro apykaita nuo 0,5 iki 1,0 (1/h)

V — patalpos tiiris (m3 )

Qv- Silumos poreikis védinimo orui susildyti, Qv=C - n- V- (T2 - T1)
Q-suminiai patalpos Silumos nuostoliai

Atitvaros charakteristika
Sil.per
AT | Aky Ako | Qa Qsr
Patalpos orienta aukst d.koef. C n \% Qv Q
Nr. Zyméjimas cija Ilgis is Plotas U
1 aukstas
1-5 1S S 2,4 3 72 0,23 44 0,02 | 0,05 78 8
Langas S 1,45 1,5 2,2 13144 002 |005 | 135 14
Riisio p. 7,92 0,246 | 44 86 9
44 299 31 036 | 1 22,2 352 651
. Lapas Lapy Laida
P/7434-01-TDP-SV -AR 4 T




1-6 IS $ 6,4 3 18,3 023 | 44 1002 |005 | 198 20
IS R 48 3 14,4 023 | 44 |002 |005 | 156 16
IS P 1,4 3 42 023 | 44 10,02 43 4
Langas P 2,45 1,5 3,7 1,3 ] 44 ]0,02 215 22
Riisio p. 17,67 0,246 | 44 | 0,02 192 19
44 804 81 036 | 05| 495 392 1277
1-7 IS R 2.2 3 6,6 023 | 44 |002 |005 |75 8
Langas 1,25 1,5 1,9 13 |44 ]002 116 12
Risio p. 8,0 0,246 | 44 | 0,02 92 9
44 283 29 036 | 05| 224 186 498
22 I 3,10 3 9,3 0,23 | 44 10,02 |005 | 101 10
Langas 1,45 1,5 2,2 1344 1002 |005 | 134 13
Riisio p. 7,73 0,246 | 44 | 0,02 85 9
44 320 32 036 | 1 21,6 342 694
23 IS R 6,4 3 19,2 023 | 44 1002 |005 | 208 21
I 4.8 3 14,4 0,23 | 44 | 0,02 149 15
Langas R 2,45 1,5 3,7 13144 1002 |005 |22 23
Riisio p. 16,78 0,246 | 44 | 0,02 185 19
44 768 78 036 | 0,5 | 470 372 1218
2-4 IS P 3,7 3 11,1 023 | 44 10,02 115 12
Langas P 1,6 1,5 2,4 1,3 | 44 | 0,02 140 14
Balkono d. P 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 | 0,02 127 13
Riisio p. 11,76 0,246 | 44 | 0,02 130 13
44 512 52 036 | 05| 329 261 825
32 IS \ 2,8 3 8,4 023 | 44 10,02 87 9
Langas \4 1,45 1,5 2,2 1344 1002 128 13
Riisio p. 7,5 0,246 | 44 | 0,02 83 8
44 298 30 0,36 1 21,0 333 661
33 I \ 6,4 3 19,2 0,23 | 44 | 0,02 198 20
I S 4,2 3 12,6 0,23 | 44 10,02 | 0,05 | 130 13
Langas \ 2,45 1,5 3,7 1,3 ]44 1002 216 22
Risio p. 18,47 0,246 | 44 | 0,02 204 20
44 748 75 0,36 | 05 51,7 409 1232
34 IS S 4,20 3 12,60 023 |44 1002 [005 | 136 14
Langas $ 1,6 1,5 2,4 13 |44 1002 | 005 | 147 15
Balkono d. S 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 10,02 | 005 | 133 13
Riisio p. 10,81 0,246 | 44 | 0,02 119 12
44 535 54 036 | 05| 303 240 829
4-5 IS P 2,8 3 8,4 023 | 44 0,02 87 9
Langas P 1,45 1,5 2,2 1,3 ] 44 ]0,02 128 13
Risio p. 8,00 0,246 | 44 | 0,02 88 9
44 303 31 036 | 1 22,4 355 669
4-6 I P 6,4 3 19,2 0,23 | 44 | 0,02 198 20
IS \ 4,8 3 14,4 023 | 44 10,02 149 15
I S 1,4 3 42 0,23 | 44 10,02 | 005 |45 4
Langas P 2,45 1,5 3,7 1,344 1002 216 22
Riisio p. 17,28 0,246 | 44 | 0,02 191 19
44 799 80 036 | 05| 484 383 1262
4-7 IS \Y 3,8 3 11,4 023 | 44 10,02 118 12
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Langas \ 2,45 1,5 3,7 1,344 1002 216 22
Riisio p. 13,79 0,246 | 44 | 0,02 152 15

44 486 49 036 | 05| 309 245 780
4-8 I \ 3,8 3 114 0,23 | 44 | 0,02 118 12
Langas v 2,45 1,5 3,7 1344 1002 216 22
Riisio p. 8,13 0,246 | 44 88 9

44 422 43 036 | 05| 38,6 306 771

2 aukstas 44

8-5 I S 2.4 3 7,2 0,23 | 44 10,02 | 005 |78 8
Langas $ 1,45 1,5 2,2 1,344 10,02 | 005 | 135 14

44 213 22 036 | 1 21,9 347 582
8-6 IS S 6,4 3 18,3 023 | 44 |002 | 005 | 198 20
IS R 4,8 3 14,4 023 | 44 1002 |005 | 156 16
I P 1,4 3 42 0,23 | 44 | 0,02 43 4
Langas P 2,45 1,5 3,7 1,344 1002 216 22

44 613 62 036 | 05| 50,1 397 1072
8-7 IS R 22 3 6,6 023 | 44 002 | 005 |71 7
Balkono d. 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 10,02 | 005 | 133 13
Langas 1,6 1,5 2,4 1,344 0,02 | 005 | 147 15

44 351 35 036 | 0,5 | 34, 270 656
72 I 3,10 3 9,3 0,23 | 44 10,02 |005 | 101 10
Langas 1,45 1,5 2,2 13144 002 |005 | 135 14

44 236 24 036 | 1 20,2 320 580
73 I 6,4 3 19,2 0,23 | 44 10,02 | 005 | 208 21
Langas 2,45 1,5 3,7 1,344 002 |005 | 226 23

44 434 44 036 | 05| 479 379 857
7-4 IS R 3,7 3 11,1 023 | 44 1002 |005 | 120 12
I 3,7 3 11,1 0,23 | 44 | 0,02 120 12
Langas \ 1,6 1,5 2,4 1,344 0,02 140 14
Betono perd. 10.37 0,56 | 44 | 0,02 260 26

44 640 64 0,36 | 0,5 | 290 230 934
7-5 IS P 3,7 3 11,1 023 | 44 10,02 115 11
Langas P 1,6 1,5 2,4 1,344 0,02 140 14
Balkono d. P 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 | 0,02 126 13

381 38 036 | 05| 342 271 690
52 I 2,8 3 8.4 0,23 | 44 | 0,02 88 9
Langas \ 1,45 1,5 2.2 1,344 1002 128 13

216 22 036 | 1 21,1 334 572
53 IS \ 6,4 3 19,2 023 | 44 0,02 198 20
I S 4,2 3 12,6 0,23 | 44 10,02 | 0,05 | 136 14
Langas \ 2,45 1,5 3,7 1,344 1002 216 22

44 550 56 036 | 05| 509 403 1009
5-4 IS S 4,20 3 12,60 023 |44 1002 [005 | 136 14
Langas S 1,6 1,5 2,4 1,344 002 |005 | 147 15
Balkono d. S 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 10,02 |005 | 133 13

44 416 42 036 | 05| 312 247 705
6-5 I P 2,8 3 8.4 0,23 | 44 | 0,02 87 9
Langas P 1,45 1,5 2,2 1,344 1002 128 13

44 215 22 036 | 1 23,7 375 612
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6-6 IS P 6,4 3 19,2 023 | 44 0,02 198 20
I )Y 4,8 3 14,4 0,23 | 44 | 0,02 147 15
IS S 1,4 3 42 023 | 44 1002 |005 |43 4
Langas P 2,45 1,5 3,7 1,3 ] 44 ]0,02 215 22
44 603 61 036 | 05| 477 378 1042
6-7 I \ 3,8 3 114 0,23 | 44 | 0,02 118 12
Balkono d. \Y 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 | 0,02 126 13
Langas N4 1,6 1,5 2,4 13 |44 ]002 140 14
44 384 39 0,36 | 05| 29,7 235 658
6-8 I \ 3,8 3 11,4 0,23 | 44 | 0,02 118 12
Langas \Y 1,6 1,5 2,4 1,3 |44 |0,02 140 14
Balkono d. )Y 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 | 0,02 126 13
44 384 39 036 | 05| 37,0 293 716
3 aukstas 44
12-5 IS S 2,4 3 7,2 023 | 44 | 002 | 005 | 78 8
Langas S 1,45 1,5 2,2 1,344 0,02 | 005 | 135 14
44 213 22 036 | 1 23,1 366 601
12-6 IS S 6,4 3 18,3 023 | 44 | 002 | 005 | 198 20
IS R 48 3 14,4 023 | 44 |002 | 005 | 156 16
IS P 1,4 3 42 023 | 44 10,02 43 4
Langas P 2,45 1,5 3,7 13|44 1002 216 22
44 613 62 036 | 05| 486 384 1059
12-7 IS R 22 3 6,6 023 | 44 002 | 005 |71 7
Balkono d. 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 10,02 |005 | 133 13
Langas 1,6 1,5 2,4 1,344 002 | 005 | 147 15
44 351 35 0,36 | 05| 336 266 652
112 IS 3,10 3 9,3 023 | 44 1002 |005 | 101 10
Langas 1,45 1,5 2,2 13|44 1002 |005 | 135 14
44 236 24 036 | 1 21,8 345 605
11-3 I 6,4 3 19,2 0,23 | 44 10,02 | 0,05 | 208 21
Langas 2,45 1,5 3,7 13144 1002 |005 |22 23
44 434 44 036 | 05| 497 394 872
114 I 3,7 3 11,1 0,23 | 44 10,02 | 005 | 120 12
I 3,7 3 11,1 0,23 | 44 | 0,02 120 12
Langas \Y 1,6 1,5 2,4 1,3 | 44 | 0,02 140 14
44 380 38 036 | 05| 299 237 655
11-5 IS P 3,7 3 11,1 023 | 44 10,02 115 12
Langas P 1,6 1,5 2,4 1,344 0,02 140 14
Balkono d. P 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 | 0,02 127 13
44 382 39 036 | 0,5 | 337 267 688
9-2 I \ 2,8 3 8.4 0,23 | 44 | 0,02 87 9
Langas 1,45 1,5 2,2 1,3 | 44 | 0,02 128 13
44 215 22 036 | 1 20.9 331 568
9-3 IS \ 6,4 3 19,2 023 | 44 10,02 198 20
I S 4,2 3 12,6 0,23 | 44 10,02 | 005 | 136 14
Langas \ 2,45 1,5 3,7 1,344 1002 216 22
44 550 56 036 | 05| 509 403 1009
9-4 IS S 4,20 3 12,60 023 |44 1002 [005 | 136 14
Langas S 1,6 1,5 2,4 1,344 1002 |005 | 147 15
. Lapas Lapy Laida
P/7434-01-TDP-SV -AR S 0 0




Balkono d. $ 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 ] 0,02 |005 | 133 13
44 416 42 0,36 | 0,5 | 306 242 700
10-5 IS P 2,8 3 8,4 023 | 44 10,02 87 9
Langas P 1,45 1,5 o) 1,3 ] 44 ]0,02 128 13
44 215 22 036 | 1 23,5 372 609
10-6 I P 6,4 3 19,2 0,23 | 44 | 0,02 198 20
I \Y 4,8 3 14,4 0,23 | 44 | 0,02 149 15
IS $ 1,4 3 42 023 | 44 1002 |005 |45 5
Langas P 2,45 1,5 3,7 13|44 1002 216 22
44 608 62 036 | 05| 496 393 1063
10-7 I \ 3,8 3 114 0,23 | 44 | 0,02 118 12
Balkono d. 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 | 0,02 127 13
Langas N 1,6 1,5 2,4 13 |44 |002 140 14
44 385 39 036 | 05| 299 237 661
10-8 IS \ 3,8 3 11,4 023 | 44 10,02 118 12
Langas 1,6 1,5 2,4 1,3 | 44 | 0,02 140 14
Balkono d. \ 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 | 0,02 127 13
44 385 39 0,36 | 0,5 | 37,9 300 724
4 aukstas 44
16-5 IS S 2,4 3 7,2 023 | 44 | 002 | 005 | 78 8
Langas S 1,45 1,5 2,2 1,344 10,02 | 005 | 135 14
44 213 22 036 | 1 23,1 366 601
16-6 IS S 6,4 3 18,3 023 | 44 | 002 | 005 | 198 20
IS R 48 3 14,4 023 | 44 |002 | 005 | 156 16
IS P 1,4 3 42 023 | 44 10,02 43 4
Langas P 2,45 1,5 3,7 1344 1002 216 22
44 613 62 036 | 05| 48,6 385 1060
16-7 IS R 22 3 6,6 023 | 44 002 | 005 |71 7
Balkono d. 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 10,02 | 005 | 133 13
Langas 1,6 1,5 2,4 1,344 0,02 | 005 | 147 15
44 351 35 036 | 0,5 | 347 275 661
152 IS 3,10 3 9,3 023 | 44 10,02 |005 | 101 10
Langas 1,45 1,5 2,2 13144 002 |005 | 135 14
44 236 24 036 | 1 22,5 356 616
15-3 I 6,4 3 19,2 0,23 | 44 10,02 | 0,05 | 208 21
Langas 2,45 1,5 3,7 1,344 1002 |005 |22 23
44 434 44 036 | 0,5 | 482 382 860
15-4 I 3,7 3 11,1 0,23 | 44 10,02 | 005 | 120 12
IS 3,7 3 11,1 023 | 44 0,02 115 12
Langas 1,6 1,5 2,4 1,344 |0,02 140 14
44 375 38 036 | 05| 29,6 234 647
15-5 I P 3,7 3 11,1 0,23 | 44 | 0,02 115 12
Langas P 1,6 1,5 2,4 1,344 0,02 140 14
Balkono d. P 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 | 0,02 127 13
44 382 39 036 | 05| 322 255 676
13-2 I 2,8 3 8.4 0,23 | 44 | 0,02 87 9
Langas \ 1,45 1,5 2,2 1,3 ] 44 10,02 128 13
44 215 22 036 | 1 21,2 336 573
13-3 IS \Y 6,4 3 19,2 023 | 44 10,02 198 20
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IS $ 4,2 3 12,6 023 | 44 1002 |005 | 136 14
Langas )Y 2,45 1,5 3,7 13|44 1002 215 22
44 549 56 0,36 | 0,5 | 50,0 396 1001
13-4 IS S 4,20 3 12,60 023 | 44 1002 |005 | 136 14
Langas S 1,6 1,5 2,4 1344 1002 |005 | 147 15
Balkono d. S 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 10,02 | 005 | 133 13
44 416 42 036 | 05| 305 242 700
14-5 IS P 2,8 3 8,4 023 | 44 10,02 87 9
Langas P 1,45 1,5 2,2 13|44 1002 128 13
44 215 22 0,36 1 23,7 375 612
14-6 I P 6,4 3 19,2 0,23 | 44 | 0,02 198 20
I )Y 4,8 3 14,4 0,23 | 44 | 0,02 148 15
IS S 1,4 3 42 023 | 44 1002 |005 |45 5
Langas P 2,45 1,5 3,7 13|44 1002 216 22
44 607 62 036 | 05| 473 374 1043
14-7 I 3,8 3 11,4 0,23 | 44 | 0,02 118 12
Balkono d. \ 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 | 0,02 127 13
Langas \Y 1,6 1,5 2,4 1,3 |44 | 0,02 140 14
44 385 39 0,36 | 0,5 | 304 241 665
14-8 IS \ 3,8 3 11,4 023 | 44 10,02 118 12
Langas 1,6 1,5 2,4 1,3 | 44 | 0,02 140 14
Balkono d. \ 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 | 0,02 127 13
44 385 39 036 | 05| 368 291 715
5 aukstas 44
20-5 IS S 2,4 3 72 023 | 44 | 002 | 005 |78 8
Langas S 1,45 1,5 2,2 1,344 1002 |005 | 134 13
Stogo p. 7,87 0,18 | 44 ] 0,02 64 7
44 276 28 036 | 1 22,0 348 652
20-6 IS S 6,4 3 18,3 023 | 44 | 002 | 005 | 198 20
IS R 48 3 14,4 023 | 44 |002 | 005 | 156 16
I P 1,4 3 42 0,23 | 44 | 0,02 43 4
Langas P 2,45 1,5 3,7 1,344 1002 216 22
Stogo p. 18,01 0,18 | 44 | 0,02 145 15
44 758 77 0,36 | 05 50,4 399 1234
20-7 IS 2,2 3 6,6 023 | 44 002 | 005 |71 7
Balkono d. 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 10,02 | 005 | 133 13
Langas 1,6 1,5 2,4 1,344 002 | 005 | 147 15
Stogo p. 12,16 0,18 | 44 | 0,02 98 10
44 449 45 036 | 0,5 | 34,0 269 763
19-2 I 3,10 3 9,3 0,23 | 44 10,02 | 005 | 101 10
Langas 1,45 1,5 2,2 13144 002 |005 | 135 14
Stogo p. 7,57 0,18 | 44 | 0,02 61 6
44 297 30 036 | 1 21,2 336 663
19-3 IS 6,4 3 19,2 023 | 44 1002 |005 | 208 21
Langas 2,45 1,5 3,7 13144 1002 |005 |22 23
Stogo p. 17,02 0,18 | 44 | 0,02 137 14
44 571 58 036 | 0,5 | 476 377 1006
19-4 IS R 3,7 3 11,1 023 |44 1002 [005 | 120 12
IS 3,7 3 11,1 023 | 44 10,02 115 12
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Langas N4 1,6 1,5 2,4 13 |44 ]0,02 140 14
Stogo p. 10,08 0,18 | 44 | 0,02 81 8
44 456 46 036 | 05| 282 223 725
19-5 I P 3,7 3 11,1 0,23 | 44 | 0,02 115 12
Langas P 1,6 1,5 2,4 1,3 | 44 | 0,02 140 14
Balkono d. P 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 | 0,02 126 13
Stogo p. 11,65 0,18 | 44 | 0,02 94 9
44 475 48 036 | 05| 326 258 781
17-2 I )Y 2,8 3 8.4 0,23 | 44 | 0,02 87 9
Langas \ 1,45 1,5 2,2 1,344 1002 128 13
44 215 22 036 | 1 21,1 334 571
17-3 I )Y 6,4 3 19,2 0,23 | 44 | 0,02 198 20
IS S 4,2 3 12,6 023 | 44 1002 |005 | 136 14
Langas )Y 2,45 1,5 3,7 13|44 1002 215 22
44 549 56 036 | 05| 498 394 999
17-4 IS S 4,20 3 12,60 023 | 44 1002 |005 | 136 14
Langas $ 1,6 1,5 2,4 13144 002 |005 | 147 15
Balkono d. S 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 10,02 | 005 | 133 13
44 416 42 0,36 | 0,5 | 304 241 699
18-5 IS P 2,8 3 8,4 023 | 44 10,02 87 9
Langas 1,45 1,5 2,2 1,3 | 44 | 0,02 128 13
44 215 22 036 | 1 22,6 358 595
18-6 I P 6,4 3 19,2 0,23 | 44 | 0,02 198 20
I \ 4,8 3 14,4 0,23 | 44 | 0,02 149 15
IS S 1,4 3 42 023 | 44 1002 |005 |45 5
Langas P 2,45 1,5 3,7 1344 1002 215 22
44 607 62 036 | 05| 493 390 1059
18-7 I \ 3,8 3 11,4 0,23 | 44 | 0,02 118 12
Balkono d. \ 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 | 0,02 127 13
Langas \Y 1,6 1,5 2,4 1,3 | 44 | 0,02 140 14
44 385 39 0,36 | 0,5 | 30,1 238 662
18-8 IS \ 3,8 3 11,4 023 | 44 10,02 118 12
Langas 1,6 1,5 2,4 1,344 0,02 140 14
Balkono d. 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 | 0,02 127 13
44 385 39 036 | 05| 368 291 715
6 aukstas 44
212 IS \ 2,8 3 8,4 023 | 44 10,02 87 9
Langas 1,45 1,5 2,2 1,344 0,02 128 13
Stogo p. 7,46 0,18 | 44 ] 0,02 60 6
44 275 28 036 | 1 20,9 331 634
21-3 I \ 6,4 3 19,2 0,23 | 44 | 0,02 198 20
I S 4,2 3 12,6 0,23 | 44 10,02 | 0,05 | 136 14
Langas \ 2,45 1,5 3,7 1,344 1002 216 22
Stogo p. 17,63 0,18 | 44 ] 0,02 142 14
44 692 70 036 | 05| 494 391 1153
214 IS S 4,20 3 12,60 023 |44 1002 [005 | 136 14
Langas S 1,6 1,5 2,4 1,344 1002 |005 | 147 15
Balkono d. S 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 10,02 | 005 | 133 13
Stogo p. 11,01 0,18 | 44 | 0,02 89 9
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44 505 51 036 | 0,5 30,8 244 800
22-5 I P 2,8 3 8.4 0,23 | 44 | 0,02 87 9
Langas P 1,45 1,5 2.2 1,3 | 44 10,02 128 13
Stogo p. 7,87 0,18 | 44 | 0,02 64 6
44 279 28 036 | 1 22,0 348 655
22-6 I P 6,4 3 19,2 0,23 | 44 | 0,02 198 20
I \Y 4,8 3 14,4 0,23 | 44 | 0,02 149 15
IS $ 1,4 3 42 023 | 44 1002 |005 |45 5
Langas P 2,45 1,5 3,7 1,344 1002 216 22
Stogo p. 17,52 0,18 | 44 | 0,02 142 14
44 750 76 036 | 05| 49,1 389 1215
22-7 I 3,8 3 11,4 0,23 | 44 | 0,02 118 12
Balkono d. \ 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 | 0,02 127 13
Langas \Y 1,6 1,5 2,4 1,3 | 44 | 0,02 140 14
Stogo p. 10,45 0,18 | 44 ] 0,02 84 8
44 469 47 036 | 05| 293 232 748
22-8 I \ 3,8 3 11,4 0,23 | 44 | 0,02 118 12
Langas \Y 1,6 1,5 2,4 1,3 |44 | 0,02 140 14
Balkono d. )Y 0,85 2,1 1,8 1,57 | 44 | 0,02 126 13
Stogo p. 13,19 0,18 | 44 | 0,02 107 11
44 491 50 036 | 05| 369 292 833
Laiptiné | IS R 0,5 15 7,5 0,23 |44 10,02 |005 |81 8
4x1, | 4x1, 44
Langas R 6 5 4x2.4 1,3 0,02 | 005 | 588 59
4x0, | 4x2, 44
Balkono d. 8 1| 4x1,68 1,57 0,02 | 005 | 497 50
Durys 1,05 2,1 2,205 1,57 | 44 ] 0,02 |005 | 163 16
Stogo p. 7,82 0,18 | 44 ] 0,02 63 6
Riisio p. 7,82 0,246 | 44 | 0,02 86 9
1478 148 036 | 05| 1173 929 2555
Viso: 62665

NAUDOJAMU PROGRAMU SARASAS:

Parengiant §j projekta naudojamos Sios programos: AutoCAD, Microsoft Office Word, Microsoft Office Exel.
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GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTU
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M., 1
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1.1. Automatinis balansinis ventilis AB-QM

AB-QM voztuvas (ventilis) su pavara — tai reguliavimo ventilis su pilna jtaka bei automatinio balansavimo
ventilis — srauto ribotuvas.

Taikymo sritys: automatinis temperatiiros reguliavimas, automatinis srauto reguliavimas ir pastovus automatinis
srauty balansavimas galiniuose jrenginiuose (oro ventiliavimo jrenginiuose, §ildymo, $aldymo bei ausinimo
sistemose, valdant atskiry linijy atSakas, kt.).

Tai modernus sprendimas, leidziantis pasiekti ir palaikyti hidraulinj balansg kiekvienoje §ildymo sistemoje. AB-
QM sukuria pastovy §ildymo komfortg pastate nepriklausomai nuo sistemos slégio svyravimy. Sumontavus
automatinj balansinj ir reguliuojantj ventilj, srauto nustatymas tampa greitas, lengvas, tikslus. Sumazéjus srautui,
griztamo srauto temperatlira sumazéja ir sistema veikia zZymiai efektyviau, taupydama energija.

Vienvamzdéje Sildymo sistemoje AB-QM ventilis gali biiti naudojamas kaip automatinis srauto reguliatorius
kiekviename stove. AB-QM riboja srautg iki nustatytos reikSmés, taip automatiskai pasiekiant hidraulinj sistemos
balansg.

Maksimali eksploataciné temperattira +90°C.

e  Maksimalus eksploatacinis slégis 6 bar.

DNI15 iki DN50 su iSoriniu arba vidiniu sriegiu.

Nustatymas gali biiti kei¢iamas bet kokiose darbo salygose.

Kvs-2,5m3/h

Ventilio korpusas, asis, kiigis- zalvaris

Sandarinimo ziedai- EPDM
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1.2.Automatiniai nuorintojai
Vamzdyny auksciausiose vietose jrengiami automatiniai nuorintojai:
e Maksimalus eksploatacinis slégis 6bar
e  Maksimali eksploatacin¢ temperatira +90°C;
e automatinis oro isleidiklis su srieginiu sujungimu;
1.3.Vandens iSleidimo jtaisas.

Vandens isleidimo jtaisas susideda i8 rutulinio ventilio ir vamzdyno. I§ atskiry Sildymo sistemos vamzdyny
vanduo i§leidziamas ir triSakio su kamsc¢iu pagalba. Reikalingg vandens i§leidimo priemoniy skai¢iy jvertina
rangovas.

1.4.Termostatinis ventilis be iSankstinio nustatymo (vienvamzdei sistemai, Soninio pajungimo rad.)
e Maksimalus eksploatacinis slégis 6bar
e  Maksimali eksploataciné temperatiirat+ 90°C

e  Visi termostatiniai ventiliai turi buti su kv apribojimo funkcija, skirta didziausio vandens srauto
iSankstiniam nustatymui. ISankstinis nustatymas turi biiti nustatomas be specialiy jrankiy. Ventilis
reguliuojamas hidraulinio balansavimo metu.

1.5.Termostatinis elementas su fiksuotu min. temperatiiriniu apribojimu.

Termostatinis elementas uzpildytas skyscio misiniu. Ant termostatinio ventilio montuojamas ispaudziamos
jungties pagalba. Temperatiiros nustatymo ribos nuo 16 iki 26°C su apsauga nuo uzsalimo. Turi maksimalios
temperattiros apribojimo galimybe.

1.6.UZdaromoji armatira Sildymo sistemai

Skirta hermetiskam §ildymo sistemos vandens srauto atjungimui. Tipas — rutuliné sklend¢, rutulinis ventilis. Kad
nemazinti izoliacijos storio montuojant uzdaromajg armatirg, ventilis turi buti su prailgintomis gselémis.

Eil. NR Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Ventilio skersmuo DN 15-50
2 Ventilio tipas rutulinis
3 Korpusas bronzinis (reciau ketinis)
4 Prijungimas movinis
5 Maksimali eksploataciné temperattra T=90°C
6 Maksimalus eksploatacinis slégis P;=0,6MPa

1.7. Ketiniai radiatoriai
e Ketiniai radiatoriai M-140-A0.
e  Maksimali eksploataciné radiatoriaus temperatiira +90 ° C;

e Skaiciuotina Sildymo prietaisy temperattra 60/40°C
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Maksimalus eksploatacinis slégis 6 bar.
Vienos radiatoriaus sekcijos iSmatavimai (588x140x108)

Vienos radiatoriaus sekcijos Siluminé galia 136 W

1.8. Apvado susiaurinimas

Skirtas apvadui vienu diametru susiaurinti (sumazinti)

Maksimalus eksploatacinis slégis 6 bar.

Kvs=6,3m%h

1.9. Atbulinio srauto ribotuvai

Apsauga nuo galinio srauto i§ radiatoriaus, kad radiatorius nepradéty §ilti i§ apacios.

2.VAMZDYNAI

Bréziniai pateikia bendra vamzdyny i§déstyma, tac¢iau nenurodo fasoniniy detaliy ir atSaky, kuriy gali prireikti
jungiant vamzdZzius prie jrengimy. Reikalingos fasoninés dalys turi buiti pateiktos be papildomy kasty.

2.1. Plieniniai vamzdziai

Silumos sistemy montavimui naudojami plieniniai vandens-dujy vamzdziai, tinkami sriegimui.Plieniniy
vamzdziy techninés charakteristikos:

plieniniai paprastieji vamzdziai turi biiti gaminami i$ anglinio plieno (S195T, S235JR)
Plieniniai vamzdziai turi atitikti standarta EN10255.

tiekéjas turi pateikti rangovui ar techninés priezitiros vadovui vamzdziy technines salygas ir kokybeg
liudijan¢ius dokumentus, kuriuose turi buiti atzymos apie atliktus vamzdziy bandymus ir rezultatus; jie
turi biiti paZenklinti Stampuotu Zenklu;

plieniniai vamzdziai turi biiti nusveisti ir nugruntuoti ridims atspariais dazais; vamzdziy galai turi biiti
nupjauti statmenai su nuozulomis, vamzdziy galai turi biiti uzdengti aklémis.

2.2. Plieniniy vamzdZiy montavimas, tvirtinimas:

Srieginés jungties sandarinimui naudojamos liny pakulos, mirkytos surike, arba kitos karsc¢iui atsparios
medziagos.

Flans$iniai sujungimai sandarinami kar§¢iui atspariomis tarpinémis. Gumines ir asbestcementines
medziagas naudoti draudziama.

Silumos tiekimo vamzdynai turi biiti montuojami su ne mazesniu kaip 0,002 nuolydziu, tvirtinant prie
statybiniy konstrukcijy. [rengimai ir vamzdynai turi biiti tvirtinami taip, kad nebiity paZeista pastato
konstrukcija.

Montuojant vamzdynus Silumos punktuose turi biiti jrengtos visos jdétinés detalés termometry,
manometry bei jutikliy pastatymui.

Zemiausiose vamzdyny vietose turi biti jrengiami iStuStinimo atvamzdziai, o aukSciausiose vietose oro
pasalinimo atvamzdziai. Atvamzdziai jrengiami patogiame aptarnauti aukstyje.
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Prie$ pradedant montuoti jrenginius (Silumos apskaitos prietaisus, siurblius, Silumokaicius ir pan.),
vamzdyny sistema turi buti praplauta siekiant apsaugoti jrenginius nuo terSaly.

Vamzdynams kertant statybines konstrukcijas, jose turi biiti jrengtos kar$ciui atsparios jvorés, kuriy
galai uztaisomi karsciui atsparia medziaga.

e  Baigus montavimo darbus, turi biiti atliktas sistemy praplovimas ir hidraulinis i§bandymas.

Visi atlikti darbai turi biiti iforminti atitinkamuose aktuose.

2.3. Vamzdyny plétimasis

Visos vamzdyno dalys turi biiti sumontuotos taip, kad vamzdziai galéty pléstis ir trauktis, nesukeldami neleistiny
jtempimy bet kurioje vamzdyno dalyje.

Kur jmanoma, plétimasis ir susitraukimas turi biiti kompensuojama natiiraliais vamzdZziy pasislinkimais aSine
kryptimi. Kur nejmanoma kompensuoti vamzdyny plétimosi ir susitraukimo auksciau aprasytu biidu,
vamzdynams turi biiti jrengti "U" formos kompensatoriai.

Vamzdynams turi biiti jrengtos nejudamos ir paslankios atramos.

Tikslios vietos ir darbinés smulkmenos visy plétimosi prietaisy, kreipianciosios detalés, ankeriai ir visa susijusi
jranga turi biti pateikta techninés prieziliros vadovo aprobavimui, pries jy irengimo pradzig kartu su gamintojy
patvirtinimu.

Paslanki metaliné atrama.

Atrama gaminama i$ metalinés Stampuotos atramos, privirinant vidines standumo briaunas. Paslankios atramos
turi biiti padengiamos antikorozine danga. Pritvirtinant atramas prie vamzdyny biitina jvertinti faktiskai galima
Siluminio poslinkio krypt;.

Nejudamos atramos.
Nejudamos metalinés, apkabos, nejudama atrama turi buti padengta antikorozine danga.
Plieniniy vamzdziy antikoroziné danga

Vamzdynai dengiami dviem antikorozinés dangos sluoksniais. Antikoroziné danga turi biiti atspari karSciui
+120°C, paruosta epoksidiniy dazy pagrindu ir atitikti LST standartus. Neizoliuoti plieniniai vamzdziai ir ketiniai
radiatoriai dazomi aliejiniais dazais po montavimo 2 kartus.

3.IZOLIACIJA
3.1.Vamzdyny Siluminis izoliavimas

Vamzdyny ir armatiiros izoliavimas atliekamas vadovaujantis standartu LST EN 12828. Izoliavimui naudojami
izoliaciniai kevalai, kuriy kokybe garantuoja Sios fizinés savybés:

e Tankis 85 kg/m’ ;

° Silumos laidumo koeficientas A = 0,043 W/m-°K, kai t = 100 °C

e  Didziausia eksploatavimo temperatiira t =250 °C

e  vandens sugérimas %, kait =23 °C, po 7 pary 1,01 %; kai t =23 °C, po 28 pary 1,06 %;
e  senéjimas nepastebimas prie 100 °C;

e cheminis atsparumas labai didelis.
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Visy izoliaciniy medZziagy sandiiros turi biti tinkamai sujungtos.

Izoliacijos klijavimui naudojami greitai dzitistantys kontaktiniai klijai ir lipni izoliaciné juosta kevaly
sujungimams, sunkiai prieinamy viety , uzdaromosios armattiros izoliacijai sutvirtinti. apie vamzdyny
paruoSimg Siluminio izoliavimo darbams atlikti turi biiti suraSytas paslépty darby aktas;

e vamzdzio padengimas izoliacija turi biti atlickamas pagal gamintojo nurodymus ir instrukcija.

e  Projekte naudojama izoliacija, kurios pagrindg sudaro kevalai armuoti aliuminio folija, su maksimalia
+500°C veikimo temperatiira, tankiu 85kg/m3 ir $ilumos laidumo koeficientu (W/mK) prie bazinés
temperattiros, kaip nurodyta : 100°C - 0,043

[zoliuoty pavirSiy temperatiira, kai aplinkos temperattira yra iki 25 °C, neturi virSyti:
-35 °C, kai vamzdynu ir jo elementais tekancio §ilumneSio temperatiira < 100 °C.

Rangovas pateiks tvirtinimui visus priedus (suvirinimas, tvirtinamosios detalés, juostos, dirzai, jvairiis
klijai, sandarinimo juostos ir kt.) projekto vadovui. Visi sujungimai turi buti tinkamai atlikti, uzsandarinti
pagal gamintojo rekomendacijas ir projekto vadovo patvirtinimg. Visy izoliaciniy medziagy sandiros turi
biti tinkamai sujungtos. Rangovas taip pat pateikia projekto vadovui patvirtinti armatiiros ar kity detaliy
izoliacijos pavyzdzius su techninémis charakteristikomis ir gamintojo katalogu.

Izoliacija atitinka A1 degumo klase¢ pagal Europing klasifikacijg.

Vamzdziuose jmontuota reguliavimo ir uzdaromoji armattira bei kiti jrenginiai turi buti izoliuojami
nuimamomis $ilumg izoliuojanc¢iomis konstrukcijomis.

Apie vamzdyny paruo$img Siluminio izoliavimo darbams atlikti turi biiti suraSytas paslépty darby aktas.
Vamzdzio padengimas izoliacija turi biti atliekamas pagal gamintojo nurodymus ir instrukcijg.Pagal
aplinkos temperatiira, Silumnesio viduting temperatiira, Sildymo sezono trukme, apskaiciuojamas
eksploatacinis parametras L.

I=f, (O~ O,)dt
I- eksploatacinis parametras,
O,, — vandens vidutiné temperattra,°C(70°C)
O, — aplinkos, kur eina vamzdis temperatiira,°C(-5°C)
t- laikas sekundémis, (18662400 s(218 paros))

f, — Silumos iSsiskyrimo dalis(laikoma i$$vaistoma, nuo 0 iki 1(priimama 0,7))

[=0,97 E+09
Pagal I dydj parenkama izoliacijos klasé (I'V).
Izoliacijos klasé Eksploatacinis parametras 1/C-s/metai-10°
0 1<0,05
I 0,05<1<0,17
I 0,17<1<0,35
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11 0,35<1<0,70

v 0,70<I<1,40
A% 1,40<1<2,80
VI 1>2,80

Pagal izoliacijos klase, vamzdzio diametra irA (A=0,04), surandame min izoliacijos sluoksnj:
D20-23mm; D32-31mm; D50-38mm;

4. Hidraulinis bandymas, Siluminis iSbandymas ir eksploatavimas

4.1. Hidraulinis bandymas

Hidraulinis vamzdyny bandymas atliekamas vadovaujantis LST EN 14336:2004. Bandymo laikas ne maziau
2 valandas. Dar nepaslépti Sildymo sistemos vamzdziai turi buti pripildomi $variu vandeniu (Saltuoju laikotarpiu
turi biiti jvertinama apsauga nuo $al¢io). Hidraulinio bandymo metu slégis turi biiti 1,3 karto didesnis negu
eksploatacinis slégis (6 bar).

Bandymo slégis 1,3*%6=7,8bar.

Eksploataciniu slégiu laikomas slégis katilinéje pries sklendg atSakoje i Sildymo sistemg. Slégio matavimo
prietaisas prijungiamas Zemiausiame Sildymo sistemos taske, matavimo prietaiso tikslumas turi biiti 0,1 baro.

Sildymo prietaisai turi biiti uzdaryti.

Atlikus bandyma su Saltu vandeniu, vandens temperattra padidinama iki didziausios leistinos bandymo
temperattiros 90 °C. Hidraulinio bandymo trukmé turi biiti 2 valandos nuo temperattry iSlyginimo tarp vamzdzio
sistemoje ir matavimo prietaiso. Kai vamzdziy ir detaliy presuojamuose sujungimuose neaptinkama nesandariy
viety, kai néra slégio vamzdyne sumaz¢jimo, tuomet hidraulinis bandymas yra uzbaigiamas ir sistemos mazgai,
vamzdynas laikomas iSbandytu.

4.2. Sildymo sistemos $iluminis i§bandymas:

e Silumos tiekimo sistemos Siluminis bandymas atlickamas, esant pliusinei lauko oro
temperatirai,uzpildant sistema ne Zemesne nei 60°C temperatiiros vandeniu i$ tinkly;

e  Siltuoju laikotarpiu, kai néra galimybés uzpildyti sistemos ne zemesnés nei 60°C temperatiiros
e vandeniu i$ tinkly, tai Siluminis sistemos iSbandymas turi buiti vykdomas, prasidéjus Sildymo sezonui;
e  Siluminis Sildymo sistemos iSbandymas vykdomas 7 valandas;

e  priimant Silumos tiekimo sistema, turi biti pateikti dokumentai: darbo bréziniy komplektas su
atsakingy asmeny jraSais uz atliktus montavimo darbus, atinkancius brézinius; paslépty darby
patikrinimo aktai; Sildymo sistemos hidraulinio iSbandymo aktas; $ildymo sistemos $iluminio i$bandymo
aktas.

4.3. Sistemos priémimas eksploatuoti

Sildymo sistemos eksploatavimas turi biti atliekamas pagal LST EN 14336:2004 ,,Pastaty §ildymo
sistemos. Vandeniniy §ildymo sistemy jrengimas ir priémimas eksploatuoti®.
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Priimant Sildymo sistema, turi buiti pateikti Sie dokumentai:

e darbo bréziniy komplektas ir aktai su atsakingy asmeny uz atliktus montavimo darbus parasais;

paslépty darby patikrinimo aktai;
e Sildymo sistemos plovimo aktas;

e Sildymo sistemos hidraulinio iSbandymo aktas;

balansavimo protokolas;
e  Sildymo sistemos Siluminio isbandymo aktas.
5. SILUMOS APSKAITA
Silumos dalikliai turi atitikti Lietuvos standartus.

Paskirtis — Sildymo prietaisy atiduotam i aplinka Silumos daliai jvertinti. Jie montuojami ant Sildymo
prietaiso pavirSiaus ir tiesiogiai matuoja §io pavirSiaus temperattirg arba skirtuma tarp Sildomojo pavirSiaus ir
aplinkos temperatiiry.

Silumos dalikliy rodmenys negali isreiksti $ilumos kiekio. Jie matuoja integruota $ildymo pavirsiaus
temperatlirg arba integruota Sildymo pavirSiaus ir aplinkos temperatiiry skirtuma, kuria remiantis néra labai
sudétinga apskaiciuoti Sildymo prietaiso Silumos atidavimg per integravimo laika.

Elektroniniu principu veikiantis SD — indikatorius tipo susideda i3 elektroninés schemos su
mikroprocesoriumi, vieno ar dviejy temperatiiros jutikliy, skystyjy kristaly ekrano ir baterijos. Visos Sios detales
montuojamos j SD - indikatoriaus plastmasinj korpusa, kuris uzdengiamas dangteliu ir uzplombuojamas. SD -
indikatorius prie radiatoriaus tvirtinamas naudojant kontakting plokstele. Prietaiso energijos Saltinis — baterija -
veikia 10 mety. Elektroniniu principu veikiantys prietaisai gaminami kaip kompaktiniai prietaisai arba prietaisai
su distanciniu jutikliu ir turi vieng arba du temperatiiros jutiklius.

Vieno temperatiiros jutiklio atveju SD - indikatoriaus mikroprocesorius uzprogramuojamas taip, kad,
radiatoriaus temperatiirai vir§ijus nustatytaja reik§me, SD - indikatorius pradeda registruoti radiatoriaus
atiduodamos $ilumos kiekj. Elektroniniy SD - indikatoriy veikimo principas paremtas tuo, kad pagal radiatoriaus
temperatiirg, iSmatuotg Sildymo sezono metu, nustacius atitinkamus koeficientus, kurie jvertina radiatoriaus
konstrukcijg ir jo tipa, yra apskai¢iuojamas radiatoriaus atiduodamas $ilumos kiekis. Jis parodomas SD -
indikatoriaus padaly skai¢iumi. Pagal pastato Sildymo i$laidas, kurios apskaiciuojamos jvertinus jvadinio $ilumos
skaitiklio rodmenis, esant namo katilinei - jvertinus sudeginto kuro kaing, bei atsizvelgus i katilinés
eksploatacines ilaidas, yra apskaiciuojama indikatoriaus padalos verté piniginiais vienetais .

Dviejy temperatiiros jutikliy atveju SD - indikatoriaus mikroprocesorius uZprogramuojamas taip, kad jo
rodmenyse atsispindéty radiatoriaus pavirSiaus ir patalpos temperatiry reikSmes. Tuo atveju, kai prietaisas
naudojamas su distanciniu jutikliu, vienas i§ temperatiiros jutikliy tvirtinamas prie radiatoriaus, o kitas —
patalpoje. Jais jvertinama patalpos oro temperatiira. Naudojant dviejy temperatiiros jutikliy SD-indikatorius,
mokes¢iai uz buty 3ildymg apskai¢iuojami tiksliau nei naudojant SD-indikatorius su vienu temperatiiros jutikliu,
kadangi taip jvertinama ir faktiné patalpos temperatira.
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SANAUDU ZINIARASTIS

p:ﬁl(zjra, pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo r:z:o kiekis pastabos
1 2 3 4 5 6
Siemens
Siemeca
1. | Radiatoriaus $ilumos daliklis su tvirtinimo komplektu TS 5. Vnt. 76 AMR
VVHE460Z ar
analogiskas
Siemens
D kaupikliai - antenos (Silumos dalikli Siesea
7. ’ uomenﬁ aupikliai - artl enos (s1bu1tno_s_ alikliy TS 5. Vat. 1 AMR
uomeny kaupimui), maitinimas - baterija WTT16 ar
analogiskas
Siemens
Siemeca
3. | Duomeny koncentravimo - antena, maitinimas 220V TS 5. Vnt. 1 AMR
WTX16.232 ar
analogiSkas
Duomeny perdavimo skydas duomeny perdavimui j
4, . . Kompl. 1
GPRS tinkla 155 mp
Termostatinis didelio pralaidumo ventilis be Danfoss arba
. .. 4, t. oy
> iSankstinio nustatymo DN15 Ts1.4 Ve 85 analogitkas
6. Termostr:l_upl‘s elelr}en'fz'ls su fiksuotu min. TS 15 vat. 85 Danfosiarba
temperatiiriniu apribojimu analogiskas
7 Automatinis balansinis ventilis AB-QM DNI15LF TS 1.1. va. 9 Danfosgvarba
analogiskas
8 Automatinis balansinis ventilis AB-QM DNI15 TS 1.1. v, 5 Danfosiarba
analogiskas
9 \Apvado susiaurinimas DN15 TS 1.8 vni 85 Danfoss arba
) - ’ analogiskas
10. Atbulinio srauto ribotuvas DN15 TS 1.9. vat. 85 Danfos§varba
analogiskas
Atvamzdis vandens i$leidimui su uzdarymo jtaisu
i . 5
11 ir akle DN 15 it :
Vandens dujy plieninis vamzdis su fasoninémis . N
12. dalimis ir tvirtinimo detalémis DN15 TS2.1. m 358
Vandens dujy plieninis vamzdis su fasoninémis . *
13- | dalimis ir tvirtinimo detalémis DN20 1821 | m' | 320
0 201910 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU
BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3,
PROJEKTAI CO PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviené Laida
18586 PDV | Donatas Matulionis e Sanaudy Ziniarajtis 0
InZ Saulius Lapénas
. Lapas | Lapy
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LT 147146333 P/7434-01-TDP-SV-SZ 1 )




pozicla, pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo mato kiekis pastabos
eil. nr. vnt.
1 2 3 4 5 6
14. [Peréjimas DN20/32 vnt. 4
15. |Peréjimas DN32/50 vnt. 2
Vandens dujy plieninis vamzdis izoliuotas 23mm
16 storio akmens vatos kevalais su aliuminio folijos TS 1.2.1 - 43*
" |plévele , su fasoninémis dalimis ir tvirtinimo TS 1.2.5
detalémis DN20
Vandens dujy plieninis vamzdis izoliuotas 31mm
17 storio akmens vatos kevalais su aliuminio folijos TS 1.2.1 m 4%
" Iplévele , su fasoninémis dalimis ir tvirtinimo TS 1.2.5
detalémis DN32
Vandens dujy plieninis vamzdis izoliuotas 38mm
18 storio akmens vatos kevalais su aliuminio folijos TS1.2.1 m 160*
" [plévele , su fasoninémis dalimis ir tvirtinimo TS 1.2.5
detalémis DN50
19. |Antikorozinis vamzdZiy padengimas 2 kartus m 232*
20. [Vamzdyny izoliavimas m 232*
21. |Sistemos hidraulinis bandymas m 232*
22. |Sistemos paleidimo - derinimo darbai kompl. 1
Pastaba: * Visus vamzdyny ilgius, medZiagy kiekius tikslinti montavimo metu.
P/7434-01-TDP-§V-SZ La;as sz“ La;da




720

289 14

431

120

Rusio planas M1:100
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) 2068

Reguliuojama pakaba
su gumuota apkaba

Silumos ruosimo modulis su

komercinés apskaitos
skaitliuku

PASTABOS:

1.Magistraliniai vamzdynai klojami rusio palube ir izoliuojami
akmens vatos kevalais. Visi magistraliniai vamzdynai klojami su
nuolydziu 0,002 Silumos punkto pusén.

2. Projektuojami magistraliniai Sildymo sistemos vamzdziai

plieniniai, juodi.

3. Esantys ketiniai radiatoriai nekeiciami. Radiatoriy pajungimas
Soninis. Prie radiatoriy numatyti termostatiniai ventiliai su
pradiniu nustatymu ir galvomis termostatiniams ventiliams su
fiksatoriais pries nuémimg. Radiatoriy aukstis 150-200mm nuo

grindy.

L. Stovai nuorinami per virSutinio auk$to Sildymo prietaisus

(radiatorius).

5. Ant atsiSakojimy j stovus numatyti:

- ant paduodamy- rutulinius ventilius
- ant grjztamy- balansinius ventilius
- vandens i$leidimui i$ stovy numatyti triSakiai su aklémis.
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Eksplikacija

Patalpos
Aukstas Nr. Pa;:lrpos Pavadimas |Plotas m?

1 Sandéliukas 3.95

2 Sandéliukas 3.95

3 Sandéliukas 3.75

4 Sandéliukas 2.95

5 Sandéliukas 2.95

6 Sandéliukas 4.00

7 Sandéliukas 4.00
8 Koridorius 20.30

9 Sandéliukas 6.42

10 Sandéliukas 3.55

) 11 Sandéliukas 3.67
Rusio aukstas | 0 12 Sandéliukas | 3.67
13 Sandéliukas 3.05

14 Sandéliukas 3.05

15 Koridorius 22.21

16 Sandéliukas 3.13

17 Sandéliukas 3.39

18 Sandéliukas 3.39

19 Koridorius 10.22

20 Sandéliukas 3.90

21 Sandéliukas 3.90

22 Sandéliukas 4.08

23 Sandéliukas 4.01

24 Sandéliukas 4.01

25 Sandéliukas 4.08

26 Elektros skydiné| 26.37

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

— Esamas ketinis radiaforius
X UZdaromoji armatira
1 Balansinis venfilis
D Termostatfinis venftilis
Tiekiamas irgrjztamas $ildymo vamzdynai
=" Izoliuoti tiekiamas ir grjztamas Sildymo vamzdynai
Tiekiamas ir grjztamas Sildymo stovai
\67@ Patalpos projektuojama temperatira
Sf2 Stovo numeris
23 Esamo radiatoriaus sekcijy sk.
2898W

Esamo radiatoriaus galia prie skaitiuotinos temp.
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Pirmo auksto planas M1:100

PASTABOS:

1.Magistraliniai vamzdynai klojami rusio palube ir izoliuojami
akmens vatos kevalais. Visi magistraliniai vamzdynai klojami su
nuolydziu 0,002 Silumos punkto pusén.
2. Projektuojami magistraliniai Sildymo sistemos vamzdziai

plieniniai, juodi.

3. Esantys ketiniai radiatoriai nekeiciami. Radiatoriy pajungimas
Soninis. Prie radiatoriy numatyti termostatiniai ventiliai su

pradiniu nustatymu ir galvomis termostatiniams ventiliams su
fiksatoriais pries nuémimg. Radiatoriy aukstis 150-200mm nuo

grindy.

L. Stovai nuorinami per virsutinio auk$to Sildymo prietaisus

(radiatorius).

5. Ant atsiSakojimy j stovus numatyti:
- ant paduodamy- rutulinius ventilius
- ant grjztamy- balansinius ventilius
- vandens i$leidimui i$ stovy numatyti triSakiai su aklémis.
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Eksplikacija

Butas
AukStas Buto | Kambario Pavadimas |Plotas m?
Nr. Nr.

1 Koridorius 6.06

2 wC 1.29

3 Vonia 2.70

1 4 Sandéliukas 1.08
5 Virtuvé 7.92
6 Kambarys 17.67

7 Kambarys 8.00

1 Koridorius 6.55

2 Virtuveé 7.73
3 Koridorius 16.78
2 4 Kambarys 11.76
5 Sandéliukas 1.31

6 Vonia 2.63

7 wC 1.20

Pirmas aukstas 1 Koridorius 6.51
2 Virtuvé 7.50
3 Kambarys 18.47

3 4 Kambarys 10.81
5 Sandéliukas 1.16

6 Vonia 2.40

7 wC 1.19

1 Koridorius 8.01

2 wC 1.27

3 Vonia 2.48

4 4 Sandéliukas 1.15
5 Virtuveé 8.00
6 Kambarys 17.28

7 Kambarys 11.03
8 Kambarys 13.79

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI :

Esamas ketinis radiatorius

Uzdaromoji armatira

Balansinis ventilis

Termostatinis ventilis

Tiekiamas irgrjztamas Sildymo vamzdynai

Izoliuoti tiekiamas ir grjztamas Sildymo vamzdynai

Tiekiamas ir griztamas Sildymo stovai

Patalpos projektuojama temperatira

Stovo numeris

Esamo radiatoriaus sekcijy sk.

Esamo radiatoriaus galia prie skaitiuotinos temp.

0 2019. 10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: g}
KVAL. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIAI)
DEﬁTx-R PROJEKTAI CO PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
S . | PROJEKTAS
26450 PV | Sonata Sleiviené (V) |POKUMENTO PAVADINMAS: LAIDA
18586 PDVV Donafas Mafulionis Z@@ 1a. planas su Sildymo sistemomis M1:100 0
Inz. Saulius Lapénas &f"/
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT P/7434-01-TDP-SV.B-02

UAB ,PANEVEZIO BUSTAS", kodas 147146333
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Antro auksto planas M1:100
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PASTABOS:

1.Magistraliniai vamzdynai klojami rusio palube ir izoliuojami
akmens vatos kevalais. Visi magistraliniai vamzdynai klojami su
nuolydziu 0,002 Silumos punkto pusén.
2. Projektuojami magistraliniai Sildymo sistemos vamzdziai
plieniniai, juodi.
3. Esantys ketiniai radiatoriai nekeiciami. Radiatoriy pajungimas
Soninis. Prie radiatoriy numatyti termostatiniai ventiliai su
pradiniu nustatymu ir galvomis termostatiniams ventiliams su
fiksatoriais prie$ nuémima. Radiatoriy aukstis 150-200mm nuo
grindy.
L. Stovai nuorinami per virsutinio auk$to Sildymo prietaisus
(radiatorius).
5. Ant atsiSakojimy j stovus numatyti:

- ant paduodamy- rutulinius ventilius

- ant grjztamy- balansinius ventilius

- vandens i$leidimui i$ stovy numatyti triSakiai su aklémis.

Eksplikacija

Butas
Aukstas Buto | Kambario Pavadimas |Plotas m?
Nr. Nr.
1 Koridorius 6.59
2 Virtuveé 7.54
3 Kambarys 18.19
5 4 Kambarys 11.14
5 Sandéliukas 1.25
6 Vonia 2.64
7 wC 1.17
1 Koridorius 8.20
2 wC 1.25
3 Vonia 2.58
6 4 Sandéliukas 1.07
5 Virtuveé 8.46
6 Kambarys 17.03
7 Kambarys 10.61
5 8 Kambarys 13.20
Antras aukStas 1 Koridorius | 6.59
2 Virtuveé 7.23
3 Kambarys 17.12
4 Kambarys 10.37
7 5 Kambarys 12.20
6 Sandéliukas 1.15
7 Vonia 2.73
8 wC 1.17
1 Koridorius 6.12
2 wC 1.27
3 Vonia 2.54
8 4 Sandéliukas 1.18
5 Virtuveé 7.81
6 Kambarys 17.91
7 Kambarys 12.17

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

Esamas ketinis radiatorius

Uzdaromoji

armatura

Balansinis ventilis

Termostatinis ventilis

Tiekiamas irgrjztamas $ildymo vamzdynai

Izoliuoti tiekiamas ir grjztamas Sildymo vamzdynai

Tiekiamas ir griztamas Sildymo stovai

Patalpos projektuojama temperatira

Stovo numeris

Esamo radiatoriaus sekcijy sk.

Esamo radiatoriaus galia prie skaitiuotinos temp.

0 2019. 10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: g}
KVAL. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIAI)
DEﬁTx-R PROJEKTAI CO PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
S . | PROJEKTAS
26450 PV | Sonata Sleiviené (V) |POKUMENTO PAVADINMAS: LAIDA
18586 PDVV Donafas Mafulionis Z@@ 2a. planas su Sildymo sistemomis M1:100 0
Inz. Saulius Lapénas &f"/
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT P/7434-01-TDP-SV.B-03

UAB ,PANEVEZIO BUSTAS", kodas 147146333
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PASTABOS:

1.Magistraliniai vamzdynai klojami rusio palube ir izoliuojami
akmens vatos kevalais. Visi magistraliniai vamzdynai klojami su
nuolydziu 0,002 Silumos punkto pusén.

2. Projektuojami magistraliniai Sildymo sistemos vamzdziai
plieniniai, juodi.

3. Esantys ketiniai radiatoriai nekeiciami. Radiatoriy pajungimas
Soninis. Prie radiatoriy numatyti termostatiniai ventiliai su
pradiniu nustatymu ir galvomis termostatiniams ventiliams su
fiksatoriais prie$ nuémima. Radiatoriy aukstis 150-200mm nuo
grindy.

L. Stovai nuorinami per virsutinio auksto sildymo prietaisus
(radiatorius).

5. Ant atsiSakojimy j stovus numatyti:

ant paduodamy- rutulinius ventilius
ant grjztamy- balansinius ventilius
vandens isleidimui i$ stovy numatyti triSakiai su aklémis.

289

431

120

o

Eksplikacija
Butas
Aukstas Buto | Kambario Pavadimas |Plotas m?
Nr. Nr.
1 Koridorius 6.64
2 Virtuveé 7.45
3 Kambarys 18.19
9 4 Kambarys 10.93
5 Sandéliukas 1.10
6 Vonia 2.53
7 wC 1.30
1 Koridorius 7.55
2 wC 1.21
3 Vonia 2.60
10 4 Sandéliukas 1.13
5 Virtuveé 8.40
6 Kambarys 17.73
7 Kambarys 10.68
5 5 8 Kambarys 13.53
Trecias aukStas 1 Koridorius | 6.23
2 Virtuveé 7.78
3 Kambarys 17.76
4 Kambarys 10.69
i 5 Kambarys 12.04
6 Sandéliukas 1.30
7 Vonia 2.70
8 wC 1.21
1 Koridorius 6.22
2 wC 1.23
3 Vonia 2.53
12 4 Sandéliukas 1.31
5 Virtuveé 8.27
6 Kambarys 17.37
7 Kambarys 12.02

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

— Esamas ketinis radiaforius
X UZdaromoji armatira
X1 Balansinis venfilis
DK Termostatfinis venftilis
Tiekiamas irgrjztamas Sildymo vamzdynai
T Izoliuoti tiekiamas ir grjztamas Sildymo vamzdynai
Tiekiamas ir griztamas Sildymo stovai
i20°Cj Patalpos projekfuojama temperatura
Sf2 Stovo numeris
23 Esamo radiatoriaus sekcijy sk.
2898W Esamo radiatoriaus galia prie skaitiuotinos temp.
80-#7°C Skaitiuotina temperattra

0 2019. 10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: g}
KVAL. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIAI)
DEﬁTx-R PROJEKTAI CO PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
S . | PROJEKTAS
26450 PV | Sonata Sleiviené (V) |POKUMENTO PAVADINMAS: LAIDA
18586 PDVV Donafas Mafulionis Z@@ 3a. planas su Sildymo sistemomis M1:100 0
Inz. Saulius Lapénas &f"/
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT P/7434-01-TDP-SV.B-04

UAB ,PANEVEZIO BUSTAS", kodas 147146333

1




Ketvirto auksto planas M1:100

2068 ]

PASTABOS:

1.Magistraliniai vamzdynai klojami rusio palube ir izoliuojami
akmens vatos kevalais. Visi magistraliniai vamzdynai klojami su
nuolydziu 0,002 Silumos punkto pusén.
2. Projektuojami magistraliniai Sildymo sistemos vamzdziai
plieniniai, juodi.
3. Esantys ketiniai radiatoriai nekeiciami. Radiatoriy pajungimas
Soninis. Prie radiatoriy numatyti termostatiniai ventiliai su
pradiniu nustatymu ir galvomis termostatiniams ventiliams su
fiksatoriais prie$ nuémima. Radiatoriy aukstis 150-200mm nuo
grindy.
L. Stovai nuorinami per virsutinio auk$to Sildymo prietaisus
(radiatorius).
5. Ant atsiSakojimy j stovus numatyti:

- ant paduodamy- rutulinius ventilius

- ant grjztamy- balansinius ventilius

- vandens isleidimui iS stovy numatyti trisakiai su akleémis.
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Eksplikacija

Butas
Aukstas Buto | Kambario Pavadimas |Plotas m?
Nr. Nr.

1 Koridorius 6.86

2 Virtuveé 7.56
3 Kambarys 17.86
13 4 Kambarys 10.88
5 Sandéliukas 1.26

6 Vonia 2.65

7 wC 1.28

1 Koridorius 7.37

2 wC 1.23

3 Vonia 2.70

14 4 Sandéliukas 1.16
5 Virtuveé 8.47

6 Kambarys 16.91
7 Kambarys 10.86
. . 8 Kambarys 13.16
Ketvirtas aukstas 1 Koridorius | 637
2 Virtuveé 8.03

3 Kambarys 17.23
4 Kambarys 10.56

15 5 Kambarys 11.51
6 Sandéliukas 1.18

7 Vonia 2.71

8 wC 1.27

1 Koridorius 6.21

2 wC 1.22

3 Vonia 2.57

16 4 Sandéliukas 1.23
5 Virtuveé 8.25
6 Kambarys 17.36
7 Kambarys 12.38

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

Esamas ketinis radiatorius
Uzdaromoji armatura
Balansinis ventilis

Termostatinis ventilis

Tiekiamas irgrjztamas $ildymo vamzdynai
Izoliuoti tiekiamas ir grjztamas Sildymo vamzdynai

Tiekiamas ir griztamas Sildymo stovai

Patalpos projektuojama temperatira

Stovo numeris

Esamo radiatoriaus sekcijy sk.

Esamo radiatoriaus galia prie skaitiuotinos temp.

0 2019. 10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: g}
KVAL. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIAI)
DEﬁTx-R PROJEKTAI CO PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
S . | PROJEKTAS
26450 PV | Sonata Sleiviené (V) |POKUMENTO PAVADINMAS: LAIDA
18586 PDVV Donafas Mafulionis Z@@ La. planas su Sildymo sistemomis M1:100 0
Inz. Saulius Lapénas &f"/
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT P/7434-01-TDP-SV.B-05

UAB ,PANEVEZIO BUSTAS", kodas 147146333

1




Penkto auksto planas M1:100

2068 ]

PASTABOS:

1.Magistraliniai vamzdynai klojami rusio palube ir izoliuojami
akmens vatos kevalais. Visi magistraliniai vamzdynai klojami su
nuolydziu 0,002 Silumos punkto pusén.
2. Projektuojami magistraliniai Sildymo sistemos vamzdziai
plieniniai, juodi.
3. Esantys ketiniai radiatoriai nekeiciami. Radiatoriy pajungimas
soninis. Prie radiatoriy numatyti termostatiniai ventiliai su
pradiniu nustatymu ir galvomis termostatiniams ventiliams su
fiksatoriais prie$ nuémima. Radiatoriy aukstis 150-200mm nuo
grindy.
L. Stovai nuorinami per virsutinio auk$to Sildymo prietaisus
(radiatorius).
5. Ant atsiSakojimy j stovus numatyti:

- ant paduodamy- rutulinius ventilius

- ant grjztamy- balansinius ventilius

- vandens isleidimui iS stovy numatyti trisakiai su akleémis.
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Eksplikacija
Butas
Aukstas Buto | Kambario Pavadimas |Plotas m?
Nr. Nr.
1 Koridorius 6.34
2 Virtuveé 7.54
3 Kambarys 17.79
17 4 Kambarys 10.87
5 Sandéliukas 1.11
6 Vonia 2.65
7 wC 1.20
1 Koridorius 7.97
2 wC 1.16
3 Vonia 2.58
13 4 Sandéliukas 1.24
5 Virtuveé 8.09
6 Kambarys 17.61
7 Kambarys 10.76
. 8 Kambarys 13.13
Penktas aukStas 1 Koridorius | 6.25
2 Virtuveé 8.57
3 Kambarys 17.02
4 Kambarys 10.08
19 5 Kambarys 11.65
6 Sandéliukas 1.38
7 Vonia 2.79
8 wC 1.29
1 Koridorius 6.16
2 wC 1.28
3 Vonia 2.83
20 4 Sandéliukas 1.09
5 Virtuvé 7.87
6 Kambarys 18.01
7 Kambarys 12.16

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

— Esamas ketinis radiaforius
X UZdaromoji armatira
1 Balansinis venfilis
DX Termostatinis venftilis
Tiekiamas irgrjztamas sildymo vamzdynai
ZZ="=""—  |zoliuoti tiekiamas ir grjztamas Sildymo vamzdynai
Tiekiamas ir grjztamas Sildymo stovai
i20°§ Patalpos projektuojama temperatira
Sf2 Stovo numeris
23 Esamo radiatoriaus sekcijy sk.
2898W

Esamo radiatoriaus galia prie skaiciuotinos temp.

0 2019. 10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: g}
KVAL. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIAI)
DEﬁTx-R PROJEKTAI CO PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
S . | PROJEKTAS
26450 PV | Sonata Sleiviené (V) |POKUMENTO PAVADINMAS: LAIDA
18586 PDVV Donafas Mafulionis Z@@ 5a. planas su Sildymo sistemomis M1:100 0
Inz. Saulius Lapénas &f"/
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT P/7434-01-TDP-SV.B-06
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@ @ @@ @@ @ a 1.Magistraliniai vamzdynai klojami rusio palube ir izoliuojami
akmens vatos kevalais. Visi magistraliniai vamzdynai klojami su
nuolydziu 0,002 Silumos punkto pusén.

2. Projektuojami magistraliniai Sildymo sistemos vamzdziai
S ME plieniniai, juodi.
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI : . . . . o
3. Esantys ketiniai radiatoriai nekeiciami. Radiatoriy pajungimas
—— Esamas ketinis radiatorius soninis. Prie radiatoriy numatyti termostatiniai ventiliai su
pradiniu nustatymu ir galvomis termostatiniams ventiliams su
X Uzdaromoji armatura fiksatoriais prie$ nuémima. Radiatoriy aukstis 150-200mm nuo
Eksplikacija grindu. T -
Butas 15X Balansinis ventilis 4. Stovai nuorinami per virsutinio auksto sildymo priefaisus
5 Buto | Kambari (radiatorius).
Aukstas 1\1110 arIEI aro Pavadimas |Plotas m? % Termostatinis ventilis 5. Ant atsiSakojimy j stovus numatyti:
r. r. - anf paduodamy- rutulinius ventilius
1 Koridorius 18.11 . . .. , - ant grjztamy- balansinius ventilius
- Tiekiamas irgrjztamas sildymo vamzdynai vy v -
2 Virtuve 7.46 - vandens isleidimui is stovy numatyti frisakiai su aklémis.
3 Kambarys 17.63 === lzoliuoti tiekiamas ir grjztamas Sildymo vamzdynai
. 4 Kambarys 11.01
5 Sandéliukas 1.13 Tiekiamas ir grjztamas sildymo stovai
6 Voni 2.76 N ) ) _ P = .
onia 200[) Pafalpos pFOJekaOJal'na femperafura 0 2019. 10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
7 wC 1.27 N LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Sestas aukstas 1 Koridorius 7.78 St.2 Stovo numeris STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: B}
5 WC 1.26 EX% GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIU IR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIAI)
3 Vo 563 . Esamo radiatoriaus sekcijy sk. Dok MR, PROJEKTAI CO | PASTATO PREKYBOS G. 3, PAnggfé?(Trlé ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
]
22 4 Sandeliukas 1.16 2898W Esamo radiatoriaus galia prie skaifiuotinos temp. 26450 PV Sonata Sleiviené ,M DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
> Virtuve 7.87 18586 POV Donafas Mafulionis % 6a. planas su Sildymo sistemomis M1:100 0
6 Kambarys 17.52 InZ. Saulius Lapénas gqunf
7 Koridorius 10.45 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
Koridori 13.1 e - S
8 oridorius 3.19 LT UAB ,PANEVEZIO BUSTAS", kodas 147146333 P/7434-01-TDP-SV B-07 1 1
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7 1.Magistraliniai vamzdynaliaﬁ«%gJAa%?%:ﬁsio palube ir izoliuojami
akmens vatos kevalais. Visi magistraliniai vamzdynai klojami su
nuolydziu 0,002 Silumos punkto pusén.
2. Projektuojami magistraliniai Sildymo sistemos vamzdziai

plieniniai, juodi.

3. Esantys ketiniai radiatoriai nekeiciami. Radiatoriy pajungimas
Soninis. Prie radiatoriy numatyti termostatiniai ventiliai su
pradiniu nustatymu ir galvomis termostatiniams ventiliams su
fiksatoriais prie$ nuémima. Radiatoriy aukstis 150-200mm nuo

grindy.

L. Stovai nuorinami per virsutinio auk$to Sildymo prietaisus

(radiatorius).

5. Ant atsiSakojimy j stovus numatyti:

- ant paduodamy- rutulinius ventilius

- ant grjztamy- balansinius ventilius
- vandens i$leidimui i$ stovy numatyti triSakiai su aklémis.
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Soninio pajungimo radiatoriy
monfavimo principiné
schema

Srauto ribotuvas
Sildymo prietaiso
jungtyje(RTD-BR)

Termostatinis ventilis be
iSankstinio nustatymo su
termostatine galva

Nuorintuvas

Esamas ketinis
radiatorius

Silumos kiekio
daliklis-indikatorius

Atbulinio srauto
ribotuvas(RTD-CB)

Stovy aprisimo schema

(magistraliniai vamzdynai
klojami rusio palube)

Vandens isleidimo

Termostatinis ventilis be
iSankstinio nustatymo su
termostatine galva

Nuorintuvas

Silumos kiekio

WA

v daliklis-indikatorius

ventiliai

Automatinis balansavimo

<

i

Projektavimo riba

ventilis

UZdaromoji armatura-rutuliniai
venftiliai

0 2019. 10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: i}
KVAL. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIAI)
DZQ%R PROJEKTAI CO PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
S . | PROJEKTAS
26450 PV | Sonata Sleiviené (V) |POKUMENTO PAVADINMAS: LAIDA
18586 PDVV Donatas Matulionis Z@@ éildymo sistemy aksonomefriné schema M1:100 0
Inz. Saulius Lapénas &f"/
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU
LT UAB ,PANEVEZIO BUSTAS", kodas 147146333 P/#434-01-TDP-SV.B-08 1 1




DUOMENYS PAGAL SILUMOS SILDYMUI PASKIRSTYMO DALIKLIAIS METODA NR.6

1.2. Pastate $ilumos dalikliai yra jrengti ant visy ildymo prietaisy i$skyrus bendro naudojimo patalpose -
laiptingse. Visi pastato Sildymo prietaisai prijungti prie bendros pastato Sildymo sistemos;

1.3. Pastate suprojektuoti vieno tipo Silumos dalikliai;

1.4.1. Pastato adresas - Prekybos g. 3, Panevézys;

1.4.2. Buty, vieta pastate nurodyta auksto planuose bréZiniuose B.02-07;

1.4.3. Patalpy prijungty prie pastato bendrosios Sildymo sistemos Sildomi visi kambariai;

1.4.4. Sildymo prietaisy tipy ir dydZiy saradas pateiktas bréZinyje B.10;

1.4.5.1. Objekte suprojektuoti dviejy temperatiros davikliy, dalikliai su integruotu radijo rySio moduliu, ir
tvirtinimo komplektu mdelis Q caloric 5.5.

1.4.5.2. Po sistemos montavimo derinimo darby rangovas turi pateikti tikslius sumontuoty dalikliy
numerius ir rezultatinius $ilumos dalikliy rodmeny vertinimo veiksnius arba juos atitinnkancius
proporcinius skaicius pagal dalikliy tiekejo pateikta dokumentacija.

1.4.5.3. Sildymo dalikliai montuojami ant radiatoriy, Suvartojimo duomenys yra nuskaitomi nuotoliniu (radijo)
biidu. Dalikliy montavimo ant radiatoriy schema pateikta Schema Nr.1

1.4.6. Tiksliam jvykiy momento nustatymui, prietaisai turi vidinj gedimy ir duomeny klastojimo registra su
fiksuojama data ir laiku. Ry3iai yra apsaugoti slaptaZodZiu, o prietaisas yra autonominis su ilgalaikio veikimo
li¢io baterija.

1.4.7. Skaiciuotina SilumnesSio temperatlra Tmaks.=60°C, Tmin=40°C,;

1.4.8. Prie Sildymo prietaisy montuojami firmos "Danfoss” termostatiniai ventiliai RA-G - automatiniai,
iSankstinio nustatymo didelio pralaidumo skirti vienvamzdei sistemoms. Termostatiniai ventiliai
komplektuojami su RAW 5116 termostatiniu elementu su fiksuotu temperattiros apribojimu 16-28°C.
1.4.9. Projektuojamo pastato Sildymo sistema - vienvamzdé, apatinio pasirstymo.

Dalikliy montavimo schema
Schema Nr. 1

L
-1
T [:E 1

0.75H
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LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: -
KVAL. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY (DAUGIABUCIAI)
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26150 PV Sonata Sleiviens { DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
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SILDYMO PRIETAISY IR DALIKLIY LENTELE

Radiator B Radiator
. ] Sildym jaus
. 1aus s a}f Buto|tempera| Daliklio
N ‘0 ) BUt? ter.npera_ Da"k“‘_’ Sekcij | prietai | padi| tlros |indikatoriau
i } Sekcij | prietai |padet| tdros |indikatoriau | Sjigymo || Bute | Sildymo | u so |etés| perdavi| snr.
Sildymo || Buto Sildymo u S0 ies | perdavi s nr. prietaiso |kambari| prietaiso |skaiéi [galingu|koef.| mo (nurodo
prietaiso [[kambari | prietaiso |skaici |galingu|koef.| mo (nurodo Nr. o Nr. Tipas us | mas | Klaf |koef Kc| rangovas)
Nr. o Nr. Tipas us | mas | Klaf |koef Kc| rangovas) |ST842 || 4 7 [M-140-A0 | 12 | 1632 |090] 1.34
STI 16 |M-140-A0 | 23 | 3128 | 0,85] 1,24 STe43 || 67 |M140A0 ) 8 | 1086|096 1.34
STI2 8 6 |M-140-AO | 15 | 2040 | 0.95| 1,34 T o e o T T T
STI3_ || 12.6 |M-140-A0 | 14 | 1904 | 0,95 1,34 STede 167 W00 | 5 1 680 [oos| 13
ST14 16 6 |M-140-A0 12 1632 | 0,95 1,34 ST847 || 22 7 |M140-A0 | 7 952 | 0.85 134
ST1-5 20 6 (M-140-A0 16 2176 | 0,85 1,34 ST9-48 48 |M140-A0 | 7 92 | 0,90 1,34
ST26 1.7 |M-140-A0 11 1496 | 0,90 1,34 ST949 32 M140-A0 | 6 816 | 0.90 1.34
ST27 8 7 |M-140-A0 13 1768 | 1.00 1,34 ST%40 6 8 [M-140-A0 8 1088 | 0,95 1,34
ST28 12 7 |M-140-AO | 10 | 1360 | 1.00] 1,34 S e hdba0 4 i 0 1%
ST29 | 167 M-MOAO] 9 | 1224] 1,000 1,34 ST953 || 82 |M-140A0| 3 | 408 [095] 134
ST2-10 20 7 [M-140-A0 12 1632 | 0,90 1,34 ST9.54 14 8 |M140-2D | 6 816 | 0.95 134
ST4-11 2 2 |[M-140-A0 9 1224 | 0,90 1,34 ST9-55 13 2 [M-140-40 | 3 408 0,95 1,34
ST4-12 2.3 [M-140-A0 22 2992 | 0,90 1,34 ST9-56 18 8 |M-140-A0 | 5 680 |0.95 1.34
5T413 7 2 |M-140-A0 7 952 1,00 1,34 ST957 17 2 |M-140-A0 3 408 (0,95 1,34
STa14 7 3 |M-140-A0 9 1224 | 1.00 134 ST9-58 22 § [M-140-A0 g 1088 | 0,85 1,34
= 2 2 ST9-59 21 2 [M-140-A0 4 544 0.9 1.34
ST415 ) 1.2 M-140A0) 6 | 816 | 1,001 1,34 ST1060]| 3 3 |M-140A0 | 23 | 3128 [085] 1.34
ST4-16 || 113 |M-140-AO ] 8 | 1088 | 1,00] 1,34 ST10-61] 63 |[W-140A0 | 16 | 2176 [080] 1.34
ST417 15 2 |M-140-A0 5 680 1,00 1,34 ST10-62 | 9 13 |[M-140-A0 14 1904 | 0.9 1,34
ST4-18 15 3 [M-140-A0 7 952 1,00 1,34 ST10-63 )| 13 3 [M-140-A0 | 13 1768 | 0.9 1,34
ST4-19 19 2 |[M-140-A0 6 316 0,90 1,34 ST10-64 || 17 3 [M-140-A0 | 12 1632 | 0,85 1,34
ST420 19 3 |M-140-A0 10 1360 | 0,90 1.24 ST10-65] 21 3 [M-140-A0 | 16 2176 | 0.8 1,34
= STN-66] 34 [M-140-A0 13 1768 | 0.9 1.34
ST521 || 7.4 |M-140-AO0 | 14 | 1904 | 0,85 1,34 L e g
STH-22 114 |M-140-AC | 10 | 1360 | 0,95 1,34 ST1168| 5 4 |M-140A0 | 8 1088 | 0.95 134
5T5-23 15 4 |M-140-A0 8 1088 | 0,9 1,34 ST11-69| 85 |M140:AD | 3 408 1 1,34
S5T5-24 19 4 |M-140-A0 10 1360 | 0,85 1,34 STH-70| 94 |M-140-A0 | 7 92 |0,95 1,34
ST6-25 4 5 [M-140-A0 6 316 0,90 1,34 STH-71] 12 5§ |M-140-A0 3 408 1 1.34
ST626 2 4 |M-A40-A0 R 1496 | 0,90 1,34 STN-72|| 13 4 [M-140-A0 6 816 10,95 1,34
STe27 6_5 M-140-A0 3 208 0.95 134 ST1-73)| 16 5 [M-140-A0 2 272 1 1.34
— L 2 STN-74 || 17 4 [M-140-A0 6 816 0,95 1,34
ST6-29 10 5 |M-140-A0 3 408 0,95 1,34 ST1-76]| 21 4 [M-140-A0 10 1360 | 0.85 1,34
ST6-30 115 |M-140-A0 7 952 1,00 1,34
ST6-31 14 5 |M-140-A0 3 408 | 0,95 1,34
5T6-32 15 5 |M-140-A0 3] 816 1,00 1,34
ST6-33 18 5 |M-140-A0 3 408 | 0,95 1,34
S5T6-34 19 5 |M-140-A0 9 1224 | 0,90 1,34
ST6-35 22 5 |M-140-A0 8 1088 | 0,85 1,34
ST7-36 46 [(M-140-A0 23 3128 | 0,85 1,34
ST7-37 6.6 |M-140-A0 16 2176 | 0,90 1,34
ST7-38 10 6 |M-140-A0 14 1904 | 0,90 1,34
ST7-39 14 6 |M-140-A0 13 1768 | 0,90 1,34
ST7-40 18 6 |M-140-A0 12 1632 | 0,90 1,34
ST7-41 22 6 |M-140-A0 16 2176 | 0,80 1,34
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.18586

Donatas Matulionis

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai ($ilumos), taip pat
minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultaros paveldo vietoveje.

Projekto dalys: $ildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo, §ilumos gamybos (iki 30 MW
galios) ir tiekimo.

Valdemaras Gauronskis

I$duotas 2018 m. balandZio 30 d.
Pirma kartg i§duotas 2007 m. vasario 19 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It

LA UAR_LODVILA" 01329-A1



TVIRTINU:
Uzsakovas — UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS*

L.e.p. direktorius: Renaldas Januska

(parasas) A.V.

DAUGIABUCIO NAMO PREKYBOS G. 3, PANEVEZYS _
ATNAUJINIMO(MODERNIZAVIMO) PROJEKTO PROJEKTAVIMO TECHNINE

UZDUOTIS PROJEKTAVIMUI

Eil. | Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. | Statytojas (Uzsakovas) UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS“Marijony g. 36-3, 35138
Panevézys, tel. (8 45) 465907
faks. (8 45) 465907 el. p. panbustas@elekta. |t

2. | Pirkimo objektas Daugiabucio namo Prekybos g.3, Panevézys atnaujinimo
(modernizavimo) projektas. Stadija — techninis darbo projektas

3. | Projekto pavadinimas Daugiabutis namas Prekybos g.3, Panevézys
atnaujinimo(modernizavimo) projektas.
Projekto pavadinimg tikslina projekto vadovas

4. | Statinio adresas Prekybos g.3, Panevézys

5. | Statinio paskirtis 6.3. gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty
(daugiabuciai) pastatai.

6. | Statinio statybos rusis Statinio  paprastasis  remontas, pastato  atnaujinimas
(modernizavimas).
Projekto rengimo metu statybos darby rasj tikslina projekto
vadovas.

7. | Statinio kategorija Neypatingas statinys

8. | Projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas, projektuoti pagal antrg investicinio

plano varijanta

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé



mailto:panbustas@elekta.lt

Perkamy paslaugy apimtis:

Visag techninio darbo projekto sudét] nustato projekto
vadovas, atsizvelgiant | projektuojamo pastato specifika, ir
suderina su Uzsakovu. Tiekéjas parengia ne maziau kaip Sias
techninio darbo projekto dalis:

1. bendroji;

2. architektiros;

3. konstrukceijy;

4. vandentiekio ir nuoteky Salinimo;

5. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;

6. elektrotechnikos;

7. pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

8. statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;

10.

Rrojektavimo paslaugos

Projektuotojas privalo techninj darbo projekta parengti pagal
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* ir kity norminiy teisés akty reikalavimus.
Projekto rengéjas privalo iSsiimti visas projektavimo salygas
(prisijungimo,  specialiuvosius  architektiros  ir  kitus
reikalavimus).

Atlikti statybinius tyrinéjimus, jvertinti esamy konstrukcijy,
inzineriniy sistemy biukle ir atitiktj statybos techniniams
reglamentams.

Atlikti statinio natiirinius apmatavimus.

Parengti projektinius pasitilymus ir juos pristatyti daugiabucio
gyvenamo namo patalpy savininkams. Projektiniuose
pasitlymuose biitina pateikti vizualizacijas.

Pagal patvirtintg projektinj pasitilyma parengti techninj darbo
projekta.

Parengta projekta pateikti statytojui del pritarimo esminiams
projekto sprendiniams.

Parengta projekta pateikti projekto ekspertize atliekanciai
imonei. UZ projekto ekspertiz¢ apmoka UZsakovas.

Gauti statybg leidZiantj dokumentg. Rinkliavas uz statybos
leidimg sumoka projekto rengejas.

Po statybos leidimo gavimo sukomplektuoti projekto bylas ir
kartu su statybos leidimu perduoti uzsakovui.

11.

Kitos paslaugos, susijusios su
projektavimo paslaugomis

ISeitiniy duomeny, reikalingy techniniam darbo projektui
parengti, surinkimas:
e Topografinés nuotraukos parengimas




e Statinio konstrukcijy tyrimy atlikimas;

e Nacionalinés zemés tarnybos (NZT) leidimo projektuoti
ir rekonstruoti/statyti statinius ir inZinerinius tinklus,
kitus sprendinius valstybés zeméje, gavimas (jei
reikalinga).

e Projektavimo saglygy gavimas;

e Kiti tyrimai ir dokumentai reikalingi projektui parengti
ir statybos leidimui gauti.

Uzsakovas, 1§ anksto praneSus, pavedimo sutartimi suteiks
visus butinus jgaliojimus projektuotojui veikti jo vardu pildant
paraiskas bei gaunant reikiamg medziagg institucijose pagal
kompetencija

12.

Projekto vykdymo priezitira

Pirksime kartu su projektavimo darbais

13.

Paslaugy teikimo pradzia ir
trukme

Techninio darbo projekto parengimas
70 d.d. po sutarties pasiraSymo

Techninio projekto pataisymas pagal ekspertizés pastabas
5 d.d. po ekspertizés pastaby akto gavimo

Techninio darbo projekto pateikimas statybos leidimui gauti
2 d.d. po ekspertizés akto gavimo

Techninio darbo projekto ir statybos leidimo pateikimas
uzsakovui
Neveliau kaip 2 d.d. po statybos leidimo iSdavimo.

Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos
Visa statybos darby vykdymo laikotarpij.

14.

Nurodymai statinio projekto
dokumenty komplektavimui,
iforminimui ir pateikimui

Techninio darbo projekto sudétines dalys turi bati
rengiamos pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* reikalavimus. Projekte turi biti pateikti
i8samiis ir detalis sprendiniai, tikslis darby ir medziagy
Kiekiai. Medziagy ir darby kiekiuose nurodytos medziagos
ir darbai turi biiti susieti nuorodomis su techninémis
specifikacijomis.
Uzsakovui pateikiami trys egzemplioriai techninio darbo
projekto byly ir trys CD su jrasytu techniniu darbo projektu
.pdf ir .adoc formatu.
Projektas komplektuojamas ir jforminamas pagal LST 1516
Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai ir STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
reikalavimus.

15.

Projekto rengimo kalba

Projektas rengiamas Lietuviy kalba.
Visi dokumentai, skai¢iavimy ataskaitos pateikiamos Lietuviy
kalba.




16.

Ekspertizés atlikimas

Statinio projekto ekspertize organizuoja ir uz ja apmoka
Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projekta pagal
ekspertizés akte nurodytas pagrjstas privalomas pastabas.

111. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Projekte numatyti (Iskaitant bet neapsiribojant):

17.

Sieny (taip pat cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty
pasalinima

Numatoma atlikti sieny defekty pasalinima, iSorés sieny (cokolio)
Siltinimg,  jrengiant védinamg fasada. Sienos  Siltinamos
termoizoliacinémis mineralinés vatos plokStémis ir aptaisomos
apdailinémis  plokstémis. Numatomi darbai: sieny pavirsiy
paruosimas Siltinimui ( plySiy, jtrikimy, siiiliy, iSdauzy taisymas,
biologiniy apnasSy valymas, kitas remontas); metalinio karkaso
jrengimas; termoizoliaciniy plok$¢iy tvirtinimas; véjo izoliacijos
jrengimas; apdailiniy ploks¢iy tvirtinimas. Siltinant sienas aptaisomi
angokrasciai, jrengiamos lauko palangés langams. Buty balkony
atitvarai  sutvirtinami ir apSiltinami, aptaisomi apdailinémis
plokstémis. Atnaujinamos laiptinés balkony grindys, jrengiant
hidroizoliacija, remontuojami balkony atitvarai, ploksc¢iy apatiné
dalis ir krastai. Cokolis Siltinamas termoizoliacinémis plokstémis,
apsiltinant ir pamatg iki 1,2 m gylio. Jgilinta cokolio dalis dengiama
hidroizoliacine danga, ap$iltinama, jrengiama drenaziné membrana,
antzeminé — apSiltinama ir aptaisoma apdailinémis plokStémis. I$
iSorés apsiltinamos ir tinkuojamos zemiausiai esanciy buty balkony
grindy plokstés. Atstatoma/jrengiama nuogrinda, Sviesduobés ir
i¢jimo aikstelé. Rengiant techninj darbo projekta biitina jvertinti
sieny ir balkony konstrukcijy stiprinimo ir tvirtinimo poreikj ir
numatyti  technologijas. Darbams naudojamos medZiagos ir
technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.
ISoriniy sieny ir cokolio S§iltinimo darbams turi biiti naudojama
iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip
pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje
jrengiama sieny apSiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti
kaip vieno gamintojo statybos produktas j rinka pateiktas statybos
produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinima
ir pazenklintas CE Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj
jvertinimg, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant
atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus.

18.

Stogo Siltinimas ir naujos
dangos jrengimas

Numatomas stogo apsiltinimas. Sutvarkoma, iSlyginama, nuvaloma
esama  hidroizoliaciné  danga.  Suformuojami  nuolydziai.
Remontuojama lietaus vandens nuvedimo sistema, parapetai,
ventiliacijos kanalai. Jrengiami stogo konstrukcijos védinimo
kaminéliai. Ant esamo hidroizoliacinio sluoksnio klojamos
termoizoliacinés plokstés, jrengiama nauja hidroizoliaciné danga.
Atstatoma Zaibosauga, antenos, kita techniné jranga, kei¢iamas stogo
liukas. Irengiama apsauginé tvorelé. Parapetai, ventiliacijos kanalai
apskardinami plastizoliu dengta cinkuota skarda. Stogeliai vir§
laiptinés balkono ir jéjimo bei virSutinio auk$to buty balkony
stogeliai remontuojami, apSiltinami ir apskardinami, jrengiama
lietaus nuvedimo nuo stogeliy sistema. Darbams naudojamos
medziagos ir technologijos parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

19.

Lietaus nuvedimo sistemos
keitimas

Kei¢iami lietaus nuoteky vamzdyno stovai ir horizontalieji
vamzdynai, remontuojami iSvadai.

20.

Buty ir kity patalpy langy ir

Seni buty langai ir balkono durys kei¢iami naujais PVC langais su 1-

4



balkony dury keitimas j
mazesnio Silumos pralaidumo
langus

kameriniais stiklo paketais (orinio laidZzio klasé - 4), uZzpildytais
dujomis, vienas stiklas su selektyvine danga. Po pakeitimo atliekami
butini angokras¢iy apdailos darbai, jrengiamos palangés. Po
pakeitimo turi biiti uztikrintas oro pritekéjimas védinimui.

21. | Laiptinés dury keitimas Laiptinés lauko, techninés patalpos ir riisio durys kei¢iamos naujomis
naujomis metalinémis apsiltintomis durimis. Po pakeitimo atlickami batini

angokrasciy apdailos darbai.

22. | Balkony jstiklinimas Rekomenduojama jstiklinti visus buty balkonus pagal vieninga
projekta. Stiklinama PVC profilio langais. Stiklinimo konstrukcija
montuojama balkono virSutingje dalyje, nuo atitvaro iki perdangos.
Apatingje dalyje jrengiama apSiltinta pertvara, kur reikia
sutvirtinamas atitvaras. Taip pat rekomenduojama esant batinumui
sustiprinti balkony konstrukcijas. Balkony stiklinimo sprendiniai
parenkami techninio projekto rengimo metu ir turi buti suderinami su
buty savininkais.

23. | Védinimo sistemos sutvarkymas | [Svalomos, dezinfekuojamos ir suremontuojamos ventiliacijos
arba pertvarkymas, jskaitant Sachtos. Techninio darbo rengimo metu jvertinama detali sistemos
rekuperacijos sistemos jrengima | buklé¢ ir esant bitinybei tikslinami sprendiniai, uztikrinant STR

2.01.01 (3):1999 ,.Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga.” ir STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas* reikalavimus.

24. | Balansiniy ventiliy ant stovy Ant stovy sumontuojami automatiniai balansiniai ventiliai. Sildymo
jrengimas sistema subalansuojama pagal pasikeitusius Siluminés energijos

poreikius. Darbams naudojama armattra, technologijos ir apimtys
parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.

25. | Sildymo prietaisy ir (ar) Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas ir izoliavimas.
vamzdyny keitimas Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai kei¢iami naujais,

pakei¢iama uzdaromoji armatiira, vamzdziai gruntuojami, dazomi,
izoliuojami termoizoliacine medziaga, uztaisomos vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos, paruoSiama
eksploatacijai: sistemos praplovimas, hidraulinis bandymas. Darby
apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto rengimo
metu.

26 | Individualios $ilumos apskaitos | Butuose ir laiptinéje prie kiekvieno Sildymo prietaiso montuojamas
prietaisy ar dalikliy sistemos ir | apvado ribotuvas ir termostatinis ventilis, kuris leidzia reguliuoti
(ar) termostatiniy ventiliy patalpos temperatiirg ir turintis gamintojo nustatyta temperatiiros
jrengimas butuose ir kitose apribojimg ne maziau kaip +16°C. Taip pat pastate jrengiama Silumos
patalpose dalikliy sistema, fiksuojanti Siluminés energijos suvartojima

kiekviename bute.

27. | Karsto vandens sistemos Karsto vandens magistraliniai vamzdynai kei¢iami naujais,
magistraliniy vamzdyny pakei¢iama uzdaromoji armatiira, vamzdziai gruntuojami, dazomi,
keitimas ir izoliavimas. izoliuojami termoizoliacine medziaga, uZtaisomos vamzdZziy

Kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos, paruoSiama
eksploatacijai. Darby apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio
darbo projekto rengimo metu.

28. | Karstojo vandentiekio Esamy karStojo vandentiekio tiekiamyjy bei cirkuliaciniy stovy

tiekiamyjy bei cirkuliaciniy
stovy keitimas ir izoliavimas

keitimas. Atlickamas esamy stovy demontavimas, naujy stovy ir
atSaky j butus (iki skaitikliy) montavimas, jskaitant atjungiamaja ir
vandens iSleidimo armatiirg, vamzdyny gruntavimas. Vamzdziy,
alkoiniy, flanSy, ventiliy izoliavimas termoizoliaciniais kevalais.

Atlikus darbus, uZtaisomos  vamzdziy kirtimosi  su pastato
konstrukcijomis vietos, patalpose atstatoma daliné apdaila,
paruoSiama eksploatacijai: sistemos praplovimas, dezinfekcija,

hidraulinis bandymas. Darby apimtys ir sprendiniai tikslinami
techninio darbo projekto rengimo metu.




29.

Silumos punkto modernizavimas

Silumos punktas modernizuojamas pagal pasikeitusius §iluminés
energijos poreikius: esamo Silumos punkto demontavimas,
nepriklausomy Sildymo ir karSto vandens ruoSimo mazgy
montavimas, prijungimas prie Silumos tinkly ir vandens tiekimo
sistemy, pastato Sildymo, kar§to vandens sistemy. Vamzdyny
padengimas antikorozine danga, izoliavimas termoizoliaciniais
kevalais. Sistemos hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos
medziagos, technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo
projekto rengimo metu.

30.

Elektros instaliacijos keitimas

Tvarkoma bendroji elektros instaliacija. Kei¢iamas jvadinis
paskirstymo skydas, elektros apskaitos skirstomosios spintos,
apsaugos jtaisai, magistraliniai jégos kabeliai. Atnaujinama bendryjy
patalpy apsSvietimo sistema. Atlikus darbus, patalpose atstatoma
apdaila, paruoSiama eksploatacijai. Darbams naudojamos medziagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

31.

Buitinio nuotakyno vamzdyny
keitimas

Pastato buitinio nuotakyno stovy ir horizontaliyjy vamzdyny risyje
keitimas. Vamzdyny demontavimas, naujy plastikiniy slégiminiy
vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas ir prijungimas prie iSvado
jmovos bei buty sistemos. Stovy iSvedimas vir§ stogo sistemai
védinti. Risio vamzdyny ilgis — 60 m, stovy ilgis — 148 m.
Uztaisomos vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos,
atstatomos rtsio grindys vamzdziy klojimo vietose. Atlikus darbus,
patalpose atstatoma daliné apdaila, paruoSiama eksploatacijai:
atlickamas hidraulinis bandymas. Darbams naudojamos medziagos,
technologijos ir apimtys parenkamos techninio darbo projekto
rengimo metu.

32.

Salto vandentiekio sistemos
keitimas

Saltojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny ir stovy keitimas.
Esamy $altojo vandentiekio magistraliniy vamzdyny, uzdaromosios
armattros ir tiekiamyjy stovy demontavimas, naujy vamzdyny,
iskaitant atSakas ] butus, ir armatiiros montavimas, prijungimas,
gruntavimas, daZymas. Vamzdyny izoliavimas. UZtaisomos
vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietos. Atlikus
darbus, patalpose atstatoma daliné apdaila, paruosiama eksploatacijai:
sistemos  praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis  bandymas.
Magistralinio vamzdyno ilgis ~ 60 m, stovy (jskaitant atSakas) ~ 158
m. Darby apimtys ir sprendiniai tikslinami techninio darbo projekto
rengimo metu.




