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PROJEKTAI CO

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU
BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3
PANEVEZYJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

PROJEKTAS
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO
DALIS



1. BENDRI DUOMENYS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTU (DAUGIABUCIAI)

PASTATO

PASTATO

PREKYBOS G. 3 PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS ” DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

El: Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 7434-01-TDP-BD 0 Bendroji dalis

2. | 7434-01-TDP-SP 0 Sklypo sutvarkymo dalis

3. | 7434-01-TDP- SA 0 Statinio architektiiros dalis

4. | 7434-01-TDP- SK 0 Statinio konstrukcijy dalis

5. | 7434-01-TDP- VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

6. | 7434-01-TDP- SV 0 Sildymo-védinimo ir oro kondicionavimo dalis
7. | 7434--01-TDP- ST 0 Silumos tiekimo dalis

8. | 7434-—01-TDP-E 0 Elektrotechnine dalis (zaibosauga)

9. | 7434—01-TDP- SO 0 Pasirer'lgim‘as stat}{bai ir statybos darby

organizavimo dalis
10. | 7434-—01-TDP- KS 0 S(;[:l[i};bos skaiiuojamosios kainos nustatymo

2. STATINIO BENDROSIOS DALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. . La . -
Nr Dokumento Zymuo slf " Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 7434-01-TDP-SO.BD 4 0 Bendrieji duomenys
2. | 7434-01-TDP-SO-AR 25 0 Aiskinamasis rastas
Bréziniy Ziniarastis
0 2019 12 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
Gyvenamosios paskirties (triju ir daugiau buty
PROJEKTAI CO (daugiabuciai)) pastato Prekybos g. 3, panevéZyje
atnaujinimo (modernizavimo) projektas
1
A100 PV S. Sleiviené Laida
[b T
24639 |SOPDV | J. Morkiinas e Aiskinamsis rastas 0
Statytojas/Uzsakovas: Lapas | Lapy
LT UAB "Panevézio biistas® 7434-01-TDP-SO.AR ! )8
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Eil. L
! Brézinio zymuo po Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Nr.
1| 7434-01-TDP-SO B-01 1 1 0 Statybvietés planas M1:500

AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

UzZsakovas: UAB ,,Panevézio bustas , kodas 147146333

Statinio pavadinimas: Pastatas — gyvenamasis namas, un. Nr. 2798-6002-7015

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamieji pastatai (6.3.).

Statinio adresas: Prekybos g. 3, PanevéZio m.

Statinio statybos riiSis: statinio paprastasis remontas (atnaujinimas (modernizavimas)).

Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

Projekto rengimo etapas: rengiamas techninis darbo projektas.

1. LITERATUROS SARASAS

Normatyviniy dokumenty sargsas:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize;

STR 1.05.01:2017 Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas;

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira;

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés;

STR2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena; sveikata, aplinkos apsauga;

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

STR2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

STR2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo;
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— STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salinimas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko

inzineriniai tinklai;

2. GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES STATYBVIETES SALYGOS, ESANCIOS
SITUACIJOS APRASYMAS
KLIMATO SALYGOS PAGAL RSN 156-94

¢ Vidutiné metiné oro temperatiira 6,2 °C;
e Absoliutus oro temperatiiros maksimumas +33,7 °C;
e Absoliutus oro temperatiiros minimumas -37,1 °C;
e Santykinis oro metinis drégnumas 80 %;
e Vidutinis krituliy kiekis per metus 596 mm,;
e Maksimalus paros krituliy kiekis 67,6 mm.
Statinio techninis reglamentas

3. ESAMA PADETIS

Esama padétis. Pastatas — plyty miro laikanCiy sieny bei keramzitbetonio iSoriniais sieniniais
paneliais derinio su sutapdinto tipo stogu statinys. Pamaty konstrukcijos tipas — juostiniai, tipiniy
pamatiniy bloky, neSiltinti. Sieny/pertvary konstrukcijos: iSorinés sienos — keramikiniy (molio)
geltony plyty miro ir keramzitbetonio iSoriniy sieniniy paneliy (nesiltintos), pertvaros — keramikiniy

plyty miras. Perdangy konstrukcijy tipas : la ... 5a — gelzbetonine horizontali perdenginio
konstrukcija. Stogo konstrukcija — sutapdintas, denginys horizontalus, su vidiniu lietaus vandens
nuvedimu, Siltinimas netvarkytas bei naujai nesprestas.. Grindy apdaila — medienos lentos,

parketlentés, keramikinés bei akmens masés plytelés, cementinés (betonas) dangos. Vidaus sieny
apdaila — tinkas (dazytas vandens dispersiniais dazais), tapetavimas, keramikinés plyteles. Luby
apdaila — tinkas dazytas kreidiniais ar vandens dispersiniais dazais. Langai — pagrinde plastikinio
profilio rémai su vienkameriniais stiklo paketais, dalis — nepakeisti medienos masyvo profilio su
jstiklintomis (4mm stiklas) iSskleidziamomis var¢iomis, lauko durys — medinés su jstiklinimu. Vidaus
durys — medinés, medinés-skydinés, i¢jimy j butus — metalinés ,.Sarvo* bei metalinés-,,seifinés* durys.
InZinerinis-energetinis apriipinimas — miesto komunaliniy tinkly infrastruktiiros, — elektros energijos,
vandentiekio (Saltas vanduo), buitiniy nuoteky. Pastatas su rtsiu.

Pastato technin¢ buklé, nustatyta apzitiros metu. Pamatai — juostiniai, tipiniy pamatiniy bloky.
Pastato cokoliné dalis tinkuota, nesiltinta, buklé patenkinama. Aplink pastata pagrindinio fasado bei
Soninése dalyse nuogrindos funkcijg atliecka prie pamato privesta Saligatvio-pés€iyjy tako danga,
prieSingo pagrindiniam fasadui prieigose nuogrinda nejrengta. Pamaty konstrukciné biiklé gera —
pavojingy pastato pamaty sedimy, plySiy, itrikimy ir kity deformacijy nepastebéta. VirScokoliné
perdanga — neSiltinta. ISorés atitvaros (iSor. sienos) — keramikiniy (molio) plyty miiro tarpe kartu su
keramzitbetonio jterptais iSoriniais sieniniais tinkuotais paneliais, nesiltintos, konstrukciné biiklé
patenkinama, vietomis iSor¢je pastebimi paneliy jtrikimai dél netolygiai pasiskirsCiusiy apkrovy, taip
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pat vietomis pastebimas nuo paneliy atSokes tinkas. Vidaus pertvaros (1a - 5a) — plyty miiro, tinkuotos,
glaistytos ir daZytos ar tapetuotos, buklé¢ patenkinama. Langai ir lauko durys laiptinése — bendrojo
naudojimo patalpose: sumazintas jy kiekis uzmiurijant kai kurias angas, nepakeisti (seni) ir

neremontuoti, buklé nepatenkinama. Esami buty pakeisti langai — plastikiniai, taiau ne visi
patenkinamos biklés. Sildymo sistema: pastatas Sildomas centrinés miesto tinkly sistemos jvado ir

termofikacinio vandens paskirstymo i radiatorius pagalba (principu). Butuose (ir tarp buty) iSvedziotos
vidaus Sildymo sistemos magistralés su radiatoriais. Vandentiekio-nuoteky sistema: geriamas vanduo

tiekiamas i§ centralizuoty miesto vandentiekio tinkly, biiklé patenkinama. Védinimo sistema: nattiralus

ventiliavimas vertikaliais oro kanalais, oras ] patalpas patenka praveriant langus. Elektros instaliacija ir
apSvietimo sistema: elektros instaliacija dalinai pasléptoji (po tinku), dalinai — atviro virStinkinio

kabelinio tinklo su apsaugomis, bendro naudojimo patalpy apSvietimui jrengtos halogeninio kaitrinio
tipo apSvietimo arba LED tipo lempos.

I8vada: pastato laikancios konstrukcijos tenkina reglamento (ES) Nr. 305/201, STR
2.01.01(1):2005 ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ — esminj statinio reikalavima, stogo
konstrukcijos — remontuotinos tik jy apSiltinimo aspektu, pakeiCiant nusidévéjusius bei atmosferos
reiSkiniy paveiktus (sugedusius) elementus, pakeliant parapeto perimetringje linijoje esantj plyty miirg
30cm, jrengiant perimetring apsauging tvorele ties parapetu, pakeliant ventiliaciniy kanaly virSstogines
miiro dalis, rezultate pasiekiant ventiliaciniy angy vir§ statinio parapetinés horizontaliosios linijos
lygmens, jrengima. Stogo danga vir§ naujai jrengiamo apSiltinimo sluoksnio keic¢iama j nauja.
Patvirtinu, kad techninio darbo projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy pagal S

str.6., p.4. reikalavimus, kur minima, kad:

statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatyta statinj treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1. statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;

2. galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;

3. galimybé¢ naudotis inzineriniais tinklais;

4. patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus apSvietimo pagal higienos

ir darbo viety jrengimo reikalavimus i$saugojimas;

9]

gaisring saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6. apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuoteés;

7. apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo i$saugojimas; gamtos ir kultiros vertybiy iSsaugojimas;

vertingy Zeldiniy i§saugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;
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8. hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy ir

jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés buklés jvertinimas

ISsamus biiklés apraSymas (defektai, deformacijos,

Eil. Nr. Vertinimo objektas nusidévéjimo lyetis ir pan.)

Keraminiy plyty miiro sienos. Plytos vietomis
jmirkusios, aptrupéjusios. Sieny ir kity pastato
konstrukcijy sandiiros nesandarios. Pastato cokolis
veikiamas drégmés. Cokolio tinkas vietomis atSokes ar
nutrupéjes. Nuogrinda neturi pakankamo nuolydzio nuo
iSorinés sienos pastato, vietomis sukritusi. Pastato sieny Silumos
perdavimo koeficientas, neatitinka STR 2.01.01(6):2008
,,Bsminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos iSsaugojimas* ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
reikalavimy.

Pamatai gelzbetoniniy bloky, veikiami drégmés. Pamaty
Silumos perdavimo koeficientas neatitinka STR
2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos i§saugojimas® reikalavimy.

pamatai

Pastato stogas sutapdintas, dengtas rulonine stogo danga.
Hidroizoliaciné danga sandari. Parapety, ventiliacijos
kanaly apskardinimai paveikti korozijos, vietomis
nepritvirtinti. Vieno ventiliacijos kanalo plyty miiras
sujres. Kai kur néra skardiniy prieglaudy. Lietaus
surinkimo ir nuvedimo sistema susidévéjusi, lietaus
vandens surinkimo jlaja be groteliy. Stogo Silumos
perdavimo koeficientas neatitinka STR 2.01.01(6):2008
,,Bsminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos iSsaugojimas* ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
reikalavimy.

stogas

Balkony plokstés be hidroizoliacijos. Dauguma buty
balkony jstiklinti. Nejstiklinty buty ir laiptinés balkony
perdangos veikiamos atmosferos krituliy.

balkony ar lodzijy
laikanciosios konstrukeijos

Riisio perdanga neapsiltinta, S$iluminiai techniniai
rodikliai neatitinka STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
reikalavimy.

Riisio perdanga

Lapas Lapy Laida
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3. MEDZIU, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO ISSAUGOJIMO IR
PANAUDOJIMO SALYGOS

Statybos metu, tvarkomoje teritorijoje, medziy ir kriimy néra. Medziai nekertami.

4. GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR ISKELIAMI INZINERINIAI TINKLAI

Vykdant pastato remonto darbus pastatai ir inzineriniai tinklai negriaunami, inzineriniai tinklai
rekonstruojami ir jrengiami nauji. Vykdant pastato atnaujinimo darbus esamy inzineriniy tinkly darbus bitina
derinti su jas eksploatuojangiomis tarnybomis ir remontuojamo namo administracija. Salia pastato yra vandentiekio
tinklas, drenazo tinklas (1 m atstumu nuo pastato), Silumos trasa, elektros jégos kabeliy trasa. Vykdant statybos
darbus apsaugoti Siuos tinklus. Vykdant inzineriniy tinkly remonto darbus, remonto darbus biitina derinti su tuos

inzinerinius tinklus eksploatuojanciy tarnyby atstovais.

5. GAMYBINES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS REKONSTRUOJANT AR
KAPITALISKAI REMONTUOJANT STATINIUS
. Teritorijos dalis, kurioje remontuojamas pastatas, eismas draudziamas iSskyrus statybinj transporta,
sustatomi jspé&jamieji zenklai apie statybos vykdomus darbus. Statybos metu $ioje teritorijoje draudziama vaikscioti
pasaliniams asmenims, iSskyrus kur nurodyta nukreipiamaisiais Zenklais. [rengiami jspéjamieji Zenklai apie
statybvietés pavojus ir draudziamieji Zenklai, draudziantys pakliiiti j statybviete. Vakarinéje sklypo dalyje, siekiant

apsaugoti pésciuosius, jrengiamas apsauginis stogelis péstiesiems.

6. AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVESE LAIKINO UZDARYMO GALIMYBES
IR SALYGOS

Salia statybvietés teritorijos uZ statybvietés riby eismas neribojamas. Prie jvaziavimo | statybviete
numatomas informacinis stendas, kuriame yra patvirtinta eismo schema Statybvietéje statybiniam transportui.
Statybvietés teritorija yra aptverta tvora. Statybos metu ant tvoros turi biiti jrengtas Zenklinimas jspéjamaisiais ir

draudziamaisiais Zenklais apie statybos darbus.

7. PAPILDOMO ZEMES SKLYPO STATYBOS PRODUKTAMS IR KONSTRUKCIJOMS
SANDELIUOTI, STATYBINIAMS JIRENGINIAMS IR MECHANIZMAMS JRENGT]I,
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LAIKINIEMS KELIAMS IR INZINERINIAMS TINKLAMS NUTIESTI GALIMYBES IR
SALYGOS

Vykdant statybos darbus iSsiimti leidima naudotis Zeme statybos reikméms.

8. STATYBOS DARBU POBUDIS IR EILISKUMAS

Pagal Uzsakovo pateikta uzduotj numatomi darbai:

e ParuoSiamuosius;
e Pagrindinius.

ParuoSiamiesiems darbams priskiriami:

e Statybvietés teritorijos aptvérimas, informacinio skydo pastatymas. Statybvietés teritorija aptveriama 2m
auksCio tvora. Statybinéms medziagoms sandéliuoti atskiriamas papildomas plotas, Ziiiréti statybvietés
plane.

Vykdant projektavimo darbus numatoma i$skirti:

—

Statybvietés paruosimo darbai;
Esamy langy ir dury keitimo darbai;
Cokolio siltinimo darbai;
Nuogrindos atstatymo darbai;
InZineriniy tinkly remonto darbai;
Stogo Siltinimo darbai;

Fasady Siltinimo darbai;

Laiptiniy remonto darbai;

A A T A L R o

Gazony atstatymo darbai;
10. Aplinkos sutvarkymo darbai;
11. Uzbaigiamieji statybos darbai.

Vykdant cokolio pozeminés dalies Siltinimo darbus, reikalinga jsivertinti galima auksta vandens lygj, tam

numatyti vandens pasalinimo jrangg, pvz. adatinius filtrus.

Statybos darbus gali vykdyti Lietuvos respublikos jstatyma ir pojstatyminius akrus atitinkancius reikalavimus.

Statybos darby ir specialiyjy darby vadovai turi turéti LR Aplinkos ministerijos iSduotus kvalifikacijos atestatus,

Lapas Lapy Laida
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statybos darbuotojai turi biti instruktuoti, apmokyti ir supazindinti su vykdomy darby technologija, saugaus darbo

metodais ir reikalavimais.

Siekiant uztikrinti sauguma pavojingos zonos aptveriamos tvora, paZzymimos spec. Ispéjamaisiais zenklais,
ispéjanciais apie pavojy, nukreipiamaisiais, nurodanciais kur saugiai judéti, tarp aukS$ty angos uzdengiamos

skydais. Statybos darbai turi buti vykdomi etapais, kurie suderinami su jmonés vadovybe.

PrieS pradedant statybos darbus statytojas ir statybos darby rangovas turi pasirasyti sutartj leidziancia statybos
transportui ir darbuotojams judéti statybos teritorijoje. Zenkly vieta tikslinama statybos technologijos projekte.

Statybvietéje turi biiti jrengti nukreipiamieji Zenklai statybiniam transportui, statybos darbuotojams nukreipti.
Statybos darbai vykdomi pagal sudaryta statybos darby vykdymo grafika.
Konkreciy darby atlikimo technologines korteles (schemas) sudaro rangovas, atliekantis konkrecius darbus.

Vykdant statybos darbus, atsitikus nelaimingam atsitikimui statyboje dirbantys darbuotojai turi saugiai
palikti statybos aikStele ir biiti jiems paskirtoje saugioje vietoje. Asmuo atsakingas uz darbuotojy sauga ir sveikata
privalo imtis priemoniy, kad uZztikrinty darbuotojy sauga. Prie§ pradedant darbus visi darbuotojai turi biti
supazindinami raStu su statybos darbuotojy saugos taisyklémis, veiksmy planu atsitikus nelaimingam atsitikimui.
Nelaimingo atsitikimo metu turi biiti praneSta darby vadovui atsakingam uz darby sauga, taip pat praneSama
specialiosioms tarnyboms, statybos ir darbo inspekcijoms. Priemonés detalizuojamos statybos technologijos

projekte.

Ivykus gaisrui statybvietéje, privalo biiti iSkviestos specialiosios tarnybos praneSta jmonei, kurioje vyksta

statyba. Priemonés Gaisro atvejy detalizuojamos statybos technologijos projekte.
Statybos technologijos projektui ekspertizé neprivaloma.

Uzsakovas statybos techninj priziiirétoja paskiria prie§ statybos darby pradzig. Statinio statybos techninis
priziiirétojas privalo turéti kvalifikacija patvirtinantj kvalifikacijos atestata, suteikiantj teise¢ vadovauti statinio

techninei priezilirai. Statytojui atsiskaito tik statinio statybos techninis vadovas.
Statinio techning priezitira vykdo:

e Objekto bendraja techning priezitira turi vykdyti vienas techninis statinio prizifirétojas arba jo vadovaujama
prizitiros grupé. Sis statinio statybos darby techninis prizitirétojas turi prizitiréti sklypo dalies numatytus
darbus.

e Specialiyjy darby technine priezitira turi vykdyti vienas specialiosios statinio statybos prieziiiros vadovas
arba jo vadovaujama prieziiiros grupé. Atskiry projekto dalims turi vadovauti skirtingi specialiyjy darby

techniniai prizitirétojai:
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- Sildymo védinimo ir oro kondicionavimo dalies;
- Silumos tiekimo;
- Vandentiekio ir nuoteky Salinimo;

- Elektrotechnikos.

Bendrajai techninei priezitirai ir specialiosioms dalims , gali vadovauti techninis statinio prizitrétojai turintys

kvalifikacijos atestatus ypatingiesiems statiniams vykdyti technine priezitira.

Statinio statybos techninis prizitirétojas turi biiti statybos vietoje pradedant kiekvieng nauja statybos darby

technologinj procesg ir ne reCiau kaip 2 kartus per savaite.

Statinio statybos techninés prieziiiros laiko skai¢iavimas

PASTATU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
NR. VALANDU
SKAICIUS
1 Projekto nagrinéjimas 43
2 Stogas 12
3 Fasadai ir langai 32
4 Sildymo, védinimo ir oro 102 Specialieji
kondicionavimo inZineriné sistema (1000 statybos darbai

m’ pastato tiirio)

5 Elektros inZineriné sistema (1000 m’ 96
pastato tiirio)

6 Vandentiekio inzineriné sistema 56
(1000 m* pastato ttrio)

7 Nuoteky Salinimo inzineriné sistema 56
(1000 m* pastato ttrio)

8 Apdailos darbai (1000 m?) 42

9 Statybos sklypo tvarkymas (1000 m?) 40

10 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 12 12 wval. skirta
darbai, statybos produkty atitikties vienam ménesiui;
dokumenty, statybos Zzurnaly tvarkymas, valandas reikia
akty pasiraSymas) dauginti i§ statyby

trukmés (ménesiais)
18 Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12

(1000 m* pastato ttrio)

19 UZbaigimo komisija 24
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9. STATYBOS DARBU TRUKME
Siuo metu statybos trukmé nustatoma Statytojo (uzsakovo) ir Vykdytojo (rangovo) sutartimi, nes néra
Lietuvos Respublikoje jteisinty naujy statybos trukmés normy. Taip pat statybos trukmeé priklauso nuo
rangovo techniniy galimybiy ir nuo savalaikio apripinimo pakankamais finansiniais iStekliais. Planuojama

projektiné trukmé 6 ménesiai.

Statybos darby eiliSkumo grafikas
9.1 lentele

1 2 2 2 2 3

ParuoSiamieji statybos darbai

Cokolio Siltinimo ir nuogrindos
jrengimo darbai

Inzineriniy tinkly remontodarbai,

ir hidraulinai bandymai

Fasady Siltinimo darbai

Stogo Siltinimo darbai

Langy, dury ir vitriny Siltinimo
darbai

Gazony sutvarkymo darbai

Laiptinés remonto darbai

Baigiamieji ~ statybos  darbai,
objekto pridavimas statybos komisijai

Jei statybos darbai dél vieny ar kity priezas¢iy stabdomi, iki tol atlikti statybos darbai turi biiti uzbaigti arba

uzkonservuoti, apsaugant jau padarytus darbus nuo Salutiniy poveikiy.

10. STATYBOS PAGRINDINIAI MECHANIZMALI
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Eil. Statybiniy mechanizmy NaSumas Atliekamy darby apraSymas
nr. pavadinimas
1. Pastoliai su apsauginiu - Fasado $iltinimo darbams

audeklu, plotis >900 mm

2. Kompresorius - Suspausto oro gamyba

3. Montavimo boksteliai - Fasady Siltinimo darbams

4. Autosavivarciai - Statybiniy medziagy atvezimui,

6. Dyzeliniai tankintuvai - Pagrindo po nuogrinda sutankinimui
7. Tinkavimo aparatai, - Sieny tinkavimui

8. Smulkiosios - Betoninéms grindims $lifuoti

mechanizacijos priemongés

Mechanizmy sarasas pateiktas rekomendacinis ir jis galutinai patikslinamas rangovo paruoStame privalomame
statybos darby technologiniame projekte. Darbuotojai dirbantys su mechanizmais turi biiti instruktuoti dél darbo su
mechanizmais, susipazing su jrenginiy darbo technologija. Irenginiai turi biiti eksploatuojami pagal jrenginio

eksploatacijos taisykles.

11. STATYBOS LAIKINI PASTATAI
Salia naujai projektuojamy statiniy jrengiamos laikinosios buitinés patalpos. Buitinés patalpos numatomos
konteinerinio tipo (6x3) m matmeny. Vagonéliai pajungiami nuo privedus laiking oriné elektros linija. Prie buitiniy

patalpy pastatomas biotualetas.

Laikiny buitiniy patalpy plotai skai¢iuojami atsizvelgiant j dirbanciy statybininky kiekj. Laikinose buitinése
patalpose turi buti drabuziné, drabuziy ir avalinés dziovinimo patalpos, prausykla, poilsio ir valgio patalpa. Pagal
Rangovo priimta maksimaly darbininky skai¢iy apskai¢iuojami buitiniy patalpy plotai.

Kontorai plotas apskai¢iuojamas priklausomai nuo vadovaujancio personalo skaiCiaus. Vienam asmeniui,

skiriama 5 m”. Kontora gali biiti jrengta bendrame arba atskirame vagonélyje.

Statybos metu naudojami atviri ir uzdari sandéliai. Uzdari sandéliai — tai konteinerinio tipo vagonéliai, kuriy
plotas ir kiekis priklauso nuo Rangovo jrankiy ir statybiniy medziagy kiekio. Atvirosios sandéliavimo aikstelés

jrengiamos ant Zvyruotos dangos
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12. APRUPINIMO ELEKTRA, VANDENIU IR KITAIS RESURSAIS, NUOTEKU SALINIMO AR
SURINKIMO GALIMYBES IR SALYGOS STATYBOS METU; REIKALAVIMAI STATYBOS
JRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS

Vykdant statybos darbus, geriamasis ir statybos technologinéms reikméms reikalingas vanduo atsiveZamas,
gaisro gesinimo reikméms vanduo imamas i§ remontuojamo pastato. Vanduo gérimui atveZzamas plastikingje taroje,

technologinéms reikméms atveZamas autocisternomis.

Elektros energijos resursai uztikrinami prisijungus prie remontuojamo pastato. Statybos metu elektros

energija imama i§ jvado pastacius laiking elektros apskaita, iSsiémus laikingsias salygas i§ AB ,,LESTO®.

Statybininkai ry$j su savo bendrove ir gamybine baze palaikys mobilaus rysio telefono aparatais.

13. KOKYBES KONTROLES METODAI

Statybos metu statybiné organizacija, Rangovas, subrangovai, privalo vykdyti geodezine kontrole, kurig

sudaro:

e Geodezinis statiniy ir inzineriniy komunikacijy faktinés padéties plane ir aukstyje tikrinimas
konstrukcijy montavimo metu.

e Geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota faktiné konstrukcijy vieta plane ir aukstyje.

14. BENDRIEJI STATYBOS DARBU STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS, HIGIENOS
REIKALAVIMALI IR SALYGOS;

14.1. BENDRIEJI DARBUOTOJU SAUGOS REIKALAVIMALI;

Bendrieji darbuotoju saugos ir sveikatos reikalavimai:

e Pries statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi biti nustatytos (nustatomos) pavojingos
zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.
e Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti aptvertos

apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas.

Lapas Lapy Laida
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e Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi baiti aptvertos
signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais arba kitaip aiskiai pazymétos.

e Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atliekamy darby pobtidzio, turi bti iSduota paskyra-leidimas.

e Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (ptiga, véjas, uraganas, perkiinija,
sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

e Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos, zZmoniy
pragjimai) turi biiti uz pavojingy zony riby.

e Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenggs darby technologijos (vykdymo) projekta.
Statybos darby technologijos (vykdymo) projekte turi biiti numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti
sprendimai.

e Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus ir turi biiti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar
technologinése kortelése.

e Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

e Kai statant, statinius naudojami kélimo kranai ir j jy pavojingas zonas patenka gyvenamieji namai,
visuomeniniai, gamybiniai ir kiti statiniai, transporto arba pésCiyjy keliai (Saligatviai), statybos darby
technologijos (vykdymo) projekte bei statybvietés jrengimo saugos ir sveikatos priemoniy plane turi biiti
numatytos zmoniy saugg uztikrinancios priemonés: transporto ir pésciyjy keliy perkélimas uz pavojingy
zony riby; apsauginiy priedangy jrengimas; zmoniy iSkeldinimas i$ statiniy arba darby vykdymas tuo metu,
kai statiniuose néra zmoniy ir panasiai.

e Gyvenvietése ir veikian¢iy jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi biiti aptvertos, kad j jas nepatekty
pasaliniai asmenys.

StatybviecCiy aptvary aukstis turi biiti ne zemesnis kaip 1,6 m.
Aptvarai, esantys Salia masinio zmoniy judéjimo keliy, turi biiti ne Zemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu

stogeliu, apsauganciu nuo krentan¢iy daikty.

e Vykdant Zemeés darbus gyvenvieciy ar veikianCiy jmoniy teritorijoje, duobés, tranSéjos ir kitos iSkasos tose
vietose, kur vyksta transporto ar pésciyjy judéjimas, turi biti aptvertos.
Peréjimo vietose per iSkasas turi biiti nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai su aptvarais, apsauganciais nuo

kritimo.

Suliniai, Surfai ir kitos panaSios iSkasos turi biiti uzdengti dangciais, skydais arba aptverti.
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Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i§ aukscio, turi biti ne zemesni kaip 1,1 m, su porankiu vir§uje, 0,15 m aukscio
iStisine papédés juosta apacioje ir 0,5 m aukstyje nuo pakloto pavirSiaus - su viduriniu taseliu, arba biitina naudoti

kitas lygiavertes apsaugos priemones.

e Pries darby pradzia uzdarose talpose, Suliniuose, transéjose ir kitose vietose, kuriose gali atsirasti
kenksmingos dujos, biitina atlikti darbo aplinkos oro analize, o darbo metu - nuolat tikrinti aplinkos ora,
kad nebiity nevirSyta jy ribiné verté.

Darbo metu atsiradus kenksmingoms dujoms, darbai Siose vietose turi biiti nedelsiant nutraukti ir tgsiami tik jas

pasalinus bei atlikus i$ naujo oro analize arba naudojant biitinas asmenines apsaugines priemones.

e Dirbti vietose, kuriose gali atsirasti kenksmingy dujy, biitina su atitinkamomis asmeninémis apsaugos
priemonémis (pvz., dujokaukémis su oro padavimu). Darby vykdymui uzdarose talpose, Suliniuose turi biiti
skiriami ne maziau kaip trys darbuotojai: du i§ jy, esantys iSor¢je, prizitiri bei prireikus suteikia pagalba
dirbanc¢iajam. Dirbti uzdaroje erdvéje, Sulinyje biitina su saugos dirzu ir prie jo pritvirtintu saugos
(gelbéjimo) lynu.

Dirbant kolektoriuose arba komunikacijy tuneliuose, turi biiti atidarytos dvi artimiausios angos arba durys taip, kad

darbuotojai biity tarp jy.

e Transporto ir pésCiyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety ir darbo vietos turi buti reikiamai
priziiirimi, valomi nuo §iuksliy ir sniego, neuzkraunami sandéliuojamomis medziagomis, konstrukcijomis.

e Statybines masinas ir transporto priemones leidZziama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti Salia iSkasy
(duobiy, transéjy, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais §laitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darby
technologijos (vykdymo) projekte.

e Ant pristatomy kopéciy draudziama:

- dirbti Salia ar vir§ neapsaugoty veikian¢iy masiny besisukanc¢iy daliy ir transporteriy;
- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detales.

o Iskasos Slaite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi buti pasalinti.
e Natiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir pozeminiy statiniy, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidziama ne giliau, kaip:

1,0 m - piltiniuose, smélio ir Zvyro gruntuose;

1,25 m - priesmélio gruntuose;
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1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

e Visais atvejais, kai iSkasy gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto rasims, nenurodytoms 2 lentelgje, Slaity
statumas turi biti nustatytas statybos darby technologijos (vykdymo) projekte.

e Jeigu néra galimybés naudoti inventorinius iSkasy, duobiy ir tran$éjy sieny sutvirtinimus, reikia naudoti
sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus.

e Statant sutvirtinimus, jy virSutiné dalis turi i$sikisti vir§ iSkasos krasto ne maziau kaip 0,15 m.

e IsSkasos sieny sutvirtinimai statomi nuo virSaus | apacia, gilinant iSkasa ne daugiau kaip kas 0,5 m, o
iSardomi i$ apacios j virsy, uzpilant iSkasa.

¢ Risliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidziama kasti rotoriniais ir trans¢jiniais ekskavatoriais ne
gilesnes kaip 3 m tran$¢jas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy. Tran$¢jose, kuriose dirba zmonés,
turi biti jrengti Slaity sutvirtinimai.

e Dirbti iSkasose su jmirkusiais $laitais ar gilesnése kaip 1,3 m leidziama tik darby vadovui apzitiréjus grunto
Slaitus ir, jei reikia, panaudojus tinkamas saugos priemones. Draudziama lipti ir dirbti iSkasose, i§ kuriy
nepasalintas vanduo.

e Kasant, transportuojant, iSkraunant, iSlyginant ir tankinant grunta dvejomis ar daugiau savaeigémis arba
prikabinamomis statybinémis maSinomis (skreperiais, greideriais, volais, buldozeriais ir kt.), judan¢iomis
viena po kitos, tarp jy turi buti pakankamai saugilis atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybiniy
masiny veikimo zonoje biity darbuotojai, privaloma imtis tinkamy priemoniy juos apsaugoti.

e Radus sprogstamy medziagy Zemés kasimo darbus bitina nedelsiant nutraukti, uztikrinti jy apsaugg ir
pranesti policijai.

e Monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy klojiniai turi biiti jrengiami, naudojami bei iSardomi statybos darby
technologijos (vykdymo) projekte nurodyta tvarka.

e Perkeliant ar paduodant j darbo vieta plytas ar smulkius blokus kélimo kranais, biitina naudoti padéklus,
konteinerius ir kroviniy kélimo jranga, neleidzian¢ia keliamiems kroviniams nukristi.

e Draudziama montuotojams vaikScioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis, rygeliais ir kt.), ant
kuriy néra galimybés jrengti reikiamo plocio peréjimo su aptvarais, be specialiy apsauginiy jtaisy.

e Draudziama dirbti auksStyje atvirose vietose, kai v&jo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikSalos, lijundros,
perkiinijos, ritko ar blogo matomumo darbo vietose metu.

e Po pakeltais montuojamy konstrukcijy elementais ar jrenginiais zmonéms biti draudziama.

e Pastacius (sumontavus) j projekting padétj konstrukcijas ar jy elementus, jas biitina patikimai jtvirtinti.

ASMENINES (INDIVIDUALIOS) APSAUGOS PRIEMONES
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Darbuotojai apripinami asmeninémis apsaugos priemonémis (AAP) pagal jmonés vadovo patvirtintg
»Nemokamai i§duodamy AAP sarasa“: darbo drabuziais, darbo avalyne, apsauginiais Salmais, signalinémis
liemenémis, apsauginiais dirzais (apraiSais), pirStinémis, apranga apsaugancia nuo atmosferos poveikio (lietpaltis,

guminiai batai).

Visos asmeninés apsauginés priemonés iSduodamos jraSant j darbuotojo asmeniniy apsauginiy priemoniy

apskaitos kortele ir darbuotojui pasirasant.

Asmenines apsaugos priemonés, apsaugancios nuo nepalankiy meteorologiniy salygy (Zema ar auksta

temperatiira, lyjant, sningant) privalu dévéti esant Sioms salygoms.
Asmeninés apsaugos priemonés laikomos, darbuotojo asmeninéje spinteléje.
Asmeniniy saugos priemoniy taikymo ir naudojimo tvarka:

e darbo drabuziai, darbo avalyné, apsauginis Salmas, dévimi pastoviai darbo metu;
e darbo metu, kai yra galimas kontaktas su betonu ar skiediniu bitina naudoti gumines pirStines ir
apsauginius akinius;
e apsauginis dirzas (aprai$as) naudojamas dirbant:
e darbo vietose aukstyje vir§ 1,3 m, nejrengus kolektyviniy saugos priemoniy (apsauginiai aptvarai) ir
yra darbuotojui galimybé nukristi;
e apsauginiai akiniai ar apsauginis skydelis naudojami dirbant su jrankiais, jrenginiais ar masinomis, kai
yra galimybé¢ atsirasti apdirbamy medziagy atskilusioms — lekiancioms daleléms;
e respiratorius naudojamas kai darbo aplinkoje padidéjes dulkétumas ir kitomis priemonémis jo
sumazinti ir apsaugoti darbuotojo negalima;
e ausings ir antifonai (kiStukai) naudojami kai darbo aplinkoje bendras triuk§mo lygis vir§ija Zemuting
ribing verte veiksmams pradéti — 80 dB(A) ir kai kitomis priemonémis sumazinti negalima.

Asmeniniy saugos priemoniy netinkamumo pozymiai:

e susidévéjes arba suplySes medvilninis kostiumas;

e suplysusi arba susidévéjusi Silta striuké, posalmis;

e suplyse ar sudile baty padai, suplySe baty aulai, be batrai$ciy, iSirusios darbo avalynés siiilés;
e suplysusios pirstinés;

e sueizéje arba sudauzyti akiniy ar apsauginio skydelio stiklai arba sulauzyti jy rémeliai,

e mechaniSkai pazeistos atskiros respiratoriy dalys;

o trikes arba sulankstytas Salmo korpusas, néra Salmo uzsegimo;

e suplyses ausiniy audinys ar suliizes ausiniy rémelis.
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Darbuotojui, kurio asmeniné apsaugos priemoné netinkama naudoti ar pirma nustatyto laiko susidévéjusi,
sugedusi ar dingusi ne dél darbuotojo kaltés turi buti nemokamai iSduodama analogiska asmeniné apsauginé
priemoné. Netinkamos naudoti asmeninés apsaugos priemonges grazinamos tiesioginiam darby vadovui ar padalinio

vadovul.

Asmeniné apsaugos priemoné yra rangovo nuosavybe, todél ja, darbuotojas turi grazinti iSeidamas i§ darbo,

pereidamas ] kit darba toje pacioje imonéje, kur §i priemoné nenumatyta pagal darbo aplinkos rizikos jvertinima.
Darbuotojas naudojantis asmenines apsaugos priemones privalo:

e dirbti su asmeninémis apsaugos priemonémis;

e rilpestingai prizidiréti ir naudoti pagal paskirtj asmenines apsaugos priemones;

e laiku pranesti tiesioginiam vadovui apie jy nusidévéjima, uzterSima, netinkamuma naudoti ir apie tai, kad
baigiasi jy naudojimo terminas;

e jstatymy nustatyta tvarka atlyginti nuostolius, jeigu asmeniné apsaugos priemoné dél darbuotojo kaltés

dingo arba buvo sugadinta.

NUMATOMI GAISRO GESINIMO JRENGINIAI IR PRIEMONES STATYBVIETEJE

Pries darby pradzia statybos aiksteléje biitina jrengti pirminiy gaisro gesinimo priemoniy skydus, sutvarkyti

keliai ir prieigos.

Gaisriniy vandens Saltiniy vietos ir privaziavimo prie jy keliai turi biiti pazymeéti specialiomis rodyklémis

(zenklais). Rodyklés (Zenklai) tamsiu paros metu turi biti apSviestos arba uzrasai ant jy — fluorescenciniai.

Objekto teritorijoje pirminéms gaisro gesinimo priemonéms laikyti turi biiti jrengti specialiis skydai ar
stendai. Juose turi buti laikomi: 2 gesintuvai, 2 kibirai, smélio dézé ir kastuvas, audeklas, 2 lauztuvai, 2 kirviai.
Skydai ir stendai turi biiti jrengti lengvai prieinamose ir gerai matomose vietose, netoli nuo i§&jimy i patalpy. 5000
m’ teritorijoje turi biiti jrengtas vienas skydas. Prie skydo ar stendo turi biiti jrengta smélio dézé. Jei teritorijoje yra
mediniy ar karkasiniy pastaty, skyduose turi biiti po du kobinius.

Dézés su sméliu arba sorbentu talpa turi biiti ne maZzesné kaip 0,3 m’, o prie jos —kastuvas. Dézés su sméliu
arba sorbentu turi biiti jrengiamos galimo ypatingai degiy, labai degiy ir degiy skys¢iy nuotékio vietose. Smélio
dézé turi buti jrengiama taip, kad i ja nepatekty krituliai ir biity patogu kasti smelj. Ivairios talpos indai ir

inventorius dazomas raudonai.

Smelis dézéje turi bti persijotas ir sausas.
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Nedegtis audeklai turi biiti ne mazesni kaip 1,5 x 1,5 m. Jie skirti nedideliems plotams gesinti.

Nedegus audeklas turi biiti laikomas futliaruose.

Gesintuvai

Gesintuvy, kitos prieSgaisrinés jrangos paleidimo jtaisai turi biiti uzplombuoti.

Objekte turi biiti pakabinti uzrasai (zenklai), nurodantys gesintuvy laikymo vieta. Tiek patalpoje, tiek lauke

gesintuvy laikymo vieta nurodantys uzrasai turi biiti gerai matomi, jrengti 2 — 2,5 m aukStyje nuo grindy ar Zemeés

pavirSiaus.

Galimos avarijos ir avarinés situacijos

Atliekant Techninj projekta, sudaromas galimy avarijy ir avariniy situacijy sarasSas. Taip pat

paruoSiami planai galimoms avarijoms ir atsakomieji veiksmai.

Galimos avarijos ir avarinés situacijos:

Eil. Galima avarija ir ) . o y
S Galimas poveikis aplinkai Instrukcijos
N avarin¢ situacija
I.
1 2 3 4
1 Gaisras Oro tarSa jvairiomis kenksmingomis Bendroji
dujomis bei kietosiomis dalelémis prieSgaisriné saugos ir
sveikatos instrukcija
2 Naftos produkty Gunto uZterSimas naftos produktais
iSsilicjimas Gruntinio vandens uZterSimas
3 Sprogimas naudojant Pastaty grittis Suvirintojo  darbo
suslégtas dujas Gaisras saugos ir sveikatos
instrukcija

7434-01-TDP-SO.AR
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Stogdengiy  darbo
saugos ir sveikatos
instrukcija
4 Pavojingy  cheminiy Grunto uzterSimas Saugos  duomeny

medziagy iSsiliejimas

.. o lapy informacija
Gruntinio vandens uZterSimas Py J

sandéliavimo

Cheminiy medziagy
ir

naudojimo instrukcija

1.1.1.1 Parengties avarijai ir atsakomuju veiksmuy planas

1.1.1.2 Parengties avarijai ir atsakomyjy veiksmy planas. Sprogimas

1.1.2 Avari

Aprasymai, nuorodos

né
situac
ija
Spogimas — tai oro ir degiyjy medziagy miSinio uzsiliepsnojima, kai degimas
1.1.3 SPRO | ., .. . . e o .. e
iSplinta visame nesudegusiame miSinyje. Degiosios medziagos galo biiti dujy, gary,
GIM riko arba dulkiy pavidale. Sprogi aplinka gali susidaryti, kai nevédinamose arba
AS blogai védinamose patalpose atsiranda didelés koncentracijos oro-benzino, oro-
dyzelino, oro skiediklio arba oro tirpiklio, oro pinptekso, oro-alyvos(oksolio), oro-
aliejiniy arba emaliniy grunty ir dazy gary misiniai. Uzdarose patalpose laikant latekso
gruntus, dazus ir kitas degigsias medziagas, jos gali sprogti. Sprogimo pavojus
atsiranda nesilaikant Suvirinimo dujomis darby saugos ir sveikatos instrukcijos
reikalavimy..
Atsakingi Saugos ir sveikatos darbe koordinatorius, paskirtas jsakymu
darbuotojai | L
Avariniy PrieSgaisriné tarnyba 01
tarnyby
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telefonai

Dujofikacijos tarnyba 04
Elektros tinklai

Vandentiekio ir nutekamyjy vandeny tarnyba

Civilinés saugos tarnyba

Greitosios pagalbos tarnyba 03

Prevencini
al  veiksmali,
siekiant
iSvengti

avarijos

1.Kiekviename pastato aukste turi biiti du neSiojami gesintuvai.

2.0bjekte turi biiti uzrasai arba zenklai, nurodantys gesintuvy skai¢iy ir vieta. Jie

jrengiami 2-2,5 metry aukstyje.
3.0bjekte turi biiti parengta prieSgaisrinés saugos instrukcija.

4.0bjekte neleisti dirbti asmenims, neiSklausiusiems prieSgaisrinés saugos

instruktazo.
5.Nuolat tikrinti pirminiy gesinimo priemoniy tinkamumga darbui.

6.Uztikrinti, kad naudojami Sildymo ir technologiniai jrenginiai bei prietaisai biity

tvarkingi.
7.Degiasias medziagas sandéliuoti grieztai laikantis prieSgaisriniy taisykliy.

8.Kas puse mety pravesti darbuotojy mokyma objekte.

Atsakomie
ji veiksmai

jvykus avarijai

Kiekvienas asmuo , pastebéjes gaisra , privalo :

-pranesti apie gaisrg prieSgaisrinei tarnybai;

-gesinti gaisra turimomis priemonémis;

-iSkviesti ] gaisro vieta darby vadova.

Atsakingas asmuo privalo:

-jsitikinti ar iSkviesti ugniagesiai;

-vadovauti Zzmoniy evakuavimui ir gaisro gesinimui kol atvyks ugniagesiai;
-prireikus iSkviesti greitosios pagalbos ir kitas tarnybas;

-sustabdyti darbus , kol gaisras neuzgesintas;

-imtis priemoniy apsaugoti gaisra gesinancius zmones nuo galimo konstrukcijy
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griuvimo , elektros srovés poveikio, apsinuodijimy ir apdegimo;
-atvykus ugniagesiams, privalo pateikti turima informacija apie gaisra;
-priklausomai nuo gaisro dydzio, inicijuoti operatyvinio gaisro gesinimo Stabo
organizavima.
Informacij Degant polistirolui j aplinka iSsiskiria nuodingosios pentano dujos, dimai.
a apie Degant latekso gruntui arba latekso dazams, j aplinka iSsiskiria toksiSkos dujos,
pavojingas anglies monoksidas.
medziagas ir
iu calimg Degant tepalams, j aplinka iSsiskiria dimai, suodziai, pavojingos dujos, tame tarpe
. anglies monoksidas..
poveikj
aplinkai Degant dyzelinui, j aplinka iSsiskiria diimai, anglies dioksidas, anglies monoksidas
ir kitos kenksmingos dujos.
Degant skiedikliui 646 i aplinkg i$siskiria ..........ccecceeveninnienieiieennnn
Degdamas pinoteksas j aplinka iSskiria anglies monoksida, anglies dioksida,
diimus ir azoto oksidus.
Parengties avarijai ir atsakomyjy veiksmy planas
Parengties avarijai ir atsakomyjy veiksmy planas. Dyzelino iSsiliejimas
Avariné ApraSymai , nuorodos
situacija
DYZELIN Dyzelino i$siliejimas objekte galimas $iais atvejais:
0 -prakiurus transporto priemonés ar statybinio mechanizmo degaly bakui;
ISSILIEJT -transporto priemonéms ar mehanizmams, dirbantiems statybos objekte, patyrus
Lapas Lapy Laida
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MAS avarija;
-nutriikus degaly uzpylimo zarnai.
Atsakingi Saugos ir sveikatos darbe koordinatorius , paskirtas jsakymu .........................
darbuotojai tel. .oiiiiiiieiaa
Avariniy 5 .
. | PRIESGAISRINE TARNYBA 01 ARBA
tarnyby telefonai
Vandentiekio ir nutekamyjy vandeny tarnyba
Civilinés saugos tarnyba
Greitosios pagalbos tarnyba 03
Prevencinia -uzpilant transporto priemones ir mechanizmus dyzelinu, biitina jsitikinti,
i veiksmai , kad naudojama iranga yra taisyklingai jZeminta, nes uZpildant mobilias cisternas
siekiant gali susidaryti elektrostatinis krivis.
iSvengti -dyzelinui transportuoti turi biiti naudojamos hermetiskos atitinkancios nustatytus
.. reikalavimus mobilios cisternos.
avarijos
-sandéliuojant dyzeling objekte, biitina imtis priemoniy, siekiant iSvengti jo
iSsiliejimo j kanalizacija, dirvozem] ar gruntinius vandenis.
-objekte butina turéti absorbuojancios medziagos ( smelis , solventas).
-objekte butina turéti pazenklinta talpa iSsiliejusio dyzelino surinkimui
Atsakomieji ISsiliejus dyzelinui, biitina stengtis jj surinkti iki jam patenkant j kanalizacija,
veiksmai, jvykus | grunta, gruntinius vandenis. Nedideli dyzelino kiekiai gali biiti surinkti naudojant
avarijai smélj ar kita inerting absorbuojanc¢ia medzZiaga. Didelj iSsipylusios medziagos
kiekj surinkti pasitelkti specializuotas tarnybos. Didelius iSsipylusios medziagos
kiekius, jei nmejmanoma operatyviai surinkti, biitina uZzpilti putomis, siekiant
sumazinti uzZsidegimo rizika. Siekiant sumaZzinti galimg tarS$a biitina apsaugoti
drenavimo sistemas.
Dyzelinui iSsipylus ant vandens, jo plitima stabdyti naudojant spec. barjerus.
Surinkti
ant vandens esant] produkta ir ji utilizuoti laikantis nustatyty reikalavimy.
Apsaugoti jautrias zonas bei vandens tiekimo sistemas nuo salyCio su iSsiliejusiu
Lapas Lapy Laida
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produktu.

ISsiliejus dyzelinui, biitina pranesti atitinkamoms vietinéms arba valstybinéms

institucijoms.

INFORMACIJA
APIE

pavojingas

medziagas ir
ju

galima
poveikj

aplinkai

Dyzelinas yra degus skystis, todél bet koks jo iSsiliejimas ar nutekéjimas
sukelia rimta gaisro ar sprogimo pavojy. Dyzelino garai sunkesni uz ora ir gali

susikaupti Zemose patalpuy ar teritorijos vietose.

Produktas gali uztersti dirvozemj ir gruntinius vandenis. Produkto sunkesnieji

angliavandeniliai gali nezymiai kauptis vandens telkiniy organinése nuosédose.

Dyzelinas kenksmingas vandens organizmams, gali turéti ilgalaikj neigiama
poveiki vandens aplinkai. Dél ant vandens pavirSiaus susidariusios plévelés sutrinka

vandens telkinio apriinimas deguonimi, iSkyla pavojus vandens gyviinijai.

14.2. BENDRIEJI HIGIENOS REIKALAVIMAI

Buities, sanitarinés ir higienos patalpos:

e Persirengimo kambariai turi biiti jrengti darbuotojams, kurie turi dévéti darbo drabuzius, taip pat jrengti

ten, kur sveikatos arba etikos poziiiriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje.

e | persirengimo kambarius turi biti lengvai patenkama, jie turi biiti pakankamai erdvis, juose turi biiti

jrengtos sédimos vietos;

e Moterims ir vyrams turi biti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi biiti sudaryta galimybé tuo

paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

e Dusai ir praustuvai:

e Tualetai ir praustuvai:
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e Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir duSy arba prausykly turi buti
jrengtas reikiamas skai¢ius tualety ir praustuvy;
e Vyrams ir moterims turi biiti jrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.

e Darbuotojai | statybviete ryte atvezami, po darbo parvezami j gyvenamaja darbuotojy vieta.

Pirmosios medicininés pagalbos suteikimas

e Darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi biiti
apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam atsitikimui
buvo suzeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas j medicinos jstaiga;

e Atsizvelgiant j statybos darby apimtj ir (arba) veiklos rii$j, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus turi biiti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti;

e Pirmosios pagalbos patalpose turi biiti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemonés. | tokias
patalpas turi biiti lengvai patenkama su ne$tuvais. Sios patalpos turi biti pazenklintos, kaip nustatyta
Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais;

e Pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy
laikymo vietos turi biiti pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi biiti
aiSkiai nurodyti gelb&jimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos)

telefono numeriai ir adresai.

15. APLINKOSAUGOS IR TRECIUJU ASMENU INTERESU APSAUGOS REIKALAVIMAI

Statinys turi biti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie tur¢jo iki statybos pradzios, galéty biiti
pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties

dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:
1) statiniy esamos techninés biiklés nepabloginimas;
2) galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius bei gatves;

3) galimybé naudotis inZineriniais tinklais;
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4) patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar i§saugojimas, kad nebiity paZeistas ty statiniy ir jrenginiy sukurtas
hidrogeodinaminis rezimas. verstis kita veikla, natiiralaus apSvietimo pagal higienos ir darbo viety jrengimo

reikalavimus iSsaugojimas;
5) gaisring sauga reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy i§saugojimas;
6) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos statiniy bei
priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultiros vertybiy iSsaugojimas; vertingy zeldiniy

iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy

16. APLINKOS APSAUGOS DALIS SUSIDARYSIANCIO JVAIRIU RUSIU STATYBINIU ATLIEKU
ORIENTACINIS KIEKIS (SVORIO VIENETAIS), JU TVARKYMO BUDAI, PANAUDOJIMO
STATYBVIETEJE SALYGOS

Vykdant statyby darbus, numatomas statybiniy Siuksliy iSvezimas, kaip tai numato LR AM jsakymas

»Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés* (redakcija 2015-07-01).

Statybinés atliekos susidarancios statant, remontuojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad neterSty
aplinkos ir nesukelty pavojaus iki statybos darby pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje,

konteineriuose ir kituose uzdarose talpyklose iki jy perdavimo atlieky perdirbé&jui.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi biiti
saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo,

taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Statybvietéje turi biiti pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba,
remontavimas, remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos
dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezima
jraSomi Statybos darby zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2010 ,,Statybos
darbai®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. jsakymu Nr. 211 (Zin., 2011, Nr. 113-5331)
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Buitinés atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartj su atlieky tvarkytoju, pastoviai
iSvezamos. Statybos metu susidares statybinis lauzas i§veZzamas sudarius sutartj su atlieky tvarkytoju. Statybinis
lauzas turi biiti iSvezamas savivarCiais, su uzdangalu, arba pakrautos statybinis lauzas papildomai sulaistomas
vandeniu.

Statytojas priduodamas statinj priémimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusiy

atlieky kiekius, rtsis bei jy tvarkymo vietas.

Statybinés atliekos susidarancios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad neterSty
aplinkos ir nesukelty pavojaus iki statybos darby pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje,

konteineriuose ir kituose uzdarose talpyklose iki jy perdavimo atlieky perdirbé&jui.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi biiti
saugomos pagal atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo,

taCiau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Statybvietéje turi biiti pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos
ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba,
rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos
dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezima
jraSomi Statybos darby zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2010 ,,Statybos
darbai®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. jsakymu Nr. 211 (Zin., 2011, Nr. 113-5331)

Buitinés atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartj su atlieky tvarkytoju, pastoviai
iSvezamos. Statybos metu susidares statybinis lauzas i§vezamas sudarius sutartj su atlieky tvarkytoju. Statybinis
lauzas turi biiti iSvezamas savivarCiais, su uzdangalu, arba pakrautos statybinis lauzas papildomai sulaistomas

vandeniu.

Statybvietéje atliekos tvarkomos vadovaujantis statybos atlieky taisyklémis patvirtintomis 2015 liepos 07 d.
Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto pasalinimo
darbai turi buti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. A1-184/V-
546 ,,D¢l Darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo*. Tokiy statiniy rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy
ar asbesto paSalinimo darbus gali vykdyti imonés, atitinkanios Kompetencijos reikalavimy jmonéms,
vykdanc¢ioms statiniy, turin¢iy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbus, aprase,

patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. jsakymu Nr. A1-199
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»Deél Kompetencijos reikalavimy jmonéms, vykdancioms statiniy, turinCiy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy
konstrukcijy = ar  asbesto  Salinimo  darbus, apraso  tvirtinimo“,  nustatytus  reikalavimus.;

Statytojas priduodamas statinj priémimo komisijai, turi pateikti faktinius dokumentus apie susidariusiy
atlieky kiekius, rasis bei jy tvarkymo vietas. Statybinés atliekos neperdirbamos, atliekos surfi§iuojamos ir
iSvezamos | konkreCiy atlieky tvarkymo aikStele. Buitinés atliekos rii§iuojamos ir iSvezamos buitiniy atlieky
tvarkytojui.

Statybvietéje turi biiti iSrusiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

komunalinés atlieckos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobiidZiu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai pokyciai,

perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas, plastikas ir
kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i§ atlieky gautos
medziagos;

pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksisSkos, sukeliancios korozija ar turinCios kity savybiy, galinCiy neigiamai jtakoti
aplinka ir Zmoniy sveikata;

netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

ISrtsiuotos atliekos turi biiti perduodamos jmonéms, turinCioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél
ju naudojimo ir Salinimo.*;

v —w
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Atlieky lentelé
Atlieky Atlieky Tikslus atlieky Atlieky Laikymo Didziau
kodas pagal | pavadinimas pagal pavadinimas ir fizinés budas (R13 sias vienu
Taisykliy 1 Taisykliy 1 prieda apibidinimas savybés arba D15) metu
prieda leidZiamas
laikyti
atlieky
kiekis, t
1 2 3 4
17 01 Statybinés Statybinés atliekos Kieta Atlicky 14,05
atliekos konteineriuose
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STATYBVIETES PLANAS M1:500

Sutartiniai Zyméjimai

Statybos aikstelés aptvérimas, tvarkomos teritorijos riba, 2 m aukscio
tvora, kuri nuzymima jspéjamaisiais ir draudziamaisiais zenklais

Remontuojamas pastatas

Atviri sandéliai

Statybinio autotransporto kryptis

Statybininky patekimas j pastatg

» i

Pastoliai, su apsauginiu audeklu

Atlieky ir pavojingy medziagy saugojimo vieta

Pavojingy etlieky saugojimo vieta

.

Buitiniy etlieky saugojimo vieta

—E1/

N
|

Laikinas elektros tinklo linija

Laikinas elektros jvadas

apsk.

Laikina elektros apskaitos spinta

PrieSgaisrinis skydas

Medpunkto patalpa, pirmosios pagalbos rinkinys

Apsauginiai stogeliai ties jéimais j rekonstruojamus/ statomus
pastatus

B+

Darbuotojy buvimo vieta statinio avarijos metu

/ Eksplikacija
Nr. |Pavadinimas
SO 5 5 3 \ 1 Remontuojamas pastatas
\ ~
\ X | © \ 2 | Atviri sandéliai
\\ TxAsb K1 > ““ 3 |uzdari sandéliai
\\\ T 5 4 p— 4 Laikinosios buitinés statybinky patalpos
\\\ B ? 4 5 5 Statybos vadovo kabinetas
\\\ ﬁ Qg m \ 6 Laikinas WC (bio tualetas)
i S
\\\\ \ 5 7 \ 7 Rakimo vieta
\\‘\ P \ ° O 5\ 47 8 | Statybiniy atlieky laikymo vieta
\ 9 Pavojingy atlieky saugojimo aikstelé
\l S0 x
1) \ -0 \ 10 Buitiniy atlieky konteineriai
6 2 y \ j \ 11 |Kiti pastatai
i
o
3
2 \
| ]
5864 L S e BT =
— D;@\ I @020 S\%fy@s@mdmm konkursui
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