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BENDRI DUOMENYS

1.1. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTU (DAUGIABUCIAI)
PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS ” dokumenty sudéties Ziniarastis

il: Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 7434-01-TDP-BD 0 | Bendroji dalis
2. | 7434-01-TDP-SP 0 Sklypo sutvarkymo dalis
3. 7434-01-TDP-SA 0 Statinio architektiiros dalis
4. | 7434-01-TDP-SK 0 Statinio konstrukcijy dalis
5. | 7434-01-TDP- VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
6. | 7434-01-TDP- SV 0 Sildymo-védinimo ir oro kondicionavimo dalis
7. | 7434-01-TDP- ST 0 Silumos tickimo dalis
8. | 7434-01-TDP-E 0 Elektrotechniné dalis (Zaibosauga)
Pasirengimas statybai ir statybos darb
9. 7434-01-TDP- SO 0 .g . y Y 4
organizavimo dalis
10. | 7434-01_TDP_ KS 0 Stat}/bos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
dalis
2. SKLYPO PLANO dalies dokumenty sudéties Ziniarastis
2.1. TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS.
il: Dokumento Zymuo L:l? ¥ | Laida Pavadinimas Pastabos
1. 7434-01-TDP-SP.AR 7 0 Aiskinamasis raStas (SP dalis)
2. 7434-01-TDP-SP.TS 7 0 Techninés specifikacijos
3. 7434-01-TDP-SP.SZ 1 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis
4,
0 2019.10. |Statybos leidimui, konkursui.
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastato
PATV. PR OJEKTAI CO Prekybos g. 3, PanevéZio mieste, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
DOK. NR.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A100 PV, A PDV | Elvyra Klimaviciené Cg/—yﬁ/ Statinio numeris sklypo plane - O1.
26450 PV Sonata Sleivient 1ol Kiti inzineriniai statiniai
Arch. |Liucija Adiklyté FM [DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Bendrieji duomenys 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS [DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS*, KODAS 147146333 P/07434- 01 — TDP - SP.PSZ-1




2.2. BREZINIU ZINIARASTIS.

Eil. Brézinio zymuo Lapo Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Nr.
1. | 7434-01-TDP-SP.B-1 1 0 Sklypo planas M1:500
Borditiry ir atgrindos jrengimo
2. -01- -SP.B-
7434-01-TDP-SP.B-2 1 0 detales M1:20
2.3. PRIDEDAMUJU DOKUMENTU ZINIARASTIS.
;i:' Bylos Zzymuo Pavadinimas Pastabos
1.
2.
3.
4,
Pastaba: Priedai pateikiami bendrojoje dalyje.
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA
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Statinio architektiiros dalis parengta pagal Siuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir

1. Privalomyjuy dokumenty projekto daliai rengti ir pagrindiniy normatyviniuy

dokumenty sarasas.

pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus:

il: Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. | Nr.1-1240 LR Statybos jstatymas. 2017 m. sausio 1 d Aktual‘l'
redakcija
> | N 12223 f{R Aplinkos apsaugos jstatymas. 2013 m. birzelio 1
LR Elektros energetikos jstatymas. Aktuali redakcija
3. . - :
Nr. VII-1881 Nr. XI-1919. 2012m. sausio 17d.
4. | STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
5. | STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
6. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riiSys
7 | STR 1.02.01:2017 Statybos dalzfvul atestavimo Ir teis€s pripazinimo
tvarkos aprasas
Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
8 | STR 1.01.042015 Vertlmmaf, t'1kr1n11‘nas ir dek%ara'\/lmas. BaI'ldqu
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
9. | STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
10. | STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
11. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize
Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
12. | STR 1.05.01:2017 Statyl?o§ sllstgl?dymas. SavavaliSkos stat‘yl?os' .
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas
13. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira
0 2019.10. | Statybos leidimui, konkursui.
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastato
PATV. P R OJ E K TA l CO Pre}lgfioasn;. 3, P:I?evézis miei?e, atr?augjierllimo (mogergn?zav(;rio)p:ro?ektas
DOK. NR.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A100 PV, A PDV|Elvyra Klimaviciené C;}ﬁ/ Statiniq pgmgris ‘sk‘l}‘/po p}apg -01.
26450 PV Sonata Sleiviene P Kiti inzineriniai statiniai
Arch. | Liucija Adiklyte jf  JPOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
B Aiskinamasis rastas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS®, KODAS 147146333 P/07434 — 01 —~TDP - SP.AR-1




Statiniy techninés ir naudojimo prieZziiiros tvarka.
14. | STR 1.07.03:2017 Naujy nekilnojamo turto kadastro objekty formavimo
tvarka
15. | STR 1.12.08:2010 Statiniy naudojimo prieziiiros tvarkos aprasas
16. | STR 2.01.01(1):2005 Esminis stat}nlo relkalavn,l,las. Mechaninis
atsparumas 1r pastovumas
17. | STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
18. | STR 2.01.01(3):1999 Esmlnlal statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga
19. | STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
20. | STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.
21. | STR 2.01.06:2009 Statlfm} apsauga nuo zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga
nuo zaibo
22. | STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
23. | STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
24. | RSN-156-94 Statybiné klimatologija
25. | DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
26 STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas.
' Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas.
27 STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy
' dydziy projektinés vertés.
73 STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga
' nuo zaibo
29 STR 2.01.08:2003 Lauko saglygomis naudojamos jrangos i aplinkg
' skleidziamo triuk§mo valdymas
30 STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
' sertifikavimas
31 STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
' sertifikavimas

2. BENDRIEJI DUOMENYS.

Uzsakovas: UAB ,,Panevézio biistas‘‘,147146333.

Statinio pavadinimas: Pastatas — gyvenamasis namas, un. Nr. 2798-6002-7015.

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamieji pastatai (6.3.).

Statinio adresas: Prekybos g. 3, PanevéZys.

Statinio statybos riiSis: statinio paprastasis remontas (atnaujinimas (modernizavimas)).

Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

Projekto rengimo etapas: rengiamas techninis darbo projektas.

DOKUMENTO ZYMUO

LAPAS

LAPY

LAIDA
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Projektuotojai: UAB ,,Projektai ir Co*, UZtvankos g. 17, Dainy k. Jurbarko r.. Projekto architektiirinés

dalies vadovas — Elvyras Klimavi¢ien¢, atestato Nr. A100, projekto vadové — Sonata Sleiviene,

atestato Nr. 26450.

3. Klimato salygos pagal RSN 156-94:

¢ vidutiné metiné oro temperatura: + 6,2°C;

e absoliutus oro temperatiiros maksimumas: + 33,7 °C;

e absoliutus oro temperatiiros minimumas: -37,1°C;

e santykinis oro metinis drégnumas: 80%;
e vidutinis krituliy kiekis per metus: 596 mm;

e maksimalus paros krituliy kiekis: 67,6 mm,;

e maksimalus zemes jSalo gylis, remiantis Ukmerges stebéjimo stoties duomenis. 140cm;

Pagal véjo apkrovos rajong PanevéZio miestas patenka i I véjo greicio rajonui su pagrindine

atskaitine Vref,0=23m/s reik§me. Skaifiavimai pateikti pagal taisykles: D¢l statybos normy ir taisykliy

snip 2.01.07-85 ,,apkrovos ir poveikiai‘ pataisy, zr. lentele Nr. 1

Ve¢jo apkrovos rajonas, nustatomas pagal 5 privalomojo I

priedo 3 Zemélapj

wo, kPa (kG/m?) 0,23
(23)

V0, m/s 19

pagal sniego apkrovos rajong — I sniego apkrovos rajonui, kurio sniego antzeminés apkrovos

charakteristing reik§mé Sk=1,6kN/m?, zr. lentelg Nr. 2. [SNIP 2.01.07-85“Apkrovos ir poveikiai“]

Lietuvos sniego rajonas nustatomas pagal schema: I II
SokPa(kG/m?) 0,5(50) 0,7(70)
Tolygiai i$skirstyty normatyviniy sniego so ir denginio savojo svorio <0,6 | 1,25 >2,0
(iskaitant stacionariy jrengimy svori) gn apkrovy santykis so/gn
Sniego apkrovos patikimumo koeficientas yf 1,4 1,6 | 1,7
4. BENDRIEJISTATINIO RODIKLIAI
TVARKOMO SKLYPO TECHNINIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI
Esamas Planuojamas
l. Sklypo plotas 2485 m” 2485 m’
2. Sklypo uZstatymo plotas 322 m’ 335 m’
3. Sklypo uZstatymo tankis 14 % 15 %
4. Sklypo uZstatymo intensyvumas 13 % 14 %
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY |LAIDA
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5. PASTATO ESAMOS BUKLES IVERTINIMAS.
Tvarkomas sklypas yra Panevézyje adresu Prekybos g. 3. Tvarkomas sklypas kad. Nr. 2798-6002-
7015, naudojimo biidas —gyvenamos paskirties teritorijos. Sklype yra gyvenamos paskirties pastatas.

ISvada: Numatoma sutvarkyti aplink visq pastato perimetrq atgrindqg bei atsodinti Zemés plotq veja.

6. NUMATOMI SPRENDINIAL

Siuo projektu, atsizvelgiant j statinio turimo modernizavimo-atnaujinimo investicinio plano
reikalavimus bei sitlymus, statybiniu-architektiriniu pozilriu numatomas pastato atnaujinimas
(modernizavimas), pagerinant Silumos energijos iSsaugojimo charakteristikas, pakeliant esama energijos
naudingumo klas¢ nuo E iki C,jrengiant viso pastato iSorés sieny apSiltinima iSoriniai tinkuojamos
fasadinés sistemos principu, fasady atnaujinima panaudojant Siuolaikines medZziagas, atliekant esamy seny
dury bei langy keitimg, atsizvelgiant  Silumos iSsaugojimo bei gaisrinés saugos reikalavimus, stoginio
denginio (perdangos) nauja $iltinima, stogo dangos pakeitima, stogo lietaus surinkimo sistemos sutvarkyma
bei atgrindos atnaujinimas. Bendryjy statinio erdviy (laiptin¢) remontas neatlieckamas. Tambiiras
netvarkomas, kei¢iamos techniniy, risio patalpy lauko durys.

7. NUMATOMI ARCHITEKTURINIU SPRENDIMU IR DARBU SARASAS.

Siuo projektu numatomas nagrinéjamo daugiabudio gyvenamojo pastato (Prekybos g. 3, Panevézys)
atnaujinimas-modernizavimas paprastojo remonto budu.

Planuojamas pastato iSorés sieny ir cokolio apsiltinimas 1§ iSorés, taikant ventiliuojamo fasado
konstruktyvinj sprendimg dengiant fasada fasadinémis plytelémis.

Pastato perimetro dalyje numatyta jrengti nauja nuogrindg i§ betoniniy trinkeliy (500x500x60mm)
su vejos borditirais (1000x80x200 mm) ant betono pagrindo. Nuogrindos plotis 50 cm, formuojamas
2,5% nuolydis nuo pastato. Pagrindas nuogrindai (dangai) — 200 mm sutankintas smelio sluoksnis.
Demontuojami laiptai — pakyla Salia techninés patalpos, vietoje jos jrengiami laiptai i§ metaliniy
konstrukeijy.

Atgrinda i§ betoniniy trinkeliy jrengiama tokiu konstruktyvu:

o 6 cm betoniniy trinkeliy danga;

o 3 cm skaldos atsijy 0/5 sluoksnis;

o 15 cm dolomitinés skaldos pagrindo sluoksnis 0/32;
o esami pagrindai.

Pries jrengiant dangas, esamos vejos vietoje, nuimamas augalinis sluoksnis, kuris sandéliuojamas
tvarkomoje teritorijoje darby vadovo nurodytoje vietoje, o, pabaigus statybos darbus, gali biti
panaudojamas ten, kur projekte numatytas vejos jrengimas. Pagal projektuojamy dangy gabaritus,
iSkasami dangy loviai. [rengiamos dangos.

Planuojamy gaminiy orientaciniai matmenys pateikiami gaminiy Ziniara$¢iuose.

8. STATINIO PRITAIKYMA ZMONEMS SU NEGALIA (ZN).
Siuo projektu nebus sprendziamas Zmoniy su negalia pritaikymo klausimas. Pritarta vieSajame
susirinkime. (pridedamas rastas).

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA
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9. APLINKOS APSAUGA.

Atliekos turi buti tvarkomos pagal statybiniy atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011-08-28 jsakymu Nr. D1-698 ,,D¢l statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo*.

Statybvietéje turi biiti pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo
taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése, patvirtintose
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367 ,Dél Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo*, nustatyta tvarka. Statybiniy
atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie
statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente
STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
balandzio 30 d. jsakymu Nr. 211.

Statybvietéje turi biiti i§riiSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

- komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios
savo pobiidZiu ar sudétimi yra panas$ios ] buitines atliekas;

- inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai poky¢iai;

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos 1§
atlieky gautos medziagos;

- pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukelian¢ios korozija ar turinios kity savybiy, galin€iy neigiamai
jtakoti aplinkg ir zmoniy sveikatg;

- netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

I8rasiuotos atliekos turi biti perduodamos jmonéms, turinioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal
rusiy atsizvelgiant | statybos rasis, jy apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes®.

Nepavojingos statybinés atliekos gali biti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius
metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés
atliekos turi biiti laikinai laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip
6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus
aplinkai ir Zmoniy sveikatai®.

Asbesto turinCios statybinés atliekos statybvietéje turi buti tvarkomos pagal nustatytus
reikalavimus. Polichlorintybifenily ir polichlorintyterfenily turincios statybinés atliekos statybvietéje turi
biiti surenkamos pagal Polichlorintybifenily ir polichlorintyterfenily tvarkymo taisykliy, patvirtinty
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugséjo 26 d. jsakymu Nr. 473 ,.D¢l Polichlorintybifenily
ir polichlorintyterfenily (PCB/PCT) tvarkymo taisykliy patvirtinimo*, ir 2004 m. balandzio 29 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dél patvariyjy organiniy terSaly ir i§ dalies keic¢iancio
direktyva 79/117/EEB, reikalavimus (OL 2004 L 158, p. 7-49).

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas*, patvirtintu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugse¢jo 28 d. jsakymu Nr. D1-828 ,,D¢l statybos techninio
reglamento STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas® patvirtinimo®, pripaZjstant statinj tinkamu naudoti,
statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijai turi biiti pateikti dokumentai, jrodantys, kad statybinés
atliekos buvo perduotos atlieky tvarkytojui arba pateikta statytojo (uzsakovo) pazyma apie neapdoroty
statybiniy atlieky sunaudojima nurodytuose dokumentuose numatytais biidais*.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU |LAIDA
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Statybiniy atlieky smulkinimui statybvietéje naudojama mobili jranga turi atitikti Statybos
techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 ,,Lauko salygomis naudojamos jrangos i aplinka skleidZziamo
triukSmo valdymas®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birzelio 30 d. jsakymu
Nr. 325 ,,Del STR 2.01.08:2003 ,.Lauko salygomis naudojamos jrangos i aplinka skleidziamo triuk§mo
valdymas* patvirtinimo®, nustatytus reikalavimus®. Statybiniy atlieky smulkinimg mobilia jranga
statybvietéje gali vykdyti statybines atliekas tvarkancios jmonés, registruotos Atlieky tvarkytojy valstybes
registre, vykdancios atlieky apskaitg ir teikianCios atlieky apskaitos ataskaitas pagal Atlieky tvarkymo
taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatytus
reikalavimus®.

Energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos
gruntu ar dazais, kaip nustatyta dokumente ,Atlieky deginimo aplinkosauginiai reikalavimai®,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 31 d. jsakymu Nr. 699 ,.D¢l
Atlieky deginimo aplinkosauginiy reikalavimy patvirtinimo*.

Statiniy, kuriy konstrukcijose yra asbesto, rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar
asbesto paSalinimo darbai turi biti vykdomi pagal Darbo su asbestu nuostatus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2004 m. liepos 16d. isakymu Nr. A1-184/V-546 ,.D¢l Darbo su asbestu nuostaty patvirtinimo*. Tokiy
statiniy rekonstravimo, griovimo, remonto, konstrukcijy ar asbesto paSalinimo darbus gali vykdyti
atitinkamos jmonés. Kompetencijos reikalavimy jmonéms, vykdanc¢ioms statiniy, turin¢iy konstrukcijose
asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar asbesto Salinimo darbus, apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 12 d. jsakymu Nr. A1-199 , D¢l Kompetencijos
reikalavimy jmonéms, vykdancioms statiniy, turinciy konstrukcijose asbesto, griovimo, jy konstrukcijy ar
asbesto Salinimo darbus, apraSo tvirtinimo*, nustatytus reikalavimus®.

10.STATYBINIU ATLIEKU ISVEZIMAS IR SALINIMAS.

Dulkancios statybinés atliekos turi biiti veZamos dengtose transporto priemonés, kad uztikrinty
vezamy atlieky patekimo j aplinka. Pavojingos atliekos turi biiti vezamos pagal atlieky tvarkymo taisyklése
numatytus reikalavimus.

11. DARBU SAUGA.

Vykdant statybos darbus statybvietés aikSteléje reikia vadovautis: LR darbuotojy saugos ir
sveikatos jstatymu (Zin.2000, Nr. 95-2968), DT5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®, DT 8-00
“Keélimo krany saugaus naudojimo taisyklés”, STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai”, “Darbovieéiy jrengimo
bendrieji nuostatai”’, “Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai”, “Viksriniy, ratiniy, automobiliniy ir
automobilinio tipo su spec. vaziuokle krany kranininko saugos ir sveikatos instrukcija”, “Kélimo krany
darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija” bei kitais veikianc¢iais darbo saugos norminiais dokumentais.

12. BENDROSIOS PASTABOS.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — remontuoto, pastato dalis turi
biiti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po remonto, neturi pablogéti kity pastato daliy ir teritorijos
elementy eksploatacijos savybeés, jie turi biiti palikti tokioje pat bukléje, kurioje buvo iki darby pradzios.
Rangovams prie§ pateikiant kainos pasiilyma, tikslinga atlikti objekto apzitira ir jvertinti visus
planuojamus darbus.

Sanaudy kiekiy ziniarasciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais)
kiekiai.
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Resursy poreikio Ziniara$¢iai sudaromi pagal darbo, medZiagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir
kitos jrangos eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius. Jeigu i$
anksto negalima tiksliai apskai¢iuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, pozeminiy tinkly pakeitimo
darbai ir pan.), Ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy resursy kiekiai.

Medziagy ir gaminiy sagnaudy normos apskaic¢iuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaran¢iy gamybos atlieky ar nattraliy netekciy.

Pastato remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas (standartuose,
techniniuose liudijimuose) ir pastato techninio projekto techninése specifikacijose pateiktus statybos
produkty degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus.

Patvirtinu, kad techninio projekto sprendiniai nepazeidzia treciyjy asmeny interesy pagal S| str.6.,
p.4. reikalavimus, kur minima, kad:

statinys turi biiti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatyta statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie tur¢jo iki statybos
pradzios, galéty biiti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;

2) galimybe patekti j valstybinés ir vietinés reikSmeés kelius bei gatves;

3) galimybé naudotis inzZineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty Zzmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus apSvietimo pagal
higienos ir darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

5) gaisring saugg reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvoZzemio ar gilesniy Zzemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo i$saugojimas; gamtos ir kultiiros vertybiy i§saugojimas; vertingy
zeldiniy i§saugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity pazeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Projektiniuose sprendiniuose jvardintas konkrefias medZziagas, gaminius galima Kkeisti
lygiaverciais, su ne blogesnémis savybémis negu nurodyta TS (techniniy specifikacijy)
reikalavimuose.

Igyvendinant projekta Rangovas privalo laikytis Statybos istatymo ir kity normatyviniy
dokumenty, teisés akty reikalavimuy.
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ORIENTACINIS DARBU IR MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS

1.|PARUOSIAMIEJI DARBAI, ARDYMO DARBAI
1.1 |Augalinio sluoksnio nukasimas sandéliuojant vietoje, 15 cm (viso: 61,83m?) } 9,27
Il grupés grunto kasimas 0,4 m*kauso talpos ekskavatoriais perkraunant j TS-3
1.2 |autosavivarcius, transportavimas 5 km atstumu, iskrovimas (viso: 61,83 m’x0,33m lovio } 20,40
gylio)
2.| NUOGRINDOS JRENGIMAS
2.1 | Nuogrindos jrengimas betoniniy plyteliy (500x500x60mm) danga g 61,83
2.2 |Skaldos atsijy pagrindo sluoksnis 30mm (61,83 m?) } 1,86
TS-5
2.2 |Sutankintas 0/32 skaldos pagrindas 100mm (61,83 m%) } 6,18
2.3 |Sutankintas pagrindas i§ smélio 200mm (61,83 m?) } 12,36
2.4 | Gazoninio borto (80x200x1000) jrengimas nuogrindai 111,8
TS-4
2.5 |Betonas C16/20 nuogrindos gazoninio borto jrengimui (86,0 m x 0,026 m’) } 2,9
3.| KITI DARBAI
3.1 |Zaliosios vejos atstatymas uZpilant esama juodZemj 15cm, paruosiant ir uzséjant TS-6 g 27,3
0 2019.10. |Statybos leidimui, konkursui.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabudiai) pastato
PATV. PROJEKTAI CO Prekybos g. 3, PanevéZio mieste, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
DOK. NR.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A100 PV, A PDV | Elvyra Klimavi¢iené (;W/ Statinio numeris sklypo plane - 01.
26450 PV Sonata gleiviené ”/)" “/ Kiti inzineriniai statiniai
Arch.  |Liucija Adiklyte [ ){ﬁ [DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
v
Orientacinis darby ir medziagy kiekiy ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS [DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT UAB ,PANEVEZIO BUSTAS*, KODAS 147146333 P/07434— 01— TDP - SP.SZ-1 | |




Techninés specifikacijos
1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby priezilira specialistai turi turéti reikalingus
kvalifikacinius atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eiga ir tvarka, turint leidimg darby vykdymui. Uz darby
saugg atsako rangovas.

Naudojami statybos produktai neturi biiti laidiis terSalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje
ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésme¢ Zmoniy sveikatai, gyviinams ir augalams bei
ekosistemoms.

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos produkty
degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

Visos atvezamos ] statybg medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir biiti firminiame
jpakavime. Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy
sertifikaty néra — importinés medziagos, gaminiai ir jrengimai privalo turéti uzsienio Saliy sertifikatus,
vietinés - jmoniy paruostus standartus.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su medziagomis,
gaminiais bei jrenginiais.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi buiti atlikti iki galo, pastatas turi biiti tinkamas
eksploatacijai.

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su §io projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.
Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty
reikalavimy.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi biiti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy, turi biiti uZtikrinta
treCiyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

Statybos darby metu esamy paliekamy inzineriniy tinkly (dujy, Silumos, vandentiekio, elektros rysiy)
ivadai i pastatg ir nuoteky iSvadai turi biiti iSsaugomi ir nepazeidziami.

Sanaudy kiekiy Ziniara$c¢iai — projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir
statybos darby (statinio, jo elementy orientaciniai darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais)
kiekiai. Darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklatiira.

0 2019.10. | Statybos leidimui, konkursui.
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastato
PATV. P R OJ E K TA I CO Prekybos g. 3, Panevézio mieste, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
DOK. NR.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
A100 |PV, A PDV|Elvyra Klimaviciene G}ﬁ/ Statinio numeris sklypo plane - 01.
26450 PV Sonata Sleiviene Kiti inZineriniai statiniai
Arch.  |Liucija Adiklyte ?M’ DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
T
l Techninés specifikacijos 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT UAB ,PANEVEZIO BUSTAS®, KODAS 147146333 P/07434- 01 — TDP - SP.TS-1 | ;




2. ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAL
Darbuy vykdymas ir kontrolé

Konstrukeijy iSmontavimas ir ardymas turi biiti atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.

ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i$ anksto suderinti su Uzsakovu ir

Inzinieriumi bei gauti jy leidima Siy darby vykdymui.
Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biti:

v’ Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojan¢iais norminiu
dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje .

v’ Statybinés atlieckos Zemyn turi buti nuleidZiamos uZdarais latakais, vamzdZziais, dézése-
konteineriuose arba panaSiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama
tik 1§ aukscio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, | kurig metamos Siukslés turi biiti aptverta.

v' Transporto ir pés¢iyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety turi biti valomi ir tinkamai

v Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).
Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti

darbus ir informuoti InZinieriy. Jeigu nejvyko rimty paZeidimy, darbai gali buti tesiami leidus

Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griti¢iy tyrimo

taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus.

Visas i§laidas dengia Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu
iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, paSalinti visas pavirSiaus
(apdailos) medziagas netinkamas pagal naujg projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai

apdailai.
Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maziau dulkiy.

NesurisStg asbestg kuo grei¢iau ir geriau susiurbti siurbliu, turin¢iu asbesto plauselis sulaikantj
filtra.

Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti. Imtis priemoniy, kad asbesto ar asbesto turin¢iy

medziagy dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.

Vykdant darbus vadovautis: jsakymu ,,Dél darbo su asbestu nuostaty™ (2004 m. Liepos 16 d. Nr.
A1-184/V-546).

Paliekamy pastaty ir teritorijos buklé

Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas medziagas ir Siuk$les, iSvalyti purva. Visi
aptaskymai ar nuvarvéjimai turi buti paSalinti visais jmanomais biidais. Pastatai ir statiniai turi bti

palikti Svarts.
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3. ZEMES DARBAI
ParuoSiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvozemio pasalinimg vykdyti,
laikantis St 01 ,,Bendrieji statybos darbai* reikalavimy. Dalis iSkasto grunto ir dirvozemio
sandéliuojama vietoje, gruntg panaudojant gatvés konstrukcijos jrengimui, dirvozemj — vejos
atstatymui.

ISkasos
ISkasy jrengimas turi atitikti St 01 ,,Bendrieji statybos darbai® ir St 15 “Gatviy tiesimo ir taisymo
darbai” reikalavimus.

ISkasy kasimas karjeruose atlickamas pagal projekto nurodymus. Prie§ darby pradzig i§ karjerui
skirto zemés ploto turi biti iSkelti statiniai, oriniy ir pozeminiy komunikacijy linijos, plotas iSvalytas
nuo atlieky ir kity kliti¢iy. Taip pat turi buti nuimtas ir tinkamai sandéliuojamas dirvozemis. Kasimo
darbai karjere turi buti taip atlieckami, kad biity iSvengta grunto savybiy pablogéjimo. Uzbaigus kasti
karjera, turi biiti atlikti matavimai ir karjero rekultivacija, jei ji numatyta projekte.

ISkasos konstrukcijoms
ISkasos, tran$¢jos turi biiti rengiamos pagal St 15 “Gatviy tiesimo ir taisymo darbai” reikalavimus.

ISkasy apsauga nuo litciy
Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi buti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir liti¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti
atliekami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugno apsauga
Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi biiti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus
rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biti jrengti ir i§lyginti pagal
projektinius nuolydzius bei prizitirimi.

ISkasty medzZiagy laikymas ir priezioira
Atlieckamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo
InZinierius, atsizvelgiant j iSkastos medziagos kiekj ir Zemés sankasos §laity pastovuma. Laikinai Salia
karjery, iSkasy ir tran$¢jy sandéliuojamos medziagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne
mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi biiti aptvertos metalo tinklo tvora.

Pylimy supylimas
Pylimy supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti St 15 “Gatviy tiesimo ir taisymo darbai”
reikalavimus.

Natiiralieji ir supiltiniai gruntai turi biiti sutankinami, kad atitikty 1 lentelés reikalavimus.

Sutankinimo reikalavimai, uzpilant pamaty duobes ir transéjas, nurodyti St 15 “Gatviy tiesimo ir
taisymo darbai”.

1 lentelé. Natiiraliyjy ir supiltiniy grunty tankinimo reikalavimai

Tankinamos Zemés sankasos dalis Grunty grupés Dy, [
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stambiagrudziai 1va1r1agrud_21:ig "
smulkiagrudziai
VirSutiné dalis iki 1 m gylio pylimuose ir ZG, ZP, ZB, -
0,5 m gylio iSkasose SB. SG. SP _ 100
Apatiné pylimo dalis nuo 1 m gylio iki ZG,Zp,7ZB —
pylimo pado SB, SG, SP — 98
ZD, ZM, SD, SM 100
VirSutiné dalis iki 0,5 m gylio pylimuose ir | ~ . >
iSkasose L ZD,, ZM,, SD,, SM,,
D", M" 97
— ZD, ZM, SD, SM,
Apatiné pylimo dalis nuo 0,5 m gylio iki 7 OK 97
pylimo pado — ZD,, ZM,, SD,, SM,,
— D", M" 95
Y Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2002.

Darbai Ziemg

Reikalavimai zemés sankasos jrengimui ziemos metu iSdéstyti ST 188710638.06:2004 V skyriaus

XII skirsnyje.

Darby kontrolé ir priémimas
Darby kontrol¢ ir bandymai turi atitikti ST 121895674.100:2012 VI skyriaus reikalavimus.

Bandymu raiSys

Reikalavimai bandymy raSims pateikti ST 121895674.100:2012 VI skyriaus I skirsnyje.

Bandymy metodai grunty sutankinimo rodikliams nustatyti
Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti

ST 188710638.06:2004 VI skyriaus III skirsnyje.

Deformacijos modulio tikrinimas Zemés sankasos virSuje
Deformacijos modulio tikrinimas Zemés sankasos virSuje turi atitikti ST 188710638.06:2004

VI skyriaus IV skirsnio reikalavimus.

Grunty jautrio $al¢iui bandymai
Grunty jautrio Sal¢iui bandymai atliekami prisilaikant ST 121895674.100:2012 VI skyriaus

VI skirsnyje iSdéstyty reikalavimy.

Zemés sankasos geometriniuy dydZiu tikrinimas
Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant ST 121895674.100:2012
VI skyriaus VII skirsnyje iSdéstyty reikalavimy.

iSdéstyti
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4. VEJOS IR KELIO BORTAI

Pries klojant betonines trinkeles, arba asfaltbetonio mi$inj, blisimos dangos krastuose pastatomi
vejos/kelio bortai. Visi kelio ir vejos bortai jrengiami i§ standartiniy elementy ant betoninio pagrindo.
Betoninio pagrindo storis ne maziau 5 cm, kelio bortams — 10cm, klasé — C16/20. Bortai pagal ilgj
sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. Visi bortai turi biti taisyklingi, lygis ir prie§ pradedant klojimo
darbus, inzinieriaus patikrinti ir aprobuoti. Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis
nesiekia 1,0 m, bortai atitinkamai nupjaunami ir suleidziami.

Vejos/kelio techniniai duomenys - betono stiprumo klasé gniuzdant, betono atsparumo SalCiui
markeé, vandens jgeriamumas, dilumas bei kiti parametrai privalo tenkinti LST 1340:2003 reikalavimus.

S. NUOGRINDOS IRENGIMAS

Pastato cokolinés dalies ir nuogrindos jrengimas (remontas) atlieckamas:
1)  kai nuogrindos néra visai arba,
2)  kai nuogrinda pasvirusi j pastato puse,
3)  kainuogrindoje yra trikstamos ar paZeistos dalys.

Taip pat §i techniné specifikacija taikoma j&jimo ] pastatg aikSteliy jrengimui.

Gruntas po dangos konstrukcija turi bati sutankintas, taciau jis turi praleisti vandenj. Pagrindai
rengiami ant iSlygintos ir sutankintos Zemés sankasos. Sankasos grunty iSkyloms sumazinti po danga,
priklausomai nuo grunty savybiy ir dangos padéties, jrengiamas pagrindas i§ skaldos, smélio.

Teisingai iSklotos dangos trinkelés viena su kita tampriai susijusios. Trinkeles veikianti apkrova
perduodama grindinio pagrindui, todé¢l grindinio kokybé priklauso nuo pagrindo kokybés. Nors tampriis
trinkeliy tarpusavio rysiai apsaugo paklota nuo irimo, taciau galimos pagrindo deformacijos vis tiek turi
poveikj dangai. Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis pirmiausia priklauso nuo
prognozuojamos apkrovos dydzio. Jeigu danga skirta tik péstiesiems, ji gali biiti klojama ant vandeniui
pralaidaus 10-15 cm storio sluoksnio pagrindo ir 3-5 cm pakloto. Pagrindai turi bati tinkamai sutankinti ir
atitikti DAT.KP-95 ,,Automobiliy keliy tiesimo ir pri¢jimo taisyklés. Keliy pagrindai® reikalavimus.
Paklotg po trinkelémis reikia jrengti taip, kad prie§ lyginant trinkelés biity pakilusios vir§ reikiamo
aukscio mazdaug 1 cm.

Klojant dangg biitina iSlaikyti tarp plyteliy 3-5 mm ploc¢io tarpus. Sitlés labai svarbios dangy
statiSkumui. Trinkeliy dangos pavirSiaus skersinis nuolydis neturéty virSyti 2,5 %. Nuogrindai jrengti turi
biti naudojamos pilkos betoninés trinkelés.

6. VEJOS ATSODINIMAS

Veja jrengiama pavasar] arba rudenj. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui: augaliné zemé tolygiai
paskleidziama visame biisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, zemés pavirSius
sutankinamas voluojant. Pries s¢jant zoliy miSinj, Zzemés pavirSius lengvai iSpurenamas.

Gazonine s¢jamgja pas¢jamas zoliy misinys: raudonasis erai¢ynas (Festuca Ruba L. ) — 30 %;
smilga baltoji ( Agrostis Alba ) - 10 %; miglé paprastoji (Poa Pratesis ) — 60 %; s

Sékly norma Zolyne g/m”: raudonasis eraidynas — 10; baltoji smilga — 3; miglé paprastoji — 6.

Paséjus zoles, zemés pavirSius dar karta voluojamas, palaistoma. Uzaugusi 10 cm aukscio zolé
pirmg karta pjaunama. Véliau pjaunama vél, kai zolé uzauga 15cm. Nupjovus zolg, veja palaistoma.
Pirmais metais veja ravima rankomis, iSraunant ar nupjaunant piktzoles.
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Augalinis sluoksnis.
VirSutinis purus humusu praturtintas derlingas dirvozemio sluoksnis t=10 cm.
7. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,DarbovieCiy jrengimo statybvietése
nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”; STR 1.07.02:2005
“Zemés darbai® bei kitais veikian¢iais darbo saugos dokumentais.

Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. darbams btitina iSduoti paskyra-leidima.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy,
kurioms priklauso Sios komunikacijos rasStiska leidimg. Prie§ pradedant kasti gruntg reikia pazyméti
7emés pavirSiuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemés darbams privalo vadovauti ir juos
prizitiréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekiy linijy, darbuose turi
dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio
linijas leidziama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, negalima kasti zemés, kol nebus
gautas i$ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Neleidziama kasti §lapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir §lapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, kei€iasi ir grunto nattralaus byréjimo kampas, todél iSkasos $laitas gali nuslinkti ir uzgrititi
iSkasoje dirbanc¢ius Zmones. Statybos vadovas pries kiekviena pamaing privalo apzitiréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Pries keliant , kiekvienas elementas turi biiti apzilirétas ir atitinkamai paruoStas. Apzitiros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, konstrukcijos jtvirtinimas projektinéje
padétyje.

Keliant nestandartinius krovius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami krano kabinimo jtaisai turi baiti inventoriniai.

Nuimami konstrukcijy ir taros kabinimo jtaisai turi buti pazenklinti, nurodyta jy keliamoji galia,
iSbandymo data.

Draudziama montuotojams vaikscioti konstrukcijomis ar jy elementais.

Draudziama vykdyti konstrukcijy montavimo - demontavimo darbus, esant véjo greiCiui 15m/s ir
daugiau, plikledZziui, tirStam riikui, audros metu, tamsiu paros metu be apsSvietimo.

Montuotojai turi buti apripinti patikima technologine jranga (atotampos, spyriai, montavimo
jrankiai). kilnojamos montavimo kopécios, aikstelés, pastoliai turi buti techniskai tvarkingi.

Kélimo masinos ir mechanizmai turi buti statomi ir eksploatuojami pagal kélimo masiny ir
mechanizmy saugaus eksploatavimo taisykles. Krovinio kélimo lyny ir skriemuliy palinkimo kampas
montavimo metu neturi biiti didesnis uz nurodytaji masinos pase.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspé&jamaisiais Zenklais. Ejimo j darbo vieta
ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esancios 1,3m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydziu
jrengiamos kopécios su aptvarais arba trapus. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, takai ir
darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apSvieCiamos ne maziau kai 30 I,
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neuzgriozdinti, nuolat valomi. nulipimui | trans¢jas, daubas ir iSlipimui i$ jy biitina jrengti lipynes su
tureklais.

Statinio konstrukcijy ardymo-demontavimo vietos turi buti atitvertos signaliniu aptvérimu ne
maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty
prijungimo prie srovés Saltinio jrenginiai turi buti techniskai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra
aparatus prie srovés Saltinio gali prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama
kvalifikacija ir atsakingy asmeny leidima. atlikti suvirinimo darbus aukstyje leidziama tik nuo pastoliy
arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi biti
techniSkai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i§ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti kiinai,
vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase turi atitikti jy
naudojimo sglygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.)

Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistin¢lé. Objekte turi biiti
pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.
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