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1. BENDRI DUOMENYS

1.1 GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTU (DAUGIABUCIAI)

PASTATO PREKYBOS G.3 PANEVEZIO M., ATNAUJINIMO

(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS ” DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

NF. Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 7434-01-TDP-BD 0 Bendroji dalis

2. | 7434-01-TDP-SA 0 Statinio architektiiros dalis

3. | 7434-01-TDP-SK 0 Statinio konstrukciju dalis

4. | 7434-01-TDP- VN 0 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis

5. | 7434-01-TDP- SV 0 Sildymo-védinimo ir oro kondicionavimo dalis

6. | 7434-01-TDP- ST 0 Silumos tiekimo dalis

7. | 7434-01-TDP-E 0 Elektrotechniné (zaibosaugos) dalis

8. | 7434-—-01-TDP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

1.2 STATINIO BENDROSIOS DALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

1.2.1 Tekstiniyu dokumenty ZiniarasStis

Eil.

Lapy

NI Dokumento Zymuo ok Laida Pavadinimas Pastabos
1. 1 0 Antrastinis lapas
2. | 7434-01-TDP-BD 1 0 Projekto dokumenty sudéties ziniarastis
3. | 7434-01-TDP-SK.AR 13 0 Aiskinamasis rastas
4. | 7434-01-TDP-SK.TS 19 0 Techninés specifikacijos
5. | 7434-01-TDP-SK.SZ 3 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis
1.2.2 BréZiniy ZiniarasStis
];:;rl Brézinio Zymuo L;}Ir)o Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos
1 7434-01-TDP-SK.B-1 1 1 0 Riisio planas M1:100
2 7434-01-TDP-SK.B-2 1 1 0 Pirmo auksto planas M1:100
3. 7434-01-TDP-SK.B-3 1 1 0 Antro aukSto planas M1:100
4, 7434-01-TDP-SK.B-4 1 1 0 Trecio auksto planas M1:100
5 7434-01-TDP-SK.B-5 1 1 0 Ketvirto auksto planas M1:100
6 7434-01-TDP-SK.B-6 1 1 0 Penkto auksto planas M1:100
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Eil.

Lapo

Nr Brézinio zymuo Nr Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos

7. 7434-01-TDP-SK.B-7 1 1 0 Sesto auksto planas M1:100

8. 7434-01-TDP-SK.B-8 1 1 0 Stogo planas M1:100

9. 7434-01-TDP-SK_B-9 1 1 0 ISorinés isenos Siltinimas SN-1
Mi1:10

10.| 7434-01-TDP-SK.B-10 1 1 0 Piliastro §iltinimas M1:10

11| 743401 TDP-SKB-11 | 1 | 1 | o |FastatoiSoriniosienoskampo
Siltinimas M1:10

12. 7434-01-TDP-SK.B-12 | 1 0 Sienos Siltinimas ties virSulangiu
M1:10

13.| 7434-01-TDP-SK.B-13 1 1 0 Sienos Siltinimas ties nuolaja M1:10

14.|  7434-01-TDP-SK_B-14 | 1 0 Sienos silvt'lmmas ties lango Soniniu
angokrasc¢iu M:10

15.|  7434-01-TDP-SK.B-15 1 1 0 Rﬁsp sienos Siltinimas Sviesduobéje
ties virslangiu M1:10

16.|  7434-01-TDP-SK.B-16 1 1 0 Rﬁs1o' Siltinimas Sviesduobgje ties
nuolaja 1:10
Stogo Siltinimas hibridine sistema

17.| 7434-01-TDP-SK.B-17 1 1 0 ST-1 M1:10

18| 743401-TDP-SK.B-18 | 1 | 1 | o |>togosiltinimas ties vedinimo
kaminéliu M1:10

19.| 7434-01-TDP-SK.B-19 1 1 0 Stogo Siltinimas ties jlaja M1:10

20.| 7434-01-TDP-SK.B-20 1| 1 | o |Cokoliodetlé CR-IM A0 irrisio
perdangos Siltinimas

21.| 7434-01-TDP-SK.B-21 1 | 1 | o |Parapetosutvorelés montavimuj
parapeto vidinj Song M1:10
Balkony aptvary jrengimas,

22.| 7434-01-TDP-SK.B-22 1 1 0 stiklinimas BL-1 M 1-10

23| 7434-01-TDP-SK_B-23 1 1 0 S.togo jrengimo detalé ties vertikalia
siena M1:10

24, 7434-01-TDP-SK_ B-24 | 1 0 Balkono sienos s.11t1n1mas apdailinant
plonasluoksniu tinku

25.| 743401 TDP-SKB25 | 1 | 1 | o | Vidinéssicnos 38cm. Siltinimas
apdailinant plonasluoksniu tinku
Vidinés sienos 25cm. §iltinimas

26.]  7434-01-TDP-SK.B-26 ! ! 0 apdailinant plonasluoksniu tinku

27.| 7434-01-TDP-SK.B-27 1 | 1 | o | VidinessienosSlem. Siltinimas
apdailinant plonasluoksniu tinku

28| 7434-01-TDP-SK.B-28 1 1 0 Perdanga vir$ pra¢jimo Siltinimas
Mi1:10

29, 7434-01-TDP-SK_B-29 1 1 0 Laiptinés balkony hidroizoliacijos

jrengimas M1:10
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1.3 PRIVALOMUJU DOKUMENTU PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIU

NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

Statinio architektiiros dalis parengta pagal Siuos privalomus dokumentus statinio projektui
parengti ir pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus:

El: Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. |STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
2. | STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
3. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
4 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira
5 STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé
6. | STR 2.01.01(1):2005 Esminis stat'mlo relkalawr’l}as. Mechaninis
atsparumas ir pastovumas
7. | STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
3 STR 2.01.01(3):1999 Esrplnlal statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga
9. | STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
10. | STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.
1 STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas.
' Energijos taupymas ir §ilumos iSsaugojimas.
12. | RSN-156-94 Statybin¢ klimatologija
13 STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
) sertifikavimas
14. | STR 2.01.11:2012 [Sorinés védinamos termoizoliacinés sistemos
15. | STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai.
16. | STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai
17. | STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
18. | STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
19. | STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés

nuostatos
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2. AISKINAMASIS RASTAS

2.1 BENDRIEJI DUOMENYS

Si  projektiniy pasitilymy dokumentacija pateikiama kaip vientisas dokumentas, nustatantis
projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architekttiros (estetinius), techninius,
ekonominius, kokybés reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas.

Objektas: Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabuciai) pastato Prekybos g. 3,
Panevézio m., atnaujinimo (modernizavimo) projektas

Paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatai (6.3)

Statinio kategorija: Neypatingas statinys.

Statinio statybos vieta: Prekybos g. 3, Panevézio m.

Statybos riiSis: Statinio paprastasis remontas

Projekto rengimo etapas: Techninis darbo projektas

Statytojas (UZsakovas): UAB ,,Panevézio buty tikis*, kodas 147146333
Projekto rengéjas: UAB ,,Panprojektas, Respublikos g. 44, Paneveézys

Si projektiniy pasiilymy dokumentacija parengta vadovaujantis Statybos jstatymu ir Kkitais
Jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kitais teisés aktais,
teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio
saugos ir paskirties dokumentais, privalomaisiais dokumentais, sutarties reikalavimais, projektavimo
(techninés) uzduoties reikalavimais, projektavimo sglygomis, topografine nuotrauka, matavimais.

Projektiniai  sprendiniai atitinka privalomuosius projekto dokumentus, taip pat teritorijy
planavimo dokumentus, nepazeidzia esminiy statinio ir statinio architektiiros, aplinkos,
krastovaizdzio, nekilnojamo kultiiros vertybiy paveldo reikalavimy, treciyjy asmeny interesy
apsaugos reikalavimy.

2.2 PASTATO ESAMA PADETIS

Nagrinéjamas daugiabutis namas esantis Prekybos g. 3, Panevézio m.

Pagal investicijy plang namo (statinio) atitvary konstrukcijy fiziné-techniné buklé jvertinama
vadovaujantis apziiros metu nustatyta statinio fiziné buklé vizualiniy apzitry rezultatais ir
fotofiksacine medziaga.

Daugiabti¢io gyvenamojo namo tipo apibiidinimas:

e namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) keraminiy plyty miiras;
e auksto skaiCius 6;

e statybos metai 1955;
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namo energetiné naudingumo klas¢ E.

2.2.1 Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés buiklés jvertinimas

Eil. Nr.

Vertinimo objektas

ISsamus biiklés apraSymas (defektai, deformacijos,
nusidévéjimo lygtis ir pan.)

1Sorinés sienos

Keraminiy plyty miro sienos. Plytos vietomis
imirkusios, aptrupéjusios. Sieny ir kity pastato
konstrukcijy sandiros nesandarios. Pastato cokolis
veikiamas drégmes. Cokolio tinkas vietomis atSokegs ar
nutrupéjes. Nuogrinda neturi pakankamo nuolydZzio nuo
pastato, vietomis sukritusi. Pastato sieny Silumos
perdavimo koeficientas, neatitinka STR
2.01.01(6):2008 ,,Esminis  statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir Silumos i$saugojimas™ ir STR
2.01.02:2016  ,,Pastaty  energinio  naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy.

pamatai

Pamatai gelzbetoniniy bloky, veikiami drégmes.
Pamaty Silumos perdavimo koeficientas neatitinka STR
2.01.01(6):2008  ,,Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas®
reikalavimy.

stogas

Pastato stogas sutapdintas, dengtas rulonine stogo
danga. Hidroizoliaciné danga sandari. Parapety,
ventiliacijos kanaly apskardinimai paveikti korozijos,
vietomis nepritvirtinti. Vieno ventiliacijos kanalo plyty
miras sujres. Kai kur néra skardiniy prieglaudy. Lietaus
surinkimo ir nuvedimo sistema susidévéjusi, lietaus
vandens surinkimo jlaja be groteliy. Stogo Silumos
perdavimo koeficientas neatitinka STR 2.01.01(6):2008
,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos iSsaugojimas® ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*
reikalavimy.

balkony ar lodzijy
laikanciosios konstrukcijos

Balkony plokstés be hidroizoliacijos. Dauguma buty
balkony jstiklinti. Nejstiklinty buty ir laiptinés balkony
perdangos veikiamos atmosferos krituliy.

Riisio perdanga

Risio perdanga neapsiltinta, Siluminiai techniniai
rodikliai neatitinka STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas® ir STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
naudingumo  projektavimas  ir  sertifikavimas®
reikalavimy.
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2.2.2 Fotofiksacijos

Sutrupéje ventiliacijos kanalai.

Parapety skarda paveikta korozijos, vietomis nepritvirtinti.
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Nuogrinda neturi pakankamo nuolydzio nuo pastato, vietomis sukritusi.

2.2.3 Klimato salygos

Konstrukceijy projektavimui bendrieji duomenys i§ RSN 156-94 | Statybiné klimatologija“

eVidutiné metiné oro temperatira 6,2 °C;

e Absoliutus oro temperatiiros maksimumas +33,7 °C;
e Absoliutus oro temperatiiros minimumas -37,1 °C;
eSantykinis oro metinis drégnumas 80 %;

oVidutinis krituliy kiekis per metus 596 mm,;

eMaksimalus paros krituliy kiekis 67,6 mm;

2.2.4 Apkrovos ir deriniai

Statiniy apkrovos.
Apkrovos priimtos pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®.

Savasis svoris

Konstrukcijos elementas qgk [kN/m3]
Gelzbetoninés konstrukcijos 24,0
Plieninés konstrukcijos 78,5

Mirinés konstrukcijos 18,0

Savojo svorio poveikio dalinis patikimumo koeficientas [1G =1,35.
Apkrovoms jvertinami Sie rodikliai:

1.Sniego apkrovos rajonas -I (1,2kN/m2);

10




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIU IR
DAUGIAU BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO
PREKYBOS G. 3 PANEVEZYJE, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTAI CO

2.Saramy virs$ dury - ribiniai jlinkiai 1/200;

3.Naudojimo apkrova

Stogas gx [kN/m?] Ok [kN]
H kategorijos 0,4 1,1
A kategorija qx [kN/m?] Ok [kN]
perdangos 1,5
balkonai 2,5

SNIEGO APKROVOS RAJONAS YRA I:
Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®, 1 priedo:

Sniego apkrovos rajonas sk, kKN/m2

I 1,2

,kai esamo pastato stogo nuolydis 1,7

8o = 1,3; — sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas.

Sniego apkrovos j stogo horizontaligjg projekcija dydis nustatomas pagal formule:
S=pp-Co-Cprsp,=1-1-1-1,2-1,3 = 1,56 kN/m?;

sk - sniego dangos ant 1 m2 horizontaliojo Zemés pavirSiaus svorio charakteristiné reikSmé
Uy — stogo sniego apkrovos formos koeficientas imamas pagal Reglamento 158-162 punktus,
kai stogo nuolidis < 25°,u = pp, = 1 imama 1,0;

Ce — atodangos koeficientas, kurio reikSmé paprastai imama 1,0;

Ct — terminis koeficientas, priklausantis nuo energijos nuostoliy per stogg ar kitos terminés

jtakos. Terminis koeficientas turi biiti panaudojamas, kai atsizvelgiama j dél tirpimo sumaZzéjusia

sniego apkrova ant stogo, turin¢io didelj Siluminj laiduma (> 1 W/m2K). Visais kitais atvejais
Ct=1,0.

VEJO GREICIO RAJONAS —II, VIETOVES TIPAS - B :

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®, 3 priedo:

V¢jo greicio rajonas Vref,0 /S
I 24

Atskaitinis véjo slégis:
vref = CpIr " CTEM ) CALT - vref_o * 1,04’ =1-1-1-24+% 1,04’ = 24’,967"./5

Qref = 5" Viep = =1+ 24,96 = 623Pa.
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V¢jo slégis 1 iSorinj (priesvéjini) atitvaros pavirsiy wme (Pa):
We = Qref " €(2) * ¢, = 623Pa - 0,77 - 0,8 = 383,77Pa
V¢jo slégis 1 vidinj (pavéjinj) atitvaros pavirsiy wi (Pa):
Wi = Gref - €(2) - ¢; = 623Pa - 0,77 - —0,6 = —287,83Pa
Sieny pakrasciy zony :
Wiz = Qrer - €(2) " c; = 623Pa - 0,77 - =2 = —959,42Pa
Sieny kampy zony:
Wiz = Qrer - €(2) - c3 = 623Pa - 0,77 - =3 = —1439,13Pa
Suminis ve¢jo slégis j vidin] pavirsiy:
Wsum = Wme — W; = 383,77 — (—287,83)Pa = 671,60Pa
Sieny pakras¢iy zony :
Wsumz = Wme — Wiz = 383,77 — (=959,42)Pa = 1343,19Pa
Sieny kampy zony:
Wsumz = Wme — Wiz = 383,77 — (—=1439,13)Pa = 1822,9Pa
kai, h~16,50m.
c(z) =0,77; — koeficientas c(z), jvertinantys vejo slégio pokytj pagal pastato aukstj.
ce = 0,8; — iSorinio slégio aerodinaminis koeficientas.
Yq = 1,3; — v¢jo poveikio dalinis patikimumo koeficientas.
v' sieny centriniy zony skai¢iavimams naudojamas aerodinaminis koeficientas c,;=-0,6
v’ sieny pakra$¢iy zony skai¢iavimams naudojamas aerodinaminis koeficientas c,,=-2.
v' sieny kampy zony skai¢iavimams naudojamas aerodinaminis koeficientas c,3=-3.
Projektiné véjo apkrova sgs (kPa) i vidinj pavirSiy:
Sasy = 0,001 - ey " ¥9 = 0.001-671,60Pa - 1.3 = 0,873Pa.
Projektiné véjo apkrova sgs (kPa) j sieny pakras¢iy zong - 1,5m:
Sas,p = 0,001 - wgyma vo = 0.001-1343,19Pa - 1.3 = 1,746Pa.
Projektiné véjo apkrova sqs (kPa) 1 kampy zong - 1,5m:
Sask = 0,001 - wgms - ¥g = 0.001 - 1822,90Pa - 1.3 = 2,370Pa.
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2.3 PASTATO ATLIEKAMI DARBAI

Reikalavimai C, energinio naudingumo klasés pastatams (ju dalims).

C klasés pastatai Atitinkamos energinio naudingumo klasés pastato (jo dalies) energijos
(jy dalys) vartojimo efektyvumo rodikliy C; ir C; vertés turi atitikti Siuos
reikalavimus:

-Cklasés: 1 <Ci< 1,5;

Henvnes) (W/K), < Ucs) (W/(m?-K)); Wc.s) (W/(m-K)).
Silumos nuostoliai, susije su energijos poreikiais pastatui ildyti ir
Silumos nuostoliai, susij¢ su energijos poreikiais pastatui vésinti

2.3.1 Pastato dalies griovimo darbai
Darby atlikimas:
Ardomi seni apskardinimai ventiliacijos kanaly ir parapety;
Panaikinami seni lietaus nuoteky vamzdyno ir horizontalieji vamzdynai;
Panaikinami védinimo kaminéliai;
Ardomi seni mediniai langai;
Ardoma nuogrinda;
Betoniniy laipty ardymas;
Sviesduobiy sieneliy ardymas

Apsiltinus pamatus, duobés uzpilamos gruntu sutankinant;

A S AR U O S

Visos statybvietés atliekos ir konstrukcijy elementai iSvezami j statybiniy atlieky aikstele.
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2.3.2 Sieny, cokolio Siltinimas

Pries atliekant cokolio Siltinimo darbus demontuojamos, nudauzomos cokolio esamas tinkas.
[Sardoma esama nuogrinda. ISkasama trans$¢ja rankiniu biidu (siekiant apsaugoti veikiancius
inZinierinius tinklus nuo mechaniniy pazeidimy). Jgilinta cokolio dalis dengiama hidroizoliacine
danga, apSiltinama, jrengiama drenaziné membrana, antZemin¢ — apSiltinama ir aptaisoma
apdailinémis plok§témis. Atstatoma nuogrinda 50x50 mm plytelémis. Sviesdobéms jrengiama naujos
sienelés, ant jy prisukamos metalinés grotelés. Cokolis Siltinamas 150 mm storio EPS 100 iki Zemés
pavir§iaus. Zemiau termoizoliacija jgilinta j grunta nuo Zemés paviriaus 145cm. §iltinama 100 mm
storio EPS100 polistireninio putplascio ploksciy Silumos laidumo koeficientas A-0,030 W/(m-K),

Polistireninio putplascio plokstés klijuojamos.

Prie§ apsiltinant fasadus pirmiausia uztaisomi plysiai. Siltinami ir aptaisomi fasado sienos 150
mm storio akmens vatos plokStémis, kuriy Silumos laidumo koeficientas A-0,035 W/(m'K), degumo
klasifikacija Al. Véjo izoliacijai naudojamos 30 mm storio akmens vatos plokstés, kuriy Silumos
laidumo koeficientas A-0,034 W/(m'K), degumo klasifikacija Al. Silumos izoliacijos plokstés prie
Siltinamo pagrindo tvirtinamos smeigémis pagal termoizoliacinés medZziagos gamintojo nurodymus.
Védinimo oro tarpas priimtas taip pat 25 mm.

Apdailai naudojama plokstés, kurios tvirtinamos prie horizontaliy metaliniy védinamy fasady
sistemos profiliy. Vertikalus profiliai tvirtinami L profilio prie gembiy (neriidijantis plienas)
(laikikliy) kuriy zingsnj nurodo védinamy fasady sistemos gamintojas.

Angokrasc¢iy Siltinimui naudojamos 30 mm storio akmens vatos plokstés, kuriy Silumos
laidumo koeficientas A-0,034 W/(m'K). Angokrasc¢iai aptaisomi skardos lankstiniais. IS lauko pusés
jrengiamos skardinés palangés langams. [rengiant pastato apsiltintus védinamus fasadus naudojamy
statybos produkty degumo klasé turi biiti ne Zemesné kaip D-s1, d1.

Vidaus sienos 38cm, 25cm, 51cm, Siltinamos kurios ribojasi su rusio erdve (patalpos a-1,a-2):

Sienos apsiltinamos Siltinamas 100 mm storio EPS 100 storio, kuriy Silumos laidumo
koeficientas A-0,030 W/(m-K). Sienos tinkuojamos, armuojamos.

Buty ir koridorius balkonai atitvarai sutvirtinami kampuociais 100x100 mm. Buty balkono
atitvarai i§ iSorés pusés, naudojamos daugiasluoksné ploksté 100 mm storio. Aptaisomi apdailinémis
plokstémis.

Viduje balkony sienos apsiltinamos Siltinamas 50 mm storio EPS 100 storio, kuriy Silumos

laidumo koeficientas A-0,030 W/(m-K). Sienos tinkuojamos, armuojamos.
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Atnaujinamos laiptinés balkony grindys, jrengiant hidroizoliacija. Grindys iSklijuojamos
neslydziomis grindy plytelémis R10. Dél Zmoniy saugumo, kad nepersisverti per koridoriaus
balkony atitvarus, kadangi per Zemi yra pagal standartus. Tod¢l pritvirtinamos papildomai 30cm
aukscio metaliné tvorelé vir§ atitvaro.

Tuneliuko lubos apsiltinamos Siltinamas 120 mm storio EPS 70 storio, kuriy Silumos laidumo
koeficientas A-0,032 W/(m'K). Apdaila tinkavimas armavimas. Apskardinami ties sieny ploksc¢iy ir

tunelio luby briaunomis.
2.3.3 Stogo Siltinimas ir naujos dangos jrengimas

Numatomas stogo apSiltinimas. Sutvarkoma, iSlyginama, nuvaloma esama hidroizoliaciné
danga. Suformuojami nuolydziai. Remontuojama lietaus vandens nuvedimo sistema, parapetai,
ventiliacijos kanalai. Jrengiami stogo konstrukcijos védinimo kaminéliai. Ant esamo hidroizoliacinio
sluoksnio klojamos termoizoliacinés plokstés, irengiama nauja hidroizoliaciné danga. Sutapdintas

stogas Siltinamas dviejy sluoksniy Silumine izoliacija:

apatiné — polisterinis putplastis EPS 80 150 mm storio, kuriy Silumos laidumo koeficientas A-

0,037 W/(m-K), atsparumas gniuzdymui (esant 10% deformacijoms) nemaziau kaip 80 kPa.

VirSutiné — akmens vatos ploksté 30 mm storio, kuriu Silumos laidumo koeficientas A-0,038

W/(m-K), degumo klasifikacija Al.

Atstatoma zaibosauga, antenos, kita techniné jranga, keiCiamas stogo liukas 60x80 mm.
Irengiama apsauginé tvorelé, kopécios. Parapetai, ventiliacijos kanalai apskardinami plastizoliu
dengta cinkuota skarda. Stogeliai vir$ laiptinés balkono ir jéjimo bei virSutinio auksto buty balkony
stogeliai remontuojami, apSiltinami tokia pat dviejy sluoksniy Silumine izoliacija, kaipir stogas,
apskardinami, jrengiama lietaus nuvedimo nuo stogeliy sistema. Darbams naudojamos medziagos ir

technologijos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu.
2.3.4 Kiti papildomi darbai

Prie sandé¢liuko jrengiami metaliniai laiptai. | kitus sandéliukus patekti, patvarkomi betoniniai laiptai,
pabetonuojami 3cm storiu. Prie sandéliuko jrengiami metaliniai laiptai. | kitus sandéliukus patekti,
patvarkomi betoniniai laiptai, pabetonuojami 3cm storiu. Taip pat demontuojami pagrindiniai j&jimo
laiptai. Juos jrengiame naujus i§ metaliniy konstrukcijy ir surenkamomis g/b pakopomis. Matalinés
kolonos, kurios laiko stogelj paliekamos, taip pat paliekama ir g/b ploksté ties kolonomis, kolonos
Slifuojamos ir nudaZzomos. Demontuojant laiptus, bitina atkreipti démesj | metaliniy kolony pamata.

Prie§ pradedant statybos darbus, prie esamy laipty stogelio kolony pamaty atsikasti rankomis, jvetinti
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situacija  i§sikvietus  projektuotojus, dél galimy pamaty pastovumo. DRAUDZIAMA

DEMONTUOTI esamus pamatus, nejvertinus situacijos!
2.4 PASTATO ATITVARU SILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTU SKAICIAVIMAI

2.4.1 Pamatai

PATALPU ATITVAROS. KURIOS RIBOJASI SU GRUNTU

- —
R, U,
/".
Nesildomo - g x
riisio w_ el
védinimas——» R, h:“ > "
o / R,.., R T
4 - / - %y =>0,5 m
. Adec.,
storis, m W/(mK) Ads ., W/(mK)
izoliacija EPS100 0,100 0,035 0,037
izoliacijos Klijai 0,012 1

atitvaros vidmio pavirsiaus Sihuniné varza Rgi = 0,17 (m? . -Kk)/w

atitvaros iSorinio pavirsiaus sihuniné varza

risio sienos pozenmés dalies sunmné Sihuuné varza
gnmto sithunos laidmo koeficientas

risio grindy swunmé varza

grunte ribojantis sienos storis

rusio grindy gylis nuo grmnto pavirsiaus

risio grindy atstojamasis storis

atstojamasis rusio pozenunes dalies sienos storis

kai dwx = dis x. Jei dwx < dis x. tai vietoje dis x imama dwx:
nesildomo rtisio sieny silumos perdavimo koeficientas
0.5- = by
[l+ ko ]in[ O g
d."ﬁ..\' +z bf x \ dn'..\'

- leistinosios sihunos perdavimo koeficiantas.
Tai atitvaru normunn) savitiyju sthunos nuostoliy nevrsyaima nes.

2
2 Ag,_

T Zbfx

£"’b\l:x =

Rse = 0,04 (nr= ~K)/wW

Rpw = 2,875 (m? - K)y/w

Agr =2 W/(m-K)
Rpr = 0,05 (m?: K)/wW
Wy =0,4 m
be = 1,45 m
desy = 0,92 m
dwx = 6,17 m

Upwx =0,307 W/(m?-K)

Uy 4o (U < 0,35)

Ubw,,t < Ul Jg

Isvada. Priimta pamato Siltinimas nuo grunto pavirsiaus 100 mm. plok$témis. kuriu deklaruojama

sihunos laidumas Adec = 0.035 W/(mn*K).
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PATALPU ATITVAROS. KURIOS RIBOJASI SU GRUNTU

Rf
/— U,
Nesildomo Cl _// -
risio v o 1
veédinimas—{=—}—» Rs»— ’:4: ¥ k
7T T / R, y TR
4 7 2y >0,5 m
Cd
7 o PP
) Adec.,
storis, m W/(mK) Ads. W/(mK)
izoliacija EPS100 0,100 0,035 0,037
izoliacijos klijai 0,012 1
atitvaros vidinio pavirsiaus Siluminé varza Ry =017 m?-K)y/w
atitvaros iSorinio pavirsiaus sihunine varza R.. = 0,04 (m?-K)/w
risio sienos pozemmes dalies summe Sihunine varza Rpw = 2,875 (m?-K)/w
gnunto Silumos laidumo koeficientas Agr =2 W/(m-K)
risio grindy summe varza Rpr =0,05 (m?-K)/W
grunte ribojantis sienos storis Wx=04 m
riisio grindy gylis nuo grunto pavirsiaus Zpyr= 06 m
risio grindy atstojamasis storis desy = 0,92 m
atstojamasis risio pozeminés dalies sienos storis dwx = 6,17 m

kai dwx = disx. Jei dwx < disx. tai vietoje des x Imama dwx:

nesildomo rtisio siemy sihunos perdavimo koeficientas

2:A. 0.5:d s .. B
U = i [l+ 5 ]]n[ Y +1]
: e :ﬁf,-\' d 5y + d

Upwx =0,138 W/(@m?-K)

5 :Qf‘_\' WX
- leistinosios Sihunos perdavimo koeficiantas. Uysg-(Uy 0,35)
Tai atitvary nornuni} savitujy sihunos nuostoliy nevirsijjama nes. U <U
dbwax — Y18

I3vada. Priimta pamato 3iltinimas nuo grunto pavirdiaus 100 mm. plokstémis. kuriy deklaruojama
Sihimos laidumas Adec = 0.035 W/(m+K).
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2.4.2 Cokolis

Cokolio 3iltinimas pagal detale

Riia Storisd, m Mec., Ms., Rsi-n, Rq. Rg,
W/(mK)  W/(mK) (m?xK/W) (m*K/W) (m?xK/W)
Smulkiagradis tink., armav. Rs1 d1 0,010 . 0,9 0,011 -
Silumos izoliacija, 100 kPa Rs2 d2 0,150 0,035 0,037 4,054 - 0.00
Izoliacijos klyjai Rs3 d3 0,012 - 1,000 0,012 - ’
Esamasiena* Rsa d4 - - - 0,372 =
AMw Rse Rs Rsi Rt
Rsl_n ’ r ’ ’ 3 U
W/mK) | (maK/W)  (mdk/W)  (mixK/W) i) | monm,
Rs1 =
R
i ez 0,040 4,449 0,130 4,619 0,250
Rs3 -
Rsa -
Utg,proj= 0,217 | (W/(m?xK))
2.4.3 Sienos
Pastato sienys kaiciavimas
Rt Storis d, Adec., Ads., Rs1-n, Ra, Rg,
m W/(mK) W/(mK) (m?xK/W)  (m?xK/W) (m?xK/W)
Fasadiné apdaila Rs1 0,008-0,01 - E -
Védinamas oro tarpas Rs2 0,004 - - -
Véjo izoliacinis sluoksnis Rs3 0,030 0,034 0,035 0,857 - 0,00
Silumos izoliacinis sluoksnis Rsa 0,150 0,035 0,036 4,167 -
Esamasiena® Rss 0,510 - - 0,787 -
Aw, Rsi, Rs, . Rt, Uw(Cnorm,
Rs1- x
i WI(mK) (m3xK/W) _ (m*xK/W) RS, twtico) (m?xK/W) | (W/(m?xK))
Rsl -
Rs2 -
Rs3 0,001
0,130 5,811 0,130 6,071 0,200
Rsa 0,001
Rss -
Silumos perdavimo koeficiento pataisa
Af, w/mx A m? nf, vnt. AUf,
m2 (W/(m?*xK))
Metalo Silumos perdavimo koeficientas 17 - - -
Metalinés jungties skerspjavio plotas - 1,4 E -
Metaliniy jungciy skaicius - E 4 E
Silumos perdavimo koeficiento pataisa
deél metaliniy jungéiy - - - 0,032
Apisiltintos sienos konstrukcijos Silumos perdavimo koeficientas, jvertinus metalines jungtis Uw.ds,
Uw.ds,proj.= 0,196 (W/(m?xK))
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Balkono sienos ,kai balkonas stiklintas
Roi Storis d, Adec., Ads., Rs1-n, Ra, Rg,
! m W/(mK)  W/(mK) (mK/W) (m’K/W) (m?xK/W)
1. Smulkiagradis tink., armav. Rs1 0,010 - 0,9 0,011
2. Silumos izoliacija, 100 kPa Rs2 0,050 0,030 0,032 1,563 0.00
3. lzoliacijos klyjai Rs3 0,800 - 1,000 0,800 - ’
4, Esamasiena® Rsa - - - 0,787 -
R Aw, Rse, Rs, Rsi, Rt, Uiw(norm)
S W/HmK) | (mXKW)  (mEKW) (KW | (maxk/w) )
Rs1
292 0,002 0,040 3,161 0,130 3,331 0,300
53
Rsa
Ulw,[proj.] %
0,300 (W/(m?xK))
Vidiné siena 51 cm (tarp sildomuy ir nesildomy patalpy)
Re1 Storis d, Adec., Ads., Rs1-n, Ra, Rg
s1-n,
m W/(mK)  W/(mK) (m>K/W) (m>K/W) (m>*K/W)
1. Smulkiagradis tink., armav. Rs1 0,010 - 0,9 0,011 -
2. Silumos izoliacija, 100 kPa Rs2 0,100 0,030 0,032 3,125 - 0.00
3. Izoliacijos klyjai Rs3 0,010 - 1,0 0,010 - ’
4, Esama atitvara Rsa 0,510 0,700 0,729 -
Mw, Rsi, Rs, Rsi, Rt,
Rsln, W/(mK) | (m™K/W)  (m*K/W)  (m*K/W) | (m?xK/W) Uaw, (C)
Rs1 =
a2 0,002 0,130 3,875 0,130 4,135 0,300
Rs3 -
Rs4 &
Uiwtam.proj.= 0,242 [(W/(m?xK))

Vidineé siena 38 cm (tarp sildomuy ir nesildomy patalpy)

Rein Storis d, Adec., Ads., Rs1-n, Ra, Rg,
! m W/(mK)  W/(mK) (m*K/W) (m>xK/W) (m*K/W)
1. Smulkiagradis tink., armav. Rs1 0,010 - 0,9 0,011 0.00
2. Esama atitvara Rs2 0,380 0,700 0,543 - !
Mw, Rsi Rs Rsi Rt
R 1 ; ’ ’ ’ i U . c
S10 Wi mK) | ik mikw)  maiow) | maaowy | V1 (C)
o i 0,130 0,554 0,130 0,814 0,300
Rs4 =
Uiwtam.proj= 1,229 [(W/(m?xK))
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Vidineé siena 38 cm (tarp Sildomy ir nesildomy patalpy)
R i Storisd,  Adec., Ads., Rs1-n, Rgq, Re,
? m W/(mK)  W/(mK)  (m>K/W) (mK/W) (m>K/W)
1. Smulkiagradis tink., armav. Rs1 0,010 - 0,9 0,011 -
2. Silumos izoliacija, 100 kPa Rs2 0,100 0,030 0,032 3,125 - 0.00
3. Izoliacijos klyjai Rs3 0,010 - 1,0 0,010 - '
4, Esama atitvara Rsa 0,380 0,700 0,543 -
Mw, Rsi, Rs, Rsi, Rt,
Rl WwimK) | k) o) maxow) | mexiwy | V2 (€)
Rs1 =
ﬁsz 0,002 0,130 3,689 0,130 3,949 0,300
s3 E
Rsa -
Uiwtam. proj= 0,253 [(W/(m?xK))
Vidiné siena 25 cm (tarp Sildomy ir nesildomy patalpy)
Reta Storis d, Adec., Ads., Rs1-n, Ra, Rg,
! m W/(mK)  W/(mK) (m*K/W) (m%*K/W) (m*K/W)
1. Smulkiagradis tink., armav. Rs1 0,010 - 0,9 0,011 -
2. Silumos izoliacija, 100 kPa Rs2 0,100 0,030 0,032 3,125 - 0.00
3. Izoliacijos klyjai Rs3 0,010 - 1,0 0,010 - '
4, Esama atitvara Rsa 0,250 0,700 0,357 -
Mw, Rsi, Rs, Rsi, Rt,
RSTo \jimk) | ko) sk mixkwn | sy | 92 (©)
Rs1 -
§s§ 0002 | 413 3503 0130 | 373 | 0300
A -
Rs4 -
Uiwtam.proj.= 0,266 [(W/(m?xK))
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2.4.4 Stogas, perdangos

Perdangos Siltinimas - konstrukcija pagal detale
Re1n Storisd, m Adec., Ads., Rsi-n, Rq. Re,
W/(mK) W/mK)  (mxK/W)  (mxK/W)  (mixK/w)
Smulkiagridis tink., armav. Rs1 di 0,010 0,9 0,011
Silumos izoliacija, 70kPa Rs2 d2 0,120 0,032 0,034 3,529 0,00
Izoliacijos klyjai Rs3 d3 0,012 1,000 0,012 ’
Esama perdangairgrindyk. Rsa d4 - - - 2,381
Rs1-n AAw, Rsi, Rs, Rsi, RE, (miak/W) Uce(cjnor
W/MK) | (m2k/W)  (m2xk/W)  (mixk/W) m,
Rs1 B
2‘2 0002 | 4170 5933 0170 6,273 0,160
53
Rsa -
Uce,proj= 0,159 (W/(m2xK))
Stogo Siltinimas - konstrukcija pagal detale
Rein Storis d, Mdec., Ads., Rs1-n, Ra, Rg,
’ m W/(mK)  W/(mK)  (m>K/W)  (m>K/W) (m*xK/W)
1. Hidroizoliacija 2sl. Rs1 0,010 0,020
2. Silumos izoliacija, 60 kPa Rs2 0,050 0,038 0,040 1,250 0.00
3. Silumos izoliacija, 80 kPa Rs3 0,160 0,037 0,039 4,103 ’
4. Esama stogo konstr. Rs4 1,176
AAw, Rse, Rs, Rsi, Rt,
Rs1i-n, Ur(c),
W/(mK) | (m>K/W) (m?xK/W)  (m*xK/W) | (m?xK/W)
Rs1 -
Rs2 0,002 0,040 6,549 0,100 6,689 0,160
Rs3 0,002
Rsa -
Ur,proj.= 0,149 (W/(m?xK))

2.5 BENDROSIOS PASTABOS

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biti atlikti iki galo. Rangovams prie§ pateikiant
kainos pasitilyma, tikslinga atlikti objekto apZiiirg ir jvertinti visus planuojamus darbus.

Sanaudy kiekiy Ziniarasciai — projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy
ir statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais)
kiekiai.

Resursy poreikio ziniaras¢iai sudaromi pagal darbo, medziagy (gaminiy) ir mechanizmy (masiny
ir kitos jrangos eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose apskaiciuotus darby kiekius.

Jeigu 1§ anksto negalima tiksliai apskai¢iuoti darby kiekiy (restauravimo darbai, poZzeminiy tinkly
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pakeitimo darbai ir pan.), Ziniarastyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darby ir numatomy
resursy kiekiai. STR  3.01.01:2002 ,,STATINIYU STATYBOS RESURSU POREIKIO
SKAICTIAVIMO TVARKA*.

Medziagy ir gaminiy sagnaudy normos apskai¢iuojamos su jvertintomis pataisomis dél objektyviai
susidaran¢iy gamybos atlieky ar natiiraliy netek¢iy. STR 3.01.01:2002 ,,STATINIU STATYBOS
RESURSU POREIKIO SKAICIAVIMO TVARKA®,

Statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas.

Projektiniuose sprendiniuose jvardintas konkrecias medziagas, gaminius galima Kkeisti
lygiaverciais, su ne blogesnémis savybémis negu nurodyta TS (techniniy specifikacijy)
reikalavimuose.

Igyvendinant projekta Rangovas privalo laikytis Statybos istatymo ir kity normatyviniy

dokumenty, teisés akty reikalavimy.

2.6 PRIESGAISRINE DALIS

Pastatas atsizvelgiant ] jo tiirinius planinius sprendinius, aukStinguma, paskirt] ir jo

konstrukcijy elementy atsparuma ugniai, priskiriamas II atsparumo ugniai laipsniui.
Pastato stogas FROOF (t1) degumo klasés.
Statinio atsparumo ugniai laipsnis nustatytas jo konstrukciniy elementy atsparumu ugniai.

Pagrindiniai kriterijai statybos produkty atsparumui ugniai apibiidinti yra geba iSlaikyti
apkrovas, vientisumg (sandarumg) ir izoliacines savybes.
Reikalavimai pastato statybiniy konstrukcijy atsparumui ugniai bei statinio konstrukcijy

gaisrinio pavojingumo klaséms, priklausomai nuo statybos produkty degumo klasiy, i§ kuriy tos

konstrukcijos pagamintos, pateikiami lenteléje.
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IR

Statiniy, statiniy gaisriniy skyriy atsparumo ugniai laipsniais

" Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin¢iy ugnies
S o atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
< 5 o m laiptinés
g g £ 2, =
. p— +~— . p— Q‘
ED < = v/ — n
=) - i 2 3 *g =
] Q
: ¢ | 22| ¢ : ¥ . =
o = S ) .8 iy %D = g =
= g =i =z @ 0 3 & 8 5
S o S5 % el e 2 s =
" < ~ o 9 - 8 2 17 »n -
= ) 2 7 = Q. -0 <
< o < o = o=
7 ? %) L — s O B= 4
= ‘3 g S g 25 2 i
%= O 55 § 22 > =
s = ~ = =
3 = = =
I RN REI R EI 15(0o<— REI RE REI RIS
60 450 >1) 200 200 30

(1) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos

produktai.

RN — reikalavimai netaikomi.

Angy uzpildy priesgaisrinése uztvarose atsparumas ugniai’

3 lentelé

PrieSgaisrin Angy, Inzinerini Uzsklando
L Durys, - . . .
€s uztvaros . sitiliy y tinkly s ir konvejerio .
vartai, .S : . Langai
atsparumas 1 ov 3y (4 sandarinimo kanaly ir sistemy
- liukai®®® . i .
ugniai priemoneés Sachty sarankos
20 e EI 20 EI 20 EL,20 EW 20

Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
Konstrukeij atsparumo ugniai laipsnis
Patalpos b T [ I il
statybos produkty degumo klasés
Evakavimo(si) keliai sienos ir B- C-sl, RN
(koridoriai, laiptinés, kitos patalpos | lubos s1, d0® do
ir pan.) vertinami uz evakuacinio
i8éjimo i§ patalpos, kai jais grindys Brr—sl1 Dr—sl RN
evakuojasi nuo 15 iki 50 zmoniy
Patalpos, kuriose gali biiti nuo sienos ir B- C- RN
15 iki 50 Zmoniy lubos sl, d0@ sl, do
grindys Bri—sl Drr—sl RN
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Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
Konstrukeij atsparumo ugniai laipsnis
Patalpos 0s T il il
statybos produkty degumo klasés
Gyvenamosios patalpos sienos ir B-
lubos sl, d0@ RN RN
grindys RN RN RN

(D Sieny pavirsiai iki 15 proc. kiekvieno pavirsiaus plok§tumos ploto atskirai gali biiti dengiami

statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.

@ Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirsiaus plok§tumos ploto atskirai gali biiti dengiami

D—s2, d2 degumo klasés statybos produktais.

) Sieny pavirsiai iki 30 proc. kiekvieno pavirsiaus plokstumos ploto atskirai gali biiti dengiami

B—s1, d0 degumo klasés statybos produktais.
RN - reikalavimai nekeliami.

Pastato lauko sieny apdailai ir apsiltinti i§ lauko, jskaitant dvigubus (védinamus) fasadus,

naudojami ne zemesnés kaip D—s2, d1 degumo klasés statybos produktai.
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3. TECHNINES SPECIFIKACIJOS
TURINYS
1. TS0l BENDRINURODYMAI DARBU VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS
TS 02 PASLEPTI DARBAI
TS 03 ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI
TS 04 PASTATO SILTINIMAS IS ISORES PUSES SIENU IR COKOLINIAI DALEI
TS 05 STOGU IR FASADU ELEMENTU APSKARDINIMO DARBAL
TS 06 NUOGRINDOS REKONSTRAVIMAS
TS 07 VEDINAMU FASADU IR MINERALINES VATOS SILUMOS IZOLIACIJA
JRENGIMAS
TS 08 METALO DARBAI
9. TS09 STOGO IR PERDANGOS SILTINIMAS
10. TS 10 BALKONO APTVARO JRENGIMAS IR VIDINIU SIENU SILTINIMAS
11. BALKONU ATITVARU JRENGIMAS PANAUDOJANT DAUGIASLUOKSNE
PLOKSTE
12. TS 09 BALKONO GRINDU HIDROIZOLIACIJOS JRENGIMAS.

NS kR

S

TS 01. BENDRI NURODYMAI DARBU VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieziiira specialistai turi turéti reikalingus
kvalifikacinius atestatus.

Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, nenutraukiant pastato
eksploatacijos, turint leidimg darby vykdymui. Uz darby sauga atsako rangovas.

Darby atlikimo metu naudojami statybos produktai neturi biiti laidiis terSalams ir nuotekoms,
kurios gali pasklisti aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésme zmoniy sveikatai,
gyviinams ir augalams bei ekosistemomes.

Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose pateiktus statybos
produkty degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.

Visos atvezamos ] statybg medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir biiti
firminiame jpakavime. Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi buti sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje. Jei tokiy néra - importinéms turi biiti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmongés

paruosti standartai.
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Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biti atlikti iki galo, rekonstruoto pastato dalis
turi biti tinkama tolimesnei eksploatacijai. Po darby atlikimo neturi pablogéti kity pastato daliy ir
teritorijos elementy eksploatacinés savybés, jie turi buti palikti tokioje pat bukl¢je, kokioje buvo iki
darby pradzios.

Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su §io projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.

Sanaudy kiekiy ziniaraS¢iai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty,
jrenginiy ir statybos darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo
vienetais) kiekiai.

Techninio projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg
darby nomenklatiirg.

Statinio projekto vykdymo priezitirg (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka
statinio projekto rengéjas pagal statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto
vykdymo prieziiiros sutart;.

Igyvendinant projektg privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés
akty reikalavimy.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi buti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés
saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uZztikrinimo reikalavimy, turi biti
uztikrinta tre¢iyjy asmeny interesy apsauga statybos metu.

Statybos darby metu esamy inzineriniy tinkly (dujy, Silumos, vandentiekio, elektros rysiy)
ivadai ] pastatg ir nuoteky iSvadai turi buti iSsaugomi ir nepazeidziami. Gruntas ties inZineriniais

tinklais atkasamas rankiniu budu.

TS 02. PASLEPTI DARBAI

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés prieziiiros inzinieriy kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus:

* pamaty ir poZeminiy jrengimy uzpylimas gruntu, juos sutankinus;

» monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy apziiiré¢jimas nuémus klojinius;

* pamaty apzilir¢jimas prie§ uzpilant gruntu;

* pagrindo paruoSimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai,

* perdangy ir sieny garo izoliacija;

* perdangy, sieny, pertvary ir kity atitvariniy konstrukcijy Silumos ir garso izoliacija;

* metaliniy pavirSiy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno

antikorozinio sluoksnio padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);
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* miiriniy konstrukcijy armavimas ir metaliniy jdékly jmiirijimas;
* grindy konstrukcijos apziiir¢jimas prieS dangos daryma;
* langy ir dury stakty antiseptinimo, hidroizoliacijos, apkamSymo ir jtvirtinimo darby

patikrinimas prie§ angokrasciy tinkavima.

TS 03. ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI
Darby vykdymas ir kontrolé

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi buti atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.

ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi 1§ anksto suderinti su Uzsakovu ir
Inzinieriumi bei gauti jy leidimg $iy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biiti:

* Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais
norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje .

» Statybinés atliekos zemyn turi biiti nuleidziamos uzdarais latakais ,vamzdziais, dézése
konteineriuose arba panasiais nepavojingais buidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik
1§ auksc¢io ne didesnio kaip 3 m. Vieta, | kurig metamos Siukslés turi buti aptverta.

* Transporto ir pés¢iyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety turi biiti valomi ir tinkamai

* Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir
apdaila). Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant
sustabdyti darbus ir informuoti InZinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali biiti tgsiami
leidus InZinieriui.

Kitu atveju Rangovas ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griti¢iy tyrimo
taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo
darbus. Visas islaidas dengia Rangovas.

ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu
iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo , sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus
(apdailos) medziagas netinkamas pagal nauja projekta, o esamus pavirsius tinkamai paruosti naujai
apdailai.

Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maziau dulkiy.
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TS 04. PASTATO SILTINIMAS IS ISORES PUSES SIENU IR COKOLINIAI DALEI

Pastato Siltinimui i§ iSorés pusés naudotis STR 2.01.10:2007 ,,ISorinés tinkuojamos sudétinés
termoizoliacinés sistemos®. Pagal §j Reglamenta turi buti parenkamos apsiltinimo SISTEMOS
naudojimo kategorijos pagal vieta fasade ir pagal pastato aplinkos situacijg, atsparumo smiigiams

reikalavimai, kiti reikalavimai.
BENDROJI DALIS

Techniné specifikacija “Pastato sieny Siltinimas i$ iSorinés pusés panaudojant apdailai tinkus”

naudojama:

sienos prateka ir perSala, jy eksploataciné biiklé neuztikrina patalpos keliamy sanitariniy-

higieniniy reikalavimy;
esama sienos Siluminé varza netenkina patalpoms keliamy Siluminiy - techniniy reikalavimy;

kai pastato sienos statomos i§ konstrukciniy medziagy, negalin¢iy uztikrinti normy

reikalaujama sieny Siluming varza.
Pastato sieny $iltinimg i$ iSorinés pusés laikomasi $iy pagrindiniy bendry reikalavimy:
kiekvienu atveju vykdant darbus turi biti prisilatkoma konkrecios pasirinktos technologijos
salygu;
pirmo pastato auksto Siltinimo apdailiniam sluoksniui turi biiti naudojamos medziagos turi biiti

padidinto atsparumo smiigiams, mechaniniams poveikiams;

visi horizontalis pavirSiai: karnizai, parapetai, palangés, sujungimo su stogu vietos

padengiamos korozijai atsparia skarda.

Apsiltinant pastato sienas papildomo sluoksnio Siluminés varzos R verté skaiiuojama pagal
STR 2.05.01:2005. , Pastaty atitvary §iluminé technika®. Silumos izoliacinés medziagos projektinés
vertés nustatomos pagal STR 2.01.03:2009. ,,Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy

dydziy, deklaruojamos ir projektinés vertés* reikalavimus.

Siltinamos atitvaros pavirSius turi buti lygus, tvirtas, Svarus ir sausas; senas, apirgs pavirSius

nuvalomas iki tvirto pagrindo;

PavirSius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo priemonémis nuo kerpiy,
grybeliy ir pelésiy; kreiduoti, nesuriSti pavirSiai apdirbami gruntu; didesni plySiai ir jtrikimai
uzglaistomi.
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Silumos izoliacinés plokstés turi atitikti joms keliamus reikalavimus (matmeny paklaida + 5

mm, storio = 1 mm).
Darby vykdymas

Apsiltinant pastato iSorines sienas apdailg vadovautis STR 2.01.10:2007 priede ,,ISoriniy
tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy konstrukciniai sprendimai® pateiktais iSoriniy
tinkuojamy termoizoliaciniy sistemy bendrais mazgais, jeigu jie neprieStarauja architektiiros dalies

bréziniams, derinant su projekto vadovu.

Silumos izoliacinés plokS§tés montuojamos nuo sienos apacios, nuo laikinos arba pastovios
atramos. Cokolinis profilis gali biti tvirtinamas murvinémis kas 25 cm. Profilio sujungimas

atliekamas specialiai tam skirtomis sujungimo detalémis arba padarant iSkarpg ir uztvirtinant kniede.

Izoliacinés plokstés tvirtinamos klijais ir mechaniniais ankeriais; izoliacinés plokstés
klijuojamos tiksliai suleidziant, tarp jy negali buti tarpy. NeiSvengiami plySiai uzpildomi lygiaverte
medziaga. | sujungimus negali patekti klijy, kad neatsirasty Salcio tilty. Taip pat negalima krasSty
aptepti klijais. Pazeista ar nekokybiska izoliaciné vata nenaudojama; ploksciy eilés turi persidengti

ne maziau kaip vienu trec¢daliu savo ilgio (plociu).

Mechaniniai ankeriai (fiksavimo smeigés) turi atitikti naudojamos Siltinimo sistemos
specifikacija; fiksavimo smeigiy kiekis 4 - 10 vnt./m?, priklausomai nuo pastato auks¢io; fiksavimo
smeigés turi biiti tokio ilgio, kad praeity per plokste ir gerai prisitvirtinty prie pagrindo. Betono,
bloky ar plyty sienoje skylés gylis turi biiti min. 35 mm. Grazto ilgis lygus skylés gyliui plius 20
mm; instaliuotos fiksavimo smeigés turi tvirtai laikytis savo vietose, pagrindo medziaga neturi biiti

suskaldyta.

Ant medziagy pakuotés turi biiti nurodyta pagaminimo data arba galiojimo laikas ir naudojimo
instrukcija. Klijai paruoSiami maiSant juos su Svariu vandeniu pagal gamintojo nurodymus su
rankiniu "mikseriu" arba maSininiu biidu, naudojant priverstinio maiSymo maiSykles, iSlaikant
gamintojo reikalaujamg maiSymo trukme. Ant dar Sviezio klijinio skiedinio sluoksnio vertikaliai
klojamas armavimo tinklelis. Reikia atkreipti démesj j tai, kad jo krastai i§ visy pusiy jungiant
persidengty maziausiai 100 mm. Tinklelis turi prieiti iki pat kampy. Prie§ dengiant dekoratyvinj tinka

klijinis skiedinys iSlyginamas. Armavimo tinklelis pro jj neturi matytis.
Pilnai i8dziuves armavimo sluoksnis gruntuojamas ir padengiamas apdailiniu tinku.
Polistireniniy plok$¢iy pastaty Siltinimo sistema - tai SiuolaikiSka kompleksiné pastaty

29




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIU IR
DAUGIAU BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO
PREKYBOS G. 3 PANEVEZYJE, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTAI CO

Siltinimo sistema, kurioje termoizoliaciniam sluoksniui yra naudojamos polistireno plokstés.
Dekoratyviniams ir apsauginiams tikslams naudojamas mineralinis tinkas, kuris yra labai atsparus
atmosferos poveikiui, sené¢jimui, biologiniams veiksniams (grybeliams, dumbliams, pelésiams) bei
pasi,ymi geru gary pralaidumu. Tinko spalva galima pasirinkti i§ 196 spalvy paletés. Tinka ir naujai
statomy gyvenamyjy, pramoniniy ar visuomeninés paskirties objekty apsiltinimui, ir jau seny pastaty

renovacijai.
Polistireniniy ploks¢iy pastaty Siltinimo sistema kai gaminys:
Polistereninis putplastis (Siltinama termoizoliacija)

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas Zyméjimas | Verté Matavimo Standartas
vienetas

Deklaruojamas Silumos laidumas | ép 0,030 W/(m-K) LST EN 12667

Gniuzdomasis itempis, kai CS(10)80 >100 kPa LST EN 826

gaminys deformuojamas 10% kPa

Stipris lenkiant kPa BS125 >150 kPa LST EN 12089

Degumo klasifikacija E - - LST EN 11925-2

Matmeny stabilumas DS(70,-)1 1 % LST EN 1604

temperatiiros ir drégnio salygomis

Vidutinis tankis p 18,5 kg/m3 LST 1602

Vandens gary varzos faktorius MU 30+70 - STR 2.01.03:2009

Pastaty Siltinimo sistema - tai SiuolaikiSka kompleksiné pastaty Siltinimo sistema, kurioje termoizoliaciniam

sluoksniui yra naudojamos polistireno plokstes.

* Reakcija j ugnj: B-s1, d0 (1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm); B-s2, d0 (3,0 mm)

* Atsparumas mechaniniams pazeidimams:

II kategorija (2 armavimo tinkleliai);

111 kategorija (1 armavimo tinklelis)

* Vandens jgertis: <0,5 kg/m2

* Vandens gary pralaidumas: atitinka oro sluoksnio storj <2,0 m

+ Sukibimas po higroterminiy cikly: >0,08 Mpa (plysta per plokste)
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« Saldymo-atsildymo cikly poveikis: atspari
* Techninis liudijimas: ETA-13/0301

» Sertifikatas: 1020-CPD-020-029297
Cementiné hidroizoliaciné danga hidroizoliacija

PANAUDOJIMO SRITYS — pavirSiai: betonas ir miras; — naudojama i§ bet kurios
hidrostatinio spaudimo pusés; — hidroizoliacija, apsauganti nuo vandens ir drégmés; — pamatai,

grindys, sienos ir pan.

SAVYBES - sudaryta i§ cemento, kvarcinio smélio ir specialiy priedy, kas suteikia jai
hidroizoliacines savybes. Jg galima naudoti i§ bet kurios hidrostatinio spaudimo pusés. Ja
naudojama ant horizontaliy ir ant vertikaliy pavirSiy. Susiformavusi danga ilgaamz¢, atspari Sal¢iui ir

karsciui, bet islieka laidi vandens garams.

PAVIRSIAUS PARUOSIMAS Pavirsius turi bati tvirtas ir lygus, atviromis poromis. Visus
jtrukimus, ertmes ir iStrup¢jimus reikia suremontuoti. Nuo pavirSiaus turi biti nuvalytos visos
sukibimg mazinancios medziagos tokios, kaip bitumas, tepalai, riebalai, dazy ar cemento pieno
likuciai Vandens pratekéjimai turi biiti sustabdyti. Dengimo metu jis turi biiti drégnas, bet ne Slapias.

Vandens pertekliy nuo horizontaliy pavirsiy reikia nuvalyti

Plyty ir blokeliy sienos Reikia nuvalyti visus tinko, gipso ar kity pavirSiniy dangy likucius,
kurie gali susilpninti hidroizoliacijos sukibimg su pavirSiumi. Taip pat reikia atidziai nuvalyti visus

dazy likucius

DENGIMAS - dengiamas Sepeciu, glaistykle arba tinkamu pukStuvu. Vieno sluoksnio storis
negali biiti storesnis kaip 2 mm (apie 4 kg/m?). Daugumoje atvejy rekomenduojama dengti daugiau
nei vieng sluoksnj. Antras sluoksnis dengiamas, kol ankstesnis dar drégnas. Svarbu nepazeisti
ankstesnio sluoksnio, dengiant naujg. Laikas tarp sluoksniy dengimo labai priklauso nuo aplinkos
salygy: drégmés, temperattros ir pan. Negalima | miSinj pilti papildomai vandens. Dengiant nauja

sluoksnj tiesiog iSmaiSykite esamg misinj.
Drenaziné membrana

Drenaziné membrana, pagamintos i§ didelio tankio polietileno kuriy svoriai, priklausomai nuo

membranos paskirties, yra 400-850 g/m? Taip pat optimaliai paskaiiuotas jspaudy aukstis ir
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skersmuo. membranos pagamintos i§ moderniy drégmei atspariy komponenty. Paprastas membrany
montavimas leidzia atlikti vertikalig ir horizontalig hidroizoliacija dideliems plotams. Membrany
ispaudos iSdéstytos statmenai viena kitai, kas sudaro ortogonalig sistemg. Tai sudaro galimybes
pratekéti maksimaliam vandens kiekiu, palengvina membranos dengimg, padidina atsparumg

tempimui lyginant su membranomis, kur jspaudos iSdéstytos jstrizine sistema. Sis iSdéstymas

suteikia galimybe¢ suformuoti vadinamaja moduling siiile.

SAVYBES Bandymo metodas Vienetai Techniniai
duomenys
Laidumas vandeniui PN EN 1928 Test A 2kPa/24h 6kPa/24h
Atsparumas statinéms apkrovoms PN EN 12730 Kg/24h >30kg/24h
Atsparumas tempimui PN EN 12311-2 N/50mm MD >290
CMD >220
Pailgéjimas pléSiant PN EN 12311-2 % MD >40
CMD =30
Atsparumas vandens laidumui po sendinimo PN EN 1928 po bandymo PN EN - Atitinka
1296
Atsparumas vandens laidumui esant PN EN 1928 po bandymo PN EN - Atitinka
cheminiam poveikiui 1296
Atsparumas smiigiams PN EN 12691 mm >350
Atsparumas pleSimui (pradiirimo bandymas be | PN EN 12310-1 N MD >260
armavimo)
CMD >330
Reakcija j ugnj PN EN 13501-1 - Klasé F
Atsparumas deformacijai esant apkrovai PN EN 13967/2012 iki 14909 - 30 kPA/24h
Asparumas gniuzdymui PMS 967252:2013 KN/m2 >150
Plotis PN EN 1848-2 m +0,2
Storis PN EN 1848-2 m +0,005
Svoris PN EN 1848-2 Max 75 mm 400+10%
Tiesumas PN EN 1848-2 Max 50
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TS 05. STOGU IR FASADU ELEMENTU APSKARDINIMO DARBAI
Bendroji dalis
Specifikacijoje iSskirti Sie apskardinimo darby atvejai:

-ploks¢iy stogy apskardinimo darbai, kai skardos storis- 0,50 mm;
-palangiy ir kity horizontaliu elementy apskardinimas, kai skardos storis- 0,50 mm:;.

Medziagos

Dazytos skardos pagrindiné medziaga — karStai galvanizuotas lakstinis plienas. Plieno laksStai
su spalvotu padengimu yra stipri, lengvai formuojama ir atspari korozijai medziaga. Specialus

apsauginis sluoksnis lakstui suteikia atsparuma kenksmingoms saglygoms.
Plieno lakSto su spalvotu pavirSiaus padengimu turi sudaryti:

1.Polimeriné danga
2.Gruntas

3.Pasyvacinis sluoksnis
4.Cinko sluoksnis
5.Plieno lakstas
6.Pasyvacinis sluoksnis
7.Gruntas

8.Apsauginé dazy danga

Dazytos skardos techninés savybés

1.Padengimo storis — 50 gm

2.Pavirsius struktiirinis

3.Blizgumas, pagal Gardner 60r - 40

4. Maksimali eksploatavimo temp. - 100 rC
5.Minimali eksploatavimo temp. -60 rC
6.Minimali formavimo temp. -15 rC

7.Min leistinas lenkimo spindulys 1 t
8.Atsparumas korozijai:

v'Druskos testas — 1000 h

v'Drégmeés testas - 1000 h

Pastabos:
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e Storio tolerancija nustatoma pagal standartg EN 10169-1

e Blizgesys nustatomas pagal standarta EN 10169-1

¢ Nurodo formavimo temperatiirg. Priklauso nuo formavimo greicio ir metody
o t- lakSto storis be padengimo. Minimalus leidZziamas lenkimo spindulys.

e Biitina atkreipti démes;j | pacio plieno (be padengimo) savybes

e Pagal AST. ASTM G 85.

e Pagal ISO 6270.

Palangiy apskardinimas
ISoriniy palangiy skardos storis- 0,50 mm. Apskardinimo nuolydis turi biiti didesnis nei 5°,

krasto uzleidimas uz fasado plokstumos 30-40 mm; jis negali biiti mazesnis nei 20 mm.

Palangiy apskardinimas turi buti gerai pritvirtintas prie lango rémo ir gerai uzsandarintas,
bitina numatyti priemones apsaugancias nuo vibracijos; garsg sugerian¢ios medziagos turi atitikti
priesgaisrinés klasés B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangés apskardinimo (horizontali

juosta);

Kad bty uztikrintas vandens nuvedimas nuo palangés Sony aliuminio ir cinkuotos skardos

palangéms uzlenkiami krastai.

Reikalingas sandarinimas turi biti atliekamas be plySiy visuose krastuose ir nepazeidziant

pastato apdailos dél temperatiiriniy ilgio svyravimy.

TS 06. NUOGRINDOS REKONSTRAVIMAS

Bendroji dalis:

Pastato cokolinés dalies ir nuogrindos remontas atliekamas:

-kai nuogrindos néra visai arba yra jos pazeistos dalys;

-kai nuogrinda pasvirusi i pastato puse.

Auksciau iSvardintiems pazeidimo atvejams taikomos §ios remonto priemoneés:
-Naujos nuogrindos i$ Saligatvio plyteliy jrengimas.

Grunto iSkasimas

Didziausias leistinas iSkasos §laito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus

ir rangovo pateiktus skaiciavimus, suderintus su statybos techninés priezitiros inzinieriumi. Kasant
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duobes, turi biiti numatytos techninés priemonés greta esanciy statiniy pastovumui iSsaugoti.
UzterStas gruntas paSalinamas gamtosaugai nepavojingu biuidu, pagal galiojancias gamtosaugines
taisykles. Prie§ pradedant Salinti uZterStas atliekas ar uzterSta neleistinos koncentracijos terSalais

gruntg, biitina suderinti su atitinkamomis Zinybomis pasalinimo arba nukenksminimo plana.
Gruntas

Gruntas po dangos konstravimo turi biiti sutankintas, nes jis turi praleisti vandenj. Pagrindai
rengiami ant iSlygintos ir sutankintos zemés sankasos. Sankasos grunty iSkyloms sumazinti po danga,

priklausomai nuo grunty savybiy ir dangos padéties, jrengiamas pagrindas i§ skaldos, smélio.

Pagrindai

Teisingai iSklotos dangos plytelés (trinkelés) viena su kita tampriai susijusios. Plyteles
(trinkeles) veikianti apkrova perduodama grindinio pagrindui, todél grindinio kokybé priklauso nuo
pagrindo kokybés. Nors tampris plyteliy (trinkeliy) tarpusavio rysiai apsaugo paklota nuo irimo,
taCiau galimos pagrindo deformacijos vis tiek turi poveiki dangai. Pagrindas klojamas ant sutankinto
grunto. Pagrindo storis pirmiausia priklauso nuo prognozuojamos apkrovos dydzio. Jeigu danga
skirta tik péstiesiems, ji gali biiti klojama ant vandeniui pralaidaus 10 cm storio sluoksnio pagrindo ir
3-5 cm pakloto. Pagrindai turi buti tinkamai sutankinti ir atitikti taky projektavimo rekomendacijos R
PDTP 12. Paklota po plytelémis (trinkelémis) reikia jrengti taip, kad prie§ lyginant plytelés

(trinkelés) biity pakilusios virs reikiamo auks¢io mazdaug lem.
Danga

Klojant dangg biutina iSlaikyti tarp plyteliy (trinkeliy) 3-5 mm plocio tarpus. Siiilés labai

svarbios dangy statiSkumui. Trinkeliy dangos pavirsiaus skersinis nuolydis neturéty virSyti 2,5 %.

Grindinio trinkelés - techniniai duomenys :
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Atsparumas
ISmatavimai,(mm) Atsparumas ~ palCiui
o . Gaminio o Ivdimui ]
ilgis x plotis x . Standarto Stipris Atsparumas Vandens  [Stydimul masés
. masé . - S L .
aukstis pavadinimas tempimui dilinimui igeris % (ASV) nuostoliai
(kg) kg/m?
g/m
Grindinio
trinkelés LST < 1,0
200x100x60 2.8 EN 1338 + Skeliant> | <20 mm <6 % 70
AC 3,6 MPa
Vejos bordiiirai - techniniai duomenys :
Atsparumas
ISmatavimai,(mm) Atsparumas [SalCiui
o . Gaminio .y lvdimui .
ilgis x plotis x ) Standarto Stipris Atsparumas |[Vandens [SIYGIMUL  imasés
vs mase .. . . . SRR (ASV) ..
aukstis pavadinimas | tempimui | dilinimui igeéris % nuostoliai
(kg) >
kg/m
Vejos
borditirai . <1,0
1000x80x300 52 oAl | Lenkiant | <oomm  |<6% |
LST EN >35
1340+ AC | MPpa
TS 07. VEDINAMU FASADU SU MINERALINES VATOS SILUMOS
IZOLIACIJA IRENGIMAS
Bendroji dalis

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus jrengiant pastato dalies i3oriniy sieny apsiltinima:

Silumos/vé€jo izoliacijos sluoksnio jrengima, nerudijanc¢io plieno karkaso jrengimg, bei fasado

apdailos tvirtinimg prie

metalinio karkaso.
PAGRINDINIAI NORMATY VINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS:
* STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos

« STR 2.01.11:2012 ,,ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos*

* ST 121895674.205.20.02.03:2014 "Fasady irengimo darbai. Védinamy fasady su mineralinés
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vatos Silumos izoliacija jrengimas"

BENDRIEJI NURODYMAL:

1. Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

2. Vykdant darbus, atmosferos krituliai neturi patekti j pastata.

3. Vykdant darbus, laikytis prieSgaisriniy ir darbo saugos reikalavimy.

SISTEMOS IRENGIMO DARBAI

Sistemos jrengimo darby etapai:

1. pagrindo jvertinimas;

2. pagrindo paruos$imo, sutvirtinimo darbai (jei reikia), mechaniniy pazeidimy Salinimas;

3. atitinkamos laikanciojo karkaso konstrukcijos parinkimas ir jrengimas;

4. atitinkamos jungimo ir tvirtinimo detaliy elementy sistemos parinkimas bei naudojimas;

5. Silumos/vejo izoliacijos tvirtinimo buidas. Parinkimas vykdomas atsizvelgiant | pasirinkta
laikan¢iojo karkaso konstrukcijos tipa. Silumos/ véjo izoliacija klijuojama ir tvirtinama smeigémis.
Darbai pradedami tik i§ dalies jrengus laikanCiojo karkaso konstrukcija, t.y. nustacius fasado
plokStumy nuokrypius nuo vertikalés ir horizontalés, iSlyginus fasado plokStumas ir uzinkaravus
kronSteinus;

6. iSorinés fasado apdailos tvirtinimo buido parinkimas: - Pasleptas — naudojami savisriegiai su
tarpinémis;

Veédinamy fasady jrengimo darbai gali buti vykdomi vienu metu su kitais bendraisiais statybos
darbais: stogo karnizy jrengimu, langy montavimu, cokolio S$iltinimu. Langy montavimo darbus
biitina derinti su Sistemos jrengimo darbais.

Pagrindo jvertinimas ir paruosimas.

Sieny pavirsius turi bti lygus, Svarus, nepazeistas ir tvirtas.

Nesvarumai, skiedinio likuciai ir kitos atSokusios dalys, kurios gali trukdyti kokybiSkam
Sistemos darby etapy atlikimui nuvalomi/nudauzomi atitinkamomis priemonémis.

Dokumentacija:

Konsolés ir profiliai turi biiti pagaminti i§ cinkuoto plieno, tai turi biiti nurodyta tiekéjo
kokybés atitikties deklaracijoje. Plieninio tiekéjas pateikia karkaso iSdéstymo schema.

Reikiamos jungimo ir tvirtinimo detaliy elementy sistemos parinkimas bei naudojimas:

Tvirtinimo sistema parenkama atsizvelgiant ] pastato sudétingumg bei fasado apdailinés
medziagos tiekéjo rekomendacijas. Visy tvirtinimo komponenty savybés turi i§likti nepakitusios visg
sistemos naudojimo laika, jvertinant normalias naudojimo salygas ir prieziiirg. Reikalaujama, kad:

visi komponentai buity chemiskai ir fiziskai stabilis;
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— visos medziagos biity natiiraliai atsparios korozijai, pelésiams ir UV arba jos turi buti pries
naudojant atitinkamai apsaugotos;

— medziagos turi biity tarpusavyje suderinamos (negali vykti elektrocheminé korozija).

Laikanciojo karkaso konstrukcijos jungimo ir tvirtinimo detalés parenkamos atsizvelgiant j

naudojamus karkaso elementus, statikos skai¢iavimus. Vengti elektrocheminés korozijos
zidiniy, kad nebiity pazeistas sistemos ilgaamziSkumas.

Inkaravimo sistema parenkama priklausomai nuo pagrindo konstrukcijos ir jo biiklés. Pats
inkaras kronS$teinui tvirtinti parenkamas bandymy metodu (inkary iStraukimo/rovimo bandymo
protokolas), atsizvelgiant j gamintojo/tiekéjo rekomendacijas. Taip pat bitina remtis konstruktoriaus
statikos skai¢iavimais ir tenkinti stiprumo ir pastovumo (pagal STR 2.01.01(1):2005) reikalavimus.
Pateikiamas ir inkaro i§traukimo/rovimo jégos F (kN) bandymy protokolas.

Remiantis detaliosiomis pastato iSpildomosiomis nuotraukomis, atliekamas (nu)zymeéjimas.
Prie pagrindo montuojami kronsteinai, po kuriais biitina jrengti termotarpines. Kronsteiny skaicius ir
zingsnis nurodomas techniniame montavimo schemos projekte ir turi biti suderintas su
architektiiriniais bréziniais bei parengtas remiantis konstruktoriaus skai¢iavimais.

Montuojamas laikanciojo karkaso konstrukcijos profilis. Karkaso zingsnis nurodomas
techniniame montavimo schemos projekte ir turi bati suderintas su architektiiriniais bréziniais bei
parengtas remiantis konstruktoriaus skai¢iavimais. Maksimaly nepertraukiamo profilio ilgj nustato
sistemos gamintojas.

Temperatiiros pokyc¢iams kompensuoti tarp karkaso profiliuociy palieckamas ne mazesnis kaip
10 mm tarpas.

Ventiliuojamas oro tarpas turi biiti uzdengtas perforuotu profiliu.

REIKALAVIMAI KARKASO SISTEMINIAMS ELEMENTAMS:

Profiliuociai ir laikikliai turi buti pagaminti i§ karStai cinkuoto plieno, kurio marke
S280GD+Z275mac arba DX51D+Z275mac EN 10346:2009 ar aukStesné. Sujungimams naudojami
tik cinkuoto plieno savisriegiai ir savigreziai varZtai. Vertikallis profiliuociai prie vieno sieninio
kronsSteino turi biiti fiksuojami profiliuo¢io viduryje arba virSutingje profilio dalyje, o wvisi kiti
sujungimo taskai paliekami paslankiis. Visos profiliuo¢iy jungtys turi biiti suprojektuotos ir

sumontuotos taip, kad prie jy po to biity galima montuoti fasado apdailos lakstus.
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Silumos/véjo izoliacijos tvirtinimas

Uzinkaravus kronSteinus Silumos/véjo izoliacija klijuojama ir tvirtinama mechaniskai
(minimalus tvirtinimo tasky skaicius yra >5/m?2).

Kai Silumos izoliacinés plokstés tvirtinamos smeigémis, jy skaiCius ir iSdéstymas parenkamas
pagal gamintojy reikalavimus. Smeigiy ilgis priklauso nuo ploks¢iy storio ir sieny pavirSiaus
savybiy. Atlikus tvirtinimo darbus biitina patikrinti, ar smeigés tvirtai laikosi. Smeigés negali
perspausti Silumos izoliacijos daugiau kaip 5 mm.

Papildomos Jrangos tvirtinimas prie fasado

Jeigu ant sienos numatoma kabinti kokig nors jrangg ar papildomus elementus, Siame darby
etape jiems turi biiti sumontuoti specialtis laikikliai, o apdailos elementai, jvertinus padétj, tvirtinami
prie jrengto karkaso.

Iranga turi biiti tvirtinama laikantis gamintojo salygy ir reikalavimy.

Apdailos elementai negali turéti astriy kampy, kurie gali biiti pavojingi, eksploatuojant fasada.

REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS IR GAMINIAMS

1. SILUMOS/VEJO IZOLIACUA :

Nedegios, mazai orui laidzios S$ilumos izoliacijos plokStés i§ akmens vatos, skirtos
renovuojamy ir naujai statomy pastaty védinamy atitvary Silumos izoliacijai. Naudojamos Silumos
izoliacijos 18§ universaliy ploks¢iy apsaugai nuo véjo.

2. REIKALAVIMAI SILUMOS IZOLIASIJAI:

Gaminio degumo klasifikacija Al
Deklaruojamas Silumos laidumas Ap = 0,035 W/m-K

ow = 0,75, kai storis 50 - 99 mm;
ow = 1,00, kai storis 100 - 200 mm

Ilgalaikis vandens jmirkis <3.0 kg/m?

Garso sugertis

Trumpalaikis vandens jmirkis < 1.0 kg/m?
Laidumas vandens garams n=1
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REIKALAVIMAI SILUMOS IR VEJO IZOLIASIJAT:

Gaminio degumo klasifikacija Al

Deklaruojamas Silumos laidumas Ap =0,034W/m-K

Garso sugertis aw = 0,95, kai storis > 80 mm
Ilgalaikis vandens jmirkis <3.0 kg/m?

Trumpalaikis vandens jmirkis < 1.0 kg/m?

Laidumas vandens garams p=1

Gniuzdymo jtempis (esant 10 % deformacijai) >0,5 kPa
PLIENINIS KARKASAS

Kreipiantieji profiliai.

Ploks¢iy sandiirose naudoti T formos cinkuotg profilj, plotis nusprendziamas atsizvelgiant }
karkaso ir plokstés gamintojo nurodymus. L tipo aliuminio profilis naudojamas atraminiuose
zingsniuose, kur néra sandiros, taip pat angokrasciuose, kampy sujungimuose. Matmenis nurodo

karkaso tiekéjas montavimo schemoje.

Montavimo konsolés
Konsoliy dydziai turi biiti nurodomi karkaso tiekéjo montavimo schemoje, atsizvelgiant |
nurodyta Siltinimo medziagos storj. Vieng Stangg turi laikyti viena fiksuoto tvirtinimo konsolé, kitos

naudojamos paslankaus tvirtinimo.

Atstumai nurodomi karkaso montavimo schemoje pagal gamintojo reikalavimus.

IZOLIAVIMO DARBAI
Sis skyrius apima nurodymus §iluminés izoliacijos ir hidroizoliacijos jrengima pastogés
perdangai ir stogui.
Bendroji dalis
Visos izoliavimo medziagos ] statybviete turi buiti pristatomos su kokybés atitikties

dokumentais. Silumos izoliacinés medziagos, kuriy Silumos laidumo klasé¢ yra mazesné uz 0,05,
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kartu su kitais prekés zenklinimo rekvizitais, §i klasé turi buti nurodyta ant prekés ar pakuotés.
Silumos ir hidroizoliacijos jrengimas parodytas atitvary tipy bréZiniuose.

Naudojama izoliacija t.y. plokstés ar ritiniai turi buti neapgadintais krastais, vienodo storio,
tankio ir izoliaciniy savybiy. Silumos izoliacija turi biiti i§ neorganiniy, nepiivanéiy medziagy, kurios
nejautrios drégmei. Silumos izoliacija turi turéti pakankama gniuzdomajj atsparuma apkrovoms su
priimtinomis deformacijomis. Hidroizoliacija turi biiti naudojama taip, kaip parodyta
konstrukciniuose bréziniuose kiekvienam konstrukciniam elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi
sudaryti vandens nepraleidzian¢ig danga.

Pastogés perdangos Silumos izoliacija.

Pastogés perdangos Silumos izoliacijai naudojamos universalios nedegios pusiau kietos
mineralinés vatos plokstés, kuriy charakteristikos yra tokios:

- vidutinis tankis 35 kg/m3;

- orinis pralaidumo koeficientas 120 x 10-6 m3/msPa

- Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verte: 0,036 W/(m*K);

- ilgalaikis vandens jmirkis 3 kg/m2 .

- trumpalaikis vandens jmirkis 1 kg/m2.

Pastogeés perdangos véjo izoliacijai naudojamos nedegios kietos mineralinés vatos plokstés,
kuriy charakteristikos yra tokios:

- vidutinis tankis 90 kg/m3;

- orinis pralaidumo koeficientas 10 x 10-6 m3/msPa

- Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verté: 0,033 W/(m*K);

- ilgalaikis vandens jmirkis 3 kg/m2 .

- trumpalaikis vandens jmirkis 1 kg/m2.

Antikondensacinés plévelés jrengimas.

Antikondensaciné plévelé turi buti jrengta taip, kad uZztikrinty ilgalaike pastato hidroizoliacing
apsaugg. Naudojant konkrecias medziagas, reikia vadovautis gamintojo nustatyta technologija.

Antikondensaciné plévelé klojama ant gegniy ir tvirtinama ant kiekvienos gegnés prikalant
lentasiSilgines diafragmas. Antikondensaciné plévelé tiek vertikaliai, tiek horizontaliai turi biti
uzleidziama ir suklijuojama kaip nurodo gamintojas. Stogo plokStumy susikirtimo vietos turi buti
sutvirtintos papildoma hidroizoliacine stogo danga. Esant galimybei védinimo Sachtos, deflektoriai,

vamzdziai ir kita inZinerin¢ jranga turi biiti jrengiama stogo kraigo dalyje. Jy praéjimo per
stoga vietos turi biiti uzsandarintos. Stogo sandiiros prie sieny ir prie kity vertikaliy pavirsiy turi biti

patikimai uzsandarintos su tam tikslui pritaikytomis dangomis, kad i stogo konstrukcijas nepatekty
41




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIU IR
DAUGIAU BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO
PREKYBOS G. 3 PANEVEZYJE, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTAI CO

vanduo. Sandarinantys sluoksniai ant vertikaliy pavirSiy turi bati uzleisti ne maziau kaip 150 mm ir
uZsandarinti.

Reikalavimai antikondensacinei plévelei:

- nutraukimo jéga tempiant:

- i8ilgai 650 N/5cm;

- skersai 550 N/5cm;

- atsparumas UV spinduliy poveikiui — 6 men;

- degumo klasé E;

- vandens nepralaidumas - >30 mm;

- garo pralaidumas 0,57 g/m2/ 24h/ 230C — min 30.

TS 08. METALO DARBAI
BENDROJI DALIS

Sis skyrius apima nurodymus apie visas metalines konstrukcijas ir elementus bei jrengima:

metalinéms sijoms.
APSAUGA NUO KOROZIJOS

Antikoroziné¢ metaliniy pavir§iy padengimo danga turi buti ilgaamzeé, atspari drégmei,
klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStising danga, kurioje neturi
buti jtrikimy, pusleliy, nutekéjimy. Danga turi biiti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas

turi biiti aukstas - pagal LST EN ISO 12944-1 — daugiau kaip 15 mety.
KOKYBES KONTROLE
Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti reikalingg sertifikatg apie nurodyta
kokybe. Visas plienas turi biiti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taskiné
korozija, apdegios, ridys, pazeidimai ar kiti defektai.
KONSTRUKCINES MEDZIAGOS
Laikanc¢ioms konstrukcijoms plieno markeés turi buti pagal LST EN 10025+A1:1998 Sios:

- metalinéms sijoms ir kt. — S355JRG2.

*Takumo riba nurodyta plieno storiams iki 16 mm.
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Plienas turi nepakeisti savo savybiy prie temperatiiros t = -30 °C. Visi plienai turi turéti

medziagos sertifikatus pagal EN10204-2.2 ir EN10204-3.1B. Valcuoty profiliy asortimentas turi biiti

pagal Euronormy asortimenta.
VARZTINIAI SUJTUNGIMALI SARAMOMS

Varztinéms jungtims parenkami plieniniai varztai, atitinkantys LST EN ISO 4014 ir LST EN ISO
4017, verzlés, atitinkancios LST EN ISO 4034:2002 ar LST EN ISO 2320:2001 ir poverzles,
atitinkancios LST EN ISO 7091 reikalavimus. NeleidZziama naudoti varzty ir verzliy, jei néra uzdéti
gamykliniai zymenys. Visos skylés varztams turi biiti greztos. Montaziniai sujungimai atlieckami
normalaus tikslumo varztais. Skylés varztams turi biiti 2 mm didesnés uz varzto diametrg. Minimalus
varzto diametras konstrukcijy sujungimams turi biiti ne mazesnis kaip 12 mm, varzty klas¢ ne

mazesné kaip 5.6 kl..
SUVIRINTI SUJUNGIMALI

Konstrukciniams plieno gaminiams sitilomos viso gylio sitlés, iSskyrus antrines. Suvirinimo
medziagos ir darby technologija turi uztikrinti laiking suvirinimo sitilés atsparuma ne mazesnj kaip
pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtumg, kalumg ir santykinj
pailgéjima. Metalo takumo riba, atsparumas tempimui, trikimo deformacija turi buti didesni uz
suvirinimo sujungimus veikian¢iy poveikiy reikSmes ir, nesant specialaus nurodymo, turi biiti bent
jau pagal marke S355JRG2. Kad plienas suvirinimo siiil¢je neuzsigrudinty ir biity plastiskas,
ribojamas anglies kiekis: C<0,025-0,19 %. Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojancio sertifikato,
nenaudojami. Suvirinimo elektrodai, priklausomai nuo suvirinimo metalo markés ir darby
technologijos, pagal LST EN 499, LST EN 757, o suvirinimo viela automatiniam ir pusiau

automatiniam suvirinimui pagal LST EN 760.
SUVIRINTOJU KVALIFIKACIJA

Suvirintojai privalo biiti i$laike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje. Jei InZinierius
reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo

bandinius.
SUVIRINIMO DEFEKTAI IR JU PASALINIMO BUDAI

Suvirinimo defektai: grioveliai virSijantys 0,5 mm, kai virinamy laksty storis iki 10 mm ir
grioveliai vir§ijantys 1 mm, kai laksty storis vir§ 10 mm. Sie grioveliai suvirinimo siiilése metale
atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei. poros sitlés
pavirsiuje. nepilnai suvirinti pavirsiai.
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Poros, plySiai neprivirinimai ir kt. defektai paSalinami iSkertant, sidilés virinamos i§ naujo.
Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo. Suvirinimo sidliy skerspjuviy
nuokrypiai neturi. Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo. Suvirinimo siiiliy
skerspjiiviy nuokrypiai neturi virSyti dydziy nurodyty LST EN ISO 9692-1 ir LST EN ISO 9692-2.
Visos suvirinimo sitilés turi biiti patikrintos vizualiai, patikrintos sitiliy formos ir dydziai. Suvirinant
rankiniu ar mechanizuotu biidu ultragarsu turi buti patikrinta 5% suvirinimo siiiliy kiekio, o virinant
automatiniu biidu — 2 % visy siiilliy. Armatiros ir jdétiniy detaliy suvirinti sujungimai turi biiti ne

blogesniy savybiy kaip nurodyta LST EN ISO 15630-1:2003.
LEISTINI MONTAVIMO NUOKRYPIAI

Metaliniy sijy montavimo leistini nuokrypiai: sijy virSutiniy juosty asies nuokrypis nuo projektinés
ties tvirtinimo taskais - ne daugiau 15 mm.

TS 09. STOGO IR PERDANGOS SILTINIMAS

BENDROJI DALIS

Projektuojamas plokscias stogas (panaudojant prilydomasias polimerines bitumines dangas):

kai atliekamas stogo S§iltinimas ir naujos hidroizoliacinés dangos jrengimas (jskaitant ir védinimo
kaminéliy jrengima bei vandens nuvedimo jlajy sutvarkyma);

Atliekant sutapdinty stogy darbus vadovautis STR 2.05.02:2008 “Statiniy konstrukcijos. Stogai”
reikalavimais.

Visi sutapdinti stogai turi buiti apSiltinti tiek, kad atitikty STR 2.05.01:2013 ,,PASTATU
ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS® nurodyto Silumos perdavimo koeficiento
reik§me — stogams:

Silumos izoliacijos sluoksnio jrengimo kokybé turi atitikti normatyviniy statybos techniniy
dokumenty nustatyty neeksploatuojamy stogy reikalavimus.

MEDZIAGOS

Prilydomoji polimeriné bituminé stogo danga su stambiagridziais pabarstais - ritininé medziaga,
susidedanti 1§ polimery ir bitumo miSiniu impregnuoto ir i§ abiejy pusiy padengto Sia medziaga
pagrindo. Jos virSutiné pusé yra barstyta nuo 1 mm iki 4 mm dydzio plokstelinés struktiiros arba nuo
1 mm iki 2 mm dydzio kitokios struktiiros mineralinés medziagos grudeliais, o apatiné pusé - maltu
talku. Vietoje talko apatingje juostos pusé gali biiti padengta skiriamaja plévele, kurig galima lengvai
nulupti arba i$lydyti.

Pagrindiniai reikalavimai hidroizoliacinei dangai yra Sie:

hidroizoliaciné stogo danga turi biti jrengta taip, kad uZztikrinty ilgalaike pastato hidroizoliacing
apsaugg ir eksploatacinj stogo patikimuma;

hidroizoliacing dangg latakuose ir apie jlajas reikia sustiprinti papildomu (-ais) hidroizoliaciniu (-
iais) sluoksniu (-iais).

Prilydomosios polimerinés bituminés stogo dangos pavirSius turi buti lygus be iplySimy ar
klos¢iy. Pagrindas turi biiti tolygiai prisotintas. Padengiamieji sluoksniai turi biiti gerai sukibe su
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pagrindu, kuris yra viduriniajame juostos storio trecdalyje. Mineraliniy pabarsty sluoksnis turi biiti
tolygus ir neturi nubyréti nuo juostos.

Mineraliniai pabarstai arba skiriamoji plévelé neturi trukdyti juosta kloti. Barstant
stambiagriidZiais pabarstais, vienas kraStas iSilgai juostos palickamas nebarstytas. Nebarstyto krasto
plotis - (90£10) mm.

Padengimo miSinio mineraliniy uZpildy tirpumas riigStyje turi buti ne didesnis kaip 25 % jy
mases.

Po 24 h bandymo, kai slégis yra 20 N/cm2 (2 bar), ant juostos neturi atsirasti vandens
prasisunkimo zymiy.

Bandant stogo dangos atsparumg kars$ciui, per 2 h padengiamieji sluoksniai neturi nutekéti nuo
bandinio pavyzdzio pakabinto vertikaliai ir pasislinkti.

Atliekant lankstumo bandyma, stogo danga turi neltizinéti. Lenkimui naudojamas taSelis, kurio
R=15 mm.

Projektuojant ir jrengiant ploks¢iyjy neeksploatuojamy stogy konstrukcijas turi biiti jvertintas j Siy
stogo konstrukcijos sluoksniy panaudojimo reikalingumas:

papildomi hidroizoliaciniai sluoksniai, hidroizoliaciné stogo danga,hidroizoliacinés dangos
apsauginis sluoksnis.

stogo hidroizoliacinés dangos sandiirose su vertikaliais pavirSiais (pvz. sandiirose su sienomis,
parapetais, Svieslangiais, Sachtomis ir pan.), po hidroizoliacine danga turi biiti jrengtas ne mazesnio
150 mm aukscio nuozulnus apvadélis;

hidroizoliacing danga klojant ant vertikalios miirinés sienos, miiras turi btti nutinkuotas arba
miro siiilés turi biti visiSkai uzpildytos, o pavirsius i§lygintas;

hidroizoliacinés dangos krastas ant vertikalaus pavirSiaus turi biiti patikimai pritvirtintas ir
uzsandarintas (pakélimo aukstis ne maziau 300 mm), kad tarp Sio kraSto ir vertikalaus pavirSiaus
nepatekty vanduo;

deformacinés sitiles turi biiti atitrauktos nuo sieny, parapety ir kity vir§ stogo iSkylanciy pastato
daliy ne maziau kaip 500 mm;

ant betono, keramzito ar lenty pakloty deformacines siiiles rekomenduojama jrengti ne didesniais
15 m intervalais, o ant mineralinés vatos pakloty - ne didesniais 30 m intervalais;

deformacinése siiilése, esanciose pastato aukS¢iy perkritimo vietose, turi buti jrengti
kompensatoriai;

neapSiltinty stogy susijungimo vietose su mirinémis sienomis turi buti jrengtos deformacines
sitlés;

rekomenduojama jrengti papildomag (-us) hidroizoliacinés dangos sluoksnj (-ius) iki parapeto
virSaus ir uzlenkti ant jo horizontalaus pavirSiaus;

ilajos turi turéti apsauga nuo lapy ir balastinio Zvyro patekimo j jlajos vidy;

uzsalancios vidinio vandens nuvedimo lietvamzdziy atkarpos turi biiti reikiamai apsiltintos arba
biti apsildomos;

ilajos turi turéti laisvuma pra¢jimo per denginio plokste vietose;

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Stogai turi biiti atspariis galimam eksploatacijos poveikiui bei atmosferos poveikiui. Stogai turi

biiti projektuojami, statomi ir naudojami taip, kad tenkinty esminius statinio reikalavimus.
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Stogy konstrukcijos turi atitikti prieSgaisriniy normatyvy reikalavimus. Stogo konstrukcija turi
biti tokia, kad ties karnizais nesusidaryty ledo varvekliai, nuo stogo nekristy sniego nuosliauzos,
buty saugu valyti susikaupusj sniegg ir vykdyti stogo prieziiiros bei remonto darbus, t.y. stogo
eksploatavimo, prieziiiros ir remonto darbai neturi kelti grésmés né vieno darby etapo metu.

Uzlipimui ant stogo turi biiti jrengti patogiis ir saugis laipteliai. Stogams jrengti panaudotos
medZziagos neturi tersti aplinkos.

Stogy konstrukcijy garsg izoliuojancios savybés turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvy
reikalavimus.

Stogai turi biti jrengti taip, kad pastato vidus ir po hidroizoliaciniais sluoksniais esancios stogo
konstrukcijos buty apsaugotos nuo iSorinio lietaus ir sniego poveikio.

Stogai turi turéti pakankamga nuolydj, atitinkantj stogo tipg ir stogo dangai jrengti panaudoty
medziagy tipa, lietaus vandeniui bei tirpstaniam sniegui nutekéti. Vanduo nuo pastato stogo turi biiti
nuleidziamas taip, kad nepakenkty pastato konstrukcijoms, keliams, Saligatviams, greta esantiems
statiniams, nedaryty Zalos gamtai.

Stogy Silumg izoliuojancios savybés turi atitikti normatyvinius reikalavimui reikalavimus. Stogy
konstrukcijoms gaminti leidziama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas
statybines medziagas bei gaminius. Stogy konstrukcijoms gaminti neleidziama naudoti tokiy
medziagy, kurios stogy jrengimo ir eksploatavimo metu tarpusavyje sgveikaudamos (vyksta cheminé
reakcija, elektrokorozija, terminis poveikis, skirtingos deformacijos sené¢jant ir pan.) mazina viena
kitos ilgaamziskuma.

Kai klojami keli Silumg izoliuojan¢iy gaminiy sluoksniai, jy sujungimai gretimy sluoksniy
atzvilgiu turi nesutapti. “Kryzmiski” §ilumg izoliuojan¢iy gaminiy sujungimai neleidziami.

Stogai turi biiti chemiskai atspartis juos supancios aplinkos poveikiui. Ant stogy turi bti jrengti
zaibolaidziai.

Zaibolaidziy i§déstymas ir jy jrengimo konstrukciniai sprendiniai turi biti pagristi skai¢iavimais.
Stogai turi buti jrengti pagal statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2001 “Statiniy
konstrukcijos. stogai” reikalavimus. Jiems jrengti turi biiti naudojamos medziagos, atitinkancios
visus Lietuvos techniniais normatyviniais dokumentais nustatytus reikalavimus, bei medziagy ir
gaminiy gamintojy instrukcijas.

Ploksciyjy neeksploatuojamyjy stogy parapety reikalavimai:

v’ parapetai viso pastato perimetru turéty biiti jrengti viename lygyje;
V' parapety virSaus nuolydis turi biti j stogo puse ir ne mazesnis kaip 2,9 °;
v" padengiant parapetus skarda, jg butina iskiSti uz vertikalaus sienos paviriaus j abi sienos
puses.
DARBUY VYKDYMAS

Vykdant stogy rekonstravimo darbus ir atlieckant jy techning prieziiirg ypatingas démesys
atkreipiamas j:

esamos stogo dangos pavirSiaus i§lyginimg (iSleidziant org i$ pusliy ir pan.);

esamos stogo dangos nuvalymas;

Silumos izoliacinio sluoksnio charakteristika ir jo storis;

Silumos izoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas prie pagrindo;

tinkamy nuolydziy, vandens nutekéjimui, jrengima;
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ruloninés dangos atskiry sluoksniy atitikimg reikalavimams;

sluoksniy uzleidimo vienas ant kito dydj;

sluoksniy jungimo sandiiry kontrolg;

dangos jungimg prie vertikaliy pavirsiy;

dangos sluoksniy jrengima ties jlajomis;

Védinimo kaminéliy jrengima 1 vnt./60m?> — 80 m? (Siuo dydziu reikia vadovaujantis iki naujai
ruoSimo stogy reglamento patvirtinimo). Hidroizoliacijos negalima kloti lyjant lietui arba sningant.
Klojant stogg aplinkos temperatiira turi biiti ne mazesné kaip + 5° C. Kloti ant gruntuoto pavirsiaus.

Ritininé stogo danga:

Storis EN 1849-1 mm 5,2 5,0
Pagrindas ir jo masé - g/m> poliesteris poliesteri
Virsutinés / apatinés pusés apsauga - - skaltinas /|  kv.
Vienetinio ploto masé EN 1849-1 kg/m?| 6,3 6,1
Atsparumas tempimui: didziausioji| EN 12311-1 N/50 1000/ 1000/
Atsparumas tempimui: pailgéjimas EN 12311-1 % 40/ 40+ 40/ 40+
Atsparumas tekéjimui padidintoje| EN 1110 °oC >100 >100
Lankstumas Zemoje temperatiiroje EN 1109 °C -25 -25
Nepralaidumas vandeniui EN kPa 300 300

Iigis EN 1848-1 m 5,0 5,0

Plotis EN 1848-1 m 1,0 1,0
Atsparumas pléSimui vinimi EN 12310-1 N >300 >300
Matmeny stabilumas EN 1107-1 % 0,5 -
Degumas EN 13501-1 - E E
[3orinis ugnies poveikis ENV 1187 - Broof Broof

GRYV - gamintojo nustatyta ribiné verté (kurig turi atitikti gauta verté. Gamintojo nustatyta ribiné
verté gali buti didziausia arba maZziausia deklaruoty gaminio charakteristiky (pagal LST EN 13707).

GDV - gamintojo deklaruota verté (kartu su deklaruota leidziamaja nuokrypa).

* Gaminys gali biiti apibiidinamas pagal vieneto ploto mase arba pagal jo storj (Sis rodiklis
naudingesnis, nes dangos storis — konkretesnis rodiklis) ;

**  Ritininio ilgis: GRV- gamintojo nustatytoji ribin¢ verté, kuri priklauso nuo dangos svorio
(atsizvelgiantdarbo saugos reikalavimus —dél ribojamo svorio kélimo);

*#% Galima nustatyti pagal LST EN 1931 arba galima vartoti verte, lygig 20000.
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Bituminés stogo dangos montavimas

Prilydomosios ritininés stogo dangos klojimas:

1. Kai nuolydis daugiau nei 15 % ritininés dangos klojamos iSilgai $laito, kai nuolydis maZesnis —
lygiagreciai arba statmenai Slaitui.

2. Kryzmiskas ritininiy dangy klojimas neleistinas.

3. Stogo dengimas danga pradedamas nuo zemesniy ploty.

4. Klojant ritinines stogo dangas ritiniai klojami taip, kad gretimi ritinai perdengia vienas kita ne
maziau nei 80 mm (iSilginis perdengimas). Skersinis ritininiy dangy perdengimas turi sudaryti 150
mm. Vienasluoksniy medziagy iSilginis perdengimas turi biiti nemazesnis nei 120 mm.

5. MechaniSkai tvirtinant ritinines dangas prie pagrindy siiilése, suklijuoty stogo dangy iSilginio
perdengimo plotis turi biiti ne mazesnis nei 120 mm.

6. Atstumas tarp tvirtinimo elementy apskaiCiuojamas atsizvelgiant | véjo, kuris veikia stogo
danga, slégj, bet negali biiti daugiau nei 500 mm.

7. Atstumas tarp apatinio ir virSutinio dangos sluoksniy iSilginiy sitiliy turi biiti didesnis nei 300
mm. Gretimy stogo dangos ritiniy skersiniai perdengimai turi turéti poslinkj vienas kito atzvilgiu 500
mm.

8. Prilydant ritininés dangas darbai atliekami sekancia seka:

Ant paruoSto pakloto iSvyniojamas ritinys, pamatuojamas kity ritiniy atzvilgiu, uZtikrinant
reikiamg medziagy perdengima.

Vyniojama nuo abiejy galy iki vidurio. Kaitinamas apatinis klijuojamo ritinio sluoksnis ir tuo
paciu metu kaitinamas pagrindas arba i§ anksto priklijuoto sluoksnio virSus. Ritinys palaipsniui
iSvyniojamas, papildomai prispaudziant voleliu. Ypatingai kruopsciai prispaudziamos perdengimo
vietos.

Analogiskai priklijuojama antroji ritinio dalis.

Lydant stogo dangg stogdengys i§vynioja ritinj ,, i save®.

Ritinj reikia i§vynioti ant pakaitinto apatinio pavirsiaus. Sildyma vykdo i§ léto su degikliu taip,
kad uztikrinty tolygy pavirSiaus kaitinimg. Praktika rodo, kad geriau vykdyti judesius raide ,,I*
papildomai pasildant perdengimo medziagos sritis.

Patariama nevaikscioti ant kg tik paklotos stogo dangos — nes stogo danga praranda estetine
1Svaizdg: pabarstas jmindomas j bituminj sluoksnj ir ant pavirSiaus lieka tamsios démés.

Piesinio deformacija rodo apie teisingg polimerinio - bituminio pavirSiaus i$ apatinés ritinio puses
pasildyma.

Kokybiskam medziagos prilydimui prie pagrindo arba anksciau pakloto dangos sluoksnio, reikia
stengtis palaikyti nedidelg bitumo ,,banga“ salycio su pagrindu vietoje.

Pozymiu, kad medziaga tinkamai kaitinama, yra polimerinés - bituminés mases iStekéjimas (3-15)
mm pro iSilgines ir Sonines uzlaidas. Pro iSilging uzlaidg daugiau kaip 5 mm plociu iStekéjusia
polimering - bituming mase reikia pabarstyti pabarstu. Si ,,banga* yra uZlaidos hermetiskumo
garantas.

Priklijuojamos medziagos negali sudaryti rauksliy, bangy.

Kad medziaga gerai prisiklijuoty pagal visg pavirSiy ir neatsirasty aukS¢iau paminéty defekty,
danga reikia su minkStu Sepeciu arba voleliu priglaust ir i§lyginti, judesiai turi bati nuo ritinio vidurio
aSies ir statmeni link dangos kraSto. Ypatingai atidziai reikia prispausti ritiniy kraStus. Dengiant
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pirmg dangos sluoksnj pirmu sluoksniu apklijuojamos issikiSusios stogo konstrukcijos vietos ir
parapetai. Toks dengimas apsaugo nuo vandens patekimo po stogo danga sujungimo vietose.

Stogas turi tenkinti Broor(t1) klasés keliamus reikalavimus.

Polistireninio putplascio Silumos izoliacijos sluoksnis Siltinti:

Silumos laidumo, koeficientas AD 0,037 W/(mK) AD
Gniuzdymo jtemptis esant 10% deformacijai (kPa) >80 CS(10)100
Lenkimo stipris (kPa) >125 BS150
Degumo klasifikacija - E
Vidutinis tankis 16.5 Kg/m?

Mineraliné vata naudoti virSutiniam Silumos izoliacijos sluoksniui §iltinant:

Gaminio degumo klasifikacija Al

Deklaruojamas Silumos laidumas Ap =0,038 W/m-K
Ilgalaikis vandens jmirkis <3.0 kg/m?
Trumpalaikis vandens jmirkis < 1.0 kg/m?
Laidumas vandens garams p=1

> 40 kPa, viso gaminio;
> 70 kPa, virSutinio sluoksnio

Sutelktoji apkrova >650N
Stipris tempiant (statmenai pavirsiui) > 10 kPa

Gniuzdymo jtempis (esant 10 % deformacijai)

ISLIPIMO LIUKAS PLOKSCIAM STOGUI

Liuko rémo paaukstinimas 90x120 h=15 cm.

Liuko rémo pagrindas 90x120 su flansu, h=15.

Liuko - gaminio savybés:

Varstomas langas, plokstiems stogams su nuolydziu nuo 0 iki 15 laipsniy;

Atsidaro iki 60 laipsniy, valdymas - rankinis;

Lango rémas, varcia pagaminti i§ PVC;

D¢l naujo dizaino stipriai sumazéja lietaus lasy keliamas garsas. Lietaus ir kruSos garsai netrikdys
Jiisy miego.

Stiklo paketas, kupolas:

ISD akrilo kupolas - standartiskai skaidrus. Gali biiti matinis (susisiekite su mumis);

G verté skaidraus kupolo 0,52; matinio kupolo 0,19;

Stiklo paketas 1 kameros, iSorinis stiklas selektyvinis griidintas, vidinis stiklas laminuotas;

Garso izoliacija Rw = 37 dB;

Silumos izoliacija (U) pagal EN ISO 1873 - 0,76 W/m?K;

PERDANGOS SILTINIMAS

Pastato Siltinimui i$ iSorés pusés naudotis STR 2.01.10:2007 ,,ISorinés tinkuojamos sudétinés
termoizoliacinés sistemos*. Pagal §] Reglamentg turi biiti parenkamos apsiltinimo SISTEMOS
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naudojimo kategorijos pagal vieta fasade ir pagal pastato aplinkos situacijg, atsparumo smiigiams

reikalavimai, kiti reikalavimai.

Silumos laidumo, koeficientas AD 0,032 W/(mK) AD
Gniuzdymo jtemptis esant 10% deformacijai (kPa) >70 CS(10)100
Lenkimo stipris (kPa) >115 BS150
Degumo klasifikacija - E
Vidutinis tankis 14.5 Kg/m?

Pastaty Siltinimo sistema - tai Siuolaikiska kompleksiné pastaty Siltinimo sistema, kurioje termoizoliaciniam

sluoksniui yra naudojamos polistireno plokstés.

* Reakecija j ugnj: B-s1, dO (1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm); B-s2, d0 (3,0 mm)

* Atsparumas mechaniniams pazeidimams:

IT kategorija (2 armavimo tinkleliai);

IIT kategorija (1 armavimo tinklelis)

* Vandens jgertis: <0,5 kg/m2

* Vandens gary pralaidumas: atitinka oro sluoksnio storj <2,0 m

* Sukibimas po higroterminiy cikly: >0,08 Mpa (plysta per plokste)

« Saldymo-atsildymo cikly poveikis: atspari

* Techninis liudijimas: ETA-13/0301

» Sertifikatas: 1020-CPD-020-029297

TS 10 BALKONO APTVARO JRENGIMAS IR VIDINIU SIENU SILTINIMAS
BALKONU ATITVARU JRENGIMAS PANAUDOJANT DAUGIASLUOKSNE PLOKSTE

Daugiasluoksné ploksté

Rodiklio pavadinimas Zyméjimas Verté Matavimo vienetas Standartas
Standartinis modulio plotis 1100 mm
ISorés pusés skardos storis 0,50 mm
Vidaus pusés skardos storis 0,40 mm

EN 14509

Storis d 100 mm
Degumo klasifikacija B-s2, dO - -
Svoris 11,8 kg/m?
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Perdavimo koefivientas U 0,22 W/m2K
Garso izoliacija Rw 24 (dB)

VIDINIU SIENU SILTINIMAS

Pastato Siltinimui i§ iSorés pusés naudotis STR 2.01.10:2007 ,,ISorinés tinkuojamos sudétinés
termoizoliacinés sistemos*. Pagal §] Reglamentg turi buiti parenkamos apsiltinimo SISTEMOS
naudojimo kategorijos pagal vieta fasade ir pagal pastato aplinkos situacijg, atsparumo smiigiams
reikalavimai, kiti reikalavimai.

BENDROJI DALIS

Techniné specifikacija “Pastato sieny Siltinimas i$ iSorinés pusés panaudojant apdailai tinkus”
naudojama:

v' sienos prateka ir per$ala, jy eksploataciné buklé neuZtikrina patalpos keliamy sanitariniy-
higieniniy reikalavimy;

v’ esama sienos Siluminé varZa netenkina patalpoms keliamy Siluminiy - techniniy
reikalavimy;

v’ Kkai pastato sienos statomos i§ konstrukciniy medziagy, negalinéiy uztikrinti normy
reikalaujama sieny Siluming varzg.

Pastato sieny $iltinima 1S iSorinés pusés laikomasi $iy pagrindiniy bendry reikalavimy:

v' kiekvienu atveju vykdant darbus turi biti prisilaikoma konkrecios pasirinktos
technologijos salygy;

v' pirmo pastato auksto $iltinimo apdailiniam sluoksniui turi biiti naudojamos medziagos turi
biiti padidinto atsparumo smiigiams, mechaniniams poveikiams;

v’ visi horizontaltis pavir$iai: karnizai, parapetai, palangés, sujungimo su stogu vietos
padengiamos korozijai atsparia skarda.

Apsiltinant pastato sienas papildomo sluoksnio Siluminés varzos R verté skai¢iuojama pagal STR
2.05.01:2005. ,,Pastaty atitvary $iluminé technika®. Silumos izoliacinés medZiagos projektinés vertés
nustatomos pagal STR 2.01.03:2009. ,,Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy-techniniy dydziy,
deklaruojamos ir projektinés vertes* reikalavimus.

Siltinamos atitvaros pavirsius turi biiti lygus, tvirtas, §varus ir sausas; senas, apires pavirsius
nuvalomas iki tvirto pagrindo;

Pavirsius taip pat nuplaunamas su vandeniu ir skystomis valymo priemonémis nuo kerpiy,
grybeliy ir pelésiy; kreiduoti, nesuristi pavirsiai apdirbami gruntu; didesni plySiai ir jtrikimai
uzglaistomi.

Silumos izoliacinés plokstés turi atitikti joms keliamus reikalavimus (matmeny paklaida + 5
mm, storio = 1 mm);
DARBU VYKDYMAS

Apsiltinant pastato iSorines sienas apdailg vadovautis STR 2.01.10:2007 priede ,,ISoriniy
tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy konstrukciniai sprendimai® pateiktais iSoriniy
tinkuojamy termoizoliaciniy sistemy bendrais mazgais, jeigu jie neprieStarauja architektiiros dalies
bréziniams, derinant su projekto vadovu.
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Silumos izoliacinés plok$tés montuojamos nuo sienos apacios, nuo laikinos arba pastovios
atramos. Cokolinis profilis gali bati tvirtinamas miirvinémis kas 25 cm. Profilio sujungimas
atlieckamas specialiai tam skirtomis sujungimo detalémis arba padarant iSkarpg ir uztvirtinant kniede.

Izoliacinés plokstés tvirtinamos klijais ir mechaniniais ankeriais; izoliacinés plokstés klijuojamos
tiksliai suleidziant, tarp jy negali biiti tarpy. NeiSvengiami plySiai uzpildomi lygiaverte medziaga. |
sujungimus negali patekti klijy, kad neatsirasty SalCio tilty. Taip pat negalima krasSty aptepti klijais.
Pazeista ar nekokybiska izoliaciné vata nenaudojama; ploksciy eilés turi persidengti ne maziau kaip
vienu trec¢daliu savo ilgio (ploc¢iu).

Mechaniniai ankeriai (fiksavimo smeigés) turi atitikti naudojamos Siltinimo sistemos
specifikacija; fiksavimo smeigiy kiekis 4 - 10 vnt./m?, priklausomai nuo pastato auks¢io; fiksavimo
smeiges turi biiti tokio ilgio, kad praeity per plokste ir gerai prisitvirtinty prie pagrindo. Betono,
bloky ar plyty sienoje skylés gylis turi biiti min. 35 mm. Grazto ilgis lygus skylés gyliui plius 20
mm; instaliuotos fiksavimo smeigés turi tvirtai laikytis savo vietose, pagrindo medziaga neturi biiti
suskaldyta.

Ant medziagy pakuotés turi biiti nurodyta pagaminimo data arba galiojimo laikas ir naudojimo
instrukcija. Klijai paruoSiami maisant juos su Svariu vandeniu pagal gamintojo nurodymus su
rankiniu "mikseriu" arba masininiu biidu, naudojant priverstinio maiSymo maisykles, i§laikant
gamintojo reikalaujamg maiSymo trukme. Ant dar Sviezio klijinio skiedinio sluoksnio vertikaliai
klojamas armavimo tinklelis. Reikia atkreipti démes;j | tai, kad jo kraStai i§ visy pusiy jungiant
persidengty maziausiai 100 mm. Tinklelis turi prieiti iki pat kampy. Prie$ dengiant dekoratyvinj tinka
klijinis skiedinys iSlyginamas. Armavimo tinklelis pro jj neturi matytis.

Pilnai i§dziuves armavimo sluoksnis gruntuojamas ir padengiamas apdailiniu tinku.

Polistireniniy ploks¢iy pastaty  Siltinimo sistema - tai  Siuolaikiska kompleksiné pastaty

Siltinimo sistema, kurioje termoizoliaciniam sluoksniui yra naudojamos polistireno plokstes.
Dekoratyviniams ir apsauginiams tikslams naudojamas mineralinis tinkas, kuris yra labai atsparus
atmosferos poveikiui, sené¢jimui, biologiniams veiksniams (grybeliams, dumbliams, pelésiams) bei
pasi, ymi geru gary pralaidumu. Tinko spalva galima pasirinktii 196 spalvy paletés. Tinka ir naujai
statomy gyvenamyjy, pramoniniy ar visuomeninés paskirties objekty apsiltinimui, ir jau seny pastaty
renovacijai.

Polistireniniy ploks¢iy pastaty  Siltinimo sistema kai gaminys:

POLISTERENINIS PUTPLASTIS (SILTINAMA TERMOIZOLIACIJA)

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas Zyméjimas | Verté | Matavimo Standartas
Deklaruojamas Silumos laidumas AD 0,030 W/(mK) LST EN 12667
Gniuzdomasis itempis, kai gaminys deformuojamas 10% | CS(10)80 | >100 | kPa LST EN 826
é?ipris lenkiant kPa BS125 >150 | kPa LST EN 12089
Degumo klasifikacija E - - LST EN 11925-2
Matmeny stabilumas temperattiros ir drégnio salygomis | DS(70,-)1 | 1 % LST EN 1604
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Vidutinis tankis

18,5 kg/m3 LST 1602

Vandens gary varzos faktorius

MU

30=70 | - STR

A N1 NAd AnAN

Pastaty Siltinimo sistema - dekoratyviniams ir apsauginiams tikslams naudojamas silikatinis kuris
yra labai atsparus sen¢jimui, mechaniniams ir biologiniams veiksniams (grybeliams, dumbliams,
pelésiams) bei pasiZzymi geru gary pralaidumu.

Techniniai reikalavimai

Rodiklio pavadinimas

Zyméjimas

Reakcija | ugnj

B-sl1, d0 (1,5 mm; 2,0 mm);

B-s2, d0 (3,0 mm)

Atsparumas mechaniniams pazeidimams:

I kategorija (2 armavimo tinkleliai);

11T kategorija (1 armavimo tinklelis)

Vandens jgertis

<0,5 kg/m2

Vandens gary pralaidumas:

atitinka oro sluoksnio storj <2,0 m

Sukibimas po higroterminiy cikly

>0,08 Mpa (plysta per plokste)

Saldymo-atsildymo cikly poveikis:

atspari

Techninis liudijimas:

ETA-13/0301

TS 11 BALKONU GRINDUY HIDROIZOLIACIJOS JRENGIMAS
Savaime i$silyginantis miSinys betono grindims

e Betono grindy pavirsiaus islyginimui pries klojant grindy dangas (plyteliy, PVC, linoleumo, parketo, kilimines ir

pan.).

e Cementinis.

e Greitai kiet&jantis ir greitai dziGistantis.

e Vidaus darbams.

e Rankiniam arba masininiam naudojimui.

e Tinka Sildomoms grindims.

e Stiprumo klasé C25 (EN 13813).

Panaudojimas

e Pagrindas turi buti sausas, tvirtas ir stiprus, be trikiy ir plysiy. Netvirtos, atsilupancios pavir§iaus dalys, taip pat
dulkés, purvas, tepalo, dazy likuciai ir kiti, sukibimg su pagrindu maZzinantys neSvarumai, turi buiti paSalinti.

e  Ypac tankius ir lygius pavirsius pasiurkstinti.

e Pagrinda bitina gruntuoti santykiu 1:2 vandeniu skiestu

53




GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIU IR
DAUGIAU BUTU (DAUGIABUCIAI) PASTATO
PREKYBOS G. 3 PANEVEZYJE, ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

PROJEKTAI CO

Kontakto su sienomis, kolonomis ir pan. vietose biitina naudoti kompensacines juostas!
Pagrinde esancias deformacines sitiles biitina pakartoti ir i§lyginamajame sluoksnyje.

Rankiniam naudojimui sausajj misinj supilti j inda su Svariu vésiu vandeniu ir iSmaisyti iki susidarys vienalyté
masé, be susokusiy misinio gabaléliy.

Skiedinj brandinti ne maziau 3 min., po brandinimo dar karta permaisyti.

Paruosta skiedin;j ispilti ant paruosto pagrindo, paskleisti iki reikalingo storio ir i§lyginti dygliuotu voleliu.

Techniniai duomenys

Sanaudos: ~ 1,6 kg/m?, 1 mm sluoksnio storiui.

Darbo ir pagrindo temperatiira: nuo +5°C iki +25°C.

Sluoksnio Skiedinio sunaudojimo Galutinis stipris po 28
storis trukmé pary
3-20 mm iki 30 min. > 25 N/mm?
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4. STATINIO KONSTRUKCIJU DALIES SANAUDU KIEKIU

ZINIARASTIS
g‘: Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo 1\3;:0 Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5 6
Demontavimo — ardymo darbai
1 g:lr;lglelg Vllr II\1/aesn‘[iliacijos kanaly skardos m? 60.49
2. | Védinimo kaminéliy demontavimas vnt. 5
3. | Antenos demontavimas vnt. 1
4. | Betoniniy laipty demontavimas m? 2,81
5. | Sviesduobiy sieneliy demontavimas m? 0,68
6. | Demontuojama sena nuogrinda m? 61,83
7. | Pamaty atkasimas h=1,2 m m’ 148,36
8. | Cokolio apdailos nuardymas m? 80,35
9. | Gatvés pavadinimo demontavimas vnt. 1
10. | Namo numerio demontavimas vnt. 1
11. | Véliavos laikiklio demontavimas vnt. 1
12. | Alsuokliy demontavimas @100 mm m 2
13. | Palangiy skardos demontavimas m? 45,73
14. | Lataky demontavimas m 6,50
15. | OSB plokstes demontavimas m? 5,35
Cokolis TS-04
1. | Cokolinis perforuotas profilis m 105,3
2. | Teptiné hidroizoliacija m? 210,24
3. | Termoporas EPS 100, h=1,2 m m? 38,89
4. | Drenaziné membrana m’ 148,36
5. | Drenazinés membranos profilis m 105,3
Fasado sieny Siltinimas TS-07
1. | PlySiy uztaisymas m 21,20
2. | Sieny siltinimas SUPERROCK d=150 mm m? 224,10
3. iirel?ut Siltinimas VENTIROCK PLUS d=30 I 44,81
4 Iliirgﬁzo montavimas i$ nertidijanc¢io plieno m? 1493 83
Angokrasciai TS-07
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Angokrasciy siltinimas VENTIROCK PLUS

3
1. 4=30 mm m 3,25
2. | Apskardinami angokrasc¢iai m? 173,10 TS 05
3. | Angokrasciu pjaustymas 3cm m 245,42
Koridoriu balkonai TS 09
1. | Padaroma grindy hidroizoliacija m? 42,63
3. | Isliginamasis sluoksnis 2 42,63
Buty balkonai
1 Balkony sutvirtinimas su kampuociais vt 96 TS 08
100x100 mm
2. | Daugiasluoksné ploksté SPA E d=10cm m? 109,70 TS 10
4. | EPS 100 N, d=50 mm m? 15,77 TS 10
5. | Sieny tinkavimas, armavimas, dazymas m? 338,00 TS 10
7. | EPS70N, d=120 mm m? 2,24 TS 09
] Balkor.u; apaciy polimerinis-mineralinis 2 2231 TS 09
tinkavimas, dazymas
9. Apsvlfardn.nmas tl'es anq plokséiy ir balkony m 21,10 TS 05
apaciy briaunomis, d=100mm
10, Karka'so montavimas i$ neriidijancio plieno 2 109,70 TS 07
profilio
Biitai vir$ praéjimo tarp dviejy pastaty
1 Tl_meho luby Siltinimas STROPROCK G o 4,01 TS 09
d=200 mm
7 Tunehp luby polimerinis-mineralinis m? 20,05 TS 09
tinkavimas
3. Apskar.dlmmas. tles_swnq ploks¢iy ir tunelio m 9.4 TS 05
luby briaunomis, d=100mm
Stogas
1. | Stogo siltinimas EPS 80 d=150 mm m? 60,27 TS 09
5 Stogo $iltinimas MONROCK MAX E d=50 m? 20,09 TS 09
mm
3. | Hidroizoliaciné danga m? 566,59 TS 09
4. | Stogo liukas 800x600 mm vnt, 2 TS 09
5. | Védinamy kaminéliy jrengimas vnt. 7
6. Ventlha}cuos kaminy pamiirijimas silikatinémis Vit 7
plytomis
Parapetai, ventiliacijos kanalai, balkony
7. | stogeliy galai apskardinami plastizoliu dengta m? 151,68

cinkuota skarda
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8. Irengiama apsauginé tvorelé m 109,29
9. | Atstatoma antena vnt. 1
10. | Irengiamos metalinés kopégios 2,5 m vnt. 1
11. g:rlag);ﬁ;pﬁltinimas MONROCK MAX E m3 14,73 TS 09
12. | Liuko angos padidinimas pjovimu m 0,20

Kiti darbai
1. | Metaliniai laiptai kg 168,45
2. | Sviesduobiy sieneliy jrengimas m® 0,9
3. | Sviesduobiy groty jrengimas kg 32,94
4. | Metaliné tvorele (ant balkono turékly) kg 46,72
5. | Alsuokliy jrengimas @100 mm m 2,5
6. Esamy iSoriniy betoniniy laipty tvarkymas m? 092
betonas kl. C20/25 3 cm ’
7 Q/B l.aikanéios saramos montavimas esamoje vt 1
sienoje 1290x120x190 mm
3. G_/B l_aikanéios sgramos montavimas esamoje vt 1
sienoje 1810x120x190 mm
9. | Pamirijimas silikatinémis plytomis m? 0,76
10. | Ivéjimo stogelio hidroizoliaciné danga m? 7,09
1. i;:]rldn::i itsoggllilflionq apskardinimas cinkuota m 7.25
Esamy jéjimo laipty demontavimas
1. | Demontuojami seny laipty turéklai kg 76,20
2. | Demontuojami seny laipty aikstelé m? 0,22
3. | Demontuojami seny laipty pakopos m’ 0,785
Naujy laipty jrengimas
4. | Armatiira S500 kg 64,70
5. | Sijos laiptams S355 kg 287,56
6. | Sijos laiptams S$275 kg 45,95
7. | Betonas C20/25 m? 0,701
8. | G/B laipty pakopos 1,3x0,3x0,09 m ‘;‘iﬁ/ 15/0,727
9. | Cinkuoto plieno turéklai S275 kg 87,30
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PASTABA:

e Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

e Pries pradedant cokolio Siltinimo darbus nuvalomas pavirsius, uztaisomi jtrukimai bei jrengiama hidroizoliacija.

e KeiCiami seni mediniai rusio langai naujais plastikiniais. Taip pat senos rusio durys keiciamos naujai.

e Pastato pozeminé dalis siltinama polistireninio putplascio plokstemis EPS 80. Polistirenio putplascio A=0,037
w/mxK). Antzeminé dalis - 150 mm nuo zemeés Ssiltinama dvieju sluoksniy Silumine izoliacija: apatiné - akmens
vatos ploksté SUPERROCK (A=0,035 w/m=K), virsutiné - akmens vatos plokste VENTIROCK PLUS (A=0,034
w/mx*K). Cokolio pozeminé dalis jgilinama nemaziau 1200 mm (transéja kasama rankiniu budu, siekiant apsaugoti
veikiancius inzinierinius tinklus nuo mechaniniy pazeidimy) ir giliau kai yra rusys iki rusio grindy apatinés dalies
ilgio. Ties sSiluminés trasos jvadais j pastata cokoio apsiltinimo konstrukcija jgilinama iki siluminés trasos (kanalo)
virsaus.

e Pastato rusio langy angokrasciai siltinami 20mm ir 200 mm plociu aplink lango angas akmens vatos plokstemis.

e [Demonfuojama sena ir jrengiama nauja nuogrinda. Prieduobiy pagrindas taip pat ardomas ir atstatomas po
apsiltinimo

e  Atitvary statybai naudojamos tik turincios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos isorinés

tinkuojamos sudetfines termoizoliacinés sistemos.

Eksplikacija

Patalpos
Aukstas Nr. Pa‘glrp 08 Pavadimas  |Plotas m?

1 Sandéliukas 3.95

2 Sandéliukas 3.95

3 Sandéliukas 3.75

4 Sandéliukas 2.95

5 Sandéliukas 2.95

6 Sandéliukas 4.00

7 Sandéliukas 4.00
8 Koridorius 20.30

9 Sandéliukas 6.42

10 Sandéliukas 3.55

) 11 Sandéliukas 3.67
Rusio aukstas | 0 12 Sandéliukas | 3.67
13 Sandéliukas 3.05

14 Sandéliukas 3.05
15 Koridorius 22.21

16 Sandéliukas 3.13

17 Sandéliukas 3.39

18 Sandéliukas 3.39
19 Koridorius 10.22

20 Sandéliukas 3.90

21 Sandéliukas 3.90

22 Sandéliukas 4.08

23 Sandéliukas 4.01

24 Sandéliukas 4.01

25 Sandéliukas 4.08
26 Elektros skyding 26.37

0 2019 Statybos leidimui, konkursui
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Pirmo auksto planas M1:100

0.0 OO0 O Q0

aikanfioji sarama 1 . 7 Dernop’rquarni aikandioji sgrama
1290x120x190 mm\ — AT A 0 (2P /%810x120x190 mm
120 720 \ 14 (564554360 i/ 720 120
[l |
\ — i
| ¥ - - ! S\ ZIT - - - - - —
&
1-6 1-7
17.67 8.0
o
_/\_ ! 5
S |
~ |
1-1 e
s L
i
14 || 15 |
1.08 : ‘
@ < ; l [:]] 2 <
= ! - Do - = - = f =
3-5 gé i I
= | 3.4 116 | 2. ) 2
) } NS/ )
\ IV
— 3-3 —
2 18.47 2
& &
120 720 1 Y 360 1 720 120
2068

PASTABA:

Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

Pries atliekant siltinimo darbus, paruosiami fasadai: nuvalomi dazyti ar kitaip nesvarus pavirsiai, uztaisomi
jfrukimai, nelygumai.

Keiciami seni mediniai rusio langai naujais plastikiniais. Taip pat senos rusio durys keiciamos naujai.

Esami balkonai jstiklinami (ziur. balkony stiklinimo specifikacija).

Pastato sienos siltinama dvieju sluoksniy sSilumine izoliacija: apatiné - akmens vatos ploksté SUPERROCK ( A=0,035
w/mxK), virSutiné - akmens vatos ploksté VENTIROCK PLUS (A=0,034 w/m=*K).

Pastato sieny langy angokrasciai siltinami 20mm ir 200 mm plociu aplink lango angas akmens vatos plokstémis.
Atitvary statybai naudojamos tik turincios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos isorinés
tinkuojamos sudefines fermoizoliacines sistemos.

Atkeliamas dujotekio jvadas nuo fasado (derinti su Uzsakovu ir AB Lietuvos dujomis).

Pirmo auksto balkony perdangos (is apacios) - atstatomi nutrupéjimai, nuvaloma ir nutinkuojama.

|éjimo laipty jrengimas detalizuojamas bréziniuose #502-01-TDP-SK.B-32-34.

Aukgtas

Pirmas aukgtas

Eksplikacija
Butas
B,\Llj:.O Kanllﬁé”o Pavadimas |Plotas m?
1 Koridorius 6.06
2 wcC 1.29
3 Vonia 2.70
1 4 Sandaliukas 1.08
5 Virtuva 7.92
6 Kambarys 17.67
7 Kambarys 8.00
1 Koridorius 6.55
2 Virtuva 7.73
3 Koridorius 16.78
2 4 Kambarys 11.76
5 Sandaliukas 1.31
6 Vonia 2.63
7 wcC 1.20
1 Koridorius 6.51
2 Virtuva 7.50
3 Kambarys 18.47
3 4 Kambarys 10.81
5 Sandaliukas 1.16
6 Vonia 2.40
7 WC 1.19
1 Koridorius 8.01
2 wcC 1.27
3 Vonia 2.48
4 4 Sandaliukas 1.15
5 Virtuva 8.00
6 Kambarys 17.28
7 Kambarys 11.03
8 Kambarys 13.79

|ejimo naujy laipty jrengimas

4815

¥ N

4430
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Antro auksto planas M1:100 Eksplikacija
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Koridorius 6.59
Virtuvé 7.54

Kambarys 12.17

1
2
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X X 5 4 Kambarys 11.14
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Trecio auksto planas M1:100
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PASTABA:

e Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
e  Atitvary statybai naudojamos tik turincios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos isorinés
tinkuojamos sudetines termoizoliacinés sistemos.
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Eksplikacija

Butas
Aukstas Buto | Kambario Pavadimas |Plotas m?
Nr. Nr.
1 Koridorius 6.64
2 Virtuveé 7.45
3 Kambarys 18.19
9 4 Kambarys 10.93
5 Sandéliukas 1.10
6 Vonia 2.53
7 WwC 1.30
1 Koridorius 7.55
2 WwC 1.21
3 Vonia 2.60
10 4 Sandéliukas 1.13
5 Virtuve 8.40
6 Kambarys 17.73
7 Kambarys 10.68
.. y 8 Kambarys 13.53
Trecias aukstas I Koridorius 6.3
2 Virtuveé 7.78
3 Kambarys 17.76
4 Kambarys 10.69
i 5 Kambarys 12.04
6 Sandéliukas 1.30
7 Vonia 2.70
8 wC 1.21
1 Koridorius 6.22
2 wC 1.23
3 Vonia 2.53
12 4 Sandéliukas 1.31
5 Virtuve 8.27
6 Kambarys 17.37
7 Kambarys 12.02
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Ketvirto auksto planas M1:100
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PASTABA:

e Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
e  Aftitvary statybai naudojamos tik turincios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos isorinés
tinkuojamos sudetines termoizoliacines sistemos.

Eksplikacija

Butas
AukStas Buto | Kambario Pavadimas |Plotas m®
Nr. Nr.

1 Koridorius 6.86

2 Virtuvé 7.56
3 Kambarys 17.86

13 4 Kambarys 10.88
5 Sandéliukas 1.26

6 Vonia 2.65

7 WC 1.28

1 Koridorius 7.37

2 WC 1.23

3 Vonia 2.70

14 4 Sandéliukas 1.16
5 Virtuve 8.47

6 Kambarys 16.91

7 Kambarys 10.86

, 5 8 Kambarys 13.16
Ketvirtas aukstas 1 Koridorius 637
2 Virtuvé 8.03

3 Kambarys 17.23

4 Kambarys 10.56

15 5 Kambarys 11.51
6 Sandéliukas 1.18

7 Vonia 2.71

8 WC 1.27

1 Koridorius 6.21

2 WC 1.22

3 Vonia 2.57

16 4 Sandéliukas 1.23
5 Virtuvé 8.25

6 Kambarys 17.36

7 Kambarys 12.38
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Penkto auksto planas M1:100
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PASTABA:

e Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
e  Atitvary statybai naudojamos tik turincios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos isorinés
tinkuojamos sudetines termoizoliacines sistemos.

Eksplikacija

Butas
Aukstas Buto | Kambario Pavadimas |Plotas m?
Nr. Nr.

1 Koridorius 6.34

2 Virtuvé 7.54
3 Kambarys 17.79
17 4 Kambarys 10.87
5 Sandéliukas 1.11

6 Vonia 2.65

7 WC 1.20

1 Koridorius 7.97

2 WC 1.16

3 Vonia 2.58

18 4 Sandéliukas 1.24
5 Virtuvé 8.09

6 Kambarys 17.61
7 Kambarys 10.76
. 8 Kambarys 13.13
Penktas aulstas 1 Koridorius 6.25
2 Virtuvé 8.57
3 Kambarys 17.02
4 Kambarys 10.08
19 5 Kambarys 11.65
6 Sandéliukas 1.38

7 Vonia 2.79

8 WC 1.29

1 Koridorius 6.16

2 WC 1.28

3 Vonia 2.83

20 4 Sandéliukas 1.09
5 Virtuvé 7.87

6 Kambarys 18.01
7 Kambarys 12.16

0 2019 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV | Sonata Sleiviené Data
30545 K PDV Sonata é[eiviené Penkto planas M1:100
INZ. | Lukas Butklnas 0
Lapas| Lapy

LT

UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS*, kodas 147146333

1434-01-TPD-SK.B-6

1
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Eksplikacija
Butas
Aukstas Buto | Kambario Pavadimas |Plotas m?
Nr. Nr.
1 Koridorius 18.11
2 Virtuveé 7.46
3 Kambarys 17.63
. 4 Kambarys 11.01
5 Sandéliukas 1.13
6 Vonia 2.76
7 WC 1.27
Sestas aukstas 1 Koridorius 7.78
2 WC 1.26
3 Vonia 2.65
22 ‘5‘ Sag‘?lel‘ulfas ;;g 0 2019 | Statybos leidimui, konkursui
rtuve . Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
6 Kambarys 17.52
; Koridor 1045 GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
11dor1 . v L v
3 KO .do L 1319 PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
OTcorius ' ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
PASTABA: 26450 | PV | Sonata Sleiviené Data
e Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus. [ 30545 | K PDV | Sonata Sleiviené Penkto auksto planas M1:100 0
, : : , - : Lukas Butkd
e  Atitvary statybai naudojamos tik turinios Europos techninj liudijima (ETL) ir CE INZ. | Fukas BuTkunas ErNE
zenklu zenklintos iSorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos. LT UAB PANEVEZIO BUSTAS® kodas 147146333 1434 -01-TPD-SKB_7
. : ' 1 1




Stogo planas M1:100

+16,37
o
+14’97 P TR BT Y LR A R B N S A I e RN ORI, +14’88
@ @ @@ @ @ @ @ +13,78 13087
— 3 %8 T T S O L O O L U GO D SO SO +13,37
H 113,68 -
N N
T:L +1 1’97 /l"'..—?-‘—i-:.z;' B TR SRS R S Y A AT N A A S SRR AT +12’08
7 = = - - - - - i - - - - _ L _ - _ - } +12,28 7 : -
I | N | @ :
i=10% , S +10,98
_ _ _ _ _ == — — — = = ol ‘ _ — | —} +10,68 s | N S SIS 0T OLOE Y OIS0 1 0 070N Y OLRIS1 0 0 0NV OO S TSIV OO LS e 0k +10,57
\ = 3 =l +10,08 b
H A H T e ‘
N i=1,0% N
h > W +9,28
X Védinimo Védinimo X +9’17 U st st s i S B g e S e B T R SN e E’
i kaminelis Liukas kaminélis E I — 9,48 '
I H 1 +8,18
—H —_— J%% A o R T O O L O T T oA 000 +7,77
+8,08 ¢
. Hl } I . . __N =
%» KJ\I I Q{‘X ﬂ ™ /jw R R R R AT B TR A R By S R S I RE AL I +6’48
Remontiné jlaja\ | Deflektorius +6,68 - I
[ I |
o ik 110 OO L O O PO B A D S O O TR +4,97
> . > TL0% 45,08 ¢
X Metalinés 2 —
X | kopécios | ‘ +3.68
frif— — — — YR g e e G g T A T T T 2
L= - = = = - = = = ——— = - S 7 B8] F -
T H I I — Rl T
. o e G N ONSIO20T O I ONS O30 O U ONSIO20 O\ OIOLSLOIS L IOLOL 010 +2,17
b ﬂ) Védinimo Védinimo ﬂJ =2 = +2,48 VI
i=1, o - — o X
‘ ol @ i kaminélis N Remontiné jlaja' kaminélis E 3 10,88
7 - - - - - y - - - - I - - - i +0.12 +0,00
: N N : , —
_=L0% - TL0% I -0,60 1 %L PISLIOHNO OIS OIROIEOLO:D) -0,63
3 -0,32 T o
Itk Védinimo 1,80 /%_,_r 1,49
1 o -1,97 = = = = ¢
kaminéli 2 ZL _I_I_T Z 7 N B IR R R KT 205
! ‘ B ~ y£%% = -2,30
a fﬁ i % 1727 . 2
"% Il I "% ! 30 |
o ) ' a3 | T |
‘ X X 10 o ! ! i
=1;0% [ =55 I I N C N I
B B B B B _ _ I _ = = = B B B B B @ 120 431 289 14 720 120
\ \ 1 — |y F : \ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
120 720 i 360 ¥ /20 20 L | | 1694 |
2068

o DO O Do 9.0 9

PASTABA:

e Matmenis fikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.

e Pries pradedant stogo siltinimo darbus, stogo danga nuvaloma, esamos puslés pasalinamos.

e Siltinamas sutapdintas stogas dvieju sluoksniy silumine izoliacija: apatiné - polistireninis putplastis EPS 80 (A=0,037 w/m=*K), virsutiné - akmens
vatos ploksté MONROCK MAX E (X\=0,038 w/m=*K).

e |lajos keiCiamos.

e Demontuojami seni alsuokliai ir jrengiami nauji.

e Parapetu virsaus nuolydis turi buti j stogo puse ir ne mazesnis kaip 2,9°. Parapetai is vidinés pusés, taip paf ir virsutiné jo dalis, akmens vata
MONROCK MAX E (Xx=0,038 w/mxK), =100 mm.
e 60-80 m® stogo plote jrengiamas ne maziau vienas stogo dangos védinimo kaminélis. N .
. iv o . . . . . . . 0 2019 | Statybos leidimui, konkursui
e Demontuojamas senas isejimo ant stogo liukas ir jrengiamas naujas. Jrengiama apsaugine tvorele. Laida | Data |Laidos statusas. Keifimui priezastis (jei faikoma)
° Ventiliacijos kanaly sachtos pakeliamos, kad ju aukstis nuo parapeto virsaus buty ne maziau kaip 300 mm ir nuo stogo dangos kaip 600 mm. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIU IR DAUGIAU BUTU
° Atstatoma zaibosauga, antenos, kita fechnine jranga. PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
e Atfliekant stogo modernizavimo darbus butina jlajas apsaugoti nuo uzterstumo. ey _ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS -
. . . . c s . . Sonata Sleiviené ara
o A’rllkus.s’ro.go .mo'deli“nlzgwmo.dvarbvus, stogas ’r.url ’re'nkln’r.| Broof(t1) relkalaV|mus. 30545 | K POV | Sorafe Slemvien Risio planas ME100
° Matmenis tikslinti vietoje, pries uzsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus N7 | Lukas Butkinas 0
e  Atitvary statybai naudojamos tik turincios Europos techninj liudijimg (ETL) ir CE zenklu zenklintos isorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés ‘ Lapas| Lapy
sistemos. LT UAB ,PANEVEZIO BUSTAS®, kodas 147146333 7434L-01-TPD-SK.B-8 : :




|ISorinés sienos siltinimas SN-1 M1:10
Sienos &iluminé varza R=6,071 m?*K/W (U=0,196 W/(m?K)

22530, 150 310-510 L
T 11 ’I% 1
@ $ \ \ @
(i
&
_94;
13
6
1
5
7
3
i .
L 12
8 & ya i
10
1 |esama siena 8 [L profilio gembé
2 |védinamas farpas 9 |lastakis
3 |[Silumos izoliacija SUPERROCK (A=0,035 w/m=*K), t=150 mm 10 |fasado apdailos plokste
4 |Siluma izoliuojanti tarpine 11 |savisriegis
5 |véjo ir Silumos izoliacija VENTIROCK PLUS (X=0,034 w/m=*K), t=30 mm| 12 [inkarinis varztas
6 [smeige 13 |kniede
t |L skerspjuvio profiliuotis

PASTABA:
* Galima naudoti siGlomas ir atitinkamai naudoti analogiSkas medZiagas.

0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keifimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M.,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviené Data
30545 | K PDV | Sonata Sleiviené ISorinés sienos Siltinimas SN-1 M1:10 0
INZ. Lukas Butkunas
Lapas| Lapy
LT UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS*, kodas 147146333 7434L-01-TPD-SK.B-9 1 1




Piliastro Siltinimas M1:10
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|>258d 150 | 310-510 | 150 Bd=25]
1 11 1 171 1
1 |vedinamas tarpas 6 [L skerspjuvio profiliuotis
2 |Silumos izoliacija SUPERROCK (A=0,035 w/m=*K), =150 mm 1 |L profilio gembé
3 |Silumg izoliuojanti tarpiné 8 |skardos lankstinys
L |véjo ir Silumos izoliacija VENTIROCK PLUS (A=0,034 w/mxK), t=30 mm| 9 |fasado apdailos plokste
5 [smeige 10 [kabe
PASTABA:
* Galima naudoti siUlomas ir atitinkamai naudoti analogiSkas medziagas.
0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV | Sonata Sleiviené Data
30545 | K PDV | Sonata Sleiviene Piliastro Siltinimas M1:10
< — 0
INZ. Lukas Butkunas
Lapas| Lapy
LT UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS*, kodas 147146333 T434L-01-TPD-SK.B-10 1 1




Pastato isorinio sienos kampo siltinimas M1:10

8 12 3 1 5 &6
T
1
TN =[O
2
|>25Bd 150 | 310-510 |
1 11 1 1
1 |védinamasis ftarpas 8 |L profilio gembeé
2 |Silumos izoliacija SUPERROCK (A=0,035 w/m*K), t=150 mm 9 |skardos lankstinys
3 |Siluma izoliuojanti tarpiné 10 |fasado apdailos plokste
4 |véjo ir Silumos izoliacija VENTIROCK PLUS (A=0,034 w/mxK), t=30 mm| 11 |savisriegis
5 [sandarinimo putos 12 |inkarinis varztas
6 |smeige 13 |kniede
7 |L skerspjuvio profiliuotis
PASTABA:
* Galima naudoti sitlomas ir atitinkamai naudoti analogiSkas medziagas.
0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviené Data
30545 | K PDV | Sonata Sleiviene Pastato iSorinio sienos kampo Siltinimas M1:10 0
INZ. | Lukas Butkinas
Lapas| Lapy
LT UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS®, kodas 147146333 434 -01-TPD-SK.B-11 1 1




Sienos Ssiltinimas ties virslangiu M1:10

S

éné

22530, 150 310-510 L

T 11 'I)/\ i
; B
5 )
: 13
2

\ (1)

8 A
13 J

- >5%

e
11 5K 6 10

1 |esama siena L skerspjuvio profiliuotis
2 |vedinamas farpas L profilio gembe
3 [Silumos izoliacija SUPERROCK (A=0,035 w/m=*K), t=150 mm 10 |skardos lankstinys
4 |Silumg izoliuojanti tarpine 11 |perforuotas skardos lankstinys
5 |véjo ir Silumos izoliacija VENTIROCK PLUS (X=0,034 w/m*K), t=30 mm| 12 |fasado apdailos plokste
6 |kliju sluoksnis 13 |kabe
t |smeigé
PASTABA:
* Galima naudoti siGlomas ir atitinkamai naudoti analogiSkas medZiagas.
0 2019 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV | Sonata Sleiviené Data
30545 | K PDV | Sonata Sleiviene Sienos Siltinimas ties virslangiu M1:10 0
INZ. Lukas Butkunas
Lapas| Lapy
LT #434-01-TPD-SK.B-12

UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS*, kodas 147146333

1




Sienos siltinimas ties nuolaja M1:10
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122530, 150 | 310-510 L
1 11 1 1
1 |esama siena smeigé
2 |védinamas tarpas L skerspjuvio profiliuotis
3 |Silumos izoliacija SUPERROCK (A=0,035 w/m*K), t=150 mm 10 |L profilio gembé
4 |Silumg izoliuojanti tarpiné 11 |nuolaja
5 [Silumos ir garso izoliacija VENTIROCK PLUS (X=0,034 w/m=*K), t=30 mm | 12 |fasado apdailos ploksté
6 |véjo ir Silumos izoliacija VENTIROCK PLUS (X=0,034 w/mxK), t=30 mm 13 |nuolajos laikiklis
7 |hidroizoliaciné juosta
PASTABA:
* Galima naudoti siGlomas ir atitinkamai naudoti analogiSkas medziagas.
0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keifimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV | Sonata Sleiviené Data
30545 | K PDV | Sonata Sleiviene Sienos Siltinimas ties nuolaja M1:10 0
INZ. Lukas Butkunas
Lapas| Lapy

LT

UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS, kodas 147146333

1434-01-TPD-SK.B-13
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Sienos Ssiltinimas ties lango Soniniu angokrasciu M1:10
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esama siena smeigé

vedinamas farpas

L skerspjuvio profiliuotis

Silumos izoliacija SUPERROCK (A=0,035 w/m=*K), t=150 mm

L profilio gembe

Silumg izoliuojanti tarpineé

10 |Skardos lankstinys

véjo ir Silumos izoliacija VENTIROCK PLUS (X=0,034 w/m*K), t=30 mm| 11 |fasado apdailos plokste

U W N =

klijy sluoksnis

12 |kabe

PASTABA:

* @alima naudoti sitlomas ir atitinkamai naudoti analogiSkas medziagas.

0 2019 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviene Data
30545 | K PDV | Sonata Sleiviene Sienos Siltinimas ties lango Soniniu angokrasciu M1:10 0
INZ. | Lukas Butktnas
Lapas| Lapy

LT

UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS*, kodas 147146333

1434-01-TPD-SK.B-14
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RUsio sienos siltinimas sviesduobéje ties virslangiu M1:10

22550 150 310-510 .
1
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1 |esama atraminé sienele L profilio gembe
2 |grofeles skardos lankstinys
3 [vedinamas farpas perforuotas skardos lankstinys
L |Silumos izoliacija SUPERROCK (A=0,035 w/m=*K), =150 mm 10 |cokolio apdailos plokste
5 |standi Silumos izoliacija VENTIROCK PLUS (A=0,034 w/m=K), t=30 mm | 11 |kliju sluoksnis
6 |véjo ir Silumos izoliacija VENTIROCK PLUS (X=0,034 w/m*K), t=50 mm
PASTABA:
* (alima naudoti sitlomas ir atitinkamai naudoti analogiSkas medziagas.
0 2019 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26459 i Sonafa %leiviené RUsio sienos siltinimas Sviesduobéje Dafa
30545 | K PDV | Sonata Sleiviené ties virilangiu M1:10 0
< — ies virslangiu
INZ. Lukas Butkunas
Lapas| Lapy

LT

UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS, kodas 147146333

t434-01-TPD-SK.B-15
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Rusio siltinimas sSviesduobéje ties nuolaja M1:10
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|=25] 170 || 310-510 |
T 1 T4 g

esama aframiné sienuté

hidroizoliaciné juosta

apsauginis elemenfas

smeigé

standi Silumos izoliacija

10 |apdailos plyteles

Silumos izoliacija EPS 100 (A=0,035 w/m=*K), =170 mm

11 |nuolaja

Silumos izoliacijos kamstis

12 |plytely kliju sluoksnis

vertikali hidroizoliacija

13 |spiralinis tvirtinimo varztas

~N NV W N =

drenaziné membrana

14 larmuotas finklas

PASTABA:

* Galima naudoti siGlomas ir atitinkamai naudoti analogiSkas medziagas.

0 2019 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
g, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviené o .. 5 Data
30545 | K PDV | Sonata Sleiviena / Rusio fs.ll’rlnlmas.swes;duobeje
. = ies nuolaja M1:10 0
INZ. Lukas Butkunas
Lapas| Lapy
LT UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS*, kodas 147146333 7434-01-TPD-SK.B-16
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Stogo siltinimas hibridine sistema ST-1 M1:10
Stogo Siluminé varza R=6,41 m?xK/W (U=0,156 W/(m?K)

[=a)
-

20,7°/7,0°
—

esama gelzbetonio perdanga

polistireninis putplastis EPS 80 (X=0,037 w/m=xK), t=150 mm

esama akyto betono plokste

mineraliné vata MONROCK MAX E (A=0,038 w/m=K), t=50 mm

esama hidroizoliacija

ritininé danga

~lw N -

esama garo izoliacija

|l w| oW

smeigé

PASTABA:

* Galima naudoti sitlomas ir atitinkamai naudoti analogiSkas medziagas.

0 2019 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviené Data
30545 | K PDV | Sonata Sleiviene Stogo Siltinimas hibridine sistema ST-1 M1:10 0
INZ. | Lukas Butkinas
Lapas| Lapy

LT

UAB ,PANEVEZIO BUSTAS*, kodas 147146333

H434-01-TPD-SK.B-17
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Stogo siltinimas ties veédinimo kamineliu M1:10
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1 |esama gelzbetonio perdanga polistireninis putplastis EPS 80 (A=0,037 w/m=K), =150 mm
2 |esama akyto betono ploksté smulkintas Silumos izoliacijos uzpildas
3 |esama hidroizoliacija elastinis hermetikas
L |esama garo izoliacija 10 |mineraline vata MONROCK MAX E (A=0,038 w/m=*K), t=50 mm
5 |vedinimo kaminelis 11 |papildoma ritininé danga
6 |rifinine danga
PASTABA:
* Galima naudoti siGlomas ir atitinkamai naudoti analogiSkas medZiagas.
0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keifimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV | Sonata Sleiviené Data
30545 | K PDV | Sonata Sleiviené Stogo Siltinimas ties védinimo kamineliu M1:10 0
INZ. | Lukas Butkinas
Lapas| Lapy

LT

UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS*, kodas 147146333

t434-01-TPD-SK.B-18

1

1




Laiptines balkony hidroizoliacijos jrengimas M1:10

o0 WP e

Dagymas

. Grind0 danga akmens masas plytelas
|Savaime igsilyginantis grind0 miginys
.| Teptina hidroizoliacija teptina.
Esamas igliginamsais skluoksnis

Esama g/b plokgta @
4 3 2 1

147146333

H434-01-TPD-SK.B-29

0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviené Data
30545 K PDV | Sonata Sleiviene Laiptines balkony hidroizoliacijos jrengimas M1:10 0
INZ. Lukas Butkunas
o Lapas| Lapy
LT UAB ,Panevezio buty ukis, kodas

1

1




Stogo siltinimas ties jlaja M1:10
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esama gelzbetonio perdanga

polistireninis putplastis EPS 80 (A=0,037 w/m*K), t=150 mm

esama akyto betono plokste

esamas lietvamzdis

esama hidroizoliacija

papildoma lietvamzdzio dalis

esama garo izoliacija

10

mineraline vata MONROCK MAX E (A=0,038 w/m=*K), t=50 mm

jlajos gaubtas

1

mineraline vata MONROCK MAX E (A=0,038 w/m=*K), t=80 mm

UV W N -

ritinine danga

PASTABA:

* @alima naudoti sitlomas ir atitinkamai naudoti analogiSkas medziagas.

0 2019 Statybos leidimui, konkursui

Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)

PROJEKTAI CO

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
(DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

26450 | PV | Sonata Sleiviene Data
30545 | K PDV | Sonata Sleiviené Stogo Siltinimas ties jlaja M1:10 0
INZ. | Lukas Butktnas
Lapas| Lapy
LT UAB ,,PANEVEZIO BUSTAS*, kodas 147146333 7434 -01-TPD-SK.B-19 1 ,




|traukto cokolio siltinimas, jgilinant Silumos
izoliacijg | gruntg CK-1 M 1:10
COKOLIO Siluminé varza R=5,15 m?*K/W (U=0,194 W/(m?K)
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apsauginis elementas

polistireninis putplastis EPS 100 (A=0,035 w/m+K), t=170 mm

Siluma izooliujanti tarpiné

vertikali hidroizoliacija

drenaziné membrana

elastinis hermetikas

klijy sluoksnis

plyteliy kliju sluoksnis

V| O N AN W N —

armuotas tinkas

—_
o

smeige

—_
ju—y

cokolinis profiliuotis

—_
N

apdailos plyteleés

—_
w

spiralinis tvirtinimo varztas

PASTABA:

* Galima naudoti siGlomas ir atitinkamai naudoti analogiSkas medZiagas.

0 2019 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26459 i Sonafa %leiviené Itraukto cokolio Siltinimas, jgilinant Data
30565 | K PPV Sonafa Sleiziené izoliacijg | gruntg CK-1 M 1:10 0
INZ. Lukas Butkunas
Lapas| Lapy
LT UAB ,PANEVEZIO BUSTAS*, kodas 147146333 743L4-01-TPD-SK.B-20 1 1




Parapeto su tvorelés montavimu j parapefo vidinj song M1:10
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esama akyto betono plokste

esama hidroizoliacija

esama garo izoliacija

apsauginé tvorele

mineraliné vata MONROCK MAX E (A=0,038 w/m=*K), t=100 mm

polistireninis putplastis EPS 80 (X=0,037 w/m=*K), t=150 mm

hidroizoliaciné tarpiné

ritininé danga

O O | LN AUV W N -

papildoma ritininé danga

—_
o

skarda

—_
jury

skersinis ftasas

—
N

tvirtinimo varztas

—_
w

skardos laikiklis

PASTABA:

* Galima naudoti sitlomas ir atitinkamai naudoti analogiSkas medziagas.

0 2019 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M.,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviené . o Data
— Parapefo su ftvorelés montavimu j
30545 | K PDV | Sonata Sleiviené ST .
S at parapefo vidinj song M1:10 0
INZ. Lukas Butkunas
Lapas| Lapy
LT UAB ,PANEVEZIO BUSTAS®, kodas 147146333 1434-01-TPD-SK.B-21
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Balkony aptfvary jrengimas, stiklinimas BL-1 M 1:10

\/\__

Daugaisluoksne ploksté d=10cm
omega profilis h=20mm
Fasado apdailos plokste
PVC langas

Skardine palange
Tvirtinimo sraigtas

Z profilid h=10cm
Perforuotas lankstinys
9. L-100x100x8

10. Skardos lankstinys

1. Esama mefaline balkono
afitvarine konstrukcija

O6E

”
SRS
eoatotetet

&S

QR
Q
R

SRR

9.0:9.0.9,
KKK
0.0.9.0.9,

G ]
(e

0 2019. 11 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA Laidos statusas, Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
KVAL. Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabutiai))
DZﬁTx.R PROJEKTAI CO pastato Vytauto g.57, Kupiskyje,
B atnaujinimo (modernizavimo) projektas
A 100 |PV. A PDV] Elvyra Kiimavitiene 6% DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
PV asist. | Giedre Dubroviniene — % I Balkony apfvary jrengimas, stiklinimas BL-1 M 1:10 0
INZ. | Lukas Bufkinas Nt
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
. . L-01- -SK.B-
LT UAB "Kupiskio komunalininkas” #434-01-TOP-SK.B-22 1 1




Stogo jrengimo detale ties vertikalia siena M1:10

1 |véjo ir Silumos izoliacija VENTIROCK PLUS (A=0,034 w/m=K), t=30 mm| *# |L profilio gembe
2 [Silumos izoliacija SUPERROCK (A=0,035 w/m=*K), t=150 mm esama hidroizoliacija
3 |Cokolinis profiliuotis, tvirtinamas per Silumg izoliuojantig tarpine esama garo izoliacija
L |esama akyfo befono plokste 10 |esama siena
5 |véjo ir Silumos izoliacija VENTIROCK PLUS (X=0,034 w/mxK), t=100 mm 11 |L skerspjuvio profiliuotis
6 |polistireninis putplastis EPS 80 (A=0,037 w/m=*K), t=150 mm 12 linkarinis varztas
PASTABA:
* Galima naudoti siGlomas ir atitinkamai naudoti analogiskas medziagas.
0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviené Data
30545 K PDV | Sonata Sleiviene Stogo jrengimo defale fies vertikalia siena M1:10 0
INZ. | Lukas ButkTnas
UAB ,P ozio buty Tkis, kod Lapas| Lapy
.Panevézio buty ukis, kodas
LT 1“1%3;3 1434-01-TPD-SK.B-23 1 1




Balokono sienos siltinimas apdailinant
plonasluoksniu finku

Esama siena

Klijy sluoksnis

Silumos izoliacija EPS100, d=100mm.
Armuotas tinkas

Apdailos tinkas

Rs1 @

Balkono sienos ,kai balkonas stiklintas
B Storis d, Adec., Ads., Rs1n, Rq, Rg,
s1-n,
m W/(mK)  W/(mK) (m>xK/W) (mXxK/W) (m>xK/W)
1. Smulkiagridis tink., armav. Rs1 0,010 - 0,9 0,011
2. Silumos izoliacija, 100 kPa Rs2 0,050 0,030 0,032 1,563 - 0.00
3. lzoliacijos klyjai Rs3 0,800 - 1,000 0,800 - '
4. Esama siena*® Rsa - - - 0,787 -
Re1 AW, Rse, Rs, Rsi, Rt, Uiw (norm)
T W/mK) | (kW) (mPxK/W) (mexK/W) | (mxK/W) ,
Rs1
252 0,002 0,040 3,161 0,130 3,331 0,300
s3
Rsa
Ulw,(proj.)
W /(m?xK
0,300 (W/(m?xK))
0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJYU IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M.,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviene Data
30545 | K PDV | Sonata Sleiviené Balkony sienos Siltinimas apdailinant pasluoksniu tinku 0
INZ. | Lukas ButkTnas
UAB ,P a7io buty ukis, kod Lapas| Lapy
.Panevézio buty ukis, kodas
LT 1LH1L6333 7434-01-TPD-SK.B-24 1 1




Vidinés sienos 38cm. siltinimas apdailinant

plonasluoksniu finku

Esama siena
Kliju sluoksnis

Armuotas tinkas
Apdailos tinkas

Rs1 @

Silumos izoliacija EPS100, d=100mm.

Vidiné siena 38 cm (tarp Sildomy ir nesildomy patalpy)
oy Storis d, Adec., Ads., Rs1, Raq, Rg,
i m W/(mK)  W/(mK) (m>K/W) (m2K/W) (m>xK/W)
1. Smulkiagridis tink., armav. Rs1 0,010 - 0,9 0,011 -
2. Silumos izoliacija, 100kPa Rs2 0,100 0,030 0,032 3,125 - 0,00
3. Izoliacijos klyjai Rs3 0,010 - 1,0 0,010 -
4, Esama atitvara Rsa 0,380 0,700 0,543 -
RsLn, AAw, Rsi, Rs, Rsi, Rt, Uw, ()
W/(mK) | (m%Kk/w)  (m>K/W)  (m*xK/W) | (m?xK/wW)
Rs1 -
s2 fa02 0,130 3,689 0,130 3,949 0,300
Rs3 -
Rsa .
Uiwtam.,proj= 0,253 |(W/(mxK))

0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJYU IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 i Sonafa %leiviené Vidinés sienos 38cm. siltinimas apdailinant Data
30545 K P,DV sonafa Sleiziené plonasluo.ksniu tinku 0
INZ. Lukas Butkunas
UAB ,Panevéio bty Tkis, kod Lapas| Lapy
.Panevézio buty ukis, kodas
LT 14714633UB 1434-01-TPD-SK.B-25 1 1




(Ca)
Rs1 @

Vidinés sienos 25cm. siltinimas apdailinant
plonasluoksniu finku

Esama siena
Klijy sluoksnis

Silumos izoliacija EPS100, d=100mm.
Armuotas tinkas
Apdailos tinkas

Vidiné siena 25 cm (tarp Sildomy ir nesildomy patalpy)
Rsin, Storis d, Adec., Ads., Rs1n, Rq, Rg,
m W/(mK)  W/(mK) (m>xK/W) (mXxK/W) (m>xK/W)
1. Smulkiagridis tink., armav. Rs1 0,010 - 0,9 0,011 -
2. Silumos izoliacija, 100 kPa Rs2 0,100 0,030 0,032 3,125 - 0,00
3. lzoliacijos klyjai Rs3 0,010 - 1,0 0,010 -
4, Esama atitvara Rsa 0,250 0,700 0,357 -
TR Rsi, Rs, Rsi, Rt | G, ()
W/(mK) | (m2k/w)  (m*K/W)  (m*xK/W) | (m>xK/W)
Rs1 -
Rs2 ha 0,130 3,503 0,130 3,763 0,300
Rs3 -
Rsa =
Uiwtam.proj= 0,266 |(W/(mxK))

0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 i Sonafa %leiviené Vidinés sienos 25cm. siltinimas apdailinant Data
30545 K P,DV sonafa Sleixiené plonasluo.ksniu tinku 0
INZ. Lukas Butkunas
UAB ,P 67io buty Ukis, kod Lapas| Lapy
..Panevézio buty ukis, kodas
LT 1“1%3;]3 434-01-TPD-SK.B-26 1 1




Rs1 @

Vidinés sienos 51cm.
plonasluoksniu finku

Esama siena
Klijy sluoksnis

Apdailos tinkas

Siltinimas apdailinant

Silumos izoliacija EPS100, d=100mm.
Armuotas tinkas

Vidiné siena 51 cm (tarp Sildomy ir nesildomy patalpy)
Rsin, Storis d, Adec., Ads., Rs1n, Rq, Rg,
m W/(mK)  W/(mK) (m>*xK/W) (mXxK/W) (m2K/W)
1. Smulkiagridis tink., armav. Rs1 0,010 - 0,9 0,011 -
2. Silumos izoliacija, 100 kPa Rs2 0,100 0,030 0,032 3,125 - 0,00
3. lzoliacijos klyjai Rs3 0,010 - 1,0 0,010 -
4, Esama atitvara Rsa 0,510 0,700 0,729 -
RsLn, AAw, Rsi, Rs, Rsi, Rt, Uiw, ()
W/(MmK) | (mK/W)  (mBK/W)  (m2K/W) | (m2K/W)
Rs1 -
s 002 0,130 3,875 0,130 4,135 0,300
Rs3 -
Rsa -
Uiwtam.,proj= 0,242 |(W/(mxK))

0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 i Sonafa %leiviené Vidinés sienos 51cm. Siltinimas apdailinant Data
30545 K P,DV sonafa Sleixiené plonasluﬁksniu tinku 0
INZ. Lukas Butkunas
UAB ,P 67io buty Ukis, kod Lapas| Lapy
..Panevézio buty ukis, kodas
LT 1“1%3;3 #434-01-TPD-SK.B-27 1 1




Perdanga virs pragjimo siltinimas M1:10

1. Apdailos ftinkas
2. Armuotas tinkas

3. Silumos izoliacija EPS70 120, d=120mm.

L. Esama g/b perdanga

5. Esama grindy konsftrukcija

Perdangos Siltinimas - konstrukcija pagal detale
Rs1i-n Storisd, m Adec., Ads., Rsin, Rq, Re,
W/(mK)  W/(mK) (m>K/W) (m>xK/W) (m>K/W)
Smulkiagradis tink., armav. Rs1 dl 0,010 - 0,9 0,011 -
Silumos izoliacija, 70 kPa Rs2 d2 0,120 0,032 0,034 3,529 - 0.00
Izoliacijos klyjai Rs3 d3 0,012 - 1,000 0,012 - '
Esama perdangair grindy k. Rsa d4 - - - 2,381 -
Rs1-n AAw, Rsi, Rs, Rsi, R, (maxk/W) Uce(Cinor
W/{mK) (m2xK /W) (m2xK/W) (m2xK/W) m,
Rs1 .
ES = Haer 0,170 5,933 0,170 6,273 0,160
s3 n
Rsa -
Uce,proj.= 0,159 (W/(m2xK]})

0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV | Sonata Sleiviené Data
30545 | K PDV | Sonata Sleiviené Perdanga virs praéjimo Siltinimas M1:10 0
INZ. | Lukas ButkTnas
UAB ,P 67io buty Ukis, kod Lapas| Lapy
..Panevézio buty ukis, kodas
LT 1“1%3;]3 1434-01-TPD-SK.B-28 1 1




Laiptines balkony hidroizoliacijos jrengimas M1:10

o0 WP e

Dagymas

. Grind0 danga akmens masas plytelas
|Savaime igsilyginantis grind0 miginys
.| Teptina hidroizoliacija teptina.
Esamas igliginamsais skluoksnis

Esama g/b plokgta @
4 3 2 1

147146333

H434-01-TPD-SK.B-29

0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviené Data
30545 K PDV | Sonata Sleiviene Laiptines balkony hidroizoliacijos jrengimas M1:10 0
INZ. Lukas Butkunas
o Lapas| Lapy
LT UAB ,Panevezio buty ukis, kodas

1

1




Siluminés trasos
esamas
alsuoklis

Sienos Siltinimo ties siluminés trasos

alsuoklio mazgas M 1:10
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apsauginis elementas

polistireninis putplastis EPS 100 (A=0,035 w/m=K), =170 mm

Siluma izooliujanti tarpiné

vertikali hidroizoliacija

drenaziné membrana

elastinis hermetikas

kliju sluoksnis

plyteliy kliju sluoksnis

O O N NN W N -

armuotas tinkas

—_
o

smeige

—_
—_

cokolinis profiliuotis

—_
N

apdailos plytelés

—_
w

spiralinis tvirtinimo varztas

PASTABA:

* Galima naudoti siGlomas ir atitinkamai naudoti analogiskas medZiagas.

0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJU IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviené . . . Data
30545 | K PDV | Sonata Sleiviene SIENOS SILTINIMO TIES SILUMINES TRASOS
< = ALSUOKLIO MAZGAS M 1:10 0
INZ. Lukas Butkunas
UAB ,P a7io buty ukis, kod ] Lapas| Lapy
,Panevéezio buty ukis, kodas
LT 117146333 1434-01-TPD-SK.B-30 1 1




Sienos apsiltinimas apie duju jvadg M 1:10

380-510

(N
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.30 30

150

@ . 150 |7 ) 150

esama siena

vedinamas tarpas

Silumos izoliacija SUPERROCK (A=0,035 w/m=*K), t=200 mm

vejo ir Silumos izoliacija VENTIROCK PLUS (X=0,034 w/m*K), t=50 mm

fasado apdailos plokste

UV W N —

dujy jvado vamzdis

PASTABA:
* Galima naudoti siGlomas ir atitinkamai naudoti analogiskas medziagas.

0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV | Sonata Sleiviené Data
30545 | K PPV Sonata Sleiviené SIENOS APSILTINIMAS APIE DUJY |VADA M 1:10 0
INZ. Lukas Butkunas
o ) Lapas| Lapy
LT UAB ,Panevezio buty ukis, kodas 2434 -01-TPD-SK B_31

147146333
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|vejimo laipty jrengimas M 1:50
6330
1 1830 4500
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Betonuojama [aikStelé t=100mm \
(betonas C20/25, armaturos tinklas
®12x150x150mm; S500) virs.alt. +1,21
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Pastabos:
1. Matmenys peteikti milimefrais; B 20/25 Skersiné armatira

2. Plieninius elementus dazyti priesgaisriniais dazai

3. Dél leistiny g/b elementy montavimo nuokrypiy, metaliniy elementy

matmenis tikslinti vietoje pagal esamg situacija.

L. LP-1, ST-1 IR ST-2 detalizuojama brézinyje 7502-01-TDP-SK.B-33.
5. Mazgai 1-5 detalizuojami brézinyje #502-01-TDP-

6 Pries pradedant statybos darbus, prie esamy lai

pamaty atsikasti rankomis, jvetinti situacijg iSsikvietus projektuotojus,

S.

SK.B-34.
pfyu stogelio kolony

del galimy pamaty pastovumo. DRAUDZIAMA DEMONTUOTI esamus pamatus,

nejvertinus situacijos!

¢6mm; S500; kas 100 mm

®12mm; S500

Aikstelés (+1,21m)

Laipty fureklo

detale M 1:20

Turéklai vamzdis

®L48,3x3mm, S275

jrengimo detale M 1:10
Vamzdis 50x50 mm, S Lot .
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R (20725 / Armaturos finklas
®12x150x150mm, S500
MedzZiagy Ziniarastis
M;rke Zyméjimas Pavadinimas Kiekis | mase kg.| Pastabos
0z. vnt.
| Ilgis, m
Laipty aikstelei
LST EN 206-1:2002 Betonas (20/25 1 - 0,238 m’
1 LST EN ISO 15630-1:2003 ®12 mm. S500 1,240 12 13,213
2 LST EN ISO 15630-1:2003 ®12 mm. S500 1,710 9 14,146
Viso| 27,36 kg 0,238 m’
Laipty pakopoms
1 | LST EN 206-1:2002 G/B laipty pakopos 15 - 0,527 m’
Viso - 0527 m’
Pamaty poliams
LST EN 206-1:2002 Betonas (20/25 IA - 0,340 m’
1 LST EN ISO 15630-1:2003 ®6 mm. S500 0,942 48 10,038
2 LST EN ISO 15630-1:2003 @12 mm. S500 1,140 24 24,296
Viso| 34,34 kg 0,340 m’
Laipty turéklams
1 EN 10219 ®48,3x3 mm. S275 9,08 1 30,418
2 LST EN ISO 15630-1:2003 ®8mm. S275 0,084 " 1,449
kvadratinis profilis
3 EN 10219 50503 mm p5275 1,100 1 51,425
Viso| 83,30 kg
0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV Sonata Sleiviené Data
30545 | K PDV | Sonata Sleiviené Jvéjimo laipty jrengimas M 1.50 0
INZ. | Lukas Butkinas
UAB ,P eZio buty ukis, kod Lapas| Lapy
.,Panevézio buty ukis, kodas
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Plieninis kvadratinis profilis
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1 1 300
= T

1552\ )

Plieniné plokstele

Plieninis staciakampis profilis

150x140x10mm, S275

Statramstis ST-1

F0x70x6mm, S355

Plieniné plokstelée

200x200x10mm, S275

120x80x6mm, S355

Plieninis staciakampis profilis
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Laiptasija LP-1
(2 vnt.)
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M 1:20
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Plieniné plokstelé

150x90x10mm, S275 10,

Plieninis kvadratinis vamzdis
0x20x2,5mm, S235,
rivirinamas ant staciakampio
viamzdzio simetrijos asies
o
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Statramstis ST-2 M 1:20 S
(1 vnt.) Plienine plokstelé 350
350x100x10mm, S275
T| 1280 310
\ —

Sl

Medziagy ziniarastis

Marke Zyméjimas Pavadinimas Kiekis | masa kg.| Pastabos
Poz. vnt.
| Ilgis, m
Laiptasija LP-1

staciakampinis

1 EN 10219 profilis 120x80x6 mm 6,465 2 219,81
5

kvadratinis profilis
2 EN 10219 20x20x2.5 mm_ 5355 6,606 2 16,515
3 EN 10025 plokstele 150x140x10 ] ? 3276

mm 275
4 EN 10025 plokstele 350x100x10 _ 2 5 4,60

mm S275

Statramstis ST-1
Tinklas T-1

kvadrafinis profilis
1 EN 10219 20x70x6 mm  S35E 0,742 2 16,769

plokstele i 6 2L
2 EN 10025 200x200x10 mm S275 2 '

Statramstis ST-2

kvadrafinis profilis
1 EN 10219 70x70x6 mmS355 1,280 1 14,464
2 EN 10025 plokstele 150x90x10 _ 2 27.972

mm S275

Viso| 310,51 kg

Pastabos:

Plieninis kvadratinis profilis

F0x70x6mm, S355

1. Matmenys pefeikti milimetrais;

2. Plieninius elementus dazyti priesgaisriniais dazais.

3 Pries pradedant statybos darbus, prie esamy laipty stogelio kolony pamaty atsikasti rankomis,

jvetinti situacijg iSsikvietus projektuotojus, dél galimy pamaty pastovumo. DRAUDZIAMA DEMONTUOQTI
esamus pamafus, nejvertinus situacijos!

0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV | Sonata Sleiviené Data
30545 | K PDV | Sonata Sleiviene Laiptasijy ir statramsciy detalizavimas M 1:20 0
INZ. | Lukas ButkTnas
UAB ,Panevéio bty Tkis, kod Lapas| Lapy
..Panevézio buty ukis, kodas
LT 1471463;3 H434-01-TPD-SK.B-33 1 1




Mazgas 1 M 110
Esamas muras
|
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IS4
2 inkariniai varztai
®12 mm jgylinti 200mm
st. kl. 8.8 su uzpildu /
A6 mm

Plieninis staciakampis profilis
120x80x6mm, S355

Aﬁ_mﬂl<

Plieninis_kvadratinis profilis _—

70x70x6mm, S355

Plieninis kvadratinis vamzdis
20x20x2,5mm, S235,
privirinamas ant staciakampio
vamzdzio simetrijos asies

Plieninis staciakampis profilis
120x80x6mm, S355

A6 mm

Plieninis staciakampis profilis
120x80x6mm, S355

Plieniné plokstele
190x140x10mm, S275

Mazgas 3 M 110

Mozaikinio betono
pakopos 1300x300x90mm
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Plieninis kvadratinis vamzdis

20x20x2,5mm, S235,
privirinamas ant staciakampio
vamzdzio simetrijos asSies

Mazgas 5 M 110

Mozaikinio betono
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pakopos 1300x300x90mm
— ®12 mm jgylinti 200mm
st. kl. 8.8

Plieniné plokstele
350x100x10mm, S275

Polinis pamatas (20/25

Betonuojama aikStelé t=100mm

Mazgas 2 M 1110

(betonas (20/25, armaturos tinklas
®12x150x150mm; S500) virs.alt. +1,21

Plieninis staciakampis profilis
120x80x6mm, S355

A6 mm

Plieninis kvadratinis profilis
F0x70x6mm, S355

Plieninis kvadratinis profilis

F0x70x6mm, S355

A6 mm _—— |

Polinis pamatas (20/25

Pastabos:
1. Matmenys pefeikti milimetrais;

150

Fsamas muras

2 inkariniai varztai
®12 mm jgylinti 200mm
st. kl. 8.8 su uZpildu

45|45
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Mazgas &4 M 110

200

135
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|

Plieniné plokstele
150x90x10mm, S275

\

—

~ ®12 mm jgylinti 200mm

st. kl. 8.8

g

2. Plieninius elementus dazyti prieSgaisriniais dazais.
3 Pries pradedant statybos darbus, prie esamy laipty stogelio kolony pamaty atsikasti rankomis,

Plieniné plokstele

200x200x10mm, S275

jvetinti situacijg iSsikvietus projektuotojus, dél galimy pamaty pastovumo. DRAUDZIAMA DEMONTUOQTI
esamus pamafus, nejvertinus situacijos!

0 2019 Statybos leidimui, konkursui
Laida Data | Laidos statusas. Keitimui priezastis (jei taikoma)
GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (TRIJY IR DAUGIAU BUTY
PROJEKTAI CO (DAUGIABUCIAI) PASTATO PREKYBOS G. 3, PANEVEZIO M,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
26450 PV | Sonata Sleiviené Data
30545 K PDV | Sonata é[eiviené Mazgai 1-5 M 110
INZ. | Lukas ButkTnas 0
UAB ,Panevéio bty Tkis, kod Lapas| Lapy
..Panevézio buty ukis, kodas
LT 1471A633L]3 H434-01-TPD-SK.B-34 1 1




