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AISKINAMASIS RASTAS

1.NORMINIAI DOKUMENTAI

STR 2.07.01:2003 - Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzZineriniai
tinklai

RSN 26-90 - Vandens vartojimo normos. Pastaty karSto vandens sistemy jrengimo taisyklés

STR 1.04.04:2017- Statinio projektavimas, projekto ekspertize.

1.SALTAS, KARSTAS, CIRKULIACINIS VANDENTIEKIS

Modernizuojamo pastato esami Salto, karSto ir cirkuliacinio vandentiekiy vamzdynai susidévéje, suridije,
viduje uzkalkéje. Riisyje esanciy vamzdyny izoliacija susidévéjusi, kai kur jos iSvis néra, dideli Silumos
nuostoliai nuo vamzdyny j aplinkg. Esama Salto, karsSto ir cirkuliacinio vandentiekiy sistemos neatitinka
Siuo metu galiojan¢iy norminiy reglamenty, todel jas nuspresta keisti naujomis.

Modernizuojamam pastatui atliekamas tipinis Salto, karsto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemy projektas.
Esami Salto, karSto ir cirkuliacinio vandentiekio stovai, magistraliniai vamzdynai keiiami naujais
vamzdynais. KarS§to vandens ruoSimui bus naudojamas esamas Salto vandentiekio jvadas. KarS§to vandens
paruoSima zitiréti projekto S(SP) dalyje. Ant Salto vandens atSakos j Silumos punkta numatoma apskaita
DN25 (025 mm vandens skaitiklis, Qrax = 3,50 m*/h, Qmax = 7.0 m’/d) ir vandens minkstinimo filtras
(parinkti tik atlikus vandens kokybés tyrimus).

Ivadinis vandens apskaitos mazgas nerekonstruojamas. Palieckamas esantis vandens skaitiklis(DN32).
Magistraliniai vamzdynai bei stovai suprojektuoti i§ cinkuoto plieno vamzdziy. Magistraliniai vamzdynai
suprojektuoti rekonstruojamo pastato riisio palubgje, stovai - esamose inzinerinése Sachtose. Plieniniai
vamzdZiai projektuojami su izoliacija, - izoliacijos parametrai nurodyti TS (techninése specifikacijose)
Tiekimo ir cirkuliacinio stovy apacioje, risio patalpy palubgje, suprojektuota uzdaromoji armatira.
Kiekviename cirkuliaciniame stove ne toliau kaip 1 m. nuo cirkuliacinio kontiiro magistralés suprojektuoti
termostatiniai temperattiros reguliatoriai.
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Kiekvienam butui suprojektuotas atskiras Salto ir kar§to vandens skaitiklis (@15 mm vandens skaitiklis,
Qmax ~ 1,50 m*h, Qmix = 3.0 m’/d) . Voniy patalpose suprojektuoti ranksluos¢iy dZiovintuvai su
termostatais, kurie turi biiti prijungti lygiagreciai prie kar$to vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacinio stovy.
Butuose uz apskaitos vamzdynai paliekami esami.

3. SALTO IR KARSTO VANDENS POREIKIU SKAICIAVIMAS

Suvartojamo vandens kiekis paskaiCiuotas vadovaujantis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai" , RSN 26-90 "Vandens vartojimo
normos" nurodyta metodika ir nurodytais vandens kiekiais ir Pastaty kar§to vandens sistemy jrengimo
taisyklémis.

Vandens émimo c¢iaupo veikimo tikimybé bendram atvejui, kai tiekiamas ir karStas, ir Saltas vanduo,
apskai¢iuojama pagal formulg:

sum
psum _ dhmax - U

5™ - N - 3600

B 20,0 - 88
"~ 0,25 - 154 - 3600

sum

p =0,0127

PN=1,96; a=1,42

Cia: g™ - vieno vartotojo bendro vandens sunaudojimo norma didziausio vartojimo valandg- 20,0/h

(Parinkta i$ 4 lentelés RSN 26-90)

U- vartotojy skaicius pastate. Priimta, kad viename bute gyvena 4 Zmongs. Pastate yra 22 butai, todél
gyventojy i§ viso U=4- 22=88 Zm.;

sum

Apt
gy =0,25 Us;

- buidingo ¢iaupo bendro vandens émimo sekundinis debitas (parinktas i$ 1 priedo 1.31entelés [1]).
N- pastate esanéiy Ciaupy skai¢ius N=154
q=5-0,25-1,42=1,78(l/s);

Vandens émimo ¢iaupo veikimo tikimybé tik Saltam vandeniui apskai¢iuojama pagal formulg:

§ _ qiélmax U
qpe - N - 3600

B 9,1-88
~ 0,18 - 88 - 3600

p° =0,014
PN=1,23; a=1,085

Didziausias sekundinis $alto vandens debitas:

q= 5-0,18-1,085= 0,98(I/s);

Cia: @}, mar- Vieno vartotojo Salto vandens sunaudojimo norma didziausio vartojimo valandg, kurig

apskaiCiuojame pagal formulg:

qz max:qisl%x - qili max :20’0' 10’9:9710 /s
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q¥ max - vieno vartotojo karsto vandens suvartojimo norma didiausio vartojimo valanda. (1 priedas,

1.2lentelé [117) ¢¥,..,=10,9 Us;

Pastate ruoSiamo karsto vandens debitas:
q* =5"qp - arl/s;
gy = 0,181/s[1,57 psl., 1.2 lentelé]
Karsto vandens ¢iaupy vienalaikio veikimo tikimybeé:
Kk _ qili max * U
P =k N 3600

Cia U — vartotojy skaiius pastate. Viename bute gyvena 4zmonés, visame pastate yra 22 butai, todél U = 4 x
22 = 88 gyventojai;

q’ﬁmax =1091/s
Ciaupy skaiCius pastate | kuriuos patenka karstas vanduo:

N = 3-8 = 24 liaupai;

10,9 - 88

k _
"~ 0,18 - 66 - 3600

p

= 0,022
PN=1,94; a=1,40

Karsto vandentiekio ¢iaupy intensyviausio naudojimo valandg tikimybé

_ 11160-B~%*p*-q 11160-87°*.0,0224-0,18

h— q’];g = 200 =0,0642;

Pu'N=4,2:0=2,281
Didziausias sekundinis karSto vandens debitas:

q*=5-018-1,40 = 1,26 /s
Valandinis karsto vandens debitas paros intensyviausio naudojimo valanda:
Gy=0,005-q9-a=0,005-200-2,281=2,281(m*/h)
Silumos kiekis, reikalingas karsto vandens paruo§imui apskai¢iuojamas pagal formule:
Qv=1,16-Gy, (55-)(1+ksy);
¢ia : G, maksimalus karSto vandens debitas, m*/h

t-vandens,kurj §ildome temperatiira (5°C)
ks,-Silumos netekties koeficientas vamzdyne su ranks§luosciy dziovintuvais- 0,29

Qi=1,16-2,281+(55-5)(1+0,2)=159kW

4. BUITINIS IR LIETAUS NUOTAKYNAS

Modernizuojamo pastato esami buitiniy ir lietaus nuoteky vamzdynai susidévéje, viduje uzake, daznai
jvyksta avarijos dél trukin¢janciy vamzdziy. Esama buitiniy ir lietaus nuoteky sistema neatitinka Siuo metu
galiojan¢iy norminiy reglamenty, todel jas nuspresta keisti naujomis.
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Magistraliniai vamzdynai klojami grindy konstrukcijoje, arba risio, palubéje. Nuotakynui valyti stovuose,
1.0m vir$ grindy, bet ne maziau kaip 0.15m vir§ tame aukste prijungtos jlajos virSaus, jrengiamos revizijos.
Stovuose revizijos blitinos: apatiniame ir virSutiniame aukste, aukStuose vir§ atotrauky, o penkiaaukSc¢iuose
ir aukS$tesniuose pastatuose reikia jrengti papildomas revizijas kas trys aukstai.

ISvaduose jrengiamos pravalos. Jos montuojamos ties posiikiais arba ilguose ruozuose , kai iSvado skersmuo
100-150mm- kas 8-12m.

Horizontaltis ir vertikalis nuotakyno vamzdynai tvirtinami prie statybiniy konstrukcijy plieninémis,
plastikinémis apkabomis.

5. BUITINIO NUOTAKYNO SKAICIAVIMAS

Buitinio nuotakyno skai¢iavimo tikslas - nustatyti tinkamiausius vamzdziy skersmenis ir nuolydZius, kurie
reikalingi, kad biity geras nuoteky surinkimas. Nuo prietaiso iki stovo skersmenj d ir nuolydj i galima
pasirinkti konstruktyviai: nuo plautuvés ir praustuvo d=40-50 mm, i=0,04-0,03; i$ iSpuodzio d=110 mm, o
i=0,02.Skaiciuotinas nuoteky debitas apskaiiuojamas pagal formule:

Qbn=KxVY, gpt=0.5-1/90,2=4.751/s;
Cia:
K-sanitariniy prietaisy naudojimo koeficientas (gyvenamiesiems namams K=0.5.); Y’ gpt - buitiniy
sanitariniy prietaisy normatyviniy debity suma: Praustuvas qpt - 0.5V/s;

Vonia gpt - 0.81/s;

Plautuvé gpt- 0.81/s;

ISpuolis su bakeliu 61 gpt - 2.01/s;

Pastate 22 butai su praustuvu, iSpuodziu, vonia ir plautuve - £qpt - 90.21/s; Remiantis hidrauliniy
skai¢iavimy lentele PVC vamzdZziams patikriname kiek praleidZia misy parinktas dl 10 nuoteky vamzdis
kurj pajungsime j esama nuotakyng .Skaiciuotinas greitis turi biiti ne maZzesnis kaip 0,7m/s ir ne didesnis
kaip 4,0m/s, pripildymas h/d - 0.5.

Taigi dl 10 nuoteky vamzdis esant greiciui 1.50m/s, nuolydziui i=0,02, praleidZia debitq 6,571/s (Skai¢iavimai atliekami
pagal metodikos nurodymus - ,,Pastato vandentiekio ir nuoteky Salintuvo projektavimas", Z.Paulauskiené, 2006m, Vilnius.)

6. LIETAUS NUOTAKYNO SKAICIAVIMAS

Laiptin¢je yra jrengti du lietaus nuoteky stovai, Siame projekte jie keiCiami naujais sléginiais
nuoteky vamzdziais. Pirmajame ir virSutiniame aukste, LOm vir§ grindy stovuose numatomos revizijos.
Didziausias atstumas iSvaduose tarp pravaly gali biiti 15m, o tarp revizijy 20-25m. [lajy keitimas numatytas
konstrukcinéje dalyje.

Kadangi pastato stogas yra plokscias, skaiCiuotinas lietaus nuoteky debitas randamas pagal formule:

staié = A‘Izo /1000, I/s
Sioje formuléje:
A- stogo plotas, m?. Vanduo surenkamas nuo viso stogo, jo plotas yra lygus A=266,76 m’;

Lo kartg per metus pasikartojan¢io 20 minuciy trukmés lietaus intensyvumas, l/s
I =A/T+B +C 1/s-ha

T- lietaus trukmé, min: T = 20min.

A, B, C - lietaus parametrai, priklausantys nuo geografiniy - klimatiniy salygy ir nuotakyno
iStvinimo retmens dydzio;

Apskai¢iuojame lietaus intensyvumag Panevezyje: A = 5188; B =20; C =-16.

I=113,70 1/s-ha

staié =3 7031/8
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(Skai¢iavimai atlickami pagal metodikos nurodymus »Pastato vandentiekio ir nuoteky Salintuvo

projektavimas", Z. Paulauskien¢, 2006m, Vilnius.)

Bendras metinis vandens kiekis nuo stogy:
W=10-H-Y F k, m/metus;
H - vidutinis daugiametis metinis krituliy kiekis, mm (priimama pagal Lietuvos hidrometeorologijos

tarnybos duomenis);

Y - pavirSinio nuotékio koeficientas, Y= 0,8;
k - pavirSinio nuotékio koeficiento pataisa, jvertinant sniego iSvezimg. Jei sniegas iSvezamas, k=0,85, jei

neiSvezamas, k=I. F- stogy plotas, 266,76m;

W =10-596-0,8-0.026676- 1= 127.19 m’/metus
Paros maksimalus vandens kiekis nuo stogy:

W=10 - 67,60 - 0,8 - 0.026676 - 1 = 14.43m’/d;

NAUDOJAMU PROGRAMU SARASAS:

Parengiant §j projekta naudojamos Sios programos: AutoCAD, Microsoft Office Word, Microsoft Office Exel.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS - VIDAUS KARSTAS IR CIRKULIACINIS
VANDENTIEKIAI

1. PAGRINDINES SANITARINES SISTEMOS

Kad uZztikrinti higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos ir kitus reikalavimus, Siame projekte
objektui projektuojamos §ios sanitarinés sistemos:

Salto vandentiekio; karsto vandentiekio; cirkuliacinio vandentiekio buitiniy nuoteky; lietaus

nuoteky.

2. VANDENTIEKIS

Tiekiamo Salto vandens temperatiira +5°C
Projektiné Salto vandens temperatiira +5°C
Projektiné karSto vandens temperatiira +55°C

2.1. MEDZIAGOS IR GAMINIAI

Pastato vidaus $alto ir karSto vandentiekio sistemoms naudojami plieniniai cinkuoti vamzdziai.
Vamzdziai turi turéti ne maisto prekés higieninj pazymeéjima, leidZianti juos naudoti geriamojo
vandentiekio sistemai, ir atitikties sertifikata, iSduotus Lietuvoje.

2.1.1. Plieniniai cinkuoti vamzdziai

KarStojo ir cirkuliacinio vandens tiekimo magistraliniai vamzdynai ir stovai numatyti i$
plieniniy cinkuoty vamzdziy. Vamzdziai pagal ISO 65 i§ plieno Fe33 SFS200 skirti transportuoti
geriamos kokybés vandenj iki 200°C temperatiiros, ir esant vidiniam slégiui 1,0<P<l,6MPa. Jie turi
turéti i8tisin] cinko pavir$iy, ne mazesnj 20 mikrony storio. Vamzdziy pavirSius turi biiti be pursly ir
pasaliniy intarpy. ISorés pavirSiuje leistinos atskiros fliusinés démés ir SiurkStumai. Vamzdziy galai
privalo turéti statmeng asiai pjiivi. Leistinas nukrypimas nuo aSies <2°. Vamzdzio jlinkis per asj neturi
virSyti 2 mm, kai vamzdzio skersmuo iki 020mm. ir 1,5 mm, didesnio skersmens vamzdziams.
Plieniniai vamzdZiai jungiami plieninémis cinkuotomis arba ketinémis fasoninémis dalimis. Gaminiy
kokybé¢ privalo atitikti ISO 9000 serijos standartg.

Srieginés jungties sandarinimui naudojamos liny pakulos, mirkytos §vino surike, kai vandens
temperatiira nevirSija 105°C. Jungiant vamzdZius su flanSine armattra plieniniai flanSai montuojami
statmenai aSiai. Flan$ai su vamzdZiu jungiami suvirinant.
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Flans$y jungimas sandarinamas intarpais i§ termoatsparios gumos, kai vandens temperattira
nevirSija 105°C. Intarpai neturi siekti varzty kiaurymiy ir neiSlysti uz vamzdzio vidinés angos. Jungties
varzty galvutés iSdéstomos vienoje flanSy puséje, vertikaliame vamzdyje - 1§ apacios. Varzty galai turi
biti ne ilgesni kaip 0,5 varzto skersmens nuo verzlés.

2.2. Vamzdyny armatiira
2.2.1.Korozijai atsparis ventiliai:

Skirti montuoti vamzdynuose @15 iki @100Omm, transportuojanciuose vanden;j iki 110°C,
darbiniu slégiu iki 1,6 MPa, iSbandomi 2,4 MPa slégiu.

Tiekiamo vandens maksimali temperattra - 95°C.

Ventiliai montuojami guls€iuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu, atitinkan¢iu
Europinio sriegio standarta.

2.2.2. Nuorinimo voztuvas:

Nuorinimo voztuvas montuojamas auksciausioje tinklo vietoje. Susikaupus vamzdyne orui,
gumuotas rutulys nusileidzia ir voZtuvas atsidaro. Vamzdyno atSaka ir uZdaromosios sklendés skersmuo
turi biiti ne maZesni negu nuorinimo voztuvo nominalus skersmuo. UZdaromasis ventilis leidZia bet kuriuo
laiku patikrinti nuorinimo voztuvo funkcionaluma, i§ardyti ar prijungti nuorinimo mazgg.

Prie§ nuorinimo voZtuvo jrengima, biitina praplauti vamzdyna, kad ne§varumai neuzkimsty
nuorinimo voztuvo.

Naudojamas automatinis nuorinimo voztuvas, slégio klas¢ PN1- PN 16. Korpusas - plienas,
padengtas epoksidiniais milteliais. Visos mechaninés detalés turi biiti apsaugotos nuo korozijos. Kai
vamzdynas pripildomas, oras turi biiti i§leidZiamas dideliais kiekiais. Normalaus darbo metu, voZtuvas turi
palaikyti suspausto oro pagalve tarp sandarinimo sistemos ir vamzdyno skysc¢io ir i$leisti jj mazais
kiekiais.

Automatinis nuorinimo voZtuvas jungiamas sriegiu. Vidinio sriegio antgalis sustiprintas
nertidijancio plieno antgaliu. Voztuvas montuojamas vertikaliai, su atjungimo sklende.

Automatinis nuorinimo voztuvas turi bti skirtas karStam vandeniui.

2.2.3.Balansiniai ventiliai:

Ant karSto griztamo vandentiekio stovy jrengiami terminiai balansiniai ventiliai. Jie skirti
palaikyti temperatiirinj balansg karsto vandens sistemose.

2.2.4 Kalaus ketaus flanSinés sklendés:

Kalaus ketaus armatiira montuojama apskaitos mazge. Geriamojo vandentiekio sistemoje statomos
sklendés turi buti 1§ korozijai atspariy medziagy. Jos turi atitikti Europos standartus. Sklendés turi
uztikrinti uzdaryma be pratekéjimy, buti lengvai iSardomos ir valdomos, reikalauti labai mazos prieZiiros.

Sklendés korpusas pagamintas i§ kalaus ketaus GGG400, padengtas epoksidiniais milteliais,
pleiStas vulkanizuotas EPDM. sklendés valdymui jrengiamas prailginimo velenas bei smagratis.

Vamzdynuose montuojamos flanSinés nepasikeliancios asies konstrukcijos sklendés, korpusas ir
gaubtas 1§ SG geleZies pagal ISO 1083, aSis 1§ nertidijancio plieno su 13% chromo, kiigis 1S stipriai jtempto
zalvario.

Vidinis ir iSorinis pavirSiai padengti apsaugine, mitybos reikalavimus atitinkancia, danga, kurios
minimalus

storis 150 mikrony. SklendZiy flan§y matmenys pilnai atitinka ISO 5752,15 serija, pragrezimai pagal ISO
7005 1991, PN 10/16.

Sklendés valdymui rankiniu biidu jmontuota apvali rankena, uZzsidaranti sukant pagal laikrodZio
rodykle.
+ maksimalus darbo slégis - 16 bar;
+ vidings dalies bandomasis slégis - 16 bar;
+  korpuso bandomasis slégis - 24 bar.
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2.3.Vamzdyny montavimas

Vamzdziy pavirSius turi buti be pursly ir paSaliniy intarpy. ISorés pavirSiuje leistinos atskiros
fliusinés démes ir SiurkStumai. Vamzdziy galai privalo turéti statmeng aSiai pjuvi. Leistinas nukrypimas
nuo asies < 2°. VamzdZzio jlinkis per a8} neturi vir§yti 2 mm, kai vamzdZio skersmuo iki 20 mm ir 1.5 mm
didesnio skersmens vamzdZiams. VamzdZiai jungiami plieninémis cinkuotomis arba ketinémis
fasoninémis dalimis su sriegine jungtimi. Srieginés jungties sandarinimui naudojamos specialios mastikos
arba liny pakulos mirkytos §vino surike, kai vandens temperatiira nevirSija 105°C. Jungiant vamzdZius su
flanSine armatiira plieniniai flanSai montuojami statmenai asiai. Flansai su vamzdZiu jungiami suvirinant.

Gaminiy kokybé¢ privalo atitikti ISO 9000 serijos standartg.

FlanSy jungimas sandarinamas intarpais i$ termoatsparios gumos, kai vandens temperatiira nevirSija
105°C. Intarpai neturi siekti varzty kiaurymiy ir neiSslysti uz vamzdzio vidinés angos. Jungties varzty
galvutés iSdéstomos vienoje flanSo pusé¢je, vertikaliame vamzdyne - i§ apacios. Varzty galai turi biiti ne
ilgesni kaip 0,5 varZto skersmens nuo verzles.

Vamzdyny posiikiai padaromi naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdj. Cinkuoti vamzdziai
lenkiami tik Saltu budu.

[Sardomieji vamzdyny sujungimai daromi jungimy su armatiira vietose ir tose vietose, kur tai biitina
pagal montavimo ar eksploatavimo salygas. ISardomieji sujungimai ir vamzdyny armatiira jrengiami
aptarnavimui lengvai prieinamose vietose.

Visi gulstiis vamzdynai tiesiami 0.002 nuolydZiu j sanitariniy prietaisy arba j vandens iSleistuvy
pus¢. Vandeniui iSleisti Zemiausiose tinkly vietose jmontuojami triSakiai su srieginiais kamsc¢iais.

Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios aSies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio
metrui. Atstumas tarp plieniniy Saltojo ir karStojo vandentiekiy vamzdZiy turi biiti 80 mm.

Neizoliuoto, atvirai pakloto vamzdyno aSies maziausias atstumas iki statybinés konstrukcijos
pavirsiaus turi biti 35 mm, kai vamzdzio skersmuo iki 32 mm, ir 50 mm, kai skersmuo 40-65 mm. Izoliuoty
vamzdyny izoliacijos pavirSiaus atstumas iki statybiniy konstrukcijy pavirSiaus arba tarp vamzdZziy izoliuoty
pavir$iy prosvaistéje turi biiti ne mazesnis kaip 50 mm.

Vamzdynui kertantis su statybinémis konstrukcijomis (sienos, pertvaros ir perdengimai) reikia jj pravesti
metaliniame futliare, kurio galai turi sutapti su konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis skersmuo turi biti 10-
20 mm didesnis uz iSorinj vamzdzZio skersmenj, o tarpas tarp jy turi biiti sandariai uZtaisytas nedegia
medziaga, netrukdancia vamzdzio linijiniam plétimuisi.

Plieniniai vamzdynai tvirtinami kas 3 m metalinémis apkabomis. Tarp vamzdzio ir metalinés apkabos
istatomos tarpinés i§ gumos. Tarpinés plotis po apkaba turi biiti didesnis uz apkabos ploti 10 mm | abi
puses. Armatiiros tvirtinimo atramos jrengiamos atskirai. Tinkly armatiira ant guls¢iy vamzdyny jrengiama
taip, kad jos suklys biity nukreiptas vertikaliai j virSy arba nuozulniai vamzdzio virSutinio pusapskritimio
ribose ir horizontaliai ant vertikaliy vamzdyny.

2.4Vamzdynuy bandymas

Santechniniy sistemy vamzdyny bandymai vykdomi prie§ apdailos pradzig. Vamzdyny izoliavimas,
tiesimo vagy, niSy ir angy uztaisymas atlieckamas jau iSbandZius sumontuotus vamzdynus.

Pastaty karsto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemos iSbandomos hidrauliSkai hidrostatiniu metodu
iki vandens émimo armatiiros sumontavimo. Sistema privalo biiti uZpildyta vandeniu bent 24 vai. iki
pradedant bandyma slégiu. Turi biiti i§ visos sistemos iSleistas oras. Hidraulinis bandymas vykdomas esant
patalpose teigiamai temperatiirai. Bandomasis slégis turi virSyti ribinj darbin; slégj 1,5 karto. UzpildZzius
vamzdyng geriamos kokybés vandeniu, bandomuoju slégiu bandoma ne maziau kaip 2 vai., apZiiirint
vamzdyng bei sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebéta nutekéjimy ar kity defekty, jis laikomas tinkamu
eksploatuoti. Be to, slégis neturi sumazéti daugiau kaip 0,2 bar. Pasibaigus bandymui vanduo i§
vandentiekio sistemy i§leidZiamas.
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2.5.Vamzdyny izoliavimas

Vamzdynai nuo rasojimo, nepriklausomai nuo vamzdziy skersmens, izoliuojami specialiai tam skirta 200
mm izoliacija.

Karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy magistraliniai vamzdynai, stovy jungés ir stovai izoliuojami
mineralinés vatos Silumos izoliacijos kevalais. Karsto ir cirkuliacinio vandentiekiy sanitariniy prietaisy
jungeés izoliuojamos sintetinio puty kauciuko Silumos izoliacijos kevalais.

Silumos izoliacija turi biiti be Floro angliavandeniliy (CFC ir HCFC). Visos medziagos turi
biti tinkamos eksploatacijai esant projektinéms temperatiiroms, neturi skatinti korozijos ar kokiu nors
kitu biidu paveikti izoliuojamus pavirsius, tiek sausoje tiek drégnoje biisenoje.

Visos medziagos turésiancios salytj su oro srautu turi biti nedegios ar sunkiai degios.

Kiekviena | objekta pristatyta pakuote ar standartinis izoliacijos ar priedy konteineris turi bti
paZymétas gamintojo antspaudu arba ant jy turi biiti pritvirtinta lentelé su gamintojo pavadinimu bei
medziagos apraSymu.

Uztikrinti jog Silumos laidumo reik§més yra pagal BS 874 ir BS 2972.

Atitikty BS 476 dalis 7, klase 1.

2.6. Vamzdyny dezinfekavimas

Reikia dezinfekuoti vamzdynus pagal veikiancias normas chloruotu vandeniu (dozé 10 daliy chlorkalkiy prie
milijono). Dezinfekuojantis tirpalas turi likti magistralése ir vamzdynuose minimaliam 30 minuciy periodui ir po to
iSplaunamas Svariu vandeniu, kol liecka ne daugiau 0,3-0,5 mg/1 chloro.

Mineralinés Silumos izoliacijos kevalai su aliuminio folijos danga

Standartas - BS 3958 Dalis 4.

Vardinis tankis - 80 kg/m’® to 120 kg/m’.

Storis - 20mm iki [OOmm.

Silumos laidumas - nevirdyti 0.038 W/mK prie vidutinés temperatiiros 50°C.
Pavir§ius - armuota aliuminio folija.

Storis - kaip nurodyta medZiagy Ziniaras¢iuose.

Sintetinio puty kauciuko izoliacija

Vardinis tankis - 90 - 100 kg/m’.

Temperatiiros ribos - -40 to +105°C.

Storis:

Kevalai - nuo 13mm iki 32mm vamzdynams nuo 15mm iki 150mm skersmens.

Lakstai - nuo 6mm iki 25mm.

Matmenys - 2 m ilgio kevalai.

Silumos laidumas - nevirdyti 0.040 W/mK prie vidutinés temperatiiros 20°C.

Storis - kaip nurodyta medziagy ziniaras¢iuose. Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jy
hidraulinis iSbandymas. Vamzdyny pavir$ius turi biiti sausas ir Svarus- nuvalytos dulkes, rudys, tepalai,
sriegimo drozlés ir kiti neSvarumai.

Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neizoliuoti naudojant izoliaciniy medziagy ir
gaminiy atkarpas, kai tinka visas gaminys.

Jei izoliuojamas vamzdynas, transportuojantis Zemesnés negu 16°C temperattros skystj ar
dujas, jo izoliacijos garo barjeras turi biiti iStisinis ir nepertrikes. UZsandarinti izoliacijos galus ir
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kampus. Taip pat nuo rasojimo turi biiti izoliuotos vamzdziy atramos, laikikliai ir kitos laikancios
metalinés dalys maZiausiai 15 mm atstumu.

Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo j atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kuriy ilgis
iki 900 mm, gali buti neizoliuojamos.

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais.

Uzdéti izoliacinj kevalg ant vamzdZio, uZsandarinti i8ilginj sujungimg sandarinimo juosta.
Izoliuojant Salta vamzdyna, uzsandarinti izoliacijos galus specialia garui nelaidZia mastika. Taip pat
izoliuoti metalines atramas, laikiklius, naudojant metalo izoliavimo juostas. Prie§ montuojant izoliacija,
pritvirtinti elektros Sildymo kabelius, sertifikatg. Jie turi biiti atspartis ugnies ir dimy poveikiui, netirpti
ir neirti vandenyje. Vamzdyny izoliacijos storis standartinis ir pateiktas lenteléje

Nominalus vamzdzio skersmuo, mm 25-50 70-200
Karsto ir cirkuliacinio vandens 40 60
vamzdynai

Vamzdynai nuo rasojimo, nepriklausomai nuo vamzdziy skersmens, izoliuojami specialiai tam skirta
200 mm izoliacija.Tokia izoliacija izoliuojami Salto vandens vamzdynai, taip pat ir jungimo dalys.

Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jy hidraulinis iSbandymas. Vamzdyny pavirSius turi biiti
sausas
ir Svarus.

Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neleidziama izoliuoti naudojant izoliaciniy
medziagy ir gaminiy atkarpas, kai tinka visas gaminys. Jei izoliuojamas vamzdynas, transportuojantis
zemesnés negu 16°C temperatiiros skystj, jo izoliacijos garo barjeras turi biti iStisinis ir nepertrikes.
UzZsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip pat nuo rasojimo turi biti izoliuotos vamzdziy atramos,
laikikliai ir kitos laikan¢ios metalinés dalys maziausiai 15 mm atstumu.

Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo j atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kuriy ilgis
iki 900 mm, gali buti neizoliuojamos.

Uzdéti izoliacin] kevalg ant vamzdZio, uZsandarinti i$ilgin] sujungimg sandarinimo juosta.
Izoliuojant Salta vamzdyna, uzsandarinti izoliacijos galus specialia garui nelaidZia mastika. Taip pat
izoliuoti metalines atramas, laikiklius, naudojant metalo izoliavimo juostas.

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais. Karsto vandentiekio
vamzdyny izoliacija priimama pagal SILUMOS PERDAVIMO TINKLU SILUMOS IZOLIACIIOS
IRENGIMO TAISYKLIU 2 prieda.

3. VIDAUS BUITINIU IR LIETAUS NUOTEKU SISTEMA
3.1. PVC vamzdziai

Projektuojami PVC (gaminami i$ neplastifikuoto polivinilchlorido) vamzdziai.

Vamzdziy i§ PVC fizinés-cheminés charakteristikos: tankis 1410 kg/m® (pagal ISO 1183); elastingumo
modulis (1 mm/min) 3000 MPa (pagal ISO 527); linijinis §ilumos plétimosi koeficientas 0,7-10"* °K-'
(pagal DDE0304.); specifine Siluma 1,0 J/g°K; Siluminio laidumo koeficientas 0,15 W/m°K. Vamzdziy
montuojamy grindyse medziagos Siluminio plétimosi koeficientas - 0.06 mm/m°C pagal IDE0304.
PVC vamzdziy spalva gali buti pilka RAL7037 arba balta RAL9003.

Maksimali leistina temperatiira 60°C (nuolatiné), 95°C (trumpalaiké - 2 min, 30 1/min).
Vamzdziai ir fasoninés dalys turi biiti pazymeétos gamintojo Zenklu. Vamzdziai ir fasonines dalys tiekiamos
siuntomis su kokybe liudijanciais dokumentais, sertifikatais. Siuntas priima rangovas ir atsako uz jy
kokybe.

Vamzdziai turi turéti ne maisto prekés higieninj paZyméjima ir atitikties sertifikata, iSduotus
Lietuvoje. Stovai projektuojami i§ betriuk§mio storasienio PP vamzdZio.

Vamzdziy i§ PP fizinés-cheminés charakteristikos: tankis 1,9g/cm’® (pagal DIN 53479); triikstamasis
pailgéjimas ~29%; tempiamasis stipris ~I3N/mm*tamprumo modulis ~3800N/mm?;temperatiirinis
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ilgéjimo koeficientas -0,09 mm/m K; atsparumo ugniai klas¢ ~B2 pagal DIN4102; spalva - Sviesiai pilka
pagal RAL 7035;
Lietaus nuoteky stovai projektuojami i§ sléginiy nuoteky vamzdziy.

3.1.1. Montavimas

Nuoteky gulstieji vamzdZiai nuo sanitariniy prietaisy iki stovy tiesiami nuolaidZiai vandens tekéjimo
kryptimi, pagal projekte nurodytas altitudes, nevir§ijant leistiny norminiy nukrypimy. Kiekvienas
vamzdyno ruoZas tiesiamas vienodu nuolydziu iki pat jsiliejimo j kita vamzdyna,.

Vamzdyny postikiai ir sujungimai jrengiami i$ standartiniy fasoniniy daliy. Gulstieji vamzdynai
tarp saves jungiami jZambiaisiais triSakiais.

Buitiniy nuoteky atvirai kloti gulstieji vamzdynai tvirtinami metalinémis apkabomis kas 2 m, o stovai - kas
3 m. Tarp vamzdzio ir metalinés apkabos jstatomos tarpinés i§ gumos, kad vykstant temperatiiriniams
poslinkiams, vamzdZiai sandiirose ,,neiSsivaikscioty".

Vamzdynai pritvirtinami ir apkabomis prie statybiniy konstrukcijy. Gulstieji vamzdynai su stovais

sujungiami triSakiais.

Ties revizijomis, dengian¢iojo sienel¢je paliekama anga su durelémis, maZziausiai 0.3 x 0.4 m
dydzio. Revizijos stovuose jrengiamos 1.0 m vir§ grindy. Revizijos sandarinimui po dangeliu dedamas
gumos tarpiklis.

Vamzdynuose jrengtos pravalos uzdaromos dangteliu. Jrengiant pravalg zemiau grindy, ties ja
paliekamas 0.2 x0.2 m dydzio liukas.

Stovai negali nukrypti nuo vertikalés daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui.

Buitiniy nuoteky iSvadai jungiami prie kiemo tinkly taip, kad tekéjimo kryptis pakisty ne didesniu
kaip 90° kampu.

Sanitariniai prietaisai montuojami po to, kai sumontuoti vamzdynai ir atlikti statybiniai apdailos
darbai. Sanitariniai prietaisai jrengiami vir§ grindy tokiame aukstyje: praustuvas (iki krasto virSaus) - 800
mm, Zemasis plovimo bakelis (iki bakelio apacios) - 450 mm. Nukrypimas nuo $iy atstumy neturi vir§yti
+20 mm.

ISlaido hermetizavimas atlickamas pagal kompleksa 737374. Viengubas protarpis dedamas ant
vamzdZio apsaugoti nuo pazeidimy montuojant per Sulinio sienelg, dvigubas - per pastato sieng

3.1.2. Vamzdziy pjovimas

Prie§ pradedant pjauti vamzdj, pjaunama vietg biitina nuvalyti. Horizontaliai gulintj vamzdj reikia pjauti
tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus nuvalyti drozles, astry pjiivio kampg palyginti dilde, kad jungiant vamzdj
su mova nebiity paZeistas guminis ziedas.

3.1.3. VamzdZiu jungimas

PVC vamzdziy jungimas:
Pries jstatant lygy vamzdzio galg | mova, biitina patikrinti:
+ ar lygusis vamzdZio galas yra nuslifuotas ir be drozliy;
* ar movos guminé tarpiné yra griovelyje ir ar ji nepazZeista;
+ ar lygusis vamzdZio galas ir mova yra Svarts.
Po to reikia patepti vamzdzio ir jungiamosios detalés lygyjj galg silikoniniu tepalu. Lygyji
vamzdZio galg jstimus j mova iki atramos, paZyméti vieta, kur vamzdis sutampa su movos pradzia.
Biitina patikrinti ar lygusis vamzdzio galas yra savo vietoje (turi matytis 12 mm tarpas tarp
pazymeétos vietos ir movos galo).
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3.1.4.Konstrukcijos kirtimas vamzdziu

Jei vamzdis kerta konstrukcijg, susikirtimo vietoje turi biiti specialus futliaras ar kitas jtaisas,
leidziantis vamzdziui viduje Siek tiek judéti. Kad futliaras iSlaikyty reikiama forma, prie§ betonuojant
vamzdis pertraukiamas per ji.

3.15.TriukS§mo izoliacija

Reikia laikytis galiojan¢iy nacionaliniy ir vietos statybos normy. Kad biity uZtikrinta optimali
triukSmo izoliacija, primygtinai rekomenduojama vykdyti tolesnius nurodymus, kurie grindZiami
daugiamete patirtimi pagal grieztus ir aiSkius Vokietijos standartus ir normas (pvz., DIN 4109 ir DIN
1053).

Nuoteky vamzdyny negalima jrengti gyvenamosiose, miegamosiose ir darbo patalpose. Jeigu
nuoteky vamzdynai tvirtinami prie masyviy sieny, besiribojan¢iy su gyvenamosiomis, miegamosiomis ir
darbo patalpomis, sienos 1 m? masé turi biiti ne maZesné kaip 220 kg.

Sis reikalavimas keliamas ir vamzdynus montuojant $achtose bei tvirtinant prie tarpiniy sieny. Sachtos turi
biti padengtos ne mazesnio kaip 1,5 cm storio tinko sluoksniu ant atitinkamo pagrindo. Vamzdynai neturi
liestis su tinku, kad nesusidaryty garso tilteliai. Kur negalima iSvengti vamzdyno ir tinko salycio,
rekomenduojama vamzdj apvynioti mineralinés vatos sluoksniu.

Keliamas triuk§mas labai priklauso nuo vamzdyno trasos. Jeigu smiigiy zony nebus visiSkai arba
Ju bus kiek galima maziau, triukSmo generavimas bus mazesnis, tod¢l rekomenduojama vengti staigiy
krypties pakeitimy. Ten, kur vamzdyno kryptis turi buti pakeista i§ vertikalios | horizontalia, reikia statyti
ne 90° alkiing, bet dvi 45° alkiines, sujungtas trumpa (bet ne trumpesne kaip 25 cm) tiesaus vamzdzio
atkarpa.

3.2. Nuoteky vamzdynu bandymas

Nuoteky Salinimo sistemos bandymas vykdomas pildant ja vandeniu ir apzilirint, vienu metu
atidarius 75% sanitariniy prietaisy ¢iaupy. Bandymas vykdomas ne maziau 2 vai. Jeigu apZiiirint sistema,
vamzdyne ir sujungimo vietose nerasta nutekéjimy, ji laikoma iSbandyta. Visi hidraulinio i§bandymo darbai
turi biiti atlikti prie§ vamzdZiy uzdengima. Baigus bandymo darbus yra sudaromi hidraulinio i§$bandymo ir
paslépty darby aktai. Lietaus nuoteky stovai bandomi uZpildant vandeniu iki stogo lygio, kiekvienas stovas
bandomas atskirai.

4. IRENGIMAI

4.1. Trapai
Trapai vandens surinkimui nuo drégnai valomy grindy sanitarinése patalpose nuoteky priémimui -
su vandens uZtvaromis jy konstrukcijoje. Trapai, montuojami ventkamery patalpose bei maisto ruoS§imo
patalpose - su kvapy uzdoriais. Trapai esantys valgykloje turi biti i§ nertidijancio plieno su kvapy uzdoriais
ir pritaikyti maisto ruoSimo patalpose (atspariis korozijai, neslidzios groteles ir kt.) Jie komplektuojami
atsizvelgiant j projekte nurodyta jungti ir vamzdZio skersmenj.

4.2. Uzdarymo jtaisas su automatizuota pavara

Uzdarymo jtaisas turi biti skirtas fekaliniams vandenims ir atitikti normas EN 12056-1 ir DIN 1986-
100. Jis skirtas pastatg apsaugoti nuo uzliejimo. Uzdarymo jtaisas komplektuojamas su valdymo dézute.
Valdymo dézuté su jspéjamuoju jrenginiu, integruota diagnostine sistema (SDS) ir automatiniu
maitinimu. Uzdarymo jtaisas jrengiamas tiesiogiai ant vamzdyno.
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4.3. Mechaninio valymo filtras

Ant Salto vandentiekio jvado ] pastata numatomas tinklinis filtras ,,Metron" - sietelis neriidijanc¢io
plieno, 0.8- 1.Omm. FlanSinis. Paskirtis -sistemoje atsiradusiy neSvarumy surinkimui bei jrangos
apsaugojimui nuo uZzsiter§imo.

Pastaba : Ant vandentiekio jvado ] pastatg gali bliti montuojamas mechaninis fitras, o vandens gerinimo jrenginio tipas ant
Salto vandens atSakos j Silumos punkty turi biiti parenkamas priklausomai nuo istirto vandens tyrimy rezultaty

4.4. Parodantis manometras

Parodantis manometras skirtas neagresyviy ir nesikristalizuojanCiy skyséiy bei dujy matavimui.
Gali buti tvirtinamas ant vertikalaus arba horizontalaus vamzdzio. Tikslumo klasé 1,5. Skalés diametras
- 100 mm. Skalé aliumininé plokstelé juodu uzrasu. Skalés ribos nuo 0 iki 6 bar., viena padala atitinka
0,1 bar. Apsaugos klas¢ IP51 pagal DIN 40050.

4.5. Ivadinis $alto vandens skaitiklis

Reikalavimai vandens apskaitos mazso jrengimui:

+ Vandens apskaita turi buti jrengta vadovaujantis STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky
Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai" .
» Vandens skaitiklis turi biiti jregistruotas Lietuvos Respublikos matavimo prietaisy registre arba
turi turéti Zymenis, kurie liudija EEB (Europos Ekonominé Bendrija) pirming patikra ar EEB
patvirtinimo Zenklg.
Vandens apskaitos mazgas skirtas suvartojamo vandens kiekiui matuoti. jrengiamas vandens jvady ir
apskaitos patalpoje. Apskaitos mazge montuojamas Salto vandens jvadinis skaitiklis DN 32
Skaitiklis montuojamas horizontaliai, jungimas su vamzdziais - srieginis. Skaitiklio skai¢iuojamoji dalis
patalpinta | hermetiSskg jdékla. Vandens jvadiniame mazge be skaitikliy turi buiti sumontuota vandens
¢émimo ¢iaupas, parodantis manometras.

Vandens apskaitos prietaisai turi turéti galimybe vykdyti nuotolinj belaidi rodmenj bei kity
galimy parametry nuskaityma.

Skaitiklis susideda 1§ Zalvarinio korpuso, kuriame jmontuotas besisukanti sparnuote ir
skaiCiuotuvas, sumuojantis pratekéjusio vandens kiekj. Skaitiklis - ,,sauso" tipo.

Ivadinio Salto vandens skaitiklio techniniai parametrai:

salyginis skersmuo - DN 32 mm
nominalus debitas -6,0m7h
maksimalus debitas -12,0 m 7h
darbiné temperatiira -30 °C
darbinis slégis -1 MPa
meteorologing klasé -B

Kontroliniai vandens skaitikliaiSkaitikliy skai¢iuojamoji dalis patalpinta j hermetiSkg jdéklg. Skaitikliai turi
atitikti ISO normas, bei jteisinti Lietuvos standartizacijos departamento. Skaitikliai susideda i§ Zalvarinio
korpuso, kuriame jmontuotas besisukanti sparnuote ir skai¢iuotuvas, sumuojantis pratekéjusio vandens
kiekj. Skaitikliai - ,,sauso" tipo. Salto vandens skaitiklio j $ilumos punkta techniniai parametrai:
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» sglyginis skersmuo - DN 25 mm

« nominalus debitas - 3,5 m'/h

« maksimalus debitas - 7,0 mVh

+ darbiné temperatiira - 30 °C

+ darbinis slegis -1 MPa

* meteorologing klas¢ — B

Salto vandens skaitiklio butams techniniai

parametrai:

+ salyginis skersmuo - DN 15 mm
« nominalus debitas -1,5m7h

« maksimalus debitas - 3,0 m*/h

+ darbine temperatiira - 30 °C

+ darbinis slegis - iki 16 bary

*  meteorologing klas¢ — B

Karsto vandens skaitiklio butams techniniai
parametrai:

+ salyginis skersmuo -DN15mm

« nominalus debitas -1,5 m Vh

« maksimalus debitas -3,0mVh

+ darbiné temperatiira - iki 90 °C

+ darbinis slégis —1ki 16 bary

* meteorologing klase - B

5. PRIESGAISRINE APSAUGA

5.1 Plastikiniy vamzdynuy sistemos
Tam tikrais atvejais, kad uZztikrinti apsaugg nuo gaisro, kertant gaisrinio skyriaus perdangg ar siena, reikia
montuoti prieSgaisring "NEI Compact" tipo apkabg. Atspari ugniai medziaga, esanti apkabos viduje,
mechaniskai uZsandarina reikiamg vietg ir neleidZia prasiskverbti nei ugniai, nei dimams.
Apkaba skirta ne trumpiau kaip 90 min izoliuoti ugn;j plastikiniy PVC ar PP vamzdyny nutiesimo per sienas
ir perdangas vietose ( apsaugos nuo ugnies klas¢ F90). IS viso trijy dydZziy apkabos DN 56-150 mm, aukstis
3,0 cm ir montuojamos kai yra jrengtas vamzdynas.

5.2 Metaliniy vamzdyny sistemos

Per per¢jimus tarp aukSty montuoti apsaugos nuo ugnies plitimo voztuvus. PrieSgaisriniai deklai
atspartis ugniai iki 60 min. "Nedegioms" vamzdyny sistemoms, kurios kerta sienas arba perdangas toje
vietoje vamzdis atidZiai izoliuojamas 30 mm akmens vatos izoliacija (i§silydymo taSkas >1000 °e, bendras
tankis >120kglm3) ir apsukamas vienu sluoksniu lipnios aliuminio juostos.

6. SISTEMOS PRIEMIMAS EKSPLOATACIJAI

Sistema priimama eksploatacijai, kai:

. Pateikiamas darbo bréziniy komplektas su visais pataisymais atliktais statybos eigoje.
. Pateikiami hidraulinio i§bandymo ir paslépty darby aktai.

. Pateikiami visy naudoty medziagy ir [rengimy atitikties dokumentai ir sertifikatai.

. Pateikiamos instrukcijos jrengimy eksploatacijai.
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7. DARBO SAUGA

Vamzdziy montavimg ir bandymus gali atlikti tik atestuoti montuotojai, turintys leidimg tokio pobiidZio
montavimo darbams. Vamzdyny ir jrengimy montavimg atlikti grieZtai prisilaikant gamintojy pasuose
pateikiamy nurodymy.

Pastaba: Techningje specifikacijoje aprasSyti tik pagrindiniai vamzdyny, jrenginiy montavimo ir
bandymo reikalavimai. Transportuojant, sand¢liuojant, montuojant, bandant vamzdynus ir jrenginius reikia
vadovautis statybos taisyklémis.
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SANAUDU ZINIARASTIS

p:i?lcrga, pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo n‘:z:() kiekis pastabos
1 2 3 4 5 6
1. |[Sistemos T3,T4
Plieniniai cinkuoti vamzdZiai su fitingais i VN;TS
2. [virtinimo detalémis (karStas vandentiekis) su
Silumine izoliacija d40mm
3. |DN15 mm m 130
4. |DN 20 mm m 221
5. |DN 25 mm m 410
6. |DN 32 mm m 46
7. |DN40 mm m 26
3 Plieniniy cinkuoty vamzdZiy fasoninés dalys VN;TS vnt 1082
" | DN15-DN40mm
9. |UZdaromieji rutuliniai ventiliai
10. [DN 15 mm VN;TS vnt 26
11. [DN 20 mm VN;TS vnt 52
12. DN 25 mm VN;TS vnt 48
13. [DN 32 mm VN;TS vnt 2
14, [DN 40mm VN;TS vnt 4
15 Vam.zdiiq- pe:réj imy per sienas ir perdangas déklai vnt 50
" | su prieSgaistiniu uZtaisymu DN 16-65 mm
16. |Vagy iSkirtimas ir atstatymas 20x20 (cm) VN;TS m 157
17. |Skyliy iSkirtimas ir uZtaisymas perdengime VN;TS vnt. 50
18. |Revizinés durelés aptarnavimui, 300x400mm. VN;TS vnt. 44
19. [Sistemos sterilizavimas ir praplovimas sist 1
20. [Sistemos hidraulinis i$bandymas sist 1
21. [Terminio balansavimo prietaisai — termostatai d 15| VN;TS k-tas 4
22. [Terminio balansavimo prietaisai - termostatai d20 | VN;TS k-tas 4
23 Balansinis ventilis su uZdarymo ir drenavimo| VN;TS k-tas 1
" [funkcija DN 32
24. |Vandens nuleistukai d15 VN;TS vnt 4
25. |Vandens nuleistukai d20 VN;TS vnt 8
26. |Vandens nuleistukai d25 VN;TS vnt 4
27 Esamy metaliniy kar$to vandentiekio vamzdziy VN;TS m 433
' | demontavimas
28. [Karsto vandens skaitiklis DN 15 su armatiira VN;TS k-tas 44
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2;1?:’ pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo ?ﬁ? kiekis pastabos
1 2 3 4 5 6
5...90°C. Qmin.=0.03m*h Qnom.=1.5m>h. Qmax.=3m%h
29. |Automatinis nuorintojas DN20 VN;TS k-tas 4
30. |Automatinis nuorintojas DN15 VN;TS k-tas 4
31. |Prisijungimas prie esamy tinkly butuose kompl| 44
32. [Siuksliy iveZimas t 4.5
33. |Sistemos V1
Plieniniai cinkuoti vamzdZiai su fitingais ir tvirtinimo| VN;TS
34. | detalémis (3altas vandentiekis) su izoliacija nuo
rasojimo d20mm
35. | DN20 mm m 143
36. | DN25 mm m 176
37. | DN 32 mm m 65
38. | DN 40 mm m 39
39. | DN 50 mm m 20
40.
Plieniniy cinkuoty vamzdziy fasoninés dalys DN32- | VN;TS vnt 575
41. | DN65mm
42. | Uzdaromieji ventiliai ir sklendés
43. | DN 20 mm VN;TS vnt 48
44, | DN 25 mm VN;TS vnt 8
45. | DN 32 mm VN;TS vnt 2
46. | DN 40 mm VN;TS vnt 1
47. | DN 50 mm VN;TS vnt 1
48.
49 quzd?iq_ Reréjim}l per sienas ir perdangas déklai su vt 50
" | prieSgaisriniu uztaisymu DN 15-80 mm
50. | Vandens nuleistukai d20 vnt 4
51. | Vandens nuleistukai d25 vnt 4
52. | Sistemos sterilizavimas ir praplovimas sist 1
53. | Sistemos hidraulinis i$bandymas sist 1
54.
55 Esamy metaliniy Salto vandentiekio vamzdziy VN;TS m 330
" | demontavimas
56.
Salto vandens skaitiklis DN15 su armatiira VN;TS k-tas 44
57. | 5...30°C, Qmin.=0.03m7h Qnom.=1.5m%Mh,
Qmax.=3m*h
58. | Prisijungimas prie esamy tinkly butuose kompl 44
59. | Siuksliy i§veZimas t 2.5
60. | F1 Vidaus buitiniy nuoteky sistema
61 Vamzd}fnas is .PVC_ mc_win. s.t.orasieniq nuoteky VN:TS m 92
" | vamzdziu ,rudi klojami Zeméje, DN100mm
62 PVC movin. nuoteky vamzdziy rudy fasoninés dalys | VN;TS k-tas 2
" | DSO-H 10
63. Kanalig'glcijos vamzdsiai (stovai i3 betriuk$mio PP VN:TS m 188
vamzdZio) d100 su izoliacija 20mm
64 Vamzdyny laikikliai PVC nuoteky vamzdZziams VN;TS vnt. 188
" | DN100 mm
65. | PP stovo revizija DN 110 mm VN;TS vnt. 24
66. | Durelés revizijoms 0,4 x 0,4 m VN;TS vnt. 24
67. | PVC alsuoklis ant stogo DN 110/50 mm VN;TS vnt, g
. Lapas Lapy Laida
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p;)i?l(iga, pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo 132:0 kiekis pastabos

1 2 3 4 5 6
68. | PP pravala DN 110 mm ,,HL- 98" su n/pl. liukeliu vnt. 10
69. | Isleidéjo uzsandarinimas VN;TS vnt. 24
70 Vf_imzd.iiq. ppréjimg per sienas ir perdangas déklai su | VN;TS vnt. 24

" | prieSgaisriniu uZtaisymu DN110 mm
71. | Sistemos hidraulinis bandymas VN;TS sist. 1
72. | Esamy ketiniy vamzdyny demontavimas d50-d110 | VN;TS m 280
73. | I$vado hermetizavimas d110 VN;TS vnt 3
74. | L1 Vidaus lietaus nuotekos
75 Spaudin-lipiai storas.ieni.ai I:VC PN10 nuoteky VN;TS m 52

" | vamzdZziai dI 10 su izoliacija 20mm

Vamzdynas i§ PVC movin. storasieniy nuoteky VN;TS m 26
76. | vamzdziy ,rudi klojami Zeméje (jskaitant Zemés
darbus ir pagrinda po vamzdynu) DNIIOmm

77. |Revizija dl 10 VN;TS vnt 4
78. | Vamzdziy tvirtinimo detalés ir laikikliai dI 10 VN;TS vnt 36
79 PVC movin. pilky nuoteky vamzdziy fasoninés dalys | VN;TS k-tas 2

" |DN110+160 mm
80. | Sistemos i$bandymas VN;TS sist 2
81. |I8vado hermetizavimas dl 10 VN;TS vnt 2
82. |Irengimy fasoniniy daliy montavimas VN;TS kompl 2
83 VamzdZiy peréjimy per sienas ir perdangas déklaisu | VN;TS vnt 14

" | prie3gaisriniu uZtaisymu DN 110 mm
84. |Vagy iskirtimas ir atstatymas 20x20 (cm) VN;TS m 52
85. | Skyliy iSkirtimas ir uztaisymas perdengime VN;TS vnt. 12
86. | Revizinés durelés aptarnavimui, 300x400mm. VN;TS vnt, 4
87. | Esamy ketiniy vamzdyny demontavimas d1 00-150 VN;TS m 48
88. | PP pravala DN 110 mm ,,HL- 98" su n/pl. liukeliu VN;TS vnt. 4
89. | Siukiliy i¥veimas t 2.85

Pastabos:

1. Medziagy kiekius tikslinti montavimo metu.
2.Esami magistraliniai vamzdynai ir stovai demontuojami, vietoje jy montuojami nauji, atitinkantys reikalavimus

vamzdynai. Nuo stovy iki prietaisy vamzdynai paliekami esami.
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Rusio planas M1:100

Esamas lietaus nuoteky
Sulinys

Nr.68 Sulinio dugno alt. 42,58

Vamzdzio apadios alt. 50,91

1.Vandentiekio magistral és ir stovai projektuojami iS plieniniy cinkuoty vandentiekio vamzdziy.

2.Salto vandentiekio magistrales izoliuoti 20mm izoliacija nuo rasojimo, karsto vandentiekio
magistrales izoliuoti 40mm silumine izoliacija. |zoliacijos parametrai nurodyti TS.

3.Ant atfsisakojimy ir stovy numatyta uzdaromoji armatura.
4 Vandentiekio tinklus kloti sunuolydziu 0,002 j isleidéjo puse.

5.Ant F1 nuoteky stovy 1,0m aukstyje jrengiamos revizijos tinkly pravalymui.
6.F1 nuoteky vamzdzius kloti su nuolydziais ne mazesniais kaip Dn110- 0,02; Dn50- 0,035 stovy

ar isSvady

pusen.

7.F1 buitiniy nuoteky stovai projektuojami is PP storasieniy nuoteky vamzdyny su izoliacija.
8.F1 buitiniy nuoteky privedimai iki stovy projektuojami is PVC vamzdziy.
9.Altitudes tikslinti statybos vietoje.
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@ Nr.59 Nr. -
Esamas lietaus nuoteky Esamas buitiniy nuoteky
Sulinys Sulinys
PASTABOS:

Eksplikacija
Patalpos
Aukstas Nr. Pa;allrpos Pavadimas |Plotas m?
1 Sandéliukas 3.95
2 Sandéliukas 3.95
3 Sandéliukas 3.75
4 Sandéliukas 2.95
5 Sandéliukas 2.95
6 Sandéliukas 4.00
7 Sandéliukas 4.00
8 Koridorius 20.30
9 Sandéliukas 6.42
10 Sandéliukas 3.55
_ 11 Sandéliukas 3.67
Rusio aukstas | 0 12 Sandéliukas | 3.67
13 Sandéliukas 3.05
14 Sandéliukas 3.05
15 Koridorius 22.21
16 Sandéliukas 3.13
17 Sandéliukas 3.39
18 Sandéliukas 3.39
19 Koridorius 10.22
20 Sandéliukas 3.90
21 Sandéliukas 3.90
22 Sandéliukas 4.08
23 Sandéliukas 4.01
24 Sandéliukas 4.01
25 Sandéliukas 4.08
26 Elektros skydiné| 26.37

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

St.F1-1,d110

Saltas vandentiekis
Karstas vandentiekis
Cirkuliacinis vandentiekis
Izoliuoti vamzdynai
Lietaus nuotekos
Buitinés nuotekos
Uzdaromasis ventilis
Stovas;nr.;diametras
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1a.-5a. auksty planas M1:100

@0

PASTABOS:

1.Vandentiekio magistral és ir stovai projektuojami is plieniniy cinkuoty vandentiekio vamzdziy.

2.Salto vandentiekio magistrales izoliuoti 20mm izoliacija nuo rasojimo, karsto vandentiekio
magistrales izoliuoti 40mm sSilumine izoliacija. Izoliacijos parametrai nurodyti TS.
3.Ant atsisakojimy ir stovy numatyta uzdaromoji armatura.
4 Vandentiekio tinklus kloti sunuolydziu 0,002 j isleidéjo puse.
5.Ant F1 nuoteky stovy 1,0m aukstyje jrengiamos revizijos tinkly pravalymui.
6.F1 nuoteky vamzdzius kloti su nuolydziais ne mazesniais kaip Dn110- 0,02; Dn50- 0,035 stovy

ar isSvady

pusen.

7.F1 buitiniy nuoteky stovai projektuojami is PP storasieniy nuoteky vamzdyny su izoliacija.
8.F1 buitiniy nuoteky privedimai iki stovy projektuojami is PVC vamzdziy.

9.Altitudes tikslinti statybos vietoje.
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Eksplikacija
Butas
AukStas Buto | Kambario Pavadimas |Plotas m?
Nr. Nr.

1 Koridorius 6.06

2 wC 1.29

3 Vonia 2.70

1 4 Sandéliukas 1.08
5 Virtuvé 7.92

6 Kambarys 17.67

7 Kambarys 8.00

1 Koridorius 6.55

2 Virtuvé 7.73

3 Koridorius 16.78

2 4 Kambarys 11.76
5 Sandéliukas 1.31

6 Vonia 2.63

7 wC 1.20
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4 4 Sandéliukas 1.15
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7 Kambarys 11.03

8 Kambarys 13.79
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Cirkuliacinis vandentiekis
Izoliuoti vamzdynai
Lietaus nuotekos
Buitinés nuotekos

Uzdaromasis ventilis
Stovas;nr.;diametras
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PASTABOS: v .
—V1— Salftas vandentiekis
Eksplikacija —T3— Karstas vandentiekis
Butas 1.Vandentiekio magistral és ir stovai projektuojami is plieniniy cinkuoty vandentiekio vamzdziy. —TL—- Cirkuliacinis vandentiekis
Aukstas Buto | Kambario . ) 2Salto vandentiekio magistrales izoliuoti 20mm izoliacija nuo rasojimo, karsto vandentiekio magistrales izoliuoti == Th - |zoliuoti VamZdYnai
Pavadimas |Plotas m o - . , .
Nr. Nr. 4Omm Silumine izoliacija. Izoliacijos parametrai nurodyti TS. — L1 — Lietaus nuotekos
1 Koridorius 18.11 3.Ant atsisakojimy ir stovy numatyta uzdaromoji armatira. —F1 — Buitines nuotekos
2 Virtuve 7.46 ot F?.Vanfekn’rielfrio ’rir;k(;us kl;irir sjun.uolyd.iiu 0,002.i”i§.lei;j.éj;l puse. - b U¥daromasis ventilis
3 Kambarys 17.63 .V.n r!uo eky s ovv.u. ,0m au vs ng llrenglamos revizijos tinkly pravalymui. . . St.F1-1.d110 Stovas.nr..diametras
4 Kambarys 11.01 6.F1 nuoteky vamzdzius kloti su nuolydziais ne mazesniais kaip Dn110- 0,02; Dn50- 0,035 stovy ar iSvady pusén.
21 5 Sandéliukas 1.13 7.F1 buitiniy nuoteky stovai projektuojami iS PP storasieniy nuoteky vamzdyny su izoliacija.
6 Vonia 276 8.F1 buitiniy nuoteky privedimai iki stovy projektuojami is PVC vamzdziy.
7 WC 1.27 9.Altitudes tikslinti statybos vietoje.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

((2) (3la) (slle) s e
— 13— Karstas vandentiekis

—Th — Cirkuliacinis vandentiekis
=Tk - Izoliuoti vamzdynai
—L1— Lietaus nuotekos
—F1— Buitines nuofekos
PASTABOS: > Uzdaromasis ventilis
St.F1-1,d110 Stovas:nr..diametras
1.Vandentiekio magistral és ir stovai projektuojami iS plieniniy cinkuoty vandentiekio vamzdziy.
2.Salto vandentiekio magistrales izoliuoti 20mm izoliacija nuo rasojimo, karsto vandentiekio
magistrales izoliuoti 40mm sSilumine izoliacija. Izoliacijos parametrai nurodyti TS.
3.Ant atfsisakojimy ir stovy numatyta uzdaromoji armatura.
4 Vandentiekio tinklus kloti sunuolydziu 0,002 j isleidéjo puse.
5.Ant F1 nuotekyu stovy 1,0m aukstyje jrengiamos revizijos tinkly pravalymui.
6.F1 nuoteky vamzdzius kloti su nuolydziais ne mazesniais kaip Dn110- 0,02; Dn50- 0,035 stovy
ar |§vadu pUSén' 0 2019. 10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
7.F1 buitiniy nuoteky stovai projektuojami is PP storasieniy nuoteky vamzdyny su izoliacija. A DATA Laidos statusas, Keitimo prieZastis (e faikoma)
8.F1 buitiniy nuoteky privedimai iki stovy projektuojami is PVC vamzdziy. VAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS,
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PASTABOS: > Uzdaromasis ventilis
St.F1-1,d110| Stovas;nr.;diametras
1.Vandentiekio magistral és ir stovai projektuojami is plieniniy cinkuoty vandentiekio vamzdziy.
2.Salto vandentiekio magistrales izoliuoti 20mm izoliacija nuo rasojimo, karsto vandentiekio
magistrales izoliuoti 40mm silumine izoliacija. |zoliacijos parametrai nurodyti TS.
3.Ant atfsisakojimy ir stovy numatyta uzdaromoji armatura.
4 .Vandentiekio finklus kloti sunuolydziu 0,002 j isleidéjo puse.
5.Ant F1 nuoteky stovy 1,0m auks$tyje jrengiamos revizijos tinkly pravalymui. 0 2015 10| Stafybos leidimul, konkursul ir statybal R
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Atitvary statybai naudojamos ftik turincios Europos techninj liudijimga (ETL) ir CE Zenklu Zenklintos iSorinés

tinkuojamos sudefines termoizoliacines sistemos.
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PASTABOS:

1.Vandentiekio magistral és ir stovai projektuojami is plieniniy cinkuoty vandentiekio vamzdziy.

2.Salto vandentiekio magistrales izoliuoti 20mm izoliacija nuo rasojimo, karsto vandentiekio
magistrales izoliuoti 40mm Silumine izoliacija. Izoliacijos parametrai nurodyti TS.
3.Ant atfsisakojimy ir stovy numatyta uzdaromoji armatura.
4. Vandentiekio tinklus kloti sunuolydziu 0,002 j isleidéjo puse.
5.Ant F1 nuoteky stovy 1,0m aukstyje jrengiamos revizijos tinkly pravalymui.
6.F1 nuoteky vamzdzius kloti su nuolydziais ne mazesniais kaip Dn110- 0,02; Dn50- 0,035 stovy
ar iSvady pusen.
7.F1 buitiniy nuoteky stovai projektuojami is PP storasieniy nuoteky vamzdyny su izoliacija.
8.F1 buitiniy nuoteky privedimai iki stovy projektuojami is PVC vamzdziy.
9.Altitudes tikslinti statybos vietoje.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:

Saltas vandentiekis
Karstas vandentiekis
Cirkuliacinis vandentiekis
Izoliuoti vamzdynai
Lietaus nuotekos
Buitinés nuotekos
Uzdaromasis ventilis
Stovas;nr.;diametras
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Buitiniy nuoteky aksonometrine
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Lietaus nuoteky aksonometriné
schema

St.L-2,d110

< St.L-1,d110

3nl] /
Esamas buitiniy nuoteky
Sulinys

Sulinio dugno alt. 51,48
Vamzdzio apadios alt. 51,60

Esamas lietaus nuoteky
Sulinys

Sulinio dugno alt. 42,58
Vamzdzio apacios alt. 50,91

Esamas lietaus nuoteky
Sulinys

Sulinio dugno alt. 48,65
Vamzdzio apadios alt. 51,50
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