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PROJEKTO DALIES TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

El: Dokumento Zzymuo Pavadinimas Pastabos
1. Titulinis lapas 1 lapas
2. PE19-106-TDP-SP-BSZ Bylos sudéties ZiniaraStis 1 lapas
3. PDV Atestatas 1 lapas
4. Techninés salygos 2 lapai
5. PE19-106-TDP-SP-PSZ Projekto sudéties ZiniaraStis 1 lapas
6. PE19-106-TDP-SP-AR AiSkinamasis raStas 4 lapai
7. | PE19-106-TDP-SP-TS Techninés specifikacijos 10 lapy
8. | PE19-106-TDP-$P-MZ Sustambintas medziagy, gaminiy ir darby 5 lapai
ziniarastis

PROJEKTO DALIES BREZINIU ZINIARASTIS

Bréz. | Lapo Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
Nr. Nr.
01 1 0 Silumos punkto principiné schema 1 lapas
02 1 0] Silumos punkto planas 1 lapas
03 1 O Silumos skaitiklio schema 1 lapas

Objekto Silumos punkto dalis

ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS IR TAISYKLES, SUDERINTI SU UZSAKOVU IR
ATITINKA PROJEKTAVIMO UZDUOT]

PROJEKTO DALIES VADOVAS:

T. MILIUS 2019

2019

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Kval. E
patv.dok.
v IE Xxpert
UAB PROJEKTY EKSPERTAI

UAB , Projekty ekspertai | Statinio projekto pavadinimas:

Draugystés g. 19, 3 korp.,

341
51230

kab.,

Daugiabu¢io gyvenamojo namo Marijony g. 51,

Kaunas, LT- .y .. . .
Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas

39599 PV J. Dailydénas

Dokumento pavadinimas: Laida

26719 PDV | T. Milius

Bylos sudéties Ziniarastis

0
Statytojas: Marijony g. 51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT bendrija S ) )
Uzsakovas: UAB , PanevéZio biistas PE19-106-TDP-SP-BSZ
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STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068928, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nz 26719

Tadas Milius

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, §ildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo, $ilumos gamybos (iki 1,5 MW galios) ir tiekimo.

f(* =
STATYBOS PR(

Direktoriusriricavive o Valdemaras Gauronskis
*

Isduotas 2020 m. vasario 3 d.
Pirma karta i§duotas 2011 m. sausio 12 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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AB ,PANEVEZIO ENERGIJA

UAB ,,Projekty ekspertai® 2020-03- J&  Nr. $20-010- 0 Y&¥
Draugystes g. 19, 3 korp., 341 kab. I 2020-03-13  Nr. 200313/1
51230, Kaunas

DEL DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO MARIJONU G. 51, PANEVEZYJE
ATNAUJINIMO SALYGU

Atsakant | Jisy praSyma parengéme daugiabucio gyvenamojo namo Marijony g. 51,
Panevézyje atnaujinimo salygas.

PRIDEDAMA:

Pastato (sekcijos, bloko, buto, patalpy) Silumos (karSto vandens) jrenginiy prisijungimo
(atjungimo, rekonstravimo, remonto) salygos Nr. 2-3354 — 1 lapas.

Technikos direktorius Robertas KerezZis

v 5

- aPh

A a0
Tikime laisve

1950 KOVO 1

Edgaras Sekmokas, 8-45 501048

Akciné bendrové. Senamiescio g. 113, 35114 PanevéZys. Tel.: (8~45) 46 35 25, buhalterija (8~45) 50 10 07
Faks. (8~45) 50 10 85, el. p. bendrove@pe.lt, Interneto svetainés adresas www.pe.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre. Kodas 1472 48313. PVM mokétojo kodas 1.T472483113
A. s.: LT89 7044 0600 0272 3614 AB SEB bankas, L.T43 7300 0100 0237 6946 ,,Swedbank*, AB



AB “PanevézZio energija”
147248313, Senamiescio g. Nr.113, LT-35114, tel.Nr. 501039

PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPU) SILUMOS (KARSTO VANDENS)
JRENGINIU PRISIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO)
SALYGOS
2020-03-13 Nr. 2-3354

Panevézys

Projektavimo salygos galioja iki 2025-03-13 d.

Projektavimo salygos i8duodamos daugiabucio gyvenamojo namo Marijonu g. 51, Panevézyje
atnaujinimui ir galioja tik paraiSkoje nurodytam objektui.

Silumos punktas, $ildymo ir karSto vandens sistemos turi biiti suprojektuotos ir irengtos
vadovaujantis galiojanciais teises aktais ir Siomis charakteristikomis:

E;rl Charakteristikos pavadinimas ‘I:g::;?o Klek,ls —
€samas naujas 18 VISO
1 LeidZiama ijrengti Sildymo ijrenginiy galia kW 258 140* 140*
2 LeidZiama jrengti védinimo jrenginiy galia kW - - -
3 | LeidZiama jrengti karsto vandens jrenginiy galia kW 185 185* 185*
4 LeidZiama irengti technologijos irenginiy galia kW - - -
5 Skaiéiuotin'z.is §il.umos Einqu temperatiirinis oC }
grafikas prijungimo taske:

5.1 | Sildymui °C 86(%3) + 38(+2)

5.2 | Védinimui °C -

5.3 | KarStam vandeniui °C 65-25
6 Slégis paduodamoje linijoje prijungimo taske kPa 780+30
7 | Slégis griztamoje linijoje prijungimo taske kPa 270420
8 Prisijungimo taskas -

1]\511: Pagrindiniai projektuojamy sistemy reikalavimai Jungimo biidas Automatika Silumos apskaita
1 | Sildymo jrenginiy nepriklausoma privaloma privaloma
2 Védinimo irenginiy - - -

3 | Karsto vandens jrenginiy uZdara privaloma privaloma

Kiti reikalavimai:

1.

2

W

Atlikti Silumos punkto remonto projekta daugiabuciam gyvenamajam namui Marijony g. 51,
Panevezyje.

Atlikti daugiabucio gyvenamojo namo Marijony g. 51, PanevéZzyje Sildymo ir karsto vandens sistemy
remonty projektus.

Silumos apskaitos prietaiso srauto jutiklj projekte numatyti ant paduodamos linijos.

Silumos apskaitos prietaisas ir Silumos punkte esantis $alto vandens skaitiklis, prie§ karsto vandens
ruoSimo Silumokaitj, turi turéti galimybe perduoti duomenis nuotoliniu bidu ir turi biti
suprojektuotas apskaitos prietaisy prijungimas prie Silumos tiekéjo nuotolinio duomeny perdavimo
sistemos.

valdytoju bei AB ,,PanevéZio energija”.

Vidaus Sildymo ir kar§to vandens sistemy remonty projektus derinti su §ildymo ir kar$to vandens

eve—

* tikslinama projektavimo metu

Projektavimo salygas uZpilde: TS virSininkas /% Donatas Morkus
/

Projektavimo salygas i§davé: Technikos direktorius %H Robertas KereZis

7

AB "Panevézio energija" projektavimo salygas i§duoda nemokamai
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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

gl: Bylos zymuo Laida | Pavadinimas Pastabos

1. | PE19-106-TDP-BD 0 Bendroji dalis

2. | PE19-106-TDP-SA 0 Architektiiriné dalis

3. | PE19-106-TDP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

4. | PE19-106-TDP-SV 0 Sildymo, védinimo dalis

5. | PE19-106-TDP-SP 0 Silumos punkto dalis

6. | PE19-106-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis

7. | PE19-106-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

8. | PE19-106-TDP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2019 Statybos leidimui, konkursui

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Kval. UAB ,,Projekty ekspertai‘ Statinio projekto pavadinimas:

patv.dok. Draugystés g. 19, 3 korp., Daugiabu¢io gyvenamojo namo Marijony g. 51,
Nr. 341 kab, Kaunas, LT- PanevéZys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
UAB PROJEKTY EKSPERTAI 51230 ys, ] proj
39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
Projekto sudéties Ziniarastis 0
Statytojas: Marijony g. 51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT | bendrija o PE19-106-TDP-BD-PSZ 1 1
Uzsakovas: UAB , Panevézio biistas‘
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AISKINAMASIS RASTAS

Pagrindiniy normatyviniy statybos dokumenty, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis, sarasas:
1.  PAGRINDINIJ  NORMATYVINIU STATYBOS DOKUMENTU, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS, SARASAS:

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011

STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas*

RSN 156-94 , Statybin¢ klimatologija“

2011 m. birZelio 17 d. LREM jsakymu Nr. 1-160 patvirtintos ,Silumos tiekimo tinkly ir Silumos

O O o o o

punkty jrengimo taisyklés*

] 2007 m. geguzés 5 d. LRUM jsakymu Nr. 4-170 patvirtintos ,,Silumos perdavimo tinkly $ilumos
izoliacijos jrengimo taisyklés*

[ 2011 m. spalio 25 d. LREM jsakymu Nr. 1-297 patvirtintos , Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés
pakeitimo 2017 m. kovo 2 d. Nr. 1-60

] 2018 m. geguzés 17 d. Nr. 1-148 SLEGINIU VAMZDYNU NAUDOJIMO TAISYKLES

'] LST EN 10246 ,Neardomasis plieniniy vamzdZiy bandymas*

[ 2000 m. spalio 6 d. Nr. 349 SLEGINIU JRENGINIU TECHNINIS REGLAMENTAS

"1 EN 13480-3:2017/prA1l Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir skai¢iavimas

"1 EN 13480-4:2017/FprA1l Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas
"1 EN 13480-2:2017/FprA7 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. MedZiagos
') LST EN 13480-5:2017/A1:2019 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai

"1 CEN/TR 13480-7:2017 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 7 dalis. Atitikties vertinimo procedury

taikymo nurodymai

"1 LST EN 13480-1:2017 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji dalykai

2019
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. UAB , Projekty ekspertai” | Statinio projekto pavadinimas:
patv.dok. Expe rt Draugystés g 19, 3 korp., Daugiabu¢io gyvenamojo namo Marijony g. 51,
Nr. 341 kab., Kaunas, LT- Ly .. . .
UAB PROEKTUEKSPERTAl 51230 Panevézys, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
39599 PV J. Dailydénas Dokumento pavadinimas: Laida
26719 PDV | T. Milius AiSkinamasis rastas 0
Staty?pjas: Marijony g. 51-0jo namo savininky Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
LT bendrija « | 5
UiZsakovas: UAB , PanevéZio bustas PE19-106-TDP-SP-AR
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Projekto sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, ir esminiams statiniy
reikalavimams. Sprendiniai suderinti su uZsakovu. Visi privalomieji dokumentai pateikti BD byloje.

Sis projektas atliktas MS Office, Danfoss ir DraftSight kompiuterinémis programomis.

Silumos punkto techninis-darbo projektas atliktas pagal AB PaneveZio energija 2020.03.13
iSduotas projektavimo sglygas Nr. 2-3354. Prijungimo tasSkas — jvadiniai $ilumos tiekimo tinklai
pastate, Silumos punkto patalpa.

Remontuojamame pastate, yra numatyta vienvamzde¢ nepriklausoma Sildymo sistema (plieniniai
Soninio pajungimo radiatoriai su termostatiniais ventiliais) ir naujai projektuojamas Silumos punktas. Taip
pat suprojektuota nepriklausomi Sildymo ir karSto vandens ruoSimo kontiirai. Bendras Sildomy patalpy
plotas — 1152m?. Pastato Silumos poreikis §ildymui 130kW ir kar$to vandens ruosimui 320kW. Silumos
punkto vieta, R-82 patalpa.

Silumos tiekimui j pastatg, i§licka esamas $ilumos jvadas. Jvado diametro pakanka projektiniams
Silumos poreikiams uZtikrinti. Taip pat Silumos punkto vieta, ta pati - patalpa risyje.

Pastatui §iluma tiekiama centralizuotai i§ miesto ilumos tinkly. Sildymo sistemoje skai¢iuotinos
Silumos nes¢jo temperatiiros po modernizavimo:

t=51°C, grazinamo i$ Sildymo sistemos vandens temperatiira t=40 °C. Ps-5 Bar;

Prie§ modernizavima:

t=85°C, grazinamo 1S Sildymo sistemos vandens temperatiira t=60 °C. Ps-5 Bar;

Silumos tinkly pusé: Maksimalus leistinas slégis: Ps 16 Bar; Maksimali leistina temperatiira: Ts
130 °C; Bandymo slégis Pband — 22,88Bar;

Sildymo kontiiras: Maksimalus leistinas slégis: Ps 5 Bar; Maksimali leistina temperatiira: Ts 90
°C; Bandymo slegis Pband - 7.15 Bar.

Karsto vandens kontliras: Maksimalus leistinas slégis: Ps 8 Bar; Maksimali leistina temperatiira: Ts
90 °C; Bandymo slégis Pband - 11.44 Bar.

Naujai projektuojamame Silumos punkte numatome automatizuotg Silumos ir karSto vandens
reguliavima, ir galimybe nuotoliniam duomeny nuskaitymui. Automatizuoty Silumos mazgy jrengimas
pastate, leis tiksliai valdyti, Silumos suvartojimg pastato Sildymui ir karSto vandens ruoSimui. KarSto
vandens sistema yra su recirkuliacine linija stovuose. Visuose stovuose (jskaitant ir virtuvés stovus)
recirkuliacija yra numatyta iki virSutinio aukSto. Esami vonios gyvatukai, po 200W, yra pajungti nuo
karsSto vandens cirkuliacijos.

Projektuojamame Silumos punkte numatyta sumontuoti automatizuotg Silumos mazga, kurj

sudaro:

Dokumento Zymuo 5 Lapas Lapy Laida
PE19-106-TDP-SP-AR 2 5 0
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- 1 laipsnio plokStelinis Silumokaitis - karSto vandens ruoSimui;

- 1 laipsnio plokstelinis §ilumokaitis - Sildymui;

- Sildymo sistemos cirkuliacinis siurblys;

- KarSto vandens Slapio rotoriaus siurblys;

- KarS$to vandens ir Sildymo sistemos vandens temperattry reguliavimo blokai, lauko temperatiiros
ir paduodamo | kars$ta vandentiek] ir Sildymo sistemg vandens temperatiiry jutikliai;

- Kar$to vandens temperatiirg reguliuojantis voZtuvas su elektrine pavara;

- Silumnesio temperatiirg j §ildymo sistemg reguliuojantis voZtuvas su elektrine pavara.

Numatoma ir grjztancios i$ Sildymo sistemos temperattiros kontrolé. Automatiskai bus reguliuojamas
ir Silumos kiekis karStam vandeniui ruosti, priklausomai nuo tuo metu karSto vandens pareikalavimo.

Silumos punkte bitina jrengti ap§vietima, trapa ir naturaly (groteles sienoje ir duryse, arba vertikaly
natiiralios traukos kanalg) arba priverstinj védinima.

Vykdant modernizavimo projekta biitina vadovautis techninémis sglygomis, taip pat projekto

sprendinius suderinti su Silumos tiekéju.

NAUJAI PROJEKTUOJAMO SILUMOS PUNKTO TECHNINIAI RODIKLIAI

Sildymui | SAaSEM |y giimui | Bendras
vandeniui
Projektuojamas Silumos poreikis 130 kW 320 kW - 450 kW
Reikalingas Silumos tinkly vandens kiekis 23 mh 5,5 m// i 7.8 m/h/
(8ildymo sez./ne Sildymo sez.) ’ 6,9 m’h 6,9 m’h
Svl‘lumos tinkly tevrpperaturmls grafikas 36/38 °C 65/25 °C i
(Sildymo sez./ne Sildymo sez.) -
Pastato vidaus Sildymo sistemy temperatiirinis 51/40 °C 5/55 °C i
grafikas -
Pastato Silumos punkto ir Sildymo sistemos 3
L . - - - 1,7 m
termofikacinio vandens turis
Slégis tiekimo linijoje 780+-30 kPa
Slégis grazinimo linijoje 270+-20 kPa
Ivado diametras DNS8O
Silumos punkto tarnavimo laikas 15 mety
LeidZiami slégio nuostoliai karSto vandens ruoSimo Silumokaiciuose:
Pirminiame Ziede - 30 kPa;
Antriniame Ziede - 50 kPa;
LeidZiami slégio nuostoliai Sildymo Silumokaiciuose:
Pirminiame Ziede - 30 kPa;
Dokumento Zymuo Lapas Lapy Laida
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Antriniame Ziede - 20 kPa;

Suvartotam Silumos kiekiui apskaiCiuoti projektuojamas Silumos skaitiklis, kuris turi
galimybe nuotoliniu biidu perduoti duomenis. Silumos apskaita ant paduodamo vamzdZio i§
Silumos tinkly, kurios DN25 Gmin.= 0,06m3/h; Gn= 6,0 m3/h; Gmax.= 12m3/h. Palickama esama Salto
vandens apskaita kar$to vandens ruosSimui, pries karSto vandens Silumokaitj.

KarSto vandens gamybai projektuojamas Silumokaitis — vieno laipsnio, prijungtas lygiagreciai
(pagal 20110617 Nr.1-160 p.196 Qk.v./QSild=320/130=2,5 (netenkina salygos 0,6+1,5)) ir Q
k.v.=320 kW (tenkina salyga Qk.v.>120kW). KarSto vandens temperatiirg reguliuoja elektroninis
valdiklis, voZtuvo su pavara pagalba, pagal nustatyta karSto vandens temperatiirg ir kitus galimus
programuojamus parametrus. Antibakterinei karS§to vandens sistemos apsaugai visoje sistemoje turi
biti galimybé pakelti karSto vandens temperatiirg sistemoje iki +66 o C ne trumpiau kaip 25 min.

Pagamintam karSto vandens kiekiui fiksuoti projektuojamas Salto vandens skaitiklis pries
karSto vandens gamybos Silumokaitj (Salto vandens tiekime karSto vandens gamybai).

Projektuojami lituoti plokSteliniai Silumokai¢iai su gamykline izoliacija. MedZiagos
naudojamos karS$to vandens ruoSimo Silumokaifio ir karSto vandens cirkuliacinio siurblio
gamybai, kurios turi tiesioginj kontakta su buitiniu geriamu Saltu-kar§tu vandeniu, turi buti
pritaikytos tiekiamo geriamo vandens sudéciai.

Silumos punkte t.p. numatyta: termofikacinio vandens kiekio ribotuvas, slégio perkry¢io
reguliatorius, uZtikrinantis pastovy slégio perkryti per Silumos punkto modulj, kas jgalina
sumontuotai jrangai dirbti patikimiau ir ilgiau. Silumos punkte sumontuota ir visa kita reikalinga
uzdarymo ir apsauginé armatiira, kontroliniai-matavimo prietaisai.

AukSciausiose Silumos punkto vamzdyno vietose, kur yra galimybé kauptis orui, turi buti
sumontuoti oro pasalinimo voZtuvai (gali biti automatiniai arba rankinio valdymo). Zemiausiose —
drenaZziniai atvamzdZiai. Ant drenaziniy ventiliy uZsukamos aklés.

Silumos punkto patalpoje jranga turi baiti i§déstyta taip, kad bty patogu ja aptarnauti.

Tiekeéjas gali pateikti atsarginiy daliy komplekta, jei to pageidauja uZsakovas. Dalys
pateikiamos pagal sudaryta sutartj. Rangovas medZiagoms ir jrangai suteikia gamintojo
taitkomas garantijas, bet ne maZiau kaip metai. Atliktiems darbams garantija suteikiama pagal
LR galiojan¢ius normatyvinius aktus ir dokumentus. Garantiniu laikotarpiu atliekamas pilnas
irangos aptarnavimas. Jeigu uZsakovas pageidauja, pagal atskirg sutartj, rangovas (turintis tam
reikalingus sertifikatus) prisiima aptarnauti Silumos punkta.

Statybos metu susidariusios atliekos utilizuojamos pagal LR galiojancias taisykles.

Dokumento Zymuo 5 Lapas Lapy Laida
PE19-106-TDP-SP-AR 4 5 0
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Visas Silumos mazgo vamzdynas numatomas plieninis. Jis bus gruntuojamas ir izoliuojamas
Silumine izoliacija su iSoriniu apsauginiu padengimu. Naudojami vamzdynai, kurie yra virinami, pagal
LST EN 10255:2017 ,Nelegiruotojo plieno vamzdziai, tinkami suvirinimui, sriegimui ir kitiems
sujungimo metodams. Reikalavimai ir bandymo metodai‘.

Sildymo sistemos valdiklis, palaiko pastovia, subalansuota patalpy temperatiira, priklausomai, nuo
kintancios lauko temperatiiros, pagal uzsiduotg kreive (Sildancio vandens priklausomybé nuo lauko
temperaturos). Taip pat, valdiklis palaiko pastovia, uZsiduotg ruoSiamo karSto vandens temperatiirg.

Papildomos Sildymo sistemos valdiklio funkcijos:

1. Automatinis Sildymo sistemos temperatiiros sumazinimas nakties metu, priklausomai nuo lauko
temperatuiros;

2. Galimybé¢ po naktinio reZimo sistemai dirbti padidintu galingumu, kad kuo grei¢iau pasiekti
optimalius sistemos parametrus, temperatiiros;

3. Vasaros rézimo funkcija, kai valdiklis stabdo Sildymo sistemg, pasiekus uZsiduotg lauko
temperaturag;

4. Distancinis Sildymo sistemos valdymas.

Sistemos temperatiira reguliuojama pavaros TR-1 pagalba.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1.1 REIKALAVIMAI SISTEMOMS.
1.1.1 PARUOSIAMIEJI DARBALI:
PrieS montuojant Silumos punkto sistemas turi biti atlikti Sie darbai:
uzbaigta sien y apdaila,
statybinése konstrukcijose atliktos angos vamzdynams,
irengtos idétinés detalés vamzdyny tvirtinimui,
sienose nurodytos Svariy grindy lygio atZymos,
jstiklinti langai,
patalpose jrengtas laikinas (arba stacionarus) elektrinis apSvietimas ir
elektriniy jrankiy prisijungimo taskai,
7 atlikti apmatavimo darbai objekte ir pagal jy bréZinius pagamintos gruntuotos,
suzymeétos bei uZsandarintais galais detalés ir sekcijos.

AN DN B W -

1.1.2. MONTUOJANT SILUMOS PUNKTO SISTEMAS TURI BUTI UZTIKRINTA :
sujungimy ir vamzdyny sandarumas,

vamzdyny a$iy tiesumas,

galimybé¢ prieiti prie jrengimy bei armatiiros pakeitimui ir remontui,

vandens ir oro iSleidimo i§ vamzdyny galimybé¢

vamzdyny projektinis nuolydis,

pries§ jungiant vamzdZius bei jrengimus turi biiti jsitikinta, jog viduje néra
uzterSimy, o vamzdziy galai uzdengti aklémis,

7 statybinése konstrukcijose neturi biiti iSardomy vamzdyny sujungimy.

AN BN

1.1.3. PLIENINIS VAMZDYNAS.

Silumos punkto vidaus vamzdynui naudojami plieniniai vamzdZiai skirti vandeniui ir dujoms. ]
objekta atvezamy vamzdZiy ir suvirinamy vamzdyno detaliy galai statmenai nupjauti (arba jsriegti -
jungiamiems sriegiais) ir uZdengti nuimamomis aklémis. Vamzdynai gruntuoti ir Zyméti pagal
apmatavimo bréZzinj.

Vamzdynas montuojamas su minimaliu horizontaliu nuolydZiu i=0,002 vandens iSleidimo
kryptimi ir analogiSku pakilimu oro i§leidimo kryptimi.

Naudojami vamzdZziai turi turéti pagaminimo medZziagos ir kokybés sertifikata.

Fasoninés detalés (alkiinés, triSakiai, peréjimai) turi buti pagamintos i§ tos pacios vamzdziy mark m
kaip ir pagrindinis vamzdynas. Minimalus lenkty alktiniy spindulys - 1,5D.

Vertikally vamzdyny nukrypimas nuo aSies ne didesnis 2 mm/m. Montuojant Salia kelis
vamzdZius, atstumai tarp jy turi buti vienodi visu ilgiu.

Atstumas nuo sienos su apdaila iki atvirai montuojamo stovo agies vamzdZiams iki ¢32 lygus 35
mm, ir vamzdzZiams iki ¢50 - 50+5 mm. Atstumas tarp lygiagreciai klojamy stovy iki ¢32 aSiy- 80 mm.

Vamzdyny nuorinimo, vandens iSleidimo vietos ir armatiiros tipas nurodomos projekte.
Neizoliuoti vamzdynai po nuvalymo ir nuriebinimo, daZomi aliejiniais dazais 2 kartus.
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Plieniniai elektravirinti vamzdZziai
VamzdZziai gaminami i§ bendros paskirties anglinio plieno

ilrl Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Plieno marke S195T
2 Plieno mechaninés savybeés:
stiprumo riba 38-50 kg/mm?
takumo riba 21-30 kg/mm?
pailgéjimo koeficientas As>17%
3 VamzdZio rezZimas:
maksimalus leidZiamas slégis Ps =16 Bar
maksimali leidZiama temperattira Ts =130 °C
4 VamzdZio sienelés storis:
VamzdZio sienelés storis: ne > 2,0mm
nudaZytas apsauginiais
5 PavirSiaus apsauga dazais arba gamintojo
patvirtintu badu
6 Tiekimas be movy ir sriegiy

Taikytina: LST EN 10255:2017 ,Nelegiruotojo plieno vamzdZziai, tinkami suvirinimui, sriegimui ir

kitiems sujungimo metodams. Reikalavimai ir bandymo metodai®.

1.1.4 .V.AMZDZIU SUVIRINIMAS _ . e _ _
Suvirinimo bei suvirinimo kontrolés procediiroms turi biiti paruosti suvirinimo procediry aprasai

(SPA). Aprasai ruoSiami ir tvirtinami vadovaujantis Lietuvos standartais: LST EN ISO 15609-1:2005;
LST EN ISO 15610:2004; LST EN ISO 15611:2004; LST EN ISO 15612:2018; LST EN ISO
15613:2004; LST EN ISO 15614-1:2017.

Atliekant suvirinimo darbus, taip pat biitina vadovautis — LST EN 13480-4. “Metaliniai pramoniniai
vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas.”

Suvirinimo darbus atliekantis personalas turi biti atestuotas.

Visos suvirinimo medZiagos turi turéti kokybés sertifikatus ir turi biiti jteisintos LR.

Suvirinami pavirS$iai turi biiti Svariis, be dazy, tepalo, purvo ir kity terSaly.

Prie§ pradedant suvirinimo darbus, Rangovas turi pateikti UZsakovui:
e Suvirintojy kvalifikaciniy pazymejimy kopijas;

e SPA;

e  Suvirinimo siiiliy formuliarg;

¢ Naudojamy medziagy sertifikatus;

¢  Suvirinimo medZiagy sertifikatus.

Suvirinimo elektrodai turi biiti sausi ir Svarts. Lankinio suvirinimo rankiniu buidu elektrodai negali
biiti naudojami, jei jy padengimo sluoksnis paZeistas ar suires.

Projektuojamy vamzdyny kategorija 0, todél vamzdyny suvirinimo siiliy kontrolé neiSardomuoju
metodu neatliekama.

1.1.5. ATRAMOS
Minimaliis atstumai tarp horizontaliy vamzdyny atramy pateikiami lenteléje:

Dokumento Zymuo 5 Lapas Lapy Laida
PE19-106-TDP-SP-TS 2 10 0




UAB ,,Projektu ekspertai‘“

S alyginis skersmuo | Maksimalus atstumas tarp vamzdZziy
atramy, m
mm neizoliuoty izoliuoty
15 2,5 1,5
20 3,0 2,0
25 3,5 2,0
32 4,0 2,5
40 4,5 3,0
50 5,0 3,0
70 6,0 4,0

Atramos ir pakabos (iSskyrus nejudamas atramas) neturi maiSyti vamzdZziy Siluminiam
plétimuisi. Nejudamos atramos vamzdynams metalinés, apkabos tipo pagal tipiniy detaliy albumg TD
ser. 4.903-10. Visos atramos padengiamos antikorozine danga ir daZomos aliejiniais daZais.

1.1.6 VAMZDYNU ANTIKOROZINIS PADENGIMAS.

Vamzdyny pavirSiai, neturintys gamyklinés gruntuotés, valomi iki metalinio blizgesio ir
padengiami gruntuote, paliekant galuose 20 cm ilgio vietas suvirinimo sitiléms. Atlikus sandiiry
suvirinimo darbus, sitlés nuvalomos metaliniais Sepeciais nuo S$lako, nuriebinamos ir taip pat
dengiamos gruntuote. VamzdZiams su gamykline gruntuote vykdoma iSoriné apZiiira ir atstatoma,
jeigu yra, gruntuoté pazeistose vietose. Vamzdynai dengiami dviem antikorozinés dangos sluoksniais.
Danga turi buti atspari karS¢iui iki 130°C.

1.1.7 BANDYMAS.

"l Hidraulinis sistemy bandymas vykdomas prieS apdailos darby pradzia, kai yra atlikti
suvirinimo darbai, sumontuotos vamzdyny tvirtinimo detalés, Siluminio pailgéjimo kompensatoriai ir
nejudamos atramos.

'] Vamzdyny izoliavimas, kanaly, niSy, angy uZtaisymas atlieckamas iSbandZius sumontuotus
vamzdynus.

'] Hidraulinis bandymas vykdomas esant teigiamai temperatiirai patalpose.

Hidrauliniu slégiu bandoma:

'] Sildymo sistemos slégiu, kuris lygus Pband=1,43*Ps.

Ivado bandomasis slégis 22.88 Bar.

Sildymos sistemos bandomasis slégis 8.58 Bar.

KV sistemos bandymo slégis 11.44 Bar.

"I hidraulinis bandymas atlickamas 30 min.

Valdymo (ivado) mazgai ir sistemos laikomi iSbandytais, jeigu bandymo metu:

'] nepastebéta rasojimo per virintines siiiles, vandens tekéjimo i§ Sildymo prietaisy, vamzdyny,
armatiiros ir kity elementy;

'] Jei bandymo rezultatai neatitinka Siy reikalavimy, reikia pasalinti defektus ir sistemos sandaruma
bandyti dar karta.

"1 Bandymo rezultatai jforminami aktu.

'] Turi buti atliktas esamos sistemos ir Sildymo prietaisy praplovimas ir bandymo darbai.
Darbams yra naudojamas specialusis plovimo aparatas, kuris yra sujungiamas su Sildymo sistema. [vedus
visas biitinas, specialiai parinktas chemines medziagas i Sildymo sistema, valymo tirpalas cirkuliuoja
Sildymo sistemoje 4-5 valandas, priklausomai nuo sistemos uzterSimo lygio.

" Hidraulinis bandymas atliekamas, pagal LST EN 13480-5:2017/A1:2019.

1.1.8 REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
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Siluminio mazgo montavimo darbai, turi bati atlikti grieZtai prisilaikant galiojanéiy taisykliy ir
normy, uZtikrinti saugy ir patogy aptarnavima bei eksploatacija. Silumos mazgo montavima gali
vykdyti tik atestuoti montuotojai, turintys licencija Sios ruSies darbams atlikti. Jrengimy, o ypac
reguliavimo prietaisy montavimas turi buti atliktas pagal gamintojy instrukcijas.

Plieniniai vamzdZziai tarpusavyje jungiami suvirinimo biidu, cinkuoti vamzdziai - srieginiu biidu arba
virinami spec. elektrody pagalba, armatiira prie vamzdZiy jungiama flanSiniu arba srieginiu budu.

Suvirinimo darbus gali atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidimg tos kategorijos darbui. Prie§
suvirinimg biitina patikrinti, ar teisingai iScentruoti vamzdziai, tarpy dydZius ir briauny sutapimag.
Suvirinimo kontrolé turi biti sistemingai atliekama detaliy surinkimo ir suvirinimo procese. Vamzdyny ir
alkiiniy galai turi buti lygiai nupjauti, be atplaiSy, nuvalyti nuo radziy, riebaly, neSvarumy, nuodegy ir
kity terSaly, trukdanciy suvirinimui. Vamzdyny galuose negali biiti pjaustymo defekty. Suvirinimo sitilés
turi buti apibréZtos, lengvai iSgaubtos. Siiill¢je negali buti jtrukimy, nesuvirinty tustumy, iSdeginimy,
iSlydyto metalo nutekéjimo. Suvirinimo apnaSos turi buti pilnai paSalintos nuo uZzbaigty pavirSiy
Tikrinimo, bandymo ir apZitiros rezultatai turi biiti patvirtinami. Suvirinimo sitilés turi biiti ne maZiau
10 cm atstumu nuo tvirtinimo detaliy

Vykdant darbus, darbo vieta turi biiti apriipinta prieSgaisrinés apsaugos priemonémis.

Zemiausiose vamzdyny vietose jrengiami drenaZiniai atvamzdZiai su uZdaromaja armatira,
aukscCiausiose - nuorinimas.

Vamzdyny pavirSiy paruoSimas antikoroziniam padengimui: vamzdynai, kurie neturi gamyklinés
gruntuotés, turi buti nuvalyti iki metalinio blizgesio ir padengti gruntuote, paliekant 20 cm suvirinimo
siiléems. Atlikus suvirinimo darbus, sandiiros turi biiti nuvalytos nuo suvirinimo §laky, nuriebinamos ir
padengiamos gruntuote. Gruntuoti vamzdyny pavirSiai nuvalomi nuo neSvarumy, atstatoma pazeista
gruntuoté. Taip paruoSti vamzdyny pavirSiai dengiami dviem antikorozinés dangos sluoksniais.
Antikoroziné danga turi buti atspari karSc¢iui 130°C.

Vamzdyny Zyme¢jimas - ant izoliuoty pavir§iy uzneSami skiriamieji spalviniai Ziedai ir rodyklés,
rodancios tekéjimo krypt;.

Vamzdynai uZpildomi vandeniu ir nuorinami per nuorinimo jtaisus, esancius aukSciausiuose
taSkuose.

Jeigu patikrinimo metu nepastebéta trukumy, vandens nutekéjimo, rasojimo, manometrai nerodo
spaudimo maz¢jimo, hidraulinis bandymas laikomas atliktu.

Paleidimo-derinimo darbus gali atlikti atestuoti montuotojai, turintys leidimus Sios raSies darbams
vykdyti. Jrengimy, o ypac reguliavimo prietaisy montavimas turi buti atliktas pagal gamintojy
instrukcijas.

Perduodant Silumos mazgo eksploatavimg uzsakovui, turi biti pateikta eksploataciné Silumos mazgo
schema, atlikty darby aktai bei kita reikalinga dokumentacija, pagal Lietuvoje galiojancias taisykles.

UZsakovo atstovas, atsakingas uZz tolesn¢ sumontuotos jrangos eksploatacija, supazindinamas su §ios
irangos reguliavimo/nustatymo principais.

Montavimas pagal LST EN 13480-4:2017 “Gamyba ir montavimas”.

2. TECHNINES SALYGOS SILUMINIO PUNKTO MEDZIAGOMS IR GAMINIAMS.

2.1 UZDAROMOJI ARMATURA TERMOFIKACINIO VANDENS PUSEIJE.

Iki armatiiros montavimo vamzdZiai turi biti iSvalyti ir praplauti., kad galimi neSvarumai
nepazeisty sandarinimo pavirS§iy. Patikrinami armatiiros sandarinami pavirSiai.
Horizontaliame vamzdyne sklendés privirinamos atidarytos. Vertikaliame vamzdyne virSus
privirinamos atidarytos sklendés, apacia - uZzdarytos. Armatiira, o taip pat srieginiai sujungimai,
montuojama prieinamose vietose taip, jog bty galimas aptarnavimas ir keitimas. Armattros
techniniai duomenys (maksimalus leidZiamas slégis ir maksimali leidZiama temperatiira, korpuso
bei detaliy medziaga) neturi biiti Zemesni, negu nurodyta projekte. Magistraliniy vamzdyny
armatira turi buti sunumeruota pagal eksploatacijos schemg ir paZyméta pritvirtintomis
metalinémis etiketémis.
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Tiekéjas privalo pateikti visus armattiros techninius duomenis patvirtinancius dokumentus.

UZdaromieji moviniai ventiliai

ilrl Techniniai duomenys Reikalavimai

1 Ventilio skersmuo DN 15 -80

2 Ventilio tipas rutulinis

3 Korpusas bronzinis ( Zalvarinis )
4 Prijungimas srieginis

5 Maksimali leidZiama temperatiira T, =130 °C

6 Maksimalus leidZiamas slégis Py =16 Bar

2.2

UZDAROMOJI ARMATURA SILDYMO SISTEMU VANDENS PUSEJE.

Skirta hermetiSkam vandens srauto atjungimui. Pagaminta i§ korozijai atspariy medZiagy.
Korpusas pagamintas i§ nertudijanc¢io plieno, rutulys - i§ nertudijan¢io plieno. Techniniai
duomenys: Ts =90 °C, Ps =5 Bar;

2.3

UZDAROMOIJI-REGULIAVIMO ARMATURA VANDENTIEKIO SISTEMU PUSEJE.
Skirta hermetiSkam vandens srauto atjungimui ir rankiniam jo reguliavimui. Pagaminta i§
korozijai atspariy medZziagy. Korpusas pagamintas 1S nerudijancio plieno, rutulys -
nerudijancio plieno. Techniniai duomenys: Ts = 90 °C, Ps = 8 Bar;

2.5

ATBULINIAI VOZTUVAI SILDYMO SISTEMAL.

Skirti §ildymo sistemos vandens atbulinio srauto atjungimui. Techniniai duomenys:

darbo temperatiira: Ts = 90 °C, Ps; = 5 Bar; Zalvariniai, srieginio sujungimo, skersmens iki DNS50,
didesnio - flanSinis su suporintais flansais.

2.6

APSAUGINIAI VOZTUVAL

VoZztuvy paskirtis apsaugoti sistemas nuo maksimalaus leistino slégio vir§ijimo.

Techniniai duomenys:

Ts =90 °C, Ps = 5 Bar — voZtuvo suveikimo slégis; Sildymo sistema;

Ts =90 °C, Ps = 8 Bar — voZtuvo suveikimo slégis; KV sistema;

Zalvariniai, srieginio sujungimo skersmens iki DN50, didesnio - flanSinis su suporintais flanSais.

2.7

MECHANINIAI FILTRALI

Skirti jrengimy apsaugai nuo mechaniniy terSaly. Filtruojantis elementas - nertidijan¢io
chromnikelio plieno tinklelis su 0,6 (0,25) mm akutémis apkaboje.

Techniniai duomenys: Ts = 130 °C, Ps = 16 Bar;

zalvariniai, srieginio sujungimo skersmens iki DN50, didesnio - flanSinis su suporintais
flanSais.

2.8

SILUMOS SKAITIKLIS.

Skirtas Silumos energijos ir pratekéjusio vandens apskaitai. Pilnai sukomplektuoto §il. skaitiklio
su temp. davikliais, procesoriumi ir debitomaciu techniniai duomenys ir jy pasai iki montavimo
pateikiami techninés priezitros vadovui tvirtinimui. Montuojamas termofikacinio vandens
grazinimo linijoje.

Techniniai duomenys: Ts = 130 °C, Ps; = 16 Bar; Max. Debitas -12m3/h;

Aplinkos temperatiira 5-35°C. su distanciniu duomeny perdavimu, impulsiniu i§éjimu ] iSorinj
valdymo jrenginj. Apsaugos klas¢ 1P44.

2.8A

SALTO IR KARSTO VANDENS SKAITIKLIAI

Skirti karSto arba Salto vandens apskaitai. Montuojami horizontaliuose vamzdynuose ir
taikomi matuoti geriama vandenj, kurio temperatiira 5-90 oC. Skaitiklis turi buti atsparus iSorinio
magnetinio lauko poveikiui.

Skaitiklis - sauso tipo, t.y. su vandeniu kontaktaturi tik viena besisukanti detalé-sparnuoté.
Tiekéjas turi pateikti skaitikliy techninius duomenis, medzZiagy sertifikatus, bei gamyklinius
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katalogus uZsakovui susipazinti.Skaitikliai turi buati patvirtinti naudojimui Lietuvos
standartizacijos komitete. Su distanciniu nuskaitymu. Ts = 90 °C, Ps = 8 Bar; Max. Debitas -
10m3/h;

29

RODANTIS TERMOMETRAS.

Neagresyviy skysCiy temperatiros matavimui. Tvirtinamas ant horizontalaus arba
vertikalaus vamzdyno. Spiritinis su déklu. Tikslumo klasé 2.

Techniniai duomenys termofikacinio vandens pus¢je:

Ts =130 °C, Ps = 16 Bar;

Techniniai duomenys Sildymo sistemy vandens pus¢je:

Ts =90 °C, Ps =5 Bar;

Techniniai duomenys KV sistemy vandens pus¢je:

Ts =90 °C, Ps = 8 Bar;

29A

RODANTIS TERMOMETRAS.

Neagresyviy skysCiy temperatiros matavimui. Tvirtinamas ant horizontalaus arba
vertikalaus vamzdyno. Bimetalinis. Tikslumo klasé 2. Skalés diametras - 80 mm.

Techniniai duomenys termofikacinio vandens pus¢je:

Ts =130 °C, Ps = 16 Bar;

Techniniai duomenys Sildymo sistemy vandens pus¢je:

Ts =90 °C, Ps =5 Bar;

Techniniai duomenys KV sistemy vandens pus¢je:

Ts =90 °C, Ps = 8 Bar;

2.10

RODANTIS MANOMETRAS.

Neagresyviy skysCiy slégio matavimui. Tikslumo klasé 1,5. Skalés diametras - 80 mm.
Apatinio prijungimo. Komplekte su 1/4* atjungimo ciaupu. Registruotas Lietuvos
standartizacijos departamente, turintis galiojanc¢ig patikros pazyma.

Techniniai duomenys jvade:

Aplinkos temperatiira -20 - +60°C. Ts = 130 °C, Ps = 16 Bar;

Techniniai duomenys karSto vandens puséje:

Aplinkos temperatiira -20 - +60°C. Ts = 90 °C, Ps = 8 Bar;

Techniniai duomenys Sildymo sistemy vandens puseje:

Aplinkos temperatiira -20 - +60°C. T; =90 °C, P; = 5 Bar;

2.11

SILUMOKAICIAL

PlokSteliniai lituoti neruidijancio plieno Silumokaiciai Sildymo ir karSto vandentiekio vandens
ruoSimui. Plokstelés sulituotos variu vakuuminiu biidu. Prijungimo antgaliai vienoje puséje.
Pilnai sukomplektuoto Silumokaicio techniniai duomenys, panaudoty medziagy sertifikatais
ir bandymuy rezultatais iki montavimo pateikiami technines prieZitiros vadovui tvirtinimui.
Techniniai duomenys: LeidZiami slégio nuostoliai Silumokai¢iy pirminiame kontiruore 30
kPa ir antriniame  kontiiruose 20 kPa (Sildymui) LeidZiami slégio nuostoliai Silumokaiciy
pirminiame konture 30 kPa ir antriniame konture 50 kPa (karStas vandentiekis).

Ts =90 °C, Ps = 5 Bar — Sildymo sist;

Ts =90 °C, Ps = 8 Bar — KV sist;

PlokStelinis Silumokaitis karStam vandeniui I laipsniy QS = 320kW;

T1-T2=65-25°C  T11-T21=5-50°C

PlokStelinis Silumokaitis Sildymui QS = 130kW;

T1-T2=86-380C T11-T21=51-400C

2.12

CIRKULIACINIS SIURBLYS
Siurbliai montuojami tik uzbaigus visus vamzdyno sujungimo, iSbandymo ir praplovimo darbus.
Turi buiti sumontuota atjungimo armatiira prie§ ir po siurblio. Armatiirg iSdéstyti taip, kad jvykus
nutekéjimams vanduo nepatekty ant siurblio variklio ar elektros prijungimo gnybty déZutes.
Siurblys turi biiti sumontuotas be jtempimo ar verZimo, jo variklio a$is turi biiti horizontalioje
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padétyje. Leistinos siurblio montavimo padétys nustatomos pagal gamyklos gamintojos
instrukcijg. Pagrindinés charakteristikos turi biiti nurodytos gamyklinéje lenteléje ant siurblio
korpuso.

Skirti cirkuliacinéms Sildymo sistemoms; gildymo sistemoms ( radiatoriy) Techniniai duomenys:
Skirti SilumneSiui vandeniui Ts 90 °C. Aplinkos temperattra 5-40 °C. Ps = 5 Bar. Korpusas i$
pilkojo ketaus; siurbliai-su daZnio keitimu, kintant vandens debitui sistemoje, Slégis sistemoje
palaikomas pastovus; - elektros varikliai, kai N=370W ir maZiau - vienfaziai 1/230, - kai
daugiau kaip 370W - trifaziai ~3/380/50. Cirkuliacinis siurblys parenkamas prie vidutinio
greicio. ,,A klasés* energijos suvartojimas;

2.13 [CIRKULIACINIS SIURBLYS Karsto vandentiekio sistemai - recirkuliaciné linija
Techniniai duomenys: Skirtas geriamam vandeniui; viengubi skirti SilumneSiui vandeniui
iki  90°C. Aplinkos temperatura 5-55 °C; Viengubas, elektros varikliai, kai N=370W ir
maziau - vienfaziai 1/230, kitu atveju-trifaziai. Cirkuliacinis siurblys parenkamas prie
vidutinio greicio. ,,A klasés‘ energijos suvartojimas; Ts = 90 °C, Ps = 8 Bar;

2.14 |DVIEJU (TRIJU) EIGU REGULIAVIMO VENTILIALI Tai slégiu subalansuoti ventiliai prie
kuriy montuojamos reversinés pavaros. Siuo ventiliu su pavara, priklausomai nuo lauko oro
temperatiiros, reguliuojama paduodamo j sistemg vandens temperatira.

Reguliavimo armatiira turi bati atspari daleliy, maZesniy kaip 1 mm, kuriy nebesulaiko filtras,
poveikiui. Reguliavimo armatiiros nesandarumas neturi biti didesnis kaip 0,05 % kvs.
Sildymo sistemai G =2,5 m’/h Kys = 2,5 m*/h; kar§tam vandeniui G =5,5 m’/h Kys = 4,0 m’/h
Techniniai duomenys: 2-Jy ir 3-jy eigy voZtuvai su reversinémis pavaromis
ilrl Techniniai duomenys Reikalavimai

1 VoZtuvo skersmuo DN 15-50

2 Korpusas bronzinis arba ketinis

3 Prijungimas srieginis arba flanSinis

4 Voztuvo nesandarumas maks. 0,05% nuo kys

5 Maksimalus uzdaromas slégio perkrytis 3 bar. (0,3 MPa)

6 Reguliavimo ribos >50:1

7 Maksimali leidZiama temperatiira Ts =90 °C

8 Maksimalus leidZiamas slégis Ps = 8 Bar

9 Terpé vanduo pH 7 - 10

10 | VoZtuvo elektros pavara reversin€ su reduktoriumi

11 Elektros tiekimas 1§ valdymo spintos

12 | Maitinimo jtampa 24 V~, 230 V~

13 DaZnis 50 Hz

14 | Pavaros valdymo signalas trijy p OZ1CUd arba

moduliacinis
15 Pavaros eigos laikas Sildymo voZtuvui >0 300 sek. (7+ 15
s/mm.)
16 Pa\v/aros‘eigos laikas karSto vandens 10 — 50 sek. (1= 3 s/mm.)
voztuvul

17 | Aplinkos temperatiira nuo 0 iki +50°C

18 | Apsaugos klas¢ min. [P44

2.15 [ISORES TEMPERATUROS DAVIKLIS. Techniniai duomenys: Pt 1000 W/0°C, temperatliros
diapazonas -30 - +50°C, apsaugos klase IP54, veikimo laikas 15 min.

2.16 [SILUMNESIO TEMPERATUROS DAVIKLIS. Techniniai duomenys: Pt 500/0°C,
temperatiiros diapazonas 0 - +130°C, apsaugos klas¢ P54, veikimo laikas 3 sek.

2.18 |IZOLIACIJA.
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Silumos tiekimo vamzdynai ir jy visi elementai (armatiira, flanai, kompensatoriai) turi bati
izoliuoti nepriklausomai nuo jy temperatiros ir klojimo baido. Silumos tiekimo vamzdynai ir jy
elementai pirmiausia turi biti padengti antikorozine danga, o tik tada izoliuojami. Izoliaciné
medZiaga turi buti padengta apsaugine danga.

Izolivoty pavirSiy temperatiira, kai aplinkos temperattra yra iki 25 °C, neturi virSyti:

e 45 °C, kai vamzdynu ir jo elementais tekanc¢io SilumneSio temperattira > 100 °C;
e 35 °C, kai vamzdynu ir jo elementais tekan¢io SilumneSio temperattira < 100 °C.

Izolivoty jrangos, vamzdyny pavirSiaus temperatiira darbo zonoje neturi vir§yti 4501C, ne
darbo ir ne aptarnavimo zonoje turi biiti ne aukstesné kaip S5L1C.

Siluminés izoliacijos konstrukcijy pagrindinés sudedamosios dalys: Siluma izoliuojantis
sluoksnis, tvirtinimo ir standinimo detalés, izoliacijos apsauginé danga.

Siluminei izoliacijai turi bati naudojamos specialiai tam tikslui gamyklose pagamintos
izoliuojancios konstrukcijos bei gaminiai : izoliavimo kevalai, dembliai, tvirtinimo detalés ir t.t.

Projektuojant ir vykdant vamzdyny Siluminés izoliacijos darbus , turi biti vykdomi “Silumos
perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisykliy” reikalavimai..

Naudojama Silumos izoliacija turi biiti mechaniSkai atspari, nesugerianti vandens, nedegi.
Silumos izoliacija turi i§laikyti pastovias izoliacines savybes per visa naudojimo laika.

NeleidZiama izoliacinése konstrukcijose naudoti medziagy turin¢iy asbesto.

Dengiamasis izoliacijos pavirSius turi buti lygus, nelaidus vandeniui, nedegus.

Flan$iniy sujungimy ir armatiiros izoliacija turi biiti iSardoma.
Ant izoliuoty vamzdyny pavirSiaus yra uZdazomi spalviniai Ziedai, rodyklés rodancios agento
tekéjimo kryptj ir raidiniai paZymejimai.
VamzdZiy akmens vatos kevaly izoliacija turi biiti armuota aliuminio plévele.
Izoliacijos sluoksnio storis parenkamas vadovaujantis ,Jrenginiy ir Silumos perdavimo tinkly
Silumos izoliacijos jrengimo taisykles®.

2.19

VANDENS ISLEIDIMO JTAISAS

Sistemos Zemiausioje vietoje turi buti sumontuoti vandens iSleidimo Ciaupai, kad vanden] iS
sistemos pro juos biitygalima tinkamai isleisti. Ciaupo korpusas Zalvarinis, Ts = 130 °C, Ps = 16
Bar;

2.20

ISSIPLETIMO INDAS

ISlygina slégio dél temperatiirinio vandens plétimosi svyravimus Sildymo sistemose. Membraninis,
su azoto pagalve, skirtas uZdaroms Sildymo sistemoms, Techniniai duomenys: Ts = 90 °C, P; =5
Bar; Qs = 130kW, V= 150Itr.

2.21 [ISSIPLETIMO INDO VENTILIAI
UZdaromieji moviniai ventiliai
ilrl Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Ventilio skersmuo DN 25
2 Ventilio tipas rutulinis
3 Korpusas bronzinis ( Zalvarinis )
4 Prijungimas srieginis
5 Maksimali leistina temperatiira Ts =90 °C
6 Maksimalus leistinas slégis Ps =5 Bar

222

Automatikos blokas
Pagal pasirinktg Silumos tiekimo schema, renkamas reguliatorius, kuris montuojamas skyde su
paleidimo relémis, i§jungimo automatais ir saugikliais ir turi atlikti Sias funkcijas:
Sildymui tiekiamo vandens temperattros reguliavimas, priklausomai nuo oro temperatiiros;
graZinamo termofikacinio vandens temperatiiros nustatymas, ar max temperatiiros apribojimas;
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karSto vandens temperatiiros reguliavimas pagal uzduotj;
apsauga nuo uzsalimo;

profilaktinis siurbliy ,,pramankStinimas‘;

kontiiry reguliavimas pagal nustatyta programa parai ir savaitei;
prijungty davikliy testavimas.

Aplinkos temperatiira 0-+40°C;

Elektros tiekimas -1f, 24 / 230V 50Hz;

Korpuso klasé — IP54;

Leistina drégmé 5 — 70%;

2.23 |Automatiniai papildymo voZtuvai
Eil. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai
Nr.
1 Korpusas Bronzinis
2 Prijungimas Srieginis
3 Maksimali leistina temperattira T=130°C
4 Darbinis slégis 4 Bar
2.24 [ELEKTRONINIS REGULIATORIUS IR TEMPERATUROS JUTIKLIAI

Elektroninis temperattiros reguliatorius programuojamas pagal norimg pritaikymo variantg.
DaZniausiai gali reguliuoti du nepriklausomus kontiirus (Sildymas ir karSto vandens gamyba),
norint valdyti daugiau naudojami papildomi praplétimo moduliai arba papildomi reguliatoriai.
Reguliatorius pagal nustatyta programg ir parametrus pagal temperatiros davikliy duomenis
valdo pavaromis voZtuvus ir cirkuliaciniy siurbliy darbg. Pagrindinés reguliatoriaus funkcijos:

- SilumneSio temperatiiros reguliavimas pagal lauko oro temperatiirg;
- apsauga nuo uz$alimo;

- siurbliy valdymas priklausomai nuo poreikio;

- siurbliy ,,pramankstinimas* neSildymo sezono metu;

- savaités ir paros laiko programavimas.

Papildomi reikalavimai gali biiti nurodyti ZiniaraStyje.

ilrl Techniniai duomenys Reikalavimai
Elektroninis reguliatorius
1 Aplinkos (darbo) temperattira nuo 0 iki +50°C
> Montavimas atvirai (ant sienos ar rémo)
arba skyde
3 Elektros tiekimas 1§ valdymo spintos
4 Maitinimo jtampa 230 V~ arba 24 V~
5 DaZnis 50 Hz
6 Pavaros valdymo signalas trijy p OZ1CUd arba
moduliacinis
7 Jutiklio tipas Pt 1000 (1000 omy/0 °C)
8 Apsaugos klase min. [P41
Lauko oro temperatiiros jutiklis
1 Temperatiiros ribos nuo —50 iki +50°C
2 Apsaugos klasé min. IP54
Jutiklis Sildymui
1 Temperatiiros ribos nuo 0 iki +90°C
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pavirSinis arba

2 Tipas .
panardinamas
3 Apsaugos klase min. [P32
Jutiklis karSto vandens gamybai
1 Temperatiiros ribos nuo 0 iki +90°C
. anardinamas (apsaugai gali
2 Tipas Eﬁti naudojama Z<Ig)i1zé:)g °
3 Apsaugos klase min. [P54

2.25

Monometriniai ventiliai

Eil. Techniniai duomenys Nurodyti reikalavimai
Nr.

1 Korpusas Bronzinis

2 Prijungimas Srieginis

3 Maksimali leistina temperattira T=130°C

4 Maksimalus leistinas slégis Py =16 Bar

Dokumento Zymuo 5
PE19-106-TDP-SP-TS

Lapas

Lapy

Laida

10

10




UAB ,,Projektu ekspertai‘“

SILUMOS PUNKTAS
Tiekimo jvadiné sklendé termofikacinio vandens puséje, Danfoss
1 plienin¢ privirinama; Ps 16Bar, Ts < 130°C; DN80 TS-1.1 vnt 1 Jll;; t‘;W
analogas
Grazinimo jvadiné sklendé termofikacinio vandens Danfoss
2 puséje, plieniné privirinama; Ps 16Bar, Ts < 130°C; TS-1.1 vnt 1 Jll;; t‘;W
DN8O analogas
Tiekimo Sildymo sistemos sklendé¢, plieniné srieging; Danfoss
3 | DN8o, TS-1.2 | wvnt 1| e
arba
analogas
Grazinimo Sildymo sistemos sklendé, plieniné sriegin¢; Danfoss
4 | DNBO, TS-1.2 | wvnt 1| Y
arba
analogas
Tiekimo j Sildymo sistemos Silumokaitj sklend¢, Danfoss
5 plieniné privirinama; DN50 TS-1.1 vnt 1 Jll;t‘;‘”
analogas
Sildymo sistemos Silumokai¢io apvedimo sklendé, Danfoss
6 plienin¢ srieginé; DN50 TS-1.1 vnt 1 Jll;t‘;‘”
analogas
Tiekimo i k/v Silumokaitj sklendé, plieniné privirinama; Danfoss
7 | DN65 TS-1.1 | wvnt 1| e
arba
analogas
GraZinimo 1§ k/v Silumokaicio sklende, plieniné Panfoss
8 privirinama; DN65 TS-1.1 vnt 1 JH;;E;W
analogas
Tiekimo jvadiné sklendé termofikacinio vandens puséje, Danfoss
10 | plieniné privirinama; DN65 TS-1.1 vnt 1 Jll;t‘;‘”
analogas
Tiekimo k/v sklendé¢, plieniné srieginé; DN80 Danfoss
11 TS-1.3 | wvnt 1| TP
arba
analogas
GraZinamo iS k/v cirkuliacijos sklendé, plieniné Panfoss
12 sriegine; DN40 TS-1.3 vnt 1 JH;;E;W
analogas
GraZinamo iS Salto vandens sist. sklend¢, pliening; Panfoss
13| DN80 TS-1.3 | wvnt 1| e
arba
analogas
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Mechaninis filtras (plieninis) termofikacinio vandens Giacomi
14, | sistemos tiekimo vamzdyne, DN8O0 TS-1.7 vnt ) ni R74A
14A arba
analogas
Mechaninis filtras Sildymo sistemos grazinimo Giacomi
15 | vamzdyne, DN80O TS-1.7 vnt 1 ni alig:A
analogas
Apsaugos voZtuvas karSto vandens sistemai Danfoss
16 Pdarbo= 8,0bar DN25 TS-1.6  wvnt | 1 arba
’ analogas
Techninis jleidZiamas termometras termofikacinio
17 vandens sistemai su jvore (spiritinis), skalé 0-130°C TS-1.9 | kompl !
18,19, | Techninis jleidZiamas termometras termofikacinio
20,21, | vandens sistemai su jvore (bimetalinis), skal¢ 0-130°C TS-1.9 | kompl =6
59,60
Techninis jleidZiamas termometras termofikacinio
22 vandens sistemai su jvore (spiritinis), skalé 0-130°C TS-1.9 | kompl !
PlokStelinis Silumokaitis karStam vandeniui I laipsnio (IS Danfoss
AISI 316 markeés plieno) XB61M-
23A | QS =320 kW (Jvertinti atsargq sildomajam pav) Kats.=1,2 TS-1.11 | kompl 1 SB-1-50
T1-T2= 86-38°C /65-25°C AP pirm.< 30kPa arba
At= 55-5°C AP antr.< 50kPa analogas
PlokStelinis Silumokaitis Sildymui Danfoss
QS = 130kW (Jvertinti atsargq Sildomajam pavirsiui) kats.=1,2 i XB12L-
2B T1.T2=86-380C AP pirm.< 30kPa TS-1.H | kompl |14 60 b
T11-T21=51-400C AP antr.<20kPa analogas
Mechaninis filtras karSto vandens cirkuliacijos sistemai, Giacomi
24 | DN40 TS-1.7 | wat | 1 | MRMA
arba
analogas
Mechaninis filtras Salto vandens sistemai, DN80 Giacomi
ni R74A
25 TS-1.7 vnt 1 arba
analogas
26,26 | Termofikato tiekimo techninis manometras 0-25 bar
o . . g TS-1.10 | kompl 3
B, 26C | termofikacinio vandens sistemai su atjungimo ¢iaupu
26A Termo‘flkat‘o graZinimo tqchmm‘s man.ome‘tras 9—25 bar TS-1.10 | kompl 1
termofikacinio vandens sistemai su atjungimo Ciaupu
26CP | Antgalis manometrui su akle TS-1.10 | kompl 1
27,27 Tf.:chn}ms Tanometras 0-6 bar Sildymo sistemai su TS-1.10 | kompl | 3
A28 | atjungimo Ciaupu
29,29 | Techninis manometras 0-6 bar Sildymo sistemai su
A,29B | atjungimo ¢iaupu TS-1.10 | kompl | 4
, 29C
Sildymo sistemos papildymo linijos ventiliai, plieniné Danfoss
32,32 privirinama; DN15 TS-1.1 vnt ) JIp-ww
A arba
analogas
Mechaninis filtras papildymo linijai, DN15 Giacomi
33 TS-17  wat | 1 | "MERIA
arba
analogas
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Apsaugos voZtuvas Sildymo sistemai Danfoss
35 Ps=5.0bar. DN25 TS-1.6 vnt 1 arba
’ ’ analogas
Membraninis i$siplétimo indas Sildymo sistemai Reflex
36 | sujungtimi Ps= 5,0 bar, Pstat= 20 m, QS = 120 KW, TS-1.21 vnt 1 ﬁgo
V=150tr. y
analogas
37,37 | Automatinis nuorintojas Danfoss
A, TS-1.20 vnt 3 arba
37B analogas
ISardoma srieginé jungtis DN25 Danfoss
VM2
38 TS-1.21 vnt 1 arba
analogas
ISsiplétimo indo ventiliai DN25 Danfoss
39 TS-1.21 | vat | 1 | 22
arba
analogas
40 | Plastikinis intarpas vnt. 5
Atbulinis voZtuvas karSto vandens cirk.sist. DN40 Danfoss
A-2 TS-1.4 vnt 1 arba
analogas
Atbulinis voZtuvas Salto vandens sist. DN80O Danfoss
A-3 TS-1.4 vnt 1 arba
analogas
Atbulinis voZtuvas Sildymo sistemai. DN15 Danfoss
A-4 TS-1.4 vnt 1 arba
analogas
Automatinis papildymo voZtuvas, DN15, darbinis slégis Danfoss
AP 4 bar TS-1.23 vnt 1 arba
analogas
D4.D7 Danfoss
D3A, | DrenaZiniai ventiliai su aklemis, DN25 TS-1.19 | vt | 4 | OB
arba
D4A, analogas
Srauto jutiklis Danfoss
Db-1 TS-1.8 vnt 1 arba
analogas
Danfoss
DP-2, | Antgalis su akle, DN25 TS-1.19 vnt 1 arba
analogas
Danfoss
DP-2A | Antgalis su akle, DN40 TS-1.19 vnt 1 arba
analogas
IS Informacing¢ sistema TS-1.22 vnt 1
J1,J2 | Termometry jvorés TS-1.9a vnt 2
Papildymo linijos vandens skaitiklis papildymui Gn=
KS-1 | 1,5m’/ h, srieginis pajungimas (mechaninis su TS-1.8a vnt 1 Esamas
distanciniu duomeny nuskaitymu)
Salto vandens skaitiklis dn32 G,= 10,0m’/ h, srieginis
KS-2 | pajungimas (mechaninis su distanciniu duomeny TS-1.8a vnt 1 Esamas
nuskaitymu)
Elektroninis reguliatorius Danfoss
R TS-1.22 vnt 1 | ECL310
(A266)
Eigg Temperatiiros jutikliai TS-1.9a vnt 4
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R7 | Lauko oro temperaturos jutiklis TS-1.15 vnt 1
Cirkuliacinis siurblys §ildymui su integruotu daznio St
S-1 | keitikliu. Su ECM elektros varikliu 1~230V; TS-1.12 | kompl | 1 32/1-12
G= 11,2 n’/h, Hdarb= 6,5m v.st. arba
analogas
Cirkuliacinis siurblys kar$to vandens cirkuliacijai su SWﬂO
apsauga nuo “sauso” réZimo, Su ECM elektros varikliu tratos
521 12230V, G= 12,7 m3/ h, H=8,0m v.st. TS-1.13 | kompl |11 3271-12
analogas
Slégio pakéelimo siurblys su apsauga nuo “sauso” Wilo
g3 | rézimo, SuECM elektros varikliu 1-230V, G=45m3/ | po 3 oo Do
h, H=5,0m v.st. arba
analogas
Silumos skaitiklis (srieginis pajungimas), DN25,
Gn=6,0m’/h, komplekte su:
- srauto jutikliu, kompl ESAMA
SKS-1 - temperatiiros jutikliu P-500, su jvore tiesus TS-1.8 1 S
30/115; '
- skaiCiuotuvu Cl, §il. punkto elektrovaldymo
- systemos skydu AP<0,25bar, 1P44
SS-1 | Silumos skaigiuotuvas su distanciniu nuskaitymu TS-1.8 vnt 1
K/v slégio réle Danfoss
SR-1 TS-1.6 vnt 1 arba
analogas
Dviejy eigy reguliavimo voZtuvas su elektros pavara Danfoss
Sildymui G.=2,3 m*h Kyvs=4,0 m*/h AP60kPa, izoliuotas V52 ir
TR-1 | DN20 TS-1.14 | kompl | 1 | SUUF
arba
analogas
Dviejy eigy reguliavimo voZtuvas su elektros pavara Danfoss
kar§tam vandeniui G=7,0m*h Kys =10m*h AP35kPa, VM2 ir
TR-2 | izoliuotas DN20 TS-1.14 | kompl | 1 | 00T
arba
analogas
VS | Valdymo sistemos elektros skydelis TS-1.22 vnt 1
Plieniniai vamzdziai DN 80 izoliuoti akmens vatos TS-1.1.3 m 12
70. | kevalais su folgoizolo danga; A < 0,037w/m°C, storis
min S0mm
71. | Tas pats, DN 50 TS-1.1.3 m 8
72. | Tas pats, DN 40 TS-1.1.3 m 4
73. | Tas pats, DN 32 TS-1.1.3 m 4
74. | Tas pats, DN 15 TS-1.1.3 m 6
75. | Antikorozinis vamzdZiy daZymas TS-1.1.7 m’ 38
76. | VamzdZiy fasoninés dalys TS-1.1.6 | kompl 1
77. | VamzdZiy ir jrengimy tvirtinimo detalés TS-1.1.5 kg 12
78. | Hidraulinis iSbandymas TS-1.1.10 | kompl 1
79. | Paleidimo derinimo darbai TS-1.1.10 | kompl 1
80. | Esamo Silumos punkto iSardymo darbai kompl 1
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SILUMOS PUNKTO RIBA

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

—  Ti—— TIEKIAMO VANDENS VAMZDIS
| | — T2 —  GRIZTAMO VANDENS VAMZDIS
gl — D4 UZDARYMO VOZTUVAS ( SKLENDE , VENTILIS )
VS R —B4—— ATBULINIS VOZTUVAS
| | —(%— TIESIOGINIO VEIKIMO TRIEIGIS REGULIUOJANTIS
VOZTUVAS
| 29 SILDYMO MAZGAS ——@——  sKAITIKUS
RS ‘ 40 | R2 2 1 , | KARSTO VANDENS | —————AGENTO TEKEJIMO KRYPTIS
g SISTEMA )
Sod ]
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Dn 65 S " Dn 80 AT 1™ 773, 0n 80 S
10 H i MANOMETRAS
- 20A ;
L 10 A M SR 1 KARSTO VANDENS o TVONETRAS
R3 4 2% 19 H CRKULIACLIA — D> VAMZDZIO SKERSMENS PASIKEITIMAS
had M 7 M
Dn 65 DPIJJZA A o Dn 40 %D—4- TA=2 A 2% K Dn 40|y T4, Dn 40 —N—— FILTRAS
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/ 25 1 ! %
’ | SALTAS VANDUO
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On 80] A-3 KS-2 Ml Vi, Dn 80 Apsauginis voztuvas
| PROJEKTO RIBA
| - Cirkuliacinis siurblys

K51 | | ‘ —%— Automatinio papildymo voztuvas
|i1$|tumgs TINKLU j 7 | KARSTO VANDENS RUOSIMO MAZGAS —|$ Flansiné jungtis
26 ’ZSR 268 5 ‘ 27 27A Nurorinimo voZtuvas
1 _| al 1 A-4X Ri 19 3: —+<>— §il. skaitiklis
' " 14 SR Db-1 R 5 40 {>3 P i 1 3D SsT.
i ’ _—.—iD / - [on 80 ! n 50" [on 50 ' Dn 80] Dn 80 N %D_\,’A T 71, on 80
1 n 25 26C 28 | & ”
: 8 35 : ilumokaitis
22
2 s Lt o, EF 6 M Wl % »: > ? g, s
=t vV, D bad | . .
D<M D><] T > \n% r a T g ool ' Yoo | STLINE
PROJEKTO RIBA n 50 DP-2 238 S-1 Antgalis manometrui
| &ILUMOS TINKLUS | DISTANCINI| DUOMENU NUSKAITYMA J, PROJEKTO RIBA
T2, Dn 80 M} —— S Slégio relé
3 33 [ sy [bn 15 | % I o §2<"A Dn 15
P T Drenazinis ventilis
SILUMOSRLIQDULIO o_é Lauko temperatiros daviklis
X J PASTABOS: ——— Termometry jvorés
SILUMOS APKRO L1 LENTELE 1. DP-2A, DP-2B, 26 CP - aklés plombuojamos; SKS-1 Skaiciuotuvas
M 3 2. Lauko oro jutiklius montuoti ant Siaurinio pastato fasado 2,5 m aukstyje. 5] Informacing sistema
SILUMOS K|EK|A|, MW TERMOFIKAC. VANDENS DEB|TA|, m /h 3. Ivadiniai manometrai turi biiti sumontuoti viename lygyje. Requliatori
. o C e . e e C : eguliatorius
Qéild. Qk.v. Qved. Qbendr. Géild. Gk.v.é (Gk.v.neé) Gved. Gbendr. 4. Sllumlog skfucluotuvus su srauto J.ut.l}d.lals Patel.kla Silumos tletkejas. . . . Vald kvd
5. Rutulinis uZzdaromas voztuvas prie iSsiplétimo indo plombuojamas atidarytoje padétyje. aldymo skydas
NR.1 0,130 0,320 - 0,450 2,3 5, (6’9) - 8,8 (619) 6. Auksciausiose sist. vietose turi biiti jrengti nuorintojai, Zemiausiose vandens isleidimo Ciaupai.

7. Nesildymo sezono metu jrenginiai turi biiti parenkami tokie, kad T2 nevirSyty 400C.
TEMP. PERKRITIS,"C SLEGIAI IVADUOSE, kPa | SILUMOS SKAITIKLIS
Até_sez Atneé.sez Atved_ ded Pgr D Gn,ma/h qux; m:yh
86-38(65-25| - | /780130 27012 Dn25 | 6,0 12,0
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Atrama 40x60
Tvirtinima prie luby

Atrama 40x60
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prie gnnd(ﬁ’) 60x40(h) Atrama 40x60 Atrasma 460 > prie grindy) 60x40(h)
Atrama 40x60
PASTABOS:
1. Silumos punkto patalpos védinamos, per
B groteles ir nattralaus védinimo kanalus.
VRN Ve \\\ 2. Silumos punkto vamzdynus ir jranga
1 1 ) montuoti su izoliacija.
N4 NS
lvmjlne el. jungéiy spinta
VRN
] ‘B)
N4
h 2990 Stauto jutiklis (debitomatis)
ot oNeo | l~~ Qalcosonic Flow 2, DN25
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—F onan [—Preo
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prie grindy) 60x40(h) . R Isipletimo indas Pastabos:
ERLs ol RpflexN100, 150 Litry Sildymo ir védinimo sprendinius Ziaréti SV byloje.
X g =) Q
Silumos skaitikis ____—— | o g Srauto jutiklis (debitomatis)
Qalcomet Heat1-U2 1272 4 Qalcosonic Flow 2, DN25
o »2 1557
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Filtrg montuoti taip, kad nebuty vir§

temperaturos ir srauto jutikliy
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1. Skaitiklius montuoti laikantis ju pasuose nurodyty reikalavimy.
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5. Numatyti atramas pries ir po srauto jutikliy.
6. Signaliniy kabeliy i duomeny nuskaityma laidy galai turi bfiti sunumeruoti.
7. Skaitiklio jutikliy signaliniy kabeliy likusi laisva dalis turi biiti patalpinta i plastikine dezute, dézuté pritvirtinta ir uzplombuota.
8. Salto vandens skaitiklj montuoti horizontaliai. \jpp7y AGU SPECIFIKACIJA

I

I

Liool 100, 200
A A

T2 SILDYMO SISTEMOS

1 1S Jy pasuose : e e TUZPILDYMO LINLJA DNI5
2. Montuojant temperatiiros jutiklius uztikrinti, kad jautrus elementas biity panardintas iki vamzdzio vidurio ar giliau.

3. Montuojant skaitiklj uztikrinti patogy skaitikio aptarnavimg ir tvarkingg laidy montaza.
4. Montuojant skaifiuotuva prie iorinés pastato sienos numatyti atstuma tarp sienos ir skaiciuotuvo 50mm.

NR. PAVADINIMAS MATO VNT] KIEKIS PASTABOS

Silumos ir srauto skaitiklis kompl. 1
Skaiciuotuvas QALCOMET HEAT1-U1 vnt. 1

12 Temperatiiros jutiklis Pt 500 vit. 2

1.3|Srauto jutiklis QALCOSONIC FLOW?2 , Dn 25,Qn=6.0m3/h,Qmax=12m3/hl  vnt. 1 ﬁ;ﬂgg‘ﬁu Komplektu

1.4] Lizdas temperatiiros jutikliui su jvore tiesus 30/115 kompl. 2

2 Plieninis peréjimas DN 80/25 vnt. 2

3 Lizdas kontroliniam termometrui su jvore tiesus 30/115 vat. 2

4 Silumos punkto elektros valdymo sistemos skydas kompl. 1

5 Papildymo skaitiklis ETWI kar§tam vandeniui, Dn 15, vat 1 Mechaninis su distanc.
Tmax 90°C, Qnom=1,5m*h ) duomeny nuskaitymu

6 Salto vandens skaitiklis pries k.v. $ilumokaitj MTKI Dn32 Qnom=10m*h| vnt. 1

7 Impulsy kaupimo adapteris PA1 vnt. 1

SILUMOS APKROVU LENTELE

SILUMOS KIEKIAL; MW TERMOFIKAC. VANDENS DEBITAI, m3/h
Qsild. Qk.v. Qued. Qoendr. | Gsild. | Gk.v.s (Ckvnes| Gved. | Gbendr.
| NR.1 0,130 0,320 - 0,450 2,3 5,5 (6,9) - 8,8 (6,9
TEMP. PERKRITIS,C SLEGIAI IVADUOSE, kPa | SILUMOS SKAITIKLIS
Atg.sez AJ[ne§,sez Atyed. PPGd- Pgr- D Gan:i/h Gmonmz/h
86-38165-25| - 780430 270120 Dn25 | 6,0 12,0
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