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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Ellrl 2%/){12?130 Laida Pavadinimas Pastabos
1. BD 0 Bendroji dalis
2. SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
3. SA 0 Architektdros dalis
4, VN 0 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis
5. 8v 0 | Sildymo, védinimo dalis
6. SP 0 | Silumos punkto dalis
7. E 0 Elektrotechnikos dalis
8. SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
9. KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
Pastaba: pateikiama informacija yra kopija i$ bendrosios dalies originalaus projekto sudéties Ziniarascio.
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BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsalf_ 4| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Tekstiniai dokumentai
PE19-106-TDP-E-PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
PE19-106-TDP-E-BSZ 1 0 Bylos sudéties zZiniarastis
PE19-106-TDP-E-AR 4 0 Aiskinamasis rastas
PE19-106-TDP-E-TS 19 0 Techninés specifikacijos
PE19-106-TDP-E-SZ 3 0 Sagnaudy kiekiy ziniarastis
Grafiniai dokumentai
PE19-106-TDP-E-B-01 2 0 Skydy principinés schemos
PE19-106-TDP-E-B-02 3 0 Patalpy elektros instaliacijos planas
PE19-106-TDP-E-B-03 1 0 Zaibosaugos ir jZeminimo sprendiniai
PE19-106-TDP-E-B-04 1 0 Lauko planas
Pridedami dokumentai
1 Zaibosaugos skai¢iavimai
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AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

1.1. Projekto rengimo dokumentai

Privalomieji projekto rengimo dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto byla:
1. projektavimo techniné uzduotis;

2. topografiné geodeziné nuotrauka;

3. teisés aktai.

Kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta projekto byla:

4. projekto kity daliy sprendiniai;

5. statytojo nurodymai;

6. surinkta tyrinéjimo medziaga;

7. rekomendacijos, gamintojy pateikiama literatdra, geroji inZineriné praktika.

1.2. Teisés aktai ir kiti dokumentai

Teisés aktai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto byla:

1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

2. Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymas;

3. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;

4. STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®;

5. STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®;

6. STR 2.01.01(4):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®;

7. STR 2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo zZaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo*;

8. STR 2.02.01:2004 ,Gyvenamieji pastatai‘;

9. ,Elektros tinkly apsaugos taisyklés®, 2010;

10. ,Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés®, 2012;

11. ,Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés®, 2011,

12. ,Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés®, 2011;

13. ,ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés®, 2011,

14. ,Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés®, 2013;

15. ,Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés®, 2010;

16. ,Elektros jrenginiy bandymy normy ir apim¢iy aprasas“, 2016;

17. ,Skaiciuojamyjy elektros apkrovy nustatymo metodika®“, 2014;

18. ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“, 2010;

19. ,Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo salygos®, 1992;

20. GKTR 2.01.01:1999 ,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy
nuotrauky atlikimo tvarka®;

21. ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®, 2006;

22. ,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai“, 2008;

23. DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®, 2000;

24. LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai”;

25. LST 1569:2012 ,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai zenklai";

26. LST EN 50160:2010 ,VieSuyjy skirstomyjy tinkly tiekiamos elektros jtampos charakteristikos";

27. LST EN 60909-0:2016 , Trumpojo jungimo srovés trifazése sistemose. Sroviy skaiciavimas".

1.3. Kompiuterinés programos

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta projekto byla:
1. Microsoft ,Windows 10
2. ,LibreOffice®;
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3. ZWSoft ,ZWCAD Professional“ 2018;
4, Relux Informatik ,Relux®, 2018;
5. IEC ,IEC Risk Assessment Calculator®.

2. ESAMOS BUKLES JVERTINIMAS

Esama elektros instaliacija yra techniskai ir moraliS8kai pasenusi. Dalis instaliacijos neveikia. ApSvietimas
neatitinka reikalavimy.

Elektros energija objektui yra tiekiama i$ kabeliy skydo KS-48 (i§ TR-97). KS skydas yra objekto el. skydingje.
Bendry reikmiy komerciné elektros energijos apskaita yra jvadiniame paskirstymo skyde |PS.

Projektuojama nauja apkrova nevirSys esamos prieS modernizavimg apkrovos dydzio, todél esama iSpirkta
leistina naudoti galia nebus virsijama.

3. RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis
Elektros tinklo parametrai

1. | Elektros tinklo jtampa kv 0,4/0,23

2. | Elektros tinklo daZnis Hz 50

3. | Tinklo posistemé - TN-C-S

4. | Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija - [

5. | Instaliuotoji galia kw 406

6. | SkaiCiuojamoiji galia kw 62

7. | Skai€iuojamoiji srové A 99

8. | Metinis elektros energijos suvartojimas** kwWh 113 400
Elektros instaliacija

9. | Modernizuojamy jvadinio paskirstymo skydy JPS skaicius vnt. 1

10. | Montuojamy paskirstymo skydy skaicius vnt. 1

11. | Rekonstruojamy buty apskaitos paskirstymo skydy skaicius but. 81

12. | Magistraliniy linijy kabeliy ilgis m 300

13. | Grupiniy linijy kabeliy ilgis m 1570

14. | ApSvietimo jungikliy skaicius vnt. 95

15. | Sviestuvy skaigius vnt. 216

16. | JzZeminimo jrenginiy skaicius vnt. 2
Zaibosauga

17. | Zaibosaugos kategorija - v

18. | Zaibosaugos tipas - Aktyviné

** Skai€iuojant metinj elektros energijos suvartojima, vienam butui priimta 1400 kWn.
4., SPRENDINIAI

4.1. Demontavimas

Pagal schemas, esamuose skyduose demontuojami nebereikalingi elektros aparatai. Demontuojami nenaudojami
ar nebereikalingi elektros skydai. Demontuojami magistraliniai kabeliai nuo jvadinio paskirstymo skydo |PS iki:
buty apskaitos skydeliy AS, Silumos punkto paskirstymo skydo SPS. Demontuojama bendry patalpy (risio,
laiptinés, holy, koridoriy) apSvietimo instaliacija.

Demontuotos naudojimui tinkamos medziagos ir jrenginiai turi bati atiduoti savininkui. Atliekos perduodamos
atlieky tvarkytojui.
4.2. Skydai

Rekonstruojamuose ir projektuojamuose skyduose turi bati sumontuoti elektros aparatai pagal schemas. Visi
iSeinantys kabeliai turi bati apsaugoti nuo perkrovos ir trumpo jungimo. Rekonstruojamus skydus i$ vidaus reikia
sutvarkyti ir iSvalyti.

Rekonstruojami Sie elektros skydai:

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPUY | LAIDA

PE19-106-TDP-E-AR




— jvadinis paskirstymo skydas JPS,
— buty apskaitos skydai AS (20 vnt.).

Projektuojami Sie elektros skydai:
—  &ilumos punkto paskirstymo skydas SPS.

Apskaitos prietaisai plombuojami elektros energijos paslaugos tiekéjo. Automatiniai jungikliai ribojantys leisting
naudoti galig projektuojami esamai 5 kW vartotojo galiai, taCiau vartotojui turint kitokig leisting galig, automatiniy
jungikliy vardiné srove turi bati keiCiama pagal E||BT.

Darbus vykdyti taip, kad gyventojams (lll kategorijos vartotojams) elektros tiekimas nebdty nutrauktas ilgiau kaip
24 val.

4.3. Apsauga nuo virSjtampiy

Elektros jrenginiy apsaugai nuo virSjtampiy, JPS skyde projektuojama jrengti B+C klasés virSjtampiy ribotuvus.
Ribotuvai apsaugomi automatiniu jungikliu.

4.4. Kabeliy tiesimas

Magistraliniams tinkams j buty apskaitos skydus projektuojami Cu 5x25 mm?2 kabeliai, j Silumos punkto
paskirstymo skydg projektuojamas Cu 3x4 mm? kabelis. Magistraliniy linijy kabeliai risyje tiesiami atvirai, o
laiptinése tiesiami pasléptai esamuose statybiniuose kanaluose. Magistraliniai kabeliai apsaugomi plastikiniais
vamzdZiais.

Apsvietimo grupiniams tinklams projektuojami Cu 3x1,5 mm? kabeliai. Grupiniy linijy kabeliai rGsyje tiesiami
atvirai, laiptinése atvirai arba pasléptai statybiniuose kanaluose arba po tinku, holuose ir koridoriuose atvirai. Atviri
grupiniai kabeliai apsaugomi plastikiniais vamzdziais.

Visi kabeliy praéjimai per statybines konstrukcijas turi bati hermetizuojami specialiomis ugniai atspariomis
medziagomis. Angy sandarinimo medziagy atsparumas ugniai turi bati ne mazesnis nei sienos ar perdangos.

4.5. ApSvietimas

Apsvietimo jrenginiy tipas, kiekis ir galia suprojektuota vadovaujantis: patalpy paskirtimi, jy architektdriniais ir
konstrukciniais sprendiniais, Sviestuvy techninémis charakteristikomis, bei galiojanciais reglamentais. Sviestuvy
tipai ir kiekis parinkti atlikus skai¢iavimus panaudojant kompiuterine programg ,Relux®. Projektuojami apSvietos
lygiai, Sviestuvy vieta, valdymo grupés nurodytos plano bréZinyje.

ApSvietimo valdymui projektuojami pavirSiniai IP44 apSvietimo jungikliai. ApSvietimo jungikliy montavimo aukstis
jeigu brézinyje nenurodyta kitaip, jrengiami 1,5-1,7 m aukStyje nuo grindy. Reikia tikslinti apSvietimo jungikliy vieta
ir aukstj darby metu.

ApSvietimo maitinimo kabeliy sujungimus atlikti arba atskirose sujungimy déZutése arba paciuose Sviestuvuose.

Auksty holuose, koridoriuose projektuojami pavirSiniai IP44 LED 20 W 1500 Im Sviestuvai. Sviestuvai montuojami
prie luby. Sviestuvai projektuojami su judesio-foto jutikliais. Numatoma 50 Ix ap3Svieta.

Rasio pagalbinése patalpose projektuojami pavirsiniai IP44 LED 25 W 2000 Im $viestuvai. Sviestuvai montuojami
prie luby ar sieny. Numatoma 150 Ix apSvieta.

Rusio koridoriuose, laiptinése projektuojami pavirSiniai IP44 LED 15 W 1000 Im Sviestuvai. Sviestuvai montuojami
prie luby ar sieny. Sviestuvai projektuojami su judesio-foto jutikliais. Numatoma 50 Ix apSvieta.

Risio sandéliuose projektuojami pavir§iniai IP44 LED 15 W 1000 Im $viestuvai. Sviestuvai montuojami prie luby
ar sieny. Numatoma 50 Ix apSvieta.

Lauke prie jéjimy projektuojami pavirSiniai IP65 LED 15 W 1000 Im. Sviestuvai projektuojami su judesio-foto
jutikliais. Sviestuvai montuojami prie stogeliy luby. Prie jéjimy numatoma 25 Ix apSvieta.

4.6. Zaibosauga

Apsauga nuo zaibo suprojektuota vadovaujantis STR 2.01.06:2009 "Statiniy apsauga nuo zZaibo. ISoriné statiniy
apsauga nuo zaibo".

Pagal LST EN 62305-2 jvertinus galimus rizikos veiksnius, nustatyta, jog objektui jrengti Zaibosaugg nebditina,
tadiau statytojo nurodymu Zaibosauga projektuojama. Projektuojamas IV kategorijos Zaibosaugos jrenginys.
Skai€iavimams naudota programa ,|EC Risk Assessment Calculator®. Skai€iavimo duomenys pateikti priede.

Projektuojamas aktyvinis zaibolaidis i$ vieno aktyviojo zaibo émiklio, kuris montuojamas ant pastato stogo su 4 m
aukscio stiebu (Zaibo émiklis turi bati iSsikiSes h=3 m aukS¢&iau visy pastato konstrukcijy). Aktyvinis Zaibo émiklis
turi uztikrinti IV-os zaibosaugos klasés R=47 m spindulio apsaugine zong (kai h=3 m).
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Zaibo nuvedimui numatomi Zaibo nuvedikliai i$ plieninés cinkuotos D8 mm vielos su izoliacija. Stogo ir sieny
pavirSiy degumo klasé bus ne Zemesné kaip B degumo klasés. Papildomai saugai, Zaibo émiklis ir nuvedikliai prie
stogo pavirSiy montuojami ne mazesniu kaip 10 cm atstumu. Nuvedikliai prie sieny tvirtinami neatitraukiant.
Kiekvienas zaibo émiklio nuvediklis prijungiamas prie jZeminimo jrenginio iSardoma jungtimi 3 m aukStyje nuo
Zemés. Nuvediklis turi bati apsaugotas iki 2,5 m auk3€io nuo zemés ir iki 0,5 m gylio Zeméje izoliaciniu vamzdziu.

4.7. Jzeminimo jrenginys

Proj. ZaibolaidZio jzeminimui jrengiami du jZemintuvai, kuriy kiekvieno konstrukcija: 2 vnt. 9 m (6x1,5 m) vertikalts
plieniniai cinkuoti elektrodai ir 10 m ilgio horizontali plieniné cinkuota 30x4 mm juosta tarp elektrody. Nuo
jZemintuvo Nr.1 iki el. skydinés, tiesiamas pagrindinis jzeminimo laidininkas i$ plieninés cinkuotos 30x4 mm
juostos (arba kitas lygiavertis laidininkas).

Atstojamoji kiekvieno jzeminimo jrenginio varza bet kuriuo mety laiku turi bati ne didesné kaip 10 Q. Proj.
jzemintuvai sujungiami su esamu jZemintuvu, jei toks aptinkamas. Projekte nurodytas jZemintuvo dydis yra
apytikslis. Montavimo metu, dydis tikslinamas matuojant jzeminimo jrenginio varza.

5. SKAICIAVIMAI

Elektros tinklo elementy tinkamumui jvertinti, jrenginiams, gaminiams ir medziagoms parinkti, schemos brézinyje
yra pateikti projektiniy skai¢iavimy rezultatai, kurie apskaiciuoti pagal sekancias formules:

Skai€iuojamoji srové:

P, Cia:  Pg — skaigiuojamoji galia, kW;
U, —linijiné jtampa, kV;
cos@s — sk. galios faktorius;

f =
sk V3-U, - cosgy,

Trumpojo jungimo sroves:

o c- L{, Cia: Ry ir X7 — transformatoriaus varzos, Q;
kmax — | = = Us — faziné jtampa, V;
[(Re + R 4 (57 + X2 f
V(Br + R} + (K I ) Ryir X — fazinio laido varzos, Q;
m i i Rnir X, — nulinio laido varzos, Q;
i *\-'II{R’-" +Re + RO+ (X + X+ X ¢ — jtampos koeficientas (1,1/0,9);
Jtampos kritimas:
V3.1, L (R cosp + X -sing) - 100 Cia: I« — skaigiuojamoji srové., A,
3F Aug = 0 L — linijos ilgis (fazinio laido), m;
9 1 L-(R L Vo 100 R ir X — laidininko aktyvioji ir reaktyvioji varza, Q/m;
IF Ay = 5 (R -cosg + X -sing ) - cos@ — galios faktorius;
by U_
i
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.1. Batinos projekto jgyvendinimo sglygos

1.1.1. Teisés aktai ir kiti dokumentai

Vykdant darbus privaloma vadovautis Siais teisés aktais ir kitais dokumentais:

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra®;

STR 2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo*;
~Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés®, 2012;

»Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés®, 2011;

~Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés®, 2011;
~+ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés®, 2011,

»Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés®, 2013;
~Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés®, 2010;

. ,Elektros jrenginiy bandymy normy ir apim¢iy aprasas®, 2016;

0. ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“, 2010;

1. GKTR 2.01.01:1999 ,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy
nuotrauky atlikimo tvarka“;

12. ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®, 2006;

13. ,Darboviec€iy jrengimo statybvietése nuostatai®, 2008;

14. DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje®, 2000.

RRoo~NooorwdE

1.1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai

Jrengti vartotojo elektros jrenginius statiniuose turi teise Statybos jstatyme nurodyti asmenys, kuriems suteikta
teisé bati ypatingyjy statiniy statybos rangovais ir vykdyti statinio elektros inzineriniy sistemy jrengimo darbus.

Elektrotechnikos darbuotojai turi turéti atitinkamg iSsilavinimg arba bati atlike stazuote ir nustatyta tvarka atestuoti
bei turintys nustatytos formos darbuotojo pazyméjimus.

1.1.3. Techniné priezitra

zurnale arba pasiraSydamas (vizuodamas) dokumentus (darby priémimo aktus, inzineriniy sistemy, paslépty
darby bei jrenginiy bandymo aktus).

1.1.4. Saugaus darbo reikalavimai

1.1.4.1. Bendrieji saugos ir sveikatos reikalavimai

Rangovas privalo uztikrinti saugy darbg, gaisrine saugg ir aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos saglygas
statybvietéje ir statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamyjy kulttiros vertybiy
apsaugg, greta statybvietés gyvenanciy, dirbangiy, poilsiaujanciy ir judanciy Zzmoniy apsaugg nuo statybos darby
keliamo pavojaus, be to, nepaZeisti treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy.

Rangovas turi vadovautis Darboviediy jrengimo statybvietése nuostatais, Saugos ir sveikatos statyboje
taisyklémis, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy aprupinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais, ir kitais
galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais
nurodymais.

1.1.4.2. Gaisrinés saugos reikalavimai

Atsizvelgiant j darby pobudj ir objekto vietos ypatybes, patalpy matmenis ir paskirtj, naudojamus jrenginius, fizines
ir chemines naudojamy medZiagy savybes bei galimg didZiausig darbuotojy skai€iy, turi biti numatytas
pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy.

bati atliekami pirminiy gaisro gesinimo priemoniy bandymai bei rengiami praktiniai uzsiémimai darbuotojams
apmokyti.

Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos
bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati paZenklintos, kaip nustatyta Saugos ir
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sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi bati patvards ir iSdéstyti reikiamose
vietose.

1.1.4.3. Apsaugos nuo elektros poveikio reikalavimai

Organizuojant ir vykdant darbus elektros jrenginiuose, Zzmogaus apsaugai nuo elektros srovés, statinés elektros,
elektromagnetiniy lauky ir elektros lanko poveikio turi bdti vykdomos organizacinés bei techninés priemonés pagal
Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykles, Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykles.

Elektrotechnikos darbuotojas atsako uz saugos taisykliy vykdymg pagal jam suteiktg apsaugos nuo elektros
kategorijg, kompetencijg, teises ir pareigas, kurios yra apibréztos darbo sutartimis arba kita forma jteisintomis
abipusémis prievolémis.

Aprdpinant darbuotojus asmeninémis apsauginémis priemonémis reikia vadovautis Darbuotojy apripinimo

asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatais. Prie apsauginiy priemoniy priskiriama:

— izoliuojanc¢ios operatyvinés lazdos, izoliuojancios replés, jtampos indikatoriai jtampos nebuvimui nustatyti ir
jtampos indikatoriai fazavimui;

— izoliuojan€ios matavimo lazdos, srovés matavimo replés;

— izoliuojanCios kopécios, izoliuojancios aikstelés, izoliuojancios traukés, griebtuvai ir jrankiai su izoliuotomis
rankenomis;

— guminés dielektrinés pirstinés, batai, kalioSai, kiliméliai, izoliuojantys pastovai;

— kilnojamieji jzemikliai;

— ekranuojantys komplektai;

— laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros Zenklai, izoliuojantys gaubtukai ir antdéklai;

— apsaugos akiniai ir skydeliai, brezentinés arba kitos medziagos pirstinés, dujokaukeés, respiratoriai, apsaugos
dirzai, apsaugos lynai, apsauginiai Salmai.

Visos apsauginés priemoneés turi atitikti galiojan€ius standartus, o jy naudojimas — taisykliy reikalavimus. Jeigu
gamyklos gamintojos instrukcija nesutampa su saugos taisykliy reikalavimais, reikia vadovautis gamyklos
gamintojos instrukcijomis.

Nurodyta apsauginés priemonés vardiné jtampa neturi bati mazesné uz jrenginio, kuriame ji bus naudojama,
jtampa. Leidziama naudotis tik tomis apsauginémis priemonémis, kurios darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy
akty nustatyta tvarka yra iSbandytos ir patikrintos.

Kiekvienas asmuo, prie$ naudodamasis apsaugine priemone, turi jsitikinti, kad ji yra iSbandyta, néra paZzeista, ir
patikrinti, ar jos naudojamos pagal paskirtj. Apsauginés priemonés turi bati naudojamos pagal gamintojy nurodytg
paskirtj. Naudoti Sias priemones kitiems tikslams draudZiama.

Draudziama darbo metu liesti apsauginiy priemoniy izoliuojancig dalj vir§ ribojamojo ziedo ar atramos. Pazeidus
izoliuojancios apsauginés priemonés izoliacine dangg arba esant kitiems netvarkingumams, dirbti su ja
draudZiama. DraudZiama naudotis apsaugos nuo elektros apsauginémis priemonémis esant rakui, lyjant, jei to
nenumaté gamintojas.

1.2. Reikalavimai dokumenty parengimui

Rangovas privalo jforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos
dokumentus, juos pildyti, saugoti ir perduoti uzsakovui.

1.2.1. Naudojimo instrukcijos

Gamintojai, importuotojai ir platintojai turi uztikrinti, kad prie medziagy, gaminiy ir jrenginiy bty pridedamos
montavimo, instaliavimo, surinkimo ar naudojimo instrukcijos ir saugos informacija, kuri bty parengta Lietuvos
Respublikos valstybine kalba.

1.2.2. Geodezinés nuotraukos

Pagal galiojanCig Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky
atlikimo tvarkg, nutiesus poZeminius tinklus ir komunikacijas (iki jy uzpylimo gruntu), privalomai atliekamos jy
geodezinés nuotraukos.

Pozeminiy komunikacijy klojimo metu geodezinius darbus, uztikrinan€ius komunikacijy atitikimg projektui, atlieka
rangovas. Naujy pakloty pozeminiy komunikacijy geodezines nuotraukas atlieka jmonés, turinCios nustatyta
tvarka iSduotas Siems darbams vykdyti licencijas. Neatlikus geodezinés nuotraukos lauko darby, uzkasti
komunikacijas draudziama.

Apskrities virSininko administracijos (miesty (rajony) savivaldybés), geodeziniy darby vykdytojui pateikus, spaudu
patvirtina atliktas poZeminiy komunikacijy geodezines nuotraukas arba papildyty georeferenciniy duomeny baziy
iSrasus.
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Priémus objekta, geodezinés nuotraukos medziagg perduodama tinklus eksploatuojanéioms organizacijoms.

1.2.3. Projekto keitimas

Projektas kei¢iamas papildomos sutarties su projektuotoju ir uzsakovo patvirtintos papildomos techninés
uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektg parenges projektuotojas, parengiant
naujos laidos projekto sprendiniy dokumentg(-us). Jei projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir taisomi kelis
kartus, kiekvieng kartg dokumentams suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai
jforminami LST 1516 nustatyta tvarka. Atliktiems projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti uzsakovas.

1.3. Bendrieji reikalavimai medziagoms, gaminiams, jrenginiams

1.3.1. Atitiktis techninéms specifikacijoms

| objekto vietg pristatomos medziagos, gaminiai ir jrenginiai turi atitikti projekto technines specifikacijas ir bati
nenaudoti (nauji). Galimi alternatyvis pasidlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir
eksploataciniy savybiy.

1.3.2. Nenaudotinos medziagos

Negali bati naudojamos medziagos, gaminiai ar jrenginiai su asbestu ir cheminiais priedais, kuriy kiekis virsija
minimalias leidziamas ribas. Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty medziagy, gaminiy ar jrenginiy, kol
defektai néra pasalinti nustatyta tvarka.

1.3.3. Atitiktj jrodantys dokumentai

Medziaga, gaminys ar jrenginys laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, - nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos
Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i$ minéty specifikacijy, - medziaga, gaminys ar jrenginys
laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus. Medziagos,
gaminiai ir jrenginiai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy reikalavimus turi
bati pazenklinti ,CE” Zenklu.

1.3.4. Pavyzdziai ir aprobavimo tvarka

Rangovas turi pateikti uzsakovui siilomy medziagy, gaminiy ir jrenginiy katalogus, prospektus bei brézinius.
Rangovas neturi uzsakyti pagrindiniy medziagy, gaminiy ir jrenginiy, kol negavo uzsakovo patvirtinimo.
UzZsakovas turi teise atmesti medziaga, gaminj ar jrenginj, be jokiy papildomy iSlaidy uzsakovui jei jis neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medziagas, gaminius ar jrenginius, kurie
atitinka specifikacijas.

1.3.5. Kokybés kontrolé

Pristatytos medziagos, gaminiai ir jrenginiai privalo bati patikrinti juos apzidrint ir nustatant: komplektacija, ar yra
specialls instrumentai, batini montazui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninéms sglygoms, stovis,
ar nera pazeidimy transportuojant. Tuo paciu metu batina patikrinti ar gauta privaloma techniné dokumentacija:
atitikties deklaracijos ar sertifikatai, gabenimo, montavimo, naudojimo instrukcijos.

1.3.6. Gabenimo ir saugojimo salygos

Gabenimo ir tarpinio saugojimo metu visos medziagos, gaminiai ir jrenginiai turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Pakrovimo, iSkrovimo, gabenimo ir darby metu negalima jy mechanidkai pazeisti. Rangovas turi i$
gamintojy gauti informacijg, detalizuojancig sandéliavimo bei priezitros metodus ir privalo laikytis Siy reikalavimuy.
Jeigu medziagos, gaminiai ir jrenginiai yra plombuoti, juos ardyti draudziama.

Rangovas turi minimizuoti medzZiagy, gaminiy ir jrenginiy sandéliavimo trukme, sudarydamas pristatymy grafikus
atitinkanc&ius darby poreikius.

1.4. Bendrieji reikalavimai darbams

1.4.1. Statybos darbai

Rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal projektg, statybos taisykles, taip pat nustatytais atvejais pagal
rangovo parengtg statybos darby technologijos projekta, vadovautis teisés aktais, gamintojy nurodymais,
instrukcijomis, standartais, vykdyti Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
privalomuosius nurodymus, statinio saugos ir paskirties reikalavimus, valstybinés priezilros institucijy nustatytus
reikalavimus, projekto vykdymo priezidros vadovy ir statybos techninés priezitros vadovy nurodymus.

Montavimo darby eiga nuo darby pradZios iki darby uZbaigimo apradoma statybos darby Zurnale.
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1.4.2. Paslépty darby priémimas

statinio statybos specialiyjy darby vadovui, statinio projekto vykdymo priezidros vadovui, statinio projekto
vykdymo priezidros dalies vadovui (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priezidros sutartyje).

Paslépty darby patikrinimo aktai suraSomi i$§ karto po jy apzidréjimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty darby.
Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby patikrinimg ir tam skirty akty suraSymag
organizuoja uz Siy darby vykdyma atsakingas darby vadovas. PasiraSius aktg suteikiama teisé vykdyti tolesnius
akte nurodytus darbus.

Paslépti darbai, kuriy priéemime privalo dalyvauti projektuotojo atstovas, nenumatomi.

1.4.3. ISbandymai

Statybos vadovas privalo organizuoti nutiesty inzineriniy tinkly, sumontuoty inzineriniy sistemy bei jrenginiy
iSbandymus, dalyvaujant atitinkamam statinio statybos specialiyjy darby vadovui ir specialiosios statinio statybos
techninés priezidros vadovui, statinio projekto vykdymo priezitros vadovui ir statinio projekto vykdymo priezitros
dalies vadovui (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priezidros sutartyje), atitinkamy inZineriniy tinkly
savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, — kity institucijy atstovams. ISbandymy rezultatai turi bati uzfiksuoti
atitinkamais aktais ir jraSais statybos darby zurnale.

Bandymai, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovas, nenumatomi.

1.5. Atlieky tvarkymas

Darby metu susidarancios atliekos turi bati iSrGSiuotos ir atskirai laikinai laikomos. ISrdSiuotos atliekos turi bati
perduodamos jmonéms, turin€ioms teise tvarkyti tokias atliekas.

Nepavojingos atliekos gali bati laikinai laikomos objekto vietoje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo
dienos, taCiau ne ilgiau kaip iki darby pabaigos. Pavojingos atliekos turi bati laikinai laikomos pagal Atlieky
tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki
darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir zmoniy sveikatai.

Dulkancios atliekos turi bati vezamos dengtose transporto priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios
uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinkg. Pavojingos atliekos turi bati
vezamos laikantis Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyty reikalavimy.

1.6. Statybos uzbaigimas

Rangovas privalo perduoti statybos uzbaigimo komisijai normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose
nurodytus statinio statybos dokumentus, o uZbaigus statinio statybg, pagal aktg perduoti uZzsakovui likusius
statybos dokumentus (kurie nepateikti statybos uzbaigimo komisijai).
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2. REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS, GAMINIAMS IR JRENGINIAMS

2.1. Skydeliai ir komponentai

2.1.1. Skydeliai
Elrl. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sglyga Atitinka
1. | Naudojimo salygos Patalpose
2. | Vardiné jtampa 400/230 V
3. | Vardinis daZnis 50 Hz
4. | Apsaugos laipshis SPS skydas - 1P44,
Aut. jung. plombavimui - IP30
5. | Skydo montavimas PavirSinis
6. | Vidiniy jrenginiy tvirtinimo bddas Ant DIN bégelio
7. | Korpuso medziaga Plastmasé
8. | Reikalavimai elektros schemai Schema atspari aplinkos poveikiams
9. | Operatyviniai ir kiti uzrasai Lietuviy kalba ir suderinti su uzsakovu
10. | Zenklas jspéjantis apie elektros srovés smigio Ant dureliy iSorinés pusés, atsparus
pavojy pagal Elektros jrenginiy eksploatavimo aplinkos poveikiams.
saugos taisykliy reikalavimus
11. | Aplinkos temperatlra +5...+35°C
12. | Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o ne konkreti iSvaizda):
2.1.2. Automatiniai jungikliai
Elrl. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. | Vardiné jtampa, daznis 400/230 V AC, 50 Hz
2. | Maksimalioji jtampa =440V
3. | Vardiné izoliacijos jtampa =440V
4. | Vardiné impulsiné jtampa 24 kV
5. | Vardiné srové, atjungimo charakteristika ir poliy | Pagal schemas, SZ
skaicius
6. | Atjungimo pajégumas Pagal schemas, SZ
7. | Atkabiklio poveikis Siluminis + elektromagnetinis
8. | Atkabiklio poveikio reguliatorius Be reguliatoriaus
9. | Tvirtinimo badas Ant montazinio DIN bégelio arba varzZtais
prie montaZinés plokstés
10. | Ant automatinio jungiklio turi bati nurodoma Vardiné srové;
Atjungimo charakteristika;
Atjungimo geba;
Mnemoschema,;
Jjungimo ir iSjungimo padétys.
11. | Apsaugos laipsnis 2 IP2X
12. | Aplinkos temperatira +5...450°C
13. | Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o ne konkreti iSvaizda):
. ‘oo
i o
& &&g |
i e
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2.1.3. Automatiniai jungikliai su nuotékio rele
Ellrll Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. | Vardiné jtampa, daznis 400/230 V AC, 50 Hz
2. | Maksimalioji jtampa =440V
3. | Vardiné izoliacijos jtampa 2440V
4. | Vardiné impulsiné jtampa =4 kV
5. | Vardiné srové Pagal schemas, SZ
6. | Tipas (pazaidos nuotékio srovés pobuadis) B (B+) — sinusiné kintama, pulsuojanti ir
iSlyginta nuolatiné;
7. | Suveikimo greitis Standartinis (type K)
8. | Vardiné nuotékio srove, atjungimo Pagal schemas, SZ
charakteristika ir poliy skai€ius v
9. | Atjungimo pajégumas I?agal schemas, SZ
10. | Atkabiklio poveikis Siluminis + elektromagnetinis
Nuo jZeméjimo (nuotékio)
11. | Tvirtinimo badas Ant montazinio DIN bégelio arba varztais
prie montazinés plokstés
12. | Ant automatinio jungiklio turi bati nurodoma Vardiné srove;
Atjungimo charakteristika;
Vardiné nuotékio srové;
Atjungimo geba,;
Mnemoschema,;
Jjungimo ir iSjungimo padétys.
13. | Apsaugos laipsnis = IP2X
14. | Aplinkos temperatira +5 ...450°C
15. | Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, 0 ne konkreti iSvaizda):
e 0
o
2.1.4. Maksimalios jtampos atkabikliai
Elrl. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. | Vardiné jtampa 230V AC
2. | Suveikimas nuo padidéjusios jtampos 275V AC (suveikimas per 5s—15s)
400 V AC (suveikimas per 0,1 s—0,2 s)
3. | Vardiné izoliacijos jtampa =400V
4. | Vardiné impulsiné jtampa 24 kV
5. | Tvirtinimo badas Ant montaZinio DIN bégelio
6. | Apsaugos laipsnis = IP2X
7. | Aplinkos temperatira +5...+50°C
8. | Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o ne konkreti iSvaizda):
&
2.1.5. Virsjtampiy ribotuvai (B+C)
ﬁ'rl' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sglyga Atitinka
1. | Ribotuvo klasé I+11 (B+C)
2. | Tinklo jtampa, daZnis 230V, 50 Hz
3. | ligalaiké maksimali darbo jtampa Uc =253V
4. | Vardiné impulsiné srové limp (10/350) per vieng | > 12,5 kA
poliy
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5. | Vardiné iSlydzio srové In (8/20) per vieng poliy > 50 kA

6. | Maksimali iSlydZio srove Imax > 40 kA

7. | tampos apsaugos lygis Up <2,5kV

8. | Vir§jtampiy ribotuvai komplektuojami Su integruotu gedimo indikatoriumi
9. | Montuojami Skyduose ant DIN bégelio

10. | Apsauga apdanglais = 1P20

11. | Darbiné temperatira +5...+50°C

12.

2.2. Kabeliai, zymenys

2.2.1. Kabeliai - Instaliaciniai
Elrll Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. | Standartas LST 2010 arba LST 2011
2. | Vardiné jtampa Uo/U = 300/500 V
3. | Bandymo jtampa = 2000 V, 50 Hz, 1 min
4. | Laidininkas Varis
5. | Laidininky skaicius ir skerspjavio plotas Pagal schemas, SZ
6. | Laidininko konstrukcija Vienvielis, kai gysla < 16 mm?2
Daugiavielis, kai gysla > 16 mm?
7. | Kabelio gysly spalvinis zyméjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC
60757.
8. | Degimo nepalaikymas (LST EN 60332-1-2) Nepalaikantis degimo, savaime gestantis
9. | Degumo klasé (LST EN 50575) > Eca
10. | Minimali montavimo temperatdra <-5°C
11. | Maksimali ilgalaiké kabelio laidininko = +70°C
temperatira
12. | Maksimali kabelio temperatira esant trumpajam | =2 +150°C
jungimui (trukmé iki 5 s) tik galios ir instaliac.
kab.)
13. | Aplinkos temperatira -35... +35°C
14. | Eksploatavimo saglygos Patalpose
2.2.2. Kabeliy zymenys
Elrl. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. | AikStelés spalva Balta, geltona
2. | AikSteles matmenys Tikslinami darby metu
3. | Teksto raS8ymo bidas Silkografija, graviravimas, presavimas,
termo technologijos, lazerinis
spausdinimas, rasymas raSikliu.
4. | Teksto spalva Juoda
5. | Tekstas Tikslinamas darby metu
6. | Tvirtinimas Patikimas
7. | Zymens medziaga ir ant jos esantis tekstas Atsparus ultravioletiniams spinduliams,
atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui.
8. | Eksploatavimo sglygos Patalpose, lauke
9. | Aplinkos temperatira -35... +35°C
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2.3. Kabeliy tiesimo medziagos

2.3.1. Vamzdziai

Ellrll Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka

1. | MedZiaga PP, PE. Be halogeny.

2. | Priklausiniai Sujungimo elementai.

Tvirtinimo prie pagrindo elementai.

3. | Skersmuo Pagal SZ.

Pakankamai didelio skersmens, kad tilpty
pratraukiami laidai ir kabeliai (1,4-1,8 karto
didesnis nei kabeliy skersmuo).

4. | Atsparumas gniuzdymui (LST EN 61386-22) Pagal situacija:

= 125 N/5 cm (labai zemas) tik pasléptai
vidaus instaliacijai, pilnavidurése sienose,
perdangose/lubose, tinke.

= 320 N/5 cm (zemas) pasléptai vidaus
instaliacijai, tuSciavidurése sienose,
perdangose/lubose, vir§ pakabinamuyjy
luby, tinke.

= 750 N/5 cm (vidutinis) vidaus atvirai ir
pasléptai instaliacijai, sienose,
perdangose/lubose, grindyse, tinke,
betone, asfalte, grunte.

= 1250 N/5 cm (aukstas) lauke ir viduje,
atvirai ir pasléptai instaliacijai.

5. | Atsparumas smuigiams (LST EN 61386-22) prie | = 1J (zemas), kai vamzdis 320 N/5 cm
minimalios arba maksimalios eksploatavimo > 2J (vidutinis), kai vamzdis 750 N/5 cm
temperatlros = 6J (aukstas), kai vamzdis 1250 N/5 cm

6. | Aplinkos temperatira -25 ... +105°C

7. | Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparas daugumai rigsciy ir Sarmy

(pH 2 — pH 12).
Atsparus UV spinduliams (lauke).

8. | Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o0 ne konkreti iSvaizda):

€ < / ,[
. &,_;!5‘
v \@ / ,
& »
2.3.2. Dézutés

Elrll Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sglyga Atitinka

1. | Montavimas Pagal situacijg: pavirSinis, jleistinis

2. | Dydis Pakankamai didelés, kad tilpty visi

sujungiami kabeliai.

3. | Medziaga PVC, PP, PE, PC, PA, PPO

4. | Apsaugos laipsnis = |P65 (lauke, pavir§inéms)

> |P44 (viduje, pavirs§inéms)
= IP30 (viduje, jleistinéms)
5. | Atsparumas agresyviai aplinkai - Atsparis daugumai ragsc¢iy ir Sarmy
- Atsparus UV spinduliams (lauke)
6. | Aplinkos temperatdra -5 ...+60°C patalpose
-25 ...+60°C lauke

7. | Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o ne konkreti iSvaizda):
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2.4. ApSvietimas

2.4.1. Jungikliai
ﬁ'rl' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. | Naudojimo salygos Patalpose
2. | Montavimas PavirSinis
3. | Vardiné srové 10 A
4. | Vardiné jtampa 250V
5. | Klavisy skaicius Pagal SZ: 2, 1.
6. | Apsaugos laipsnis IP44
7. | Medziaga Termoplastikas
8. | Aplinkos temperatira +5...+35 °C
9. | Tipo pavyzdys (vaizduojamas tipas, o ne konkreti iSvaizda):
2.4.2. Sviestuvai plafoniniai vidaus
ﬁ'rl' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. l}laudojimo salygos Patalpose
2. | Sviestuvo tvirtinimas (montavimas) PavirSinis
3. | Apsaugos laipsnis P44
4. | Atsparumo smigiams laipsnis IKO8
5. | Tarnavimo laikas 50 000 val.
6. | Lempos tipas Sviesos diody (LED)
7. | Lempy galia ir iSeinantis Sviesos srautas Pagal bréZinius, SZ:
<25W, 22000 Im
<20W, 21500 Im
<15W, 21000 Im
8. | Sviesos temperatlriné spalva 3000 K
9. | Spalvy atkdrimo indeksas (CRI/Ra) 80 Ra
10. | Korpusas Plastikinis
11. | Analogi$ko Sviestuvo pavyzdys (vaizduojamas Sviestuvo tipas, o ne konkreti iSvaizda):
2.4.3. Sviestuvai plafoniniai lauko
Elrl. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sglyga Atitinka
12. | Naudojimo salygos Lauke
13. | Sviestuvo tvirtinimas (montavimas) PavirSinis
14. | Apsaugos laipsnis IP65
15. | Atsparumo smugiams laipsnis IKO8
16. | Tarnavimo laikas 50 000 val.
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17.

Lempos tipas

Sviesos diody (LED)

18.

Lempy galia ir iSeinantis Sviesos srautas

<15W, 21000 Im

19. | Sviesos temperatlriné spalva 3000 K

20. | Spalvy atkdrimo indeksas (CRI/Ra) 80 Ra

21. | Korpusas Plastikinis

22. | AnalogiSko Sviestuvo pavyzdys (vaizduojamas Sviestuvo tipas, o ne konkreti iSvaizda):

2.5. Zaibosauga

2.5.1. Aktyvinis zaibo émiklis
Elrl. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. | Veikimo tipas Elektroninis
2. | Medziaga Nerddijantis plienas
3. | ISkrovos susidarymo laikas At =45 us
4. | Saugomos zonos spindulys, kai apsaugos nuo R=247m
Zaibo kategorija IV ir aukstis nuo statinio
auksciausios konstrukcijos iki zaibo émiklio
virSdnés h=3 m.
5. | Atsparumas temperatirai -40 ...+120°C
6. | Kiti reikalavimai Atitinkantis Europos Sgjungos techninius,
saugos ir kokybés reikalavimus. Zenklintas
CE Zenklu.
2.5.2. Plieniné cinkuota viela su izoliacija
Elrl. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, saglyga Atitinka
1. | Medziaga Plienas
2. | Padengimas > 0,05 mm cinko danga
3. | Matmenys D8 mm
4. | lzoliacija Su PVC izoliacija
5. | Tvirtinimo, sujungimo elementai Lygiavertés apsaugos nuo korozijos
2.6. Jzeminimas
2.6.1. Plieniniai cinkuoti strypai
Elrl. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. | Strypo medziaga Plienas
2. | Strypo padengimas > 0,07 mm cinko danga
3. | Strypo diametras > 14 mm
4. | Strypus jungianti mova Srieginé arba uzsipresuojanti
2.6.2. Plieniné cinkuota juosta
Ellrll Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sglyga Atitinka
1. | Juostos medZiaga Plienas
2. | Juostos padengimas > 0,07 mm cinko danga
3. | Matmenys 30x4 mm
4. | Tvirtinimo, sujungimo elementai Lygiavertés apsaugos nuo korozijos
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2.6.3. Kitos jzeminimo medziagos

2.6.3.1. Plieninis antgalis

Pagamintas i$ sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo jkalimo elektrodo galo. Palengvina strypo
jkalimg kietame grunte.

2.6.3.2. |kalimo galvuté

Pagaminta i$ sustiprinto plieno. Jos déka galima naudoti vibracinius plaktukus strypy jkalimui. Galvutés matmenys
yra taip parinkti, kad kalant nebity sugadinamos movos. Jégos persiduoda strypu, o ne mova.

2.6.3.3. ISardoma jungtis

Sis sujungimas leidZia jzeminimo strypg arba juostg sujungti su apvaliais arba plok$giais privedimais (viela,
juosta). Gali tarnauti kaip uzbaigiamasis (galinis) sujungimas.

2.6.3.4. Antikoroziné sujungimo pasta

Naudojama, kad pasiekti gerg kontaktg tarp strypo ir movos. Montavimo metu jpilama pastos j movg ir susukama.
Galima t. p. naudoti kaip sutepamajj skystj palengvinantj jkalimo galvutés jsukimg j kiekvieno strypo mova.

2.6.3.5. Antikoroziné juosta

Antikoroziné juosta naudojama apsaugoti pozeminius ir antzeminius sujungimus.
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3. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

3.1. Elektros skydy montavimas

El. skyduose turi bati montuojama jvadiné, paskirstymo, paleidimo, valdymo ir kt. aparatira. Skydai
komplektuojami pagal projekto schemas arba Ziniarastyje pateiktus duomenis.

Jvadiniai aparatai tari bdti montuojami skydo virSutinéje dalyje, kairéje puséje, o paskirstymo ir valdymo linijos j
desSine ir apacig nuo jvadiniy aparaty. Montuojamy elektros prietaisy jrengimo bddas turi atitikti jy techninius
reikalavimus ir aplinkos sglygas. Skydo viduje turéty likti rezervinés vietos.

Elektros aparaty sujungimai skydo viduje gali bati atliekami naudojant Synas, taip pat variniais laidais pynése
atvirai arba uzdaruose plastmasiniuose loveliuose. Prijungtos apkrovos turi biti tolygiai paskirstytos tarp faziy.

Kabeliai, komutaciniai aparatai ir kiti jrenginiai turi bati suzyméti, o vidinéje dury puséje turi biti Zymejimus
atitinkanti elektros schema. Nenaudojamos kabeliy angos skyduose turi bati uzkistos specialiomis aklémis. Skydai
montuojami ne techniniam personalui prieinamose vietose turi bati su uzraktu.

3.2. Kabeliy tvarkymo sistemy montavimas

Prie§ pradedant montuoti kabeliy tvarkymo sistemas (kopécias, lovius, vamzdzius, kanalus...) turi bati atlikti visi
paruoSiamieji darbai: trasos paruoSimas, paSalinant trukdancias statybos atliekas, paruoSiant priéjimus prie
montavimo viety, laikinai atjungiant, perjungiant elektros linijas. Po to atliekamas trasos nuzymejimas ir skyliy
iSkalimas kabeliy jvedimui j patalpas. Ant sieny tvirtinamos kabeliy tvarkymo sistemos turi atrodyti tvarkingai, eiti
lygiagreciai pagrindinémis statybiniy konstrukcijy linijomis. Lenkimai, vingiai ir atsiSakojimai turi bati atliekami tik
ten, kur tai batina dél struktdriniy arba mechaniniy salygy.

3.2.1. Instaliaciniy vamzdziy montavimas

Atvirai tiesiami vamzdziai tvirtinami prie pagrindo ne reciau kaip kas 1 m. Vamzdziy grupés, tiesiamos ta pacia
trasa, turi turéti lenkimus ir atsiSakojimus tame paciame lygyje. Jeigu vamzdziai tvirtinami laikikliais, jie turi atitikti
vamzdzio diametrg. Vamzdziai jungiami specialiomis movomis. Laikikliai tvirtinami ne ariau kaip 25 cm nuo
movos. Pereinant i§ grindy j sieng arba darant 90° posdkius, naudojamos kampinés movos. Daryti smailius
kampus (maziau kaip 90°) — draudziama. Movos pastato iSoréje hermetinamos.

Pratraukimo dézutés montuojamos ne reciau kaip kas 25 m ir vamzdziy atsiSakojimo vietose, taip pat ten kur
trasos atkarpoje yra daugiau negu 2 posikiai (po 90°) taip, kad nesunkiai bty galima jkisti pratraukimo vielg ir
pratraukti kabelius. Vamzdziai turi jeiti j pratraukimo dézutes 1-2 cm. | dézutes vamzdziai jvedami tiesiogiai arba
per movas.

Pasléptos instaliacijos pratraukimo déZutés dangtelis turi bati vienoje plokStumoje su pavirSiumi. Klojant
vamzdZius ant grindy, uZpilamas betono sluoksnis turi bty storesnis uz vamzdzio diametrg. PrieSingu atveju —
reikia i8kirsti griovj vamzdzio jleidimui. Tas pats galioja ir tiesiant vamzdzius sienose. Prie§ jtraukiant kabelius,
vamzdziai turi bati ivalyti nuo purvo bei svetimkaniy.

3.3. Kabeliy tiesimas

3.3.1. Bendri reikalavimai

Visi kabeliai turi badti instaliuoti atkreipiant démesj | galutinio rezultato vaizdg ar iSdéstymg kity aparaty bei
jrenginiy atzvilgiu. Kiekvienas kabelis turi bati paklotas vertikaliai, horizontaliai arba lygiagreCiai sienoms arba
kitiems struktdriniams elementams pagal galimybes iSvengiant kity statinio inZineriniy sistemy kirtimo.

Laidus, kabelius, kuriy jtampa ne didesné kaip 60 V ir vir§ 60 V, tiesti viename vamzdyje, latake, uZzdarame
statybinés konstrukcijos kanale ir kitokiu bddu draudziama. Minétas linijas tiesti kartu (viename latake, kanale ir
pan.) leidZziama tik jas atskyrus 0,25 val. atsparumo ugniai iStisinémis nedegiomis pertvaromis.

Kabeliai visur turi bati pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikyty visas mechanines apkrovas,
atsirandancias dél kabeliy svorio. Kabeliai neturi susipinti ir kaip galima ilgiau neturi kirstis, kai tvirtinami
lygiagreciai. Kabeliai neturi bati sulenkti mazesniu skersmeniu nei nurodoma gamintojo.

Kabeliai turi bati papildomai apsaugoti tose vietose, kur jie gali bati pazeisti mechaniSkai. Tai batina atlikti vietose,
kur kabeliai kerta statybines konstrukcijas.
3.3.2. Atviroji instaliacija

Techninése patalpose, risiuose, pastogése, drégnose patalpose bei ten kur néra reikalavimy dizaino pozidriu,
rekomenduojama naudoti atvirgja instaliacijg. Kabeliai tiesiami kopéciomis ir loviais, tiesiogiai tvirtinant prie sieny
ir luby laikikliais kas 0,5 m, arba kabelius paslepiant j kanalus, vamzdzius, specialias grindjuostes. Kabeliai visur
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turi bati pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikyty visas mechanines apkrovas, atsirandancias dél kabeliy
svorio.

Kabeliai ir laidai atvirosios instaliacijos badu turi bati tiesiami:

— Ne Zemiau kaip 2 m nuo grindy arba priezidros aiksteliy elektros srovei nepavojingose patalpose, esant
aukstesnei kaip 50 V kintamosios srovés ir 75 V nuolatinés srovés jtampai, ir pavojingose ir labai pavojingose
patalpose, esant tik iki 50 V kintamosios srovés ir 75 V nuolatinés srovés jtampai.

— Ne zZemiau kaip 2,5 m nuo grindy arba priezilros aikSteliy elektros srovés atzvilgiu pavojingose ir labai
pavojingose patalpose, esant auk$tesnei nei saugi jtampai.

— Sie reikalavimai netaikomi atS8akoms nuo instaliacijos linijy iki ant sieny ir pertvary jrengty jungikliy, kistukiniy
lizdy, skydeliy, valdymo aparaty, Sviestuvy, iSskyrus gamybos paskirties patalpas, kuriose Sios atSakos 1,5 m
aukstyje nuo grindy arba priezidros aiksteliy ir Zemiau turi bati apsaugotos nuo mechaniniy pazeidimy.

— Patalpose, | kurias gali patekti tik elektrotechnikos darbuotojai, atvirosios instaliacijos laidininky tiesimo aukstis
nereglamentuojamas.

Atvirai, taip pat vamzdzZiuose ir ne mazesnio kaip IP20 apsaugos laipsnio kanaluose, loviuose ir lanksciose
metalinése rankovése nutiesty kabeliy ir laidy jrengimo aukS$tis nuo grindy ar prieziGros aiksteliy
nereglamentuojamas.

Kabeliams ir laidams kertant vamzdynus, atstumas tarp jy turi bati ne mazesnis kaip 50 mm, o iki degiy arba
lengvai uzsiliepsnojanciy skysciy ir dujy vamzdyny — ne mazesnis kaip 100 mm. Jei atstumas nuo laidy ir kabeliy
iki vamzdyny mazesnis kaip 50 mm, tai laidai ir kabeliai turi bati papildomai apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy,
laidus arba kabelius jrengiant izoliaciniuose vamzdziuose, pagamintuose i§ nepalaikan€iy degimo medziagy.
Laidy ir kabeliy apsauga susikirtimo su vamzdynu vietoje turi bati didesné uz vamzdyno skersmenj ne maziau
kaip 250 mm nuo kiekvienos vamzdyno puseés.

Kai laidai ir kabeliai nutiesti lygiagre€iai su vamzdynu, tai atstumas nuo laido arba kabelio iki vamzdyno (iSskyrus
gamybos paskirties patalpas) turi bGti ne mazesnis kaip 100 mm, o iki degiy arba lengvai uzsiliepsnojanciy
skysc€iy ir dujy vamzdyny — ne mazesnis kaip 400 mm. Jei atstumas nuo laidy arba kabeliy iki degiy arba lengvai
uzsiliepsnojanciy skysciy ar dujy vamzdyny mazesnis kaip 400 mm, tai laidai arba kabeliai turi bati papildomai
apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy, laidus arba kabelius jrengiant izoliaciniuose vamzdziuose, pagamintuose i$
nepalaikan€iy degimo medziagy, visais atvejais atstumas tarp laidy arba kabeliy ir degiy arba lengvai
uzsiliepsnojandiy skysciy, dujy vamzdyny turi bati ne mazesnis kaip 100 mm.

Laidai ir kabeliai, nutiesti lygiagre€iai su karStais vamzdynais ir kertantys juos, turi bati apsaugoti nuo aukstos
temperatiros poveikio arba turi bati atsparts karsciui.

Draudziama kabelius tiesti atviruoju badu vedinimo kanaluose. Ventiliacinius kanalus ir Sachtas gali kirsti pavieniai
laidai ir kabeliai, pakloti plieniniuose vamzdziuose.

Laiptinése draudzZiama atviroji elektros instaliacija, iSskyrus elektros instaliacijg laiptinéms ir koridoriams ap3viesti.

3.3.3. Pasléptoji instaliacija

Pasléptosios instaliacijos laidai ir kabeliai turi bdti montuojami instaliacijai skirtose zonose. Horizontaliyjy
instaliacijos zony plotis yra 30 cm, o vertikaliyjy — 20 cm. Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15 cm
atstumu nuo luby bei 15 ir 90 cm atstumu nuo grindy. Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10 cm atstumu
nuo langy, dury ir kity angy krasty ir 10 cm atstumu nuo patalpy kampy. Jungikliai, kiStukiniai lizdai ir atSakos
déZuteés turi bati jrengti instaliacijos zonose.

Pasléptosios instaliacijos vamzdziai, kanalai ir lanksc¢ios metalinés rankovés turi biti sandaris. Pasléptosios
instaliacijos kanalai turi bati uzdari.

3.3.4. Peréjos per sienas ir perdangas

Kabeliy ir laidy peréjas per vidaus ir lauko sienas ar pertvaras ir tarpaukstines perdangas reikia jrengti taip, kad
jos baty lengvai pakeiiamos. Dél to peréjos turi bati nutiestos vamzdyje, kanale ir pan. Tarpus tarp kabeliy, laidy
ir vamzdziy (kanaly ir pan.) peréjose per prieSgaisrines uztvaras (sienas, pertvaras, perdangas) reikia
uzsandarinti prieSgaisrinémis sandarinimo priemoniy sistemomis pagal Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy
nuostatas. UZsandarinti reikia taip, kad bty galimybé pakeisti kabelius, laidus ir papildomai nutiesti naujus.
Kabeliai papildomai = 300 mm nuo statybiniy konstrukcijy turi bati apsaugoti specialiomis ugniai atspariomis
medziagomis arba dazomi ugniai atspariais dazais.

Jei laidai pereina i$ vienos sausos arba drégnos patalpos j kitg (sausg arba drégng patalpa), visi vienos linijos
laidai tiesiami viename izoliaciniame vamzdyje arba atskirai. Jei laidai pereina i§ sausos arba drégnos patalpos j
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Slapig patalpa, i§ vienos Slapios | kitg Slapig patalpg arba iSeina i§ patalpos j lauka, kiekvienas laidas turi bati
tiesiamas atskirame izoliaciniame vamzdyje.

Turi bati numatytos priemonés, kad per vamzdzius ir angas j pastato vidy nepatekty vanduo bei smulkds gyvinai.

3.3.5. Sujungimai ir prijungimai

Kabeliy ir laidy gyslos turi bati sujungiamos:

— medziagg ir skerspjavj atitinkanciais varztiniais ir spyruokliniais gnybtais, presavimo, virinimo ar litavimo badu;

— atSakojimo ir prijungimo vietose turi bati numatyta kabelio ir laido atsarga pakartotinai sujungti, atSakoti arba
prijungti;

— sujungimo ir Sakojimosi vietos turi bdti jrengtos taip, kad jas bty galima apzidréti ir remontuoti;

— sujungimo ir Sakojimosi vietose kabeliai ir laidai neturi bati mechaniskai tempiami;

— jungiamuyjy ir Sakojimosi sgvarzy ir pan. izoliacija turi bati lygiaverté ir Siy laidy ir kabeliy izoliacijai;

— sujungti ir atSakoti reikia jungiamosiose ir Sakojimosi dézutése, sgvarzy izoliaciniuose korpusuose, specialiose
statybiniy konstrukcijy niSose ir jrenginiy korpusuose.

Pries$ jungiant nuo gyslos nuvalomas izoliacijos sluoksnis tiek, kiek reikia laido jvedimui j gnybto (ar antgalio) vidy.
ISoréje neizoliuotos laido dalies ilgis turi bati ne didesnis uz 1 mm, kad nebity trumpinimo pavojaus su kitomis
gyslomis.

Laidininkai, kuriy skerspjavio plotas >16 mm?, turi baGti prijungiami naudojant uzpresuojamus arba varztinius
antgalius. Daugiavieléms gysloms, jungiamoms prie prietaisy, turiniy varztinius sujungimus, turi bati tvirtinami
tusciaviduriai uzspaudziami antgaliais (gilzés). UZspaudimo, presavimo darbai turi bdti atlikti tik su jrankiais,
tinkanCiais naudojamy antgaliy tipams ir dydziams.

3.4. Apsvietimo montavimas

3.4.1. Sviestuvy parinkimas

Sviestuvai turi bati parenkami pagal technine specifikacijg. Sviestuvy i$vaizdos ir dizaino klausimai turi bati
derinami su statytoju.

Rangovui leidziama parinkti kitokius Sviesos Saltinius, galig, lempy, Sviestuvy skai€iy ar jy iSdéstyma, taciau
pagrindiniai rodikliai (jtampa, elektrosaugos klase, IPXX laipsnis, tinkamumas aplinkos poveikiams) turi bdti
iSlaikyti ne prastesni negu projektuojami. Pakeitimai turi bGti derinami su statytoju. Parinkus kitokius Sviestuvus,
projekto keisti nebdtina taciau rangovas privalo apskaiciuoti patalpy, darbo viety ap3Svietos vertes, kad jsitikinty,
jog pakeitimai nesumazins suprojektuoto apsvietos lygio.

3.4.2. Sviestuvy montavimas

Sviestuvai turi bati jrengiami tokiose vietose, kad baty patogu ir saugu juos tvirtinti ir technikai prizidréti,
naudojant technines priemones.

Laidy jvedimo | Sviestuvy armatirg vietose turi bati sumontuotos izoliacinés jvorés arba izoliaciniai antgaliai.
Laidai turi bati jtraukiami taip, kad jvedimo vietoje nebaty paZeidZiama izoliacija ir lempos lizdo (gnybty) kontaktai
nebity tempiami. Lankstiniy armatdros sujungimy vietose laidai neturi bati tempiami ir trinami. Jie neturi savaime
persislinkti ir judéti judamuosiuose armatiros elementuose.

Maitinimo laidai neturi bati sujungiami Sviestuvy tvirtinimo gembiy, vamzdziy ir kity tvirtinimo konstrukcijy viduje.
Laidy sujungimo vietos turi biti prieinamos apzitréti.

Stacionariyjy Sviestuvy srovinés srieginés lizdo dalys turi bati prijungtos prie nulinio laidininko. Jeigu lizdo srieginé
dalis nelaidi, nulinis laidininkas prijungiamas prie gnybto, su kuriuo sujungiama srieginé lempos cokolio dalis.
Sviestuvai su metaliniu korpusu turi bati jnulinti prijungiant prie $viestuvo korpuso specialaus gnybto apsauginj
laidininkg PE. Draudziama sujungti Sviestuvo PE gnybtg su nuliniu laidininku Sviestuvo viduje. Sviestuvy su
nelaidziy medziagy korpusu metalinius atSvaitus jnulinti nereikalaujama.

3.5. Apsaugos nuo zaibo montavimas

Zaibolaidj sudaro zaibo émikliai, nuvedikliai (jzeminimo laidininkai) ir jzemintuvas, kurio pagrindiné dalis yra
jzemiklis. Zaibo émikliai ir nuvedikliai tvirtinami standZiai, kad nenutrikty veikiant tokioms jégoms kaip véjo gisis,
sniego balasto kritimas ir kt. ar mechaniniam poveikiui. Laidininky jung€iy skai€ius turi bati minimalus. Jungiama
suvirinant, lydant, taip pat galima jdéti j spaudiklio antgal;j ar tvirtinti varztais.

3.5.1. Zaibo émikliai
Zaibo émikliai ant statinio gali bati jrengti:
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— jei statinio stogas yra i$ Broor (t1) degumo klasés stogo dangos — tiesiogiai ant stogo pavirSiaus;
— |ei stogas yra i$ Froor (t1) degumo klasés stogo dangos — ne mazesniu kaip 0,1 m atstumu nuo stogo dangos.
Siaudiniams stogams Sis atstumas turi bdti ne mazesnis kaip 0,15 m.

3.5.2. Nuvedikliai (jzeminimo laidininkai)

Pavojingo kibirksciavimo tikimybei sumazinti nuvedikliai tiesiami taip, kad:

— tarp i8lydzio tasko ir Zzemeés srové pasklisty lygiagre€iuose srovés keliuose;
— Siy srovés keliy ilgis baty apribotas iki minimumo;

— iSlaikytas minimalus atstumas iki statinio viduje esancios jrangos.

Neizoliuoti jzeminimo laidininkai nuo saugomo statinio tiesiami tokais bdais:

— jeigu siena yra i§ Al, A2, B, C degumo klasés statybos produkty, tai jzeminimo laidininkai tvirtinami prie
sienos iSorés arba sienoje;

— jeigu siena yra i§ D, E, F degumo klasés statybos produkty ir nuvedikliy pakilusi temperatdra sukelia jai
pavojy, tai nuvedikliai tiesiami taip, kad atstumas tarp jy ir saugomo statinio baty 0,1 m. Nuvedikliy tvirtinimo
smeigés gali liestis su siena;

— jei stogas yra i§ Froor (t1) degumo klasés stogo dangos — ne mazesniu kaip 0,1 m atstumu nuo stogo dangos.
Siaudiniams stogams $is atstumas turi bati ne mazesnis kaip 0,15 m.

Negalima nuvedikliy tiesti vandens nutekéjimo stovuose. Nuvedikliai turi bati tiesiami didziausiu galimu atstumu
nuo dury ir langy. Minimalus atstumas nustatomas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus, bet ne maziau kaip 2 m.
Kai negalima uztikrinti reikalaujamy atstumy, nuvedikliai tiesiami Al, A2 degumo klasés vamzdziuose.

Nuvedikliai tiesiami horizontaliomis ir vertikaliomis linijomis, kad jy atstumas iki zemés baty kuo trumpesnis.
Lenkimo kampo spindulys turi bdti ne mazesnis kaip 20 cm. Nuvedikliai turi bati pritvirtinti prie pagrindo laikikliais
ne reciau kaip kas 1,5-2 m.

Jei statinio iSoréje nejmanoma jrengti nuvedikliy, jie jrengiami Al, A2 degumo klasés vamzdZiuose statinio
sienoje, viduje arba po statinio apdaila.

Kiekvienas nuvediklis prie jzeminimo jrenginio turi bati prijungtas iSardoma jungtimi, kurig bdatina atjungti, kai
norima iSmatuoti jZeminimo jrenginio varza.

3.5.3. Zaibolaidzio jzeminimas
ZaibolaidZio jzeminimas sutapatinamas su statinio elektros jrangos, ry$io priemoniy arba metaliniy statinio
konstrukcijy jZemikliais. Kiekvienas nuvediklis turi bati sujungtas su jZemintuvu. JZemintuvo varza turi bati ne

didesné kaip 10 Q. Apsaugos nuo Zaibo jZemintuvas turi bati jrengiamas iSorinéje statinio puséje, horizontalius
laidininkus reikia tiesti 0,5-0,7 m gylyje ir ne mazesniu kaip 0,8-1,0 m atstumu nuo statinio pamato arba pagrindo.

3.6. Jzeminimas ir jnulinimas

3.6.1. Jzeminimo jrenginio montavimas

Jzemintuvai jrengiami 20,5-0,7 m gylyje ir ne mazesniu kaip 0,8-1 m atstumu nuo statinio pamato. Jzeminimo
laidininkai, nutiesti grunte, turi bati sujungiami suvirinant. Virinimo vietos apdirbamos korozijai atspariomis
dangomis. Patalpose ir lauke, kur aplinka chemiSkai neaktyvi, nutiesti laidininkus galima sujungti varztais arba
jungémis. PoZzeminius ir antZeminius sujungimus reikia apsaugoti nuo korozijos panaudojant antikorozine juosts.
JZeminimo strypy tarpusavio sujungimams, kaip papildomg apsaugg nuo korozijos, reikia naudoti antikorozing
pasta. |Zemikliy jkalimui reikia naudoti jkalimo galvute ir plieninj smaily antgalj.

Jzemintuvai neturi bati jrengiami vir§ Zzeméje esanciy inzineriniy komunikacijos tinkly. Jzeminimo jrenginiai neturi
bdti jrengti tose vietose, kur gruntg gali iSdziovinti Silumos vamzdynai ar kiti Salutiniai Silumos $altiniai. Transéjose
nutiesti jzeminimo laidininkai turi bati uzpilti vienaly€iu, smulkiu ir riSliu gruntu.

Projekte nurodytas jZemintuvy dydis yra apytikslis. JZeminimo jrenginio montavimo metu, jy dydis tikslinamas
matuojant jZeminimo jrenginio varzg.

Jzeminimo laidininko jvado | pastatus vieta, jzeminimo laidininko prijungimo gnybtas ir pan. turi bati pazenklinti
apsauginio jZeminimo Zenklu. Neturi bati Zenklinama lipniais Zenklais. |Zeminimo laidininkai turi bati pazyméti Zalia
ir geltona spalvomis.

3.6.2. Apsauginis jnulinimas

Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, kuriose paZeidus izoliacijg gali atsirasti jtampa ir dél to gali nukentéti

Zmoneés, sutrikti darbo reZzimas arba sugesti jrenginiai, turi bati jnulintos. Jnulinti reikia Sias jrenginiy dalis:

— atviras pasyvigsias stacionariyjy elektros jrenginiy elektros srovei laidZias dalis, prie kuriy baty galima
prisiliesti;
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— metalinius kilnojamyjy elektros imtuvy korpusus;

— elektros masiny, transformatoriy, aparaty, Sviestuvy ir pan. korpusus;

— metalinius skirstomyjy ir valdymo skydy, skydeliy ir spinty korpusus, taip pat iSardomasias ir atidaromasias jy
dalis, ant kuriy jrengti aukStesnés kaip 50 V jtampos kintamosios srovés ar aukStesnés kaip 75 V jtampos
nuolatinés srovés jrenginiai (zonose, kuriose galimi sprogimai, — neatsizvelgiant j jtampg);

— skirstykly metalines konstrukcijas, metalines kabeliy movas, metalinius galios ir kontroliniy kabeliy apvalkalus
ir Sarvus, metalinius laidy apvalkalus, metalinius elektros instaliacijos vamzdzius, metalinius Syny gaubtus ir
atramines konstrukcijas, metalines lentynas, lovius, juostas ir lynus, prie kuriy tvirtinami kabeliai ir laidai
(iSskyrus juostas ir lynus, prie kuriy tvirtinami kabeliai jzemintu arba jnulintu metaliniu apvalkalu ar $arvu), taip
pat kitas metalines konstrukcijas, ant kuriy jrengiami elektros jrenginiai.

3.6.3. Jzeminimo ir apsauginiai laidininkai (PE)

Jnulinti naudojami elektros grandine uztikrinantys laidininkai ir konstrukcijos:

— papildomi (penktasis — trifazéje sistemoje, treCiasis — vienfazéje sistemoje) izoliuoti laidininkai;
— specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai;

— irt. t.. (EJIBT).

AtSakas nuo jnulinimo magistralés, potencialy suvienodinimo Synos ar PE Synos iki imtuvy turi bati istisinés.
Apsauginiy (variniy) laidininky, nejeinanciy j kabelio sudétj, skerspjavis turi bati ne mazesnis kaip 2,5 mm2, kai yra
mechaniné apsauga, ir 4 mm? — kai jos néra.

Jzeminimo ir apsauginiai laidininkai turi bdti apsaugoti nuo korozijos ir cheminio poveikio, o sankirtose su
kabeliais, vamzdynais ar kitais tiesiniais, taip pat jvady | pastatus ir patalpas vietose, kur yra galimybé
mechaniskai juos pazeisti, turi bGti apsaugoti. Jzeminimo ir apsauginiy laidininky peréjimo per sienas, pertvaras ir
perdangas vietas reikia sandarinti A1 degumo klasés statybos produktais. Siose vietose neturi biti atSaky ir
jungCiy. Jzeminimo ir apsauginiai laidininkai turi bati pazyméti zalia ir geltona spalvomis.

3.6.4. Apsauginiy laidininky sujungimas ir prijungimas

Apsauginiai laidininkai prie jnulinamy jrenginiy daliy matomose ir apziaréti prieinamose vietose turi bati prijungti
varztais. Varztais sujungti kontaktai turi bdati apsaugoti nuo korozijos ir atsipalaidavimo. Ant judamuyjy daliy
esantys ir vibruojantys jrenginiai turi bati jnulinti lanksciaisiais laidininkais.

Visi jnulinami elektros jrenginiai ar jy dalys prie jnulinimo magistralés turi bti prijungti atskirais laidininkais. Keliy
elektros jrenginiy apsauginiai laidininkai neturi bati jungiami nuosekliai.

LeidZziama elektros jrenginiy grupinése linijose (pvz. apSvietimo, kiStukiniy lizdy) naudoti bendrus apsauginius
(PE) laidininkus. Taciau, draudZiama kelioms atskiroms grupinéms linijjoms naudoti bendrus apsauginius (PE)
laidininkus.

3.6.5. Potencialy suvienodinimas ir iSlyginimas

Prie potencialy suvienodinimo sistemos (be anks€iau aprasyty jnulinamy jrenginiy pasyviyjy daliy ir visy rasiy
elektros jrenginiy apsauginiy laidininky) turi bati prijungtos visos atviros paSalinés elektros srovei laidZiosios dalys,
prie kuriy buty galima prisiliesti.

Patalpose ir lauke, kur naudojami jzeminti arba jnulinti elektros jrenginiai, potencialams iSlyginti turi bati jzemintos
arba jnulintos visos statybinés ir technologinés konstrukcijos, visi stacionarieji metaliniai vamzdynai, gamybiniy
jrenginiy korpusai ir pan.

Jvade | pastatg reikia atlikti pagrindinj potencialy suvienodinima, t.y. prie pagrindinés potencialy suvienodinimo
$ynos (PPSS) prijungti Sias laidzigsias dalis:

— pagrindinj (magistralinj) apsauginj laidininkg (PE);

— pagrindinj (magistralinj) jZeminimo laidininkg arba pagrindinj jZeminimo gnybta;

— pastaty ir tarp pastaty esanciy komunikacijy metalinius vamzdZius;

— statybiniy konstrukcijy, centrinio Sildymo, védinimo ir kondicionavimo, bei kity sistemy metalines dalis.

Papildomos potencialy suvienodinimo sistemos gali bdti jrengiamos ne vien tik jvade, bet ir kitose elektros tinklo
vietose.

3.7. Zyméjimai

Visa jranga, korpusai ir kabeliai turi bati patikimai suzyméti. Skydy, dézudiy, jrenginiy korpusai, turi bati su
Zymémis, pazymétomis kuriai jrenginiy daliai priklauso jranga. Visa ant korpuso ir jo viduje sumontuota jranga taip
pat turi bati suzyméta. Faziy Zyméjimas turi bati pagal EJJBT (ty padiy faziy Syny raidinis arba skaitmeninis ir

spalvinis Zyméjimas visuose elektros jrenginiuose turi biti vienodas. Faziy seka grandinése turi sutapti. Zymenys
ir jy tvirtinimo detalés turi bati atsparios aplinkos poveikiui.
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3.8. Bandymai ir matavimai

Jrengus (sumontavus) elektros jrenginius, prie$ pradedant juos naudoti, turi bati atlikti elektros jrenginiy bandymai
ir matavimai. Bandymai ir matavimai atliekami vadovaujantis gamintojy, pagaminusiy elektros jrenginius,
techniniais dokumentais, jrenginj eksploatuojan€ios jmonés patikrinimus reglamentuojancéiais dokumentais ir
Elektros jrenginiy bandymo normy ir apiméiy aprasu. |renginj eksploatuojan€ios jmonés patikrinimus
reglamentuojantys dokumentai ir Elektros jrenginiy bandymo normy ir apim¢&iy apraso reikalavimai taikomi, jeigu
jie nepriestarauja gamintojy techniniuose dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

Pagaminti elektros jrenginiai turi badti iSbandyti gamintojo, taikant nurodytus jo techniniuose dokumentuose
reikalavimus.

Elektros jrenginiai arba statybos produktai (pavyzdziui, elektros linijos, skirstyklos ir pan.), gauti statybos proceso
metu, juos pazeidus transportavimo ir montavimo metu, kilus abejoniy, kad gaminio parametrai neatitinka
gamintojo naudojimo dokumentuose nurodyty ir pakartotinai naudojamy (iSmontuoty), turi bati atliekami jy
bandymai ir parametry matavimai vadovaujantis norminiais dokumentais. Be numatyty bandymy ir matavimy, turi
bdti atliekama jrenginiy apzidra ir jy mechaninés dalies patikra.

Visi bandymai ir matavimai turi bdti jforminami atitinkamais protokolais (aktais). Patikrinimo protokoluose
(aktuose) turi bati nurodomos matavimo sglygos, matavimo priemonés, iSmatuoty parametry vertés, gamintojo
nustatytos arba kituose norminiuose dokumentuose pateikti norminiai dydziai. Jvertinus bandymy ir matavimy
rezultatus, nustatoma elektros jrenginiy techniné baklé ir daromos iSvados dél jy tinkamumo naudoti.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

PE19-106-TDP-E-TS
19 19 0




SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

Ellrll Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo ’\\A/?IO Kiekis Pastabos
Skydai
1. |]vadinio paskirstymo skydo |PS modernizavimas, kai 3.1 vnt. 1
skaic¢iuojamoiji galia daugiau 50 kW iki 100 kW.
- 1 vnt. Kirtiklis 3P 250 A. 2.1
- 1 vnt. Automatinis jungiklis 3P C 63 A (6 kA).
- 1 vnt. Automatinis jungiklis 3P C 25 A (6 kA).
- 12 vnt. Automatinis jungiklis 1P C 80 A (6 kA).
- 1 vnt. Automatinis jungiklis 1P C 20 A (6 kA).
- 1 vnt. Automatinis jungiklis 1P C 16 A (6 kA).
- 1 vnt. Automatinis jungiklis 1P C 10 A (6 kA).
- 3 vnt. Automatinis jungiklis 1P B 10 A (6 kA).
- 4 vnt. Automatinis jungiklis su srovés nuotékio rele
2P B 10 A 30 mA (6 kA).
- 4 vnt. Maksimalios jtampos atkabiklis.
- 1 vnt. VirSjtampiy ribotuvai 3x(B+C).
- 1 kompl. Papildomos medziagos.
2. | 24 modulinio paskirstymo skydo su elektros aparatais 3.1 vnt. 1
montavimas Silumos mazgo patalpoje.
- 1 vnt. Plastikinis skydelis, pavirsinis, IP44, 24 mod. 2.1
- 1 vnt. Kirtiklis 1P 25 A.
- 1 vnt. Automatinis jungiklis 1P C 16 A (6 kA).
- 1 vnt. Automatinis jungiklis 1P C 0,5 A (6 kA).
- 1 vnt. Automatinis jungiklis su srovés nuotékio rele
2P B 10 A 30 mA (6 kA).
- 1 vnt. Transformatorius 230 V/(12-42 V) 100 VA.
- 1 vnt. Kistukinis lizdas 230 V 1F 16 A IP44.
- 1 vnt. Ki8tukinis lizdas 12-42 V 1F 16 A 1P44.
- 1 kompl. Papildomos medziagos.
3. | Buty apskaitos paskirstymo skydy rekonstrukcija, 3.1 but. 81
jrengiant automatinius jungiklius.
Viso gaminiy: 2.1
- 20 kompl. Gnybtai.
- 20 vnt. Plastikinis skydelis, pavirSinis, IP30, 8 mod.
- 81 vnt. Automatinis jungiklis 2P C 25 A (6 kA).
- 162 vnt. Automatinis jungiklis 1P C 16 A (6 kA).
Magistraliniai tinklai
Darbai
4. | Magistralinio kabelio pastato rasio patalpose keitimas, 3.2 m 170
kai kabelio gysly skerspjuvio plotas 25 mm? 3.3
- — - — — - - AS skydams
5. | Magistralinio kabelio keitimas pastato laiptinés $achtoje 3.2 m 110
(stove), kai kabelio gysly skerspjavio plotas 25 mm?2 3.3
6. | Magistralinio kabelio pastato risio patalpose keitimas, 3.2 m 20 SPS skydui
kai kabelio gysly skerspjavio plotas iki 10 mm?2 3.3
7. | Kabeliy praéjimo per sieng ar perdangg jrengimas ir 3.3 vnt. 10
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Ellrll Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo '\\A/?IO Kiekis Pastabos
uztaisymas
8. | Kabelio zenklinimas zymeny plokstelémis (Zymuo) 3.7 vnt. 42
9. | Iki 0,4 kV jtampos kabeliy izoliacijos varzos matavimas 3.8 vnt. 21
(linija)
Medziagos
10. | Plastikinis vamzdis D63 mm su priklausiniais 2.3.1 m 280
11. | Plastikinis vamzdis D25 mm su priklausiniais 23.1 m 20
12. | Kabeliy praéjimo per sieng ar perdangg jrengimo ir - vnt. 10
uztaisymo medziagos
13. | Kabelis instaliacinis Cu 5x25 mm? 221 m 280
14. | Kabelis instaliacinis Cu 3x4 mm? 221 m 20
15. | Antgalis kabelio gyslai Cu 25 mm? - vnt. 200
16. | Kabelio zymuo 222 vnt. 42
Apsvietimo instaliacija
Darbai
17. | Elektros apSvietimo instaliacijos pastato risio 3.2 m? 810
patalpose keitimas, kai risio patalpy plotas daugiau 3.3
400 m? 35
18. | Elektros ap3vietimo instaliacijos pastato laiptinéje 3.2 laipt. 2
keitimas, kai pastato auksty skai€ius 5 vnt. 3.3 narvas
3.5
19. | Elektros apSvietimo instaliacijos pastato holuose ir 3.2 vnt. 49
koridoriuose keitimas (Sviestuvas) 3.3
35
20. | Kabeliy praéjimo per sieng ar perdangg jrengimas ir 3.3 vnt. 115
uztaisymas
MedZzZiagos
21. | Plastikinis vamzdis D20 mm su priklausiniais 221 m 1570
22. | Plastikiné dézuté 232 vnt. 120
23. | Kabeliy praéjimo per sieng ar perdangg jrengimo ir - vnt. 115
uztaisymo medziagos
24, | Kabelis instaliacinis Cu 3x1,5 mm? 221 m 1570
25. | PavirSinis jungiklis IP44 10 A 24.1 vnt. 95
26. | Sviestuvas plafon. IP44 LED 25 W 2000 Im 2.4.2 vnt. 21
27. | Sviestuvas plafon. IP44 LED 20 W 1500 Im 2.4.2 vnt. 47
28. | Sviestuvas plafon. IP44 LED 15 W 1000 Im 2.4.2 vnt. 145
29. | Sviestuvas plafon. IP65 LED 15 W 1000 Im lauko 24.3 vnt. 3
30. | Foto-judesio jutiklis - vnt. 101
Zaibosauga
Darbai
31. | Zaibo gaudyklés (priémiklio) montavimas, kai tvirtinama 35 vnt. 1
prie konstrukcijy, dirbant ant stogo
32. | Zaibolaidzio (nuvediklio) montavimas tvirtinant prie 3.5 m 35
konstrukcijy ir dirbant ant stogo
33. | Zaibolaidzio (nuvediklio) montavimas tvirtinant prie 3.5 m 40
konstrukcijy ir dirbant i$ autobokstelio
34. | Metaliniy konstrukcijy prijungimas prie ZaibolaidZio 35 vnt. 2
dirbant ant $laitinio stogo (jungtis)
35. | Plastikiniy lygiy vamzdziy montavimas tvirtinant prie 3.5 m 6
konstrukcijy
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Ellrll Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo '\\A/?IO Kiekis Pastabos
MedzZiagos
36. | Aktyvinis zaibo émiklis su 4 m stiebu, tvirtinimo 25.1 kompl. 1
detalémis ir laikanciosiomis konstrukcijomis (émiklis
iSlindes h=3m vir§ auk€iausios statinio dalies,
apsaugos zonos spindulys R=47m, kai apsaugos klasé
V)
37. | Viela D8 mm, plieniné cinkuota su izoliacija 25.2 m 75
38. | Laikiklis vielai tvirtinti prie stogo dangos, atitraukimas 25.2 vnt. 35
nuo pavirsiaus 10 cm
39. | Laikiklis vielai tvirtinti prie sienos dangos 252 vnt. 40
40. | Jungtis (viela-met. konstr.) 25.2 vnt. 2
41. | I8ardoma jungtis (viela-viela) 252 vnt. 2
42. | Izoliacinis vamzdis nuvediklio apsaugai D20 mm, - m 6
1250 N/5cm ,atsparus UV, -45...+90°C
Jzeminimas
Darbai
43. | Jzeminimo kontdro jrengimas i vieno elektrodo iki 5 m 3.6 vnt. 2
ilgio su horizontalia jzeminimo Syna iki 1 m ilgio
44. | Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio 3.6 vnt. 2
jrengimui pridéti
45. | Kiekvienam elektrodo jgilinimo metrui vir§ 5 m pridéti 3.6 m 8
46. | Kiekvienam sekanciam horizontalios jZzeminimo 8ynos 3.6 m 18
metrui vir§ 1 m jrengimui pridéti
47. | Pragjimo per pamatg jrengimas ir uztaisymas 3.3 vnt. 1
48. | Jzeminimo juostinio plieno laidininko montavimas, 3.6 m 10
tvirtinant prie konstrukcijy, greziant skyles
49. | |Zemintuvo varZzos matavimas 3.8 vnt. 2
50. | Grandinés patikrinimas tarp jzemikliy ir jzeminty 3.8 vnt. 4
elementy (taskas)
Medziagos
51. | )JZeminimo plieninis cinkuotas strypas, D20 mm 1,5 m 2.6.1 vnt. 12
52. | [Zzeminimo plieniné cinkuota juosta, 30x4 mm 26.2 m 30
53. | JZeminimo strypo kalimo galvuté, smailus antgalis, 2.6.3 vnt. 4
kryZminé jungtis, antikorozinés medziagos
54. | Angy pamatuose jrengimo ir uztaisymo medziagos - vnt. 1
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’ |vadas Grupiy aparatai ‘ Laidininkas, ilgis Prijunginiai Viso: Prnst Psk Qsk Ssx s cos® Ky
' 405,4 kW 61,4 kW 29,8 kvar 68,2 kVA 98,6 A 0,9 0,15
‘P |
|
:_ _____ _ P cen 3HEHO) : o N . Apkrovos duomenys Tinklo duomenys Skydui &
| Esamas ¢ I | ) Pavadinimas [vieta]
| [elskyding] | . Pist Ps lsk cosQ K, [ AU% Qs | K
' 3P 250A 3x1P C80A [ N
£l o | Cud®s | Ty 1 1 laiptinés skyda: 100kW | 49kw | 787A 090 049 | 085KA | 41%
| o . y D63 80m | AS1.1..AS15
| Su maksimalios =~ t1Ys<r—--- |
£ tampos atkabikliais
5 | tamp 3x1P C80A cusx2s | 1 laiptine .
2 L2 aiptinés skydai:
@i 'Mmmwmmmmmmwm I y D63 80m | [V 2 AS2.1..AS2.5 100 kW 49k T8TA 090 049 ) )
; x : kabeliai ir jy automatiniai |~~~ 1Y :
- jungikliai 3x1P C80A — .
| Cudx25 | . D/ 2 laiptings skydai:
100 kW 49 kW 78,7A 0,90 0,49 - -
: | ga Y D63  60m : 3 AS3.1...AS1.5 0 9
L==J
| 3x1P C80A | o N
| Cu 5x25 L D/ 4 2 laiptinés skydai: 100 kW 49 KW 78,7A 0,90 0,49 R R
—— - \ D63 60m AS4.1..AS2.5
— - | | ger y |
| KS-48 | I | o |
|, | | Rez. vieta |
| Esamas : : igg;g;ﬁ%Lgi 77777777 LT :
| 1o} skydné] ' ' % I 1P B10A '
5 e
| | | Cudxtd | ., 1 laiptinés rasio }
e | >~ 0 to0m X 1| apovietman RiKgry | 0Z3KW | 023w 1A 098 100 | 0,08KA | -1,6%
i() : Wh 2P B10A 30mA cuas : 1 liofings rasi
< I T ux1s o, aiptinés rasio ey
| , H o ziin X 2 | ooictmas R1S gr) | O4TKW | 04TRW | 18A 0,98 100 | 0.08KA | -15%
| |
1P B10A e
| Demontuojami bendry Cudxts |, 2 laiptinés rusio
e 3 oy 0,21 kW 0,21 kW 09A 0,98 1,00 0,1kA | -15%
: reikmiy kabeliai ir —~< D20 8m : ® apSvietimas (R2K gr.) ’
automatiniai jungikliai
2P B10A 30mA
| L § cusds |, X) 4 2 liptinés risio 1KW KW 44A 098 100 | 004kA | 26%
| ”Vz/—e D20  400m i apsvietimas (R2S gr.) s : ) ) 2,6 %
: 2P B10A 30mA Cunls : 1 laiotines i koridori
[ u 3x1, , aiptinés ir koridoriy .
: SV, S a0 : X 5 | antuioimas (L1 or) 05kW | 05KW 22A 098 100 | 006KA | 23%
' 2F B0, 0mA s | 2 laiptings ir koridor
| - udxts |, aiptinés ir koridoriy e
| s A H 5 on | X 6 | “apsriimas (L2q1) 06KW | 06KW 27A 098 100 | 0,05KA | -26%
| 3 |
| lf.max_ 5TkA 1P C20A Cudd |, )
| Kmin= 16 kA f—7—4 —~ D25 20m | 7 8PS 2,5kW 1,5 kW 27A 0,80 0,60 - -
| Aug=-1,3% |
: 1P C16A :
| -/ F | 8 Rezervinis a.j.
| |
| 1P C10A |
: 444%449Q/Vf/~444447 : 9 Rezervinis a,j.
| |
| 1P B10A |
| —/— F | 10 Rezervinis a.j.
| |
I Rez. vieta !
: ———————— e : Rezerviné vieta
t __________________________ 4
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’ |vadas Grupiy aparatai Laidininkas, ilgis Prijunginiai Viso: Prnst Psy Qg Ssx s cos® K,
' 41 kW 2,5 kW 1,9 kvar 3,1kVA 135A 08 0,61
r—-——— 1 """ >"""">"">"">"""“"“>"">"/""""""”- i
' SPS ‘ !
e } Apkrovos duomenys Tinklo duomenys Skydui >
} 24 mod., IP44, pavirSinis ‘ Gr. Pavadinimas [vieta]
‘ [8ilumos punktas] ‘ r. Piost Pgy s cos@ K, ¥ AU% 2 Qs
! 1P 25A 2P C16A 30mA cusas | Kistukinis lizdas 230V
/—/— -/ D | oo D» 1 IP44 (3alia arba ant 2,5 kW 2,5 kW 13,6 A 0,80 1,00 - -
D25 2m | skydo)
230V / (12-42)V }
1P CO.5A Cu3x25 Kistukinis lizdas 12-42V
’ Il Vi - -
£ ;’ ‘/—X*/( @ D25 om ; D’ 2 | pas ($alia arba ant skydo) 0.1 kW 0.1kW 104A 0.80 1.00
o
N 12 max= 2 KA 100VA ‘ _
& b= 06kA 1P C16A Cusdxes | Silumos punkto
3 2-”1‘”_ ’ . /i o . i / 3 automatinio valdymo 1,5 kW 1,2 kW 6,5A 0,80 0,80 - -
U= 1,8 % D25 10m | skydas VAS-3P
Rez. vieta |
******* eeT TS } Rezerviné vieta
77777777777777777777777777 .|
Objekte projektuojama rekonstruoti 20 vnt. AS skydy:
’ |vadas Grupiy aparatai Laidininkas, ilgis ‘ Prijunginiai Viso: Pinst Ps Qg Ssk Isk cosp K,
’ 20 kW 20 kW 9,7 kvar 22,2 kVA 32,1A 0,9 1
L ‘|
gl AS(X).(Y) | |
< D
s § ————— - | Apkrovos duomenys Tinklo duomenys Skydui
ClE | Esamas, leidziamas | Gr. Pavadinimas [vieta]
2 | [stovas X, aukstas Y] Plombuojama | nr. Prnst Psk lsk cosQ K, (%) AU% T Qg
.2, F————- - | Plomb. |
| : 2P C25A : 2x1P C16A
A—i F——>4 T < 1 Butas (n) 5 kW 5 kW 242 A 0,90 1 - -
i | ’f{ | Wh 4|::«{(—:——-
| |
| | | |
| 2P C25A | 2P C16A
/ : 4w - = 2 Butas (n) 5kW 5 kW 2427 0,90 1 - -
| Demontuojami esami : : |
" | kirtikliai, automatiniai I 9P C25A | 2x1P C16A |
2 | Jungikliai ! i ~ - 3 Butas (n) 5KW 5 KW 242A 0,90 1 - -
Z | e T W T
o | |
= | | | |
& 2 I | 2P C25A | 2x1P C16A
£
ks | 4 wh -1 g S 4 Butas (n) 5 kW 5KW 242A 090 1 . )
o2 L% ool T il
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A3 (297x420)

< RUSIO PATALPY PLANAS
<
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pagrindinis jzeminimo laidininkas.
esamos atskiros apskaitos (ne bendry reikmiy apskaitos) 30x4 mm juosta tiesiamas nuo {zemintuvo Nr.1.
RL-3 RL-3 RL-3 RL-4 RL-4 RL-4 RL-2
1 p— -
6 o
R-80-2
8,6 O
18 s O
2 R-80-1
O 145,08
Ass
2 1
o ° °
-9 R-10 -
‘ s B)
3 E_Lf R-11
3,39
R-14 R-15 R-16 R-17
N—rg 388 388 388 37
R-100 ( 3,2-: ?4—:2
(( @30)')8 R‘E = ’
R1K 342 R6 R-13
RIK RIK 208 205 T
— — ((RM» ((RM»
- 1
, pE ()
(A e S W T T T A)
] S I A2 A2 A2
Laiptinés Nr. 1 risio patalpy el. apSvietimo grupiy pavadinimai: Laiptinés Nr. 2 rdisio patalpy el. apSvietimo grupiy pavadinimai
- Koridoriy ir praéjimy pat. R1K gr. (pazyméti) - Koridoriy |r praéjimy pat. R2K gr. (pazyméti)
- Sandeéliy ir kitos pat. R1S gr. (nepazyméti) - Sandéliy ir kitos pat. R2S gr. (nepazyméti)
1 2 > | 3 4 5 (6 7 8 9 10
< -
<
SUTARTINIAI ZENKLAI
RUSIO AUKSTO EKSPLIKACIJA R-33 Sandélis 2,84 R-68 Sandélis 2,22 .
R34 Sandélis 187 R-69 Sandelis 2,16 «/ | Esamas peréjimas tarp auksty
Nr. Pavadinimas Plotas (m2) R-35 Sandelis 2,45 R-70 Sandélis 2,34 — Magistraliniai tinklai
R-1 Sandélis 4,82 R-36 Sandélis 2,48 R-71 Sandélis 2,08 Il | Proj. elektros skydas (pavirSinis)
R2 Sandelys 342 R-37 Sandelis 2,39 R72 Sandelis 2,19 == g | Rekonstr. elekiros skydas (jleidziamas/pavir§inis)
R-3 Sandélis 3,11 R-38 Sandélis 2,49 R-73 Sandélis 2,26 F/d T, -
R4 Sandélis 3,16 R-39 Sandélis 2,48 R-74 Sandélis 2,89 / Pavirsinis junglkls, [P44, 211 Kaviso
R5 Sandelis 3,30 R-40 Sandelis 2,51 R-75 Sandelis 275 O | Sviestuvas plafon. pavirSinis IP44 LED 25W 2000Im
R-6 Sandélis 2,98 R-41 Sandélis 2,51 R-76 Sandélis 2,24 O | Sviestuvas plafon. pavirSinis IP44 LED 20W 1500im
R-7 Sandélis 3,23 R-42 Sandélis 2,17 R-77 Sandélis 2,04 Sviestuvas plafon. paviréinis P44 LED 15W 1000Im
R-8 Sandélis 3,15 R-43 Sandélis 2,53 R-78 Sandélis 2,14 & . R
R9 Sandelis 3,25 R-44 Sandelis 244 R79 Sandelis 2,17 PASTABOS o Sviestuvas plafon. pavirsinis IP65 LED 15 1000Im lauko
R-10 Sandelis 3,37 R-45 Sandelis 2,30 R-80 Vandens jvadas 4,58 1. Elinstaliacija tikslinama darby metu. ()} Sviestuvas su foto-judesio jutikliu
R-11 Sandélis 3,39 R-46 Sandélis 2,23 R-80-1 Sandélis 145,08 2. Apdvietimo jungikliai, jrengiami 1,5-1,7 m aukstyje nuo grindy, ((®) | I3orinis foto-judesio jutiklis
R-12 Sandélis 3,45 R-47 Sandélis 2,30 R-80-2 Sandélis 8,69 3. Visoms patalpoms, kurioms nenurodytas apSvietos lygis, projektuojama min. 50 Lx ap$vieta.
R-13 Sandélis 2,99 R-48 Sandélis 4,17 R-80-3 Sandélis 7,07
R-14 Sandélis 3,88 R-49 Sandélis 2,58 R-80-4 Sandélis 1,49
R-15 Sandélis 3,88 R-50 Sandélis 2,37 R-80-5 Koridorius 1,21
R-16 Sandélis 3,88 R-51 Sandélis 2,62 R-80-6 Koridorius 4,99 0 2020-03 STATYBOS LEIDIMUI. KONKURSUI IR STATYBAI
R-17 Sandélis 3,71 R-52 Sandélis 2,37 R-80-7 Sandélis 6,79 - -
R-18 Sandélis 4,03 R-53 Sandélis 2,55 R-80-8 Sandélis 4,49 LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
R-19 Sandélis 3,92 R-54 Sandélis 2,43 R-80-9 Sandélis 4,37 j e PROJEKTO PAVADINIMAS
R20 Sandelis 235 R-55 Sandelis 250 | R-80-10 Sandelis 12,00 KVAL. IL)“,XB P f‘.’{ekmfgsl’;rfl . .
R21 Sandelis 2.35 R56 Sandelis 2.74 R80-11 Koridorius 10,51 PATV. Expert Sﬁ”g{;? gi(au;las "]f!%: DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO MARIJONU G. 51, PANEVEZYS,
R-22 Sandélis 2,81 R-57 Sandelis 2,50 R-80-12 | Persirengimo pat. 8,22 DOK.NR R FROEKUERTETA 51230 v > ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
R-23 Sandélis 4,40 R-58 Sandélis 2,53 R-80-13 Koridorius 4,49
R-24 Sandélis 2,77 R-59 Sandélis 2,27 R-80-14 Sandélis 4,26 39599 PV JULIUS DAILYDENAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
R-25 Sandélis 2,77 R-60 Sandélis 2,20 R-80-15 Dusas 2,12
R-26 Sandélis 2,97 R-61 Sandélis 2,31 R-81 Koridorius 140,52 Sutartiniai Zyméjimai: 36701 PDV VALDAS JUNEVICIUS /%/ PATALPU ELEKTROS INSTALIACIJOS PLANAS 0
R-27 Sandélis 3,00 R-62 Sandelis 2,29 R-82 Silumos punktas 19,15 Eeamos sionos i/ M 1:175
R-28 Sandelis 2,93 R-63 Sandélis 2,35 R-83 El.skydiné 14,47 A ) _ ” -
R-29 Sandelis 3.00 R-64 Sandelis 222 R-84 Sandelis 454 Silumos izoliacija, 160mm, EPS 100, apdaila - plytelés STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
R-30 Sandélis 2,67 R-65 Sandélis 2,26 R-100 Sandélis 30,48 Silumos izoliacija, 70mm, EPS 100, apdaila - plytelés LT MARIJONY G. 51-0JO NAMO SAVININKY PE19-106-TDP-E-B-02
R-31 Sandélis 2,70 R-66 Sandélis 2,24 R-101 Koridorius 1,23 BENDRIJA 1 3
R-32 Sandélis 2,75 R-67 Sandélis 2,28
T




1 AUKSTO PATALPY PLANAS

A3 (297x420)

1 2 3 4 5 9 10
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N q& q& q& i
1 2 <« 3 4 5 9 10
<
1 BUTAS 5 BUTAS 37 BUTAS 41 BUTAS NEGYVENAMOSIOS PATALPOS
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
1-1 Koridorius 4,86 5-1 Koridorius 4,64 37-1 Koridorius 4,76 411 Koridorius 4,76 a-1 Tamburas 2,88
1-2 Kambarys 18,02 5-2 Kambarys 18,20 37-2 Tualetas 1,46 41-2 Tualetas 1,40 a-2 Koridorius 66,55
1-3 Virtuvé 7,57 5-3 Virtuvé 8,26 37-3 Vonia 2,57 41-3 Vonia 2,98 a-3 Koridorius 37,98
1-4 Vonia 2,66 5-4 Vonia 2,68 37-4 Virtuvé 8,58 41-4 Virtuvé 7,99 a-4 Tamburas 2,82
1-5 Tualetas 1,66 5-5 Tualetas 1,42 37-5 Kambarys 18,02 41-5 Kambarys 18,17 a-5 Koridorius 11,88
37-6 Kambarys 12,37 a-6 Vestibiulis 44,28
2 BUTAS 6 BUTAS 37-7 Kambarys 4,12 42 BUTAS a-7 Tambdras 3,83
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) [ Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 38 BUTAS Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
2-1 Koridorius 6,11 6-1 Koridorius 4,67 42-1 Koridorius 4,44
2-2 Tualetas 1,26 6-2 Tualetas 1,36 Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2) |45 Tualetas 1,43
2-3 Vonia 2,82 6-3 Vonia 2,73 38-1 Koridorius 4,70 42-3 Vonia 2,51
2-4 Virtuve 7,85 6-4 Virtuve 8,46 38-2 Kambarys 18,23 42-4 Virtuveé 8,47
2-5 Kambarys 13,63 6-5 Kambarys 17,99 38-3 Virtuvé 8,03 42-5 Kambarys 17,90
2-6 Tamburas 1,47 38-4 Vonia 2,72 42-6 Kambarys 17,37
7 BUTAS 38-5 Tualetas 1,43
3BUTAS Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 39 BUTAS 43 BUTAS
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) [ 74 Koridorius 431 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
3-1 Koridorius 4,82 7-2 Kambarys 16,10 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) |43 Koridorius 4,83
3-2 Kambarys 18,08 7-3 Virtuvé 10,08 39-1 Koridorius 4,65 43-2 Tualetas 1,38
3-3 Virtuvé 8,02 7-4 Tualetas 1,72 39-2 Tualetas 1,38 43-3 Vonia 2,57
3-4 Vonia 2,56 7-5 Vonia 2,68 39-3 Vonia 2,71 43-4 Virtuvé 8,70
3-5 Tualetas 1,59 394 Virtuve 8,41 43-5 Kambarys 18,17
36 BUTAS 39-5 Kambarys 18,08
4 BUTAS Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
L 40 BUTAS
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) [ 351 Koridorius 455
4-1 Koridorius 473 362 | Kambarys 17,46 Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2)
4-2 Tualetas 1,43 36-3 Virtuvé 8,67 40-1 Koridorius 5,63 ~
43 Vonia 2,79 364 Vonia 2,48 402 | Kambarys 17,70 DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
4-4 Virtuveé 7,94 36-5 Tualetas 1,32 40-3 Virtuveé 8,17 PE19-106-TDP-E-B-02
4-5 Kambarys 18,14 40-4 Vonia 2,92 2 3 0
40-5 Tualetas 1,41




2-5 AUKSTUY PATALPY PLANAS

A AA

A3 (297x420)
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8 BUTAS 12 BUTAS 45 BUTAS 49 BUTAS NEGYVENAMOSIOS PATALPOS 2 a.
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) [ {54 Koridorius 4.62 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
8-1 Koridorius 4,95 12-2 Kambarys 18,08 45-1 Koridorius 5,10 49-1 Koridorius 4,84 a-8 Koridorius 67,81
8-2 Kambarys 17,69 12-3 Virtuve 8,32 45-2 Kambarys 18,17 49-2 Kambarys 18,05 a-9 Koridorius 63,40
8-3 Virtuve 7,54 12-4 Vonia 2,66 45-3 Virtuvé 7,99 49-3 Virtuvé 8,05
8-4 Vonia 2,65 12-5 Tualetas 1,40 45-4 Vonia 2,77 49-4 Vonia 2,88
8-5 Tualetas 1,68 45-5 Tualetas 1,50 49-5 Tualetas 1,49
13 BUTAS
9 BUTAS Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 46 BUTAS S0 BUTAS
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) |34 Koridorius 4.46 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
9-1 Koridorius 4,47 13-2 Tualetas 1,41 46-1 Koridorius 4,86 50-1 Koridorius 4,83
9-2 Tualetas 1,43 13-3 Vonia 2,70 46-2 Tualetas 1,48 50-2 Tualetas 1,53
9-3 Vonia 2,79 13-4 Virtuvé 8,41 46-3 Vonia 2,79 50-3 Vonia 3,04
9-4 Virtuve 7,85 13-5 Kambarys 18,14 46-4 Virtuve 8,05 50-4 Virtuve 7,99
9-5 Kambarys 17,49 46-5 Kambarys 18,23 50-5 Kambarys 18,17
14 BUTAS
10BUTAS Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) 47 BUTAS 51BUTAS
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) ["444 Koridorius 701 Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
10-1 Koridorius 4,47 14-2 Kambarys 13,63 47-1 Koridorius 4,85 51-1 Koridorius 4,92
10-2 Kambarys 18,14 14-3 Virtuvé 10,09 47-2 Kambarys 18,14 51-2 Tualetas 1,48
10-3 Virtuveé 7,88 14-4 Tualetas 1,68 47-3 Virtuveé 8,41 51-3 Vonia 2,76
10-4 Vonia 2,74 14-5 Vonia 2,89 47-4 Vonia 2,75 51-4 Virtuvé 8,08
10-5 Tualetas 1,54 14-6 Kambarys 17,24 47-5 Tualetas 1,34 51-5 Kambarys 18,17
51-6 Kambarys 17,34
11 BUTAS 44 BUTAS 48 BUTAS
. . . 52 BUTAS
Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2) | Nr. Pavadinimas | Plotas (m2)
11-1 Koridorius 4,68 441 | Koridorius 4,71 481 | Koridorius 4,78 Nr. | Pavadinimas | Plotas (m2)
11-2 Tualetas 1,58 44-2 Kambarys 17,64 48-2 Tualetas 1,39 52-1 Koridorius 4,77 ~
-3 Vonia 2,79 443 Virtuve 8,26 483 Vonia 2,88 52-2 Tualetas 1,40 DOKUMENTO 2YMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
11-4 Virtuve 7,85 44-4 Vonia 2,62 48-4 Virtuve 8,38 52-3 Vonia 2,72 PE19-106-TDP-E-B-02
11-5 Kambarys 18,05 44-5 Tualetas 1,43 48-5 Kambarys 18,02 52-4 Virtuvé 8,12 3 3 0
52-5 Kambarys 18,05
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FASADAS A-C .
vty PASTABOS SUTARTINIAI ZENKLAI

M 1:250

400 cm

Fasadas A-C, M1:100

Nuvedikliai tvirtinami prie sienos.
Plieniné cinkuota D8 mm viela su izoliacija. Atstumas nuo
pavirsiy 0,1 m. Tvirtinimo Zingsnis 1 m.

Nuvediklis prie jzemintuvo turi bati prijungtas iSardoma
jungtimi h=3 m.

Nuvediklis 2,5 m nuo Zemés paviriaus ir 0,5 m po Zeme

apsaugomas izoliaciniu vamzdziu. :

Vertikalus jzemiklis (elektrodas) 9 m
(6x1,5 m, D20 mm plieniniai cinkuoti strypai)

E|l=E]|=

s

B

Horizontalus jzemiklis (jungiamasis laidininkas).

Plieniné cinkuota 30x4 mm juosta 10 m. Klojama grunte 0,5-0,7 m gylyje ir ne mazesniu kaip 0,8-1 m atstumu
nuo statinio pamato. [Zeminimo jrenginio varza, bet kuriuo mety laiku, turi bati ne didesné kaip 10 Ohm.

I EENE

Sutartiniai Zyméjimai:

Kei¢iama stogo virSutiné prilydoma danga

Védinimo 3achty apskardinimas
Parapety apskardinimas
[lajos
Alsuoklis
Stogo dangos védinimo kaminéliai

Liukas

Numatoma apsauginé stogo tvorelé

1. |zeminimo jrenginiy varza, bet kuriuo mety laiku, turi bati ne didesné kaip 10 Ohm.
2. Zaibo émikliai ir nuvedikliai tvirtinami standziai, kad nenutriikty veikiant tokioms jégoms kaip

véjo gisis, sniego balasto kritimas ir kt. ar mechaniniam poveikiui.

3. Nuvedikliai tiesiami horizontaliomis ir vertikaliomis linijomis, kad jy atstumas iki zemés baty kuo

trumpesnis. Lenkimo kampo spindulys turi bti ne mazesnis kaip 20 cm.

4. Laidininky jungciy skai¢ius turi bati minimalus. Jungiama suvirinant, lydant, taip pat galima jdéti

{ spaudiklio antgalj ar tvirtinti varztais.

ZaibolaidZio apsaugoma zona
Zaibo priémiklis (aktyvinis)

} Vertikalus jzemiklis (plieninis cinkuotas D20 mm strypas)
‘ Horizontalus jzemiklis (plieniné cinkuota 30x4 mm juosta)

Zaibo nuvediklis (plieniné cinkuota D8 mm viela su izoliacija)

0 2020-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
VAL UAB ,Projekty ckspertai | PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Expert D““gffs g 19. 3 komp.. | pAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO MARIJONUY G. 51, PANEVEZYS,
DOK. NR ol b, Koms, LI- ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
UAB PROJEKTY EKSPERTAI 51230
39599 | PV JULIUS DAILYDENAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
36701 | PDV VALDAS JUNEVICIUS W ZAIBOSAUGOS IR JZEMINIMO SPRENDINIAI .
v
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT MARIJONU G. 51-0JO NAMO SAVININKY PE19-106-TDP-E-B-03
BENDRIJA 1 1




KAS /4424

A3 (297x420)

ZaibolaidZio IV apsaugos
klasés saugoma zona
R>=47m

Sutartiniai Zyméjimai
Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas
HH Naujai jrengiama betoniniy plyteliy nuogrinda
Remontuojamos betoninés jéjimo laipty aikstelés, laiptai
[7] Platinama betoning aikstelé
Cinkuoto plieno aziiro danga (pandusas)
/] Atstatoma asfalto danga
[ ] Esamas asfaltas
(=] Irengiami nauji vejos bortai

A éjimas j pastaty

Kitos spalvos jspéjamosios juostos panduso virSuje ir apacioje

SUTARTINIAI ZENKLAI
7| Aktyvinis Zaibo emiklis
- - | Zaibo émiklio apsaugoma zona
Zaibo nuvediklis (plieniné cinkuota D8 mm viela su izoliacija)
o ‘ Vertikalus jzemiklis L=9 m (plieninis cinkuotas D20 mm strypas)
—_———— } Horizontalus jzemiklis L=10 m (plieniné cinkuota 30x4 mm juosta)

PASTABOS

1. Prie§ pradedant kasimo darbus, atsiSurfuoti numatomus susikirtimus su
kitais inZ. tinklais. Dirbant kity tinkly apsaugos zonose, kviestis tinklus
eksploatuojan€iy jmoniy atstovus.

. L’ 0 2020-03 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
° . o . ° . LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
 entelé pildoma pagal Techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.11.03: 201; R L. - KVAL. UAB ,,Prf)jektq ekspertai* PROJEKTO PAVADINIMAS
Topogrgﬁniq erdtﬁniu objekty rinll<inys ir topografiniy erdviniy objekty PATV. Expert Draugystés g. 19, 3 korp., DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO MARIJONUY G. 51, PANEVEZYS,
wtortiniat—enktofT36-3-popunkcti Unikatus N /7 DOK. NR a1 kb, Esms, LT ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS
. . UAB PROJEKTU EKSPERTAI 51230
OBJEKTAS PanevéZio m. sav., Marijony g. 51
39599 PV JULIUS DAILYDENAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
UZSAKOVAS UAB "Projekty ekspertai” 36701 PDV VALDAS JUNEVICIUS /%/ LAUKO PLANAS
U M 1:500 0
KOORDINACIUSISTEMA: LKS—94 AUKSCIUSISTEMA: LASO7 . .
Kvalifikacijos pazymejimo Nr.: STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO Z2YMUO LAPAS | LAPY
Geodezininkas e 2020-01-28 AV, LT MARIJONY G. 51-OJO NAMO SAVININKY PE19-106-TDP-E-B-04
—— Baravykas BENDRIJA 1 1
Direktoré Kristina Urboné 2020-01-28
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Project: PE19-106-TDP-E

NORME
INTERNATIONALE

INTERNATIONAL

CEl
IEC

62305-2

STANDARD

Structure's Dimensions:
Length of structure (m): 59
Width of structure (m): 17
Height of roof plane (m)*: 17
Collection area (m2): 12 285 m2

Structure's Attributes:
Risk of physical damage (incl. fire): Low
Structure screening effectiveness: Average
Internal wiring type: Unscreened

Environmental Influences:
Location factor: Similar in height
Environmental factor: Urban
Number thunderdays: 30 days/year
Annual ground flash density: 3,0 flashes/km2

Protection Measures:
Class of LPS: No LPS
Fire protection provisions: No measures
Surge protection: No protection

Conductive Electric Service Lines:

Power Line:
Type of service to the structure: Buried cable
Type of external cable: Unscreened
Presence of MV / LV transformer: No Transformer

Other Overhead Services:
Number of conductive services: 0
Type of external cable: Unscreened

Other Underground Services:
Number of conductive services: 0
Type of external cable: Unscreened

Types of Loss:
Type 1 - Loss of Human Life:

Special hazards to life: Average panic level
Life loss due to fire: Other structures
Life loss due to overvoltages: Not relevant

Type 2 - Loss of Essential Public Services:
Services lost due to fire: No service exist
Services lost due to overvoltages: No service exist

Type 3 - Loss of Cultural Heritage:

Cultural heritage lost due to fire: No heritage value

Type 4 - Economic Loss:
Special hazards to economics: No special hazards
Economic loss due to fire: Other structures
Economic loss due to overvoltage: Other structures
Step/touch potential loss factor: No shock risk
Tolerable risk of economic loss: 1 in 1,000

Calculated Risks:

Tolerable

Risk Rt

Loss of Human Life: 1,00E-05
Loss of Public Services: 1,00E-03
Loss of Cultural Heritage: 1,00E-03
Economic Loss: 1,00E-03

Direct Strike
Risk Rd
9,40E-07
0,00E+00
0,00E+00
3,69E-06

Indirect Strike Calculated
Risk Ri Risk R
1,62E-06 2,56E-06
0,00E+00 0,00E+00
0,00E+00 0,00E+00
8,27E-05 8,64E-05

IEC Risk Assessment Calculator

IEC Central Office Support (Tel: +41-22-919 0211)
Copyright ©, IEC. All rights reserved.

The IEC lightning risk assessment calculator is intended to assist in the analysis of various criteria to determine the risk of loss
due to lightning. It is not possible to cover each special design element that may render a structure more or less susceptible to lightning
damage. In special cases, personal and economic factors may be very important and should be considered in addition to the assessment
obtained by use of this tool. It is intended that this tool be used in conjunction with the written standard IEC62305-2.
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